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概要
このマニュアルでは、Cisco UCS Managerと統合する Cisco UCSラックマウントサーバのイン
ストールに関する情報とその手順について説明します。

Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバは、組み込みのスタンドアロンソフトウェアで
ある Cisco Integrated Management Controller（CIMC）によって管理します。Cisco UCS Manager
と Cシリーズラックマウントサーバを統合すると、Cisco IMCではサーバを管理しないよう
になります。代わりに、Cisco UCS Managerソフトウェアで管理されています。Cisco UCS
Manager GUIまたは Cisco UCS Manager CLIを使用してサーバを管理します。

サーバが新規でない場合は、CiscoUCSManagerとサーバを統合する前に、Cisco IMCを工場出
荷時の設定にリセットしてください。ご使用のリリースの『Cisco UCS C-Series Integrated
Management Controller GUI Configuration Guide』の「Server Utilities」の章を参照して、サーバ
を工場出荷時のデフォルト設定にリセットしてください。

重要
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Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバと Cisco UCS Managerは次のいずれかの設定で統
合できます

•クラスタセットアップ：ファブリックエクステンダ（FEX）を 2台使用して、Cシリー
ズラックマウントサーバをファブリックインターコネクト 2台と接続します。

•非クラスタセットアップ：Cシリーズラックマウントサーバを FEX 1台および FI 1台と
接続します。

Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバと Cisco UCS Managerの統合の場合、Cisco VIC
アダプタは、サードパーティ製スイッチではなく、CiscoUCSファブリックインターコネクト
にのみ接続できます。

（注）

Cisco UCSManagerと統合する Cisco UCS Sシリーズラックマウントサーバについては、特定
のリリースの『Cisco UCS S3260 Server Integration with Cisco UCS Manager』ガイドを参照して
ください。

Cシリーズラックマウントサーバと Cisco UCS Manager
との統合

Cisco UCS Managerでは、Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバ管理のため 3つの接続
モードがあります。接続モードは次のとおりです。

•デュアルワイヤ管理（共有 LOM）：ラックサーバの共有 LAN on Motherboard（LOM）
ポートは、管理トラフィックの伝送にのみ使用されます。データトラフィックは、PCIe
カードのポートの1つに接続されている別のケーブルで伝送されます。データトラフィッ
クと管理トラフィックの管理に2本の異なるケーブルを使用する方法は、デュアルワイヤ
管理とも呼ばれています。

• SingleConnect（サイドバンド）：Network Controller Sideband Interface（NC-SI）を使用し
て、データトラフィックと管理トラフィックの両方を伝送する 1本のケーブルに Cisco
VICカードを接続します。この機能は、SingleConnectと呼ばれています。

•直接接続モード: Cisco UCS Managerでは、Cisco UCS C-Series Rack-Mountサーバをファブ
リックインターコネクトに直接接続するオプションがサポートされています。このオプ

ションを使用すれば、管理トラフィックとデータトラフィックの両方に単一のケーブルを

使用して、Cisco UCSManagerでCisco C-Seriesラックマウントサーバを管理することがで
きます。Cisco UCS VICは、システムの FIに接続します。この接続では、各 FIに各 VIC
からの単一接続を使用します。
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Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバと統合している Cisco UCS Managerの LOMポー
トは、Cisco UCS Managerでは管理されていません。

Cisco UCS C125 M5サーバすべての LOMポートは含まれません。

（注）

Cisco UCS Managerとデュアルワイヤを統合するための一般的な前提条件は、Cシリーズラッ
クマウントサーバ CIMCリリース 1.4(6)以降に組み込まれています。SingleConnectまたは直
接接続モードを使用するには、次の要件を満たす必要があります。

•サーバ CIMCリリース 1.4(6)以降

• Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1227（MLOM）

• Cisco UCS VIC 1225T仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1227T（MLOM）

• Cisco UCS VIC 1387（MLOM）

• Cisco UCS VIC 1385

• Cisco UCS VIC 1455 (Cisco UCS C125 M5サーバとその他のM5サーバでサポート)

• Cisco UCS VIC 1457 (C220 M5と C240 M5サーバでのみサポート)

• Cisco UCS VIC 1495（Cisco UCS C125 M5サーバ、および他のM5サーバでサポート）

• Cisco UCS VIC 1497 (C220 M5と C240 M5サーバでのみサポート)

Cisco UCS C125 M5サーバ、Cisco UCS C480 M5サーバ、および Cisco UCS C480 M5 MLサー
バはMLOMアダプタをサポートしません。

（注）

Cisco UCS VIC 1225Tアダプタと 1227Tアダプタは、Cisco Nexus 2232TM-E 10GEファブリッ
クエクステンダ（RJ45ネットワークケーブルを使用）でのみサポートされます。

（注）

次の表は、Cシリーズラックマウントサーバおよびサポートされる管理オプションの一覧で
す。

デュアルワイヤ管理は Cisco VICアダプタでのみサポートされており、サードパーティ製アダ
プタではサポートされていません。

（注）
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表 1 :サポートされる管理オプション

デュアルワイヤ管

理

直接接続モードシングル接続サーバ

対応対応対応CiscoUCSC22M3
サーバ

対応対応対応CiscoUCSC24M3
サーバ

対応対応対応Cisco UCS C220
M3サーバ

対応対応対応Cisco UCS C240
M3サーバ

対応対応対応Cisco UCS C420
M3サーバ

対応対応対応Cisco UCS C220
M4サーバ

対応対応対応Cisco UCS C240
M4サーバ

対応対応対応Cisco UCS C460
M4サーバ

対応対応対応Cisco UCS C240
M5サーバ

対応対応対応C480 M5および
C480 M5 MLサー
バ

なし対応対応Cisco UCS C125
M5サーバ

2.2(2a)より前のリリースのCiscoUCSManagerを使用している場合、現時点では、IntelE5-2400
v2 CPUを搭載している Cisco UCS C22および C24サーバの統合はサポートされていません。
統合は、Intel E5-2400 v1 CPUのみサポートされます。

（注）

使用しているサーバモデルとCIMCのバージョンに基づき、3つの統合オプションのいずれか
を使用して、ラックサーバと Cisco UCS Managerを接続できます。

Cisco UCSManagerファブリックインターコネクト（FI）内で動作します。Cisco UCSManager
の以前のリリースを使用している場合は、ファブリックエクステンダを使用して Cシリーズ
サーバとファブリックインターコネクトを接続し、Cisco UCS Managerでの管理を有効にする
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必要があります。サーバアダプタとファブリックインターコネクトは、ファブリックエクス

テンダを使用しないで直接接続できます。

この管理サービスで使用できるインターフェイスのいずれかを使用して、ファブリックイン

ターコネクトに接続されたシャーシすべてのネットワークおよびサーバリソースにアクセスし

たり、これらを設定、管理、およびモニタしたりすることができます。CiscoUCS 6400シリー
ズファブリックインターコネクト、Cisco UCS 6300シリーズのファブリックインターコネク
ト、またはCiscoUCS6200シリーズファブリックインターコネクトに関する質問については、
次のリンク先にあるマニュアルを参照してください。

• Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトマニュアル

• Cisco UCS 6300シリーズファブリックインターコネクトマニュアル

• Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトマニュアル

この構成における Cisco Nexus 2232PP、Cisco Nexus 2232TM-E、または Cisco Nexus 2348UPQ
ファブリックエクステンダ（FEX）の詳細については、次のリンク先にあるマニュアルを参照
してください。

• Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダマニュアル

ハードウェアメンテナンス

サーバおよび特定のアダプタカードを交換する場合は、サーバを停止してから再稼働する必要

があります。詳細については、該当する『Cisco UCS Manager Configuration Guide』の
「decommissioning a Rack-Mount server」および「recommissioning a Rack-Mount Server」の項を
参照してください。

FEXの接続モードと検出
2通りの方法で FIに FEXを接続できます。Cisco UCS Manager FIが FEX/シャーシディスカバ
リモードに基づいて FEXを検出します。FEXの接続モードは、次のとおりです。

• Hard-Pinningモード：FEXが検出されると、FEXのサーバ側ポートが、接続されたアッ
プリンクポートにピニングします。Cisco UCSManagerは、確認済みのアップリンクポー
トの数に基づき、サーバ側ポートをアップリンクポートにピニングします。ピニング後、

新しいアップリンクを追加するか、または既存のアップリンクを削除する場合、変更を適

用するために手動で FEXを確認する必要があります。

• Port-Channelモード：Port-Channelモードでは、ピニングはありません。単一のポート
チャネルはすべてのサーバ側ポートへのアップリンクとして機能します。すべてのアップ

リンクポートは、この単一のポートチャネルのメンバです。アップリンクポートの 1つ
がダウンした場合、トラフィックは、使用可能な別のアップリンクポートに自動的に配信

されます。
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FEXと FI間を port-channelモードでケーブル接続する場合、アップリンクが FIポートに接続
されている位置によって、使用可能な仮想インターフェイス（VIF）の名前空間が次のように
異なります。

• FEXからのポートチャネルアップリンクが、単一チップで管理される 1つのポートセッ
ト（8ポート構成）内でのみ接続されている場合、CiscoUCSManagerはサーバ上で展開さ
れたサービスプロファイルで使用される VIFの数を最大化します。

•アップリンク接続が個別のチップで管理される複数のポートに分散している場合、VIFの
数は少なくなります。たとえば、ポートチャネルの 7つのメンバーをポート 1～ 7に接続
し、8番目のメンバーをポート 9に接続した場合、このポートチャネルはメンバーが 1つ
であるかのように VIFをサポートします。

FEXディスカバリポリシーとポートチャネルの割り当ての詳細については、適切な『Cisco
UCS Manager Configuration Guide』を参照してください。

FEXアップリンクの数に基づき設定可能な vNIC/vHBAの
最大数

次の表は、FEXアップリンクの数に基づいて、VICアダプタに設定可能な vNIC/vHBAの最大
数を示しています。

表 2 : Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクト

VICアダプタ 1225、1225T、1227、1227T、1385、
1387、1455、1457、1495,および 14971387に設定
可能な vNIC/vHBAの最大数

FEXと FIの間の確認済みリンク

1161

1162

1164

1168

表 3 : Cisco UCS 6300 Fabric Interconnect

VICアダプタ 1225、1225T、1227、1227T、1385、
1387、1455、1457、1495,および 14971387に設定
可能な vNIC/vHBAの最大数

FEXと FIの間の確認済みリンク

1161

1162

1164
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VICアダプタ 1225、1225T、1227、1227T、1385、
1387、1455、1457、1495,および 14971387に設定
可能な vNIC/vHBAの最大数

FEXと FIの間の確認済みリンク

1168

表 4 : Cisco UCS 6200 Fabric Interconnect

VICアダプタ 1225、1225T、1227、1227T、1385、
1387、1455、1457、1495,および 14971387に設定
可能な vNIC/vHBAの最大数

FEXと FIの間の確認済みリンク

121

272

574

1168

新しいハードウェア

リリース 4.1(2a)の新しいハードウェア
[サーバ（Server）]

• Cisco UCS C240SD M5サーバ

ペリフェラル

• CiscoUCSC220M5、C240M5、および S3260ストレージサーバでの、MellanoxConnectX-5
MCX516A-CDATデュアルポート100GbE QSFP28 NIC (UCSC-P-M5D100GF)のサポート。

• Cisco UCS C240M5サーバでのUCSC-GPU-RTX6000およびUCSC-GPU-RTX8000のサポー
ト。

• Cisco UCS C125 M5サーバでの Cisco 9400-8I 12G SAS HBA (UCSC-9400-8I)のサポート。

• Cisco UCS C4200シリーズラックサーバシャーシ：最大 4個の Cisco UCS C125 M5ラッ
クサーバノードをサポートするモジュラ型高密度ラックサーバシャーシで、高密度コン

ピューティングフォームファクタとスケールアウト/コンピューティングなどの高コア密
度を必要とする環境での使用に最適化されています。(集中型、一般的なサービスプロバ
イダー、およびベアメタルアプリケーションなど)。

• AMD EPYC 2 7002 (ROME)プロセッサに基づく Cisco UCS C125 M5ラックサーバノード
のサポート。

• Cisco UCS S3260ストレージサーバでの次の NVMeドライブのサポート：
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製品の説明UCS S3260の PIDNVMeドライブ

U.2 WD SN640 NVMeの 1.9
TB 2.5。パフォーマンスバ
リュー耐久性

UCS-S3260-NVMW19TSN640 1.9TB

U.2 WD SN640 NVMeの 6.4
TB 2.5。パフォーマンスバ
リュー耐久性

UCS-S3260-NVMW64TSN640 6.4TB

リリース 4.1(1a)の新しいハードウェア
ファブリックインターコネクト

• Cisco UCS 64108ファブリックインターコネクト

ペリフェラル

UCS C125 M5サーバでの次のネットワークインターフェイスカードのサポート：

• Intel X710 4ポート 10GbE (UCSC-PCIE-IQ10GF)

• Intel XXV710-DA2OCP1 2ポート x 10 / 25Gb OCP 2.0

• Intel X710-DA2 2 x 10GbE SFP + PCIe

C220 M5、C240 M5、C480 M5、および C480 M5 MLサーバ上のMellanox ConnectX-5
MCXM516A-CDAT 2 x 100GbE QSFP PCI NIC（UCSC-P-M5D100GF）のサポート。

C220 M5、C240 M5、C480 M5サーバでの次のMellanoxアダプタのサポート：

• Mellanox ConnectX-5 MCX515A-CCAT 1 x 100GbE QSFP PCI NIC（UCSC-P-M5S100GF）

• Mellanox ConnectX-5 MCX512A-ACAT 2 x 25Gb/10GbE SFP PCI（UCSC-P-M5D25GF）

UCS C125 M5サーバでの QLogic QLE 2692-2 x 16 Gb Gen 6ファイバチャネル HBAのサポート

UCS C125 M5サーバでの次の NVMeドライブのサポート:

UCS C125 M5の PIDNVMeドライブ

UCSC-NVME2H-I1000Intel P4510 1TB (SSDPE2KX010T8K)

UCSC-NVME2H-I4000Intel P4510 4TB (SSDPE2KX040T8K)

UCSC-NVME2H-I1600Intel P4610 1.6TB (SSDPE2KE016T8K)

UCSC-NVME2H-I3200Intel P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T8K)
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サポートされる Cシリーズサーバとアダプタカード

アダプタカード

次の表は、Cisco UCSManagerと統合されたCシリーズラックマウントサーバに対して、この
リリースでサポートされているアダプタカードの一覧です。

表 5 :ラックサーバの統合のためのアダプタカード

直接接続SingleWire接続デュアルワイヤ接続アダプタモデル

対応なしなしCisco UCS VIC 1495

(UCSC-PCIE-C100-04)

対応なしなしCisco UCS VIC 1497

(UCSC-MLOM-C100-04)

対応対応対応Cisco UCS VIC 1455

(UCSC-PCIE-C25Q-04)

対応対応対応Cisco UCS VIC 1457

(UCSC-MLOM-C25Q-04)

対応対応対応Cisco UCS VIC 1387

（UCSC-MLOM-C40Q-03）

対応対応対応Cisco UCS VIC 1385

（UCSC-PCIE-C40Q-03）

なし対応対応Cisco UCS VIC 1227T

（UCSC-MLOM-C10T-02）

対応対応対応Cisco UCS VIC 1227

UCSC-MLOM-CSC-02

対応対応対応Cisco UCS VIC 1225

（UCSC-PCIE-CSC-02）

なし対応対応Cisco UCS VIC 1225T

（UCSC-PCIE-C10T-02）

なしなし対応QLogic QL41212H
25GbE1。

(UCSC PCIE QD25GF)
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直接接続SingleWire接続デュアルワイヤ接続アダプタモデル

なしなし対応QLogic QL41212H
40GbE2。

(UCSC PCIE QD40GF)

1
は、と FEXではなく FIに直接接続する必要があります

2
は、と FEXではなく FIに直接接続する必要があります

異なる世代のVICアダプタは、1つのサーバでサポートされていません。たとえば、サーバに
2つの VICカードがある場合、これら両方の VICアダプタは、14XXシリーズまたは13XXシ
リーズまたは 12XXシリーズであることが必要です。

（注）

ラックサーバおよびアダプタの互換性については、それぞれのラックサーバの仕様シートを

参照してください。接続オプションおよび詳細については、『Configuration Guides』を参照し
てください。

（注）

表 5 :ラックサーバの統合のためのアダプタカード（9ページ）に記載されていない他のア
ダプタまたはカードについては、Cisco UCS Managerがインベントリおよびファームウェア管
理のみをサポートします。

Cisco UCS Managerアップグレードの考慮事項

Cisco UCS Manager 3.2(2b)以降のラックサーバの統合は、表 5 :ラックサーバの統合のための
アダプタカード（9ページ）に記載されているアダプタのみで可能です。3.2(2b)以降では、
Cisco UCS Managerは表 5 :ラックサーバの統合のためのアダプタカード（9ページ）に記
載されていないアダプタの Vnicまたは Vhbaのプロビジョニングを許可していません。

ネットワークトポロジとサポート対象ケーブル
次の図は、Cシリーズサーバと Cisco UCSManagerとの統合でサポートされる全ネットワーク
トポロジを表しています。
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図 1 : 6200、6300および 6454シリーズファブリックインターコネクトのネットワークトポロジ
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図 2 : 6200、6300および 6400シリーズファブリックインターコネクトのネットワークトポロジ、1400シリーズ VICカー
ド付き

6400、6300および 6200シリーズの FIは、次の表に示されているように、Cisco VICアダプタ
および FEXに接続できます。太い青線は 40ギガビットイーサネット接続、細い線は 10ギガ
ビットイーサネット接続を表しています。40ギガビットイーサネット接続がCiscoVIC1385、
1387、1495、および 1497アダプタでのみサポートされています。10ギガビットイーサネット
接続がCiscoVIC1225、1227 1385、1387、1455、1457アダプタでのみサポートされています。
40ギガビットイーサネット接続は Cisco VIC 1455および 1457でのみサポートされています。
10ギガビットイーサネットの場合、次のケーブルが使用されます。

• 4 X 10ブレークアウト Small Form-Factor Pluggable（SFP）ケーブル

• 4 X 10アクティブ光ケーブル（OAC）

• Qualified Security Assessor（QSA）モジュールを使用する 10G Small Form-Factor Pluggable
（SFP）ケーブル

25ギガビットイーサネットの場合、次のケーブルが使用されます。

• 25 G SFP 28
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10G接続で Cisco VIC 1385および 1387を使用している場合は、40Gから 10G QSFPへのコン
バータが必要になりますが、4 X 10ブレークアウト Small Form-Factor Pluggable（SFP）ケーブ
ルおよび 4 X 10アクティブ光ケーブル（OAC）を使用することはできません。FIまたは FEX
に接続する場合、VICからのブレークアウトはサポートされません。FIから VIC 1225/1227お
よび VIC 1455/1457へのブレークアウトケーブルがサポートされています。

（注）

Cisco VIC 1385または 1387または 1455
1457

Cisco UCS 6400シリーズファブリックインター
コネクト

Cisco Nexus 2232PP（4 X 10 Gブレークア
ウトケーブル）または2348UQ（40Gリン
ク）

Cisco VIC 1385または 1387または 1455ま
たは 1457 (10 Gリンク)

Cisco UCS 6400シリーズファブリックインター
コネクト

Cisco VIC 1385または 1387または 1455ま
たは 1457または 1495または 1497

Cisco UCS 6300シリーズ FI（63xx）

Cisco Nexus 2232PP（4 X 10 Gブレークア
ウトケーブル）または2348UQ（40Gリン
ク）

Cisco VIC 1385または 1387または 1455ま
たは 1457 (10 Gリンク)

Cisco VIC 1495および 1497 (40 Gリンク

Cisco UCS 6300シリーズ FI（63xx）

Cisco VIC 1385または 1387または 1455ま
たは 1457

Cisco UCS 6200シリーズ FI（62xx）

Cisco Nexus 2232PPまたは 2348UQ（10 G
リンク）

Cisco VIC 1385または 1387または 1455ま
たは 1457 (10 Gリンク)

Cisco UCS VIC 1385および 1387
アダプタに 10 Gケーブルを接続
する場合は、40 Gから 10 Gへの
コンバータを使用する必要があ

ります。

（注）

Cisco UCS 6200シリーズ FI（62xx）

Cisco Cシリーズサーバは、Cisco UCS 6324ファブリックインターコネクトと Cisco UCS VIC
14xxの組み合わせを使用して Cisco UCS Managerと統合することはできません。

（注）
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表 6 :サポートされる 10 Gアダプタと光ケーブル

VIC 1227VIC 1225FI/10 Gラッ
ク VIC/コネ
クタ

ブレイクアウ

トケーブル

40 GQSA10 Gブレイクア

ウトケーブ

ル

40 GQSA10 G

NANANA対応NANANA対応FI 62xx

はい（4x10
ファブリック

ポートのみ）

NANA対応はい（4x10
ファブリッ

クポートの

み）

NANA対応FI 6324

はい（4x10
ファブリック

ポートのみ）

該当な

し

対応NAはい（4x10
ファブリッ

クポートの

み）

該当なし対応NAFI 6332

はい（4x10
ファブリック

ポートのみ）

該当な

し

対応対応はい（4x10
ファブリッ

クポートの

み）

該当なし対応対応FI
6332-16UP

NANANA対応NANANA対応Cisco UCS
6400シリー
ズファブ

リックイン

ターコネク

ト

表 7 :サポートされる 10G/25Gアダプタと光ケーブル

VIC 1455および 1457FI/10 Gラック VIC/コネ
クタ

ブレイクアウトケー

ブル

25 GQSA10 G

NANANA対応FI 62xx

NANANANAFI 6324

はい（4x10ファブ
リックポートのみ）

NANANAFI 6332

NANANA対応FI 6332-16UP

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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VIC 1455および 1457FI/10 Gラック VIC/コネ
クタ

該当なし対応該当なし対応Cisco UCS 6400シリー
ズファブリックイン

ターコネクト

表 8 :サポートされる 40 Gアダプタと光ケーブル

VIC 1497VIC 1495FI/40 Gラッ
ク VIC/コネ
クタ

ブレイクア

ウトケーブ

ル

40GQSAブレイクア

ウトケーブ

ル

40GQSA

NANANANANANAFI 62xx

NANANANANANAFI 6324

該当なし対応NANA対応NAFI 6332

NA対応NANA対応NAFI
6332-16UP

NANANANANANACisco UCS
6400シリー
ズファブ

リックイン

ターコネク

ト

表 9 :サポートされる 40 Gアダプタと光ケーブル

VIC 1387VIC 1385FI/40 Gラッ
ク VIC/コネ
クタ

ブレイクアウ

トケーブル

40 GQSAブレイクアウ

トケーブル

40 GQSA

NANA対応NANA対応FI 62xx

NANA対応NANA対応FI 6324

該当なし対応対応該当なし対応対応FI 6332

該当なし対応対応該当なし対応対応FI
6332-16UP

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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VIC 1387VIC 1385FI/40 Gラッ
ク VIC/コネ
クタ

NANA対応NANA対応Cisco UCS
6400シリー
ズファブ

リックイン

ターコネク

ト

サポートされる RAID/ストレージコントローラコンフィ
ギュレーション

エクスパンダのないサーバのみ、Cisco UCS Manager統合モードで複数の RAIDコントローラ
を搭載できます。以下のサーバは、Cisco UCS Manager統合モードで複数の RAIDコントロー
ラを搭載できます。

• Cisco UCS C24 M3（UCSC-C24-M3S2）

• Cisco UCS C420 M3（UCSC-C420-M3）

• Cisco UCS C240 M3（UCSC-C240-M3S2）

• Cisco UCS C240 M3 NEBS（UCSC-C240-SNEBS）

• Cisco UCS C220 M4（UCSC-C220-M4）

• Cisco UCS C240 M4（UCSC-C240-M4）

• Cisco UCS C460 M4（UCSC-C460-M4）

• Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5L）

• Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5S）

• Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5SX）

• Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5SN）

• Cisco UCS C240SD M5（UCSC-C240-M5SD）

• Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5L）

• Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5SX）

• Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5SN）

• Cisco UCS C480 M5（UCSC-C480-M5）

• Cisco UCS C480 M5 MLサーバ (USC C480 M5ML)

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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Cisco UCS C125 M5サーバ複数の PICe RAIDコントローラをサポートしていません。2つの
PCIeスロットのみ存在します。1つは VICカード用で、もう 1つは RAIDコントローラ用で
す。

（注）

このリストにないサーバに複数のRAIDコントローラが搭載されている場合、検出が失敗しま
す。

以下の RAID/ストレージコントローラが、Cisco UCS Managerと Cシリーズラックマウント
サーバの統合においてサポートされます。

すべて装着済みのLSIコントローラは、RAID0、1、5、50、6、10、60をサポートします。LSI
コントローラからメモリカードを取り外す場合、UCS Managerは RAID 6と 10を作成できま
せん。

（注）

表 10 :サポートされる RAID/ストレージコントローラ

サポートされる RAIDコントローラサーバ

• Cisco UCSC RAID SAS 2008M-8i

• LSI MegaRAID SAS 9271-8iまたは
9271CV-8i 8ポート PCIe RAIDコント
ローラ

• LSI MegaRAID 9286CV-8e 8ポート PCIe
RAIDコントローラ

• CiscoNytroMegaRAID 200GBPCIe RAID
コントローラ

Cisco UCS C240 M3（UCSC-C240-M3）

• Cisco UCSC RAID SAS 2008M-8i

• LSI MegaRAID SAS 9271-8iまたは
9271CV-8i RAID 8ポート PCIe RAIDコ
ントローラ

• LSI MegaRAID 9286CV-8e PCIe RAIDコ
ントローラ

Cisco UCS 220 M3（UCSC-C220-M3）

• LSI MegaRAID 9270CV-8i

• LSI MegaRAID 9240-8i RAID 8ポート
PCIe RAIDコントローラ

• LSI MegaRAID 9220-8i RAID 8ポート
PCIe RAIDコントローラ

Cisco UCS 22 M3（UCSC-C22-M3）

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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サポートされる RAIDコントローラサーバ

• LSI MegaRAID 9270CV-8i

• LSI MegaRAID 9240-8i RAID 8ポート
PCIe RAIDコントローラ

• LSI MegaRAID 9220-8i RAID 8ポート
PCIe RAIDコントローラ

Cisco UCS C24 M3（UCSC-C24-M3）

•組み込み SATAのみのストレージコン
トローラ

• Cisco 12G SASモジュラ RAIDコント
ローラ

• Cisco 12Gモジュラ SASパススルーコ
ントローラ

• Cisco 9300-8E 12G SAS HBAコントロー
ラ

• Cisco UCSC-PSAS12GHBAストレージ
コントローラ

Cisco UCS C240 M4（UCSC-C240-M4）

•組み込み SATAのみのストレージコン
トローラ

• Cisco 12G SASモジュラ RAIDコント
ローラ

• Cisco 12 GモジュラHBAパススルーコ
ントローラ

• Cisco 9300-8E 12G SAS HBAコントロー
ラ

• Cisco UCSC-PSAS12GHBAストレージ
コントローラ

Cisco UCS C220 M4（UCSC-C220-M4）

• Cisco 12G SASモジュラ RAIDコント
ローラ

• Cisco 12GSASC460M4RAIDコントロー
ラ

• Cisco 9300-8E 12G SAS HBAコントロー
ラ

• LSIMegaRAID SAS 9361-8i RAIDコント
ローラ

Cisco UCS C460 M4（UCSC-C460-M4）

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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サポートされる RAIDコントローラサーバ

• Cisco 12Gモジュラ RAIDコントロー
ラ、2GBキャッシュ搭載（最大 16ドラ
イブ）（UCSC-RAID-M5）

• Cisco 12Gモジュラ SAS HBA（最大 16
ドライブ）（UCSC-SAS-M5）

Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5SX）

• Cisco UCS 12G SASモジュラ 8ポート
RAIDコントローラ (UCSC-MRAID12G)

Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5L）

• Cisco UCS 12G SASモジュラ 8ポート
RAIDコントローラ (UCSC MRAID12G)
または Cisco 12Gモジュラ SAS HBA (最
大 16ドライブ) (UCSC SAS M5)

•最大 10台の SFF NVMe PCIe SSDが搭
載可能。

スロット 1および 2のドライ
バはライザー 2から接続さ
れ、スロット 3～ 10のドライ
ブは内部のHBAスロットに装
着された PCIeスイッチカー
ドから接続。

（注）

UCSC-C220-M5SNは内蔵 RAIDをサポート
しません。

Cisco UCS C220 M5（UCSC-C220-M5SN）

• Cisco 12Gモジュラ RAIDコントロー
ラ、2GBキャッシュ搭載（最大 16ドラ
イブ）（UCSC-RAID-M5）

• Cisco 12Gモジュラ SAS HBA（最大 16
ドライブ）（UCSC-SAS-M5）

Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5S）

• Cisco 12Gモジュラ RAIDコントロー
ラ、2GBキャッシュ搭載（最大 16ドラ
イブ）（UCSC-RAID-M5）

• Cisco 12Gモジュラ SAS HBA（最大 16
ドライブ）（UCSC-SAS-M5）

Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5L）

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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サポートされる RAIDコントローラサーバ

• Cisco 12Gモジュラ RAIDコントロー
ラ、4GBキャッシュ搭載（最大 26ドラ
イブ）（UCSC-RAID-M5HD）

• Cisco 12Gモジュラ SAS HBA（最大 26
ドライブ）（UCSC-SAS-M5HD）

Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5SX）

•最大 8台の前面 SFF NVMe PCIe SSDの
み装着できます（SAS/SATAドライブを
交換）。

このNVMeドライブは前面ド
ライブベイ 1～ 8にのみ装着
し、ライザ 2のスロット 4
（PCIeスイッチ）から接続す
る必要があります。

（注）

• 16台の SFF前面 SAS/SATAハードドラ
イブ（HDD）または SAS/SATAソリッ
ドステートドライブ（SSD）が搭載可
能。

ドライブはスロット 9～ 24に
装着します。

（注）

•オプションで最大 2台のSFF、背面SFF
NVMe PCIe SSD（NVMe専用）を装着
できます。背面 NVMeドライブはライ
ザ 2から接続します。

UCSC-C220-M5SNは内蔵 RAIDをサポート
しません。

Cisco UCS C240 M5（UCSC-C240-M5SN）

• Cisco 12Gモジュラ SAS HBA (最大 16
ドライブ) (UCSC-SAS-M5)

Cisco UCS C240SD M5（UCSC-C240-M5SD）

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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サポートされる RAIDコントローラサーバ

• 2GBキャッシュを持つCisco 12G9460-8i
RAIDコントローラ
（UCSC-SAS9460-8I）

• UCSC-RAID-M5HDは、SuperCapキャッ
シュバックアップ（UCSC-SCAP-M5）
による 4 GBのキャッシュを備えた、内
部に取り付けられるCisco 12Gモジュラ
RAIDコントローラです。

• Cisco 12 G 9460 8i RAIDコントローラの
Cisco UCS C480 M5（UCSC C480
8AUX）補助ドライブモジュール

Cisco UCS C480 M5（UCSC-C480-M5）

• 2GBキャッシュを持つCisco 12G9460-8i
RAIDコントローラ
（UCSC-SAS9460-8I）

• AHCIモードのオンボード SATAスト
レージコントローラ（FCH）がサポー
トされています

• SWRAIDはサポートされていません

Cisco UCS C125 M5サーバ (UCSC C125)

• Cisco 12Gモジュラ RAIDコントローラ
(UCSC-RAID-M5HD)

4GBキャッシュを搭載し、最大 26台の
ドライブを制御します。

CiscoUCSC480M5MLサーバ (USCC480M5ML)

サポートされる FlexFlashコンフィギュレーション
一部の Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバは、サーバソフトウェアツールおよび
ユーティリティのストレージとして、内部CiscoFlexFlashSecureDigital（SD）メモリカードを
サポートします。FlexFlashはデフォルトでディセーブルになっています。サービスプロファ
イルで使用されるローカルディスクポリシーで FlexFlashをイネーブルにできます。

ユーティリティモードで Cisco FlexFlash SDメモリカードが設定されている Cisco UCS Cシ
リーズスタンドアロンサーバは、Cisco UCS Manager統合モードではサポートされません。

（注）

CIMCのアップグレード後、CiscoFlexFlashをインストールできない場合は、FlexFlashSDカー
ドを設定する前に、スクラブポリシーを適用します。

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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コントローラがサポートしている場合、フォーマット SDカードのオプションを使用すること
で、FlexFlash SDカードをスクラブすることができます。

Cisco UCS Cシリーズと Cisco UCS Managerとの統合
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