
Som surround panorâmico 3D sem limites
Experimente filmes, música e jogos com som que o coloca no meio da ação graças a 

880W de potência total de saída e graves estrondosos do subwoofer de 10”. A JBL Bar 

1000 possui MultiBeam™ e quatro controladores de elevação de altura - dois na barra e 

dois nas colunas surround removíveis alimentados a bateria - para envolvê-lo numa esfera 

de som surround Dolby Atmos® e DTS:X 3D com uma ampla e espaçosa plataforma sonora 

sem necessidade de cabos extra. Nunca irá perder uma palavra com a nossa tecnologia 

PureVoice, que garante que o diálogo é claro mesmo quando outros sons estão mais altos. 

Quando estiver pronto para ouvir música, transmita a sua lista de reprodução favorita do 

AirPlay, Alexa MRM e Chromecast built-in™ e sentirá que a banda está lá. Tenha uma boa 

noite sem sair da sala de estar.

Características
 Verdadeiro som surround Dolby Atmos®,   

 DTS:X e MultiBeam™

 Som surround real com colunas surround  
 removíveis

 Wi-Fi integrado com AirPlay, Alexa Multi-Room  
 Music e Chromecast built-in™

 Potência de saída de 880 W

 Subwoofer sem fios de 10”

 Tecnologia de realce do diálogo PureVoice

 HDMI eARC com Dolby Vision 4K passthrough

 Aplicação JBL One

 Fácil calibração do som

 Funciona com colunas ativadas por assistente  
 de voz

BAR1000
Soundbar de 7.1.4 canais com colunas surround removíveis, MultiBeam™, Dolby Atmos® e DTS:X®
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Especificações técnicas:
Especificações gerais:

 Modelo: BAR 1000
 Sistema de som: 7.1.4 canais
 Fonte de alimentação: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
 Total de saída de potência da coluna de som (Máx. a THD 1%): 880 W
 Saída de potência da soundbar (Máx. a THD 1%): 440 W
 Potência de saída da coluna surround (máx. @THD 1%): 2x 70W
 Saída de potência do subwoofer (máx. @THD 1%): 300 W
 Transdutor da soundbar: controladores racetrack de 5x (46x90) mm, 3x 0,75” (20 mm) tweeters, 

2x 2,75” (70 mm) controladores de gama completa de elevação de altura
 Transdutor de coluna surround: tweeters de 0,75” (20 mm), controladores de gama completa de 

elevação de altura de 2,75” (70 mm)
 Transdutor de subwoofer: 260 mm (10”)
 Energia de standby em rede: < 2,0 W
 Temperatura de funcionamento: 0 °C - 45 °C
 Bateria de lítio: 3,635 V, 3283mAh
 Tempo de reprodução da coluna surround removível: até 10 horas (pode variar de acordo com o 

tipo de conteúdo e o nível de volume)

HDMI specification
 Entrada de vídeo HDMI: 3
 Saída de vídeo HDMI (com canal de retorno áudio melhorado, eARC): 1
 Versão HDMI HDCP: 2.3
 HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Especificações de áudio:
 Resposta em frequência: 33 Hz - 20 kHz (-6dB)
 Entradas áudio: 1 ótica, Bluetooth, USB (reprodução USB disponível na versão EUA. Para outras 

versões, USB destina-se apenas a assistência.)

Especificações USB:
 Porta USB: Tipo A
 Classificação USB: 5V DC, 0,5A
 Formato de ficheiro de suporte: MP3
 Codec de MP3: MPEG 1 Camada 2/3, MPEG 2 Camada 3, MPEG 2.5 Camada 3 
 Taxa de amostragem MP3: 16 - 48 kHz
 Taxa de bits de MP3: 80 - 320 kpbs

Especificações de conexão sem fio:
 Versão Bluetooth: 5.0
 Perfis de Bluetooth:  A2DP 1,2, AVRCP 1,5
 Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz
 Potência do transmissor Bluetooth: <15dBm (EIRP)
 Rede Wi-Fi:  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
 Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 2,4G: 2412 – 2472 MHz (Banda ISM 2,4GHz, EUA 11 

Canais, Europa e outros 13 canais)
 Potência do transmissor Wi-Fi 2,4 Wi-Fi: < 20dBm (EIRP)
 Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 

5,825 GHz
 Potência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15-5,25 GHz <23dBm, 5,25-5,35 GHz e 5,47-5,725 GHz 

<20dBm, 5,725-5,825 GHz <14dBm (EIRP)
 Intervalo de frequência sem fios 2,4 G: 2406 - 2474 MHz
 Potência sem fios de 2,4 G: <10 dBm (EIRP)

Dimensões:
 Dimensões totais da soundbar (L x A x P): 1194 x 56 x 125 mm / 47” x 2,2” x 4,9”
 Dimensões da soundbar principal (L x A x P): 884 x 56 x 125 mm / 34,8” x 2,2” x 4,9”
 Dimensões da coluna surround removível (cada um) (L x A x P): 155 x 56 x 125 mm / 

6,1” x 2,2” x 4,9”
 Dimensões do subwoofer (L x A x P): 305 x 440,4 x 305 mm / 12” x 17,3” x 12”
 Peso da soundbar: 3,7 kg
 Peso da coluna surround removível (cada): 1,4 kg
 Peso do subwoofer: 10 kg/22 lbs
 Dimensões da embalagem (L x A x P): 1000 x  375 x 475 mm/ 39,4” x 14,8” x 18,7”
 Peso da embalagem: 19,4 kg / 42,7 lbs
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Declaração de exoneração de responsabilidade: Algumas funcionalidades requerem 
subscrições ou serviços não disponíveis em todos os países

Características e benefícios
Verdadeiro som surround Dolby Atmos®, DTS:X e MultiBeam™

Mergulhe num som 3D com qualidade de cinema. Com dois controladores de elevação de 
altura na barra principal e mais dois nas colunas removíveis, a JBL Bar 1000 oferece Dolby 
Atmos® e DTS:X verdadeiros, juntamente com o MultiBeam™, para uma experiência de som 
surround 3D melhorada.

Som surround real com colunas surround removíveis
Desfrute de som surround real sem a complicação de fios extra e ligações de alimentação. 
Basta colocar as duas colunas surround removíveis alimentadas a bateria atrás de si e deixar-
se levar por um áudio incrível.

Wi-Fi integrado com AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast built-in™
Prepare-se para explorar. Aceda a mais de 300 serviços de streaming de música online 
através do AirPlay, Alexa MRM e Chromecast built-in™. Desfrute de todo o seu conteúdo 
áudio favorito, rádio da Internet e podcasts em alta definição. A ligação Wi-Fi também permite 
atualizações automáticas de software, para que possa desfrutar sempre das funcionalidades 
mais recentes. 

Potência de saída de 880 W
Com 880 watts de potência total do sistema, a JBL Bar 1000 transforma os seus filmes, 
música e jogos em experiências de som envolventes e leva-o para o meio da ação.

Subwoofer sem fios de 10”
Baixos precisos e emocionantes de um poderoso subwoofer sem fios de 10” trazem emoção 
aos seus filmes de ação e emoção à sua música.

Tecnologia de realce do diálogo PureVoice
A tecnologia PureVoice utiliza o nosso algoritmo único para otimizar a clareza da voz para 
garantir que nunca perde uma palavra dos diálogos, mesmo quando os efeitos surround 
estão no seu auge.

HDMI eARC com Dolby Vision 4K passthrough
Desfrute de som surround Dolby Atmos sem compressão através de um único cabo HDMI 
graças à ligação HDMI eARC. As três ligações de entrada HDMI também oferecem qualidade 
de vídeo 4K a partir de um leitor de vídeo compatível ou consola de jogos. 

Aplicação JBL One
Personalize o EQ e controle todas as suas colunas compatíveis com uma única aplicação 
muito prática . A aplicação JBL One ajuda-o a configurar facilmente a soundbar, personalizar 
definições e navegar pelos serviços de música integrados para encontrar a sua nova música 
favorita.

Fácil calibração do som
Cada divisão é diferente. A nossa funcionalidade de calibração garante que a JBL Bar 1000 
proporciona os melhores efeitos surround 3D para qualquer disposição interior e da divisão.

Funciona com colunas ativadas por assistente de voz
Basta ligar a JBL Bar 1000 ao seu dispositivo ativado por assistente de voz e pode pedir 
instantaneamente à Alexa, Google Assistant ou Siri para transmitir toda a sua música favorita 
para a soundbar.

Conteúdo da caixa:
1 x soundbar principal
2 x colunas surround sem fios removíveis
1 x subwoofer sem fios
Controlo remoto com 2 x pilhas
Cabos de alimentação (até 8 peças, 
consoante os SKU da região)
1 x Cabo HDMI

2 suportes de parede em forma de L (barra 
principal) + 2 suportes de parede em forma 
de U (para colunas surround) com parafusos
4 x tampas laterais 
Guia de iniciação rápida
Instruções de segurança e cartão de 
garantia
Modelo de montagem na parede
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