BOSCH

Instruction d'installation et de fonctionnement

POUR INSTALLATIONS EXTERIEURES UNIQUEMENT

Greentherm T9800 SE0160/199

160000/199 000 Btu- Gaz naturel | 160 000/199 000 Btu- Gaz de pétrole liquéfié
(GPL)

/N AVERTISSEMENT!

Une installation, un réglage, une altération, un entretien ou une maintenance inadapté(e)
peut causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Se référer au présent
manuel. Pour toute assistance ou information supplémentaire, il convient de consulter un
installateur qualifié, une agence d’entretien ou le fournisseur de gaz.

AVIS

Alafin de l'installation, ces instructions doivent étre remises a l'utilisateur de 'appareil
pour toute référence ultérieure.

& AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre les instructions
données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d’incendie ou
d’explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou ni d’autres autres vapeurs
ou liquides inflammables ou de tout autre appareil.

- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
* Ne pas tenter d’allumer d’appareil.

* Ne touchez a aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones
se trouvant dans le batiment.

N ¢ Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin.
Suivez les instructions du fournisseur.

* Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez le service des
incendies.
- L’installation et I’entretien doivent étre assurés par un installateur ou
un service d’entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.
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1 Explication des symboles et mesures
de sécurité

1.1 Explications des symboles

Avertissements

Les mots de signalement des avertissements caractérisent le
type et l'importance des conséquences éventuelles si les
mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respec-
tées.

Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent étre
utilisés dans le présent document:

A DANGER:

DANGER indique une situation a risque qui entrainera des bles-
sures graves ou la mort si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT indique une situation a risque qui pourrait
entrainer des blessures graves ou la mort si elle n’est pas évi-
tée.

PRUDENCE :

PRUDENCE indique une situation a risque qui pourrait entrai-
ner des blessures mineures a modérées si elle n’est pas évitée.

AVIS indique une situation qui pourrait entrainer des dom-
mages matériels, mais aucune blessure corporelle.

Informations importantes

]

Les informations importantes ne concernant pas de situations
arisques pour 'homme ou le matériel sont signalées par le sym-
bole d’info indiqué.

Autres symboles

m Signification
> Etape a suivre
> Renvoi a un autre passage dans le document
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Explication des symboles et mesures de sécurité

Sy Sgtision

Enumération/Enregistrement dans la liste
- Enumération / Entrée de la liste (2e niveau)
Tab. 1

1.2 Consignes de sécurité

/A\ AVERTISSEMENT:
Avant I’installation,

» Lire toutes les instructions.

» Effectuer les étapes dans l'ordre indi-
queé.

» Faire examiner le chauffe-eau par un
technicien de maintenance qualifié au
moins une fois par an. Le non-respect
de ces instructions peut provoquer
des blessures graves, voire mortelles,
ainsi que des dommages matériels et
des équipements.

/\ DANGER:
Installation et entretien.

Risque d’incendie dii aux opérations
de soudage et de brasage!

» Prendre les mesures de protection
adaptées lors d’'opérations de sou-
dage et de brasage fort a proximité de
matériaux combustibles et inflam-
mables.

» S'assurer que I'installation et I'entre-
tien du chauffe-eau sont uniqguement
effectués par un installateur agréé.

» Utiliser uniquement un matériel avec
une stabilité thermique adéquate
pour les composants chauds.

) BOSCH

/A\ AVERTISSEMENT:
Installation

» Ne pas installer I'appareil dans des
locaux d'espace confiné.

/\ AVERTISSEMENT:

» Pour garantir que le chauffe-eau fonc-
tionne correctement, suivre cette
notice d'installation et de mainte-
nance.

» Ne jamais fermer la conduite d’éva-
cuation de la soupape de sécurité.
Pour des raisons de sécurité, de I'eau
peut s'échapper pendant le chauf-
fage.

/\ DANGER:

Risque d'explosion!

Si une odeur de gaz est détectée,

» Fermer la vanne d’arrét du gaz.

» Ouvrir les fenétres et les portes si
détecté a l'intérieur de la maison.

» Ne pas essayer d’allumer l'appareil.

» Ne toucher aucun interrupteur élec-
trique ou téléphone et ne pas utiliser
les prises.

» Eteindre toutes les flammes non
confinées. Ne pas fumer! Ne pas utili-
ser de briquets!

» Prévenir tous les occupants du bati-
ment. Ne pas utiliser de sonnettes!

» Siune fuite de gaz est audible, quitter
immédiatement le batiment.
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» Interdire laccés du batiment aux per-
sonnes et prévenir la police et les
pompiers depuis I'extérieur du bati-
ment.

» Appeler la compagnie de distribution
du gaz et uninstallateur agréé qualifié
depuis I'extérieur du batiment.

/\ DANGER:

Siune odeur de fumées est détectée a

l'intérieur de la maison

» Eteindre I'appareil.

» Ouvrir les fenétres et les portes.

» Informer l'installateur certifié quia
installé 'appareil pour changer
I'emplacement d'installation de
I'appareil.

/\ DANGER:
Risque d’empoisonnement!

Une ventilation insuffisante peut pro-

voquer I’échappement de gaz briilés
toxiques.

» L'appareil ne doit pas étre utilisé tant
que toutes les obstructions n‘auront
pas été retirées.

» Informer le client du probléme et des
dangers associés.

/\ DANGER:

Risque d’explosion de gaz inflam-
mables

» Les travaux sur des composants de
gaz ne peuvent étre effectués que par
un installateur agréé qualifié.

Explication des symboles et mesures de sécurité

» Leraccordement de I'appareil, du gaz
et de la cheminée, les branchements
électriques et la maintenance
annuelle ne doivent étre effectués
que par un installateur agréé qualifié.

/\ PRUDENCE:

Air de combustion

» Conserver |'air de combustion exempt
de substances corrosives (hydrocar-

bures halogénés contenant des com-
posants chlorés ou fluorés).

/\ AVERTISSEMENT:

Ne jamais fermer les soupapes de
sécuriteé!

» De I'eau peut s’échapper de la sou-

pape de sécurité a tout moment
lorsque I'eau est chauffée.

/\ AVERTISSEMENT:

Inspection/maintenance

» Les entretiens et réparations ne
doivent étre effectués que par un ins-
tallateur agréé qualifié.

» Corriger immédiatement tous les
défauts pour éviter d'endommager le
systeme.

» Utiliser uniquement des piéces de
rechange Bosch!

/\ PRUDENCE:
Formation du client

» Expliquer au client comment fonc-
tionne 'appareil et comment le faire
fonctionner.
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Explication des symboles et mesures de sécurité

» Informer le client qu’il/elle ne doit
effectuer aucun changement, ni
aucune réparation.

/\ DANGER:
Risque de choc électrique

» S’assurer que seul un entrepreneur
agréé réalise les travaux électriques.

» Avant de réaliser les travaux élec-
triques, couper I'alimentation et sécu-
riser 'unité contre tout
rebranchement intempestif.

» S'assurer que I'alimentation élec-
trique du systeme a été coupée.

/\ DANGER:

Risque de brilure sur le robinet d’eau
chaude sanitaire

» Lorsque le chauffe-eau fonctionne,
des températures supérieures a
120 °F (49 °C) peuvent étre atteintes.
Pour limiter la température au niveau
du robinet, installer une vanne de
mélange d’'ECS thermostatique.

» L’eau chauffée pour laver le linge, la
vaisselle et pour le nettoyage peut
causer des brilures et des Iésions
permanentes.

» Les enfants, les personnes handica-
pées et les personnes agées sont les
plus exposées au risque de brlures.
Ne laisser enaucun cas ces personnes
sans surveillance dans ladouche oule
bain. Les enfants ne doivent pas étre
autorisés a faire fonctionner les robi-
nets d’eau chaude sanitaire.

() BOSCH

» Sides personnes susmentionnées
font fonctionner les robinets d’eau
chaude sanitaire dans le batiment, ou
si la législation du pays / la réglemen-
tation locale stipule des températures
d’eau spécifiques, prendre les pré-
cautions suivantes:

- Utiliser le réglage de températurele
plus bas possible.

- Pour éviter toute brilure, installer
un dispositif de régulation de la
température, tel gu’une vanne de
mélange automatique, sur le robi-
net d’eau chaude sanitaire ou le
chauffe-eau. Sélectionner et instal-
ler la vanne de mélange automa-
tique conformément aux
recommandations et instructions
du fabricant de vanne.

» L’eau s'écoulant des vannes de
vidange peut étre extrémement
chaude. Pour éviter toute blessure:

- Vérifier que tous les raccorde-
ments sont bien serrés.

- DirigerI'eau s’écoulant loin des per-
sonnes.

» Des mesures doivent étre prises pour
éviter les températures et pressions
excessives ! L'installation de la sou-
pape de sécurité est nécessaire.

/A\ AVERTISSEMENT:
Sécurité électrique

Pour éviter toute corrosion et assurer la
conformité avec les régles concernant la
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sécurité électrique, respecter les points

suivants:

» Utiliser des raccords-unions métal-
liques pour les installations de chauf-
fage d’eau potable avec conduite en
plastique.

» Utiliser uniquement des accessoires
d’origine du fabricant.

» Une fois 'installation du chauffe-eau
terminée, examiner le conducteur de
terre et confirmer qu’il convient.

/\ PRUDENCE:

Maintenance

» Examiner et entretenir le chauffe-eau
sur une base annuelle. Entretien au
besoin.

» Utiliser uniquement des piéces de
rechange d’origine.

/\ AVERTISSEMENT:
Inondation

» Apres une inondation, ne pas utiliser
I'appareil si une piéce quelconque a
été submergés. Les dommages aux
appareils, qui ont été submergées,
peuvent étre graves et comporter de
nombreux risques pour la sécurité.

» Chaque appareil qui a été submergée
doit étre remplacée.

/\ AVERTISSEMENT:
Pour votre sécurité

Explication des symboles et mesures de sécurité

» Ne pas stocker ou utiliser de I'essence
ou tout autre liquide ou vapeur inflam-
mable, combustible ou corrosif (cor-
rosive) a proximité de cette
installation ou de toute autre installa-
tion.

/\ AVERTISSEMENT:
Vanne de décharge!

» Siune vanne de décharge s’ouvre de
facon périodique, cela peut étre dli a
une dilatation thermique dans une
installation d’alimentation en eau a
circuit fermé. Contacter le fournis-
seur d’eau ou un installateur en plom-
berie local pour savoir comment
corriger cette situation. Ne pas bou-
cher la vanne de décharge.

/\ AVERTISSEMENT:

Blessures dues a des produits
chimiques toxiques.

» Les produits chimiques toxiques, tels
que ceux utilisés pour le traitement
des chaudieres, ne doivent pas étre
introduits dans I'eau potable utilisée
pour le chauffage du batiment.

/\ AVERTISSEMENT:

Blessures dues a des produits
chimiques toxiques.

» Un chauffe-eau, utilisé pour I'alimen-
tation en eau potable, ne doit étre rac-
cordé a aucune installation de
chauffage ni a aucun composant pré-
cédemment utilisé avec une installa-
tion de chauffage d’eau non potable.
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Regles FCC

2 Reégles FCC

A DANGER

Une eau dont la température est supérieure a
125 °F peut causer instantanément de graves
brilures voire le décés suite a des brilures.

Les enfants, personnes handicapées et
personnes agées sont tout particulierement
exposés au risque de bralures.

Consulter le manuel d'utilisation avant de
régler la température sur le chauffe-eau.

Vérifier la température de I'eau avant de
prendre un bain ou une douche.

6720809 774-16.1TL

Fig. 1

Le schéma ci-dessous illustre la relation entre la température et
le délai d’apparition d’'un risque de brilure. Il peut servir de
base pour déterminer la température de I'eau la plus slre pour
votre application.

Délai avant brilure grave?)

120°F (48°C) | plusde 5 minutes
125°F(51°C)  1,5a2 minutes
130°F (54°C) | env. 30 secondes
135°F (57°C)  env. 10 secondes
140°F (60°C) | moins de 5 secondes
145°F (62°C)  moins de 3 secondes
150°F (65°C) env.1,5seconde
155°F (68°C)  env. 1 seconde

) BOSCH

1) Source : Moritz, A.R. and Henriques, F.C., Jr. (1947).
Studies of thermal injury. Il. The relative importance of
time and surface temperature in the causation of
cutaneous burns, Am J of Pathol, 23, 695-720.

Tab.2  Relation temps-température approximative jusqu'a

apparition d’un risque de brilure

& AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer a des agents chimiques, y com-
pris du plomb, identifiés par I'Etat de Californie comme pou-
vant causer le cancer et des malformations congénitales ou
autres troubles de I'appareil reproducteur. Pour de plus amples
informations priére de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Le chauffe-eau BOSCH est conforme a la Loi californienne sur le
Plomb (AB1953).

3 Détails de 'appareil

3.1 Caractéristiques

Modéles résidentiels

«  Modeles résidentiels Greentherm T9800 SEO
- température maximale 120 °F (49 °C)1)

Pieces

«  Briileur segmenté haute puissance a faibles émissions de
NOXx.

+ Bloc gaz a modulation.

+  Vanne d’arrét a modulation.

« Vanne d'arrét a by-pass active pour une réponse rapide aux
débits d’eau variables.

+  Segmentation de puissance du brlleur avec une plage de
modulation a partir de 1:22.

Matériaux de haute qualité pour une durée de vie prolongée

+ Echangeur thermique primaire en cuivre.

« Unité de condensation 316L en acier inoxydable.

Caractéristiques

+  Compact et gain de place: installation murale a I'aide du
support fourni.

« Faible minimum pour atteindre une faible puissance de sor-
tie.

+ Couvercle en un morceau aisément amovible.

+ Télécommande On / Off et température.

+  Bouton de programmation (Température sélectionnable).

1) Can be programmed to achieve 140 °F (60 °C)
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@) BOSCH Détails de I'appareil

+  Codes d'erreur pour des diagnostics et des réparations
aisés.

«  Diagnostic en temps réel a des fins de dépannage/d’infor-
mation.

«  Prévention de formation du gel intégrée.

«  Siphon intégré pour limiter les condensats gelant dans les
tuyaux de condensats externes.

Remarque: I'assemblage du kit de prévention de formation du
gel protégera le chauffe-eau du gel lorsque la température exté-
rieure de I'air jusqu’a environ 5 °F (-15 °C) pour des condi-
tions de courte durée seulement et lorsqu'il est protégé de
I'exposition directe au vent. Il ne protége pas 'appareil dans
des zones ol la température est généralement inférieure a zéro.
- L'assemblage du kit de prévention de formation du gel ne pro-
tége pas la plomberie extérieure a I'appareil contre le gel. Les
précautions nécessaires doivent étre prises.

Accessoires (réf piece Bosch)

+ Assemblage de neutralisateur (7738001483)

+ Aquastat kit (7736504584)

+  Cable pour pompe externe (7736504585)

+ Tankloading NTC (7736504583)

+ Wired remote control (7736504946)

+  Wired remote control with WiFi (7736504945)
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Détails de 'appareil

3.2 Caractéristiques (Caractéristiques techniques)

Approuvé aux EU/Canada

) BOSCH

Caractéristiques techniques Greentherm T9800 SEO Greentherm T9800 SEO
199 000 Btu 160 000 Btu

Capacité

Débit maximal a une augmentation a 35 oFl)
Débit maximal a une augmentation a 45 °F
Débit maximal a une augmentation a 55 °F
Débit maximal a une augmentation a 75 °F
Débit maximal a une augmentation a 90 °F
Puissance maximale de sortie

Puissance d'alimentation maximale2)
Rendement thermique (Rendement en %)
Puissance d'alimentation minimale®)
Contréle de la température‘”

Modeles résidentiels - Plage de sélection
Température par défaut

Stabilité®

Exigence liée au gaz

Raccordement de gaz

Pression d’entrée du gaz en charge de pointe”
Propane

Gaz naturel

Eau

Raccordement d’eau chaude sanitaire NPT bas
Raccordement d’eau froide NPT bas

débit minimal d’eau®)

Pression maximale de 'eau

Pression d’eau minimale recommandée
Pression du puits minimale

Matériau de la vanne d’eau

Combustion

Niveau CO

Niveau CO, (réglé en usine)
Dimensions

Profondeur

Largeur

Hauteur
Poids net

GPM (I/min)
GPM (I/min)
GPM (I/min)
GPM (I/min)
GPM (I/min)
BTU/h (kW)
BTU/h (kW)
%

BTU/h (kW)

°F(°C)
OF ( OC)
°F(°C)

pouces

colonne d’eau
colonne d’eau

pouces
pouces
GPM (I/min)
PSI (bar)
PSI (bar)
PSI (bar)

ppm
%

pouces (mm)
pouces (mm)

pouces (mm)
livres (kg)

11,2 (42,4)
8,7(32,9)
7,2(27,5)
5,2(19,7)
4,4(16,6)
197010(57,7)
199000 (58,3)
>99%
9000 (2,6)

100-120°) (38-49)
120(48.9)
+2(x1)

%"

8"-13"
3.5"-10.5"

%
%
0.45(1.7)
150(10.3)
18(1.2)
30(2.1)
Polymeére (PPS) (Sulfure de
polypropyléne)

< 250 (mesurée)
Voir tableau 22

927/5, (250)
1819/5, (471,5)
31% (800)
77.5(35.2)

9(34)
7(26,7)
5,8(21,9)
4,2(15,9)
3,5(13,2)
157608 (46,2)
160000 (46,64)
>99%
9000 (2,6)

100-120 (38-49)
120 (48.9)
+2(x1)

%"

8"-13"
3.5"-10.5"

%"
%
0.45(1.7)
150(10.3)
18(1.2)
30(2.1)
Polymeére (PPS) (Sulfure de
polypropyléne)

< 250 (mesurée)
Voir tableau 23

927/5, (250)
1819/5, (471,5)
31% (800)
73.2(33.2)
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@) BOSCH Détails de I'appareil

Caractéristiques techniques Greentherm T9800 SEO Greentherm T9800 SEO
199 000 Btu 160 000 Btu

Poids brut livres (kg) 89.95 (40.8) 85.54(38.8)
Electrique

Nominale VAC 120 120
Fréquence Hz 60 60
Veille mA 40 40
Fonctionnement A <24 <24
Protection contre 'eau®) IP X5D X5D

1) Ces débits sont basés sur le réglage de I'unité a des températures plus élevées, puis mélangées a I'eau froide apres l'unité.

2) Puissance nominale est basée sur le fonctionnement au niveau de la mer et ne doit pas étre modifié pour un fonctionnement
jusqu'a 2000 pieds (610 m) d'altitude. Pour un fonctionnement a des altitudes supérieures a 2000 pieds (610 m), la puissance
nominale est automatiquement réduite au taux de 4 pour cent pour chague 1000 pieds (305 m) au-dessus du niveau de la mer.
Lorsqu'il est converti en GPL, la puissance minimale est de 17 000 BTU/hr (5 kW).

Avec flux constant.

Peut étre reprogrammé pour obtenir 140 °F (60 °C) (see chapitre 6.4).

oD w

(2]

Conditions: débit constant, une seule unitée installée, maximum 140 °F (60 °C).

-

Pour mesurer la pression du gaz, voir Mesure de la pression du gaz, chapitre 4.14, page 28.

)
)
)
)
)
) Valeur pour I'activation de 'appareil. Le valeur pour désactivation est 0.35GPM (1.3 |/min).

) Protection contre les éclaboussures d’eau.
Tab. 3

O

Dispositifs de sécurité

+ Dispositif de controle de la flamme (détection de flamme
via une sonde d’ionisation)

+  Prévention de surchauffe

+ Sonde de température de 'eau d’entrée

+  Sonde de température de I'eau de sortie

+ Sonde de température des fumées d’évacuation

+  Sonde de débit d’eau

+ Technologie de détection de débit d’air (Optiflow)

+  Capteur de détection de calcification de I'échangeur de
challeur (capteur de température de gaz de combustion)
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3.3 Déballage du chauffe-eau

Le chauffe-eau est réglé par défaut par le fabricant pour
fonctionner au gaz naturel; pour une utilisation avec du pro-
pane liquide, respecter les consignes de conversion ala
section 6.7.1.

Avant la mise en service de l'unité, s’assurer que le chauffe-
eau est correctement réglé pour le type de gaz utilisé: Pro-
pane ou gaz naturel.

Des étiquettes d'identification sont apposées sur le colis
d’expédition et sur la plague située sur le panneau gauche (en
vous placant devant |'appareil) du couvercle.

LA L LN LN LT

MOEL ¢+ /W DE DELE [
ORCER ¢ /I CE CONWANDE

T/ e
ATOWTC. (NSTANTANEDLS WATER HEATER / CHALFFE EAU INSTANTAHNE AUTONATIOLE. ssssssssEEEEEEREEEEEERES
A s T o e

m [t

IR IO T OUET VTR TORERITIR 140

B TR SR TR S s 10 .

POLR LE FONCTIONNEMENTE A UNE TEMPERATLRE CE (40" F A LA CECHARGE.

T O A BTN 7 AU SR e o rcriovs 1 e

.
.

0 - 200 v, )
Loog0e) RATINES AT ALTITUDE / EVALUATION A DIFFEFENTE ALTI A Wime

MR, INFUT BT CONSOMMATION WAX, BTU/H-

MIN. INPUT BTLVH CONSDMMATON WIN. BTWHR

FEC. RATING, U.S. GAL/MIN.
QRIFICE SIZE

RECCMIANEE U.5. GAL/MIN.
TAILLE [E5 ORIFICES

PRESSION D'ENTFE EN Po
DIATRE DU CONDULT [E CHEINEE

INET PRESS. , [N W.C.

VENT.DIAN., INCHES
LA PRESSION MINIMUM DU GAZ EN Po

MIN.GAS SUPFLY PRESS.., IN W.C.
FCR PLRPOSE OF RATE ADJUSTEUENT  POLR RAISDN D'ASTENENT

Lo
PRS2
AT R Pl AR A R U, HIGH ALTITLCE FOR TN

6720608030-15.1V.

Fig. 2 Plaque d'identification

[1] Numéro de série
[2] Type de gaz (gaz naturel)

3.3.1 Lecolisinclut

+ unchauffe-eau

+ unassemblage de transformation GPL

+  Support et vis pour fixation murale du chauffe-eau

+  Manuel d'installation (le manuel peut étre téléchargé sur
www.boschheatingandcooling.com)

Les modéles Greentherm T9800 SEO ne sont pas homo-
logués ou congus pour:

+ Installation dans des maisons préfabriquées (mobiles
homes), sur des bateaux ou toute autre installation
mobile. (L’installation est acceptable dans les maisons
modulaires).

- Utilisation au-dela de 8 000 pieds d’altitude (au-dessus
de lamer).

+ Applications danslesquelles latempérature de I'arrivée
d’eau est supérieure 140 °F (60 °C) pour applications
résidentielles, 180 °F (82 °C) pour applications com-
merciales. Dans ces applications, une vanne a 3 voies
ou de mélange thermostatique doit étre installée.

) BOSCH

- Utilisation avec les robinets de pré-rincage pour lave-
vaisselle commercial.
« Booster applications.

]

En applications avec préchauffage (ex solaire), le débit néces-
saire pour le démarrage dépendra de la consigne, la tempéra-
ture d'entrée et le débit. Veuillez contacter Bosch pour
déterminer si votre appareil est compatible.

3.3.2 Retrait du panneau avant
» Desserrer deux vis a téte Phillips situées en bas du panneau
avant (fig. 3).

Fig. 3 Desserrer deux vis a téte Phillips

» Lever le panneau avant pour le retirer de 'appareil.
» Installer 'appareil de maniére a ce qu'il soit suspendu verti-
calement.
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3.4 Reégles générales a suivre pour un fonctionne-

ment en toute sécurité

/\ AVERTISSEMENT: Régles de sécu-

rité
1. Ces instructions doivent étre respec-
tées lors de l'installation de votre

chauffe-eau. Aux Etats-Unis: I'installa-

tion doit se conformer aux codes
locaux ou, en 'absence de tels codes,
au National Fuel Gas Code ANSI
7223.1/NFPA 54.

Au Canada: l'installation doit se
conformer au CSAB149.(1,2)
CODES D’INSTALLATION et/ou codes
d’installation locaux.

2. Planifier soigneusement le lieu d'ins-
tallation du chauffe-eau. Une arrivée
de I'air de combustion et une installa-
tion du tuyau de fumées correctes
sont trés importantes. Une mauvaise
installation peut entrainer des acci-
dents mortels, tels qu'une intoxica-
tion au monoxyde de carbone ou un
incendie.

3. Le chauffe-eau doit étre installé a
I'extérieur.

4.’appareil et sonraccordement de gaz
doivent étre testés quant a la pré-
sence de fuite avant la mise en
marche de I'appareil. L'appareil doit
étre isolé du systeme de conduites
d’alimentation en gaz en fermant son

Détails de l'appareil

robinet de gaz manuel individuel (non
fourni avec le chauffe-eau) pendant
les tests de pression effectués a des
pressions supérieures a % Psig (3,5
kPa).

5. Maintenir la zone du chauffe-eau

propre et dépourvue de combustibles
et liquides inflammables. Ne pas pla-
cer le chauffe-eau sur un matériau
susceptible de briller.

6. Une bonne pression du gaz est

essentielle pour assurer le bon fonc-
tionnement de ce chauffe-eau. La
taille de laconduite de gaz doit fournir
la pression requise a la puissance
maximale du chauffe-eau, lorsque
tous les autres appareils a gaz sont en
marche. Il convient de vérifier cela
aupres de votre fournisseur local de
gaz et de consulter la section sur le
raccordement de I'alimentation en
gaz. Voir chapitre 4.8.

.En cas de surchauffe ou de dysfonc-

tionnement de la fermeture de I'ali-
mentation en gaz, fermer
I'alimentation en gaz au niveau du
robinet de gaz manuel situé sur la
conduite de gaz. Remarque : le robi-
net de gaz manuel n'est pas fourni
avec le chauffe-eau mais doit étre ins-
tallé sur le site.
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8. Ne pas utiliser cet appareil si une
piece quelconque a été immergée.
Appeler immédiatement la partie res-
ponsable de installation de votre
appareil afin de le faire inspecter et de
faire remplacer toute piece du
chauffe-eau ayant été immergée.

9. L’installation inadéquate du chauffe-
eau peut entrainer unfonctionnement
dangereux.
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3.5 Dimensions

Détails de l'appareil
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Fig. 4 Dimensions
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Notice d'installation

4 Notice d’installation

4.1 Outils d’installation
Les outils spécialisés suivants peuvent étre nécessaires pour
effectuer la transformation gaz naturel vers GPL:

«  Manométre

4.2 Introduction
Ces instructions doivent étre respectées. Le non-respect
de ces instructions peut entrainer:

» Des dommages ou blessures.
» Un mauvais fonctionnement.
» Une perte de garantie.

A DANGER :

» Le chauffe-eau doit étre installé par un installateur qualifié,
conformément aux présentes instructions. Si l'appareil
n’est pas installé correctement, une situation dangereuse
telle qu’une explosion ou une intoxication au monoxyde de
carbone risque de se présenter. Bosch Thermotechnology
Corp. n'est pas responsable des appareils mal installés.

[i]

Une pratique d’installation courante consiste a déterminer en
premier lieu l'itinéraire et la méthode d’évacuation, puis a
concevoir la tuyauterie jusqu’au chauffe-eau.

4.3 Emplacement d’installation approprié pour
votre chauffe-eau

I convient de choisir avec soin 'emplacement du chauffe-eau.

Pour votre sécurité et un bon fonctionnement du chauffe-eau,

le chauffe-eau doit étre approvisionné en air de combustion.

Suivre les directives ci-dessous:

10. Localiser les emplacements possibles et pratiques pour la
ventilation, le gaz et les raccordements de tuyauterie du
chauffe-eau.

11. Les conduites d’eau chaude sanitaire doivent rester courtes
et étre isolées pour économiser de I'énergie. Il est recom-
mandé de placer le chauffe-eau aussi prés que possible des
équipements d’eau chaude sanitaire les plus fréquemment
utilisés.

12.Dans les zones ol la température extérieure est inférieure a
32°F (0°C), les tuyaux d'eau doivent étre correctement
isolés, pour maintenir la température de I'eau et prévention
du gel.

) BOSCH

13. Dans les endroits poussiéreux, I'appareil doit étre protégé
contre les particules susceptibles de pénétrer dans I'entrée
d'air de combustion pour éviter un dysfonctionnement pré-
maturé ou une défaillance du réchauffeur.

Risque de gel de I'appareil!

» L’eau contenue dans ce chauffe-eau est froide et le reste en
permanence sauf lorsque le braleur fonctionne. En cas de
coupure de courant combinée a des températures de gel, il
est recommandé de vidanger le chauffe-eau.

Voir chapitre 7.2, page 41 “Préparation a l'hiver” pour les
instructions de vidange.

A AVERTISSEMENT :

» Les matériaux inflammables, I'essence, les conteneurs
sous pression ou tout autre objet ou article comportant
potentiellement des risques d'incendie ne doivent PAS étre
placés sur ou a proximité du chauffe-eau. La zone de l'ins-
tallation doit étre maintenue exempte de matériaux inflam-
mables, essence ou tout autre liquide ou vapeur
inflammable.

AVERTISSEMENT :
Risque d'encrassement!

» Un exceés de particules solides (par exemple: insectes, pol-
len) dans I'entrée d'air peut obstruer le filtre d’air et entrai-
ner une défaillance prématurée du réchauffeur s'il n'est pas
protégé en conséquence.

» Ne pas installer le chauffe-eau dans les zones ol la pré-
sence de chimiques comme les sprays pour les cheveux, les
détergents en aérosol, le chlore, ou des produits chimiques
similaires peuvent s'accumuler.

4.4 Choix de Femplacement du chauffe-eau

» Choisirunmurextérieur pourl'installation. L'installation sur
un mur protégé par un surplomb est recommandée.

» Installer le chauffe-eau au-dessus du niveau de neige prévu.

Dégagements minimaux

Sil'appareil est installé sous un surplomb, un dégagement de
36" doit étre prévu au-dessus de 'appareil et la zone d'installa-
tion doit étre ouverte sur le devant et les c6tés de 'appareil.
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TR

Fig. 5

W-

A Directement en-dessous ouacoté d’'une | 1 pied

B ouverture; fenétres et portes pouvant

c s’ouvrir et ouvertures d'air frais

D  Parrapport a tout mur adjacent 1 pied

E  Sousunegouttiére, une conduite sanitaire, ' 3 pieds
des avant-toits ou un surplomb

F  Au-dessus du sol 1 pied

G | Parrapportauncompteurourégulateur de | 3 pieds
gaz

Tab. 4

4.5 Instructions d’installation

» Le chauffe-eau est approuvé pour une installation directe
sur un mur extérieur. Fixer le support de montage mural
fourni avec le chauffe-eau a une surface murale Voir fig. 6.

Notice d'installation

» Laméthode d'installation du support de fixation dépend du
type de surface de montage. De par la diversité des revéte-
ments ou surfaces présents sur les batiments, l'installateur
doit déterminer la meilleure méthode de fixation et de mise
aniveau du chauffe-eau sur le mur extérieur. Il est recom-
mandé de fixer d’abord des plaques de soutien horizon-
tales ou verticales ou une plague de contreplaqué (1/2"
minimum) sur la surface du mur. Le chauffe-eau doit égale-
ment étre installé de niveau sur la surface murale.

Utiliser du contreplaqué
(minimum 1/2") ou un autre
matériau en bois solide pour
fixer le support mural et
maintenir le chauffe-eau de
niveau contre la surface du mur.

s
Revétement -
en bois

\\

or20a8Ig202 1V

Fig. 6 Installation sur un revétement en bois

4.5.1 Airouvertures

Les ouvertures d'air sont situées a l'arriére du chauffe-eau. L'air

de combustion entre par 'espace entre la surface de montage

et chauffe-eau.

> Nerestreignez en aucune facon les ouvertures d'admission
d'air.

» Garder les cotés du chauffe-eau dégagés et débloqués.
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Fig. 7 Ouverture d'air

4.6 Réglage d’usine

Les appareils sont fournis réglés en usine pour les valeurs men-

tionnées sur la plaque signalétique pour le gaz naturel.
Pour tout autre ajustement, voir chapitre 7.

4.6.1 Gaznaturel

[i]

Les appareils ne doivent pas fonctionner si la pression de gaz
dynamique est inférieure a E.C. 3,5" ou supérieure a E.C.
10,5".

4.6.2 Gaz propane liquide (aprés transformation du gaz)

[i]

Les appareils ne doivent pas fonctionner si la pression de gaz
dynamique est inférieure a E.C. 8" ou supérieure aE.C. 13".

Si une transformation du type de gaz est nécessaire (gaz natu-
rel vers gaz propane liquide), voir section 6.7.1.

A DANGER :

Risque d’explosion!

» Laconversion du type de gaz doit exclusivement étre effec-

tuée par un sous-traitant qualifié.

) BOSCH

4.7 Installation de 'assemblage pour les maisons
préfabriquées
Lorsque cet appareil est installé a 'extérieur d’une maison pré-
fabriguée, 'unité doit étre également fixée au bas du chauffe-
eau, comme le montre lafig. 8. Utiliser les vis fournis pour fixer
les supports au bas du chauffe-eau sur le mur. Sile mur est
recouvert de platre ou de placoplatre, il est recommandé de
fixer d’abord une plague de soutien a travers une paire de tiges,
au bas de l'unité, voir fig. 6.

3

30 %"
(766.5mm)

6720817281.07.1v

Fig. 8 Montage du chauffe-eau sur les maisons préfabri-
quées (mobile homes)

4.8 Conduites et raccords de gaz

Avant de raccorder 'alimentation en gaz, s'assurer que le
chauffe-eau est congu pour le méme gaz que celui auquel il doit
étre raccordé.

Aux Etats-Unis : 'installation doit se conformer aux codes
locaux, ou, en I'absence de tels codes, au National Fuel Gas
Code ANSIZ223.1/NFPA 54.

Au Canada: l'installation doit se conformer aux CODES D'INS-
TALLATION CGA B149 et/ou aux codes d'installation locaux.
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Risque d’explosion!

» NE PAS raccorder une conduite de propane non régulée ou
ahaute pression ni une conduite de gaz naturel commerecial
a haute pression.

A DANGER :

Risque d’explosion!

» Le chauffe-eau doit étre isolé du réseau d’alimentation en
gaz au cours de chaque contréle de pression sur ce réseau
ades pressions d’essai égales ou supérieures a 0,5 psig. En
cas de surpression, en raison d’un test inapproprié des
conduites de gaz ou d’un dysfonctionnement du réseau
d’alimentation, le bon fonctionnement du bloc gaz doit étre
vérifié.

RACCORDEMENTS DE GAZ

» Installer un robinet d’arrét manuel sur la conduite d’alimen-
tation en gaz, a portée de I'appareil.

» Installer un raccord de sonde sanitaire lors du raccorde-

ment de I'alimentation en gaz.

Raccordement au gaz du chauffe-eau est un %" NPT, voir

chapitre 4.8.1 pour le diamétre minimum du tube interne

nécessaire.

Un connecteur d’appareil flexible plus petit n’est pas auto-

risé.

Le National Fuel Gas Code impose qu’un piége (collecteur)

asédiments soitinstallé sur les appareils a gaz quin’en sont

pas équipés. Le collecteur de sédiments doit étre acces-

sible et non exposé a des conditions de gel. Procéder al'ins-

tallation selon les recommandations du fournisseur de gaz,

voir fig. 2.

Serrer le tuyau de gaz avec le support d'une clé plate, voir

fig. 9.

v

v

v

v

Notice d'installation

6720813634-17.1V

6720817281261V

Fig. 9 Serrer le tuyau de gaz

Fig. 10 Raccordement de gaz

[1] Vanne d’arrét

[2] Alimentation en gaz

[3] Capuchon

[4] Piege a sédiments d’au moins 3", (collecteur)

Une fois les raccordements effectués, vérifier la présence de
fuites de gaz sur tous les joints. Utiliser une solution de détec-
tion de fuite de gaz sur tous les raccords-unions de gaz. Des
bulles indiquent une fuite. Un détecteur de gaz inflammable
peut également étre utilisé pour détecter les fuites.

A DANGER :

Risque d’explosion!

» Sivous détectez une fuite vers la piéce, fermer le gaz et
aérer 'espace (ouvrir les fenétres, portes). Serrez les rac-
cords-unions concernés pour arréter la fuite. Rouvrez le gaz
et Vérifier a nouveau a I'aide d’'une solution de détection de
fuite de gaz. Ne testez jamais la présence de fuites de gaz a
['aide d’une allumette ou d’'une flamme.

DIMENSIONNEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ

La conduite d’alimentation en gaz pour un chauffe-eau seul doit
étre dimensionnée pour un tirage maximal de 199000 BTU/hr
pour Greentherm T9800 SEO. Mesurer la longueur de la
conduite d’alimentation en gaz a partir du branchement princi-
pal du batiment jusqu’au chauffe-eau et utiliser le chapitre
4.8.1 ou les tableaux de dimensionnement de la conduite de
gaz fournis par le fabricant pour déterminer le diamétre requis.
Sila conduite est raccordée a plusieurs appareils a gaz, la
dimension de la conduite de gaz doit étre adaptée a la quantité
maximale de tirage BTU, a la puissance d’entrée de tous les
appareils cumulés.

Remarque: I'utilisation d’une plus petite taille de conduite de
gaz peut entrainer une diminution du débit et de la température
de 'ECS, ou a un fonctionnement incorrect de l'installation
(bruit et combustion instable). Voir chapitre 4.14, page 28
pour la procédure de mesure de la pression du gaz. Une pres-
sion du gaz appropriée doit étre confirmée lors de l'installation.
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4.8.1 Tableaux de dimensionnement de la conduite de gaz pour le GAZ NATUREL
Voici un extrait des tableaux de dimensionnement de la conduite de gaz pour un appareil GN seul. Pour plus de détails, voir la NFPA
54 actuelle.

Alimentation requise pour 160000/ 199000 BTU/h pour le Greentherm T9800 SEO. Le réseau d’alimentation en gaz doit étre
dimensionné pour les exigences de charge BTU/h maximales totales combinées de tous les appareils a gaz fonctionnant simultané-
ment.

Les tableaux ci-dessous indiquent la capacité maximale du tuyau d’alimentation en gaz en pieds cubiques par heure. Contacter votre
fournisseur de gaz local pour connaitre la valeur énergétique du gaz, afin de déterminer la capacité BTU/h. Utiliser 1 000 BTU/pieds
cubiques pour des estimations sommaires.

Longueur du tuyau en fer noir (Liste tuyau métallique 40), en pieds

nale du interne
tuyau en en

fer,en pouces 70
pouces
% 0.824 360 247 199 170 151 137 126 117 110 104

1 1.049 678 466 374 320 284 257 237 220 207 195

Tab.5  Capacité maximale du tuyau en pieds cubiques de gaz naturel par heure pour des pressions de gaz <2,0 psig (C.E. 55" ou
138 mbar) et une perte de charge de C.E. 0.5" W.C. (1.25 mbar) basée sur un gaz a gravité spécifique 0,60).

Diamétre |Premiére pression d'alimentation de 8.0" w.c. et plus

Longueur du tuyau en fer noir (Liste tuyau métallique 40), en pieds

N O O O O

Y 0,622 454 312 250 214 190 172 158 147 138 131
% 0,824 949 652 524 448 397 360 331 308 289 273
1 1,049 1787 11228 986 844 748 678 624 580 544 514

Tab.6  Capacité maximale du tuyau en pieds cubiques de gaz naturel par heure pour des pressions de gaz <2,0 psig (C.E. 55" ou
138 mbar) et une perte de charge de C.E. 3,0". (7,5 mbar) basée sur un gaz a gravité spécifique 0,60).

Longueur du tubage annelé INOX (CSST), en pieds

el ) G S O O
30 330 231 188 162 144 131 121 113 107 101

31 383 269 218 188 168 153 141 132 125 118

37 639 456 374 325 292 267 248 232 219 208

Tab. 7 Capacité maximale du tuyau en pieds cubiques de gaz naturel par heure pour des pressions de gaz <2,0 psig (C.E. 55" ou
138 mbar) et une perte de charge de C.E. 0.5" W.C. (1.25 mbar) basée sur un gaz a gravité spécifique 0,60).

*EHD = Diamétre hydraulique équivalent. Plus la valeur

EHD est élevée, plus la capacité de gaz du tubage I'est égale-

ment.
20
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4.8.2 Tableaux de dimensionnement de la conduite de gaz pour le GAZ PL

Voici un extrait des tableaux de dimensionnement de la conduite de gaz pour un appareil PL seul. L’usage prévu concerne un dimen-
sionnement de tuyau entre le régulateur de 2éme phase (basse pression) et I'appareil. Pour plus de détails, voir la NFPA 54 ou NFPA
58.

Alimentation requise pour 160000 / 199000 BTU/h pour le Greentherm T9800 SEO. Le réseau d’alimentation en gaz doit étre
dimensionné pour les exigences de charge BTU/h maximales totales combinées de tous les appareils a gaz fonctionnant simultané-
ment.

Dimensionnement tuyau entre simple- ou second étage (basse pression) Régulateur et d'appareils

Nominale Diamétre Longueur du tuyau en fer noir (Liste tuyau métallique 40), en pieds

du tuyau interne en

enfer,en pouces

pouces

1/2 0,622 291 200 160 137 122 110 101 94
3/4 0,824 608 418 336 287 255 231 212 197
1 1,049 1150 787 632 541 480 434 400 372

Tab.8  Capacité maximale du tuyau d'alimentation en gaz en milliers de BTU par heure de Gaz PL non dilué a C.E. 11" (0,4 psig
ou 27,4 mbars) basée sur une perte de charge de C.E. 0,5" (1,25 mbar).

CSST Sizing Between Single- or Second-Stage (Low-Pressure) Regulator and Appliance Shutoff Valve
Longueur du tubage annelé INOX (CSST), en pieds

80
23 254 183 151 131 118 107 99 94 90 85
25 303 216 177 153 137 126 117 109 102 98
30 521 365 297 256 227 207 191 178 169 159
31 605 425 344 297 265 241 222 208 197 186

1) EHD = Diamétre hydraulique équivalent. Plus la valeur EHD est élevée, plus la capacité de gaz du tubage I'est également.

Tab.9  Capacité maximale du tuyau d’alimentation en gaz en milliers de BTU par heure de Gaz PL non dilué a C.E. 11" (0,4 psig
ou 27,4 mbars) basée sur une perte de charge de C.E. 0,5" (1,25 mbar).

Tube Sizing Between Single- or Second-Stage (Low-Pressure) Regulator and Appliance

Nominale du Diamétre Longueur du tubage en cuivre semi-rigide, en pieds
tuyau, en pouces | interneen
pouces
1/2 0,527 188 129 104 89 79
5/8 0,652 329 226 182 155 138

Tab. 10  Capacité maximale du tuyau d'alimentation en gaz en milliers de BTU par heure de Gaz PL non dilué a C.E. 11" (0,4 psig
ou 27,4 mbars) basée sur une perte de charge de C.E. 0,5" (1,25 mbar).

Source National Fuel Gas Code NFPA 54, ANSI Z223.1 - Aucune déduction supplémentaire n’est requise pour un nombre ordinaire
de raccords-unions.
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4.9 Qualité del'eau

La qualité de I'eau peut influencer la durée de vie de I'appareil.
L’eau alimentant le Greentherm T9800 SEO doit étre conforme
avec le tableau 11 et fig. 11.

Pour connaitre les données d’analyse de I'eau, il convient
d’'appeler votre service local de I'eau ou, en cas d’installation
avec de 'eau de puits, de faire analyser réguliérement I'eau. Un
entartrage important se formera si la combinaison de la dureté
totale de I'eau et du pH dépasse les valeurs spécifiées dans la
fig. 11 (zone grise), Bosch recommande de consulter un pro-
fessionnel local du traitement de I'eau pour des options d’adou-
cissement/de conditionnement de I'eau.

Descrpion ————— Niveawcmax

pH pH 6,5-8,5
TSD (total Solides dissouts)  mg/l ou ppm 690
Dureté totale mg/l ou ppm | 200
Aluminium mg/l ouppm 2,0
Chlorures mg/l ou ppm | 250
Cuivre mg/louppm 1,0
Fer mg/l ou ppm 0,3
Manganése mg/l ou ppm 0,05
Zinc mg/l ou ppm ' 5,0
Tab. 11  Qualité de l'eau
200
180
160
S 140
O
©
o
£ 120
g
;: 100
o
g 80
b
@
3 60
40
20
0
65 6.7 69 71 73 7.5 7.7 7.9 81 83 85
pH omsonay
[J - Qualité de I'eau acceptable
[ - La qualité de I'eau n'est pas acceptable,
adoucissement de I'eau est requis
Fig. 11  Dureté totale et pH de I'eau

) BOSCH

1. Lesvaleurs maximales de dureté totale et du pH doivent
étre évaluées en combinaison. Les valeurs maximales indi-
quées seront réduites selon la fig. 11.

2. Lesvaleurs combinées de dureté totale et de pH doivent
rester en dessous de la zone grise indiquée. (par exemple,
la paire [180; 8,3] [dureté totale: pH] n'est pas accep-
table).

4.10 Raccordements hydrauliques @]

AVIS:

» Ce chauffe-eau n'est pas approuvé pour les applications
d'eau préchauffée dépassant 140 °F (60 °C) pour appareils
résidentiels, une vanne a 3 voies ou une vanne de mélange
doit étre installée en amont de I'appareil pour empécher
que de I'eau a plus de 140 °F (60 °C) pour appareils rési-
dentiels, ne pénétre dans 'appareil.

» Lorsque I'on se tient face au chauffe-eau, le raccordement
froid %" se trouve sur le fond a droite et le raccordement
chaud sur le fond a gauche.

» Serrer tous les raccords d'eau avec le support d'une clé
plate, voir fig. 12.

6720817281271V

Fig. 12

[1] Raccordement chaud
[2] Raccordement froid
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Fig. 13  Filtre aeau

[1] Capuchon
[2] Filtreaeau

Appareil endommagé!

Appareil va surchauffer si non rempli d'eau

» Assurez-vous que |'appareil est rempli I'eau en ouvrant un
robinet d'eau chaude, avant de brancher le chauffe-eau au
réseau électrique.

» Il est recommandé d’utiliser des raccords de sonde sani-
taire lors du raccordement aux raccords d’entrée et de sor-
tie. Cela facilite 'entretien.

» Les tuyaux de plomberie en plastique ou PEC ne sont pas
adaptés pour un raccordement direct ou dans une section
de tuyau 18" au chauffe-eau.

» Bienque les conduites d’eau dans le batiment ne soient pas
forcément en cuivre, nous exigeons I'utilisation de
conduites en cuivre ou en acier inoxydable de classe appro-
priée pour les raccordements d’eau de 1.5’ de part et
d'autre du chauffe-eau (suivre les codes locaux s'ils sont
plus stricts).

» Nejamaisinstaller des tuyaux directement sur les raccorde-
ments d’eau, ce qui créerait des dommages.

» Utiliser des tuyaux d’entrée et de sortie d’eau d’au moins %"
de diamétre pour permettre un débit a pleine charge.

» Silesraccordements d’eau chaude sanitaire et d’eau froide
sont inversés sur le chauffe-eau, celui-ci ne fonctionnera
pas.

» Il convient de vérifier que les tuyaux ne contiennent pas de
particules détachées ni de saleté. Souffler ou rincer les
conduites avant d’effectuer le raccordement au chauffe-
eau.

Notice d'installation

» Des soupapes d’arrét doivent étre installées sur les
conduites d’alimentation en eau froide et de sortie d’eau
chaude sanitaire pour faciliter 'entretien du chauffe-eau
(voir fig. 14).

» Pour l'installation sur un systéme de puits privé en utilisant
un réservoir sous pression, le réglage de la plage de pres-
sion la plus faible recommandée est de 30-45psi (2,06-
3.1 bars) pour assurer une performance optimale.

» Un matériau d'isolation approprié doit étre utilisé dans les
endroits sujets a des conditions de congélation.

Raccordement de la soupape différentielle (SD)

Une soupape différentielle doit étre installée pendant 'installa-
tion. Aucune vanne ne doit étre installée entre la SD et le
chauffe-eau. Aucun couplage de réduction ni aucune autre res-
triction ne peut étre installé sur la conduite d’évacuation. La
conduite d’évacuation doit étre installée au minimum 4" au-
dessus d’'un écoulement, de maniére a permettre I'écoulement
complet de la SD et de la conduite. La conduite d’évacuation
doit étre placée a un endroit ot elle ne causera pas de dom-
mages.

» Soutenir toutes les conduites.

Fig. 14  Raccordements de plomberie et (avec vannes
darrét) et soupape différentielle

[1] Soupape différentielle

4.11 Raccordement de I'écoulement des conden-
sats

Risque de gel de I'appareil !

> Ne pasinstaller le tubage d’écoulement des condensats
dans des régions ou il risque de geler.
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Installation de I'écoulement des condensats de I'appareil

L’appareil est équipé d’'un écoulement et d’un siphon internes
des condensats. Cet écoulement des condensats se forme
dans 'échangeur thermique secondaire. La tuyauterie doit étre
installée sous la sortie de 'écoulement des condensats du
chauffe-eau et raccordée pour une élimination conformément
aux codes locaux.

Pour installer la conduite de vidange des condensats, connec-
ter un adaptateur NPT %" sur le chauffe-eau.

6720813634-11.2V

Fig. 15 Installation de I'écoulement de I'appareil

[1] Raccord de vidange des condensats

[2] Clapet

L'installation d'un reniflard supplémentaire en aval n'est pas
nécessaire puisque cette fonction est déja incluse dans le
chauffe-eaux.

Un clapet bloqué peut provoquer un double effet siphon indési-

rable.

» Assurez-vous que le clapet inclus dans le siphon n'est pas
obstrué pour permettre une fonction correcte.

[i]

Vérifier que |'évacuation des condensats / neutralisation est
conforme aux réglements fédéraux, provinciaux et locaux.

[i]

IIs’agit d’'un appareil a rendement élevé, le débit de condensats
peut atteindre 2,1 G/heure a pleine puissance.

) BOSCH

4.12 Recirculation de eau chaude sanitaire avec
pompe externe

Le schéma suivant illustre une conception de recirculation pos-

sible. Ce schéma est donné uniquement a des fins d’illustration

et ne doit pas étre utilisé pour l'installation réelle sans les

conseils d’'ingénierie et techniques préalables d’un profession-

nel licencié dans la localité dans laquelle I'installation est faite.

il

Les menus de recirculation pour Greentherm T9800 SE O ne
sont disponibles qu'avec la télécommande Bosch.

Cet appareil a été congu pour activer la recirculation par la com-
mande d'une pompe externe. Pour cette fonction, la pompe
externe doit étre alimenté par une source électrique externe et
peut étre activé et désactivé a 'aide d’un accessoire Bosch
(7736504585). Toutes les fonctions de recirculation peuvent
étre utilisées avec la télécommande Bosch.

i
8@ ®

Fig. 16  Application de recirculation avec ligne retour dedica-
cée

[

6720817281729

[1] Alimentation en eau froide

[2] Clapet anti-retour, fourni sur place

[3] Pompe du circulateur, fournie sur place
[4] Vase d’expansion, fourni sur place

[5] Cable du circulateur, accessoire

[6] SD (non fourni)

[7] Vannes d’arrét, fournies sur place

[8] GreenthermT9800 SEO
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Fig. 17 Application recirculation avec alimentation eau
froide et vanne cross-over

[1] Alimentation en eau froide

[2] Clapet anti-retour, fourni sur place

[3] Vase d’expansion, fourni sur place

[4] Pompe du circulateur, fournie sur place
[5] Cable du circulateur, accessoire

[6] SD (non fourni)

[7] Vannes d’arrét, fournies sur place

[8] Greentherm T9800 SEO

[9] Cross-over valve, fournies sur place

]

Application recirculation représentée sur la fig. 17 est pour
Greentherm T9800 SEO.
Modeles avec pompe intégrée ne peuvent pas étre utilisés.

4.12.1 Option recirculation

Recirculation dans I'habitation

Cette option de recirculation utilise le capteur NTC de I'appareil
ainsi que la programmation facultative pour commander la
pompe (seulement avec télécommande - réf. piéce
7736504946 et 7736504945).

Chargement du réservoir

Cette option de recirculation permet d'utiliser I'un des trois cap-

teurs de température pour contréler I'option de recirculation.
L'option de planification n'est pas disponible pour le charge-
ment du réservoir, sauf pour les modéles commerciaux.

- NTCExterne-7 736 504 583
- Uniquement compatible avec accessoire cable/sonde
Bosch (7736504583). Lasonde doit étre insérée dans

le support et branchée au connecteur en bas de I'appa-

reil.

Notice d'installation

» Aquastat-7736 504584
- Lekitdeconnecteuraquastat (7736504584) doit étre
utilisé pour raccorder un aquastat a I'appareil.
« Internal NTC
- Utilise le capteur NTC de I'appareil pour mesurer la tem-
pérature de I'eau entrante.

4.13 Applications de chauffage local

A DANGER :

» Silavaleur de température est supérieure a 120°F (49 °C),
des précautions doivent étre prises pour protéger les
consommateurs d’eau potable contre les brdlures.

L'utilisation d’un interrupteur de débit est recommandée
pour garantir la priorité ECS et prévenir les situations de
«coup de froid» dans lesquelles le chauffe-eau Bosch est
utilisé simultanément avec un systéme de chauffage de
l'air. L'installation de chauffage d’air doit inclure une
pompe. L'interrupteur de débit doit étre utilisé pour desac-
tiver e ventilateur sur le systéme de chauffage de I'air
lorsque de I'eau sanitaire est utilisée.

» Vérifier que lapompe primaire ala bonne taille pour fournir
un débit adapté a la charge calorifique du systeme.

i

Pour le dimensionnement de la pompe externe, se référer aux
courbes de perte de charge, fig. 19. Ne pas oublier de prendre
en compte la perte de pression de la tuyauterie du systéme. Un
minimum de 1,7 GPM est recommandé pour fournir un débit
adéquat au chauffe-eau et déterminer la taille de la pompe pri-
maire.

Les chauffe-eau sans réservoir Greentherm T9800 SE sont
homologués pour une utilisation en combinaison avec des
applications d’ECS et de chauffage local (configuration en
boucle ouverte).

Ces chauffe-eau ne sont pas approuvés pour une utilisation
dans les applications de chauffage local seules (configuration
en boucle fermée). Bosch prend en charge les applications
combinant ECS et chauffage local dans une configuration en
boucle ouverte si la plomberie est similaire a la fig. 18.
Veuillez consulter le document de garantie pour obtenir des
détails supplémentaires.
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6720817281-18.1V

& soscy

Fig. 18  Systeme dair hydraulique avec chauffe-eau

(1
[2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]

Sortie d’eau chaude sanitaire

Entrée d’eau froide

Soupape différentielle

Alimentation en gaz

Vanne darrét du gaz (non fourni)

Vase d’expansion thermique (le cas échéant)
Purge d’air (non fourni)

Alimentation en eau froide

Clapet anti-retour (non fourni)

[10] Vanne de mélange thermostatique (non fourni)

[11] Thermomeétre (en option) (non fourni)

[12] Sortie ECS

[13] Thermostat (Seulement valable si le convecteur com-

prend une pompe interne, non fourni)

[14] Systeme de traitement dair
[15] Vanne d’arrét (non fourni)

[16] Pompe de circulation (uniquement nécessaire si le dispo-

26

sitif de traitement d’air n’inclut pas de pompe interne)

(non fourni)
[17] Relais (uniquement nécessaire si le dispositif de traite-

ment d’air n’inclut pas de pompe interne) (non fourni)
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Pressure loss PSI (Feet of Head)
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Fig. 19  Courbe de perte de charge




Branchements électriques

4.14 Mesure de la pression du gaz

4.14.1 Pression du gaz en entrée
Confirmer la pression du gaz a l'installation.

Connexion du manométre

» Fermer l'alimentation en gaz au niveau de la vanne d’arrét
fournie par I'installateur pour ce chauffe-eau.

» Localiser le port d’essai de pression du gaz en entrée (voir
fig. 20).

» Desserrer lavis al'intérieur du raccord-union du port de
test (ne pas I'enlever) et raccorder le tube du manométre au
port de test (voir fig. 20).

Test de pression statique

» Rouvrir 'alimentation en gaz.
» Consigner lamesure de pression de gaz statique dans le
tableau 13.

Essai de pression dynamique

» Allumer l'appareil.
» Accéder au menu P1 Puissance max., voir
chapitre 8.11.2.

Remarque : Dans ce mode, I'appareil fonctionne en perma-

nence a la puissance maximale et offre un débit d’eau maximal.

Pour connaitre le réglage de la pression du gaz d’entrée, voir le
tableau suivant:

Type de gaz “ LPG

Pression du gaz en entrée C.E.3.5" C.E.8"

Tab. 12 Pression minimale du gaz d’entrée a pleine charge

» Faire fonctionner tous les autres appareils a gaz (sauf le
chauffe-eau) sur le méme réseau de gaz a la puissance
maximale.

» Ouvrirtous les robinets d’eau chaude sanitaire pour obtenir
un débit d’eau d’au moins 6 gallons par minute.

(1 baignoire et 2 lavabos doivent suffire). Si I'affichage du
chauffe-eau revient sur P2, ouvrir davantage de robinets
d’eau chaude sanitaire pour permettre un débit suffisant
pour garder le chauffe-eau dans P1.

» Noterlamesure de pression du gaz de service la plus basse
dans le tableau 13.

» Débrancher le manométre du point de test.

» Serrer lavis a l'intérieur du raccord d'essai.

Des pressions de gaz inférieures a C.E. 3.5" pour le gaz naturel
ou C.E. 8" pour le GPL peuvent entrainer une sortie de puis-
sance réduite ou des codes d’erreur potentiels, et doivent étre
corrigées.

) BOSCH

Fig. 20  Port d’essai de pression du gaz

[1] Portde mesure de la pression du gaz

T presion dugar [oste

Mesure de la pression
statique du gaz

Mesure de la pression
dynamique du gaz

Tab. 13 Mesures de la pression du gaz en entrée

5 Branchements électriques
5.1 Alimentation électrique
A AVERTISSEMENT :
» Pour des raisons de sécurité, débrancher le cable d’alimen-

tation électrique du chauffe-eau avant de procéder a
I'entretien ou a un test.

A AVERTISSEMENT :

» Pour des raisons de sécurité, installez une prise étanche
appropriée.

» Cechauffe-eau doit étre mis a la terre conformément a I'édi-
tion la plus récente du Code électrique national. NFPA 70.
Au Canada, tous les cables électriques reliés au chauffe-
eau doivent respecter les codes locaux et le Code élec-
trique canadien, CSA C22.1 Partie 1. Ne pas relier les
piéces métalliques du chauffe-eau au réseau de gaz ou
deau.
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» Appuyer sur les quatre clips de I'unité de commande et reti-
A DANGER : rer le panneau.

Choc électrique!

» Lesraccordements de cablage de terrain et mise a la terre
doit étre conforme aux codes locaux, ou en I'absence, avec
la derniére édition du National Code électrique, ANSI /
NFPA 70, ou au Canada, tout le cablage électrique Respec-
ter les codes locaux et le Code canadien de I'électricité,
CSAC22.1 Partie 1.

Choc électrique!

Risque de choc: la tension secteur est présente.

» Avant d'entretenir le chauffe-eau, débrancher le cordon
d'alimentation de la prise. Le non-respect entainerait bles-
sures corporelles ou la mort.

Le chauffe-eau nécessite I'alimentation électrique d’un récep- Fig. 22  Unité de commande

tacle 120 VCA/ 60 Hz de la classe adéquate et doit étre correc- e N

tement mis 4 la terre. » Pousser les quatre c!lps.a! |nter|e}1r de l'unité de com-

Le chauffe-eau est cablé comme indiqué sur le schéma de mlar'u'je et ret|r<?r l? ?lrcmt |.mpr|meA . .

connexion (chapitre 10, Fig, 50). » Vérifier la continuité électrique du fusible sur la carte de cir-
cuitimprimé, voir fig. 23, [1].

Fig. 21  Branchement du cable d'alimentation électrique

T Fig. 23 Position du fusible
[1] Prise électrique étanche

[2] Longueur du cable électrique : 5,9 pieds (1.8m). [1] Fusible

Remarque : I'alimentation électrique sur laquelle 'appareil est > Aprés le controle du fusible, réinstaller toutes les piéces
branché doit étre isolée pour éviter tout dommage potentielle- dans l'ordre inverse.

ment causé par I'eau. Respecter une distance adéquat pour évi-

ter des dommages.

5.2 Position du fusible dans I'unité de commande

Pour contrdler le fusible, procéder comme suit:

» Débranchez I'appareil de I'alimentation avant de retirer le
capot avant.

> Retirer le panneau avant, voir fig. 3, page 12.

» Desserrer deux vis a téte Phillips de 'unité de commande.

» Débrancher tous les cables de I'unité de commande.
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6 Notice d’utilisation
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Fig. 24 Ecran a commande tactile

[1] Bouton marche/arrét

[2] Bouton de programmation
[3] Affichage LCD

[4] Bouton Augmenter / entrer
[5] Bouton de réduction / retour

AVIS:
Instruction pour nettoyer I'écran

» Essuyeravec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents de
nettoyage agressifs ou corrosifs pour nettoyer I'écran.

—@
—®

6720817984.51.1V

Fig. 25

[1] Indicateur d’état bloqué

[2] Indicateur de défaut

[3] Indicateur de température
[4] Activation du débit

[5] Indicateur de mode cascade
[6] Indicateur de mode solaire
[7] Indicateur de flamme

[8] Indicateur de puissance

) BOSCH

6.1 Pour votre sécurité, a lire avant d’utiliser
votre chauffe-eau

AVERTISSEMENT :
Risque d’explosion!

» Sivousnesuivez pas cesinstructionsalalettre, unincendie
ou une explosion risque de se produire et de causer des
dommages matériels, des blessures corporelles ou lamort.

AVIS:
Dysfonctionnement de I'appareil!
Des champs magnétiques puissants peuvent interférer avec
I'électronique, ce qui peut conduire a un dysfonctionnement de
I'appareil.
» Ne pas attacher d'aimants a ce chauffe-eau, ne pas installer
prés de champs magnétiques forts.

A. Cet appareil est équipé d’une ignition électronique pour allu-
mer le brdleur principal. Suivre ces instructions a la lettre pour
allumer le chauffe-eau.

QUE FAIRE SI UNE ODEUR DE GAZ EST DETECTEE,

A DANGER :

Risque d’explosion!

» Fermer lavanne d’arrét du gaz.

» Ouvrir les fenétres et les portes si détecté a l'intérieur de la
maison.

Ne pas essayer d’allumer 'appareil.

Ne toucher aucun interrupteur électrique ou téléphone et
ne pas utiliser de prises.

Eteindre toutes les flammes nues. Ne pas fumer ! Ne pas
utiliser de briquets!

Prévenir tous les occupants du batiment. Ne pas utiliser de
sonnettes!

Si une fuite de gaz est audible, quitterimmédiatement le
batiment.

Interdire 'accés du batiment aux personnes et prévenir la
police et les pompiers depuis I'extérieur du batiment.
Appeler la compagnie de distribution du gaz et un installa-
teur agréé qualifié depuis 'extérieur du batiment.

vy

v

v

v

v

v

B. Ne jamais utiliser d’outils. SiI'écran a commande tactile est
sale, essuyer avec un chiffon humide. Une réparation forcée
risque de causer un incendie ou une explosion.

C. Ne pas utiliser cet appareil si une piéce quelconque a été
immergée. Appeler immédiatement un technicien de mainte-
nance qualifié pour inspecter I'appareil et remplacer une piece
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du systéme de commande et une commande de gaz ayant été
immergée.

6.2 Mise en marche/arrét

Mise en marche

Pour accéder a I''HM de I'appareil, procédez comme suit:
> Retirer le capot avant, voir fig. 3.
» Appuyersurlebouton O .

L'affichage indique la température de I'eau souhaitée.

S [ [ma | | s
— | |bgaE| |—

L

P ) *0 @) A -

6720806146-03.1V

Fig. 26

Arrét

» Réappuyer sur le bouton & .

6.3 Réinitialisation du code de défaut

Certaines anomalies peuvent étre résolues en réinitialisant
I'appareil.

Pour faire disparaitre le code d’erreur de l'affichage,

» Appuyer sur le bouton () et le maintenir enfoncé pendant
plus de 3 sec.
L'appareil lancera la séquence de démarrage.

Dysfonctionnement de I'appareil!

» Sile probléme persistez, contactez votre installateur.

6.4 Sélection de la température

]

Par défaut, la température de chauffage de I'eau est de 120 °F
(49°C).

Pour sélectionner une température ECS:

Notice d'utilisation

> Appuyersurlesboutons = ou == pouratteindrela
température souhaitée.

—

T

6720806146-04.1V

Fig. 27

Pour augmenter latempérature limite de consigne de I'appareil:

» Accés au menu LM - Température Limitée (>
chapitre 6.5.5).

Réglage de la température a la valeur minimale avec les
demandes, réduit I'énergie, la consommation d'eau et réduit la
probabilité de dépdts minéraux (échelle) dans I'échangeur de
chaleur.

A DANGER

Une eau dont la température est supérieure a
125 °F peut causer instantanément de graves
brilures voire le décés suite a des briilures.

Les enfants, personnes handicapées et
personnes agées sont tout particulierement
exposés au risque de bralures.

Consulter le manuel d'utilisation avant de
régler la température sur le chauffe-eau.

Vérifier la température de I'eau avant de
prendre un bain ou une douche.

6720809 74-16.1TL

Fig. 28
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A DANGER :

Risque de brilure!

» Latempérature affichée sur I'écran est mesurée avec un
capteur, toujours contréler avec votre main avant de don-
ner le bain a des enfants ou des personnes agées.

6.4.1 Programmation de la température de consigne par

défaut
1
0 A ||t
e | —
(3
P ) Ty -
6720806146-05.1V
Fig. 29

» Appuyezlesboutons ¥ ou == pour sélectionner la
température désirée.

» Maintenir le bouton P enfoncé pendant 3 secondes
pour enregistrer la température de consigne par défaut.

Lorsque 'affichage arréte de clignoter, la température de
consigne par défaut est enregistrée dans la mémoire.

Rappeler la température de consigne par défaut

Pour sélectionner la température de consigne par défaut, en

cas de changement.

» Appuyer sur la touche de programmation pendant 1
seconde.

L'affichage indique la température précédemment mémorisée
et latempérature sélectionnée est alors affichée.

6.4.2 Mode solaire

Sil'appareil ne s'allume pas, cela signifie que la température
désirée serait dépassée, méme en fonctionnement a BTU mini-
mal. Dans ce cas, I'indicateur du mode solaire apparait sur
I'écran.

Le chauffe-eau ne s’allume pas si la température de I'eau
d’entrée dépasse la température de consigne moins 1 °F
(0.5°C).

) BOSCH

Formule d’activation du mode solaire / de la température
d’entrée chaude

Temp. entrée > [Temp. réglée - 1 °F (0.5°C)]
Ex.:111°F (43,9°C) > [112°F (44,4°C) - 1°F (0.5°C)]

Tab. 14

6.5 Menu Information / Réglages

» Appuyezsimultanément sur les touches ¥, = et P
pendant 3 secondes.
Laffichage indique P4 (Information).

> Appuyez les boutons £ ou == pour faire défiler les
menus disponibles.

Menus disponibles

Affi- Description
chage

P4 Information (section 6.5.1)
P7 Type de gaz
P9 Purge (section 6.5.2)

PC Cascade

SA Réglages (section 6.5.4)

LM Température limitée (section 6.5.4)
PE Type d’'appareil

PF Bypass

PA Etalonnage de I'actionneur

IC ICC

Pd Puissance derate

B Sortie

PO Réglage Gaz 2

P1 Puissance maximale

P2 Faible puissance

uc Ajustement automatique de la combustion
P3 Adresse Powerbus

Tab. 15
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6.5.1 P4 (Information)

6720817281-32.1V

Fig. 30 P4 - Information

Ce menu donne acces a plusieurs paramétres.

» Accés au menu Information / Réglages.
L’écran affiche P4 (Information).

» Appuyezsurle bouton P .
L’écran affiche E.

» Appuyezlesboutons == ou == pour choisirles infor-
mations suivantes.
- OD (Operation Data)
- FH (Failure History)

> Appuyezsurlebouton P poursélectionner linformation
désirée.

0D (Operation Data)

Vous permet de visualiser différents paramétres du fonctionne-

ment actuel de 'appareil.
» Appuyezlesboutons &= ou == pour sélectionner
I'information désirée:

+ 0d (Chambre NTC) - Température actuelle de I'eau ala sor-

tie de I'échangeur thermique en cuivre.
+ 1d (Entrée NTC) - Température actuelle de la sonde de
température du tube d'arrivée d’eau.

+  2d(Sortie NTC) - Température actuelle de lasonde de tem-

pérature du tube de sortie d’eau.

+  3d (Débit) - Débit total, a travers vanne principale + by-
pass.

+  4d (Pression barométrique) - Pression barométrique
actuelle a 'emplacement de I'installation.

+ 5d (Vitesse ventilateur) - Vitesse actuelle du ventilateur.

+  6d (Puissance thermique) - % de puissance actuelle.

- 7d (Echangeur Inox) - Sonde de température des gaz de
combustion a I'entrée de l'unité de condensation (entre les
deux échangeurs de chaleur).

+  8d (Fumées NTC) - Sonde de température des gaz
d’échappement.

+  9d (Ambient NTC) - Température actuelle a l'intérieur prés
du ventilateur.
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+ 10d (Ballon sanitaire) - Température actuelle dans le bal-
lon d’eau chaude.

« 11d (Cycles Opération) - Nombre de fois ot le brileur a
été mis en marche. Le nombre de cycles doit étre lude 4Ca
0C.

« 12d (Heures d’Opération) - Nombre d’heures pendant les-
quelles le braleur a été opérationnel. Le temps devrait étre
lude 4Ha OH.

« E-Sortie.

Comment sélectionné I'information désirée:

» Appuyezsurle bouton P pour voir le paramétre sélec-
tionné.

L'information apparait sur I'écran.

» Appuyezsurlebouton P pourretourner aliste des para-
metres.

» Appuyezlesboutons == ou = pour choisirE.

» Appuyezsurle bouton P pour sortie.

Nombre de cycles

Pour voir le nombre de cycles effectués par 'appareil, accéder
aumenu 11d (Cycles Opération). Une fois les sous-modes 0C,
1C, 2C, 3C et 4C, vérifiés, saisir les valeurs dans un tableau
comme I'exemple donné;

4 s i 0c |
00 04 06 17 76

Tab. 16  Total des cycles

Dans cet exemple, le nombre de cycles est: 4061776.

]

Pour calcul du nombre de cycles, 1 cycle correspond a 1 igni-
tion.

Nombre d’heures d’Opération

Pour voir le nombre d’heures d’opération de 'appareil, accéder
au menu 12d (Heures d’Opération). Une fois les sous-modes
OH, 1H, 2H, 3H et 4H, vérifiés, saisir les valeurs dans un
tableau comme I'exemple donné;

[ SH 0t JOH
00 00 00 18 63

Tab. 17  Total de heures

Dans cet exemple, le nombre d’heures d’opération est: 1863.
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FH (Historique des erreurs)

Vous permet de visualiser les 10 derniers codes d’erreur.

» Appuyezlesboutons 4 ou = pourchoisir 1F (panne la
plus récente) to 10F (panne la plus ancienne).

» Appuyez surle bouton P pour voir la panne sélection-
née.
Le code d'erreur est affiché sur I'écran.

» Appuyezsurle bouton P pour retourner alaliste de
panne.

» Appuyezlesboutons 4+ ou = pour choisir E.

» Appuyez surle bouton p pour sortie.

6.5.2 P9 (Purge)

S —
o +
— (] C‘l —
P -
6720817281-33.1V
Fig.31  P9-Purge

Ce menu vous permet de purger le circuit d’évacuation.

» Accés au menu Information / Réglages.
L’écran affiche P4 (Information).

» Appuyezsurle bouton == jusqu'ace que P9 (Purge)
s'affiche a l'écran.
Au bout de 2 sec. le ventilateur commence a travailler pour
purger le circuit d’évacuation.

[i]

Le ventilateur continue de fonctionner jusqu’a ce que le menu
Purge soit fermé, pour ce faire:

» Appuyezsurle bouton == .

6.5.3 PC(Cascade)

[i]

Utilisez ce menu uniquement aprés avoir installé le kit en cas-
cade.

» Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

Pour définir cascade réglages PC (Cascade),
» Appuyez surle bouton P pour choisir PC (Cascade).

) BOSCH

» Appuyezlesboutons == ou == pour sélectionner I'option
désirée.
- MA (Primaire)
L’appareil se definit comme Primaire
- SL (Secondaire)
L’appareil se definit comme Secondaire
- OF (Off)
La fonction cascade est désactiver.
Pour choisir les options,
» Appuyez les boutons ¥ ou == pour choisir une option.
> Appuyezsurlebouton p jusquacequele options’affiche
alécran.
Le option est sélectionnée.
» Appuyez surle bouton P pour sortie menu PC.

6.5.4 SA (Réglages)

(N
0
|

6720817281-34.1V

Fig. 32  SA-Réglages

Ce menu donne acces a plusieurs parametres.
» Accés au menu Information / Réglages.
L’écran affiche P4 (Information).
» Appuyezsurlebouton == jusqu’ace que SA (Réglages)
s'affiche al'écran.
» Appuyezsurle bouton P .
L’écran indique E.
» Appuyezles boutons £ ou == pour faire défiler les
menus d’information / de réglage.
- ESortie
- A0 Temps
- AlRecirculation
- A8 Temporisation de démarrage
- A9 Réglage des unités
- AbSélection de la région
- rS Réglages Recirculation
» Appuyezsurlebouton P poursélectionner I'information
désirée.
AO Temps
Comment régler I'heure:
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» Appuyer surle bouton P .
Le menu Heures (12h ou 24h) apparait.
> Appuyer les boutons <= ou == pourinsérer une valeur.
» Appuyer long sur le bouton P pour définir les valeurs.
Le valeur clignote et passer au menu suivant.
» Répétez cette procédure pour tous les menus,
- Heures (12h ou 24h)
- Minutes
- AMouPM
- Jours de la semaine (1- Lundi, ..., 7- Dimanche)
Pour définir/modifier une valeur;
» Appuyer les boutons 4+ ou == pourinsérer une valeur.
» Appuyer long sur le bouton P pour définir les valeurs.
Pour quitter les menus sans régler les valeurs;
» Appuyer court sur le bouton P .

A1 Recirculation
Choisir un programme de recirculation:
» Appuyezsurlebouton P .

> Appuyez les boutons 4k ou == pour choisir les options.

- OF OFF
- HR House Recirculation

- Eau chaude immédiatement disponible aux robinets.
- tl Tank Loading Internal NTC

- Chargement du réservoir al'aide du capteur de tempé-

rature d'eau d'entrée du chauffe-eau pour contréler la
pompe.
- tE Tank Loading External NTC

- Chargement du réservoir a l'aide du capteur de tempé-

rature externe pour controler la pompe.
- tATank Loading Aquastat

- Chargement du réservoir al'aide du capteur de tempé-

rature externe pour contréler la pompe.
» Appuyezsurle bouton P pour quitter.

Hr Recirculation Du Batiment - programmes horaire

]

La fonction de recirculation de la maison ne fonctionnera
qu'aprés avoir,

» Réglez I'heure sur le menu AO.

» Connectez une pompe de recirculation a I'appareil.

Les horaires suivants sont disponibles dans I'appareil. Chaque
horaire a le programme pour toute la semaine.
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Program Time | Time | Time | Time
ON OFF ON OFF
S0 6am 8am 4pm 8pm

7 days/
week
51 7 days/ 6am 10am  5pm 10pm
week
82 7 days/ 5am 7am 3pm 7pm
week
S3 Mon - Fri 6am 8am 3pm 8pm
Sat-Sun 7am 10am 5pm 11pm
S4 Mon - Fri 6am 10am  5pm 10pm
Sat-Sun 7am 1lam | 5pm 11pm
S5 Mon - Fri 5am 7am 3pm 7pm
Sat-Sun 6am 9am 5pm 9pm
= o) 12am  2am 10am  12pm
week
S7 7days/
week 6am 8am 7pm 11pm
B Tdays/ 6am 10pm
week
59 7days/ Toujours allumé
week
Tab. 18

Pour choisir un programme;

> Appuyer les boutons =k ou == pour faire défiler les pro-
gramme disponibles.
- SO
- S9 (Toujours allumé)

» Appuyer long sur le bouton P pour sélectionner le pro-
gramme souhaité.
L'horaire souhaité clignotera pendant 3s.

> Appuyer surle bouton p pour quitter.

A8 (Temporisation de démarrage)

6720817281-35.1V

Fig. 33  A8- Temporisation de démarrage
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Ce menu permet de programmer une temporisation de 0 a

60 secondes du démarrage du brileur aprés la détection du

débit d’eau.

» Accés au menu Information / Réglages.

L’écran affiche SA (Réglages).

» Appuyez les boutons 4+ ou == pour choisir A8 (Tem-
porisation de démarrage).

» Appuyez sur le bouton p .

L’écran affiche Valeur(s) de démarrage.

» Appuyez les boutons 4+ ou == pour définir, en
secondes, le temps de mise en marche apreés la détection
du débit d’eau.

» Appuyez surle bouton p pendant 3 secondes pour sau-
vegarder la valeur désirée.

» Appuyezsurlebouton p poursortie A8 (Temporisation
de démarrage).

A9 (Réglage des unités)
Ce menu vous permet de choisir les unités visibles sur I'écran.

6720817281-36.1V

Fig. 34  A9-Unités

» Accés au menu Information / Réglages.
L’écran indique SA (Réglages).

» Appuyez surle bouton == jusqu’a ce que A9 (Units)
s'affiche a I'écran.

» Appuyezsurle bouton P .

» Appuyez les boutons 4 ou = pour sélectionner les uni-

tés de mesure,
- °C-Métrique (I/min)
- °F-Impérial (gal/min)

» Appuyez surle bouton P pendant 3 secondes pour enre-

gistrer les unités de mesure.
L'unité sélectionnée clignote.
» Appuyez surle bouton P pour quitter.

AB (Sélection de la région)

» Appuyezsurle bouton P .
Choisissez dans le menu.
- EU (Europe)
- nA (Amérique du Nord)

) BOSCH

» Appuyezsurlebouton P pendant 3 secondes pour enre-
gistrer les seleccion de la region.
Le region sélectionnée clignote.

» Appuyez surle bouton P pour quitter.

RS Réglages de recirculation
Pour définir le niveau de confort de la recirculation,

» Appuyezsurle bouton P .
» Appuyezlesboutons & ou == pour définir le niveau de
confort.

Choisir un niveau de confort plus élevé (9) mettra la tempé-
rature de I'eau de recirculation plus proche du point de
consigne défini sur le chauffe-eau. Choisir un niveau de
confort plus faible (1) réduit la température de recircula-
tion d’eau privilégiant I'économie d’énergie en détriment du
confort.

» Appuyez surle bouton P pour choisir le option et pour
quiter.

6.5.5 LM (Température Limitée)

]

140°F (60 °C) est la température maximum qui doit étre définie
pour les modeles rédentiel.

Pour choisir température limitée,

» Appuyez sur le bouton P .

L’écran affiche le valeur température limitée.

» Appuyez les boutons ¥ or = pour sélectionner la tem-
pérature limite souhaitée ou OF (OFF) pour déverrouiller la
température limite.

» Appuyez surle bouton P pendant 3 secondes pour enre-
gistrer le valeur sélectionnée.

La température limitée sélectionnée clignote.

» Appuyezsurlebouton P poursortie température limitée

menu.

6.5.6 PE (Appliance Type)

]

Aprés avoir défini ces paramétres, il n'est plus possible de
modifier.

Ce menu permet d'accéder a plusieurs parameétres:
» Appuyezsurle bouton P .
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» Appuyezlesboutons == ou == pour choisirles infor-
mations suivantes.
- TP (Appliance Type - Residential)
- AP (Appliance Power - 199/160 kBTU)
- MO (Appliance Model - IN/OU)"
- E(Exit)

» Appuyezsurlebouton P pendant 3 secondes pour enre-

gistrer le seleccion.
» Appuyez surle bouton P pour quitter.

6.5.7 PF (Bypass Activation)
Pour activé ou désactivé la fonction bypass:
» Appuyezsurlebouton P .
» Appuyezlesboutons & ou == pour faire défiler les
menus disponibles.
» Appuyezsurlebouton P .
Choisissez dans le menu.
- EN(Enable)
- DI (Disable)
» Appuyez sur le bouton P pour choisir le option.

6.5.8 IC- Controle d’ionisation

]

Le réglage par défaut est On.
» Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

6.5.9 Pd-Diminution Puissance

]

Le réglage par défaut est On.
» Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

6.5.10 Faible Puissance et vérifié (P2)

]

» Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

1) IN-Indoor/OU - Outdoor
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6.5.11 P1- Puissance Max. (Contréle d’ionisation)

i

Le réglage par défaut est Off.

»

Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

6.5.12 PO - Puissance Min. (Contréle d’ionisation)

i

Le réglage par défaut est Off.

»

Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

6.6 Calibrage des vannes de régulation d’eau

]

Un calibrage des vannes de régulation d’eau doit uniquement
étre réalisé sila vanne d’arrét d’eau principale ou la vanne by-
pass est remplacée. Egalement recommandé lorsque 'unité de
commande est remplacée.

]

La procédure de calibrage des vannes de régulation d’eau dure
plusieurs minutes.

>

Ne pas interférer avec I'appareil.

6.6.1 MF Calibrage auto vanne principale

»

vvyywyy

]

Ouvrir un robinet d’eau chaude sanitaire.

Accéder au menu PA.

Appuyez sur le bouton P .

Appuyez les boutons ¥ ou = pour sélectionner MF.
Appuyez surle bouton P .

L’appareil démarre le calibrage automatique de la vanne
principale.

L'écran affichera la valeur du débit d'eau X 10 (multipliée
par 10) pendant le processus.

Le débit d'eau sera éteint.

»

»

Attendez que l'indication d'étalonnage terminée s'affiche
sur I'écran, la valeur clignote.
Attendre que le débit d'eau clignote sur I'écran indiquant
que |'étalonnage est terminé.

Appuyez sur le bouton P pour quitter.
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6.6.2 BP (Etalonnage Automatique de la Vanne)

» Ouvrir un robinet d’eau chaude sanitaire.
Un débit situé entre 0,80 GPM et 1,80 GPM est nécessaire.
Il est possible de confirmer cette valeur en ouvrant le menu
bP (Vanne bypass a eau) (voir ci-dessous).

» Accéder au menu PA.

Appuyez sur le bouton P .

» Appuyez les boutons ¥ ou = pour sélectionner bP
(Vanne bypass a eau).

» Appuyezsurle bouton P .
L’appareil démarre le calibrage automatique de la vanne by-
pass.
L'écran affichera la valeur du débit d'eau X 10 (multipliée
par 10) pendant le processus.

[i]

L'écran indique le débit.

v

» Vous devez ajuster le débit au début du processus d'étalon-
nage.

» Attendre que le débit d'eau clignote sur I'écran indiquant
que I'étalonnage est terminé.

» Appuyezsurle bouton P pour quitter.

6.7 Typedegaz

[i]

Un type de gaz incorrect affectera la performance de I'appareil.

> Appuyez simultanément sur les touches ¥, = et P
pendant 3 secondes.
L’écran affiche P4 (Information).

» Appuyezles boutons &k ou == pour sélectionner P7
(Type de Gaz).

» Appuyez sur le bouton P pour entrée.

» Appuyez les boutons 4k ou == pour confirmer le type
de gaz selon le tableau 19.

» Appuyez surle bouton P pendant 3 secondes pour enre-
gistrer le Type de Gaz.
L’affichage clignote pour confirmer la modification.

Type de Gaz Display

Gaz Naturel NA
GPL LP
Tab. 19

() BOSCH
6.7.1 Conversion dugazde GN a GPL

AVERTISSEMENT :
Accidents mortels!
Avant d’effectuer des interventions de service ou des essais sur
I'appareil,
» éteindre 'appareil,
» débrancher le cable d’alimentation,
» fermer I'alimentation en gaz.

]

La conversion du type de gaz doit exclusivement étre effectuée
par un sous-traitant qualifié.

» Eteindre l'appareil.

» Retirer le panneau avant de I'appareil (chapitre 3.3.2).

» Retirer les quatre vis qui fixent la plaque du panneau au col-
lecteur de gaz, voir fig. 35 (plaque de couleur grise).

6720813634-36.1V

Fig. 35  Collecteur de gaz

> Retirer la plague métallique et le joint.

» Les 3 panneaux de restriction doivent étre pré-assemblés
sur leur bac, mais s’il est en vrac dans la boite, respecter les
consignes d'installation, comme illustré sur la fig. 36 et 37
(1.

» Introduire la plague de conversion GPL a I'endroit qui
approprié, illustré sur la fig. 36 et 37 [2].

» Les trois limiteurs de débit ainsi que les joints doivent étre
assemblés conformément a la fig. 36 et 37 afin d’assurer
des performances correctes de I'appareil.
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6720816948-37.1V

Fig. 36  Assemblage de conversion de gaz pour l'appareil
199kBTU

& 6720816948.45.1V.

Fig. 37  Assemblage de conversion de gaz pour l'appareil
160kBTU

» Serrer les quatre vis.
»  Ouvrir la vanne d’alimentation en gaz.
» Allumer 'appareil.

»

]

Notice d'utilisation

Ouvrez le robinet et contrdler 'absence de fuites de gaz
(par ex. utiliser un fluide de détection de fuite, comme de
I'eau et du savon, sur et tout autour de la plague métal-
lique).

Le réducteur doit étre assemblé dans la grille d'échappement.

»

Installez le réducteur dans la grille d'échappement.

0010032744-001

Fig. 38

>

Assemblage le capot avant dans I'appareil.

Fig. 39

>

Placer le panneau avant

Accédez au mode service en appuyant simultanément sur,
+ , = et P pendant 3 secondes.

L’écran affiche P4 (Information).

Appuyez les boutons = ou == pour sélectionner P7

(Type de Gaz).

Appuyez sur le bouton P pour entrée.

Appuyezlesboutons 4k ou == etsélectionnezletypede

gazLP (LPG).

Appuyez surle bouton P pendant 3 secondes pour enre-

gistrer le Type de Gaz.

L’écran affiche le type de gaz de 'appareil.
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v

Mettre a jour le « TYPE DE GAZ » sur la plaque signalétique
de l'appareil, en utilisant I'étiquette fournie avec les
plagues de conversion.

Aprés avoir changé le type de gaz, procéder avec le débit
maximal de réglage P1 et le débit minimum P2, décritala
section 8.11 Ajuster le débit de gaz/air.

v

7 Entretien et maintenance

» Toujours couper l'alimentation électrique, fermer la vanne
d'arrét du gaz et les robinets d’arrét d’eau avant de procé-
der a un entretien.

A DANGER :

Risque d’explosion!

» Remplacer tous les joints démontés et les joints toriques
par de nouveaux.

v

Inspecter 'ensemble du systéme de production d’eau
chaude sanitaire une fois par an.

Examiner l'usure ou la fatigue du chauffe-eau et des compo-
sants. Réparer immédiatement tous les défauts afin de ne
pas endommager le systéme.

v

Tableau de maintenance annuelle

1. | Inspection du systéme de ventilation X
2. Inspection de I'échangeur thermique X
3. ' Inspection du brileur x4
4. Inspection de la soupape différentielle X
5. Inspection dufiltre a eau X
6. Echangeurthermique Détartrage x2)
7. Inspection du siphon de condensats X
8. Inspection du filtre d’air x4

) BOSCH

1) Procéder a un nettoyage et remplacement du filtre d’air si
le code d’erreur CE, CF et C2 s'affiche. Commencer par
controler 'absence d’obturation d’évacuation des fumées
(lappareil est protégé d’'une obturation de la évacuation).

2) Procéderaundétartrage de'échangeur thermique lorsque
les codes d’erreur AA et E5 s’affichent sur 'IHM (appareil
est protégé contre la surchauffe en cas d’entartrage, voir
tableau 11, qualité de I'eau).

Tab. 20  Maintenance annuelle
7.1 Maintenance annuelle requise

A AVERTISSEMENT :

La maintenance doit étre effectuée par un technicien qualifié.

(Pour retirer le panneau avant, voir page 12)

Systéme de ventilation

+  Systéme de ventilation - Avant de retirer le couvercle avant,
inspecter I'ouverture d'évent du couvercle avant pour tout
blocage ou restriction.

«  Observer les flammes du braleur pendant le fonctionne-
ment du chauffe-eau. Les flammes doivent étre réguliéres
et bleues, sans signe de jaunissement. Des flammes jaunes
indiquent une mauvaise combustion. Vérifier que les ouver-
tures d’alimentation en air de combustion satisfait aux exi-
gences du fabricant.

L’échangeur thermique

+ Inspecter lafenétre d’observation du brilleur pour détecter
des fissures ou fuites de fumées. Observer les flammes du
braleur pendant le fonctionnement du chauffe-eau. Les
flammes doivent étre réguliéres et bleues, sans signe de
jaunissement. Des flammes jaunes indiquent une mauvaise
combustion. Se référer aux sections 4.5.1 pour vérifier que
le systéme d’évacuation et d’alimentation en air de com-
bustion satisfait aux exigences du fabricant.

Soupape différentielle

+ Ouvrir manuellement la soupape différentielle pour vérifier
son bon fonctionnement.

Filtre a eau d’entrée

«  Veérifier que le grillage du filtre d’entrée d’eau est propre et
intact. Le filtre d'eau d’entrée est situé en haut de I'appareil,
au niveau du raccord d’entrée d’eau froide. (Voir Fig. 13,
page 23). Fermer la vanne d'arrét d’eau fournie par l'instal-
lateur, purger I'eau en utilisant les drains d’évacuation, et
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retirer le capuchon hexagonal en laiton maintenant le filtre.
Retirer le filtre, le nettoyer ou le remplacer si besoin.

Détartrage
+ Danslesrégions oul'alimentation en eau présente une forte

teneur minérale (voir tableau 11, Qualité de 'eau), I'échan-

geur thermique doit étre rincé a I'aide d’une solution de
détartrage. L'accumulation de calcaire raccourcit la durée
de vie du chauffe-eau et les dommages causés par le cal-
caire ne sont pas couverts par la garantie. Se référer a la
section 7.3 pour connaitre les instructions détaillées de
détartrage de I'échangeur thermique.

Siphon de condensat

- Veérifier la présence de débris et les nettoyer si besoin.

Filtre a air

«  Veérifier si le filtre a air est propre et non endommagé. Le
filtre a air est situé sur le dessus de I'appareil, attaché a
I'assemblage du ventilateur, voir fig. 40.

+ Lefiltre aair doit étre remplacé s'il est bouché ou endom-
magé.

Comment retirer/installer le filtre a air

» Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET du chauffe-eau
pour I'éteindre et débrancher le cable d’alimentation élec-
trique.

Retirez le capot avant du chauffe-eau, voir page 12.
Enlevez le couvercle dufiltre a air.

Desserrez deux vis.

Retirez le filtre a air du ventilateur.

Réinstaller toutes les piéces dans l'ordre inverse.

vvyvyvyy

6720817281-41.1V.

Fig. 40  Retirer/installer le filtre a air

Entretien et maintenance

Dysfonctionnement de I'appareil!

» Lefiltre aair ne doit pas étre retiré tant que I'appareil est en
opération normale, cela peut augmenter le risque de blo-
cage du briileur.

7.2  Préparation a I’hiver pour une utilisation sai-
sonniére

Le chauffe-eau ne doit pas étre installé dans un endroit ou il

risque d’étre exposé a des températures de gel sauf si connecté

al'alimentation électrique. Toute I'eau doit étre évacuée du

chauffe-eau afin d’éviter que celui-ci ne soit endommageé par le

gel.

L utilisation d’agents tels que de I'antigel n’est pas autorisée et
invalide la garantie car ils risquent d’'endommager les compo-
sants internes du chauffe-eau.

—_

. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET du chauffe-eau
pour I'éteindre et débrancher le cable d’alimentation élec-
trique. L'affichage doit étre vide.

. Fermer I'alimentation en gaz du chauffe-eau.

. Fermer 'alimentation en eau du chauffe-eau a l'aide du
robinet d’arrét fourni par l'installateur.

. Ouvrir les robinets d’eau chaude sanitaire pour la vidange
et libérer la pression de la plomberie. Sil'eau continue de
couler au bout de 5 minutes, les tuyaux d’eau chaude sani-
taire et d’eau froide doivent se croiser et ce probléme doit
étre corrigé avant de poursuivre.

. Débrancher les tuyaux d’entrée et de sortie de I'eau du
chauffe-eau. Placer un petit seau sous le chauffe-eau pour
collecter I'eau résiduelle présente a l'intérieur de I'appareil.

. ATaide d’'un compresseur pneumatique, injecter de petites
bouffées dair (25 psi max) dans le raccord d’entrée de
I'eau ou le filtre d’entrée d’eau jusqu’a ce qu'il n'y ait plus
d’eau qui sorte du raccord de sortie de I'eau du chauffe-
eau.

. Vider le siphon de condensats.

. Rebrancher les raccord-union d’eau et remettre le chauffe-
eau en marche lorsque tout risque de gel est écarté.

w N

S

ol

[o2]

© ~

7.3 Accumulation de tartre minéral

Un détartrage périodique peut s’avérer nécessaire dans les
régions ol I'eau présente une forte teneur minérale, (voir
tableau 11, Qualité de I'eau). L'accumulation de tartre dans
I'échangeur thermique peut entrainer une réduction des
débits, les codes d’erreur AA, E3, E5 et des bruits de bouillon-
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nements dans I'échangeur thermique.

Un adoucisseur est requis si la dureté de 'eau dépasse

12 grains/gal (200 mg/l) de carbonate de calcium. Les dom-
mages causés au chauffe-eau par une eau dure/des dépéts de
tartre ne sont pas couverts par la garantie.

Détartrage a I'aide d’'une pompe

» Débrancher 'alimentation d’eau du chauffe-eau.

» Fermer l'alimentation en eau froide du chauffe-eau.

» Ouvrir les robinets d’eau chaude sanitaire pour la vidange
et libérer la pression de la plomberie.

» Fermer lavanne d’arrét ECS vers le chauffe-eau.

» Raccorder une conduite (A) de la sortie de la pompe de cir-

culation (fournie par l'installateur) vers le raccord de
vidange en entrée sur le chauffe-eau (voir fig. 41.)

» Alaide d’une autre conduite (B), brancher le raccord de
vidange en sortie sur le chauffe-eau. Placer I'autre extré-
mité de cette conduite dans un réservoir de détartrage.

» ATaide d’une 3e conduite (C) provenant du réservoir de

détartrage, raccorder le coté d’entrée de la pompe de circu-

lation. Installer un filtre sur 'extrémité de la conduite placée
dans le réservoir de détartrage.

» Sassurer que tous les raccordements sont étanches a
l'eau.

» Remplir le réservoir de détartrage jusqu’a ce que les deux
conduites soient immergées. Nous recommandons une
solution simple a base de vinaigre blanc. En cas d'utilisation
d’une détartrage commercial, se référer auxinstructions du
fabricant pour connaitre le bon rapport de dilution.

» Mettre la pompe de circulation en marche.

» Sassurer qu'aucune fuite n’est présente et que la solution
circule du réservoir de détartrage vers le chauffe-eau avant
de revenir dans le réservoir.

» Faire circuler la solution dans le chauffe-eau jusqu’a ce que
la solution revenant dans le réservoir de détartrage soit
transparente. (Un changement pour une solution fraiche
peut s’avérer nécessaire durant cette procédure).

» Débrancher toutes les conduites et vidanger la totalité de la
solution de I'échangeur thermique. Jeter la solution selon
les directives.

» Fermer le raccord de vidange en entrée.

» Placer un récipient sous le raccord de purge en sortie et
raccorder I'alimentation d’eau froide. Ouvrir le robinet
d'arrét de I'alimentation en eau froide et rincer I'échangeur
thermique avec de I'eau propre.

» Fermer le robinet d’arrét de I'eau froide et rebrancher lali-
mentation d’eau chaude sanitaire sur le chauffe-eau.

» Fermer le raccord de vidange en sortie.

) BOSCH

» Rebrancher l'alimentation électrique sur l'unité, ouvrir les
robinets d’arrét d’eau et remettre I'unité en marche.

@ moscr

®

672081728122.1V

Fig. 41

[1] Pompe
[2] Filtreaeau

8  Dépannage

A DANGER :

Siles taches indiquées ci-dessous ne peuvent étre exécutées
ou demandent une assistance supplémentaire,

» Contacter un prestataire ou un sous-traitant.

Dans certaines zones, le code local peut nécessiter que les
taches décrites dans cette section soient effectuées par un
entrepreneur certifié.

» Veuillez vérifier vos codes locaux pour vous assurer de la
conformité.

8.1 Introduction

Bon nombre des questions posées par les clients sur le fonc-
tionnement de cette unité trouvent une réponse dans les
étapes d’élimination des défauts décrites ci-dessous. Pour des
résultats optimaux, exécuter chaque étape avant de passer ala
suivante. Les solutions proposées peuvent obliger a de retirer
le couvercle (See fig. 3, page 12).
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8.2 Lebriileur ne s’allume pas lorsqu’un robinet
d’eau chaude sanitaire est ouvert
1. Silaffichage est vide, vérifier I'alimentation sur la prise.

(circuit 120 VCA/60 Hz correctement mis a laterre requis).

Confirmer la puissance au chauffe-eau. Vérifiez toutes les

connexions de fils, y compris les connecteurs branchés.
2. Avec le cable d’alimentation électrique du chauffe-eau

débranché, retirer le panneau avant de l'unité (voir fig. 3,

page 12). Vérifier les branchements de céble entre la valve
darrét d’eau, l'unité de commande et 'assemblage d’élec-

trode. Voir chapitre 50, page 57.

3. Vérifier que le fusible dans le panneau de commande est en

bon état. Pour accéder au fusible, le panneau de com-
mande doit étre retiré. Voir chapitre 5.2, page 29.
4. Sassurer que le raccord d’entrée de I'eau froide est rac-

cordé sur le coté droit du chauffe-eau lorsque I'on fait face

al'unité. Voir fig. 12, page 22.

5. Unminimum de 0,45 gallon par minute (1.7 |/m) de
demande d’eau chaude sanitaire est requis pour activer le
chauffe-eau. Confirmer la présence d’un débit d’au moins

0,4 gpm en mesurant le temps requis pour remplir un réci-

pient. Un récipient d’un litre doit se remplir en moins de

20 secondes, depuis le robinet d’eau chaude sanitaire uni-

quement. Augmenter progressivement le débit d’eau
(demande d’eau chaude sanitaire) dans le chauffe-eau
pour déterminer s'il s'active avec un débit plus fort.

6. Nettoyer le grillage du filtre d’entrée d’eau, conformément

au chapitre 4.10, page 22.

7. Inspecterle parcoursde'eaualarecherche d’'obstructions.

S’assurer que les pommes de douche, les aérateurs pour

robinet et les filtres de tout le foyer sont exempts de débris.
8. Vérifier la présence ou non de croisements dans la plombe-

rie. Un croisement dans les tuyaux d’eau chaude sanitaire

et d’eau froide crée une contre-pression sur I'eau circulant

dans le chauffe-eau. Par conséquent, un débit supérieur a
la normale est requis pour forcer I'activation du chauffeur.
Pour vérifier la présence ou non de croisements dans la

plomberie, fermer I'alimentation en eau froide du chauffe-
eau. Ouvrir ensuite tous les robinets d’eau chaude sanitaire
desservis par le chauffe-eau. Patienter 10 minutes et véri-
fier le débit sur chaque robinet. L'eau ne doit pas couler du
robinet. Tout débit d’eau, faible ou fort, indique la présence
d’un croisement et doit étre corrigé. Consulter un plombier

professionnel pour corriger un croisement. Des vannes
mélangeuses défectueuses du les robinets a levier unique
sont une cause courant de croisements de plomberie.

8.3 L’eauest trop chaude

1. Latempérature sélectionnée sur I'unité est trop élevée.
Pour diminuer la température, voir le chapitre 6.4,
page 31.
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. Confirmer que le type de gaz du chauffe-eau correspond au

type de gaz alimenté. Voir fig. 2, page 12 pour localiser la
plaque d'identification.

. Dans les régions ol I'eau présente une forte teneur miné-

rale, un détartrage périodique peut s’avérer nécessaire.
Voir le chapitre 7.3, page 41 pour les instructions.

8.4 L’eaun’est pas assez chaude
1. Latempérature sélectionnée surl'unité est trop basse. Pour

augmenter la température de sortie, voir le chapitre 6.4,
page 31.

. Confirmer que le type de gaz du chauffe-eau correspond au

type de gaz alimenté. Voir fig. 2, page 12 pour localiser la
plaque d'identification.

. Vérifier le grillage / filtre de particules de gaz d’entrée ala

recherche d’un blocage au niveau de la vanne d’entrée de
gaz. Le bloc gaz doit étre retiré de I'appareil.

. Vérifier que la pression du gaz est conforme aux spécifica-

tions indiquées au chapitre 4.14, page 28. Une mesure de
la pression du gaz est nécessaire pour poursuivre. Contac-
ter linstallateur initial ou un technicien du gaz local agréé
pour obtenir cette mesure.

. Del'eau froide se mélange aux conduites d’eau chaude

sanitaire (croisement dans la plomberie). Un croisement
dans la plomberie peut entrainer le mélange involontaire
d’eau froide dans I'eau chaude sanitaire qui sort du chauffe-
eau. Il en résulte au final une température de I'eau plus
froide que souhaitée. Pour vérifier la présence ou non de
croisements dans la plomberie, fermer 'alimentation en
eau froide du chauffe-eau. Ouvrir ensuite tous les robinets
d’eau chaude sanitaire desservis par le chauffe-eau.
Patienter 10 minutes et vérifier le débit de tous les robi-
nets. L’eau ne doit pas couler du robinet. Un écoulement
continu d’eau, faible ou fort, indique la présence d’un croi-
sement et doit étre corrigé. Consulter un plombier profes-
sionnel pour corriger un croisement. Des vannes
mélangeuses défectueuses du les robinets a levier unique
sont une cause courant de croisements de plomberie.

8.5 Débit/pression de I'eau faible
1. Untrop grand nombre d’applications d’eau chaude sani-

taire sont utilisées simultanément ou un débit trop impor-
tant est demandé. Le chauffe-eau peut supporter
efficacement deux pommes de douche 2,0-2,5 GPM simul-
tanément ou plusieurs applications de lavabo. Des tirages
plus importants entrainent une baisse de pression de I'eau
et du débit au niveau des robinets.




Dépannage

2. Silatempérature sélectionnée sur I'unité est trop élevée
pour le débit demandé, le chauffe-eau fermera sa valve

d’eau motorisée, réduisant ainsi le débit d’eau chaude sani-

taire, dans une tentative d’atteindre la température de sor-
tie sélectionnée. Le fait de diminuer la température
sélectionnée entraine la réouverture de la vanne d’eau
motorisée et donc 'augmentation du débit d’eau.

3. Nettoyerle grillage dufiltre d’entrée d’eau, comme expliqué
au chapitre 4.10, page 22.

4. Inspecterle parcoursdel'eaualarecherche d’'obstructions.
S’assurer que les pommes de douche, les aérateurs pour

robinet et les filtres de tout le foyer sont exempts de débris.

5. Dans les régions ol I'eau présente une forte teneur miné-
rale, un détartrage périodique peut s’avérer nécessaire.
Voir le chapitre 7.3, page 41 pour les instructions.

8.6 Latempérature ECS varie au niveau du robi-

net

1. Silavaleur de température de consigne du chauffe-eau est
élevée, un mélange au niveau du robinet peut désactiver le
chauffe-eau. L'ajoutd’une trop grande quantité d’eau froide
surcharge le débit d’eau chaude sanitaire du chauffe-eau
sans réservoir en faisant tomber le débit en dessous du
point d’activation.

Si cela fait baisser le débit dans le chauffe-eau sans réser-
voir sous le point d’activation, celui-ci arréte le brileur. Le
résultat final n'est rien d'autre que I'eau froide sortant de la
sortie. Consultez www.bosch-climate.us pour obtenir un
bulletin de service détaillé sur la fagon de surmonter les
fluctuations de température.

2. Pression non équilibrée dans les conduites d’eau. Toute
restriction imposée au chauffe-eau, telle qu'un grillage de
filtre d’entrée d’eau bouché, peut résulter en des pressions
inégales entre les conduites d’eau froide et d’eau chaude
sanitaire. Dans de tels cas, la pression réduite d’eau chaude
sanitaire peut étre compensée en ajoutant une pression
d’eau froide plus élevée au niveau du robinet. Cela arrétera
les brileurs car le débit d’eau chaude sanitaire chutera
sous le débit minimal requis pour I'activation. Vérifier que le
grillage du filtre d’entrée d’eau est propre et dépourvu de
débris. Voir chapitre 7.1, page 40 pour les instructions de
nettoyage du filtre d’entrée d’eau.

3. Le chauffe-eau peut étre désactivé par les vannes de
douche de maintien de latempérature. Silatempérature de
consigne du chauffe-eau est trop élevée, la vanne de
douche avec maintien de la température mélange automati-
quement I'eau froide pour réduire ces températures d’eau
chaude sanitaire. Un ajustement doit étre fait pour minimi-
ser la quantité d’eau froide ajoutée par la vanne. De plus, le
réglage de température sur le chauffe-eau peut étre abais-
sée pour empécher la vanne de maintien de la température
de mélanger trop d’eau froide.

) BOSCH

4. Lapression de l'eau d’entrée estirréguliére en raison d’'une
alimentation fluctuante. Pour l'installation sur un systeme
de puits privé en utilisant un réservoir sous pression, le
réglage de la plage de pression la plus faible recommandée
estde 30 a45 psi (2,06 a 3,1 bars). Consulter votre instal-
lateur ou un plombier local pour obtenir des solutions effi-
caces de maintien d’'une pression constante de I'eau sur
I'appareil, dans un systeme de puits.

8.7 Chauffe-eau / Briileur bruyant en fonctionne-
ment
Des bruits anormales de fonctionnement peuvent étre enten-
dus si la combustion n'est pas réglée correctement. Cela pour-
rait étre di a des conditions d’alimentation en gaz inappropriée
(pression et / ou composition de gaz). Deux types de bruit
peuvent étre entendus: bruit de basse fréquence / vibration
(grondement) et bruit de haute fréquence (sifflement).

8.7.1 Bruit de haute fréquence

1. Veérifier si le type de gaz sélectionné est correct (voir
section 3.3).

2. Veérifier sila pression de gaz se trouve dans la gamme spé-
cifiée (voir la section 3.2).
Sile type et pression de gaz sont correctement sélection-
nés, la ventilation est conforme aux spécifications et le pro-
bléme persiste:

3. Régler le gaz et 'air comme décrit dans la section 8.11.

8.7.2 Bruit de basse fréquence

1. Vérifier sile type de gaz sélectionné est correct (voir
section 8.11).

2. Veérifier sila pression de gaz se trouve dans la gamme spé-
cifiée (voir la section 3.2).
Sile type et pression de gaz sont correctement sélection-
nés, la ventilation est conforme aux spécifications et le pro-
bléme persiste:

3. Régler le gaz et I'air comme décrit dans la section 8.11.

8.8 Codesd'erreurC1,C2,CFet/ouCE
Les erreurs C1, C2, CF et CE pourraient étre causées par une
cheminée trop longue et / ou une obstruction dans I'évent.

1. Vérifier s'il yades obstructions de ventilation et retirez la si
tel est le cas.

2. Nettoyer ou remplacer le filtre a air, voir le chapitre 7.1,
page 40.

3. Réinitialisez 'erreur en maintenant le bouton Marche / Arrét
enfoncé pendant 3 secondes.
S'iln'y a pas d'obstructions et que la ventilation est
conforme aux spécifications et le probléme persiste:

4. Régler le gaz et I'air comme décrit dans la section 8.11.
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5. S'iln'est pas possible de résoudre le probleme avec ces » Retirer le panneau avant de I'appareil (voir page 12).
mesures et que |'erreur persiste, la surface du bréleur
(ceramat) peut étre obstruée (par exemple, encrassement
dliala poussiére / particules dans |'air). Contactez la ligne

d'assistance Bosch pour obtenir de 'aide concernant le dia- = o il : o
gnostic si votre installation correspond a cette description; A ®

en cas de confirmation, remplacer le briileur et réviser les Oy H:H_
conditions d'installation (= section 4.3) afin d'éviter < B)

qu'elles ne se reproduisent.

8.9 Codesd'erreurEAet/ouEC

Les erreurs EA et EC peuvent apparaitre si la combustion n'est
pas réglée correctement. Cela pourrait étre d{i a des conditions
d'approvisionnement en gaz inappropriées (pression et / ou
composition de gaz).

1. Vérifier si le type de gaz correct est sélectionné (voir
section 3.3).

2. Vérifier sila pression de gaz se trouve dans la gamme spé-
cifiée (voir la section 3.2).
Sile type et pression de gaz sont correctement sélection-
nés, la ventilation est conforme aux spécifications et le pro-
bléme persiste:

3. Régler le gaz et I'air comme décrit dans la section 8.11.

6720817281-14.1V.

8.10 Manifold gas pressure Fig. 42  Points de pression
n DANGER : [1] Press?on d'airdans la caissF de l'appareil
. [2] Pressionde gaz dans le brileur
Accidents mortels! [3] T (afournir par linstallateur)
Lorsque I'appareil fonctionne sans capot avant, » Desserrer lavis de la jauge de pression [B].
> Ne restez pas devant |'appareil. » Raccordez la connexion de la jauge de pression "+" sur le
» Evitez de respirer les gaz de combustion. point [B].
> Eteignez I'appareil et installez le capot avant lorsque les » Desserrer lavis de lajauge de pression [A].
3justements et les mesures sont terminés. » Raccorder le manométre " de la jauge de pression sur le
point [A].

La mesure de la pression gaz du collecteur est effectuée uni-
quement si elle est nécessaire pour confirmer la valeur de la
plaque d’identification. En cas d'écart élevé entre les valeurs

mesurées et indiquées, procédez au réglage gaz / air (voir 2 lavabos devraient étre suffisants). Sile chauffe eau passe

section 8.11)1) aP2, augmentez le débit d'eau chaude pour permettre un
» Eteindre 'appareil. débit suffisant et 'accés au P1 menu.
» Enregistrez la pression de gaz du bruleur dans le

tableau 21.

La pression du bruleur correspond a la de différence pres-

. o sion relative entre les buses du collecteur de gaz entrée et
1) Lapression des gaz de collecteur de la plaque signalétique sortie [A]-[B].

estvalable pour le fonctionnement du niveau de la mer avec

une pression et une composition de gaz standard. Si les _m

conditions de fonctionnement sont différentes de celles-ci,

» Allumer l'appareil.
» Ouvrir tous les robinets d'eau chaude pour atteindre un
débit d'eau superieur a 6 gallons par minute (1 baignoire et

) - . Pression de gaz du
les valeurs de la section 8.11 devraient prévaloir sur la brilleur
pression du gaz du collecteur pour assurer un réglage
correct de l'appareil. Tab. 21
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» Eteindre I'appareil.

» Débrancher les manométres des jauge de pression des
points [A] et [B].

» Serrer les vis d'obturation des jauge de pression [A] et [B].

Remontez le capot avant sur I'appareil.

» Allumer I'appareil pour revenir a un fonctionnement nor-
mal.

v

8.11 Ajuster le débit de gaz et d’air

A DANGER :

Risque d’empoisonnement par CO!

Le réglage d'air / débit gaz est effectué avec le capot avant de
I'appareil enlevé. Eviter I'exposition aux gaz d'échappement. Ne
vous tenez pas devant le conduit d'évacuation lorsque I'appareil
est en marche.

[i]

L’appareil est préréglé par défaut avec des paramétres
d’usine.

Les ajustements gaz / air ne sont nécessaires que lorsque;

+ L'appareil est converti en GPL et la teneur en énergie est
supérieur de 2820 BTU/cu ft (- chapitre 6.7).

+ Aprés l'installation, I'appareil affiche des erreurs (=
chapitre 9).

+ Apreés le remplacement de ['unité de commande électro-
nique, du ventilateur ou de la vanne gaz.

[i]

L’un des facteurs susceptibles d’affecter la combustion est une
pression inadaptée du gaz.

» Voir le chapitre 4.14 pour plus d'informations.

8.11.1 Réglage automatique du débit de gaz/air

» Appuyez simultanément sur les touches 4 , = et P
pendant 3 secondes.

» Appuyezlesboutons 4= ou == pour sélectionner UC
(Ajustement automatique de la combustion) menu.

» Appuyez surle bouton P pour entrée UC menu.
L'ajustement automatique commence.

) BOSCH

» Ouvrez les robinets d 'eau chaude jusqu'a ce que I'écran ne
montre plus le message Ouvrir Robinet (1 bain et 2
lavabos doivent étre suffisants; Dés qu'il y a assez de débit
d'eau le message disparait).

6720817281-37.1V

Fig. 43  Réglage Automatique de la combustion- Ouvrir Robi-

net

Le processus de Réglage automatique de la combustion dure
plusieurs minutes.

» Ne pas interférer avec |'appareil pendant le processus de
réglage automatique. En cas d'anomalie, vous serez guidé
pour agir en conséquence.

]

Sil'écran affiche “AD” pendant le processus d'étalonnage,

» Appuyez surle bouton P pour reprendre le processus
d'étalonnage.

» Attendre jusqu'a ce que I'écran affiche DN clingnoter
comme signe de calibration terminée.
» Touchezle symbole P pour quitter le menu UC.

Le réglage automatique du gaz e de I'air est terminé.
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]

En cas d'échec dans le processus de réglage automatique, le

symbol erreur A apparait.

Vérifier si:

» Une erreur apparait sur I'écran, voir tableaux 24.

> Letype de gaz et la pression sont corrects.

> Le débit d'eau chaude est suffisant et stable (par exemple,
I'eau du puits est une source potentialle d'instabilité).
En cas de résultats positifs pour toutes ces actions:

» Quittez le menu UC et répétez le processus de réglage.
Sila panne persiste:

» Effectuer le réglage manuel selon le chapitre 8.11.2 ou
contactez la ligne de support Bosch pour une assistance
supplémentaire.

8.11.2 Régler manuel le débit de gaz / air
Le réglage du débit de gaz / air est également possible a effec-

tuer manuellement (seulement recommandé si le réglage auto-

matique n'est pas possible pour conclure avec succes).

Premiére étape - Régler la puissance maximale (P1)

» Appuyez surle bouton ¢ pour allumer.
» Appuyezsimultanémentsurlestouches ¥, = et P
pendant 3 secondes, jusqu'a l'affiche the P4 sur I'écran.

0
[

6720817281-31.1V

Fig. 44

» Appuyezles boutons =k ou == pour sélectionner menu
P1 (Maximum Power).

» Ouvrir les robinets d 'eau chaude jusqu'a ce que I'écran ne
montre plus le message Ouvrir Robinet (1 bain et 2
lavabos doivent étre suffisants; Dés qu'il y a assez de débit
d'eau le message disparait).

» Appuyez surle bouton P pour entrée réglage P1.
L’écran affiche E.

> Appuyez les boutons = ou == jusquacequell
s'affiche a I'écran.

» Appuyez surle bouton P pourentréeL1.

L’écran affiche L1 valeur.
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»  Vérifier si le niveau de la barre d'alimentation est au point
central, voir fig. 45.

6720817281-30.1V

Fig. 45  Point central de la barre d'alimentation

» Appuyezlesboutons =k ou == pour ajusterlavaleur du
paramétre si le niveau de la barre d'alimentation est hors
1)
zone.

6720817281-38.1V

Fig. 46  Ajustement du gaz L1

» Appuyezsurlebouton P pendant 3 secondes pour enre-
gistrer le valeur.

» Appuyezsurle bouton P pour enregistrer la valeur.
L’affichage revient au menu P1.

» Appuyezsurle bouton P pourentrée L1 et vérifier sila
puissance par niveau est au point central, voir fig. 46.

> Répétez le processus jusqu'a ce que le réglage du gaz L1
soit correct.

» Appuyez surle bouton P pour terminer |'ajustement du
gazll.

» Appuyezlesboutons 4 ou == jusqu'ace que Al
s’affiche a I'écran.

» Appuyezsurle bouton P pour entrée Al.
L’écran affiche Al valeur.

1) L'augmentation de la valeur L1 entrainera une
augmentation du niveau de la barre de puissance et vice
versa.




Dépannage

» Vérifier sila puissance par niveau est au point central, voir
fig. 45.

» Appuyez les boutons 4 ou = pour ajuster la valeur du
paramétre si le niveau de la barre de puissance est hors de
portée.l)

6720817281-39.1V

Fig. 47  Ajustement de l'air A1

» Appuyez surlebouton P pendant 3 secondes pour enre-

gistrer le valeur.
Le valeur clignote en signe de confirmation.

» Appuyez surle bouton P pour terminer I'ajustement de
I'air A1.

» Appuyez les boutons =k ou == jusquacequebl
s'affiche a l'écran.

[i]

Si b1 clignote sur l'affichage, attendez qu'il s'arréte.

» Appuyezsurle bouton P pourentrée bl.
L’écran affiche la valeur du paramétre clignotant pendant
I'étalonnage.

» Attendez jusqu'a ce que I'affichage affiche b1 valeur cligno-

tant comme un signe d'étalonnage complet.

» Appuyez le bouton P pour terminer le réglage du débit
dairbl.

> Appuyezlesboutons ¥ ou = jusqu'acequeEsaffiche
alécran.

» Appuyez le bouton P .
L’écran affiche P1.

1) L'augmentation de la valeur A1 entrainera une diminution
du niveau de la barre de puissance et vice versa.

) BOSCH

Deuxiéme étape - Régler la faible puissance (P2)

]

Maintenir les robinets d'eau chaude ouverts pour ajuster la
faible puissance (P2). L'unité descendra en bas feu et le débit
d'eau devrait diminuer automatiquement.

> Appuyezles boutons =k ou == pour sélectionner menu
P2.

» Appuyezsurle bouton P pour entrée P2.

L’écran affiche E.

» Appuyezles boutons == ou == jusquace quelL2
saffiche a l'écran.

» Appuyezsurle bouton P pour entrée L2.

L’écran affiche L2 value.

» Vérifier si le niveau de la barre d'alimentation est au point
central, voir fig. 45.

» Appuyezlesboutons =k ou == Pour ajusterlavaleur du
paramétre si le niveau de la barre de puissance est hors de
portéeQ)

» Appuyezsurlebouton P pendant 3 secondes pour enre-
gistrer le valeur.

Le valeur clignote en signe de confirmation.

» Appuyez surle bouton P Pour finir le réglage du gaz L2

(U1).

Paramétre D2

i

» Seul un technicien qualifié peut changer ce paramétre.

Réglage du gaz et de I'air terminé.

8.11.3 Parameétre d'usine

i

Pour restaurer les valeurs d’usine pour les paramétres de com-
bustion.

» Procédez aux étapes suivantes.

Restaurer les valeurs d'usine pour P1 Max. Puissance
» Accés au menu P1 Max. Puissance.

2) L'augmentation de la valeur L2 entrainera une
augmentation du niveau de la barre de puissance et vice
versa.
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» Appuyezlesboutons == ou == pour sélectionner rP
Reset Parameters.
» Appuyezsurlebouton P pour sélectionner rE.
Appuyez P pendant 3 secondes.
» Appuyezsurlebouton P .
L'affichage clignote pour confirmer le changement.
» Appuyezsurlebouton P .
Les valeurs par défaut pour P1 sont restaurées.

v

Restaurer les valeurs d'usine pour P2 Faible Puissance

> Accés au menu P2 Faible Puissance.
> Appuyez les boutons < ou == pour sélectionner RP
Reset Parameters.
» Appuyez surle bouton P pour sélectionner rE.
Appuyez P pendant 3 secondes.
» Appuyezsurle bouton P .
L'affichage clignote pour confirmer le changement.
» Appuyezsurlebouton P .
Les valeurs par défaut pour P2 sont restaurées.

v

8.12 Vérifier de CO émissions

En cas de réglage de la combustion air / gaz a été effectué, véri-
fier les émissions en utilisant les valeurs de référence des
tableaux 22 et 23.

8.12.1 Accéder au port de mesure de CO,

A AVERTISSEMENT :
Seul un technicien qualifié peut effectuer ces étapes.
Cela peut provoguer une intoxication au monoxyde de carbone.
» Suivez attentivement les instructions.

]

Laisser I'appareil se stabiliser avant d’effectuer des
mesures de CO.

Laisser I'appareil chauffer et attendre 5 minutes pour
chaque mesure de CO.

Cela évitera de fausser les mesures de CO.

» Ouvrirunrobinet d’eau chaude et laisser I'appareil travailler
pendant 2 a 5 minutes.

Dépannage

> Retirez la protection de la facade, voir fig. 48.

6720817281-28.1V

Fig. 48  Retirer la protection

> Retirez le capot avant de I'appareil.

» Entrez dans les menus P1 et P2 pour effectuer les lectures

> Placez le capot avant pendant les lectures.

» Insérer la sonde de 'analyseur CO, dans le port de mesure
(environ 1.5" inséré), voir fig. 49.

N

Fig. 49  Port de mesure
8.12.2 CO, et CO valeurs
Plage CO, (%) Niveau CO
max.
(mesuré)
Greentherm T9800 SEO
199 000 BTU
Gaz nat.
entrée max. P1 8.4%-9.0% <250 ppm
entrée min. | P2 N/A <100 ppm
GazLP
entrée max. Pl 9.7%-10.4% <250 ppm
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Plage CO, (%) Niveau CO
max.
(mesuré)

Greentherm T9800 SEO
199 000 BTU
entrée min. P2 N/A <100 ppm

* Les valeurs ci-dessus sont valables pour des conditions
climatiques controlées. Les entrées telles que la pression
du gaz, la valeur de chauffage du gaz, Phumidité et la tem-
pérature de I’air de combustion affectent toutes les
valeurs CO et CO,. Des changements apportés a ces
entrées peuvent résulter en des valeurs CO et CO, diffé-
rentes sur le méme appareil.

Tab. 22  Cibles CO & CO

Plage CO, (%) Niveau CO
max.
(mesuré)
Greentherm T9800 SE O
160 000 BTU
Gaz nat.
entrée max. P1 8.5%-9.1% <250 ppm
entrée min. P2 N/A <100 ppm
GazLP
entrée max. P1 10.0%-10.6 % <250 ppm
entrée min. P2 N/A <100 ppm

* Les valeurs ci-dessus sont valables pour des conditions
climatiques contrélées. Les entrées telles que la pression
du gaz, la valeur de chauffage du gaz, Phumidité et la tem-
pérature de P'air de combustion affectent toutes les
valeurs CO et CO,. Des changements apportés a ces
entrées peuvent résulter en des valeurs CO et CO, diffé-
rentes sur le méme appareil.

Tab. 23  Cibles CO & CO

8.12.3 Remise en service

» Retirezlasonde de I'analyseur et placez la protection sur le
capot avant.

» Retirez le capot avant pour accéder a I'lHM.

» Appuyezlesboutons £ ou == jusqu'ace que Es’affiche
alécra.

» Appuyezsurlebouton P pour revenir au menu principal.
Eteindre et ensuite allumer I'appareil.

» Placer le capot avant.

) BOSCH
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9 Résolution des problémes

9.1 Diagnostic de code d’erreur

‘I’ Linstallation, la maintenance et les réparations doivent exclusi-
Pour faire disparaitre les codes d’erreur de l'affichage, vement étre réalisés par des sous-traitants qualifiés. Le tableau
suivant décrit les solutions aux problémes potentiels.

» Appuyez le bouton Marche / Arrét pendant plus de 3 sec.
(pression longue).

Affichage Description

AO Sonde de température d'eau [17] [19] [20] | » Vérifier les connexions des sondes de température et les
sanitaire débranchée ou défectueuse. raccordements associés. 1 2)
» Remplacer les sondes et/ou les cables, si le probléme per-
siste.
Al La température d’air a l'intérieur du cabinet > Latempérature de l'air extérieur est supérieure a 140 °F

[18] est supérieure a 158 °F (70°C). L'appa- (60°C).
reil régule sa puissance pour se protéger contre »  Vaérifier l'absence de fuites de fumées a lintérieur de I'appa-

la surchauffe. reil ou dans I'évent concentrique.?)
A2 Sonde de température d’eau du ballon/aquas- | » Vérifier la sonde de température et les raccordements asso-
tat [21] déconnectée, défectueuseoun'estpas | ciés.!) 2
installée correctement. » Vérifier la position de sonde de temperature dans la poche
du ballon.

» Veérifier sila recirculation est correctement paramétrisée
(>section4.12.1).
» Remplacer les sondes et/ou les cables, sile probléme per-

siste.
A3 Sonde de température des gaz de fumées [15] » Vérifier les connexions des sondes.!) 2)
débranché ou défectueuse. » Remplacer les sondes et/ou les cables, si le probléme per-
siste.
A4 Sonde de température de Iair dans le cabinet | » Veérifier les connexions des sondes. ) 2)
[18] débranchée ou défectueuse. » Remplacer les sondes et/ou les cables, sile probléme per-
siste.
A5 Sonde de température de gaz de I'échangeur ~ »  Vérifier les connexions des sondes. ) ?)
thermique primaire [16] débranchée ou défec- » Remplacer les sondes et/ou les cables, si le probléme per-
tueuse. siste.
A6 Sonde de température de I'eau d’entrée [20] | » Vérifier les connexions des sondes.!) 2)
débranchée ou défectueuse. » Remplacer les sondes et/ou les cables, sile probléme per-
siste.
A7 Sonde de température de I'échangeur ther- » Vérifier les connexions des sondes. ) 2)
mique [16] débranchée ou défectueuse. » Remplacer les sondes et/ou les cables, sile probleme per-
siste.
A8 Sonde de température de 'eau de sortie [17] | »  Veérifier les connexions des sondes. ) 2)
débranchée ou défectueuse. » Remplacer les sondes et/ou les cables, sile probléme per-
siste.
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A93)

AD

BB

BC

C14)
c24

C3

C5

Puissance de sortie incorrecte (trop basse).  »
2

Température de gaz dans I'unité de condensa- | »
tion [16] supérieures a 392 °F (200°C) et/ ou | »
température des fumées supérieures a 145 °F

(63 °C) a la sortie de la conduite d’évacuation
desfumées [15]. L'appareil réduit sa puissance
pour se protéger contre la surchauffe.

Blocage d’évent de la sortie d’évacuation pen-  »
dant le démarrage du a un débit d’air insuffi-

sant. Diminution de la puissance de I'appareil et
possible réduction du niveau de confort. >

Calibrage du ventilateur déclenché enraison | »
d'allumages manqués.

Calibrage successif du ventilateur avec des >
valeurs apprises similaires.

Débit d’air insuffisant pour le démarrage (avant | »
allumage - ignition). L'appareil s'arréte pour des
raisons de sécurité.

L'appareil s'arréte pour des raisons de sécurité. | »

Sonde de débit d’eau [14] ne détecte pasla  »
recirculation d'eau. >

Vanne by-pass [8] débranchée ou défectueuse. | »

) BOSCH

Vérifier la pression de gaz en entréel) (= section 4.14).
Vérifier les connexions des sondes [17][19][20] et la
sonde de débit d’eau[14].

Vérifier les connexions des sondes (= section 11) et rem-
placer tout ce qui n'est pas conforme auxspécifications.l) 2)
Vérifier la sonde de température d’évacuation.

Vérifier la sonde de température de I'eau d’entrée.
Détartrer 'appareil 1) (= section 7.3).

Rénitialiser l'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
bouton ON/OFF.

Sile probleme persiste;

Vérifier si 'admission d'air et d'évacuation sont obstrués ou
bouchés et réinitialiser I'appareil en pressant longuement (3
sec.) le bouton ON/OFF.

Vérifier si le filtre a air est sale ou obstrué, remplacer si nec-
essaire.

Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (- section 8.11). 1)
Vérifier la pression de I'alimentation en gaz (=

section 4.14).

Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (- section 8.11). 1)
Vérifier la pression de I'alimentation en gaz (=

section 4.14).1)

Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (- section 8.11). 1
Rénitialiser l'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
bouton ON/OFF.

Sile probléme persiste;

Vérifier si 'admission d'air et d'évacuation sont obstrués ou
bouchés et réinitialiser I'appareil en pressant longuement (3
sec.) le bouton ON/OFF.

Vérifier si le filtre a air est sale ou obstrué, remplacer si nec-
essaire.

Régler le débit de gaz et/ ou débit d‘air (> section 8.11). 1)
Contacter la ligne d'assistance Bosch pour plus d'informa-
tions et d'assistance en cas d'installation dans les endroits
poussiéreux.

Vérifier la pompe a eau et les connexions électrique.
Vérifier si le circuit de recirculation est bouché.

Vérifier les connexions électrique de la vanne d'eau de déri-
vation.)

Sile probléme persiste:

Remplacer la vanne d'eau de dérivation et / ou les connec-
tions électrique.l)

Aprés le remplacement de la vanne, procéder a son étalon-
nage (= section 6.6).1)
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c7 Ventilateur [2] débranchée ou défectueux. » \Vérifier les raccordements du ventilateur.

» Rénitialiser I'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
bouton ON/OFF.
Si le probleme persiste;
Remplacer le ventilateur et / ou les connections électrique.

C8 Vanne d’arrét d’eau principale [22] débran- > Contréler les raccordements de la vanne d'arrét d’eau. )
chée ou défectueuse. Sile probléme persiste:
» Remplacer lavanne d'arrét d'eau et / ou les connections
électrique.
C9 Sondes de pression barométrique défec- » Rénitialiser 'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
tueuses. bouton ON/OFF.
Si le probléme persiste;
» Remplacer 'ECU (Unité de commande électronique). 1)2)
CA Débit d’eau supérieur a 9,24GPM. » Débranchez |'appareil et purgez le circuit hydraulique pour

éliminer Iair. )
> Installez le limiteur de débit d'eau.)
» Veérifier que la pression de I'eau ne dépasse pas 150 psi (=
section 3.2). 1)
Cce4 Blocage d'évent de la sortie d’évacuation (pres- » Rénitialiser I'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
siond'évacuationau-dessusdelacolonned’eau bouton ON/OFF.
du siphon). Pression d’évent d’évacuation trop Si le probléme persiste;
élevée. L'appareil s'arréte pour des raisonsde  »  Vérifier siles ouvertures d'évacuation sont obstrués et réini-
sécurité. tialiser 'appareil en pressant longuement (3 sec.) le bouton
L'appareil s'arréte pour des raisons de sécurité. ON/OFF.
» Veérifier si le filtre a air est sale ou obstrué.
» Réglé le débit de gaz et / ou débit d'air (= section 8.11). )
» Contacter la ligne d'assistance Bosch pour plus d'informa-
tions et d'assistance en cas d'installation dans les endroits

poussiéreux.
cF4 Blocage d’évent de la sortie d’évacuation détec- | » Rénitialiser 'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
tée pendant le fonctionnement en raison de 'air bouton ON/OFF.
de combustion est insuffisante. L'appareil Sile probléme persiste;
s'arréte pour des raisons de sécurité. » Vérifier siles ouvertures d'évacuation sont obstrués et réini-
L'appareil s'arréte pour des raisons de sécurité.| tialiser 'appareil en pressant longuement (3 sec.) le bouton
ON/OFF.
» Vérifier sile filtre a air est sale ou obstrué, remplacer si
nécessaire.

» Réglé le débit de gaz et / ou débit d'air (- section 8.11). )
Si le probléme persiste:
» Contacter la ligne d'assistance Bosch.
EO Erreur interne sur 'ECU (Unité de commande  » Rénitialiser I'appareil en pressant longuement (3 sec.) le
électronique). bouton ON/OFF.
Sile probleme persiste:
» Remplacer 'ECU.Y
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Résolution des probléemes

Affichage Description

El

E34)

E4

E5

E7

E8
E9

EA4)

EB

Ec4)

Température de |'eau chaude au-dessus de 194 | »
°F (90°C).

Arrét du briileur pour éviter I'échaudage et
réactivation apres refroidissement de |'eau. >

v

Température des fumées élevée (> 167 °F)
(75 °C) ou consécutivement (Aprés 2 minutes) »
au-dessus de 145 °F (63 °C).

Arrét de |'appareil pour se proteger contre la
surchauffe. >

Latempérature a I'intérieur du cabinet est 4
supérieure a 176 °F (80 °C) ou consécutive-
ment (Aprés 2 minutes) au-dessus de 158°F | »
(70°C).

Arrét de I'appareil pour se proteger contrela | p
surchauffe.

Température de gaz dans I'unité de condensa-  »
tion [16] superieures a 428 °F (220°C) et/ou »
temperature superieure a 392 °F (200 °C) pen-
dant plus de deux minutes.

Arrét de |'appareil pour se proteger contrela
surchauffe.

Erreur interne sur 'ECU (Unité de commande | »
électronique).

Erreur durant/'essai d'ionisation. Erreur interne  »
ECU (Unité de commande électronique).

Thermofusible ouvert [13]. >
Erreur allumage. >

Erreur interne sur 'ECU (Unité de commande | »
électronique).

Perte d'ionisation pendant le fonctionnement.  »

) BOSCH

Débrancher |'appareil et purger le circuit hydraulique pour
enlever l'air.

Sile probléme persiste:

Réduire la température entrante ou le point de consigne de
la température de 'eau chaude.)

Détartrer 'appareil. 1) (> section 7.3)

Réinitialiser I'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
ton ON/OFF.

Sile probleme persiste:

Vérifier la résistance de la sonde de température [15]
(—>section 11) et remplacer la sonde si elle n'est pas
conforme a la spécification. )

Vérifier les fuites de gaz de combustion a l'intérieur du cabi-
net.

Réinitialiser I'erreur en pressant longuement (3sec.) le bou-
ton ON/OFF.

Vérifier la résistance de la sonde de température [18] (=
section 11) et remplacer la sonde si elle n'est pas conforme
ala spécification.l)z)

Détartrer lappareil. 1)

Réinitialiser 'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
ton ON/OFF.

Sile probléme persiste:

Vérifier la résistance de la sonde de température [16]
(->section 11) et remplacer la sonde si elle n'est pas
conforme 2 la spécification.?) 2)

Réinitialiser 'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
ton ON/OFF.

Sile probléme persiste:

Remplacer recu.t)

Remplacer 'ECU.Y)

Remplacer le thermofusible.!)

Vérifier la pression de I'alimentation en gaz (=

section 4.14).1)

Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (= section 8.11). )
Réinitialiser I'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
ton ON/OFF.

Sile probléme persiste:

Remplacer 'ECU.Y)

Vérifier la pression de I'alimentation en gaz (=

section 4.14).%)

Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (= section 8.11). )
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) BOSCH Résolution des problémes

EE Electrovanne modulante [7] déconnectée. > Vérifier le raccordement de la vanne.!)
Sile probléme persiste:

» Remplacer lavanne de gaz et/ ou les connections électrique
et / ou l'unité de commande électronique. Aprés avoir rem-
placer lavanne de gaz régler le débit de gaz et / ou débit d'air
(- section 8.11).1)

EF Type de gaz erroné. » Veérifier le type de gaz (= section 6.7).1
F2 Erreur interne sur 'ECU (Unité de commande | » Réinitialiser l'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
électronique). ton ON/OFF.

Si le probléme persiste:
» Remplacer recu.t)

F3 Erreur interne sur lECU (Unité de commande  » Réinitialiser l'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
électronique). ton ON/OFF.

Sila configuration de I'appareil est nécessaire:

» Voire section 6.6 pour configurer I'appareil (région, puis-
sance, type et type de gaz), ensuite effectuer le réglage
automatique de la combustion selon la section 8.12.1 1),
Si le probléme persiste:
Remplacer recu.t)

F7 Une flamme est détectée avant que le bloc gaz | » Vérifier les électrodes et le cable.!
s'ouvre. » Pourdéverrouiller, réinitialiser 'appareil en touchant le bou-
ton MARCHE / ARRET pendant 3 sec.
» Sile probléeme persiste, remplacer recu.t)
F8 Erreur interne sur lECU (Unité de commande  » Réinitialiser l'erreur en pressant longuement (3 sec.) le bou-
électronique). ton ON/OFF.

Si le probléme persiste:
» Remplacer 'ECU.Y)
F9 Défaut de la commande de la vanne de gaz. » Vérifier les connections électrique. 1)
Si le probléme persiste:
» Remplacer les cables électrique ou I'unité de commande
éIectroniquel)

FA Fuite de gaz dans le conduit de gaz (vannede  » Remplacer la vanne de gaz et/ou le collecteur de gaz. 1)
gaz et/ ou collecteur de gaz). » Aprésavoir remplacer lavanne de gaz, régler le débit de gaz
et/ ou débit d'air (>section 8.11).%)
FC Boutons pressés pendant plus de 30 sec. » Relacher le bouton.
L’écran affiche
¥\, mais
aucun systeme
thermique La température d’eau chaude sanitaire sélec-

» Augmenter le débit d’eau chaude sanitaire.

solaire n'existe. tionnée est inférieure a la puissance minimale , )
» Augmenter la température de consigne.

L’écran affiche | fournie par I'appareil.
() etlatem-

pérature d’eau

est basse.
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Résolution des problémes () BOSCH

Affichage Description

L’écran affiche HMI (écran) ne communique pas avec l'unitéde » Réinitialisez I'appareil en le débranchant pendant quelques
e controle électronique. secondes (au moins10) et rebranchez-le.
» Remplacer le HMI (écran) et/ou cables électrique et/ou
I'unité de commande électronique.
Bruit aigu Combustion avec trop de gaz ou pas assez d'air. | »  Vérifier le type de gaz (- section 6.7).1
(sifflement) » Vérifier la pression de l'alimentation en gaz (>
section 4.14).1
» Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (> section 8.11). 1)
Bruit grave Combustion avec trop de gaz ou pas assezd’air. » Veérifier le type de gaz (= section 6.7).1)
avec vibration » Veérifier la pression de I'alimentation en gaz (=
(grondement) section 4.14).)
> Régler le débit de gaz et / ou débit d'air (= section 8.11). 1)

1) Aconfier uniquement a des sous-traitants qualifiés.
2) Voir les graphiques de résistance thermique sur les fig. 51 et 52.
3)

)

4

Réinitialiser I'erreur est également possible en fermant et en ouvrant touts les robinets d'eau chaude.

Réinitialiser I'erreur est également possible en fermant et en ouvrant tous les robinets d'eau chaude (limités a 3 fois par heure).
I faudrait jusqu'a 3 minutes pour redémarrer 'appareil.

Tab. 24

Remarque : si 'appareil est verrouillé pour des raisons de sécurité, un message d'information s'affiche sur I'écran a commande tac-
tile afin de fournir davantage d'informations sur le probléme. Une fois le probléme résolu, vous devrez presser le bouton MARCHE /
ARRET pendant 3 secondes pour redémarrer 'appareil.
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@) BOSCH Schéma électrique

10 Schéma électrique
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Fig. 50  Schéma électrique
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Schéma électrique

[1] Sonde d'ionisation

[2] Vitesse

[3] Electrode d’allumage

[4] Alimentation électrique

[5] Raccordement pour assemblage antigel

[6] Raccordement pour télécommande

[7] Bloc gaz - Modulation

[8] Vanne d’eau by-pass

[9] Electrovanne 3

[10] Electrovanne 1

[11] Electrovanne 2

[12] Bloc gaz - Solénoide de sécurité

[13] Thermofusible

[14] Sonde de débit d’eau

[15] Sonde de température d’évacuation

[16] Sonde de température d’évacuation - Entre les chambres
[17] Sonde de température by-pass de I'eau en sortie
[18] Sonde de température de I'armoire

[19] Sonde de température HC de 'eau de sortie
[20] Sonde de température de I'eau d’entrée
[21] Sonde de température pour ballon

[22] Valve d’eau

[23] Connecteur

[24] IHM

) BOSCH
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@\) BOSCH Graphiques de résistance de sonde

11 Graphiques de résistance de sonde
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Fig. 51  Caractéristiques d’entrée / de sortie et du capteur d'immersion de I'échangeur thermique
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Fig. 52  Caractéristiques du reflux et de la sonde NTC de gaz d’échappement

Greentherm T9800 SEO 160/199 | SECO 199 - 6 720819 132 (2021/07)



Structure du software principale

12  Structure du software principale

) BOSCH

—|P4 - Mode Débogage
E - Sortie
0D Chambre NTC
1DNTC d’entrée
2D NTC d’entrée
DVit. de ventilateur
D Pression d’air
5D Débit
D Output Power(%)
D SS Hex NTC
D Echangeur NTC
9D Ambiant NTC
10D External Tank

1DCycles operation

2DHeures operation

FH - Historique des
Echecs

E - Sortie

1F Recent failure

10F Older failure
—P7 - Type Gaz (LP, NA)|

P9 - Purge
PC - Cascading

1

SL - Slave
MA - Master

—| SA - Réglages

24h ou12h
Minutes

AM / PM

Jours de la
semaine

—|A1 - Recirculation

HR - Recirculation

du Batiment

Tl - Change du
Ballon

TE - Tank Loading
External NTC

OF - OFF

TA - Tank Loading
Aquastat

A8 - Temporisation
de Démarrage(0-60)

A9 - Réglage des
Unités (°C/°F)
HAB - Sélection de la
Region (NA/EU)
L{RS - Réglages de
Recirculation

— LM - Limite température|

—|PE - Type d’appareil

TP - Type d’appareil
(Re/Co)

AP - Puissance
(160/199)

MO - Modéle
(IN/OUT)

—{PF - Vanne By-pass (EN/DI)|

PA - Actionner d’eau
BP - Vanne By-pass

MF - Valve principale

IC-ICC

Pd - Puissance d.

PO - Puissance Min.

—|P1 - Puissance Max.

E -Sortie

I

Al - Réglage air 0-40
1 - Reglage gaz 0-4
B1- Réglage interne

RP - Restaurer
Parametres

C - ICC (On/Off)
2 - Faible Puissance

E - Sortie

L2 - Réglage Gaz

RP - Restaurer
Parameétres

—UC - Réglage Auto |

o
o = N
N
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-
a
[
[0)e]
[0]
-
)
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Q o

—| P3 - Powerbus Address|

6721827275-01.1V

Fig. 53
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) BOSCH Schéma des composants intérieurs

13 Schéma des composants intérieurs

13.1 Composants intérieurs 199 000 Btu
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Fig. 54  Composants 199 000 Btu

[1] Ventilateur d’air

[2] Unité de commande
[3] Collecteur de gaz

[4] Brileur

[5] Echangeur thermique
[6] Unité de condensation
[7] Vanne d’arrét d’eau principale
[8] Tuyau by-pass

[9] Blocgaz

[10] Siphon de condensat
[11] Sonde d'ionisation
[12] Electrodes d'ignition
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Schéma des composants intérieurs () BOSCH
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Fig. 55  Appliance overview
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) BOSCH

Protection de I'environnement

14 Protection de I’environnement g@

Emballage

Le carton d’emballage peut étre entierement recyclé, comme le
confirme le symbole de recyclage LA.)'

Composants

De nombreuses piéces du chauffe-eau peuvent étre entiére-
ment recyclées a la fin de leur vie. Contacter les autorités
locales pour plus d’informations sur 'élimination des produits
recyclables.

Economie des ressources en eau:

» Sassurer de bien fermer tous les robinets aprés utilisation.
Eviter de laisser des robinets goutter. Réparer tout robinet
qui fuit.

» Définirlatempérature souhaitée sur l'appareil ou al'aide de

la télécommande. Le débit d’eau souhaité est ainsi précisé-

ment obtenu (le mélange d’eau froide pour réguler la tem-
pérature augmente le débit d’eau, entrainant un gaspillage
conséquent).

15 LalListe de controle de I'installateur doit
étre complétée par l'installateur lors de
I’installation

1)

Numéro de série

Mesure de la pression du gaz 2)
Statique

Dynamique

Pression de l'eau

Pression de I'eau du bati-
ment

Plage de pressions si sys-
téme sur puits

Entreprise d'installation
Nom de l'installateur
Adresse

Téléphone

1) Lenuméro de série est indiqué sur la plaque signalétique
placée sur la panneau latéral gauche (en vous plagant
devant I'appareil) du couvercle.

2) Voir chap. 4.14 et le tableau de pression du gaz (a
compléter par l'installateur).

Tab. 25

]

Le manuel d'installation doit étre remis au propriétaire une fois
I'installation testée et terminée. Des copies supplémentaires
du manuel d’installation sont disponibles sur www.boschhea-
tingandcooling.com.
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