
Hardwarespezifikationen

QuCPE-3034-C3758R-16G

CPU Intel® Atom® C3758R 8-Core 2,4 GHz Prozessor

Arbeitsspeicher 16GB DDR4 2400MHz Non-ECC UDIMM(2 x 8GB)

Maximaler Arbeitsspeicher 128GB (2 x 64GB)

Speichersteckplatz 2 x 288 Pin DDR4-2400 Steckplätze

Gesamtzahl der
integrierten und
vorkonfigurierten Ports

12

10GbE SFP+ 4

2.5GbE (RJ45) 8

Console Port (RJ45) 1

Formfaktor Desktop

Lüfter 2 x 4cm Systemlüfter

M.2 SSD Steckplätze 2 x M.2 2280 NVMe

USB 2.0-Port 1 Typ-A

USB 3.2 Gen 1 Port 1 Typ-A

Strom DC Eingang, 60W

Intel QAT Unterstützung Yes

SR-IOV support Yes

Intel DPDK Unterstützung Yes

Dimension W x D x H (mm) 285 x 237 x 46 mm

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-
Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen. 
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass
das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von
Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt. 

https://www.qnap.com/de-de


Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.
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