
概要

この章は、次の項で構成されています。

• Cisco Nexus 7706スイッチの設置機能の概要（1ページ）

Cisco Nexus 7706スイッチの設置機能の概要
Cisco Nexus 7706シャーシには 6個のスロットがあり、1つまたは 2つのスーパーバイザモジュー
ルおよび 4個までの I/Oモジュールを装備できます。また、シャーシには最大 6つのファブリッ
クモジュール、最大 4つの ACまたは DC 3 kWおよび 3.5-kW HVAC/HVDCの電源モジュール、
3つのファントレイを装備できます。このシャーシの各 I/Oモジュールに対するネットワークケー
ブルをグループ化するため、シャーシのいずれかの側にケーブル管理フレームを取り付けること

ができます。オプションのロック付き前面扉を取り付けて、前面扉とケーブル管理フレームにオ

プションのエアーフィルタのセットを取り付けることができます。次の図は、シャーシ前面から

見た標準ハードウェア機能を示しています。
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図 1 : Cisco Nexus 7706シャーシ前面の標準ハードウェア機能

スロット 3、4に搭載されるスーパバイザモ
ジュール（1個または 2個）（N77-SUP2Eお
よび N77-SUP3E）

5シャーシ LED1

電源モジュール（最大 4台）

• 3kWAC電源モジュール（N77-AC-3KW）

• 3kWDC電源モジュール（N77-DC-3KW）

• 3.5 kW HVAC/HVDC電源モジュール
（N77-HV-3.5KW）

6シャーシ取り付けブラケット（ケーブ

ル管理フレーム後方のシャーシの各側

面に 1つずつ）

2

シャーシハンドル（ラックの小規模の移動に

のみ使用）

7ケーブル管理フレーム（2）3
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スロット 1、2、5、6の I/Oモジュー
ル（1～ 4）

• 48ポート 1/10ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-F248XP-23E）

• 12ポート 100ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-F312CK-26）

• 24ポート 40ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-F324FQ-25）

• 48ポート 1ギガビットおよび 10
ギガビットイーサネット I/Oモ
ジュール（N77-F348XP-23）

• 30ポート 100ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-F430CQ-36）

• 12ポート 100ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-M312CQ-26L）

• 24ポート 40ギガビットイーサ
ネット I/Oモジュール
（N77-M324FQ-25L）

• 48ポート 1ギガビットおよび 10
ギガビットイーサネット I/Oモ
ジュール（N77-M348XP-23L）

4

次の図は、シャーシ背面から見た標準ハードウェア機能を示しています。
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図 2 : Cisco Nexus 7706シャーシ背面の標準ハードウェア機能

リフトまたは下部支持レール上でシャーシ

の位置を調整するためにのみ使用するハン

ドル（これらのハンドルを使用してシャー

シを持ち上げないでください）

43個のファントレイ—この図では
N77-C7706-FANファントレイを 2個のみ
示す。1個は後方の 2個のファブリックモ
ジュールを示すために取り外している。

ファントレイには、38 mm Gen 1ファン
トレイ（N77-C7706-FAN）と 76 mm Gen 2
ファントレイ（N77-C7706-FAN-2）の 2
タイプがある。CiscoNexus 7700M3シリー
ズ 12ポート 100ギガビットイーサネット
I/Oモジュール (N77-M312CQ-26L)または
CiscoNexus 7700 F4シリーズ 30ポート 100
ギガビットイーサネット I/Oモジュール
(N77-F430CQ-36)をスイッチに取り付けて
いる場合、Network Equipment Building
System（NEBS）に適合するにはGen2ファ
ントレイを使用する。

1

ラックへのシャーシの固定およびケーブル

管理フレームの取り付けに使用する垂直取

り付けブラケット

5ファブリックモジュール（各ファントレ

イの後ろに 2個、最大 6個）
（N77-C7706-FAB-2および
N77-C7706-FAB-3）
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ファントレイおよびファントレイの後ろ

のファブリックモジュール用 LED
3

次の図は、Cisco Nexus 7706シャーシの前面に表示されるオプション機能を示します。

図 3 : Cisco Nexus 7706シャーシ前面のオプションのハードウェア機能

ケーブル管理フレームの外側に見えるエ

アーフィルタ（N77-C7706-AFLT）。フィ
ルタは前面扉の内部および側面にも含まれ

ます（非表示）。

2ロック付きの前面扉（N77-C7706-FDK）1
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