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KROHNE OPTIFLUX avec boitier inox

OPTIFLUX 6300

L'OPTIFLUX 6000 est le nouveau standard pour les
débitmeétres électromagnétique dans les industries de
boissons et agroalimentaires. Pour étre équivalent aux
exigences de ces industries, le débitmeétre OPTIFLUX est
compléetement hygiénique. Le design en inox garantit
I'asepsie. Le systéme d'étanchéité se compose dun joint en L
de conception unique qui ne dilate que vers un seul c6té en
cas de pression. L'OPTIFLUX 6000 est parfaitement adapté
aux procédés SEP et NEP. Le débitmétre dispose des
raccords process et longueurs d’insertion pour les industries
pharmaceutiques, alimentaires et des boissons. L'OPTIFLUX
6000 est certifié¢ EHEDG, 3A et FDA. Le diagnostic 3 x 100 %
de 'OPTIFLUX comporte bien sur les diagnostics habituels
des DEM du marché ...Mais KROHNE est le premier et le seul
fournisseur aujourd'hui & compléter par un diagnostic complet
de l'application et un contrdle de précision et de linéarité
(diagnostic Out-of-Spec). Ainsi, I'utilisateur obtient des
informations fiables sur I'état de I'appareil, la qualité de la
valeur de mesure et les erreurs possibles de I'application.
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