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Ecra interativo brilhante
com Smooth T ouch

Um monitor de ecra tatil robusto e resistente a dgua e ao pé para utilizagdo flexivel em qualquer
lugar, com um suporte articulado para se ajustar aos angulos de que precisa. Oferece uma

utilizacdo simples e intuitiva em todas as aplicagdes e aumenta significativamente a produtividade.

Ecri interactivo brilhante

* Ecra SmoothTouch para respostas fluidas e naturais ao toque

* Uma caneta para um desempenho fluido e preciso com maior controlo

* A superficie frontal do monitor esta em conformidade com a norma IP65 relativa a resisténcia
a agua e ao pod

* Ecra 16:9 Full HD para imagens nitidas e detalhadas

» SmartContrast para detalhes pretos ricos

* Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos

* Menos cansago ocular com tecnologia sem cintilagao

* Modo EasyRead para uma experiéncia semelhante a leitura em papel

Facil de experimentar

* O HDMI assegura a conetividade digital universal

* Transferéncia de dados a alta velocidade por USB 3.1

* Ligacao DisplayPort para o maximo de recursos visuais

* SmartStand com angulos ajustaveis que aumenta a produtividade
* Montagem VESA proporciona flexibilidade

PHILIPS



Monitor LCD com SmoothTouch

Linha B 24 (23,8"/60,5 cm diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

Destaques

SmoothTouch

Este ecra Philips utiliza tecnologia tatil de 10
pontos capacitiva projetada para oferecer uma
resposta fluida. Pode utilizar as novas
capacidades de aplicages com tecnologia tatil
e dar nova vida as aplicagdes mais antigas.
Escreva com 10 dedos ou jogue titulos
interativos divertidos com os seus amigos.
Colabore interactivamente com colegas no
trabalho ou na escola e aumente a sua
produtividade e eficiéncia.

Resistente a 4gua e ao po6

Para ambientes pouco ideais, necessita de um
monitor concebido para aguentar o pé e os
salpicos de 4gua frequentes no mundo
quotidiano. As classificages do Indice de
Protecao (IP), definidas na norma internacional
IEC/EN 60529, sdo utilizadas para definir niveis
de eficacia do isolamento de estruturas
elétricas contra a infiltragdo de corpos
estranhos e humidade. Este ecra Philips estd
em conformidade com a classificagao IP
internacional relativa a agua e ao po,
conseguindo aguentar o po e os salpicos de
agua frequentes no mundo quotidiano.
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LowBlue Mode

Ecra 16:9 Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os ecras
comuns fornecem qualidade, mas vocé espera
mais. Este ecra dispoe de uma resolugio Full
HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD
para detalhes nitidos combinados com uma alta
luminosidade, um contraste incrivel e cores
auténticas para poder esperar uma imagem
realista.

SmartContrast

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que

analisa os contelidos que esta a visualizar, esta
ajusta automaticamente as cores e controla a
intensidade da retroiluminagao para realgar
dinamicamente o contraste para obter as
melhores imagens e videos digitais ou para
jogos onde sao apresentados tons escuros.
Quando esta seleccionado o modo de
poupanca de energia, o contraste é regulado e
a retroiluminagao é ajustada com precisdo para
uma apresentagao perfeita das aplicagdes
diarias do escritério e para um baixo consumo
de energia.

Flicker-free EasyRead
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Modo LowBlue

LowBlue Mode

Os estudos realizados demonstraram que, da
mesma forma que os raios ultravioleta podem
causar danos oculares, os raios de luz azul com
comprimento de onda curta dos ecras LED
podem causar danos oculares e afetar a visao
com o passar do tempo. Desenvolvido a
pensar no bem-estar, a definicdo do modo
LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de
software inteligente para reduzir a luz azul de
onda curta prejudicial.

Tecnologia sem cintilacao

Devido a forma como o brilho é controlado
nos ecras com retroiluminagao LED, alguns
utilizadores experienciam cintilagao nos seus
ecrds, o que provoca cansago ocular. A
tecnologia sem cintilagao da Philips aplica uma
nova solugao para regular o brilho e reduzir a
cintilagdo para uma visualizagdo mais
confortavel.

Modo EasyRead

Modo EasyRead para uma experiéncia
semelhante a leitura em papel
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Wide Viewing

SmartStand Angle



Monitor LCD com SmoothTouch

Linha B 24 (23,8"/60,5 cm diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

Especificacoes

Imageml/visualizacdo

* Tipo de painel LCD: Tecnologia IPS

* Tipo de retroiluminagao: Sistema W-LED

* Tamanho do painel: 60,5 cm (23,8 pol.)

+ Area de visualizagio efetiva: 527 (H) x 296,5 (V)

* Récio de visualizagdo: 16:9

+ Optima resolugio: 1920 x 1080 @ 60 Hz

* Densidade de pixeis: 93 ppi

* Tempo de resposta (tipico): 5 ms (Cinzento a
cinzento)*

* Brilho: 250 cd/m?

* Racio de contraste (tipico): 1000:1

* SmartContrast: 50000000:1

¢ Densidades de pixeis: 0,275 x 0,275 mm

+ Angulo de visualizagio: 178° (H) / 178° (V), a C/R
>10

« Sem cintilagdo

* Melhoramento de imagem: Smartlmage

* Gama cromatica (tipica): NTSC 72% (CIE 1931)

* Cores do ecra: 16,7 milhdes

* Frequéncia de varrimento: 30 - 85 kHz (H)/48 -
75 Hz (V)

* sRGB

 EasyRead

* Modo LowBlue

Toque

* Tecnologia tatil: Capacitiva projectada

* Pontos tacteis: 10 pontos

* Método de toque: Caneta, dedo, luva*

* Interface tatil: USB

¢ Dureza do vidro tatil: 7 H

* Revestimento do vidro tatil: Encandeamento

+ Area ativa tatil: 527 mm (H) x 296,5 mm (V)

* Sistema operativo: Windows 10/8.1/8/7; Android
7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; determinadas versdes Linux*

+ Area de rejeigio da palma: >= 30 x 30 mm

+ indice de Protecio: IP65 — apenas na parte frontal

* Isolamento: Ecri titil isolado até a moldura; ecra
tatil isolado até ao LCD

Conetividade

* Entrada de sinal: VGA (analégico), DVI-D (HDCP
digital), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

» USB: 2 USB 3.1 (1 ¢/ carregamento rapido)*

* Entrada de sincronizagdo: Sincronizagio separada,
Sincronizagdo no verde

+ Audio (entrada/saida): Entrada de 4udio do PC,
Saida de auscultador

Funcionalidades

* Colunas incorporadas: 2 L x 2

* Funcionalidades para o utilizador: Smartimage,
Entrada, Brilho, Menu, Ligar/desligar

* Software de controlo: SmartControl

* Idiomas do OSD: Portugués do Brasil, Checo,
Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemao,
Grego, Hungaro, Italiano, Japonés, Coreano,
Polaco, Portugués, Russo, Chinés Simplificado,
Espanhol, Sueco, Chinés Tradicional, Turco,
Ucraniano

* Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington,
Suporte VESA (100x100 mm)

» Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Suporte

* Inclinagio: -5 ~ 90 graus

+ Angulo dobrével: 0 ~ 70 graus

* Ajuste da altura: 184 (horizontal), 75 (vertical) mm

Poténcia

* Modo ECO: 11,5 W (tip.)

* Modo ligado: 15,68 W (tip.) (método de teste
EnergyStar)

* Modo de espera: < 0,5 W (tip.)

* Modo desligado: < 0,3 W (tip.)

* Classe energética: E

* Indicador LED de energia: Funcionamento -
branco, Modo de espera - branco (intermitente)

* Fonte de alimentagdo: Externa, 100-240 V CA, 50-
60 Hz

Dimensodes

* Produto com suporte (altura max.): 554 x 413 x
227 mm

* Produto sem suporte (mm): 554 x 338 x 50 mm

* Embalagem em mm (LxAxP): 620 x 433 x 168 mm

Peso

* Produto com suporte (kg): 8,15 kg

* Produto sem suporte (kg): 4.86 kg

* Produto com embalagem (kg): 11,06 kg

Condicoes de funcionamento

* Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a
40°C°C

* Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C
a60°C°C

* Humidade relativa: 20%-80 %

* Altitude: Em funcionamento: 3658 m; desligado:
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12192 m
* MTBF (demonstrado): 70 000 horas (excluindo
retroiluminagao)

Sustentabilidade

* Ecologia e energia: EnergyStar 8.0, EPEAT*,
Certificacdo TCO, ROHS, REEE

* Embalagem em material reciclavel: 100 %

* Substancias especificas: Estrutura sem PVC/BFR,
Sem mercurio

Conformidade e normas

* Aprovagdes regulamentares: CB, Marcagio CE,
FCC Classe B, SEMKO, UCRANIANO, ICES-003,
TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS — UEE,
cETLus

Caixa

* Moldura frontal: Preto

* Cobertura traseira: Preto
¢ Pé: Preto

¢ Acabamento: Texturizado

Conteudo da embalagem:

* Monitor com suporte

¢ Cabos: Cabo D-Sub, cabo HDMI, cabo DP, cabo
USB-A para B, cabo de dudio, cabo de alimentagao

¢ Documentacao do utilizador

* Acessorio: 1 caneta Stylus Touch (preta)

* O logétipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas
com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietarios.

* Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodio (0,31 mm),
CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

* Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

* Consulte a secgdo "SmoothTouch" no manual do utilizador para
obter mais informagées acerca da compatibilidade de sistema
operativos com a fungio tatil.

* Carregamento rapido em conformidade com a norma USB BC 1.2

* A classificagdo EPEAT é valida apenas nos locais onde a Philips regista
o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do
registo no seu pais.

* O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
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