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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Specificatii tehnice

Specifica’gii tehnice SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000

-2KTL-L1 -3KTL-L1 -3.68KTL-L1 -4KTL-L1 -4 6KTL-L1 -5KTL-L1 -6KTL-L1
Eficienta
Eficientd maxima 98.2 % 98.3% 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 %
Eficientd europeana ponderata 96.7 % 97.3% 97.3 % 97.5 % 97.7 % 97.8 % 97.8 %

Intrare (FV)

Putere FV maxima recomandata ! 3,000 Wp 4,500 Wp 5,520 Wp 6,000 Wp 6,900 Wp 7,500 Wp 9,000 Wp
Tensiune maxima de intrare 600V 2
Tensiune de pornire 100 V
Interval de tensiune de functionare 90V - 560V 2
MPPT

Tensiunea nominala de intrare 360 V
Curent maxim de intrare per MPPT 125A
Curent maxim de scurtcircuit 18 A
Numarul de dispozitive de urmarire 2

MPP

Numarul maxim de intrari per dispozitiv 1

de urmarire MPP

Intrare (Baterie CC)

Baterie compatibila LG Chem RESU 7H_R/ 10H_R

Interval de tensiune de functionare
Curent maxim de functionare

Putere maxima de incarcare

Putere maxima de descarcare @7H_R

Putere maxima de descarcare @10H_R

Baterie compatibila

Interval de tensiune de functionare
Curent maxim de functionare
Putere maxima de incarcare

Putere maxima de descarcare

Conexiune la retea

Putere nominala de iesire
Putere aparenta maxima
Tensiune nominala de iegire
Frecventa nominala a retelei CA
Curent maxim de iesire

Factor de putere reglabil

Distorsiunea armonica totala maxima

Putere aparenta maxima
Tensiune nominala de iegire
Curent maxim de iesire

Interval factori de putere

350 ~ 450 Vce
10A@7H_R /15 A@10H_R
3,500 W @7H_R /5,000 W @10H_R
3,500 W 3,500 W 3,500 W
3,680 W 4,400 W 4,600 W

Baterie HUAWEI Smart ESS 5kWh — 30kWh
350 ~ 560 Vce
15A
5,000 W 3
3,680 W 4,400 W 4,600 W

lesire (in retea)

Monofazata
3,680 W 4,000 W 4,600 W
3,680 VA 4,400 VA 5,000 VA 5

220 Vca /230 Vca/ 240 Vca
50 Hz / 60 Hz
16 A 20A 23 A7
0.8 defazaj inainte ... 0.8 defazaj inapoi

<3%

lesire (Alimentare de rezerva prin Backup Box-B0)

5,000 VA
220V / 230V
22.7A

0.8 defazaj inainte ... 0.8 defazaj inapoi

*1 Puterea FV de intrare maxima a invertorului este de 10.000 Wp atunci cand sirurile lungi sunt proiectate si conectate integral cu optimizatoarele de putere SUN2000-450W-P.
*2 Tensiunea maxima de intrare si limita superioara a tensiunii de functionare vor fi reduse la 495 V atunci cand invertorul se conecteaza si functioneazéa cu bateria LG.

*3 2,500 W @ Baterie 5kWh HUAWEI ESS

*4 AS4777.2: 4,991W. *5. VDE-AR-N 4105: 4,600VA / AS4777.2: 4,999VA. *6. AS4777.2: 4,999VA / C10/11:5,000VA *7. AS4777.2: 21.7A.



SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Specificatii tehnice

SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000

Specificatii tehnice 2KTL-L1 BKTL-L1  -3.68KTL-L1  -4KTL-L1  -46KTL-L1  -5KTL-L1  -6KTL-L1

Protectie si caracteristici

Protectie anti-insularizare Da
Protectie polaritate inversa CC Da
Monitorizare izolatie Da
Protectie la supratensiune CC Da, compatibil cu clasa de protectie TIP Il conform EN / IEC 61643-11
Protectie la supratensiune CA Da, compatibil cu clasa de protectie TIP Il conform EN/ IEC 61643-11
Monitorizare curent rezidual Da
Protectie impotriva supracurentilor CA Da
Protectie la scurtcircuit CA Da
Protectie la supratensiune CA Da
Protectie la supraincalzire Da
Protectie impotriva arcului electric Da
Incarcare inversa a bateriei din retea Da

Date generale

Interval temperatura de functionare -25~+60 °C

Umiditate relativa de functionare 0 %RH~100 %RH

Altitudine de functionare 0 ~ 4,000 m (Pierdere peste 2,000 m)

Récire Convectie naturala

Afisaj Indicatoare LED; aplicatie WLAN + FusionSolar integrata

Comunicatie RS485, WLAN prin invertor incorporat modul WLAN
Ethernet prin Dongle inteligent -WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G prin Dongle inteligent -4G (optional)

Greutate (incl. suport de montare) 12.0 kg (26.5 Ib)

Dimensiune (incl. suport de montare) 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch)

Grad de protectie IP65

Consum de energie pe timp de noapte <25W

Compatibilitatea optimizatorului
Optimizator compatibil CC MBUS SUN2000-450W-P
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere)
Siguranta EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

G98, G99, EN 50549-1, CEI0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2,C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, [EC61727,
Standarde de conectare |a retea IEC62116
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