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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И СВЕДЕНИЯ О НИХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОУВЕДОМЛЕНИЯ.ВСЕЗАЯВЛЕНИЯ,СВЕДЕНИЯИРЕКОМЕНДАЦИИВНАСТОЯЩЕМРУКОВОДСТВЕПРИЗНАЮТСЯТОЧНЫМИ,ОДНАКО
ОНИПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯБЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЕСЕТ ПОЛНУЮОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ
ССЫЛКИ.ЕСЛИНЕУДАЕТСЯНАЙТИЛИЦЕНЗИЮНАПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕИЛИОГРАНИЧЕННУЮГАРАНТИЮ,ОБРАТИТЕСЬКПРЕДСТАВИТЕЛЮ
КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.

Следующаяинформацияотносится к обеспечениюсоответствия правиламFCCдля устройств классаA: по результатамиспытанийданноеоборудование признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от помех при коммерческой эксплуатации оборудования. Оборудование
генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и эксплуатации,
способно вызывать недопустимыепомехи для радиосвязи.При эксплуатацииданного оборудования вжилыхрайонахмогут возникать помехи, устранение которых
должно производиться пользователями за свой счет.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязи США (FCC). Эти ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых
помещениях.Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкций в части
монтажа и эксплуатации, способно вызывать помехи для радиосвязи.Темнеменее помехозащищенность оборудования в определенных случаях не гарантируется.
Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), для устранения
помех можно воспользоваться какими-либо из следующих приемов.

• Изменить ориентацию или расположение приемной антенны.

• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник.

• Обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя прав на
эксплуатацию продукта.

Сжатие верхних колонтитулов TCP в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB)
в составе свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981 г.

НЕСМОТРЯНАЛЮБЫЕДРУГИЕГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВЛЕННЫЕВНАСТОЯЩЕМДОКУМЕНТЕ,ВСЕФАЙЛЫДОКУМЕНТОВИПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯДАННЫМИПОСТАВЩИКАМИНА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНИЯОШИБОК. КОМПАНИЯ
CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, НАМЕРЕННОГО,
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ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ
ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной
строки, схемы сетевой топологии и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приведены исключительно для иллюстрации. Использование реально
существующих IP-адресов или телефонных номеров в различных примерах является случайным и непреднамеренным.

Никакие печатные экземпляры и электронные копии не контролируются. Последняя версия указана в текущей онлайн-версии.
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В С Т У П Л Е Н И Е

Введение
Настоящее предисловие содержит следующие разделы.

• Для кого предназначен документ, на странице vii
• Соглашения по документации, на странице vii
• Сопутствующая документация на ПО Cisco Nexus серии 9000 NX-OS, на странице viii
• Обратная связь по документу, на странице xi
• Получение сведений, услуги и дополнительная информация, на странице xi

Для кого предназначен документ
Этот документ предназначен для сетевых администраторов, которые устанавливают,
настраивают и обслуживают коммутаторы Cisco Nexus.

Соглашения по документации
В описаниях команд используются следующие условные обозначения.

ОписаниеУсловное обозначение
Полужирным шрифтом обозначаются команды и ключевые
слова, которые необходимо вводить в точности согласно
приведенному тексту.

bold

Курсивом выделяются аргументы, для которых значение
указывает пользователь.

Курсив

В квадратных скобках приводятся необязательные элементы
(ключевые слова или аргументы).

[x]

Ключевые слова или аргументы, приведенные в квадратных
скобках и разделенные вертикальной чертой, обозначают
необязательный выбор.

[x | y]

Ключевые слова или аргументы, приведенные в фигурных
скобках и разделенные вертикальной чертой, обозначают
обязательный выбор одного из вариантов.

{x | y}
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ОписаниеУсловное обозначение

Вложенные пары квадратных илифигурных скобок указывают
на необязательные или обязательные варианты выбора из
перечня необязательных или обязательных элементов.
Фигурные скобки и вертикальные линии в квадратных скобках
означают, что необходимо выбрать дополнительный элемент.

[x {y | z}]

Указывает переменную, для которой необходимо задать
значение (там, где это невозможно обозначить с помощью
курсива).

переменная

Наборысимволовбез кавычек.Незаключайте строкив кавычки,
иначе строка будет включать кавычки.

строка

Для примеров используются следующие условные обозначения:

ОписаниеУсловное обозначение
Сеансы работы с терминалом и сведения, выводимые
коммутатором, приводятся в экранном шрифте.

экранный шрифт

Информация, которую необходимо ввести, выделяется
полужирным экранным шрифтом.

полужирный экранный шрифт

Аргументы, для которых предоставляются значения,
выделяются курсивным экранным шрифтом.

курсивный экранный шрифт

Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в
треугольных скобках.

< >

Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в
квадратных скобках.

[ ]

Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода
означают, что строка является комментарием.

!, #

СопутствующаядокументациянаПОCisco Nexusсерии
9000 NX-OS

Весь набор документации по Cisco NX-OS серии 9000 находится по следующему адресу:

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

Примечания к выпуску

Примечания к выпуску доступны по следующей ссылке:

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/prod_release_notes_list.html
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Руководства по настройке

Данные руководства доступны по следующей ссылке:

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Документы в этой категории включают следующие:

• Руководство по настройке ПО NX-OS расширителя матрицы Cisco Nexus серии 2000 для
Cisco Nexus серии 9000

• Базовое руководство по настройке Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по высокой доступности и резервированию Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке интерфейсов Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке коммутаторов уровня 2 Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке маршрутизации многоадресной рассылки Cisco Nexus NX-OS
серии 9000

• Руководство по настройке качества обслуживания (QoS) Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке конфигурации системы безопасности Cisco Nexus NX-OS серии
9000

• Руководство по настройке управления системой Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке маршрутизации одноадресной рассылки Cisco Nexus NX-OS
серии 9000

• Руководство по настройке проверенной масштабируемости Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по настройке VXLAN Cisco Nexus NX-OS серии 9000

Другие документы по программному обеспечению

• Краткий справочник по MIB Cisco Nexus серий 7000 и 9000 NX-OS

• Руководство по программируемости Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по обновлениюПОи переходу на раннююверсиюПОCisco Nexus NX-OS серии
9000

• Руководство по настройке системных сообщений Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по устранению неисправностей Cisco Nexus NX-OS серии 9000

• Руководство по лицензированию Cisco NX-OS

• Руководство пользователя XML-интерфейса Cisco NX-OS

Документация по аппаратному обеспечению

• Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco Nexus серии 3000

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92160YC-X
в режиме NX-OS
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• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92300YC в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92304QC в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9236C в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9272Q в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TC-EX
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TC-FX
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93120TX в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93128TX в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180LC-EX
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-EX
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9332PQ в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатораCisco Nexus 9348GC-FXP
в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9372PX и
9372PX-E в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9372TX и
9372TX-E в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396PX в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396TX в
режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатораCisco Nexus 9504 в режиме
NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатораCisco Nexus 9508 в режиме
NX-OS
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• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатораCisco Nexus 9516 в режиме
NX-OS

• Нормативное соответствие и информация по безопасности для коммутаторов Cisco
Nexus серии 3000 и 9000

Обратная связь по документу
Чтобы оставить отзыв об этом документе или сообщить об ошибках или упущениях, напишите
по адресу nexus9k-docfeedback@cisco.com. Ваш отзыв очень ценен для нас.

Получение сведений, услуги и дополнительная
информация

• Для получения своевременной и актуальной информации от компании Cisco
зарегистрируйтесь в диспетчере профилей Cisco.

• Для того чтобы узнать, как достичь нужного бизнес-эффекта от применения современных
революционных технологий, посетите портал услуг Cisco.

• Для того чтобыотправить запрос на обслуживание, посетите страницу службыподдержки
Cisco.

• Для поиска и просмотра надежных, апробированных продуктов, решений и услуг
корпоративного класса посетите портал Cisco Marketplace.

• Для получения материалов по эксплуатации сети, обучению и сертификации посетите
страницу Cisco Press.

• Для поиска информации о гарантии для конкретного продукта или семейства продуктов
воспользуйтесь инструментом Cisco Warranty Finder.

Инструмент Cisco Bug Search Tool

Cisco Bug Search Tool (BST)— это инструмент с веб-интерфейсом, который выступает в качестве
шлюза для системы отслеживания ошибок Cisco, обеспечивающей полный список дефектов
и уязвимостей в продуктах и программном обеспечении Cisco. BST предоставляет подробные
сведения о дефектах, относящиеся к вашим продуктам и программному обеспечению.
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Г Л А В А 1
Обзор

• Обзор, на странице 1

Обзор
CiscoNexus 93180YC-FX (N9K-C93180YC-FX)— это коммутатор высотой 1 RU сфиксированным
числом портов для развертывания в ЦОД в конфигурациях Top-of-Rack (ToR), Middle-of-Rack
(MoR) иEnd-of-Rack (EoR).У этого коммутатора 48 10/25-гигабитных портов нисходящего канала
SFP+, поддерживающих соединения Ethernet со скоростью передачи 1, 10 и 25 Гбит/с и
соединения Fibre Channel со скоростью передачи 8, 16 и 32 Гбит/с. Он также имеет шесть
фиксированных 40/100-гигабитных портов восходящего канала QSFP28, поддерживающих
соединения со скоростью передачи 10, 25, 40, 50 и 100 Гбит/с. Можно задать скорость
нисходящего порт на основе порта порт. Корпус для этого коммутатора содержит следующие
компоненты, подлежащие замене пользователем:

• Блокивентиляторов (четыре) со следующимивариантаминаправлениявоздушногопотока:

• Отбор воздуха со стороны портов, бордовый (NXA-FAN-30CFM-B)

• Выпуск воздуха на сторону портов, синий (NXA-FAN-30CFM-F)

Таблица 1. Скорости вращения вентиляторов для данного коммутатора

Выпуск воздуха на
сторону портов

Скорость вращения
вентиляторов (%)

Отбор воздуха со
стороны портов

Скорость вращения
вентиляторов (%)

70 %50 %Стандартная/
минимальная

100 %100 %Макс.

Примечание

• Модули питания (два: один рабочий и один для резервирования по схеме 1+1) со
следующими вариантами:
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• Блок питания переменного тока мощностью 500 Вт с выпуском воздуха на сторону
портов, синий (NXA-PAC-500W-PE)

• Блок питания переменного тока мощностью 500 Вт с отбором воздуха со стороны
портов, бордовый (NXA-PAC-500W-PI)

• Блок питания высокого напряжения переменного/постоянного токамощностью 1200Вт
с двунаправленным потоком воздуха, белый (N9K-PUV-1200W)

• блок питания постоянного тока мощностью 930 Вт с выпуском воздуха на сторону
портов, синий (NXA-PDC-930W-PE)

• Блок питания постоянного тока мощностью 930 Вт с отбором воздуха со стороны
портов, бордовый (NXA-PDC-930W-PI)

Оба блока питания должны быть подключены к одному и тому же
источнику питания. Не устанавливайте в один коммутатор источники
питания переменного и постоянного тока.

Примечание

Всемодули вентиляторов и блоки питания должныиметь одинаковое
направление воздушного потока. Если используется блок питания
высокого напряжения переменного/постоянного тока мощностью
1200 Вт, он автоматически направляет поток воздуха в ту же сторону,
в которую воздух направляется другими модулями в коммутаторе.

Примечание

На следующем рисунке показаны аппаратные компоненты на стороне портов корпуса.

Отверстия под винты (6)
для крепления стоечных
кронштейнов

4Индикаторы корпуса (индикаторы сигнала (BCN),
состояния (STS) и среды (ENV))

1

Отверстия под винты (2)
для крепления
наконечника
заземляющего
проводника

548 портов 10GBASE-T нисходящего канала для
подключения контроллеров APIC

2
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6 оптических портовQSFP28 40/100Гбит/с восходящего
канала для подключения Spine-коммутаторов

3

Чтобы определить, какие приемопередатчики, адаптеры и кабели поддерживаются данным
коммутатором, см. документ Сведения о совместимости модулей приемопередатчиков Cisco.

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне блоков питания корпуса.

Консольный порт (порт RS232)6Дваблока питания переменного тока (один
для работы и один для резервирования),
гнездо для блока питания 1 слева и гнездо
для блока питания 2 справа (показаны
блоки питания переменного тока)

1

Порт USB для функций сохранения или
копирования

7Четыремодуля вентиляторов, разъемдля
вентиляторов 1 слева и разъем для
вентиляторов 4 справа

2

Порт внеполосного управления (портRJ-45)8L1 (программно-определяемый порт)3

Отверстия под винты (6) для крепления
стоечных кронштейнов

9L2 (программно-определяемый порт)4

Отверстия под винты (2) для крепления
наконечника заземляющего проводника

10Светодиодныеиндикаторыкорпуса (сигнал
[BCN] и состояние [STS])

5

Поддерживаются только устройстваUSB2.0 с энергопотреблениемменее 2,5Вт (максимальный
импульсный ток менее 0,5 А). Устройства, мгновенно дающие импульсный ток более 0,5 А
(например, внешние жесткие диски), не поддерживаются.

Примечание

В зависимости от того, планируется ли разместить порты со стороны горячего или холодного
коридора стойки,можно заказать вентилятор и модули питания с отбором воздуха со стороны
портов или с выпуском воздуха на сторону портов.Чтобыопределить направление воздушного
потока установленных в коммутаторе модулей, см. следующую таблицу.

Цвет модулей с выпуском
воздуха на сторону портов

Цвет модулей с отбором
воздуха со стороны портов

Заменяемые модули

СинийБордовыйВентиляторы
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Цвет модулей с выпуском
воздуха на сторону портов

Цвет модулей с отбором
воздуха со стороны портов

Заменяемые модули

СинийБордовыйБлок питания переменного
тока

БелыйБлоки питания высокого
напряжения переменного или
постоянного тока

СинийБордовыйИсточники питания
постоянного тока

Модули вентиляторов и блоков питания заменяются на месте установки; в процессе
эксплуатации можно заменить один такой модуль, если другие работают. Если установлен
только один блок питания, то можно установить в свободный разъем сменный блок питания,
прежде чем извлекать исходный.

Направление воздушного потока у модулей вентиляторов и блоков питания должно быть
одинаковым.Впротивномслучае коммутаторможет перегретьсяи выключиться.При установке
блока питания с двунаправленным воздушным потоком он автоматически выбирает то же
направление воздушного потока, что и у других модулей в коммутаторе.

Примечание

Если коммутатор отбирает воздух со стороны портов (блоки вентиляторов бордового цвета),
его необходиморасположитьпортамив холодном коридоре стойки.Если коммутатор выпускает
воздух на сторону портов (блоки вентиляторов синего цвета), его необходимо расположить
портами в горячем коридоре стойки. В случае отбора воздуха из горячего коридора стойки
коммутатор может перегреться и выключиться.

Осторожно!
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Г Л А В А 2
Подготовка места установки

• Требования к температуре, на странице 5
• Требования по влажности, на странице 5
• Требования по высоте над уровнем моря, на странице 6
• Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе, на странице 6
• Уменьшение влияния электромагнитных и радиочастотных помех, на странице 6
• Требования по ударам и вибрации, на странице 7
• Требования к заземлению, на странице 7
• Учет требований по потребляемой мощности, на странице 8
• Требования к воздушному потоку, на странице 9
• Требования к стойке и шкафу, на странице 10
• Требования по просвету, на странице 11

Требования к температуре
Коммутатор предназначен для эксплуатации при температурах 0–40 °C (32–104 °F). Хранение
коммутатора допускается при температурах от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F).

Требования по влажности
Высокая влажность может привести к попаданию влаги внутрь коммутатора. Влага может
вызвать коррозию внутренних компонентов и ухудшение таких свойств, как электрическое
сопротивление, тепловая проводимость, физическая прочность или изменение физических
размеров. Допускается эксплуатация коммутатора при относительной влажности 5–95 % (без
конденсации).

В зданиях с управлением климатом путем кондиционирования воздуха в жаркие месяцы и
отопления в холодные обычно поддерживается допустимый уровень влажности для
оборудования коммутатора.Темнеменее, если коммутатор расположен в чрезмерно влажном
месте, для поддержания влажности в допустимых пределах следует использовать осушитель
воздуха.
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Требования по высоте над уровнем моря
Номинальная высота зависит от установленного блока питания; список важных компонентов
см. в отчете CB о системе (раздел с информацией о номинальной высоте).

Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе
Вытяжные вентиляторы охлаждают блоки питания, а системные вентиляторы охлаждают сам
коммутатор, втягивая воздух и выпуская его через различные отверстия в корпусе. Однако
вентиляторытакжевтягиваютпыльидругие частицы, что приводит к накоплениюзагрязняющих
веществ в коммутаторе и повышению температуры внутри корпуса. Пыль и посторонние
частицы могут действовать как изоляторы и мешать работе механических компонентов
коммутатора. Чистая эксплуатационная среда может значительно сократить негативное
влияние пыли и других частиц.

Необходимо следить за чистотой не только эксплуатационной среды, но и коммутатора. Для
этого следуйте правилам ниже.

• Запрещается курить возле коммутатора.

• Запрещается принимать пищу и пить рядом с коммутатором.

Уменьшение влияния электромагнитных и
радиочастотных помех

Электромагнитные помехи и радиочастотные помехи от коммутатора могут негативно влиять
на работу таких устройств, как теле- и радиоприемники.Радиочастотные помехи, излучаемые
коммутатором, также могут мешать работе беспроводных и маломощных телефонов. В свою
очередь,радиочастотныепомехиотмощныхтелефоновмогутвызыватьпоявлениепосторонних
символов на мониторе коммутатора.

Радиочастотныепомехи— это любыеэлектромагнитныепомехи частотой выше 10 кГц.Помехи
этого типа могут наводиться от коммутатора на другие устройства через кабель питания и
источник питанияили по воздуху, как радиоволны.Федеральная комиссия по связиСША (FCC)
издает конкретныерегулирующиедокументы, ограничивающие количество электромагнитных
и радиочастотных помех, исходящих от вычислительного оборудования. Все коммутаторы
соответствуют этим требованиям FCC.

Чтобы снизить влияние электромагнитных и радиочастотных помех, выполняйте следующие
рекомендации.

• Закрывайте все открытые разъемы расширения заглушками.

• Всегда используйте экранированные кабели с металлическими кожухами на разъемах
для подключения периферийных устройств к коммутатору.
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Если провода пролегают на большом расстоянии в электромагнитном поле, возникает риск
помех с перечисленными ниже последствиями.

• Неправильно проложенная проводка может привести к возникновению радиочастотных
помех, исходящих от проводки в здании.

• Сильные электромагнитные помехи, особенно вызванные молнией или
радиопередатчиками, могут вывести из строя формирователи и приемники сигналов в
корпусе и даже создать опасность поражения электрическим током, если импульс
напряжения попадет из проводки в оборудование.

Чтобы прогнозировать и предотвратить сильный электромагнитный импульс, можно
проконсультироваться с экспертами по радиочастотным помехам.

Примечание

При использовании витой пары с правильным распределением проводников заземления
кабельнаяпроводка, скореевсего,небудет создаватьрадиочастотныепомехи.Еслирасстояния
больше рекомендуемых, используйте в каждом из случаев высококачественную витую пару
с одним проводником заземления на каждый из сигналов данных.

При превышении рекомендуемого расстояния для проводки, а также если проводка проходит
между зданиями, уделите особое внимание защите от молний вблизи объекта.
Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией,
может быстро увеличить напряжение в неэкранированных проводниках, что выведет из строя
электронные коммутаторы. Если подобные проблемы раньше уже возникали, необходимо
проконсультироваться со специалистами по вопросам подавления скачков электрического
напряжения и экранирования.

Осторожно!

Требования по ударам и вибрации
Коммутатор прошел проверку на устойчивость к ударам и вибрации при работе и
транспортировке, а также для условий землетрясений.

Требования к заземлению
Коммутатор чувствителен к колебаниям напряжения, поступающего от источников питания.
Превышениенапряжения,недостаточноенапряжениеиливсплескинапряжениямогут привести
к потере данных в памяти или вызвать отказ компонентов.Для защитыот проблем такого рода
обеспечьте защитное заземление коммутатора. Площадку для заземления на коммутаторе
можно подключить либо непосредственно к проводнику защитного заземления, либо к
полностью металлизированной и заземленной стойке.

При правильной установке корпуса в заземленную стойку заземляется и сам коммутатор за
счет прямого контакта между открытыми металлическими поверхностями. Кроме того, можно
заземлить корпус,подсоединив кабель заземления (приобретаетсяотдельно), соответствующий
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местным и государственным требованиям к установке. В США рекомендуется использовать
провод сечением 6AWG.Подсоедините кабель заземления к корпусу при помощинаконечника
заземляющего проводника (входит в комплект принадлежностей для коммутатора), а затем к
цепи заземления здания.

При подключении блоков питания переменного тока к источникам питания они автоматически
заземляются. Блоки питания постоянного тока следует подключить к заземлению отдельным
проводом при подключении их проводки к источнику питания постоянного тока.

Примечание

Учет требований по потребляемой мощности
Коммутатор оснащен двумя блоками питания (с резервированием 1 + 1 и разделением токовой
нагрузки) в одном из следующих вариантов.

• Два блока питания переменного тока 500 Вт

• Два блока питания высокого напряжения переменного/постоянного тока 1200 Вт

• Два блока питания постоянного тока 930 Вт

Оба блока питания должны быть одного типа.Не устанавливайте блоки питания переменного
и постоянного тока и блоки питания высокого напряжения переменного или постоянного тока
в один корпус.

Примечание

Для резервирования n + 1можно подключить два блока питания к одному или двум источникам
питания. Для резервирования n+n необходимо использовать два блока питания, каждый из
которых подключен к отдельному источнику питания.

Примечание

Номинальные значения некоторых модулей блоков питания превышают требования
коммутатора. При расчете требований по потребляемой мощности изучите требования
коммутатора, чтобы определить расчетную мощность, необходимую блокам питания.

Примечание

Чтобы минимизировать вероятность отказа цепи питания, убедитесь, что каждая из цепей
источников питания, используемых коммутатором, выделена исключительно для него.

Относительно применения выходной мощности переменного тока см. заявление ниже.Примечание
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Заявление 1005. Автоматический выключатель

Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких замыканий
(сверхтоков). Убедитесь, что номинал защитных устройств не превышает 20 А (Северная
Америка), 16 А (Европа) и 13 А (Великобритания).

Предупреждение

Относительно применения выходной мощности постоянного тока см. заявление ниже.Примечание

Заявление 1005. Автоматический выключатель

Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких замыканий
(сверхтоков).

• Убедитесь, что номинал защитных устройств не превышает 30 А для обычных блоков
питания постоянного тока (с номинальным напряжением 48–60 В).

• Убедитесь,чтономинал защитныхустройствнепревышает 10А, когда коммутаторполучает
питание от блоков питания высокого напряжения постоянного тока (с номинальным
напряжением 240–350 В).

Предупреждение

Заявление 1033.

Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, соответствующему
требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) в стандартах безопасности на
базе IEC 60950.

Предупреждение

В США рекомендуется использовать провод сечением 8 AWG.Примечание

Совместимые кабели питания для блоков питания см. в разделе Технические характеристики
кабелей питания, на странице 53.

Примечание

Требования к воздушному потоку
Коммутатор можно установить в стойке, расположив порты как с передней, так и с задней ее
стороны, в зависимости от требований к прокладке кабелей и техническому обслуживанию.
Необходимо использовать модули вентиляторов и блоков питания, которые будут втягивать
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охлаждающий воздух с холодной стороны (из холодного коридора) и выпускать его на горячую
сторону (горячий коридор) по одной из следующих схем.

• Выпуск воздуха на сторону портов: охлажденный воздух поступает в корпус через модули
вентиляторов и блоков питания из холодного коридора, а выходит через сторону портов
корпуса в горячий коридор.

• Отбор воздуха со стороны портов: охлажденный воздух поступает в корпус через сторону
портов корпуса из холодного коридора, а выходит через модули вентиляторов и блоков
питания в горячий коридор.

Направление воздушного потока у каждого из блоков вентиляторов и блоков питания можно
определить по их цвету, как описано ниже.

• Синий цвет обозначает выпуск воздуха на сторону портов.

• Белыйцвет блоков питания высокого напряжения переменного/постоянного тока означает
двунаправленный поток воздуха (возможны оба направления).

Чтобыпредотвратить перегрев и отключение коммутатора, необходимо вывести воздухозабор
в холодный коридор. Направление воздушного потока у модулей вентиляторов и блоков
питания должно быть одинаковым (даже если их цветовая маркировка не совпадает). Чтобы
сменить направление воздушного потока коммутатора, следует выключить коммутатор, а
затем заменить модули.

Примечание

Требования к стойке и шкафу
Коммутатор можно устанавливать в стойках и шкафах следующих типов:

• Стандартные перфорированные шкафы

• Шкафысо сплошнымистенкамии кассетой вентиляторов сверху (охлаждение снизу вверх)

• Стандартные открытые четырехопорные стойки Telco

Совместно с поставщиками своих шкафов определите, какие из моделей их шкафов
соответствуют приведеннымниже требованиям, или ознакомьтесь с рекомендациямивЦентре
технической поддержки Cisco TAC.

• Используйте стандартный шкаф или стойку шириной 48,3 см (19 дюймов) с четырьмя
опорами, соответствующие стандарту EIA, монтажные направляющие которых
соответствуют принятому в англоязычных странах универсальному расстоянию между
отверстиями согласно разделу 1 стандарта ANSI/EIA-310-D-1992.

• Глубина стойки с четырьмя опорами должна составлять от 61,0 до 81,3 см (от 24 до
32 дюймов) между передним и задним монтажными кронштейнами (для надлежащего
монтажа нижних опорных кронштейнов и прочего крепежного оборудования).

• Между корпусом и краями его стойки или внутренними стенками шкафа должен быть
следующий просвет:
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• 11,4 см (4,5 дюйма) между передней панелью корпуса и внутренней стенкой шкафа
(необходимо для прокладки кабелей);

• 7,6 см (3 дюйма) между задней панелью корпуса и внутренней стенкой шкафа
(необходимо для вентиляции шкафа);

• Между корпусом и боковыми сторонами стойки или шкафа просвет не требуется
(боковая вентиляция отсутствует).

Кроме того, в пределахдосягаемостишнуровпитания коммутаторадолжныбыть электрические
розетки.

Заявление 1048. Обеспечение устойчивости стойки

Стойка должнабыть оборудованамеханизмомобеспечения устойчивости.Впротивномслучае
перед установкой или обслуживанием стойку следует притянуть болтами к полу.
Незакрепленная стойка может стать причиной телесных травм.

Предупреждение

Требования по просвету
Между корпусом и другими стойками, устройствами или объектами необходимо оставить
достаточный зазор для правильной установки самого корпуса. Также следует обеспечить
свободное пространство для прокладки кабелей, вентиляции и обслуживания коммутатора.
Просветы, необходимые для установки этого корпуса в стойку с четырьмя опорами, указаны
на следующем рисунке.

Глубина корпуса5Корпус1

Максимальнаядлинараздвинутыхнижних
опорных реек

6Опоры и направляющие для
вертикального монтажа в стойку

2
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Глубина зазора спереди (равна глубине
корпуса)

7Ширина корпуса3

Ширина зазора спереди (равна ширине
корпуса с двумя кронштейнами для
монтажа в стойку)

4

Передняяи задняя панели корпусадолжныбыть открытыивыходить в проходдлянадлежащей
вентиляции.

Примечание
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Г Л А В А 3
Установка корпуса коммутатора

• Безопасность, на странице 13
• Варианты установки в стойку или шкаф с помощью комплекта принадлежностей для
монтажа, на странице 14

• Рекомендации по воздушному потоку, на странице 15
• Инструкции по установке, на странице 15
• Распаковка и осмотр коммутатора, на странице 17
• Установка коммутатора с помощью комплекта для монтажа в стойку NXK-ACC-KIT-1RU,
на странице 18

• Установка коммутатора с помощью комплекта для монтажа в стойкуN3K-C3064-ACC-KIT,
на странице 21

• Заземление корпуса, на странице 26
• Запуск коммутатора, на странице 28

Безопасность
Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием коммутатора ознакомьтесь с разделом
Информация о технике безопасности и соответствии нормативным и законодательным
требованиям для коммутаторов Cisco Nexus серии 3000 и 9000, где приведена важная
информация по технике безопасности.
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Заявление 1071. Определение предупреждений

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, когда может быть
нанесен вред здоровью.Прежде чемначинать работу с любымоборудованием, пользователь
должен узнать об опасностях работы с электрическими цепями, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев.По номеру заявления в конце
предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями
о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Заявление 1017. Зона с ограниченным доступом

Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. Доступ в
помещения с ограниченным доступом осуществляется только проинструктированным и
квалифицированным персоналом.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования

Установку, ремонт и обслуживаниеданного оборудованияможет выполнять только специально
обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Варианты установки в стойку или шкаф с помощью
комплекта принадлежностей для монтажа

Комплект принадлежностей для монтажа в стойку позволяет устанавливать коммутатор в
стойки различной глубины.Егоможноразместить с удобнымдоступомлибо к разъемампортов,
либо к модулям вентиляторов и блоков питания.

Коммутатор можно установить, используя следующие варианты монтажа в стойку:

• Комплект длямонтажа в стойку (NXK-ACC-KIT-1RU), которыйможно заказать уCisco.Этот
вариант обеспечивает простоту установки, повышеннуюустойчивость, уменьшение веса,
увеличение мощности, а также упрощенный доступ для снятия и установки модулей со
стороны передней и задней панели.

• Комплект для монтажа в стойку (N3K-C3064-ACC-KIT), доступный для заказа у Cisco.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
14

Установка корпуса коммутатора
Варианты установки в стойку или шкаф с помощью комплекта принадлежностей для монтажа



Данный коммутатор можно установить в стойки следующих типов:

• Открытая стойка стандарта EI

• Перфорированный шкаф стандарта EIA

Стойки или шкафы должны соответствовать требованиям, перечисленным в разделе Общие
требования к шкафам и стойкам, на странице 45.

Проверять аппаратные компоненты стойки и принадлежностей для монтажа в стойку на
предмет соответствия требованиям в настоящем документе должен заказчик.

Примечание

Рекомендации по воздушному потоку
Коммутатор поставляется смодулями вентиляторов и блоков питания, которые либо отбирают
воздух со стороны портов, либо выпускают его на сторону портов в процессе охлаждения
коммутатора.Если коммутаторрасполагается сторонойпортов к холодному коридору (холодной
стороне стойки), убедитесь, что в коммутаторе установлены блоки вентиляторов с отбором
воздуха со стороны портов бордового цвета.Если коммутатор располагается стороной блоков
вентиляторов и блоков питания к холодному коридору (холодной стороне стойки), убедитесь,
что в коммутаторе установлены блоки вентиляторов (синего цвета) с выпуском воздуха на
сторону портов. Направление воздушного потока у всех модулей вентиляторов должно быть
одинаковым.

Инструкции по установке
При установке сервера следуйте данным рекомендациям.

• Убедитесь, что вокруг коммутатора достаточно свободного пространства для его
обслуживания и вентиляции.

• Убедитесь, что коммутатор устанавливается в стойку в таком положении, в котором он
будет отбирать холодный воздух с холодной стороны стойки (из холодного коридора) и
выпускать его на горячую сторону (в горячий коридор). Если блоки вентиляторов синего
цвета, то конфигурация коммутатора направляет выпуск воздуха на сторону портов, и
коммутатор нужно располагать стороной блоков вентиляторов к холодному коридору
(холодной стороне стойки). Если модули вентиляторов имеют бордовый цвет, то
конфигурация коммутатора подразумевает отбор воздуха со стороныпортов и коммутатор
следует располагать таким образом, чтобы порты находились со стороны холодного
коридора.

• Убедитесь, что корпус можно заземлить надлежащим образом. Если коммутатор
устанавливается в стойку без заземления, рекомендуется подключить клемму заземления
на корпусе непосредственно к проводу заземления электросети.

• Убедитесь, что электропитание площадки соответствует требованиям по потребляемой
мощности коммутатора. Можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП)
для защиты от нарушений энергоснабжения.
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Избегайте использования ИБП на основе феррорезонансной
технологии. ИБП этих типов могут нестабильно работать с
коммутаторами, для которых характерны существенные колебания
потребляемого токаиз-заменяющейсяинтенсивностипотоковданных.

Осторожно!

• Убедитесь, что параметры цепей соответствуют местным и национальным нормативным
требованиям. Обычно для этого часто должно выполняться одно или оба следующих
условия.

• Для источников питания переменного тока обычно требуется цепь переменного тока
номиналом по меньшей мере 15 или 20 А с напряжением от 100 до 240 В и частотой
от 50 до 60 Гц.

Для защиты от перебоев питания убедитесь, что суммарная
максимальная нагрузка в цепях питания коммутатора не превышает
значений,допустимыхдля проводки и автоматических выключателей.

Осторожно!

В отношении применения ввода переменного тока см. заявление
ниже.

Примечание

Заявление 1005. Автоматический выключатель

Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от
коротких замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинальный ток
защитного устройства не превышает 20 А (Северная Америка), 16 А
(Европа) и 13 А (Великобритания).

Предупреждение

Вотношении применения ввода постоянного тока см. заявление ниже.Примечание

Заявление 1005. Автоматический выключатель

Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от
коротких замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинал защитных
устройств не превышает 40 А для обычных блоков питания
постоянного тока (с номинальным напряжением 48–60 В) и 10 А для
источников питания постоянного тока высокого напряжения.

Предупреждение
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Распаковка и осмотр коммутатора
Прежде чем устанавливать коммутатор, обязательно распакуйте его и проверьте на предмет
повреждений и отсутствия компонентов.Если что-то повреждено или комплектность неполная,
немедленно свяжитесь со своим представителем по обслуживанию заказчиков.

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки корпуса.Подсказка

Подготовка

Прежде чем распаковывать коммутатор и работать с любыми компонентами коммутатора,
обязательно наденьте заземленный браслет для защиты от электростатических разрядов.
Чтобы заземлить браслет, подсоедините его непосредственно к проводнику заземления,
заземленнойстойкеили заземленному корпусу (должнообеспечиватьсясоединениеотметалла
к металлу с заземлением).

Шаг 1 Сравните содержимое комплекта поставки с описью оборудования, полученной от представителя отдела
обслуживания заказчиков, и убедитесь, что вы получили все компоненты, включая следующие.

• Комплект вспомогательных принадлежностей

Шаг 2 Проверьте устройство на наличие повреждений. О любом повреждении или несоответствии с перечнем
оборудования сообщите представителю службы по работе с клиентами. Подготовьте следующую
информацию.

• Номер счета-фактуры грузоотправителя (см. товарную накладную)

• Модель и серийный номер поврежденного компонента

• Описание повреждений

• Влияние повреждения на установку

Шаг 3 Убедитесь, что направление воздушного потока всех имеющихся модулей блоков питания и кассеты
вентиляторов выбрано правильно.

• Модули с отбором воздуха со стороны портов:

• Бордовый цвет (модули вентиляторов, блоки питания переменного тока и блоки питания
постоянного тока)

• Модули с выпуском воздуха на сторону портов:

• Синий цвет (модули вентиляторов, блоки питания переменного тока и блоки питания постоянного
тока)

• Модули блоков питания с двунаправленным воздушным потоком:

• Белый цвет (направление воздушного потока определяется по цвету модулей вентиляторов)
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Примечание Направление воздушного потока всех блоков питания и модулей вентиляторов должно совпадать.

Установка коммутатора с помощью комплекта для
монтажа в стойку NXK-ACC-KIT-1RU

Чтобы установить коммутатор, необходимо прикрепить передние и задние монтажные
кронштейнына коммутатор, установить салазки с задней стороны стойки, вдвинуть коммутатор
в салазки и закрепить коммутатор с передней стороны стойки. Как правило, производить
обслуживание удобнее всего с передней стороны стойки.

Для крепления направляющих рельс и коммутатора к стойке вам потребуется 8 винтов 10–32
или 12–24.

Примечание

Подготовка

• Проверьте комплект поставки коммутатора и убедитесь, что получено все заказанное.

• Убедитесь, что в комплекте принадлежностей для монтажа в стойку имеются следующие
компоненты:

• Передние кронштейны для монтажа в стойку (2)

• Задние кронштейны для монтажа в стойку (2)

• Салазки (2)

• ВинтыM4 x 0,7 x 8 мм с конической головкой и крестообразным шлицем (12)

• Установите стойку и прикрепите к месту установки.

Шаг 1 Установите на коммутатор два передних и два задних кронштейна для монтажа в стойку следующим
образом:
a) Определите, какая сторона корпуса должна располагаться в холодном коридоре.

• Если в коммутатор установлены модули с отбором воздуха со стороны портов (модули
вентиляторов бордового цвета), расположите коммутатор так, чтобыпорты выходили на холодный
коридор (холодную сторону стойки).

• Если в коммутатор установлены модули с выпуском воздуха на сторону портов (модули
вентиляторов синего цвета), расположите коммутатор так, чтобына холодный коридор (холодную
сторону стойки) выходили модули вентиляторов и блоков питания.

b) Расположите передний и задний кронштены для монтажа в стойку так, чтобы их отверстия для винтов
совместились с отверстиями для винтов на боковой стороне корпуса.
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Отверстия в переднем кронштейне для монтажа в стойку можно совместить с отверстиями 
под винты на боковой стороне корпуса (см. два способа крепления кронштейнов на 
стандартном корпусе на рисунке ниже). Используемые отверстия зависят от требований 
стойки и величины зазора, необходимого для интерфейсных кабелей (минимум 7,6 мм 
(3 дюйма)) и ручек модуля (минимум 2,5 мм (1 дюйм)).

Примечание

c) Прикрепите передний и задний монтажные кронштейны к корпусу четырьмя винтами M4 и 
затяните их с моментом 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

d) Повторите шаг 1 для другой пары переднего и заднего кронштейнов для монтажа в стойку с другой 
стороны коммутатора, разместив этот кронштейн на том же расстоянии от передней панели 
коммутатора.
Примечание  Задний кронштейн для монтажа в стойку подходит не для любой глубины корпуса. В 
                     таком случае задний кронштней для монтажа в стойку не требуется.

Шаг 2 Если корпус устанавливается в незаземленную стойку, необходимо подключить к нему заземляющий
кабель (приобретается отдельно) согласно инструкциям в разделе Заземление корпуса, на странице 26.
Если корпус устанавливается в заземленную стойку, этот шаг можно пропустить.

Шаг 3 Установите салазки на стойку или шкаф следующим образом.
a) Определите, какие две опоры стойки или шкафа необходимо использовать для салазок. Из четырех

вертикальных опор в стойке илишкафу две будут использоваться для крепления переднихмонтажных
кронштейнов с наиболее удобной стороны корпуса, а две другие опоры— для салазок.

b) Расположите салазки на нужной высоте с обратной стороны стойки и прикрепите их винтами 12–24
или 10–32 в зависимости от типа резьбы стойки (см. рисунок ниже). Затяните винты 12–24 моментом
3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов), а винты 10–32 — моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов).
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c) Повторите шаг 3 для крепления других салазок с другой стороны стойки.

Чтобырасположить салазки наоднойвысоте,используйте уровень,рулетку или тщательноподсчитайте
отверстия в вертикальных крепежных опорах.

Шаг 4 Вставьте коммутатор в стойку и прикрепите его следующим образом.
a) Удерживая коммутатор обеими руками, поместите два задних кронштейна стоечного крепления на

коммутатор между опорами стойки или шкафа, к которым не прикреплены салазки (см. рисунок ниже).

b) Совместите две задние стоечные направляющие на каждой стороне коммутатора с салазками,
прикрепленными к стойке. Продвиньте стоечные направляющие по салазкам, а затем аккуратно
вставьте коммутатор в стойку, пока передние кронштейны стоечного крепления не соприкоснутся с
двумя опорами стойки или шкафа.
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c) Удерживая корпус ровно, вставьте винты (12–24 или 10–32 в зависимости от типа стойки) в каждый из
двух передних кронштейнов для монтажа в стойку (всего используйте шесть винтов) и в клетевые
гайки или отверстия с резьбой в вертикальных крепежных опорах (см. рисунок ниже).

d) Затяните винты 10–32 моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов), а винты 12–24 — моментом 3,39 Н·м
(30 дюйм-фунтов).

Шаг 5 Если вы уже подсоединили кабель заземления к площадке для заземления, подключите другой конец
кабеля к цепи заземления здания.

Установка коммутатора с помощью комплекта для
монтажа в стойку N3K-C3064-ACC-KIT

Чтобы установить коммутатор, необходимо прикрепить передние и задние монтажные
кронштейнына коммутатор, установить салазки с задней стороны стойки, вдвинуть коммутатор
в салазки и закрепить коммутатор с передней стороны стойки. Как правило, производить
обслуживание удобнее всего с передней стороны стойки.

Для крепления направляющих рельс и коммутатора к стойке вам потребуется 8 винтов 10–32
или 12–24.

Примечание

Подготовка

• Проверьте комплект поставки коммутатора и убедитесь, что получено все заказанное.

• Убедитесь, что в комплекте принадлежностей для монтажа в стойку имеются следующие
компоненты:

• Передние кронштейны для монтажа в стойку (2)
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• Задние кронштейны для монтажа в стойку (2)

• Салазки (2)

• ВинтыM4 x 0,7 x 8 мм с конической головкой и крестообразным шлицем (12)

• Установите стойку и прикрепите к месту установки.

Шаг 1 Установите на коммутатор два передних кронштейна следующим образом.
a) Определите, какая сторона корпуса должна располагаться в холодном коридоре.

• Если в коммутатор установлены модули с отбором воздуха со стороны портов (модули 
вентиляторов бордового цвета), расположите коммутатор так, чтобы порты выходили на 
холодный коридор (холодную сторону стойки).

• Если в коммутатор установлены модули с выпуском воздуха на сторону портов (модули 
вентиляторов синего цвета), расположите коммутатор так, чтобы на холодный коридор 
(холодную сторону стойки) выходили модули вентиляторов и блоков питания.

b) Установите передний монтажный кронштейн так, чтобы четыре его отверстия под винты совпадали 
с отверстиями на боковой панели корпуса.
Примечание  Любые четыре отверстия в переднем кронштейне для установки в стойку можно 
                     совместить с четырьмя из шести отверстий под винты на боковой стороне корпуса (см. 
                       два способа крепления кронштейнов на стандартном корпусе на рисунке ниже). 
                       Используемые отверстия зависят от требований стойки и величины зазора, 
                       необходимого для интерфейсных кабелей (минимум 7,6 мм (3 дюйма)) и ручек модуля 
                     (минимум 2,5 мм (1 дюйм)).
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Передний кронштейн стоечного крепления,
совмещенный с корпусом со стороны модулей

5Передний кронштейн стоечного крепления,
совмещенный с корпусом со стороны портов

1

Четыре винтаM4 для крепления кронштейна
к корпусу

6Четыре винтаM4 для крепления кронштейна
к корпусу

2

Два винтаM4 для крепления кронштейна к
корпусу

7Задняястоечнаянаправляющая, совмещенная
с корпусом со стороны модулей

3

Задняя стоечнаянаправляющая, совмещенная
с корпусом со стороны портов

8Два винтаM4 для крепления кронштейна к
корпусу

4

c) Прикрепите передний монтажный кронштейн к корпусу четырьмя винтамиM4 и затяните их моментом
1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

d) Повторитешаг 1длядругого переднего кронштейнастоечного креплениясдругой стороныкоммутатора,
разместив этот кронштейн на том же расстоянии от передней панели коммутатора.

Шаг 2 Установите два задних кронштейна стоечного крепления на корпусе следующим образом.
a) Совместите два отверстия под винты на кронштейне с двумя средними отверстиями из шести

оставшихсяотверстийнабоковойпанели корпуса.Есливывыравниваетенаправляющуюпоотверстиям,
расположенным рядом с краем корпуса со стороны портов, см. выноску 3 на предыдущем рисунке. В
противном случае см. выноску 7 на предыдущем рисунке.

b) Прикрепите направляющуюк корпусу двумя винтамиM4 (см. выноску 4 или 8 на предыдущемрисунке).
Затяните винты моментом 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

c) Повторитешаг 2длядругого заднего кронштейна стоечного крепления с другой стороны коммутатора.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
23

Установка корпуса коммутатора
Установка коммутатора с помощью комплекта для монтажа в стойку N3K-C3064-ACC-KIT



Шаг 3 Если корпус устанавливается в незаземленную стойку, необходимо подключить к нему заземляющий
кабель (приобретается отдельно) согласно инструкциям в разделе Заземление корпуса, на странице 26.
Если корпус устанавливается в заземленную стойку, этот шаг можно пропустить.

Шаг 4 Установите салазки на стойку или шкаф следующим образом.
a) Определите, какие две опоры стойки или шкафа необходимо использовать для салазок. Из четырех

вертикальных опор в стойке илишкафу две будут использоваться для крепления переднихмонтажных
кронштейнов с наиболее удобной стороны корпуса, а две другие опоры— для салазок.

b) Расположите салазки на нужной высоте с обратной стороны стойки и прикрепите их двумя винтами
12–24или 10–32 в зависимости от типа резьбыстойки (см.рисунок ниже).Затяните винты 12–24моментом
3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов), а винты 10–32 — моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов).

Два винта 12–24 или 10–32 (приобретаются
отдельно) для крепления салазок к стойке

2Салазки с отверстиями под винты,
совмещенными с отверстиями в стойке

1

c) Повторите шаг 3 для крепления других салазок с другой стороны стойки.

Чтобырасположить салазки наоднойвысоте,используйте уровень,рулетку или тщательноподсчитайте
отверстия в вертикальных крепежных опорах.

Шаг 5 Вставьте коммутатор в стойку и прикрепите его следующим образом.
a) Удерживая коммутатор обеими руками, поместите два задних кронштейна стоечного крепления на

коммутатор между опорами стойки или шкафа, к которым не прикреплены салазки (см. рисунок ниже).
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Передние монтажные кронштейны3Совместите две задние стоечные
направляющие с салазками, прикрепленными
к стойке.

1

Крепежные направляющие на опорах стойки
или шкафа

4Продвигайте стоечные направляющие по
салазкам, пока передние кронштейны
стоечного крепления не соприкоснутся с
передними крепежными направляющими.

2

b) Совместите две задние стоечные направляющие на каждой стороне коммутатора с салазками,
прикрепленными к стойке. Продвиньте стоечные направляющие по салазкам, а затем аккуратно
вставьте коммутатор в стойку, пока передние кронштейны стоечного крепления не соприкоснутся с
двумя опорами стойки или шкафа.

c) Удерживая корпус ровно, вставьте два винта (12–24 или 10–32 в зависимости от типа стойки) в каждый
из двух передних кронштейнов стоечного крепления (всего используйте четыре винта) и в клетевые
гайки или отверстия с резьбой в вертикальных крепежных опорах (см. рисунок ниже).
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Крепежные направляющие на опорах стойки
или шкафа

3Прикрепите корпус к стойке спереди с помощью
двух винтов 12–24 или 10–32 с каждой стороны.

1

Передний монтажный кронштейн2

d) Затяните винты 10–32 моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов), а винты 12–24 — моментом 3,39 Н·м
(30 дюйм-фунтов).

Шаг 6 Если вы уже подсоединили кабель заземления к площадке для заземления, подключите другой конец
кабеля к цепи заземления здания.

Заземление корпуса
Корпус коммутатора заземляется автоматически при установке в заземленную стойку
посредством прямого контакта открытых металлических поверхностей между корпусом и
стойкой.

Кроме того,можно заземлить корпус, подключив кабель заземления (приобретается отдельно).
Это обязательно нужно сделать, если стойка не заземлена.Подсоедините кабель к площадке
заземления корпуса и цепи заземления здания.
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Заявление 1024. Провод заземления

Это оборудование должно быть заземлено. Во избежание риска поражения электрическим
током не допускайте повреждения провода заземления и не эксплуатируйте оборудования
без правильно подключенного провода заземления. При возникновении сомнений по поводу
заземления обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к
электрику.

Предупреждение

Заявление 1046. Установка и замена устройства

Во избежание риска поражения электрическим током при установке или замене устройства
заземляющее соединение должно всегда подсоединяться в первую очередь и отсоединяться
в последнюю.

Предупреждение

Подготовка

Прежде чем заземлить корпус, необходимо подключение к заземлению центра обработки
данных.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с конца
заземляющего провода. В США рекомендуется использовать провод сечением 6 AWG.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец в наконечник заземляющего проводника.Спомощьюобжимного инструмента
опрессуйте наконечник провода (см. рисунок ниже).Проверьте, насколько надежно заземляющий провод
закреплен в наконечнике заземляющего проводника. Для этого попытайтесь вытащить провод из
опрессованного наконечника.

2 винтаM4для крепления
наконечника
заземляющего
проводника к корпусу

3Площадка для
заземления корпуса

1
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Заземляющий кабель,
зачищенный на 19 мм
(0,75 дюйма) с одного
конца, вставленный в
наконечник
заземляющего
проводника и обжатый

2

Шаг 3 Закрепите наконечник заземляющего проводника на площадке для заземления корпуса с двумя винтами
M4 (см. предыдущий рисунок). Затяните винты с моментом 1,24–1,69 Н·м (11–15 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Подготовьте другой конец провода заземления и подключите его к цепи заземления здания.

Запуск коммутатора
Для включения коммутатора его необходимо подключить к выделенному источнику питания.
Если требуется резервирование n+1, подсоедините каждый из блоков питания к одному или
двум источникам питания. Если требуется резервирование n+n, каждый из блоков питания в
коммутаторе должен быть подключен к отдельному источнику питания.

Подготовка

• Коммутатор должен быть установлен и закреплен в стойке или шкафу.

• Коммутатор должен быть надлежащим образом заземлен.

• Стойка должна быть расположена достаточно близко к выделенному источнику питания,
чтобы коммутатор можно было подключить к источнику питания только с помощью
предназначенных для этого силовых кабелей.

• Должныбытьподготовленысоответствующие кабелипитаниядляблоковпитания, которые
будут подключаться к выделенным источникам питания.

В зависимости от типа розеток на блоке распределения питания
переменного токаможетпотребоватьсядополнительныйджамперный
кабель питания, чтобы подключить коммутатор к розетке.

Примечание

• Коммутатор не подключен к сети (это относится ко всем управляющим и интерфейсным
подключениям).

• Модули вентиляторов и блоков питания надежно установлены в своих отсеках в корпусе.

Шаг 1 Для каждого источника питания переменного тока выполните следующие действия.
a) Используйте кабель питания переменного тока, рекомендуемый для вашей страны или региона.

Подсоедините один конец этого кабеля к источнику питания переменного тока.
b) Подключите противоположный конец кабеля питания к источнику питания переменного тока.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
28

Установка корпуса коммутатора
Запуск коммутатора



Шаг 2 Подключите каждый блок питания высокого напряжения постоянного/переменного тока (HVAC/HVDC) к
источнику питания следующим образом.
a) Используйте кабель питания высокого напряжения, рекомендуемый для вашей страны или региона.

Подсоедините разъем Anderson Power Saf-D-Grid на кабеле питания к соответствующему гнезду на
блоке питания. Убедитесь, что разъем полностью вставлен в гнездо и со щелчком зафиксировался
на месте.

b) Другой конец кабеля питания подсоедините к источнику питания.

• При подключении к источнику питания высокого напряжения переменного тока (HVAC) вставьте
штепсельный разъем C14 или LS-25 в гнездо источника питания HVAC.

• При подключении к источнику питания высокого напряжения постоянного тока (HVDC) выполните
следующее.

1. Убедитесь, что питание отключено с помощьюпрерывателя цепи и клеммыисточника питания
обесточены.

2. Открутите и снимите гайки на каждой клемме блока питания.

3. Подсоедините кольцевой контакт отрицательного провода кабеля питания к отрицательной
клемме источника питания и закрепите этот контакт с помощью гайки.

4. Подсоедините кольцевой контакт положительного провода кабеля питания к положительной
клемме источника питания и закрепите этот контакт с помощью гайки.

5. Подсоедините кольцевой контакт заземляющего провода кабеля питания к клемме заземления
источника питания и закрепите этот контакт с помощью гайки.

6. Если клеммы источника питания были закрыты защитным кожухом, установите ее на место,
чтобы избежать поражения электрическим током.

7. Включите питание на прерывателе цепи питания.

Шаг 3 Для каждого источника питания постоянного тока выполните следующие действия.
a) Во избежание поражения электрическим током отключите прерыватель цепи источника питания.
b) Убедитесь, что провода кабеля питания от источника питания подключены к соединительному блоку.
c) Вставьте соединительный блок в гнездо на блоке питания. Убедитесь, что соединительный блок

полностью вставлен в гнездо, со щелчком зафиксировался на месте и не выдвигается из гнезда.
d) Если клеммы были закрыты защитным кожухом, установите ее на место, чтобы избежать поражения

электрическим током.
e) Включите питание на прерывателе цепи источника питания постоянного тока.

Шаг 4 Убедитесь, что индикатор блока питания светится зеленым.
Шаг 5 Прислушайтесь, работают ли вентиляторы.Они должныначать работать сразу после включения питания.
Шаг 6 После загрузки коммутатора убедитесь, что светятся следующие индикаторы.

• На модулях вентиляторов индикатор состояния (STA или STS) светится зеленым.

Если индикатор состояния не светится зеленым, попробуйте переустановить модуль вентиляторов.

• После инициализации индикатор состояния корпуса коммутатора (помеченный STA или STS) светится
зеленым.
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Шаг 7 Убедитесь, что системное ПО загрузилось и коммутатор прошел инициализацию без сообщений об
ошибках.

При первом входе в систему на коммутаторе будет запущена служебная программа, которая предоставит
пошаговые инструкции по базовой конфигурации. Инструкции по настройке коммутатора и проверке
подключения модулей см. в соответствующем руководстве по настройке коммутатора Cisco Nexus серии
9000.
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Г Л А В А 4
Подключение коммутатора к сети

• Обзор сетевых подключений, на странице 31
• Подключение консоли к коммутатору, на странице 32
• Создание исходной конфигурации коммутатора, на странице 33
• Настройка интерфейса управления, на странице 35
• Подключение интерфейсных портов к другим устройствам, на странице 35
• Восходящие соединения, на странице 36
• Нисходящие соединения, на странице 36

Обзор сетевых подключений
После установки в стойку и включения коммутатор готов к созданию следующих сетевых
подключений:

• Подключение консоли— это прямое локальное подключение для управления, которое
используется для первичной настройки коммутатора. Это подключение необходимо
установить в первую очередь для первичной настройки коммутатора и определения его
IP-адреса, который необходим для других соединений.

• Подключение для управления— завершив первичную настройку с помощью консоли,
можно установить это подключение для управления всеми будущими конфигурациями
коммутатора.

• Подключения интерфейсов восходящего и нисходящего каналов— это подключения к
хостам и серверам в сети.

Каждый тип этих подключений описывается в одном из последующих разделов.

При прокладке кабелей в специальных коробах над подвесными потолками или под
фальшполом учитывайте следующее: настоятельно рекомендуется прокладывать силовые
кабели и другие потенциальные источники электромагнитного шума как можно дальше от
сетевых кабелей, связывающих оборудование Cisco. При невозможности разнести длинные
параллельные кабельные пролеты по крайней мере на 1 метр рекомендуется экранировать
любыепотенциальныеисточникиэлектромагнитногошумапутемразмещенияихв заземленных
металлических кабельных каналах.

Примечание

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
31



Подключение консоли к коммутатору
Перед созданием подключения для управления коммутатором по сети или подключением
коммутатора к сети необходимо создать локальное подключение для управления через
консольный терминал. Затем настройте IP-адрес коммутатора. Консоль можно использовать
для выполнения следующих функций (каждую из которых можно выполнять посредством
интерфейса управления после создания соответствующего подключения):

• настройка коммутатора с помощью интерфейса командной строки (CLI);

• отслеживания статистики и ошибок в сети;

• настройки параметров агента протокола SNMP;

• загрузки обновлений программного обеспечения.

Это локальное подключение для управления устанавливается между асинхронным
последовательнымпортоммодуля управленияи консольнымустройством, поддерживающим
асинхронную передачу данных. Обычно в качестве консольного устройства используется
компьютерныйтерминал.Намодулях управленияиспользуется консольныйпоследовательный
порт.

Прежде чем подключить консольный порт к компьютерному терминалу, убедитесь, что
компьютерныйтерминалподдерживаетэмуляциютерминалаVT100.Программноеобеспечение
эмуляции терминала делает возможной связьмежду коммутатороми компьютеромв процессе
установки и настройки.

Примечание

Подготовка

• Коммутатор должен быть полностью установлен в стойку, подключен к источнику питания
и заземлен.

• Необходимые кабели для консоли, управления и подключения к сети должны быть в
наличии.

• Консольные кабели RJ-45 поставляются в комплекте принадлежностей для
коммутатора.

• Сетевые кабели необходимо провести в место установки коммутатора заранее.

Шаг 1 Настройте консольное устройство в соответствии со следующими характеристиками порта по умолчанию:

• 9600 бод;

• 8 бит данных;

• 1 стоповый бит;

• без бита четности.
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Шаг 2 Подключите консольный кабель с разъемом RJ-45 к консольному порту на коммутаторе.

Этот кабель находится в комплекте вспомогательных принадлежностей.

Шаг 3 Проложите консольный кабель RJ-45 к консоли или модему.
Шаг 4 Подключите другой конец перекрестного кабеля RJ-45 к консоли или модему.

Дальнейшие действия

Теперь можно настроить исходную конфигурацию коммутатора (см. Создание исходной
конфигурации коммутатора, на странице 33).

Создание исходной конфигурации коммутатора
Необходимо назначить интерфейсу управления коммутатора IP-адрес, чтобы впоследствии
подключить устройство к сети.

При загрузке коммутатора при его первом запуске выдается ряд запросов для настройки
коммутатора.Чтобыподключить коммутатор к сети,можноиспользовать стандартные значения
для всех настроек, кроме IP-адреса, который нужно ввести обязательно. Другие параметры
конфигурации можно задать позднее, как описано в базовом руководстве по настройке NX-OS
на коммутаторах Cisco Nexus серии 9000.

Запомните уникальное имя, по которому коммутатор определяется среди прочих устройств в
сети.

Примечание

Подготовка

• К коммутатору должно быть подключено консольное устройство.

• Коммутатор должен быть подключен к источнику питания.

• Определите IP-адрес и маску подсети для интерфейса управления (Mgmt0).

Шаг 1 Подключите все установленные блоки питания к электрической сети и включите питание коммутатора.

При выборе комбинированного режима питания или режима резервирования блоков питания (по схеме
N+1) подключите все блоки питания к одной и той же цепи переменного тока. Если используется режим
резервирования источника питания (N+N), подключите половину блоков питания к одной и той же цепи
переменного тока. Вторую половину блоков питания необходимо подключить к другой цепи переменного
тока.

Индикаторы входного и выходного питания на всех блоках питания загораются (зеленым светом),
сигнализируя о том, что на коммутатор подается питание.После этогоПОустройства запрашивает пароль
доступа к коммутатору.

Шаг 2 Введите новый пароль для этого коммутатора.
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Программное обеспечение проверит надежность пароля и, если пароль ненадежен, отклонит его. Для
повышения надежности пароля соблюдайте следующие рекомендации.

• Пароль должен быть не менее 8 символов.

• Постарайтесь не использовать прямые последовательности символов (например, abcd).

• Избегайте повторения символов (например, aaabbb).

• Не используйте реально существующие в языке слова.

• Не используйте имена и названия.

• Используйте символы верхнего и нижнего регистра.

• Используйте цифры и буквы.

Примеры надежных паролей:

• If2CoM18

• 2004AsdfLkj30

• Cb1955S21

Примечание Пароль не должен содержать специальный символ $.

Если пароль слишком простой (короткий или легко взламывается), программное 
обеспечение отклонит этот пароль. Обязательно используйте надежные пароли, следуя 
приведенным рекомендациям. Пароли необходимо вводить с учетом регистра.

Подсказка

Если введенный пароль достаточно надежен, система попросит ввести подтверждение.

Шаг 3 Введите пароль еще раз.

Если ввести тот же пароль, программное обеспечение принимает пароль и начинает задавать серию
вопросов о конфигурации.

Шаг 4 Пока не будет запрошен IP-адрес, для каждого вопроса можно вводить настройки конфигурации по
умолчанию.

Повторяйте этот шаг для каждого вопроса, пока не будет запрошен адрес IPv4 для интерфейсаMgmt0.

Шаг 5 Введите IP-адрес интерфейса управления.

Программное обеспечение запросит маску подсети IPv4 дляMgmt0.

Шаг 6 Введите маску сети для интерфейса управления.

Программное обеспечение спросит о необходимости изменить конфигурацию.

Шаг 7 Чтобы не изменять конфигурацию, введите no (нет).

Программное обеспечение спросит о необходимости сохранить конфигурацию.

Шаг 8 Введите yes (да), чтобы сохранить конфигурацию.
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Дальнейшие действия

Теперьможнонастроитьинтерфейсуправлениядля каждогомодуляуправленияв коммутаторе.

Настройка интерфейса управления
Порты управления RJ-45 и/или SFP обеспечивают внеполосное управление, что позволяет
управлять коммутатором по его IP-адресу с помощью интерфейса командной строки. Можно
использовать один из этих портов в зависимости от типа кабеля и разъемов, используемых
для подключения интерфейса управления к сети.

Подготовка

• Коммутатор должен быть подключен к источнику питания.

• Коммутатор должен быть изначально настроен с помощью консоли.

Шаг 1 Подключите кабель управления к порту управления на коммутаторе. При близком расположении
коммутатора можно использовать кабель с разъемамиRJ-45.При удаленном расположении коммутатора
можно использовать оптический кабель с трансиверами SFP (тип LH или SX).

Используйте только один из этих портов управления— коммутатор не поддерживает
использование обоих портов управления.

Примечание

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к порту 10/100/1000Мбит/с или порту SFP на сетевом устройстве.

Подключение интерфейсных портов к другим
устройствам

Как только вынастроите конфигурациюкоммутатораи создадите подключениядля управления,
выможете подключитьинтерфейсныепорты коммутатора к другимустройствам.Взависимости
от того, какие типыинтерфейсных портов имеются на коммутаторе, для подключения к другим
устройствам могут потребоваться интерфейсные кабели с приемопередатчиками QSFP28,
QSFP+, SFP+, SFP или разъемами RJ-45.

Если необходимо использовать приемопередатчики SFP+ или SFP, подключенные к порту
восходящего канала QSFP+ или QSFP28, установите адаптер QSFP-SFP, например адаптер
CVR-QSFP-SFP10G, в порт QSFP, а затем установите приемопередатчик SFP+ или SFP.
Коммутатор автоматически устанавливает скорость порта в соответствии со скоростью
установленного приемопередатчика.

Примечание

Еслиот используемыхприемопередатчиковможноотсоединить их оптические кабели, сначала
устанавливайтеприемопередатчики,а затемподключайте к ним кабели.Этопомогает продлить
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срок службы приемопередатчиков и кабелей. При извлечении приемопередатчиков из
коммутатора, лучше всего сначала извлечь оптический кабель, а затем— приемопередатчик.

Список приемопередатчиков, адаптеров и кабелей, поддерживаемых данным коммутатором,
см. в документе Сведения о совместимости модулей приемопередатчиков Cisco.

Восходящие соединения
Перечень приемопередатчиков и кабелей, используемых данным коммутатором для
восходящих соединений, см. на странице
http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.

Шесть портов восходящего канала поддерживают соединенияEthernet со скоростью передачи
40 и 100 Гбит/с с использованием приемопередатчиков QSFP28.

Заявление 1051. Лазерное излучение

Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть источниками невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не направляйте на него оптические
приборы.

Предупреждение

Нисходящие соединения
У коммутатораCiscoNexus 93180YC-FX 48 портов нисходящих каналов, которые подключаются
к серверам. Каждый из этих портов обеспечивает скорость передачи данных 1, 10 и 25 Гбит/с
по оптическим кабелям.

Список приемопередатчикови кабелей, которыеподдерживаютоптическиепортынисходящего
канала, см. на странице
http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.
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Г Л А В А 5
Замена компонентов

• Замена модуля вентиляторов, на странице 37
• Замена модуля блока питания, на странице 38

Замена модуля вентиляторов
Модуль вентиляторов можно заменить во время работы коммутатора, если успеть выполнить
эту операцию в течение однойминуты.Если выполнить замену за 1минуту не представляется
возможным, не извлекайте модуль вентиляторов из корпуса до подготовки нового модуля,
чтобы не нарушать требуемый воздушный поток.

При заменемодуля во времяработы коммутатора убедитесь, что новыймодуль вентиляторов
имеет соответствующее направление воздушного потока, такое же, как и у остальныхмодулей
в корпусе.Кроме того, убедитесь, что воздух поступает в корпус со стороныхолодного коридора
и выпускается на сторону горячего коридора. В противном случае коммутатор может
перегреться и выключиться.

Чтобы изменить направление воздушного потока всех модулей в корпусе, следует сначала
выключить коммутатор, а потом заменить все модули вентиляторов и модули питания на
модули с обратным направлением. Во время работы коммутатора направление воздушного
потока всех модулей должно быть одинаковым.

Осторожно!

Извлечение модуля вентиляторов

Заявление 263. Предупреждение о вентиляторах

Вентиляторымогут продолжать вращаться после извлечения блока вентиляторов из корпуса.
Держите подальше пальцы, отвертки и другие предметы от отверстий в корпусе блока
вентиляторов.

Предупреждение
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Шаг 1 На извлекаемом модуле вентилятора сожмите ручку с двух сторон (там, где она соединяется с модулем
вентилятора) и потяните с усилием, достаточным для отсоединения модуля от разъемов.

Шаг 2 Вытащите модуль из корпуса за ручку.

Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не 
прикасайтесь к ним руками и другими предметами.

Осторожно!

Установка модуля вентиляторов
Подготовка

• Разъем вентилятора должен быть свободен и готов для установки нового модуля
вентилятора.

• Если коммутаторработает,необходимоподготовитьновыймодульвентилятора к установке
в течение одной минуты после извлечения первоначального модуля.

• Новый модуль вентилятора должен иметь то же направление воздушного потока, что и
другие модули вентиляторов и питания, установленные в коммутатор.

Шаг 1 Удерживаямодуль вентилятора за ручку, выровняйте его заднюю сторону (с электрическими разъемами)
по свободному разъему для вентилятора в корпусе.

Шаг 2 Вдвигайте модуль вентилятора в разъем, пока не услышите щелчок.
Шаг 3 Убедитесь, что индикатор состояния (STS) загорелся зеленым.

Замена модуля блока питания
При использовании схем резервирования для коммутатора требуется два блока питания.
Когда один блок питания обеспечивает достаточную мощность для работы коммутатора,
можно заменить другой блок питания, не выключая коммутатор (при условии, что новый блок
питания имеет то же направление воздушного потока, что и остальные модули в корпусе).

Можно заменить блок питания надругой поддерживаемыйблок питания такогоже типа питания
и с такойжемощностью, что и удругих установленныхблоков питания.Кроме того,направление
воздушного потока блока питания должно соответствовать направлению воздушного потока
установленных модулей вентиляторов. Чтобы определить направление потока воздуха,
используемое коммутатором, см. цветовую маркировку модулей вентиляторов.

Замена блока питания переменного тока
Блок питания переменного токаможно заменить во времяопераций, пока другой блок питания
обеспечивает подачу питания к коммутатору.
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Подготовка

• Сменный блок питания должен иметь такие же мощность и направление воздушного
потока, как у заменяемого блока питания. Не устанавливайте в один коммутатор блоки
питанияпеременного,постоянного токаиблокипитаниявысокогонапряженияпеременного
или постоянного тока.

Вы можете определить направление потока воздуха, глядя на цвет
защелки каждогомодуля питания.Ублоков питания переменного тока
с бордовыми защелками направление потока воздуха с отбором со
стороны портов, а у блоков питания с синими защелками—
направление потока воздуха с выпуском на сторону портов.

Примечание

• Источник питания переменного тока для устанавливаемого в качестве замены блока
питания должен находиться в пределах досягаемости кабеля блока питания. Если
необходимо резервирование питания типа n + n, то у каждого из установленных в корпусе
блоков питания должен быть отдельный источник питания.

• Корпус,в которыйустанавливается заменяемыймодуль,долженбытьсоединенс защитным
заземлением. Блоки питания переменного тока источников питания переменного тока
автоматически заземлен через их кабель питания.

Шаг 1 Извлеките блок питания переменного тока следующим образом:
a) Взявшись за вилку на кабеле питания, извлеките ее из разъема на блоке питания и убедитесь, что оба

светодиодных индикатора на блоке питания погасли.
b) Удерживая блок питания за ручку, нажмите на цветной рычажок защелки в направлении ручки блока

питания.
c) Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.

Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не
прикасайтесь к ним руками и другими предметами.

Осторожно!

Шаг 2 Установите новый блок питания следующим образом:
a) Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните 

блок питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю сторону 
блока питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездом для блока питания и 
вставьте блок питания в разъем до щелчка.
Примечание  Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как 
                      аккуратно задвинуть его в свободный слот.

b) Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования 
фиксатора.
Если блок питания не двигается, значит, он надежно установлен. Если блок питания смещается, 
аккуратно задвиньте его полностью в разъем до щелчка.

c) Подключите силовой кабель к электрической розетке на передней стороне блока питания.
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d) Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к соответствующему источнику питания.

Чтобы подключить коммутатор к электрической розетке некоторых типов, вам может
потребоваться дополнительный кабель питания.

Примечание

e) Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом.

Замена источника питания высокого напряжения (HVAC/HVDC)
Блок питания высокого напряжения переменного/постоянного тока можно заменить во время
операций, пока другой блок питания обеспечивает подачу питания к коммутатору.

Подготовка

• Сменный блок питания должен иметь такие же мощность и направление воздушного
потока, как у заменяемого блока питания. Не устанавливайте в один коммутатор блоки
питанияпеременного,постоянного токаиблокипитаниявысокогонапряженияпеременного
или постоянного тока.

Вы можете определить направление потока воздуха, глядя на цвет
защелки каждого модуля питания. У блоков питания высокого
напряжения переменного/постоянного тока белые защелки, которые
указывают на две возможности направления воздушного потока.Эти
блоки питания автоматически выбирают то же направление
воздушного потока, что и установленныев томже коммутаторемодули
вентиляторов.

Примечание

• Источник питания высокого напряжения переменного/постоянного тока, устанавливаемый
в качестве замены блока питания, должен находиться в пределах досягаемости кабеля
питания. Если необходимо резервирование питания типа n + n, то у каждого из
установленных в корпусе блоков питания должен быть отдельный источник питания.

• Корпус, в который устанавливается заменяемый блок питания, должен быть соединен с
защитным заземлением. Блоки питания высокого напряжения переменного/постоянного
тока, подключенные к источникам питания переменного тока, автоматически заземляются
своим кабелемпитанияприподключении к блоку питанияиисточнику питанияпеременного
тока.Блоки питания высокого напряжения переменного/постоянного тока, подключенные
к источникам питания постоянного тока, имеют кабели питания Saf-D-Grid с тремя
разъемамина концеисточникапитания:одиниз этихразъемовподключается к заземлению.

Шаг 1 Удалите блок питания высокого напряжения переменного/постоянного тока следующим образом:
a) С помощью прерывателя цепи отключите подачу электропитания в заменяемый блок питания.

Убедитесь, что на снимаемом блоке питания погасли светодиодные индикаторы.
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b) Отсоедините кабель питания от блока питания, нажав на фиксатор в верхней части разъема Anderson
Power SAF-D-Grid и вытянув кабель с разъемом из блока питания.

c) Удерживая блок питания за ручку, нажмите на цветной рычажок защелки в направлении ручки блока
питания.

d) Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.

Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не
прикасайтесь к ним руками и другими предметами.

Осторожно!

Шаг 2 Установите новый блок питания следующим образом:
a) Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните 

блок питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю сторону 
блока питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездом для блока питания и 
вставьте блок питания в разъем до щелчка.
Примечание   Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как 
                       аккуратно задвинуть его в свободный слот.

b) Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования 
фиксатора.
Если блок питания не двигается, значит, он надежно установлен. Если блок питания смещается, 
аккуратно задвиньте его полностью в разъем до щелчка.

c) Подключите конец кабеля питания с разъемом Saf-D-Grid к электрической розетке на передней 
стороне блока питания.

d) Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к соответствующему источнику питания.

• Для источника питания высокого напряжения переменного/постоянного тока подключите другой 
конец кабеля питания к источнику питания.

• Для источника питания высокого напряжения постоянного тока убедитесь, что прерыватель 
цепи выключен, а затем подключите каждый из трех разъемов кабелей к соответствующим 
клеммам постоянного тока и заземления на источнике питания. Если есть накладки для клемм 
постоянного тока, установите накладку для предотвращения случайного контакта с клеммами.

e) При использовании источника питания высокого напряжения постоянного тока, включите 
прерыватель цепи для источника питания.

f) Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом.

Замена блока питания постоянного тока
Блок питания постоянного тока можно заменить во время операций, пока другой блок питания
обеспечивает подачу питания к коммутатору.

Подготовка

• Сменный блок питания должен иметь такие же мощность и направление воздушного
потока, как у заменяемого блока питания. Не устанавливайте в один коммутатор блоки
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питанияпеременного,постоянного токаиблокипитаниявысокогонапряженияпеременного
или постоянного тока.

Вы можете определить направление потока воздуха, глядя на цвет
защелки каждогомодуля питания.Ублоков питания переменного тока
с бордовыми защелками направление потока воздуха с отбором со
стороны портов, а у блоков питания с синими защелками—
направление потока воздуха с выпуском на сторону портов.

Примечание

• Источник питания постоянного тока для устанавливаемого в качестве замены блока
питания должен находиться в пределах досягаемости кабелей питания.Если необходимо
резервирование питания типа n + n, то у каждого из установленных в корпусе блоков
питания должен быть отдельный источник питания.

• Корпус, в который устанавливается заменяемый блок питания, должен быть соединен с
защитнымзаземлением.Блоки питания постоянного тока, источников питания постоянного
тока имеют три кабели питания (два для постоянного тока) и один для заземления.

• В США рекомендуется использовать провод сечением 8 AWG.

• Все блоки питания постоянного тока оснащены защитой от обратной полярности. При
непреднамеренном подключении входного питания (+) к терминалу блока питания
постоянного тока и входного питания к терминалу блока питания постоянного тока (+)
блок питания не будет поврежден и будет работать нормально после правильной разводки
каналов входного питания.

Шаг 1 Извлеките блок питания постоянного тока следующим образом:
a) С помощью прерывателя цепи отключите подачу электропитания в заменяемый блок питания.

Убедитесь, что на снимаемом блоке питания погасли светодиодные индикаторы.

b) Извлеките блок силовых разъемов постоянного тока из блока питания следующим образом.

1. Нажмите оранжевую пластмассовую кнопку вверху блока разъемов в направлении блока питания.

2. Извлеките блок разъемов из блока питания.

c) Удерживая блок питания за ручку, нажмите на рычажок защелки в направлении ручки блока питания.
d) Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.

Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не
прикасайтесь к ним руками и другими предметами.

Осторожно!

Шаг 2 Установите новый блок питания следующим образом:
a) Возьмитесь одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за ручку. Поверните

блок питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны.Совместите заднюю сторону блока
питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым гнездом для блока питания и вставьте
блок питания в разъем до щелчка.
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Если блок питания не подходит в свободный слот, переверните модуль перед тем, как 
аккуратно задвинуть его в свободный слот.

Примечание

b) Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования
фиксатора.

Если блок питания не двигается, значит, он надежно установлен. Если блок питания смещается,
аккуратно задвиньте его полностью в разъем до щелчка.

c) Подключите конец кабеля питания с блоком разъемов питания к электрической розетке на передней
стороне блока питания.

d) Включите прерыватель цепи для данного источника питания.
e) Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом.
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П Р И ЛОЖЕНИ Е A
Технические характеристики стойки

• Общие сведения о стойках, на странице 45
• Общие требования к шкафам и стойкам, на странице 45
• Особые требования к стандартным открытым стойкам, на странице 46
• Особые требования к шкафам с перфорацией, на странице 46
• Рекомендации по организации кабельной разводки, на странице 47

Общие сведения о стойках
Коммутатор можно устанавливать в шкафы и стойки следующих типов при условии, что
температура окружающего воздуха находится в диапазоне 0–40 °C (0–104 °F):

• Стандартные перфорированные шкафы

• Шкафысо сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (для охлаждения по всей
площади)

• Стандартные открытые стойки

Если выбрана модель закрытого шкафа, рекомендуется использовать один из типов,
прошедших температурную сертификацию, будь то стандартный шкаф с перфорацией или
шкаф со сплошными стенками и кассетой вентиляторов.

Примечание

Не рекомендуется использовать стойки с препятствиями (например, с сетевымифильтрами),
поскольку препятствия могут затруднить доступ к заменяемым на месте модулям (FRU).

Примечание

Общие требования к шкафам и стойкам
Шкаф или стойка также должны соответствовать следующим требованиям.
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• 19-дюймовая (48,3 см) стойка илишкаф стандарта EIA с двумя или четырьмя опорами или
стойка, монтажные направляющие которой соответствуют принятому в Великобритании
универсальному расстояниюмежду отверстиями согласно разделу 1ANSI/EIA-310-D-1992.
Подробнее см. в разделе Особые требования к шкафам с перфорацией, на странице 46.

• Минимальное требуемое пространство в стойке для корпуса по вертикали составляет:

• для коммутатора высотой 1RU (стоечный модуль) — 4,4 см;

• для коммутатора высотой 1,5RU (стоечный модуль) — 6,68 см;

• для коммутатора высотой 2RU (стоечный модуль) — 8,8 см;

• для коммутатора высотой 3RU (стоечный модуль) — 13,3 см.

• Расстояние между монтажными направляющими в стойке должно составлять не менее
45 см (17,75 дюйма), если задняя панель устройства не крепится к стойке. Для
четырехопорных стоек EIA это расстояние между двумя передними направляющими.

Четырехопорные шкафы EIA (с перфорацией или сплошными стенками) должны
соответствовать следующим требованиям.

• Для обеспечения радиуса изгиба волоконно-оптических кабелей передние монтажные
направляющие шкафа должны отстоять от передней дверцы как минимум на 7,6 см
(3 дюйма).

• Расстояниемежду внешнейповерхностьюпереднеймонтажнойнаправляющейи внешней
поверхностью задней монтажной направляющей должно составлять от 58,4 до 76,2 см (от
23 до 30 дюймов), чтобы обеспечить монтаж с использованием задних кронштейнов.

Особые требования к стандартным открытым стойкам
Если корпус устанавливается в открытую стойку (без боковых панелей и дверей), убедитесь,
что стойка соответствует следующим требованиям.

• Минимальное пространство в стойке по вертикали должно быть равно 1 RU, т. е. 4,4 см.

• Расстояние между вентиляционными отверстиями на корпусе и любыми стенами 
должно составлять не менее 6,4 см (2,5 дюйма).

Особые требования к шкафам с перфорацией
У шкафа с перфорацией в передней и задней дверцах, а также боковых стенках имеются
отверстия.Шкафы с перфорацией должны соответствовать следующим требованиям.

• Площадь перфорации на передней и задней дверцах должна составлять не менее 60
процентов, причем на один стоечный модуль высоты дверцы должно приходиться не
менее 96,8 кв. см (15 кв. дюймов) открытой площади.

• На крыше перфорация должна составлять не менее 20 процентов площади.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
46

Технические характеристики стойки
Особые требования к стандартным открытым стойкам



• Пол шкафа должен быть открытым или перфорированным для улучшения охлаждения.

Стойки Cisco серии R соответствуют этим требованиям.

Рекомендации по организации кабельной разводки
Чтобы упростить прокладку кабелей, можно выделить дополнительное место в стойке над
корпусом и под ним: это облегчит прокладку всех волоконно-оптических и медных кабелей
через стойку.
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П Р И ЛОЖЕНИ Е B
Технические характеристики системы

• Условия эксплуатации, на странице 49
• Размеры коммутаторов, на странице 49
• Вес коммутатора, вес и количество модулей, на странице 50
• Технические характеристики приемопередатчиков и кабелей, на странице 50
• Требования к мощности, подводимой к коммутаторам, на странице 50
• Характеристики питания, на странице 51
• Технические характеристики кабелей питания, на странице 53
• Спецификации соответствия нормативным стандартам, на странице 57

Условия эксплуатации
Технические характеристикиУсловие

От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)Температура эксплуатацииТемпература

От –40 °C до 70 °C (от –40 °F до 158 °F)Температура хранения

От 5 до 85 %ХранениеОтносительная
влажность

От 0 до 4000 м (от 0 до 13 123 футов)ДиапазонВысота
(над
уровнем
моря)

Размеры коммутаторов
ВысотаГлубинаШиринаКоммутатор

4,4 см (1 RU)57,1 см43,9 смCisco Nexus 93180YC-FX
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Вес коммутатора, вес и количество модулей
КоличествоВес изделияКомпонент

17,9 кгКорпус Cisco Nexus 93180YC-FX (N9K-C93180YC-FX)

4—

0,12 кг
(0,26 фунта)

Модуль вентиляторов

– Выпуск воздуха на сторону портов (синий)
(NXA-FAN-30CCFM-F)

– Отбор воздуха со стороны портов (бордовый)
(NXA-FAN-30CCFM-B)

2 (1 рабочий
и 1 для
резервиров
ания)

—

1,1 кг

1,1 кг

1,1 кг

1,1 кг

1,1 кг

Источники питания

– 500Втпеременного тока, с выпускомвоздуха на сторону портов
(синий) (NXA-PAC-500W-PE)

– 500Вт переменного тока, с отбором воздуха со стороныпортов
(бордовый) (NXA-PAC-500W-PI)

– 1200 Вт высокого напряжения переменного/постоянного тока,
двунаправленный (белый) (N9K-PUV-1200W)

– 930Вт постоянного тока, с выпуском воздуха на сторону портов
(синий) (NXA-PDC-930W-PE)

– 930Вт постоянного тока, с отбором воздуха со стороны портов
(бордовый) (NXA-PDC-930W-PI)

Технические характеристики приемопередатчиков и
кабелей

Сведения о приемопередатчиках, адаптерах и кабелях, которые поддерживаются этим
коммутатором, см. на странице https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/
transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.

Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на странице
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/
products-device-support-tables-list.html.

Требования к мощности, подводимой к коммутаторам
В таблице ниже указана стандартная мощность, потребляемая коммутатором. Кроме того,
представлены значениямаксимальноймощности, которая должна подводиться к коммутатору
и блокам питания при пиковой нагрузке.

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
50

Технические характеристики системы
Вес коммутатора, вес и количество модулей

https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html


Номинальные значения некоторых блоков питаниямогут превышать требования коммутатора
помаксимальнопотребляемоймощности.Чтобыопределить значенияпотребляемоймощности
для этого коммутатора,используйте стандартныеимаксимальные требования, перечисленные
в таблице ниже.

Примечание

Требования к
теплоотводу

Максимально
потребляемая
мощность
(постоянного или
переменного тока)

Стандартная
потребляемая
мощность
(постоянного или
переменного тока)

Коммутатор

1450,16 БТЕ/ч425 Вт260 ВтCisco Nexus
93180YC-FX

Характеристики питания
Перечень характеристик питания содержит технические характеристики для каждого типа
модуля питания.

Технические характеристики блока питания переменного тока
мощностью 500 Вт

Эти характеристики применяются к следующим блокам питания:

• NXA-PAC-500W-PE

• NXA-PAC-500W-PI

Технические характеристикиХарактеристика

Номинальныйдиапазон: 100–240Вперем. тока
(диапазон: 90–132 В перем. тока, 180–264 В
перем. тока)

Входное напряжение переменного тока

Номинальная частота: 50–60 Гц (диапазон:
47–63 Гц)

Входная частота перем. тока

7,6 A при 100 В перем. тока

3,65 A при 208 В перем. тока

Максимальный входной переменный ток

760 A при 100 В перем. токаМаксимальная мощность на входе

500 ВтМаксимальная выходная мощность на один
источник питания

33 А (продолжительность подцикла)Максимальный бросок тока
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Технические характеристикиХарактеристика

12 мс при 500 ВтВремя удержания

12 В постоянного токаВыходное напряжение источника питания

12 В постоянного токаНапряжение источника питания в режиме
ожидания

Энергоэффективность Climate Savers Platinum
(сертификат 80Plus Platinum)

Коэффициент энергоэффективности

RSP1Формфактор

Технические характеристики блока питания высокого напряжения
переменного/постоянного тока мощностью 1200 Вт

Этихарактеристикиотносятся кблокампитаниявысокогонапряженияпеременного/постоянного
тока мощностью 1200 Вт (N9K-PUV-1200W).

Технические характеристикиХарактеристика

Номинальное напряжение (диапазон)

• 200–277 В перем. тока

• От –240 до –380 В

Входное напряжение

• Переменного тока (для выходной
мощности 1230 Вт)

• Постоянного тока (для выходной
мощности 1230 Вт)

Номинальная частота: 50–60 Гц (диапазон:
47–63 Гц)

Входная частота перем. тока

35 А (холодный запуск); 70 А (горячий запуск)Максимальный бросок тока

На каждый блок питания

• 1230 Вт

• 1230 Вт

Максимальная выходная мощность, Вт

• Для 200–277 В перем. тока

• Для 192–400 В перем. тока

На каждый блок питания

• 12 В перем. тока при 100 A

• 12 В пост. тока при 100 A

Выходное напряжение источника питания

• Для 200–277 В перем. тока

• Для 192–400 В перем. тока

12 В при 2,5 АНапряжение источника питания в режиме
ожидания

Энергоэффективность Climate Savers Platinum
(сертификат 80Plus Platinum)

Коэффициент энергоэффективности
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Технические характеристикиХарактеристика

RSP1Формфактор

Технические характеристики блока питания постоянного тока
мощностью 930 Вт

Эти характеристики применяются к следующим блокам питания:

• NXA-PDC-930W-PE

• NXA-PDC-930W-PI

ЗначениеХарактеристика

От −48 до −60 В постоянного тока (номинал)
(диапазон: от −40 до −60 В постоянного тока)

Диапазон входных напряжений постоянного
тока

23 A при -48 В постоянного токаМаксимальный входной постоянный ток

1104 ВтМаксимальная входная мощность (Вт)

930 ВтМаксимальная выходная мощность на один
источник питания

35 А (длительность подцикла)Максимальный бросок тока

8 мс при 930 ВтВремя удержания

12 В постоянного токаВыходное напряжение источника питания

12 В постоянного токаНапряжение источника питания в режиме
ожидания

Более 92 % при нагрузке 50 %Коэффициент энергоэффективности

RSP1Формфактор

Технические характеристики кабелей питания
Ниже перечислены кабели питания, которые можно заказать и использовать с данным
коммутатором.
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Силовые кабели электропитания переменного тока,
поддерживаемые коммутаторами в режиме NX-OS

Описание набора кабелейНомер кабеля питания по
каталогу

Тип питания

Перемычка для кабеля
питания, разъемы C13–C14,
2,0 м (6,6 фута)

CAB-C13-C14-2M

Кабель питания, C13–C14
(утопленный разъем), 10 A, 3м
(9,8 фута)

CAB-C13-C14-AC

Кабель питания с перемычкой
дляшкафов, 250Вперем. тока,
10 А, разъемы C14–C13, 0,7 м
(2,3 фута)

CAB-C13-CBN

250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-250V-10A-ARАргентина

250 В перем. тока, 10 А,
штепсель 3112, 2,5м (8,2фута)

CAB-9K10A-AUАвстралия

250 В, 10 А, 2,1 м (6,9 фута)CAB-250V-10A-BRБразилия

250 В перем. тока, 10 А,
штепсель CEE 7/7, 2,5 м
(8,2 фута)

CAB-9K10A-EUЕвропейский Союз

10 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-IND-10AИндия

250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-250V-10A-ISИзраиль

250 В перем. тока, 10 А,
штепсель CEI 23-16/VII, 2,5 м
(8,2 фута)

CAB-9K10A-ITИталия

125 В перем. тока, 13 А,
штепсель NEMA 5-15, 2,5 м
(8,2 фута)

CAB-9K12A-NAСеверная Америка

NEMA L6-20-C13, 2,0 м
(6,6 фута)

CAB-AC-L620-C13Северная Америка

200/240 В, 6 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-N5K6A-NAСеверная Америка

250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-250V-10A-CNКитайская Народная
Республика

250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута)CAB-250V-10A-IDЮжно-Африканская
Республика
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Описание набора кабелейНомер кабеля питания по
каталогу

Тип питания

250 В перем. тока, 10 А,
штепсельMP232, 2,5 м
(8,2 фута)

CAB-9K10A-SWШвейцария

250 В перем. тока, 10 А,
штепсель BS1363
(предохранитель 13 А), 2,5 м
(8,2 фута)

CAB-9K10A-UKВеликобритания

Кабель питания не включен в
комплект коммутатора

NO-POWER-CORDВсе, кроме Аргентины,
Бразилии и Японии

Силовыекабелиэлектропитаниявысокогонапряженияпеременного
или постоянного тока, поддерживаемые коммутаторами в режимах
NX-OS и ACI

ФотоОписание набора кабелейНомер по каталогу

HVAC

Кабель длиной 0,6 м (2 фута)
с разъемами Saf-D-Grid и SD

CAB-HVAC-SD-0.6M

HVAC

Кабель длиной 2,0м (6,6фута)
с разъемами Saf-D-Grid и C14
(для напряжения до 240 В)

CAB-HVAC-C14-2M
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ФотоОписание набора кабелейНомер по каталогу

HVAC

Кабель длиной 0,6 м (2 фута)
с разъемами Saf-D-Grid и RT

CAB-HVAC-RT-0.6M

Пост. ток выс. напр.

Кабель длиной 2,0м (6,6фута)
с разъемом Saf-D-Grid и тремя
клеммами

CAB-HVDC-3T-2M

ДругоеВсе, кроме Аргентины,
Бразилии и Японии

Кабель питания не включен в
комплект коммутатора

NO-POWER-CORD

Таблица 2. Таблица кабелей питания переменного/постоянного тока высокого напряжения

Подсоедините этот конец к блоку питания.1

Технические характеристики силового кабеля постоянного тока
ФотоОписаниеНомер компонента

Источник питанияпостоянного
тока мощностью 930 Вт
(NXA-PDC-930W-PE/PI)
поставляется в комплекте с
кабелем
CAB-48DC-40A-8AWG.

NXA-PDC-930W-PE/PI
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Спецификации соответствия нормативным стандартам
В следующей таблице перечислены соответствия нормативных стандартов для данного
коммутатора.

Таблица 3. Соответствие стандартам: безопасность и электромагнитная совместимость

ОписаниеЗначение

Продукты должны соответствовать маркировке CE согласно
директивам 2004/108/EC и 2006/95/EC

Соблюдение
нормативных
требований

• CAN/CSA-C22.2 № 60950-1, вторая редакция

• EN 60950-1, вторая редакция

• IEC 60950-1, вторая редакция

• AS/NZS 60950-1

• GB4943

Безопасность

• 47CFR часть 15 (CFR 47), класс A

• AS/NZS CISPR22, класс A

• CISPR22, класс A

• EN55022, класс A

• ICES003, класс A

• VCCI, класс A

• EN61000-3-2

• EN61000-3-3

• KN22, класс A

• CNS13438, класс A

Электромагнитная
совместимость:
излучение

• EN55024

• CISPR24

• EN300386

• Серия KN 61000-4

Электромагнитная
совместимость:
помехоустойчивость

Продукт соответствует требованиямRoH-6, заисключениемсвинцовых
шариковых соединений BGA и свинцовых прессованных разъемов

RoHS
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П Р И ЛОЖЕНИ Е C
Индикаторы

• Индикаторы на корпусе коммутатора, на странице 59
• Индикаторы на модуле вентиляторов, на странице 60
• Индикаторы на блоке питания, на странице 60

Индикаторы на корпусе коммутатора
Индикаторы BCN, STS и ENV расположены на левой стороне передней панели коммутатора.
Индикаторы портов имеют вид треугольников, указывая вверх или вниз на ближайший порт.

СостояниеЦветИндикатор

Оператор активировал этот
индикатор, чтобы
идентифицировать данный
коммутатор в корпусе.

Мигающий синийBCN

Функция идентификации
коммутатора неактивна.

Выкл.

Коммутатор работает.ЗеленыйSTS

Коммутатор загружается.Мигающий желтый

Температураменьшенижнего
порога срабатывания
предупреждения.

Желтый

Температура выше верхнего
порога срабатывания
предупреждения.

Красный

Коммутатор обесточен.Выкл.
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СостояниеЦветИндикатор

Вентиляторы и модули
питания работают нормально.

ЗеленыйENV

По меньшей мере один блок
вентиляторов или блок
питания не работает.

Желтый

Порт администратора
находится в состоянии
«Включен», модуль SFP в
наличии, а интерфейс
подключен (например, с
помощью кабеля, и
установлено соединение).

Зеленый(порт)

Порт администратора
находится в состоянии
«отключен» или SFP
отсутствует; возможны оба
варианта.

Желтый

Порт администратора
находится в состоянии
«Включен», модуль SFP в
наличии, но интерфейс не
подключен.

Выкл.

Индикаторы на модуле вентиляторов
Индикатор блока вентиляторов расположен под вентиляционными отверстиями на передней
панели модуля.

СостояниеЦветИндикатор

Блок вентиляторов работает нормально.ЗеленыйSTS

Блок вентиляторов не работает (возможно, вентилятор неисправен).Красный

Блок вентиляторов обесточен.Выкл.

Индикаторы на блоке питания
Индикаторы блока питания расположены в левой передней части блока питания. Сочетание
состоянийиндикаторовOK (PS_OK)и «Неисправность» (AC_OK)отображает состояниемодуля.
См. таблицу ниже.
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СостояниеИндикатор
AC_OK

Индикатор
PS_OK

Блок питания включен и подает питание на коммутатор.Выкл.Зеленый

Блок питания подключен к источнику питания, но не подает питание
на коммутатор.

Выкл.Мигающий
зеленый

Предупреждение о состоянии блока питания— возможны
следующие состояния:

• Высокое напряжение

• Высокая мощность

• Низкое напряжение

• Низкая скорость вентилятора блока питания

Мигающий
желтый

Зеленый

Неисправность ротора

Возникает в случае остановки ротора вентилятора во
время нормальной работы коммутатора.

Примечание

ЖелтыйЗеленый

Кабель переменного тока, отключенный в режиме избыточности
(должен работать другой блок питания).

ЖелтыйВыкл.
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П Р И ЛОЖЕНИ Е D
Дополнительные комплекты

• Комплект для монтажа в стойку NXK-ACC-KIT-1RU, на странице 63
• Комплект для монтажа в стойку N3K-C3064-ACC-KIT, на странице 64

Комплект для монтажа в стойку NXK-ACC-KIT-1RU
Втаблиценижеперечисленыипоказаныкомпоненты комплекта принадлежностейдлямонтажа
в стойку высотой 1 RU (NXK-ACC-KIT-1RU).

КоличествоОписаниеРисунок

1Комплект принадлежностей
для монтажа в стойке

• Передние кронштейны (2)

• Задние кронштейны (2)

• Салазки (2)

• ВинтыM4 с
крестообразным шлицем
и плоской конической
головкой (6)

1Комплект наконечников
заземляющего проводника

• Наконечник
заземляющего
проводника с двумя
отверстиями (1)

• Винты с цилиндрической
крестообразной головкой,
M4 х 8 мм (2)
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КоличествоОписаниеРисунок

1Документ, подтверждающий
соответствие нормативным
требованиям EAC

Другое

1Список опасных веществ для
заказчиков в Китае

Другое

В таблице ниже перечислены и показаны консольные кабели (CAB-CONSOLE-RJ45), которые
можно заказать.

КоличествоОписаниеРисунок

1Консольный кабель с
разъемами DB-9F и RJ-45F

Комплект для монтажа в стойку N3K-C3064-ACC-KIT
Втаблиценижеперечисленыипоказаныкомпоненты комплекта принадлежностейдлямонтажа
в стойку высотой 1 RU (N3K-C3064-ACC-KIT).

КоличествоОписаниеРисунок

1Комплект принадлежностей
для монтажа в стойке

• Передний угловой
кронштейн (2)

• Задний ползунковый
кронштейн (2)

• Салазки (2)

• Крепежные винты
M4 x 7 мм (16)

1Комплект наконечников
заземляющего проводника

• Наконечник
заземляющего
проводника с двумя
отверстиями (1)

• Винты с цилиндрической
крестообразной головкой,
M4 х 8 мм (2)
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КоличествоОписаниеРисунок

1Документ, подтверждающий
соответствие нормативным
требованиям EAC

Другое

1Список опасных веществ для
заказчиков в Китае

Другое

В таблице ниже перечислены и показаны консольные кабели (CAB-CONSOLE-RJ45), которые
можно заказать.

КоличествоОписаниеРисунок

1Консольный кабель с
разъемами DB-9F и RJ-45F

Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
65

Дополнительные комплекты
Дополнительные комплекты



Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX в режиме NX-OS
66

Дополнительные комплекты
Дополнительные комплекты



П Р И ЛОЖЕНИ Е E
Записи по подготовке и обслуживанию
места установки

• Контрольный список для подготовки места установки, на странице 67
• Контактная информация и сведения о месте установки, на странице 69
• Сведения о корпусе и модуле, на странице 70

Контрольный список для подготовки места установки
Продуманное расположение стоек или шкафов с оборудованием чрезвычайно важно для
успешного функционирования коммутатора, вентиляции и удобства обслуживания.

В следующей таблице перечислены задачи по планированию места установки, которые
рекомендуетсявыполнитьпередустановкой коммутатора.Выполнениевсех задачобеспечивает
успешность установки коммутатора.

Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Оценка пространства:

Пространство и
расположение

Покрытие пола

Удары и вибрация

Освещение

Физический доступ

Доступ для
технического
обслуживания

Оценка окружающей
среды
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Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Температура
окружающей среды

Влажность

Высота (над уровнем
моря)

Атмосферное
загрязнение

Вентиляция

Оценка электропитания

Тип входного питания

Электрические розетки

Близость розеток к
оборудованию

Выделенные
(отдельные) цепи для
резервирования
питания

ИБП на случай
прекращения подачи
электроэнергии

Заземление:
надлежащий калибр
провода и клеммы

Типоразмер автомата
защиты

Оценка заземления

Заземление центра
обработки данных

Оценка кабеля и
интерфейса
оборудования
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Время и дата проверкиДеятельность по
планированию

Тип кабеля

Тип разъема

Ограничения длины
кабеля

Интерфейсное
оборудование
(приемопередатчики)

Оценка возникновения
электромагнитного
импульса

Ограничениядлиныдля
передачи сигнала

Проводка в месте
установки

Уровни радиопомех

Контактнаяинформацияисведенияоместе установки
Занесите в следующую таблицу контактную информацию и сведения о месте установки.

Контактное лицо

Телефон контактного
лица

Адрес эл. почты
контактного лица

Название
строения/места
установки

Местонахождение
центра обработки
данных

Местонахождение
площадки

Адрес (строка 1)

Адрес (строка 2)
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Город

Область/регион

Контактное лицо

Почтовый индекс

Страна

Сведения о корпусе и модуле
Занесите в следующую таблицу информацию о коммутаторе.

Номер контракта

Серийный номер корпуса

Код продукта

Занесите информацию о сети в таблицу ниже.

IP-адрес коммутатора

Маска подсети коммутатора

Имя хоста

Имя домена

Широковещательный IP-адрес

IP-адрес шлюза/маршрутизатора

DNS-адрес

Занесите в следующую таблицу информацию о модулях в коммутаторе.

ПримечанияСерийный номер
модуля

Тип модуляРазъем модуля

Модуль вентилятора 1

Модуль вентилятора 2

Модуль вентилятора 3

Модуль вентилятора 4

Блок питания 1

Блок питания 2
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