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マスフロー & プレッシャーコントローラ

SLA Series エラストマシール 
プレッシャーコントローラ

メタルシール 
サーマル式マスフロー

GP200 Series 
メタルシール 圧力式マスフロー 

Quantim® 

コリオリ式マスフロー

クローズドループ、ブースト、ヒステリ
シスを排除。サーマルMFCのコア技
術を生かしたループ制御。

超高速応答と高純度オールメタル
流路によりコンタミネーションを最
小限に抑え、歩留まりを向上させ
ます。

ブルックスの最先端マスフローで
あるGP200は、当社初の圧力式
マスフローコントローラ(P-MFC)
です。独自の設計アプローチによ
り、幅広い使用条件下で究極の高
精度プロセスガス供給を可能にし
ます。

極小流量アプリケーションのための
最も正確な測定と制御技術。

主な特徴

• SLAシリーズマスフローデバイスと
の併用により、プロセス一貫性の
メリットを最大化

• 広い圧力測定範囲と制御範囲

• 下流側または上流側の圧力制御

• 耐久性に優れた堅牢な金属製の上
蓋により、設置時の破損を防止

• 独立した診断/サービスポートに簡
単にアクセス可能

• SLAMf シリーズの NEMA 4X/
IP66準拠の堅牢な筐体は、水のか
かったり洗い流すような使用環境
にも対応

• 水分や酸素の影響を受けやすいプ
ロセス向け

• 安定性に優れた高精度な測定セン
サー

• 高速応答の精密制御バルブ

• 高い信頼性（リークタイト）、超高純
度、オールメタル接液流路

• 耐腐食性ハステロイ®製センサー

• MultiFlo™機能によりガス種と流
量レンジを変更可能

• リアルタイムの流量誤差検出と圧
力変動の影響を受けない技術

• 直接(理論的誘導ではない)質量流
量を計測

• 高粘度流体にも対応

• 質量流量または体積流量、密度ま
たは温度の多変量出力が選択可能

• 流体の種類に依存しない

• 豊富なエンクロージャオプション -
NEMA 4X/IP66 をオプションで
選択可能

• 研究用アプリケーションで要求され
る高圧条件に対応

• Zone 2 と Class 1 Division 2
の危険場所認証（オプション) 100

• 差圧センサーにより優れた流量測
定精度と再現性を実現し、測定の
不確かさを低減

• 低圧力損失設計の層流エレメント
により、GP200はあらゆる圧力、
あらゆるガス、あらゆるプロセス
に対応するユニバーサルなP-
MFCリューションです

• MultiFlo™機能を搭載し、ガス種
と流量レンジをその場で再構成で
き、プロセスの柔軟性を最大限に
高めることが可能

• ゼロリークバイコントロールバル
ブにより、バルブシャットダウンが
倍向上（オプション）

• 通信プロトコル:
DeviceNet™, EtherCAT®, 
RS485

• 内部およびユーザー設定可能なア
ラームと診断機能

性能

• 圧力制御範囲 ー

o 標準：5～100% F.S.
最大10MPaまで

o オプション：最大30 MPaまで

• Flow Range ー 3 sccm～50
lpm

• 精度 ー
o ±0.25% of Transducer

F.S.(FS >300 psia)

o ±0.12% of Transducer F.S.
(FS <300 psia)

• 最大圧力 ー 30 MPa

• 流体 — 気体

• 流量範囲 ー 3 sccm～300 slm

• 精度 ー ±1% of S.P.

• 最大圧力 ー 最大3.44 MPaまで

• 温度範囲 ー 5～65 ℃

• 流体 — 気体

• 流量範囲 ー 3 sccm～50,000
sccm

• 精度 ー ±1% of S.P.(5～
100% F.S.)

• 最大圧力 ー 最大0.4 MPaまで

• 温度範囲 ー 0～60 ℃

• 流体 ー 気体または液体

• 流量範囲 ー 1～27,000 gm/hr

• 精度 ー ±0.2～0.5% of rate.

• 最大圧力 ー
o 標準 3.4 MPa

o オプション 10MPa or 30 MPa

• 温度範囲 ー 0～60 ℃

NEW

https://www.brooksinstrument.com/en/products/pressure-vacuum/elastomer-sealed-controllers
https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/thermal-metal-sealed
https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/coriolis
https://experience.brooksinstrument.com/pressure-based-mass-flow-controller-gp200


マスフロー & プレッシャーコントローラ

SLA Series エラストマシール
サーマル式マスフロー

GF40 Series 
エラストマシールMultiFloTM搭載
サーマル式マスフロー

5850E & i Series 

エラストマシール

サーマル式マスフロー

SLAMf Series エラストマシール 
NEMA 4X/IP66 
サーマル式マスフロー

幅広いマスフローのニーズとアプリ
ケーションに対応する実績のある
MFCは、優れた性能と低い総所有コ
ストを実現します。

複数のガス種と流量レンジを1台で
カバーできるため、精度を維持しな
がら、プロセスの柔軟性と生産性を
最大化することができます。

要求の厳しい工業プロセスにおい
て、極めて信頼性の高い、正確で
再現性の高い測定と制御を実現し
ます。

SLA5800の高精度と長期安定性
をそのままに、過酷な環境に対応す
るNEMA 4X/IP66規格の堅牢な
筐体を採用しています。

主な特徴

• 優れた長期ドリフト安定性と業界最
高水準のMTBFを実現

• 業界をリードするデバイスの直線
性、再現性、再現性

• 広い流量範囲と圧力範囲

• プログラマブルなガスとレンジ機
能

• 独立したアクセスしやすいサービス
ポートにより、設置、診断、トラブル
シューティングを簡素化

• SLAシリーズの圧力コントローラー
と併用することで、ドループ、ブー
スト、ヒステリシスを排除すること
ができます

• バイオテクノロジー用途に設計され
た新しいオプションパッケージ

• MultiFloTMテクノロジーにより、1
台のMFCで数千種類のガスの種類
とレンジの組み合わせを、ガスライ
ンから取り外したり、精度を落とし
たりすることなくサポート可能

• 優れたプロセスガス精度

• あらゆる種類のガスに対応

• 広い流量範囲と圧力範囲

• オーバーシュート/アンダーシュート
がほとんどなく、コマンドの変更に
対して速い流量応答が可能

• アナログのみの入出力により、設置
や保守が容易

• NEMA 4X/IP66準拠の堅牢な筐
体は、水のかかったり洗い流すよう
な使用環境にも対応

• 防爆認証: ATEX, CE, IECEx,
KOSHA, UL (listed) Class 1
Division 2 & Zone 2

• 幅広い流量、温度、圧力に対応

• プログラム可能なガスとレンジ機能

• SLAシリーズの圧力コントローラー
と併用することで、ドループ、ブース
ト、ヒステリシスを排除することがで
きます

• バイオテクノロジーのアプリケーショ
ンのために設計された新しいオプ
ションパッケージ

• EtherNet/IP™ や PROFINET®

など豊富な通信プロトコルに対応

性能

• 流体 — 気体

• 流量範囲 — 3 sccm～2500
lpm

• 精度 — ±0.9% of S.P. (20～
100% F.S.)

• 最大圧力 —
o 標準 10 MPa

o オプション 30 MPa

• 温度範囲 — -14～65 ℃

• 流体 — 気体

• 流量範囲 — 3 sccm～50 slpm

• 精度 — ±1% of S.P. (35～
100% F.S.)

• 最大圧力 — 1 MPa

• 温度範囲 — 5～50 ℃

• 流体 — 気体

• 流量範囲 — 3 sccm～1000
lpm

• 精度 — ±1% F.S.

• 最大圧力 — 10 MPa

• 温度範囲 — 5～65 ℃

• 流体 — 気体

• 流量範囲 — 3 sccm～2500
lpm

• 精度 — ±0.9% of S.P. (20～
100% F.S.)

• 最大圧力 —
o 標準 10 MPa

o オプション 30 MPa

• 温度範囲 — -14～65 ℃

https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/thermal-elastomer-sealed/sla5800-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/thermal-elastomer-sealed/gf40-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/thermal-elastomer-sealed/5850-e-i-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/mass-flow-controllers/thermal-elastomer-sealed/slamf-series


面積式流量計

Sho-Rate™ Series  
ガラス管面積式流量計

GT1600 Series  
ガラス管面積式流量計

MT3750 Series  
金属管面積式流量計

MT3809 Series  
金属管面積式流量計

シンプルで頑丈な設計により、プロ
セスを見ることが重要な小流量お
よび大流量のガスおよび液体アプ
リケーションで長期間にわたって性
能を発揮します。

シンプルで頑丈な設計により、プロ
セスを見ることが重要な中流量及び
大流量のガス及び液体アプリケー
ションで長期間にわたって性能を発
揮します。

信頼性、耐久性に優れ、小流量の測
定に適しており、過酷な環境下で長
期間にわたって性能を発揮します。

危険な遠隔地での流量測定に適し
た、広い温度、圧力、流量範囲で使用
可能な面積式流量計です。

主な特徴

• 頑丈な一体型フレーム構造

• 構造がシンプルなため、チューブア
センブリを容易に交換可能

• インジケータ面は拡大レンズ 形状で
視認性が向上。パネルマウント取付
に最適な180° ワイドビューを確保

• オプションのニードルバルブやフ
ローコントローラを入口または出口
に選択すれば、精密な流量制御が可
能

• ガラス管直読式目盛のため、あらゆ
る流体及び流体条件に対応

• 流量目盛は、お客様仕様目盛、ミリ
目盛、パーセント目盛、リニア目盛
から選択可能

• GT1000、GT1300、Full-View
シリーズの後継機種で、取り付け互
換性があります

• 安全性、屋内外の耐久性を確保する
優れた材質と構造

• プロセス接続部は360°回転可能
で、インジケータ面は 180° の大開
口窓のため対面からの視認性も確
保しています。パネルマウントのオプ
ションを選択できます

• 流量目盛は透明で見やすく、インジ
ケータ面のポリカーボネート製の
シールドはガラス管を保護する役割
も果たすため安全性が高い

• アラームオプションにより、流量の状
態を遠隔から監視可能

• オプションで選択可能な、本体と一
体型の入口側または出口側のバル
ブは、設置スペースやリークポイント
を削減し、費用対効果を高めます

• 高圧または危険な流体を扱う小流
量のアプリケーションに使用可能

• コンパクトなデザイン

• 4～20 mA 出力信号

• ガラス管面積式流量計からのアップ
グレードに最適

• オプションのアラーム、トランスミッ
タ、リミットスイッチコントローラと
の組み合わせで、多様なアプリケー
ションに対応することができます

• プロセスの温度が-198°Cの低温か
ら420°Cの高温まで、再現性のあ
る流量測定が可能

• 137.9 MPaの高いプロセス圧力に
対応する設計

• HARTによる4～20 mA 出力信号

• FOUNDATION Fieldbusを使
用可能

• LCD画面付きローカル・オペレー
ター・インターフェース(オプション)

• アラーム機能はSIL 2 要件に適合

• 耐腐食性接液材質とインジケータハ
ウジング

性能

• 流体の種類 — クリーンな液体か気
体

• 流量範囲 —
o 空気: 最大 425 slpm

o 水: 最大 19 lpm

• 精度 — ±3, ±5, ±10% F.S.

• 最大圧力 — 1.38 MPa

• 温度範囲 — 1～121°C 

• 流体の種類 — クリーンな液体か気
体

• 流量範囲 —
o 空気: 最大 270 m3n/hr

o 水: 最大 4,800 l/h

• 精度 — ±2, ±5, ±10% F.S.,
Class 2.5 acc VDI/VDE (オプ
ション ±1% F.S., Class 1.6 acc
VDI/VDE)

• 最大圧力 — 3.45 MPa

• 温度範囲 — 1～121°C

• 流体の種類 — クリーンな液体か気
体

• 流量範囲 —
o 空気: 最大 3.1 m3n/hr

o 水: 最大 100 l/h

• 精度 — ±3, ±5% F.S.
o Class 2.5, 4.0 VDI

• 最大圧力 —
o 標準：10 MPa

o オプション：27.6 MPa

• 温度範囲 — -50～204°C

• 流体の種類 — クリーンな液体か気
体

• 流量範囲 —
o 空気: 最大 1200 m3n/hr

o 水: 最大 100,000 l/h

• 精度 — ±1, ±2%, ±3%, ±5%
F.S.
o Class 1.6, 2.5, 4.0 VDI

• 最大圧力 —
o 標準 41.37 MPa

o オプション 137.9 MPa

• 温度範囲 — -198～420°C

https://www.brooksinstrument.com/en/products/variable-area-flow-meters/glass-tube/sho-rate-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/variable-area-flow-meters/glass-tube/gt1600-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/variable-area-flow-meters/metal-tube/mt3750-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/variable-area-flow-meters/metal-tube/mt3809-series


圧力/真空製品

XacTorr Series 
キャパシタンスマノメータ VersaTorr Series 真空計

メカニカルプレッシャーゲージ,
スイッチ & トランスミッタ

SolidSense II® 
プレッシャートランスデューサ

高度な真空計測技術により、ドリフ
トをほとんど発生させず、長寿命を
実現しました。

幅広い真空アプリケーションに対
応するオールインワンのガス測定
機器です。

汎用性と信頼性、耐久性に優れた
設計と素材で、さまざまな産業プロ
セスに対応します。

超高純度ガスや特殊ガスのアプリケ 
ーションにおいて、信頼性の高い圧
力監視による正確なデジタル測定
が可能です。

主な特徴

• パーティクルの堆積を防ぐため
にシールドされたセンサー

• デュアルゾーン温度制御により、
測定の安定性と再現性を向上

• デジタルキャリブレーションに
よって、リアルタイムで周囲温度
変化を補償し、長期安定性と高精
度を維持します

• 独立した診断サービスポート

• 加熱型と非加熱型があります

• 広範囲な測定範囲

• プログラマブルな設定とパラメータ

• 低・中真空領域で最も正確に測定で
きる放熱型MEMSピラニを採用

• 高精度キャパシタンスダイアフラム
ゲージセンサーを使用し、ガス依存
性を排除したトリプルセンサー トラ
ンスデューサーモデル

• 2インチステンレス製ソリッドステー
トスイッチおよびトランスミッター

• 照明やリレーを動作させるために圧
力スイッチの設定値を調整可能

• 複数のプロセス接続とソケットの向
きを選択可能

• 過酷な環境に耐える316L SS

• 高純度アプリケーションの高い清浄
度と安全性のガイドラインを満たす
酸素を含まない雰囲気で溶接され
ています

• 無溶接、耐腐食性材料

• 卓越したゼロ点安定性と0.25%
F.S.以内の精度

• ディスプレイ一体型とフルファンク
ションプログラマブルディスプレイ
の2種類から選択可能

• 多点温度補償方式によるデジタル
熱補償を採用

• 独自のマイクロマシンドシリコン製
ストレインゲージは、非常に低いゼ
ロドリフトを示します

性能

• 圧力範囲 — 7.5x10¯⁷～1000
Torr

• 精度 — ±5%～±0.5% of
reading

• 温度範囲 — 周囲温度～50°C

• 測定範囲 — 9 Decades

• 圧力範囲 — 最大 20.5 MPa

• 精度 — ±1% F.S.

• 出力タイプ - アナログ電圧または電
流

• 認証/承認 - CE、FM、ATEX

• 圧力範囲 — 最大 27.6 MPa

• 精度 — ±1% F.S.

• ロジック出力付のスイッチもありま
す。

o Off-on and Type 1 (0～30 
Vdc)

o Type 2 (8～30 Vdc) and

o Type 3 (0～5 Vdc)

• 業界標準の出力が可能なトランス
ミッタ
— 4～20 mA；0～5 Vdc；1～5
Vdc

• 圧力範囲 — 0.1～1000 Torr

• 精度 — ±0.15% ～ 0.25% of
reading

• 温度範囲 — 周囲温度～160°C

• 測定範囲 — 4 Decades

https://www.brooksinstrument.com/en/products/pressure-vacuum/pressure-gauges-transmitters
https://www.brooksinstrument.com/en/products/pressure-vacuum/pressure-transducers-transmitters/solidsense-series
https://www.brooksinstrument.com/en/products/pressure-vacuum/capacitance-manometers
https://www.brooksinstrument.com/en/products/pressure-vacuum/pirani-transducers


セカンダリエレクトロニクス  & ソフトウェア

0250 Series 電源、リードアウト
&セットポイントコントローラー

0260 電源、スマートインター
フェース＆コントローラ BEST ソフトウェア

コンパクトで、革新的、信頼性の高い
マイクロコンピュータベースのコント
ローラは、最大4台のブルックスイン
スツルメントのサーマルマスフロー、
Quantim コリオリマスフローや圧
力デバイスに電源を供給します。

Microsoft® Windows® ベース
のソフトウェアアプリケーションで、
実験・研究環境における制御・監視
機能を拡張することができます。こ
の製品は電源とRS485-USBハー
ドウェアモジュールと共に、最大30
台のRS485 S-プロトコルマスフ
ロー/圧力制御デバイスを監視・制
御するための優れたターンキーソ
リューションとなります。

ブルックスエキスパートサポートツール™ 
(BEST) はSLAマスフロー、SLAプ
レッシャ ーコントローラ、GF40マス
フロー、 QMB Quantim™ コリオリ
マスフローの全バージ ョンに対して、
制御、診断、サービス機能の拡張を提
供します。

MultiFlo™ Configurator ソフト
ウェアは、 MultiFlo™対応 GF100
シリーズ、 GF40 シリーズ、GF80
シリーズ、およびCelerity/Unit
ブランドのマスフローコントローラ
をガスラインから取り外したり精度
に妥協することなく、ガスおよびレ
ンジを迅速かつ簡単に再プログラム
する方法をユーザーに提供します。

主な特徴

• 電源投入時に自己診断を実施

• 単一チャンネルまたは複数チャンネ
ルレシピのバッチコントロール

• ブレンドはマスタースレーブ設定と
操作に対応

• ガスファクターのスケーリングによ
り、非校正流体にも対応可能

• バルブオーバーライド制御 — 
オープン、クローズ、ノーマル

• 大型グラフィック8行バックライト付
きディスプレイ

• スマート DDE ソフトウェアにより、 
Excel、Test Point™、LabVIEW™ 
などのプログラムとのデータ交換を
簡素化

• コンピュータのシリアルポートまた
はUSBポートからプラグアンドプレ
イで簡単にインストール可能

• Microsoft® Windows®で動作
するユ ーザーフレンドリーなイン
ターフェースにより、操作とデータ
取得が簡単です

• マスフローデバイスの制御をBEST
と外部プロセスコントローラの間で
切り替え、リアルタイムのオンライン
診断とチューニングが可能です

• デバイスのログデータをテキスト
ファイルに取り込むことができます

• 工場で校正され、特定のガスとレ
ンジ用に調整されたMFCと同じ
性能を提供します

• コンピュータのシリアルポートまた
はUSBポートからプラグアンドプ
レイで簡単にインストールできます

• 数千種類のガスを収録したライブ
ラーで、プロセスガスを幅広くカ
バー

• MFCの在庫を大幅に削減するこ
とができます

• MG-MR Configuratorソフト
ウェアは、 Windows 98SE/
2000/NT4.0またはWindows
7で動作します

性能

• 電源入力 — 電圧：12～24Vdc必
要、 15Vdc可

o 電流：各チャンネル最大電流
400 mA

o 機器の消費電力：0.8 Watts

• オプションの電源モジュール：100
～240 Vac、47-63 Hz

• 電源出力 —
+15V/2.0A、-15V/1.0Aまたは
12～24Vdc/2.0A

• 信号入出力 — 0(1)-5Vdc,
0(2)～10Vdc, 0(4)～20mA

• 取り付けオプション — パネル、
テーブルトップ、ラックマウント

• 電源入力 — 85～250 Vac, 47
～63 Hz

• 電源出力 —
電圧：DC24V（±10%）

o 電流：3.5A

o ブルックスSシリーズ、SLA Smart 
II、 4800シリーズマスフロー/プ
レッシャーデバイスを最大10台まで
使用可能

• 信号入出力 — RS485 S-プロトコ
ル(HART コマンドセット)

• 取付オプション — テーブルトップ

• BESTは、デバイスと診断のセット
アップ、設定、トラブルシューティ
ング、チューニングを含むインス
トール、スタートアップ、サービス
作業に使用することができます

• BEST Professionalバージョン
では、 SLAマスフローおよび圧力
製品の校正パラメータへのアクセ
スも可能です
(ライセンス契約が必要）

• コンピュータとデバイスの接続に
は、 RS232-RS485または
USB-RS485変換器と2.5mm
ジャックプラグ-9ピンDサブコネク
タケーブルが必要です

• 精度、ターンダウン、リークバイの
仕様に影響を与えることなく、機器
を再スケ ールすることができ、プ
ロセスおよび在庫の柔軟性を最適
化します

• マスフローコントローラは数分で
再設定が可能で、生産工程ではダ
ウンタイを最小限に抑え、研究用途
では最大限の柔軟性を提供します

• 1台の機器で複数のガスページの
構成をサポートし、ガスページを切
り替えて使用をすることで、プロセ
スの柔軟性と予備品コスト削減の
可能性を提供します

• RS485 S-プロトコルマスフロー/
圧力制御デバイスを最大30台まで
制御可能バッチ制御(単一または複
数マルチチャンネルバッチレシピ)

• フロープロセスおよびブレンディン
グレシピを保存し、あらゆるネット
ワークデバイスで再利用可能

• ガスページの選択、流量単位の変
更、アラームの設定

• バルブオーバーライド制御 — 
オープン、クローズ、ノーマル

• アラーム、バルブドライブ、機器温
度の診断やモニタリング

• プロセス結果の追跡やトラブル
シューィングのためのデータロギ
ング

MultiFloTM Configurator 
ソフトウェア

https://www.brooksinstrument.com/en/products/accessories-software/secondary-electronics/0250-power-supply
https://www.brooksinstrument.com/en/products/accessories-software/secondary-electronics/0260-brooks-smart-interface
https://www.brooksinstrument.com/en/products/accessories-software/product-software/brooks-expert-support-tool
https://www.brooksinstrument.com/en/products/accessories-software/product-software/multiflo-configurator


KEY ADVANTAGES:

通信プロトコル

RS-485

卓越した性能、柔軟なトポロジー、フルデュプレックス、自己終端
型、導入が容易、標準的で費用対効果に優れているイーサネット
ケーブル。

広く使用され、現場で実証された業界標準の通信プロトコル。中・
大規模のオートメーションプロジェクトに最適で、ポイント・ツー・
ポイントソリューションに比べて費用対効果に優れています。

広く受け入れられ、セットアップ、診断、トラブルシューティングに
最適、4～20 mA信号線に簡単に実装可能、HARTハンドヘルド
コミュニケータで簡単に使用可能、長距離や電気的ノイズの多い
環境でも効果的に使用できる。

小規模なオートメーションプロジェクトやシステムに最適、小規模
システムで使用される一般的なトポロジーをサポート、カスタム
ツールおよびソフトウェア（DDE、DLL、0260スマートインター
フェース）、インストールを簡素化します。

* PROFINET does not support ring topologies



サービス＆サポート

グローバルサービス＆サポート
ブルックスインストルメントの製品は、世界で最も安定した信頼性の高い

製品として認められています。

お客様の製品を最高レベルの精度で動作させ、そのメンテナンスサイク

ルを延ばすためには、Brooks Instrumentの工場認定サービスの修

理と再校正を信頼することが最良の選択です。

すべての仕様は予告なく変更することがあります。
Brooks is a trademark of Brooks Instrument, LLC.  
All other trademarks are the property of their respective owners. 

SP-610-Ind, 6-22 © 2022 Brooks Instrument, LLC. All rights reserved.
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● 製造拠点

● サービス拠点

● アプリケーションサポート＆
セールス

Brooks Instrument Factory Certified Serviceは、Brooks Instrumentの流量、圧力、蒸気

および真空製品を、Brooks製品のサービスに関するトレーニングを受けた専門技術者が、当社の製造

プロセスと同じ計測基準、作業指示書、機器およびカスタムソフトウェアを使用してサービスすることを

保証するものです。

当社のグローバルサービスセンターネットワークは、修理や再校正の依頼に迅速に対応します。

ITWジャパン株式会社 ブルックスインスツルメント
本社・東京営業所　 〒136-0073 東京都江東区北砂1-4-4 　 　TEL 03-5633-7100 FAX 03-5633-7101 　
カスタマーサービス部
大阪営業所  〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア2F　TEL 06-6399-0760 FAX 06-6399-0761
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