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此管理软件界面直观、操作简易、功能齐全，具有用户权限管理、分组管理、日志管
理、视频设备管理、电子地图管理、报警处理和报警日志等功能。

HVPS-MVMS客户管理端可以通过CSV文件批量导入导出网络摄像机/网络硬盘录
像机IP 地址， 操作方便。此外，用户也可以通过一键式搜索在线IP 设备、添加并修
改设备IP 地址、分组管理各区域设备，可极大提高系统集成效率。

除了设备、用户和告警日志管理，HVPS-MVMS客户管理端还具备多功能告警触发
功能以及电子地图，以方便用户第一时间得知精确告警位置。HVPS-MVMS所配备
的PTZ云台管理控制功能可以帮助用户轻松放大、缩小、聚焦画面，控制云台预置
位、扫描模式、及轮巡模式。

HVPS-MVMS客户管理端支持画面预览通道的双向对讲功能，可以帮助用户及时制
止相关的紧急危害行为。在预览与回放过程中支持电子放大和截图功能，让用户及
时且有效地获得细节画面。

用户还可针对不同通道的需求，灵活调整各通道的码率，以确保视频预览画面的流
畅性。HVPS-MVMS客户管理端采用H.265高性能的视频编解码技术，为用户还原
高质量而流畅的图像同时，大大减少了带宽占用率和磁盘占用率，为用户节省下载
时间，硬盘存储空间和预算开支。

HVPS-MVMS
视频管理系统软件
霍尼韦尔HVPS-MVMS是专门针对商业级IPC和存储产品
IP 解决方案开发的视频管理系统软件。

市场机遇
霍尼韦尔商业级 IPC和存储产品 IP 解决方案为中小型网络系统用户提供网络摄像
机、网络视频录像机等 IP 网络设备的一站式采购便利。 通过 HVPS-MVMS客户
管理端，用户可有效、快速管理系统设备，满足中、小型项目中各种不同环境的需求
并可广泛应用于商场、连锁商铺、办公楼、住宅小区、诊所、酒店、工厂等中、小型监
控场所。

技术参数
产品型号 HVPS-MVMS

PC要求  

操作系统 推荐Windows 10、Windows Server 2012 R2及以上（64位）

CPU 
Intel® Core™ i5-4590 @ 3.30 GHz 或 Intel® Xeon® E3-1226 
V3 @ 3.30GHz 或更高配置

内存 8 GB 或更高配置

显卡 Intel® HD Graphics P4600 或 NVIDIA® GeForce GTX 1070 或
更高配置

支持设备  

支持设备类型 商业级系列 IPC, PTZ, NVR

产品性能  

实时浏览 最大支持 64画面标准分割和 48画面宽屏分割；支持自定义画
面分割；支持 1主屏 +3个辅助屏显示模式

录像存储 支持定时、手动、报警联动等本地录像存储

回放功能 支持多种录像回放模式，多达 16路视频同步回放

云台控制 支持远程 PTZ控制

电子地图 可添加多级图片格式地图，支持电子地图实时浏览及录像回放，
支持报警事件触发和地图定位

事件管理 支持设备报警、设备事件、报警确认等管理功能
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产品特性

系统框图

通用功能
• 支持查看客户端资源使用情况。
• 支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修
改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等
操作。

• 支持局域网和公网两种应用环境。
• 支持用户权限管理功能。
• 支持设备激活
• 设备激活时增加预留邮箱设置，并支持通过预留邮
箱重置密码。

• 支持本地和远程备份录像文件。
• 支持日志查询、备份和报警图片导出功能。
• 支持定时备份系统配置文件。
• 支持配置文件的导入和导出。

预览
• 最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割
• 支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览
• 支持客户端预览和回放画面旋转功能
• 支持一键巡航快捷键
• 预览及回放窗口可自定义工具栏显示及排序
• 支持客户端非正常退出后重启保持退出前的预览界面

录像
• 支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置。
• 支持存储服务器本地配置。
• 支持循环覆盖录像和删除过期录像。

回放 

• 支持双码流回放（需要设备支持）。
• 支持本地回放和远程回放，最大支持16 通道同时
回放。

• 支持即时回放、时间回放、事件回放、智能回放、报
警输入事件回放和视频摘要回放。

• 最大支持16 倍速回放。
• 支持对客户端下载的录像自动合码。
• 支持鱼眼展开时软解抓图。
• 支持回放时间精确定位。
• 支持多监控点下载，可同时下载多个监控点的录像
文件

云台
• 支持远程PTZ 控制
• 支持预置点、轨迹和巡航的配置和操作
• 支持远程3D 定位、一键聚焦、雨刷等功能
• 支持在云台控制面板直接打开球机菜单

设备管理 
• 一键搜索在线设备
• 可通过IP 地址，域名，IP段及批量导入添加设备
• 可修改和删除区域及设备参数
• 导入或导出设备信息
• 设备接入上限256个，通道也是256个。 NVR算一
个设备，接入的相机按通道计算

• 以设备生成分组

事件管理 
• 支持远程设置报警（移动侦测、视频遮挡）优先级
及联动客户端动作

网络
• 支持设备在线升级。
• 支持NTP（网络校时）协议和设备在线搜索。
• 支持IP Server添加设备，支持设备批量导入。
• 支持编解码设备
• 支持设备在线用户查看功能。
• 支持语音对讲和广播功能。
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HVPS-DCHE4是基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备，支持4路HDMI/2路
BNC视频输出，提供最大25分割显示，支持4路1200W，或8路800W，或12路
500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码。通过PC 客户端
或web端或网络控制键盘，每一个视频通道可以直观地选择任意一路视频图像。

应用领域
HVPS-DCHE4可全天候工作，以支持需要中控电视墙显示的各种应用。可广泛应用
于办公楼宇、超市商场、连锁店铺、小型连锁酒店、医院、校园等中小型视频监控系
统中。

HVPS-DCHE4
4路高清解码器
霍尼韦尔商业级系列推出新一代 4路高清数字解码器 
HVPS-DCHE4，可应用于小型视频监控项目。该高清数
字解码器可将霍尼韦尔商业级NVR 和IP 摄像机的H.265, 
H.264 转换成视频信号， 并显示到视频墙上。

•    支持HDMI、BNC输出接口

•    HDMI（奇数口）输出分辨率最高支

持4K（3840*2160@30HZ）

•    支持H.265、H.264、MPEG4等主

流的编码格式

•   支持解码霍尼韦尔商业级网络摄

像机 

•    支持4路1200W，或8路800W，或

12路500W，或20路300W，或32

路1080P@30fps及以下分辨率同

时实时解码

•    支持ONVIF

•    内置Web 浏览器

产品性能

技术参数
产品型号 HVPS-DCHE4

性能指标  

处理器
(CPU)

高性能嵌入式处理器

内存 处理器自带

网络输入 2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口（数据和
管理）

网络拓展 16个 RJ45 10M/100Mbps自适应以太网接口（网络拓展）

视频输入  

数字视频 高清网络摄像机 (12MP/8MP/5MP/3MP/1080P 等分辨率 )/
NVR/ 编码器 /DVR

视频编码 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG

输出显示  

画面分割 全屏单幅图像显示，支持 1/2/4/6/8/9/12/16/25 等多画面分割
显示

显示分辨
率 4K(仅端口 1和 3支持 )/1080P/720P/XGA等分辨率

解码能力 4 路 12MP/ 8 路 8MP/ 12 路 5MP/ 20 路 3MP/ 32 路
1080p/720p，最大 32路解码

信号接口  

视频输出 4 路数字视频信号输出（HDMI）

双向对讲 1 路输入 /1路输出， 音频接口（3.5mm）

音频接口 4路输出， 音频接口（DB15）

报警接口 8路输入 /8路个输出

通讯接口 1个 RS-232(RJ45) ，1个 RS-485

USB接口 2个 USB

尺寸重量  

尺寸 440(W)× 45(H) × 311(D) mm

重量 5.2 Kg

电源要求  

电源 AC220V

功耗 70W

环境参数  

工作温度 -10 ° C ~ +35 ° C

相对湿度 10% ~ 85%

订购信息

HVPS-DCHE4
4路高清解码器，4路 HDMI输出，每个端口支
持同时显示 8路 1080p实时图像（4Mbps/路）

尺寸图

单位：mm
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单位：mm

操作简单 方便易用
HVPS-KJC2000的操作简单而高效。通过操纵杆可方便的单手进行云台控制，诸
如预置位设置/调用、多屏幕显示、自动巡更等独立功能按键可以保证对紧急情况
的快速反应。

HVPS-KJC2000键盘作为控制中心集中管理设备，借助web添加并管理设备ID，切
换上墙或云台控制时，基于键盘内的ID操作，键盘直接管理并与霍尼韦尔商业级各
类设备通信，如商业级IPC、网络球机、NVR，解码器等等。

HVPS-KJC2000键盘可通过网络远程控制NVR，摆脱监控室束缚，系统管理员在
任何地点，任何时间都可以灵活和方便地进行系统操控。

市场应用
HVPS-KJC2000是一款高效灵活，方便易用的网络键盘。它提供了简单的操作和
远程控制能力，用户友好的设计简化了安装和设置过程，减少了操作员的培训时间
及成本，是系统控制键盘的理想选择。

HVPS-KJC2000
网络控制键盘
霍尼韦尔HVPS-MVMS系统控制键盘HVPS-KJC2000
可方便地对霍尼韦尔商业级系列网络硬盘录像机HVSN- 
2216/8232R、H US-XTRE-N7224S及红外快球网络摄
像机H VCP-2225I/4332I等进行操作，提供了先进的智能
化管理及人性化控制手段。

• 128 X 64单色点阵屏

• 四维控制摇杆

• 支持控制球机，水平/ 垂直/ 变焦/ 

聚焦/ 光圈等云台控制和抓图

• 支持接入霍尼韦尔商业级硬盘录像

机，控制前面板菜单

• 支持通过U盘备份配置文件、系

统升级

功能特点

技术参数
产品型号 HVPS-KJC2000

性能指标

显示屏幕 LCD

控制摇杆 比例式控制，四维

触摸按键 支持数字按键，功能按键，云台控制，电视墙控制

信号接口

网络接口 1个 RJ45（10/100M），Ethernet

通讯接口 1个 RS-232，1个 RS-485/1个 RS-422通讯

USB接口 1个 USB，支持升级及配置文件

尺寸重量

尺寸 348.2(W) x 130.5(H) x 165.9(D) mm

重量 1 Kg

电源要求

电源输入 DC12V

功耗 4.5W

环境参数

操作温度 -10℃ ~+35℃

湿度 10%~85% 

尺寸图

订购信息

HVPS-KJC2000 HVPS-MVMS系统控制键盘


