
Compact, geïntegreerd muzieksysteem

MAS 111
Specificaties

harman kardon MAS 111
Het harman kardon MAS 111 compacte muzieksysteem 
zal bijna iedere ruimte met nauwkeurig, storingsvrij geluid 
vullen en toch kan het door zijn afmetingen gemakkelijk op 
een boekenplank of tafel worden geplaatst. Het systeem 
bevat een 2 x 65W versterker, via een sleuf geladen  
CD-speler, stabiele FM- en DAB-tuners en aangepaste 
130mm (5") basreflex-luidsprekers met 25mm (1")  
MMD® dome tweeters. De MAS 111 bevat zelfs 
The Bridge IIIP docking station voor iPod en iPhone.  
Met USB-aansluitingen voor en achter en niet minder dan 
acht hulpgeluidsingangen, inclusief phono-MM, zijn er 
maar weinig geluidsbronnen die het systeem niet aan kan 
en het mooie- klassieke uiterlijk past overal.

Opvallende kenmerken
Compleet, geïntegreerd systeem 

De prestaties van de afzonderlijke onderdelen met het 
gebruiksgemak van een enkel geïntegreerd systeem

Kan worden aangesloten op iPod/iPhone 
Het Bridge IIIP docking station voor iPod en iPhone is 
inbegrepen, waardoor u via de afstandsbediening van 
het systeem toegang krijgt tot uw iTunes-bibliotheek

CD-speler 
Speelt MP3 en WMA CD-R en CD-RW schijven af, 
alsook standaard-CD’s met opties voor afspelen in 
willekeurige volgorde en herhaald afspelen

FM en DAB radio 
Stabiele tuners met 30 vooraf instelbare stations

Twee USB-aansluitingen 
Speelt MP3 en WMA af van USB-sticks en geheugen-
sticks met navigatie via de afstandsbediening van het 
systeem

Geavanceerde luidsprekers 
Drivers voor lage tonen met plat scherm en eigen MMD 
tweeters met integrale golfgeleiders leveren een zuiver, 
natuurlijk geluid en betere stereobeelden

Infrarood afstandsbediening 
Bestuurt alle systeemfuncties en iPod-navigatie  
(via The Bridge IIIP)
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Compact, geïntegreerd muzieksysteem

Belangrijke kenmerken
■	65W per kanaal uitgang – Storingsvrij geluid op ieder 

luisterniveau
■	Digitale geluidsaansluitingen – Twee coaxiale en twee 

optische digitale ingangen en één coaxiale digitale uitgang 
bieden maximale flexibiliteit voor het aansluiten en maken 
D/A-conversies voor optimale geluidskwaliteit overbodig

■	Analoge geluidsaansluitingen – Twee stereo RCA ingangen 
voor complete geluidsonderdelen en één stereo 3,5mm 
(1/8") ingang voor computers en draagbare mediaspelers 
bieden optimale flexibiliteit voor het aansluiten

■	Phono-ingang – Sluit aan op draaitafels met MM 
(movingmagnet) phono-cassettes

■	Koptelefoonaansluiting
■	Klok met sluimertijdklok en dubbel alarm
■	VFD-scherm
■	Vergulde connectors
■	 In het oog springend industrieel ontwerp

Specificaties
Geluidsspecificaties
■	Uitgangsvermogen 65W per kanaal (beide kanalen 

aangedreven), 20Hz – 20kHz, < 0,5 % THD, 6 ohm
■	Bandbreedte: 20Hz – 35kHz (– 3dB)
■	Systeemfrequentierespons: 20Hz – 20kHz, ± 0,5dB
■	Signaal-ruisverhouding (IHF-A): 90dB (analoge ingangen); 

96dB (digitale ingangen)
■	Kanaalseparatie: > -65dB
■	Overspraak tussen bronnen: > -70dB
■	Gevoeligheid ingang (1kHz): 250mV RMS, ± 1dB 

(RCA-ingangen); 7,5mV (phono-ingang) 

FM-specificaties
■	Frequentiebereik: 87MHz – 108MHz
■	Bruikbare gevoeligheid (IHF): 1,3µV/13,2dBf
■	Signaal-ruisverhouding: 68dB (mono); 65dB (stereo)
■	Vervorming: 0,15% (mono); 0,3% (stereo)
■	Stereoseparatie @ 1kHz: 35dB (100% afwijking @ 65dBf)
■	Selectiviteit ± 300kHz: 65dBf
■	Spiegelonderdrukking: 80dB
■	 IF-onderdrukking: 90dB
■	Vooraf instelbare stations: 30
■	RDS-capaciteit: PS (programmaservice); 

RT (dynamische radiotekst)

DAB/DAB+ specificaties
■	Band III: 174MHz – 240MHz
■	Band L: 1452MHz – 1492MHz
■	Max. signaal: -3dBm (standaard)
■	Gevoeligheid: -96dBm (standaard)

CD-specificaties
■	Schijfcompatibiliteit: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
■	THD+N (20Hz – 20kHz): <0,025%
■	Frequentierespons: 20Hz – 20kHz, ± 0,5dB
■	Kanaalseparatie: > – 65dB
■	Signaal-ruisverhouding (A WTG): > 96dBr; > 94dBr 

(22kHz filter)

Luidsprekerspecificaties
■	Lage frequentieomvormer: 130mm (5-1/8") 

honingraatstructuur, magnetisch afgeschermd
■	Hoge frequentieomvormer: 25mm (1") MMD dome, 

magnetisch afgeschermd
■	Frequentierespons: 60Hz – 25kHz (-3dB)
■	Nominale impedantie: 8 ohm
■	Kruiselingse frequentie: 2,2kHz

Algemene specificaties
■	Netspanning: AC 230V/50Hz
■	Energieverbruik: < 1W volledig stand-by (klok uitgeschakeld); 

< 2W stand-by (klok ingeschakeld); 150W maximum  
(biede kanalen aangedreven)

■	Bedrijfstemperatuur: 0°C – 40°C (32° – 104°F)
■	Afmetingen besturing (W x B x D): 

90mm x 240mm x 240mm (3-9/16" x 9-7/16" x 9-7/16")
■	Afmetingen versterker (H x B x D): 

90mm x 240mm x 240mm (3-9/16" x 9-7/16" x 9-7/16")
■	Afmetingen luidspreker (H x B x D): 

272mm x 181mm x 196mm  
(10-23/32" x 7-1/8" x 7-3/4"), met roosters

■	Gewicht: Systeem: 13,9kg (30,5 lb); 
Besturing: 2,0kg (4,4 lb); Versterker: 2,8kg (6,3 lb);  
Luidsprekers (per stuk): 4,4kg (9,8 lb)
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