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Kapitel 1 Vorbereitung

Überblick
In diesem Kapitel wird der Husky FC-PX5 kurz vorgestellt, damit Sie sich mit den
Funktionen des Geräts vertraut machen können. Lesen Sie dieses Kapitel, bevor
Sie das Gerät auspacken und einschalten.
Dieses Kapitel enthält:
• Die kurze Beschreibung des Geräts.
• Die Anleitung zur Inbetriebnahme.
• Eine Einführung zur Einrichtung und zum Einschalten des Geräts.

Auspacken
Packen Sie den Husky FC-PX5 und das beiliegende Zubehör vorsichtig aus. Den
vollen Lieferumfang können Sie der beigepackten Versandliste entnehmen.
Überprüfen Sie, ob alle auf der Versandliste aufgeführten Gegenstände enthalten
sind.
Verständigen Sie Ihren Händler oder Husky-Distributor falls die Lieferung nicht
vollständig ist. Es wird empfohlen, das Verpackungsmaterial für einen späteren
Versand zu Service- oder Reparaturzwecken aufzubewahren.
Entfernen Sie nun vor der Inbetriebnahme den auf dem Bildschirm angebrachten
Schutzfilm.

Husky FC-PX5 Tragegriff
Der Husky FC-PX5 ist mit einem praktischen Tragegriff versehen,
der zum Tragen des Geräts herausgezogen werden und für den
Gebrauch als Desktop-Computer als Stütze dienen kann. Ist
der Stift nicht in Gebrauch, kann er im Tragegriff sicher verstaut
werden.

1. Ziehen Sie den Griff gerade nach oben, bis er ganz
herausgezogen und „eingerastet“ ist.

2. Sie können den Griff nun bis er einrastet nach hinten neigen,
um ihn als Desktop-Stütze zu verwenden.
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Husky FC-PX5: Vorderseite

1. Tastatur - Tastatur mit 81 Tasten im QWERTZ-Layout.
2. Display - Monochrom- oder Farb-VGA-Bildschirm mit wahlweiser

Hintergrundbeleuchtung.
3. Tragegriff - Zum Tragen des Husky FC-PX5 und als Stütze für den Desktop-

Gebrauch. Dient auch zur Aufbewahrung des Stifts.
4. PCMCIA-Deckel für Zugang zu zwei PCMCIA-Anschlüssen.
5. Die Netztaste (PWR) zum Ein- und Ausschalten des Husky FC-PX5.
6. Batteriedeckel für Zugang zum Hauptakku.
7. Netzanschluß für Anschluß des Husky FC-PX5 Ladegeräts.
8. LED-Anzeigen für Batteriestand und Festplattenzugriff.
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Husky FC-PX5: Rückseite

1. Serielle Hauptanschlüsse
2. Erweiterungsanschluß für den Husky Port Replicator  zur Bereitstellung weiterer

Schnittstellen.
3. Stift: Aktivstift - hier im Tragegriff untergebracht.

Husky FC-PX5: Unterseite

1. Tragegriff - Zum Tragen des Husky FC-PX5 und als Stütze für den Desktop-
Gebrauch. Dient auch zur Aufbewahrung des Stifts.

2. Batteriedeckel für Zugang zum Hauptakku.
3. PCMCIA-Deckel für Zugang zu zwei PCMCIA-Anschlüssen.
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LED-Anzeigen
Unten links sind zwei Leuchtdioden (LED) bei dem kleinen Schild auf der
Frontplatte angebracht. Jede dieser LED-Anzeigen ist mit einem Grafiksymbol
versehen, das die Funktion der Leuchtanzeige verdeutlicht.

GRÜN Zeigt den Zugriff auf das interne IDE ATA
Laufwerk C: an.

Eine zweifarbige Leuchtanzeige zeigt Status und Zustand der Stromversorgung
an.

ROT Ladevorgang beendet

BLINKT ROT Akku geht zur Neige

GRÜN Akku wird aufgeladen

BLINKT GRÜN Standby-Modus

Den Computer einschalten

Drücken Sie die Netztaste (PWR) oben rechts auf der Tastatur, um den Husky FC-
PX5 einzuschalten. Ist der Husky FC-PX5 im Standby-Modus , was gewöhnlich
durch die blinkende grüne LED-Anzeige angezeigt wird, so nimmt der Husky FC-
PX5 den Betrieb normalerweise an der Stelle wieder auf, an der er ausgeschaltet
wurde.

Ist das Gerät ausgeschaltet und die zweifarbige LED leuchtet nicht, so weist dies
gewöhnlich darauf hin, daß das Gerät völlig ausgeschaltet wurde , vorausgesetzt
der Akkuzustand ist gut. In diesem Fall wird beim Einschalten ein Kaltstart
durchgeführt.

Eine kurze Beschreibung der Betriebsarten des Husky FC-PX5 folgt an späterer
Stelle. Läßt sich das Gerät nicht einschalten, so schlagen Sie im Kapitel
„Fehlersuche“ nach.
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Den Computer ausschalten
Ihr Husky FC-PX5 hat die folgenden drei Betriebsarten:

• Der Betriebsmodus  ist der normale Betriebszustand, in dem das Gerät Ihr
Anwendungsprogramm ausführt. In diesem Betriebszustand ist der
Stromverbrauch am größten. Ist das Ladegerät nicht angeschlossen und der
Akku in einem guten Zustand, so leuchtet die zweifarbige LED-Anzeige nicht.

• Der Standby-Modus  ist der Betriebszustand, in den das Gerät geht, wenn die
PWR-Taste im normalen Betriebsmodus gedrückt wird. Erfolgt eine gewisse
Zeit keine Eingabe, so kann der Husky FC-PX5 ebenfalls automatisch in diesen
Zustand gehen. In diesem Modus ist das Anwendungsprogramm unterbrochen,
und das System nimmt die Arbeit beim nächsten Drücken der PWR-Taste
wieder auf. Schalten Sie das Gerät so aus, wenn es bald wieder benötigt wird.
Ist das Ladegerät nicht angeschlossen, und der Akku in einem guten Zustand,
so blinkt die zweifarbige LED-Anzeige in diesem Modus grün.

• Völlig ausgeschaltet  ist das Gerät, wenn die PWR-Taste im Betriebsmodus
mehrere Sekunden gedrückt gehalten wird. Bevor Sie dies tun, müssen Sie
unbedingt alle Anwendungsprogramme schließen und Windows 95 beenden.
Ist das Ladegerät nicht angeschlossen und der Akku in einem guten Zustand,
so leuchtet die zweifarbige LED-Anzeige nicht. In diesem Modus wird ist der
Stromverbrauch am geringsten, deshalb sollte er für längere Zeiträume der
Inaktivität gewählt werden. Beim erneuten Einschalten führt das Gerät einen
Kaltstart der Anwendungsprogramme durch.

Die werkseitige Vorinstallation von Windows 95 unterbindet das völlige Ausschalten
während Windows 95 oder ein Anwendungsprogramm unter Windows 95 ausgeführt
wird.

Im allgemeinen wird der Husky FC-PX5 durch Drücken der Husky PWR-Taste
ausgeschaltet. Vergessen Sie nicht, daß Ihr Anwendungsprogramm in diesem
Fall nur „unterbrochen“ wird und Sie beim nächsten Einschalten genau dort fortfahren
können, wo Sie waren.
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Wird der Husky FC-PX5 eine gewisse Zeit lang nicht benötigt, so halten Sie die
PWR-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um den Husky FC-PX5 völlig
auszuschalten. Das entspricht dem Drücken der Netztaste bei einem
herkömmlichen Desktop-PC, deshalb müssen zuvor sämtliche
Anwendungsprogramme beendet werden.

Der Husky FC-PX5 kann automatisch so konfiguriert werden, daß er nach einer
bestimmten Zeit im Standby-Modus  automatisch völlig ausgeschaltet  wird. Diese
Funktion kann über das später beschriebene Husky FC-PX5 Setup-Fenster aktiviert
werden oder über das Anwendungsprogramm programmiert werden. Wie oben
erläutert ist dabei besonders wichtig, daß sämtliche Anwendungsprogramme
geschlossen werden, wenn das Gerät im Standby-Modus eine Zeitlang nicht benützt
wird, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Können Sie das Gerät nicht ausschalten, so ist Ihr Anwendungsprogramm
möglicherweise so programmiert, daß die PWR-Taste nur gedrückt werden kann,
nachdem eine wichtige Aufgabe wie der Ausdruck eines Berichts oder das Senden
von Informationen über das Modem durchgeführt wurde. In diesem Fall sollte eine
entsprechende Meldung auf dem Bildschirm erscheinen. Verständigen Sie Ihren
Händler oder Ihre technische Supportabteilung, wenn Sie das Gerät wider Erwarten
nicht ausschalten können.
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Kapitel 2 Tastatur und Stift

Überblick
Dieses Kapitel beschreibt die Tastaturfunktionen Ihres Husky FC-PX5 und erklärt,
wie diese zu verwenden sind. Folgende Themen werden behandelt:

• Die wichtigsten Tasten
• Die über die Umschalttaste zugänglichen Funktionen
• Ein Überblick der verfügbaren Sonderfunktionen

Die wichtigsten Tasten
Die Tastatur entspricht im wesentlichen einer normalen PC-Tastatur, bietet jedoch
die im folgenden erläuterten Funktionen. Die britische Tastatur sieht so aus:

Die Tastatur ist für verschiedene Länder in unterschiedlichen Layouts erhältlich. In
diesem Handbuch gehen wir davon aus, daß Sie die britische Version benutzen;
der Gebrauch ist jedoch für sämtliche Versionen praktisch identisch.

Die Symbole auf den Tasten und auf der Tastaturschablone zeigen die Funktionen
an, mit der die Tasten belegt sind.
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Alphanumerische Tasten
Der Großteil der Tasten fällt in diese Kategorie. Die Tastenanordnung ähnelt der
einer Schreibmaschine. Die Tasten sind typomatisch und wiederholen den Anschlag
automatisch solange sie gedrückt gehalten werden.

Viele der anderen Tasten sind mit zwei verschiedenen Symbolen versehen. Das
größere Symbol unten links zeigt den normalen Anschlag. Das oben rechts
angegebene Symbol erhalten Sie, wenn Sie diese Taste gleichzeitig mit der SHIFT-
Taste (Umschalttaste) betätigen. Manche der Tasten sind mit den unten
beschriebenen Sonderfunktionen belegt.

ENTER Mit dieser Taste werden die Daten auf dem Bildschirm in den
Computer eingegeben und der Cursor an den Beginn der
nächsten Zeile gestellt.

TAB Mit dieser Taste wird der Cursor eine Anzahl von Anschlägen
nach rechts oder links bewegt.

SHIFT Die Buchstabentasten (A, B, C usw.) geben normalerweise
kleine Buchstaben aus (a, b, c). Für die Großbuchstaben
halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken die
entsprechende Taste.

CAPS LOCK Werden durchgängig Großbuchstaben benötigen, drücken
Sie die Taste CAPS LOCK  kurz, um die Großschreibung
einzuschalten.

Durch Drücken der SHIFT-Taste können Sie
Kleinbuchstaben schreiben.
Drücken Sie die Taste CAPS LOCK  nochmals, um die
Großschreibung auszuschalten.

CONTROL In den Anwendungsprogrammen können durch Drücken der
CONTROL-Taste zusammen mit anderen Tasten bestimmte
Sonderfunktionen aufgerufen werden.

ALT Die ALT-Taste wird in Anwendungsprogrammen zusammen
mit anderen Tasten zur Ausführung bestimmter Funktionen
verwendet.
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/
7 {

Manche Tasten können zusammen mit der AltGr -Taste auch ein weiteres Zeichen
ausgeben. Der Befehl KEYB in der AUTOEXEC.BAT-Datei definiert die
Landessprache für die Tastatur und somit die Belegung der Tasten.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in MSDOS-Handbüchern.
Hier ist ein Beispiel für die Belegung einer deutschen Tastatur:

• Um eine 7 zu tippen, drücken Sie 7
• Für einen / drücken Sie SHIFT und 7
• Für eine { drücken Sie AltGr  und 7

Husky PAW-Taste
Der Husky FC-PX5 hat außerdem unten links eine mit dem Pfotensymbol
gekennzeichnete Sonderumschalttaste, die PAW-Taste. Wenn Sie diese Taste
zusammen mit einer anderen Taste gedrückt halten, können Sie weitere Zeichen
und Steuerfunktionen aufrufen.

Hier ist eine Übersicht der mit der Husky PAW-Taste verfügbaren Sonderfunktionen.
Diese und andere Funktionen sind möglicherweise auch über Ihr
Anwendungsprogramm zugänglich.

PAW + Funktion

ESC Pause
F1 Bildschirmkontrast verringern
F2 Bildschirmkontrast erhöhen
F3 Lautsprecher einschalten
F4 Lautsprecher ausschalten
F5 Hintergrundbeleuchtung ein
F6 Hintergrundbeleuchtung aus
F7
F8 Landesspezifische Zeichen
F9 F11
F10 F12
PrtSc Rollentaste
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Die numerische Tastatur

Die Tastatur enthält auch ein Ziffernfeld gemäß der Tastaturschablone. Es kann
durch Drücken der PAW + Num Lock  Taste eingeschaltet werden und verändert
die Belegung der folgenden Tasten:

Die normale Tastaturbelegung wird durch erneutes Drücken der beiden Tasten
wiederhergestellt.

Eingabe von erweiterten Zeichen (z.B. Umlaute)
In DOS oder Windows können Sie bei festgestellter Num-Taste mit der Alt -Taste
wie folgt Zeichen eingeben, die nicht auf der Tastatur sind:

1. Stellen Sie die Num-Taste fest (PAW + Num Lock ).
2. Halten Sie die Alt -Taste gedrückt und geben Sie über die Zifferntasten

den ANSI-Code des Zeichens ein (NICHT über die Zifferntasten oben
auf der Tastatur). ANSI-Codes finden Sie in den DOS-Handbüchern.
In Windows sollten Sie am Anfang des ANSI-Codes stets 0 eingeben.

Lassen Sie die Alt -Taste los, um das Zeichen zu erhalten.



Kapitel 2: Tastatur und Stift

11Husky FC-PX5 Bedienungsanleitung

Der Gebrauch des Stifts
Der Stift ist ein einfaches, intuitives Zeigegerät, dessen Position von einer
Digitalisiervorrichtung unter dem Bildschirm erfaßt wird. Wenn der Stift nicht in
Gebrauch ist, wird er im Tragegriff aufbewahrt.

• Bei der Arbeit mit Windows-Anwendungsprogrammen folgt der Zeiger auf dem
Bildschirm den Bewegungen des Stifts und man kann mit dem Stift bestimmte
Funktionen wie Löschen oder Einfügen durchführen. Genaueres hierzu finden
Sie im Handbuch „The Microsoft Windows Guide to Pen Computing“.

• Zu Anfang des Stiftgebrauchs berühren Sie eine beliebige Stelle des
Bildschirms. (Wenn der Stift eine gewisse Zeit nicht benutzt wird, schaltet
sich die Digitalisiervorrichtung ab, um Strom zu sparen.)

• Bewegen Sie den Stift über den Bildschirm, damit sich der Zeiger verschiebt.
Die Spitze des Stifts braucht den Bildschirm dazu nicht zu berühren. Der Stift
funktioniert selbst in einem Abstand von 7 mm vom Bildschirm, so daß Sie
zum Beispiel auf dem Bildschirm angezeigte Formulare „ausfüllen“ können.

• Zum Anklicken einer Schaltfläche berühren Sie den Bildschirm mit dem Stift
(das entspricht einem Klicken der linken Maustaste).

• Für einen rechten Mausklick drücken Sie den Knopf am Körper des Stifts.

Wurde dem Stift über das Husky FC-PX5 Setup-Fenster oder im
Anwendungsprogramm Vorrang eingeräumt, so wird die Husky FC-PX5 Tastatur
automatisch deaktiviert, wenn der Stift in ihrem Aktionsfeld ist, um eine
versehentliche Auslösung der Tastatur zu vermeiden.

Anmerkung:
Normalerweise ist der Husky FC-PX5 mit der zur Husky FC-PX5 Hardware
kompatiblen Stifttreibersoftware ausgestattet. Bei der Übertragung von
Anwendungsprogrammen von einem Husky FC-486 auf einen Husky FC-PX5 muß
sichergestellt werden, daß der korrekte Husky FC-PX5 Stifttreiber verwendet wird.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Bezugsquelle oder Ihren autorisierten
Husky-Händler.
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Kapitel 3 Batterie und Stromversorgung

Überblick
In diesem Kapitel wird die Stromversorgung erläutert. Folgende Themen werden
abgedeckt:
• Die Batteriestatusanzeige
• Überblick über den Ladevorgang und die verfügbaren Ladegeräte
• Anleitung zum Auswechseln der Stiftbatterie.

Die Ladeanzeige
Status und Zustand der Batterie werden von einer zweifarbigen Leuchtdiode (LED)
angezeigt. Diese LED-Anzeige befindet sich unten links bei dem kleinen Schild
auf der Frontplatte.

ROT Ladevorgang beendet

BLINKT ROT Akku geht zur Neige

GRÜN Akku wird aufgeladen

BLINKT GRÜN Standby-Modus

Wurde das Gerät mit einem Husky FC-PX5 Ladegerät geliefert, so benutzen Sie
dieses für den Desktop-Betrieb des Husky FC-PX5 und zum Aufladen des
Hauptakkus. Betreiben und laden Sie den Husky FC-PX5 unterwegs über einen
Fahrzeugbatterieadapter.

Der Hauptakku
Der im Husky FC-PX5 verwendete NiMH-Akku ist zuverlässig und bietet eine lange
Lebensdauer. Im Normalbetrieb braucht er nur einfach wieder aufgeladen werden,
wenn die Ladung zur Neige geht. Am Ende seiner Lebensdauer wird er gegen
einen neuen Akku ausgetauscht.
Wenn Sie die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise und Richtlinien befolgen,
sollte jeder Akku ca. 500 Lade- und Entladezyklen liefern.
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Der Husky FC-PX5 bietet eine Reihe von Stromsparfunktionen, die die Einsatzzeit
des Akkus optimieren.
Die besten Ergebnisse erhalten Sie unter folgenden Bedingungen:
• Der Akku muß voll aufgeladen sein.
• Schalten Sie den Husky FC-PX5 aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
• Setzen Sie die Hintergrundbeleuchtung nur sparsam ein.
• Die Stromsparfunktionen (Advanced Power Management) können zum

Ausgleich von Leistung und Stromverbrauch genau eingestellt werden.

‘Smart Battery’ Unterstützung
Bei der ‘Smart Battery’ handelt es sich um einen aufladbaren Akku mit einer
speziellen Hardware, die nützliche Informationen zum Stromverbrauch liefert, wie
aktueller Status, berechneter und voraussichtlicher Zustand der Batterie.
Idealerweise sollte eine Smart Battery stets nur durch eine ebensolche ersetzt
werden. In einem Notfall kann jedoch statt dessen auch eine normale Batterie vom
Typ DR30 eingesetzt werden. Dann funktioniert die zur Smart Battery gehörige
Software zwar nicht, aber der Husky FC-PX5 kann trotzdem die
Anwendungsprogramme im Normalbetrieb ausführen.
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Das Phoenix BatteryScope Programm

Diese Windows-Anwendung enthält die erforderlichen Softwarekomponenten zum
Smart Battery Management wie Batterieladung und verbleibende Lebensdauer in
Prozent. Über die hier abgebildete Benutzeroberfläche kann das
Batteriemanagement in den Anwendungsprogrammen konfiguriert und überwacht
werden.

Phoenix BatteryScope liefert exakte Prognosen der verbleibenden
Batterielebensdauer. Das Programm enthält eine umfassende Bildschirmhilfe mit
Einzelheiten zum System und seinem Gebrauch.

Dieses praktische Symbol zeigt Ladezustand und
anhand dem bisherigen Stromverbrauch errechnete
voraussichtliche verbleibende Batteriekapazität.

Über das Auswählen dieses Symbols erhält man Zugang zu dem weiter oben
abgebildeten detaillierteren Bildschirm.
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Hauptakku auswechseln

Die Einsatzfähigkeit des Husky FC-PX5 kann durch das Austauschen eines
schwachen Hauptakkus gegen einen voll aufgeladenen rasch verlängert werden.
Dazu geht man folgendermaßen vor:

• Schalten Sie das Gerät aus.
• Drehen Sie den Husky FC-PX5 um und fassen Sie mit einem Finger- oder

Daumennagel unter den Batteriedeckel.
• Drehen Sie den Riegel von sich weg, um ihn zu öffnen.
• Drehen Sie die Tür auf sich zu, um sie zu öffnen. Kippen Sie den Husky FC-

PX5 oder drehen Sie ihn um, dann fällt der Akku herunter und Sie können ihn
entnehmen.

• Bringen Sie die Ersatzbatterie an und schließen Sie den Batteriedeckel.
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Husky FC-PX5 mit dem Ladegerät laden
• Laden oder betreiben Sie den Husky FC-PX5 nur mit dem Husky FC-PX5

Ladegerät.
• Halten Sie die später aufgeführten Sicherheitsvorschriften ein. Beachten Sie

vor allem, daß das Ladegerät nicht für den Gebrauch im Freien geeignet ist!

Zur Konservierung der Akku-Kapazität und Verlängerung der Lebensdauer soll er
nur aufgeladen werden, wenn er fast völlig entladen ist. Dies wird empfohlen, wenn
Sie ihn tagsüber aufladen können oder Sie können einen (aufgeladenen) Ersatzakku
mitführen. Andernfalls dürfen Sie nicht vergessen, den Akku aufzuladen, wenn er
nicht genug Strom für einen ganzen Tag liefert.

Der Akku wird folgendermaßen aufgeladen:

1. Schließen Sie das Husky FC-PX5 Ladegerät an die Anschlußbuchse vorne
am Husky FC-PX5 (oder über die Anschlußbuchse des
Erweiterungsanschlusses) an.

2. Schließen Sie das Husky FC-PX5 Ladegerät an eine Steckdose an und schalten
Sie diese gegebenenfalls ein. Beim Laden des Husky FC-PX5 leuchtet die
grüne LED-Anzeige. Ist der Ladevorgang beendet, so leuchtet sie rot.

3. Lassen Sie den Akku aufladen. Bei völliger Entladung kann das bis zu 4 Stunden
dauern, vorausgesetzt der Husky FC-PX5 bleibt während des Ladevorgangs
ausgeschaltet.

4. Ist das Laden beendet, schalten Sie den Strom aus, und trennen Sie das
Husky FC-PX5 Ladegerät vom Husky FC-PX5 und der Steckdose.

Sie können den Husky FC-PX5 während des Ladens einschalten und benutzen,
dies verlängert die Ladezeit jedoch beträchtlich. Im Extremfall (wenn Peripheriegeräte
mit hohem Stromverbrauch angeschlossen sind und bei konstantem Gebrauch)
kann dies das Laden sogar völlig verhindern.

Fahrzeugadapter
Über den geeigneten Fahrzeugadapter können Sie den Husky FC-PX5 über Ihre
Fahrzeugbatterie laden und betreiben. Näheres entnehmen Sie bitte der dem
Adapter beiliegenden Anleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
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Batterie im Digitalisierstift ersetzen
Der Digitalisierstift ist mit einer eigenen Batterien ausgestattet. Ersetzen Sie diese,
wenn der Stift nicht mehr richtig funktioniert.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schrauben Sie den vorderen Teil des Stifts ab.
2. Im Körper des Stifts ist eine AAAA-Zelle. Neigen Sie den offenen Stiftkörper,

um die Batterie herauszuschieben.
Ersatzbatterie: AAAA-Zelle 1,5 V E96 Eveready Energiser

3. Setzen Sie die neue Batterie mit dem negativen Pol zuerst in den Stift ein.
4. Schrauben Sie den vorderen Teil wieder an, aber ziehen Sie ihn nicht fest.
5. Schalten Sie den Husky FC-PX5 ein und prüfen Sie, ob der Stift funktioniert.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Stets nur von Husky zugelassene Ladegeräte verwenden!

Gebrauchte Akkus dem Händler zum Entsorgen zurückbringen!

Batterien stets kindersicher aufbewahren!
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Kapitel 4 Zubehör und Peripheriegeräte

Überblick
In diesem Kapitel werden das Standardzubehör und die Peripheriegeräte
beschrieben, die die Fähigkeiten Ihres Husky FC-PX5 noch weiter ausdehnen
können.
• Anbringen, Entfernen und Gebrauch von PCMCIA-Karten
• Software zur PCMCIA-Unterstützung
• Angaben zu anderen Peripheriegeräten
Nach der Drucklegung dieses Handbuchs können noch andere Optionen verfügbar
werden. Eine komplette und aktuelle Aufstellung erhalten Sie von Ihrem Händler.

Der Gebrauch von PCMCIA-Karten
PCMCIA-Karten sind kleine, kreditkartengroße Geräte, über die der Husky FC-
PX5 mit Zusatzoptionen ausgerüstet werden kann. Als PCMCIA-Karten sind
Modemkarten, Speicherkarten, Festplattenlaufwerke, Netzwerkadapter und vieles
mehr erhältlich.
Zum Installieren setzen Sie die PCMCIA-Karte in einen der beiden externen
PCMCIA-Steckplätze ein, die unter einem wasserdichten Deckel auf der rechten
Seite im Gehäuse des Husky FC-PX5 untergebracht sind.
PCMCIA-Karten gibt es in drei Stärken, von Typ 1 (am dünnsten) bis Typ 3 (am
dicksten). Sie können zwei Karten vom Typ 1 oder Typ 2 oder eine einzige Karte
vom Typ 3 anbringen.

PCMCIA-Griffetikett anbringen
Mit einem Griffetikett kann die PCMCIA-Karte sehr viel leichter wieder aus dem
Husky FC-PX5 genommen werden. Prüfen Sie vor dem Installieren einer PCMCIA-
Karte, ob diese mit einem Griffetikett versehen ist. Fragen Sie gegebenenfalls
Ihren Händler nach geeigneten Etiketten.
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Das Griffetikett bringen Sie folgendermaßen an:

Ziehen Sie eine Seite des Schutzstreifens ab und befestigen Sie die Klebeseite
am nicht leitenden Ende der PCMCIA-Karte. Ziehen Sie nun den Schutzstreifen
vom anderen Ende des Etiketts ab, falten Sie es um und befestigen Sie die
Klebeseite auf der Rückseite der PCMCIA-Karte.

Nun kann die in den Steckplatz eingesetzte PCMCIA-Karte am Griffetikett gefaßt
und leichter entnommen werden.

PCMCIA-Karte installieren
Lesen Sie auch die der PCMCIA-Karte beiliegenden Anleitungen.

Beim Einsetzen der Karte NIEMALS  zu stark gegen die Karte drücken.

1. Drehen Sie den Husky FC-PX5 um und heben Sie den Deckel mit Ihren
Fingernägeln. Ziehen Sie den Riegel auf sich zu, um den Deckel zu öffnen.

2. Nehmen Sie die Karte aus der Kassette. Achten Sie darauf, die Kontakte
nicht zu beschädigen oder zu verschmutzen.

3. Setzen Sie die Karte mit dem Anschlußende zuerst korrekt ausgerichtet ein.
Auf den meisten Karten ist die korrekte Ausrichtung angegeben. Zur korrekten
Ausrichtung können Sie die Rillen an den Seiten prüfen; die doppelten müssen
auf der rechten Seite sein. Karten vom Typ 1 oder Typ 2 können in einen
beliebigen der beiden Steckplätze eingesetzt werden. Wollen Sie eine Karte
vom Typ 3 verwenden, so entfernen Sie gegebenenfalls zuerst andere
angebrachte Karten und setzen Sie die Karte in den unteren Steckplatz ein.

4. Führen Sie die Karte ein, bis der Auswurfknopf herausspringt (zuerst ist spürbar
Widerstand zu überwinden).
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5. Führen Sie die Karte ganz ein und vergewissern Sie sich, daß der Auswurfknopf
oben über der Karte herausgesprungen ist.

6. Schließen und verriegeln Sie den Deckel wieder.

Sind die akustischen Signale aktiviert und der Husky FC-PX5 eingeschaltet, so
ertönt beim Erkennen der Karte ein Signalton und beim Konfigurieren ein zweiter,
höherer Ton.
 (Diese Töne werden vom CardWare-Dienstprogramm ausgelöst.)
Funktioniert eine PCMCIA-Karte nicht richtig, so wenden Sie sich an Ihren Husky-
Händler oder den technischen Support.

PCMCIA-Karte entfernen
1. Drücken Sie auf den Auswurfknopf neben der Karte, bis diese herausspringt

(dabei ist zuerst Widerstand spürbar).
2. Fassen Sie die Karte am Griffetikett und ziehen Sie sie aus dem Gerät.

Bewahren Sie sie in ihrer Kassette auf.
3. Schließen und verriegeln Sie den Deckel.
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Software zur PCMCIA-Unterstützung :
Mit Ihrem Husky FC-PX5 erhalten Sie Cardware-Software zur Unterstützung von
PCMCIA-Karten. Wurde Ihr Husky FC-PX5 mit PCMCIA-Karten gekauft, so wurden
die Karten bereits werkseitig oder vom Händler vorinstalliert und konfiguriert.

Für Benutzer von Husky FC-PX5 mit Windows 3.1 wurde die Cardware-Software
bereits werkseitig vorinstalliert und ist einsatzbereit. Für Benutzer von Windows
95 werden die Geräte gewöhnlich vorzugsweise für die interne Windows 95 Software
zur PCMCIA-Unterstützung anstelle von Cardware konfiguriert; Cardware-Software
ist jedoch ebenfalls vorinstalliert. Rüsten Sie das Gerät nachträglich mit einer
PCMCIA-Karte aus und treten Problem auf, so lesen Sie die Datei
C:\HUSKY\PCCARD.TXT, die Hilfe zur Installation von PCMCIA-Karten mit
Cardware enthält. Können Sie die Probleme so nicht beheben, wenden Sie sich
an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Husky-Kundendienst.

Der Gebrauch von Radiomodems (Option)
Das Radiomodem funktioniert automatisch über Ihr Anwendungsprogramm. Sie
müssen nur zusätzlich folgendes bedenken:

• Für den Modembetrieb muß eine Radioantenne angebracht werden.
• Ist der Empfang schlecht, so versuchen Sie, die Antenne anders auszurichten.

Entfernen Sie sie von Metallrahmen oder Störquellen wie Elektromotoren,
Computer und Fernseher.

• Die Verwendung des Modems verkürzt die Lebensdauer der Batterie beträchtlich.

Der Gebrauch des Erweiterungsanschlusses
Der Husky FC-PX5 ist auf der Rückseite neben den 9-Pin-COM1/COM2-Anschlüssen
vom Typ D mit einem 60-Pin-Erweiterungsanschluß versehen. Wird der Husky
Port Replicator  an diesen Port angeschlossen, so können zusätzliche
Kommunikationsanschlüsse und ein weiterer Ladegerätanschluß genutzt werden.
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Der Erweiterungsanschluß bietet:

1. Einen IBM PS/2-kompatiblen Mausport zum Anschluß einer Standardmaus für
die Arbeit im Büro. Die Maus kann zusätzlich zum Stift benutzt werden. Dazu
werden eine PS/2-kompatible Maus und ein installierter Treiber benötigt.

2. Einen externen Ladegerätanschluß. Der Husky FC-PX5 kann mit dem Standard-
FC-PX5-Ladegerät betrieben werden.

3. Den seriellen Anschluß COM1.
4. Einen IBM PS/2-kompatiblen Tastaturanschluß, über den der Benutzer den

Husky FC-PX5 mit einer PS/2-kompatiblen Tastatur im Büro benutzen kann.
Diese Tastatur kann zusätzlich zur integrierten Husky FC-PX5 Tastatur benutzt
werden.

5. Einen Adapter für einen externen VGA-Monitor, über den der Benutzer den
Husky FC-PX5 im Büro mit einem Standard-VGA-Monitor verwenden kann.
Der VGA-Monitor kann zusätzlich zum normalen Husky FC-PX5 Bildschirm
benutzt werden.
Im Kapitel ‚System einrichten‘ finden Sie Einzelheiten zur Steuerung von
externem VGA- / LCD-Bildschirm.

6. Den seriellen Anschluß COM2.

65 71

24 3
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7. Einen 25-Pin-Parallelport vom Typ D. Dieser Anschluß ist zum Centronic-
Standard kompatibel, einschließlich bidirektionaler Kommunikationsfähigkeit.
Außerdem unterstützt er den ECP- und EPP-Betrieb.

Weitere Einzelheiten zur Konfiguration der Anschlußmodi können Sie dem
Kapitel ‚System einrichten‘ entnehmen.
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Kapitel 5 Fehlersuche

Überblick
Der Husky FC-PX5 ist ein hochentwickelter und strapazierfähiger Computer, der
einem Einsatz standhält, bei dem weniger robuste Computer beschädigt würden.
Manchmal können jedoch trotzdem Störungen oder Warnzeichen auftreten. Dieses
Kapitel hilft Ihnen, Warnzeichen zu erkennen und Probleme zu beheben.

Hinweise zur Problemdiagnose
Der Husky FC-PX5 (oder Ihr Anwendungsprogramm) kann durch das Anzeigen
einer Warnmeldung begleitet von einem akustischen Signal (falls aktiviert) auf ein
Problem hinweisen.

Erscheint keine Fehlermeldung, aber Sie befürchten, daß ein Problem aufgetreten
ist, so helfen Ihnen möglicherweise die folgenden Erklärungen weiter:

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden:
Der Husky FC-PX5 wird wahrscheinlich nicht mit Strom versorgt. Prüfen
Sie, ob ein Akku eingesetzt ist und schließen Sie das Ladegerät an oder
setzen Sie eine andere (aufgeladene) Batterie ein. Kann das Gerät dann
immer noch nicht eingeschaltet werden, wenden Sie sich an Ihren Händler
oder den technischen Support.

Das Gerät kann eingeschaltet werden, schaltet sich aber wieder aus:
Die Ladung der Batterie geht wahrscheinlich zur Neige. Schließen Sie
das Ladegerät an oder setzen Sie eine andere (aufgeladene) Batterie ein.

Manche der Tasten funktionieren nicht wie erwartet:
Vielleicht haben Sie versehentlich die NUM-Taste festgestellt. Halten Sie
die PAW-Taste gedrückt und drücken Sie auf CAPS LOCK , um sie zu
deaktivieren. Ist dies nicht erfolgreich, wenden Sie sich an Ihren Händler
oder den technischen Support.
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Das Gerät läßt sich einschalten, aber nichts passiert:
Ihr Anwendungsprogramm oder der Husky FC-PX5 funktionieren nicht mehr.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Support,
möglicherweise können diese Ihnen helfen, das Anwendungsprogramm
neu zu starten.

Der Bildschirm ist nicht lesbar:
Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten PAW + F2 (erhöhen) oder PAW +
F1 (verringern) ein. Herrschen schlechte Lichtverhältnisse, so können Sie
die Hintergrundbeleuchtung mit PAW + F5 einstellen.

Akku lädt nicht:
Prüfen Sie, ob das Husky Ladegerät mit Strom versorgt wird. Ist ein anderes
Husky Ladegerät verfügbar, so benutzen Sie dieses, um festzustellen, ob
das Ladegerät defekt ist. Probieren Sie wenn möglich einen anderen Akku
aus, um festzustellen, ob der Akku defekt ist. Prüfen Sie, ob die grüne
Ladeanzeige beim Anschließen des Ladegeräts an den Husky FC-PX5
aufleuchtet. Entnehmen Sie den Akku und prüfen Sie, ob er beschädigt
ist. Rufen Sie das Phoenix Batteryscope Programm auf und prüfen Sie
die Anzahl der Ladezyklen um festzustellen ob die Höchstzahl überschritten
wurde.

Der Stift funktioniert nicht:
Sie müssen mit dem Stift zuerst den Bildschirm des Husky FC-PX5
berühren, um das Gerät „aufzuwecken“. Ist dies nicht erfolgreich, so muß
vielleicht die Batterie im Stift ersetzt werden.

Die PCMCIA-Karte funktioniert nicht:
Manche PCMCIA-Karten erfordern spezielle Setup-Verfahren. Prüfen Sie
die der PCMCIA-Karte beiliegenden Unterlagen. Vielleicht benötigt die
verwendete Karte eine eingebaute Batterie, die ersetzt werden muß. Haben
Sie die PCMCIA-Karte selbst installiert, so prüfen Sie, ob sie korrekt
eingesetzt ist. Verwenden Sie das Cardware-Programm, so entnehmen
Sie der Hilfedatei C:\HUSKY\PCCARD.TXT, wie Sie die Karte für Ihr Gerät
konfigurieren.
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Beim Einschalten wird CMOS-Fehler gemeldet:
Meldet Ihr Husky FC-PX5, daß der CMOS-RAM-Bereich korrupt ist, so
kann dies durch Aufrufen des an späterer Stelle beschriebenen residenten
Setup-Programms korrigiert werden. Wurde Ihr FC-PX5 mit einem
gestarteten Anwendungsprogramm geliefert, so sollten Sie sich vor dem
Aufrufen des Husky FC-PX5 Setup-Programms an Ihren technischen
Support wenden.

Tritt ein unerklärlicher Fehler auf, so notieren Sie sich, was unmittelbar vor dem
Problem auf dem Computer passierte. Diese Information zusammen mit jeglichen
einfachen Schritten, die Sie zur Fehlerfindung unternommen haben, hilft Ihrem
technischen Support, das Problem zu diagnostizieren und häufig schnell zu lösen.

Das Gerät kann nicht völlig ausgeschaltet werden:
In Windows 95 oder in einem unter Windows 95 betriebenen Anwendungsprogramm
erlaubt es die Standardkonfiguration Ihres Husky FC-PX5 erst das Gerät völlig
auszuschalten, nachdem das Anwendungsprogramm und Windows 95 beendet
wurden. Ihr Systemlieferant hat diese Funktion möglicherweise aktiviert.
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Kapitel 6 Allgemeine Wartung

Überblick
In diesem Kapitel sind einfach Reparaturen und vorbeugende Wartungsarbeiten
erläutert, die Sie selbst durchführen können. Nicht von Husky autorisierte Personen
sollten keinesfalls versuchen, das Gerät zu reparieren. In diesem Kapitel werden
die folgenden Themen behandelt:
• Allgemeine Reinigung
• Abgenutzte Spitze des Digitalisierstifts ersetzen
• Antenne für Radiomodem ersetzen
• Längere Lagerung des Geräts
• Abhilfemaßnahmen bei Eindringen von Feuchtigkeit

Die Pflege Ihres Computers
Ihr strapazierfähiger Husky FC-PX5 kann unter einer Vielfalt von Umweltbedingungen
benutzt werden. Um jedoch seine Lebensdauer zu maximieren und versehentliche
Beschädigung zu vermeiden, sollten Sie die folgenden einfachen Richtlinien
beachten:

ES WIRD EMPFOHLEN:
• Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zu lesen und zu befolgen.
• Nur von Husky zugelassene Akkus und Ladegeräte zu verwenden.
• Batterie- und PCMCIA-Deckel geschlossen zu halten.
• Das Gerät am Griff zu tragen.

ES IST ZU VERMEIDEN:
• Das Gerät Temperaturen von über 71°C oder unter -33°C auszusetzen.
• Das Gerät starken Magnetfeldern auszusetzen.
• Das Gerät lange Zeit starkem Sonnenlicht auszusetzen.
• Das Gerät ätzenden Substanzen auszusetzen oder mit organischen

Lösungsmitteln oder scharfen, Bleich- oder Scheuermittel enthaltenden
Reinigungsmitteln zu reinigen.

• Das Gerät fallen zu lassen oder es unsachgemäß zu benutzen.
• Zuviel Druck auf Anschlüsse, Tragegriff oder PCMCIA-Karten auszuüben.
• Das Gerät in Wasser getaucht zu lassen.
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Allgemeine Reinigung

Ist das Gehäuse schmutzig, können Sie es wie folgt reinigen:
1. Prüfen Sie, ob die Deckel geschlossen und die Gehäusedichtung intakt ist.
2. Spülen Sie das Gerät vorsichtig unter sauberem, laufendem Wasser ab

(höchstens handwarm, nicht mehr als 40°C). Tauchen Sie das Gerät nicht
unnötig in Wasser und verwenden Sie keinen zu hohen Wasserdruck.

3. Hartnäckige Ablagerungen können Sie mit einer weichen Bürste und einem
milden Reinigungsmittel entfernen.

4. Blasen Sie Wasserreste vorsichtig aus den Anschlüssen und lassen Sie das
Gerät in einem warmen Raum trocknen.

5. Nach dem Trocknen können Streifen oder Schlieren auf Gehäuse oder
Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch wegpoliert werden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Händler oder technischen Support.

ACHTUNG: Keine organischen Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel
verwenden, denn diese können Gehäuse und Bildschirm beschädigen!

Abgenutzte Stiftspitzen ersetzen

Abgenutzte Stiftspitzen werden folgendermaßen ersetzt:
• Mit jedem Stift werden Ersatzspitzen geliefert. Weitere Spitzen können Sie

bei Ihrem Händler bestellen.
• Fassen Sie die alte Spitze mit den Fingern oder einer Zange und ziehen Sie

sie heraus.
• Schieben Sie die neue Spitze in das Ende des Stifts.



Kapitel 6: Allgemeine Wartung

31Husky FC-PX5 Bedienungsanleitung

Antenne für Radiomodem ersetzen

Eine beschädigte oder verlorene Radioantenne kann folgendermaßen ersetzt
werden:
• Bestellen Sie eine neue Antenne bei Ihrem Händler.
• Drücken Sie die Einfassung an der Basis der Antenne herunter und schrauben

Sie sie vom Anschluß ab.
• Untersuchen Sie den Anschluß und reichen Sie das Gerät zur Reparatur ein,

wenn er beschädigt ist.
• Stecken Sie die neue Antenne auf den Anschluß und schrauben Sie sie fest.
• Prüfen Sie, ob die neue Antenne funktioniert.

Längerfristige Aufbewahrung des Geräts
Müssen Sie den Husky FC-PX5 länger als einige Tage einlagern, so schalten Sie
ihn folgendermaßen völlig aus:

• Schließen Sie sämtliche Anwendungsprogramme.
• Beenden Sie gegebenenfalls Windows 95.
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• Laden Sie den Akku vollständig auf.
• Entfernen Sie alle Peripheriegeräte und Kabel.
• Verstauen Sie den Stift im Tragegriff.
• Stellen Sie sicher, daß die PWR-Taste nicht versehentlich gedrückt werden

kann.
• Lagern Sie das Gerät bei Raumtemperatur.

Halten Sie die PWR-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt, um Ihren Husky
FC-PX5 völlig auszuschalten. Ist das Ladegerät nicht angeschlossen, so
schaltet sich das Gerät aus und alle LED-Anzeigen erlöschen. Laden Sie den
Akku alle zwei bis drei Wochen vollständig nach, um die Batteriespannung
aufrecht zu erhalten.

Vorgehen bei Eindringen von Feuchtigkeit
Ist Feuchtigkeit in das Gehäuse eingedrungen, so ist das wahrscheinlich auf einen
Defekt der Dichtungen zurückzuführen.

SIE MÜSSEN SOFORT FOLGENDES TUN:

• Sämtliche Peripheriegeräte, PCMCIA-Karten und Akku entfernen.
• Ist Wasser sichtbar (z.B. unter den Deckeln) so entfernen Sie es rasch gut

wie möglich.

Schließen Sie die Deckel und bringen Sie das Gerät SOFORT zu Ihrem technischen
Support, einer autorisierten Husky Servicevertretung (oder dem Husky-Händler).

ZUR BEACHTUNG:

SIE MÜSSEN DIE VORSTEHENDEN SCHRITTE UNVERZÜGLICH
DURCHFÜHREN, UM EINER KORROSION DER INNENTEILE

VORZUBEUGEN.
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Kapitel 7 Weitere Informationen

Überblick
Dieses Kapitel enthält die Software- und Hardwarespezifikationen von Hauptplatine
und Kommunikationsanschlüssen Ihres Husky FC-PX5.
• Software- und Hardwarespezifikationen.
• Stiftbelegung der Anschlüsse
• Setup-Bildschirm

Softwarespezifikationen

BIOS Eurosoft IBM AT BIOS kompatibel zu über INT
15H und APM Erweiterungen zugängliche
gerätspezifische Erweiterungen

Betriebssystem : Microsoft MS-DOS Version 6.22
Windows : Microsoft Windows Version 3.1

Microsoft Windows 95
VGA BIOS Chips &Technology
Keyboard BIOS: Phoenix
Strommanagement: Version 1.1 APM BIOS und Microsoft

POWER.EXE-Treiber.
Intel System Management Bus BIOS Interface
Version 1.0.
Phoenix BatteryScope
Managementprogramm

PCMCIA-Unterstützung: Award CardWare

Hardwarespezifikationen
Prozessor: AMD 486DX5 133MHz

L2 Cache:
128K 2-1-1-1 Burst Read

ROM: 128K8 oder 256K8 Flash
(Feldumprogrammierbar)

Speicher: 8 - 32 Megabyte DRAM
Tastatur-BIOS: Phoenix (Feldumprogrammierbar)
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Video-Controller Chips & Technology 65548 (Lokalbusmodus)
Bildschirmadapter: Mono 640x480 7,4 Zoll  STN LCD 16 Graustufen

oder Farben 640x480 7,8 Zoll STN LCD 256
Farben

Hintergrundbeleuchtung: CCFL-Röhre
Eingebaute Festplatte: Interne IDE ATA Flash Disk oder

Festplattenlaufwerk
Digitalisierstift: Mutoh KCP6B
Zeigevorrichtung: Interne Mutoh elektromagnetische

Digitalisiervorrichtung
PCMCIA: 4 Steckplätze, 2 interne und 2 externe (3/5V-

Betrieb)
Gleichstromeingang: 3-Pin-Anschluß /60 Pin
RTC: Motorola 146818 äquivalent
Hauptakku: 6 x 3500 mA/h 7,2 Volt Nennspannung
Anzeigen: Grüne LED für Festplattenzugriff

Rote LED für Batteriezustand
Grüne LED für Laden/Standby
Eingebautes Akustiksignal

Serielle Anschlüsse: COM1/COM2 9-Pin-Steckeranschlüsse Typ D
Erweiterungsanschluß Port mit Adapter für:

• Externe Tastatur
• Externe Maus
• Externen VGA-Monitor
• GS-Eingang
• Parallelport
• Serielle Ports COM1/COM2
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Serielle Anschlüsse COM1 / COM2
Der serielle Anschluß erfolgt über einen 9-Wege-Stecker vom Typ D mit folgender
Stiftbelegung (Ansicht von außen betrachtet).

Stift Belegung Stift Belegung
1 DCD-Signal 6 DSR-Signal
2 Datenempfang RX 7 RTS-Signal
3 Datenübertragung TX 8 CTS-Signal
4 DTR-Signal 9 Ring Indicator / 5 V Ausgang
5 Signalerdung GND

Die seriellen Anschlüsse sind zum 16450 UART Betrieb kompatibel und erlauben
16550A UART kompatible Betriebsarten.

Die elektrische Spezifikation dieser Anschlüsse entspricht der EIA-Norm RS232C:

Elektrik der seriellen Ausgangssignale

Ohne Widerstand 3 kOhm Widerstand
Logic 0 + 12V > +3V
Logic 1 - 12V < -5V

Die Stromausgabestifte (Pin 9) sind eigens programmierbar.
Im AUS-Zustand ist der Kreis offen. Im EIN-Zustand liefern sie für jeden Stift nominal
+5V von bis zu 500mA.

9 6

15
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Elektrik der seriellen Eingangssignale

Eingabe
Logic 0 + 3,5 V bis  + 25V
Logic 1 + 2,5 V bis  - 25V

Die Eingangsstifte leisten einen Widerstand von zwischen 3 und 7 kOhm.

Im Kapitel ‚System einrichten‘ finden Sie Einzelheiten zur Zuweisung von I/O-
Adressen und IRQ-Interrupt für den Port.

Stiftbelegung des Erweiterungsanschlusses

46

45

16

15

31

60

30

1

Stift Belegung Stift Belegung
1 IR_GND 31 VGA_PWR
2 IR_PWR 32 VGA_GND
3 IR_Shut 33 VSYNC
4 IR TX 34 HSYNC
5 IR_RX 35 DDC_CLK
6 36 DDC_DATA
7 Ladegerät GND 37 Ladegerät GND
8 Ladegerät PWR 38 Ladegerät PWR
9 RX seriell  [COM2] 39 Druckerfehler
10 RTS  [COM2] 40 Drucker in Gebrauch
11 TX seriell [COM2] 41 Printer Acknowledge
12 CTS   [COM2] 42 Drucker zurücksetzen
13 DTR  [COM2] 43 Select Auto Feed
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Die folgenden, schattiert dargestellten Ausgänge sind über den
Erweiterungsanschlußadapter verfügbar .

Stiftbelegung des Parallelanschlusses
13 1

1425

14 Ring indicator [COM2] 44 Data Strobe
15 GND seriell  [COM2] 45 Parallel Data bit 0
16 DCD  [COM2] 46 Parallel Data bit 1
17 DSR  [COM2] 47 Parallel Data bit 2
18 Parallelport GND 48 Parallel Data bit 3
19 Parallelport GND 49 Parallel Data bit 4
20 Papierende 50 Parallel Data bit 5
21 Ausgewählter Drucker 51 Parallel Data bit 6
22 Drucker wählen 52 Parallel Data bit 7
23 Ladegerät PWR 53 Ladegerät PWR
24 Ladegerät GND 54 Ladegerät GND
25 KBD/MAUS GND 55 ROT
26 KBD/MAUS PWR 56 R_GND
27 Mausdaten 57 GRÜN
28 Maus CLK 58 G_GND
29 Kbd Daten 59 BLAU
30 Kbd CLK 60 B_GND

Stift Belegung Stift Belegung
1 Data Strobe 14 Select Auto Feed
2 Data bit 0 15 Druckerfehler
3 Data bit 1 16 Drucker zurücksetzen
4 Data bit 2 17 Drucker wählen
5 Data bit 3 18 GND
6 Data bit 4 19 GND
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5 1

6

1115

Stift Belegung Stift Belegung
1 Rot 9 -
2 Grün 10 GND
3 Blau 11 -
4 - 12 DDC_SDA
5 Signalerdung 13 HSYNC
6 Rot Erdung 14 VSYNC
7 Grün Erdung 15 DDC_SCL
8 Blau Erdung

Einzelheiten zur Konfiguration dieses Anschlusses finden Sie im Kapitel ‚System
einrichten‘. Der Parallelanschluß entspricht dem Centronics-Standard,
einschließlich bidirektionaler Kommunikation und EPP- und ECP-Betrieb.

Stiftbelegung des externen Videoanschlusses

Einzelheiten zur Konfiguration von externem VGA-Anschluß und LCD-Ausgabe
finden Sie im Kapitel ‚System einrichten‘. Obgleich der Husky FC-PX5 mit einem
Monochrom-LCD-Schirm ausgestattet ist, kann ein VGA-Farbmonitor über den
vom Erweiterungsanschluß bereitgestellten externen Videoanschluß betrieben
werden.

7 Data bit 5 20 GND
8 Data bit 6 21 GND
9 Data bit 7 22 GND

10 Printer Acknowledge 23 GND
11 Printer Busy 24 GND
12 Papierende 25 GND
13 Drucker ausgewählt
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Stift Belegung
1 Keyboard DATA
2 -
3 GND
4 +5 Volt DC
5 Keyboard CLK
6 GND

6 5

3

12

4

13

Stift Belegung
1 + DC Eingang
2 Steuerung (nicht verwendet)
3 GND

ACHTUNG:

Nur von Husky zugelassene
Geräte verwenden!

Stiftbelegung des externen Tastatur-/Mausanschlusses

Stiftbelegung des Ladegerätanschlusses

Das Husky Ladegerät kann entweder vorne am Husky FC-PX5 oder am
Netzanschluß des Erweiterungsanschlusses angeschlossen werden.
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Kapitel 8 System einrichten

Überblick
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Husky FC-PX5 System einrichten.
Das Setup-Programm ist im BIOS permanent resident und übermittelt dem
Betriebssystem, wie Sie das Gerät konfigurieren.
Gewöhnlich wird das Setup-Programm nur einmal zur Konfiguration des Systems
durchgeführt, außer der CMOS-RAM-Speicher ist beschädigt.

Setup starten
Rufen Sie das Hauptmenü des BIOS Setup-Programms wie folgt auf:
Husky FC-PX5 durch Drücken von CTRL-ALT-DEL  neu starten. Auf Aufforderung
während des Systemstarts dann Tastenkombination CTRL-ALT-ESC  drücken.

Nach dem Laden des Setup-Programms erscheint das folgende Fenster:
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Feste Parameter
Bestimmte hardwareabhängige Informationen oder an anderer Stelle gesetzte
Parameter können nicht über das Setup-Programm geändert werden. Gewöhnlich
werden die folgenden Angaben angezeigt:
.
Prozessor AMD486DX5
Prozessorgeschwindigkeit 133 MHz
Gesamtspeicher 16 MBytes
Gerätenummer 5100001000
Tastatur-BIOS Version  V1.00
Monitortyp EGA / VGA, Colour

Systemkonfiguration
Die folgenden Parameter können entsprechend der Anweisungen im Menü-Fenster
des Setup-Programms geändert werden:

Clock-Optionen:

Time (HH:MM:SS) Stellen Sie die Zeit mit den Pfeiltasten ein.

Date (DD:MM:YYYY) Stellen Sie das Datum mit den Pfeiltasten ein.

Cache-Optionen:

L1 Cache Memory Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Enabled WB
• Disabled WB

Sie können den internen Cachespeicher der CPU
aktivieren. Die beste Leistung erhalten Sie mit der
Einstellung ‚Enabled‘.
Write-through  (WT) Cachesteuerung ist
hardwaredefiniert und kann hier nicht geändert werden.
Gewöhnlich ist write-back  Cache (WB) als
Standardoption gegeben.
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L2 Cache Memory Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Enabled WB
• Disabled WB

Hier können Sie den externen Cachespeicher aktivieren.
‚Enabled‘ bietet die bessere Leistung.

Password-Option:

Setup Password Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Enabled
• Disabled

Ist diese Option aktiviert, erscheint beim Start des
Setup-Programms die Aufforderung, ein Kennwort
einzugeben. Bestehende Kennwörter können auch
geändert werden.

Port-Optionen :

Serial Port 1 Definieren Sie den seriellen Kommunikationsanschluß
mit einer der folgenden Optionen:

• Disabled
• COM 1 (03F8, IRQ 4)
• COM 3 (03E8, IRQ 4)

Serial Port 2 Definieren Sie den seriellen Kommunikationsanschluß
mit einer der folgenden Optionen:

• Disabled
• COM 2 (02F8, IRQ 3)
• COM 4 (02E8, IRQ 3)

Infra Red Port Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Enabled
• Disabled

(Je nach eingesetzter Hardware)
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Ring Wake up Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Enabled
• Disabled

Ist diese Option aktiviert, so funktioniert die
Klingelzeichenanzeige (Ring indicator) für beide
seriellen Anschlüsse. Im zweiten Fenster muß Pin 9
auf ‚Ring Indicate‘ eingestellt sein.

Parallel Port Konfigurieren Sie den Parallelport mit einer der folgenden
Optionen:

• LPT1 (0378, IRQ x)
dabei kann x  IRQ 5 oder IRQ 7 sein.

• LPT2 (0278, IRQ 5)

Parallel Mode Konfigurieren Sie den Parallelportbetrieb mit einer der
folgenden Optionen:

• Compatible
• Extended
• EPP V1.7, AUTO
• EPP V1.7, REGULAR
• EPP V1.9, AUTO
• EPP V1.9, REGULAR
• ECP

Floppy-Optionen:

Floppy Drive A: Mit dieser Option wird das Gerät zur Kommunikation
mit dem auf einem PC ausgeführten Diskettenlaufwerk-
Emulationsprogramm konfiguriert.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• None
• Serial port x, 9.6 KBaud
• Serial port x, 19.2 KBaud
• Serial port x, 38.4 Kbaud
• Serial port x, 56 Kbaud
• Serial port x, 115 Kbaud
• Parallel port

Dabei ist x entweder Port 1 oder 2.
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Boot Sequence Normalerweise versucht das System zuerst vom
Laufwerk C: zu starten. Mit dieser Option kann eine
andere Startfolge vorgegeben werden:

• C: / A:
• A: / C:

Display-Optionen:

Display Mode Für den Betrieb mit einem externen Monitor stehen
folgende Optionen zur Auswahl:

• LCD only
• LCD + External Monitor

Der externe Monitor muß ein VGA-Gerät mit eine
Auflösung von mindestens 640 x 480 Pixel sein.

Slots-Optionen:

Internes ATA-Laufwerk

Im Setup-Programm kann die Konfiguration des internen Haupt-ATA-
Laufwerksteckplatzes und der vier zusätzlichen PCMCIA-Steckplätze im unteren
Teil des Hauptmenü-Fensters vorgenommen werden.

Der erste Eintrag in diesem Teil des Setup-Menüs erlaubt die Definition des internen
Systemlaufwerks.

Internal ATA drive Wählen Sie zur Konfiguration des internen ATA-
Festplattenlaufwerks eine der folgenden Optionen:

• none
• Internal ATA Drive C:
• Internal ATA Drive D:

Die Option Suspend/Resume ist für diese Konfiguration
fest vorgegeben:

• Off + BIOS resume
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PCMCIA-Steckplätze

Mit den nächsten vier Einträgen in der Tabelle werden die einzelnen PCMCIA-
Steckplätze des Husky FC-PX5 definiert. Die beiden internen Steckplätze sind
nicht für den Benutzer zugänglich. Zugang zu den beiden externen PCMCIA-
Steckplätzen erfolgt über den PCMCIA-Deckel.

Der Steckplatz ‘lower’ ist der am weitesten vom LCD-Schirm entfernte, wenn das
externe PCMCIA-Fach von der Seite betrachtet wird.

Jeder der vier PCMCIA-Steckplätze kann einzeln konfiguriert werden und es gibt
für jeden von ihnen die gleichen Setup-Optionen. Für die PCMCIA-Steckplätze
können folgende Optionen gewählt werden:

External Lower Die verfügbaren Optionen hängen von der Art der in
diesem Steckplatz installierten PCMCIA-Karte ab. Die
Optionen sind:

• None
• Drive C:
• Drive D:
• Other

Für diese Konfiguration können auch die verfügbaren
Suspend/Resume-Optionen gewählt werden:

• Off + BIOS resume
• Off + Other resume
• Always on
• Always on + RI Wake up

Für serielle Kommunikationsgeräte können auch die
FIFO-Auslösestufen eingestellt werden:

• 1
• 4
• 8
• 14
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Systemvariablen
Es gibt eine zweite Menüoption über die die verwendeten Systemvariablen
eingestellt werden können. Nach Auswahl der Option Power erscheint ein solches
Fenster:

In diesem Menü können die folgenden Parameter eingestellt werden:

Serial Pin 9’s Optionen:

Serial Port Pin 9 Hier kann Pin 9 jedes der seriellen Ports COM1 und
COM2 eingestellt werden.
Zur Auswahl stehen:

• 5 Volt output
• Ring Indicator

Mit dieser Einstellung wird die Funktion des Stifts
festgelegt (Einstellung ‚Ring Indicator‘ zum „Aufwecken“
des Geräts siehe Hauptmenü).

Zum Start mit dem Ring-indicator Pin ist Software nötig.
Näheres erfahren Sie von Ihrer Supportabteilung oder
im FC-PX5 Developers Guide.
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Pen priority Optionen:

Pen Priority Mit dieser Option wird die Priorität des
Stiftdienstprogramms festgelegt. Ist sie aktiviert, so wird
die Tastatur deaktiviert, wenn der Stift aktiv ist. So wird
der versehentliche Gebrauch der Tastatur bei der Arbeit
mit dem Stift vermieden.

Verfügbar Optionen:
• Enabled
• Disabled

Timeout-Optionen:

Inactivity Timeout Diese Funktion legt fest, wie lange das Gerät
eingeschaltet bleibt, wenn keine Aktivität der unten
unter ‚Activity Monitor‘ gelisteten aktivierten
Hardwareports erfaßt wird.

Sie können aus der Wertetabelle eine Zeitspanne von
10 Sekunden bis zu maximal 1 Stunde wählen oder
die Timeout-Funktion deaktivieren.

Backlight Timeout Diese Funktion legt die Zeitspanne fest, die die
Hintergrundbeleuchtung nach dem Aktivieren
angeschaltet bleibt.

Sie können aus der Wertetabelle eine Zeitspanne von
10 Sekunden bis zu maximal 5 Minuten wählen oder
diese Timeout-Funktion deaktivieren.

Bei Husky FC-PX5 Geräten mit Farbbildschirm ist das
Timeout der Hintergrundbeleuchtung deaktiviert und
diese ist stets an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
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Suspend Timeout Diese Funktion steuert die Zeitspanne vor dem
Umschalten von Standby  zum automatischen
völligen Ausschalten .

Sie können die Timeout-Zeit aus einer Wertetabelle
auswählen oder diese Funktion deaktivieren.

Activity Monitor Optionen:

Activity Monitor Table Hier können Sie im einzelnen auswählen, welche
Hardware den Untätigkeits-Timeout verhindert.

Jede der folgenden aktivierten  Hardware-Optionen wird
überwacht und verhindert den Untätigkeits-Timeout.

Hardware drive
Com Ports
Parallel Port
Video
Keyboard / Pen

Drücken Sie die ESC-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
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Kapitel 9 Vorschriften und Sicherheitshinweise

Überblick
Dieses Kapitel enthält Sicherheitshinweise und Informationen zu internationalen
Vorschriften.

Kanada: Communication Compliance Statement
ENGLISH
This digital apparatus does not exceed the class A limits for radio noise emissions
from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications
FRANCAIS
Avis de conformité‚ aux normes du Ministère des Communications du Canada.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils numériques de classe A prescrites dans le
Réglement sur le brouillage radioélectrique édicté‚ par le Ministère des
Communications du Canada.

Europa: Elektromagnetische Verträglichkeit
Dieses Produkt erfüllt die europäische EMV-Richtlinie 89/336.

USA: FCC Statement
RADIO INTERFERENCE
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications.. Operation of this equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.
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The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna
Increase the separation between the equipment and the receiver
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
Unapproved modifications, or operations beyond or in conflict with these instructions
for use, may void authorisation by the FCC to operate the equipment.
CAUTION
Approved accessories only may be used with this equipment. In general all cables
must be shielded, correctly terminated and normally restricted to 2 metres length.
Husky AC adapters employ special provisions to avoid radio interference and should
not be altered.

Entsorgung der Batterie
Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien sind
recyclingfähig. Am Ende ihrer Nutzungsdauer müssen sie gemäß der örtlichen
Recyling- und Müllverordnungen korrekt entsorgt werden.

Der sichere Gebrauch des Ladegeräts
BENUTZEN SIE DAS LADEGERÄT ERST, NACHDEM SIE SICH MIT DEN
FOLGENDEN GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN VERTRAUT GEMACHT HABEN.
Die von Husky für den Husky FC-PX5 zugelassenen Ladegeräte sind Geräte der
Klasse II (doppelisoliert ohne Erdung) und entsprechen den Normen EN60950:
1988 oder EN60742: 1989, BS415 und der EG-Richtlinie 73/23 sowie den
internationalen Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit einschließlich
EN55022 Klasse A & B.
• Versuchen Sie nie, das Gerät zu öffnen. Im Inneren des Geräts herrschen

gefährliche Spannungen!
• Versuchen Sie nie, das Gerät zu öffnen, es gibt keine vom Benutzer wartbaren

Teile im Inneren des Geräts!
• Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
• Feuchtigkeit vermeiden und nicht anschließen, wenn das Gerät möglicherweise

feucht ist.
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• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
• Spannung und Stromstärke müssen den Vorgaben für das Gerät entsprechen.
• Verwenden Sie nur ein Husky FC-PX5 Ladegerät. Husky Computers Ltd lehnt

jegliche Verantwortung für verursachte Schäden ab, wenn kein Husky FC-PX5
Ladegerät verwendet wurde.

• Überprüfen Sie das Ladegerät vor dem Anschließen auf Beschädigung und
Defekte.

• Überprüfen Sie den Akku regelmäßig, da ein Batterieleck das Gerät
beschädigen kann.

• Batterieflüssigkeit ist ätzend, nicht berühren! (Im Falle eines versehentlichen
Kontakts sofort unter fließendem Wasser abwaschen.)

• Kabel und Anschlüsse nicht dehnen oder belasten.
• Sichere Herstellung der Anschlüsse gewährleisten.
• Stellen Sie die Hauptstromversorgung erst her, nachdem Sie sämtliche

Anschlüsse korrekt hergestellt haben.
• Unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung vor dem Abnehmen der Kabel.
• Bei einer Überlastung durch einen Defekt kann das Ladegerät überhitzen und

den Betrieb einstellen. Manche Modelle erholen sich nach Unterbrechen der
Stromversorgung nach einigen Minuten. Andere tragen bleibenden Schaden
davon, sind nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.

• Scheint das Ladegerät gemäß der Anleitungen defekt zu sein, so sollte es
dem Lieferanten unter Angabe des Fehlers zur Wartung zurückgeschickt
werden.

• Das spezielle Husky FC-PX5 Ladegerät sollte niemals durch ein nicht von
Husky zugelassenes Modell ersetzt werden, sonst kann der Husky Computer
beschädigt werden.

• Versuchen Sie nicht, das Husky FC-PX5 Ladegerät für andere Zwecke
einzusetzen. Es ist nur für den Gebrauch mit Husky FC-PX5 Geräten geeignet.

• Verwenden Sie stets eine gut zugängliche Steckdose und ziehen Sie den
Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

• Obgleich das Ladegerät für kontinuierlichen Betrieb eingestuft ist, darf die
Ladegrenze des Akkus nicht überschritten werden. Siehe hierzu
Ladevorschriften.

• Vermeiden Sie staubige oder schmutzige Betriebsbedingungen.
• Wird eine mit einer Sicherung versehene Steckdose verwendet, so prüfen Sie,

daß sie mit der korrekten Sicherung ausgestattet ist.
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Warnungen

Husky Geräte sind nicht für medizinische Anwendungsbereiche geeignet. Der
Einsatz von Husky Geräten in derartigen Anwendungsgebieten erfordert die
schriftliche Genehmigung des zuständigen Husky-Beauftragten. Bei bestimmten
Einsatzformen der Husky Geräte besteht potentiell die Gefahr von Verletzungen,
Sachschaden oder sogar Tod. Um diese Risiken möglichst gering zu halten, sollte
der Käufer entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen um allgemeine und
Betriebsgefahren zu verringern. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz
von Husky Geräten in derartigen Anwendungsbereichen.
Husky Computers übernimmt keinerlei Haftung für Hilfe bei Anwendung,
Kundenproduktdesign, Software-Leistung, Verletzung von Patenten oder
Dienstleistungen. Außerdem verleiht und überträgt Husky Computers keinerlei
ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz unter Patentrecht, Urheberrecht oder
Geistigem Eigentumsrecht für jegliche Kombination, Geräte oder Verfahren in denen
Husky Produkte oder Dienstleistungen eingesetzt werden.
Husky Produkte sollten nur in sicheren Anwendungsbereichen eingesetzt werden.


