
 

TP-LINK TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)

Pack de 2 CPL Nano AV600, 1 port Ethernet 100 Mbps

Référence : TLPA4010
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-PA4010KIT
Code EAN : 6935364031985
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Description du produit
Débit CPL jusqu'à 600 Mbps ! Idéal pour la vidéo HD

Le Kit de démarrage Nano adaptateur CPL AV600 TP-LINK TL-PA4010KIT transforme votre circuit électrique en un réseau haut débit sans avoir à
tirer de nouveaux câbles ou à percer des trous. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans une prise électrique
et vous venez de créer un réseau en un éclair.

Conception ultra mini

Avec ce nouveau design ultra compact, le TL-PA4010KIT est plus petit que les anciens mini adaptateurs 500 Mbps TP-LINK. avec seulement
28.5mm d'épaisseur, il s'intègre quasiment à n'importe qu'elle prise électrique.
Bouton Pair pour une sécurisation aisée du réseau

Les utilisateurs peuvent sécuriser un réseau CPL en moins d'une minute en appuyant sur le bouton Pair, ils chiffrent par la même occasion leur
réseau par clé AES à 128bit sécurisant ainsi leurs données.
C'est tellement simple !

1. Brancher les adaptateurs dans une prise électrique
2. Relier les appareils aux adaptateurs par un cordon Ethernet
3. Appuyez sur le bouton Pair et c'est fini!

Caractéristiques du produit
- TP-LINK TL-PA4010KIT.
- Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3,IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet.
- Consommation électrique typique: 4,26 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,88 W.
- Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC.
- Largeur: 65 mm, Profondeur: 52 mm, Hauteur: 28,5 mm.
- Quantité: 2 pièce(s), Câbles inclus: LAN (RJ-45)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques
Certificats de durabilité RoHS

Configuration minimale du système
Compatibilité Mac Oui
Prise en charge du système
d'exploitation Windows

Oui

Prise en charge du système
d'exploitation Mac

Oui

Prise en charge du système
d'exploitation Linux

Oui

Poids et dimensions
Hauteur 28,5 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 52 mm

Puissance
Consommation électrique typique 2 W
Consommation d'énergie (mode
veille)

0,88 W



 

Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement
(H-H)

10 - 90%

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Température d'opération 0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Contenu de l'emballage
Câbles inclus LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide Oui
Quantité 2 pièce(s)

Design
Certification CE, FCC, RoHS
Voyants Oui
Couleur du produit Blanc
Conformité RoHS Oui

représentation / réalisation
Algorithme de sécurité soutenu 128-bit AES
Plug and Play Oui
Débit de transfert des données
maximum

500 Mbit/s

Ethernet/LAN Oui
Modulation OFDM
Standards réseau IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Distance de fonctionnement
maximum

300 m

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1
Wifi Non
Qualité de service (QoS) Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des
données

10,100 Mbit/s

Technologie de câblage Ethernet
cuivre

10BASE-T,100BASE-TX

Prise de courant intégrée Non
Ligne à haute tension standard HomePlug AV
Bouton de cryptage Oui
Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet
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