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Cartucho de Baterias de Reemplazo para Destacado
Sistemas UPS de 72V SmartOnline Selectos de * Reemplazo de Ia baterfa interna

. . para sistemas UPS especificos
Tl‘lpp L|te de Tripp Lite
» Construccion robusta a prueba

NUMERO DE MODELO: RBC72S de fugas

» No requiere mantenimiento

» Amplio rango de temperaturas
de operacion

* Pre-ensamblado y cableado
(‘ . para instalaciones inmediatas

\‘ El Paquete Incluye

* RBC72S - Reemplazo del
Cartucho de Bateria de 72V

Extiende la vida de la bateria de sistemas UPS selectos SmartOnline de Tripp Lite.

General

El Cartucho de Baterias de Repuesto RBC72S de Tripp Lite da nueva vida a sistemas UPS selectos de
Tripp Lite cuyas baterias internas hayan expirado o no funcionen. Construido para funcionar en una
amplia gama de temperaturas, el RBC72S ha sido cuidadosamente seleccionado y certificado para
restaurar el rendimiento de la autonomia de su sistema UPS a sus especificaciones originales. El
RBC72S hermético, sin mantenimiento viene pre-ensamblado y pre-cableado para instalacion rapida y
facil en su sistema UPS. El empaque reutilizable guarda las baterias caducadas para entregarlas en el
centro de reciclado méas proximo. Compatible con SU3000RTXL2U (pantalla LED a la derecha del bisel
frontal), SU3000RTXLCD2U, SU3000LCD2UHV, SUINT3000LCD2U, SUINT3000RTXL2U (pantalla LED
a la derecha del bisel frontal) y otros modelos de Tripp Lite que recomienden su uso.

Caracteristicas

Reemplazo de la bateria interna para sistemas UPS especificos de Tripp Lite
» Seleccionado y certificado para restaurar el rendimiento de autonomia del sistema UPS a las
especificaciones originales

» Compatible con SU3000RTXLCD2U, SU3000LCD2UHV, SUINT3000LCD2U y otros modelos de Tripp
Lite que recomienden su uso

« Pre-ensamblado y cableado para instalaciones inmediatas

« Diseflado para un amplio rango de temperaturas de operacion
» Construccion robusta a prueba de fugas

» No requiere mantenimiento

» Empaque reutilizable para enviar las baterias agotadas al centro de reciclado.

Especificaciones

GENERALIDADES
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Codigo UPC 037332189172
BATERIA
Voltaje CD del sistema (VCD) 72

Juego de Baterias Incluida

Contiene (6) baterias de plomo-acido selladas de 12V 9Ah

Vida Util Tipica de la Bateria

De 3 a 5 afios, dependiendo de las condiciones de funcionamiento del UPS.

FiSICAS

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
cm)

13.97 x 30.48 x 54.00

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

5.50 x 12.00 x 21.26

Peso de Envio (kg)

18.00

Peso de Envio (Ib)

39.68

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr/cm)

6.76 x 21.18 x 45.49

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas)

2.66 x8.34x17.91

Peso de la Unidad (kg)

16.90

Peso de la Unidad (Ib)

37.26

AMBIENTALES

Humedad Relativa

De 0% a 95%, sin condensacion

Altitud de Operacion (pies)

10.000 ft. (3300 m)

Altitud de Almacenamiento (pies)

10.000 ft. (3300 m)

Elevacion en Operacion (m)

3000 m

Elevacion de Almacenamiento (m)

3000 m

GARANTIA

Periodo de garantia del producto
(USAy Canada)

Garantia limitada por 18 meses

Periodo de Garantia del Producto
(Internacional)

Garantia limitada por 1 afio

Periodo de garantia del producto
(México)

Garantia limitada por 1 afio

Periodo de garantia del producto
(Puerto Rico)

Garantia limitada por 1 afio

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

2/2



