@ BOSCH

Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x
60 cm, Carbon black
HSG856XC7
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PerfectBake | |PerfectRoast |
Plus Plus Assist

Integriertes Zubehor

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x
Dampfbehalter, gelocht, GréBe S, 1 x Dampfbehalter, gelocht,
GroBe XL, 1 x Dampfbehalter, ungelocht, GréBe S, 1 x Schwamm

Zusatzlich erhiltliches Zubehor

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform,
emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit,
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001
Deckel fur Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne,
emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050
Verblendleiste fiir Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost
(Dampf), HEZ66D920 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck.,
HEZ6BMAOO Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbrater 5,4 1,
HEZGOASOO Anschlusskabel 3m

Der Einbaubackofen mit PerfectBake plus,
PerfectRoast plus und DampfstoBB-Funktion:
bereitet lhre Speisen automatisch perfekt
und saftig zu und zeigt lhnen an in wie viel
Minuten die Speisen fertig sind.

» PerfectBake plus: reguliert die Einstellungen und sagt Ihnen,
wann alles fertig ist.

» PerfectRoast plus: genau wissen, wann der Braten fertig ist.

» Dampf-Funktion mit Sous Vide: Fiir eine sanfte und gesunde
Zubereitung, die die Speisen durchgehend saftig halt.

« 4D-HeiBluft: gleichmaBige Hitze fur perfekte Ergebnisse — auf
allen Ebenen.

» Bosch Assist: sorgt fiir die optimale Heizart, Temperatur und
Dauer bei den unterschiedlichsten Gerichten.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Tiroffnung : Klapptir

Min. NischenmaBe fur Installation (H x B x T) : 585-595 x
560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerates : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates : 660 x 660 x 690 mm
Material der Blende : Glas

Material der Tir : Glas

Nettogewicht : 43,2 kg

Lange Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242005211906

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl der Innenraume (2010/30/EC) : 1

Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :
0,87 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/
Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Mitgeliefertes Zubehor : 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost,

1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehalter, gelocht, GréBe S,

1 x Dampfbehalter, gelocht, GréBe XL, 1 x Dampfbehilter,

ungelocht, GroBe S, 1 x Schwamm
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& BOSCH

Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60
cm, Carbon black
HSG856XC7

Der Einbaubackofen mit PerfectBake plus,
PerfectRoast plus und DampfstoBB-Funktion:
bereitet lhre Speisen automatisch perfekt
und saftig zu und zeigt lhnen an in wie viel
Minuten die Speisen fertig sind.

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:
4D HeiBluft, + HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflaichengrill,
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen, Warmhalten

- Zusatzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren,
Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-Garen

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C

- Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 5

- 3-fach Teleskopauszug, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design
- intuitiver Bedienring carbon black

- Email anthrazit

Reinigung

- EcoClean-Ausstattung : Decke, Riickwand, Seitenwande
- EcoClean Direct Plus, Reinigungsunterstiitzung

- Reinigungsunterstiitzung

- Vollglas-Innentiir

Komfort
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr

- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Bratenthermometer
Restlaufzeitprognose

- Zusatzfunktionen:
Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktabgleich
Trocknungsfunktion

- Klapptir, mit SoftClose, und SoftOpen

- Backofengriff aus Aluminium

- Bosch Assist

- PerfectBake plus, PerfectRoast plus

- Schnellaufheizung

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank

- Externe Dampferzeugung

- Kiihlgeblase

- Home Connect

Zubehor

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x
Dampfbehalter, gelocht, GroBe S, 1 x Dampfbehalter, gelocht,
GroBe XL, 1 x Dampfbehalter, ungelocht, GréBe S, 1 x
Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Geringe Turtemperatur

- TUrverriegelung mechanisch
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwarmeanzeige
Starttaste
Tlrkontaktschalter

Technische Info:

- Lange des Anschlusskabels: 120 cm

- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87
kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garraume: 1
Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 |
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MaBe
- GerdatemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal
technischer Zeichnung beachten®

- Wir empfehlen Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb
der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche
Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.
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Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60
cm, Carbon black
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Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)
beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt| flachenbiindig
Induktionskochfeld 37 mm 38 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm 48 mm

Gaskochfeld 30 mm 38 mm

Platz fur Gerateanschlufd
320x 115

Elektrokochfeld 27 mm 30 mm

Mafe in mm

| Platz fir
: Gerateanschlul®
i 320x 115

Male in mm 4/4



