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Why to buy D-LinkModel No. DI-604

• Internet-Gateway für den Heimanwender
sowie kleine Büros

• Gemeinsame, gleichzeitige und kostengünstige
Internetnutzung

• Breitband-WAN-Verbindung über ADSL bzw. 
TV-Kabel

• Internet steht jedem jederzeit ohne Treiber-
installation zur Verfügung

• Integrierter 4-Port Fast Ethernet-Switch –
erspart den Kauf eines separaten Switches

• NAT-Firewall schützt vor externen Angreifern
• Zugangskontrolle über MAC- oder IP-Adresse 

erlaubt die Definition von Stationen ohne
Internetberechtigung

• Konfiguration über Web-Browser oder Telnet,
Sicherung über TFTP

• Diagnosetools

5 Jahre Garantie, kostenfreier Support

ADSL ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen
zu Hause oder im Büro. Die Übertragungsrate kann bis zu
8 Mbit betragen, das ist mehr als die hundertfache Geschwindig-
keit analoger Modems. Diese hohen Übertragungsraten
ermöglichen Multimedia-Anwendungen, Videokonferenzen
und schnelle Internetzugänge. Mit dem DI-604 können zu
Hause oder im SoHo-Bereich Internetverbindungen gemeinsam
genutzt werden. Dadurch entfällt das kostenintensive
Installieren von Modems für jeden einzelnen Computer.
Gleichzeitig wird der Zugang zu Ihrem gesamten Netzwerk
geschützt und eine Firewall eingerichtet.
Dieser Gateway erstellt und vergibt automatisch eigene IP-
Nummern für jeden Computer. Somit vereinfacht sich die
Anmeldeprozedur für alle Benutzer.
Die Verbindung zum Internet erfolgt über eine 10BaseT-
Schnittstelle, die zum Anschließen eines ADSL- oder Breitband-
kabel-Modems dient.

ADSL-Internet-Gateway (4-Port NWay Switch)

ADSL-Internet-Gateway

DMZ-Hostfunktion: Mittels der DMZ-
Hostfunktion hat ein Computer im Netzwerk
vollen Zugriff auf das Internet. Die
vollständige Kompatibilität mit Internet-
anwendungen ist somit gegeben, auch wenn
keine bestimmten Ports bekannt sind.
Der Router verfügt über 4 integrierte Switch-
Anschlüsse mit 10/100 Mbit (10BaseT/
100BaseTX Fast Ethernet). Arbeitsplatz-
rechner, Print- und Dateiserver können
direkt an den Router angeschlossen werden.
Es ist nicht nötig, einen separaten Switch
zu installieren.

• 1 x 10BaseT (WAN), 4 x 10BaseT/100BaseTX (LAN)
• DSL-/Kabelmodem
• 10 Mbit (WAN), 10/100 Mbit (LAN)
• PPPoE/PPTP-Anmeldeprozedur,  Multi-Port-Tunnel 

für Internetspiele, Videokonferenzen etc.
• Virtual Server Mapping
• Ethernet-Anschluss (10BaseT) für DSL/Breitbandkabelmodem
• DHCP-Client, DHCP-Relay
• DNS-Proxy


