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Avvertenze di legge
Concetto di segnaletica di avvertimento

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità 
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono 
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal 
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di 
rischio. 

PERICOLO
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi 
lesioni  fisiche.

AVVERTENZA
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni 
fisiche.

CAUTELA
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

ATTENZIONE
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.
Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un 
avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere 
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il 
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze 
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed 
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili 
pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens
Si prega di tener presente quanto segue:

AVVERTENZA
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva 
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati 
oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un 
magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati 
e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze 
contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens Aktiengesellschaft. Gli altri nomi 
di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può 
violare i diritti dei proprietari.

Esclusione di responsabilità
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. 
Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il 
contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche 
vengono inserite nelle successive edizioni.

Siemens Aktiengesellschaft
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANIA

A5E47495977C AH
Ⓟ 01/2024 Con riserva di modifiche

Copyright © Siemens 2017 - 2024.
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Introduzione 1
1.1 Informazioni su SINUMERIK

Dalle semplici macchine CNC standard alle macchine standardizzate fino ai concetti di macchine 
Premium modulari – i controlli CNC SINUMERIK forniscono la soluzione più adatta per ogni 
concetto di macchina. Sia che si tratti di produzioni di pezzi singoli o di serie, pezzi semplici o 
complessi – SINUMERIK è la soluzione di automazione altamente produttiva e omogenea per 
tutti i settori di produzione: dalla prototipazione e costruzione di utensili alla produzione di 
stampi e di grandi serie.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web corrispondente SINUMERIK (https://
www.siemens.com/sinumerik). 
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1.2 Informazioni su questa documentazione

Destinatari
La presente pubblicazione è rivolta a progettisti, tecnologi (di costruttori di macchine), tecnici di 
messa in servizio (di sistemi o macchine), programmatori.

Scopo
Nella presente documentazione è descritta la procedura di migrazione del sistema da 
SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE. Dato che per la progettazione di questo sistema CNC e per 
la programmazione del PLC si presuppone l'impiego di TIA Portal, queste descrizioni riguardano 
anche la migrazione del progetto PLC.

Vantaggi
Il presente manuale sulla migrazione consente al gruppo target interessato di migrare progetti 
SINUMERIK 840D sl in un progetto SINUMERIK ONE.

Configurazione standard
Nella documentazione presente viene descritta la funzionalità della configurazione standard. 
L'insieme delle funzionalità descritte nella presente documentazione può discostarsi dalle 
funzionalità presenti nel sistema fornito. Per le funzionalità del sistema fornito riferirsi 
esclusivamente alla documentazione per l'ordinazione.
Il sistema può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte nella presente 
documentazione. Ciò non costituisce però obbligo di implementazione di tali funzioni in 
caso di nuove forniture o di assistenza tecnica.
Per motivi di chiarezza, la presente documentazione non può comprendere tutte le 
informazioni dettagliate relativa a tutti i tipi di prodotto. La documentazione non può altresì 
tenere conto di tutti i casi possibili di installazione, funzionamento e manutenzione.
Per le funzionalità aggiuntive o le modifiche apportate dal costruttore della macchina vedere 
la documentazione pubblicata dal costruttore.

Pagine web di terze parti
Questo documento può contenere collegamenti ipertestuali a pagine web di terze parti. 
Siemens non si assume la responsabilità per i contenuti di queste pagine web e neppure fa 
proprie queste pagine ed i relativi contenuti. Siemens non verifica le informazioni di queste 
pagine web e non è responsabile per i contenuti ed informazioni riportati in esse. Il rischio per 
il loro uso è a carico dell'utente.

Introduzione
1.2 Informazioni su questa documentazione
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1.3 Documentazione in Internet

1.3.1 Riepilogo delle documentazione SINUMERIK ONE
Una documentazione estesa sulle funzioni di SINUMERIK ONE dalla versione 6.13 si trova in 
Panoramica della documentazione SINUMERIK ONE (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109768483).

I documenti si possono visualizzare oppure scaricare in formato PDF o HTML5.
La documentazione è suddivisa nelle seguenti categorie:
• Utente: Uso
• Utente: Programmazione
• Costruttore/Service: Funzioni
• Costruttore/Service: Hardware
• Costruttore/Service: Progettazione/Messa in servizio
• Costruttore/Service: Safety Integrated
• Informazioni e training
• Costruttore/Service: SINAMICS

Introduzione
1.3 Documentazione in Internet
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1.3.2 Panoramica della documentazione SINUMERIK 840D sl
Una documentazione completa sulle funzioni di SINUMERIK 840D sl a partire dalla versione 4.8 
SP4 è riportata in Panoramica della documentazione 840D sl (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766213).

I documenti si possono visualizzare oppure scaricare in formato PDF o HTML5.
La documentazione è suddivisa nelle seguenti categorie:
• Utente: Uso
• Utente: Programmazione
• Costruttore/Service: Funzioni
• Costruttore/Service: Hardware
• Costruttore/Service: Progettazione/Messa in servizio
• Costruttore/Service: Safety Integrated
• Costruttore/Service: SINUMERIK Integrate / MindApp
• Informazioni e training
• Costruttore/Service: SINAMICS

1.3.3 Panoramica della documentazione dei componenti operativi SINUMERIK
Una documentazione estesa sui componenti operativi SINUMERIK si trova in Panoramica della 
documentazione dei componenti operativi SINUMERIK (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-
sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW).
I documenti si possono visualizzare oppure scaricare in formato PDF o HTML5.
La documentazione è suddivisa nelle seguenti categorie:
• Pannelli operatore
• Pulsantiere di macchina
• Machine Pushbutton Panel

Introduzione
1.3 Documentazione in Internet
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• Handheld Unit/mini-tastiere operative manuali
• Altri componenti operativi
Una panoramica dei principali documenti, contributi e link 
sul tema "SINUMERIK" si trova in Panoramica SINUMERIK - 
Pagina tematica (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-
an-overview-of-the-most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW).

Introduzione
1.3 Documentazione in Internet
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1.4 Feedback relativo alla documentazione tecnica
Per domande, suggerimenti o correzioni relativi alla documentazione tecnica pubblicata nel 
Siemens Industry Online Support servirsi del link "Feedback" alla fine di ogni contributo.

Introduzione
1.4 Feedback relativo alla documentazione tecnica
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1.5 Documentazione mySupport
Con il sistema basato su web "Documentazione mySupport" si possono trovare le informazioni 
per organizzare e personalizzare la vostra documentazione in base ai contenuti Siemens e per 
adattarla alla propria documentazione di macchina.
Avviare l'applicazione facendo clic sul riquadro "La mia documentazione" della pagina web 
SiePortal "mySupport Links and Tools" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/my):

Il manuale configurato può essere esportato in formato RTF, PDF o XML.

Nota
I contenuti Siemens che supportano l'applicazione "Documentazione mySupport" si 
riconoscono dalla presenza del link "Configurazione".

Introduzione
1.5 Documentazione mySupport
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1.6 Service e Support

Product Support
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili in Internet al seguente indirizzo:
Product Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/)
A questo indirizzo sono disponibili le seguenti informazioni:
• Informazioni aggiornate sul prodotto (comunicazioni sui prodotti)
• FAQ (domande frequenti)
• Manuali
• Download
• La Newsletter con le ultime novità dei prodotti
• Forum internazionale per lo scambio di informazioni ed esperienze tra utenti ed esperti
• La banca dati dei nostri partner di riferimento locali (→ "Contatti")
• Informazioni su assistenza in loco, riparazioni, pezzi di ricambio e molto altro ancora (→ 

"Servizi")

Technical Support
I numeri telefonici della consulenza tecnica specifica dei vari Paesi si trovano in Internet al 
seguente indirizzo (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/sc/4868) nella sezione 
"Contatti".
Per sottoporre una domanda di carattere tecnico, utilizzare il modulo online nella sezione 
"Support Request".

Training
Al seguente indirizzo (https://www.siemens.com/sitrain) si possono trovare informazioni 
relative a SITRAIN. 
SITRAIN è un programma di formazione per prodotti, sistemi e soluzioni della tecnica di 
automazione e di azionamento Siemens.

Supporto Siemens in mobilità

Introduzione
1.6 Service e Support
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Con la premiata app "Industry Online Support" si può accedere, sempre e ovunque, ad oltre 
300.000 documenti dei prodotti Siemens Industry. L'app fornisce supporto, tra l'altro, nei 
seguenti campi d'impiego:
• Soluzione dei problemi legati alla realizzazione di un progetto
• Rimozione della causa di anomalie
• Estensione o riprogettazione di un impianto
Inoltre si può accedere al Technical Forum e ad altri contributi forniti dai nostri esperti:
• FAQ
• Esempi applicativi
• Manuali
• Certificati
• Comunicazioni sui prodotti e molto altro
L'app "Industry Online Support" è disponibile per Apple iOS e Android.

Informazioni digitali sul prodotto come codice QR
Con il link di identificazione (ID Link) secondo IEC 61406 si ottengono informazioni digitali sul 
prodotto.
L'ID Link è un identificatore univoco universale e si trova come codice QR sul prodotto.
L'ID Link è riconoscibile dal riquadro con un angolo nero in basso a destra:

Oltre alla targhetta identificativa sono riportate le seguenti informazioni sul prodotto:
• Dati tecnici
• FAQ
• Manuali
• Certificati
• Comunicazioni sui prodotti
• Esempi applicativi

Introduzione
1.6 Service e Support
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1.7 Impiego di OpenSSL
Questo prodotto può contenere il software seguente:
• Software sviluppato dal progetto OpenSSL e destinato all’uso all'interno del toolkit di 

OpenSSL.
• Software crittografico creato da Eric Young.
• Software sviluppato da Eric Young. 
Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet:
• OpenSSL (https://www.openssl.org)
• Cryptsoft (https://www.cryptsoft.com)

Introduzione
1.7 Impiego di OpenSSL
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1.8 Conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati
Siemens rispetta i principi fondamentali della protezione dei dati, in particolare il principio della 
minimizzazione dei dati (privacy by design).
Per questo prodotto significa che:
Questo prodotto non elabora e non memorizza dati personali, ma soltanto dati tecnici 
funzionali (ad es. timbro di data e ora). Nel caso in cui l'utente combini questi dati con 
altri dati (ad es. tabelle dei turni) o memorizzi dei dati personali sullo stesso supporto dati (ad 
es. disco rigido), creando quindi un riferimento personale, l'utente è obbligato ad assicurare 
in proprio il rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Introduzione
1.8 Conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati
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1.9 Convenzioni stilistiche
Nella presente documentazione sono state adottate le seguenti abbreviazioni e convenzioni 
stilistiche:
Convenzioni stilistiche per i dati macchina SINUMERIK (esempi):

• MD13370 Dato macchina 13370
• $MN_SAFE_MODE Tipo di dato macchina e nome simbolico dello stesso
• MD15068[1] Dato macchina 15068 indice 1
• MD15068[1].3 Dato macchina 15068 indice 1 bit 3
• MD15068[0...3] Dato macchina 15068 indice da 0 a 3
• MD15068.4 Dato macchina 15068 bit 4

Sintassi per i blocchi PLC:

Startup [OB100] <Nome blocco[<Tipo blocco><Numero blocco>]
Convenzioni stilistiche per i parametri SINAMICS (esempi)

• p0918 Parametro di impostazione 918
• r1024 Parametro di supervisione 1024
• p1070[1] Parametro di impostazione 1070 indice 1
• p2098[1].3 Parametro di impostazione 2098 indice 1 bit 3
• p0099[0...3] Parametro di impostazione 99 indice da 0 a 3
• r0945[2](3) Parametro di supervisione 945 indice 2 dell'oggetto di azionamento 3
• p0795.4 Parametro di impostazione 795 bit 4

Introduzione
1.9 Convenzioni stilistiche
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Avvertenze di sicurezza di base 2
2.1 Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZA
Pericolo di morte in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e dei rischi 
residui 
In caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e dei rischi residui indicati nella 
relativa documentazione hardware possono verificarsi degli incidenti che possono causare 
gravi lesioni o la morte.
• Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nella documentazione hardware.
• Nella valutazione dei rischi occorre tenere conto dei rischi residui.

AVVERTENZA
Malfunzionamenti della macchina dovuti a parametrizzazione errata o modificata
La parametrizzazione errata o modificata può provocare malfunzionamenti delle macchine e di 
conseguenza il rischio di morte o gravi lesioni.
• Proteggere la parametrizzazione da ogni accesso non autorizzato.
• Gestire eventuali malfunzionamenti con provvedimenti adeguati, ad es. ARRESTO DI 

EMERGENZA oppure OFF DI EMERGENZA.
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2.2 Garanzia e responsabilità per gli esempi applicativi
Gli esempi applicativi non sono vincolanti e non hanno alcuna pretesa di completezza per 
quanto riguarda configurazione ed equipaggiamento o altre eventualità. Essi non 
rappresentano soluzioni specifiche dei clienti, ma intendono solo proporre un aiuto per la 
risoluzione di compiti tipici.
L'utente stesso è responsabile del corretto funzionamento dei prodotti descritti. Gli esempi 
applicativi non esonerano dall'obbligo di cautela nell'impiego, nell'installazione, nell'esercizio 
e nella manutenzione.

Avvertenze di sicurezza di base
2.2 Garanzia e responsabilità per gli esempi applicativi
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2.3 Avvertenze di Cybersecurity
Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che 
contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti.
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario 
implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale 
globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una 
componente di questo concetto.
È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, 
macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi 
unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione 
sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di 
firewall e segmentazione della rete).
Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere 
implementabili potete visitare il sito 
https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.
I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne 
la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano 
effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di 
versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa 
il rischio di attacchi cibernetici.
Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens 
Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito 
https://www.siemens.com/cert.
Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet:
Manuale di progettazione Industrial Security (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/
view/108862708/en)

AVVERTENZA
Stati di funzionamento non sicuri dovuti a manipolazione del software
Qualsiasi manipolazione del software, come ad es. virus, cavalli di Troia, malware o bug, può 
provocare stati di funzionamento non sicuri dell'impianto e comportare il rischio di morte, gravi 
lesioni personali e danni materiali.
• Mantenere aggiornato il software. 
• Integrare i componenti di automazione e di azionamento in un concetto di Industrial 

Cybersecurity globale e all'avanguardia dell'impianto o della macchina.
• Tutti i prodotti utilizzati devono essere considerati nell'ottica di questo concetto di Industrial 

Cybersecurity globale.
• Adottare le opportune misure per proteggere i file sui supporti di memoria rimovibili da 

eventuali software dannosi, ad es. installando un programma antivirus.
• Al termine della messa in servizio, verificare le impostazioni rilevanti ai fini della 

Cybersecurity.

Avvertenze di sicurezza di base
2.3 Avvertenze di Cybersecurity
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Panoramica 3
3.1 Informazioni generali

SINUMERIK ONE è disponibile come controllore reale e anche come controllore virtuale (Create 
MyVirtual Machine). La migrazione del sistema può essere eseguita mediante il sistema di 
controllo virtuale Create MyVirtual Machine oppure anche con il controllo reale SINUMERIK ONE. 
Le descrizioni relative a SINUMERIK ONE sono valide anche per Create MyVirtual Machine e 
vanno considerate come equivalenti.
Non sono descritte procedure di migrazione che non riguardano SINUMERIK ONE. Una 
panoramica delle documentazioni per i diversi casi di migrazione è disponibile nella 
sezione Panoramica della documentazione (Pagina 24). Una panoramica della procedura 
di migrazione (a SINUMERIK ONE) è disponibile in Panoramica della procedura di migrazione 
(Pagina 42).
SINUMERIK STEP 7 Toolbox contiene vari file o librerie utili ai fini della migrazione da 
SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE. Una panoramica è riportata nella sezione Librerie 
di migrazione fornite in dotazione (Pagina 29).
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3.2 Panoramica della documentazione

Tabella 3-1 Panoramica della documentazione SINUMERIK relativa alla migrazione in funzione del sistema di partenza e del 
sistema di destinazione

A
 
 
 
Da

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V19
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated (SPL)

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V19
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated plus (F-PLC)

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V19
SINUMERIK ONE
Safety Integrated (F-PLC)

STEP 7 V5.5 SP4 Toolbox
SINUMERIK 840D sl (o supe‐
riore)
Safety Integrated (SPL)

• Getting Started SINUME‐
RIK 840D sl STEP 7 Tool‐
box V19

• Getting Started SINUME‐
RIK STEP 7 Toolbox V19

• Manuale per la messa in 
servizio Safety Integrated 
plus

• Questa documentazione
• Manuale per la messa in 

servizio SINUMERIK ONE 
Safety Integrated

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V19
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated (SPL)

N/A • Manuale per la messa in 
servizio Safety Integrated 
plus

• Questa documentazione
• Manuale per la messa in 

servizio SINUMERIK ONE 
Safety Integrated

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V19
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated plus (F-PLC)

N/A N/A • Questa documentazione
• Manuale per la messa in 

servizio SINUMERIK ONE 
Safety Integrated

Ulteriore documentazione per SINUMERIK ONE
Per l'installazione e per il comando e messa in servizio di SINUMERIK ONE leggere attentamente 
la seguente documentazione aggiuntiva.
• Manuale di installazione di Create MyVirtual Machine

Requisito di sistema, procedura di installazione
• Manuale di sistema Create MyVirtual Machine

Funzioni, comando e configurazione
• Manuale per la messa in servizio SINUMERIK ONE Safety Integrated
• Istruzioni di aggiornamento SINUMERIK ONE
Tutta la documentazione è disponibile per il download nella Panoramica della 
documentazione SINUMERIK ONE (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/
109768483).

Panoramica
3.2 Panoramica della documentazione
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Informazioni generali sulla migrazione 4
4.1 Preparazione del progetto di partenza

Se si esegue la migrazione a partire da un progetto STEP 7 V5.5 SP4 (o superiore), occorre 
eseguire alcune operazioni preliminari al di fuori di TIA Portal:

Nota
SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 o superiore
Il progetto di partenza deve essere disponibile almeno nella versione SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4. 
Quanto descritto nella presente documentazione di SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 vale anche per i 
progetti creati con versioni > SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4.

Verifica della capacità di migrazione dei componenti hardware
Con il "Readiness Check Totally Integrated Automation Portal" è possibile verificare 
se le unità utilizzate sono supportate in TIA Portal. Eventualmente vengono sugge‐
rite delle unità alternative.
Readiness Check Tool in SIOS (https://support.industry.siemens.com/cs/document/
60162195/)

   
Preparazione del programma PLC in STEP 7 V5.5 SP4
Nel programma PLC si devono effettuare alcuni necessari adattamenti con STEP 7 
V5.5 SP4.

   
Migrazione di progetti con il tool di migrazione
In molti casi, un progetto di cui si desidera effettuare la migrazione non si trova sullo 
stesso PG/PC su cui è installata la versione attuale di TIA Portal. Per la migrazione 
occorre quindi prima convertire il progetto di partenza in un formato compatibile. 
Lo stesso vale per i progetti integrati.
Il tool di migrazione si trova sul DVD di setup di TIA Portal o in SIOS (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/58638200/).

Nota
Salvataggio del sistema di partenza
Fare un backup del progetto o del sistema di partenza prima di iniziare la migrazione in modo da 
poter accedere nuovamente all'originale in qualsiasi momento.
Per fare questo utilizzare ad esempio un file di progetto STEP 7 V5.5 SP4 separato e un archivio 
SINUMERIK completo.
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4.2 Tipi di migrazione
Si distingue tra due tipi di migrazione che vengono eseguiti in successione:

Migrazione del progetto - Migrazione di un progetto da STEP 7 V5.5 SP4 a TIA Portal
La migrazione in TIA Portal è definita "Migrazione del progetto". Vengono migrati tutti i 
componenti del progetto STEP 7 V5.5 SP4 supportati, ad es.:
• SINUMERIK 840D sl e periferia o unità progettate
• Configurazione hardware e collegamento in rete
• Programma PLC (programma utente PLC e programma di base PLC SINUMERIK)

Migrazione PLC - Migrazione del programma PLC in un SINUMERIK ONE
La migrazione da 840D sl (PLC 300) a ONE (PLC 1500) viene effettuata nell'ambito di 
TIA Portal e viene detta "Migrazione PLC":
• Il SINUMERIK ONE viene creato nel progetto.
• Il programma PLC di SINUMERIK 840D sl viene copiato in SINUMERIK ONE e opportunamente 

adattato.
• La configurazione hardware e le impostazioni di rete dell'unità di partenza non vengono 

trasferite automaticamente.
• Il SINUMERIK 840D sl e la periferia o le unità relative restano invariate nel progetto. La 

periferia non viene automaticamente collegata in rete con il SINUMERIK ONE.
Il vantaggio della migrazione rispetto alla copia consiste nel fatto che il programma viene 
adattato il più possibile alla nuova famiglia di CPU:
• Le strutture di programma che non sono più consentite vengono aggiornate.
• Le istruzioni che non sono disponibili nella nuova unità vengono sostituite da istruzioni 

corrispondenti dell'S7-1500.

Informazioni generali sulla migrazione
4.2 Tipi di migrazione
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La migrazione a SINUMERIK ONE, S7-1500 o ET 200SP si svolge in base alle stesse regole, 
ma deve essere eseguita singolarmente per ogni programma PLC. I programmi PLC vengono 
eseguiti allo stesso modo in entrambe le procedure di migrazione.

Nota
Nessuna migrazione completa di blocchi con protezione del know-how STEP 7 V5.5 SP4
I blocchi con protezione del know-how STEP 7 V5.5 SP4 possono essere migrati in TIA Portal, 
tuttavia non possono più essere modificati e non possono essere migrati all'interno di TIA Portal 
mediante migrazione PLC a SINUMERIK ONE.
Tenere quindi presente questo fatto quando si esegue la migrazione e commutare la protezione 
del know-how nei tempi corretti, come descritto nella presente documentazione (Pagina 58).

NC HMI DRV PLCNC HMI DRV PLC

Migrazione archivio SINUMERIK - Migrazione dei dati NCK e HMI a SINUMERIK ONE/
Create MyVirtual Machine
La migrazione di tutti gli altri dati di una NCU è definita "Migrazione archivio SINUMERIK".
In un archivio SINUMERIK è possibile salvare tutti i dati dei sottocomponenti della NCU. 
Questo archivio può essere caricato con SINUMERIK Operate in SINUMERIK ONE o Create 
MyVirtual Machine. I dati supportati (attualmente i dati dell'NCK e dell'HMI) vengono caricati 
e corrispondentemente adattati per Create MyVirtual Machine. Nel controllo numerico 
SINUMERIK ONE reale possono anche essere caricati i dati dell'azionamento. Nel seguito 
vengono inizialmente considerati solo i dati NCK ed HMI.

Informazioni generali sulla migrazione
4.2 Tipi di migrazione
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4.3 Limitazioni della migrazione dell'archivio SINUMERIK
In caso di migrazione dell'archivio NC di un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE, fare 
attenzione alle possibili fonti di errore nei dati macchina modificati che vengono verificati.
Nelle sezioni seguenti sono descritti gli scenari possibili della migrazione di un archivio.

Scalatura PLC, memoria utente insufficiente
È stato creato un archivio NC su un SINUMERIK 840D sl e lo si è importato in un SINUMERIK ONE.

Caso 1
Dopo il caricamento dell'archivio viene visualizzato l'allarme 8081 "E'/sono stata/e 
impostata/e %1 opzione/i non attivata/e con il License Key"
Causa
Il dato macchina 19270 $ON_PLC_USER_MEM_SIZE nell'archivio possiede un valore 
compreso tra 0 e 3. 
Rimedio
• Modificare il valore del dato macchina a 0. 
Risultato
L'allarme 8081 non viene più emesso. Se viene visualizzato anche l'allarme 8023, procedere 
come descritto nel caso 2.

Caso 2
Dopo il caricamento dell'archivio (o la modifica secondo il caso 1) viene visualizzato l'allarme 
8023 "Si utilizzano %1kB in eccesso di memoria utente PLC".
Causa
È necessaria una memoria utente PLC più grande di quella indicata nel dato macchina 19270 
$ON_PLC_USER_MEM_SIZE.
Rimedio
• Aumentare il valore del dato macchina in base alla percentuale d'uso visualizzata della 

memoria.
• Per aumentare la memoria aggiuntiva del PLC, sul controllo deve essere presente e abilitata 

l'opzione 6FC5800-0BD10-0YB0.
Risultato
L'allarme 8023 non viene più visualizzato.

Informazioni generali sulla migrazione
4.3 Limitazioni della migrazione dell'archivio SINUMERIK
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4.4 Software utilizzato
A supporto delle varie fasi della migrazione, sono disponibili diversi tool e applicazioni:

TIA

V18

TIA

V18

Nota
Con l'installazione di SINUMERIK STEP 7 Toolbox vengono installati automaticamente i due 
componenti software SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox e SINUMERIK ONE STEP 7 Toolbox.

Upgrade del programma di base PLC
Il programma base PLC SINUMERIK 6.x contiene i blocchi nella nuova versione rielaborata per 
SINUMERIK ONE con i nomi dei blocchi adattati agli standard aggiornati. La libreria di sistema 
viene installata tramite SINUMERIK STEP 7 Toolbox in TIA Portal.

Informazioni generali sulla migrazione
4.4 Software utilizzato
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Nel contesto TIA Portal e SINUMERIK ONE, i simboli dei blocchi sono stati modificati e si è 
passati dall'indirizzamento assoluto a quello simbolico.
In linea generale con SIMATIC S7-1500 e SINUMERIK ONE viene adottato l'indirizzamento 
simbolico. Il programma base utilizza la programmazione simbolica e blocchi dati (DB classici, 
nessun DB ottimizzato). Come utente si possono utilizzare i DB ottimizzati, come è consigliato 
fare per l'S7-1500. Con SIMATIC S7-300 è utilizzato prevalentemente l'indirizzamento 
assoluto.
Vedere anche: Linee guida per la programmazione e Guida di stile per la programmazione per 
S7-1200 e S7-1500 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/81318674)
Per garantire la compatibilità con il programma utente esistente, occorre prendere in 
considerazione i nuovi nomi dei blocchi quando si esegue la migrazione. A seconda del 
sistema di partenza si inizia con la modifica in STEP 7 V5.5 SP4 o in TIA Portal.

Modifica del criterio degli allarmi utente
SINUMERIK ONE è basato sul criterio corrente degli allarmi utente "Allarmi DB2 estesi".
• Il criterio degli allarmi utente "ExtendAlMsg=False" non è più supportato. Se si utilizza questo 

criterio, si deve passare agli allarmi DB2 estesi i cui segnali utilizzano indirizzi diversi o 
identificativi simbolici. A seconda del sistema di partenza si inizia con la modifica in STEP 7 
V5.5 SP4 o in TIA Portal.

• Se si sta già utilizzando il criterio degli allarmi DB2 estesi, questo viene migrato senza ulteriori 
operazioni, a condizione che venga rispettata la procedura di migrazione generale descritta 
in questo documento.

Trasferimento della configurazione hardware
SINUMERIK STEP 7 Toolbox
La migrazione PLC inserisce in TIA Portal un nuovo SINUMERIK ONE con configurazione 
standard. La configurazione hardware, la configurazione dei telegrammi o altre 
configurazioni di SINUMERIK 840D sl devono essere perciò trasferite dopo la migrazione 
PLC nelle impostazioni di SINUMERIK ONE. Inoltre SINUMERIK ONE va collegato con le unità 
periferiche originali o duplicate. Le unità NX vanno reinserite e collegate con SINUMERIK ONE.

Modifica della funzionalità Safety
SINUMERIK Operate e SINUMERIK STEP 7 Toolbox
• Il concetto di sicurezza SINUMERIK Safety Integrated (SPL) integrato nel sistema non è più 

supportato a partire da SINUMERIK ONE.
• Il nuovo concetto di sicurezza basato sull'azionamento Safety Integrated unisce il noto 

programma di sicurezza di SIMATIC alle SINAMICS Safety Functions integrate 
nell'azionamento e li integra in SINUMERIK ONE.

• Safety Integrated basato sull'azionamento è definito in modo diverso in SINUMERIK 840D sl 
e in SINUMERIK ONE.
– SINUMERIK ONE: Safety Integrated
– SINUMERIK 840D sl: SINUMERIK Safety Integrated plus

Informazioni generali sulla migrazione
4.4 Software utilizzato
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Programmare di conseguenza il programma di sicurezza in TIA Portal e configurare le funzioni 
di sicurezza integrate nell'azionamento con SINUMERIK Operate.
Se si utilizza già SINUMERIK Safety Integrated plus integrato nell'azionamento sul SINUMERIK 
840D sl, dopo la migrazione occorre effettuare alcuni adattamenti in SINUMERIK ONE.

File o librerie di migrazione forniti in dotazione
SINUMERIK STEP 7 Toolbox contiene vari file o librerie utili ai fini della migrazione da SINUMERIK 
840D sl a SINUMERIK ONE.
Questi file sono memorizzati nel DVD del prodotto nella seguente directory: 
<DVD>\Support\Migration\

Nome file Utilizzo in Scopo
840Dsl_MigrationDummyLib.zip STEP 7 V5.5 SP4 Tramite questa libreria i blocchi del programma base 

con protezione del know-how vengono sostituiti con 
blocchi vuoti migrabili senza protezione del know-
how. I DB di interfaccia del programma di base vengo‐
no pertanto aggiunti nel progetto per potere essere 
migrati. L'FB4 viene sostituito con una variante che 
contiene l'interfaccia integrata dell'FB7 per la prepara‐
zione della migrazione.
Vedere: Indirizzamento di DB non presenti nel progetto 
(Pagina 39)

LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc
oppure
LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc

STEP 7 V5.5 SP4 Mediante questa tabella dei simboli, ai blocchi del pro‐
gramma di base V4.X vengono assegnati i nomi sim‐
bolici dei blocchi del programma di base V6.x.
Vedere: Importazione della tabella dei simboli con nuo‐
vi nomi simbolici dei blocchi del programma base (Pa‐
gina 52)

Migrazione di SINUMERIK 840D sl 
Dummy Library.zalXX

TIA Portal Tramite questa libreria i blocchi del programma base 
con protezione del know-how vengono sostituiti con 
blocchi vuoti migrabili senza protezione del know-how.
Vedere: Inserimento di blocchi del programma base 
PLC con protezione del know-how nei blocchi vuoti 
(Pagina 73)
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4.5 Entità della migrazione

4.5.1 Entità della migrazione PLC
Con la migrazione PLC vengono migrati tutti i componenti del programma PLC nella nuova unità 
creata. Tra questi rientrano ad es. gli oggetti seguenti:
• Blocchi di programma del programma base PLC SINUMERIK senza protezione del know-how 

(con adattamenti specifici dell'utente opzionali).
Vedere: Programma base PLC (Pagina 33)

• Blocchi di programma del programma utente PLC la cui lingua di creazione è supportata da 
S7-1500 e che non hanno alcuna protezione del know-how.

• Tabelle delle variabili PLC
• Tabelle di controllo e forzamento
• Tipi di dati PLC
• Oggetti tecnologici
• Gruppi definiti dall'utente nella navigazione di progetto

Informazioni generali sulla migrazione
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4.5.2 Programma base PLC
Nella presente documentazione, i blocchi del programma base PLC vengono suddivisi come 
segue in funzione della procedura e della possibilità di migrazione:
• Blocchi del programma base PLC migrabili: Blocchi del programma base PLC 

(principalmente DB), che vengono migrati automaticamente in SINUMERIK ONE durante la 
migrazione PLC.
Se si migra un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE, questi blocchi vengono migrati.
– I DB di interfaccia che in STEP 7 V5.5 SP4 non sono disponibili nel progetto ma sono 

associati solo tramite la tabella dei simboli, non vengono migrati automaticamente 
durante la migrazione progetto. Questi DB di interfaccia possono essere 
migrati inserendoli come DB globale (Pagina 39).

• Blocchi del programma base PLC non migrabili: blocchi del programma base PLC che non 
vengono migrati, ma aggiunti dopo la migrazione nella nuova versione 6.x.
Le funzioni e i blocchi funzione (tranne FC12) non vengono migrati, dato che non 
contengono adattamenti specifici dell'utente e dispongono della protezione del know-how. 
Questi FB e FC sono disponibili come nuova versione nella libreria di sistema.

• Blocchi del programma base PLC non più supportati: Se il programma utente contiene 
questi blocchi, cancellarli insieme ai richiami corrispondenti o sostituirli mediante blocchi del 
programma base attuali o istruzioni standard.
– Blocchi che non sono più supportati con versione ≥ 6.x:

DB2 nella variante "ExtendAlMsg=False", DB4, DB15, DB17, DB18, DB77
(Con la migrazione PLC, questi DB vengono acquisiti automaticamente in SINUMERIK 
ONE, ma non fanno più parte del programma base PLC SINUMERIK ≥ 6.x e quindi non 
hanno più alcuna funzione.)
FB4, FB10, FB11, FB29
FC5, FC22, FC1005, FC1006
Ulteriori informazioni sono disponibili alla voce della tabella relativa al blocco specifico 
nell'Appendice (Pagina 133).
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Tabella 4-1 Migrazione di blocchi del programma base PLC ≤ V4.9x e blocchi correlati
Oggetto presente prima della mi‐
grazione

Procedura Oggetto presente dopo la migrazione del 
PLC

Blocchi organizzativi (OB) I blocchi organizzativi contengono sia ri‐
chiami del programma base PLC sia richia‐
mi del programma utente. Eseguire la mi‐
grazione degli OB come la migrazione dei 
blocchi del programma utente.

Blocchi organizzativi adattati senza prote‐
zione del know-how

Blocchi del programma base PLC mi‐
grabili
• Tutti i DB
• FC12 [FC12]
Vedere anche: Blocchi migrabili del 
programma base PLC (Pagina 133)

Durante la migrazione, il programma base 
PLC ≤ V4.9x viene sostituito con il pro‐
gramma base PLC 6.x (SINUMERIK ONE), 
come descritto nella presente documen‐
tazione.

Blocchi adattati con nuovi nomi di blocchi

Blocchi del programma base PLC 
non migrabili
Vedere anche: Blocchi non migrabili 
(automaticamente) del programma 
base PLC (Pagina 138)

Blocchi con versione più recente con nuovi 
nomi di blocchi

FB adattato originariamente come 
sorgente AWL "Diagnostica [FB29]" 
del programma base ≤ V4.9x:
• Sorgente AWL adattata definita 

dall'utente
• Blocco generato dalla sorgente 

"Diagnostica [FB29]"

La diagnostica [FB29] non è più una com‐
ponente diretta del programma base PLC 
≥ 6.x.
Se si utilizza (o è stata adattata) la diagno‐
stica [FB29], migrarla come un blocco di 
programma utente.
Vedere anche: Migrazione da sorgenti 
esterne (Pagina 58)

Blocco adattato (AWL) senza protezione del 
know-how

Modifica dei nomi simbolici
I nomi simbolici dei blocchi del programma base PLC di SINUMERIK ONE (versione firmware ≥ 
6.x) si differenziano da quelli di SINUMERIK 840D sl (versione firmware ≤ V4.9x).
• Se si esegue la migrazione a partire da un progetto STEP 7 V5.5 SP4 con SINUMERIK 840D sl, 

adattare i nomi servendosi della tabella dei simboli (Pagina 52) fornita.
• Se si esegue la migrazione di un a partire da un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE 

partendo da un progetto TIA Portal, è necessario adattare i nomi in successione.
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4.5.3 Criterio degli allarmi utente (DB2)
Le possibilità di configurazione degli allarmi utente sono diverse nei sistemi CNC SINUMERIK 
840D sl e SINUMERIK ONE:

Funzionalità SINUMERIK 
840D sl

SINUMERIK 
ONE

Migrazione

Allarmi DB2 senza esten‐
sione allarme

Supportato Non supportato Gli allarmi DB2 senza estensione allarme non sono più sup‐
portati da SINUMERIK ONE.
Il blocco DB2 è quindi contenuto nel programma base PLC 
V6.x (SINUMERIK ONE) solo nella variante estesa. Di con‐
seguenza gli identificativi simbolici dei segnali di interfac‐
cia e gli indirizzi di offset sono diversi.
Nell'Appendice è riportato un confronto degli indirizzi nel 
DB2 (Pagina 148) e degli identificativi simbolici dei segnali 
DB2 (Pagina 149).

Allarmi DB2 con estensio‐
ne allarme

Supportato Supportato Il criterio degli allarmi DB2 estesi viene migrato, a condi‐
zione che venga rispettata la procedura generale di migra‐
zione descritta in questo documento.

ALARM_S / ALARM_SQ
(SFC17 / SFC18)

Supportato Non supportato Queste istruzioni S7-300 della configurazione standard SI‐
MATIC non fanno parte delle istruzioni migrabili. Al loro 
posto, per l'S7-1500 è disponibile l'istruzione Pro‐
gram_Alarm.
Ulteriori informazioni sulla migrazione da ALARM_S / 
ALARM_SQ a Program_Alarm si trovano nelle descrizioni 
seguenti:
• Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca "Migrazio‐

ne di Alarm_S"
• Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca "Avver‐

tenze per le istruzioni non migrabili"
• FAQ "Come si effettua la migrazione degli allarmi in TIA 

Portal da S7-300/400 a S7-1500?" (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/
69817564/)

La procedura e il momento consigliato per la conversione dipendono dal sistema di partenza 
e dal modo in cui avviene l'accesso ai segnali DB2 nel programma utente:
• Se si migra un progetto STEP 7 V5.5 SP4 in TIA Portal e si vuole lavorare direttamente con 

SINUMERIK ONE, modificare il criterio degli allarmi utente in STEP 7 V5.5 SP4 prima 
di eseguire la migrazione del progetto (Pagina 26).

• Se il progetto PLC di SINUMERIK 840D sl è già stato migrato e nel frattempo lo si è utilizzato 
in TIA Portal, effettuare la maggior parte degli adattamenti dopo la migrazione PLC 
(Pagina 26) in SINUMERIK ONE.
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Gestione e funzionalità della variante DEB2 estesi 
Differenze / punti in comune rispetto alla variante DB2 non estesi
• L'utente continua a impostare i bit nel DB2.
• La parametrizzazione tramite segnalazione e allarme è contenuta nel DB5 (anziché nel DB4).
• I segnali di interfaccia hanno indirizzi diversi nelle varianti DB2; gli indirizzi all'interno dei 

singoli campi di allarme DB2 presentano la stessa struttura ma sono sfasati reciprocamente 
di un determinato valore.

• Gli identificatori simbolici dei segnali DB2 sono diversi.
• Il DB2 e il DB3 non vengono creati come DB della CPU, ma devono trovarsi all'interno del 

progetto. Questi blocchi sono disponibili come DB globali nella libreria di sistema del 
programma base.

Nota
La definizione specifica dell'utente dei numeri di allarme del campo User non è più 
supportata.
Se si utilizzano allarmi DB2 con estensione allarmi, il SINUMERIK 840D sl offre la possibilità di 
definire la seconda cifra del numero dell'allarme per ognuno dei 64 campi User (7dx.xxx). La 
configurazione avveniva nel DB5 a partire da Offset 72, Array DB5.UserDek2No[0..63].
In SINUMERIK ONE questa opzione di configurazione non è supportata. La seconda posizione del 
numero di allarme è uniformemente "0" (precedente valore standard).
Ulteriori informazioni su eventuali adattamenti al programma PLC e ai file TS si trovano 
in Rimozione della parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente della 2ª decina 
dell'allarme User (Pagina 51).
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Ampliamenti delle funzioni
• Supporto di 10 canali, 31 assi, 64 campi utente (il numero dei campi utente va immesso nel 

parametro FC1 "MsgUser").
• Sono disponibili campi per l'arresto avanzamento, il blocco lettura, ecc. senza segnalazioni. 

Le informazioni di questo campo vengono inviate, in funzione del parametro FC10 
"ToUserIF", come segnali cumulativi all'interfaccia del DB21, DB31 insieme ai rispettivi bit di 
segnalazione. Pertanto per la variante non estesa non è più necessaria la complessa gestione 
dei segnali.

• Oltre al numero di allarme, per il campo User 0 gli allarmi/i messaggi ricevono anche valori 
aggiuntivi interi a 16 bit (parametro %Z nel testo di allarme). I valori interi a 16 bit devono 
essere scritti dall'utente nel DB2 nella variabile di array AddValUserA0 parallelamente 
all'impostazione di un bit di allarme. Per ogni bit nel campo User 0 è presente un valore intero; 
vedere LBP_type_AlarmMsgs (o UDT1002) nel programma base.

Nome Tipo di dati Offset Descrizione
AddValUserA0 Array[0..63] of Int DBW182 Valore aggiuntivo per l'allarme uten‐

te del settore utente 0:
700.000…700.063

AddValUserA0[0] Int DBW182 Valore aggiuntivo per l'allarme uten‐
te 700.000 del settore utente 0

AddValUserA0[1] Int DBW184 Valore aggiuntivo per l'allarme uten‐
te 700.001 del settore utente 0

AddValUserA0[n] Int DBW(182+2*n) Valore aggiuntivo per l'allarme uten‐
te UserAlarm 700.000 + n del setto‐
re utente 0

AddValUserA0[63] Int DBW308 Valore aggiuntivo per l'allarme uten‐
te 700063 del settore utente 0

(La variabile di array "AddValUserA0" è denominata, fino alla V4.8, ZInfo0.)
Per la strutturazione della variante DB2 esteso è necessario il tipo di dati PLC 
"LBP_type_AlarmMsgs" (fino alla V4.8: UDT1002). 
Vedere anche: DB di interfaccia del programma base PLC (Pagina 146)
All'inizio del DB2 si trovano i campi di bit per i segnali senza generazione di messaggi. Segue 
un array di 64 interi per le informazioni aggiuntive del campo User 0.
Successivamente si trovano i campi che emettono anche gli allarmi / i messaggi (vedere il 
Manuale delle liste). Questi campi sono integrati con 10 canali, 31 assi.
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4.5.4 Configurazione del telegramma
La migrazione PLC non comprende la configurazione hardware della NCU, per cui la 
configurazione telegrammi della NCU non viene migrata automaticamente.
• SINUMERIK ONE contiene, dopo la migrazione PLC, la configurazione telegrammi standard 

con gli indirizzi I/O standard.
• La migrazione del programma utente PLC insieme agli accessi agli indirizzi I/O dei telegrammi 

fa parte della migrazione PLC.
• La migrazione della periferia non fa parte della migrazione PLC:

– Le unità NX devono essere inserite nuovamente.
– Altre unità di periferia possono essere collegate in rete con SINUMERIK ONE dopo la 

migrazione del PLC.
Se per uno dei seguenti motivi si utilizza una configurazione del telegramma che si discosta 
dalle impostazioni standard di SINUMERIK ONE, si devono effettuare degli adattamenti:
• Gli indirizzi I/O dei telegrammi specifici dell'utente, i tipi di telegrammi adattati e gli ulteriori 

telegrammi inseriti non vengono migrati. Le variabili PLC con accessi agli indirizzi I/O dei 
telegrammi vengono migrate.

• La configurazione telegrammi standard di un SINUMERIK 840D sl V4.7 o superiore progettata 
con SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V15 o superiore è diversa da quella di un SINUMERIK 
ONE. Gli indirizzi di I/O dei telegrammi usati in precedenza, e quindi divergenti, continuano 
ad essere utilizzati nelle variabili PLC migrate.

• La modalità Safety Integrated e i relativi telegrammi non vengono configurati 
automaticamente con la migrazione. (La modalità Safety si attiva di nuovo dopo la 
migrazione nelle Proprietà della NCU.)
– Se in precedenza è stato utilizzato Safety Integrated (SPL), occorre creare un nuovo 

programma di sicurezza in base al criterio di sicurezza adottato o sull'analisi del rischio. In 
questo caso, rispettare i tipi di telegrammi e gli indirizzi I/O modificati.

– Se è già stato utilizzato Safety Integrated plus (F-PLC), in SINUMERIK ONE vengono 
utilizzati gli stessi tipi di telegrammi, tuttavia gli indirizzi di I/O dei telegrammi sono 
differenti. Gli indirizzi di I/O dei telegrammi usati in precedenza, e quindi divergenti, 
continuano ad essere utilizzati nelle variabili PLC migrate e nei nomi dei DB di periferia F.

Se gli accessi delle variabili PLC agli indirizzi di I/O dei telegrammi si discostano per uno dei 
suddetti motivi dalla configurazione telegrammi progettata, devono essere adattati.
Se in SINAMICS Integrated è stata utilizzata una configurazione telegrammi con indirizzi 
I/O specifici dell'utente o se in TIA Portal è già stato utilizzato un SINUMERIK 840D sl, 
si deve trasferire la configurazione telegrammi specifica dell'utente oppure ripristinare la 
configurazione standard nei dati di macchina.
Nell'Appendice (Pagina 158) è riportata una tabella con una panoramica della configurazione 
telegrammi standard, inclusi i dati macchina corrispondenti.
Tenere presente i tipi di telegrammi attualmente supportati da Create MyVirtual Machine, 
che sono solo un sottoinsieme dei tipi di telegrammi progettabili in TIA Portal.
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4.6 Indirizzamento di DB non presenti nel progetto
DB di interfaccia del programma base PLC SINUMERIK
SINUMERIK utilizza numerosi DB di interfaccia, che sono disponibili nella CPU come DB della 
CPU.
• In STEP 7 V5.5 SP4 si potevano indirizzare i DB di interfaccia anche se non erano disponibili 

nel progetto di STEP 7 V5.5 SP4. Tramite la tabella dei simboli avveniva l'assegnazione dei DB 
di interfaccia a nomi simbolici e tipi di dati del PLC (UDT) con la dichiarazione della struttura 
dati.

• In TIA Portal i nomi simbolici (e i rispettivi tipi di dati PLC) sono definiti direttamente nelle 
proprietà dei rispettivi blocchi. A questo scopo, nel progetto deve essere presente il rispettivo 
blocco.

Pertanto è necessario acquisire nel progetto tutti i DB di interfaccia necessari per assi, canali, 
BAG, NC, HMI e Gestione utensili come DB globale. 
Il DB di interfaccia del programma base si inserisce come componente della libreria di 
migrazione in STEP 7 V5.5 SP4.
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Vedere anche: Preparazione dei blocchi del programma base per la migrazione (Pagina 54), 
DB di interfaccia del programma base PLC (Pagina 146)

Altri DB non presenti nel progetto (ad es. SINUMERIK DB20, DB, DB di altri costruttori)
Questo riguarda in ugual misura tutti gli altri DB o i DB di altri costruttori che vengono 
indirizzati nel programma utente (in modo simbolico o assoluto), senza che questi siano 
effettivamente presenti nel progetto. In TIA Portal questi blocchi devono essere presenti nel 
progetto.
Idealmente, questi blocchi andrebbero creati già prima della migrazione nel progetto STEP 7 
V5.5 SP4.
• Se gli UDT o l'assegnazione sono presenti nella tabella, inserire il blocco come "DB dal tipo" 

del rispettivo UDT.
• Se si accede a un blocco non presente nel progetto solo in modo assoluto, integrarlo nel 

progetto come DB globale.
Vedere anche: Aggiunta di DB globali o di DB basati su UDT per altri blocchi (Pagina 56)
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4.7 Ulteriori informazioni generali sulla migrazione

Ulteriori informazioni sulla migrazione progetto e sulla migrazione PLC
Per informazioni generali sulla migrazione progetto consultare la Guida in linea di TIA Portal, 
capitolo "Migrazione del progetto". In Siemens Industry Online Support sono disponibili anche 
informazioni sulla migrazione PLC:
• Migrazione di sistemi compatti:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83558085
• Migrazione di controllori:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83557459
• Migrazione della visualizzazione:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/76878921
• Migrazione della comunicazione:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83558087
• FAQ sulla migrazione:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67858106
Per ulteriore assistenza, rivolgersi al Customer Support. 

Ulteriori informazioni su SINUMERIK in TIA Portal
I seguenti documenti si rivolgono in modo specifico agli utenti che passano da STEP 7 V5.5 SP4 
a TIA Portal o a SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V16 Update 2:
• Confronto delle funzionalità e consigli per gli utenti con esperienza di altri sistemi:

Getting Started SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V16 Update 2
• Consigli di programmazione per gli utenti con esperienza di altri sistemi e informazioni 

specifiche per utenti SINUMERIK:
Esempio di applicazione, Raccomandazioni per la programmazione di PLC S7-300 per 
SINUMERIK - Preparazione per STEP 7 (TIA Portal):
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478721

Ulteriori informazioni sulle funzioni SIMATIC/Standard in TIA Portal
Ulteriori informazioni relative a SIMATIC e TIA Portal sono disponibili alla voce TIA Portal nel sito 
Siemens Industry Online Support:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780
Qui sono riportate anche informazioni relative alle offerte di corsi. Agli operatori in possesso 
di una buona familiarità con il mondo di SIMATIC S7 che desiderino passare in modo 
efficiente a SIMATIC S7-1500 con il TIA Portal, si consiglia il corso per il passaggio al sistema 
SIMATIC S7-1500 "TIA-SYSUP - SIMATIC TIA Portal". 
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4.8 Panoramica della procedura di migrazione
Tenere presente che le fasi della migrazione variano a seconda del progetto di partenza e che 
non tutti i casi richiedono le stesse fasi. Per modificare il criterio degli allarmi utente, ad esempio, 
sono descritte diverse varianti che corrispondono al metodo più semplice per ogni situazione 
specifica.

Esempio di procedura di migrazione: Sistema di partenza SINUMERIK 840D sl in STEP 7 V5.5 SP4
Capitolo Contenuto
4 Preparazione del progetto STEP 7 (Pagina 45)
5 Migrazione del progetto STEP 7 in progetto SINUMERIK 840D sl-TIA Portal (Pagina 65)

Dopo questa operazione, controllare il protocollo di migrazione e i messaggi di compilazione. Se si verificano errori 
o avvisi che sono più facilmente risolvibili in STEP 7 V5.5 SP4, eliminarli in STEP 7 V5.5 SP4 e ripetere la migrazione.

6 Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal (Pagina 69)
7 Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE (Pagina 77)

Le operazioni per modificare il criterio degli allarmi utente alla variante DB2 "ExtendAlMsg=TRUE" sono già state 
eseguite, nel corso di questa procedura di migrazione, in STEP 7 V5.5 SP4 (vedere sopra, Capitolo 5).
Dopo questa operazione, controllare il protocollo di migrazione e i messaggi di compilazione. Se si verificano errori 
o avvisi che risulta più semplice risolvere prima della migrazione del PLC, eliminarli nel progetto PLC SINUMERIK 
840D sl e ripetere la migrazione.

8 Effettuare le impostazioni del progetto e caricare il progetto in SINUMERIK ONE/Create MyVirtual Machine (vedere 
il Manuale di sistema Create MyVirtual Machine oppure la Guida in linea di SINUMERIK STEP 7 Toolbox)

9 Creazione e importazione di archivi in SINUMERIK Operate (vedere il Manuale di sistema Create MyVirtual Machine 
oppure la Guida in linea SINUMERIK Operate)

10 Passaggio da Safety Integrated integrato nel sistema a Safety Integrated basato sull'azionamento:
• Attivazione di Safety Integrated in TIA Portal (Pagina 127)
• Acquisizione delle licenze per le opzioni software
• Creazione del programma di sicurezza (Pagina 129)
• Esecuzione della messa in servizio Safety

11 Creazione e salvataggio del progetto di macchina

Esempio di procedura di migrazione: Sistema di partenza SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
Capitolo Contenuto
6 Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal (Pagina 69)
7 Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE (Pagina 77)

Dopo questa operazione, controllare il protocollo di migrazione e i messaggi di compilazione. Se si verificano errori 
o avvisi che risulta più semplice risolvere prima della migrazione del PLC, eliminarli nel progetto PLC SINUMERIK 
840D sl e ripetere la migrazione.

8 Effettuare le impostazioni del progetto e caricare il progetto in SINUMERIK ONE/Create MyVirtual Machine (vedere 
il Manuale di sistema Create MyVirtual Machine oppure la Guida in linea di SINUMERIK STEP 7 Toolbox)

9 Creazione e importazione di archivi in SINUMERIK Operate (vedere il Manuale di sistema Create MyVirtual Machine 
oppure la Guida in linea SINUMERIK Operate)

Informazioni generali sulla migrazione
4.8 Panoramica della procedura di migrazione
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Capitolo Contenuto
10 Esecuzione della configurazione Safety:

• Attivazione di Safety Integrated in TIA Portal (Pagina 127)
• Acquisizione delle licenze per le opzioni software
• Verifica dei richiami di un gruppo di esecuzione F migrato (Pagina 130)
• Esecuzione della messa in servizio Safety

11 Creazione e salvataggio del progetto di macchina

Informazioni generali sulla migrazione
4.8 Panoramica della procedura di migrazione
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Preparazione del progetto STEP 7 5
5.1 Panoramica

Nota
Validità della descrizione
Queste descrizioni si riferiscono alle particolarità nella migrazione dei progetti creati con 
SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox per STEP 7 V5.5 SP4 (o più recente). Valgono inoltre le 
avvertenze per la migrazione e le descrizioni di STEP 7 (TIA Portal).
Per la migrazione di componenti che richiedono ulteriori pacchetti opzionali, valgono anche le 
relative avvertenze delle rispettive documentazioni.
Nella sezione Ulteriori informazioni (Pagina 41) si trovano diverse descrizioni e avvertenze sulla 
migrazione.

Nel programma PLC si devono effettuare alcuni necessari adattamenti con STEP 7 V5.5 SP4.

Presupposto
• Il progetto da migrare è aggiornato a SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox 4.5 SP2 (o più 

recente) per STEP 7 V5.5 SP4 (o più recente).
• Il progetto non contiene blocchi che già con le versioni attuali del programma base 

SINUMERIK 840D sl non sono più supportati.
Vedere anche: Entità della migrazione (Pagina 33)

• Il progetto STEP 7 da migrare è coerente e compilabile senza errori.
• Tutti i pacchetti opzionali utilizzati per la creazione del progetto in STEP 7 V5.5 SP4 sono 

installati e coperti da licenza (ad es. il pacchetto opzionale per SCL o il tool di configurazione 
F).

Procedura in breve
Passo Descrizione
1 Verifica del supporto hardware (Readiness Check)

Con il "Readiness Check Totally Integrated Automation Portal" è possibile verificare prima della migrazione se le 
unità utilizzate nel progetto sono supportate:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/60162195/
Se le unità non sono supportate in TIA Portal, questo tool suggerirà delle alternative.

2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC (Pagina 47)
Se non si utilizza ancora la variante estesa del DB2, iniziare la conversione qui.
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Passo Descrizione
3 Rimozione della parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente della 2ª decina dell'allarme User (Pa‐

gina 51)
Se per gli allarmi DB2 è stata modificata nel campo User (numeri di allarme 7dx.xxx) la 2ª posizione (2ª decina del 
numero di allarme 7dx.xxx) con un valore definito dall'utente, questa modifica va rimossa.

4 Importazione della tabella dei simboli con nuovi nomi simbolici dei blocchi del programma base (Pagina 52)
5 Preparazione dei blocchi del programma base per la migrazione (Pagina 54)
6 Aggiunta di DB globali o di DB basati su UDT per altri blocchi (Pagina 56)
7 Verifica della capacità di migrazione di gruppi/sorgenti (Pagina 58)
8 Preparazione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Pagina 62)

Se si utilizza l'FB4, in questa fase della migrazione effettuare le modifiche necessarie per il passaggio all'FB7.
9 Verifica degli adattamenti necessari per il programma utente (Pagina 63)
10 Conversione del progetto di partenza in un file di migrazione

• Se STEP 7 V5.5 SP4 e TIA Portal non sono installati sullo stesso PG/PC o se il progetto di partenza è un progetto 
integrato, occorre convertire il progetto di partenza in un file di migrazione con il tool di migrazione.
Vedere: Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca "Tool di migrazione"

• Se non si utilizza il tool di migrazione, è necessario che STEP 7 V5.5 SP4 e TIA Portal siano installati sullo stesso 
PG/PC con tutti i pacchetti opzionali necessari.

Preparazione del progetto STEP 7
5.1 Panoramica
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5.2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC
A differenza del SINUMERIK 840D sl, gli allarmi di SINUMERIK ONE DB2 possono essere utilizzati 
soltanto nella variante "ExtendAlMsg=True" (estensione allarmi PLC).
Si raccomanda di eseguire la conversione all'estensione allarmi PLC prima della migrazione 
del progetto SINUMERIK in STEP 7 V5.5 SP4. 

Nota
I file sorgente esterni non vengono modificati dalla conversione
Se si utilizzano file sorgente esterni (ad es. AWL o SCL) dai quali sono stati generati i blocchi per 
il programma utente, durante questa fase della migrazione gli accessi DB2 vengono convertiti 
nei blocchi generati. Il codice di programma nelle sorgenti stesse, tuttavia, non viene modificato.
Se si desidera riutilizzare i file sorgente esterni in TIA Portal, occorre adattare specificamente gli 
accessi DB2 in essi contenuti (e importare le specifiche sorgenti esterne).
Vedere anche: Migrazione da sorgenti esterne (Pagina 58)

Nota
I commenti nel codice programma non vengono modificati
Se per la documentazione del codice di programma si utilizzano dei commenti nei quali 
compaiono indirizzi assoluti o identificatori simbolici, può essere necessario adattarli 
separatamente. In questa fase della migrazione i commenti non vengono presi in 
considerazione.

Nota
Il metodo descritto qui permette di identificare la maggior parte degli accessi a segnali DB2 nel 
proprio programma utente. A seconda del progetto, può tuttavia accadere che tramite la lista dei 
riferimenti incrociati non vengano trovati tutti gli accessi DB2 parzialmente qualificati.

5.2.1 Panoramica

Presupposto
• Il DB2 è stato aggiunto al progetto di partenza in base a UDT2 prima della migrazione.

Preparazione del progetto STEP 7
5.2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC
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Panoramica
Passo Procedura
1 Associazione dei simboli della variante DB2 estesi agli offset DB2 (Pagina 48)

Se si accede esclusivamente agli indirizzi assoluti del DB2, si può saltare questa fase.
2 Adattamento degli accessi al DB2, in funzione del tipo di accesso:

• Accesso diretto al DB2 con indirizzi dei segnali assoluti (Pagina 49)
• Accesso indiretto al DB2 tramite DB utente e istruzione BLKMOVE (Pagina 49)
Se si effettua l'accesso in alcuni casi tramite BLKMOVE e in alcuni casi in modo assoluto diretto al DB2, si devono 
eseguire le due fasi di adattamento.
• Gli accessi simbolici diretti al DB2 sono già stati modificati nella fase 1.

Vedere anche
Indirizzamento di DB non presenti nel progetto (Pagina 39)
Importazione della tabella dei simboli con nuovi nomi simbolici dei blocchi del programma 
base (Pagina 52)

5.2.2 Associazione dei simboli della variante DB2 estesi agli offset DB2
Il Source Container del programma base include il file "udt2_for_Convert.awl", che contiene i 
seguenti elementi strutturali dell'UDT1002:
• ChanA come array da 1 a 8
• AxisA come array da 1 a 18
• UserA come array di 0 ... 63
Da questo file AWL è possibile generare un UDT che assegna agli offset della variante DB2 
"ExtendAlMsg=False" i nomi simbolici della variante DB2 "ExtendAlMsg=True".

Procedura di base
Per assegnare agli offset DB2 della variante "ExtendAlMsg=False" i simboli della variante 
"ExtendAlMsg=True", procedere come segue:
1. Convertire il file "udt2_for_Convert.awl".

Viene generato un UDT2 contenente un'assegnazione dell'offset DB2 ai simboli della nuova 
variante DB2.

2. Aprire la tabella dei simboli e assegnare al DB2 il nuovo UDT2 creato.

Preparazione del progetto STEP 7
5.2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC
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5.2.3 Conversione per l'accesso diretto assoluto a ALMSG [DB2]

Presupposto
• Il DB2 è stato aggiunto al progetto in base a UDT2.

Procedura di base
Procedere come segue per convertire in STEP 7 V5.5 SP4 l'accesso ai segnali assoluti del DB2:
1. Per trovare i blocchi interessati nel proprio programma utente, utilizzare la lista dei 

riferimenti incrociati (comando di menu "Strumenti > Dati di riferimento > Visualizza").
2. Aprire i punti del programma in questione e cambiare gli indirizzi di offset dei rispettivi segnali 

DB2. Il nuovo indirizzo di offset risulta dalla somma dell'indirizzo precedente e dello 
"Sfasamento".

Esempio 1
OPN DB2
...
CLR
S %DBX<Bit in DB2>

Esempio 2
APERTO DB2
...
L 0
T DBB<Byte in DB2>

Nota
Come trovare gli accessi DB2 nel programma utente
I dati di riferimento non permettono di trovare tutti gli accessi DB2. L'accesso tramite BLK_DB o 
il puntatore non viene riconosciuto.

Nella tabella corrispondente (Pagina 148) si può vedere un confronto dei rispettivi indirizzi di 
offset o dello spostamento di indirizzo.

5.2.4 Conversione in caso di accesso indiretto tramite BLKMOV
Se non si accede direttamente all'ALMSG [DB2], ma si utilizza BLKMOV, sono necessari i seguenti 
adattamenti per copiare le aree di memoria dei propri blocchi dati nell'ALMSG [DB2].

Preparazione del progetto STEP 7
5.2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC
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5.2.4.1 Verifica e adattamento delle aree di memoria copiate
Gli indirizzi di offset delle due varianti DB2 presentano la stessa struttura nei singoli campi DB21 
ma sono sfasati reciprocamente di un determinato valore. Questo sfasamento varia tuttavia per 
ogni campo DB2.
Accertarsi di utilizzare le procedure di copia BLKMOV che copiano un'area di memoria di 
dimensioni maggiori di un'area DB2. Se si copia queste aree di memoria, occorre suddividere 
il processo di copiatura in più parti.
1Vedere: Colonna "Campo" nella tabella Confronto degli offset nelle varianti DB2 (Pagina 148)

Procedura di base
Procedere come segue per suddividere le istruzioni BLKMOV:
1. Per trovare i punti interessati nel proprio programma utente, selezionare la lista dei 

riferimenti incrociati (comando di menu "Strumenti > Dati di riferimento > Visualizza").
2. Aprire i blocchi con processi di copia BLKMOV che copiano contemporaneamente i dati di più 

campi DB2 (o che copiano un'area di memoria che è più grande di un campo DB2).
3. Suddividere le rispettive istruzioni BLKMOV in più istruzioni in modo che vengano copiati 

ogni volta solo i dati di un intervallo.
I singoli intervalli di numeri di allarme/DB2 sono elencati in Confronto tra gli indirizzi nel DB2 
(Pagina 148).

5.2.4.2 Adattamento della destinazione di copia BLKMOV
Gli indirizzi di offset delle due varianti DB2 presentano la stessa struttura nei singoli campi DB21 
ma sono sfasati reciprocamente di un determinato valore. Questo sfasamento varia tuttavia per 
ogni campo DB2. 
Per questo motivo si deve considerare e adattare il nuovo indirizzo di offset in funzione del 
rispettivo campo DB2.
1Vedere: Colonna "Campo" nella tabella Confronto degli offset nelle varianti DB2 (Pagina 148)

Procedura di base
Procedere come segue per adattare gli indirizzi di memoria di destinazione delle istruzioni 
BLKMOV che copiano dati in DB2:
1. Per trovare i punti interessati nel proprio programma utente, selezionare la lista dei 

riferimenti incrociati (comando di menu "Strumenti > Dati di riferimento > Visualizza").
2. Aprire i blocchi che copiano dati in DB2 mediante BLKMOV.
3. Modificare di volta in volta l'indirizzo di offset dell'area di memoria di destinazione BLKMOV. 

Il nuovo indirizzo di offset risulta dalla somma dell'indirizzo precedente e dello "Sfasamento".
Nella tabella corrispondente (Pagina 148) si può vedere un confronto dei rispettivi indirizzi di 
offset o dello spostamento di indirizzo.

Preparazione del progetto STEP 7
5.2 Conversione di ALMSG [DB2] in estensione allarme PLC
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5.3 Rimozione della parametrizzazione del valore numerico definito 
dall'utente della 2ª decina dell'allarme User

Se nel campo User (numeri di allarme 7dx.xxx) è stata modificata la 2ª posizione (2ª decina del 
numero di allarme 7dx.xxx) con un valore definito dall'utente, questa modifica va rimossa. I 
valori che si discostano dall'impostazione predefinita "0" non sono supportati da SINUMERIK 
ONE.
È possibile che dopo la migrazione PLC a SINUMERIK ONE i valori ancora presenti per la "2ª 
decina" in LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] non abbiano alcun effetto. L'array DB5 "UserDek2No 
[.]" presente nel programma di base PLC del SINUMERIK 840D sl è stato rinominato 
"ByteArray72 [.]".

Procedura di base
Per rimuovere la parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente della 2ª decina 
dell'allarme User, procedere come segue:
• Nell'LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], impostare tutti i valori a 0 

nell'LBP_ParamAlarmMsgs.ByteArray72[.].
I valori che si discostano dall'impostazione predefinita 0 non hanno alcun effetto.

• Se nel programma PLC si scrivono questi valori tramite istruzioni di programma (ad es. 
nell'OB100 o altro) nell'LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], queste istruzioni vanno rimosse.

• Nei file TS modificare (tramite SINUMERIK Operate) la definizione dei testi di allarme per gli 
allarmi 7dx.xxx, così che vengano utilizzati solo i numeri di allarme 70x.xxx. A questo scopo 
ricercare nei file TS le occorrenze con l'elemento <source> e modificare il numero di allarme 
corrispondente.
Queste modifiche vanno eseguite al più tardi prima di creare l'archivio SINUMERIK 840D sl 
allo scopo di eseguire la migrazione dell'archivio.

Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni sulla definizione dei testi degli allarmi sono disponibili nel Manuale per la 
messa in servizio SINUMERIK Operate (IM9), al capitolo "Configurazione di allarmi".

Preparazione del progetto STEP 7
5.3 Rimozione della parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente della 2ª decina dell'allarme User
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5.4 Importazione della tabella dei simboli con nuovi nomi simbolici 
dei blocchi del programma base

I nomi simbolici dei blocchi del programma base PLC del SINUMERIK ONE (versione firmware 6.x) 
si differenziano da quelli del SINUMERIK 840D sl (versione firmware ≤ 4.9x).
In funzione del layout ALMSG[DB2] correntemente in uso, utilizzare le seguenti tabelle dei 
simboli fornite per adattare automaticamente i nomi dei blocchi:

Versione DB2 UDT Tabella dei simboli
DB2 senza estensione allarme UDT2 LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc
DB2 con estensione allarme UDT1002 LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc

Presupposto
• Sul PG/PC è presente il file dei simboli richiesto o è inserito il DVD prodotto di SINUMERIK STEP 

7 Toolbox.
Sul DVD del prodotto di SINUMERIK STEP 7 Toolbox questo file è disponibile nella directory 
"Support\Migration".

• Il progetto da migrare è aperto in STEP 7 V5.5 SP4.
• Gli intervalli numerici dei blocchi del programma base SINUMERIK non sono occupati nel 

progetto da blocchi di altri costruttori, ad es. blocchi utente, blocchi di terze parti o blocchi 
di altri prodotti Siemens (ad es. DB_HMI [DB59] di Transline).
Gli intervalli numerici dei blocchi del programma base PLC SINUMERIK si possono ricavare 
dalle tabelle dell'Appendice (Pagina 133).
Nota
Procedura per riempire gli intervalli numerici SINUMERIK con i blocchi di altri produttori
Se si importa la tabella dei simboli della migrazione, come descritto sotto, a tutti i blocchi 
nell'intervallo numerico SINUMERIK vengono assegnati i nomi simbolici del programma base 
V6.x. La procedura di importazione non può verificare se si utilizzano gli intervalli numerici 
SINUMERIK per altri blocchi.
Se si utilizza l'intervallo numerico SINUMERIK per altri blocchi, prima dell'importazione aprire 
il file dei simboli (LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc o 
LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc) in un editor esterno e cancellare le occorrenze dei 
blocchi che nel progetto sono occupate da blocchi di altri costruttori. Salvare il file con un 
nuovo nome e utilizzare il file adattato anziché il file fornito originariamente.

Preparazione del progetto STEP 7
5.4 Importazione della tabella dei simboli con nuovi nomi simbolici dei blocchi del programma base
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Procedura
Per aggiornare i nomi dei blocchi del programma base PLC prima della migrazione, procedere 
come segue:
1. Nella finestra del progetto STEP 7 V5.5 SP4, fare doppio clic sulla tabella dei simboli.

Si apre l'editor dei simboli.

2. Selezionare il comando di menu "Tabella > Importa...".
3. Nella finestra di dialogo "Importazione", selezionare il file desiderato 

("LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc" o "LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc" oppure un 
proprio file dei simboli adattato) nella cartella corrispondente e confermare con "Apri".
La tabella dei simboli viene importata:
– Ai blocchi del programma base PLC SINUMERIK senza nomi simbolici viene assegnato il 

nuovo nome del blocco.
– I simboli eventualmente già definiti nell'intervallo numerico del blocco del programma 

base vengono sovrascritti con i nuovi simboli.
– Viene visualizzato il messaggio "Risultato dell'importazione" e viene compilato un file di 

protocollo.
4. Salvare la tabella dei simboli con il comando di menu "Tabella > Salva".

Ulteriori informazioni
Per informazioni dettagliate sulle tabelle dei simboli vedere il Manuale Programmazione in STEP 
7 o la Guida in linea di STEP 7 V5.5 SP4.

Preparazione del progetto STEP 7
5.4 Importazione della tabella dei simboli con nuovi nomi simbolici dei blocchi del programma base
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5.5 Preparazione dei blocchi del programma base per la migrazione

5.5.1 Disarchiviazione e apertura della libreria di migrazione del programma base

Presupposto
• Sul PG/PC è presente il file "840Dsl_MigrationDummyLib.zip" o è inserito il DVD prodotto di 

SINUMERIK STEP 7 Toolbox.
Sul DVD del prodotto questo file è disponibile nella directory "Support\Migration".

• Il progetto da migrare è aperto in STEP 7 V5.5 SP4 o superiore.

Procedura
Per aprire la libreria di migrazione del programma base in STEP 7 V5.5 SP4, procedere come 
segue:
1. Nel menu "File" selezionare il comando "Disarchivia".
2. Selezionare la directory "Support\Migration" del DVD del prodotto, selezionare il file 

"840Dsl_MigrationDummyLib.zip" e confermare con "Apri".
3. Come directory di destinazione selezionare, nella directory di installazione di STEP 7 V5.5 

SP4, la cartella "s7libs".
4. Nel menu "File" selezionare il comando "Apri", selezionare nella scheda "Librerie" la libreria 

"840Dsl_MigrationDummyLib" e confermare con "OK".

5.5.2 Sostituzione di blocchi del programma base mediante blocchi di migrazione 
e blocchi vuoti

Presupposto
• Il progetto da migrare è aperto in STEP 7 V5.5 SP4.
• La libreria "840Dsl_MigrationDummyLib" è aperta (Pagina 54).
• Gli intervalli numerici dei blocchi del programma base PLC SINUMERIK non sono occupati da 

blocchi di altri costruttori nel progetto oppure è stato verificato quali blocchi di altri autori si 
trovano nell'intervallo numerico SINUMERIK (Pagina 133).

Preparazione del progetto STEP 7
5.5 Preparazione dei blocchi del programma base per la migrazione
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Procedura
Per sostituire i blocchi del programma base nel progetto con dei blocchi di migrazione e blocchi 
vuoti, procedere come segue:
1. Verificare quali sono i blocchi di migrazione e i blocchi vuoti della libreria necessari.

 Selezionare i blocchi di migrazione e vuoti necessari e copiarli negli appunti.

Blocco Scopo/Procedura
Blocchi dati Questi DB sono necessari nel progetto TIA Portal, dato che i DB di inter‐

faccia indirizzati devono essere presenti nel progetto.
Vedere anche: Indirizzamento di DB non presenti nel progetto (Pagina 39)
• Prima di eseguire la copia, accertarsi di non avere utilizzato questi 

intervalli numerici del programma base per i blocchi utente o per i 
blocchi di un altro costruttore. Questi blocchi possono essere utilizzati 
solo per sovrascrivere i blocchi del programma base.

DB21…DB30 Selezionare il DB canale/asse effettivamente utilizzato.
DB31…DB61

Blocchi funzionali/
Funzioni

Questi FB/FC non contengono il codice di programma vero e proprio, ma 
solo le rispettive interfacce o i rispettivi ingressi e uscite. Questi sono 
pertanto mantenuti nella migrazione e successivamente possono essere 
sostituiti con i blocchi completi del programma base PLC V6.x.
Sovrascrivere con gli FB/FC i rispettivi FB/FC del programma base presenti 
nel progetto.

FB4 L'FB4 di questa libreria di migrazione contiene l'interfaccia estesa del‐
l'FB7, per cui la migrazione risulta semplificata.
Se si utilizza già l'FB7, questo FB4 non è necessario.
Vedere anche: Preparazione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService 
[FB7] (Pagina 62)

(Se l'intervallo numerico del blocco del programma di base non è occupato da blocchi di altri 
costruttori, è possibile selezionare e copiare tutti i blocchi.)

2. Inserire i blocchi copiati dagli appunti nel progetto, nella cartella "Blocchi". Sovrascrivere i 
blocchi del programma base presenti.

Risultato
I blocchi del programma base utilizzati sono stati sostituiti dai blocchi della libreria di migrazione:
• I DB di interfaccia utilizzati sono stati inseriti nel progetto come DB globale, come richiesto in 

TIA Portal.
• I blocchi del programma di base con protezione del know-how utilizzati sono stati sostituiti 

da blocchi vuoti che possono essere migrati.
• Se si utilizza l'FB4, questo è stato sostituito da una variante che facilita il passaggio all'FB7 

esteso. 
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5.6 Aggiunta di DB globali o di DB basati su UDT per altri blocchi
In TIA Portal i DB indirizzati o utilizzati devono essere presenti nel progetto.
Vedere anche: Indirizzamento di DB non presenti nel progetto (Pagina 39)
Se, ad esempio, si accede al DB20, inserirlo nel progetto come DB globale.

Nota
Se si accede al DB2 nella variante estesa ("ExtendAlMsg = True"), ma questo DB non esiste nel 
progetto, crearlo in base a UDT1002.
Se si accede al DB2 nella variante non estesa ("ExtendAlMsg = False"), il DB è già stato creato in 
base a UDT2 durante la conversione all'estensione allarmi PLC (vedere "Conversione di ALMSG 
[DB2] in estensione allarme PLC (Pagina 47)").

Procedura
Per creare un blocco dati indirizzato ma non disponibile nel progetto sulla base di un UDT, 
procedere come segue:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra del progetto di STEP 7 V5.5 SP4 sulla 

cartella "Blocchi" e selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Blocco dati".
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà - Blocco dati".

2. Nei campi "Nome e Tipo" inserire l'indirizzo del blocco, quindi selezionare "DB dal tipo" e il 
rispettivo UDT.

3. Immettere il nome simbolico e confermare con "OK".
Per creare un blocco dati indirizzato ma non presente nel progetto come DB globale, 
procedere come segue:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra del progetto di STEP 7 V5.5 SP4 sulla 

cartella "Blocchi" e selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Blocco dati".
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà - Blocco dati".

2. Nei campi "Nome e Tipo" inserire l'indirizzo del blocco, quindi selezionare "DB globale".
3. Immettere il nome simbolico e confermare con "OK".
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Esempio DB20
Per preparare il DB20 per l'uso nell'ambiente SINUMERIK ONE, si deve creare un numero di array 
di dati corrispondente al numero di dati macchina PLC da trasferire nel DB20:

Dati macchina PLC
Tipicamente, con il SINUMERIK 840D sl i dati macchina PLC sono stati archiviati nel DB20 durante 
la fase di avviamento del PLC. Con il SINUMERIK ONE i dati macchina PLC vengono forniti ai 
parametri di "LBP_ConfigBP [FC1]". In alternativa agli array, si possono utilizzare strutture o 
anche tipi di dati PLC.
Una descrizione dei dati macchina PLC è disponibile nel Manuale di guida alle funzioni 
SINUMERIK ONE cercando "dati macchina PLC" nel capitolo relativo a "LBP_ConfigBP [FC1]".

Vedere anche
Sostituzione del richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] con LBP_ConfigBP 
[FC1] (Pagina 112)
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5.7 Verifica della capacità di migrazione di gruppi/sorgenti

5.7.1 Migrazione da sorgenti esterne
Se nel progetto STEP 7 V5.5 SP4 si utilizzano sorgenti esterne, non vengono migrate le sorgenti, 
bensì i blocchi generati da queste sorgenti.

Nota
Utilizzo di sorgenti esterne in TIA Portal
Se si continua a considerare le sorgenti AWL/SCL in TIA Portal come sorgenti esterne e le si vuole 
aprire e modificare con un editor esterno, occorre importarle espressamente in TIA Portal.
Per ulteriori informazioni sull'uso delle sorgenti esterne, consultare la Guida in linea di TIA Portal, 
criterio di ricerca "Sorgente esterna".

I blocchi generati dalle sorgenti esterne possono essere modificati dopo la migrazione, 
a condizione che prima della migrazione non avessero la protezione del know-how 
(Pagina 58).

5.7.2 Verifica dei blocchi con protezione del know-how
In STEP 7 V5.5 SP4 i blocchi con protezione del know-how non possono essere migrati su 
SINUMERIK ONE.
• I blocchi con protezione del know-how migrati con STEP 7 V5.5 SP4 possono funzionare in 

TIA Portal con un SINUMERIK 840D sl.
• I blocchi non possono più essere modificati, dato che il codice di programma non viene 

migrato automaticamente.
Verificare pertanto, in base alle seguenti tabelle, come rimuovere la protezione del know-
how dei rispettivi blocchi.
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Panoramica
A seconda dell'autore di un blocco con protezione del know-how e del tipo di protezione stessa, 
occorre procedere in modo diverso per migrare un blocco con protezione del know-how.

Tabella 5-1 Migrazione di blocchi del programma utente con protezione del know-how creati dall'utente
Oggetti presenti prima della mi‐
grazione

Procedura Oggetto presente dopo la migrazione del 
PLC

Blocco con protezione del know-
how originariamente programmato 
come sorgente AWL:
• Sorgente AWL con parola chiave 

"KNOW_HOW_PROTECT"
(eventualmente rimossa dal pro‐
getto)

• Blocco generato con protezione 
del know-how (AWL)

Se la sorgente originaria è stata program‐
mata in AWL, inserirla eventualmente di 
nuovo nel progetto, rimuovere la parola 
chiave "KNOW_HOW_PROTECT" e rigene‐
rare il blocco (Pagina 60).

Blocco adattato (AWL) senza rispettiva sor‐
gente e senza protezione del know-how

Blocco con protezione del know-
how originariamente programmato 
come sorgente SCL:
• Sorgente SCL (eventualmente ri‐

mossa dal progetto)
• Sorgente AWL creata dalla sor‐

gente SCL con la parola chiave 
"KNOW_HOW_PROTECT"
(eventualmente rimossa dal pro‐
getto)

• Blocco generato con protezione 
del know-how (AWL)

Se la sorgente originaria è stata program‐
mata in SCL e poi è stata protetta in AWL 
con la parola chiave "KNOW_HOW_PRO‐
TECT", inserire nuovamente la sorgente 
SCL originaria nel progetto e rigenerare il 
blocco.

Blocco adattato (SCL) senza rispettiva sor‐
gente e senza protezione del know-how

FB/FC con protezione del know-how 
migliorata "S7-Block Privacy" (basa‐
ta su password)

La protezione del know-how migliorata di 
STEP 7 V5.5 SP4 "S7-Block Privacy" va ri‐
mossa prima della migrazione in STEP 7 
V5.5 SP4, come descritto nelle seguenti 
FAQ:
SIOS, ID articolo: 45632073 (https://
support.industry.siemens.com/cs/
document/45632073/)

FB/FC adattato senza protezione del know-
how

Dopo la migrazione è possibile riattivare la protezione del know-how dei blocchi e quindi 
utilizzare la variante più aggiornata, basata su password, della protezione del know-how in 
TIA Portal. 
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Tabella 5-2 Migrazione di blocchi con protezione del know-how di altri costruttori (blocchi di terzi o blocchi di altri 
pacchetti opzionali o prodotti Siemens)

Oggetto presente prima della mi‐
grazione

Procedura Oggetto presente dopo la migrazione del 
PLC

Blocco con protezione del know-
how di qualsiasi tipo

Procurarsi presso il costruttore i blocchi 
necessari nuovi, funzionanti su SINUME‐
RIK ONE. Rivolgersi al costruttore dei bloc‐
chi.

Nuovo blocco funzionante con protezione 
del know-how

Se questi blocchi sono annunciati dal co‐
struttore, ma attualmente non sono anco‐
ra disponibili, è possibile utilizzare tempo‐
raneamente un metodo alternativo (Pagi‐
na 75).
Questo metodo alternativo viene esegui‐
to in TIA Portal, ossia dopo la migrazione 
del progetto e prima della migrazione PLC. 
Ciò consente di migrare gli altri blocchi e 
di inserire in seguito quelli mancanti. La 
funzionalità dei blocchi mancanti si avrà 
solo una volta inseriti i blocchi completi.

Blocchi vuoti senza funzione privi di prote‐
zione del know-how, che contengono solo 
il nome del blocco e i parametri o ingressi e 
uscite

Ulteriori informazioni
• In Entità della migrazione è disponibile una tabella con informazioni sulla migrazione dei 

blocchi del programma di base PLC (Pagina 34).
• Informazioni sulla migrazione di blocchi con protezione del know-how del programma 

utente sono disponibili nella guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca "Migrazione di 
programmi KOP/FUP/AWL", "Protezione dei blocchi"

• Informazioni sulla migrazione di blocchi SIMATIC o istruzioni sono disponibili nella guida in 
linea di TIA Portal al capitolo "Migrazione PLC".

Vedere anche
Programma base PLC (Pagina 33)

5.7.3 Rimozione della protezione del know-how del tipo "KNOW_HOW_PROTECT"

Presupposto
• La sorgente esterna del blocco con protezione del know-how è presente nel progetto.

Se non si dispone della sorgente di un blocco con protezione del know-how, non è possibile 
disattivare la protezione del know-how e non è possibile migrare il blocco.
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Procedura
Per rimuovere la protezione del know-how di un blocco basato su una sorgente esterna, 
procedere come segue:
1. Nella cartella "Sorgenti" del programma S7, aprire la sorgente del blocco con protezione del 

know-how.
2. Nel codice sorgente eliminare la funzione "KNOW_HOW_PROTECT".
3. Nel menu "File" selezionare il comando "Salva".
4. Nel menu "File" selezionare il comando "Compila".

Risultato
Dalla sorgente è stato creato un blocco con protezione del know-how che può essere migrato.
Dopo la migrazione è possibile riattivare la protezione del know-how e utilizzare la variante 
più aggiornata, basata su password, della protezione del know-how.

Ulteriori informazioni
Per informazioni sui blocchi con protezione del know-how del programma utente, vedere la 
guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca "Migrazione di programmi KOP/FUP/AWL", 
"Protezione dei blocchi"
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5.8 Preparazione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7]
Se nell'ambito della migrazione si passa da FB4 a FB7, in questa fase della migrazione si esegue 
un'operazione di compilazione.
Se prima della migrazione è già stato utilizzato PI_SERV2 [FB7], saltare questa fase della 
migrazione.

Presupposto
• PI_SERV [FB4] viene sostituito (Pagina 54) da LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4] della libreria 

di migrazione.
• La tabella dei simboli viene importata (Pagina 52).

Procedura
Procedere come segue per commutare la trasmissione dei parametri dei richiami FB4 
all'interfaccia FB7 estesa:
1. Nella finestra di progettazione di STEP 7 V5.5 SP4, fare clic con il pulsante destro del mouse 

sulla cartella "Blocchi" e selezionare il comando "Verifica coerenza blocchi".
Viene visualizzato l'editor "Verifica coerenza blocchi".

2. Nel menu "Programma" selezionare il comando "Compila tutto".

Risultato
La procedura di compilazione ha permesso di trasferire la trasmissione dei parametri dai richiami 
FB4 all'interfaccia estesa dell'FB7, contenuta nel LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]. In una fase di 
migrazione successiva (dopo la migrazione progetto e PLC) concludere la conversione al FB7 
(Pagina 92).
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5.9 Verifica degli adattamenti necessari per il programma utente
STEP 7 (TIA Portal) propone, oltre all'interfaccia aggiornata e nuove funzionalità di comando, 
anche una serie di modifiche funzionali e innovazioni per la gestione del programma PLC. Ad 
esempio, in TIA Portal ogni blocco possiede un numero e un nome e l'indirizzamento simbolico 
ha la priorità.
Con la migrazione, ad ogni indirizzo assoluto utilizzato (ad es. merker, indirizzi I/O) vengono 
assegnati automaticamente un simbolo e un tipo di dati. Inoltre in TIA Portal vengono 
utilizzate regole più severe per la verifica della compatibilità dei tipi di dati.
In particolare i seguenti richiami o procedure nel programma utente possono provocare 
problemi durante la migrazione:
• Conversioni del tipo implicite di indirizzi assoluti che si discostano dal tipo di dati dichiarato
• Salvataggio dei risultati intermedi con indirizzi assoluti o merker globali senza tipo di dati 

dichiarato
• Salvataggio di tipi di dati diversi nello stesso intervallo di indirizzi
• Scrittura dei parametri di ingresso o lettura dei parametri di uscita
• Indirizzamento assoluto di stack dei dati locali
• Apertura condizionata di un DB con successivo indirizzamento parzialmente qualificato 

(vedere l'esempio)
Adattare pertanto il programma utente prima di migrare il progetto in TIA Portal. Per 
informazioni dettagliate, vedere il seguente esempio applicativo:
• Raccomandazioni per la programmazione di PLC S7-300 per SINUMERIK - Preparazione per 

STEP 7 (TIA Portal) (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478721/)
Per maggiori informazioni consultare le pagine del supporto prodotti dedicate ai consigli di 
programmazione per gli utenti provenienti da un'altra piattaforma.
• Raccomandazioni per la programmazione per S7-1200/S7-1500 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/67582299/)
• Ulteriori raccomandazioni per la programmazione per S7-1500 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/67858106)
Le modifiche del programma utente determinate dalle novità del programma base PLC 6.x 
sono incluse nelle descrizioni delle fasi di migrazione di questa documentazione.

Prima esecuzione del protocollo di migrazione e del messaggio di compilazione per 
l'identificazione dei problemi legati alla migrazione
A scopo di test, eseguire prima una migrazione progetto e una migrazione PLC per 
individuare anticipatamente le modifiche necessarie per il programma utente.
Risolvere quindi i problemi segnalati dai messaggi nel progetto di partenza in STEP 7 V5.5 
SP4 o in TIA Portal prima della migrazione PLC.
Vedere: Protocollo di migrazione e messaggi di compilazione (Pagina 154)
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Migrazione del progetto STEP 7 in progetto 
SINUMERIK 840D sl-TIA Portal 6
Presupposto

• Il progetto è stato convertito con il tool di migrazione nel formato AM14 oppure sul PG/PC è 
installato sia STEP 7 V5.5 SP4 (o versione successiva) sia TIA Portal (rispettivamente con tutti 
i pacchetti opzionali utilizzati).

• Il progetto da migrare è aggiornato a SINUMERIK 840D sl Toolbox 4.5 SP2 (o più recente) per 
STEP 7 V5.5 SP4 (o più recente).

• Il progetto da migrare contiene solo unità supportate in TIA Portal.
Utilizzare il Readyness Check Tool per verificare se le unità utilizzate sono supportate. Se le 
unità non sono supportate in TIA Portal, vengono visualizzate unità alternative.

• Il progetto STEP 7 da migrare è coerente e compilabile senza errori.
Qualora il progetto non fosse eseguibile, lo si deve correggere in STEP 7 V5.5 SP4 prima di 
effettuare la migrazione. La coerenza può essere verificata con SIMATIC Manager e 
ripristinata compilando i blocchi.

• Il progetto STEP 7 da migrare non è provvisto di protezione contro l'accesso.
Rispettare le ulteriori avvertenze relative ai requisiti riportate nella guida dei rispettivi prodotti 
installati.

Nota
Stato di riposo del sistema durante la migrazione
Durante la migrazione, il sistema non deve essere commutato in standby o nello stato di riposo. 
In caso contrario la migrazione viene interrotta.
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Procedura   
Procedere come segue per importare in TIA Portal un progetto STEP 7 V5.5 SP4:
1. Nel menu "Progetto" selezionare il comando "Migrazione progetto".

Si apre la finestra di dialogo "Migrazione progetto".
2. Nel campo "Percorso sorgente" specificare il percorso e il nome file del progetto da migrare. 

Selezionare un progetto nel formato di migrazione ".am14" o nel formato di STEP 7 V5.5 SP4 
".s7p".
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3. Eventualmente effettuare ulteriori impostazioni:

Opzione Nota
Includi configurazione 
hardware

Attivare questa casella di controllo affinché i blocchi con la relativa con‐
figurazione vengano migrati, altrimenti la migrazione interesserà solo il 
programma PLC.
Se è stato selezionato un file di migrazione creato con il tool di migra‐
zione, questa casella di scelta è disattivata. In questo caso indicare già 
durante la conversione con questo tool di migrazione se si intende in‐
cludere la configurazione hardware nella migrazione.

Nome del progetto Nome del progetto TIA Portal. Corrisponde al nome del file senza esten‐
sione file.

Percorso di destinazione Percorso in cui viene creato il nuovo progetto.
Ad esempio, i nuovi progetti creati con TIA Portal vengono salvati nel 
seguente percorso predefinito:
C:\Users\<nome_utente>\Documents\Automatisierung\

Autore Autore responsabile del progetto.
Può essere visualizzato o modificato in un secondo tempo nelle pro‐
prietà del progetto.

Commento Commento opzionale al progetto.
Può essere visualizzato o modificato in un secondo tempo nelle pro‐
prietà del progetto.

4. Fare clic su "Migrazione".

Risultato
Il progetto di partenza viene convertito, al temine dell'operazione viene visualizzato un 
messaggio. Successivamente il nuovo progetto viene aperto nella vista del progetto e il 
protocollo della migrazione viene aperto nel TIA Portal.
Verificare il protocollo di migrazione (Pagina 154), per valutare se è possibile continuare a 
lavorare con il progetto migrato, oppure se occorre risolvere problemi specifici in STEP 7 V5.5 
SP4 e migrare nuovamente il progetto.
Se la migrazione non è riuscita viene comunque creata una directory del progetto nella quale 
viene creato un protocollo in forma di file XML. Nel messaggio di chiusura al termine della 
migrazione è indicato un link a questo file XML. Fare clic sul link per aprire il file XML. In 
alternativa aprire il file XML dalla directory del progetto alla voce "\Logs".
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Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in 
TIA Portal 7
Panoramica

In funzione del sistema e del progetto di partenza può essere necessario eseguire ulteriori fasi 
su SINUMERIK ONE prima della migrazione PLC.

Passo Procedura
1 Ridenominazione dei blocchi del programma base (Pagina 70)

Se si migra un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE a partire da un progetto TIA Portal, è necessario cambiare 
i simboli.
Se invece la migrazione viene eseguita a partire da un progetto STEP 7 V5.5 SP4, i simboli sono già stati adattati 
in una fase precedente.

2 Inserimento di blocchi del programma base PLC con protezione del know-how nei blocchi vuoti (Pagina 73)
Se si migra un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE a partire da un progetto TIA Portal, inserire invece dei 
blocchi vuoti che possono essere migrati.
In questo modo, gli accessi alle interfacce o agli ingressi/uscite dei blocchi del programma di base vengono 
mantenuti dopo la migrazione.

3 Conversione del blocco con protezione del know-how in un blocco vuoto senza funzione (Pagina 75)
Se il progetto contiene dei blocchi con protezione del know-how di altri costruttori che non sono ancora disponibili 
per SINUMERIK ONE, è possibile temporaneamente utilizzare questa possibilità.
I blocchi così convertiti possono essere acquisiti durante la migrazione PLC e non provocano messaggi di errore, 
tuttavia non hanno alcuna funzione e devono essere successivamente sostituiti con dei blocchi funzionali.

4 Rimozione del programma Safety Integrated (SPL) (Pagina 76)
Safety Integrated (SPL) non è supportata da SINUMERIK ONE. Se è stato utilizzato questo modo operativo Safety, 
è necessario adattare il programma PLC prima della migrazione.
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7.1 Ridenominazione dei blocchi del programma base
Modifica dei nomi simbolici
I nomi simbolici dei blocchi del programma base PLC del SINUMERIK ONE (versione firmware 
6.x) si differenziano da quelli del SINUMERIK 840D sl (versione firmware ≤ 4.9x).
• Se si esegue la migrazione a partire da un progetto STEP 7 V5.5 SP4 con SINUMERIK 840D sl, 

i simboli sono stati adattati automaticamente dalla lista dei simboli fornita (Pagina 52).
• Se si migra un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE a partire da un progetto TIA Portal, 

è necessario cambiare i simboli.
Adattando i nomi simbolici dei blocchi del programma base PLC, i richiami dei blocchi del 
programma base, ad esempio, vengono modificati nel programma utente per adeguarli ai 
futuri simboli.

Presupposto
• Il progetto STEP 7 V5.5 SP4 è stato migrato in TIA Portal (senza adattare i nomi dei blocchi 

simbolici mediante la lista dei simboli)

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
7.1 Ridenominazione dei blocchi del programma base
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Procedura
Procedere come segue per modificare i nomi simboli dei blocchi del programma base PLC:
1. Esistono diverse possibilità di visualizzare i blocchi del programma base:

– Nella Navigazione del progetto aprire la cartella Blocchi di programma sotto il PLC (ad es. 
"CNC_1 > PLC_1 > Blocchi di programma").

– Sotto il PLC selezionare la cartella Blocchi di programma, fare clic sul simbolo "Ingrandisci/
riduci panoramica" e passare alla scheda "Dettagli".

Figura 7-1 Navigazione di progetto

Figura 7-2 Vista dettagliata dei blocchi del programma base

Nella vista ingrandita è possibile ordinare i blocchi in base all'indirizzo, all'autore o alla 
famiglia.
Se i blocchi sono strutturati in gruppi o sottocartelle, è possibile utilizzare il pulsante 
"Visualizza elementi subordinati".

2. Selezionare l'uno dopo l'altro i nomi dei blocchi e modificarli con F2 oppure con il comando 
del menu contestuale "Rinomina".
Un confronto dei nomi simbolici ordinati in base all'indirizzo assoluto è riportato nella tabella 
"Confronto tra i simboli vecchi e nuovi dei blocchi del programma base. (Pagina 146)".

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
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Risultato
I nomi simbolici dei blocchi sono stati modificati e i richiami simbolici dei blocchi nel programma 
PLC sono stati aggiornati.

Risultato e conseguenze della conversione del criterio utente DB2 di un progetto TIA 
Portal.
Se si converte il criterio degli allarmi DB2 in TIA Portal, vengono modificati i richiami dei 
programmi PLC da "ALMSG_DB" a "LBP_AlarmMsgs", ma non gli identificativi o gli indirizzi dei 
segnali simbolici. Questi vanno adattati dopo la migrazione del PLC.

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
7.1 Ridenominazione dei blocchi del programma base
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7.2 Inserimento di blocchi del programma base PLC con protezione 
del know-how nei blocchi vuoti

Sul DVD di prodotto del SINUMERIK STEP 7 Toolbox è disponibile una libreria fittizia con blocchi 
di programma PLC in una variante priva di protezione del know-how. I blocchi di questa libreria 
fittizia non contengono il codice di programma vero e proprio, ma solo le rispettive interfacce o 
i rispettivi ingressi e uscite. Questi sono pertanto mantenuti nella migrazione e successivamente 
possono essere sostituiti con i blocchi completi del programma base PLC V6.x.

Presupposto
• I blocchi del programma di base sono già stati rinominati (Pagina 70).

Se si copiano i blocchi fittizi prima di rinominare i blocchi del programma base, i blocchi non 
vengono sostituiti, bensì duplicati. In questo caso è necessario eliminare i blocchi doppi in un 
secondo tempo.

• Il DVD del prodotto è inserito (oppure il file "Support\Migration\SINUMERIK 840D sl Migration 
Dummy Library.zalXX" è disponibile in un altro modo).

Procedura
Procedere come segue per copiare i blocchi della libreria nel progetto:
1. Nel menu "Strumenti" selezionare il comando "Librerie globali > Disarchivia biblioteca".
2. Selezionare la cartella "Support\Migration" del DVD del prodotto, scegliere il file "SINUMERIK 

840D sl Migration Dummy Library.zalXX" e confermare con "Apri".
3. Nella finestra di dialogo "Cerca cartella" modificare, se necessario, il percorso di archiviazione 

e confermare con "OK".
Per impostazione predefinita, le nuove librerie globali vengono salvate nella seguente 
directory:
C:\Users\<nome_utente>\Documents\Automatisierung\<nome_libreria>\<nome_libreria>.z
alXX

4. Confermare il messaggio "Aggiorna libreria" con "OK".
5. Selezionare la Task Card "Librerie" e aprire la libreria "SINUMERIK 840D sl Migration Dummy 

Library_VXX".

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
7.2 Inserimento di blocchi del programma base PLC con protezione del know-how nei blocchi vuoti
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6. Trascinare la cartella "Copie master > SingleBlocks" nella cartella "Blocchi di programma" (ad 
es. sotto "CNC_1 > PLC_1 > Blocchi di programma").
I blocchi vengono copiati nel progetto. Il sistema verifica se esistono nomi di blocchi doppi ed 
eventualmente visualizza la finestra di dialogo "Conflitti durante la copia".

7. Selezionare l'opzione "Sostituisci gli oggetti esistenti e spostali qui" e confermare con "OK".
8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programma" e selezionare 

il comando "Software (compilazione completa dei blocchi)".
Il programma PLC viene compilato. Il sistema verifica se esistono nomi di blocchi doppi. Se 
non sono stati ancora cambiati i nomi di tutti i blocchi del programma base, compaiono dei 
messaggi.

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
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7.3 Conversione del blocco con protezione del know-how in un 
blocco vuoto senza funzione

I blocchi con protezione del know-how di altri costruttori non possono essere acquisiti mediante 
migrazione PLC, ma si devono richiedere al costruttore i nuovi blocchi corrispondenti che 
possono funzionare su SINUMERIK ONE.
Se questi blocchi sono annunciati dal costruttore, ma attualmente non sono ancora 
disponibili, è possibile utilizzare temporaneamente il seguente metodo alternativo.
Ciò consente di migrare gli altri blocchi e di inserire in seguito quelli mancanti. La 
funzionalità dei blocchi mancanti si avrà solo una volta inseriti i blocchi completi.

Procedura
Per convertire un blocco con protezione del know-how a scopo di migrazione PLC in un blocco 
vuoto privo di funzione, procedere come segue:
1. Nella cartella "Blocchi di programma" fare clic con il tasto destro del mouse sul blocco con 

protezione del know-how per il quale si vuole creare un blocco vuoto, quindi selezionare il 
comando "Copia come testo".
La componente del blocco senza protezione del know-how (nome del blocco e parametri o 
ingressi e uscite) viene copiata negli appunti come codice di programma.

2. Con un editor di testo esterno (ad es. Blocco note), inserire il contenuto degli appunti in un 
nuovo file, quindi salvarlo come file AWL. (Il nome del file deve essere diverso dal nome del 
blocco.)

3. Nella cartella "Sorgenti esterne", fare doppio clic su "Aggiungi nuovo file esterno", selezionare 
il nuovo file AWL creato e confermare con "Apri".

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sorgente esterna appena aggiunta e 
selezionare il comando "Genera blocchi dalla sorgente".

Risultato
Il blocco con protezione del know-how nella cartella "Blocchi di programma" viene sovrascritto 
con un blocco vuoto senza protezione del know-how.
Questo blocco può essere ora acquisito nella migrazione PLC e non provoca alcun messaggio 
di errore, non avendo alcuna funzione. Sostituire questo blocco vuoto con un blocco corretto 
o funzionale appena viene messo a disposizione dal costruttore corrispondente in una 
versione compatibile.
Nella documentazione del progetto, annotare i blocchi del progetto che sono blocchi vuoti o 
che devono ancora essere inseriti come blocchi funzionali.

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
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7.4 Rimozione del programma Safety Integrated (SPL)
Safety Integrated (SPL) non è più supportato da SINUMERIK ONE. Se è stato utilizzato questo 
modo operativo Safety, è necessario adattare il programma PLC prima della migrazione.

Procedura di base
I blocchi Safety Integrated (SPL) non possono essere migrati in un SINUMERIK ONE.
• SI_Relais [FB10]
• SI_BrakeTest [FB11]
• SPL [DB18]

Nota
La cancellazione del blocco provoca un errore Compile in TIA Portal
Cancellare il DB18 solo dopo la migrazione PLC a SINUMERIK ONE (vedere Cancellazione di 
blocchi dopo la migrazione PLC (Pagina 84)).

• SI Pulse Teststop SL [FC264]
• SI External Stop SL [FC265]
Se si è utilizzato questo modo operativo Safety, occorre eliminare dal proprio programma PLC 
i relativi blocchi e tutti gli accessi a funzioni e blocchi funzionali e a segnali di blocchi dati.

Adattamento del progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal
7.4 Rimozione del programma Safety Integrated (SPL)
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Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un 
SINUMERIK ONE 8
8.1 Panoramica
Passo Procedura
1 Migrazione del programma PLC in un SINUMERIK ONE (Pagina 78)
2 Verifica del protocollo di migrazione (Pagina 82)
3 Collegamento in rete della periferia con SINUMERIK ONE (Pagina 85)
4 Verifica dei messaggi di compilazione (Pagina 87)
5 Trasferimento della configurazione dei telegrammi (Pagina 88)
6 Conclusione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Pagina 92)

Se prima della migrazione del progetto è stato utilizzato l'FB4 e sono state apportate delle modifiche, chiuderlo in 
questa fase.

7 Inserimento dei tipi di dati dei blocchi del programma base PLC
8 Inserimento di blocchi del programma base PLC con protezione del know-how (Pagina 99)
9 Conversione di DB2 in estensione allarme PLC (Pagina 105)

Se si utilizza la variante DB2 "ExtendAlMsg=False" e si esegue la migrazione partendo da un progetto SINUME‐
RIK 840D sl TIA Portal già migrato, passare a questo punto all'allarme esteso DB2.

10 Conversione degli accessi a DB2-Array-Variable ZInfo0 (Pagina 109)
Se il DB2 è già stato utilizzato sull'840D sl con l'estensione di allarme, si dovranno eventualmente convertire i 
richiami della variabile di array ZInfo0.

11 Trasmissione della configurazione delle classi di segnalazione/allarme definita dall'utente (Pagina 110)
Se è stata modificata la configurazione delle classi di segnalazione/allarme predefinita degli allarmi DB2 e si è 
passati in STEP 7 V5.5 SP4 o in TIA Portal agli allarmi DB2 estesi, a questo punto occorre trasferire la configura‐
zione delle classi di segnalazione/allarme definita dall'utente.

12 Adattamento o trasferimento della configurazione dei telegrammi (Pagina 88)
Se si utilizza una configurazione dei telegrammi definita dall'utente, a questo punto eseguire la conversione alla 
configurazione dei telegrammi standard oppure trasferire gli indirizzi I/O definiti dall'utente in SINUMERIK ONE.

13 Sostituzione del richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] con LBP_ConfigBP [FC1] (Pagina 112)

Vedere anche
Condizioni marginali per il richiamo di LBP_NCKProcessIRT [FC3] nell'OB Hardware interrupt 
[OB40] (Pagina 114)

Migrazione su SINUMERIK ONE
Manuale di sistema, 01/2024, A5E47495977C AH 77



8.2 Migrazione del programma PLC in SINUMERIK ONE (migrazione 
PLC)

Presupposto
• Il programma PLC del SINUMERIK 840D sl è compilato.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
8.2 Migrazione del programma PLC in SINUMERIK ONE (migrazione PLC)
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Procedura
Procedere come segue per migrare in TIA Portal il programma PLC di un SINUMERIK 840D sl in 
SINUMERIK ONE:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NCU e selezionare il comando "Migra a 

S7-1500".
Si apre la finestra di dialogo "Migra a S7-1500".

2. Selezionare SINUMERIK ONE e confermare con "OK".

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
8.2 Migrazione del programma PLC in SINUMERIK ONE (migrazione PLC)
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3. Confermare l'avvertenza di sicurezza "Controllare il programma dopo la migrazione" con 
"OK".
Viene visualizzata la finestra di dialogo "Impostazioni di migrazione PLC".

4. Selezionare se i blocchi di programma PtP S7-300 devono essere sostituiti automaticamente 
con le rispettive nuove istruzioni dell'S7-1500 e confermare con "OK".
La migrazione si conclude con una finestra di dialogo tramite la quale è possibile richiamare 
il protocollo di migrazione.

Risultato
SINUMERIK ONE viene inserito con le impostazioni predefinite e il programma PLC viene migrato 
con i suoi componenti. 
Dopo la migrazione il progetto contiene due NCU, dato che la NCU1750 viene creata 
parallelamente al 7x0.
I componenti migrati si trovano nella navigazione di progetto sotto SINUMERIK ONE (ad es. 
sotto "CNC_1 > PLC_1"):
• Blocchi di programma del programma base PLC SINUMERIK con adattamenti specifici 

dell'utente o senza protezione del know-how.
• Blocchi vuoti inseriti ai fini della migrazione
• Blocchi di programma del programma utente PLC la cui lingua di creazione è supportata da 

S7-1500 e che non hanno alcuna protezione del know-how.
• Tabelle delle variabili PLC
• Tabelle di controllo e forzamento
• Tipi di dati PLC
• Oggetti tecnologici
• Gruppi definiti dall'utente nella navigazione di progetto
La configurazione hardware di SINUMERIK 840D sl non viene trasferita automaticamente.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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Ulteriori informazioni
• Un confronto delle istruzioni di comunicazione PtP dei PLC S7-1500 e S7-300 è disponibile 

nella Guida in linea di TIA Portal al criterio di ricerca "Migrazione di blocchi di programma PtP".
• Entità della migrazione (Pagina 32)

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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8.3 Verifica del protocollo di migrazione
Il protocollo di migrazione, i messaggi emessi durante la procedura di compilazione 
(Pagina 87) e le tabelle incluse nell'Appendice (Pagina 154) forniscono un aiuto per la 
valutazione dei risultati della migrazione.
Dato che alcuni problemi sono più facilmente risolvibili nel progetto di partenza, può essere 
utile scartare il risultato della migrazione, modificare il progetto di partenza ed eseguire 
nuovamente la migrazione.
Esaminare quindi i risultati complessivi della migrazione basandosi sui messaggi per evitare 
di sprecare tempo nel tentativo di migliorare l'esito della migrazione.

Differenza tra errori e avvisi
Questi messaggi si dividono in errori e avvisi. Gli errori vanno in ogni caso rimossi per poter 
compilare e rendere eseguibile il programma. Gli avvisi vanno verificati singolarmente per 
stabilire se indicano dei problemi.

Procedura di base
Con l'ausilio delle tabelle contenute nell'appendice (Pagina 154), individuare la fase della 
migrazione in cui è più facile risolvere un errore:
• In TIA Portal sul SINUMERIK 840D sl

In molti casi può essere utile annullare un risultato della migrazione, risolvere gli errori 
visualizzati nel protocollo migrazione o durante la compilazione (Pagina 87) nel 
programma PLC del SINUMERIK 840D sl, quindi eseguire nuovamente la migrazione.

• Dopo la migrazione del PLC in SINUMERIK ONE
Alcuni dei problemi visualizzati possono essere risolti solo dopo la migrazione in un 
SINUMERIK ONE.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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Visualizzazione del protocollo di migrazione
Il protocollo di migrazione è salvato nella navigazione del progetto nel seguente percorso:
• "Dati comuni > Protocolli"

In base al protocollo, verificare se è preferibile acquisire i risultati della migrazione o risolvere 
i problemi indicati sul SINUMERIK 840D sl e ripetere la migrazione.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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8.4 Cancellazione di blocchi dopo la migrazione PLC
Safety Integrated (SPL) non è più supportato da SINUMERIK ONE (vedere il capitolo Rimozione 
del programma Safety Integrated (SPL) (Pagina 76)). Se si utilizza il blocco SPL DB18 nel 
progetto, questo deve essere eliminato dopo la migrazione del PLC.

Procedura di base
Se si è utilizzato questo modo operativo Safety, occorre eliminare dal proprio programma PLC i 
blocchi SPL DB18 e tutti gli accessi a funzioni e blocchi funzionali e a segnali di blocchi dati.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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8.5 Collegamento in rete della periferia con SINUMERIK ONE
Durante la migrazione il programma PLC è stato inserito in SINUMERIK ONE senza copiare la 
periferia o il collegamento in rete. La periferia può essere collegata in rete con il SINUMERIK ONE.
Se si duplicano in precedenza le unità come descritto, le vecchie unità restano presenti nel 
progetto e possono così essere utilizzate come riferimento.

Nota
Collegamento in rete delle unità NX con SINUMERIK ONE
Le unità NX del SINUMERIK 840D sl non possono essere collegate in rete con SINUMERIK ONE o 
convertite in unità NX di SINUMERIK ONE ("Sostituzione apparecchi").
Le nuove unità NX vanno reinserite e collegate con SINUMERIK ONE. 
Se necessario, adattare le impostazioni come l'indirizzo IP o la configurazione telegrammi.
Vedere anche: Configurazione telegrammi standard di un SINUMERIK ONE (Pagina 158)

Presupposto
• Il programma PLC del SINUMERIK 840D sl è stato migrato in SINUMERIK ONE.
• La periferia deve continuare ad essere utilizzata senza modifiche o è già stata migrata 

singolarmente.
Per informazioni sulla migrazione della periferia SIMATIC (ad es. ET200S su ET200SP), vedere 
la guida in linea di TIA Portal al criterio di ricerca "Migrazioni di programmi PLC in una CPU 
S7-1500 / ET200SP".

• Safety Integrated (F-PLC) è attivato (Pagina 127).

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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Procedura
Procedere come segue per collegare la periferia con SINUMERIK ONE:
1. Nella Vista di rete selezionare tutti le apparecchiature periferiche, ad esempio tracciando un 

riquadro di selezione intorno ad esse.
2. Utilizzare i comandi "Copia" e "Incolla".

La periferia viene inserita senza collegamento.

3. Per ogni singola periferia fare clic su su "Non assegnato", quindi selezionare SINUMERIK ONE 
come sistema master.

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
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8.6 Verifica dei messaggi di compilazione

Procedura di base
In base ai messaggi di compilazione e alle tabelle incluse nell'appendice (Pagina 154), verificare 
se è preferibile acquisire i risultati della migrazione oppure risolvere i problemi indicati nel 
progetto di partenza, quindi ripetere la migrazione.

Visualizzazione dei messaggi di compilazione
Quando si esegue la compilazione hardware e software, vengono verificati altri problemi che 
possono non essere segnalati nel protocollo di migrazione (Pagina 82). Questi messaggi sono 
visualizzati nella finestra di ispezione "Informazioni > Compila".
1. Nella navigazione di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse sul PLC e selezionare 

il comando "Compila > Software (compilazione completa)" o Hardware (compilazione 
completa)".

Anche nei messaggi di compilazione possono essere indicati problemi che è più facile 
risolvere nel progetto di partenza.
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8.7 Trasferimento della configurazione dei telegrammi

8.7.1 Panoramica
La migrazione PLC non contiene la trasmissione automatica della configurazione telegrammi di 
un SINUMERIK 840D SL (o di unità NX).
La nuova NCU 1750 inserita durante la migrazione PLC contiene la configurazione 
telegrammi standard di un SINUMERIK ONE, che in alcuni casi può differire (Pagina 158) 
dalla configurazione telegrammi standard di un SINUMERIK 840D sl.
La migrazione PLC acquisisce tuttavia gli accessi agli indirizzi di I/O dei telegrammi del 
programma PLC nelle "Variabili PLC" dell'editor, senza adattare automaticamente i rispettivi 
indirizzi I/O.
Gli adattamenti da eseguire variano in funzione della configurazione telegrammi del sistema 
di partenza e della configurazione desiderata del sistema di destinazione:

Configurazione telegrammi 
del sistema di partenza

Configurazione telegrammi 
del sistema di destinazione

Procedura

Configurazione telegrammi stan‐
dard di SINUMERIK 840D sl

Configurazione telegrammi standard di 
SINUMERIK ONE (consigliata)

Verificare le differenze tra le configurazioni 
telegrammi standard (Pagina 158) ed esegui‐
re i seguenti adattamenti:
• Verifica dei dati macchina e adattamento 

al nuovo standard (Pagina 89)
• Verifica degli indirizzi I/O delle variabili 

PLC migrate e e adattamento delle diffe‐
renze al nuovo standard (Pagina 89)

Configurazione telegrammi standard di 
SINUMERIK 840D sl (non consigliata)

Immissione della configurazione telegrammi 
definita dall'utente in TIA Portal (Pagina 90)

Configurazione telegrammi definita 
dall'utente

Configurazione telegrammi definita dal‐
l'utente
Configurazione telegrammi standard di 
SINUMERIK ONE

Verificare le differenze tra le configurazioni 
telegrammi standard (Pagina 158) ed esegui‐
re i seguenti adattamenti:
• Verifica dei dati macchina e adattamento 

al nuovo standard (Pagina 89)
• Verifica degli indirizzi I/O delle variabili 

PLC migrate e e adattamento delle diffe‐
renze al nuovo standard (Pagina 89)

Vedere anche
Attivazione di Safety Integrated in TIA Portal (Pagina 127)
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8.7.2 Adattamento degli indirizzi I/O nei dati macchina
Se si desidera utilizzare la configurazione telegrammi standard su SINUMERIK ONE, occorre 
effettuare alcuni adattamenti in quanto questa si differenzia dalla configurazione telegrammi 
standard di un SINUMERIK 840D sl.

Presupposto
• I dati macchina o il sistema completo sono salvati in un archivio, per cui anche dopo 

l'adattamento dei dati macchina per SINUMERIK ONE resta archiviata una configurazione 
funzionante su SINUMERIK 840D sl.
In alternativa questo passo della migrazione può essere effettuato anche dopo la migrazione 
dell'archivio a SINUMERIK ONE.

Procedura
Per registrare nei dati macchina gli indirizzi di I/O dello schema di indirizzamento ottimizzato, 
procedere come segue:
1. Visualizzare la tabella riassuntiva degli indirizzi I/O standard con i relativi dati macchina o 

stamparla:
– Configurazione telegrammi standard di un SINUMERIK ONE (Pagina 158)

2. In SINUMERIK Operate richiamare i dati macchina generali selezionando "MENU SELECT > 
Messa in servizio > Dati macchina > Dati macchina generali".

3. Ricercare il dato macchina specifico (softkey "Ricerca") e immettere gli indirizzi I/O (specifici 
per gli azionamenti utilizzati) in tutti i casi in cui differiscono dall'indirizzo I/O standard di 
SINUMERIK ONE.

8.7.3 Adattamento degli accessi agli indirizzi I/O dei telegrammi nel programma 
utente (variabili PLC)

La migrazione PLC acquisisce gli accessi agli indirizzi I/O dei telegrammi nel programma PLC 
nell'editor "Variabili PLC", senza adattare automaticamente i rispettivi indirizzi I/O alla 
configurazione telegrammi standard di SINUMERIK ONE.
In alcuni casi di migrazione (Pagina 88) è necessario correggere gli accessi agli indirizzi I/O dei 
telegrammi nel programma utente.

Procedura di base
Procedere come segue per individuare ed adattare gli accessi agli indirizzi I/O dei telegrammi:
• Le variabili PLC migrate sono reperibili nell'editor "Variabili PLC" nella navigazione di progetto, 

ad es. in "CNC_1 > PLC_1 > Variabili PLC > Tabella delle variabili predefinita".
• Gli indirizzi non utilizzati possono essere individuati nella tabella di occupazione, 

visualizzabile mediante il comando di menu contestuale.
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• Nella tabella di occupazione, le variabili PLC per gli indirizzi I/O dei telegrammi sono 
catalogate con la dicitura "Non è stato configurato l'hardware" e sono evidenziate in giallo.

Figura 8-1 Legenda per le evidenziazioni nella tabella di occupazione
• Nell'Appendice (Pagina 158) è riportata una tabella con una panoramica degli indirizzi I/O 

standard.

8.7.4 Trasferimento della configurazione dei telegrammi definita dall'utente
Dopo la migrazione PLC, è possibile adattare gli indirizzi I/O progettati in TIA Portal agli indirizzi 
I/O definiti dall'utente. (In questo senso, utilizzare un SINUMERIK ONE con la configurazione 
telegrammi standard di un SINUMERIK 840D sl equivale ad utilizzare la configurazione 
telegrammi definita dall'utente.)
Per adattare gli indirizzi I/O in TIA Portal, questo passo va eseguito alla fine, quando si è certi 
che tutti gli altri componenti sono stati migrati correttamente.

Presupposto
• Le unità NX da utilizzare sono state inserite (Pagina 85) nella progettazione.
• Safety Integrated (F-PLC) è attivato (Pagina 127) (se deve essere utilizzato).

Safety Integrated (F-PLC) deve essere attivato prima di adattare gli indirizzi I/O dei 
telegrammi, dato che i telegrammi 701 e 902 vengono inseriti solo con l'attivazione della 
modalità Safety.

Immissione degli indirizzi I/O definiti dall'utente in TIA Portal
Procedere come segue per adattare gli indirizzi I/O dei telegrammi utilizzati in TIA Portal:
1. Selezionare SINAMICS Integrated o NX, quindi nella finestra di ispezione "Proprietà" fare clic 

su "Scambio dati ciclico".
2. Nel campo "Area dati partner" dei singoli telegrammi immettere i rispettivi indirizzi iniziali 

definiti dall'utente.
Per visualizzare contemporaneamente gli indirizzi I/O del dispositivo di partenza e del nuovo 
dispositivo, è possibile ad esempio aprire due istanze di TIA Portal.
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8.7.5 Inserire nuovamente i telegrammi aggiuntivi dopo la migrazione
I nuovi telegrammi introdotti dalla V4.95, come i telegrammi 1100 e 146, vengono configurati 
in STEP 7 Classic come "Telegrammi aggiuntivi ampliamento PZD". Durante la migrazione del 
progetto STEP 7 Classic con "Telegrammi aggiuntivi ampliamento PZD", questi vengono migrati 
e visualizzati come "Telegrammi liberi" in TIA Portal.
Dopo la migrazione del PLC e la sostituzione dell'hardware con SINUMERIK ONE, la 
configurazione standard dei telegrammi di un SINUMERIK ONE è sempre presente e i 
"Telegrammi aggiuntivi ampliamento PZD" precedentemente configurati nel progetto STEP 
7 Classic non vengono più visualizzati.
Aggiungere eventuali telegrammi aggiuntivi che non esistono più nel progetto TIA Portal 
migrato, in base al progetto originale. Si tratta, ad esempio, dei telegrammi 146 e 1100. 

Migrazione progetto

Migrazione PLC

Figura 8-2 Telegramma aggiuntivo dopo la migrazione del progetto e del PLC di un progetto STEP 7 
Classic

Procedura per reinserire telegrammi aggiuntivi dopo la migrazione
Se si desidera reinserire altri telegrammi non più presenti dopo la migrazione, procedere come 
segue. La procedura è illustrata sull'esempio de telegramma 1100.
1. Aprire la configurazione dei telegrammi di SINAMICS Integrated.
2. Selezionare l'oggetto azionamento in cui inserire il telegramma.
3. Fare clic su "Aggiungi telegramma" e selezionare il telegramma 1100.
4. Adattare l'intervallo di indirizzi in base al progetto di origine. 

Figura 8-3 Aggiungere il telegramma utilizzando l'esempio del telegramma 1100
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8.8 Conclusione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7]
I seguenti adattamenti sono necessari soltanto se il progetto viene migrato da STEP 7 V5.5 SP4 
e qui è già stato adattato il trasferimento dei parametri dei richiami FB4.
In questa fase di migrazione si modificano i richiami dell'FB4 di migrazione 
"LBP_ReqPIService_MigFB4" precedentemente modificati in richiami "LBP_ReqPIService [FB7]".

Presupposto
• Il trasferimento parametri dei richiami FB4 è convertito all'interfaccia FB7 estesi (Pagina 62).
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Procedura
Procedere come segue per completare la conversione di "LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]" in 
"LBP_ReqPIService [FB7]":
1. Nella cartella "Blocchi di programma" fare clic con il pulsante destro del mouse su 

"LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]" e selezionare il comando "Riferimenti incrociati".
2. Controllare nella lista di riferimenti incrociati tutti i richiami dei seguenti tipi e modificarli:

Tipo Procedura
Multiistanza 1. Controllare nella lista di riferimenti incrociati tutte le occorrenze che contengono 

il testo "Tipo di dati" e fare doppio clic sul codice corrispondente.
2. Modificare il nome del tipo di dati da "LBP_ReqPIService_MigFB4" a "LBP_ReqPI‐

Service".
Licenza singo‐
la

1. Cercare nella lista dei riferimenti incrociati i richiami FB4 con istanze singole e 
aprirli.

2. Modificare il nome del tipo di dati da "LBP_ReqPIService_MigFB4" a "LBP_ReqPI‐
Service".

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su "LBP_ReqPIService", selezionare il 
comando "Modifica istanza" e confermare con "OK".

Nota
Conversione degli accessi assoluti
Se si utilizza anche l'indirizzamento assoluto, adattare qui il numero di blocco del DB di 
istanza creato nel passo precedente:
1. Eliminare per prima cosa il DB di istanza non più utilizzato dell'FB4.
2. Nella navigazione di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo DB di 

istanza (creato sopra al passo 2.3) e aprirne le proprietà.
3. Attivare sotto Numero l'opzione "Manuale" e specificare il numero impiegato negli accessi 

assoluti.
4. Confermare con "OK".

Nota
Impostazione dei parametri obbligatori nella programmazione in AWL o SCL.
In ambiente SINUMERIK 840D sl i parametri di ingresso FB4 "PIService" e "Addr1" ... "Addr4" 
sono del tipo "ANY" e pertanto non vanno preimpostati. In SINUMERIK ONE questi parametri 
di immissione in FB7 sono del tipo "Variant". Sostituendo FB4 con FB7, in AWL questo provoca 
i seguenti errori di compilazione qualora i parametri di ingresso citati non fossero occupati:
"L'operando necessario sull'ingresso/uscita manca o ha il tipo di dati errato"
In ambiente SCL si ottiene ad es. questo errore di compilazione:
"Fornire il parametro 'Addr4'."
I parametri di immissione "PIService", "Addr1", "Addr2", "Addr3" e "Addr4" vanno pertanto 
riempiti con "NULL".

3. Nella cartella "Blocchi di programma" della navigazione di progetto fare clic con il pulsante 
destro del mouse su "LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]", selezionare il comando "Elimina" e 
confermare con "OK".
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8.9 Conversione di FB4 in LBP_ReqPIService [FB7] nella migrazione 
del SINUMERIK 840D sl (TIA Portal)

I seguenti adattamenti sono necessari soltanto se il progetto viene migrato da TIA Portal. Se la 
migrazione era stata iniziata in STEP 7 V5.5 SP4, la conversione di FB4 in FB7 era già avvenuta 
secondo i capitoli "Preparazione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Pagina 62)" e 
"Conclusione del passaggio da FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Pagina 92)".
In questa fase di migrazione si modificano i richiami di PI_SERV [FB4] in richiami di 
"LBP_ReqPIService [FB7]".

Presupposto
La migrazione è stata iniziata da un progetto SINUMERIK 840D sl in TIA Portal.
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Procedura
Procedere come segue per completare la conversione di "PI_SERV [FB4]" in "LBP_ReqPIService 
[FB7]":
1. Nella cartella "Blocchi di programma" > "Single Blocks" fare clic con il pulsante destro del 

mouse su "PI_SERV [FB4]" e selezionare il comando "Riferimenti incrociati".
2. Controllare nella lista di riferimenti incrociati tutti i richiami dei seguenti tipi e modificarli:

Tipo Procedura
Multiistanza 1. Controllare nella lista di riferimenti incrociati tutte le occorrenze che contengono 

il testo "Tipo di dati" e fare doppio clic sul codice corrispondente.
2. Modificare il nome del tipo di dati da "PI_SERV" a "LBP_ReqPIService".

Licenza singo‐
la

1. Cercare nella lista dei riferimenti incrociati i richiami FB4 con istanze singole e 
aprirli.

2. Modificare il nome del tipo di dati da "PI_SERV" a "LBP_ReqPIService".
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su "LBP_ReqPIService", selezionare il 

comando "Modifica istanza" e confermare con "OK".

Nota
Conversione degli accessi assoluti
Se si utilizza anche l'indirizzamento assoluto, adattare qui il numero di blocco dei DB di 
istanza creati nel passo precedente:
1. Eliminare per prima cosa il DB di istanza non più utilizzato dell'FB4.
2. Nella navigazione di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo DB di 

istanza (creato sopra al passo 2.3) e aprirne le proprietà.
3. Attivare sotto Numero l'opzione "Manuale" e specificare il numero impiegato negli accessi 

assoluti.
4. Confermare con "OK".

Nota
Impostazione dei parametri obbligatori nella programmazione in AWL o SCL.
In ambiente SINUMERIK 840D sl i parametri di ingresso FB4 "PIService" e "Addr1" ... "Addr4" 
sono del tipo "ANY" e pertanto non vanno preimpostati. In SINUMERIK ONE questi parametri 
di immissione in FB7 sono del tipo "Variant". Sostituendo FB4 con FB7, in AWL questo provoca 
i seguenti errori di compilazione qualora i parametri di ingresso citati non fossero occupati:
"L'operando necessario sull'ingresso/uscita manca o ha il tipo di dati errato"
In ambiente SCL si ottiene ad es. questo errore di compilazione:
"Fornire il parametro 'Addr4'."
I parametri di immissione "PIService", "Addr1", "Addr2", "Addr3" e "Addr4" vanno pertanto 
riempiti con "NULL".

3. Nella cartella "Blocchi di programma" > "Single Blocks" della navigazione di progetto fare clic 
con il pulsante destro del mouse su "PI_SERV [FB4]", selezionare il comando "Cancella" e 
confermare con "OK".
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8.10 Inserimento di tipi di dati del PLC
I blocchi dati di interfaccia PLC del programma base permettono di accedere dal programma PLC 
a diverse interfacce e diversi dati (assi/mandrini, canali, gruppi di modi operativi, allarmi/
messaggi, gestione utensili, PLC/HMI, MCP/HT).
Nella libreria di sistema del programma base PLC di SINUMERIK ONE sono disponibili tipi di 
dati PLC (UDT) che definiscono il contenuto dei blocchi dati. Copiare questi tipi di dati PLC nel 
progetto.

Procedura
Per copiare i tipi di dati PLC nel progetto, procedere come segue:
1. Selezionare la Task Card "Librerie" e aprire la libreria di sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic 

Program V6.x".
2. Trascinare la cartella "Copie master > SINUMERIK ONE PLC Basic Program > SINUMERIK ONE 

PLC BP data types" nella cartella Tipi di dati PLC del progetto (ad es. in "CNC_1 > PLC_1 > Tipi 
di dati PLC").

Figura 8-4 Inserimento dei tipi di dati PLC sull'esempio di SINUMERIK ONE PLC Basic Program V6.x
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Risultato
I tipi di dati sono stati copiati nel progetto e assegnati ai rispettivi blocchi del programma base 
PLC.

Nota
Eliminazione dei tipi di dati utilizzati
Controllare se nella cartella "Tipi di dati PLC" esistono tipi di dati che non sono utilizzati dai 
blocchi. Inserendo i tipi di dati PLC SINUMERIK ONE non vengono ad esempio sovrascritti i tipi di 
dati (obsoleti) del SINUMERIK 840D sl in quanto questi hanno nomi diversi.
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8.11 Inserimento di oggetti del programma base della libreria ONE

8.11.1 Presupposto
Gli intervalli numerici dei blocchi del programma base PLC SINUMERIK non sono occupati nel 
progetto da blocchi di altri costruttori, ad es. blocchi utente, blocchi di terze parti o blocchi di altri 
prodotti Siemens (ad es. DB_HMI [DB59] di Transline). Gli intervalli numerici dei blocchi del 
programma base PLC SINUMERIK si possono ricavare dalle tabelle dell'Appendice Blocchi del 
programma base PLC (Pagina 133). 

Nota
Procedura per riempire gli intervalli numerici SINUMERIK con i blocchi di altri produttori
A differenza di quanto indicato nella procedura descritta più avanti per il trasferimento completo 
dei blocchi del programma base, è necessario trasferire singolarmente i blocchi necessari dalla 
libreria al progetto, allo scopo di sovrascrivere i blocchi vuoti inseriti precedentemente.

8.11.2 Procedura

8.11.2.1 Passo 1: inserimento di tutti i blocchi del programma base del PLC nella versione 
6.x

Per inserire tutti i blocchi del programma base del PLC nella versione 6.x, procedere come segue: 
1. Selezionare la Task Card "Librerie" e aprire la libreria di sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic 

Program [Versione]".
2. Aprire la sottodirectory "Copie master" > "ONE PLC Basic Program (upgrade)".

Nota
Sottodirectory "…(upgrade)" 
Utilizzare la sottodirectory  "…(upgrade)". Questa si differenzia dalla libreria completa per la 
mancanza dei blocchi dati DB75 (LBP_MFuncDecListConfig) e DB5 (LBP_ParamAlarmMsgs). 
In questo modo si evita che i due blocchi dati modificati probabilmente con valori specifici 
dell'utente nel progetto da migrare vengano sovrascritti con valori predefiniti dai blocchi 
della libreria SINUMERIK.
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3. Trascinare la copia master "ONE PLC BP" nella cartella "Blocchi di programma", ad es. in 
"CNC_1 > PLC_1 > Blocchi di programma".
Nota
La copia della cartella "ONE PLC BP" sovrascrive eventuali blocchi propri
Se nel progetto sono stati utilizzati blocchi propri dell'intervallo numerico riservato del 
programma base SINUMERIK, non copiare l'intera cartella. I blocchi del programma base 
necessari devono essere copiati singolarmente, per evitare di sovrascrivere i propri blocchi. 
Tenere presente che nel programma base esistono anche determinate interconnessioni 
specifiche (vedere Blocchi non migrabili (automaticamente) del programma base PLC 
(Pagina 138)). 

Figura 8-5 Inserimento del programma base PLC

I blocchi vengono copiati nel progetto. Il sistema verifica se esistono nomi di blocchi doppi ed 
eventualmente visualizza la finestra di dialogo "Conflitti durante la copia".
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Nota
Copiando questa cartella si modifica la struttura delle cartelle definita dall'utente
Copiando la cartella "ONE PLC BP" si creano automaticamente nuovi gruppi (sottocartelle) 
nella cartella "Blocchi di programma" e vi si spostano i blocchi esistenti.
Se si è già organizzato in propri gruppi il programma base PLC e si desidera mantenere questa 
struttura, copiare le singole copie master dei blocchi dalle cartelle subordinate.
Tramite il tasto Ctrl o il tasto Maiusc si possono selezionare e quindi copiare più oggetti dello 
stesso tipo.

4. Selezionare l'opzione "Sostituisci gli oggetti esistenti e spostali qui" e confermare con "OK".

8.11.2.2 Passo 2: Inserimento di LBP_ParamAlarmMsgs[DB5] e 
LBP_MFuncDecListConfig[DB75] se necessario

Al momento dell'inserimento dei blocchi del programma base con protezione del know-how è 
stata utilizzata la directory "ONE PLC Basic Program (upgrade)". In questa directory mancano i 
blocchi dati "LBP_ParamAlarmMsgs [DB5]" e "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]". Questo serve a 
impedire che i valori specifici dell'utente vengano scritti involontariamente nel DB5 o nel DB75 
originario. I nuovi DB5 e DB75, tuttavia, sono necessari ai fini della corretta compilazione del 
progetto. 

Se il DB5 o il DB75 non sono stati modificati nel progetto, i due blocchi devono essere copiati. 
A questo scopo procedere come segue:
1. Nella libreria di sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic Program V6.XX" aprire la sottodirectory 

"Copie master > ONE PLC Basic Program".
2. Trascinare la copia master "LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o 

"LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" e rilasciarla nella rispettiva sottodirectory "Blocchi di 
programma".

3. Selezionare l'opzione "Sostituisci gli oggetti esistenti e spostali qui" e confermare con "OK".
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Se nel progetto sono stati modificati il DB5 o il DB75, si raccomanda invece la seguente 
procedura:
1. Nella libreria di sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic Program V6.XX" aprire la sottodirectory 

"Copie master > ONE PLC Basic Program".
2. Trascinare la copia master "LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o 

"LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" e rilasciarla nella rispettiva sottodirectory "Blocchi di 
programma".

3. Nella finestra di dialogo "Conflitti durante la copia" selezionare l'opzione "Rinomina e inserisci 
oggetti" e confermare con "OK".
A questo punto, nel progetto esistono due DB5 o DB75: "LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" e 
"LBP_ParamAlarmMsgs_1[DB5]" o "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" e 
"LBP_MFuncDecListConfig_1[DB75]".

4. Nella navigazione di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse su 
"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o su "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]", quindi selezionare la 
voce "Confronto rapido" nel menu contestuale.

5. Confrontare i due blocchi DB5 o i due blocchi DB75 e acquisire le modifiche nel nuovo blocco.
6. Cancellare il vecchio blocco e rinominare il nuovo eliminando il suffisso "_1" in 

"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]".

Vedere anche
Trasferimento della configurazione delle classi di segnalazione definite dall'utente (messaggi 
di errore/operativi) (Pagina 110)
Blocchi del programma base PLC (Pagina 133)

8.11.2.3 Passo 3: Compilazione del progetto
Procedere come segue per compilare il progetto:
1. Nella navigazione di progetto fare clic con il pulsante destro del mouse su "Blocchi di 

programma", quindi selezionare nel menu di scelta rapida "Compila" il comando "Software 
(compilazione completa dei blocchi)".

Vedere anche
Trasferimento della configurazione delle classi di segnalazione definite dall'utente (messaggi 
di errore/operativi) (Pagina 110)
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8.11.3 Risultato
I blocchi del programma base PLC SINUMERIK sono stati copiati nel progetto. I blocchi vuoti 
inseriti in precedenza sono stati sovrascritti. È stata applicata la struttura di cartelle della copia 
master.

A questo punto si possono verificare i blocchi copiati e all'occorrenza cancellare 
manualmente i blocchi del programma base PLC SINUMERIK che non sono necessari (ad 
es. DB asse, DB canale, FB o FC non utilizzati).
Se il progetto contiene blocchi non necessari, alcune operazioni durano a lungo, ad es. il 
caricamento del software nel dispositivo. Per questo motivo i blocchi non necessari devono 
essere cancellati dal progetto. 
I blocchi non necessari si individuano dalla famiglia, "DummyLib". Visualizzando i blocchi di 
programma nella Visualizzazione lista è possibile verificare se esistono ancora dei blocchi 
appartenenti alla famiglia "DummyLib". Vi sono le seguenti possibilità: 
• I blocchi del programma base necessari non sono stati acquisiti dalla libreria (ad esempio 

durante la copia di singoli blocchi).
• In questo momento, i blocchi migrati non sono più supportati o non sono ancora supportati. 
Eseguire infine la compilazione completa del software del progetto. 
Dopo la compilazione possono essere emessi errori e avvisi, ad es. per blocchi e simboli 
non più supportati. Informazioni sull'eliminazione e la conferma di errori e avvisi si trovano 
nell'Appendice Protocollo di migrazione e messaggi di compilazione (Pagina 154). 
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8.12 Inserimento di tipi di dati - Effetti durante la conversione del DB2 
in STEP 7 V5.5 SP4

Risultato e conseguenze della conversione del criterio utente DB2 di un progetto STEP 7 
V5.5 SP4
Se si esegue la migrazione a partire da un progetto STEP 7 V5.5 SP4, alla conclusione della 
procedura si devono eseguire i seguenti adattamenti degli accessi ai segnali DB2:
• Gli accessi simbolici ai segnali DB2 si riferiscono, al termine di questa operazione, agli 

identificativi dei segnali del LBP_AlarmMsgs [DB2] esteso e del rispettivo 
LBP_type_AlarmMsgs [UDT1002].

• Gli accessi assoluti ai segnali DB2 sono mantenuti come accessi assoluti e si riferiscono agli 
offset di LBP_AlarmMsgs [DB2] esteso.

Nota
Rimozione dell'UDT2 eventualmente migrato
Se è stato migrato un UDT2 da STEP 7 V5.5 SP4, questo non è stato sovrascritto all'inserimento 
dei nuovi tipi di dati e sono quindi presenti sia UDT1002 che UDT2.
Eliminare l'UDT2 non più utilizzato.

Se si esegue la migrazione a partire da un progetto di TIA Portal, effettuare questi 
adattamenti solo nel capitolo Conversione di LBP_AlarmMsgs [DB2] in estensione allarme 
PLC (Pagina 105).
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8.13 Conversione di LBP_AlarmMsgs [DB2] in estensione allarme PLC
I seguenti adattamenti per la conversione del criterio degli allarmi utente sono necessari 
soltanto se il progetto PLC di SINUMERIK 840D sl è già stato migrato e nel frattempo lo si è 
utilizzato in TIA Portal senza convertire il criterio degli allarmi utente.
Se si esegue la migrazione a SINUMERIK ONE e non si intende lavorare in TIA Portal con 
un SINUMERIK 840D sl, invece, convertire il criterio degli allarmi utente in STEP 7 V5.5 SP4 
(Pagina 47).

Presupposto
• I blocchi del programma base PLC 6.x sono stati inseriti.

Vedere: Inserimento di oggetti del programma base della libreria ONE (Pagina 99), 
Inserimento di tipi di dati del PLC

• Il DB5 è presente o è stato inserito dalla libreria SINUMERIK ONE.

Panoramica
Le operazioni descritte in questo capitolo che devono essere eseguite dipendono dai metodi di 
accesso al DB2 nel programma utente:
• Accesso diretto al DB2 con identificativi dei segnali simbolici (Pagina 105)
• Accesso diretto al DB2 con indirizzi dei segnali assoluti (Pagina 107)
• Accesso indiretto al DB2 tramite DB utente e istruzione BLKMOVE (Pagina 106)
Se si effettua l'accesso al DB2 in alcuni casi in modo simbolico e in alcuni casi in modo 
assoluto, si devono eseguire entrambe le fasi di adattamento.

8.13.1 Conversione ai segnali DB2 con accesso simbolico

Procedura
Per adattare gli accessi simbolici al DB2 in TIA Portal (passaggio al criterio degli allarmi 
"ExtendAlMsg=True"), procedere come segue:
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programmi" e selezionare il 

comando "Cerca nel progetto".
Si apre l'editor "Cerca nel progetto" e il campo di ricerca viene ristretto alla cartella "Blocchi di 
programma".

2. Immettere nel campo di testo "Ricerca di" "LBP_AlarmMsgs" e confermare con "Avvia 
ricerca".

Migrazione del progetto SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE
8.13 Conversione di LBP_AlarmMsgs [DB2] in estensione allarme PLC

Migrazione su SINUMERIK ONE
Manuale di sistema, 01/2024, A5E47495977C AH 105



3. Aprire i punti del programma in questione e cambiare gli identificativi simbolici come 
descritto in Confronto degli identificativi simbolici dei segnali DB2 (Pagina 149).

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programma" e selezionare 
il comando "Compila > Software (compilazione completa dei blocchi)".
Il programma PLC viene compilato, verificando tra l'altro la correttezza dell'indirizzamento 
simbolico dei segnali DB2.

8.13.2 Conversione in caso di accesso indiretto tramite BLKMOV

8.13.2.1 Verifica e adattamento delle aree di memoria copiate
Gli indirizzi di offset delle due varianti DB2 presentano la stessa struttura nei singoli campi DB21 
ma sono sfasati reciprocamente di un determinato valore. Questo sfasamento varia tuttavia per 
ogni campo DB2.
Accertarsi di utilizzare le procedure di copia BLKMOV che copiano un'area di memoria di 
dimensioni maggiori di un'area DB2. Se si copia queste aree di memoria, occorre suddividere 
il processo di copiatura in più parti.
1Vedere: Colonna "Campo" nella tabella Confronto degli offset nelle varianti DB2 (Pagina 148)

Procedura di base
Procedere come segue per suddividere le istruzioni BLKMOV:
1. Vi sono le seguenti possibilità di trovare questi punti nel programma utente:

– Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programmi" e selezionare 
il comando "Cerca nel progetto".

– Fare clic con il pulsante destro del mouse su LBP_AlarmMsgs [DB2] e selezionare il 
comando "Lista riferimenti incrociati".

2. Aprire i blocchi con processi di copia BLKMOV che copiano contemporaneamente i dati di più 
campi DB2 (o che copiano un'area di memoria che è più grande di un campo DB2).

3. Suddividere le rispettive istruzioni BLKMOV in più istruzioni in modo che vengano copiati 
ogni volta solo i dati di un intervallo.
I singoli intervalli di numeri di allarme/DB2 sono elencati in Confronto tra gli indirizzi nel DB2 
(Pagina 148).

8.13.2.2 Adattamento della destinazione di copia BLKMOV
Gli indirizzi di offset delle due varianti DB2 presentano la stessa struttura nei singoli campi DB21 
ma sono sfasati reciprocamente di un determinato valore. Questo sfasamento varia tuttavia per 
ogni campo DB2. 
Per questo motivo si deve considerare e adattare il nuovo indirizzo di offset in funzione del 
rispettivo campo DB2.
1Vedere: Colonna "Campo" nella tabella Confronto degli offset nelle varianti DB2 (Pagina 148)
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Procedura di base
Procedere come segue per adattare gli indirizzi di memoria di destinazione delle istruzioni 
BLKMOV che copiano dati in DB2:
1. Vi sono le seguenti possibilità di trovare questi punti nel programma utente:

– Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programmi" e selezionare 
il comando "Cerca nel progetto".

– Fare clic con il pulsante destro del mouse su LBP_AlarmMsgs [DB2] e selezionare il 
comando "Lista riferimenti incrociati".

2. Aprire i blocchi che copiano dati in DB2 mediante BLKMOV.
3. A seconda che l'area di memoria di destinazione venga indirizzata nel DB2 in modo assoluto 

o in modo simbolico, procedere come segue:
– Indirizzo assoluto: Modificare di volta in volta l'indirizzo di offset dell'area di memoria di 

destinazione BLKMOV. Il nuovo indirizzo di offset risulta dalla somma dell'indirizzo 
precedente e dello "Sfasamento".
Nella tabella corrispondente (Pagina 148) si può vedere un confronto dei rispettivi 
indirizzi di offset o dello spostamento di indirizzo.

– Identificatore simbolico: Modificare gli identificativi simbolici come descritto in Confronto 
degli identificativi simbolici dei segnali DB2 (Pagina 149).

8.13.3 Conversione ai segnali DB2 con accesso assoluto

Procedura
Per convertire l'accesso ai segnali assoluti del DB2 in TIA Portal, procedere come segue:
1. Vi sono le seguenti possibilità di trovare questi punti nel programma utente:

– Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programmi" e selezionare 
il comando "Cerca nel progetto".

– Fare clic con il pulsante destro del mouse su LBP_AlarmMsgs [DB2] e selezionare il 
comando "Lista riferimenti incrociati".

2. Aprire i punti del programma in questione e cambiare gli indirizzi di offset dei rispettivi segnali 
DB2. Il nuovo indirizzo di offset risulta dalla somma dell'indirizzo precedente e dello 
"Sfasamento".
Nella tabella corrispondente (Pagina 148) si può vedere un confronto dei rispettivi indirizzi di 
offset o dello spostamento di indirizzo.
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8.13.4 Rimozione della parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente 
della 2ª decina dell'allarme User

Se nel campo User (numeri di allarme 7dx.xxx) è stata modificata la 2ª posizione (2ª decina del 
numero di allarme 7dx.xxx) con un valore definito dall'utente, questa modifica va rimossa. I 
valori che si discostano dall'impostazione predefinita "0" non sono supportati da SINUMERIK 
ONE.
È possibile che dopo la migrazione PLC a SINUMERIK ONE i valori ancora presenti per la "2ª 
decina" in LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] non abbiano alcun effetto. L'array DB5 "UserDek2No 
[.]" presente nel programma di base PLC del SINUMERIK 840D sl è stato rinominato 
"ByteArray72 [.]".

Procedura di base
Per rimuovere la parametrizzazione del valore numerico definito dall'utente della 2ª decina 
dell'allarme User, procedere come segue:
• Nell'LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], impostare tutti i valori a 0 

nell'LBP_ParamAlarmMsgs.ByteArray72[.].
I valori che si discostano dall'impostazione predefinita 0 non hanno alcun effetto.

• Se nel programma PLC si scrivono questi valori tramite istruzioni di programma (ad es. 
nell'OB100 o altro) nell'LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], queste istruzioni vanno rimosse.

• Nei file TS modificare (tramite SINUMERIK Operate) la definizione dei testi di allarme per gli 
allarmi 7dx.xxx, così che vengano utilizzati solo i numeri di allarme 70x.xxx. A questo scopo 
ricercare nei file TS le occorrenze con l'elemento <source> e modificare il numero di allarme 
corrispondente.
Queste modifiche vanno eseguite al più tardi prima di creare l'archivio SINUMERIK 840D sl 
allo scopo di eseguire la migrazione dell'archivio.

Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni sulla definizione dei testi degli allarmi sono disponibili nel Manuale per la 
messa in servizio SINUMERIK Operate (IM9), al capitolo "Configurazione di allarmi".
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8.14 Conversione degli accessi a DB2-Array-Variable ZInfo0
L'estensione allarmi DB2 dispone, sia su 840D sl sia su ONE, di una variabile di array contenente 
un valore aggiuntivo per gli allarmi utente del campo User 0:

  840D sl (≤ V4.9x) ONE (≥ V6.x)
Identificatore ZInfo0 [0…63] AddValUserA0 [0…63]

Validità della descrizione
• Se si passa dal DB2 senza estensione allarmi al DB2 con estensione allarmi, non si devono 

eseguire modifiche aggiuntive, dato che AddValUserA0 o ZInfo0 è disponibile solo con 
l'estensione allarmi.

• Se il DB2 è già stato utilizzato sull'840D sl con l'estensione di allarme, si dovranno 
eventualmente convertire i richiami della variabile di array ZInfo0.

Procedura
Procedere come segue per modificare gli accessi a ZInfo0 in TIA Portal:
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programmi" e selezionare il 

comando "Cerca nel progetto".
Si apre l'editor "Cerca nel progetto" e il campo di ricerca viene ristretto alla cartella "Blocchi di 
programma".

2. Immettere nel campo di testo "Ricerca di" "LBP_AlarmMsgs" e confermare con "Avvia 
ricerca".
Nota
Il alternativa è possibile richiamare dal menu contestuale di LBP_AlarmMsgs [DB2] il 
comando "Riferimenti incrociati".

3. Aprire i punti del programma in questione e cambiare ZInfo0 in AddValUserA0.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "Blocchi di programma" e selezionare 

il comando "Compila > Software (compilazione completa dei blocchi)".
Il programma PLC viene compilato, verificando tra l'altro la correttezza dell'indirizzamento 
simbolico dei segnali DB2.
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8.15 Trasferimento della configurazione delle classi di segnalazione 
definite dall'utente (messaggi di errore/operativi)

Se la configurazione predefinita delle classi di allarme/segnalazione degli allarmi DB2 è stata 
modificata, occorre trasferire le modifiche. Questa fase della migrazione è necessaria soltanto se 
si utilizza una configurazione diversa da quella predefinita, ossia altri criteri per distinguere i 
messaggi di errore (ErrM: Error Messages) e i messaggi operativi (OpM: Operating Messages).
Un adattamento definito dall'utente delle classi di allarme/segnalazione DB2 è contenuto, a 
seconda della variante DB2 utilizzata, nei seguenti blocchi:
• Varante DB2 "ExtendAlMsg = False": adattamento della configurazione nel DB4, OB100 o 

nell'FB/FC utente
Gli accessi eventualmente contenuti o migrati nel programma utente per il SINUMERIK 840D 
sl per l'inizializzazione esplicita di DB4.BOfeld0… DB4.BOfeld61 (Word), DB4.BOfeld62 (Byte) 
e DB4 fanno parte del criterio degli allarmi utente DB2 senza estensione allarmi.
Questo criterio non è più supportato in SINUMERIK ONE. Occorre quindi adattare il 
programma utente di conseguenza.

• Variante DB2 "ExtendAlMsg = True": Adattamento della configurazione nel DB5, OB100 o 
nell'FB/FC utente

Si raccomanda di immettere la modifica della configurazione definita dall'utente 
indirettamente tramite FB/FC utente in LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], anziché direttamente 
nel DB5 (tramite l'editor DB). Gli FB/FC utente possono essere acquisiti più facilmente se 
successivamente si aggiorna nuovamente il programma base PLC.

Assegnazione di bit di configurazione e gruppo di 8 bit di trigger
La classe di allarme/segnalazione può essere definita per un gruppo di 8 allarmi alla volta, che 
possono essere emessi tramite bit di trigger in LBP_AlarmMsgs [DB2]:
• Messaggio di errore (error message, bit di configurazione in LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] := 

TRUE)
• Messaggio operativo errore (operating message, bit di configurazione in 

LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] := FALSE)
Vale, ad esempio, la seguente assegnazione tra i bit di configurazione e i gruppi di 8 bit di 
trigger:

 

 

 

 

… … 

  

… … 

 

)490(%DB2.DBB

AAFdStop60AAxx[0..7]].1[isAAxLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX22.4)

490_DB2_Ax1LBP_ParamAlarmMsgs.

)312(%DB2.DBB
[0..7]01xxCFDD_RID_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.2)

312_DB2_Ch1amAlarmMsgs.LBP_Par

)311(%DB2.DBB
[8..15]00xxCFDD_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.1)

311_DB2_Ch1LBP_ParamAlarmMsgs.

)310(%DB2.DBB
[0..7]00xxCFDD_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.0)

310_DB2_Ch1LBP_ParamAlarmMsgs.
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Gli allarmi del rispettivo gruppo di allarme emettono quindi, in base alla configurazione, 
messaggi di errore o messaggi operativi
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8.16 Sostituzione del richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup 
[OB100] con LBP_ConfigBP [FC1]

In SINUMERIK ONE è stato sostituito LBP_ConfigBP [FB1] con LBP_ConfigBP [FC1]. Dopo la 
migrazione PLC, pertanto, il richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] deve essere 
sostituito manualmente dal richiamo di LBP_ConfigBP [FC1].

Procedura
Per sostituire il richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] con LBP_ConfigBP [FC1] 
in TIA Portal, procedere come segue:
1. Aprire OB Startup [OB100] per modificarlo.
2. Nella cartella "Blocchi di programma" della navigazione di progetto selezionare 

LBP_ConfigBP [FC1] (ad es. in "CNC_1 > PLC_1 > Blocchi di programma > ONE PLC BP > FC").
3. Trascinare "LBP_ConfigBP [FC1]" nell'area di modifica di OB Startup [OB100]. Il richiamo di 

LBP_ConfigBP [FC1] con i parametri attuali preimpostati è realizzato.

4. Modificare i parametri che si discostano dai valori predefiniti.
5. Se si vogliono trasferire nel progetto dei dati macchina PLC, nell'ambiente SINUMERIK 840Dsl 

è già stato creato in una fase precedente nella migrazione il DB CPU DB20 generato a questo 
scopo come DB globale (vedere "Aggiunta di DB globali o di DB basati su UDT per altri blocchi 
(Pagina 56)"). A questo punto si devono interconnettere i nuovi parametri 
"UserDataIntArray", "UserDataHexArray" e "UserDataRealArray" con i corrispondenti array nel 
DB20. 
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Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati macchina PLC sono disponibili nel Manuale di guida 
alle funzioni SINUMERIK ONE PLC cercando "dati macchina PLC" nel capitolo relativo a 
"LBP_ConfigBP [FC1]".

Vedere anche
Confronto tra FB1 e FC1 (Pagina 143)
Confronto degli identificativi simbolici del DB7  (Pagina 151)
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8.17 Condizioni marginali per il richiamo di LBP_NCKProcessIRT [FC3] 
nell'OB Hardware interrupt [OB40]

L'interfaccia di LBP_NCKProcessIRT [FC3] è stata ampliata con il parametro di uscita "Flags" del 
tipo Variante. Nel SINUMERIK ONE attuale, questo parametro di uscita può essere impostato con 
NULL. Questo avviene automaticamente durante la migrazione attraverso l'operazione di 
compilazione. Anche i dati locali migrati GP_IRFromNCK, GP_TM, GP_InPosition, 
GP_AuxFunction e GP_FMBlock non sono più supportati.
In alternativa è possibile creare una variabile temporanea, ad es. con il nome "GP" di tipo 
"LBP_typeNCKProcessIRTFlags" e trasmettere i Flags ai parametri di uscita. Richiamando FC3 
vengono quindi restituiti i seguenti dati, che corrispondono ai precedenti dati locali OB40: 
GP.IRFromNCK, GP.TM, GP.InPosition e GP.AuxFunction. Non esiste una corrispondenza per 
GP_FMBlock. Questo dato locale tuttavia non è stato riempito ed è stato quindi eliminato 
senza sostituzione. 
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8.18 Realizzazione della commutazione MCP FB9 nel programma 
utente

La commutazione di una MCP non si effettua più con il blocco PLC FB9. Infatti questo non fa più 
parte della libreria del programma base V6.x. La commutazione della MCP deve essere realizzata 
nel programma utente.

Programma utente in sostituzione dell'FB9
Per realizzare la commutazione della MCP nel programma utente, procedere come descritto di 
seguito.
1. Nell'OB100 (richiamo dell'FC1) impostare "LBP_ConfigData".MCP1BusAdr su 255 e 

"LBP_ConfigData".MCP1Stop su "TRUE".
2. Nell'OB1 interrogare il segnale "LBP_NC".E_MMCBTSSready.
3. Se il segnale è impostato, scrivere l'indirizzo MCP "LBP_HMI".MMC1_MSTT_ADR in 

"LBP_ConfigData".MCP1BusAdr e cancellare il bit di stop MCP "LBP_ConfigData".MCP1Stop.
A questo punto la MCP è attiva.

4. Se ora si cancella nuovamente il segnale "MMCBTSSready" (il software operativo commuta su 
un'altra NCU), si deve impostare nuovamente il bit di stop "LBP_ConfigData".MCP1Stop.

Simbolo Indirizzo assoluto
"LBP_NC".E_MMCBTSSready DB10.DBX108.3
"LBP_HMI".MMC1_MSTT_ADR DB19.DBB123
"LBP_ConfigData".MCP1BusAdr DB7.DBW26
"LBP_ConfigData".MCP1Stop DB7.DBX62.1
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8.19 Adattamento dell'uso di ProcEventDispl nei DB canale
Nell'ambiente SINUMERIK 840D sl, il byte 376 nei DB canale (DB21 ... DB30) ha il simbolo 
"ProcEventDispl". In SINUMERIK ONE, i simboli sono stati modificati in modo che nel byte 376 i 
singoli bit hanno mantenuto un simbolo proprio corrispondente al proprio significato. La tabella 
seguente esemplifica questa situazione.

840D sl UDT21 byte 376 ONE LBP_typeChanX Byte376
ProcEventDispl
 
 
 
 
 
 
 

376.0 E_ProgEvent_Start
376.1 E_ProgEvent_M30
376.2 E_ProgEvent_Reset
376.3 E_ProgEvent_PowerOn
376.4 E_ProcEvent_SearchRun
376.5 E_ProgEvent_Safety
376.6 f376_6 (riservato)
376.7 f376_7 (riservato)

Se in SINUMERIK 840D sl è stato utilizzato il simbolo "ProcEventDispl", dopo la migrazione PLC 
questo genera un'avvertenza nel compilatore perché questo simbolo non esiste più.
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① Accesso ai byte senza simbolo
② Uso dei simboli di SINUMERIK ONE
③ Avviso

Figura 8-6 DBB376: l'accesso ai byte senza il simbolo dopo la migrazione del PLC causa un avviso del compilatore
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8.20 Sostituzione della funzionalità del FC22 (TM_DIR in 840Dsl)
FC22 non è più disponibile nella libreria di SINUMERIK ONE. Questo blocco fornisce, con 
riferimento ai numeri di magazzino, ad es. un magazzino utensili o revolver a catena, in base alla 
posizione di destinazione e alla posizione attuale, il percorso più breve e la direzione di 
movimento per il posizionamento. Se è stato utilizzato l'FC22 nel programma SINUMERIK 840D 
sl, occorre emularne la funzione nel programma utente di SINUMERIK ONE.

Parametri di uscita del programma utente
La seguente panoramica mostra come si definiscono i nuovi parametri di uscita per il programma 
utente in base ai parametri di ingresso esistenti di FC22:

Segnale Significato Nuovo significato di programma utente
MagNo: Numero del magazzino Anziché il numero del magazzino MagNo, indicare il nu‐

mero di posti magazzino NumOfPlaces del magazzino 
da utilizzare.

ReqPos: Posizione di destinazione -
ActPos: Posizione corrente -
Offset: Offset per il posizionamento 

particolare
-

Avvio: 1 = inizio del calcolo -

Determinazione dei parametri di uscita
• Se Offset > 0, ricalcolare dapprima ReqPos.

– ReqPos = ((ReqPos + NumOfPlaces – Offset) MODULO NumOfPlaces)
– La nuova posizione di destinazione corrisponde al numero di posto nel quale deve essere 

posizionato il magazzino affinché la posizione di destinazione originaria si trovi nel 
numero di posto della posizione particolare.

• Cw: movimento magazzino in senso orario = TRUE
– Se ReqPos > ActPos e la differenza assoluta tra ReqPos e ActPos è inferiore o uguale alla 

metà del numero di posti magazzino.
Oppure

– Se ReqPos < ActPos e la differenza assoluta tra ReqPos e ActPos è maggiore della metà del 
numero di posti magazzino.

• Ccw: movimento magazzino in senso antiorario = TRUE
– Se Cw = FALSE e ReqPos <> ActPos.
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• InPos: Posizione raggiunta = TRUE
– Se ReqPos = ActPos.

• Diff: valore della differenza di percorso = Abs(ReqPos – ActPos) oppure NumOfPlaces - 
Abs(ReqPos – ActPos)
– Se la differenza assoluta tra ReqPos e ActPos è maggiore della metà del numero di posti 

magazzino.
– Error: se l'offset è superiore al numero dei posti magazzino (NumOfPlaces), deve essere 

emesso Error = TRUE. Gli altri parametri di uscita non sono quindi validi.
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8.21 Dati del magazzino dal DB4 nel programma PLC

Utilizzo dei dati magazzino nel programma PLC
Il DB4 non fa più parte della libreria del programma base e non viene più valutato. La 
configurazione dei magazzini ha luogo soltanto nell'NC. Se è necessaria nel programma utente 
PLC, i dati del magazzino possono essere visualizzati richiamando "LBP_ConfigBP [FC1]" . A 
questo scopo, creare una variabile o un blocco dati del tipo "LBP_typeTMMagazines".

Esempi
Le informazioni della configurazione magazzino vengono utilizzate nel programma PLC

// tempMagazineData: "LBP_typeTMMagazines"
 "LBP_ConfigBP"(…,  
  TMMagazines => #tempMagazineData);

Le informazioni della configurazione magazzino non vengono utilizzate nel programma PLC
Se non sono necessarie informazioni sulla configurazione del magazzino nel programma 
utente PLC, il parametro di uscita in "LBP_ConfigBP [FC1]" può essere riempito con NULL.

 "LBP_ConfigBP"(…,  
  TMMagazines => NULL);

Vedere anche
Blocchi migrabili del programma base PLC (Pagina 133)
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8.22 Integrazione di Powerride LBP_Powerride [FB21]
Il blocco funzionale FB21 "Powerride" integra un attuatore rotante/pulsante (SINUMERIK 
Powerride) nell'ambiente SINUMERIK. Dopo la migrazione del PLC il "Powerride [FB21]" (ora dalla 
V4.94) deve essere adattato all'"FB LBP_Powerride [FB21]" (ora dalla V6.14).

Procedura
Per adattare i richiami dell'FB in TIA Portal, procedere come riportato di seguito:
1. Aggiornare tutti i richiami, perché in SINUMERIK ONE l'interfaccia è cambiata (non si utilizza 

lo statusId).
– Fare clic sul richiamo.
– Nel menu contestuale selezionare "Aggiorna".

2. Modificare il tipo di dati di BYTE in USINT nei seguenti parametri:
– pushButtonLED
– presetValue
– ovrFactor
– grayCode
– switchPos

3. Modificare il tipo dei seguenti parametri:
– deviceIn, LBP_typePowerrideInput 
– deviceOut, LBP_typePowerrideOutput

4. Migrare gli UDT utilizzati (vedere la tabella sottostante). 

Migrazione degli UDT utilizzati UDT80 - UDT91
Se si utilizzano gli UDT UDT80 - UDT91, sostituirli corrispondentemente alle indicazioni della 
seguente tabella.

UDT Vecchio tipo Nuovo tipo
UDT80 TypePowerrideIn LBP_typePowerrideInput
UDT81 TypePowerrideOut LBP_typePowerrideOutput
UDT82 TypeModMcpAxisIn LBP_typeModularMcpAxisInput
UDT83 TypeModMcpAxisOut LBP_typeModularMcpAxisOutput
UDT84 TypeModMcpBaseIn LBP_typeModularMcpBaseInput
UDT85 TypeModMcpBaseOut LBP_typeModularMcpBaseOutput
UDT86 TypeModMcpKeypadRecord LBP_typeModularMcpKeypadRecord
UDT87 TypeModMcpLedAttribute LBP_typeModularMcpLedAttribute
UDT88 TypeModMcpModeGroupIn LBP_typeModularMcpModeGroupInput
UDT89 TypeModMcpModeGroupOut LBP_typeModularMcpModeGroupOutput
UDT90 TypeModMcpUniversalIn LBP_typeModularMcpUniversalInput
UDT91 TypeModMcpUniversalOut LBP_typeModularMcpUniversalOutput
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8.23 Comunicazione con i componenti di comando via Ethernet 
LBP_OpUnitComm [FB25000] 

Per comunicare con pulsantiere di macchina (MCP), tastiere operative manuali (HT) e moduli a 
tasti diretti (OpKey) tramite Industrial Ethernet (IE) in SINUMERIK ONE viene utilizzato il nuovo 
blocco "LBP_OpUnitComm [FB25000]". Nei progetti migrati è necessario tenere conto di questo 
blocco nel proprio programma utente PLC.

Nota
Questa funzione non è disponibile nel SINUMERIK virtuale.
La parametrizzazione avviene sull'FC1 come pulsantiera di macchina Ethernet con ingressi a 
partire dal bit E0.0 e uscite a partire dal bit A0.0 (è possibile anche la parametrizzazione 
simbolica tramite la tabella delle variabili).

Funzione
I parametri per la configurazione possono essere impostati nell'OB di avviamento (ad es. "Startup 
[OB100]") tramite "LBP_ConfigBP [FC1]". Per aggiungere influenze o modificare la 
configurazione dei collegamenti si può intervenire nel ciclo tramite i parametri in 
"LBP_ConfigData [DB7]".
Il richiamo di "LBP_OpUnitComm [FB25000]" nel ciclo PLC dovrebbe essere eseguito prima dei 
richiami di LBP_MCPCtrlMilling [FC19], LBP_MCPCtrlMillingSmall [FC24], LBP_MCPCtrlTurning 
[FC25], LBP_HTCtrlHT8 [FC26] e LBP_HTCtrlHT2 [FC13] o prima dell'accesso ai dati di 
ingresso, ad esempio dopo il richiamo di LBP_MainBP [FC2]. In questo modo sono disponibili 
dati attuali dei componenti operativi per le parti successive di programma.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sull'impiego e la programmazione di "LBP_OpUnitComm [FB25000]" si 
trovano nel Manuale di guida alle funzioni di SINUMERIK ONE PLC.
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8.24 Scrittura di set di dati nell'MCP LBP_OpUnitWriteRecord 
[FB25002] 

Il blocco dati scrive un set di dati in una MCP modulare.  Dopo la migrazione del PLC è necessario 
adattare l'"OpUnitWriteRecord [FC27]" (ora dalla V4.94) all'"LBP_OpUnitWriteRecord [FB25002]" 
(ora dalla V6.14).

Procedura
Per adattare i richiami dell'FB in TIA Portal, procedere come riportato di seguito:
1. Sostituire tutti i richiami obsoleti nel programma utente con il nuovo 

"LBP_OpUnitWriteRecord [FB25002]". Di norma i richiami sono contenuti soltanto nella parte 
ciclica del programma utente.

2. Acquisire i valori dei parametri precedenti nel nuovo FB.
3. Nel progetto creare un blocco dati di istanza per "LBP_OpUnitComm [FB25000]".
4. Modificare il tipo dei seguenti parametri da WORD a UINT.

– MCPNum
– SlotnUM
– RecNum

5. Nel progetto creare un blocco dati di istanza per "LBP_OpUnitWriteRecord [FB25002]" (FC27 
diviene FB25002).
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8.25 Uso del tipo di dati "VARIANT" nei blocchi della libreria del 
programma base

Nella libreria SINUMERIK ONE, l'uso del tipo di dati "ANY" è stato sostituito con il nuovo tipo di 
dati "VARIANT" disponibile per i PLC S7-1500. Questa sostituzione interessa i blocchi 
funzionali FB2, FB3, FB5 e FB7 e la funzione FC21.
Un vantaggio fondamentale dell'uso di "VARIANT" è che questo tipo di dati permette l'accesso 
anche ai dati nei DB ottimizzati. Grazie alla disponibilità di una serie di nuovi elementi di 
linguaggio per gestire il tipo di dati "VARIANT", inoltre, la programmazione risulta semplificata 
e meno soggetta ad errori.
I parametri "ANY" non devono essere inizializzati, ossia al richiamo di un blocco funzione con 
parametri "ANY" non si deve trasferire alcun valore. In ambiente SINUMERIK 840D sl, con i 
parametri "ANY" non inizializzati viene utilizzato il valore attuale del rispettivo DB di istanza, 
che può anche corrispondere al valore iniziale. 
Nella migrazione dei blocchi citati, i precedenti parametri "ANY" non inizializzati vengono 
sostituiti dai corrispondenti parametri "VARIANT" e inizializzati con "NULL". Se non si 
desidera che questo avvenga, i richiami delle funzioni in questione devono essere adattati 
manualmente.
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8.26 Conclusione della migrazione
Per concludere la migrazione, verificare se tutti i blocchi sono stati convertiti e se possono essere 
compilati nel progetto.
Nella Vista dettagliata di tutti i blocchi di programma (Pagina 71) ricercare tutti i blocchi della 
famiglia "DummyLib". Questi blocchi non sono più supportati. Questo problema riguarda, ad 
esempio, i blocchi FB29, FC5, FC22, FC1005, FC1006, ... .
Verificare innanzitutto il punto in cui vengono utilizzati questi blocchi ed eliminarne l'utilizzo. 
Quindi cancellare i blocchi.

Vedere anche
Ridenominazione dei blocchi del programma base (Pagina 70)
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Conversione della funzionalità Safety 9
9.1 Attivazione di Safety Integrated in TIA Portal

Procedura
Per attivare Safety Integrated (F-PLC), procedere come segue:
1. Nella vista di rete o dei dispositivi fare clic sulla NCU, quindi selezionare nella finestra di 

ispezione "Proprietà > Generale" la voce "Safety Integrated".
2. Fare clic sul pulsante "Modifica la modalità Safety Integrated".

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Modifica la modalità Safety Integrated". Se si 
seleziona un'opzione, qui vengono indicati gli effetti della modalità scelta.

3. Selezionare "SINUMERIK Safety Integrated (F-PLC)" e confermare la nuova configurazione 
con "Sì".

Risultato
La modalità Safety Integrated è stata cambiata. Gli effetti precisi sono visibili nella finestra di 
dialogo "Modifica la modalità Safety Integrated" (passo 2).
Se durante la conversione si sono verificati dei problemi, ulteriori informazioni sono 
disponibili nella finestra di ispezione "Info" > "Generali".

Nota
Effetti sulla configurazione dei telegrammi
La modalità Safety Integrated utilizzata influisce sulla configurazione dei telegrammi, dato che 
nella modalità Safety Integrated (F-PLC) vengono utilizzati telegrammi diversi rispetto a quando 
la modalità Safety Integrated non è attiva.
I telegrammi aggiunti o modificati vengono tuttavia mantenuti, a condizione che siano 
compatibili con la nuova modalità Safety Integrated selezionata.
Quando si modifica la modalità nella configurazione telegrammi (Pagina 158), accertarsi che 
siano ancora presenti eventuali adattamenti.

Finché non si salva il progetto è possibile annullare la commutazione della modalità Safety 
Integrated facendo clic su "Annulla" nella barra degli strumenti.
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9.2 Licenze di assi/mandrini e F-PLC
Se si utilizza Safety Integrated occorrono, oltre alla licenza per SIMATIC STEP 7 Safety Advanced 
(TIA Portal), anche le corrispondenti opzioni software per la funzione RT: 

Tabella 9-1 Opzioni software per l'uso di Safety Integrated 
Opzione software N. di articolo Scopo
SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - F-PLC 

6FC5800-0BS60-0YB0 Abilitare l'F-PLC nel controllore SINUMERIK per mo‐
dificare i sensori e gli attuatori failsafe esterni in un 
programma F.

SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - Asse/
Mandrino 

6FC5800-0BK00-0YB0 Utilizzare le funzioni Motion Control di SINAMICS 
Integrated nella modalità "SINUMERIK Safety Inte‐
grated (F-PLC)".
Applicare più volte la licenza per 1 asse/mandrino 
per utilizzare altri assi/mandrini.

SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - Pacchetto 
multiasse 

6FC5800-0BS61-0YB0 Utilizzare le funzioni Motion Control di SINAMICS 
Integrated nella modalità "SINUMERIK Safety Inte‐
grated (F-PLC)".
Licenza per un numero qualsiasi di assi/mandrini.

A seconda delle funzioni utilizzate è necessario acquisire le licenze delle corrispondenti 
opzioni software e impostare tali opzioni nei dati macchina:
• OD19500 $ON_SAFE_PLC_LOGIC: Opzione di base Safety Integrated - F-PLC 
• OD19121 $ON_NUM_DRIVEBASED_SAFE_AXES: Numero di assi/mandrini nella modalità 

"SINUMERIK Safety Integrated (F-PLC)"

Ulteriori informazioni sulla gestione delle licenze: 
Ulteriori informazioni sulla gestione delle licenze si trovano in: 
Manuale per la messa in servizio SINUMERIK ONE: Fasi di progettazione e di messa in servizio
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9.3 Passaggio da Safety Integrated (SPL) a Safety Integrated (F-PLC)

9.3.1 Creazione del programma di sicurezza

Presupposto
• L'accesso ai segnali DB18 o al codice PLC-SPL è stato rimosso dal programma PLC.
• La migrazione del programma PLC standard in un SINUMERIK ONE è conclusa.

Procedura di base
L'acquisizione o la migrazione di un programma Safety Integrated (SPL) in un programma di 
sicurezza Safety Integrated (F-PLC) non è possibile, dato che sia il codice di programma, sia i 
punti o i blocchi da cui si può richiamare il programma di sicurezza differiscono 
significativamente tra di loro.
Per poter utilizzare Safety Integrated (F-PLC), occorre creare un nuovo programma di 
sicurezza in base al criterio di sicurezza adottato o sull'analisi del rischio.
La programmazione del programma di sicurezza di Safety Integrated (F-PLC) in SINUMERIK 
ONE e di SINUMERIK Safety Integrated plus nel SINUMERIK 840D sl è analoga.

Ulteriori informazioni 
• Manuale di sistema SIMATIC Safety Advanced
• Manuale per la messa in servizio SINUMERIK ONE Safety Integrated
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9.4 Modifiche del programma di sicurezza nella migrazione da 840D 
sl a SINUMERIK ONE

9.4.1 Verifica dei richiami di un gruppo di esecuzione F migrato
In modalità Safety Integrated (F-PLC), un SINUMERIK ONE si distingue da un SINUMERIK 840D sl 
nell'uso dei gruppi di esecuzione F.
I richiami del gruppo di esecuzione F di un SINUMERIK 840D sl non vengono pertanto 
migrati automaticamente. Verificare questi richiami nel programma PLC o nel programma di 
sicurezza e convertirli nel nuovo gruppo di esecuzione F di SINUMERIK ONE.
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Conclusione della migrazione e ulteriori 
informazioni 10

La migrazione del PLC è conclusa con le operazioni descritte in precedenza. 
Nella fase successiva si devono ancora mettere in servizio l'HMI, l'NCK e gli azionamenti. 

Ulteriori informazioni
Informazioni sui seguenti temi sono disponibili nella Panoramica della documentazione 
SINUMERIK ONE.
• Uso e gestione dei progetti di macchina 
• Visualizzazione in SINUMERIK Operate
• Funzionalità Safety
• Aggiornamento
• Fasi di progettazione e di messa in servizio
• Funzioni
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Appendice A A
A.1 Blocchi del programma base PLC

A.1.1 Blocchi migrabili del programma base PLC
Di seguito sono elencati tutti i blocchi del programma base del PLC SINUMERIK che vengono 
acquisiti automaticamente durante la migrazione PLC. Dopo pochi adattamenti, i blocchi migrati 
sono compatibili con il programma base del PLC V6.x (ad es. la modifica dei nomi simbolici), ad 
eccezione dei seguenti blocchi: DB4 [DB4], DB15 [DB15], SPL [DB18], DB77 [DB77] e ALMSG_DB 
[DB2] nella variante "ExtendAlMsg=False". Questi blocchi vengono acquisiti durante la 
migrazione PLC, quindi non fanno più parte del programma base. Gli accessi a questi blocchi 
devono essere cancellati o eventualmente sostituiti con altri blocchi o istruzioni.

Tabella A-1 Blocchi dati (DB) migrabili
Indirizzo Simbolo nella versione del programma base PLC Nota

Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK ONE)
DB2 ALMSG_DB -- Variante senza estensione allarme 

Può essere migrata a SINUMERIK ONE ma non è più 
supportata in questa variante. Vedere: Criterio de‐
gli allarmi utente (DB2) (Pagina 35)

DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs Variante con estensione telegramma (1062 byte o 
max. 6016 allarmi DB2)
Interfaccia tra programma utente e LBP_GenA‐
larmMsgs [FC10], contiene i campi di bit per i se‐
gnali di interdizione e di arresto, oltre ai messaggi 
di errore e ai messaggi operativi.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB4 DB4 -- Migrazione possibile a SINUMERIK ONE. Tuttavia, il 
blocco non è più supportato ed eventuali adatta‐
menti definiti dall'utente devono essere trasferiti. 
Vedere anche: Trasferimento della configurazione 
delle classi di segnalazione definite dall'utente 
(messaggi di errore/operativi) (Pagina 110), Crite‐
rio degli allarmi utente (DB2) (Pagina 35)
I dati di progettazione per la Gestione del progetto 
non sono più necessari in questo blocco. Il pro‐
gramma base del PLC ottiene questi dati tramite 
l'interfaccia PLC interna dell'NCK.
Vedere anche: Dati del magazzino dal DB4 nel pro‐
gramma PLC (Pagina 120)

Migrazione su SINUMERIK ONE
Manuale di sistema, 01/2024, A5E47495977C AH 133



Indirizzo Simbolo nella versione del programma base PLC Nota
Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK ONE)

DB5 DB5 LBP_ParamAlarmMsgs Interfaccia tra programma utente e LBP_GenA‐
larmMsgs [FC10], contiene la parametrizzazione 
degli allarmi ai campi di bit in LBP_AlarmMsgs 
[DB2] come messaggi di errore e messaggi opera‐
tivi.

DB7 gp_par LBP_ConfigData A partire dalla V6.x, il DB7 è un DB globale. Dal 
punto di vista del contenuto, è compatibile con i 
vecchi DB di istanza fino alle variabili non più ne‐
cessarie. Contiene i parametri per la configurazione 
e l'inizializzazione del programma base. Vedere an‐
che: Confronto degli identificativi simbolici del DB7  
(Pagina 151)

DB8 DB8 LBP_InternalDB8 DB destinato esclusivamente ad uso interno nel 
programma base.

DB9 DB9 -- Cicli Compile PLC, il blocco non fa parte del pro‐
gramma base PLC a partire dalla V6.x

DB10 NC LBP_NC Interfaccia tra programma utente e NC, contiene 
segnali da/a NC, PLC e software operativo.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)
Limitazione
Gli offset E_MCP1ready, E_MCP2ready, E_HTready, 
E_OP1KeyReady e E_OP2KeyReady (DBX104.0 … 
DBX104.4) sono forniti solo per IE-MCP, ma non per 
PN-MCP.
In generale, gli Handheld Terminal e i tasti diretti 
(OpKey) possono essere collegati solo via Ethernet.
I segnali diagnostici nel byte 92 non sono ancora 
disponibili. Le informazioni al riguardo sono dispo‐
nibili nella guida di TIA Portal alla voce "Migrazione 
dell'istruzione RDSYSST".

DB11 BAG LBP_ModeGroup Interfaccia tra programma utente e gruppi di modi 
operativi (BAG), contiene segnali da/a NC e soft‐
ware operativo.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB15 DB15 -- Comunicazione generale
Il blocco non fa più parte del programma base PLC 
da V6.x.

DB16 PI LBP_PIServices Interfaccia per LBP_ReqPIService [FB7]; contiene le 
definizioni per tutti i servizi PI disponibili.

DB17 DB17 -- Per l'indicazione del tipo di controllo. 
Il blocco non fa più parte del programma base PLC 
a partire dalla V6.x. 

Appendice A
A.1 Blocchi del programma base PLC

Migrazione su SINUMERIK ONE
134 Manuale di sistema, 01/2024, A5E47495977C AH



Indirizzo Simbolo nella versione del programma base PLC Nota
Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK ONE)

DB18 SPL -- Dati Safety Integrated (SPL)
Viene acquisito durante la migrazione a SINUME‐
RIK ONE, tuttavia Safety Integrated (SPL) non è più 
supportato.
Vedere: Conversione della funzionalità Safety (Pa‐
gina 127)

DB19 MMC LBP_HMI Interfaccia tra programma utente e pannello ope‐
ratore, contiene segnali da/a software operativo.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB20 -- -- Vedere anche: Aggiunta di DB globali o di DB basati 
su UDT per altri blocchi (Pagina 56)

DB21...DB30 Chan1…Chan10 LBP_Chan1…LBP_Chan10 Interfaccia tra programma utente e canale, contie‐
ne segnali da/a canale.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB31...DB61 Axis1...Axis31 LBP_Axis1...LBP_Axis31 Interfaccia tra programma utente e asse/mandrino, 
contiene segnali da/a asse/mandrino.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il caricamento/scarica‐
mento magazzino.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il mandrino come punto di 
cambio.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB73 TMRevIF LBP_TMTurret Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il revolver.
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB74 -- -- Il blocco non fa più parte del programma base PLC 
a partire dalla V6.x. Unità modulare interna che 
non deve essere migrata.

DB75 DB_MDec_List LBP_MFuncDecListConfig Lista di decodifica per la decodifica M per lista. Può 
essere migrata a SINUMERIK ONE.

DB76 Funzioni DB_M LBP_MFuncDecListSignals Lista di segnali per la decodifica M per lista. Può 
essere migrata a SINUMERIK ONE.

DB77 DB77 -- Viene acquisito durante la migrazione a SINUME‐
RIK ONE, tuttavia il DB77 non fa più parte del pro‐
gramma base del PLC a partire dalla V6.x e non è più 
supportato.
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Indirizzo Simbolo nella versione del programma base PLC Nota
Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK ONE)

DB78 PowerrideConfig LBP_PowerrideConfig Blocco dati globale che contiene due esempi di 
configurazioni per un selettore rotativo/a pulsante 
Powerride utilizzando UDT78 e UDT79. Vedere an‐
che: Integrazione Powerride (Pagina 121)

DB1000 CtrlE LBP_CtrlEnergy Interfaccia tra programma utente e software ope‐
rativo, contiene i profili di risparmio energetico per 
Ctrl-Energy.

DB1001 SentronPac LBP_SentronPac Interfaccia tra programma utente e software ope‐
rativo, contenente i segnali per gli apparecchi di 
sorveglianza dei consumi SENTRON PAC.
Supportato a partire da V6.22.

DB1002 ISM_TS LBP_SpindleTempSensor Interfaccia tra programma utente e software ope‐
rativo, contiene i segnali per i sensori di tempera‐
tura dei mandrini.

DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il caricamento/scarica‐
mento magazzino (Multitool).
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il mandrino come punto di 
cambio (Multitool).
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT Interfaccia tra programma utente e gestione uten‐
sili, contiene segnali per il revolver (Multitool).
Vedere anche: DB di interfaccia del programma ba‐
se PLC (Pagina 146)

Tabella A-2 Blocchi organizzativi (OB) migrabili
Indirizzo Simbolo nella versione del programma base PLC Significato

Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK ONE)
OB1 OB1 Main Elaborazione ciclica
OB40 OB40 Hardware interrupt Interrupt di processo
OB82 OB82 Diagnostic error interrupt Errore asincrono: allarme diagnostico
OB86 OB86 Rack or station failure Errore asincrono: guasto unità
OB100 OB100 Startup Riavvio
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Tabella A-3 Funzioni (FC) e blocchi funzionali (FB) migrabili
Indirizzo Simbolo nella versione del programma 

base PLC
Funzionalità Disponibilità nella V6.21

Fino a V4.9x Da V6.x (SINUMERIK 
ONE)

FB29 Diagnostica -- Casi diagnostici per il pro‐
gramma utente PLC con pro‐
tocollazione di stati di segna‐
le e modifiche di segnale.

Questa funzionalità è fornita In TIA 
Portal dalla diagnostica di sistema. A 
partire dalla V6.x, l'FB29 non è più 
quindi una componente diretta del 
programma base PLC, bensì è disponi‐
bile come esempio applicativo.
Un FB29 disponibile dal programma 
base ≤ V4.9x può essere migrato in un 
SINUMERIK ONE ed essere riutilizzato, 
a condizione che il blocco non sia sog‐
getto a protezione del know-how. Ve‐
dere: Rimozione della protezione del 
know-how del tipo 
"KNOW_HOW_PROTECT" (Pagina 60)

FC12 FC12 LBP_CallBackAuxFunc Interfaccia utente per richia‐
mare le funzioni ausiliarie; il 
blocco è richiamato su even‐
to nel programma base quan‐
do diventano disponibili nuo‐
ve funzioni ausiliarie.

Viene migrato. Richiede il blocco in‐
terno LBP_InternalProc4[FC25003], 
fornito nella libreria con protezione in 
scrittura.
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A.1.2 Blocchi non migrabili (automaticamente) del programma base PLC
Qui di seguito sono elencati tutti i blocchi del programma base PLC SINUMERIK che non vengono 
migrati automaticamente a un SINUMERIK ONE. Questi blocchi sono disponibili come nuova 
versione per SINUMERIK ONE, tranne PI_SERV [FB4], SI_Relais [FB10], SI_BrakeTest [FB11], 
Diagnostica [FB29], GP_DIAG [FC5], TM_DIR [FC22], FC1005 [FC1005] e FC1006 [FC1006], che 
non sono più supportati.

Tabella A-4 Blocchi funzionali (FB) non migrabili
Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FB1 RUN_UP -- Blocco che configura e inizia‐

lizza il programma base, av‐
via la sincronizzazione tra 
PLC e NCK, viene richiamato 
nell'OB Startup [OB100] con 
il DB istanza LBP_InstConfig 
[DB7].
Nota:
L'identificativo della versio‐
ne è indicato nell'FC1 sotto 
UserVersionString.

L'FB1 è stato sostituito 
dall'FC1 e non fa più 
parte del programma 
base PLC a partire dalla 
V6.x.
Vedere anche Confron‐
to tra FB1 e FC1 (Pagi‐
na 143)

 

FB2 GET LBP_ReadVar Blocco che serve a leggere le 
variabili dell'NC.

Disponibile FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB3 PUT LBP_WriteVar Blocco che serve a scrivere le 
variabili dell'NC.

Disponibile FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB4 PI_SERV  -- Blocco che serve ad avviare i 
servizi PI

Non più supportato dal‐
la versione V6.x. Utiliz‐
zare invece LBP_ReqPI‐
Service [FB7].
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Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FB5 GETGUD LBP_ReadGUD Blocco che serve a leggere le 

variabili utente globali 
(GUD) dall'NC e a determina‐
re l'indirizzo delle variabili 
GUD

Disponibile FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB7 PI_SERV2 LBP_ReqPIService Blocco che serve ad avviare i 
servizi PI definiti in LBP_PISer‐
vices [DB16].

Disponibile FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8
DB16

FB9 M2N LBP_M2NSwitchOver Blocco che serve a passare da 
un componente di comando 
a un altro (MCP / OP) collega‐
to a una o più NCU di coman‐
do e utilizza i segnali di 
LBP_HMI [DB19].

Non più supportato dal‐
la versione V6.x.
La commutazione della 
MCP deve essere realiz‐
zata eventualmente 
nel programma utente 
PLC. (Vedere FB9 com‐
mutazione MCP (Pagi‐
na 115))

 

FB10 SI_Relais -- Relè di sicurezza Safety Integrated (SPL) 
non è più supportata. 
Questo blocco non esi‐
ste più.
Vedere: Conversione 
della funzionalità Safe‐
ty (Pagina 127)

 

FB11 SI_BrakeTest -- Test di frenatura Safety Integrated (SPL) 
non è più supportata. 
Questo blocco non esi‐
ste più.
Vedere: Conversione 
della funzionalità Safe‐
ty (Pagina 127)

 

FB21 Powerride LBP_Powerride Il modulo viene utilizzato per 
comandare un selettore ro‐
tante o un pulsante Powerri‐
de.

Disponibile  (nessuna di‐
pendenza)
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Tabella A-5 Funzioni (FC) non migrabili
Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC1 -- LBP_ConfigBP Blocco che configura e inizia‐

lizza il programma base, av‐
via la sincronizzazione tra 
PLC e NCK, viene richiamato 
nell'OB Startup [OB100].

Disponibile
A partire dalla V6.x, 
FC1 sostituisce FB1 (≤ 
4.9x).
Vedere anche: Sostitu‐
zione del richiamo di 
LBP_ConfigBP [FB1] in 
OB Startup [OB100] 
con LBP_ConfigBP 
[FC1] (Pagina 112)

FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB7
DB8

FC2 GP_HP LBP_MainBP Blocco che elabora la compo‐
nente ciclica del programma 
base, deve essere richiamato 
all'inizio di Main [OB1].

Disponibile FC25001
FC25003
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC3 GP_PRAL LBP_NCKProcessIRT Blocco che elabora la compo‐
nente sincrona al blocco del 
programma base, deve esse‐
re richiamato all'inizio di 
Hardware interrupt [OB40].

A partire dalla V6.x, 
l'FC3 è supportata negli 
OB di interrupt hardwa‐
re. A questo scopo, all'i‐
nizio si deve richiamare 
l'FC3, ad esempio nel‐
l'OB40. La versione 
V6.x non supporta i pa‐
rametri di uscita (prece‐
dentemente GP_* dati 
locali nell'OB40), come 
avviene invece a partire 
dalla V6.13. Per ottene‐
re questi parametri di 
uscita si deve creare 
una variabile di tipo 
"LBP_typeNCKProces‐
sIRTFlags" e trasmette‐
re dei "Flags" ai parame‐
tri.
Vedere anche: Condi‐
zioni marginali per il ri‐
chiamo di LBP_NCKPro‐
cessIRT [FC3] nell'OB 
Hardware interrupt 
[OB40] (Pagina 114)

FC25001
FC25003
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8
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Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC5 GP_DIAG -- Blocco che serve al rileva‐

mento di anomalie e guasti 
delle unità, deve essere ri‐
chiamato all'inizio del se‐
guente OB: Diagnostic error 
interrupt [OB82], Pull or plug 
of modules [OB83], Rack or 
station fault [OB86].

Questa funzionalità è 
fornita In TIA Portal dal‐
la diagnostica di siste‐
ma. FC5, pertanto, non 
fa più parte del pro‐
gramma base PLC a par‐
tire dalla versione V6.x.

 

FC6 TM_TRANS2 LBP_TMTransferMT Blocco che trasmette le infor‐
mazioni di stato e di posizio‐
ne degli utensili all'interfac‐
cia per la gestione utensili in‐
sieme a Multitool.

Disponibile FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC7 TM_REV LBP_TMTransferTurret Blocco che conferma il cam‐
bio utensile di un revolver av‐
venuto sull'interfaccia per la 
gestione utensili.

Disponibile FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC8 TM_TRANS LBP_TMTransfer Blocco che trasmette le infor‐
mazioni di stato e di posizio‐
ne degli utensili all'interfac‐
cia per la gestione utensili.

Disponibile FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC9 ASUP LBP_ReqASUP Blocco che avvia i sottopro‐
grammi asincroni; deve esse‐
re selezionato e parametriz‐
zato tramite un programma 
NC o con LBP_ReqPIService 
[FB7] (servizio PI ASUP).

Disponibile FC25001
FC25004

FC10 AL_MSG LBP_GenerateAlarmMsgs Blocco che analizza i segnali 
immessi in LBP_AlarmMsgs 
[DB2], genera messaggi di 
errore e messaggi operativi 
al software operativo in in‐
gresso e in uscita e conferma 
i messaggi di errore. In opzio‐
ne è possibile influenzare i 
segnali di interdizione e di 
blocco.

Disponibile FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB7

FC13 BHGDisp LBP_HTCtrlHT2 Blocco che controlla il di‐
splay della tastiera operativa 
manuale (HT 2).

Disponibile  
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Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC17 YDelta LBP_CtrlStarDelta Blocco che serve per la com‐

mutazione stella-triangolo 
dei mandrini principali digi‐
tali.

Disponibile FC25004

FC18 SpinCtrl LBP_CtrlAxisSpindle Blocco che controlla gli assi e 
i mandrini dal programma 
utente.

Disponibile FC25001
FC25004

FC19 MCP_IFM LBP_MCPCtrlMilling Blocco che trasferisce i dati 
all'interfaccia NC/PLC dalla 
pulsantiera di macchina 
(MCP variante per fresatrice).

Disponibile FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB7
DB8
DB10
DB11

FC21 Trasferimento LBP_TransferSelData Blocco che serve per lo scam‐
bio dati veloce tra PLC e NCK.

Disponibile FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC22 TM_DIR -- Blocco che fornisce il percor‐
so più breve e la direzione di 
movimento per il posiziona‐
mento di un magazzino uten‐
sili o revolver a catena (asse 
divisore).

FC22 non fa più parte 
del programma base 
PLC a partire dalla ver‐
sione V6.x e occorre ri‐
produrla nel program‐
ma utente.

 

FC24 MCP_IFM2 LBP_MCPCtrlMillingSmall Blocco che trasferisce i dati 
all'interfaccia NC/PLC dalla 
pulsantiera di macchina 
(MCP compatta variante per 
fresatrice).

Disponibile FC25004

FC25 MCP_IFT LBP_MCPCtrlTurning Blocco che trasferisce i dati 
all'interfaccia NC/PLC dalla 
pulsantiera di macchina 
(MCP compatta variante per 
tornio).

Disponibile FC25004

FC26 HPU_MCP LBP_HTCtrlHT8 Blocco che trasferisce i dati 
dell'HT 8 e dell'HT 10 all'in‐
terfaccia NC/PLC.

Disponibile  

FC27 OpUnitWrite‐
Record

LBP_OpUnitWriteRecord Il blocco dati scrive un set di 
dati su una MCP SINUMERIK 
ONE.

Disponibile  
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Indiriz‐
zo

Simbolo Funzionalità Disponibilità nella 
V6.21

Blocchi/
funzioni
utilizzatiFino a V4.9x Da V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC1005 FC1005 -- Trasmette dati a CP Ethernet. FC1005 non fa più par‐

te del programma base 
PLC a partire dalla ver‐
sione V6.x.
Impiegare al suo posto 
le istruzioni corrispon‐
denti per "Comunica‐
zione S7" e "Open user 
communication" (Task 
Card "Istruzioni").
Vedere anche: Manua‐
le di sistema Create My‐
Virtual Machine, capi‐
tolo Limitazioni dei 
componenti, Interfac‐
ce di comunicazione.

 

FC1006 FC1006 -- Riceve dati da CP Ethernet. Il FC1006 non fa più 
parte del programma 
base PLC dalla versione 
V6.x.
Impiegare al suo posto 
le istruzioni corrispon‐
denti per "Comunica‐
zione S7" e "Open user 
communication" (Task 
Card "Istruzioni").
Vedere anche: Manua‐
le di sistema Create My‐
Virtual Machine, capi‐
tolo Limitazioni dei 
componenti, Interfac‐
ce di comunicazione.

 

A.1.3 Confronto tra FB1 e FC1
L'FB1 è stato sostituito dall'FC1 e non fa più parte del programma base PLC a partire dalla V6.x.
I parametri di ingresso/uscita dell'FC1 sono diversi da quelli dell'FB1, e hanno nomi o tipi 
differenti. Le seguenti figure mostrano una panoramica delle differenze:
• rosso: il segnale dell'FB1 manca nell'FC1
• verde: il segnale dell'FB1 è rinominato nell'FC1
• blu: impostazione predefinita modificata
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Figura A-1 Confronto tra FB1 SINUMERIK 840D sl (a sinistra) e FC1 SINUMERIK ONE (a destra) 

Appendice A
A.1 Blocchi del programma base PLC

Migrazione su SINUMERIK ONE
144 Manuale di sistema, 01/2024, A5E47495977C AH



Figura A-2 Confronto tra FB1 SINUMERIK 840D sl (a sinistra) e FC1 SINUMERIK ONE (a destra) 

Vedere anche
Sostituzione del richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] con LBP_ConfigBP 
[FC1] (Pagina 112)
Blocchi non migrabili (automaticamente) del programma base PLC (Pagina 138)
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A.1.4 DB di interfaccia del programma base PLC
In base all'indirizzamento simbolico, in TIA Portal devono essere definiti tutti i blocchi di utilizzati 
nel progetto, quindi anche i blocchi dati dell'interfaccia PLC del programma base. I tipi di dati PLC 
corrispondenti (UDT) sono disponibili come copie master. 

Blocco Nome simbolico del blocco Tipo di dati PLC
Fino a V4.90 Da V6.x 

(SINUMERIK ONE)
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs UDT1002
Vedere anche: Criterio 
degli allarmi utente 
(DB2) (Pagina 35)

LBP_type_AlarmMsgs

DB10 NC LBP_NC UDT10 LBP_typeNC
DB11 BAG LBP_ModeGroup UDT11 LBP_typeModeGroup
DB19 MMC LBP_HMI UDT19 LBP_typeHMI
DB21…DB30 Chan1…Chan10 LBP_Chan1…LBP_Chan10 UDT21 LBP_typeChanX
DB31…DB61 Axis1…Axis31 LBP_Axis1…LBP_Axis31 UDT31 LBP_typeAxisX
DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad UDT71 LBP_typeTMLoad
DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle UDT72 LBP_typeTMSpindle
DB73 TMRevIF LBP_TMTurret UDT73 LBP_typeTMTurret
DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT UDT1071 LBP_typeTMLoadMT
DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT UDT1072 LBP_typeTMSpindleMT
DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT UDT1073 LBP_typeTMTurretMT

A.1.5 Confronto tra i simboli vecchi e nuovi dei blocchi del programma base.
Se si migra un SINUMERIK 840D sl in un SINUMERIK ONE a partire da un progetto TIA Portal, è 
necessario modificare manualmente i nomi simbolici dei blocchi del programma base PLC. Fare 
riferimento alla seguente tabella.

Indirizzo assoluto Nome simbolico del blocco
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

FC2 GP_HP LBP_MainBP
FC3 GP_PRAL LBP_NCKProcessIRT
FC5 GP_DIAG --
FC6 TM_TRANS2 LBP_TMTransferMT
FC7 TM_REV LBP_TMTransferTurret
FC8 TM_TRANS LBP_TMTransfer
FC9 ASUP LBP_ReqASUP
FC10 AL_MSG LBP_GenerateAlarmMsgs
FC12 FC12 LBP_CallBackAuxFunc
FC13 BHGDisp LBP_HTCtrlHT2
FC17 YDelta LBP_CtrlStarDelta
FC18 SpinCtrl LBP_CtrlAxisSpindle
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Indirizzo assoluto Nome simbolico del blocco
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

FC19 MCP_IFM LBP_MCPCtrlMilling
FC21 Trasferimento LBP_TransferSelData
FC22 TM_DIR --
FC24 MCP_IFM2 LBP_MCPCtrlMillingSmall
FC25 MCP_IFT LBP_MCPCtrlTurning
FC26 HPU_MCP LBP_HTCtrlHT8
FB1 → FC1 RUN_UP LBP_ConfigBP
FB2 GET LBP_ReadVar
FB3 PUT LBP_WriteVar
FB4 PI_SERV --
FB5 GETGUD LBP_ReadGUD
FB7 PI_SERV2 LBP_ReqPIService
FB9 M2N LBP_M2NSwitchOver
FB21 Powerride LBP_Powerride
FB29 Diagnostica --
DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs
DB4 DB4 --
DB5 DB5 LBP_ParamAlarmMsgs
DB7 gp_par LBP_ConfigData
DB8 DB8 LBP_InternalDB8
DB10 NC LBP_NC
DB11 BAG LBP_ModeGroup
DB15 DB15 --
DB16 PI LBP_PIServices
DB17 DB17 --
DB18 SPL --
DB19 MMC LBP_HMI
DB21 Chan1 LBP_Chan1
DB31 Axis1 LBP_Axis1
DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad
DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle
DB73 TMRevIF LBP_TMTurret
DB75 DB_MDec_List LBP_MFuncDecListConfig
DB76 Funzioni DB_M LBP_MFuncDecListSignals
DB77 DB77 --
DB78 PowerrideConfig LBP_PowerrideConfig
DB1000 CtrlE LBP_CtrlEnergy
DB1001 SentronPac LBP_SentronPac
DB1002 ISM_TS LBP_SpindleTempSensor
DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT
DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT
DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT
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A.2 Confronto tra gli indirizzi nel DB2
Nella seguente sezione vengono confrontati gli indirizzi delle due varianti DB2:
• DB2 senza estensione allarme (≤ V4.9x o 840D sl)
• DB2 con estensione allarme (≤ V4.9x o 840D sl e V6.x o ONE)

Considerare che il DB2 con estensione di allarme (840D sl) si differenzia dal DB2 di ONE per un 
identificatore modificato. "ZInfo0" a partire da ONE si chiama "AddValUserA0".

Tabella A-6 Confronto tra gli indirizzi nelle varianti DB2
Numero di 
allarme

DB2 senza estensione allarme Offset DB2 con estensione allarme
Settore Offset Offset Settore

-       0
 

Chan
(canale 1 ... 10)

-       120
 

Axis
(asse/mandrino 1 ... 31)

Valori ag‐
giuntivo

      182
 

Dalla V6.x: AddValUse‐
rA0 (AddValUserA0 
0 ... 63)
(fino a V4.8: ZInfo0 
0 ... 63)

5C0000 ... 
5C1315

(C1 ... C8)
Canale 1 ... 8

Byte 0 ... <ultimo byte del 
campo canale>
 
 

310 Byte 310 ... <ultimo byte 
del campo canale>
 

ChanA
Canale 1 ... 10

60AA00 ... 
60AA15

(campi asse)
Asse/mandrino
1 ... 18

Byte 144 ... <ultimo byte 
del campo asse>
 

346 Byte 490 ... <ultimo byte 
del campo asse>
 

AxisA
Asse/mandrino 1 ... 31

70UU00 ... 
70UU63

(Area utente)
Area User
0 ... 31

Byte 180 ... <ultimo byte 
del campo utente>

374 Byte 554 ... <ultimo byte 
del campo utente>

UserA
Campo User 0 ... 63
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A.3 Confronto degli identificativi simbolici dei segnali DB2
Nel programma utente, un segnale DB si indirizza simbolicamente nel seguente modo:
"<Nome simbolico del blocco>".<Identificativo simbolico del segnale>
Un segnale del DB2 va quindi indirizzato diversamente a seconda che il nome simbolico del 
blocco sia già stato adattato o meno:
• "ALMSG_DB".<Identificativo simbolico del segnale> 
• "LBP_AlarmMsgs".<Identificativo simbolico del segnale>

Panoramica
Nella seguente sezione vengono confrontati gli identificativi simbolici dei segnali delle due 
varianti DB2:
• DB2 senza estensione allarme (≤ V4.9x o 840D sl)
• DB2 con estensione allarme (≤ V4.9x o 840D sl e V6.x o ONE)
A questo scopo, i segnali dei 3 campi dei segnali (Segnali canale (Pagina 149), Segnali 
asse/mandrino (Pagina 149), Segnali campo utente (Pagina 149)) vengono confrontati 
specificamente.

Nota
DB2 con estensione allarme per 840D sl e ONE: Identificativo modificato ZInfo0
Considerare che il DB2 con estensione di allarme (840D sl) si differenzia dal DB2 di ONE per un 
identificatore modificato. "ZInfo0" a partire da ONE si chiama "AddValUserA0":
• Se si passa dal DB2 senza estensione allarmi al DB2 con estensione allarme, non si devono 

eseguire modifiche aggiuntive, dato che AddValUserA0 o ZInfo0 è disponibile solo con 
l'estensione allarme.

• Se il DB2 è già stato utilizzato sull'840D sl con l'estensione allarme, si dovranno 
eventualmente adattare i richiami nel programma utente.

Confronto degli identificativi simbolici dei segnali dal campo canale (1 … 8)
Gli identificativi simbolici dei segnali nel campo canale si differenziano nel seguente modo:

DB2 senza estensione allarme DB2 con estensione allarme
Cj.FDD_5j00xx[i] ChanA[j].FDD_5C00xx[i]
Cj.FDD_RID_5j01xx[i] ChanA[j].FDD_RID_5C01xx[i]
Cj.RID_5j02xx[i] ChanA[j].RID_5C02xx[i]
Cj.NCSD_5j03xx[i] ChanA[j].NCSD_5C03xx[i]
Cj.FdStop_1_5j11xx[i] ChanA[j].FdStop_1_5C11xx[i]
Cj.FdStop_2_5j12xx[i] ChanA[j].FdStop_2_5C12xx[i]
Cj.FdStop_3_5j13xx[i] ChanA[j].FdStop_3_5C13xx[i]

j (evidenziato in grassetto): immettere il numero di canale indirizzato (1 … 8)
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Esempio per canale 1 (j = 1):

C1.FDD_5100xx[i] ChanA[1].FDD_5C00xx[i]

Confronto degli identificativi simbolici dei segnali dal campo asse/mandrino (1 … 18)
Gli identificativi simbolici dei segnali nel campo asse/mandrino si differenziano nel seguente 
modo:

DB2 senza estensione allarme DB2 con estensione allarme
_jFdStop600jxx[i] AxisA[j].AAFdStop60AAxx[i]
_jjFdStop60jjxx[i] AxisA[jj].AAFdStop60AAxx[i]

j o jj (evidenziato in grassetto): immettere il numero di asse/mandrino (1 ... 9 o 10 … 18)

Confronto degli identificativi simbolici dei segnali dal campo utente (00 … 31)
Gli identificativi simbolici dei segnali nel campo utente si differenziano nel seguente modo:

DB2 senza estensione allarme DB2 con estensione allarme
A70jjxx[i] UserA[jj].A70UUxx[i]

jj (evidenziato in grassetto): immettere il campo utente indirizzato (00 … 31)
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A.4 Confronto degli identificativi simbolici del DB7 
Nella seguente tabella sono indicate le differenze a livello simbolico tra il vecchio DB7 di istanza 
e il nuovo DB7 globale. I simboli non indicati non sono stati modificati. In linea di principio, il 
significato dei valori è rimasto invariato e anche gli offset all'interno del DB7 sono rimasti uguali. 

 
DB7 simbolo 840D sl

 
DB7 simbolo ONE

 
Offset

 
MCP1StatSend

 
reservedByte14_25

 
14.0

 
MCP1StatRec

 
20.0

 
MCP1Cycl

 
reservedByte30_31

 
30.0

 
MCP2StatSend

 
reservedByte44_55

 
44.0

 
MCP2StatRec

 
50.0

 
MCP2Cycl

 
reservedByte60_61

 
60.0

 
MCPMPI

 
reservedBool62_0

 
62.0

 
MCPSDB210

 
reservedBool62_5

 
62.5

 
MCPCopyDB77

 
reservedBool62_6

 
62.6

 
BHG

 
HTIf

 
64.0

 
BHGIn

 
HTIn

 
66.0

 
BHGOut

 
HTOut

 
72.0

 
BHGStatSend

 
reservedByte78_95

 
78.0

 
BHGStatRec

 
84.0

 
BHGInLen

 
90.0

 
BHGOutLen

 
91.0

 
BHGTimeout

 
92.0

 
BHGCycl

 
94.0
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BHGRecGDNo

 
HTAdr

 
96.0

 
BHGRecGBZNo

 
reservedByte98_107

 
98.0

 
BHGRecObjNo

 
100.0

 
BHGSendGDNo

 
102.0

 
BHGSendGBZNo

 
104.0

 
BHGSendObjNo

 
106.0

 
BHGMPI

 
reservedBool108_0

 
108.0

 
BHGStop

 
HTStop

 
108.1

 
BHGNotSend

 
HTNotSend

 
108.2

 
NCKomm

 
reservedBool116_0

 
116.0

 
ExtendAlMsg

 
reservedBool116_3

 
116.3

 
UserIR

 
reservedBool120_0

 
120.0

 
OpKeyBusType

 
reservedByte159

 
159.0

 
MaxBAG

 
MaxModeGroup

 
166.0

 
ActivChan

 
ActiveChan

 
172.0

 
ActivAxis

 
ActiveAxis

 
174.0

 
UDInt

 
MaxNumUserDataInt

 
178.0

 
UDHex

 
MaxNumUserDataHex

 
180.0

 
UDReal

 
MaxNumUserDataReal

 
182.0

 
MCP1_Poi

 
reservedByte188_199

 
188.0

 
MCP2_Poi

  
192.0

 
BHG_Poi

  
196.0
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GPVersion

 
BPVersion

 
200.0

 
-

 
UserVersionString

 
246.0

Vedere anche
Sostituzione del richiamo di LBP_ConfigBP [FB1] in OB Startup [OB100] con LBP_ConfigBP 
[FC1] (Pagina 112)
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A.5 Protocollo di migrazione e messaggi di compilazione
Il protocollo di migrazione, i messaggi emessi durante la procedura di compilazione e le tabelle 
incluse in questo capitolo forniscono un aiuto per la valutazione dei risultati della migrazione.
Questi messaggi si dividono in errori e avvisi. Gli errori vanno in ogni caso rimossi per poter 
compilare e rendere eseguibile il programma. Gli avvisi vanno verificati singolarmente per 
stabilire se indicano dei problemi.
Individuare la fase della migrazione in cui l'errore può essere risolto più facilmente:
• In STEP 7 V5.5 SP4:

molti problemi sono più facilmente risolvibili in STEP 7 V5.5 SP4, prima di migrare il progetto 
in TIA Portal, ad es. a causa della priorità degli operandi modificata (assoluta/simbolica).

• In TIA Portal su un progetto SINUMERIK 840D sl
• Dopo la migrazione del PLC in SINUMERIK ONE

A.5.1 Errori/avvisi frequenti durante la migrazione

Tabella A-7 Protocollo di migrazione: Errori e avvisi frequenti
Errore/avviso Nota Rimedio
Non è stato possibile migrare i 
seguenti blocchi (errore)

Se in questo errore sono indicati solo i blocchi non (au‐
tomaticamente) migrabili del programma PLC (Pagi‐
na 138), si deve verificare se questi blocchi sono stati 
correttamente convertiti in blocchi vuoti.

Dopo la migrazione

Se non è stato possibile migrare i blocchi del programma 
utente PLC, rimuovere la protezione del know-how ed 
eseguire nuovamente la migrazione.

Nel progetto di uscita

Se sono indicati blocchi di altri costruttori o pacchetti 
opzionali, verificare se questi sono disponibili per 
TIA Portal.

Vedere la documentazione speci‐
fica del costruttore o del pacchet‐
to opzionale

Il blocco contiene istruzioni che 
indirizzano il modulo hardware. 
Assegnare l'ID hardware al nuovo 
modulo. (Errore)

Il SINUMERIK ONE utilizza identificativi hardware simbo‐
lici (HWID) anziché gli indirizzi di diagnostica esistenti. 
Gli identificativi hardware di un modulo si trovano nelle 
rispettive proprietà sotto "Costanti di sistema".
Sostituire gli identificativi hardware nei rispettivi para‐
metri o istruzioni (ad es. LADDR, ID, D_ACT_DP, 
DPRD_DAT, DPWR_DAT, GADR_LGC).
Vedere anche: Guida in linea di TIA Portal, criterio di 
ricerca "Guida alla migrazione PLC:22"

Dopo la migrazione PLC e il colle‐
gamento in rete dell'hardware 
(Pagina 85)
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Errore/avviso Nota Rimedio
L'indirizzo parzialmente qualifi‐
cato non può essere convertito in 
indirizzo pienamente qualificato. 
(Errore)

Per l'indirizzamento di una variabile DB nel programma 
utente non è stato possibile inserire un nome simbolico. 
L'accesso alla variabile continua ad avvenire nel pro‐
gramma utente migrato in modo assoluto (parzialmen‐
te qualificato).
Anche se nell'editor del blocco non vengono visualizzati 
errori, questo problema deve essere verificato e risolto 
caso per caso.
Vedere anche: Guida in linea di TIA Portal, criterio di 
ricerca "Guida alla migrazione PLC:5"

Nel progetto di partenza o dopo 
la migrazione

I parametri "EN" ed "ENO" non 
devono essere interconnessi 
quando si richiama la funzione 
TON / TOF. (Avviso)

Questa procedura non è più supportata con S7-1500 o 
SINUMERIK ONE. Modificare l'istruzione.
Vedere: Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca 
"Guida alla migrazione PLC:6"

Dopo la migrazione del PLC

Le seguenti istruzioni richiamate 
nel programma non sono più 
supportate dall'S7-1500:
'WR_USMSG'
(Errore)

Per l'uso di WR_USMSG non esiste un sostituto con vali‐
dità generale per l'S7-1500.
Vedere anche: Guida in linea di TIA Portal, criterio di 
ricerca "Allarme utente SINUMERIK"
Nota:
È possibile immettere voci del buffer di diagnostica con 
il comando "Gen_UsrMsg".

Dopo la migrazione del PLC
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A.5.2 Messaggi di compilazione frequenti

Tabella A-8 Compilazione del software dopo la migrazione: errori/avvisi frequenti
Errore/avviso Nota Rimedio
Il blocco DBxy richiamato nella rete x non 
esiste. (Avviso)

Per potere accedere ai segnali di un blocco dati, è ne‐
cessario che questo sia presente nel progetto di TIA Por‐
tal.
Vedere: Indirizzamento di DB non presenti nel progetto 
(Pagina 39)

Nel progetto di uscita

• 'LBP_DB2AlarmTypeErrMsg' contie‐
ne testo non valido"

• Il messaggio 'LBP_DB2AlarmTy‐
peOpMsg' contiene testo non valido"

• Il messaggio 'LBP_DB2AlarmTypeIn‐
foMsg' contiene testo non valido"

• Il messaggio 'LBP_UserAlarmTy‐
peErrMsg' contiene testo non valido"

• 'LBP_UserAlarmTypeOpMsg' contie‐
ne testo non valido"

• 'LBP_UserAlarmTypeInfoMsg' contie‐
ne testo non valido"

• 'LBP_UserAlarmTypeAckMsg' contie‐
ne testo non valido"

(Avvisi)

Questi avvisi vengono visualizzati se nel programma 
utente si utilizzano allarmi DB2 senza avere importato i 
testi di allarme DB2 da SINUMERIK Operate in TIA Portal.
L'importazione dei testi di allarme DB2 è opzionale. Se i 
testi di allarme DB2 non sono importati, questi possono 
essere visualizzati solo in SINUMERIK Operate e non in 
TIA Portal, tramite il Web server del PLC o tramite 
Get_Alarm [FB702].
Vedere: Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca 
"Importazione di allarmi DB2"

Dopo la migrazione del 
PLC

La variabile 'abc' è dichiarata come uscita 
e non può essere letta. (Avviso)

La scrittura dei parametri di ingresso o la lettura dei pa‐
rametri di uscita non è più possibile.
• Se si intende mantenere la modifica del parametro di 

ingresso o la rilettura del parametro di uscita, si può 
utilizzare il parametro InOut.

• Altrimenti utilizzare variabili temporanee che devo‐
no essere inizializzate esplicitamente.

Vedere: Guida in linea di TIA Portal, criterio di ricerca 
"Trasferimento parametri come copia o puntatore"

Nel progetto di uscita

La variabile 'xyz' è dichiarata come in‐
gresso e non può essere scritta. (Avviso)

L'indirizzo non è occupato da una varia‐
bile. (Avviso)

La causa di questo avviso è spesso un accesso del se‐
guente tipo a un indirizzo di un DB:
Accesso assoluto a un campo di indirizzi ad es. di 2 byte, 
i cui singoli byte hanno nomi simbolici, ma non la parola 
(Word, dimensioni 2 byte).
Se si risolvono tali problemi prima della migrazione, è 
possibile passare automaticamente all'indirizzamento 
simbolico.

Nel progetto di uscita

L'elemento non è supportato in questa 
versione di linguaggio. (Errore)

Si riferisce alle procedure di programmazione, che con 
S7-1500 o SINUMERIK ONE non sono più supportate.
Verificare i rispettivi errori per la rete o per il blocco nel 
protocollo di migrazione.

Dopo la migrazione del 
PLC
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Errore/avviso Nota Rimedio
Il blocco referenziato "xyz" non esiste 
più. (Errore)

Vedere Errori/avvisi frequenti durante la migrazione (Pa‐
gina 154), errore "Non è stato possibile migrare i se‐
guenti blocchi"

Vedere il link

Il tipo di dati "<Nome blocco>" non esiste 
più. (Errore)
Il blocco richiamato abc nella rete xyz 
non è presente. (Errore)
Il tipo di dati del parametro corrente x 
non corrisponde al tipo di dati y del pa‐
rametro formale. (Errore)

Conflitto del tipo di dati che può essere generato duran‐
te la conversione automatica del programma utente al‐
l'indirizzamento simbolico.
Idealmente, adattare il programma utente prima della 
migrazione. In alternativa, dopo la migrazione è possi‐
bile correggere il tipo di dati del parametro citato nell'e‐
ditor dei blocchi.
Vedere: Verifica degli adattamenti necessari per il pro‐
gramma utente (Pagina 63)

Nel progetto di uscita
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A.6 Configurazione telegrammi standard di un SINUMERIK ONE

A.6.1 Progettazione di telegrammi conformi a SINUMERIK

Regole per la progettazione di telegrammi conformi a SINUMERIK degli azionamenti SINAMICS
Per la progettazione dello scambio dati tra un SINUMERIK 828D, SINUMERIK ONE o SINUMERIK 
MC e gli azionamenti SINAMICS S120, durante la progettazione PROFIBUS/PROFINET degli 
apparecchi di azionamento occorre rispettare le seguenti regole: 
• Per gli apparecchi di azionamento SINAMICS (CU3xx) su PROFIBUS/PROFINET, la 

progettazione PROFIBUS/PROFINET per quanto riguarda la struttura dei telegrammi, deve 
essere identica alla progettazione standard dei telegrammi degli azionamenti sul PROFIBUS 
integrato (SINAMICS Integrated o NX) di un SINUMERIK 828D oppure SINUMERIK ONE.

• La struttura identica dei telegrammi si riferisce specificamente alla sequenza dei telegrammi 
per un apparecchio di azionamento (CU3xx). I telegrammi devono essere progettati nella 
seguente sequenza: 
– Telegrammi per gli oggetti di azionamento SERVO o HLA
– Telegramma per l'oggetto di azionamento Control Unit 
– Telegramma per l'oggetto di azionamento Alimentatore 

• Per i telegrammi dei singoli oggetti di azionamento, si devono rispettare le seguenti regole:
– Gli indirizzi di ingresso e di uscita di un telegramma devono avere lo stesso valore.

Eccezione: telegrammi specifici dell'utente che hanno solo valori di ingresso o valori di 
uscita.

– La trasmissione dei dati di ingresso e di uscita di un telegramma avviene in generale 
tramite lo stesso slot. Se per lo scambio dei dati vengono utilizzati due slot diversi (per 
PROFIBUS o PROFIBUS Integrated), accertarsi di definire dapprima lo slot di ingresso. Lo 
slot di uscita deve possedere il numero di slot successivo.

A.6.2 Telegrammi PROFIdrive per dati standard
Qui di seguito vengono confrontati gli indirizzi I/O dei telegrammi standard delle seguenti 
configurazioni di telegrammi:
• SINUMERIK ONE
• SINUMERIK 840D sl

Tabella A-9 SINAMICS Integrated: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis01 Telegramma SIEMENS 136 4100 4100 13050[0] 13060[0]
DriveAxis02 Telegramma SIEMENS 136 4140 4140 13050[1] 13060[1]
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Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis03 Telegramma SIEMENS 136 4180 4180 13050[2] 13060[2]
DriveAxis04 Telegramma SIEMENS 136 4220 4220 13050[3] 13060[3]
DriveAxis05 Telegramma SIEMENS 136 4260 4260 13050[4] 13060[4]
DriveAxis06 Telegramma SIEMENS 136 4300 4300 13050[5] 13060[5]
DriveCU01 Telegramma SIEMENS 391 6500 6500 13120[0] -
Infeed01 Telegramma SIEMENS 370 6514 6514 - -

Tabella A-10 NX su presa DRIVE-CLIQ X105; indirizzo DP 15: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE) 
per indirizzo 
I/O

MD (ONE)
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis07 Telegramma SIEMENS 136 4340 4340 13050[6] 13060[6]
DriveAxis08 Telegramma SIEMENS 136 4380 4380 13050[7] 13060[7]
DriveAxis09 Telegramma SIEMENS 136 4420 4420 13050[8] 13060[8]
DriveAxis10 Telegramma SIEMENS 136 4460 4460 13050[9] 13060[9]
DriveAxis11 Telegramma SIEMENS 136 4500 4500 13050[10] 13060[10]
DriveAxis12 Telegramma SIEMENS 136 4540 4540 13050[11] 13060[11]
DriveCU02 Telegramma SIEMENS 390 6530 6530 - -
Infeed02 Telegramma SIEMENS 370 6534 6534 - -

Tabella A-11 NX su presa DRIVE-CLIQ X104; indirizzo DP 14: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE)
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis13 Telegramma SIEMENS 136 4580 4580 13050[12] 13060[12]
DriveAxis14 Telegramma SIEMENS 136 4620 4620 13050[13] 13060[13]
DriveAxis15 Telegramma SIEMENS 136 4660 4660 13050[14] 13060[14]
DriveAxis16 Telegramma SIEMENS 136 4700 4700 13050[15] 13060[15]
DriveAxis17 Telegramma SIEMENS 136 4740 4740 13050[16] 13060[16]
DriveAxis18 Telegramma SIEMENS 136 4780 4780 13050[17] 13060[17]
DriveCU03 Telegramma SIEMENS 390 6540 6560 - -
Infeed03 Telegramma SIEMENS 370 6544 6554 - -
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Tabella A-12 NX su presa DRIVE-CLIQ X103; indirizzo DP 13: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE)
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis19 Telegramma SIEMENS 136 4820 4820 13050[18] 13060[18]
DriveAxis20 Telegramma SIEMENS 136 4860 4860 13050[19] 13060[19]
DriveAxis21 Telegramma SIEMENS 136 4900 4900 13050[20] 13060[20]
DriveAxis22 Telegramma SIEMENS 136 4940 4940 13050[21] 13060[21]
DriveAxis23 Telegramma SIEMENS 136 4980 4980 13050[22] 13060[22]
DriveAxis24 Telegramma SIEMENS 136 5020 5020 13050[23] 13060[23]
DriveCU04 Telegramma SIEMENS 390 6550 6590 - -
Infeed04 Telegramma SIEMENS 370 6554 6574 - -

Tabella A-13 NX su presa DRIVE-CLIQ X102; indirizzo DP 12: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE)
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis25 Telegramma SIEMENS 136 5060 5060 13050[24] 13060[24]
DriveAxis26 Telegramma SIEMENS 136 5100 5100 13050[25] 13060[25]
DriveAxis27 Telegramma SIEMENS 136 5140 5140 13050[26] 13060[26]
DriveAxis28 Telegramma SIEMENS 136 5180 5180 13050[27] 13060[27]
DriveAxis29 Telegramma SIEMENS 136 5220 5220 13050[28] 13060[28]
DriveAxis30 Telegramma SIEMENS 136 5260 5260 13050[29] 13060[29]
DriveCU05 Telegramma SIEMENS 390 6560 6620 - -
Infeed05 Telegramma SIEMENS 370 6564 6594 - -

Tabella A-14 NX su presa DRIVE-CLIQ X101; indirizzo DP 11: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis31 Telegramma SIEMENS 136 5300 5300 13050[30] 13060[30]
DriveAxis32 Telegramma SIEMENS 136 5340 5340 - -
DriveAxis33 Telegramma SIEMENS 136 5380 5380 - -
DriveAxis34 Telegramma SIEMENS 136 5420 5420 - -
DriveAxis35 Telegramma SIEMENS 136 5460 5460 - -
DriveAxis36 Telegramma SIEMENS 136 5500 5500 - -
DriveCU06 Telegramma SIEMENS 390 6570 6650 - -
Infeed06 Telegramma SIEMENS 370 6574 6614 - -
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Tabella A-15 NX su presa DRIVE-CLIQ X100; indirizzo DP 10: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIdrive
Azionamento Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D sl)
DriveAxis37 Telegramma SIEMENS 136 5540 5540
DriveAxis38 Telegramma SIEMENS 136 5580 5580
DriveAxis39 Telegramma SIEMENS 136 5620 5620
DriveAxis40 Telegramma SIEMENS 136 5660 5660
DriveAxis41 Telegramma SIEMENS 136 5700 5700
DriveAxis42 Telegramma SIEMENS 136 5740 5740
DriveCU07 Telegramma SIEMENS 390 6580 6680
Infeed07 Telegramma SIEMENS 370 6584 6634

A.6.3 Telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive per Safety Integrated (F-PLC)
Qui di seguito vengono confrontati gli indirizzi I/O dei telegrammi rilevanti ai fini della sicurezza 
delle seguenti configurazioni di telegrammi:
• SINUMERIK ONE
• SINUMERIK 840D sl
Gli indirizzi I/O dei telegrammi SIEMENS 903 non devono più essere immessi nei dati 
macchina a partire dalle versioni firmware di SINUMERIK ONE. La voce corrispondente nel 
dato macchina del SINAMICS 840D sl non viene pertanto applicata al SINUMERIK ONE 
durante la migrazione dell'archivio SINUMERIK.

Tabella A-16 SINAMICS Integrated: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis01 Telegramma SIEMENS 903 6700 1008 - -
DriveAxis01 Telegramma SIEMENS 701 5800 5800 13374[0] 13376[0]
DriveAxis02 Telegramma SIEMENS 903 6716 992 - -
DriveAxis02 Telegramma SIEMENS 701 5816 5816 13374[1] 13376[1]
DriveAxis03 Telegramma SIEMENS 903 6732 976 - -
DriveAxis03 Telegramma SIEMENS 701 5832 5832 13374[2] 13376[2]
DriveAxis04 Telegramma SIEMENS 903 6748 960 - -
DriveAxis04 Telegramma SIEMENS 701 5848 5848 13374[3] 13376[3]
DriveAxis05 Telegramma SIEMENS 903 6764 944 - -
DriveAxis05 Telegramma SIEMENS 701 5864 5864 13374[4] 13376[4]
DriveAxis06 Telegramma SIEMENS 903 6780 928 - -
DriveAxis06 Telegramma SIEMENS 701 5880 5880 13374[5] 13376[5]
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Tabella A-17 NX su presa DRIVE-CLIQ X105; indirizzo DP 15: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis07 Telegramma SIEMENS 903 6796 912 - -
DriveAxis07 Telegramma SIEMENS 701 5896 5896 13374[6] 13376[6]
DriveAxis08 Telegramma SIEMENS 903 6812 896 - -
DriveAxis08 Telegramma SIEMENS 701 5912 5912 13374[7] 13376[7]
DriveAxis09 Telegramma SIEMENS 903 6828 880 - -
DriveAxis09 Telegramma SIEMENS 701 5928 5928 13374[8] 13376[8]
DriveAxis10 Telegramma SIEMENS 903 6844 864 - -
DriveAxis10 Telegramma SIEMENS 701 5944 5944 13374[9] 13376[9]
DriveAxis11 Telegramma SIEMENS 903 6860 848 - -
DriveAxis11 Telegramma SIEMENS 701 5960 5960 13374[10] 13376[10]
DriveAxis12 Telegramma SIEMENS 903 6876 832 - -
DriveAxis12 Telegramma SIEMENS 701 5976 5976 13374[11] 13376[11]

Tabella A-18 NX su presa DRIVE-CLIQ X104; indirizzo DP 14: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis13 Telegramma SIEMENS 903 6892 816 - -
DriveAxis13 Telegramma SIEMENS 701 5992 5992 13374[12] 13376[12]
DriveAxis14 Telegramma SIEMENS 903 6908 800 - -
DriveAxis14 Telegramma SIEMENS 701 6008 6008 13374[13] 13376[13]
DriveAxis15 Telegramma SIEMENS 903 6924 784 - -
DriveAxis15 Telegramma SIEMENS 701 6024 6024 13374[14] 13376[14]
DriveAxis16 Telegramma SIEMENS 903 6940 768 - -
DriveAxis16 Telegramma SIEMENS 701 6040 6040 13374[15] 13376[15]
DriveAxis17 Telegramma SIEMENS 903 6956 752 - -
DriveAxis17 Telegramma SIEMENS 701 6056 6056 13374[16] 13376[16]
DriveAxis18 Telegramma SIEMENS 903 6972 736 - -
DriveAxis18 Telegramma SIEMENS 701 6072 6072 13374[17] 13376[17]
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Tabella A-19 NX su presa DRIVE-CLIQ X103; indirizzo DP 13: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis19 Telegramma SIEMENS 903 6988 720 - -
DriveAxis19 Telegramma SIEMENS 701 6088 6088 13374[18] 13376[18]
DriveAxis20 Telegramma SIEMENS 903 7004 704 - -
DriveAxis20 Telegramma SIEMENS 701 6104 6104 13374[19] 13376[19]
DriveAxis21 Telegramma SIEMENS 903 7020 688 - -
DriveAxis21 Telegramma SIEMENS 701 6120 6120 13374[20] 13376[20]
DriveAxis22 Telegramma SIEMENS 903 7036 672 - -
DriveAxis22 Telegramma SIEMENS 701 6136 6136 13374[21] 13376[21]
DriveAxis23 Telegramma SIEMENS 903 7052 656 - -
DriveAxis23 Telegramma SIEMENS 701 6152 6152 13374[22] 13376[22]
DriveAxis24 Telegramma SIEMENS 903 7068 640 - -
DriveAxis24 Telegramma SIEMENS 701 6168 6168 13374[23] 13376[23]

Tabella A-20 NX su presa DRIVE-CLIQ X102; indirizzo DP 12: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis25 Telegramma SIEMENS 903 7084 624 - -
DriveAxis25 Telegramma SIEMENS 701 6184 6184 13374[24] 13376[24]
DriveAxis26 Telegramma SIEMENS 903 7100 608 - -
DriveAxis26 Telegramma SIEMENS 701 6200 6200 13374[25] 13376[25]
DriveAxis27 Telegramma SIEMENS 903 7116 592 - -
DriveAxis27 Telegramma SIEMENS 701 6216 6216 13374[26] 13376[26]
DriveAxis28 Telegramma SIEMENS 903 7132 576 - -
DriveAxis28 Telegramma SIEMENS 701 6232 6232 13374[27] 13376[27]
DriveAxis29 Telegramma SIEMENS 903 7148 560 - -
DriveAxis29 Telegramma SIEMENS 701 6248 6248 13374[28] 13376[28]
DriveAxis30 Telegramma SIEMENS 903 7164 544 - -
DriveAxis30 Telegramma SIEMENS 701 6264 6264 13374[29] 13376[29]
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Tabella A-21 NX su presa DRIVE-CLIQ X101; indirizzo DP 11: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamen‐
to

Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D 
sl)

MD (ONE)
per indirizzo 
I/O

MD (ONE) 
per tipo di tele‐
gramma

DriveAxis31 Telegramma SIEMENS 903 7180 528 - -
DriveAxis31 Telegramma SIEMENS 701 6280 6280 13374[30] 13376[30]
DriveAxis32 Telegramma SIEMENS 903 7196 512 - -
DriveAxis32 Telegramma SIEMENS 701 6296 6296 - -
DriveAxis33 Telegramma SIEMENS 903 7212 496 - -
DriveAxis33 Telegramma SIEMENS 701 6312 6312 - -
DriveAxis34 Telegramma SIEMENS 903 7228 480 - -
DriveAxis34 Telegramma SIEMENS 701 6328 6328 - -
DriveAxis35 Telegramma SIEMENS 903 7244 464 - -
DriveAxis35 Telegramma SIEMENS 701 6344 6344 - -
DriveAxis36 Telegramma SIEMENS 903 7260 448 - -
DriveAxis36 Telegramma SIEMENS 701 6360 6360 - -

Tabella A-22 NX su presa DRIVE-CLIQ X100; indirizzo DP 10: Indirizzi I/O da telegrammi PROFIsafe/PROFIdrive
Azionamento Tipo di telegramma Indirizzo I/O (ONE) Indirizzo I/O (840D sl)
DriveAxis37 Telegramma SIEMENS 903 7276 432
DriveAxis37 Telegramma SIEMENS 701 6376 6376
DriveAxis38 Telegramma SIEMENS 903 7292 416
DriveAxis38 Telegramma SIEMENS 701 6392 6392
DriveAxis39 Telegramma SIEMENS 903 7308 400
DriveAxis39 Telegramma SIEMENS 701 6408 6408
DriveAxis40 Telegramma SIEMENS 903 7324 384
DriveAxis40 Telegramma SIEMENS 701 6424 6424
DriveAxis41 Telegramma SIEMENS 903 7340 368
DriveAxis41 Telegramma SIEMENS 701 6440 6440
DriveAxis42 Telegramma SIEMENS 903 7356 352
DriveAxis42 Telegramma SIEMENS 701 6456 6456
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A.7 Interfacce di comunicazione

Interfacce di SINUMERIK ONE
SINUMERIK ONE utilizza meccanismi di comunicazione PLC, CP e CM basati sulla famiglia di 
prodotti S7-1500 e dispone quindi di altre interfacce oltre a SINUMERIK 840D sl.

Figura A-3 Confronto delle progettazioni (Vista di rete): SINUMERIK ONE e SINUMERIK 840D sl

  Interfaccia Tipo ONE 840D sl
Interna PROFIBUS DP Integrated x x
X120/X130, X127 Interfacce Ethernet PN-IE x

(progettabile sin‐
golarmente)

x
(non progettabi‐
le)

X126 PROFIBUS DP x x
X136 MPI/DP - x
X150 PROFINET IO x x
X160 PROFINET IO x -
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A.8 Differenze tra i meccanismi di comunicazione della NCU

Supporto di interfacce di comunicazione NCU
Le interfacce di comunicazione della NCU (da CP/CM, PLC) si basano sui corrispondenti moduli 
e meccanismi di comunicazione SIMATIC. Le innovazioni e modifiche dei meccanismi di 
comunicazione, rilevanti quando si passa da un S7-300 a un S7-1500, interessano anche il 
passaggio da SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE, ad es.:
• PROFINET CBA non è supportato
• Diversa elaborazione degli allarmi (allarme S/SQ non supportato)

Nell'S7-1500 esiste una estensione o un sostituto per i valori di accompagnamento (al 
massimo 10), utilizzando il blocco di allarme Program_Alarm.

• Diverso trattamento delle interrogazioni sullo stato del sistema (nessun SZL)
Le informazioni contenute in questo manuale servono solo da introduzione o descrivono le 
peculiarità di SINUMERIK. Esse sono completate dalle informazioni contenute nei rispettivi 
manuali SIMATIC:
• Compendio Comunicazione CPU-CPU con i controllori SIMATIC (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/78028908/)
• Manuale del prodotto SIMATIC NET S7-1500 Industrial Ethernet CP1543-1 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/76476576/)
• Guida per la migrazione da SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500 e TIA Portal (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/109478811/)
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