


產品型號

面板尺寸

螢幕比例

反應時間

最佳解析度

動態對比度

亮度

顯示色數

可視角度 (水平/ 垂直)

可視畫面尺寸 (mm)

可視區域

像素 (mm)

掃描頻率 (水平/ 垂直)

訊號輸入

連接頭

內建喇叭

支援HDCP

輸入電量

電源

操作模式耗電量 (W)

待機模式耗電量 (W)

壁掛

顏色

外觀尺寸

裝箱尺寸

重量(淨重/毛重)

傾斜

安全防護鎖

隨插即用

使用者操控

語言

安規認證

e-Saver 軟體可以自動判斷電腦主機的運作狀態 ( 開機 /
關機 / 睡眠 / 螢幕保護 )，用戶可以根據需求設定顯示

器關機時間，以達到節能及延長顯示器使用壽命之效。

e-Saver顯示器管理軟體

相容微軟Windows® 8作業系統
不閃屏技術 
多數 LED 螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation) 脈衝

寬度調變技術調光以掌控亮度，但此脈衝技術易產生閃爍

情況，尤其在昏暗微光環境中，更易造成頭疼和眼睛疲勞

損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則使用較順暢的 DC 直流

背光系統，藉由強化電壓以降低閃爍頻率，提供消費者更

佳護眼的使用情境。

Clear Vision
透過 Clear Vision 功能可提高畫面的清晰度與明亮度，達

到更高分辨率的畫面效果。

Screen +
Screen+ 軟體是一個可讓桌面畫面切格的工具，它可讓你

的桌面分割成不同視窗，且讓每個視窗皆可顯示不同的執

行畫面。你只需將顯示的應用程式拉至空白的分割視窗

中，即可直接執行使用。此軟體功能可讓你的桌面同時顯

示多個視窗並執行不同工作，使用使軟體請依照使用手冊

下載完成安裝。

用戶透過生動的圖像來輕鬆使用滑鼠調整顯示參數，調

整過程變得更加簡單和有趣。

i-Menu OSD軟體 

Models
21.5"   
16:9
6ms
1920x1080
1000:1 (Typical)
20,000,000:1 (DCR)
250 cd/m² 
16.7M
178/178
547
476.64 (H)×268.11 (V)mm
0.24795×0.24795mm
30-83KHz/ 50-76Hz
Analog  & DVI
15-pin D-Sub & DVI 
N/A
Yes
100-240VAC, 50/60Hz
External
23W
<0.5W
VESA 100x100mm
Black  
500x373x200 
558x380x124
2.42/3.5
-5°~23°
YES
VESA DDC2B™ & DDC2B/CI
Auto/Exit, Clear Vision/-, 
Image Ratio/+, Menu, Power
16 languages

 EPA 6.0,Windows 8,CE,  RoHS 

I2280SWD

傳統螢幕 AOC螢幕

AH-IPS炫彩硬板技術 

體驗任何角度觀看均呈現清新亮麗且完整的色彩，呈現色

彩一致性和實際原色的逼真鮮活畫面。

AH-IPS 面板的觀看角度為 178 度

Conventional  AH-IPS

Screen +

窄邊框螢幕設計   

超窄邊框 2mm 之設計，增加

可視區域的面積比。

2mm
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