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Testergebnisse, die in Design, 
Bild und Technologie überzeugen.

Ganz 
großes 
Lob.
LED TV C8790 »Kein anderer Fernseher die-
ser Größenordnung liefert ein brillanteres Bild.« 
CHIP (07/2010) »Das beste Ergebnis im Sicht-
test holte der Samsung.« AUDIO VIDEO FOTO 
BILD (09/2010) »Der C8790 zeigte sich im Test 
als sehr genügsam und verbrauchte in allen 
Betriebsmodi angenehm wenig Strom.« CHIP 
Online (08/2010) »Mit seinem superflachen 
Design unterstreicht er seine Überlegenheit in 
der Klasse der LED-Technologien.« Heimkino 
(10/2010) LED TV C7700 »Er überzeugte uns 
einfach mit einem so guten Bild, wie wir es 
noch nie in einem Fernsehertest zu Gesicht be-
kamen.« test (08/2010) »Der riesige Samsung 
entpuppt sich als ausgesprochener Strom-
sparer und gibt den Allrounder.« audiovision 
(05/2010) Blu-ray Player »Mit hervorragender 
Bild- und Tonqualität […] holte der Samsung 
den Testsieg.« (BD-C6800) AUDIO VIDEO 
FOTO BILD (10/2010) »Die stabile Ausgabe 
von 3D-Signalen ist ebenso zu loben wie das 
ausgezeichnete 2D-Bild.« (BD-C6900) AREA 
DVD (09/2010) »Sehr gut bei Stromverbrauch.« 
(BD-C6900) c’t (08/2010)



Inhalt
Lange haben Bilder dafür gebraucht, laufen zu lernen. Jetzt 
vermitteln sie uns sogar das unglaubliche Gefühl, wir könnten 
ganz real nach ihnen greifen und sie berühren. Samsung 3D LED 
TV ermöglicht dieses noch nie erlebte Fernsehvergnügen – durch 
die Kombination überragender Bildqualität mit einem neuen, 
lebensechten Seherlebnis in 3D. Genauso faszinierend wie diese 
Bilder ist auch das Design unserer neuen Geräte. Erleben Sie 
edle und gebürstete Materialien, von hochwertiger Edelstahl-
Optik bis zu elegant-schwarzer Piano-Lackierung. Lassen Sie 
sich außerdem vom Ultra-Slim-Design begeistern, das in jedem 
Wohnraum Akzente setzt. Und erleben Sie eine das Leben 
leichter machende Innovation: Die neue drahtlose Netzwerktech-
nologie AllShare von Samsung macht den Fernseher zum 
Multimedia-Zentrum Ihres Hauses. Kabellos und auf Knopfdruck 
lassen sich per AllShare PC, Kamera, Handy und andere Spei-
chermedien mit dem Samsung TV-Gerät verbinden. So kann  
man Filme, Fotos und Musik noch mehr genießen.

Was für ein Erlebnis
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Samsung 3D-Technologie katapultiert Sie in eine Welt noch nie da gewesenen 
räumlichen Fernsehens. Sie sehen einen Filmklassiker und glauben, der Star 
stünde direkt vor Ihnen. Sie genießen ein klassisches Konzert und meinen, 
in der ersten Reihe des Konzerthauses zu sitzen. Sie betrachten eine Natur- 
dokumentation und können sich der Faszination der gewaltigen Bilder einfach 



nicht entziehen. Ob LED, LCD oder Plasma TV – Samsung bietet ein umfang-
reiches Sortiment. Für beste Bild- und Ton-eigenschaften sind die Samsung 
3D Blu-ray Player und -Heimkinoanlagen die perfekte Ergänzung. 

Was für ein Erlebnis
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Nur eins von vielen Samsung Designhighlights, denen Sie in  
diesem Katalog begegnen werden: unser neuer 3D LED TV 
C9090. Seine rekordverdächtige Tiefe von weniger als einem 
Zentimeter macht ihn zum schlanksten Fernseher, den Samsung 
je gebaut hat. Ein hauchdünnes Designerstück in edel gebürs-
tetem Aluminium, das sich dank seiner Halterung leicht an jede 
Wand hängen lässt und dieser Glanz verleiht.



Mit der nächsten Generation von Samsung 
3D TV tauchen Sie ein in eine völlig neue  
und absolut innovative Welt des Fernsehens. 
Erleben Sie Bilder, die so real wirken wie  
das echte Leben. Auch das vollständig über-
arbeitete Internet@TV und die intelligente 
Personal-Video-Recording-Funktion PVR 
setzen neue Standards im Home Enter-
tainment. 
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Die drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie 
AllShare von Samsung macht den Fernseher 
zum Multimedia-Zentrum Ihres Hauses. Mit 
AllShare verbinden Sie auf Knopfdruck das 
Samsung TV-Gerät kabellos mit PC, Kame-
ra, Handy und anderen Speichermedien und 
können so Filme, Fotos und Musik noch mehr 
genießen. Sie können sogar bequem von der 
Couch aus SMS verschicken und empfangen, 
während Ihr Samsung Handy im Arbeitszimmer 
liegt. Und wenn die Fernbedienung mal wieder 
unauffindbar ist, nutzen Sie einfach Ihr Mobil-
telefon zum Umschalten auf den Lieblingsfilm.



Nur wer heute schon an morgen denkt, ist nicht von gestern. Darum hat Samsung die Um- 
weltinitiative Planet First™ ins Leben gerufen. Vorrangiges Ziel ist es, umweltfreundliches 
Wachstum durch den innovativen Einsatz von Technologien zu ermöglichen. Bis 2013 sollen 
so vier Ziele erreicht werden: die drastische Reduktion von Treibhausgasen, das Übertref-
fen weltweit gültiger ökologischer Standards, die Investition in Eco-Management-Initiativen 
und die verstärkte Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern in Sachen Umweltschutz.
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Eco

A green dimension in TV. Nur wer heu-
te schon an morgen denkt, ist nicht 
von gestern. Darum hat Samsung die 
Umweltinitiative Planet First™ ins Le-
ben gerufen. Vorrangiges Ziel ist es, 
umweltfreundliches Wachstum durch
den innovativen Einsatz von Techno-
logien zu ermöglichen. Bis 2013 sollen 
so vier Ziele erreicht werden: die dras-
tische Reduktion von Treibhausgasen, 
das Übertreffen weltweit gültiger öko- 
logischer Standards, die Investition in 
Eco-Management-Initiativen und die 
verstärkte Zusammenarbeit mit Lie-
feranten und Partnern in Sache Um-
weltschutz.
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Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Zur Messung des Stromverbrauchs hat Samsung das unab-
hängige VDE-Institut des Verbands der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e. V. beauftragt, ausgewählte repräsentative 
Samsung Produkte zu testen. Geprüft wurde der Stromverbrauch 
nach dem international anerkannten IEC-62087-Verfahren. Mit 
diesem Verfahren ist es möglich, eine recht genaue Simulation 
des alltäglichen Fernsehkonsums zu erzeugen. Das erfreuliche 
Ergebnis: Samsung konnte den Stromverbrauch gegenüber den 
Vorjahresmodellen erneut reduzieren. So sparen Sie jeden Tag 
Energie – und damit bares Geld.

2009: Samsung 
Plasma TV

2010: Samsung 
neue Plasma+ TV

Energie-
sparrate 

159 cm 390 W 226 W 42 % 

147 cm 340 W 194 W 43 % 

127 cm 250 W 150 W 40 % 

Im Standardmodus mit Eco Sensor

Mit Planet First unterstreicht Samsung sein Engagement für den 
Schutz der Umwelt. Vorrangiges Ziel ist es, umweltfreundliches
Wachstum durch den innovativen Einsatz von Technologien zu 
ermöglichen. Bis 2013 sollen so vier Ziele erreicht werden:
die drastische Reduktion von Treibhausgasen, das Übertreffen 
weltweit gültiger ökologischer Standards, die Investition in Eco-
Management-Initiativen und die verstärkte Zusammenarbeit  
mit Lieferanten und Partnern in Sachen Umweltschutz.

Planet FirstTM

Die Verwendung von LEDs ermöglicht nicht nur eine ultra- 
schlanke Bauweise, sondern spart auch Strom. Verglichen mit 
Standardlichtquellen benötigen LEDs weniger Energie und 
bestechen durch eine längere Lebensdauer. Zusätzlich passt  
der Eco Sensor die Hintergrundbeleuchtung der Fernseher an 
das Umgebungslicht an und sorgt so für eine niedrigere Strom-
rechnung und ein unbegrenztes TV-Vergnügen. Insgesamt ver-
brauchen sämtliche Samsung TV-Geräte des neuen Sortiments 
weniger Energie als ihr jeweiliges Vorjahresmodell. Für vollende-
ten Fernsehgenuss und ein gutes Gewissen.

Eco Sensor

VDE

Die Umweltblume ist ein europäisches Umweltzeichen, das 
Produkte von hoher Qualität kennzeichnet. Alle Samsung 
Produkte mit dieser Auszeichnung wurden auf Einhaltung 
strengster ökologischer Kriterien geprüft. Mit dem Kauf eines 
Samsung Fernsehers mit der Umweltblume entscheiden Sie  
sich für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Alltag.

Eco Flower



Automatische 3D-Konvertierung
Die Samsung 3D-TV-Technologie wandelt Filme automatisch in 
3D um und erzeugt damit ein intensiveres und realistischeres 
3D-Erlebnis. Wenn Sie 3D-Filme mit einem 3D-fähigen Blu-ray 
Player abspielen, empfängt der Samsung 3D-Fernseher die 
3D-Eingangssignale exakt. Dadurch liefern Samsung 3D-Fern-
seher erstklassige räumliche Bilder, mit denen Sie in eine voll-
kommen neue Welt des Home Entertainment eintauchen.

Echtes Home Entertainment ist ein Erlebnis für alle Sinne. Unser 
innovativer Echtzeitwandler, der 2D-Filme in 3D-Filme konvertiert, 
gibt die Bildtiefe exakt wieder und erzeugt damit ein räumliches 
Bild, das ganz natürlich erscheint. So durchbrechen gewöhnliche 
2D-Filme als prächtige 3D-Bilder mit atemberaubender Schönheit 
den Bildschirm.  

3D-Fernseher
Wenn Sie sich die neuesten 3D-Hollywoodfilme ansehen möch-
ten, müssen Sie dafür jetzt nicht mehr ins Kino gehen. Dank 
brandaktueller 3D-Technologie bringen die neuen Samsung  
LED, LCD und Plasma TVs ein 3D-Erlebnis der Extraklasse direkt 
in Ihr Wohnzimmer. Sie müssen nichts anderes tun, als auf Ihrer 
Couch zu liegen und einen Knopf auf Ihrer Fernbedienung zu 
drücken. Außerdem können Sie mit dem integrierten 3D-Echtzeit-
wandler sogar 2D-Filme in 3D-Filme konvertieren. Mit Samsung 
holen Sie sich ein komplettes 3D-Unterhaltungspaket in die 
eigenen vier Wände, darunter ein 3D-fähiger Fernseher, ein 3D 
Blu-ray Player, eine 3D Blu-ray-Heimkinoanlage, eine 3D-Brille 
und 3D-Inhalte wie Filme und Animationen.

Willkommen in der  
dritten Dimension.

Verleihen Sie Ihrer Welt Räumlichkeit



Das linke und das rechte Auge eines Menschen sehen Objekte 
jeweils aus einem geringfügig anderen Winkel. Das Gehirn setzt 
diese beiden Bilder zusammen: So entsteht ein dreidimensio-
nales Bild.

Das Gehirn setzt beide Bilder 
zu einem dreidimensionalen 
Bild zusammen.

Blickwinkel des linken Auges

Blickwinkel des rechten Auges

Wie funktioniert 3D?
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Weniger Flimmern
Mit einem innovativen Verfahren verringern Samsung Fernseher 
das Flimmern, das auftritt, wenn Sie sich einen Film mit einem 
3D-fähigen Blu-ray Player oder andere Inhalte mit einer 
geringen Bildwiederholungsrate ansehen.

Scharfe, klare Bilder
Der Bildschirm der neuen Samsung 3D-TVs ist der Schlüssel  
zu scharfen und klaren 3D-Bildern. In jedem Bildschirm ist eine 
Überkoppelungstechnologie integriert, die die Reaktionszeit 
zwischen den Bildern, die vom linken und vom rechten Auge 
wahrgenommen werden, verringert. Ein feinschichtiges und 
unglaublich klares Bild ist das Ergebnis.



Zwei Bilder werden mit unterschiedlichen Welleneigenschaften 
(Polarisation) projiziert. Jede Seite der Brille lässt nur eines der 
polarisierten Bilder durch und filtert das jeweils andere heraus.
Vorteil: günstige Brillen.
Nachteil: aufwendigere 
Display-Herstellung, 
halbierte Bildauflösung.

3D-Verfahren im Vergleich

3D-Brille
Die Active Shutter Brille sorgt durch schnelles 
Öffnen und Schließen der Gläser dafür, dass 
jedes Auge das jeweils richtige Bild sieht –  
so entsteht der 3D-Effekt.

Das Fernsehbild wird hintereinander bis zur vollen HD-Auf-
lösung des Displays jeweils für das rechte und das linke Auge 
dargestellt. Dabei sendet das TV-Gerät per Infrarot ein Signal
an die Brille, um die Gläser im Wechsel zu öffnen und zu 
schließen. So sieht jedes Auge nur das für das jeweilige 
Auge bestimmte Bild.

Mit einer Frequenz von 120 Hz stellt der 
3D-Fernseher die Bilder für beide Augen in  
Full	HD (1920 x 1080 Pixel) dar.

•	Sender

• Empfänger

Active-Shutter-Brille

•	3D-Brille
Die Gläser werden abwechselnd für die Bilder geöffnet.

3D-TV	
Der 3D-Chipsatz des Fernsehers ermöglicht die Wieder-  
gabe von 3D-Inhalten in HD-Qualität. Selbst 2D-Inhalte 
können in Echtzeit in 3D umgewandelt werden.

3D	Blu-ray-Heimkinoanlage		
oder	3D	Blu-ray	Player
3D Blu-ray-Zuspieler sind die optimale 
Ergänzung zum 3D TV: Damit können 
3D-Filme in Full HD-Auflösung (1920 x  
1080 Pixel) wiedergegeben werden.

3D-Fernsehen im Überblick

Active-Shutter-System

Anaglyphisches Verfahren Polarisationsfilter

Polarisation A

Polarisation B

Grünes Bild

Rotes Bild

Zwei eingefärbte Bilder (rot/grün) werden projiziert. Die in 
gleicher Weise eingefärbte 3D-Brille trennt die Bilder. 
Nachteil: ein farblich verfälschtes Bild und geringe Qualität.
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3D-Produktvielfalt 
3D-TV-Geräte werden in unterschiedlichen Technologien angebo-
ten. Je nach Geschmack, Geldbeutel oder Sehbedürfnis stehen 
unterschiedliche TV-Geräte zur Auswahl. Ein Vergleich lohnt. Sam-
sung bietet in jeder Technologie ein breites Produktsortiment an. 
Ob 3D TVs, 3D Blu-ray Player oder 3D Blu-ray-Heimkinoanlagen – 
Samsung hat für jeden etwas dabei.

Zukunftssicherheit 
mit Formatvielfalt
Auch hier lohnt sich der Vergleich. Für 3D 
existieren verschiedene Übertragungsfor-
mate. Um auch in der Zukunft 3D-Fernse-
hen unbeschwert genießen zu können, soll-
ten Sie unbedingt auf die unterstützten For-
mate achten. Samsung unterstützt sieben 
verschiedene, gängige 3D-Formate – ab-
solut zukunftssicher.

3D-Bildqualität
3D ist nicht gleich 3D. Hier sollten Sie sich 
Ihr eigenes Bild machen, denn für 3D-Bilder 
reichen herkömmliche TV-Geräte nicht aus. 
Samsung verwendet modernste Panels, 
Bildprozessoren und Beleuchtungstechno-
logien, die 3D zum echten Raumerlebnis 
machen. Das Ergebnis: erstaunliche Tie-
fenwirkung sowie ruckelfreie und unver-
schwommene Bilder in 2D und 3D.

3D jederzeit, auch 
ohne 3D-Zuspielung
Ganz normale 2D-Spielfilme, Sportsendun-
gen oder auch Ihre DVDs/Blu-rays lassen 
sich mit Samsung in 3D-Qualität betrach-
ten. Alle Samsung 3D-Fernseher beherr-
schen die Echtzeitkonvertierung und ma-
chen per Knopfdruck aus jeder Sendung 
ein 3D-Erlebnis. Dabei wird nicht nur das 
2D-Bild hochgerechnet, sondern es wer-
den komplexe Analysen durchgeführt, die zu 
einem hervorragendem 3D-Erlebnis führen.

3D-Brillen mit Tragekomfort 
und großem Blickwinkel
Auch die entsprechende 3D-Brille ist für das 3D-Erlebnis wichtig. 
Hierbei ist wichtig, dass die Brille über einen hohen Tragekomfort 
verfügt und bestens mit dem Fernseher abgestimmt ist. Achten 
Sie darauf, dass Sie keinen eingeschränkten Blickwinkel haben 
und dass das Bild auch dann nicht verzerrt erscheint, wenn Sie 
den Kopf neigen. Samsungs 3D-Brillen sind aufgrund des hohen 
Tragekomforts auch hervorragend für Brillenträger geeignet. Der 
Blickwinkel ist ausreichend groß, so dass Sie bequem und ohne 
Qualitätsverluste fernsehen können. 

Ohne zusätzliche Geräte
Wer es gerne kompakt und mit wenig Verkabelung mag, der sollte 
sich für einen Fernseher entscheiden, bei dem alles integriert ist. 
3D-Fernseher gibt es mit internen, aber  auch mit externen 3D-
Sendern, die der Active-Shutter-Brille die entsprechenden Steuer-
befehle übermitteln. Bei Samsung ist der 3D-Sender im Fernseher 

integriert. Außer der Brille müssen keine 
anderen Geräte angeschlossen werden.	

Alles aus einer Hand
Für das perfekte 3D-Erlebnis ist neben ei-
nem Fernseher auch ein 3D Blu-ray Player 
bzw. eine 3D Blu-ray-Heimkinoanlage emp-
fehlenswert. Samsung bietet Geräte, die im 
Design und in der Technik bestens aufein-
ander abgestimmt sind. Damit können Sie 
mit einer Fernbedienung unkompliziert alle 
Geräte ansteuern.

In 3D aufzeichnen
In Zukunft wird es neben den klassischen 
TV-Sendern auch 3D-Anbieter geben. Wer 
Sendungen dieser Sender aufzeichnen will, 
liegt mit Samsung genau richtig. Denn viele 
unserer Fernseher verfügen über Aufnah-
mefunktion, mit der Sie neben 2D- auch 
3D-Sendungen aufzeichnen können. Eben-
falls über eine 3D-Aufzeichnungsfunktion 
verfügen Samsung 3D Blu-ray HD-Fest-
plattenrecorder.

Ohne Lüfter und mit 
geringem Stromverbrauch
Starke Hitzeentwicklung bei TV-Geräten 
kann zu hohem Stromverbrauch und schnel-
ler Alterung der Geräte führen. Samsung TVs 
sind besonders stromsparend und benö-
tigen dank geringer Hitzeentwicklung auch 
keine Lüfter. Mehr als 40 % Einsparungen 
sind im Vergleich zu Vorjahresmodellen 
möglich.

Wiederaufladbare 3D-Brillen
Bei den Active-Shutter-Brillen handelt es 
sich um Brillen, die mit Strom versorgt wer-

den müssen. Hierbei unterscheidet man zwischen Brillen mit aus-
wechselbaren Batterien (Knopfzellen) und integrierten Batterien, 
die wiederaufladbar sind. Die meisten 3D-Brillen von Samsung 
sind über einen USB-Anschluss wiederaufladbar und vergeuden 
daher nicht unnötig Batterien. 



Greifen Sie schon heute nach dem Fernseherlebnis von morgen. Mit 
Samsung 3D LED TV erwarten Sie Bilder jenseits jeder Vorstellungskraft. 
Bilder, die so gestochen scharf und kristallklar sind, dass es schwerfällt, 
sich ihrer Faszination zu entziehen. 

3D LED TV – tauchen Sie ein 
in noch nie gesehene Welten.  



Premium-Unterschiede

Fernbedienung

Bildqualität

Design

Eigenschaften/Funktionen

Konnektivität

C7700 C8790 C9090

3D  

SkypeTM on Samsung TV

Premium-Design

800 CRM

Ultimate Slim (<1cm)

Precision Dimming

Mahagonischwarz Aluminiumsilber Gebürstetes  
Aluminiumsilber

Touch-Fernbedienung
(Dual-TV)

Ultra Slim 

Full HD

600 CRM 800 CRM

PVR (1 Tuner)

DVB-T/C-TunerTriple Tuner (DVB-S2/C/T) mit CI+

DLNA/Allshare & Internet@TV

PVR (1 Tuner)

3D LED TV

Connect Share Movie/Eco Sensor/BD Wise/Kopfhörerausgang/
Kanallisten-Kopierfunktion/Wide Color Enhancer Plus/CI+
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Preisgekrönte  
Königsklasse.
Mit besten Testergebnissen: unser hauch- 
dünnes Designerstück für kristallklaren 
3D-Genuss. 

3D LED TV Serie C9090 — gebürstetes Aluminiumsilber 101 cm | 116 cm | 138 cm

C9090Z (für Wandmontage geeignet) C9090S

Bildqualität Ausstattung

Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Die 3D-Technologie mit LED-Beleuchtung von 
Samsung sorgt für den 3D-Genuss in Perfektion.

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität. 
TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler  
Sendungen über den integrierten DVB-T/C-Tuner.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe dank  
Full HD 1080p.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
3D-Bildverarbeitungstechnologie. 

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Perfekt kombiniert mit der 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C9959W (S.70).



TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie.

Samsung UE55C9090, Ausgabe 08/2010

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Samsung UE55C9090, Ausgabe 08/2010

Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und
einem 3D Blu-ray-Erfolgstitel.

Samsung Serie C9090, Ausgabe 2010

Extrem schlankes Design mit klaren und puren  
Formen und nur 8 mm Tiefe an der schmalsten Stelle.

Samsung UE55C9090, Ausgabe 09/2010

Design

Optionales	Zubehör

Auszeichnung
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Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für mehr 
Farbtiefe, größeren Kontrast und ist energiesparend.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Die 3D-Technologie mit LED-Beleuchtung von
Samsung sorgt für den 3D-Genuss in Perfektion 
(außer C8790/80 cm).

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, Hinter-
grundbeleuchtung und Paneltechnologie (nur C8790).

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität.
TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler 
Sendungen über integrierten DVB-Tuner.

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, Hinter-
grundbeleuchtung und Paneltechnologie (nur C7700).

Precision
Dimming

Innovative LED-Dimming-Kontrollfunktion für besonders 
detailreiche Bilder in dunklen Szenen (nur C8790).

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe dank 
Full HD 1080p.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester 3D-Bildver-
arbeitungstechnologie (außer C8790/80 cm).

Populäre Internetdienste schnell, einfach und 
kabellos auf dem Fernseher.

Kristallklare Bilder und intensive Farben durch 
moderne Panelbeschichtung.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

3D-Technologie 
in formvollendetem  
Design.

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S (S.60) und dem  
AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) oder der 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6930W (S.71).

3D LED TV Serie C8790 — Aluminiumsilber 80 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm | 165 cm
Bildqualität Ausstattung

Lassen Sie sich vom gestochen scharfen 
Fernsehvergnügen verzaubern und genießen 
Sie zusätzlich Bilder in außergewöhnlicher
3D-Qualität.



Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und einem
 3D Blu-ray-Erfolgstitel.

Samsung UE46C8790, Ausgabe 2010

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Samsung UE40C8790, Ausgabe 11/2010

LED-TV-Fußbodenstandfuß in Chromdesign
mit Ablagemöglichkeit (ab 94 cm/37“).

Samsung UE55C7700, Ausgabe 05/2010

Kabellos Multimedia-Daten ganz einfach per  
Touch aufrufen.

Samsung UE40C7700, Ausgabe 04–05/2010

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank  
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit. Samsung UE55C8790, Ausgabe 06/2010 Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

3D-Technologie 
in formvollendetem  
Design.

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6900 (S.62)  
und der Design Soundbar HW-C450 (S.81).

Auszeichnung

3D LED TV Serie C7700 — Mahagonischwarz 101 cm | 116 cm | 138 cm
Design

Optionales	Zubehör
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Die LED-Technologie von Samsung liefert 
beispiellose Bilder für ein einzigartiges  
Erlebnis – und setzt besonders hohe Stan-
dards für Innovation, Effizienz und Design.

LED TV – die Welt mit 
anderen Augen sehen.

Rubinschwarz/ 
Kristallweiß
(C4000/C4010)

Ultra Slim 

HD ready

DVB-C/T mit CI+

Connect Share Movie/Eco-Sensor/BD Wise/Kopfhörerausgang/Kanallisten-Kopierfunktion/Wide Color Enhancer Plus/CI+

C4000 | C4010LED TV

100 CRM

Premium-Unterschiede

Bildqualität

Design

Eigenschaften/ 
Funktionen

Konnektivität
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PVR (1 Tuner)

Local Dimming

Anthrazitschwarz AnthrazitmetallicPerlschwarz Anthrazitschwarz Kristallweiß

Ultra Slim 

Full HD

DVB-C/T mit CI+ Triple Tuner DVB-S2/C/T mit CI+Triple Tuner 
DVB-S2/C/T mit CI+

DLNA/AllShare DLNA/AllShare & Internet@TV

Connect Share Movie/Eco-Sensor/BD Wise/Kopfhörerausgang/Kanallisten-Kopierfunktion/Wide Color Enhancer Plus/CI+

C5700 C6000 C6700 C6710 C6990

400 CRM100 CRM

C6200



Bildqualität

Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler 
Sendungen über integrierte DVB-Tuner.

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip,  
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe dank 
Full HD 1080p.

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität.
Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Präziser Fernsehgenuss.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C7509 (S.64) 
und der Design Soundbar HW-C450 (S.81).

LED TV Serie C6990 – Anthrazitmetall 101 cm | 116 cm | 138 cm 

Crystal LED TV mit innovativer LED-Dimming-Kontrollfunktion
und komfortablem Personal Video Recording über USB.

Ausstattung	|	Auszeichnung



Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

USB-Anschluss für Filme in HD,  
Bilder und Musik.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.
LED-TV-Fußbodenstandfuß im Chromdesign
mit Ablagemöglichkeit (ab 94 cm/37“).
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Design Optionales	Zubehör



Grenzenloses 
Fernsehvergnügen.

Crystal LED TV für riesige Programmauswahl in unglaublicher 
Bild- und Tonqualität dank integriertem HD-Triple-Tuner.

LED TV Serie C6710 — Kristallweiß 80 cm | 101 cm | 116 cm 
LED TV Serie C6700 — Anthrazitschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm
Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung

Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung UE32C6700, Ausgabe 10/2010

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip,  
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor.

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität. Ausgezeichnet mit der Umweltblume.
TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen  
dank ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Samsung UE46C6700, Ausgabe 07/2010
Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Samsung UE40C6700, Ausgabe 12/2010
LED-TV-Fußbodenstandfuß im Chromdesign
mit Ablagemöglichkeit (ab 94 cm/37“).

Optionales	Zubehör

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C7509 (S.64) oder 
der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C7559W bzw. HT-C7200 (S.74).

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C7509 (S.64)  
und der Design Soundbar HW-C450 (S.81).

Design



Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip,  
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder
und Musik.

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen  
dank ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität. 
TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

LED-TV-Fußbodenstandfuß in Chromdesign
mit Ablagemöglichkeit (ab 94 cm/37“).

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Grenzenloses 
Fernsehvergnügen.

Crystal LED TVs mit Full HD-Auflösung 
und besonders einfachem Zugriff auf 
Multimedia-Inhalte per USB und DLNA.

LED TV Serie C6000 — Perlschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm
LED TV Serie C6200 — Perlschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm
Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung Design

Optionales	Zubehör

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 (S.65) und dem AV-Receiver-
Paket HW-C560S (S.83) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5550 (S.78).
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LED TV Serie C5700 — Anthrazitschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm

Zeitloses Designobjekt.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 bzw. BD-C5300 (S. 65) und der Design 
Soundbar HW-C450 (S.81) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5550 bzw. HT-C5500 (S.78).

Bildqualität Ausstattung Design

Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip,  
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

4 HDMITM-Eingänge im 3D-fähigen 1.4-Standard 
für umfassende Anschlussmöglichkeiten externer 
Zuspieler.

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen  
dank ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Farbenfrohe und lebendige Bildqualität.
LED-TV-Fußbodenstandfuß im Chromdesign
mit Ablagemöglichkeit (ab 94 cm/37“).

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Optionales	Zubehör

Ultraschlank gestaltetes Crystal LED TV mit Full HD-Auflösung 
und Ultra Clear Panel.



Kontrastreich und stark. 
Crystal LED TVs für absolute Farbreinheit – integrierte
DVB-T- und DVB-C-HD-Tuner sorgen für große Sendervielfalt.

LED TV Serie C4010 — Kristallweiß 54 cm
LED TV Serie C4000 — Rubinschwarz 47 cm | 54 cm | 66 cm | 80 cm*

Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für  
mehr Farbtiefe, Kontrast und ist energiesparend.

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip,  
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Eine Fernbedienung für alle über 
HDMITM angeschlossenen Geräte. 

Bildverbesserung für klare, lebendige Bilder.
Digitale Schnittstelle für optimale Bild-  
und Audiozuspielung (nur 80 cm/32“).

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank  
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

* Serie 4000 mit abweichenden technischen  
 Daten und abweichendem Design.

Beide Geräte perfekt kombiniert mit dem DVD-Player DVD-C550 (S.67) bzw. dem 
DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895 (S.66) oder der DVD-Heimkinoanlage HT-C729 (S.79).

Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung Design
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LED | LCD TV

Precision Dimming
Precision Dimming ist die innovative LED-Dimming- 
Kontrollfunktion von Samsung. Im Gegensatz zum 
Local-Dimming-Verfahren basiert Precision Dimming  
auf der Edge-LED-Technologie. Dank der Precision-
Dimming-Funktion von Samsung werden sogenannte 
Halo-Effekte (Lichtränder) beseitigt und somit detail-
reiche Bilder vor allem in dunklen Szenen ermöglicht.  
Die LEDs werden hierzu in einem aufwendigen Verfahren  
je nach Bildinhalt einzeln angesteuert und gedimmt.

Precision
Dimming

Hyper Real Engine
Dieser Bildverbesserer sorgt durch ganzheitliche und 
modernste Bildverarbeitung für ein neues Fernseherleb-
nis. Dabei wird das Eingangssignal tiefgehend und effi- 
zient analysiert und durchläuft mehrere Optimierungs-
schritte. Das Ergebnis sind detailreiche, kristallklare und 
vor allem kontrastreiche Bilder.

Schwarz Farbe
BewegungKontrast

Technik und Bildqualität LED | LCD

Clear Motion Rate
Die neue Bewegung im Bild. Erfahren Sie dank Samsungs 
Clear Motion Rate (CMR), was Bewegungsschärfe 
wirklich bedeutet. Anders als die reine Angabe Bildwie-
derholungsrate (Hz) bestimmt die Clear Motion Rate die 
Bewegung eines Bildes unter Einbeziehung von drei 
wesentlichen Faktoren: Chipsatz, Panel und Hintergrund-
beleuchtung. Der Chipsatz ist dabei der Kopf hinter der 
Clear Motion Rate und kontrolliert den Bildschirm sowie 
die Backlight-Technologie, um kristallklare optimierte 
Bewegungsbilder zu erzeugen. Samsung setzt damit 
einen neuen Maßstab in der Bewegungsmessung und 
-kontrolle – Sie werden den Unterschied deutlich sehen.

Funktionsweise:
Gemessen wird die Clear Motion Rate bei raschen 
Bewegtbildern. Neben der Panelfrequenz wird zusätzlich 
die Rechenleistung des Chipsatzes, sowie die Ansteue-
rung der Hintergrundbeleuchtung betrachtet. 

LED TV
Samsung LED TVs arbeiten mit einem hochinnovativen 
Edge-LED-Hintergrundbeleuchtungsverfahren, um das 
LCD zu beleuchten. Im Gegensatz zu den herkömmli-
chen CCFL-Röhren sorgen die LEDs für sattere Farben 
und höheren Kontrast bei niedrigerem Stromverbrauch. 
Außerdem ermöglicht die LED-Technologie ein extrem 
flaches, ästhetisches Design bei vollintegrierter Aus- 
stattung ohne Zusatzbox.



Wide Color Enhancer Plus
Die verbesserte Wide-Color-Enhancer-Plus-Technologie 
sorgt durch eine Erweiterung der Farbskala für kräftige  
und ausgewogene Farben über das gesamte Spektrum 
hinweg. Dadurch werden auch die normalerweise schwa- 
chen Farben Grün und Blau tief und lebendig dargestellt 
und die roten Farben optimiert, so dass eine perfekte 
RGB-Farbbalance entsteht. Samsung benutzt bis zu 16 bit 
an Farbtiefe, was 280 Billionen Farben entspricht.

Mega Dynamic Contrast
Full HD (1080p) kann 1,5-mal so viele Bildzeilen darstellen 
wie herkömmliches HDTV. Mehr Bildzeilen bedeuten mehr 
Pixel, also mehr Details und ein detailgetreueres Bild. Die 
neuen Samsung Full HD-TVs bieten damit eine fast doppelt 
so hohe Auflösung wie konventionelle HD ready-TVs. 
Samsung bietet ein vollständiges Full HD-Line-up, das 
speziell zur Darstellung von Blu-ray Disc- und HD-DVD-
Bildmaterial ausgelegt ist. Full HD-Displays unterstützen 
eine vollständig progressive 1080p-Zuspielung – was 
bedeutet, dass die hervorragenden Bilder von der Blu-ray 
Disc nicht unnötig in Halbbilder zerlegt und per Interlacing, 
also im Halbbildverfahren, übertragen werden müssen. Die 
TVs bieten zudem eine 24Hz-Bildsignalverarbeitung, was 
die Einspeisung von 1080p-/24Hz-Signalen in die Full 
HD-LCD-Geräte ermöglicht. Auch eine native 1080p- 
Pixel-auf-Pixel-Darstellung ist gewährleistet. So erleben 
Sie die Filme, wie sie im Studio erschaffen wurden.

Ultra Clear Panel

Full HD 1080p

Samsungs Ultra Clear Panel liefert durch eine weiterent-
wickelte Anti-Reflexionsschicht unglaubliche Kontrast-
werte. Daraus resultieren weniger Reflexionen, lebhaftere 
Farben, klarere Bewegtbilder und höhere Kontrastwerte, 
als man sie von anderen aktuellen LC-Displays in heller 
Umgebung kennt.

konventionell

vorher

nachher

konventionell

Samsung Mega Dynamic Contrast

Full HD 1080p

konventionell Ultra Clear Panel

tieferes Schwarz 
und weniger Reflexionen

Früher konnte man solch realitätsgetreue Bilder nur im 
Kino erleben. Dank Mega Dynamic Contrast ist die 
gleiche Schärfe jedoch auch auf Samsung Bildschirmen 
möglich. Jeder Frame hat satte Farbtöne. Dunkle Farb-
töne erscheinen voller und helle unglaublich rein. Der 
einzige Unterschied zum Kino ist, dass niemand vor 
Ihnen sitzt und Ihnen die Sicht nimmt. 
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LED | LCD TV

SRS Theater Sound
Das TruSurround System ermöglicht ein Raumklanger-
lebnis auf der Basis von nur zwei Lautsprechern. Dabei 
werden Mehrkanal-Audioformate so bearbeitet, dass 
über ein Lautsprecherpaar der Eindruck eines virtuellen 
Raumklangs entsteht. Samsung verwendet neue Down- 
firing-Lautsprecher, die durch eine optimierte Positionie-
rung einen besseren Sound mit mehr Höhen und Tiefen 
ermöglichen.

PVR ready
Aufnehmen, Zurücklehnen und Entspannen. Fortschrittli-
che Filmaufzeichnung dank Personal Video Recording 
über USB: Mit dem integrierten TV-Recorder kommen 
Sie in den Genuss eines digitalen Videorecorders mit allen 
wichtigen Funktionen. So können Sie mit der TimeShift-
Funktion jederzeit eine Live-Sendung anhalten, und über 
die elektronische Programmzeitschrift lässt sich Ihre Lieb- 
lingssendung komfortabel per Knopfdruck programmie-
ren. Einfach ein Speichermedium an die USB-Schnittstel-
le anschließen und schon kann es losgehen.

Vernetzung ganz neu und simpel. AllShare basiert auf der 
drahtlosen DLNA-Netzwerktechnologie von Samsung. 
Es erleichtert die Verbindung Ihrer Geräte wie PC, Kame- 
ra oder Handy ohne lästiges Kabelverlegen: einfach per 
WLAN-Anschluss. Damit können Sie kabellos und ganz 
einfach Multimedia-Daten wie Filme, Musik und Fotos in 
HD-Qualität genießen.

Internet@TV

AllShare

Attraktive Inhalte, schneller Zugriff. Auf Knopfdruck ge- 
lingt der Zugriff auf spannende Webinhalte populärer 
Medienunternehmen wie tagesschau, bild.de, putpat, 
Google, eBay, YouTube™ und vieler anderer mehr. Mit 
der innovativen und bedienerfreundlichen Menüführung 
behalten Sie jederzeit die Übersicht. Das neue Internet@TV 
2010 ist schneller, einfacher und bietet zahlreiche neu 
überarbeitete Dienste.

Tonqualität, Ausstattung und Design LED | LCD



Connect Share Movie
Connect Share Movie ist die USB-Schnittstelle mit inte- 
griertem Media Player. Damit können alle gängigen Video-, 
Musik- und Fotoformate per Knopfdruck abgespielt und 
angesehen werden. Darüber hinaus können auch Fest-
platten ohne eigene Stromversorgung angeschlossen 
werden, da die Stromversorgung via USB-Schnittstelle 
erfolgt. Das hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Ver-
kabelung benötigt wird.

BD Wise
Ultimate Slim ist die Produktgestaltung, die konsequent 
die Grenzen des Machbaren verschiebt und Maßstäbe 
im Home Entertainment setzt: Mit 8 mm Bautiefe haben 
Fernseher im Ultimate Slim Design die schlankste Sil- 
houette, die Samsung je in einem TV verwirklichen konnte.

         Ultra Slim Design
Ultra Slim steht für Fernseher mit geringer Bautiefe bei 
voller Integration aller wichtigen Produkteigenschaften. 
Ultra-Slim-Fernseher von Samsung sind bis zu 2,6 cm 
flach und zeitlose Designobjekte. Mit einer Samsung 
Wandhalterung kommen die Fernseher selbst an der 
Wand hervorragend zur Geltung.

DVB-Technologie

Ultimate Slim

Erleben Sie außergewöhnliche digitale Bild- und Tonqua- 
lität ohne zusätzliche Box. Denn bei Samsung sind die 
Tuner für den Empfang von digitalem Fernsehen bereits 
integriert. DVB bedeutet Digital Video Broadcasting und 
steht für den Standard der digitalen Übertragung von 
Videosignalen. Hierbei unterscheidet man zwischen den 
verschiedenen Sendearten: DVB-S (QPSK) für Satelliten-
übertragung DVB-C (QAM) für die Übertragung durch das 
Kabelnetz und DVB-T (OFDM) für terrestrische Übertra-
gung. Analoge Sendungen werden nach und nach abge-
schaltet, so dass in ferner Zukunft nur noch digitales 
Fernsehen möglich sein wird. Samsung setzt auf Digita-
lisierung und hat daher alle Fernseher mit einem digitalen 
Empfangsteil ausgerüstet, das sowohl für terrestrisches 
als auch für Kabelfernsehen geeignet ist. Dabei unter-
stützen die Tuner natürlich auch den Empfang von HDTV 
(H.264/MPEG4). Einige Modelle sind darüber hinaus mit 
einem Triple Tuner für alle Empfangswege ausgestattet 
(DVB-S2/C/T). Alle TV-Modelle sind mit CI+ ausgerüstet.

BD Wise ist die komfortable Verbindungsart zwischen 
Blu-ray Player und dem Samsung TV für eine optimale 
Bilddarstellung. Mit BD Wise wird automatisch eine 
Bildanpassung ermöglicht, so dass keine weiteren 
Bildadjustierungen vorgenommen werden müssen. 
Sowohl Fernseher als auch Blu-ray Player analysieren 
kurzerhand, welcher Bildoptimierer verwendet werden 
muss, so dass klare, farbenfrohe Darstellungen erzielt 
werden für ein optimales Fernsehvergnügen.
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Unterschiede

Bildqualität

Design

Eigenschaften/
Funktionen

Konnektivität

C450 C451 C530 C579

DNIe+ HyperReal Engine

50 CRM

USB 2.0/Eco Sensor (ab Serie C530)/DVB-C/T mit CI+/Kopfhörer/3 – 4x HDMITM/Kanallisten-Kopierfunktion  

RubinschwarzHochglanzschwarzWeißHochglanzschwarz

Triple Tuner 

DLNA/AllShare/WLAN ready 

LCD TV – Multitalente  
mit Ausstrahlung. 

3D LCD TV | LCD TV

Connect Share Movie

|



Die neuen Samsung LCD TVs sind echte Alleskönner: Sie überzeugen dank inno-
vativer Technik nicht nur in puncto Bild- und Tonqualität, sondern bieten vom ein-
fachen HD-Fernsehen bis hin zum 3D-Fernsehgenuss alles, was das Herz begehrt.

C630 C650 C679 C750

3D 

400 CRM

PVR (1 Tuner)

Premium-Fern-
bedienung

HyperReal Engine

Perlschwarz

200 CRM

DLNA/AllShare/WLAN ready 

Triple Tuner 

Internet@TV 
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Bildqualität

3D LCD TV Serie C750 – Perlschwarz 101 cm | 116 cm
Ausstattung

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Exzellente Schwarzwerte in dunklen Szenen. 
3D-Technologie für räumliche Darstellung  
von Sendungen in Full HD.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.  

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
3D-Bildverarbeitungstechnologie. 

TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler 
Sendungen über integrierten DVB-Tuner.

Kristallklare Bilder und intensive Farben durch 
moderne Panelbeschichtung.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.



3D LCD TV für gestochen scharfe Bilder in 3D.  
Besonders komfortabel zu vernetzen über USB  
und die kabellose AllShare-Funktion.

Auszeichnung

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6900 (S.62) und dem AV-Receiver-Paket 
HW-C560S (S.83) bzw. der Design Soundbar HW-C450 (S.81).

Die dritte  
Dimension zum 
Greifen nah.
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Optionales	Zubehör
Populäre Internetdienste schnell,  
einfach und kabellos auf dem Fernseher.

Active-Shutter-Brille für die optimierte Darstellung 
von 3D-Sendungen mit exklusivem Design. Samsung LE40C750, Ausgabe 08/2010

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder 
und Musik.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte. Samsung LE40C750, Ausgabe 06/2010

Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und einem 
3D Blu-ray-Erfolgstitel. Samsung LE40C750, Ausgabe 07/2010

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. Samsung LE40C750, Ausgabe 07/2010

Design



Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Exzellente Schwarzwerte in dunklen Szenen. 
USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Für perfektes 
Entertainment.

LCD TV mit integriertem Digital-Tuner für alle 
Empfangswege inklusive Internet@TV. 

Bildqualität Ausstattung	 Design

Optionales	Zubehör

LCD TV Serie C679 — Perlschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S (S.61) und dem  
AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6730W (S.75).

Auszeichnung



Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher (nur C650).

Kristallklare Bilder und intensive Farben  
durch moderne Panelbeschichtung (nur C650).

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Exzellente Schwarzwerte in dunklen Szenen
(nur C650).

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Detailvielfalt durch hohen Kontrast (nur C630).
Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung.

Authentische Farben für ein lebendiges Bild.
TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Samsung LE40C650, Ausgabe 09/2010

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

LCD TV mit integriertem Digital-Tuner für alle 
Empfangswege inklusive Internet@TV. 

Schönheiten voller Technik.

Bildqualität Ausstattung Design

Auszeichnung

LCD TV Serie C650 – Perlschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm | 153 cm  
LCD TV Serie C630 – Perlschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm

Präzise Details und überragende 
Bildqualität dank Full HD-Auflösung.
Beide Serien perfekt kombiniert mit dem Blu-ray HD-Festplattenrecorder 
BD-C8500S (S.61) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5500 (S.78).

Optionales	Zubehör
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Samsung LE40C650, Ausgabe 05/2010



LCD TV für erstklassige Bildschärfe  
und detailgetreue Bilder dank Full 
HD-Auflösung und Hyper Real Engine. 
Mit integriertem HD Triple Tuner für 
grenzenlose Programmvielfalt.

Unglaubliche Bildschärfe und fantasti-
sche Details dank Full HD-Auflösung 
und Hyper Real Engine. Integrierter 
Dual Tuner für den komfortablen Emp-
fang von digitalem Fernsehen.

Für Einsteiger.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5300 (S.65) und  
der Design Soundbar HW-C450 (S.81).

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 (S.65) und dem AV-Receiver- 
Paket HW-C560S (S.83) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5550 bzw.  
HT-C5500 (S.78).

LCD TV Serie C579 — Rubinschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm
LCD TV Serie C530 — Hochglanzschwarz 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm
Bildqualität Optionale Ausstattung | Auszeichnung

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard (nur C579).

Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung (nur C530).

Außerordentliche Klarheit und Schärfe dank 
Full HD 1080p.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales HD-Fern-
sehen über Satellit/Kabel/DVB-T (nur C579).

TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Detailvielfalt durch hohen Kontrast.
Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T (nur C530).

Authentische Farben für ein lebendiges Bild.
USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder 
und Musik.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie (nur C579).

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie.

Eine Fernbedienung für alle über 
HDMITM angeschlossenen Geräte.

Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung (nur C579).

Ermöglicht den schnellen und kabellosen  
Zugang (n-Standard) für Samsung TV- und AV-  
Geräte (nur C579).

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Design

Optionales	Zubehör



HD ready LCD TVs für beeindruckende Bilder und kinderleichte Synchronisation  
von Fotos, Filmen und Musik.

Ihr Start in die HD-Welt.

Beide Geräte perfekt kombiniert mit der DVD-Heimkinoanlage HT-C420 (S.80) bzw. der Design 
Soundbar Micro-Heimkinoanlage MM-C530D (S.84) oder dem DVD-Festplattenrecorder DVD-
SH895 (S.66).
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Bildqualität Ausstattung | Auszeichnung

LCD TV Serie C451 — Weiß 47 cm | 54 cm
LCD TV Serie C450 — Hochglanzschwarz 47 cm | 54 cm | 66 cm | 80 cm

Kristallklare Bewegungsbilder mit neuem Chip, 
Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Authentische Farben für ein lebendiges Bild. USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder
und Musik.

Nachhaltiger Umweltschutz von Anfang an.

Bildverbesserung für klare, lebendige Bilder. Eine Fernbedienung für alle über 
HDMITM angeschlossenen Geräte. 

Samsung LE32C450, Ausgabe 11/2010

Ausgezeichnet mit der Umweltblume. Samsung LE32C450, Ausgabe 11/2010

Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung (nur C450/66 cm).

Samsung LE32C450, Ausgabe 11/2010



Premium-Unterschiede

Bildqualität

Design

Eigenschaften/
Funktionen

Konnektivität

C430 C450 C530C490

3D

HD ready

Hochglanzschwarz

2x HDMITM

Connect Share Movie

USB 2.0/Eco Sensor/DVB-C/T mit CI+/Kopfhörer/Kanallisten-Kopierfunktion/1x Scart

3x HDMITM

600 Hz Subfield Motion

Full HD

Plasma TV – entdecken Sie die 
Perfektion schlanken Designs.

|

3D Plasma TV | Plasma TV



Holen Sie sich die natürliche Schönheit klaren Designs und die Harmonie 
von Licht und Farbe in Ihr Wohnzimmer. Sie werden begeistert sein von den 
fließenden Bildern und den unglaublichen Kontrasten.

C6500 C7790C687 C6970C679

3D3D

PVR (1 Tuner)

Real Black Filter

Triple Tuner Triple Tuner 

Internet@TV

USB 2.0/Eco Sensor/DVB-C/T mit CI+/Kopfhörer/Kanallisten-Kopierfunktion/1x Scart

AllShare /Connect Share Movie

4x HDMITM 4x HDMITM (1.4)

Rubinschwarz PlatinschwarzKristallblau StrukturschwarzSchwarzmetall

600 Hz Subfield Motion

Full HD   

BD Wise

Ultra Slim
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Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung

3D Plasma TV Serie C7790 — Strukturschwarz 127 cm | 159 cm

Jederzeit geschmeidige Bilder  
ohne Detailverluste.

Kompromisslos flimmerfreie Bilder durch  
intelligente Technologie.

3D-Technologie für räumliche Darstellung  
von Sendungen in Full HD.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Exzellente Schwarzwerte ohne Detailverluste  
in dunklen Szenen.

TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler 
Sendungen über integrierten DVB-Tuner.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
3D-Bildverarbeitungstechnologie. 

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.



  

Formvollendetes Premium 3D Plasma TV in  
besonders schlankem Design für faszinierende  
3D-Bilder. Mit digitalem Triple Tuner und USB  
für eine riesige Programmvielfalt.

Optionales	ZubehörDesign

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6800 (S.63) und dem 
AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) oder der 3D Blu-ray-Heimkinoanlage  
HT-C6800W (S.72).

Fantastisches Design,  
beeindruckende Technik.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank  
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Active-Shutter-Brille für die optimierte Darstellung von 
3D-Sendungen mit exklusivem Design.

Samsung PS63C7790, Ausgabe 09/2010
Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Samsung PS50C7790, Ausgabe 08/2010
Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und dem 
3D Blu-ray-Erfolgstitel „Monsters vs. Aliens“.
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AusstattungBildqualität

3D Plasma TV Serie C6970 — Titanschwarz 127 cm 
Plasma TV Serie C6500 — Platinschwarz 127 cm | 147 cm

Design-Crystal TV mit nur 3,7 cm Tiefe  
und Full HD-Auflösung. Internet@TV und  
AllShare für mediale Vielseitigkeit.

Ultraschlankes 3D Plasma TV mit digitalem  
HD Triple Tuner und HDMITM 1.4 für ein außer-
gewöhnliches Unterhaltungserlebnis.

Designerstücke  
voll innovativer Technik.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500 bzw.  
BD-C8500S (S.61) und dem AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) oder der  
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6500 (S.76).

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6800 (S.63) und 
dem AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) oder der 3D Blu-ray-Heim-
kinoanlage HT-C6800 (S.72).

Jederzeit geschmeidige Bilder  
ohne Detailverluste.

3D-Technologie für räumliche Darstellung  
von Sendungen in Full HD (nur C6970).

Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler 
Sendungen über integrierten DVB-Tuner (nur C6970).

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie. 

Kristallklare und scharfe Bilder aus jedem  
Blickwinkel.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Integrierter 3-fach-Tuner für digitales HD-Fernsehen 
über Satellit/Kabel/DVB-T (nur C6970).

TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen dank  
ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie (nur C6500).

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T (nur C6500).

Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und dem 
3D Blu-ray-Erfolgstitel „Monsters vs. Aliens“.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
3D-Bildverarbeitungstechnologie (nur C6970). 

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

Design

Optionales Zubehör



Jederzeit geschmeidige Bilder  
ohne Detailverluste.

3D-Technologie für räumliche Darstellung  
von Sendungen in Full HD (nur C6970).

Active-Shutter-Brille für die optimierte Darstellung 
von 3D-Sendungen mit exklusivem Design.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte 
(nur 687).

Kristallklare und scharfe Bilder aus jedem  
Blickwinkel.

Integrierter 3-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Satellit/Kabel/DVB-T.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Samsung PS50C679, Ausgabe 08/2010

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie (nur C679).

Samsung PS50C679, Ausgabe 08/2010

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
3D-Bildverarbeitungstechnologie (nur C687).

Die ultimative Verschmelzung von Design  
und Spitzentechnologie.

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Für perfektes Entertainment.

Plasma TV mit digitalem HD-Triple-Tuner für 
digitales HD-Fernsehen. Kabelloser Zugriff auf 
PC, Handy oder Digitalkamera dank AllShare.

3D Plasma TV Serie C687 — Kristallblau 127 cm 
Plasma TV Serie C679 — Rubinschwarz 127 cm

Ausstattung

Design

Optionales	Zubehör

Auszeichnungen

Bildqualität

3D Crystal Plasma TV mit HD  
Triple Tuner und umfassenden  
Vernetzungsmöglichkeiten.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 (S.65) und AV-Receiver-
Paket HW-C560S (S.83) oder der DVD-Heimkinoanlage HT-C729 (S.79).

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C5900 (S.63) und 
dem AV-Receiver-Paket HW-C560S (S.83) oder der 3D Blu-ray-
Heimkinoanlage HT-C5900 (S.73).

Seite 46 |47



Kinospaß 
für zu Hause.

Plasma TV mit 600 Hz Subfield Motion,  
Full HD-Auflösung und Clear Image Panel für 
unvergessliches Kinovergnügen. Integrierter 
HDTV-Tuner für DVB-T und DVB-C.

Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung Optionales	Zubehör

Plasma TV Serie C530 — Hochglanzschwarz 127 cm
3D Plasma TV Serie C490 — Hochglanzschwarz 127 cm

Perfekt kombiniert mit dem Player BD-C5300 (S.65) und der Design-Soundbar 
HW-C450 (S.81) oder der Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5500 (S.78).

Jederzeit geschmeidige Bilder  
ohne Detailverluste.

3D-Technologie für räumliche Darstellung  
von Sendungen in Full HD (nur C490).

Active-Shutter-Brille für die optimierte Darstellung von 
3D-Sendungen mit exklusivem Design (nur C490).

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p (nur C530).

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales  
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte  
(nur C490).

Kristallklare und scharfe Bilder aus jedem  
Blickwinkel.

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und dem 3D Blu-ray- 
Erfolgstitel „Monsters vs. Aliens“(nur C490).

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Eine Fernbedienung für alle über 
HDMITM angeschlossenen Geräte.

Brillante Bilderlebnisse dank neuester  
Bildverarbeitungstechnologie (nur C530).

Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung.

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

3D Plasma TV für natürliche  
3D-Bilder und große Sendervielfalt.

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C5900 (S.63) und dem AV-Receiver-
Paket HW-C560S (S.83) oder der 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5800 (S.73).



Für erlebnisreiche  
Fernsehstunden.

Bildqualität Ausstattung	|	Auszeichnung

Plasma TV Serie C450 — Hochglanzschwarz 107 cm | 127 cm
Plasma TV Serie C430 — Hochglanzschwarz 107 cm | 127 cm

Jederzeit geschmeidige Bilder  
ohne Detailverluste.

USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder  
und Musik.

Samsung PS42C450, Ausgabe 08/2010

Kristallklare und scharfe Bilder aus jedem  
Blickwinkel.

Eine Fernbedienung für alle über 
HDMITM angeschlossenen Geräte. 

Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Unglaublicher Kontrast für tiefste Schwarzwerte.
Digitale Schnittstelle für optimale  
Bild- und Audiozuspielung (nur C450).

Authentische Farben für ein lebendiges Bild.
TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungs-
licht anpassender Energiespar-Sensor. 

Bildverbesserung für klare, lebendige Bilder 
(nur C450).

Nachhaltiger Umweltschutz von Anfang an.

Brillanter Plasma TV für Filme in HD-
Qualität und riesige Programmvielfalt.

Plasma TV für natürliche Bilder mit  
integriertem Tuner.

Perfekt kombiniert mit dem DVD-Player DVD-C550 (S.67) oder der Micro-Heimkino-
anlage MM-C530D (S.84).

Perfekt kombiniert mit der DVD-Heimkinoanlage HT-C420 (S.80).
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Plasma TV

Technologie-Highlights Plasma TV.

Real Black Filter
In hellen Umgebungen kann die Bildqualität von 
Plasma-Fernsehern durch das Licht beeinträchtigt 
werden. Dank Real Black Filter wird das von außen 
kommende Licht absorbiert, wodurch Reflexionen 
vermieden werden. Zusätzlich wird Licht von innen 
ausgestrahlt, um den Kontrast zu erhöhen. Real 
Black Filter erzeugt somit kontraststarke Bilder mit 
reineren Schwarztönen. Genießen Sie ein scharf  
konturiertes Bild und wundervolle Farben – egal, ob 
Sie den Fernseher in einer dunklen Umgebung, in 
einem hellen Raum oder bei Tageslicht benutzen.

Motion Judder Canceller
Der Motion Judder Canceller ist ein hervorragender 
Ruckelbeseitiger für flüssige Bildabläufe. Gerade bei 
rasanten Kameraschwenks sorgt dieser Bildverbes-
serer für klare Bilder ohne Doppelkonturen und Ver-
wischungen.

Anders als bei den konventionellen Plasma-Fernsehern 
sind die Plasma TVs von Samsung mit 600 Hz Subfield 
Motion in der Lage, pro Originalbild zwölf Halbbilder  
zu zeigen und damit ein besonders flüssiges, natur- 
getreues und harmonisches Bild zu erzeugen.

Cinema Smooth

600 Hz Subfield Motion

Mit der Cinema-Smooth-Technologie werden Filme auf 
dem Plasma TV genau wie im Kino wiedergegeben – 
ohne lästiges Ruckeln. In Kombination mit dem 
„Film Mode“, der die Farbtemperatur gleich einem 
Kinoprojektor einstellt, ermöglicht diese Technologie ein 
Filmerlebnis wie im Kino.
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Auch wenn Sie dachten, dass Fernseher nicht mehr 
flacher werden können – Samsung Plasma TVs 
definieren ultraschlankes Design neu. Aufgrund der 
fortschrittlichen Plasma-Technologie sind sie sogar 
noch flacher als ihre Vorgänger. Das Profil der 
Fernseher ist so schlank, dass Sie Ihren Augen  
nicht trauen werden. 

Clear Image Panel

Ultra Slim

Samsungs Clear Image Panel liefert durch eine weiter- 
entwickelte Anti-Reflexionsschicht unglaubliche 
Kontrastwerte. Daraus resultieren weniger Refle-
xionen, lebhaftere Farben, klarere Bewegtbilder und 
höhere Kontrastwerte, als man sie von anderen 
aktuellen Plasma Displays in heller Umgebung kennt.

HyperReal Engine Siehe Seite 30

DVB-Technologie Siehe Seite 33

Clear Image Panel

Konventionell Schlanker

4 HDMI™
Mit ihren zahlreichen HDMI™-Anschlüssen sind 
Samsung Plasma TVs das Herzstück Ihrer multimedi-
alen Erlebniswelt. An einen Fernseher können Sie bis 
zu vier kompatible AV-Geräte gleichzeitig anschließen, 
z. B. ein USB-Laufwerk, eine Digitalkamera oder 
einen MP3-Player. Damit erschaffen Sie ein nahtloses 
Unterhaltungserlebnis wie im Kino – und das direkt in 
Ihrem Wohnzimmer. 4 HDMI™ ist nur bei einigen 
Modellen verfügbar.

Internet@TV Siehe Seite 32

AllShare Siehe Seite 32

Connect Share Movie Siehe Seite 33

Full HD 1080p Siehe Seite 31



Zubehör TV

3D-Active-Shutter-Brille SSG-2100AB
Genießen Sie die dritte Dimension in Perfektion. Die bat-
teriebetriebene Brille für Filmfans jeden Alters bringt das 
Kinoerlebnis direkt in Ihr Wohnzimmer. Federleicht und 
in innovativem Design unterscheiden sich die Samsung 
3D-Brillen kaum von Sonnenbrillen. Mit eingebautem 
Transmitter und kompatibel mit allen Samsung 3D TVs.

3D-Active-Shutter-Brille SSG-2200KR

3D-Active-Shutter-Brille SSG-2200AR
Bequeme 3D-Brille für Erwachsene in edlem Design und 
so leicht, dass sie einfach über einer normalen optischen 
Brille getragen werden kann. Wiederaufladbar und kompa- 
tibel mit allen Samsung 3D TVs.

Premium-3D-Brille für Kinder mit wechselbarem Aufsatz 
für unglaubliche TV-Erlebnisse. Wiederaufladbar und 
kompatibel mit allen Samsung 3D TVs.

3D Triple Feature SSG-P2100X

Wandhalterung WMN1000A

Das 3D Triple Feature mit drei spannenden Dokumen- 
tationen (IMAX Galapagos 3D, IMAX Into the deep 3D 
und Giant Screen Films Movies 3D – Secrets of the 
Pharaohs) und zwei 3D-Active-Shutter-Brillen: Spaß  
für die ganze Familie.

Mit der Dreipunkt-Wandhalterung aus Carbon und 
Aluminium schmiegt sich das LED TV wie ein Gemälde 
ganz flach an die Wand. Besonders einfach zu installie-
ren und durch Materialeinsparung ressourcenschonend – 
kompatibel mit Samsung LED TVs mit 66 cm (26"), 
80 cm (32") und 94 cm (37") Bildschirmdiagonale.

Wandhalterung WMN1000B/WMN1000C
Wie WMN1000A – kompatibel mit Samsung LED TVs 
mit 101 cm (40“), 116 cm (46“) und 138 cm (55“) Bild-
schirmdiagonale. WMN1000C gilt für 159 cm (63“) und 
165 cm (65“).

Zubehör für das perfekte Filmvergnügen.

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation



Standfuß CY-SMN1000C 
Der besonders elegante Standfuß ist maßgefertigt für 
Samsung LED TVs und ermöglicht eine optimale Seh- 
erfahrung. Im unsichtbaren Kabelschacht lassen sich die 
Kabel einfach verstecken und die zusätzlich montierbare 
Ablage bietet außerdem Platz für den passenden Samsung 
Blu-ray Player und die Design Soundbar. Kompatibel mit 
allen Samsung LED TVs mit 94 cm (37"), 101 cm (40") 
und 116 cm (46") Bildschirmdiagonale, ausgenommen
3D LED TV Serie C9090.

Wireless LAN Adapter WIS09ABGNX
WiFi USB Dongle für DLNA Streaming & Media 2.0. Kom- 
patibel ab LED TV Serie C5100, LCD TV Serie C579 und 
Plasma TV Serie C679. Geeignet für die Blu-ray Player 
BD-C5300, BD-C5500 und BD-C5900 sowie die Blu-ray- 
Heimkinoanlagen HT-C5500, HT-C5550, HT-C5900 und 
HT-C6500.

Touch-Fernbedienung RMC30C
Mit der Samsung Touch-Fernbedienung haben Sie Ihren 
Samsung Fernseher und andere kompatible AV-Geräte 
immer unter Kontrolle. Dank des intuitiven Touchscreens 
haben Sie komfortablen Zugriff auf unterschiedliche Me- 
nüs und eine komplette QWERTY-Tastatur für Internet@
TV Dienste von Samsung. Das Display kann sogar Vor- 
schaubilder anzeigen, um die Suche nach Inhalten noch 
einfacher zu machen. Kompatibel für die 3D LED TV Serien 
C8790, C7700 und 3D LCD TV Serie C750 sowie 3D 
Plasma Serie C7790.

Wireless Rear Station SWA-5000 
Für die kabellose Verbindung zu den Rear-Lautsprechern 
Ihrer Heimkinoanlage mit Dualband-Technologie. Bei den 
Blu-ray-Heimkinoanlagen HT-C6730W, HT-C6930W, 
HT-C7559W sowie HT-C9959W inklusive. Optionales 
Zubehör für die Heimkinoanlagen HT-C5500, HT-C5550, 
HT-C5900 und HT-C6500.
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Bilder in atemberaubender Qualität und ein aufregender 
Klang sorgen für Entertainment der Superlative in den 
eigenen vier Wänden. Kurz: Alles, was Sie für Ihr per-
fektes Heimkinovergnügen benötigen.

Für anspruchsvolle  
Filmliebhaber.

Blu-ray | DVD | Home Theatre Systems
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DVD- und Blu-ray Player

Design & 
Lautsprecher

Ausstattung

Vernetzung

HW-C500 HW-C700 HW-C560S HW-C779S

5.1 ch

600 W

Crystal Amplifier Pro, Intelligent Power, Musical ASC, Smart Volume, MP3 Enhancer

iPod Docking Station 

4x HDMITM-1.4-Eingang/1x HDMITM-1.4-Ausgang (3D pass through)

840 W

3D Surround

HD Audio Decoder

7.2 ch 5.1 ch

600 W

7.2 ch

990 W

3D Surround

HD Audio Decoder

Passend zur
Blu-ray Serie 5

Passend zur
Blu-ray Serie 6

Passend zur
Serie 5

4 Satelliten + Center +
Subwoofer

6 Satelliten + Center + 
Aktiv-Subwoofer

Passend zur
Serie 6

AV-Receiver

Blu-ray | DVD | Home Theatre Systems

Alles auf einen Blick.
DVD-C550DVD-C350 BD-C5300 BD-C5500 BD-C5900 BD-C6900BD-C6800 BD-C7509

 

 

  

 

 

PerlschwarzDesign

DVD-VIDEO, DVD±R/RWAusstattung

1080p Upscaling

USB, CD-Ripping 1 GB Speicher für BD Live

Ultra Fast Play, Full Screen, Multimedia, USB

Blu-ray, DVD, CD, AVCHD, MP3, JPEG, WMV9, MKV

Anthrazit, gebürstet Perlschwarz Ebenholzacryl

     

 

 

   

 

 

  

Komponentenausgang (YUV) 1x USB 2.0 2x USB 2.0 2x USB 2.0 1x USB 2.0

BD WiseVernetzung

Anynet+

HDMITM WLAN ready WLAN eingebaut

Internet@TV

AllShare (DLNA)

HD JPEG  
Playback

Samsung Full HD 3D

   
DivX, MP3, JPEG Wandmontage7.1-Kanal-Analog-Ausgang

Festplattenrecorder
DVD-HR773A DVD-HR775A DVD-SH893A DVD-SH895A BD-C8200S BD-C8200 BD-C8500S BD-C8500 BD-C8900S

  

  

  

Ultra Slim Design SchwarzDesign

DVB-T-Tuner, EPGAusstattung

160  GB Festplatte

Anynet+, BD Wise Vernetzung

1x Multimedia-USB-Anschluss  (MP3, JPEG, DivX), arbeitet als Ein- und Ausgang

Multiformataufnahme DVD±R/RW, DVD-RAM

DivX, MP3, JPEG Playback

Komponentenausgang (YUV), DV-Eingang

1080p Upscaling, CD-Ripping Ultra Fast Play, Full Screen, Multimedia

DLNA, Internet@TV, 1x USB

WLAN eingebaut

160  GB Festplatte250  GB Festplatte 250  GB Festplatte 250  GB Festplatte

HDTV-Aufnahme

Blu-ray, AVCHD, WMV9, MKV, DVD, CD, MP3, JPEG  

HDMITM 1.4

500  GB Festplatte

DVB-S2, CI+ DVB-S2, CI+ DVB-S2, CI+DVB-C/T, CI+ DVB-C/T, CI+

Ultra Slim Design Schwarz + 
Touch Sensor Bed.

Perlschwarz

3D   
Samsung Full 
HD 3D
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Design & 
Laut- 
sprecher

HT-C5200

HT-C350 HT-C420 HT-C729

HT-C5500 HT-C5550 HT-C5800 HT-C6200HT-C5900 HT-C6500 HT-C6500HT-C6800 HT-C6730W

HT-C6930W

Audio-
ausstattung

2.1 ch

500 W 1.000 W

5.1 ch

1.000 W

7.1 ch

1.330 W

5.1 ch

Anthrazit, gebürstet

2 Satelliten

WLAN ready WLAN eingebaut

3D Surround

Wireless Speaker

4 Satelliten

1.000 W

5.1 ch

4 Satelliten

1.000 W

5.1 ch

4 Satelliten4 Standlautspr.

2.1 ch

500 W

2 Satelliten

2.1 ch

500 W

2 Satelliten 4 Satelliten
2 Standlautspr.,
4 Satelliten

Perlschwarz

1 GB Speicher integriert (BD Live & Full Content Service)

2x HDMITM-Eingänge, USB Multimedia, iPod/iPhone Docking Station, Internet@TV, AllShare (DLNA) 

 Samsung  
Full HD 3D

 Samsung  
Full HD 3D

Blu-ray-Heimkinoanlagen

Blu-ray-Heimkinoanlagen DVD-Heimkinoanlagen

Microsysteme
MM-C330 MM-C330D MM-C430D MM-C530D

Design 
& Lautsprecher

Audioausstattung

Vernetzung

Perlschwarz

2 Wege

70 W

CD, MP3, WMA

USB Host

CD-Ripping

DVD, DivX, JPEG

Video Up-Conversion 

iPod Docking Station 

HDMITM-Ausgang, Anynet+, BD Wise

160 W

2 Wege + Side Woofer

Anthrazit gebürstet

120 W

HT-C7200 HT-C9959WHT-C7559W HT-BD8200

2.1 ch

500 W

2 Satelliten

  
Samsung Full 
HD 3D

  
Samsung Full 
HD 3D

Vernetzung

3D

Vernetzung

WLAN eingebaut

HDMITM-Ausgang

USB-Multimedia-Eingang  (DivX, JPEG, MP3)

iPod/iPhone 
Docking Station

1 GB Speicher integriert (BD Live & Full Content Service)

WLAN Dongle inklusive

2x HDMITM-Eingänge, USB Multimedia, iPod/iPhone Docking Station, Internet@TV, 
AllShare (DLNA) 

WLAN ready

PC Streaming,
YouTube

Design 
& Laut- 
sprecher

Anthrazit 

4 Satell. 2 Satell. 2 Half Tall

PerlschwarzPerlschwarz Ebenholzacryl SchwarzGebürstetes 
Aluminiumsilber

Audio-
ausstattung

5.1 ch

330 W 300 W

2.1 ch

Crystal Amplifier 
Pro, Advanced 
ASC, Energy 
Saving, Smart 
Volume

400 W

2.1 ch

2.1 ch

400 W

2.1 ch

300 W

Wireless iPod Docking Station, Wireless Speaker
Wireless 
Subwoofer

2 Satell.

5.1 ch

800 W

4 Standl. 4 Standl., 2 Satell.

1.330 W

7.1 ch

Soundbar2 Standlautsprecher,
4 Satelliten

1.330 W

7.1 ch

3D



Blu-ray | DVD



Exzellente Film- und Multimedia-Wiedergabe  
dank High-End-Blu-ray-Technologie.

Die Zukunft 
sieht gut aus.
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Blu-ray | DVD

Das Highlight 
jedes Fernsehabends.

3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S – Perlschwarz
Ausstattung	

3D-Technologie für räumliche Blu-ray-
Wiedergabe in Full HD.

Eingebauter DVB-S2-HDTV-Tuner für  
HD-Aufnahme in Full HD-Qualität.

Samsung BD-C8900S, Ausgabe 2010

Eingebaute 500 GB-Festplatte.
Eingebauter TV-Empfänger für Wiedergabe  
und Aufnahme in HD.

Samsung BD-C8900S, Ausgabe 11/2010

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Samsung BD-C8900S, Ausgabe 03/2010

Geeignet für den Empfang von HD+.
Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Schnittstelle für Abo-TV-Sendungen.
Integrierter drahtloser High-Speed-Standard 
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem 3D LED 
TV C8790 (S.20), dem 3D LED TV C9090 (S.18), dem 3D LCD TV 
C750 (S.37), dem 3D Plasma TV C6500 (S.46) und dem AV-Receiver-
Paket HW-C779S bzw. dem AV-Receiver HW-C700 (S.82).

3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder
zur Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs 
und DVDs aller Formate. Zukunftssi-
cher für TV-Übertragungen in 3D.

Auszeichnung



Alleskönner mit  
HDTV-Aufnahme.

Blu-ray HD-Festplattenrecorder mit 500 GB Speicher 
und Empfang per DVB-S2 (BD-C8500S) bzw. Dual-
Tuner (BD-C8500).

Blu-ray HD-Festplattenrecorder mit 250 GB Speicher 
und Empfang per DVB-S2 (BD-C8200S) bzw. Dual-
Tuner (BD-C8200).

Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S | BD-C8500 – Perlschwarz 
Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200S | BD-C8200 – Perlschwarz
Ausstattung	

Beide Geräte perfekt kombiniert mit dem  
LED TV C6000 (S.27), dem LED TV C6990 
(S.25), dem LCD TV C650 (S.39) bzw. dem 
LCD TV C679 (S.38).

Beide Geräte perfekt kombiniert mit dem  
LED TV C6000 (S.27), dem 3D LED TV C9090 
(S.18), dem LCD TV C650 (S.39) bzw. dem 
LCD TV C679 (S.38).
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Eingebaute 500GB-Festplatte (nur BD-C8500S/BD-
C8500).

Schnittstelle für Abo-TV-Sendungen.
Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Eingebaute 250GB-Festplatte (nur BD-C8200S/BD-
C8200).

Eingebauter DVB-S2-HDTV-Tuner für  
HD-Aufnahme in Full HD-Qualität 
(nur BD-C8500S/BD-C8200S).

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Integrierter 2-fach-Tuner für digitales HD-Fernsehen 
über Kabel/DVB-T (nur BD-C8500/BD-C8200).

Geeignet für den Empfang von HD+.
Eingebauter TV-Empfänger für Wiedergabe  
und Aufnahme in HD.

Samsung BD-C8200S, Ausgabe 08/2010

Für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis 
in 16 : 9 Full HD. 

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Samsung BD-C8500S, Ausgabe 02/2010

Auszeichnung



3D Blu-ray Player BD-C6900 – Perlschwarz 

Die neue 3D-Generation.

Blu-ray | DVD

Ausstattung

3D-Technologie für räumliche Blu-ray-  
Wiedergabe in Full HD.

Decodierung und Wiedergabe aller  
HD-Tonformate von Blu-ray Disc.

Samsung BD-C6900, Ausgabe 04/2010

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Zur Nutzung zusätzlicher Medienformate wie  
z. B. WMV-HD und H.264 in HD (nur BD-C6500).

Samsung BD-C6900, Ausgabe 05/2010

7.1-Analog-Ausgang zur exakten Wiedergabe  
einzelner Kanäle über AV-Receiver.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Samsung BD-C6900, Ausgabe 07/2010

Für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis in  
16 : 9 Full HD.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung BD-C6900, Ausgabe 07/2010

Schnellstarter ohne Wartezeiten.
Integrierter drahtloser High-Speed-Standard  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Samsung BD-C6900, Ausgabe 2010

3D Blu-ray Player mit HDMITM 1.4 für 3D-Filme sowie alle 
Blu-rays und DVDs in fantastischer Bildqualität mit unge- 
ahnten Vernetzungsmöglichkeiten.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), 
dem 3D LED TV C8790 (S.20), dem 3D LED TV 
C9090 (S.18) sowie dem 3D LCD TV C750 (S.37) 
und dem 3D Plasma TV C7790 (S.44).

Auszeichnung



3D Blu-ray Player BD-C6800 – Perlschwarz
3D Blu-ray Player BD-C5900 – Perlschwarz 

3D-Filme zum Greifen nah.

Ausstattung	|	Auszeichnung

3D-Technologie für räumliche Blu-ray- 
Wiedergabe in Full HD (nur BD-C6900).

HD-Tonformat für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard (nur BD-C5900).

Samsung BD-C6800 & BD-C5900, 
Ausgabe 10/2010

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Zur Nutzung zusätzlicher Medienformate wie  
z. B. WMV-HD und H.264 in HD (nur BD-C6500).

Samsung BD-C5900, Ausgabe 10/2010

7.1-Analog-Ausgang zur exakten Wiedergabe  
einzelner Kanäle über AV-Receiver (nur BD-C6800).

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Samsung BD-C6800, 12/2010

Für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis in  
16 : 9 Full HD.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung BD-C5900, Ausgabe 10/2010

Schnellstarter ohne Wartezeiten.
Vorbereitet für die komfortable Vernetzung  
mit WLAN z. B. über DLNA (nur BD-C5900).

Samsung BD-C5900, Ausgabe 12/2010

Decodierung und Wiedergabe aller  
HD-Tonformate von Blu-ray Disc.

Inkl. drahtlosen High-Speed-Standards für komfor-
table Vernetzung z. B. über DLNA (nur BD-C6800).

3D Blu-ray Player für überwältigende Räumlichkeit 
und mit 1 GB Speicher für Zusatzinhalte aus dem 
Netz über BD Live.

3D Blu-ray Player mit 
umfassenden Vernetzungsmöglichkeiten.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C8790 (S.20), dem 3D LCD 
TV C750 (S.37), dem 3D Plasma TV C490 (S.48) und dem AV-
Receiver-Paket HW-C560S (S.83) bzw. dem AV-Receiver HW-C500 
(S.83).

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem 3D Plasma 
TV C6970 (S.46) und dem AV-Receiver-Paket HW-C779S (S.82) bzw. 
dem AV-Receiver HW-C700 (S.82).
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Blu-ray | DVD

Für bildfüllende 
Erlebnisse.

Blu-ray Player mit voller Ausstattung für Einsteiger – 
WLAN ready und Internet@TV. 

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 
(S.27), dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem LCD 
TV C650 (S.39) oder dem LCD TV C679 (S.38).

Blu-ray Player BD-C5500 | Blu-ray Player BD-C5300 – Perlschwarz

Ausstattung	|	Auszeichnung
Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Samsung BD-C5500, Ausgabe 10/2010 

Für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis 
in 16 : 9 Full HD.

HD-Tonformat für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Samsung BD-C5500, Ausgabe 06/2010

Schnellstarter ohne Wartezeiten.
Zur Nutzung zusätzlicher Medienformate  
wie z. B. WMV-HD und H.264 in HD.

Samsung BD-C5300, Ausgabe 11/2010

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard (nur BD-C5500).

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Samsung BD-C5300, Ausgabe 11/2010

Decodierung und Wiedergabe aller 
HD-Tonformate von Blu-ray Disc.

Vorbereitet für die komfortable Vernetzung  
mit WLAN z. B. über DLNA.

Blu-ray Player-Highlight für überragende Bildqualität,  
WLAN ready, AllShare und 2x USB.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem  
3D LED TV C7700 (S.21) und dem AV-Receiver HW-C500 bzw.  
dem AV-Receiver-Paket HW-C560S (S.83).



Heimkino in 
seiner schönsten Form.
Extrem schlanker Design-Blu-ray Player. Ideal zur 
Wandmontage und zur Kombination mit den ultraflachen 
Samsung LED TVs im passenden Design.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6700 
(S.26), dem LCD TV C679 (S.38) und dem LCD 
TV C750 (S.37).

Blu-ray Player BD-C7509 – Ebenholzacryl
Ausstattung

Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

Schnellstarter ohne Wartezeiten.
Populäre Internetdienste schnell, einfach und  
kabellos auf dem Fernseher.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Decodierung und Wiedergabe aller  
HD-Tonformate von Blu-ray Disc.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis  
in 16 : 9 Full HD.

Zur Nutzung zusätzlicher Medienformate  
wie z. B. WMV-HD und H.264 in HD.

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard für 
komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.
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Blu-ray | DVD

Das Multimedia-Talent mit 160 oder 
250 GB-Festplatte für besonders  
langen Filmgenuss.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29),  
dem Plasma TV C430 und Plasma TV C450 (S.49).

DVD-Recorder mit 160 oder 250 GB-
Festplatte mit DVB-T in elegantem 
Design.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29),  
dem Plasma TV C430 und Plasma TV C450 (S.49).

Die nehmen es  
mit jedem Film auf.

DVD-Festplattenrecorder — DVD-SH895A | DVD-SH893A — Schwarz 
DVD-Festplattenrecorder — DVD-HR775A | DVD-HR773A — Schwarz

Ausstattung Auszeichnung

Eingebaute 250 GB-Festplatte  
(nur DVD-SH895A / DVD-HR775A).

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format.

Samsung DVD-HR775A, Ausgabe 12/2008

Eingebaute 160 GB-Festplatte
(nur DVD-SH893A / DVD-HR773A).

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia-  
Dateiformate. Samsung DVD-HR775A, Ausgabe 05/2008

Eingebauter DVB-T-Tuner für Aufnahme in 
exzellenter digitaler Bildqualität 
(nur DVD-SH895A / DVD-SH893A).

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität. 

Samsung DVD-HR775A, Ausgabe 05/2008

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM  
angeschlossenen Geräte. 

MP3-Wiedergabemöglichkeit  
mit unterschiedlichsten Datenraten.

USB-Anschluss für Filme in HD, 
Bilder und Musik.



Volle Ausstattung inklusive DivX,  
Komponentenausgang und umfang-
reicher Wiedergabemöglichkeiten.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29),  
dem LCD TV C450 (S.41), dem Plasma TV C430 oder  
dem Plasma TV C450 (S.49).

Einfach zu bedienender DVD-Player  
in edlem Design für außergewöhnli-
che Bildqualität.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29),  
dem LCD TV C450 (S.41), dem Plasma TV C530 (S.48)  
oder dem Plasma TV C450 (S.49).

Einfache Bedienung, 
doppelter Spaß.

DVD-Player DVD-C550 – Perlschwarz
DVD-Player DVD-C350 – Perlschwarz

Ausstattung

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p (nur DVD-C550).

Wiedergabe von Filmen im DivX-Format.
Eine Fernbedienung für alle über HDMITM 

angeschlossenen Geräte (nur DVD-C550).

Hochskalierung von DVDs auf bis  
zu Full HD 1080p-Qualität (nur DVD-C550).

High-Definition-JPEG-Wiedergabe
(nur DVD-C550).

USB-Anschluss für Filme in HD, 
Bilder und Musik (nur DVD-C550).

MP3-Wiedergabemöglichkeit  
mit unterschiedlichsten Datenraten.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende  
Bildqualität (nur DVD-C550). 

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format (nur DVD-C550).

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia- 
Dateiformate.
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Home Theatre Systems



3D-Filme von Blu-ray in überwältigender  
Räumlichkeit und fantastischer Bildqualität 

werden zur Realität mit den 3D Blu-ray-Heim-
kinoanlagen von Samsung. Tauchen Sie ein 
in Filmwelten, als wären Sie direkt mitten im 

Geschehen. Zusätzlich erleben Sie ungeahnte 
Möglichkeiten zur Vernetzung Ihres Heimkinos.

Willkommen in 
der Filmwelt.
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Home Theatre Systems

Ausstattung	|	Auszeichnung

3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C9959W — Aluminiumsilber, gebürstet

3D-Technologie für räumliche Blu-ray-  
Wiedergabe in Full HD.

Ermöglicht die Wiedergabe aller HD-Tonformate 
von Blu-ray Disc in bester Qualität.

Inklusive drahtlosen High-Speed-Standards für kom-
fortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Mitgelieferte Empfängerstation für drahtlose  
Ansteuerung der rückseitigen Lautsprecher.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung HT-C9959W, Ausgabe 11/2010

Patentierte Samsung Verstärker-
technologie für überragende Klangqualität.

Drahtlose Wiedergabe vom iPod oder iPhone. Samsung HT-C9959W, Ausgabe 11/2010

Atemberaubendes Design,  
überwältigende Bildqualität.
Premium 3D Blu-ray-Heimkinoanlage (7.1-System) im ultraschlanken Design 
und mit unzähligen Vernetzungsmöglichkeiten.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C9090 (S.18).



3D Blu-ray-Heimkinoanlage mit HDMITM 1.4 für über-
wältigende Räumlichkeit und fantastische Bildqualität.

Für alle, die  
3D-Heimkino  
in Perfektion  
erleben wollen.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem 3D 
LED TV C8790 (S.20), dem 3D LED TV C9090 (S.18), dem 3D 
LCD TV C750 (S.36) oder dem 3D Plasma TV C7790 (S.44).
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Ausstattung	|	Auszeichnung

3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6930W — Perlschwarz

3D-Technologie für räumliche Blu-ray-  
Wiedergabe in Full HD.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende  
Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung HT-C6930W, Ausgabe 09/2010

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Komfortable Wiedergabe vom iPod oder iPhone. Samsung HT-C6930W, Ausgabe 10/2010

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie
für überragende Klangqualität.

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Samsung HT-C6930W, Ausgabe 07/2010

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Mitgelieferte Empfängerstation für drahtlose  
Ansteuerung der rückseitigen Lautsprecher.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Samsung HT-C6930W, Ausgabe 2010



Hört sich gut an.

Home Theatre Systems

3D Blu-ray-Heimkinoanlage (2.1-System) mit integriertem 
WLAN und vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. 

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C8790 (S.20), dem 3D 
LCD TV C750 (S.37) und dem 3D Plasma TV C6970 (S.46).

3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6800 — Perlschwarz
Ausstattung	|	Auszeichnung

3D-Technologie für räumliche Blu-ray-  
Wiedergabe in Full HD.

Ermöglicht die Wiedergabe aller HD-Tonformate  
von Blu-ray Disc in bester Qualität.

Das neue Kalibrierungssystem von Samsung 
passt den Sound optimal an das heimische 
Wohnzimmer an.

Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard
für komfortable Vernetzung z.B. über DLNA.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung HT-C6800, Ausgabe 11/2010

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie 
für überragende Klangqualität.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Samsung HT-C6800, Ausgabe 12/2010



Die dritte Dimension  
des Sounds.
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3D Blu-ray-Heimkinoanlage (2.1-System)  
mit vielseitiger Konnektivität.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21),  
3D LCD TV C750 (S.37), dem 3D Plasma TV C687 (S.47)  
und dem 3D Plasma TV C490 (S.48).

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem 
3D LCD TV C750 (S.37) und dem 3D Plasma TV C490 (S.48).

3D-Technologie für räumliche Blu-ray- 
Wiedergabe in Full HD.

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Automatische Abstimmung von Samsung
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Mit eingebautem WLAN für die komfortable  
Vernetzung z. B. über DLNA (nur HT-C5900).

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie 
für überragende Klangqualität.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Ausstattung

3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900 — Anthrazit, gebürstet
3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5800 — Anthrazit, gebürstet

3D Blu-ray-Heimkinoanlage (5.1-System) mit um- 
fangreicher Ausstattung für fantastischen 3D-Genuss.



5.1-Komplettsystem für brillante  
Bilder und erstklassigen Sound mit  
Crystal-Amplifier-Pro-Technologie 
und drahtloser aufladbarer Station 
für iPod und iPhone in bestechend 
flachem Design.

Komfortable Design-Blu-ray-Heim- 
kinoanlage im 2.1-System für Film- 
genuss in überragender Qualität.

Das Design ist Premium,  
der Filmgenuss auch.

Ausstattung	|	Auszeichnung

Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C7559W — Ebenholzacryl 
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C7200 — Ebenholzacryl 

Home Theatre Systems

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6700 (S.26), dem  
LCD TV C679 (S.38) oder dem 3D LCD TV C750 (S.37).

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6700 (S.26), dem  
LCD TV C679 (S.38) oder dem LCD TV C650 (S.39).

Sehr schlankes Design mit klaren  
und puren Formen. 

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Mitgelieferte Empfängerstation für drahtlose  
Ansteuerung der rückseitigen Lautsprecher  
(nur HT-C7559W).

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Inklusive drahtlosen High-Speed-Standards  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung HT-C7559W, Ausgabe 01/2011

Intelligente Stromversorgung für optimale Verstärker-
leistung bei jedem Musiksignal (nur HT-C7200). 

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone (drahtlos bei HT-C7559W).



Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Mitgelieferte Empfängerstation für drahtlose  
Ansteuerung der rückseitigen Lautsprecher.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Samsung HT-C6730W, Ausgabe 06/2010

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Samsung HT-C6730W, Ausgabe 06/2010

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

7.1-Blu-ray-Heimkinoanlage für Entertainment der  
Spitzenklasse mit 1330 Watt Surround Sound und  
drahtloser Vernetzung über AllShare.

Perfekt kombiniert mit dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem 
LCD TV C650 (S.39) oder dem Plasma TV C679 (S.47).

Hier ist alles 
überragend. 

Ausstattung	|	Auszeichnung

Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6730W — Perlschwarz
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Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität. 

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal. 

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher. 

Integrierter drahtloser High-Speed-Standard  
für komfortable Vernetzung z. B. über DLNA.

Blu-ray-Heimkinoanlage im  
2.1-System mit eingebautem  
Highspeed WLAN für hervor- 
ragende drahtlose Vernetzung.

Blu-ray-Heimkinoanlage für außer- 
ordentliche Klarheit und Schärfe  
mit Full HD 1080p und integriertem 
High-Speed-WLAN.

Leistungsstark für  
besonders viel Filmvergnügen. 

Home Theatre Systems

Ausstattung

Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6500 — Perlschwarz   
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6200 — Perlschwarz

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.21),  
dem 3D LED TV C7700 (S.15), dem LCD TV C650 (S.39),  
dem LCD TV C679 (S.38) und der Wireless Rear Station  
SWA-5000 (S.53).

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem 3D LED 
TV C7700 (S.21), dem LCD TV C650 (S.39), dem LCD TV C679 
(S.38) und der Wireless Rear Station SWA-5000 (S.53).



Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Format zur Filmwiedergabe 
von HD-Camcordern.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende 
Verkabelung auf DLNA-Standard (nur HT-C5200).

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität (nur HT-C5200).

Zur Nutzung zusätzlicher Medienformate wie  
z. B. WMV-HD und H.264 in HD.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Intelligente Stromversorgung für optimale Verstärker-
leistung bei jedem Musiksignal (nur HT-C5200).

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Vorbereitet für die komfortable Vernetzung  
mit WLAN z. B. über DLNA.

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Streaming-Funktion für kabellose Übertragung  
von Musik, Bildern und Videos vom PC
(nur HT-BD8200).

HD-Tonformat für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher (nur HT-C5200).

Auszeichnung

Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5200 — Anthrazitschwarz gebürstet
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-BD8200 — Schwarz
Ausstattung

Kompakte Blu-ray-Heimkinoanlage  
für Filmgenuss in überragender 
Qualität für Einsteiger. 

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27),  
dem LCD TV C530 und dem LCD TV C579 (S.40).

Das ist Extraklasse. 

Blu-ray Soundbar für scharfe Bilder und satten  
Sound mit aktivem drahtlosem Subwoofer. 

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem LCD 
TV C679 (S.38) und dem LCD TV C650 (S.39).

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 02/2010

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 12/2009

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 12/2009

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 02/2010

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 02/2009

Samsung HT-BD8200, 
Ausgabe 10/2009

Samsung HT-BD8200,
Ausgabe 01/2010
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Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

HD-Tonformate für Blu-ray Disc im reinen  
7.1-Surround-Standard.

Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne  
störende Verkabelung auf DLNA-Standard.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Populäre Internetdienste schnell, einfach  
und kabellos auf dem Fernseher.

Vorbereitet für die komfortable Vernetzung  
mit WLAN z. B. über DLNA.

Elegantes 5.1-System mit Standlautsprechern für 
Blu-ray-Filme in fantastischer Bild- und Tonqualität.

Hollywood  
kann kommen.

 
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5550 — Anthrazitschwarz gebürstet 
Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5500 — Anthrazitschwarz gebürstet

Ausstattung

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27),  
dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem LCD TV C650 (S.39),  
dem LCD TV C679 (S.38) und der Wireless Rear Station  
SWA-5000 (S.53).

Beste Bild- und Tonqualität garantiert 
das 5.1-System mit Satellitenlautspre-
chern für Blu-ray-Filme.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem 3D LED 
TV C7700 (S.21), dem LCD TV C579 (S.40), dem LCD TV C650 
(S.39) und der Wireless Rear Station SWA-5000 (S.53).

Home Theatre Systems



Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Klangoptimierung von MP3-Songs  
mit geringer Datenrate.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Hochskalierung von DVDs auf bis zu 
Full HD 1080p-Qualität.

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM  
angeschlossenen Geräte.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia-  
Dateiformate.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Bassoptimierung für noch mehr  
Sound-Volumen.

MP3-Wiedergabemöglichkeit  
mit unterschiedlichsten Datenraten.

Edle Heimkinoanlage mit revolutionärem Design,  
ausgezeichneter Bildqualität und brillantem Sound  
im 2.1-System.

Beste Unterhaltung  
für Augen und Ohren. 

Ausstattung

DVD-Heimkinoanlage HT-C729 — Perlschwarz

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem LCD 
TV C579 (S.40), dem LCD TV C650 (S.39), dem LCD TV 
C679 (S.38), dem Plasma TV C530 (S.48) und dem Plasma 
TV C679 (S.47).
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Kompakte 2.1-Heimkinoanlage 
mit vielseitiger Konnektivität.

Und das Filmvergnügen 
kann losgehen.

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia- 
Dateiformate.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Hochskalierung von DVDs auf bis  
zu 1080p Full HD-Qualität.

Berührungsempfindliche, komfortable Regelung 
der Lautstärke.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM  
angeschlossenen Geräte.

Klangoptimierung von MP3-Songs  
mit geringer Datenrate.

Bassoptimierung für noch mehr Sound-Volumen.
USB-Anschluss für Filme in HD, 
Bilder und Musik.

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format.

Ausstattung

DVD-Heimkinoanlage HT-C420 — Anthrazitschwarz
DVD-Heimkinoanlage HT-C350 — Anthrazitschwarz

Home Theatre Systems

Umfangreich ausgestattete 5.1-Heimkinoanlage 
für hervorragenden Filmspaß.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29),  
dem LCD TV C450 (S.41), dem Plasma TV C430
und dem Plasma TV C450 (S.49).

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29), dem  
LCD TV C450 (S.41), dem Plasma TV C430 und dem Plasma TV 
C450 (S.49).



Extrem schlankes Design mit klaren  
und puren Formen.

Berührungsempfindliche, komfortable Regelung 
der Lautstärke.

Samsung HW-C450, Ausgabe 04/2010

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Bassoptimierung für noch mehr 
Sound-Volumen.

Samsung HW-C450, Ausgabe 08/2010

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Samsung HW-C450, Ausgabe 03/2010 Samsung HW-C450, Ausgabe 08/2010

Ausstattung	|	Auszeichnung

Premium Soundbar HW-C450 — Perlschwarz
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Überragende Klangqualität dank Crystal Amplifier 
Pro und die superschlanke Bauweise machen die 
Soundbar HW-C450 zum perfekten Partner für 
Samsung TV-Geräte.

Hier werden Filme 
zum Klangerlebnis. 

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C6000 (S.27), dem LED TV C6700 (S.26), 
dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem LCD TV C450 (S.41), dem LCD TV C530, 
dem LCD TV C579 (S.40) und dem LCD TV C650 (S.39).



Kristallklarer  
Premium-Sound.

7.2-Kanal-AV-Receiver-Komplettpaket mit 
überragender Klangqualität dank neuester 
Crystal Amplifier Pro-Technologie, voller 3D-
Unterstützung mit HDMITM 1.4 und umfas-
sender Konnektivität.

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6900 (S.62), dem 3D Blu-ray Player (S.63), dem 
3D LED TV C7700 (S.21), dem 3D LED TV C8790 (S.20), dem 3D LED TV C9090 (S.18), dem LCD 
TV C650 (S.39), dem LCD TV C530 sowie dem LCD TV C579 (S.40) und dem LCD TV C679 (S.38). 

Perfekt kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6900 (S.62), dem 3D Blu-ray Player (S.63), dem 
3D LED TV C7700 (S.21), dem 3D LED TV C8790 (S.20), dem LED TV C9090 (S.18), dem LCD TV 
C650 (S.39), dem LCD TV C530, dem LCD TV C579 (S.40) und dem LCD TV C679 (S.38).

Premium-AV-Receiver mit überragender  
Klangqualität, gepaart mit Zukunftssicher- 
heit und umfassender Konnektivität durch  
5 HDMI™-Anschlüsse im 1.4-Standard.

Home Theatre Systems

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Vier HDMI™-Eingänge im 3D-fähigen  
1.4-Standard für umfassende Anschluss- 
möglichkeiten externer Zuspieler.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Das neue Kalibrierungssystem von Samsung passt  
den Sound optimal an das heimische Wohnzimmer an.

Samsung HW-C700, Ausgabe 08/2010

System für optionalen Subwoofer  
und hervorragende Basswiedergabe.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM  
angeschlossenen Geräte.

Samsung HW-C700, Ausgabe 05/2010

Decodierung und Wiedergabe aller 
HD-Tonformate von Blu-ray Disc.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Samsung HW-C779S, Ausgabe 09/2010

Ausstattung	|	Auszeichnung

AV-Receiver-Paket HW-C779S — Anthrazitschwarz
AV-Receiver HW-C700 — Anthrazitschwarz



AV-Receiver-Kombination mit überragender 
Sound-Qualität dank neuester Crystal Amplifier 
Pro-Technologie, voller 3D-Unterstützung mit 
HDMITM  1.4 und umfassender Konnektivität.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 (S.65), dem LED TV C6000 (S.27), 
dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem LCD TV C650 (S.39) und dem 3D LCD TV C750 (S.36).

Kompakte 
Klangkünstler.

AV-Receiver für exzellentes Heim-
kino-Entertainment durch 5 HDMITM-
Anschlüsse im 1.4-Standard für vollen 
3D-Genuss und Crystal Amplifier 
Pro-Technologie bei umfassender 
Konnektivität.

Perfekt kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C5500 (S.65), dem LED TV C6000 
(S.27), dem 3D LED TV C7700 (S.21), dem LCD TV C650 (S.39) und dem 3D LCD 
TV C750 (S.36).

Außerordentliche Klarheit und Schärfe  
dank Full HD 1080p.

Neues Kalibrierungssystem für optimale  
Sound-Anpassung an das Wohnzimmer.

Vier HDMI™-Eingänge im 3D-fähigen  
1.4 Standard für umfassende Anschluss- 
möglichkeiten externer Zuspieler.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM  
angeschlossenen Geräte.

Samsung HW-C500, Ausgabe 05/2010

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Ausstattung	|	Auszeichnung

AV-Receiver-Paket HW-C560S — Perlschwarz
AV-Receiver HW-C500 — Perlschwarz
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Premium-DVD-Micro-Anlage mit 
Crystal Amplifier Pro-Technologie, 
Side Woofers und Anschlussmög-
lichkeiten für iPod oder iPhone. 

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29), dem LED TV C5700 (S.28),  
dem LCD TV C450 (S.41), dem LCD TV C530 (S.40), dem Plasma TV C430  
und dem Plasma TV C450 (S.49).

Micro-Anlagen für 
Maxi-Sound.

Hochskalierung von DVDs auf bis zu 
Full HD 1080p-Qualität.

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format.

Eine Fernbedienung für alle über HDMITM 
angeschlossenen Geräte.

Patentierte Samsung Verstärkertechnologie  
für überragende Klangqualität.

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia- 
Dateiformate.

Komfortable Wiedergabe vom iPod 
oder iPhone.

Intelligente Stromversorgung für optimale  
Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal.

Seitlich in die Lautsprecherbox eingebauter,  
hocheffizienter Subwoofer (nur MM-C530D).

Klangoptimierung von MP3-Songs  
mit geringer Datenrate.

Automatische Abstimmung von Samsung  
Zuspielern und TVs für hervorragende Bildqualität.

Ausstattung

Micro-Heimkinoanlage MM-C530D — Anthrazit, gebürstet
Micro-Heimkinoanlage MM-C430D — Anthrazit, gebürstet

Home Theatre Systems

Leistungsstarke Premium-DVD- 
Micro-Anlage mit HDMI™ und  
Crystal Amplifier Pro-Technologie.

Perfekt kombiniert mit dem LED TV C4000 (S.29), dem LED TV C5700  
(S.28), dem LCD TV C450 (S.41), dem LCD TV C530 (S.40), dem Plasma  
TV C430 und dem Plasma TV C450 (S.49).



Kompakte DVD-Micro-Anlage mit 
umfassenden Wiedergabemöglich-
keiten sowie exzellentem Klang.

Perfekt kombiniert mit  
dem LCD TV C450 (S.41).

Echte Kraftpakete.

Kraftvolle CD-Micro-Anlage mit viel-
seitigen Wiedergabemöglichkeiten 
und exzellenter Klangqualität.

Perfekt kombiniert mit dem LCD TV C450 (S.41).

MP3-Wiedergabemöglichkeit  
mit unterschiedlichsten Datenraten.

2-Wege-Lautsprechersystem für kräftige Bässe  
und klare Höhen.

JPEG-Wiedergabe (nur MM-C330D).

Klangoptimierung von MP3-Songs  
mit geringer Datenrate.

Bassoptimierung für noch mehr Sound-Volumen.
USB-Anschluss für Filme in HD, Bilder 
und Musik (MM-C330 nur Musik).

CD-Ripping zur Konvertierung von Audio-CDs  
ins MP3-Format.

Wiedergabe von Filmen im DivX-Format
(MM-C330D).

Wiedergabe unterschiedlichster Multimedia- 
Dateiformate.

Wiedergabe von Songs im WMA-Format.

Micro-Heimkinoanlage MM-C330D — Perlschwarz
Micro-Anlage MM-C330 — Perlschwarz
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Ausstattung



Blu-ray | DVD | Home Theatre Systems

500GB Built-in HDD
Die eingebaute 500 GB-Festplatte bietet umfangreiche 
Möglichkeiten zur HD-Aufnahme und Archivierung. Zu- 
sätzlich können Multimedia-Inhalte wie Musik und Fotos 
in komfortablem Content Management genutzt werden. 

Crystal Amplifier Pro
Die patentierte Samsung Verstärkertechnologie bietet 
überragende Klangqualität für exzellenten Musikge-
nuss, basierend auf der Verwendung hochwertiger 
Komponenten und dem Einsatz intelligenter Signalver-
arbeitung.  

Der 7.1-Analog-Ausgang ist hervorragend geeignet für 
die exakte Wiedergabe einzelner Kanäle über AV-Recei-
ver und bietet Ihnen dadurch noch mehr Möglichkeiten 
für die individuelle Heimkinoausstattung. Erleben Sie 
exzellenten Blu-ray Sound in Vollendung.

7.2ch

7.1ch Analog Audio Out

Das 7.2-System von Samsung ermöglicht mit dem op- 
tionalen Anschluss eines zweiten Subwoofers eine 
hervorragende Basswiedergabe – für eine gleichmäßig 
gute Klangqualität im Wohnzimmer unabhängig von der 
Sitzposition.

Technologie-Highlights.



Full Screen
Die Full-Screen-Technologie sorgt für ein bildfüllendes 
Heimkinoerlebnis von Filmen im Format 21 : 9 in 16 : 9 
Full HD. Erleben Sie Full HD-Filme von Blu-ray mit 
exzellenter Schärfe und Brillanz und ohne störende 
schwarze Balken im Bild.

Ultra Fast Play
Der integrierte HD Audio Decoder ermöglicht die Wieder- 
gabe der HD-Tonformate von Blu-ray Disc in hervorra-
gender Qualität. Erleben Sie Mehrkanal-Surround-Sound 
mit bis zu acht Kanälen.

DVB-S2

HD Audio Decoding

Der eingebaute DVB-S2-HDTV-Tuner ermöglicht die 
Aufnahme von Sendungen in exzellenter Full HD-Quali-
tät. Erleben Sie Fernsehen in ganz neuer Qualität.

Samsung Ultra Fast Play sorgt für schnelle Startzeiten 
bei der Filmwiedergabe. Die Full HD-Unterhaltung be- 
ginnt ohne Wartezeiten in Sekundenschnelle.
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Blu-ray | DVD | Home Theatre Systems

Intelligent Power
Die intelligente Stromversorgung sorgt für optimale Ver- 
stärkerleistung bei jedem Musiksignal. Erleben Sie Sound in 
neuer Dimension mit unglaublicher Klarheit und Dynamik.

Musical Room Calibration
Das neue Kalibrierungssystem „Musical Room Calibra-
tion“ von Samsung analysiert mittels eines im Lieferum-
fang enthaltenen Messmikrofons die Reflexionseigen-
schaften des Wohnzimmers, passt die Wiedergabeein-
stellungen automatisch an und sorgt dadurch für eine 
optimale Klangqualität.

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus sind die neuen HD- 
Tonformate für die Blu-ray Disc im 7.1-Surround-Stan-
dard. Sie ermöglichen eine Klangkulisse wie im Kino mit 
überwältigender Räumlichkeit und Klangqualität.

Technologie-Highlights.

DTS-HD (Digital Theater Systems High Definition) ist ein 
neues HD-Tonformat für die Blu-ray Disc im 7.1-Surround-
Standard. Es ermöglicht eine Klangkulisse wie im Kino mit 
überwältigender Räumlichkeit und Klangqualität.

DTS-HD

MKV-HD-Multiformat
MKV-HD (Matroska-Video-HD) ist ein Format zur Wieder-
gabe einer Vielzahl zusätzlicher Medienformate wie z. B. 
WMV-HD und H.264 in HD-Qualität. Besonderer Vorteil: 
Mit MKV-HD kann eine umfangreiche Anzahl an Filmen 
aus dem Internet wiedergegeben werden.



Die PC-Streaming-Funktion ermöglicht die kabellose 
Übertragung von Musik, Bildern und Videos bis zu Full 
HD-Qualität vom PC. Genießen Sie Ihre umfangreiche 
Medienbibliothek bequem und auf Wunsch sogar ka- 
bellos über den heimischen Fernseher.

PC Streaming 4 HDMITM Inputs
Die vier HDMITM-Eingänge im 3D-fähigen 1.4-Standard ermög-
lichen umfassende Anschlussmöglichkeiten externer Zu- 
spieler. Sie bieten Ihnen die nötige Flexibilität und Zukunfts-
sicherheit zum Ausbau Ihres Heimkinoensembles.

Das Modell ist für die komfortable Vernetzung z. B.  
über DLNA mit eingebautem WLAN ausgestattet. Die  
Samsung High-Speed-Technologie garantiert exzellente 
Übertragungsqualität und ermöglicht die Wiedergabe  
bis zur Full HD-Qualität.

Wireless LAN Built-inBluetooth
Mit Bluetooth können Sie Ihre Musik kabellos über die 
Samsung Heimkinoanlage wiedergeben. Ob MP3-Player 
oder Handy: Die schnelle und einfache Verbindung bringt 
die portablen Hits komfortabel und in hervorragender 
Sound-Qualität zur Geltung.
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Digitalkameras | Camcorder



Nehmen Sie großartige Erinnerungen in 
kristallklarer Qualität auf – und teilen Sie Ihre 

Fotos und Filmaufnahmen einfach und kabel-
los mit Freunden und Verwandten.   

Hier staunen 
selbst die Profis.
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Systemkamera NX100 – Schwarz 
Systemkamera NX10 – Schwarz 
Systemkamera NX5 – Schwarz

Digitalkamera

Systemkamera mit Wechsel-
optik, APS-C-CMOS-Sensor 
und RAW-Bilddatenformat
für perfekte Bilder sowie HD- 
Videoaufnahmen.

Spiegellose Systemkamera mit 
i-Function-Wechseloptik, APS-C- 
CMOS-Sensor und AMOLED-Display 
für grenzenlose Kreativität.

Ausstattung Auszeichnung
Einfachste Handhabung: Mit dem i-Function-Knopf 
direkt am Objektiv lassen sich die wichtigsten Parameter 
bequem einstellen.

Kristallklares, unter allen Lichtverhältnissen  
ablesbares 7,6-cm-AMOLED-Display 
(NX100 und NX10; NX5: 7,6-cm-TFT-Display).

Samsung NX10, Ausgabe 06/2010

Großer Sensor im APS-C-Format für beste 
Bildqualität.

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf  
dem Bildsensor in Millionen Pixel.

Samsung NX10, Ausgabe 04/2010

Elektronischer Sucher zur Motivwahl. Gleichzeitig  
können Display-Informationen angezeigt werden 
(NX10 und NX5; NX100 optional).

Die Kamera erkennt automatisch die jeweilige Szene  
und sorgt selbständig für die optimalen Einstellungen.

Samsung NX10, Ausgabe 03/2010

Kompressionslose Speichermöglichkeit im  
verlustfreien Rohdatenformat (RAW).

Videos in HD-Qualität für nahezu verlustfreie  
Datenübertragung via HDMITM.

Samsung NX10, Ausgabe 03/2010

Voll manuelle Steuerung der Kamera sowie  
Zeit- und Blendenautomatik.

Samsung NX10, Ausgabe 05/2010

Bildschöne 
Revolution

Standardobjektive
Samsung 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 OIS
Samsung 50 – 200 mm F4.0 – 5.6 OIS
Samsung 30 mm F2.0

Weiteres Zubehör
Samsung elektr. Bildsucher EVF10
Samsung GPS-Orter GPS10

Systemblitze
Samsung SEF-15A
Samsung SEF-20A
Samsung SEF-42A

i-Function-Objektive 
Samsung 20 – 50 mm F3.5 – 5.6
Samsung 20 mm F2.8



24-mm-Weitwinkelkamera im Retro-
Design mit kristallklarem AMOLED-
Display.

24-mm-Ultraweitwinkel-Kompakt- 
kamera mit 15-fach optischem Zoom 
und Geotagging-Funktion.

24-mm-Ultraweitwinkel-Kompakt- 
kamera mit 15-fach optischem Zoom  
und einer Vielzahl manueller Funktionen.

Einfach tolle  
Fotos.
Kompaktkamera WB2000 – Schwarz
Kompaktkamera WB650 – Schwarz, Grau
Kompaktkamera WB600 – Schwarz, Grau
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Ausstattung Auszeichnung

Klassische Zeigerinstrumente informieren über Anzahl 
der Bilder und verbleibende Batteriekapazität (WB2000).

Optischer und digitaler Verwacklungsschutz für scharfe 
Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Samsung WB650, Ausgabe 10/2010

GPS-Funktion zum Verorten der Bilder bereits bei  
der Aufnahme (WB650).

Die Kamera erkennt die jeweilige Szene und sorgt selb- 
ständig für die optimalen Einstellungen.

Samsung WB650, Ausgabe 06/2010

Das 24-mm-Ultraweitwinkelobjektiv bietet gegenüber 
einem Normalobjektiv eine kürzere Brennweite und 
einen größeren Bildwinkel.

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf dem Bild-
sensor in Millionen Pixel (WB650 und WB600;  
WB2000: 10 Megapixel).

Samsung WB650, Ausgabe 06/2010

Angabe des optischen Zoombereichs (WB650 und 
WB600; WB2000: 5-fach optischer Zoom).

Intelligente Funktionen sorgen automatisch für beste 
Porträtaufnahmen.

Samsung WB650, Ausgabe 06/2010

Kristallklares, unter allen Lichtverhältnissen ablesbares 
7,6-cm-AMOLED-Display (WB2000 und WB650;  
WB600: 7,6-cm-TFT-Display).

Samsung WB650, Ausgabe 03/2010

GUT (2,5) 

Im Test: 
25 Digitalkameras
Ausgabe 10/2010

Samsung

WB650



Digitalkamera

Charmantes Display-Doppel: 
ganz einfach zum perfekten 
Selbstporträt. Mit 8,9-cm-
Touchscreen.

Multitalent mit dualem Display 
und 8,9-cm-Touchscreen.

Charmantes Display-Doppel.

Kompaktkamera ST600 – Schwarz, Pink, Violett
Kompaktkamera ST100 – Schwarz, Pink, Violett

Ausstattung

2View – mit je einem Display auf Vorder- und
Rückseite für gelungene Selbstporträts.

Großzügiges 8,9-cm-TFT-Display für bequeme Motivwahl 
und Bildwiedergabe. 

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf dem Bildsensor 
in Millionen Pixel.

Das 27-mm-Weitwinkelobjektiv bietet gegenüber  
einem Normalobjektiv eine kürzere Brennweite und
einen größeren Bildwinkel (ST600).

Optischer und digitaler Verwacklungsschutz für scharfe 
Aufnahmen bei schlechtem Licht.

Videos in HD-Qualität für nahezu verlustfreie Datenüber-
tragung via HDMITM.

Angabe des optischen Zoombereichs.
Die Kamera erkennt die jeweilige Szene und sorgt selb-
ständig für die optimalen Einstellungen.

Intelligente Funktionen sorgen automatisch für beste 
Porträtaufnahmen.
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Kompaktkamera ST5500 – Schwarz, Grau
Kompaktkamera ST5000 – Schwarz, Grau

Mit WLAN und DLNA lassen sich  
Bilder und Videos direkt ins Internet 
hochladen, der 9,4-cm-AMOLED-
Touchscreen sorgt für einen perfekten 
Überblick.

Ausstattung

Wahre 
Hingucker.

14-Megapixel-Kompaktkamera 
mit 7-fach optischem Zoom  
und 8,9-cm-Touchscreen.

Kabellose Datenübertragung über WiFi (DLNA) an 
Endgeräte sowie zum Upload ins Internet (ST5500). 

Hochwertige Schneider-Kreuznach-Linse für beste 
Bildqualität. 

Die Kamera erkennt automatisch die jeweilige Szene und 
sorgt selbständig für die optimalen Einstellungen.

Kabellose Übertragung der Daten über Bluetooth 
an elektronische Endgeräte wie z. B. Mobiltelefone  
(ST5500). 

Klarer, unter allen Lichtverhältnissen ablesbarer 9,4-cm-
AMOLED-Touchscreen (ST5500; ST5000: 8,9-cm-TFT-
Touchscreen).

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf dem Bildsensor 
in Millionen Pixel.

Angabe des optischen Zoombereichs. Optischer und digitaler Verwacklungsschutz für scharfe 
Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Intelligente Funktionen sorgen automatisch für beste 
Porträtaufnahmen.



Ausstattung

Multitalente  
im Metallmantel.

Kompaktkamera PL200 – Schwarz, Silber, Rot
Kompaktkamera PL90 – Schwarz-Silber, Schwarz-Rot, Schwarz-Grün

Digitalkamera

Hochauflösende 14-Megapixel-
Kamera mit leistungsfähigen 
7-fach-Zoom und dualer Bild-
stabilisation.

Kompaktkamera mit eingebautem USB-
Arm und 28-mm-Weitwinkelobjektiv.

Das 28-mm-Weitwinkelobjektiv bietet eine kürzere  
Brennweite und einen größeren Bildwinkel (PL90;  
PL200: 31-mm-Weitwinkelobjektiv). 

Optischer und digitaler Verwacklungsschutz für scharfe 
Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen 
(PL200; PL90: digitale Bildstabilisierung).

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf dem 
Bildsensor in Millionen Pixel (PL200; PL90: 
12,2 Millionen Pixel).

Angabe des optischen Zoombereichs (PL200; PL90: 
fünffach optischer Zoom).

Die Kamera erkennt die jeweilige Szene und sorgt selb-
ständig für die optimalen Einstellungen.

Intelligente Funktionen sorgen automatisch  
für beste Porträtaufnahmen.

Die Monitorhelligkeit des 7,6-cm-Displays passt sich 
automatisch dem Umgebungslicht an (PL200; PL90: 
6,9-cm-TFT-Display).

Mit dem USB-Arm lässt sich die Kamera zum Datenüber-
tragen und Akkuladen bequem mit dem PC verbinden 
(PL90).



Ausstattung

Kompakte 
Alleskönner.

Kompaktkamera ES75 – Schwarz, Silber, Orange, Blau
Kompaktkamera ES30 – Schwarz, Silber, Pink
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Tolle Fotos mit 27-mm-Weit-
winkelobjektiv, 12,2-Megapixel-
Auflösung und automatischer 
Szene-Erkennung.

Kompaktkamera mit 27-mm-
Weitwinkelobjektiv, Lithium-
Ionen-Akku und dualer Bild-
stabilisation.

Das 27-mm-Weitwinkelobjektiv bietet gegenüber einem  
Normalobjektiv eine kürzere Brennweite und einen  
größeren Bildwinkel. 

Optischer und digitaler Verwacklungsschutz für scharfe 
Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen  
(ES75; ES30: digitale Bildstabilisierung).

Anzahl der lichtempfindlichen Elemente auf dem 
Bildsensor in Millionen Pixel.

Angabe des optischen Zoombereichs.
Die Kamera erkennt automatisch die jeweilige Szene 
und sorgt selbständig für die optimalen Einstellungen. 

Intelligente Funktionen sorgen automatisch für 
beste Porträtaufnahmen.

Die Monitorhelligkeit des 7,6-cm-Displays passt sich 
automatisch dem Umgebungslicht an (ES30; ES75: 
intelligentes 6,9-cm-Display).



Filmspaß ohne Umwege.

Camcorder HMX-S15 – Schwarz | Camcorder HMX-S10 – Schwarz 
Camcorder HMX-H204 – Schwarz | Camcorder HMX-H200 – Schwarz

Mit WLAN und DLNA lassen sich selbst gedrehte Videos bequem 
und ohne Umweg über das Kabel an den Fernseher oder PC sen-
den. Für hochauflösende Bilder sorgen der 32-GB-SSD-Speicher 
und der 10-Megapixel-BSI-CMOS-Sensor.

Der eingebaute 16-GB-SSD-Speicher und der 3-Megapixel-BSI-
CMOS-Sensor lassen keine Wünsche offen.

Ausstattung Auszeichnung

Camcorder

 

Zur kabellosen Übertragung der Daten an elektronische 
Endgeräte sowie zum Upload ins Internet (HMX-S15).

Angabe des optischen Zoombereichs eines Cam-
corders (HMX-H204 und HMX-H200; HMX-S15  
und HMX-S10: 15-fach optischer Zoom).

Samsung HMX-S15, Ausgabe 04/2010

Besonders lichtempfindlicher Sensor (BSI = Back
Side Illuminated) für rauscharme Aufnahmen.

Der Camcorder erkennt automatisch die jeweilige 
Szene und sorgt für die optimalen Einstellungen.

Samsung HMX-S15, Ausgabe 06/2010

Vollelektronischer SSD-Speicher ohne bewegliche Teile: 
erschütterungsresistent und energiesparend (HMX-S15: 
32 GB; HMX-H204: 16 GB).

Bequeme und intuitive Bedienung via 8,9-cm-
Touchscreen (HMX-S15 und HMX-S10; HMX-H204 
und HMX-H200: 6,9 cm).

Samsung HMX-H204, Ausgabe 05/2010

Videos in HD-Qualität für nahezu verlustfreie  
Datenübertragung via HDMITM.

Die Gesichtserkennung sorgt für die optimalen 
Einstellungen (HMX-S15 und HMX-S10).

Samsung HMX-H200, Ausgabe 05/2010

Hochwertige Linse von Schneider-Kreuznach für beste 
Aufnahmeergebnisse. 

Samsung HMX-H200, Ausgabe 05/2010



Dank 25°-Objektivneigung passt 
sich der Camcorder Ihrer Hand 
ergonomisch an.

Camcorder HMX-T10 – Schwarz, Weiß 
Camcorder HMX-E10 – Schwarz, Orange, Elfenbein | Camcorder HMX-U20 – Schwarz
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Ausstattung

Kamera läuft, Film ab!

Der praktische Filmstar im 
Hosentaschen-Format.

Einfache Handhabung mit 270° dreh-
barem Objektiv und USB-Arm.

Der 25º Winkel des Objektivs ermöglicht eine entspannte, 
natürliche Handhaltung beim Filmen (HMX-T10).

Videos in HD-Qualität für nahezu verlustfreie Daten- 
übertragung via HDMITM.

Direkter Upload ins Internet mit nur einem  
Knopfdruck (HMX-E10 und HMX-U20).

Mit seinen ultrakompakten Maßen ist dieser  
Camcorder kaum größer als ein Handy (HMX-E10  
und HMX-U20).

Die Bildstabilisation OIS gleicht Unschärfen, die durch 
schnelle Bewegungen entstehen können, via Linsen-
verschiebung aus (HMX-T10). 

Integrierte Plug&Play-Software zur bequemen 
Bildbearbeitung am PC.

Besonders lichtempfindlicher Sensor (BSI = Back
Side Illuminated) für rauscharme Aufnahmen.

Der Camcorder erkennt automatisch die jeweilige Szene 
und sorgt für die optimalen Einstellungen.

Mit dem USB-Arm lässt sich die Kamera zum  
Datenübertragen und Akkuladen bequem mit 
dem PC verbinden (HMX-E10).



CMOS-Sensor
Samsung setzt auf einen großen CMOS-Sensor im APS-
C-Format (23,4 x 15,6 mm). Mit der Größe des Sensors 
steigt auch die Größe der einzelnen Pixel, was zu deut-
lich höherer Lichtempfi ndlichkeit und geringerem Rau-
schen führt.

Auf den innovativen AMOLED-Displays bleibt das Bild 
auch bei direkter Sonneneinstrahlung stets kristallklar. 
Zudem verbrauchen sie weniger Strom und schonen 
damit den Akku.

AMOLED-Display HD-Video

Auf Partys, bei der Städtereise oder für die Landschafts-
fotografi e: Weitwinkelobjektive schaffen optische Weite, 
bringen packende Dynamik und sorgen dafür, dass der 
Fotograf einfach mehr aufs Bild bekommt.

Technologie-Highlights.

Digitalkamera | Camcorder

RAW-Format
Im RAW-Format werden Bilder ohne Kompression ge-
speichert – so wie der Bildwandler sie liefert. Sie bieten 
dadurch bessere Abstufungen bei Farbübergängen und 
Verläufen und noch mehr Farbtiefe.  

Weitwinkelobjektiv

Videos werden in bester MPEG-4-Qualität (AVI-Format) 
mit einer maximalen Aufl ösung von 720 Punkten aufge-
zeichnet. Bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde sind fl üssi-
ge und scharfe Filme selbstverständlich. 

Micro-Four-Thirds
18,0 x 13,5 mm

Kompakt
7,17 x 5,31 mm

Nach der Farbbalance-
einstellung

Vor der Farbbalance-
einstellung

RAW-Format-
Unterstützung

TFT-LCD AMOLED

Konventionelles 
35-mm-Objektiv

35 mm

24 mm

i-Function-Wechselobjektiv
Mit nur einem Handgriff lassen sich die i-Function-Objektive 
der NX-Serie individuell einstellen: Nach kurzem Drücken 
des i-Function-Knopfes direkt am Objektiv kann der Foto-
graf mit dem Einstellring verschiedenste Paramater jus-
tieren ohne den Blick vom Motiv nehmen zu müssen.



SSD-Drive

BSI-CMOS-Sensor
Bei dem rückseitig belichteten BSI-CMOS-Sensor liegt 
die lichtempfindliche Schicht (Fotodiode) nicht unter 
anderen Schichten und kann somit das Licht optimal 
auffangen. 

Die kompakten und leichten SSD-Flash-Speicher arbei-
ten vollelektronisch und entwickeln kaum Wärme. Da sie 
anders als Festplatten keine beweglichen Teile enthalten, 
sind sie bestens gegen Erschütterungen geschützt.

25°-Objektivneigung
Dank des ergonomischen Designs gehören schmerzende 
Handgelenke der Vergangenheit an: Der 25°-Winkel des 
Objektivs ermöglicht eine entspannte, natürliche Hand- 
haltung beim Filmen.
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AllShare
Dank DLNA-Unterstützung können Fotos und Videos  
unmittelbar nach der Aufnahme ohne Umweg kabellos 
über verschiedene Räume hinweg direkt via Fernseher, 
PC oder Handy bewundert werden.

One-Touch YouTubeTM-Upload
Video-Upload per Knopfdruck: Für den multimedialen Ein- 
satz im Internet können Videos ganz bequem per Knopf- 
druck als E-Mail versendet oder auf YouTube™ hochge-
laden werden. 

Samsung BSI-CMOSHerkömmlicher SensorBSI-CMOSHerkömmlicher CMOS

Einfallendes	Licht

Abgeblocktes	&		
reflektiertes	Licht

Fotodiode

Fotodiode

Einfallendes	Licht

On-Chip-Linse

Farbfilter

Lichtempfindliche	Schicht

Siliziumkristall

Metallisierungsschicht	



HD	Dual	Tuner Integrierter 2-fach-Tuner für digitales 
HD-Fernsehen über Kabel/DVB-T.

Connect	Share	Movie USB-Anschluss für Filme in HD, 
Bilder und Musik.

Anynet+ Eine Fernbedienung für alle über HDMITM 
angeschlossenen Geräte.

HDMITM	x	4 Digitale Schnittstelle für optimale Bild- und 
Audiozuspielung.

HDMITM	x	3 Digitale Schnittstelle für optimale Bild- und 
Audiozuspielung.

HDMITM Digitale Schnittstelle für optimale Bild- und 
Audiozuspielung.

SRS	Theater	Sound Raumklang für hervorragendes 
Sound-Erlebnis.

Eco	Sensor TV-Hintergrundbeleuchtung an das Umgebungslicht
anpassender Energiespar-Sensor.

Planet	First Nachhaltiger Umweltschutz von Anfang an.

Eco-Blume Ausgezeichnet mit der Umweltblume.

Ultimate	Slim Extrem schlankes Design mit klaren und 
puren Formen.

Ultra	Slim Sehr schlankes Design mit klaren und 
puren Formen.

Samsung	Crystal	TV Die ultimative Verschmelzung von Design 
und Spitzentechnologie.

Touch-Fernbedienung Kabellos Multimedia-Daten ganz einfach 
per Touch aufrufen.

Ultra	Slim	Wallmount TVs aufhängen wie einen Bilderrahmen 
dank ultraflacher Wandmontagemöglichkeit.

3D-Brille Active-Shutter-Brille für die optimierte Darstellung von 
3D-Sendungen – in exklusivem Design.

WLAN	Adapter Ermöglicht den schnellen und kabellosen Zugang 
(n-Standard) für Samsung TV- und AV-Geräte.

3D-Paket	Der Einstieg in 3D mit zwei Brillen und einem 3D Blu-ray 
Erfolgstitel.

LED-TV-Fußbodenstandfuß im Chromdesign mit Ablagemöglichkeit 
(ab 94 cm/37“).

LED	TV Die LED-Beleuchtung von Samsung sorgt für mehr Farbtiefe, 
für größeren Kontrast und ist energiesparend.

Clear	Motion	Rate Kristallklare, optimierte Bewegungsbilder durch 
innovativen Chipsatz, Hintergrundbeleuchtung und Paneltechnologie.

600	Hz	Subfield	Motion Jederzeit geschmeidige Bilder 
ohne Detailverluste.

Full	HD	1080p Außerordentliche Klarheit und Schärfe 
dank Full HD 1080p.

Ultra	Clear	Panel Kristallklare Bilder und intensive Farben durch 
moderne Panelbeschichtung.

Clear	Image	Panel Kristallklare und scharfe Bilder 
aus jedem Blickwinkel.

Ultra	Contrast Exzellente Schwarzwerte 
in dunklen Szenen.

Mega	Dynamic	Contrast Unglaublicher Kontrast 
für tiefste Schwarzwerte.

High	Contrast Detailvielfalt durch hohen Kontrast.

Wide	Color	Enhancer Authentische Farben für ein lebendiges Bild.

Wide	Color	Enhancer	Plus Farbenfrohe und 
lebendige Bildqualität.

3D	Hyper	Real	Engine Brillante Bilderlebnisse dank neuester 
3D-Bildverarbeitungstechnologie.

Hyper	Real	Engine Brillante Bilderlebnisse dank neuester 
Bildverarbeitungstechnologie.

DNIe+ Bildverbesserung für klare, lebendige Bilder.

Motion	Judder	Canceller Kompromisslos flimmerfreie Bilder 
durch intelligente Technologie.

Real	Black	Filter Exzellente Schwarzwerte ohne Detailverluste in 
dunklen Szenen.

Cinema	Smooth Filme wie im Kino erleben.

3D	LED	TV Die 3D-Technologie mit LED-Beleuchtung von Samsung 
sorgt für den 3D-Genuss in Perfektion.

3D	Full	HD 3D-Technologie für räumliche Darstellung von Sendungen 
in Full HD.

PVR TV-Recorder via USB für Aufnahmen digitaler Sendungen über 
integrierten DVB-Tuner.

allShare Heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende Verkabelung 
auf DLNA-Standard.

Internet@TV Populäre Internetdienste schnell, einfach und kabellos 
auf dem Fernseher.

HD	Triple	Tuner Integrierter 3-fach-Tuner für digitales HD-Fernsehen 
über Satellit/Kabel/DVB-T.

Wissenswertes
Technisches Lexikon

LED, LCD und Plasma TV

Bildqualität

Ausstattung

Design

Optionales	Zubehör



2-way	Speaker Das 2-Wege-Lautsprechersystem sorgt für kräftige Bässe und klare 
Höhen.

Power	Bass Die neu entwickelte Bassoptimierung ermöglicht noch mehr Sound-
Volumen.

Dolby	TrueHD,	Dolby	Digital	Plus	Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus sind die neuen 
HD-Tonformate für die Blu-ray Disc im 7.1-Surround-Standard.

dts	HD	DTS-HD (Digital Theater Systems High Definition) ist ein neues HD-Tonformat für 
die Blu-ray Disc im 7.1-Surround-Standard.

AVCHD	AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) ist ein digitales Format zur 
Filmwiedergabe von HD-Camcordern.

MKV-HD	Multiformat MKV-HD (Matroska-Video-HD) ist ein Format zur Wiedergabe 
einer Vielzahl zusätzlicher Medienformate wie z. B. WMV-HD und H.264 in HD-Qualität.

DivX	Das DivX-Format ermöglicht die Wiedergabe von komprimierten Filmen in sehr 
guter Bildqualität.

WMA	Über die Wiedergabe von Songs im WMA (Windows Media Audio)-Format kann 
eine Vielzahl weiterer Quellen für Musik genutzt werden.

JPEG	Das JPEG-Format ermöglicht die Wiedergabe von Fotos in sehr guter Bildqualität.

HD	JPEG	Das HD-JPEG-Format ermöglicht die Wiedergabe von Fotos in 
Full HD-Bildqualität.

BD	Wise	Optimized	Picture	Quality Mit BD Wise werden Samsung Zuspieler und 
Samsung TV-Geräte automatisch auf die beste Bildqualität abgestimmt.

PC	Streaming	Die PC-Streaming-Funktion ermöglicht die kabellose Übertragung von 
Musik, Bildern und Videos bis zu Full HD-Qualität vom PC.

Internet@TV Mit Internet@TV genießen Sie populäre Internetdienste schnell, einfach und 
kabellos über den Fernseher.

allshare	Allshare verbindet Ihr heimisches Multimedia-Netzwerk ohne störende Verkabe-
lung auf DLNA-Standard.

Anynet+	Mit Anynet+ genügt eine Fernbedienung für die Steuerung aller über HDMITM 
angeschlossenen Geräte.

Bluetooth	Mit Bluetooth können Sie Ihre Musik kabellos über die Samsung Heimkinoan-
lage wiedergeben.

iPod/iPhone	Die mitgelieferte Station ermöglicht die komfortable Wiedergabe 
vom iPod oder iPhone.

4	HDMITM	Inputs	Die 4 HDMITM-Eingänge im 3D-fähigen 1.4-Standard ermöglichen 
umfassende Anschlussmöglichkeiten externer Zuspieler.

Wireless	LAN	Ready Das Modell ist vorbereitet für die komfortable Vernetzung mit 
WLAN z. B. über DLNA.

Wireless	LAN	Built-in	Das Modell ist für die komfortable Vernetzung z. B. über 
DLNA mit eingebautem WLAN ausgestattet.

Wireless	Rear	Speaker Die mitgelieferte Empfängerstation dient der drahtlosen 
Ansteuerung der rückseitigen Lautsprecher. Ohne störende Kabel haben Sie mehr 
Flexibilität bei der Integration der Lautsprecher.

Wireless	LAN	Adapter	Included Das Modell ist für die komfortable Vernetzung 
z. B. über DLNA mit einem mitgelieferten High-Speed-WLAN-Adapter ausgestattet.

Connect	Share	Movie Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht die Wiedergabe 
von Filmen in HD, Bildern und Musik.

Samsung	Full	HD	3D	3D-Technologie von Samsung ermöglicht den Genuss 
von 3D über 3D Blu-ray-Zuspielung.

Ultra	Slim Das extrem schlanke Design mit klaren und puren Formen ist 
optimal auf die Samsung TV-Produkte abgestimmt.

Slim Das schlanke Design mit klaren und puren Formen ist optimal auf die 
Samsung TV-Produkte abgestimmt.

500	GB	Built-in	HDD Die eingebaute 500 GB-Festplatte bietet umfangreiche 
Möglichkeiten zur HD-Aufnahme und Archivierung.

250	GB	Built-in	HDD Die eingebaute 250 GB Festplatte bietet umfangreiche 
Möglichkeiten zur HD-Aufnahme und Archivierung.

160	GB	Built-in	HDD Die eingebaute 160 GB-Festplatte bietet umfangreiche 
Möglichkeiten zur Aufnahme und Archivierung.

Full	HD	1080p Die Samsung Heimkino- und Videoprodukte bieten eine Bild-
qualität mit außerordentlicher Klarheit und Schärfe in Full HD 1080p.

Video	Upscaling Die Samsung Heimkino- und Videoprodukte bieten über die 
1080p Upconversion eine Bildqualität mit hervorragender Klarheit und Schärfe 
in Full HD 1080p.

Crystal	Amplifier	Pro Die patentierte Samsung Verstärkertechnologie bietet 
überragende Klangqualität für exzellenten Musikgenuss.

7.2	ch Das 7.2-System ermöglicht mit der Option für den Anschluss eines 
zweiten Subwoofers eine hervorragende Basswiedergabe.

7.1	ch Analog	Audio	Out Der 7.1-Analog-Ausgang ist hervorragend geeignet 
für die exakte Wiedergabe einzelner Kanäle über AV-Receiver.

Full	Screen Die Full-Screen-Technologie sorgt für ein bildfüllendes Heimkino-
erlebnis von 21 : 9 Filmen in 16 : 9 Full HD.

Ultra	Fast	Play Samsung Ultra Fast Play sorgt für schnelle Startzeiten bei der 
Filmwiedergabe.

DVB-T Eingebauter DVB-T Tuner für Aufnahme in exzellenter digitaler Bildqualität.  

HD	Audio	Decoding Der integrierte HD Audio Decoder ermöglicht die Wiederga-
be der HD-Tonformate von Blu-ray Disc in bester Qualität.

HD	TV Der eingebaute HDTV-Empfänger ermöglicht die Aufnahme von Sendun-
gen in bester Full HD-Qualität.

Intelligent	Power Die intelligente Stromversorgung sorgt für optimale Verstärker-
leistung bei jedem Musiksignal.

MP3	Digital Das Modell unterstützt die MP3-Wiedergabemöglichkeit mit unter-
schiedlichsten Datenraten.

MP3	Enhancer Der MP3 Enhancer optimiert den Klang von MP3-Songs mit geringer 
Datenrate.

CD-Ripping Das CD-Ripping ermöglicht die Konvertierung von Audio-CDs in das MP3-
Format ohne PC.

Multi	Codec Mit Multi Codec können unterschiedlichste Multimedia-Dateiformate 
wiedergegeben werden.

Musical	Room	Calibration Das neue Kalibrierungssystem von Samsung passt den 
Sound optimal an das heimische Wohnzimmer an.

Side	Woofer Die seitlich in die Lautsprecherbox eingebauten, hoch effizienten Subwoofer 
sorgen für ein gewaltiges Bassfundament.

Touch	Volume Mit Touch Volume kann die Lautstärke komfortabel durch einfaches 
Berühren geregelt werden.

HTS, Blu-ray und DVD

Ausstattung
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Produktsortiment

19“ 22“ 26“ 32“ 37“ 40“ 42“ 46“ 50“ 55“ 58“ 63“ 65“

LED TV Serie 9090 

Serie 8790
   

Serie 7700

Serie 6990
Precision
Dimming

Serie 6710

Serie 6700
 

Serie 6000/Serie 6200

Serie 5700
 

Serie 4010

Serie 4000

LCD TV Serie 750

Serie 679

Serie 650
 

Serie 579

Serie 530

Serie 451 | 450

450

451

450

451

Plasma TV Serie 7790

Serie 6970

Serie 6500

Serie 687

Serie 679

Serie 530

Serie 490

Serie 450
   

 

Serie 430
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19“ 22“ 26“ 32“ 37“ 40“ 42“ 46“ 50“ 55“ 58“ 63“ 65“

LED TV Serie 9090 

Serie 8790
   

Serie 7700

Serie 6990

Serie 6710

Serie 6700
 

Serie 6000/Serie 6200

Serie 5700
 

Serie 4010

Serie 4000

LCD TV Serie 750

Serie 679

Serie 650
 60"

Serie 579

Serie 530

Serie 451 | 450

Plasma TV Serie 7790

Serie 6970

Serie 6500

Serie 687

Serie 679

Serie 530

Serie 490

Serie 450
   

 

Serie 430

 



Technische Daten

Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 136/116/101 (55"/46"/40") 165/138/116 (65"/55"/46") 101/80 (40"/32") 138/116/101 (55"/46"/40")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 800 fps (200Hz-Panel) 800 fps (200Hz-Panel) 800 fps (200Hz-Panel)/400 fps (100Hz-Panel) 600 fps (200Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildverbesserungssystem 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine/HyperReal Engine 3D HyperReal Engine

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2 15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • • •/- •

Ausstattung Internet@TV • • • •

AllShare • • • •

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV • • • •

TimeShift • • • •

Skype™ on Samsung TV - • •/- •

BD Wise • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild - • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform 8 mm Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar

Empfang / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 2 2 2

Antenneneingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang

Kopfhörerausgang - Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 230 W/210 W/200 W 370 W/250 W/200 W 200 W/120 W 180 W/170 W/150 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,09 W/< 0,06 W/< 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 180 W/160 W/131 W 240 W/150 W/138 W 71 W/130 W 150 W/140 W/130 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 95 W/95 W/89 W 121 W/75 W/70 W 70 W/38 W 70 W

Maße in mm mit Verpackung 1417 x 993 x 397/1236 x 887 x 396/1102 x 811 x 396 1664 x 1126 x 445/1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150 1200 x 743 x 140/990 x 615 x 140 1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140

(B x H x T) mit Standfuß
1295,6 x 873,3 x 306,1/1104,2 x 819,5 x 306,1/
969,4 x 687,3 x 306,1

1519,0 x  991,4 x 347,4/1282 x 832,7 x 303/
1090,8 x 723,8 x 303

956,0 x 647,1 x 267,7/768,8 x 538,3 x 27,4 1283,3 x 835,7 x 303/1092,3 x 724,3 x 303/957,4 x 648,4 x 267,7

ohne Standfuß
1295,6 x 784,4 x 8/1104,2 x 674,8 x 8/
969,4 x 598,4 x 7,98

1519,0 x 911,7 x 29,3/1282 x 772 x 23,9/
1090,8 x 662,8 x 23,9

956,0 x 588,4 x 23,9/768,8 x 482,4 x 27,4 1283,3 x 762,1 x 26,5/1092,3 x 653,2 x 26,5/957,4 x 578,7 x 26,5

Gewicht in kg mit Karton 39,1/32/30 49,7/30/22,9 18,6/11,9 30,7/23,4/19,1

mit Standfuß 26,5/22,8/20,7 39,2/24,2/19,2 14,9/9,6 24,5/19,1/15,3

ohne Standfuß 20,4/16,7/14,5 36,2/22/17 12,8/8,6 22,2/16,8/13,2

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm - 600 x 400/400 x 400/400 x 400 400 x 400/200 x 200 400 x 400

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung • Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)

Fernbedienung Touch-Fernbedienung & Mini-Fernbedienung TM1080 TM1080 TM1080

3" Touch-Fernbedienung Vorhanden Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Samsung LED TV UE55C9090	|	UE46C9090	|	UE40C9090 UE65C8790	|	UE55C8790	|	UE46C8790
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Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 136/116/101 (55"/46"/40") 165/138/116 (65"/55"/46") 101/80 (40"/32") 138/116/101 (55"/46"/40")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 800 fps (200Hz-Panel) 800 fps (200Hz-Panel) 800 fps (200Hz-Panel)/400 fps (100Hz-Panel) 600 fps (200Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildverbesserungssystem 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine/HyperReal Engine 3D HyperReal Engine

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2 15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • • •/- •

Ausstattung Internet@TV • • • •

AllShare • • • •

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV • • • •

TimeShift • • • •

Skype™ on Samsung TV - • •/- •

BD Wise • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild - • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform 8 mm Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar

Empfang / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 2 2 2

Antenneneingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang

Kopfhörerausgang - Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 230 W/210 W/200 W 370 W/250 W/200 W 200 W/120 W 180 W/170 W/150 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,09 W/< 0,06 W/< 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 180 W/160 W/131 W 240 W/150 W/138 W 71 W/130 W 150 W/140 W/130 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 95 W/95 W/89 W 121 W/75 W/70 W 70 W/38 W 70 W

Maße in mm mit Verpackung 1417 x 993 x 397/1236 x 887 x 396/1102 x 811 x 396 1664 x 1126 x 445/1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150 1200 x 743 x 140/990 x 615 x 140 1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140

(B x H x T) mit Standfuß
1295,6 x 873,3 x 306,1/1104,2 x 819,5 x 306,1/
969,4 x 687,3 x 306,1

1519,0 x  991,4 x 347,4/1282 x 832,7 x 303/
1090,8 x 723,8 x 303

956,0 x 647,1 x 267,7/768,8 x 538,3 x 27,4 1283,3 x 835,7 x 303/1092,3 x 724,3 x 303/957,4 x 648,4 x 267,7

ohne Standfuß
1295,6 x 784,4 x 8/1104,2 x 674,8 x 8/
969,4 x 598,4 x 7,98

1519,0 x 911,7 x 29,3/1282 x 772 x 23,9/
1090,8 x 662,8 x 23,9

956,0 x 588,4 x 23,9/768,8 x 482,4 x 27,4 1283,3 x 762,1 x 26,5/1092,3 x 653,2 x 26,5/957,4 x 578,7 x 26,5

Gewicht in kg mit Karton 39,1/32/30 49,7/30/22,9 18,6/11,9 30,7/23,4/19,1

mit Standfuß 26,5/22,8/20,7 39,2/24,2/19,2 14,9/9,6 24,5/19,1/15,3

ohne Standfuß 20,4/16,7/14,5 36,2/22/17 12,8/8,6 22,2/16,8/13,2

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm - 600 x 400/400 x 400/400 x 400 400 x 400/200 x 200 400 x 400

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung • Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)

Fernbedienung Touch-Fernbedienung & Mini-Fernbedienung TM1080 TM1080 TM1080

3" Touch-Fernbedienung Vorhanden Kompatibel Kompatibel Kompatibel

UE40C8790	|	UE32C8790 UE55C7700	|	UE46C7700	|	UE40C7700



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 138/116/101 (55"/46"/40") 116/101/80 (46"/40"/32") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/37"/32") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/ 37“/32“) 138/116/101 (55"/46"/40")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 600 fps (200Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine 

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2 (138 cm)/10 W x 2 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - - -

Ausstattung Internet@TV • • • - -

AllShare • • • • •

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV • - - - -

TimeShift • - - - -

Skype™ on Samsung TV - - - - -

BD Wise • • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • • •

Spielemodus • • • • •

Sleep-Timer • • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim/Ultra Slim/Ultra Slim/Ultimate Slim/Ultimate Slim Ultra Slim

Standfußdesign Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar

Empfang / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+ Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 4 4 4

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2 2

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)  Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 210 W/170 W/160 W 150 W/140 W/120 W 190 W/150 W/140 W/130 W/120 W 190 W/150 W/140 W/130 W/120 W 190 W/150 W/140 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 140 W/ 120 W /100 W 140 W/120 W/80 W 140 W /120 W/100 W/90 W/80 W 140 W/120 W/100 W/90 W/80 W 140 W/120 W/100 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 50 W/46 W/44 W 45 W/45 W/35 W 45 W/45 W/45 W/45 W/35 W 45 W/45 W/45 W/45 W/35 W 45 W

Maße in mm
(B x H x T)

mit Verpackung 1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140 1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/990 x 615 x 120
1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/
1145 x 710 x 120/990 x 615 x 120

1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 140/1200 x 743 x 120/
1145 x 615 x 120/990 x 615 x 120

1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 140/
1200 x 743 x 120

mit Standfuß 1282 x 832,7 x 303/1090,8 x 723,8 x 303/956 x 647,1 x 267,7 1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/774 x 543 x 242,2
1287 x 832 x 307,2/1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/
897 x 613 x 257,2/774 x 543 x 242,2

1287 x 833 x 307,2/1096 x 724 x 277,2/961 x 650 x 257,2/
897 x 614 x 257,2/774 x 542 x 242,2

1287 x 833 x 307,2/1096 x 724 x 277,2/
961 x 650 x 257,2

ohne Standfuß 1282 x 772 x 28/1090,8 x 662,8 x 28/956 x 588,4 x 28 1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/774 x 479 x 31,4
1287 x 772 x 31,4/1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/
897 x 553 x 31,4/774 x 479 x 31,4

1287 x 768 x 29,9/1096 x 659 x 29,9/961 x 585 x 29,9/
897 x 549 x 29,9/774 x 479 x 29,9

1287 x 768 x 29,9/1096 x 659 x 29,9/
961 x 585 x 29,9

Gewicht in kg mit Karton 29,1/22,5/18 22,4/18,7/12,9 32,1/22,4/18,7/17,1/12,9 31,2/24,9/18,5/17,1/13,1 31,2/24,9/18,5

mit Standfuß 22,6/18,3/14,5 18,4/15,3/10,2 26,6/18,4/15,3/13,6/10,2 25,7/20,8/15,1/14,4/11,1 25,7/20,8/15,1

ohne Standfuß 20,3/16/12,4 16,1/12,6/8,5 21,1/16,1/12,6/10,9/8,5 20,2/16,1/12,4/10,8/8,3 20,2/16,1/12,4

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400 400 x 400/400 x 400/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1060 TM1060 TM1060

3" Touch-Fernbedienung - - - - -

Samsung LED TV UE46C6710	|	UE40C6710	|	UE32C6710UE55C6990/UE46C6990/UE40C6990

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 138/116/101 (55"/46"/40") 116/101/80 (46"/40"/32") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/37"/32") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/ 37“/32“) 138/116/101 (55"/46"/40")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 600 fps (200Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel) 400 fps (100Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine 

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2 (138 cm)/10 W x 2 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner Tieftöner

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - - -

Ausstattung Internet@TV • • • - -

AllShare • • • • •

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV • - - - -

TimeShift • - - - -

Skype™ on Samsung TV - - - - -

BD Wise • • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • • •

Spielemodus • • • • •

Sleep-Timer • • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim/Ultra Slim/Ultra Slim/Ultimate Slim/Ultimate Slim Ultra Slim

Standfußdesign Kreuzfuß, drehbar Kreuzfuß, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar

Empfang / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+ Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 4 4 4

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2 2

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)  Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz  AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz AC220-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 210 W/170 W/160 W 150 W/140 W/120 W 190 W/150 W/140 W/130 W/120 W 190 W/150 W/140 W/130 W/120 W 190 W/150 W/140 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 140 W/ 120 W /100 W 140 W/120 W/80 W 140 W /120 W/100 W/90 W/80 W 140 W/120 W/100 W/90 W/80 W 140 W/120 W/100 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 50 W/46 W/44 W 45 W/45 W/35 W 45 W/45 W/45 W/45 W/35 W 45 W/45 W/45 W/45 W/35 W 45 W

Maße in mm
(B x H x T)

mit Verpackung 1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140 1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/990 x 615 x 120
1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/
1145 x 710 x 120/990 x 615 x 120

1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 140/1200 x 743 x 120/
1145 x 615 x 120/990 x 615 x 120

1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 140/
1200 x 743 x 120

mit Standfuß 1282 x 832,7 x 303/1090,8 x 723,8 x 303/956 x 647,1 x 267,7 1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/774 x 543 x 242,2
1287 x 832 x 307,2/1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/
897 x 613 x 257,2/774 x 543 x 242,2

1287 x 833 x 307,2/1096 x 724 x 277,2/961 x 650 x 257,2/
897 x 614 x 257,2/774 x 542 x 242,2

1287 x 833 x 307,2/1096 x 724 x 277,2/
961 x 650 x 257,2

ohne Standfuß 1282 x 772 x 28/1090,8 x 662,8 x 28/956 x 588,4 x 28 1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/774 x 479 x 31,4
1287 x 772 x 31,4/1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/
897 x 553 x 31,4/774 x 479 x 31,4

1287 x 768 x 29,9/1096 x 659 x 29,9/961 x 585 x 29,9/
897 x 549 x 29,9/774 x 479 x 29,9

1287 x 768 x 29,9/1096 x 659 x 29,9/
961 x 585 x 29,9

Gewicht in kg mit Karton 29,1/22,5/18 22,4/18,7/12,9 32,1/22,4/18,7/17,1/12,9 31,2/24,9/18,5/17,1/13,1 31,2/24,9/18,5

mit Standfuß 22,6/18,3/14,5 18,4/15,3/10,2 26,6/18,4/15,3/13,6/10,2 25,7/20,8/15,1/14,4/11,1 25,7/20,8/15,1

ohne Standfuß 20,3/16/12,4 16,1/12,6/8,5 21,1/16,1/12,6/10,9/8,5 20,2/16,1/12,4/10,8/8,3 20,2/16,1/12,4

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400 400 x 400/400 x 400/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1060 TM1060 TM1060

3" Touch-Fernbedienung - - - - -

UE55C6700	|	UE46C6700	|	UE40C6700	|	
UE37C6700	|	UE32C6700

UE55C6000	|	UE46C6000	|	UE40C6000UE55C6200	|	UE46C6200	|	UE40C6200	|	
UE37C6200	|	UE32C6200

Seite 108 | 109



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 94/80 (37"/32") 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 54 (22") 80/66 (32"/26") 54/47 (22"/19")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel - - -

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 400 fps (100Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 1.366 x 768 1.366 x 768 1.366 x 768

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine HyperReal Engine  DNIe+ DNIe+ DNIe+

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound - - - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 3 W x 2 10 W x 2/5 W x 2 3 W x 2 

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner - Tieftöner/- -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - - -

Ausstattung Internet@TV - - - - -

AllShare • • - - -

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV - - - - -

TimeShift - - - - -

Skype™ on Samsung TV - - - - -

BD Wise • - - - -

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • - - -

Teletext (TTX) Mega • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • • •

Spielemodus • • • • •

Sleep-Timer • • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform Ultimate Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Oval Oval Oval

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 2 4/2 2

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 1 1 1

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 130 W/120 W 130 W/120 W/120 W/110 W 50 W 100 W/65 W 50 W/40 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 90 W/80 W 105 W/75 W/70 W/65 W 40 W 60 W/50 W 40 W/32 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 45 W/35 W 45 W/37 W/34 W/33 W 22 W 30 W/25 W 22 W/20 W

Maße in mm mit Verpackung 1145 x 615 x 120/990 x 615 x 120 1360 x 810 x 140/1200 x 743 x 120/1145 x 710 x 120/990 x 625 x 120 621 x 432 x 127 990 x 625 x 120/736 x 519 x 197 621 x 432 x 127/410,3 x 470,6 x 230,9

(B x H x T) mit Standfuß 897 x 614 x 257,2/774 x 542 x 242,2 1107 x 731 x 275/972 x 656 x 255/908 x 621 x 255/785 x 550 x 240 545,2 x 411,1 x 189,5 774,6 x 549,1 x 255/652,8 x 479,8 x 222 545,2 x 411,1 x 189,5/477,6 x 377,3 x 189,5

ohne Standfuß 897 x 549 x 29,9/774 x 479 x 29,9 1107 x 671 x 29,9/972 x 596 x 29,9/908 x 561 x 29,9/785 x 491 x 29,9 545,2 x 359 x 29,9 774,6 x 491,8 x 29,9/652,8 x 422,8 x 29,9 545,2 x 359 x 29,9/477,6 x 321,0 x 29,9

Gewicht in kg mit Karton 17,1/13,1 23,8/19,3/17,6/13 5,7 11,3/9,7 5,7/5,1

mit Standfuß 14,4/11,1 19,7/15,7/14,2/11 4,1 9,2/6,2 4,1/3,8

ohne Standfuß 10,8/8,3 15,7/12,1/10,6/8,2 3,8 8,4/5,5 3,8/3,5

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm 200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200 75 x 75 200 x 200/200 x 100 75 x 75

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) - Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) -

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1050 TM1050 TM1050

3" Touch-Fernbedienung - - - - -

 

Samsung LED TV UE37C6000	|	UE32C6000 UE46C5700	|	UE40C5700	|	UE37C5700	|	UE32C5700

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 94/80 (37"/32") 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 54 (22") 80/66 (32"/26") 54/47 (22"/19")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel - - -

Bildschirmtyp LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Backlight-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Bildwiederholungsrate 400 fps (100Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel) 100 fps (50Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 1.366 x 768 1.366 x 768 1.366 x 768

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine HyperReal Engine  DNIe+ DNIe+ DNIe+

Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus Wide Color Enhancer Plus

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound - - - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 3 W x 2 10 W x 2/5 W x 2 3 W x 2 

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner - Tieftöner/- -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - - -

Ausstattung Internet@TV - - - - -

AllShare • • - - -

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR) für TV - - - - -

TimeShift - - - - -

Skype™ on Samsung TV - - - - -

BD Wise • - - - -

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • - - -

Teletext (TTX) Mega • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • • •

Spielemodus • • • • •

Sleep-Timer • • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Slim-Bauform Ultimate Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Oval Oval Oval

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 2 4/2 2

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 1 1 1

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R) 1 (Sound L/R)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz   AC220-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 130 W/120 W 130 W/120 W/120 W/110 W 50 W 100 W/65 W 50 W/40 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,06 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,06 W < 0,06 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 90 W/80 W 105 W/75 W/70 W/65 W 40 W 60 W/50 W 40 W/32 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 45 W/35 W 45 W/37 W/34 W/33 W 22 W 30 W/25 W 22 W/20 W

Maße in mm mit Verpackung 1145 x 615 x 120/990 x 615 x 120 1360 x 810 x 140/1200 x 743 x 120/1145 x 710 x 120/990 x 625 x 120 621 x 432 x 127 990 x 625 x 120/736 x 519 x 197 621 x 432 x 127/410,3 x 470,6 x 230,9

(B x H x T) mit Standfuß 897 x 614 x 257,2/774 x 542 x 242,2 1107 x 731 x 275/972 x 656 x 255/908 x 621 x 255/785 x 550 x 240 545,2 x 411,1 x 189,5 774,6 x 549,1 x 255/652,8 x 479,8 x 222 545,2 x 411,1 x 189,5/477,6 x 377,3 x 189,5

ohne Standfuß 897 x 549 x 29,9/774 x 479 x 29,9 1107 x 671 x 29,9/972 x 596 x 29,9/908 x 561 x 29,9/785 x 491 x 29,9 545,2 x 359 x 29,9 774,6 x 491,8 x 29,9/652,8 x 422,8 x 29,9 545,2 x 359 x 29,9/477,6 x 321,0 x 29,9

Gewicht in kg mit Karton 17,1/13,1 23,8/19,3/17,6/13 5,7 11,3/9,7 5,7/5,1

mit Standfuß 14,4/11,1 19,7/15,7/14,2/11 4,1 9,2/6,2 4,1/3,8

ohne Standfuß 10,8/8,3 15,7/12,1/10,6/8,2 3,8 8,4/5,5 3,8/3,5

Zubehör/ VESA-Wandhalterungsnorm 200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200 75 x 75 200 x 200/200 x 100 75 x 75

Unterstützung Samsung Wandhalterung-Unterstützung Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) - Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich) -

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1050 TM1050 TM1050

3" Touch-Fernbedienung - - - - -

 

UE32C4000	|	UE26C4000 UE32C4000	|	UE26C4000	|
UE22C4000	|	UE19C4000

UE22C4010
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Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 116/101 (46"/40") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/37"/32") 153/138/116/101/94/80 (60"/55"/46"/40"/37"/32") 101/94/80 (40"/37"/32")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/-/- - -

Bildschirmtyp LCD-Display LCD LCD LCD

Bildwiederholungsrate 400 fps (200Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Ultra Contrast Ultra Contrast Ultra Contrast High Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildoptimierung 3D HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) - - - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • - - -

Ausstattung Internet@TV • • • -

AllShare • • • •

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) für TV • - - -

TimeShift • - - -

BD Wise • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Standfußdesign Kreuzfuß, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (seitlich: 1, hinten: 3) (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 (seitlich) 2 (seitlich) 2 (seitlich) 2 (seitlich)

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 2 2 2 2

Antenneneingang 1x RF-Eingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) Klinkenanschluss (auch für Kopfhörer) - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 210 W/190 W 260 W/210 W/190 W/160 W/120 W 380 W/260 W/210 W/190 W/160 W/120 W 190 W/160 W/120 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 165 W/135 W 190 W/150 W/134 W/115 W/90 W 261 W/190 W/150 W/134 W/115 W/90 W 134 W/115 W/90 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 80 W/75 W 60 W/50 W/45 W/45 W/40 W 101 W/60 W/50 W/45 W/45 W/40 W 45 W/45 W/40 W

Maße in mm 
(B x H x T)

mit Verpackung 1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170
1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1560 x 1070 x 432/1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/
1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

mit Standfuß 1119,1 x 742,7 x 304,7/986,7 x 665,5 x 270,7
1306,9 x 847,8 x 305/1113,9 x 737,1 x 275/
981,5 x 661,9 x 255/912,9 x 623,8 x 255/794,5 x 558,6 x 240

1428,1 x 937,7 x 335,0/1301,6 x 845,3 x 305/1108,6 x 734,5 x 275/
976,2 x 659,3 x 255/907,6 x 621,2 x 255/789,2 x 555,9 x 240

977,8 x 660,1 x 255/909,2 x 622 x 255/790,8 x 556,8 x 240

ohne Standfuß 1119,1 x 679,4 x 80,3/986,7 x 603,9 x 80,4
1306,9 x 784,7 x 85,3/1113,9 x 674,1 x 80,3/
981,5 x 598,5 x 80,4/912,9 x 560,9 x 78,5/794,5 x 495,4 x 77,8

1428,1 x 885,5 x 108,5/1301,6 x 801,2 x 85,3/1108,6 x 689,7 x 80,3/
976,2 x 614,9 x 80,4/907,6 x 574,4 x 78,5/789,2 x 509,9 x 77,8

977,8 x 595 x 80,3/909,2 x 557,3 x 78,5/790,8 x 491,8 x 77,8

Gewicht in kg mit Karton 25,4/20,7 39,3/27,2/21,4/19,9/15 53,5/35,9/26,1/22,2/19,4/14,8 22,1/19,7/14,9

mit Standfuß 20,1/16,2 32,6/21,9/16,9/15,5/12 37,9/32,7/21,9/17,7/15/11,8 17,6/15,3/11,9

ohne Standfuß 17,6/13,9 28,3/18,1/13,5/12,1/9,3 44,7/28,1/18,1/14,3/11,6/9,1 14,2/11,9/9,2

Zubehör VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 600 x 400/400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 200 x 200

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1060 TM1050

 

Samsung LCD TV LE46C750 | LE40C750 LE55C679 | LE46C679 | LE40C679 | LE37C679 | LE32C679

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 116/101 (46"/40") 138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/37"/32") 153/138/116/101/94/80 (60"/55"/46"/40"/37"/32") 101/94/80 (40"/37"/32")

Paneltechnologie Ultra Clear Panel Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/-/- - -

Bildschirmtyp LCD-Display LCD LCD LCD

Bildwiederholungsrate 400 fps (200Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel) 200 fps (100Hz-Panel)

Dynamische Kontraste Ultra Contrast Ultra Contrast Ultra Contrast High Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildoptimierung 3D HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine HyperReal Engine

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) - - - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • - - -

Ausstattung Internet@TV • • • -

AllShare • • • •

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) für TV • - - -

TimeShift • - - -

BD Wise • • • •

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • •

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV Samsung Crystal TV

Standfußdesign Kreuzfuß, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (seitlich: 1, hinten: 3) (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal) 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 (seitlich) 2 (seitlich) 2 (seitlich) 2 (seitlich)

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich)

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 2 2 2 2

Antenneneingang 1x RF-Eingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) Klinkenanschluss (auch für Kopfhörer) - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC220-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 210 W/190 W 260 W/210 W/190 W/160 W/120 W 380 W/260 W/210 W/190 W/160 W/120 W 190 W/160 W/120 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 165 W/135 W 190 W/150 W/134 W/115 W/90 W 261 W/190 W/150 W/134 W/115 W/90 W 134 W/115 W/90 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 80 W/75 W 60 W/50 W/45 W/45 W/40 W 101 W/60 W/50 W/45 W/45 W/40 W 45 W/45 W/40 W

Maße in mm 
(B x H x T)

mit Verpackung 1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170
1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1560 x 1070 x 432/1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/
1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

mit Standfuß 1119,1 x 742,7 x 304,7/986,7 x 665,5 x 270,7
1306,9 x 847,8 x 305/1113,9 x 737,1 x 275/
981,5 x 661,9 x 255/912,9 x 623,8 x 255/794,5 x 558,6 x 240

1428,1 x 937,7 x 335,0/1301,6 x 845,3 x 305/1108,6 x 734,5 x 275/
976,2 x 659,3 x 255/907,6 x 621,2 x 255/789,2 x 555,9 x 240

977,8 x 660,1 x 255/909,2 x 622 x 255/790,8 x 556,8 x 240

ohne Standfuß 1119,1 x 679,4 x 80,3/986,7 x 603,9 x 80,4
1306,9 x 784,7 x 85,3/1113,9 x 674,1 x 80,3/
981,5 x 598,5 x 80,4/912,9 x 560,9 x 78,5/794,5 x 495,4 x 77,8

1428,1 x 885,5 x 108,5/1301,6 x 801,2 x 85,3/1108,6 x 689,7 x 80,3/
976,2 x 614,9 x 80,4/907,6 x 574,4 x 78,5/789,2 x 509,9 x 77,8

977,8 x 595 x 80,3/909,2 x 557,3 x 78,5/790,8 x 491,8 x 77,8

Gewicht in kg mit Karton 25,4/20,7 39,3/27,2/21,4/19,9/15 53,5/35,9/26,1/22,2/19,4/14,8 22,1/19,7/14,9

mit Standfuß 20,1/16,2 32,6/21,9/16,9/15,5/12 37,9/32,7/21,9/17,7/15/11,8 17,6/15,3/11,9

ohne Standfuß 17,6/13,9 28,3/18,1/13,5/12,1/9,3 44,7/28,1/18,1/14,3/11,6/9,1 14,2/11,9/9,2

Zubehör VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400/200 x 200 400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 600 x 400/400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 200 x 200

Fernbedienung TM1060 TM1060 TM1060 TM1050

 

LE60C650 | LE55C650 | LE46C650 | LE40C650 | LE37C650 | LE32C650 LE40C630 | LE37C630 | LE32C630LE55C679 | LE46C679 | LE40C679 | LE37C679 | LE32C679

Seite 112 | 113



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 80/66/54/47 (32"/26"/22"/19") 54/47 (22"/19")

Paneltechnologie - - - -

Bildschirmtyp LCD LCD LCD LCD

Bildwiederholungsrate 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel)

Dynamische Kontraste High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 1.366 x 768 1.366 x 768

Bildoptimierung HyperReal Engine HyperReal Engine DNIe+ DNIe+

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse 

Klangsystem - - - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2/5 W x 2/3 W x 2/3 W x 2 3 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - -

Ausstattung Internet@TV - - - -

AllShare • - - -

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) für TV - - - -

TimeShift - - - -

BD Wise - - - -

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • - -

WLAN-Adapter-Unterstützung • - - -

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzweiß

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Oval Oval

Empfang  / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2)/3 (seitlich: 1, hinten: 2)/1/1 1

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 (seitlich: 1, hinten: 1) 1 (seitlich) 1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1 1

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • - -

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 210 W/190 W/160 W/120 W 210 W/190 W/160 W/120 W 120 W/90 W/55 W/35 W 55 W/35 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W / <0,5 W (47cm) < 0,3 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 150 W/132 W/115 W/85 W 150 W/132 W/115 W/85 W 80 W/60 W/40 W/30 W 35 W/30 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 60 W/55 W/45 W/35 W 60 W/55 W/45 W/35 W 35 W/30 W/20 W/20 W 20 W

Maße in mm
(B x H x T)

mit Verpackung
1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/ 
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1020 x 625 x 170/744 x 511 x 210/596 x 506 x 148/530 x 430 x 172 596 x 506 x 1480/530 x 172 x 430

mit Standfuß
1112,5 x 736 x 275/980,2 x 660,9 x 255/ 
911,6 x 622,8 x 255/793,7 x 557,5 x 239

1102,4 x 733,2 x 260,1/970 x 653 x 240/ 
901,8 x 615,4 x 240/783 x 546,2 x 220,2

784,4 x 560 x 274,2/646,5 x 477,3 x 222,2/533,2 x 402,5 x 171,9/ 
461,3 x 348 x 180,2

533,2 x 402,5 x 171,9/461,3 x 348 x 180,2

ohne Standfuß
1112,5 x 672,5 x 80,3/980,2 x 597 x 80,3/ 
911,6 x 559,4 x 78,2/793,7 x 494,3 x 78

1102,4 x 673,9 x 78,7/970 x 600,1 x 78,6/ 
901,8 x 561,8 x 76,9/783 x 497,5 x 76,2

784,4 x 514,2 x 76,2/646,5 x 432,3 x 77/533,2 x 354,4 x 60,8/ 
461,3 x 309,1 x 59,2

533,2 x 354,4 x 60,8/461,3 x 309,1 x 59,2

Gewicht in kg mit Karton 26,4/22,2/19/14,3 26,2/21,3/17,9/13,3 11,8/9,5/7,1/6,1 7,1/6,1

mit Standfuß 21,9/18,5/15,4/12,1 21,5/17,4/14,4/11 9,6/6,8/5,44/4,5 5,44/4,5

ohne Standfuß 18,2/15,1/12,1/9,4 17,7/14,5/11,5/9 9,1/6,2/5/4 5/4

Zubehör VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 200 x 200/200 x 100/75 x 75/75 x 75 75 x 75

Fernbedienung TM1050 TM1050 TM950 TM950

 

Samsung LCD TV LE46CB530 | LE40C530 | LE37C530 | LE32C530LE46C579 | LE40C579 | LE37C579 | LE32C579

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 116/101/94/80 (46"/40"/37"/32") 80/66/54/47 (32"/26"/22"/19") 54/47 (22"/19")

Paneltechnologie - - - -

Bildschirmtyp LCD LCD LCD LCD

Bildwiederholungsrate 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel) 50 fps (50Hz-Panel)

Dynamische Kontraste High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 1.366 x 768 1.366 x 768

Bildoptimierung HyperReal Engine HyperReal Engine DNIe+ DNIe+

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse 

Klangsystem - - - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2/5 W x 2/3 W x 2/3 W x 2 3 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - - - -

Ausstattung Internet@TV - - - -

AllShare • - - -

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) für TV - - - -

TimeShift - - - -

BD Wise - - - -

Kanallisten-Kopierfunktion (über USB) • • - -

WLAN-Adapter-Unterstützung • - - -

Teletext (TTX) Mega • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift • • • •

Spielemodus • • • •

Sleep-Timer • • • •

Digitaler Rauschfilter • • • •

Design Designausführung/Farbe Samsung Crystal TV Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzweiß

Standfußdesign Quadratisch, drehbar Quadratisch, drehbar Oval Oval

Empfang  / Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Common-Interface-Typ 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht 1 CI+-Schacht

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2)/3 (seitlich: 1, hinten: 2)/1/1 1

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 (seitlich: 1, hinten: 1) 1 (seitlich) 1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1 1

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 (seitlich) 1 (seitlich) 1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D) VGA-Stecker (Sub-D)

Scart 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang 1x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Audioausgang (Mini Jack) - - - -

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • - -

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 210 W/190 W/160 W/120 W 210 W/190 W/160 W/120 W 120 W/90 W/55 W/35 W 55 W/35 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W / <0,5 W (47cm) < 0,3 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 150 W/132 W/115 W/85 W 150 W/132 W/115 W/85 W 80 W/60 W/40 W/30 W 35 W/30 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 60 W/55 W/45 W/35 W 60 W/55 W/45 W/35 W 35 W/30 W/20 W/20 W 20 W

Maße in mm
(B x H x T)

mit Verpackung
1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/ 
1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170

1020 x 625 x 170/744 x 511 x 210/596 x 506 x 148/530 x 430 x 172 596 x 506 x 1480/530 x 172 x 430

mit Standfuß
1112,5 x 736 x 275/980,2 x 660,9 x 255/ 
911,6 x 622,8 x 255/793,7 x 557,5 x 239

1102,4 x 733,2 x 260,1/970 x 653 x 240/ 
901,8 x 615,4 x 240/783 x 546,2 x 220,2

784,4 x 560 x 274,2/646,5 x 477,3 x 222,2/533,2 x 402,5 x 171,9/ 
461,3 x 348 x 180,2

533,2 x 402,5 x 171,9/461,3 x 348 x 180,2

ohne Standfuß
1112,5 x 672,5 x 80,3/980,2 x 597 x 80,3/ 
911,6 x 559,4 x 78,2/793,7 x 494,3 x 78

1102,4 x 673,9 x 78,7/970 x 600,1 x 78,6/ 
901,8 x 561,8 x 76,9/783 x 497,5 x 76,2

784,4 x 514,2 x 76,2/646,5 x 432,3 x 77/533,2 x 354,4 x 60,8/ 
461,3 x 309,1 x 59,2

533,2 x 354,4 x 60,8/461,3 x 309,1 x 59,2

Gewicht in kg mit Karton 26,4/22,2/19/14,3 26,2/21,3/17,9/13,3 11,8/9,5/7,1/6,1 7,1/6,1

mit Standfuß 21,9/18,5/15,4/12,1 21,5/17,4/14,4/11 9,6/6,8/5,44/4,5 5,44/4,5

ohne Standfuß 18,2/15,1/12,1/9,4 17,7/14,5/11,5/9 9,1/6,2/5/4 5/4

Zubehör VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200 200 x 200/200 x 100/75 x 75/75 x 75 75 x 75

Fernbedienung TM1050 TM1050 TM950 TM950

 

LE22C451 | LE19C451LE32C450 | LE26C450 | LE22C450 | LE19C450
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Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 159/127 (63"/50") 127 (50") 147/127 (58"/50") 127 (50") 127 (50")

Clear Image Panel • • • • •

Real Black Filter • • - - -

Auflösung HD/Full HD Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildwiederholungsrate 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion

Dynamische Kontraste Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR

Cinema Smooth • • • • •

Bildverbesserungssystem 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine HyperReal Engine 3D HyperReal Engine HyperReal Engine 

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller) • • - - -

1.080 FHD Motion • • • • •

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2/10 W x 2 10W x 2 15 W x 2/10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • • - • -

Ausstattung Internet@TV • • • - -

AllShare (DLNA) • • • • •

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) via USB • • - - -

TimeShift • • - - -

BD Wise • • • - -

Kanallisten-Kopierfunktion • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • • •

Teletext (TTX) • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer • • • • •

Einbrennschutz • • • • •

Design Designausführung/Farbe Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design

Slim-Bauform Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim - -

Standfußdesign Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°) Quadratisch, drehbar (20°/20°) Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°) Kreuzfuß, drehbar (20°/20°) Quadratisch, drehbar (20°/20°)

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 4 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2 (seitlich: 1, hinten: 1) 2 (seitlich: 1, hinten: 1)

Audioausgang (Klinke) - - - - -

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1 

Composite (FBAS)-Eingang 1 1 1 1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) 1 1 1 1 1

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

RS232C (AV CONTROL) - - - - -

CI-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60 Hz AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 500 W/420 W 420 W 440 W/420 W 350 W 350 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 245 W/190 W 180 W 215 W/180 W 190 W 190 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 215 W/150 W 150W 161 W/150 W 130 W 120 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,2 W < 0,2 W < 0,2 W < 0,3 W < 0,3 W

Maße in mm mit Verpackung 1640 x 1098 x 440/1575 x 860 x 240 1575 x 860 x 240 1575 x 1036 x 430/1500 x 860 x 240 1330 x 840 x 350 1490 x 840 x 270

(B x H x T) mit Standfuß 1492,5 x 968,5 x 338/1211 x 808,5 x 277 1211 x 808,5 x 277 1390,5 x 911 x 335/1212 x 808 x 290 1214,5 x 805 x 303 1214,5 x 797,5 x 290

ohne Standfuß 1492,5 x 908,5 x 35,9/1211 x 749 x 35,9 1211 x 749 x 35,9 1390,5 x 844,5 x 36,8/1212 x 743,5 x 36,8 1214,5 x 732,5 x 71 1214,5 x 732,5 x 71

Gewicht in kg mit Karton 48/35 35 48/35 35 35

mit Standfuß 40/29,2 29,2 39,3/28,8 26 28,5

ohne Standfuß 33,3/24,5 24,5 32,5/24,5 24 24

Zubehör/ Samsung Ultra Slim-Wandhalterung • (separat erhältlich) • (separat erhältlich) • (separat erhältlich) - -

Unterstützung VESA-Wandhalterungsnorm 600 x 400/400 x 400 400 x 400 600 x 400/400 x 400 400 x 400 400 x 400

Fernbedienung TM1080 TM1060 TM1060 TM1060 TM1060  

3" Touch-Fernbedienung Kompatibel - - - -

 

Samsung Plasma TV PS63C7790 | PS50C7790 PS50C6970

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 159/127 (63"/50") 127 (50") 147/127 (58"/50") 127 (50") 127 (50")

Clear Image Panel • • • • •

Real Black Filter • • - - -

Auflösung HD/Full HD Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080 Full HD 1.920 x 1.080

Bildwiederholungsrate 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion

Dynamische Kontraste Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR

Cinema Smooth • • • • •

Bildverbesserungssystem 3D HyperReal Engine 3D HyperReal Engine HyperReal Engine 3D HyperReal Engine HyperReal Engine 

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller) • • - - -

1.080 FHD Motion • • • • •

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem SRS Theater Sound SRS Theater Sound SRS Theater Sound - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 15 W x 2/10 W x 2 10W x 2 15 W x 2/10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Tieftöner Tieftöner - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie • • - • -

Ausstattung Internet@TV • • • - -

AllShare (DLNA) • • • • •

Connect Share Movie • • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) via USB • • - - -

TimeShift • • - - -

BD Wise • • • - -

Kanallisten-Kopierfunktion • • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung • • • • •

Teletext (TTX) • • • • •

25 Menüsprachen • • • • •

Bild im Bild • • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • •

Abschaltautomatik • • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer • • • • •

Einbrennschutz • • • • •

Design Designausführung/Farbe Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design Crystal TV Design

Slim-Bauform Ultra Slim Ultra Slim Ultra Slim - -

Standfußdesign Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°) Quadratisch, drehbar (20°/20°) Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°) Kreuzfuß, drehbar (20°/20°) Quadratisch, drehbar (20°/20°)

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 4 4 4 4 (seitlich: 1, hinten: 3) 4 (seitlich: 1, hinten: 3)

möglichkeiten USB-Anschlüsse 2 2 2 2 (seitlich: 1, hinten: 1) 2 (seitlich: 1, hinten: 1)

Audioausgang (Klinke) - - - - -

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1 1 

Composite (FBAS)-Eingang 1 1 1 1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) 1 1 1 1 1

Scart 1 1 1 1 1

Antenneneingang 2x RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang 2x RF-Eingang 2x RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

RS232C (AV CONTROL) - - - - -

CI-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • • •

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60 Hz AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz 

Maximaler Stromverbrauch 500 W/420 W 420 W 440 W/420 W 350 W 350 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 245 W/190 W 180 W 215 W/180 W 190 W 190 W

Stromverbrauch im Energiesparmodus 215 W/150 W 150W 161 W/150 W 130 W 120 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,2 W < 0,2 W < 0,2 W < 0,3 W < 0,3 W

Maße in mm mit Verpackung 1640 x 1098 x 440/1575 x 860 x 240 1575 x 860 x 240 1575 x 1036 x 430/1500 x 860 x 240 1330 x 840 x 350 1490 x 840 x 270

(B x H x T) mit Standfuß 1492,5 x 968,5 x 338/1211 x 808,5 x 277 1211 x 808,5 x 277 1390,5 x 911 x 335/1212 x 808 x 290 1214,5 x 805 x 303 1214,5 x 797,5 x 290

ohne Standfuß 1492,5 x 908,5 x 35,9/1211 x 749 x 35,9 1211 x 749 x 35,9 1390,5 x 844,5 x 36,8/1212 x 743,5 x 36,8 1214,5 x 732,5 x 71 1214,5 x 732,5 x 71

Gewicht in kg mit Karton 48/35 35 48/35 35 35

mit Standfuß 40/29,2 29,2 39,3/28,8 26 28,5

ohne Standfuß 33,3/24,5 24,5 32,5/24,5 24 24

Zubehör/ Samsung Ultra Slim-Wandhalterung • (separat erhältlich) • (separat erhältlich) • (separat erhältlich) - -

Unterstützung VESA-Wandhalterungsnorm 600 x 400/400 x 400 400 x 400 600 x 400/400 x 400 400 x 400 400 x 400

Fernbedienung TM1080 TM1060 TM1060 TM1060 TM1060  

3" Touch-Fernbedienung Kompatibel - - - -

 

PS58C6500 | PS50C6500 PS50C687 PS50C679
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Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 127 (50") 127 (50") 127/107 (50"/42") 127/107 (50"/42")

Clear Image Panel • • • •

Real Black Filter - - - -

Auflösung HD/Full HD Full HD 1.920 x 1.080 HD 1.024 x 768 HD 1.365 x 768/HD 1.024 x 768 HD 1.365 x 768/HD 1.024 x 768

Bildwiederholungsrate 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion

Dynamische Kontraste Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR

Cinema Smooth - - - -

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine DNIe+ DNIe+ -

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller) - - - -

1.080 FHD Motion • - - -

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem - SRS Theater Sound - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) - - - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - • - -

Ausstattung Internet@TV - - - -

AllShare (DLNA) - - - -

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) via USB - - - -

TimeShift - - - -

BD Wise - • - -

Kanallisten-Kopierfunktion • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung - - - -

Teletext (TTX) • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer • • • •

Einbrennschutz • • • •

Design Designausführung/Farbe Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz

Slim-Bauform - - - -

Standfußdesign Quadratisch , Hochglanzschwarz , drehbar (20°/20°) Kreuzfuß, drehbar (20°/20°) Quadratisch, Hochglanzschwarz Quadratisch, Hochglanzschwarz

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 2

möglichkeiten USB-Anschlüsse 1 1 1 1

Audioausgang (Klinke) - - - -

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 1 1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) 1 1 1 -

Scart 1 1 1 1

Antenneneingang RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss -

RS232C (AV CONTROL) - - - 1

CI-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) - - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 350 W 290 W 280 W/200 W 280 W/200 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 180 W 200 W 290 W/200 W 160 W/135 W 

Stromverbrauch im Energiesparmodus 140 W 170 W 120 W/90 W 120 W/90 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W

Maße in mm mit Verpackung 1490 x 840 x 270 1330 x 840 x 350 1490 x 840 x 240/1285 x 745 x 220 1490 x 840 x 240/1285 x 745 x 220

(B x H x T) mit Standfuß 1202,5 x 786 x 290 1202,5 x 799,5 x 302,8 1202,5  x 788 x 284,5/1031 x 695,5 x  284,5 1202,5 x 788 x 284,5/1031 x 695,5 x 284,5

ohne Standfuß 1202,5 x 731 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5/1031 x 631 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5/1031 x 631 x 69,5

Gewicht in kg mit Karton 35 32,5 32,5/24,5 32,5/24,5

mit Standfuß 27,5 25,5 25,4/19,5 25,4/19,5

ohne Standfuß 23 23,5 23,4/17,5 23,4/17,5

Zubehör/ Samsung Ultra Slim-Wandhalterung - - - -

Unterstützung VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Fernbedienung TM1050 TM950 TM950 TM950

3" Touch-Fernbedienung - - - -

 

Samsung Plasma TV PS50C530 PS50C490

Technische Daten



Bild Bildschirmdiagonale cm (Zoll) 127 (50") 127 (50") 127/107 (50"/42") 127/107 (50"/42")

Clear Image Panel • • • •

Real Black Filter - - - -

Auflösung HD/Full HD Full HD 1.920 x 1.080 HD 1.024 x 768 HD 1.365 x 768/HD 1.024 x 768 HD 1.365 x 768/HD 1.024 x 768

Bildwiederholungsrate 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion 600Hz Subfield Motion

Dynamische Kontraste Mega DCR Mega DCR Mega DCR Mega DCR

Cinema Smooth - - - -

Bildverbesserungssystem HyperReal Engine DNIe+ DNIe+ -

Farboptimierung Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer Wide Color Enhancer

Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller) - - - -

1.080 FHD Motion • - - -

Ton Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Dolby Digital Plus, Dolby Pulse

Klangsystem - SRS Theater Sound - -

DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out dts 2.0 + Digital Out

Ausgangsleistung (RMS) 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2

Integrierte Lautsprecher Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen Abwärtsgerichtet, verborgen

Lautsprechertyp (Woofer) - - - -

Komfort/ Samsung 3D-Technologie - • - -

Ausstattung Internet@TV - - - -

AllShare (DLNA) - - - -

Connect Share Movie • • • •

Recorderfunktion (PVR ready) via USB - - - -

TimeShift - - - -

BD Wise - • - -

Kanallisten-Kopierfunktion • • • •

WLAN-Adapter-Unterstützung - - - -

Teletext (TTX) • • • •

25 Menüsprachen • • • •

Bild im Bild • • • •

Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • •

Abschaltautomatik • • • •

Automatische Lautstärkeanpassung • • • •

Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung • • • •

Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer • • • •

Einbrennschutz • • • •

Design Designausführung/Farbe Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz

Slim-Bauform - - - -

Standfußdesign Quadratisch , Hochglanzschwarz , drehbar (20°/20°) Kreuzfuß, drehbar (20°/20°) Quadratisch, Hochglanzschwarz Quadratisch, Hochglanzschwarz

Empfang/ Digitaler Fernsehempfang (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Übertragung Tuner-Typ Integriert Integriert Integriert Integriert

Anschluss- HDMITM-Anschlüsse 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 3 (seitlich: 1, hinten: 2) 2

möglichkeiten USB-Anschlüsse 1 1 1 1

Audioausgang (Klinke) - - - -

Komponenteneingang (YPbPr) 1 1 1 1

Composite (FBAS)-Eingang 1 1 1 1

Digitalausgang S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch) S/PDF (optisch)

PC-Eingang (D-Sub) 1 1 1 -

Scart 1 1 1 1

Antenneneingang RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang RF-Eingang

Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm) Klinkenanschluss (3,5 mm)

PC-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss -

RS232C (AV CONTROL) - - - 1

CI-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht CI+-Schacht

DVI-Audioeingang Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss Klinkenanschluss

Netzwerkanschluss (LAN) - - - -

Leistung Öko-Siegel Planet First Planet First Planet First Planet First

Lichtsensor (Eco Sensor) • • • •

Stromversorgung AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz  

Maximaler Stromverbrauch 350 W 290 W 280 W/200 W 280 W/200 W

Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2 180 W 200 W 290 W/200 W 160 W/135 W 

Stromverbrauch im Energiesparmodus 140 W 170 W 120 W/90 W 120 W/90 W

Stromverbrauch im Ruhezustand < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W < 0,3 W

Maße in mm mit Verpackung 1490 x 840 x 270 1330 x 840 x 350 1490 x 840 x 240/1285 x 745 x 220 1490 x 840 x 240/1285 x 745 x 220

(B x H x T) mit Standfuß 1202,5 x 786 x 290 1202,5 x 799,5 x 302,8 1202,5  x 788 x 284,5/1031 x 695,5 x  284,5 1202,5 x 788 x 284,5/1031 x 695,5 x 284,5

ohne Standfuß 1202,5 x 731 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5/1031 x 631 x 69,5 1202,5 x 720,5 x 69,5/1031 x 631 x 69,5

Gewicht in kg mit Karton 35 32,5 32,5/24,5 32,5/24,5

mit Standfuß 27,5 25,5 25,4/19,5 25,4/19,5

ohne Standfuß 23 23,5 23,4/17,5 23,4/17,5

Zubehör/ Samsung Ultra Slim-Wandhalterung - - - -

Unterstützung VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Fernbedienung TM1050 TM950 TM950 TM950

3" Touch-Fernbedienung - - - -

 

PS50C450 | PS42C450 PS50C430 | PS42C430
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Ausstattung BD Java • • • • • •

Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Interner Speicher für BD Live 1 GB 1 GB 1GB - - -

Bonus View • • • • • •

Full Screen • • • • • •

Unterstützte 3D Blu-ray - • • • - -

Wiedergabeformate Blu-ray-Video • • • • • •

BD-R/RE • • • • • •

DVD-Video • • • • • •

DVD/DVD±R/DVD±RW V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus

Audio-CD • • • • • •

CD/CD-R/CD-RW • • • • • •

USB-Speicher • • • • • •

Videoformate MPEG2 • • • • • •

H.264 • • • • • •

VC-1 • • • • • •

AVCHD • • • • • •

DivX-HD • • • • • •

MKV-HD • • • • • •

MP4 • • • • • •

WMV9 • • • • • •

HD-JPEG • • • • • •

Audioformate Dolby Digital • • • • • •

Dolby Digital Plus • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • •

DTS • • • • • •

DTS-HD High Resolution Audio • • • • • •

DTS-HD Master Audio • • • • • •

LPCM • • • • • •

MP3 • • • • • •

WMA • • • • • •

Videoauflösung 1920 x 1080p • • • • • •

1920 x 1080i • • • • • •

1280 x 720p • • • • • •

720 x 480p (720 x 576p) • • • • • •

720 x 480i (720 x 576i) • • • • • •

1080p Upscaling • • • • • •

Vernetzung Internet@TV • • • • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) Ready Ready Ready

AllShare (DLNA) • • • • • -

HDMITM-CEC • • • • • •

USB-Anschlüsse 1x 1x 1x 2x 2x 1x

Ethernet • • • • • •

Konnektivität & HDMITM V.1.3 V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D V.1.3 V.1.3

Anschluss- Komponenten-Videoausgang - • • • • •

möglichkeiten Composite-Videoausgang • • • • • •

Optischer-Digital-Audioausgang • • • • • •

Analoger Audioausgang 2 Kanal 7.1 Kanal und 2 Kanal 7.1 Kanal und 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

Gewicht in kg Produkt 1,6 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6

Bruttogewicht inklusive Verpackung 3,5 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7

Maße in mm Produkt 420 x 32 x 175 430 x 43 x 205 430 x 43 x 223 433 x 43 x 205 433 x 43 x 205 430 x 43 x 207

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 507 x 129 x 277 506 x 97 x 306 506 x 97 x 306 516 x 97x 290 516 x 97 x 290 516 x 97 x 290

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,57/11 0,1/14,6 0,09/13,1  0,09/12 0,09/12 0,09/12

Zubehör AV-Kabel • • • • • •

Fernbedienung • • • • • •

Batterien • • • • • •

 

Blu-ray Player BD-C6900 BD-C6800BD-C7509

Technische Daten



Ausstattung BD Java • • • • • •

Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Interner Speicher für BD Live 1 GB 1 GB 1GB - - -

Bonus View • • • • • •

Full Screen • • • • • •

Unterstützte 3D Blu-ray - • • • - -

Wiedergabeformate Blu-ray-Video • • • • • •

BD-R/RE • • • • • •

DVD-Video • • • • • •

DVD/DVD±R/DVD±RW V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus

Audio-CD • • • • • •

CD/CD-R/CD-RW • • • • • •

USB-Speicher • • • • • •

Videoformate MPEG2 • • • • • •

H.264 • • • • • •

VC-1 • • • • • •

AVCHD • • • • • •

DivX-HD • • • • • •

MKV-HD • • • • • •

MP4 • • • • • •

WMV9 • • • • • •

HD-JPEG • • • • • •

Audioformate Dolby Digital • • • • • •

Dolby Digital Plus • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • •

DTS • • • • • •

DTS-HD High Resolution Audio • • • • • •

DTS-HD Master Audio • • • • • •

LPCM • • • • • •

MP3 • • • • • •

WMA • • • • • •

Videoauflösung 1920 x 1080p • • • • • •

1920 x 1080i • • • • • •

1280 x 720p • • • • • •

720 x 480p (720 x 576p) • • • • • •

720 x 480i (720 x 576i) • • • • • •

1080p Upscaling • • • • • •

Vernetzung Internet@TV • • • • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) Ready Ready Ready

AllShare (DLNA) • • • • • -

HDMITM-CEC • • • • • •

USB-Anschlüsse 1x 1x 1x 2x 2x 1x

Ethernet • • • • • •

Konnektivität & HDMITM V.1.3 V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D V.1.3 V.1.3

Anschluss- Komponenten-Videoausgang - • • • • •

möglichkeiten Composite-Videoausgang • • • • • •

Optischer-Digital-Audioausgang • • • • • •

Analoger Audioausgang 2 Kanal 7.1 Kanal und 2 Kanal 7.1 Kanal und 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

Gewicht in kg Produkt 1,6 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6

Bruttogewicht inklusive Verpackung 3,5 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7

Maße in mm Produkt 420 x 32 x 175 430 x 43 x 205 430 x 43 x 223 433 x 43 x 205 433 x 43 x 205 430 x 43 x 207

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 507 x 129 x 277 506 x 97 x 306 506 x 97 x 306 516 x 97x 290 516 x 97 x 290 516 x 97 x 290

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,57/11 0,1/14,6 0,09/13,1  0,09/12 0,09/12 0,09/12

Zubehör AV-Kabel • • • • • •

Fernbedienung • • • • • •

Batterien • • • • • •

 

BD-C5300BD-C5900 BD-C5500
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Technische Daten

Ausstattung HDTV-Aufnahme • • • • •

TimeShift • • • • •

CI+ • • • • •

Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVB-C/T-HD-Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVB-C/T-HD-Tuner

BD Java • • • • •

Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Bonus View • • • • •

Full Screen • • • • •

Internet@TV • • • • •

CD-Ripping • • • • •

Aufnahmemedien Festplatte 500 GB 500 GB 500 GB 250 GB 250 GB

USB-Speicher • • • • •

Unterstützte Festplatte • • • • •

Wiedergabeformate Blu-ray-Video • • • • •

BD-R/RE • • • • •

DVD-Video • • • • •

DVD/DVD±R/DVD±RW V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus

Audio-CD • • • • •

CD/CD-R/CD-RW • • • • •

USB-Speicher • • • • •

Videoformate MPEG2 • • • • •

H.264 • • • • •

VC-1 • • • • •

AVCHD • • • • •

DivX HD • • • • •

MKV • • • • •

MP4 • • • • •

WMV9 • • • • •

3GPP • • • • •

HD-JPEG • • • • •

Videoauflösung 1920 x 1080p • • • • •

1920 x 1080i • • • • •

1280 x 720p • • • • •

720 x 480p (720 x 576p) • • • • •

720 x 480i (720 x 576i) • • • • •

1080p Upscaling • • • • •

Audioformate Dolby Digital • • • • •

Dolby Digital Plus • • • • •

Dolby TrueHD • • • • •

DTS • • • • •

DTS-HD High Resolution Audio • • • • •

DTS-HD Master Audio • • • • •

LPCM • • • • •

AAC • • • • •

MP3 • • • • •

WMA • • • • •

AMR • • • • •

QCELP • • • • •

Vernetzung AllShare (DLNA) • • • • •

AMG Music Data • • • • •

Digital Content Management • • • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut)

Konnektivität & USB-Anschlüsse 1x 1x 1x 1x 1x

Anschluss- LAN • • • • •

möglichkeiten HDMITM V.1.4 mit 3D • • • •

Komponenten-Videoausgang • • • • •

Composite-Videoausgang • • • • •

Optischer-Digital-Audioausgang • • • • •

Analoger Audioausgang • • • • •

Gewicht in kg Produkt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Bruttogewicht inklusive Verpackung 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Maße in mm Produkt 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 1/40 1/40 1/28 1/40 1/28

Zubehör Fernbedienung • • • • •

Batterien • • • • •

AV-Kabel • • • • •

Antennenkabel • • • • •

Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500SBD-C8900S
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Ausstattung HDTV-Aufnahme • • • • •

TimeShift • • • • •

CI+ • • • • •

Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVB-C/T-HD-Tuner DVD-S2-HD-Tuner DVB-C/T-HD-Tuner

BD Java • • • • •

Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Bonus View • • • • •

Full Screen • • • • •

Internet@TV • • • • •

CD-Ripping • • • • •

Aufnahmemedien Festplatte 500 GB 500 GB 500 GB 250 GB 250 GB

USB-Speicher • • • • •

Unterstützte Festplatte • • • • •

Wiedergabeformate Blu-ray-Video • • • • •

BD-R/RE • • • • •

DVD-Video • • • • •

DVD/DVD±R/DVD±RW V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus V-Modus

Audio-CD • • • • •

CD/CD-R/CD-RW • • • • •

USB-Speicher • • • • •

Videoformate MPEG2 • • • • •

H.264 • • • • •

VC-1 • • • • •

AVCHD • • • • •

DivX HD • • • • •

MKV • • • • •

MP4 • • • • •

WMV9 • • • • •

3GPP • • • • •

HD-JPEG • • • • •

Videoauflösung 1920 x 1080p • • • • •

1920 x 1080i • • • • •

1280 x 720p • • • • •

720 x 480p (720 x 576p) • • • • •

720 x 480i (720 x 576i) • • • • •

1080p Upscaling • • • • •

Audioformate Dolby Digital • • • • •

Dolby Digital Plus • • • • •

Dolby TrueHD • • • • •

DTS • • • • •

DTS-HD High Resolution Audio • • • • •

DTS-HD Master Audio • • • • •

LPCM • • • • •

AAC • • • • •

MP3 • • • • •

WMA • • • • •

AMR • • • • •

QCELP • • • • •

Vernetzung AllShare (DLNA) • • • • •

AMG Music Data • • • • •

Digital Content Management • • • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut) • (eingebaut)

Konnektivität & USB-Anschlüsse 1x 1x 1x 1x 1x

Anschluss- LAN • • • • •

möglichkeiten HDMITM V.1.4 mit 3D • • • •

Komponenten-Videoausgang • • • • •

Composite-Videoausgang • • • • •

Optischer-Digital-Audioausgang • • • • •

Analoger Audioausgang • • • • •

Gewicht in kg Produkt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Bruttogewicht inklusive Verpackung 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Maße in mm Produkt 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300 430 x 62 x 300

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381 507 x 120 x 381

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 1/40 1/40 1/28 1/40 1/28

Zubehör Fernbedienung • • • • •

Batterien • • • • •

AV-Kabel • • • • •

Antennenkabel • • • • •

BD-C8500 BD-C8200BD-C8200S



Ausstattung Festplattengröße 250 GB 160 GB 250 GB 160 GB Ausstattung NTSC-Wiedergabe • •

Max. Aufnahmezeit (Stunden) 421 264 421 264 PAL-Wiedergabe • •

HDMITM-CEC • • • • 1080p Upscaling • -

Automatische Kapitelgenerierung • • • • Anynet+ • -

Schnellsuchlauf 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach HD-JPEG-Wiedergabe • -

TimeShift • • • • DivX-Wiedergabe • •

Music Slide Show • • • • CD-Ripping • -

Zeitlupe 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 MP3-Wiedergabe • •

Zoom (2-fach und 4-fach) • • • • WMA-Wiedergabe • •

1,5-fache Wiedergabe mit Ton • • • • Konnektivität & Composite-Videoausgang • •

Repeat (Titel/Kapitel) • • • • Anschlussmöglichkeiten Komponenten-Videoausgang (YUV) • •

Aufnahmemedien Festplatte • • • • Scart • •

DVD-RAM/±R/RW • • • • HDMITM-Ausgang • -

Dual-Layer-Aufnahme • • • • Stereo-Audioausgang • •

Unterstützte DVD-Video • • • • Digitaler Audioausgang (koaxial) • •

Wiedergabe- DVD±R Dual Layer • • • • USB • -

formate DVD-RAM/±R/RW • • • • Farbe Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz

DivX (MPEG4)/CD/MP3/JPEG • • • • Gewicht in kg 1,5 1,2

Aufnahmemodi Modus XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP Maße in mm (B x H x T) 430 x 42 x 207 360 x 42 x 207

MPEG2 (XP/SP/LP/EP) 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb Unter 1/6 Unter 1/6

Schnellkopie (4-fach) • • • • Zubehör Fernbedienung • •

Festplattenfunktionen HDD-Wiedergabe (PAL-VR, MP3, JPEG, DivX) • • • • Batterien • -

Kopie HDD auf DVD (MP3, JPEG, DivX) • • • • AV-Kabel • •

Kopie DVD auf HDD (MP3, JPEG, DivX) • • • •

Farbsystem NTSC-Wiedergabe • • • •

PAL-Aufnahme/-Wiedergabe • • • •

Tuner Stationsspeicher 99 99 99 99

Analogempfang • • • •

Digitalempfang (DVB-T) • • - -

Timer-Aufnahme Anzahl Programme 12/Monat 12/Monat 12/Monat 12/Monat

VPS/PDC • • • •

EPG • • - -

OTR (Sofortaufnahme) In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten

Videoausgabe Progressive Scan • • • •

HDMITM-Upscaling (720p/1080i/1080p) • • • •

Audioausgabe Dolby Digital • • • •

DTS Digital • • • •

PCM/Bit Stream •/• •/• •/• •/•

Konnektivität & Composite-Videoausgang • • • •

Anschlussmöglichkeiten Stereo-Audioausgang • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • •

Scart 2x 2x 2x 2x

Digitaler Audioausgang (optisch) • • • •

Digitaler Audioausgang (koaxial) - - • •

Composite-Videoeingang (Frontseite) • • • •

Stereo-Audioeingang (Frontseite) • • • •

DV-Eingang (Frontseite) • • • •

Antenneneingang (koaxial) • • • •

RF-Ausgang • • • •

HDMITM-Ausgang • • • •

USB (Frontseite), arbeitet als Ein- und Ausgang • • • •

Gewicht in kg Produkt 3,6 3,6 3,8 3,8

Bruttogewicht inklusive Verpackung 5 5 5,2 5,2

Maße in mm Produkt 430 x 55 x 300 430 x 55 x 300 420 x 55 x 300 420 x 55 x 300

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 514 x 147 x 397 514 x 147 x 397 514 x 155 x 402 514 x 155 x 402

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 1/28 1/28 1/28 1/28

Zubehör Fernbedienung • • • •

Batterien • • • •

AV-Kabel (RCA) • • • •

Antennenkabel • • • •

 

DVD-Festplattenrecorder DVD-HR773ADVD-HR775ADVD-SH893ADVD-SH895A

Technische Daten



Ausstattung Festplattengröße 250 GB 160 GB 250 GB 160 GB Ausstattung NTSC-Wiedergabe • •

Max. Aufnahmezeit (Stunden) 421 264 421 264 PAL-Wiedergabe • •

HDMITM-CEC • • • • 1080p Upscaling • -

Automatische Kapitelgenerierung • • • • Anynet+ • -

Schnellsuchlauf 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach 2-/4-/8-/16-/32-/128-fach HD-JPEG-Wiedergabe • -

TimeShift • • • • DivX-Wiedergabe • •

Music Slide Show • • • • CD-Ripping • -

Zeitlupe 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 1/8, 1/4, 1/2 MP3-Wiedergabe • •

Zoom (2-fach und 4-fach) • • • • WMA-Wiedergabe • •

1,5-fache Wiedergabe mit Ton • • • • Konnektivität & Composite-Videoausgang • •

Repeat (Titel/Kapitel) • • • • Anschlussmöglichkeiten Komponenten-Videoausgang (YUV) • •

Aufnahmemedien Festplatte • • • • Scart • •

DVD-RAM/±R/RW • • • • HDMITM-Ausgang • -

Dual-Layer-Aufnahme • • • • Stereo-Audioausgang • •

Unterstützte DVD-Video • • • • Digitaler Audioausgang (koaxial) • •

Wiedergabe- DVD±R Dual Layer • • • • USB • -

formate DVD-RAM/±R/RW • • • • Farbe Hochglanzschwarz Hochglanzschwarz

DivX (MPEG4)/CD/MP3/JPEG • • • • Gewicht in kg 1,5 1,2

Aufnahmemodi Modus XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP XP/SP/LP/EP/SEP Maße in mm (B x H x T) 430 x 42 x 207 360 x 42 x 207

MPEG2 (XP/SP/LP/EP) 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 1/2/4/6/8 Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb Unter 1/6 Unter 1/6

Schnellkopie (4-fach) • • • • Zubehör Fernbedienung • •

Festplattenfunktionen HDD-Wiedergabe (PAL-VR, MP3, JPEG, DivX) • • • • Batterien • -

Kopie HDD auf DVD (MP3, JPEG, DivX) • • • • AV-Kabel • •

Kopie DVD auf HDD (MP3, JPEG, DivX) • • • •

Farbsystem NTSC-Wiedergabe • • • •

PAL-Aufnahme/-Wiedergabe • • • •

Tuner Stationsspeicher 99 99 99 99

Analogempfang • • • •

Digitalempfang (DVB-T) • • - -

Timer-Aufnahme Anzahl Programme 12/Monat 12/Monat 12/Monat 12/Monat

VPS/PDC • • • •

EPG • • - -

OTR (Sofortaufnahme) In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten In 30-Minuten-Schritten

Videoausgabe Progressive Scan • • • •

HDMITM-Upscaling (720p/1080i/1080p) • • • •

Audioausgabe Dolby Digital • • • •

DTS Digital • • • •

PCM/Bit Stream •/• •/• •/• •/•

Konnektivität & Composite-Videoausgang • • • •

Anschlussmöglichkeiten Stereo-Audioausgang • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • •

Scart 2x 2x 2x 2x

Digitaler Audioausgang (optisch) • • • •

Digitaler Audioausgang (koaxial) - - • •

Composite-Videoeingang (Frontseite) • • • •

Stereo-Audioeingang (Frontseite) • • • •

DV-Eingang (Frontseite) • • • •

Antenneneingang (koaxial) • • • •

RF-Ausgang • • • •

HDMITM-Ausgang • • • •

USB (Frontseite), arbeitet als Ein- und Ausgang • • • •

Gewicht in kg Produkt 3,6 3,6 3,8 3,8

Bruttogewicht inklusive Verpackung 5 5 5,2 5,2

Maße in mm Produkt 430 x 55 x 300 430 x 55 x 300 420 x 55 x 300 420 x 55 x 300

(B x H x T) Bruttomaße inklusive Verpackung 514 x 147 x 397 514 x 147 x 397 514 x 155 x 402 514 x 155 x 402

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 1/28 1/28 1/28 1/28

Zubehör Fernbedienung • • • •

Batterien • • • •

AV-Kabel (RCA) • • • •

Antennenkabel • • • •

 

DVD-Player DVD-C350DVD-C550

Seite 124 | 125



Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 1330 W 800 W 400 W 1330 W 500 W 1330 W

Lautsprechersystem 7.1 5.1 2.1 7.1 2.1 7.1

Crystal-Verstärker-Pro • • • • • •

Unterstützte Blu-ray-Video • • • • • •

Wiedergabe- 3D Blu-ray • - - • • -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • • • - •

CD-DA/CD-R/CD-RW • • • • • •

AVCHD • • • • • •

DivX DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD

XviD • • • • • •

MP3, WMA, WMV (1/2/3/7) • • • • • •

JPEG • • • • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • • • • •

Audio- Smart Volume • • • • • •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • • • • • •

formate Powerbass • • • • - •

Virtual Surround - - • - • -

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 8 8 8 8 8

Auto Sound Calibration (ASC) • • - • - •

Dolby Digital • • • • • •

Dolby Pro Logic II • • - • • •

Dolby Pro Logic IIx • - - • • •

Dolby Pro Logic llz • - - • • •

Dolby Digital Plus • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • •

DTS • • • • • •

DTS 96/24 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

DTS-HD • • • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • • •

Anschluss- USB Host • • • • • •

möglichkeiten Wireless Ready • • - • - •

Wireless-Modul inklusive • • - • - •

iPod Station inklusive • (drahtlos) • (drahtlos) • • • •

HDMITM-Ausgang V.1.4 mit 3D • • V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D •

Composite-Videoausgang • • • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • • • •

Scart - - - - - -

Anzahl HDMITM-Eingänge 2 2 2 2 2 2

Analoger Audioeingang • • • • • •

Optischer Audioeingang • • • • • •

Tuner FM • • • • • •

Stationsspeicher 15 15 15 15 15 15

RDS - - - - - •

Vernetzungs- BD Wise • • • • • •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Internet@TV • • • • • •

WLAN • (Dongle) • (Dongle) • (Dongle) • (eingebaut)  • (eingebaut) • (eingebaut)

AllShare (DLNA) • • • • • •

MKV-HD • • • • • •

Lautsprecher System 4 Standlautsprecher 4 Standlautsprecher Satelliten 2 Standlautsprecher Satelliten 2 Standlautsprecher

Subwoofer Aktiv 1 1 1 1 1

Front 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege

Center 2 Wege 2 Wege - 2 Wege - 2 Wege

Surround 2 Wege 2 Wege - 1 Weg - 1 Weg

7.1 Rear 2 Wege - - 1 Weg - 1 Weg

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 49 20,7 9,6 17,9 10,9 17,9

Bruttogewicht inklusive Verpackung * 23 11 15 11 15

Maße in mm Steuereinheit 490 x 163,5 x 29 420 x 134 x 178 420 x 134 x 178 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295

Front-Lautsprecher 94 x 1365 x 90 94 x 1365 x 90 90 x 334,5 x 68,5 90 x 1300 x 119 90 x 334,5 x 68,5 90 x 1300 x 119

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68.5 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5

Surround-Lautsprecher 94 x 1365 x 90 94 x 1365 x 90 - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5

7.1-Rear-Lautsprecher 90 x 207,5 x 68,5 - - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5

Bruttomaße inklusive Verpackung 1326 x 421 x 506 816 x 463 x 474 816 x 255 x 452 1006 x 357 x 416 531 x 334 x 416 1006 x 357 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb * 0,48/60 0,48/60 0,41/75 0,41/75 0,41/75

Zubehör AV-Kabel • • • • • •

Wireless-Modul • • - • - •

iPod Station • (drahtlos) • (drahtlos) • • • •

ASC-Mikrofon • • - • - •

FM-Antenne • • • • • •

Fernbedienung • • • • • •

Batterien • • • • • •

Blu-ray HTS

*Daten lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.

HT-C7200 HT-C7559W HT-C9959W

Technische Daten



Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 1330 W 800 W 400 W 1330 W 500 W 1330 W

Lautsprechersystem 7.1 5.1 2.1 7.1 2.1 7.1

Crystal-Verstärker-Pro • • • • • •

Unterstützte Blu-ray-Video • • • • • •

Wiedergabe- 3D Blu-ray • - - • • -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • • • - •

CD-DA/CD-R/CD-RW • • • • • •

AVCHD • • • • • •

DivX DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD

XviD • • • • • •

MP3, WMA, WMV (1/2/3/7) • • • • • •

JPEG • • • • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • • • • •

Audio- Smart Volume • • • • • •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • • • • • •

formate Powerbass • • • • - •

Virtual Surround - - • - • -

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 8 8 8 8 8

Auto Sound Calibration (ASC) • • - • - •

Dolby Digital • • • • • •

Dolby Pro Logic II • • - • • •

Dolby Pro Logic IIx • - - • • •

Dolby Pro Logic llz • - - • • •

Dolby Digital Plus • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • •

DTS • • • • • •

DTS 96/24 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

DTS-HD • • • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • • •

Anschluss- USB Host • • • • • •

möglichkeiten Wireless Ready • • - • - •

Wireless-Modul inklusive • • - • - •

iPod Station inklusive • (drahtlos) • (drahtlos) • • • •

HDMITM-Ausgang V.1.4 mit 3D • • V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D •

Composite-Videoausgang • • • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • • • •

Scart - - - - - -

Anzahl HDMITM-Eingänge 2 2 2 2 2 2

Analoger Audioeingang • • • • • •

Optischer Audioeingang • • • • • •

Tuner FM • • • • • •

Stationsspeicher 15 15 15 15 15 15

RDS - - - - - •

Vernetzungs- BD Wise • • • • • •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Internet@TV • • • • • •

WLAN • (Dongle) • (Dongle) • (Dongle) • (eingebaut)  • (eingebaut) • (eingebaut)

AllShare (DLNA) • • • • • •

MKV-HD • • • • • •

Lautsprecher System 4 Standlautsprecher 4 Standlautsprecher Satelliten 2 Standlautsprecher Satelliten 2 Standlautsprecher

Subwoofer Aktiv 1 1 1 1 1

Front 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege

Center 2 Wege 2 Wege - 2 Wege - 2 Wege

Surround 2 Wege 2 Wege - 1 Weg - 1 Weg

7.1 Rear 2 Wege - - 1 Weg - 1 Weg

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 49 20,7 9,6 17,9 10,9 17,9

Bruttogewicht inklusive Verpackung * 23 11 15 11 15

Maße in mm Steuereinheit 490 x 163,5 x 29 420 x 134 x 178 420 x 134 x 178 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295

Front-Lautsprecher 94 x 1365 x 90 94 x 1365 x 90 90 x 334,5 x 68,5 90 x 1300 x 119 90 x 334,5 x 68,5 90 x 1300 x 119

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68.5 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5

Surround-Lautsprecher 94 x 1365 x 90 94 x 1365 x 90 - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5

7.1-Rear-Lautsprecher 90 x 207,5 x 68,5 - - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5

Bruttomaße inklusive Verpackung 1326 x 421 x 506 816 x 463 x 474 816 x 255 x 452 1006 x 357 x 416 531 x 334 x 416 1006 x 357 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb * 0,48/60 0,48/60 0,41/75 0,41/75 0,41/75

Zubehör AV-Kabel • • • • • •

Wireless-Modul • • - • - •

iPod Station • (drahtlos) • (drahtlos) • • • •

ASC-Mikrofon • • - • - •

FM-Antenne • • • • • •

Fernbedienung • • • • • •

Batterien • • • • • •

HT-C6930W HT-C6730WHT-C6800
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Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 1000 W 500 W 1000 W 500 W 1000 W 1000 W 500 W

Lautsprechersystem 5.1 2.1 5.1 2.1 5.1 5.1 2.1

Crystal-Verstärker-Pro • • • • • • •

Unterstützte Blu-ray-Video • • • • • • •

Wiedergabe- 3D Blu-ray - - • • - - -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • • • • • •

CD-DA/CD-R/CD-RW • • • • • • •

AVCHD • • • • • • •

DivX DivX HD DivX HD DivX-HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD

XviD • • • • • • •

MP3, WMA, WMV (1/2/3/7) • • • • • • •

JPEG • • • • • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • • • • • •

Audio- Smart Volume • • • • • • •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • •      • • • •

formate Powerbass • • • • • • •

Virtual Surround - - - • - - •

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 8 8 8 8 8 8

Auto Sound Calibration (ASC) • - • - • • •

Dolby Digital • • • • • • •

Dolby Pro Logic II • - • - • • -

Dolby Pro Logic IIx - - - - - - -

Dolby Pro Logic llz - - - - - - -

Dolby Digital Plus • • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • • •

DTS • • • • • • •

DTS 96/24 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

DTS-HD • • • • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • • • •

Anschluss- USB Host • • • • • • •

möglichkeiten Wireless Ready • - • - - - -

Wireless-Modul inklusive - - - - • • •

iPod Station inklusive • • • • • • •

HDMITM-Ausgang • • V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D • • •

Composite-Videoausgang • • • • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • • • • •

Scart - - - - - - -

Anzahl HDMITM-Eingänge 2 2 2 2 2 2 2

Analoger Audioeingang • • • • • • •

Optischer Audioeingang • • • • • • •

Tuner FM • • • • • • •

Stationsspeicher 15 15 15 15 15 15 15

RDS • • - - • • •

Vernetzungs- BD Wise • • • • • • •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Internet@TV • • - - • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) Ready Ready Ready Ready Ready

AllShare (DLNA) • • • • • • •

MKV-HD • • • • • • •

Lautsprecher System Satelliten Satelliten Satelliten Satelliten 4 Standlautsprecher Satelliten Satelliten

Subwoofer 1 1 1 1 1 1 1

Front 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 1 Weg 2 Wege

Center 2 Wege - 1 Weg - 1 Wege 1 Weg -

Surround 1 Weg - 1 Weg - 2 Weg 1 Weg -

7.1 Rear - - 1 Weg - - - -

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 10,88 10,9 10,3 8,6 14 10,3 8,6 

Bruttogewicht inklusive Verpackung 11 11 11 11 22 11 11

Maße in mm Steuereinheit 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295

Front-Lautsprecher 90 x 334,5 x 68,5 90 x 334,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5 90 x 1300 x 119 90 x 207,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 360 x 74,5 x 68,5 -

Surround-Lautsprecher - - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 -

7.1-Rear-Lautsprecher - - - - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 561 x 344 x 416 531 x 334 x 416  531 x 334 x 416 531 x 334 x 416 906 x 477 x 416 531 x 334 x 416 531 x 334 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,41/75 0,41/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75

Zubehör AV-Kabel • • • • • • •

Wireless-Modul • - - - - - -

iPod Station • • • • • • •

ASC-Mikrofon • - • • • • •

FM-Antenne • • • • • • •

Fernbedienung • • • • • • •

Batterien • • • • • • •

    

Blu-ray HTS

Technische Daten

HT-C5900HT-C6200 HT-C6500



Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 1000 W 500 W 1000 W 500 W 1000 W 1000 W 500 W

Lautsprechersystem 5.1 2.1 5.1 2.1 5.1 5.1 2.1

Crystal-Verstärker-Pro • • • • • • •

Unterstützte Blu-ray-Video • • • • • • •

Wiedergabe- 3D Blu-ray - - • • - - -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • • • • • •

CD-DA/CD-R/CD-RW • • • • • • •

AVCHD • • • • • • •

DivX DivX HD DivX HD DivX-HD DivX HD DivX HD DivX HD DivX HD

XviD • • • • • • •

MP3, WMA, WMV (1/2/3/7) • • • • • • •

JPEG • • • • • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • • • • • •

Audio- Smart Volume • • • • • • •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • •      • • • •

formate Powerbass • • • • • • •

Virtual Surround - - - • - - •

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 8 8 8 8 8 8

Auto Sound Calibration (ASC) • - • - • • •

Dolby Digital • • • • • • •

Dolby Pro Logic II • - • - • • -

Dolby Pro Logic IIx - - - - - - -

Dolby Pro Logic llz - - - - - - -

Dolby Digital Plus • • • • • • •

Dolby TrueHD • • • • • • •

DTS • • • • • • •

DTS 96/24 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 2 Kanal

DTS-HD • • • • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • • • •

Anschluss- USB Host • • • • • • •

möglichkeiten Wireless Ready • - • - - - -

Wireless-Modul inklusive - - - - • • •

iPod Station inklusive • • • • • • •

HDMITM-Ausgang • • V.1.4 mit 3D V.1.4 mit 3D • • •

Composite-Videoausgang • • • • • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • • • • •

Scart - - - - - - -

Anzahl HDMITM-Eingänge 2 2 2 2 2 2 2

Analoger Audioeingang • • • • • • •

Optischer Audioeingang • • • • • • •

Tuner FM • • • • • • •

Stationsspeicher 15 15 15 15 15 15 15

RDS • • - - • • •

Vernetzungs- BD Wise • • • • • • •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Internet@TV • • - - • • •

WLAN • (eingebaut) • (eingebaut) Ready Ready Ready Ready Ready

AllShare (DLNA) • • • • • • •

MKV-HD • • • • • • •

Lautsprecher System Satelliten Satelliten Satelliten Satelliten 4 Standlautsprecher Satelliten Satelliten

Subwoofer 1 1 1 1 1 1 1

Front 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege 1 Weg 2 Wege

Center 2 Wege - 1 Weg - 1 Wege 1 Weg -

Surround 1 Weg - 1 Weg - 2 Weg 1 Weg -

7.1 Rear - - 1 Weg - - - -

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 10,88 10,9 10,3 8,6 14 10,3 8,6 

Bruttogewicht inklusive Verpackung 11 11 11 11 22 11 11

Maße in mm Steuereinheit 430 x 60 x 331 430 x 60 x 331 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326 430 x 63 x 326

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295 168 x 350 x 295

Front-Lautsprecher 90 x 334,5 x 68,5 90 x 334,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5 90 x 1300 x 119 90 x 207,5 x 68,5 90 x 207,5 x 68,5

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 - 360 x 74,5 x 68,5 360 x 74,5 x 68,5 -

Surround-Lautsprecher - - 90 x 141,5 x 68,5 - 90 x 141,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 -

7.1-Rear-Lautsprecher - - - - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 561 x 344 x 416 531 x 334 x 416  531 x 334 x 416 531 x 334 x 416 906 x 477 x 416 531 x 334 x 416 531 x 334 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,41/75 0,41/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75 0,3/75

Zubehör AV-Kabel • • • • • • •

Wireless-Modul • - - - - - -

iPod Station • • • • • • •

ASC-Mikrofon • - • • • • •

FM-Antenne • • • • • • •

Fernbedienung • • • • • • •

Batterien • • • • • • •
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HT-C5550 HT-C5200HT-C5500HT-C5800



Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 300 W

Lautsprechersystem 2.1 (Blu-ray Soundbar)

Crystal-Verstärker-Pro • (Crystal-Verstärker)

Unterstützte Blu-ray-Video •

Wiedergabe- 3D Blu-ray -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW •

CD-DA/CD-R/CD-RW •

AVCHD •

DivX (inklusive XviD) DivX HD

MP3 •

WMA, WMV (1/2/3/7) •

JPEG •

Video Upscaling bis zu 1080p •

Audio- Smart Volume •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster -

formate Powerbass •

Virtual Surround •

Anzahl DSP-Effekte  
(Digital-Signal-Prozessor)

8

Auto Sound Calibration (ASC) -

Dolby Digital •

Dolby Pro Logic II -

Dolby Pro Logic IIx -

Dolby Pro Logic llz -

Dolby Digital Plus •

Dolby TrueHD •

DTS •

DTS 96/24 -

DTS-HD •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) •

Anschluss- USB Host •

möglichkeiten Wireless Ready -

Wireless-Modul inklusive -

iPod Station inklusive •

HDMITM-Ausgang •

Composite-Videoausgang •

Komponenten-
Videoausgang (YUV)

•

Scart-Ausgang -

Anzahl HDMITM-Eingänge -

Analoger Audioeingang •

Optischer Audioeingang •

Tuner FM •

Stationsspeicher 15

RDS -

Vernetzungs- BD Wise •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0

Internet@TV  - (YouTube)

WLAN Ready

AllShare (DLNA)  - (PC Streaming)

MKV-HD •

Lautsprecher System Soundbar

Subwoofer Drahtlos aktiv

Front 2 Wege

Center -

Surround -

7.1 Rear -

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 13,4

Bruttogewicht inkl. Verpackg. 18

Maße in mm 
(B x H x T)

Steuereinheit
1000 x 196 x 49  
(116,5 inkl. Fuß)

Subwoofer 256 x 256 x 298

Front-Lautsprecher
1000 x 196 x 49  
(116,5 inkl. Fuß)

Center-Lautsprecher -

Surround-Lautsprecher -

7.1-Rear-Lautsprecher -

Bruttomaße inkl. Verpackg. 1078 x 482 x 354

Stromverbr. in Watt Standby/Betrieb 0,65/100

Zubehör AV-Kabel •

Antennenkabel •

Fernbedienung •

Batterien •

 

DVD-HTS

Technische Daten

HT-C729 HT-C420 HT-C350

Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 400 W 300 W 330 W

Lautsprechersystem 2.1 2.1 5.1

Crystal-Verstärker-Pro • - -

Unterstützte DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • •

Wiedergabe- CD-DA/CD-R/CD-RW • • •

formate DivX • • •

XviD • • •

MP3 • • •

WMA, WMV (1/2/3/7) • • •

JPEG • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • •

Audio- Smart Volume • - -

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • • •

formate Powerbass • • •

Virtual Surround • - -

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 • 8

Auto Sound Calibration (ASC) - - -

Dolby Digital • • •

Dolby Pro Logic II - - •

DTS • • -

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • •

Anschluss- Bluetooth - - -

möglichkeiten USB Host • • •

CD-Ripping (3-fache Geschwindigkeit) • • •

Wireless Ready - - -

Wireless-Modul inklusive - - -

iPod Station inklusive • - -

HDMITM-Ausgang • • •

Composite-Videoausgang • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • •

Scart-Ausgang - • (über mitgelieferten Adapter) • (über mitgelieferten Adapter)

Anzahl HDMITM-Eingänge 0 0 0

Analoger Audioeingang - - -

Optischer Audioeingang 1 1 1

Tuner FM • • •

Stationsspeicher 15 15 15

RDS - - -

Vernetzungsmöglichkeit BD Wise • • •

Lautsprecher System Satelliten Satelliten Satelliten

Subwoofer 1 1 1

Front 2 Wege Breitband Breitband

Center - - 2 Wege

Surround - - Breitband

7.1 Rear - - -

Gewicht in kg Steuereinheit 3,0 2,5 2,5

Subwoofer 4,68 3,78 3,78

Front-Lautsprecher 1,24 0,57 0,4

Center-Lautsprecher - - 0,55

Surround-Lautsprecher - - 0,4

7.1-Rear-Lautsprecher - - -

Bruttogewicht inklusive Verpackung 12 10 10

Maße in mm Steuereinheit 433 x 142 x 208 430 x 59 x 276 430 x 59 x 276

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 155 x 350 x 285 155 x 350 x 285

Front-Lautsprecher 90 x 334,5 x 68,5 (Fuß: 109 x 98) 90 x 141,5 x 68,5 84 x 104,5 x 68,5

Center-Lautsprecher - - 360 x 74,5 x 68,5

Surround-Lautsprecher - - 84 x 104,5 x 68,5

7.1-Rear-Lautsprecher - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 836 x 237 x 416 531 x 334 x 416 531 x 334 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,4/65 0,26/45 0,7/40

Zubehör AV-Kabel • • •

iPod Station • - -

ASC-Mikrofon - - -

FM-Antenne • • •

Fernbedienung • • •

Batterien • • •



Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 280 W

System/Kanäle 2.1

Crystal-Verstärker-Pro •

Auto AV Sync -

Videoausgabe Video Upscaling -

Deep Color & xvYCC -

Audioausgabe Dolby Digital •

DTS •

Smart Volume Smart Volume 2

Lip Sync 0~240ms

Anzahl DSP-Effekte  
(Digital-Signal-Prozessor)

6

Konnektivität & iPod-kompatibel -

Anschluss- iPhone-kompatibel -

möglichkeiten iPod Station inklusive -

Anzahl Digital-Audioeingänge  
(optisch/koaxial)

2/0

Anzahl analoge Audioeingänge 1

Lautsprecher System Soundbar

Subwoofer Drahtlos, aktiv

Front 2 Wege

Gewicht in kg Netto 7,4

Subwoofer -

Bruttogewicht inkl. Verpackung 10,4

Maße in mm Steuereinheit 956 x 92 x45

(B x H x T) Subwoofer 175 x 350 x 295

Bruttomaße inklusive Verpackung 1032 x 462 x 246

Stromverbr. in Watt Standby/Betrieb 0,75/65

Zubehör Audiokabel •

Optisches Kabel •

Fernbedienung •

Batterien •

Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 300 W

Lautsprechersystem 2.1 (Blu-ray Soundbar)

Crystal-Verstärker-Pro • (Crystal-Verstärker)

Unterstützte Blu-ray-Video •

Wiedergabe- 3D Blu-ray -

formate DVD-Video/DVD±R/DVD±RW •

CD-DA/CD-R/CD-RW •

AVCHD •

DivX (inklusive XviD) DivX HD

MP3 •

WMA, WMV (1/2/3/7) •

JPEG •

Video Upscaling bis zu 1080p •

Audio- Smart Volume •

Wiedergabe- MP3 Soundbooster -

formate Powerbass •

Virtual Surround •

Anzahl DSP-Effekte  
(Digital-Signal-Prozessor)

8

Auto Sound Calibration (ASC) -

Dolby Digital •

Dolby Pro Logic II -

Dolby Pro Logic IIx -

Dolby Pro Logic llz -

Dolby Digital Plus •

Dolby TrueHD •

DTS •

DTS 96/24 -

DTS-HD •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) •

Anschluss- USB Host •

möglichkeiten Wireless Ready -

Wireless-Modul inklusive -

iPod Station inklusive •

HDMITM-Ausgang •

Composite-Videoausgang •

Komponenten-
Videoausgang (YUV)

•

Scart-Ausgang -

Anzahl HDMITM-Eingänge -

Analoger Audioeingang •

Optischer Audioeingang •

Tuner FM •

Stationsspeicher 15

RDS -

Vernetzungs- BD Wise •

möglichkeiten Blu-ray-Profil 2.0

Internet@TV  - (YouTube)

WLAN Ready

AllShare (DLNA)  - (PC Streaming)

MKV-HD •

Lautsprecher System Soundbar

Subwoofer Drahtlos aktiv

Front 2 Wege

Center -

Surround -

7.1 Rear -

Gewicht in kg Nettogewicht gesamt 13,4

Bruttogewicht inkl. Verpackg. 18

Maße in mm 
(B x H x T)

Steuereinheit
1000 x 196 x 49  
(116,5 inkl. Fuß)

Subwoofer 256 x 256 x 298

Front-Lautsprecher
1000 x 196 x 49  
(116,5 inkl. Fuß)

Center-Lautsprecher -

Surround-Lautsprecher -

7.1-Rear-Lautsprecher -

Bruttomaße inkl. Verpackg. 1078 x 482 x 354

Stromverbr. in Watt Standby/Betrieb 0,65/100

Zubehör AV-Kabel •

Antennenkabel •

Fernbedienung •

Batterien •

 

Soundbar
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HTS HT-BD8200 

Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 400 W 300 W 330 W

Lautsprechersystem 2.1 2.1 5.1

Crystal-Verstärker-Pro • - -

Unterstützte DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • • •

Wiedergabe- CD-DA/CD-R/CD-RW • • •

formate DivX • • •

XviD • • •

MP3 • • •

WMA, WMV (1/2/3/7) • • •

JPEG • • •

Video Upscaling bis zu 1080p • • •

Audio- Smart Volume • - -

Wiedergabe- MP3 Soundbooster • • •

formate Powerbass • • •

Virtual Surround • - -

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 8 • 8

Auto Sound Calibration (ASC) - - -

Dolby Digital • • •

Dolby Pro Logic II - - •

DTS • • -

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • •

Anschluss- Bluetooth - - -

möglichkeiten USB Host • • •

CD-Ripping (3-fache Geschwindigkeit) • • •

Wireless Ready - - -

Wireless-Modul inklusive - - -

iPod Station inklusive • - -

HDMITM-Ausgang • • •

Composite-Videoausgang • • •

Komponenten-Videoausgang (YUV) • • •

Scart-Ausgang - • (über mitgelieferten Adapter) • (über mitgelieferten Adapter)

Anzahl HDMITM-Eingänge 0 0 0

Analoger Audioeingang - - -

Optischer Audioeingang 1 1 1

Tuner FM • • •

Stationsspeicher 15 15 15

RDS - - -

Vernetzungsmöglichkeit BD Wise • • •

Lautsprecher System Satelliten Satelliten Satelliten

Subwoofer 1 1 1

Front 2 Wege Breitband Breitband

Center - - 2 Wege

Surround - - Breitband

7.1 Rear - - -

Gewicht in kg Steuereinheit 3,0 2,5 2,5

Subwoofer 4,68 3,78 3,78

Front-Lautsprecher 1,24 0,57 0,4

Center-Lautsprecher - - 0,55

Surround-Lautsprecher - - 0,4

7.1-Rear-Lautsprecher - - -

Bruttogewicht inklusive Verpackung 12 10 10

Maße in mm Steuereinheit 433 x 142 x 208 430 x 59 x 276 430 x 59 x 276

(B x H x T) Subwoofer 168 x 350 x 295 155 x 350 x 285 155 x 350 x 285

Front-Lautsprecher 90 x 334,5 x 68,5 (Fuß: 109 x 98) 90 x 141,5 x 68,5 84 x 104,5 x 68,5

Center-Lautsprecher - - 360 x 74,5 x 68,5

Surround-Lautsprecher - - 84 x 104,5 x 68,5

7.1-Rear-Lautsprecher - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 836 x 237 x 416 531 x 334 x 416 531 x 334 x 416

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,4/65 0,26/45 0,7/40

Zubehör AV-Kabel • • •

iPod Station • - -

ASC-Mikrofon - - -

FM-Antenne • • •

Fernbedienung • • •

Batterien • • •

HW-C450



AV-Receiver HW-C779S

Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 990 W 600 W 840 W 600 W Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 160 W 120 W 70 W 70 W

System/Kanäle 7.2 5.1 7.2 5.1 PMPO-Leistung (Watt) 1800 W 1400 W 800 W 800 W

Crystal-Verstärker-Pro • • • • Lautsprechersystem 3 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege

Auto AV Sync • • • • Crystal-Verstärker-Pro • • - -

Videoausgabe Deep Color & xvYCC • • • • Equalizer 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Audioausgabe Dolby Digital • • • • Separate Bass-/Höhenregelung • • • •

Dolby Pro Logic II • • • • Powersound • • • •

Dolby Pro Logic IIx • - • - Powerbass • • • •

Dolby Pro Logic IIz • - • - Dolby-Digital-Wiedergabe • • • -

Dolby Digital EX • - • - Uhr/Timer/Sleep-Funktion •/-/• •/-/• • •

Dolby Digital Plus • - • - Frequenzgang 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz

Dolby TrueHD • - • - MP3 Soundbooster • • • •

DTS • • • • Anynet+ (HDMITM-CEC) • • - -

DT-ES Discrete 6.1 • - • - Progressive Scan • • • -

DTS 96/24 • • • • 1080p Upscaling • • - -

DTS Neo 6 • - • - USB-Host-Wiedergabe (MP3/WMAI/DivX/JPEG) •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/-/-/-

DTS-HD • - • - CD-Ripping • • • •

Smart Volume • • • • Unterstützte DVD • • • -

MP3-Klangoptimierung  iPod-Modus  iPod-Modus  iPod-Modus  iPod-Modus Wiedergabe- DivX • • • -

Auto Sound Calibration (ASC) • • • • formate JPEG • • • -

Lip Sync 0~200ms 0~200ms 0~200ms 0~200ms CD • • • •

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 12 12 12 12 CD-R/RW • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • MP3 • • • •

Anschluss- iPod-kompatibel • • • • WMA • • • •

möglichkeiten iPhone-kompatibel • • • • Repeat-/Skip-/Search-Funktion • • • •

iPod Station inklusive • • • • Konnektivität & HDMITM-Ausgang • • - -

HDMITM-Standard 1.4 mit 3D-Unterstützung • • • • Anschluss- Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • -

Anzahl HDMITM-Eingänge/-Ausgänge 4/1 4/1 4/1 4/1 möglichkeiten Composite-Videoausgang • • • -

Anzahl Komponenten (YUV)-Eingänge/-Ausgänge 2/1 2/1 2/1 2/1 iPod Station • • - -

Anzahl Composite-Videoeingänge 4 3 4 3 Kopfhörerausgang • • • •

Anzahl Digital-Audioeingänge (optisch/koaxial) 3/1 3/1 3/1 3/1 USB • • • •

Anzahl Analog-Audioeingänge 6 4 6 4 AUX-Eingang • • • •

Multikanaleingänge 8 6 8 6 75-Ω-Antennenanschluss • • • •

Kopfhörerausgang • - • - Tuner FM • • • •

Tuner FM • • • • RDS • • • •

RDS • • • • Stationsspeicher 15 15 15 15

Stationsspeicher 30 30 30 30 Gewicht in kg Steuereinheit 2,6 2,6 2,5 2,5

Lautsprecher System Satelliten Satelliten - - Lautsprechersystem 6,3 4,5 4,1 4,1

Subwoofer Aktiv Passiv - - Bruttogewicht inklusive Verpackung 12 8,5 7,7 7,7

Front 2 Wege 1 Weg - - Maße in mm Steuereinheit 230 x 96 x 240 230 x 96 x 240 230 x 151 x 251 230 x 151 x 251

Center 2 Wege 2 Wege - - (B x H x T) Lautsprechersystem 135 x 262 x 200 144 x 260 x 190 144 x 260 x 190 144 x 260 x 190

Surround 1 Weg 1 Weg - - Bruttomaße inklusive Verpackung 351 x 381 x 415 381 x 324 x 389 598 x 391 x 259 598 x 391 x 256

7.1 Rear 2 Wege - - - Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,83/35 0,83/35 0,83/35 0,83/35

Gewicht in kg Netto gesamt 19,9 11,6 6 5,5 Zubehör AV-Kabel • • • -

Bruttogewicht inklusive Verpackung 24,4 15,7 8,6 7,9 FM-Antenne • • • •

Maße in mm Steuereinheit 430 x 164 x 368 432 x 141 x 359 430 x 164 x 368 432 x 141 x 359 iPod/iPhone Docking Station • • - -

(B x H x T) Subwoofer 310 x 387 x 428 155 x 350 x 285 - - Fernbedienung • • • •

Front-Lautsprecher 90 x 207,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 - - Batterien • • • •

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68,5 360 x 74,5 x 68,5 - -

Surround-Lautsprecher 90 x 141,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 - -

7.1-Rear-Lautsprecher 90 x 141,5 x 68,5 - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 981 x 465 x 404 511 x 418 x 452 521 x 231 x 465 511 x 208 x 452

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,9/165 0,9/165 0,9/75 0,9/75

Zubehör ASC-Mikrofon • • • •

FM-Antenne • • • •

Audiokabel Für Subwoofer Für Subwoofer - -

Optisches Kabel - - - -

Fernbedienung • • • •

Batterien • • • •

Technische Daten

HW-C560S HW-C700 HW-C500



Microsysteme MM-C330

Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 990 W 600 W 840 W 600 W Ausstattung Ausgangsleistung RMS (Watt) 160 W 120 W 70 W 70 W

System/Kanäle 7.2 5.1 7.2 5.1 PMPO-Leistung (Watt) 1800 W 1400 W 800 W 800 W

Crystal-Verstärker-Pro • • • • Lautsprechersystem 3 Wege 2 Wege 2 Wege 2 Wege

Auto AV Sync • • • • Crystal-Verstärker-Pro • • - -

Videoausgabe Deep Color & xvYCC • • • • Equalizer 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Audioausgabe Dolby Digital • • • • Separate Bass-/Höhenregelung • • • •

Dolby Pro Logic II • • • • Powersound • • • •

Dolby Pro Logic IIx • - • - Powerbass • • • •

Dolby Pro Logic IIz • - • - Dolby-Digital-Wiedergabe • • • -

Dolby Digital EX • - • - Uhr/Timer/Sleep-Funktion •/-/• •/-/• • •

Dolby Digital Plus • - • - Frequenzgang 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz

Dolby TrueHD • - • - MP3 Soundbooster • • • •

DTS • • • • Anynet+ (HDMITM-CEC) • • - -

DT-ES Discrete 6.1 • - • - Progressive Scan • • • -

DTS 96/24 • • • • 1080p Upscaling • • - -

DTS Neo 6 • - • - USB-Host-Wiedergabe (MP3/WMAI/DivX/JPEG) •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/• •/-/-/-

DTS-HD • - • - CD-Ripping • • • •

Smart Volume • • • • Unterstützte DVD • • • -

MP3-Klangoptimierung  iPod-Modus  iPod-Modus  iPod-Modus  iPod-Modus Wiedergabe- DivX • • • -

Auto Sound Calibration (ASC) • • • • formate JPEG • • • -

Lip Sync 0~200ms 0~200ms 0~200ms 0~200ms CD • • • •

Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor) 12 12 12 12 CD-R/RW • • • •

Konnektivität & Anynet+ (HDMITM-CEC) • • • • MP3 • • • •

Anschluss- iPod-kompatibel • • • • WMA • • • •

möglichkeiten iPhone-kompatibel • • • • Repeat-/Skip-/Search-Funktion • • • •

iPod Station inklusive • • • • Konnektivität & HDMITM-Ausgang • • - -

HDMITM-Standard 1.4 mit 3D-Unterstützung • • • • Anschluss- Komponenten-Videoausgang (YUV) • • • -

Anzahl HDMITM-Eingänge/-Ausgänge 4/1 4/1 4/1 4/1 möglichkeiten Composite-Videoausgang • • • -

Anzahl Komponenten (YUV)-Eingänge/-Ausgänge 2/1 2/1 2/1 2/1 iPod Station • • - -

Anzahl Composite-Videoeingänge 4 3 4 3 Kopfhörerausgang • • • •

Anzahl Digital-Audioeingänge (optisch/koaxial) 3/1 3/1 3/1 3/1 USB • • • •

Anzahl Analog-Audioeingänge 6 4 6 4 AUX-Eingang • • • •

Multikanaleingänge 8 6 8 6 75-Ω-Antennenanschluss • • • •

Kopfhörerausgang • - • - Tuner FM • • • •

Tuner FM • • • • RDS • • • •

RDS • • • • Stationsspeicher 15 15 15 15

Stationsspeicher 30 30 30 30 Gewicht in kg Steuereinheit 2,6 2,6 2,5 2,5

Lautsprecher System Satelliten Satelliten - - Lautsprechersystem 6,3 4,5 4,1 4,1

Subwoofer Aktiv Passiv - - Bruttogewicht inklusive Verpackung 12 8,5 7,7 7,7

Front 2 Wege 1 Weg - - Maße in mm Steuereinheit 230 x 96 x 240 230 x 96 x 240 230 x 151 x 251 230 x 151 x 251

Center 2 Wege 2 Wege - - (B x H x T) Lautsprechersystem 135 x 262 x 200 144 x 260 x 190 144 x 260 x 190 144 x 260 x 190

Surround 1 Weg 1 Weg - - Bruttomaße inklusive Verpackung 351 x 381 x 415 381 x 324 x 389 598 x 391 x 259 598 x 391 x 256

7.1 Rear 2 Wege - - - Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,83/35 0,83/35 0,83/35 0,83/35

Gewicht in kg Netto gesamt 19,9 11,6 6 5,5 Zubehör AV-Kabel • • • -

Bruttogewicht inklusive Verpackung 24,4 15,7 8,6 7,9 FM-Antenne • • • •

Maße in mm Steuereinheit 430 x 164 x 368 432 x 141 x 359 430 x 164 x 368 432 x 141 x 359 iPod/iPhone Docking Station • • - -

(B x H x T) Subwoofer 310 x 387 x 428 155 x 350 x 285 - - Fernbedienung • • • •

Front-Lautsprecher 90 x 207,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 - - Batterien • • • •

Center-Lautsprecher 360 x 74,5 x 68,5 360 x 74,5 x 68,5 - -

Surround-Lautsprecher 90 x 141,5 x 68,5 90 x 141,5 x 68,5 - -

7.1-Rear-Lautsprecher 90 x 141,5 x 68,5 - - -

Bruttomaße inklusive Verpackung 981 x 465 x 404 511 x 418 x 452 521 x 231 x 465 511 x 208 x 452

Stromverbrauch in Watt Standby/Betrieb 0,9/165 0,9/165 0,9/75 0,9/75

Zubehör ASC-Mikrofon • • • •

FM-Antenne • • • •

Audiokabel Für Subwoofer Für Subwoofer - -

Optisches Kabel - - - -

Fernbedienung • • • •

Batterien • • • •
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Im Service-Support-Bereich finden Sie folgende Themen:

FAQ
Antworten zu den häufigsten Fragen zu Samsung Produkten und Funktionen.

Download-Center
Treiber, Software und Bedienungsanleitungen finden Sie hier zum Download.

Garantiebedingungen
Hier finden Sie die Garantiebedingungen der einzelnen Samsung Produktbereiche.

Reparaturstatus-Abfrage
Hier können Sie den Reparaturstatus Ihres Produkts bei Samsung online  
abfragen.

Service-Partner
Immer aktuell finden Sie hier alle Adressen unserer autorisierten Service-Partner.

Service – immer, 
wenn man ihn braucht.
Kundenbetreuung	auf	
höchstem	Niveau

Die Qualität unserer Produkte, deren Vielfalt und Ihre gute Entscheidung sind es, 
die die Basis unseres Erfolgs bilden. Unser größter Ansporn ist aber die Zufrie-
denheit unserer Kunden und damit lautet unser Ziel, nach dem Kauf eine 
Service-Betreuung auf höchstem Niveau zu garantieren. Aus diesem Grund 
möchten wir mit einer Vielzahl von Service-Leistungen Ihren Ansprüchen gerecht 
werden.

Samsung	Home	Service
Telefon:	01805	47	11	04*

Damit garantiert kein Kunde im Falle eines Defekts das bereits gekaufte Produkt
noch einmal tragen muss, gibt es den Samsung Home Service. Sie haben einen 
Fernseher ab 32" – wir holen ihn bei Ihnen zu Hause ab. Geräte ab 40" werden 
sogar bei Ihnen vor Ort repariert. Einer von über 200 Technikern steht Ihnen zur 
Verfügung. Innerhalb der Garantiezeit kostenlos und außerhalb der Garantiezeit 
zu günstigen Tarifen. Einfach unsere Service-Line anrufen und wir übernehmen 
den Rest. Das ist komfortabler Service, wie wir bei Samsung ihn verstehen.

TV-Service-Line für Fernseher ab 40": 01805-SAMSUNG* 

· Mo.– Fr. 8 – 20 Uhr, Sa. 9 – 17 Uhr
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.)

Samsung	Hotline	Service

Service-Line:	01805-SAMSUNG*
Fax-Hotline:	01805-12	12	14*

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Unser professionelles, mehr als  
200 Mitarbeiter umfassendes Call-Center-Team gibt jederzeit Antwort –  
gründlich, schnell und kompetent. Um welches Produkt es auch geht und ganz 
egal, wie alt es ist: Wir helfen ohne Frist und Vorbedingung.

Info-Hotline:
· Mo.– Fr. 8 – 20 Uhr, Sa. 9 – 17 Uhr
· an Sonn- und Feiertagen nicht besetzt
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.)

Samsung	Service	Website
www.samsung.de





Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

*	0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
	 aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.
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Mehr Informationen zu Samsung Produkten sowie
dem Samsung Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter
www.samsung.de




