
Stereo-Komplettsystem mit DAB+ Tuner

MAS 111
Technische Daten

harman kardon MAS 111
Die harman kardon MAS 111-Kompaktanlage füllt nahezu 
jeden Raum mit präzisem, verzerrungsfreiem Klang und 
passt durch ihre kompakte Bauform dennoch bequem 
ins Schrankregal oder auf den Tisch. Sie ist mit einem 
zwei mal 65-Watt-Verstärker, einem Slot-ln-CD-Player, 
empfangsstabilem UKW- und DAB-Tuner und speziell 
entwickelten 130-mm-Bassreflexlautsprechern mit 
25-mm-Kalotten-Hochtönern (MMD®) ausgestattet. Mit der 
MAS 111 wird außerdem eine Bridge IIIP-Dockingstation 
für iPod und iPhone geliefert. Dank der USB-Anschlüsse 
an Vorder- und Rückseite und den nicht weniger als acht 
Audioeingängen einschließlich Plattenspielereingang für 
MM-Systeme, gibt es wohl kaum eine Audio-Quelle, die 
sich nicht anschließen lässt. Und ihr klassisches Designs 
macht diese Anlage in jeder Umgebung zu einem echten 
Blickfang.

Vorteile
Kompaktes Musiksystem 

Höchste Leistung wie bei Einzelkomponenten, verknüpft 
mit der Benutzerfreundlichkeit eines integrierten 
Systems

Anschließen von iPod/iPhone möglich 
Die The Bridge IIIP-Dockingstation für iPod und iPhone 
wird mitgeliefert, Navigation in der iTunes-Bibliothek im 
Gerät blättern mit der Fernbedienung der Anlage

CD-Player 
Wiedergabe von MP3- und WMA-CD-R- und CD-RW-
Datenträgern und von Standard-CDs, Zufallswiedergabe 
und Wiederholung möglich

UKW- und DAB-Radio 
Empfangsstabile Tuner mit 30 Senderspeichern

Zwei USB-Anschlüsse 
Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien von USB-
Festplatten (mit FAT32-Formatierung) und -Sticks, 
Navigation mit der Fernbedienung der Anlage

Fortschrittliche Lautsprechertechnologie 
Flachmembran-Basstreiber und proprietäre MMD-
Hochtöner mit Waveguide garantieren reinen, 
natürlichen Klang und optimale Stereowiedergabe

Infrarot-Fernbedienung 
Steuerung aller Systemfunktionen und Navigation auf 
dem iPod (über Bridge IIIP-Dockingstation)
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Stereo-Komplettsystem mit DAB+ Tuner

Hauptmerkmale
■	Ausgangsleistung 65W pro Kanal – Verzerrungsfreie 

Wiedergabe bei allen Lautstärken
■	Digitale Audioanschlüsse – 2 x koaxial und 2 x optische 

Digitaleingänge sowie ein koaxialer Digitalausgang sorgen  
für maximale Anschlussflexibilität und ermöglichen  
höchste Klangqualität durch das Umgehen von unnötigen 
D/A-Wandlungen

■	Analoge-Audioanschlüsse – Zwei Cinch-Eingänge für 
separate Audiokomponenten und ein 3,5-mm-Klinkeneingang 
zum Anschluss an Computer und tragbare Musikplayer

■	Plattenspielereingang – Zum Anschließen von Plattenspielern 
mit Tonabnehmern mit MM-System

■	Kopfhöreranschluss
■	Uhr mit Sleep-Timer und zwei Weckzeiten
■	VFD Display
■	Vergoldete Schraubklemmen
■	Edles, eigenständiges Design

Technische Daten
Verstärkersektion
■	Ausgangsleistung: 65W pro Kanal (beide Kanäle 

angetrieben), 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, 6 Ohm
■	Bandbreite: 20Hz – 35kHz (-3dB)
■	Frequenzgang: 20Hz – 20kHz, ±0,5dB
■	Signal-Rausch-Abstand (IHF-A): 90dB (Analogeingänge), 

96dB (Digitaleingänge)
■	Kanaltrennung: > -65dB
■	Übersprechen zwischen Quellen: > -70dB
■	Eingangsempfindlichkeit (1kHz): 250mV RMS, 

±1dB (Cinch-Eingänge), 7,5mV (Plattenspielereingang)

UKW
■	Frequenzbereich: 87MHz – 108MHz
■	Empfindlichkeit (IHF): 1,3μV/13,2dBf
■	Signal-Rausch-Abstand: 68dB (Mono), 65dB (Stereo)
■	Verzerrung: 0,15% (Mono), 0,3% (Stereo)
■	Stereoseparation bei 1kHz: 35dB (100% Abweichung 

bei 65dBf)
■	Selektivität ±300kHz: 65dBf
■	Spiegelfrequenzunterdrückung: 80dB
■	Störungsunterdrückung: 90dB
■	Senderspeicher: 30
■	RDS-Funktionen: PS (Programme Service, Sendername), 

RT (Radiotext)

DAB/DAB+
■	Band III: 174MHz – 240MHz
■	Band L: 1452MHz – 1492MHz
■	Max. Signal: -3dBm (typisch)
■	Empfindlichkeit: -96dBm (typisch)

CD-Player
■	Kompatible Datenträger/Formate: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3, WMA
■	THD+N (20Hz – 20kHz): <0,025%
■	Frequenzgang: 20Hz – 20kHz, ±0,5dB
■	  Kanaltrennung: > -65dB
■	Signal-Rausch-Abstand (A WTG): > 96dBr, 

> 94dBr (22-kHz-Filter)

Lautsprecher
■	Tieftonlautsprecher: Wabenverbund 130mm, magnetisch 

geschirmt
■	Hochtöner: MMD-Kalotte 25mm, magnetisch geschirmt
■	Frequenzgang: 60Hz – 25kHz (-3dB)
■	Nennimpedanz: 8 Ohm
■	Übergangsfrequenz: 2,2KHz

Sonstige Angaben
■	Stromversorgung: 230V/50Hz
■	Leistungsaufnahme: < 1W Standby (Uhr ausgeschaltet), 

< 2W Standby (Uhr eingeschaltet), 150W max. 
(beide Kanäle angetrieben)

■	Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
■	Abmessungen Steuereinheit (B x H x T): 

90mm x 240mm x 240mm
■	Abmessungen Verstärker (B x H x T): 

90mm x 240mm x 240mm
■	Abmessungen Lautsprecher (B x H x T): 

272mm x 181mm x 196mm
■	Gewicht: System: 13,9kg, Steuereinheit: 2,0kg, 

Verstärker: 2,8kg, Lautsprecher (jeweils): 4,4kg

MAS 111


