Latitude 9420
Konfigurering och specifikationer




Anmarkningar, forsiktighetsbeaktanden och varningar

®| OBS: OBS innehéller viktig information som hjalper dig att f& ut det mesta av produkten.

VIKTIGT anger antingen risk for skada pa maskinvara eller forlust av data och forklarar hur du kan undvika
problemet.

A| VARNING: En VARNING visar pa en potentiell risk for egendoms-, personskador eller dédsfall.

© 2021 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrétt. Dell, EMC och andra varumérken &r varuméarken som tillhdr Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra
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Konfigurera din Latitude 9420

@l OBS: Bilderna i det har dokumentet kan skilja fr&n din dator beroende pé konfigurationen du bestéllde.

1. Anslut ndtaggregatet och tryck pa strombrytaren.

OBS: Batteriet kan 6verga till stromsparlédget under transporten for att spara pa batteriladdningen. Sakerstall att ndtaggregatet
har anslutits till datorn férsta géngen du sl&r p& den.

®

2. Slutfor installationen av Windows.

Folj anvisningarna pé skarmen for att slutféra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:
e Ansluter till ett natverk for Windows-uppdateringar.
@ OBS: Om du ansluter till ett sékert tradidst ndtverk ska du ange I16senordet for dtkomst till det tradidsa natverket nar du
uppmanas gora det.

e |ogga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du &r ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte ar ansluten till
internet.

e Ange dina kontaktuppgifter pd skdrmen Support och skydd.

3. Hitta och anvand Dell-appar fr&n Windows Start-menyn — rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser Beskrivning

SupportAssist

Kontrollerar proaktivt statusen pa datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-
aterstaliningsverktyget felsoker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen
SupportAssist pd www.dell.com/support.

OBS: | SupportAssist klickar du pa utgdngsdatumet foér garantin for att fornya eller uppgradera din
garanti.
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https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser

Beskrivning

Dell Update

Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna nar de blir tillgéngliga. Det
finns mer information om anvandning av Dell Update i kunskapsbasartikeln SLN305843 p& www.dell.com/
support.

Dell Digital Delivery

H&mta program som k&pts men inte forinstallerats pé datorn. Det finns mer information om anvandning av
Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 153764 p& www.dell.com/support.

Konfigurera din Latitude 9420
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Vyer over Latitude 9420

Amnen:

*  Hoger

e Vanster

. Bildskarm
. Underdel
. Bas

. Moderkortslayout

Hoger

1. Antenn (endast WWAN)
2. Termisk ventilation
3. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare
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Vanster

re———————

1 2 3 456 7

1. Kilformat lasspéar 2. HDMI 2.0-port

3. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt lage/USB4/ 4. microSIM-kortplats (endast WWAN)
Power Delivery

5. microSD-kortplats 6. Universell ljudport

7. Antenn (endast WWAN)

Vyer over Latitude 9420
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Bildskarm

1 2 34956

Nérhetssensorer

IR-kameraljus

Kamera (RGB/IR) med SafeShutter
Bildsk&rm

Omgivningsljussensor
Kamerastatus LED
IR-kameraljus
Statuslampa for batteri

N oo
CIRONENEN
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Underdel

1. Hogtalare
2. Etikett med service tag

Vyer over Latitude 9420
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Bas

1. Fyra mikrofoner 2. Strémbrytare med fingeravtryckslésare (tillval)
3. Hoger hogtalare 4. Clickpad
5. Vanster hogtalare

10 Vyer 6ver Latitude 9420



Moderkortslayout

15 149 13 12 1"

Kabelkontakt for 1/0O-dotterkort
USH-dotterkortskabelkontakt
WWAN Darwin-kabelkontakter
WLAN-antennmodulkontakt
WWAN-kortkontakt
Kontakt for eDP-/bildskarmskabel
Kontakt for kamera-/IR-kabel
USB Type-C-kontakter
Vanster hogtalarkabelkontakt

. Kortplats for SSD-disk
Kabelkontakt till clickpad

. Batterikabelns kontakt

. LED-kortets kontakt

. Hoger hogtalarkabelkontakt

. Systemflaktens kabelkontakt

©ONDOA NN

N G Y
o NN O
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Amnen:

Surfplatteléage
Laget Bérbar dator
Taltlage
Underhéliningslage

Surfplattelage

12
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2-i-1-lagen



Laget Barbar dator

Taltlage

2-i-1-lagen 13



Underhallningslage

14 2-i-1-lagen



Specifikationer for Latitude 9420

Amnen:

e Matt och vikt

e Processor

*  Kretsuppsattning
. Operativsystem

. Minne

e Externa portar

. Interna kortplatser
e Tradlés modul

¢ WWAN-modul

. Ljud

e Lagring

*  Tangentbord
* Kamera

*  Styrplatta

*  Nataggregat

*  Batteri

e Bildskarm

. Fingeravtryckslasare

e GPU—integrerad

¢ Drift- och lagringsmiljé

Matt och vikt

| féljande tabell visas hojd, bredd, djup och vikt for din Latitude 9420.

Tabell 2. Matt och vikt

Beskrivning Varden
Hojd:
Framre hojd 8,42 mm (0,33 tum)
Bakre hojd 13,91 mm (0,54 tum)
Bredd 310,59 mm (12,22 tum)
Djup 215,18 mm (8,47 tum)
Vikt e Bérbar dator: 1,27 kg (2,80 Ib)
e 2-i-1:1,40 kg (3,20 Ib)
@ OBS: Vikten pé din dator beror pa den bestallda
konfigurationen och variationer i tillverkningen.
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Processor

@l OBS: Processornumren ar inte ett matt pd prestanda. Processorns tillgénglighet kan &ndras och kan variera beroende pa region/land.

Tabell 3. Processor

Processor Effekt Antal |Antal Hastighet Cachemin | Integrerad grafik
kdrnor |tradar ne

11:e generationens Intel Core 28 W 4 8 2,40 GHz till 4,20 GHz | 8 MB Intel Iris X® Graphics
i5-1135G7

11:e generationens Intel Core 28W 4 8 2,60 GHz till 4,40 GHz | 8 MB Intel Iris X® Graphics
i5-1145G7

11:e generationens Intel Core 28 W 4 8 3,00 GHz till 4,80 GHz |12 MB Intel Iris X® Graphics
i7-1185G7

Kretsuppsattning

| féljande tabell finns information om den kretsuppsattning som stdéds av din Latitude 5320.

Tabell 4. Kretsuppsattning

Beskrivning Varden

Kretsuppsattning Inbyggd med processorn

Processor 11:e generationens Intel Core i5/i7-processorer
DRAM-bussbredd 64-bitars

Flash EPROM 32 MB

PCle-buss Upp till Gen4
Operativsystem

e Windows 10 Pro, 64-bitars
e Windows 10 Home, 64-bitars
e Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bitar (endast barbar dator)

Minne

| féljande tabell visas minnesspecifikationerna for din Latitude 9420.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning Vérden
Minnesplatser Inbyggt
Minnestyp LPDDR4x
Minneshastighet 4266 MHz
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Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning Vérden
Maximum minneskonfiguration 32 GB
Minimum minneskonfiguration 8 GB

Minnesstorlek per kanal

8 GB, 16 GB och 32 GB

Minneskonfigurationer som sttds

e 8 GB, LPDDRA4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler,

integrerat
e 16 GB, LPDDR4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler,
integrerat
e 32 GB, LPDDR4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler,
integrerat
Externa portar
| féljande tabell visas de externa portarna for din Latitude 9420.
Tabell 6. Externa portar
Beskrivning Vérden
USB-portar e En USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare
e Tva Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt lage/
USB4/Power Delivery
Ljudport En universell ljudport

Videoport/-portar

En HDMI 2.0-port

Mediakortlasare

En kortplats fér micro-SD-kort

Nataggregatsport

Type-C-strémingéng

Sékerhetskabeluttag

Ett kilformat l&sspar

Interna kortplatser

Tabell 7. Interna kortplatser

Internt:

M.2

e Inbyggt Wi-Fi och Bluetooth
e En M.2 3042-kortplats for WWAN
e En M.2 2230-kortplats for SSD-disk (SSD)

@ OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort
hittar du i kunskapsbasartikeln 000144170 p& www.dell.com/
support.

Tradlos modul

Tabell 8. Tradlos modul
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https://www.dell.com/support/kbdoc/000144170

Tabell 8. Tradlos modul

Beskrivning

Varden

Modellnummer

Intel AX210

Overforingshastighet

Upp till 2,40 Gbps

Frekvensband som stods

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Tradldsa standarder

Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)

Kryptering e 64-bitars/128-bitars WEP
e AES-CCMP
e TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.2

WWAN-modul

| foljande tabell visas den tradlésa modulen for WWAN (Wireless Wide Area Network) som stdds pa din Latitude 9420.

WWAN-modul specifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Modellnummer

Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit
LTE

Qualcomm Snapdragon X55 Global Gigabit
NR/LTE

Overféringshastighet

Upp till 1 Gbit/s DL/150 Mbit/s UL (CAT
16)

Upp till 3 Gbit/s nedladdning/250 Mbit/s
uppladdning (3GPP Release15 NR/LTE CAT
20)

Frekvensband som stods

(1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,2
9,30,32,38,39,40,41,42,43,46,66), HSPA+
(1,2,4,5,6,8,9,19)

NR
(1,2,3,5,7,8,12,20,28,38,41,66,71,77,78,79)

LTE
(1.2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,2
9,30,32,34,38,39,40,41,42,46,48, 66)

HSPA+ (1,2,4,5,6,8,9,19)

Tradlbsa standarder Ej tillampligt Ej tillampligt
Kryptering Ej tillampligt Ej tillampligt
Global Navigation Satellite System (GNSS) | g tillampligt Ej tillampligt

Ljud

| féljande tabell visas ljudspecifikationerna for din Latitude 9420.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning

Viarden

Styrenhet or ljud

Realtek ALC711-CG
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Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning Vérden
Stereokonvertering Stdds, 24-bitars DAC (digital-till-analog) och ADC (analog-till-
digital)

Internt ljudgrénssnitt SoundWire-granssnitt
Externt ljudgrénssnitt Universell ljudkontakt
Antal hogtalare Fyra
Intern hogtalarforstarkare Realtek ALC1319D
Externa volymkontroller Kortkommando-kontroll
Hogtalaruteffekt:

Genomesnittlig hdgtalaruteffekt 8W

Max hogtalaruteffekt 10W
Uteffekt for bashdgtalare Stdds
Mikrofon Fyra mikrofoner

Lagring

| det har avsnittet visas lagringsalternativen pé din Latitude 9420.

| det har avsnittet visas lagringsalternativen péa din dator:
e En M.22230-SSD-disk

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp Granssnittstyp Kapacitet

M.2 2230, klass 35-SSD-disk Gen 3 PCle x4 NVMe Upp till1TB

Tangentbord

| féljande tabell visas specifikationerna for ditt tangentbord Latitude 9420.

Tabell 11. Specifikationer for tangentbordet

Beskrivning Vérden

Tangentbordstyp Standardtangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout QWERTY

Antal tangenter e USA och Kanada: 82 tangenter

e Storbritannien: 83 tangenter
e Japan: 84 tangenter

Tangentbordsstorlek X = 19,05 mm tangentavstand

Y= 18,05 mm tangentavstand

Specifikationer for Latitude 9420
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Kamera

Tabell 12. Kameraspecifikationer

Beskrivning

Viarden

Antalet kameror

Ett

Typ HD RGB infraréd kamera
Plats Frémre kamera
Givartyp CMOS-sensortekniken
Upplésning
Kamera
Stillbild 0,92 megapixel
Video

1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund

Infraréd kamera

Stillbild 0,23 megapixlar
Video 640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningsvinkel
Kamera 78 grader
Infraréd kamera 78 grader

Styrplatta

| féljande tabell visas styrplattespecifikationerna for Latitude 9420.

Tabell 13. Specifikationer for styrplatta

Beskrivning

Viarden

Styrplattans uppldsning:

>=300 dpi

Styrplattans matt:

Vagrat

116 mm (4,56 tum)

Lodrat

72 mm (2,83 tum)

Fingerrorelser pa styrplattan

Mer information om styrplattans gester for Windows 10
finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 p4
support.microsoft.com.

Nataggregat

Tabell 14. Specifikationer fér nataggregatet

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva Alternativ tre

Typ

60 W

65 W

90w
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https://support.microsoft.com/help/4027871/windows-10-touchpad-gestures
https://support.microsoft.com/

Tabell 14. Specifikationer fér nataggregatet

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Diameter/storlek (kontakt)

Typ-C-kontakt

Typ-C-kontakt

Typ-C-kontakt

Inspanning 100 VAC—240 VAC 100 VAC—240 VAC 100 VAC—240 VAC
Infrekvens 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz
Instrém (maximal) 1,70 A 1,70 A 1,50 A
Utstrom (kontinuerlig) e 20V/325A (kontinuerlig) |e 20V/3,25 A (kontinuerlig) [ e 20V/3,25 A (kontinuerlig)
e 15V/3 A (kontinuerlig) e 15V/3 A (kontinuerlig) e 15V/3 A (kontinuerlig)
e 9,0V/3 A (kontinuerlig) e 9,0V/3 A (kontinuerlig) e 9,0V/3 A (kontinuerlig)
e 5V/3 A (kontinuerlig) e 5V/3 A (kontinuerlig) e 5V/3 A (kontinuerlig)

Nominell utspanning

20V DC/15 V DC/9 V DC/5
VvV DC

20V DC/15V DC/9V DC/5
VvV DC

20V DC/15V DC/9V DC/5
VvV DC

Vikt 0,20 Kg (0,44 Ib) 0,29 Kg (0,64 Ib) 0,50 Kg (1,10 Ib)
Temperaturintervall:
Drift 0 ©C till 40 °C (32 ©F till 104 0 ©C till 40 °C (32 ©F till 104 | 0 °C till 40 °C (32 °F till 104
OF) OF) OF)
Lagring -40°C - 70 °C (40 °F - 158 |-40 °C — 70 °C (-40 °F — 158 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158
OF) OF) OF)
Batteri

@ OBS: Dell rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet for optimal stromférbrukning. Om batteriladdningen ar helt tappad
anslut nataggregatet, sla pa datorn och starta sedan om datorn for att minska stromférbrukningen.

Tabell 15. Batterispecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Type (typ) 2 celler, 40 wattimmar, ExpressCharge, ExpressCharge | 3 celler, 60 wattimmar, ExpressCharge och
2.0 och ExpressChargeBoost ExpressChargeBoost
Spénning 7,70 VDC 11,40 VDC
Vikt (max) 0,19 kg (0,41 1b) 0,26 kg (0,57 pund)
Matt:
Hojd 250,70 mm (9,87 tum) 250,70 mm (9,87 tum)
Bredd 76,88 mm (3,02 tum) 76,88 mm (3,02 tum)
Djup 6,177 mm (0,24 tum) 6,177 mm (0,24 tum)
Temperaturintervall:
Drift e Laddning: 0 °C till 50 °C (32 ©F till 122 °F) e L addning: 0 °C till 50 °C (32 ©F till 122
e Urladdning: 0 ©C till 70 °C (32 ©F till 158 °©F) °F)
e Urladdning: O °©C till 70 °C (32 ©F till
158 °©F)
Lagring -20 ©C till 80 °C (-4 ©F till 140 °F) -20 °C till 60 °C (-4 °©F till 140 °F)

Specifikationer for Latitude 9420
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Tabell 15. Batterispecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Laddningstid (ungefarlig)

4 timmar (n&r datorn &r avstangd)

(| OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och
sluttid och s& vidare med hjélp av programmet Dell
Power Manager. Mer information om Dell Power
Manager finns p& www.dell.com/

4 timmar (n&r datorn &r avstangd)

()| OBS: Styr laddningstiden, varaktighet,
start- och sluttid och s8 vidare

med hjalp av programmet Dell

Power Manager. Mer information

om Dell Power Manager finns pa
www.dell.com/

Batteriets livslangd (ungeférlig)

N

ar

1ar

Driftstid

varierar beroende pé driftsforhallanden och kan
markbart minska under séarskilt stromforbrukande
forhallanden.

varierar beroende pa driftsforhallanden
och kan markbart minska under sarskilt
stromforbrukande forhallanden.

Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvanda eller férvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

Bildskarm

| féljande tabell visas bildskdrmsspecifikationerna for din Latitude 9420.

Tabell 16. Bildskdarmsspecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Bildskarms typ

Full HD-upplésning (FHD+)

Quad High Definition (QHD+)

Bildskarmsteknik

Bred betraktningsvinkel (WVA)

Lagt blatt ljus (LBL)

Bildskarmens méatt (aktivt omrade):

Hoid 188,49 mm (7,42 tum) 188,49 mm (7,42 tum)
Bredd 301,59 mm (11,87 tum) 301,59 mm (11,87 tum)
Diagonalt 355,64 mm (14,00 tum) 355,64 mm (14,00 tum)
Bildskarmens inbyggda uppldsning 1920 x 1200 2 560 x 1600
Luminans (typisk) 500 nitar 500 nitar
Megapixel 2,30 4,09
Fargskala sRGB 100 % sRGB 100 %
Bildpunkter per tum (PPI) 161 216
Kontrastférhéallande (typ) 16:10 16:10
Svarstid (max) 35 ms 35 ms
Uppdateringsfrekvens 60 Hz 60 Hz
Horisontell visningsvinkel 88 grader 88 grader
Vertikal visningsvinkel 88 grader 88 grader
Bildpunktstathet 0,1572 mm 0,1178 mm
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Tabell 16. Bildskarmsspecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Stromforbrukning (maximal)

2,85 W

3,70 W

Med reflexskydd kontra blank yta.

Med reflexskydd

Antireflektion

Pekalternativ

Nej

Ja

Fingeravtryckslasare

@l OBS: Fingeravtryckslasaren finns pa stromknappen.

Tabell 17. Fingeravtrycksldasarens specifikationer

Beskrivning Varden
Sensorteknik Omkapacitetssensor
Sensorupplésning 500 dpi
Sensoromréde

5,48 mm x 4,47 mm

Sensor pixelstorlek

108 x 88

GPU—integrerad

| féljande tabell visas specifikationerna for den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stdds av din Latitude 9420.

Tabell 18. GPU—integrerad

Styrenhet

Externt bildskarmsstod

Minnesstorlek

Processor

Intel Iris X® Graphics
Type-C

HDMI 2.0, DisplayPort éver USB

Delat systemminne

11:e generationens Intel Core
i5/i7-processorer

Drift- och lagringsmiljo

| denna tabell visas specifikationerna for drift och forvaring av din Latitude 9420.
Luftburen fororeningsniva: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datormiljo

Beskrivning

Drift

Lagring

Temperaturintervall

0 °C till 40 °C (32 ©F till 104 °F)

-40 °C till 60 °C (-40 ©F ftill 140 °F)

Relativ luftfuktighet (maximalt)

10 % till 90 % (icke-kondenserande)

0 % till 95 % (icke-kondenserande)

Vibration (maximal)”

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Stot (max):

140 Gt

160 Gt

Hoéjdomréade

-15,2 m till 3048 m (-50 ft till 10 000 ft)

-15,2 m till 10 668 m (-50 ft till 35 000 fot)

Specifikationer for Latitude 9420
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Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvanda eller férvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

* Matt med ett slumpmaéssigt vibrationsspektrum som simulerar anvandarmiljon.

T Métt med en 2 ms halvsinuspuls nér harddisken anvands.
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OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende pa vilken sprakkonfiguration som anvands. Knappar som anvands for genvagar

forblir desamma i alla sprakkonfigurationer.

Tabell 20. Lista 6ver tangentbordsgenvagar

Kortkommandon

Tangenter Primart beteende Sekundirt beteende (Fn + tangent)
Fn + Esc Escape Véxla Fn-tangententslas
Fn+F1 Stang av ljud Beteende for F1
Fn+F2 Sank volymen Beteende for F2
Fn+F3 HGj volymen Beteende for F3
Fn+F4 Tysta mikrofon Beteende for F4
Fn+F5 Bakgrundsbelysning pa tangentbord | Beteende for F5

()| OBS: Géller inte for tangentbord

utan bakgrundsbelysning.

Fn+ F6 Minska bildskarmens ljusstyrka Beteende for F6
Fn+F7 Oka bildskarmens ljusstyrka Beteende for F7
Fn+F8 Vaxla till extern bildskarm Beteende for F8
Fn + F9 Inaktivera kamera FO-beteende
Fn + F10 Skarmbild Beteende for F10
Fn+ FN Start Beteende for F11
Fn + F12 Slut Beteende for F12
Fn + hoger Ctrl Efterliknar hogerklick --

Amnen:

*  Batteriets laddning och status-LED

Batteriets laddning och status-LED

Tabell 21. Batteriladdning och status-LED-indikator

Stromkalla Lysdiodbeteende Systemets stromtillstand Batteriladdningsniva
Né&tadapter Slackt S0-S5 Fulladdad

Né&tadapter Fast vitt sken S0-S5 < Fulladdat

Batteri Slackt S0-SH 11-100 %

Kortkommandon
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Tabell 21. Batteriladdning och status-LED-indikator

Stromkalla Lysdiodbeteende Systemets stromtillstand Batteriladdningsniva
Batteri Fast orange sken (590 +/- 3 S0-Sb5 <10 %
nm)

e S0 (PA) - Systemet &r paslaget.
S4 (vilolage) — Systemet forbrukar minst strém jamfort med alla andra stromsparlagen. Systemet ar nastan avstangt, bortsett frén en
liten mangd strém. Kontextdata skrivs till harddisken.

e S5 (AV) — Systemet &r i avstangt lage.
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Dell lag bla ljusdisplay

A VARNING: Forlangd exponering mot blatt ljus fran bildskdrmen kan ha langsiktiga effekter som égonanstrangning,
ogontrotthet eller skador pa égonen.

Bl&tt ljus &r en férg i det ljusspektrum som har en kort véglangd och en hdg energi. Kronisk exponering mot blatt ljus, framfor allt fran
digitala kallor, kan stéra sémnvanorna och orsaka langsiktiga effekter som 6égonanstrangning, 6gontrétthet eller skador pé& dgonen.

Bildskarmen pa den har datorn ar utformad for att minimera blatt ljus och uppfyller kraven fran TUV Rheinland fér bildskarmar med lagt
blatt ljus.

Laget for l&gt blatt ljus &r aktiverat pa fabriken, s& ingen ytterligare konfigurering ar nddvandig.
For att minska risken for anstréngda égon bor du dven:

Stall bildskérmen pé ett bekvamt avstadnd mellan 50 och 70 cm frén dgonen.

Blinka ofta for att fukta dgonen, fukta bort 6gonen med vatten eller anvanda lampliga 6gondroppar.

Véand bort blicken frén bildskarmen och tittar pa ett objekt pa ca 6 meters avstand i minst 20 sekunder under varje paus.
Tar en langre paus pd 20 minuter varannan timme.

Dell lag bla ljusdisplay 27
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Fa hjalp och kontakta Dell

Resurser for sjalvhjalp

Du kan f& information och hjalp for Dell-produkter och tjanster med féljande resurser for sjalvhjalp:

Tabell 22. Resurser for sjalvhjalp

Resurser for sjalvhjalp

Resursplats

Information om Dell-produkter och tjanster

www.dell.com

Tips

Kontakta support

| Windows skriver du Contact Support och trycker pa retur.

Onlinehjalp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Felsdkningsinformation, anvandarhandbodcker,
installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska
hjélpbloggar, programuppdateringar osv.

www.dell.com/support

Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehaller information om en rad
olika datorproblem.

1. G& vidare till https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase.

Ange &mnet eller nyckelordet i rutan Search (Sok).

3. Klicka pa Search (S6k) for att hdmta relaterade artiklar.

N

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frgor om forsaljning, teknisk support eller kundtjanst, se www.dell.com/contactdell.
@l OBS: Tillgangligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjanster kanske inte finns tillgéngliga i ditt land.

®

produktkatalog.

28 Fa hjélp och kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning s& hittar du information pé inkdpsfakturan, foliesedeln, rékningen eller Dells



https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support/linux
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/contactdell
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