
 
 

Servidor TS700-E9-RS8-4210R022Z 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

SKU: TS700-E9-RS8-4210R022Z 

No. parte:  90SF00K1-M04490 

Código UPC: 195553184601  

Dimensiones: 17.91 x 8.54 x 21.45 pulgadas 

Peso bruto:  50.97 libras    

Garantía: 3 años  

Descargar imágenes: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xphkbKu8DmSmSTLoB
7LoXROgBgerVa6M  

 

INFORMACIÓN PARA EL ALTA WEB DEL PRODUCTO 

[Título largo:] Servidor ASUS TS700, Intel Xeon Silver 4210R, 16GB DDR4, 1TB HDD 3.5” SATA, Soporte Múlti-
GPU, PSU Platinum redundante, escalable para centro de datos, 3 años de garantía. Sin SO instalado (TS700-
E9-RS8-4210R022Z) 

 
[Título corto:] Servidor ASUS TS700, Intel Xeon 4210R, 16GB, 1TB SATA, soporte Múlti-GPU, PSU 800W 
redundante. Sin SO instalado (TS700-E9-RS8-4210R022Z) 
 

[Puntos clave/ Características:] 
  

 Potente rendimiento con procesador de la familia Intel® Xeon® Silver  

 Admite hasta 12 memorias DDR4 ECC para un rápido rendimiento del sistema  

 Soporte para múltiples tarjetas gráficas, incluidas NVIDIA® Quadro® y AMD® CrossFireX™  

 Diseño flexible para oficinas y centro de datos con el kit de rieles para servidores  

 ASUS Control Center para mejor la productividad  
 

[Keywords:] servidor en torre;servidor rack;servidor tipo torre;tower server;servidor xeon;memoria 
ecc;server case;server psu;server intel;server en torre;server rack;server tipo torre;server intel;server xeon 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Socket 2 x Socket LGA 3647 

Chipset Intel® C621 

Procesador 
1 x Intel® Xeon® Silver 4210R (2.40GHz hasta 3.20Ghz, 10 Cores, 20 
Threads, 13.75MB Cache, 100W TDP) 

Memoria RAM 

1 x 16 GB DDR4. Expandible hasta 1.5TB LR-DIMM 3DS, 
768GB RDIMM/LRDIMM 

12  x DIMM Totales (6 DIMM por CPU) 

Almacenamiento 1 x 1TB 3.5” SATA 

Total de Bahías 
8 x Bahías para unidades de 3.5"/2.5" Hot-Swap + 2 x 2.5” Hot-Swap 

3 x Bahías para unidades de 5.25"   

Slots de Expansión 

2 x PCIe 3.0 x16 slots (Gen3 x16 link) 

2 x PCIe 3.0 x16 slots (single Gen3 x16 link, dual Gen3 x8/x8 link) 

2 x PCIe 3.0 x16 slots (Gen3 x8 link) 

1 x PCIe 3.0 x16 slot (Gen3 x16 link 

Controlador SATA 
8 x Puertos SATA 6Gb/s 

1 x M.2 admite módulos 2242/ 2260/ 2280/ 22110 (PCIe 3.0 x4 y SATA) 

RAID Intel® RSTe (Windows y Linux) (Soporta software RAID 0, 1, 5 y 10) 

Unidad Optica No Incluido 

Red LAN 2 x LAN 1GbE Intel® I210AT 

Graficos Aspeed AST2500 con 64MB VRAM 

Puertos Frontales 

2 x Puertos USB 3.1 Gen1 

2 x Puertos USB 2.0 

1 x Puerto de auriculares 

1 x Puerto de micrófono 

Puertos Posteriores 

2 x Puertos USB 3.1 Gen2 (1 x Tipo-A y 1 x Tipo-C™)  

4 x Puertos USB 3.1 Gen1 

2 x Puertos USB 2.0 (1 x USB BIOS Flashback) + 1 Botón BIOS Flashback 

1 x Puerto PS/2 

5 + 1 Jack de Audio 

Interruptores/ LED 
Frontales 

1 x Power Switch/LED, 1 x Location Switch/LED, 1 x Reset Switch 

4 x LAN LED (LED1~2 for on-board LAN, 3~4 for OCP LAN x 1 Message LED) 

Sistema Operativo No Incluido 

Dimensiones 445mm x 217.5mm x 545mm (5U) 

Fuente de Poder 
1 x 800W 80PLUS Platinum, Redundante 1+1, 100-127/200-240Vac,9A / 
4.5A, 50 / 60Hz, Class I  

Garantía 3 años 

 


