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Lighting

UniFlood M G2

BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX

1260 Im - 30 W K

A Philips UniFlood M gen2 olyan koltséghatékony, kiltéri épitészeti LED-es
fényarvilagitas, amelyet homlokzati, koztéri és kultéri fényarvilagitashoz terveztunk.
Robusztus, modularis, téglalap alaku kialakitasanak és nagy hatasfoku optikajanak
koszénhetden idedlis barmi megvilagitasara, a tobbszintes homlokzatoktol kezdve a
hidakon és a latnivalokon at a mtUemlékekig. ;Ez a LED-es fényarvilagitas fehér
szinben, egyszinl, RGB és RGBW valtozatokban, valamint allithato fehér szinben
kaphato.Hat kulonb6z6 szorolencsével rendelkezik, a keskeny szpottol a széles
fényarig; DMX512/RDM vezérlési lehetdség is elérhetd. Olyan valdban modularis
fényarvilagitas, amelynek segitségével az épitészek és tervezdk korlatok nélkul
valosithatjak meg elképzeléseiket.

Figyelmeztetések és biztonsag
- Kizarolag kultéri hasznalatra.

Termék adatok

Altalanos informacio Gyulékonysagi jelzés F [ For mounting on normally flammable
A fényforras szine RGB surfaces]
Vezérlével egyitt Igen CE jelolés CE mark
Optika/lencse tipusa GC [ Attetszé tveg]
Vezérléfeliilet Dinamikus DMX/RDM Mukodtetés és elektronika
Csatlakozas Tapkabelek/vezetékek és 2 db Bemeneti fesziiltség 220to 240V
gyorscsatlakozos aljzat, 4 polusu Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Kabel 0,5 m-es kabel, 3 poélusu, csatlakozddugd Teljesitménytényez6 (minimum) 0.8

nélkul és 2 db 0,5 m-es kabel, 4 polusu,

csatlakozoéval Vezérlék és fényerd-szabalyozas

IEC védelmi osztaly |. biztonsagi osztaly Szabalyozhato Igen
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UniFlood M G2

Mechanika és tokozas Kezdeti szinvisszaad&#225;si index >80

Haz anyaga Nyilasokkal ellatott aluminium Kezdeti bemeneti fesziiltség 30w
Optika/lencse anyaga Akril Teljesitményfelvételi tiirés +/-10%

Teljes hossz 183 mm

Teljes szélesség 140 mm Alkalmazasi feltételek

Teljes magassag 149 mm Koérnyezeti hémérséklet-tartomany -40 to +50 °C kdzott
Valés megvilagitott teriilet 0,029 m?

Szin DGR Termékadatok

Teljes termékkod

871951492514499

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

A termék megrendelési neve

BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX

Por és viz elleni védelem kodja (IP) IP66 [ Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen EAN/UPC - termék 8719514925144
védett] Rendelési kod 92514499
Mechanikus titédésvédelmi kod IKO6 [1J] Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Szamlaloé — csomag kiilsé dobozonként 8
Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen) SAP anyag 911401745933
Kezdeti fényaram 1260 Im Net Weight (Piece) 2,188 kg
Fényaramtiirés +/-10%

A LED-es vilagitotest kezdeti hatasfoka 42 Im/W

Kezdeti korrelalt szinhémérséklet -K

Méretezett rajza

a

BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX

7 k@

PHILIPS

© 2022 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyujt semmiféle képviseletet vagy garanciat az itt

szerepld informaciok pontossagaért vagy teljességéert, és nem vallal feleldsséget semmilyen ezeken alapuld

intézkedésért. A dokumentumban talalhaté informaciok nem mindsilnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajanlat vagy szerzédés részét, hacsak a Signify-jal kotott megallapodas masként nem rendelkezik.

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www lighting.philips.com

2022, Julius 23 - az adatok valtozhatnak



