
Ver� sayfası

HP E27 G5 FHD Mon�tör
Odaklanmayı Yen�den Tanımlar

Net görüntüler, k�ş�selleşt�r�lm�ş konfor ve
gerçek esnekl�k sunması �ç�n özel olarak
tasarlanan HP E27 G5 FHD Mon�tör konforu
yen�den tanımlar ve en �y� performansınıza
ulaşmanız �ç�n önünüzdek� tüm engeller�
ortadan kaldırır. Gezegen düşünülerek
tasarlanan bu şık ekran hem of�s hem de ev
kullanımı �ç�n �deald�r.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Her Şey� Görün ve Halled�n
Fark ayrıntılarda g�zl� olduğunda, bu 27 �nç d�yagonal FHD mon�tör el�n�zdek� �şe odaklanmanız �ç�n gereken netl�ğ�
sağlar. Zeng�n %99 sRGB renk der�nl�ğ� ve IPS teknoloj�s�  �le gen�ş görüntüleme açılarında  net, canlı renkler
görürsünüz.

Konforlu Çalışın
En �y� �ş�n�z� çıkarmak �ç�n �y� h�ssetmen�z gerek�yorsa, HP D�splay Center'da  bulab�leceğ�n�z adım adım Ergonom�k
Kurulum Kılavuzu �le 4 yönlü ayarlanab�l�rl�ğ� opt�m�ze ederek kolayca tüm gün boyunca devam eden konfor elde
ed�n. T�tremes�z ekran teknoloj�s�, 75 Hz yen�leme hızı  ve da�ma açık entegre düşük mav� ışık f�ltres� HP Eye Ease
g�b� özell�kler�yle bu mon�tör gözler�n�z�n rahat etmes�ne yardımcı olur.

Kolayca Bağlanın
Esnek bağlantı ve ayarlar sayes�nde �sted�ğ�n�z şek�lde çalışın. Özell�kle kolay ulaşılab�lecek şek�lde yerleşt�r�len
er�ş�leb�l�r bağlantı noktaları c�hazlarınızı hızla ve kolayca bağlamanızı sağlar ve sezg�sel joypad ekran denet�m
düğmes�yle ekran ayarlarınızda zahmets�zce gez�neb�l�rs�n�z.

İlham Veren Tasarım
Etrafınızı saracak şek�lde tasarlanan mon�tör �le hem masanızda, hem de dünyada heyecan yaratın. Şık, ver�ml�
tasarım ve 3 tarafı m�kro kenarlı çerçeves�yle çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın ve of�s�n�z� gen�şlet�n. Yalnızca
nasıl göründüğünün de ötes�nde, mon�törde kullanılan ger� dönüştürülmüş plast�kler  ve metaller  sayes�nde
�ç�n�z rahat ets�n. Uyumlu aksesuar ekos�stem�  �le üretkenl�ğ�n�z� artırmak �ç�n çalışma alanınızı özelleşt�r�n.
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Özell�kler

Ergonom�k Kurulum Kılavuzu
Ergonom�k Kullanım Kılavuzundak� en �y� uygulamalarla tüm gün boyu rahat ed�n.

HP Eye Ease �le Gel�şt�r�lm�ş Görüntüleme Konforu
Da�ma açık entegre düşük mav� ışık f�ltres� sarı renk kayması olmadan mav� ışığı azaltır ve artık 75 Hz yen�leme hızıyla daha da güçlend�r�lm�şt�r.

IPS Panel
Nerede duruyor olursanız olun, IPS teknoloj�s� gen�ş 178 derece yatay ve d�key görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar.

%99 sRGB Renk Uzayı
%99 sRGB renk uzayı �le ekranda gördükler�n�z�n keyf�n� çıkarın. Bu ekran canlı görüntüler ve v�deolar �ç�n �deal renkler� üret�r.

Sınırsız Ayarlanab�l�rl�k
Boynunuzun, omuzlarınızın ve sırtınızın konforunu gün boyu korumanıza yardımcı olan 4 yönlü ergonom� sayes�nde rahat çalışın. Eğ�m, 150 mm
yüksekl�k ayarı, yatay-d�key ve sağa-sola döndürme ayarlarıyla kend�n�ze, masanıza ve �ht�yaçlarınıza göre k�ş�selleşt�r�n.

Bağlantı Seçenekler�. Yüksek Esnekl�k.
Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetk�nl�k demekt�r. HDMI, D�splayPort™, USB-B ve 4 USB-A 3.2 bağlantı noktasıyla kulaklık ve web
kamerası g�b� çok sayıda c�hazı bağlayab�l�rs�n�z.

Zahmets�z Joypad Ekran Denet�m Düğmes�
Ekran ayarlarını doğrudan mon�törden yapılandırmak artık çok kolay. Parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını yapmak �ç�n joypad ekran denet�m
düğmes�n� kullanarak ekran menüsünde gez�nmen�z yeterl�d�r.

HP D�splay Manager
HP D�splay Manager mon�törün uzaktan yönet�m�n� kolaylaştırır. Dağıtımı ve varlık tak�b�n� bas�tleşt�r�n ve gücü kapatma g�b� mon�tör ayarlarını
uzaktan kontrol ed�n.

HP Ekran Merkez�
Kolay ve sezg�sel HP D�splay Center yazılımı �le ekranınızı özelleşt�r�n.

3 Tarafı M�kro Kenarlı Çerçeve
Şık b�r tasarım ve neredeyse kes�nt�s�z ç�ft mon�törlü kurulumlar �ç�n görüntüleme alanınızı maks�muma çıkaran 3 tarafı m�kro kenarlı b�r çerçeve
�le ekranınızda daha fazlasını görün ve yapın.

Fark Yaratan Malzemeler
Bu mon�törün kasasının %90'ı ger� dönüştürülmüş ve yen�leneb�l�r malzemelerden oluşur.

Çevreye Duyarlı Metaller
HP olarak ortak geleceğ�m�z� koruma konusunda sınır tanımıyoruz. Bu nedenle, bu mon�tör %25 ger� dönüştürülmüş metal �çerecek şek�lde
tasarlandı.

Duyarlı Ürün Ambalajı
Müşter�ler�n �ş� b�tt�kten sonra atık sahasına g�den plast�k m�ktarını azaltmayı hedeeyen HP ger� dönüşüm gerekl�l�kler�n� karşılayan %100 ger�
dönüştürüleb�l�r ambalajlar kullanır.

Artırılmış Enerj� Tasarrufu
ENERGY STAR® sert�f�kası ve EPEAT® Tesc�l�yle en yüksek enerj� tasarruf standartlarını karşılar.

Özelleşt�r�leb�l�r Uyumlu Aksesuarlar
Uyumlu aksesuar ekos�stem�yle çalışma masanızı tüm �ş �ht�yaçlarınıza uyacak şek�lde özelleşt�r�n.
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HP E27 G5 FHD Mon�tör Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 68,6 cm (27 �nç)

Ekran türü IPS

Etk�n Panel Alanı 59,79 x 33,63 cm

Parklaklık 300 n�t

Kontrast oranı 1000:1

Yanıt Oranı 5 ms GtG (overdr�ve özell�ğ� �le)

Ürün reng� S�yah mon�tör, s�yah ve gümüş stand

En boy oranı 16:9

Gerçek çözünürlük FHD (1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080

Ekran özell�kler� Ekran denet�mler�; Yansıma önley�c�; Yüksekl�k/Eğ�m/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-D�key Döndürme; HP Eye Ease

Kullanıcı denet�mler� Yönet�m; B�lg�; Çıkış; G�r�ş; Renkl�; Görüntü; Güç; Menü; Parlaklık+

Bağlantı Noktaları ve Konektörler 1 HDMI 1.4; 1 D�splayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn s�nyal hızı (1 şarj); 1 adet USB-B

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C; 
Çalışma nem�: %20 - 80 Bağıl Nem; 

Güç 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Güç tüket�m� 50 W (maks�mum), 30 W (t�p�k), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar 61,17 x 4,64 x 36,33 cm (menteşes�z); 61,17 x 7,45 x 36,33 cm (menteşel�) (ayak olmadan)

Ağırlık 6,96 kg (ayaklı)

F�z�ksel güvenl�k özell�kler� Güvenl�k k�l�d� özell�kl�

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll�; TCO Sert�f�kalı ; ENERGY STAR® sert�f�kalı

Sert�f�kalar ve uyumluluk
Avustralya-Yen� Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Kore MEPS (E-standby);
M�crosoft WHQL Sert�f�kası; NOM; PSB; SEPA; TCO Cert�f�ed; TCO Cert�f�ed Edge; TUV-S; VCCI; V�etnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; BAE; TGM; Ukrayna
sert�f�kaları; NRCS; PSE; Donanım düşük mav� ışık; GS

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler�
Düşük Halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı �ç kutu %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger� dönüştürüleb�l�r; Dış kutu ve mukavva yastıklar
%100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger� dönüştürüleb�l�r; Okyanusa g�den ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�r; %85 ITE türev� kapalı döngü plast�k;
En az %25 ger� dönüştürülmüş metal

Kutunun �çer�ğ� Mon�tör; D�splayPort™ kablosu; HDMI kablosu; Garant� kartı; USB Type-B - A kablosu; Hızlı Kurulum Poster�; AC güç kablosu

Garant� 3 yıllık sınırlı garant�

İnç başına p�ksel (pp�) 82 pp�

Panel b�t der�nl�ğ� 8 b�t (6 b�t + FRC)

D�key görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

çerçeve 3 tarafı kenarlıksız

Döndürme ±45°

Eğ�m -5 �la +20°

P�vot hareket� ±90°

Yüksekl�k ayarı aralığı 150 mm

VESA montaj düzeneğ� 100 mm x 100 mm

Sertl�k 3H

Ekran �şlem� Yansıma önley�c�

T�treş�ms�z Evet

Düşük mav� ışık modları Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue L�ght Hardware Solut�on sert�f�kalı)

Enerj� ver�ml�l�k sınıfı D

Tarama sıkılığını görüntüle (d�key) 50-75 Hz

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-85 KHz

P�ksel 0,31 x 0,31 mm

Ekran renkler� 16,7 m�lyona kadar renk desteğ�

Ekran Renk Gamı 99% sRGB

Yönet�m yazılımı HP D�splay Center; HP D�splay Manager
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HP E27 G5 FHD Mon�tör

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP İş B�lg�sayarı Güvenl�k K�l�d� v3
Takımı

Uygun f�yatlı HP İş B�lg�sayarı Güvenl�k K�l�d� v3 Takımı �le çalışma ortamlarında ve kamusal
alanlarda b�lg�sayarınızı �z�ns�z müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.
Ürün numarası: 3XJ17AA

HP S101 Hoparlör Çubuğu
Add r�ch stereo aud�o to select E-Ser�es mon�tors and P-Ser�es mon�tors  and keep a clean,
clutter-free desk w�th the HP S101 Speaker Bar, wh�ch f�ts neatly underneath the d�splay head
and connects through USB.
Ürün numarası: 5UU40AA
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HP E27 G5 FHD Mon�tör
Mesaj Altb�lg�ler�

 Tüm performans tekn�k özell�kler�,  HP'n�n parça üret�c�ler� tarafından sağlanan genel tekn�k özell�kler� göstermekted�r;  gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 %72 NTSC �le kıyaslandığında daha doğru renkler.
 Ergonom�k Kurulum Kılavuzuna, HP D�splay Center üzer�nden er�ş�leb�l�r.  Ana b�lg �sayar �ç�n W �ndows 10 veya üzer� gerekl�d �r.  HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.
 Ger� dönüştürülmüş/Yen�leneb�l�r malzemeler,  %85 ITE, %4,5 Okyanusa G�den Plast�k ve %0,5 kahve telves�nden oluşur. Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes�,  IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standardında bel�rlenen tanıma dayanır.  HP'n�n yen�leneb�l�rl�k

tanımı,  Global Report�ng In �t�at�ve tarafından tanımlanmış olan Sürdürüleb�l�rl�k Raporlama Standartlarına dayanır.
 %25 ger� dönüştürülmüş metalden oluşur. Ger� dönüştürülmüş metal m�ktarı,  25 gramın üzer�ndek� metal parçaları �ç�n ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığ ın yüzdes� olarak �fade ed�lm�şt�r.
 Gen�şlet�lm�ş ekos�stem ayrı satılır.
 AC Güç kablosu, HDMI 1.4 kablosu, D�splayPort™ 1.2 kablosu ve USB 3.0 A-B kablosu dah�ld �r.  D�ğer tüm kablolar ayrı satılır.
 HP D�splay Manager yazılımı b �r web sunucusu ve ana b�lg �sayarda çalışmalıd ır.  Esk� mon�törlerde bazı sın ırlamalar geçerl� olab�l�r.
 Ana b�lg �sayar �ç�n W �ndows 10 veya üzer� gerekl�d �r.  HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.

 Ger� dönüştürülmüş metal m�ktarı,  25 gramın üzer�ndek� metal parçaları �ç�n ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığ ın yüzdes� olarak �fade ed�lm�şt�r.
 Dış kutunun ve mukavva yastıkların %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r.  F�ber yastıklar %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�l�r.  Tüm plast�k yastıklar %90'ın üzer�nde ger�

dönüştürülmüş plast�kten �mal ed�l�r.  Plast�k poşetler ve plast�k ambalaj köpüğü dah�l değ�ld �r.
 Ger� dönüşüm tes�sler� tüm konumlarda mevcut değ�ld �r.
 HP Sürdürüleb�l�rl�k Raporu 2020 ve HP Ekranların Sürdürüleb�l�rl�k H�kayes� 2021.
 IEEE 1680.1-2020 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesc�l� temel alınmıştır.  Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.  Daha fazla b�lg � �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Gen�şlet�lm�ş ekos�stem ayrı satılır.  B560 B�lg �sayar Montaj Bağlantı Parçası,  Hızlı Ayrılan Tekl� Kol ve S101 Hoparlör Çubuğu dah�ld �r.

 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bütün özell�kler,  HP'n�n b�leşen üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r;  gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 Panel� yerel çözünürlüğünde çalıştırmak �ç�n D�splayPort™ 1.2 veya HDMI 1.4 gerekl�d �r.  Bağlı b �lg �sayarın v�deo kartın ın b�r D�splayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 8 b�t renk �le 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemes� gerek�r.  Mon�törün terc�h ed�len modda

çalıştırılab�lmes� �ç�n bağlı b �lg �sayarın v�deo kartın ın 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemes� ve b�r D�splayPort™ veya b�r HDMI çıkışı olması gerek�r.
 A-FRC teknoloj�s� aracılığ ıyla elde ed�len renk sayısı.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d �r.  EPEAT® tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r.  Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz www.epeat.net.  IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesc�l�ne dayanmaktadır.  Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.  Daha

fazla b�lg � �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları,  W W AN modüller�,  güç kabloları,  kablolar ve çevre b�r�mler� har�ç.  Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojenl� olmayab�l�r.
 ITE Türev� Kapalı Döngü Plast�k yüzdes�,  IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 Tüm plast�k parçalar okyanusa g�den plast�k �çer�r.  Her b �leşendek� okyanusa g�den plast�k yüzdes� üründen ürüne değ�ş�r.
 Ger� dönüştürülmüş metal m�ktarı,  25 gramın üzer�ndek� metal parçaları �ç�n ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığ ın yüzdes� olarak �fade ed�lm�şt�r.
 Dış kutu ambalajın ın ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürüleb�l�r kaynaklı,  sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r.

 Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�l�r.
 B�rl�kte gelen kablolar ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.
 K�l�t ayrı sayılır.
 Ana b�lg �sayar �ç�n W �ndows 10 ve üzer� gerekl�d �r.  HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
D�splayPort™, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on (VESA®) kuruluşunun ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markasıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car�
markalarıdır. M�crosoft, Encarta, MSN ve W�ndows, M�crosoft Corporat�on'ın Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve/veya d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car� markaları veya t�car� markalarıdır.
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