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En Before using this product, read the safety sheet carefully.
m Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement la fiche de sécurité.
Laes sikkerhedsarket omhyggeligt, fer du bruger dette produkt.

m Lies vor der Verwendung dieses Produkts das Sicherheitsdatenblatt
sorgfaltig durch.

Antes de usar este producto, lee la hoja de seguridad atentamente.

m Lue kayttoturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen kayttoa.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la scheda
disicurezza.

Lees het veiligheidsblad voordat u dit product gebruikt.
m For du bruker dette produktet, mé du lese sikkerhetsbladet naye.

(SR Antes de usar este producto, lea la hoja de seguridad con atencién.

28 Przed uzyciem produktu, przeczytaj uwaznie arkusz dot. bezpieczeristwa.

Antes de usar este produto, leia cuidadosamente as instrugdes de seguranga.
Antes de usar o produto, leia cuidadosamente esta ficha de seguranga
m Pred pouzitim tohto vyrobku si pozorne precitajte bezpe¢nostny harok.
L&s sakerhetsbladet noggrant innan du anvénder produkten.

ﬂepeﬂ NCMONb30BaHWEM N30eNNA BHMAaTENbHO HDOHV\TE\;\TE
WHCTPYKLUWIO NO 6e3onacHoOCTL.
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m Sebelum menggunakan produk ini, bacalah lembar panduan
keselamatan dengan cermat.
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m * Power cord quantity and plug type vary by regions.

*Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les
régions.

B * stromledningens lzengde og stiktype varierer efter region.

m * Anzahl und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab.
* El nimero y el tipo de cables de alimentacién puede variar segun la
region.
[ZR * La cantidad de cables de alimentacion y el tipo de enchufe varia
segun la region.

*Virtajohtojen méara ja liitantatyyppi vaihtelevat alueittain.

* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da
regione a regione.

* Aantal netsnoeren en type stekker is afhankelijk van de regio.

m * Antall stramkabler og kontakter varierer mellom omrader.

*llos¢ przewoddw zasilajacych i rodzaj wtyczki réznig sie w zaleznosci
od regionu.

*Os cabos de alimentagdo e o tipo de tomada variam de regido para regido.

[Bg=13d * O cabo de alimentacao e o tipo de tomada variam de regiao
para regiao.

* Specifikécia napéjacieho kébla a typ zéstreky sa lisia podla regidnov.
* Antalet stromkablar och kontakttyp varierar i olika regioner.
*ﬂﬂMHa WHYypa NTaHnA 1 TN BUTKK 3aBUCUT OT PErnoHa.
*BRGHENERELABEME.
m * Jumlah kabel daya dan jenis steker berbeda-beda tergantung wilayah.
* Power cord quantity and plug type vary by regions.
HYTE YU E RE2 X|HEZ CHELCH
Bl e gl 535 BB S e itz * [
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En To move the soundbar, first remove the two detachable speakers to
avoid accidental damage.

m Pour déplacer la barre de son, retirez dbabord les deux enceintes
détachables afin déviter tout dommage accidentel.

BB s du ensker at flytte soundbaren, skal du ferst fierne de to
aftagelige hejttalere for at undga utilsigtede skader.

m Entferne zuerst die beiden abnehmbaren Lautsprecher, um
unbeabsichtigte Schaden zu vermeiden, bevor die Soundbar
transportiert wird.

Para cambiar la barra de sonido de lugar, quita primero los dos
altavoces desmontables para evitar dafos por accidente.

(WM Para reubicar la barra de sonido, primero retire los dos altavoces
desmontables para evitar dafos accidentales.

BB Veintaessasi soundbarin paikkaa, irota ensin kaksi irrotettavaa
kaiutinta valttaaksesi mahdolliset vauriot.

Per spostare la soundbar, innanzitutto rimuovere i due diffusori
staccabili per evitare danni accidentali.

Verwijder eerst de twee afneembare luidsprekers voordat je de
soundbar verplaatst, om eventuele schade te voorkomen.

m Du kan flytte lydplanken ved 4 ferst flerne de to avtagbare
hoyttalerne, for & hindre at de skades.

Aby zmienic lokalizacje soundbara, najpierw zdejmij dwa odfaczane
gfosniki w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen.

Para transportar a barra de som, remova as duas colunas amoviveis
para evitar danos acidentais.

=12 Antes de mudar a soundbar de lugar, retire as duas caixas de
som destacaveis para evitar acidentes que possam danificé-las.

Ak chcete premiestnit soundbar, najprv odstrante dva odnimatelné
reproduktory, aby ste zabranili ndhodnému poskodeniu.

Om du ska flytta pa soundbaren bor du forst ta loss de tva avtagbara
hogtalarna for att undvika att ndgot skadas.

Mpy nepemelLieHM 3ByKOBOVI NaHeNM CHayana OTCoeVHUTE ABa
CbeMHbIX AVHaMMKa, YTOObI M36eXKaTb VX ClyYaiiHOro NOBPEXAEHVA.

CamNY AERRERR SRR E - SETE T E AR OISR
BERIMEIR -

m Untuk memindahkan soundbar, hal pertama yang perlu dilakukan

adalah mencabut dua speaker yang dapat dilepas untuk
menghindari kerusakan yang tidak disengaja.
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m The soundbar will pair with the two detachable speakers and the
subwoofer automatically when they are powered on.

La barre de son se jumellera automatiquement avec les deux
enceintes détachables et le caisson de basses lors de leur allumage.

BY soundbaren kobles automatisk sammen med de to aftagelige
hgjttalere og subwooferen, nar de er teendt.

@ Die Soundbar wird automatisch mit den zwei abnehmbaren
Lautsprechern und dem Subwoofer gekoppelt, wenn diese
eingeschaltet werden.

B La barra de sonido se emparejara con los dos altavoces
desmontables y el subwoofer autométicamente en cuanto se
enciendan.

(ZRM La barra de sonido se sincronizara con los dos altavoces

m Soundbar muodostaa kahden irrotettavan kaiuttimen sekd subwooferin
kanssa laiteparin automaattisesti, kun ne kytketdan paalle.

La soundbear si abbinera automaticamente con i due altoparlanti
staccabili ed il subwoofer quando sono accesi.

De soundbar maakt automatisch verbinding met de twee
afneembare luidsprekers en de subwoofer wanneer deze worden
ingeschakeld.

m Lydplanken vil pare de to lgse heyttalerne og bassheyttaleren
automatisk nar de er slatt pa.

desmontables y el altavoz de graves automaticamente al encenderse.

Soundbar zostanie automatycznie sparowany z dwoma odfaczanymi
gtosnikami oraz subwooferem po wiaczeniu ich zasilania.

A barra de som ird emparelhar automaticamente com os dois
altifalantes amoviveis e o subwoofer quando sdo ligados.

[M=12 A soundbar se emparelha automaticamente com as caixas de
som destacaveis e o subwoofer quando eles séo ligados.

Soundbar sa po zapnuti automaticky sparuje s dvoma odpojitelnymi
reproduktormi a subwooferom.

Soundbaren kommer att kopplas ihop med de tva [ostagbara
hogtalarna och subwoofern automatiskt nar de slas pa.

3ByKOBaﬂ naHeNb aBTOMaTUYeCKN YCTaHOBUT CONPAXeHWe C ABYMA
CbEMHbBbIMU KONOHKaMn 1 Ca6By¢epOM npu nx BrNOYEHNA.

ngﬁﬁ’ﬁﬂiﬂU)\Ezéﬁia‘ﬂiﬂﬂ)\ﬁ%ﬁ ) B a TR
B o

m Soundbar akan berpasangan secara otomatis dengan dua speaker
yang dapat dilepas dan subwoofer saat ketiganya dihidupkan.
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EII Sound Calibration
Optimize your 3D surround sound experience for your unique
listening environment.

FR] Etalonnage du son

Optimisez votre expérience de son surround 3D dans votre
environnement d'écoute spécifique.

Kalibrering af lyd
Optimer din 3D-surroundlyd-oplevelse til dit unikke lyttemiljo.
E Sound-Kalibrierung

Optimiere das 3D-Surround-Sound-Erlebnis fir deine bevorzugte
Horposition.
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Calibracién del sonido
Optimiza la experiencia de sonido envolvente 3D para un entorno
auditivo Unico.

=R Calibracion del sonido
Mejore la experiencia de sonido envolvente 3D para un ambiente de
escucha Unica.

D jisnen kalibrointi
Optimoi 3D-surround-danikokemuksesi ainutlaatuiseen
kuunteluymparistoosi.

Calibrazione del suono
Ottimizza l'esperienza di suono surround 3D in base all'ambiente di
ascolto specifico.

Geluidskalibratie
Optimaliseer je 3D surround sound-ervaring voor jouw eigen unieke
luisteromgeving.

m Lydkalibrering
Optimer 3D-surroundlyden for ditt unike lyttemiljo.

Kalibracja dzwieku
Zoptymalizuj odstuch dzwieku przestrzennego 3D w ulubionym
otoczeniu.

Calibragao do som
Otimize a sua experiéncia de som surround 3D para obter o seu
ambiente de audigao unico.

PT-BR Calibragem de Som
Otimize sua experiéncia de som surround 3D para uma audicao

espacial Unica

1Y Kalibracia zvuku
Svoj 3D priestorovy zvukovy zazitok optimalizujte pre svoje jedine¢né
prostredie na pocuvanie.
Ljudkalibrering
Optimera din 3D-surroundljudupplevelse pé din favoritlyssningsplats.
Kann6poBka 3Byka
OnTmn3auma 3D-3By4aHnA ANA BaLWeEro NobumMoro Mecta
NPOCAYLWNBAHMA.

sERE
AEESNIRIRIRIERE(CE 30 IRGEEER-

[El Kalibrasi Suara
Optimalkan pengalaman suara keliling 3D demi merasakan
lingkungan yang unik untuk pengalaman audio Anda.
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™
JBL One*

B3 On an Android™ or i0S device, add the soundbar to your home Wi-Fi B3 Surun appareil Android™ ou 0S, ajoutez la barre de son au
network through the JBL One app. Follow the app instructions to réseau Wi-Fi de votre domicile via I'application JBL One. Suivez les
complete setup. instructions de I'application pour terminer la configuration.

* Some features require subscriptions or services not available in all * Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements ou des
countries. services non disponibles dans tous les pays.
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m P& en Android™- eller iOS-enhed skal du tilfaje soundbaren til dit
wi-fi-netvaerk via JBL One-appen. Folg app-instruktionerne for at
afslutte opsaetningen.

*Nogle funktioner kraever abonnementer eller tjenester, der ikke er
tilgeengelige i alle lande.

B3 Fuge die Soundbar auf einem Android™- oder i0S-Gerat tiber die
JBL One App zu deinem Heim-WLAN-Netzwerk hinzu. Folge den
Anweisungen der App zum Fertigstellen der Einrichtung.

* Einige Funktionen erfordern Abonnements oder Dienste, die nicht
in allen Landern verflgbar sind.

En un dispositivo Android™ 0 i0S, afiade la barra de sonido a la
red Wi-Fi doméstica mediante la aplicacion JBL One. Sigue las
instrucciones de la aplicacion para completar la configuracion.
* Algunas funciones requieren suscripciones o servicios que no estan
disponibles en todos los paises.

En el dispositivo Android™ o iOS, agregue la barra de sonido
ala red Wi-Fi doméstica a través de la aplicacién JBL One. Siga las
instrucciones de la aplicacion para completar la configuracion.
* Algunas funciones requieren suscripciones o servicios que no estan
disponibles en todos los paises.

Lisaa soundbar kotisi langattomaan verkkoon Android™- tai i0S-
laitteessa JBL One -sovelluksen kautta. Noudata sovelluksen ohjeita
suorittaaksesi asennuksen loppuun.

* Jotkin ominaisuudet edellyttavat tilauksia tai palveluja, joita ei ole
saatavina kaikissa maissa.

Su un dispositivo Android™ 0 i0S, aggiungi la soundbar alla tua rete

Wi-Fi domestica utilizzando I'app JBL One. Segui le istruzioni che

compariranno nell'app per completare l'installazione.

* Alcune funzioni richiedono abbonamenti o servizi non disponibili
in tutti i paesi.

Op een Android™- of iOS-apparaat voeg je de soundbar toe aan het

wifi-thuisnetwerk via de JBL One-app. Volg de instructies in de app

om de installatie te voltooien.

*Voor sommige functies zijn abonnementen of diensten vereist die
nietin alle landen beschikbaar zijn.

Legg lydplanken til hjemmets Wi-Fi-nettverk pa Android™- eller iOS-

enhet, ved hjelp av appen JBL One. Fglg instruksjonene i appen for &

fullfere oppsettet.

* Enkelte funksjoner krever abonnement eller tjenester som ikke er
tilgjengelige i alle land.

Na urzadzeniu z systemem Android™ lub iOS dodaj soundbar do

sieci domowej Wi-Fi za pomoca aplikacji JBL One. Aby przeprowadzi¢

konfiguracje, postepuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

* Niektére funkcje wymagaja subskrypdji lub nie sa dostepne we
wszystkich krajach.

No seu dispositivo Android™ ou iOS, adicione a soundbar a sua rede

Wi-Fi doméstica através da aplicacdo JBL One. Siga as instrugoes da

aplicacao para concluir a configuragéo.

* Algumas caracteristicas requerem subscricoes ou 0s servigos nao
estdo disponiveis em todos os paises.
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Usando um dispositivo Android™ ou iOS, adicione a soundbar
a sua rede Wi-Fi doméstica usando o aplicativo JBL One. Siga as
instrucoes no aplicativo para configurar a soundbar.
* Alguns recursos dependem de assinaturas e alguns servigos podem
n&o estar disponiveis em todos os paises.

Na zariadeni s Android™ alebo iOS pridajte soundbar do vasej
domaécej siete Wi-Fi prostrednictvom aplikacie JBL One. Dokoncite
nastavenie podla pokynov v aplikcii.

* Niektoré funkcie si vyzaduju predplatné alebo sluzby nebudu
dostupné vo véetkych krajinach.

Pa Android™- eller iOS-enhet ldgger du till soundbaren i ditt Wi-Fi-
nétverk med JBL One-appen. Folj instruktionerna i appen for att
slutfora installationen.

*Vissa funktioner krdver abonnemang eller tjdnster som inte finns i
alla lander.

Ha ycTpoiictae Android™ unu iOS nobasbTe 38yKOBYIO NaHenb B CBOIO
nomaluiolo Wi-Fi-ceb uepes npunoxerwe JBL One. Beinonnaiite
YKa3aH1a B NPUNOXeHV ANA 3aBepLIeHNA HaCTPOKM.

* HekoTopbie GyHKLMM AOCTYMHbI TONBKO MO MOAMMCKe,
npefocTaBneHue ycnyr OCTYMHO He BO BCeX CTpaHax.

Camhl 7% Android™ Bk i0S 28 > 548 JBL One FERIE B &

FERTIBE KA Wi-Fi HE8 < BEREAATRERBATE AR E
* HAETHRE R R EMA B /ME TR AT RIS ARTS

I:El Pada perangkat Android™ atau iOS, tambahkan soundbar ke jaringan
Wi-Fi rumah Anda melalui aplikasi JBL One. Ikuti petunjuk aplikasi
untuk menyelesaikan pengaturan.

* Beberapa fitur memerlukan langganan atau layanan yang hanya
tersedia di beberapa negara.

Android™ & 7= (057 /N T JBL One 7 U@L TH > 1
—HWiFiTy D= 2I3BIIL TR S W 77U DIETRICHEST
BEERT LTS,

*WSODDIEE - — ERUE T TR T3 HREN
BTHoLD R TOETHAETIRLVDLDABDFT,

B Android™ = 105 ZHA0fl M JBL One HS S8l ALREHIE = Wik
HIES|20M ZIFEHLICE o) X Aof Tet MES ek L|C
»UR 7|52 T=0| TRUALE U 20| AFR E7t3t

MH| AT} LI

S g B ] dsgall ikl sl JOS o ANdroid™ sle s i s
laed) JLSY Gubtl Sladss 231 JBLONE godss I 5o 4501
O meaz § 8 pste st Slods sl SIS BN Olpl pamy s *

Tow renan Wi-Fi-n neab M1pin 11pn R qoin, i0S 1R Android™ 1wana E
nHwnY xparn mMn IR Npy JBL One nrxprbar myxnra
mpnnn
MPTNN Y22 DPNT XY MY IR DN DT MNannn pond *
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General specification:

* Model: BAR 1000 (soundbar unit)

BAR 1000 SURROUND (detachable speaker)
BAR 1000 SUB (subwoofer unit)

Sound system: 7.14 channel

Power supply: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
Total speaker power output (Max @THD 1%):
880W

Soundbar output power (Max @THD 19%): 440W
Surround speaker output power(Max @THD
19%): 2x 70W

Subwoofer output power (Max. @THD 1%):
300w

Soundbar transducer: 5x (46x30)mm
racetrack drivers, 3x 0.75" (20mm) tweeters,
2x 275" (70mm) up-firing full-range drivers
Surround speaker transducer: 0.75” (20mm)
tweeters, 2.75" (70mm) up-firing full-range drivers
Subwoofer transducer: 10"(260mm)
Networked standby power: < 20 W
Operating temperature: 0 °C - 45 °C

Lithium battery: 3.7V, 3350mAh

.

HDMI specification

HDMI video input: 3

HDMI video output (with Enhanced Audio
Return Channel, eARC): 1

HDMI HDCP version: 23

HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Audio specification

* Frequency response: 33Hz - 20kHz (-6dB)

* Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth, USB (USB
playback s available in US version. For other
versions, USB is for Service only.)

USB specification

USB port: Type A

USB rating: 5V DC, 0.5A
Supporting file formats: mp3
MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3,
MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
MP3 bitrate: 80 - 320 kpbs

Wireless specification

*® Bluetooth version: 5.0

* Bluetooth profile: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

* Bluetooth transmitter frequency range:
2400 MHz - 2483.5 MHz

® Bluetooth transmitter power:
<15 dBm (EIRP)

® Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24GHz/5GHz)

®  2.4GWi-Fi transmitter frequency range:
2412 - 2472 MHz (24 GHz ISM Band,
USA 11 Channels, Europe and others.
13 Channels)

® 2.4G Wi-Fi transmitter power: <20 dBm (EIRP)

* 5GWi-Fi transmitter frequency range:
5.15-5.35GHz, 5470 - 5.725GHz,
5.725-5825GHz

* 5GWi-Fi transmitter power:
5.15-5.25GHz <23dBm,
5.25 - 5.35GHz & 5470 - 5.725GHz <20dBm,
5.725 - 5.825GHz <14dBm (EIRP)

® 2.4G SRD transmitter frequency range:
2406 - 2474 MHz

246G SRD transmitter power: <10 d8m (EIRP)

Dimensions

® Total soundbar dimensions (W x H x D):
1194 %56 125 mm / 47"x 2.2"x 4.9"

* Main soundbar dimensions (W x H x D):
884x56x125mm/348"x22"x49"

*® Detachable surround speaker dimensions
(each) (Wx Hx D)
155x56x125mm/6.1"x 2.2"x 4.9"

® Subwoofer dimensions (W x H x D):

305 x 4404 x 305 mm /12"x17.3"x 12"

* Soundbar weight: 3.72 kg / 8.2 Ibs

*® Detachable surround speaker weight (each):
14kg /3.1 Ibs

* Subwoofer weight: 10 kg / 22 Ibs

® Packaging dimensions (W x H x DJ:

1000 x 375 x 475 mm / 39.4"x 14.8"x 18.7"

* Packaging Weight: 194 kg / 42.7 Ibs

Speqﬁcatlons générales

Modele : BAR 1000 (unité barre de son)

BAR 1000 SURROUND (enceinte détachable)
BAR 1000 SUB (unité caisson de basses)
Systeme audio : 7.1.4 canaux

Alimentation électrique : 100 - 240 V CA,
~50/60 Hz

Puissance de sortie totale des enceintes
(max.a 1 9% DHT) : 88

Puissance de some de la barre de son (max
a19% DHT): 440

Puissance de some des enceintes surround
(max.a 1% DHT):2x70 W

Puissance de sortie du caisson de basses
(max.a 1% DHT): 300 W

Haut-parleurs de la barre de son : 5 haut-
parleurs oblongs (46 x 90 mm), 3 haut-parleurs
hautes fréquences 20 mm (0,75"), 2 haut-
parleurs large bande vers le haut 70 mm (2,75")
Haut-parleurs de 'enceinte surround : haut-
parleurs hautes fréquences 20 mm (0,75"), haut-
parleurs large bande vers le haut 70 mm (2,75")
Haut-parleur du caisson de basses :

260 mm (107)

Consommation en veille réseau : < 20 W
Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C
Batterie lithium : 3,7V, 3350 mAh

Speaﬁcatlon HDMI

Entrée vidéo HDMI : 3

Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour
audio amélioré (eARC, Enhanced Audio
Return Channel) : 1

Version HDCP HDMI : 2.3

Transfert HDR : HDR10, Dolby Vision

Spécifications audio

* " Réponse en fréquence : 33 Hz - 20 kHz (6 dB)

*® Entrées audio: 1 optique, Bluetooth, USB (la
lecture USB est disponible sur la version US. Sur
les autres versions, I'USB est réservé au service)

Spécification USB

Prise USB : Type A

Caractéristiques USB: 5V CC, 0,5 A

Formats de fichiers supportés : mp3

Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG

2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

.

* Taux déchantillonnage MP3: 16 - 48 kHz
* Débit de bits MP3 : 80 - 320 kbit/s

Speﬂﬁcatlons radio

Version du Bluetooth : 5.0

Profils Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Bande de fréquences de Iémetteur
Bluetooth : 2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance de lémetteur Bluetooth :

< 15dBm (PIRE)

Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24 GHz /5 GHz)

Plage de fréquences de Iémetteur Wi-Fi 24G
2412 - 2472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA
11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
Puissance de Iémetteur Wi-Fi 24G

<20 dBm (PIRE)

Plage de fréquences de lémetteur Wi-Fi 5G :
515-5,35 GHz, 5470 - 5,725 GHz,
5725-5825 GHz

Puissance de [émetteur Wi-Fi 5G

515-5,25 GHz < 23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz et
5470~ 5,725 GHz < 20 dBm,

5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (PIRE)

Plage de fréquences de Iémetteur 2.4G SRD
2406 - 2474 MHz

Puissance de Iémetteur 2.4G SRD

< 10dBm (PIRE)

Dimensions

Dimensions totales de la barre de son (LxHx P)
1194 x56x 125 mm /47" 2,2"x 49"
Dimensions de la barre de son principale (L x
HxP):884x56x125mm/348"x22"x49"
Dimensions des enceintes surround
amovibles (chacune) (Lx Hx P)
155x56x125mm/6,1"x 2,2"x 4,9"
Dimensions du caisson de basses (Lx HxP) :
305 x440,4 x 305 mm / 12"x 17,3"x 12"
Poids de la barre de son: 3,72 kg /8,2 Ibs
Poids des enceintes surround amovibles
(chacune): 1,4 kg /3,1 Ibs

Poids du caisson de basses : 10 kg / 22 Ibs
Dimensions de I'emballage (L x H x P)

1000 x 375 x 475 mm /39,4"x 14,8"x 18,7"
Poids emballé : 194 kg / 42,7 Ibs
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Generelle specifikationer

* Model: BAR 1000 (soundbar-enhed)

BAR 1000 SURROUND (aftagelig hejttaler)
BAR 1000 SUB (subwoofer-enhed)
Lydsystem: 7.14 kanaler

Stremforsyning: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
Samlet hejttalerudgangseffekt (maks. ved
THD 1 %): 880 W

Soundbar udgangseffekt (maks. ved THD 1%):
440W

Surround hejttalerudgangseffekt (maks. ved
THD 1%):2x70W

Transducer for soundbar: 5 x (46 x 90) mm
racetrack-enheder, 3 x 0,75" (20 mm)
diskanthejttalere, 2 x 2,75" (70 mm)
opadgéende full-range-enheder

Surround hejttalertransducer: 0,75" (20 mm)
diskanthejttalere, 2,75" (70 mm) opadgaende
full-range-enheder

Transducer for subwoofer: 10" (260 mm)
Standby forbrug i netveerk: < 20 W
Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C
Lithium-batteri: 3,7V, 3350 mAh

HDMI-specifikation

* HDMk-videoindgang: 3
HDMI-videooutput (med Enhanced Audio
Return Channel, ARC): 1

HDMI HDCP-version: 2.3

HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Lyd specifikation

Frekvensomrade: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Lydindgange: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-
afspilning er tilgaengelig i den amerikanske
version. For andre versioner er USB kun

til service)

USB-specifikation
* USB-port: Type A
® USB-rating: 5VDC, 05 A

Subwoofers udgangseffekt (maks. ved THD 1%):
300W

Tréadlgs specifikation

*® Bluetooth-version: 5.0

* Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

*® Bluetooth-senders frekvensomrade:
2400 MHz - 2483,5 MHz

*® Bluetooth sendereffekt: <15 dBm (EIRP)

® Wi-fi-netveerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(2/4 GHz/5 GHz)

® 24 G wi-fi-senderfrekvensomrade:
2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band,
USA 11 kanaler, Europa og andre steder
13 kanaler)

* 24 Gwifi-sendeeffekt: <20 dBm (EIRP)

® 5G wifi-senderfrekvensomrade:
5,15-535GHz, 5470 - 5,725 GHz,
5,725-5,825 GHz

* 5G wi-fi-sendeeffekt:
5,15-5,25 GHz <23 dBm,

5,25-5,35GHz 0g 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,

5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

* 24G SRD senderfrekvensomrade:
2406 - 2474 MHz

* 24G SRD sendeeffekt: <10 dBm (EIRP)

Mal

* Samlede mal af soundbar (B x H x D):
1194 x 56 x 125 mm

* Mal af vigtigste soundbar (B x H x D).
884 x56x125mm

* Mal for aftagelig surroundhgjttaler (hver)
(BxHxD):155x56x 125 mm

® Mal af subwoofer (B x H x D).
305 x 440,4 x 305 mm

* Vgt af soundbar: 3,72 kg

*® Aftagelig surroundhejttalervaegt (hver):
1,4kg

* Veegt af subwoofer: 10 kg

* Mal af emballage (B x H x D)
1000 x 375 x 475 mm

* Emballagevaegt: 19,4 kg

Allgemeine Spezifikation

® Modell: BAR 1000 (Soundbar-Einheit)

BAR 1000 SURROUND (abnehmbarer Lautsprecher)
BAR 1000 SUB (Subwoofer-Einheit)
Soundsystem: 7.1.4-Kanal
Energieversorgung: 100-240 V AC,

~50/60 Hz

Gesamte Lautsprecherleistung (max. bei
THD 1 %): 880 W

Soundbar- Ausgangs\e\srung (max. bei THD
1%): 440

Ausgangs\e\stung Surround-Lautsprecher
(max. bei THD 19): 2 x 70 W/
Subwoofer-Ausgangsleistung (max. bei
THD 1%): 300 W

Soundbar-Schallgeber: 5 x (46 x 90 mm)-
Racetrack-Treiber, 3 x 0,75" (20 mm)-
Hochtoner, 2 x 2,75" (70 mm) nach oben
abstrahlende Vollbereichstreiber
Schallgeber Surround-Lautsprecher: 0,75"
(20 mm) Hochténer, 2,75" (70 mm) nach
oben abstrahlende Vollbereichstreiber
Subwoofer-Treiber: 10" (260 mm)
Vernetzter Standby-Verbrauch: < 2,0 W
Betriebstemperatur: 0-45 °C
Lithium-Akku: 3,7 V, 3350 mAh

HDMI -Spezifikationen
HDMI-Videoeingang: 3

* HDMIideoausgang (mit verbessertem

Audio Return Channel (€ARC)): 1

HDMI HDCP-Version: 2.3

HDR-Pass-Through: HDR10, Dolby Vision

Audiospezifikation

Frequenzbereich: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)

* Audioeingange: 1 Optisch, Bluetooth, USB
(USB-Wiedergabe ist in der US-Version
verfiigbar. Bei anderen Versionen ist USB nur
fur den Service vorgesehen.)

USB-Spezifikationen
® USB-Anschluss: Typ A
® USB-Nennwerte: 5V DC, 05 A

Spezifikation der kabellosen
Verbmdung

Bluetooth-Version: 5.0

Bluetooth-Profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Frequenzbereich fiir die Bluetooth-
Ubertragung: 2400-2483,5 MHz
Bluetooth-Ubertragungsleistung:

<15 dBm (EIRP)

WLAN-Netzwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24 GHz/5 GHz)

24G WLAN-Ubertragungsfrequenzbereich:
2412-2472 MHz (24 GHz ISM-Band, USA

11 Kanale, Europa und andere Lander

13 Kanale)
24GWLAN-Ubertragungsleistung:

<20 dBm (EIRP)

5G WLAN-Ubertragungsfrequenzbereich
515-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz,
5,725-5825 GHz

5G WLAN-Ubertragungsleistung:

515-5,25 GHz <23 dBm; 5,25-5,35 GHz und
5/470-5,725 GHz <20 dBm; 5,725-5,825 GHz
<14 dBm (EIRP)

Frequenzbereich fiir 2,4G SRD-Ubertragung:
2406-2474 MHz

2,4G SRD-Ubertragungsleistung:

<10 dBm (EIRP)

Abmessungen

Gesamtabmessungen Soundbar (B x H xT):
1194 x 56 x 125 mm

Abmessungen Haupt-Soundbar (B x H x T)
884 x56x125mm

Abmessungen abnehmbare Surround-
Lautsprecher (Bx HxT): 155 x 56 x 125 mm
Abmessungen Subwoofer (8 x HxT).

305 x 440,4 x 305 mm

Gewicht Soundbar: 3,72 kg

Gewicht abnehmbare Surround-
Lautsprecher (pro Stiick): 1,4 kg

Gewicht Subwoofer: 10 kg

Abmessungen Verpackung (8 x H xT)

1000 x 375 x 475 mm

Gewicht Verpackung: 194 kg
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Especificaciones generales

* Modelo: BAR 1000 (unidad de barra de sonido)
BAR 1000 SURROUND (altavoz desmontable)
BAR 1000 SUB (unidad de subwoofer)
Sistema de sonido: 7.1.4 channel
Alimentacién: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
Potencia de salida total de los altavoces
(max.aTHD 1 %): 880 W

Potencia de salida de \a barra de sonido
(méx.aTHD 1 %): 440

Potencia de salida de \os altavoces
envolventes (max.a THD 1 %): 2x 70 W
Salida de potencia del subwoofer (méx. a
THD 1 %): 300 W

Transductor de la barra de sonido:

5 unidades de tipo racetrack de 46 x 90 mm,
3 altavoces de agudos de 0,75" (20 mm),

2 unidades de gama completa con emision
hacia arriba de 2,75" (70 mm)

Transductor del altavoz envolvente:
Altavoces de agudos de 0,75" (20 mm),
unidades de gama completa con emision
hacia arriba de 2,75" (70 mm)

Transductor del subwoofer: 10° (260 mm)
Consumo energético en reposo en red: <2,0 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
Bateria de litio: 3,7 V, 3350 mAh

Especificaciones de HDMI

Entrada de video HDMI: 3

Salida de video HDMI (con canal de retorno
de audio mejorado, ARC): 1

Version de HDCP HDMI: 2.3

Transferencia de HDR: HDR10, Dolby Vision

Especificaciones de audio
* Intervalo de frecuencias: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
® Entradas de audio: 1 dptica, Bluetooth,
USB (la reproduccion mediante USB estd
disponible en la versién para EE. UU; en las
demas versiones, solo se utiliza para servicio).
Especificaciones de USB
Puerto USB: Tipo A
Valores nominales de USB: 5V CC, 0,5 A
Formatos de archivo compatibles: mp3
Codec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa
3, MPEG 2.5 capa 3

® Tasa de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
® Tasa de bits de MP3: 80 - 320 kbps

Especificaciones del sistema

inaldmbrico

® Version de Bluetooth: 5.0

* perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

* Intervalo de frecuencias del transmisor
Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz

* Potencia del transmisor Bluetooth
<15 dBm (EIRP)

® Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

(24 GHz/5 GHz)

Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi

24G: 2412 - 2472 MHz (banda ISM 2.4 GHz,

Estados Unidos: 11 canales, Europa y otros:

13 canales)

® Potencia del transmisor Wi-Fi 2.4G
<20 dBm (EIRP)

* Intervalo de frecuencias del transmisor
Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5470 - 5,725 GHz,
57255825 GHz

® Potencia del transmisor Wi-Fi 5G:

515525 GHz <23 dBm, 5,25 - 535 GHzy
5470-5,725 GHz <20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

* Intervalo de frecuencias del transmisor SRD
24G: 2406 - 2474 MHz

* Potencia del transmisor SRD 24G: <10 dBm (EIRP)

Dimensiones

® Dimensiones totales de la barra de sonido
(An. x Al x Prof): 1194 x 56 x 125 mm

* Dimensiones de la barra de sonido principal
(An. x Al x Prof): 884 x 56 x 125 mm

* Dimensiones de los altavoces envolventes
desmontables (cada uno) (An. x Al. x Prof)):
155x 56 x 125 mm

* Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x Prof)
305 x 440,4 x 305 mm

® Peso de la barra de sonido: 3,72 kg

® Peso de los altavoces envolventes
desmontables (cada uno): 1,4 kg

® Peso del subwoofer: 10 kg

* Dimensiones del paquete (An. x Al x Prof))
1000 x 375 x 475 mm

* Peso del paquete: 194 kg

Especificaciones generales

Modelo: BAR 1000 (unidad de barra de sonido)
BAR 1000 SURROUND (altavoz desmontable)
BAR 1000 SUB (unidad de altavoz de graves)
Sistema de sonido: canal 7.1.4

Fuente de alimentacion: 100-240 V CA,
~50/60 Hz

Potencia total de salida del altavoz (max. con
1% de distorsién arménica [THD]): 880 W
Potencia de salida de la barra de sonido (méx.
con 1% de distorsion armanica [THD]): 440 W
Potencia de salida de altavoces envolventes
(méx. con 1 % de distorsion armonica
[THD]):2x 70 W

Potencia de salida del altavoz de graves (méx.
con 1% de distorsion arménica [THD]): 300 W
Transductor de la barra de sonido: 5 drivers
domo de 46 x 90 mm, 3 tweeters de

20 mm (0.75"), 2 drivers de rango completo
orientados hacia arriba de 70 mm (2.75")
Transductor del altavoz envolvente: tweeters
de 20 mm (0.75"), drivers de rango completo
orientados hacia arriba de 70 mm (2.75")
Transductor del altavoz de graves: 260 mm (10)
Energia de reserva en red: <2.0 W
Temperatura apta para funcionamiento:
0°C-45

Bateria de litio: 3.7 V, 3350 mAh

Especificaciones de HDMI

*® Entrada de video HDMI: 3

*® Salida de video HDMI (con canal de retorno
de audio mejorado, eARC): 1

® Version de HDMI HDCP: 2.3

* Transmisor HDR: HDR10, Dolby Vision

Especificaciones de audio

Respuesta de frecuencia: 33 Hz-20 kHz (-6 dB)
Entradas de audio: 1 dptica, Bluetooth, USB
(la reproduccién por USB esté disponible

en la version para los EE. UU. Para las

otras versiones, la conexion USB es para
mantenimiento Unicamente).
Especificaciones de USB

* Puerto USB: Tipo A

® Clasificacion de USB: 5V CC, 0.5 A

Especificaciones de conexion inalambrica
Version de Bluetooth: 5.0

Perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Rango de frecuencia del transmisor de
Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz

Potencia del transmisor de Bluetooth:

<15 dBm (EIRP)

Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

(24 GHz/5 GHz)

Rango de frecuencia del transmisor de
Wi-Fi de 2.4 G: 2412-2472 MHz (banda ISM
24 GHz, 11 canales de EE. UU, 13 canales de
Europa y otros lugares)

Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de
2.4 G: <20 dBm (EIRP)

*® Rango de frecuencia del transmisor de Wi-Fi
de 5 G:5.15-5.35 GHz; 5.470-5.725 GHz;
5.725-5.825 GHz

Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 5 G
5.15-5.25 GHz <23 dBm; 5.25-5.35 GHz y
5470-5.725 GHz <20 dBm; 5.725-5.825 GHz
<14.dBm (EIRP)

Rango de frecuencia del transmisor SRD de
24 G: 2406-2474 MHz

Potencia del (rar\srmsov SRDde 24 G:

<10 dBm (EIRP)

Dlmenswnes

Dimensiones totales de la barra de sonido
(ancho x alto x profundidad):

1194 X 56 X 125 mm (47" 2.2"x 4.9")
Dimensiones de la barra de sonido principal
(ancho x alto x profundidad):

884 X 56 X 125 mm (34.8"x 2.2"x 4.9")
Dimensiones del altavoz envolvente
desmontable (cada uno)

(ancho x alto x profundidad):

155X 56 X 125 mm (6.1"x 2.2"x 4.9")
Dimensiones del altavoz de graves

(ancho  alto X profundidad):

305 x 4404 x 305 mm (12" 17.3"x 127)
Peso de la barra de sonido: 3.72 kg (8.2 Ibs)
Peso del altavoz envolvente desmontable
(cada uno): 1.4 kg (3.1 Ibs)

Peso del altavoz de graves: 10 kg (22 Ibs)
Dimensiones del producto embalado
(ancho x alto x profundidad):

1000 x 375 x 475 mm (394" x 14.8"x 18.7")
Peso del producto embalado: 194 kg (42.7 Ibs)
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Yleiset tekniset tiedot

* Malli: BAR 1000 (soundbar-yksikko)

BAR 1000 SURROUND (irrotettava kaiutin)
BAR 1000 SUB (subwoofer-yksikka)
Adnentoistojarjestelma: 7.1.4-kanavainen
Virransy6tt6: 100-240 V AC, ~50/60 Hz
Kaiuttimien kokonaisléhtéteho (maks. @
THD 1 %): 880 W

Soundbarin lahtoteho (maks. @THD 1 %):
440W

Surround-kaiuttimen léhtéteho

(maks. @THD 1 %): 2 x 70 W

Subwooferin lahtéteho (maks. @THD 1 %):
300W

Soundbarin kaiutinelementit: 5 x (46 x 90)
mm ovaalielementti, 3 x 0,75" (20 mm)
diskantti, 2 x 2,75" (70 mm) ylos suuntaava
kokoaanialueen elementti
Surround-kaiuttimen elementti: 0,75"

(20 mm) diskantit, 2,75" (70 mm) ylos
suuntaava kokoaanialueen elementti
Subwooferin elementti: 260 mm

(10 tuumaa)

Tehontarve verkkovalmiustilassa: <2,0 W
Kayttolampatila: 0 °C - 45 °C

Litiumakku: 3,7V, 3 350 mAh

HDMI maéritys

HDMI-videotulo: 3

HDMI-videolahts (parannetulla aanen
paluukanavalla, eARC): 1

HDMI HDCP -versio: 2.3
HDR-lapivienti: HDR10, Dolby Vision

Audio specification

® Taajuusvaste: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)

* Audiotulot: 1 optinen, Bluetooth, USB (USB-
toisto on saatavilla yhdysvaltalaisessa versiossa.
Muissa versioissa USB on vain huoltoa varten.)

USB maéaritys

* USB-portti: Tyyppi A

® USB-luokitus: 5V DC, 05 A

Langattoman rajapinnan
maaritykset

Bluetooth versio: 5.0

Bluetooth-profiili: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Bluetooth-lahettimen taajuusalue:

2400 MHz - 2 483,5 MHz
Bluetooth-ldhettimen teho: < 15 dBm (EIRP)
Wi-Fi-verkko: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24 GHz/5 GHz)

24G Wi-Fi-lahettimen taajuusalue:

2412 MHz - 2472 MHz (24 GHz ISM kaista,
USA 11 kanavaa, Eurooppa 13 kanavaa)
2.4G Wi-Fi-ldhettimen teho: < 20 dBm (EIRP)
5G Wi-Fi-lahettimen taajuusalue:

5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz,
5,725-5825 GHz

5G Wi-Fi-lahettimen teho:

515- 5,25 GHz <23 dBm,

525 - 535 GHz ja 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,

5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

2.4G SRD-lahettimen taajuusalue:

2406 -2 474 MHz

2.4G SRD-lahettimen teho: < 10 dBm (EIRP)

Mitat

* Soundbarin kokonaismitat (L x K x S)
1194x56x125mm /47"x2,2"x 49"
Soundbarin paayksikon mitat (L x K x S):
884x56x125mm/348"x22"x 49"
Irrotettavan surround-kaiuttimen

mitat (kukin) (L x K x S)
155x56x125mm/6,1"x 2,2"x4,9"
Subwooferin mitat (L x K x S):

305 x440,4 x 305 mm /12"x 17,3"x 12"
Soundbarin paino: 3,72 kg / 8,2 paunaa
Irrotettavan surround-kaiuttimen paino
(kukin): 14kg /3,1 paunaa

Subwooferin paino: 10 kg / 22 paunaa
Pakkauksen mitat (L x K x S):

1000 x 375 x475 mm /394" 14,8"'x 187"
Pakkauksen paino: 19,4 kg / 42,7 paunaa

Specifiche Generali

Modello: BAR 1000 (unita soundbar)

BAR 1000 SURROUND (speaker staccabile)
BAR 1000 SUB (unita subwoofer)

Sistema sonoro: 7.1.4 canali

Alimentazione: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
Potenza in uscita totale dello speaker

(Max @THD 19%): 880W

Potenza in uscita soundbar (Max @THD 1%):
440W

Potenza in uscita speaker surround

(Max. @THD 1%): 2x 70W

Potenza in uscita subwoofer (Max. @THD 1%)
300W

Trasduttori Soundbar: 5x (46x30)mm driver
racetrack, 3x 0,75 (20mm) tweeter, 2x 2,75"
(70mm) driver up-firing a gamma intera
Trasduttore speaker surround: 0,75" (20mm)
tweeter, 2,75° (70mm) driver up-firing a
gamma intera

Trasduttore del subwoofer: 10" (260mm)
Consumo in standby di rete: < 2,0 W
Temperatura d'esercizio: 0 °C - 45 °C
Batteria al litio: 3,7V, 3 350mAh

Specifiche HDMI:

Ingressi Video HOMI: 3

® Uscite Video HDMI (con Enhanced Audio
Return Channel, eARC): 1

Versione HDCP HDMI: 2.3

Pass-through HDR: HDR10, Dolby Vision

Audio specification

® Risposta in frequenza: 33Hz - 20kHz (-6dB)
Ingressi Audio: 1 Ottico, Bluetooth, USB (la
riproduzione da USB & disponibile nella
versione USA. Per le altre versioni, I'USB &
solo per il servizio di assistenza).

Specifiche USB

* Porta USB: Type A
* Parametri USB: 5V CC, 0,5A

Specifiche wireless

Versione Bluetooth: 5.0

Profilo Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Intervallo di frequenza del trasmettitore
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483.5 MHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:

<15 dBm (EIRP)

Rete Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24GHz/5GHz)

Intervallo di frequenza del trasmettitore
Wi-Fi 2,4G: 2 412- 2 472 MHz (2,4 GHz banda
ISM, USA 11 canali, Europa e altri 13 canali)
Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2,4G:

<20 dBm (EIRP)

Intervallo di frequenza del trasmettitore
Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35GHz, 5,470 - 5,725GHz,
5,725 - 5,825GHz

Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G:

515 - 5,25GHz <23dBm,

525 - 5,35GHz & 5,470 - 5,725GHz <20dBm,
5,725 - 5,825GHz <14dBm (EIRP)

Intervallo di frequenza del trasmettitore SRD
2,4G:2 406 - 2 474 MHz

Potenza del trasmettitore SRD 2,4G:

<10 dBm (EIRP)

Dimensioni

Dimensioni totali soundbar (L x A x P):
1194x56x 125mm /47"x 2,2"x 49"
Dimensioni corpo principale soundbar (L x A
xP):884 x 56 x 125 mm /34,8"x 2,2"x 49"
Dimensioni speaker surround rimovibile (cad.)
(LxAXP):155x56x 125 mm/6,1"x2,2"x 49"
Dimensioni del subwoofer (L x Ax P):

305 x 4404 x 305 mm /12" 17,3"x 12"

Peso Soundbar: 3,72 kg /82 lbs

Peso speaker surround rimovibile (cad.):
14kg/3,1 Ibs

Peso Subwoofer: 10 kg /22 Ibs

Dimensioni dellimballo (L x A x P)
1000x375x475mm/394"x 14,8"x 18,7"
Peso della confezione: 19,4 kg /42,7 lbs
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Algemene specificatie

* Model: BAR 1000 (soundbar unit)

BAR 1000 SURROUND (afneembare luidspreker)
BAR 1000 SUB (subwoofer unit)
Geluidssysteem: 7.1.4 kanaal

Voeding: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

Totale luidsprekervermogen (Max @THD 1%)
880W

Soundbar uitgangsvermogen

(Max @THD 19%): 440W
Surroundiluidspreker uitgangsvermogen
(max @THD 1%): 2 x 70W

Subwoofer uitgangsvermogen

(max. @THD 19%): 300W
Soundbar-transducer: 5 x (46x90) mm
racetrack drivers, 3 x 0,75" (20 mm) tweeters,
2x2,75" (70 mm) up-firing full-range drivers
Surround-luidsprekertransducer: 0.75"

(20 mm) tweeters, 2.75" (70 mm) up-firing
full-range drivers

Subwoofer transducer: 10" (260 mm)
Netwerk stand-by voeding: < 2,0 W
Bedfijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Lithium batterij: 3.7V, 3350mAh

HDMI specification

HDMI-video-ingang: 3

HDMI video-uitgang (met Enhanced Audio
Return Channel, eARC): 1

HDMI HDCP-versie: 23

HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Audiospecificatie

Frequentierespons: 33Hz - 20kHz (-6dB)
Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth,
USB (USB-weergave is beschikbaar in
Amerikaanse versie. Voor andere versies is
USB alleen voor service)

USB-specificaties
* USB-poort: Type A
* USB-beoordeling: 5V DC, 0.5A

Draadloze specificatie

Bluetooth-versie: 5.0

* Bluetooth-profiel: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Frequentiebereik Bluetooth-zender.

2400 MHz - 2483,5 MHz

Vermogen Bluetooth-zender: <15 d8m (EIRP)
Wifi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24GH2/5GHz)

Frequentiebereik 2.4G Wi-Fi transmitter:
2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, VS

11 kanalen, Europa en elders 13 kanalen)
24G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
Frequentiebereik 5G Wi-Fi-zender.

5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz,
5725-5825GHz

5G Wi-Fi-zendervermogen:

5.15 - 5.25GHz <23dBm,

5.25 - 5.35GHz & 5470 - 5.725GHz <20dBm,
5.725 - 5.825GHz <14dBm (EIRP)

24G SRD zender frequentiebereik:

2406 - 2474 MHz

® 24G SRD zendvermogen: <10 dBm (EIRP)

Afmetingen

Totale afmetingen soundbar (B x H x D):
1194 x56 x 125 mm /47"x 2.2"x 49"
Afmetingen soundbar (B x H x D).
884x56x125mm/348"x22"x49"
Afmetingen afneembare surround-
uidspreker (elk) (8 x H x D)
155x56x125mm/6.1"x 22"x 49"
Afmetingen subwoofer (8 x H x D)

305 x440,4 x 305 mm /12"x 17.3"x 12"
Gewicht soundbar: 3,72 kg /8.2 Ibs
Gewicht afneembare surround-luidspreker
(elk: 1,4kg /3.1 Ibs

Gewicht subwoofer: 10 kg / 22 Ibs
Afmetingen verpakking (B x H x D):
1000 x 375 x 475 mm / 39.4"x 14.8"x 187"
Gewicht verpakking: 194 kg / 42.7 Ibs

Generelle spesifikasjoner

® Modell: BAR 1000 (lydplanke-enhet)

BAR 1000 SURROUND (avtagbar hoyttaler)
BAR 1000 SUB (subwoofer-enhet)
Lydsystem: 7.1.4-kanal

Stremforsyning: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
Hoyttalernes samlede utgangseffekt (maks.
ved THD 1 %): 880W

Utgangseffekt fra lydplanken (maks. ved
THD 1 %): 440W

Surround-heyttalerens utgangseffekt (maks.
ved THD 1 %): 2x 70W

Subwoofevens utgangseffekt (maks ved
THD 1 %): 300W

Lydplankens heyttalerelementer: 5x
(46x90) mm racetrack-drivere, 3x 0,75"
(20mm) diskantheyttalere, 2x 2,75" (70mm)
oppovervendte fulltone-elementer
Surroundheyttalere transduser: 0,75"
(20mm) diskantheyttalere, 2,75" (70mm)
oppovervendte fulltone-elementer
Subwooferens element: 10 "(260mm)
Stremforbruk i standby: < 2,0 W
Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C
Litium-batteri: 3,7V, 3350 mAh

HDMlI-spesifikasjon

* HDMIvideoinngang: 3

* HDMI-videoutgang (med forbedret
lydreturkanal eARC): 1

® HDMIHDCP-versjon: 23

* HDR-gjennomgang: HDR10, Dolby Vision

Lydspesifikasjoner

Frekvensrespons: 33Hz - 20kHz (-6 dB)
Lydinnganger: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-
avspilling er tilgjengelig | den amerikanske
versjonen. For andre versjoner er USB kun
for service)

USB-spesifikasjon
® USB-inngang: Type A
® USB-Klassifikasjon: 5V DC, 0,5 A

Tradles spesifikasjon

* Bluetooth-versjon: 5,0

Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Frekvensomrade for Bluetooth-sender:
2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-senderens stram: <15 dBm (EIRP)
Tradlest nettverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24 GHz /5 GHz)

2.4G Wi-Fi-senderens frekvensrekkevidde:
2412-2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, USA

11 kanaler, Europa og andre land 13 kanaler)
Effekt for 2.4G Wi-Fi-sender: <20 dBm (EIRP)
5G Wi-Fi-senderens frekvensrekkevidde:
5,15-5,35 GHz, 5470-5,725 GHz,
5,725-5825 GHz

Effekt for 5G Wi-Fi-sender:

515-5,25GHz <23 dBm,

5,25-5,35GHz 0g 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
Frekvensomréde for 24G SRD-sender:

2406 - 2474 MHz

Effekt for 2.4G SRD-sender: <10 dBm (EIRP)

Mal

Lydplankens totale mal (B x H x D)

1194 % 56 x 125mm / 47"x 2,2"x 49"
Hovedlydplankens mal (8 x H x DJ:
884x56x 125 mm/348"x2,2"x 49"
Avtagbare surround-heytaleres mal (hver)
(BxHxD):155x56x 125 mm /6,1"x 2,2"x 4,9"
Subwooferens mél (Bx Hx D) :

305x 4404 x 305 mm /12"x17,3"x 12"
Lydplankens vekt: 3,72 kg /8,2 pund
Avtagbare surroundhattaleres mal (hver):
1,4kg /3,1 pund

Subwooferens vekt: 10 kg / 22 pund
Emballasje dimensjoner (8 x H x D)

1000 x 375 x 475 mm /39.4°x 148"x 187"
Emballasjevekt: 19,4 kg /42,7 pund
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0Ogolne dane techniczne

* Model: BAR 1000 (soundbar)

BAR 1000 SURROUND (oditaczany gtosnik)
BAR 1000 SUB (subwoofer)

System dzwieku: kanat 7.1.4

Zasilanie: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz

taczna moc wyjécia glosnika

(maks. przy THD 19%): 880 W

Moc wyjicia soundbara (maks. przy THD 1%)
440W

Moc wyjécia glosnika dzwieku
przestrzennego (maks. przy THD 19): 2 x 70 W
Moc wyjécia subwoofera (maks. przy THD 19%)
300W

Przetwornik soundbara: piec gloénikow
typu racetrack 46x90 mm, trzy gloéniki
wysokotonowe 0,75" (20 mm), dwa skierowane
do géry gtosniki petnozakresowe 2,75" (70 mm)
Przetwornik glosnika dzwieku
przestrzennego: glosniki wysokotonowe
0,75"(20 mm), skierowane do gory glosniki
petnozakresowe 2,75" (70 mm)

Przetwornik subwoofera: 260 mm (10%)

Moc w sieci, w trybie gotowosci: <2,0 W
Temperatura robocza: 0°C - 45°C

Bateria litowa: 3,7V, 3 350 mAh

Dane techniczne HDMI:

Wejécie HDMI video: 3

Wyjscie HDMI Video (z obstugg ulepszonego
zwrotnego kanatu audio (eARC)): 1

Wersja HDMI HDCP: 2.3

technologia HDR Pass Through: HDR10,
Dolby Vision

Parametry audio

® Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Wejécia audio: 1 optyczne, Bluetooth, USB
(odtwarzanie z dysku USB jest dostepne tylko
w wersji amerykariskiej. W przypadku innych
wersji port USB stuzy tylko do serwisowania
urzadzenia)

Dane techniczne USB

® Port USB:Typ A

® Parametry zlacza USB: 5V DC, 0,5 A

Parametry sieci bezprzewodowej
Wersja Bluetooth: 5.0

Profil Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

Zakres czestotliwosci nadajnika Bluetooth:
2400 MHz - 2 483,5 MHz

Moc nadajnika Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
Sie¢ Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

(24 GHz/5 GHz)

Zakres czestotliwosci nadajnika 2,4 GHz
Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz (2,4 GHz w pasmie
ISM, 11 kanatow w USA, 13 kanatéw w
Europie i innych)

Moc nadajnika Wi-Fi dla 24 GHz: <20 dBm (EIRP)
Zakres czestotliwosci nadajnika 5 GHz Wi-Fi:
5,15 -5.35 GHz, 5470 - 5,725 GHz,

5725 - 5825 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz

515525 GHz <23 dBm,

5,25 - 535 GHz 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Zakres czestotliwosci nadajnika 2,4 GHz SRD:
2406 - 2474 MHz

Moc nadajnika SRD dla 24 GHz: <10 dBm (EIRP)
Wymiary

* taczne wymiary soundbara (szer. x wys. x gt
1194 %56 % 125mm (47"x 2,2'x 4,9")
Wymiary jednostki gtownej

soundbara (szer. x wys. x gt);

88456 x 125 mm (34,8x 2,2"x 4,9")
Wymiary (kazdego) odiaczanego gtosnika
d2wieku przestrzennego (szer. x wys. x gt
155%56 x 125 mm (6,1"x 22"x49)
Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gt: 305 x
4404 x305 mm (12'x 17,3"x 12")

Masa soundbara: 3,72 kg / 8,2 funta

Masa (kazdego) odfaczanego gtosnika
d#wieku przestrzennego: 14 kg /3,1 funta
Masa subwoofera: 10 kg / 22 funta

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.:
1000 x 375 x 475 mm (394"x 148" 18,7")
Masa opakowania: 194 kg / 42,7 funta

Especificagbes gerais

Modelo: BAR 1000 (unidade da barra de som)
BAR 1000 SURROUND (coluna amovivel)
BAR 1000 SUB (unidade de subwoofer)
Sistema de som: 7.1.4 canais

Fonte de alimentagao: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Poténcia de saida total da coluna
(max.aTHD 1%): 880 W

Poténcia de saida da soundbar

(méx. a THD 1%): 440 W

Poténcia de saida da coluna surround
(méax.aTHD 1%): 2x 70 W

Poténcia de saida do subwoofer

(méx.aTHD 1%): 300 W

Transdutor da soundbar: 5 condutores
“racetrack” (46x90 mm), 3 tweeters de
3x0,75"(20 mm), 2 condutores de 2,75"

(70 mm) de reprodugéo em toda a gama
Transdutor da coluna surround: Tweeters de
0,75" (20 mm), condutores de reprodugéo
em toda a gama de 2,75" (70 mm)
Transdutor do subwoofer: 10" (260 mm)
Poténcia de rede em espera: < 2,0 W
Temperatura em funcionamento: 0 °C - 45 °C
Bateria de litio: 3,7 V, 3350 mAh

Especificacoes HDMI

Entrada de video HDMI: 3

Saida de video HDMI (Com Audio Return
Channel Melhorado, (eARC)): 1

Versao HDMI HDCP: 2,3

HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

Especificacées audio

Resposta de frequéncia: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Entradas de Audio: 1 Otico, Bluetooth,

USB (a reproducao USB estd disponivel na
versdo dos EUA. Para outras versoes, o USB é
apenas para servico).

Especificagoes USB
* Porta USB: Tipo A
* Classificagao USB: 5V CC, 0,5A

Especificacbes sem fios

Versdo Bluetooth: 5,0

Perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Faixa de frequéncias do transmissor
Bluetooth: 2400 MHz a 2483,5 MHz
Poténcia do transmissor Bluetooth:

< 15.dBm (EIRP)

Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

(24 GHz/5 GHz)

Faixa de frequéncias do transmissor de Wi-Fi
2,4 G:2412 - 2472 MHz (Banda ISM 2,4 GHz,
11 Canais EUA, 13 Canais Europa e outros)
Poténcia de transmissao de Wi-Fi 2,4 G:
<20 dBm (EIRP)

Faixa de frequéncias de transmissio de
Wi-Fi 5 G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz,
5,725 - 5825 GHz

Poténcia de transmissao de Wi-Fi 5G:
5,15-5,25 GHz <23 dBm,

525-535GHz e 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Faixa de frequéncias do transmissor de SRD
24 G: 2406 - 2474 MHz

Poténcia do transmissor SRD 2,4G:

<10 dBm (EIRP)

Dimensdes

* Dimensoes totais da soundbar (L x A x P):
1194 x 56 x 125mm/47"x 2,2"x 49"
Dimensdes principais da soundbar (L x A x P):
884 x56x125mm/34,8"x2.2"x 4,9"

* Dimensoes da coluna surround destacavel
(cada) (Lx AxP):

15556 x 125 mm/6,1"x 2,2"x 49"
Dimensoes do subwoofer (L x Ax P): 305 x
4404 x 305 mm/12"x 17,3"x 12"

Peso da soundbar: 3,72 kg / 8,2 Ibs

Peso da coluna surround destacével (cada):
14kg/3,1Ibs

Peso do subwoofer: 10 kg / 22 Ibs
Dimensoes da embalagem (L x A x P): 1000 x
375x475mm/394"x 14,8"x 18,7"

Peso da embalagem: 19,4 kg / 42,7 Ibs
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Especificagdes gerais
* Modelo: BAR 1000 (soundbar)
BAR 1000 SURROUND (caixa de som destacavel)
BAR 1000 SUB (subwoofer)
Sistema de som: 7.1.4 canais
Fonte de energia: 100 a 240V AC, ~ 50/60Hz
Saida de poténcia total do sistema
(RMS @THD 1%): 440 W
® Poténcia de saida da soundbar

(RMS @THD 1%): 220 W
® Poténcia de saida da caixa de som surround

(RMS @THD 1%): 2x 35 W
® Poténcia de saida do subwoofer
(RMS. @1% THD): 150 W
Transdutores da soundbar: 5 Drivers racetrack
de 46x90mm, 3 tweeters de 0,75" (20 mm),
2 drivers de 2,75" (70 mm) de alcance total
Transdutor da caixxa de som surround:
Tweeters de 0,75"(20 mm), drivers de 2,75"
(70 mm) do tipo full-range
Transdutor do subwoofer: 10" (260 mm)
Poténcia no modo standby com conexao
de rede: < 20W
Temperatura operacional: 0 °C a 45 °C
Bateria de litio: 3,7 V, 3350 mAh

Especificagdes do HDMI

® Entradas de video HDMI: 3

* Saidas de video HDMI (com Enhanced Audio
Return Channel, eARC): 1

Verséo de HDMIHDCP: 2.3

Compatibilidade HDR: HDR10, Dolby Vision

Especificagdes de Audio

* Resposta de frequéncia: 33Hz a 20kHz (-6 dB)

® Entradas de audio: Optica, Bluetooth, USB
(1 de cada). A entrada de sinal via USB esta
disponivel apenas nos modelos para os EUA.
Nos outros modelos, a entrada USB ¢ apenas
para manutengao.

Especificagées do USB

® Porta USB:Tipo A
*® Corrente USB: 5V DC (Corrente Direta), 0,5A

Especificacdes de conexao sem fio
Versdo Bluetooth: 5.0

Perfil Bluetooth: A2DP 1.2 e AVRCP 1.5
Intervalo de frequéncia do transmissor
Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Poténcia de transmissao Bluetooth:

<15 dBm (EIRP)

Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

(24 GHz/5 GHz)

Intervalo de frequéncia do transmissor Wi-Fi
24G: 2412 - 2472 MHz (Banda ISM de 2,4 GHz,
EUA 11 canais, Europa e outros 13 canais)
Poténcia do transmissor Wi-Fi 2.4G:

<20 dBm (EIRP)

Intervalo de frequéncia do transmissor
Wi-Fi 5G: 5,15 a 5,35GHz, 5,470 a 5,725GHz e
5725a5825GHz

Poténcia do transmissor Wi-Fi 5G;

515-5,25 GHz <23dBm,

525 -5,35GHz e 5,470 - 5,725GHz <20dBm,
5,725 - 5,825GHz <14dBm (EIRP)

Faixa de frequéncia do transmissor 2.4G SRD:
2406 - 2474 MHz

Poténcia do transmissor 2.4G SRD:

<10 dBm (EIRP)

Dimensdes

*® Dimensoes totais da barra de som (L x A x P):

1194 x 56 x 125mm /47" % 2,2"x 4,9"

884 x56x 125mm/348"x2,2"x 49"
Dimensoes das caixas de som surround
removivel (cada) (L x A x P):

155X 56X 125mm /6,1"x 2,2"x 49"
Dimensdes do subwoofer (L x A x P):

305 x 4404 x 305 mm / 12"x 17,3"x 12"
Peso da soundbar: 3,72 kg / 8,2 Ibs

Peso da caixa de som surround removivel
(cada) (LxAxP):1,4kg /3,1 Ibs

Peso do subwoofer: 10 kg / 22 Ibs
Dimensoes da embalagem (L x A x P)
1000 x 375 x 475 mm / 394"x 14,8"x 18,7"
Peso da embalagem: 194 kg /42,7 lbs

Principais dimensdes da soundbar (L x A x P):

Vseobecné technické udaje

Model: BAR 1000 (soundbar)

BAR 1000 SURROUND (odnimatefny reproduktor)
BAR 1000 SUB (subwoofer)

Zvukovy systém: 7.1.4 kanal

Napéjaci zdroj: 100 - 240V AC, a2 50/ 60 Hz
Celkovy vystupny vykon reproduktora (max.
priTHD 1 %): 880 W

Vystupny vykon soundbaru

(max. priTHD 1 %): 440 W

Vstupny vykon priestorového reproduktora
(max. priTHD 1 %): 2x 70 W

Vystupny vykon subwooferu

(max. priTHD 1 %): 300 W

Meni¢ soundbaru: 5 x (46 x 90) mm
drahové menice, 3 x 0,75" (20 mm) vyskové
reproduktory, 2 x 2,75" (70 mm), nahor
prehrévajlice plnorozsahové menice

Meni¢ priestorového reproduktora: 0,75”

(20 mm) vyskoveé reproduktory, 2,75" (70 mm),
nahor prehrévajlce pinorozsahové menice
Meni¢ subwoofera: 10" (260 mm)
Pohotovostné napatie pri zapojent v sieti
<20W

Prevadzkova teplota: 0 °C - 45 °C

Litiova batéria: 3,7V, 3 350 mAh

Specifikacia HDMI

* HDMiI video vstup: 3

HDMI video vystup (so zlepsenym audio
spatnym kanalom, eARC): 1

Verzia HDMI HDCP: 2.3

Prechod HDR: HDR10, Dolby Vision

Audio 3pecifikacia:

*® Frekven¢nd odozva: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)

* Audio vstupy: 1 opticky, Bluetooth, USB (USB
prehravanie je dostupné len vo verzii pre USA. Pre
iné verzie je USB urcené len ako servisné rozhranie)

Specifikacia USB

* USBport:Typ A
® USB charakteristika: 5V DC, 0,5 A

Specifikicia bezdrétového pripojenia
Bluetooth verzia: 5.0

Bluetooth profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Frekvencny rozsah vysielaca Bluetooth:
2400 MHz - 2 483,5 MHz

Vykon vysielaca Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
Siet Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/a/n/ac/ax
(24GHz/5GHz)

Frekvencny rozsah 2,4G Wi-Fi vysielaca:
2412 -2 472 MHz (2,4 GHz pésmo ISM,
USA 11 kanélov, Eurépa a dal3ie krajiny

13 kanalov)

Vjkon 2,4G Wi-Fi vysielaca: < 20 dBm (EIRP)
Frekvencny rozsah 5G Wi-Fi vysielaca

5,15 - 5,35 GHz, 5470 - 5,725 GHz,

5725 - 5,825 GHz

Vjkon 5G Wi-Fi vysielaca

515525 GHz < 23 dBm,

5,25-535 GHza 5470 - 5,725 GHz < 20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)
Frekvenény rozsah 2,4G SRD vysielaca:
2406 -2 474 MHz

Vjkon 2,4G SRD vysielaca: < 10 dBm (EIRP)

Rozmery

* Celkové rozmery soundbaru (5 x V x H)
1194 x56x125mm /47"x 2,2"x 49"
Hlavné rozmery soundbaru (5 x V x H)
884 x56x 125 mm /34,8"x 2,2"x 49"
Rozmery odnimatelného priestorového
reproduktora (kazdy) (5 x V x H):
155x56x125mm/6,1"x 2,2"x 49"
Rozmery subwoofera (5 xV x H): 305 x
4404 x305mm /12"x173"x 12"

Véha soundbaru: 3,72 kg / 8,2 Ibs

Véha odnimatelného priestorového
reproduktora (kazdy) 1,4kg / 3,1 Ibs
Véha subwoofera: 10 kg / 22 Ibs
Rozmery balenia (5 xV x H):

1000 x 375 x475mm /394"x 148"x 187"
Hmotnost balenia: 194 kg / 42,7 lbs
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Allman specifikation

* Modell: BAR 1000 (soundbar)

BAR 1000 SURROUND (Istagbar hogtalare)
BAR 1000 SUB (subwoofer)

Ljudsystem: 7.1.4 kanaler

Stromfsrsorning: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
Total hogtalareffekt (max med 1 % THD)
880W

Uteffekt, soundbar-hégtalare (max med 1 %
THD): 440 W

Uteffekt, surroundhdgtalare (max med 1%
THD): 2x 70W

Uteffekt, subwoofer (max med 1 % THD):
300W

Soundbar-element: 5 st ovala 46 x 90 mm,
35t0,75 tum (20 mm) diskanter, 2 st

2,75 tum (70 mm) uppétriktade fullregister
Surroundhogtalarelement:

0,75 tum (20 mm) diskant, 2,75-tum (70 mm)
uppétriktat fullregister

Subwoofer-element: 10 tum (260 mm)
Stromférbrukning i natverksanslutet
standby-lage: < 20 W

Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

* Litiumbatteri: 3,7V, 3350 mAh

HDMI-specifikation

* HDMI-videoingangar: 3

* HDMI-videoutgang (med Enhanced Audio
Return Channel, eARC): 1

* HDMIHDCP-version: 2.3

®  HDR-pass through: HDR10, Dolby Vision

Ljudspecifikation

* Frekvensomfang: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)

* Ljudingangar: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-
uppspelning tillganglig i USA-version. For
©ovriga versioner &r USB enbart for service.)

USB-specifikation

* USB-port:Typ A
® USB-effekt: 5V likstrom, 0,5 A

Tradlos specifikation

Bluetooth-version: 5.0

Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Bluetooth-sandarens frekvensomfang:

2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-séndarens effekt: <15 dBm (EIRP)
Wi-Fi-natverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(24 GHz/5 GHz)

24 G Wi-Fi-sandarens frekvensomfang:
24122472 MHz (24 GHz ISM-band,

USA 11 kanaler, Europa och évriga lander

13 kanaler)

2,4 G Wi-Fi-sandarens effekt: <20 dBm (EIRP)
5 G Wi-Fi-sandarens frekvensomfang;
515-5,35 GHz; 5470-5,725 GHz;

5725 - 5825 GHz

5 G Wi-Fi-sdndarens effekt:

515- 5,25 GHz <23 dBm,

5,25 - 5,35 GHz & 5470 - 5,725 GHz <20 dBm,
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

2,4 G SRD-sandarens frekvensomféng:

2406 - 2474 MHz

2,4 GWISA-sandareffekt: <10 dBm (EIRP)
Matt

Soundbar-hogtalarens totala matt (B x H x D):
1194x 56 % 125 mm
Huvudsoundbar-hégtalarens matt (8 x H x D):
884 x 56 % 125 mm

Lostagbara surroundhogtalarnas matt (styck)
(BxHxD):155x 56 x 125 mm

Subwooferns matt (B x H x D).

305 x 4404 x 305 mm
Soundbar-hogtalarens vikt: 3,72 kg
Lostagbara surroundhégtalarnas vikt (styck)
14kg

Subwooferns vikt: 10 kg

Férpackningens métt (B x H x D):

1000 x 375 x 475 mm

Férpackningens vikt: 19,4 kg

061Wye XxapaKTepuUCTUKM:

Mopens: BAR 1000 (38ykoBan naHens)

BAR 1000 SURROUND (cbemHas KonoHka)
BAR 1000 SUB (cabeydep)

AKyCTUYECKaA CUCTeMa: 7.1 4-KaHanbHan
VicTourmk nuTarms: 100-240 B
nepemeHHoro Toka, 50/60 Ty

O61ad BbIXOAHAA MOLIHOCTb AMHaMYKa
(MaKc. npu cym. K03¢. rapw. 1 %): 880 BT
BbIXOIHaA MOIWHOCTb 38YKOBOJ MaHeny
(MaKC. npy cym. ko3d. rapw. 1 9%): 440 BT
Bbix0HaR MOLIHOCTS AMHaMKa 0B beMHoro
3ByuaHIA (Makc. Npy cym. k030, rapm. 1%): 2 x 70 BT
BbixosiHas MOWHOCT cabaydepa (Makc. npu
cym. ko3d. rapm. 1%): 300 BT
Mpeofpa3osaTens 38yKoBO/ MaHenV: 5 FoN0BOK
TDOMKOTOBOPYTEN C OBabHbIM AHGGY30POM

46 x 90 MM, 3 BLICOKOYACTOTHBIX AMHaMNKA

20 MM (0,75 poiima), 2 HanpaBneHHbIX BBEPX
ONHORMaNa30HHIX AMHaMAKa 70 MM (2,75 poiima)
MpeoBpasosatens AHamvka obbemHoro
3By4aHyA: BbICOKOUACTOTHbIE AMHAMIKIA

20 mm (0,75 [f0iAMa), HanpasneHHbie BBEPX
ONHOAMaNa30HHbIe JuHamikn 70 MM (2,75 foiima)
Mpeabpasosarens cabeydepa: 260 M (10 oiivos)
CeTeBan MOWHOCTb B PeXVMe OXuaaHNs: < 2,0 BT
PaGouas Temnepatypa: 0 °C — 45 °C
InTnesas batapes: 3,7 B, 3350 mAu

XapakTtepuctuku HDMI

® Bupeosxops HDMI: 3

Buaeobixon HDMI (C ycoBeplieHCTBOBaHHbIM
obpatHbiv ayauokaranom (eARC)): 1

Bepcua HDMIHDCP: 2.3

Kanan HDR: HDR10, Dolby Vision

XapaKTepucTukm ayano

* YacToTHan xapakTepyicTaka: 33 iy - 20 KTL (6 16)

® Ayavosxons: 1 onTuseckui, Bluetooth, USB
(Bocnpou3senenme ¢ USB focTynHo 8 Bepcun ana
CLUIA. B apyrvix BepcviAx pasbem USB npepHasaueH
VICKTIOUTENbHO AR OBCTYXUBAHAR).

Xapaktepuctuku USB

® Topr USB: Tun A

* HomwHanbHble napametpsl USB: 5 B nepem.
ToKa, 0,5

TexHMYeCcKne XapaKTepucTUKn
6eCcnpoBOAHOrO CoeaNHEHNs

Bepcua Bluetooth: 5.0

Mpodunn Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
[InanasoH uacTot nepenaruna Bluetooth
2400 My - 2483,5 My

MowHocTb nepepatumka Bluetooth:

<15 AB/MBT QUMM)

Cerb Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (24 TTu /5 My
UaCTOTHbI AVanasoH nepefatdvika 24G
Wi-Fi: 2412-2472 Ml (2,4 [Ty AanasoHa
ISM, & CLUA 11 kaHanos, & Espone u apyrutx
CTparax 13 KaHarnos)

MOWLHOCTb NepeaTumka 2.4G Wi-Fi:

< 20 aB/MBT (SUVM)

UacToTHBI AManasoH nepepatuvika 5G WiFi
5,15-5,35 Ty, 5,470-5,725 My, 5,725-5,825 My,
MolwHoCT nepenatumka 5G Wi-Fi

515-5,25 Ty < 23 pb/mBT, 5,25-5,35 Mu
5,470-5,725 ITu < 20 nb/MBT,

5,725-5,825 [T < 14 gb/MBT (VM)
[nanasoH vactoT nepegarymka 2.4G SRD:
2406-2474 MIy

MotwHoCTs nepenatumka 2.4G SRD:

<10 aB/MBT (SUMM)

Pasmepb!

* Obuwe pasmepbl 38ykosoit naxenu (LU x B x I):
1194 %56 x 125 MM/ 47 x 2,2 x 49 proiima
OcHoBHbIe pasviepl 38yKosoii nareny (UL x B x 1)
884 x56x 125 Mm/ 34,8 x 2,2 x 49 poiima
Pasmepbl CbeMHOro AnHamm1ka o6bemHoro
3yuaryA (kaxaoro) (LU x B x )

155x56 x 125 mm/ 6,1 x 2,2 X 4,9 pioviva
Pasvepbi cabeydepa (L x B x )

305 x 4404 x 305 Mm/ 12 x 17,3 x 12 aroiimos
Bec 38yKoBoit MaHeny: 3,72 kr /8,2 bynTa
Bec cbemHoro guHamyka obbeMHoro
38yyaHNA (kaxaoro): 1,4 kr/ 3,1 dyHTa

Bec cabeydepa: 10 kr / 22 dyHta

Pasmepbl ynakozki (L x B x )

1000 x 375 x 475 mm/ 39,4 x 14,8 x 18,7 moiima
Bec ¢ ynaKkoBKoit: 19,4 Kr / 42,7 bynta
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—RRARIE

* EUSEIBAR1000 (FELEFET)
BAR 1000 SURROUND (BI33BI0N)
BAR 1000 SUB (BIEEHIN\ET)
BERE 71488

IR 1 100240V AC » ~ 50/60 Hz
ﬂi’W/lB‘J WINEEE (THD 1% THISRALE)

ML BREMHIIE (THD 1% THEALE)
440W

EREMNEEE (THD 1% THRAE)
2X70W

BESHNELIHE (THD 1% FHIRAE)
300w

RAVS ARG | 5@ (46x90) mm B
FEFH3E ~ 318 0.75" (20 mm) FEHIO ~
218 2.75" (70 mm) L?E%nfvﬁ@ﬁ%%
TR0\ EIIAEE 1 075" (20 mm) B ER
D\~ 275" (70 mm) EHERE: m‘@léﬁ
EEEHY\EFIREE 1 10" 260 mm)
HEREFFERIAE 1 <20W

TBRE 1 0°C-45°C

$2Eth 1 37V 3350 mAh

HOMI g

HDMI #Z5REIA © 3

HOMI 3REREY (RgsRm S @iEE
eARC) 11

HDMIHDCP K7 : 2.3

HDR Ei# : HDR10 » HEHARSE

GG

* SEE[OIFE : 33 Hz- 20 kHz (-6 dB)

© EHEWIA DKM BT USB (USBHE
FURMEEIRRA o B HEARRE > Uss
ERMEE <)

USB #&
* USBERHE 1 4RELA
® USBEAEfE 1 5VDC’ 05A

.

.

ARSI

* EFHRE 150

* BEDFARUEME 1 A2DP 1.2 AVRCP 15

© EEFESTSIEREE | 2400 MHz- 24835 MHz
BTN 1 <15 dBm (EIRP)

® Wi-Fi #BES © IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax
(24GHz/5GHz)

24G Wi-Fi S5 SARGE

2412-2472 MHz (24 GHz ISM 3% ~ £
11 {ESEE ~ BUMFIE A 13 {E5EE)

244G Wi-Fi B2 531#IHEE 1 <20 dBm (EIRP)

5G Wi-Fi S iIREAEE

5.15-535GHz ~ 5470 - 5.725GHz ~
5.725-5.825GHz

5G Wi-Fi SEJIINE 1 5.15-525GHz
<23dBm  5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz
<20dBm » 5.725 - 5.825GHz <14dBm (EIRP)

® 24G SRD S SHSASREIE) 1 2406 - 2474 MHz
® 24G SRD BTN | <10 dBm (EIRP)
R~

BIFRERRY ExBxH)
1194 x 56 x 125mm / 47" x 2.2" x 49"
FRBEEBRT (FxB &)
884x56x 125 mm /348" x 22" x 49"
ARFDEGEMIRT (S18)

X r—J X /7& :
155x56x125mm /6.1"x 2.2" x 49"
EEFWIRT ExExRF)
305x440.4 X305 mm /12" x 17.3"'x 12"
{FBVEFEER © 372kg/821bs
FARDIEGENNER (58)
1.4kg /3.1 Ibs
BEZWINES : 10kg/22lbs
BERT (BExdExR)
1000 x 375 x 475 mm / 39.4" x 148" x 18.7"
BHEER [ 194kg/ 427 |bs

Spesifikasi umum

Model: BAR 1000 (unit soundbar)

BAR 1000 SURROUND (speaker yang

dapat dilepas)

BAR 1000 SUB (unit subwoofer)

Sistem suara: 7.1.4 channel

Catu daya: 100-240V AC, ~50/60 Hz

Total output daya speaker (Maks. @THD 19%):
880W

Daya output soundbar (Maks. @THD 19%): 440 W

Daya output speaker suara keliling
(Maks. @THD 1%): 2x 70 W

Daya output subwoofer (Maks. @THD 1%):
300W

Transduser soundbar: 5x (46x90) mm driver
racetrack, 3x 0,75" (20 mm) tweeter, 2x 2,75"
(70 mm) driver up-firing full-range
Transduser speaker keliling: 0,75" (20 mm)
tweeter, 2,75" (70 mm) driver up-firing
full-range

Transduser subwoofer: 10"(260 mm)

Daya siaga dalam jaringan: < 2,0 W

Suhu pengoperasian: 0 °C - 45 °C

Baterai litiumn: 3,7 V, 3350 mAh

Spe5|ﬁka5| HDMI
* Input video HDM: 3
* Output video HDMI (dengan Enhanced
Audio Return Channel, eARC): 1
Versi HDMI HDCP: 2.3
Pass through HDR: HDR10, Dolby Vision

Spesifikasi audio

® Respons frekuensi: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)

* Input audio: 1 Optik, Bluetooth, USB
(pemutaran USB tersedia di versi AS. Pada
versilain, USB hanya untuk Layanan))

Spesifikasi USB
* Port USB: Tipe A
® Rating USB: 5V DC, 0,5 A

Spesifikasi nirkabel

Versi Bluetooth: 5.0

Profil Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:
2400 MHz - 2483,5 MHz

* Daya pemancar Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
Jaringan Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
(2,4 GHz/5 GHz)

Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 2 4G:
2412 - 2472 MHz (Frekuensi ISM 2,4 GHz, AS
11 Channel, Eropa dan lainnya 13 Channel)
Daya pemancar Wi-Fi 2.4G: < 20 dBm (EIRP)
Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 5G
515-535GHz, 5,725 - 5825 GHz

Daya pemancar Wi-Fi 5G

5,15-5,25 GHz < 23 dBm,

5,25-535GHz <20 dBm,

5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Rentang frekuensi pemancar SRD 2.4G:
2406 - 2474 MHz

Daya pemancar SRD 24G: < 10 dBm (EIRP)

Dimensi

Total dimensi soundbar (P x T x L):

1194 x 56 x 125 mm/47"x 2,2"x 49"
Dimensi soundbar utama (P x T x L):

884 x56x125mm/34,8"x2,2"x 4,9"
Dimensi speaker keliling yang dapat
dilepas (masing-masing) (P x T x L)

155 x56 x 125 mm/6,1"x 2,2"x 4,9"
Dimensi subwoofer (P x Tx L):

305 x 4404 x 305 mm/12"x 17,3"x 12"
Berat soundbar: 3,72 kg/8,2 lbs

Berat speaker keliling yang dapat dilepas
(masing-masing): 1,4kg/3,1 lbs

Berat subwoofer: 10 kg/22 Ibs

Dimensi kemasan (P x T x L):

1000 x 375 x 475 mm/39,4"x 14,8"x 18,7"
Berat Kemasan: 19,4 kg/42,7 Ibs
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A%

* E7/L% 1 BARI00O

(oY RN=2Zv )

BAR1000 SURROUND
(BBIFIEE) 72 E—NH—)
BARI000SUB (170 —77—1=v k)
SRTLAER D714 F v oRIL

3 1 100240V ACy ~50/60Hz

AEHT (BAGTHD 1%)  880W
HOYRN=F] (BA@THD 1%) : 440W
HIUYRAE-D—H (®AeTHD 1%)
2X70W

YITU—7 771 (RA@THD 1%) : 300W
YOV RN—EBRE—D—HER 46
90mmIBFIF B 5 /X — x5, 20mm"Y
=B —=x3. 10mmTP Y T ITFATI>
TINLYIRSA/A—x2
HIUYRAE—H—ERE—H—1E
B 20mmY A —&— 70mm7T v T 7
FATIITTINL YD RS/~
BT O—=D 7 —HWRAE =N~ 260mm
AN ERLICRETORE Y
BB 20WRE

SR [ 0°C~45°C

© UFILEH 37V, 3350mAh

HDMIfEHR

HOMIE 7# A7 1 3

eARCHIIEHOMIE 77 177 & 1

HDMIHDCP/N— 3> 123

HDR/SZ ZJL— : HDRIO. KJLE—

Evay

=71 At

* EIRBEFE | 33Hz-20kHz (-6dB)

¢ F—TFAFAN KT I LI XL
Bluetooth, USB CKEIETLUSMIES
BB DH)

USBfEAR
® USBIRT : Type A
© USBEH& : 5VDC. 05A

&>
o
Ea

TV L R
Bluetooth/S—/ 3> 1 50
Bluetooth 7017 7 JL T A2DP 1.2 AVRCP 15
BluetoothXt /it b 5 > 2 = w & —ElIRE
18 1 2400MHZ-2483.5MHz
BluetoothXtfits b T VR S w2 —H77 ¢
15dBm3R3E (EIRP)
WiFizy kD=2 ¢
ac/ax (24GHz/5GHz)
24GWiFi b TV 2 2w 2 —FRBEE
2412-2472MHz (24GHz ISM/S > 1\ K]
NFv 2. BN E Dot 3
ER ]
24GWiHFi TV RS w A —
20d8m33E (EIRP)
SGWiFi b5 Y RS w2 — EREEE
5.15-535GHz. 5.470-5.725GHz
SGWiHFib T YRSy H—HA !
5.15-5.25GHz 23dBm3fifh.
5.25-535GH285.470-5.725GHz 20dBm K3
24GSRD T VRS w2 —EREEE
2406-2474MHz
24GSRDR S VR I wH— ]!
10dBmi (EIRP)

%ﬁ/‘bﬁ

IO YRR - H—RERHY DY FNA—
i (@S ExBIT) 1 1194x56 % 125mm
XA YTy RN—EDHDTE

(IEx IxB4T) 1 884x56x 125mm
BRAY ST Y KA =N -k (&{E)
(187 SxBYT) 1 155%56x 125mm
GO p—fih (1 BT
305 x 441 x 305mm

YOV RN—ER 937k
BRAY SOV RIE-H-B8 (&E)
#914kg

HIH—7 7B K10kg
WETE (B@3xRT)

1000 x 375 x 475mm

HREER | $9194kg

IEEE 802.11 a/b/g/n/

ko]

Lyt A

¢ D BAR 1000(AH2 EHF ZA])
BAR 1000 SURROUND(EFAFA! ATr|74)
BAR 1000 SUB(N B2 Z%])

* AMR2C AAEL714E

* T2l B3 FKI: 100~240V AC, ~50/60Hz

* & A7 T S/ @THD 1%): 880W

* Ab2EHh & T/ @THD 19): 440W

¢ MelRE Al £2 Ml ) @THD 1%):
2X 70W

* MEQT| £ T @THD 1%): 300W

* AFRCSHEEED|: (46x00)mm B[0| A =2
E2to|H 57H, 20mm(0.75") EQIE| 3
7, 70mm(2.75") mtolofd Z2feIx]
20|t 271

* M2t2E ATP HED|: 20mm(075")
E2|E], 70mm(2.75") Y0012 Zai|2Ix|
S

* MELM 7| 10"(260mm)

* HE/I 7| T 20w

¢ AE 2E0C-45C

* 2l& EHEfR) 37V, 3350mAN

HDMI Abef

* HOMIHIC|2 ;3

. HDM\H\E\Q"a S

g, eARC): 1

* HDMIHDCP B{%: 23

* HDR I A A2 HDRI1O, Dolby Vision

LR AFY

FI}4 Sk 33Hz~20kHz(-6dB)

2C|2 @12: 1 - Optical, Bluetooth, USBUSB

T2 0|3 B0 7S BTt 7B}

Ol Af USBE AfH|A TEeILICH)

USB At

* USBEE:TypeA

® USBEHA:5vDC 05A

g ereald

24 A

* Bluetooth B{H: 50

Bluetooth ZZ2E: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

Bluetooth 41| F 1t e

2,400MHz~2,483.5MHz

Bluetooth &417| £: <15dBm(EIRP)

Wi-Fi U E9|35: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/

ax(2.4GHz/5GH2)

® 24GWiFi SA17] FIta e
2412~2472MHz(24GHz ISM ¥1E, 0|2 11
W, R % 7IE X1 1370 2D)

* 24GWi-Fi &417| £8: <20dBm(EIRP)

5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz

© SGWiFi S47] 53 515-525GHz
<23dBm, 5.25~5.35GHz X 5.470~5.725GHz
<20dBm, 5.725~5.825GHz <14dBm(EIRP)

® 24GSRD EMV| Fofs e
2,406~2474MHz

* 24GSRD S| E

37|

FH| ALLE8E 37|(48] x 0] x Z0]):

1,194 x 56 x 125mm/47" x 2.2" x 4.9"

ol el A2 =8 S 7| (L8| x 0] x ZOl)

884 x 56 x 125mm/34.8" x 22" x 49"

2} EPAEA| MBHR E AT|H 3 7|(HH] x &
2000) 155 x 56.x 125mm/61“><22‘ x49“

Megm 27|(4H] x 0] x Z20l)

305 x 4404 x 305mm/12"x 17.3"x 12"

A2 S8t 221 3.72kg/8.2lbs

2 SR Matec Amp 9y

1.4kg/3.1lbs

MELH 27 10kg/22Ibs

7| X| 27|(148] x E0| x Z0l)

1,000 375 x 475mm/39.4" x 148" x 18.7"

IHZ|X| S 2: 19.4kg/42.71bs

£2: <10dBm(EIRP)

5G Wi-Fi 47| FIp4= 9] 5.15~535GHz,
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5 lowa 24835
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LY s dualslls dueliall G
(615 13 Lot s
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55 louz 5,825 - 5.725 5,8 lnr 5,725 - 5470
s 235 5,5 Loz 5.25- 515 :5G WicFi oy 5,8
oz 5.725- 5470 & 5 bz 5.35- 525 bls Yho
50 s 5825 - 5.725 b1y Jla doumss 20> 50
(EIRP) bis e s 14>

555 lous 24G SRD: 2406 - 2474 o g 3l
(EIRP) b5 e duumss 10 g2 J31 224G SRD v 558

sl

(Gasdl X gl ¥ X go,1) &Syl &byl slasl

Loy 49 X oy 22 X doss 47/ s 125 % 56 x 1194
(Basl X g5 ) X o y2l) I E3 gl el sl
203y 4.9 X dog; 2.2 X g 34.8/pa 125 % 56 % 884
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L0549 X dosy 22 X dogs 6.1/pa 125 % 56 155

(Bas X g5 X p6) Gaall pinia slasl
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Sy 22/ 10 105l pinie 339

(Basdl X glis M1 X o) Bsall sl

Jea 475 x 375 x 1000

doy 187 X iy 14.8 X dog 394

S5 427/ 25 194 gmt e 3391

ol Cliolsh!

(55l 2501 3253) BAR 1000 33,00 ®

(Jails e aslot) BAR 1000 SURROUND

(Gl pne 52-5) BAR 1000 SUB

7,04 s sal pls

5 50-60/55 50 25 s 100-240 Lty shasdl 00 ®
13 880 4 19 15t g ) loch 555 o]
(5081 sy 196 L8153 25l Jlozl) Al ddylell g 3,8 @
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(o8l 4oy 196 L8153 5220 Jloz) damdl slanl ¢ 5 5,08
. L5 2X 70
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i 2 5353 (0 20) oy 075 S50 slome 3 553
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(00 260) gy 10 gl pinie Jsma ®

bl5 2.0 e J31 13S0 Jardl slama¥l mos Bl ¢

fusia 45 J) 0 o i ) B2

Gl § el e 3350 059 37 oot Dl

HDMI i oliolse

3:HDMI gpu dose ®

(&bl oyl o) 813 &) HOMI 8 e ©
1:(eARC)

2.3 HDMIHDCP jao) ®

Dolby Vision HDR10 :HDR pass through d.et- ®

isgall Olaolshl

(s> -6) 5,258 20~ 5,0 33 3ol ol ©

USB ssa e st $52) USB sgshy o pa 1 105l U
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. Information on power consumption
This equipment complies with European Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and
(EU) No 801/2013.
* Off:N/A
* Standby (when all wireless connections are deactivated): < 0.5 W
* Networked standby for Soundbar: < 2.0 W

2. The period of time after which the power management function switches the equipment
automatically into:
Off N/A
When all wired ports are disconnected
P - Switched to standby mode after
Standby and all wireless network connections are
i 10 minutes.
deactivated
ki
Networked | When any wireless network connection Switched to networked standby
. mode after 10 minutes of
standby is activated
inactivity in operational mode
3. If this equipment has the wireless network connections:

How to activate wireless network connections:

* Set up the equipment properly;

* Switch into wireless mode (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio,
Alexa Multi-Room Music & etc);

* Connect with energy using products (e.g. players/ game consoles/ STB (Set-Top Boxes)/
phones/ tablets /PCs).

How to deactivate wireless network connections:

* Press and hold & on the remote control for more than 5 seconds firstly;

* Then long press 3 on the remote control for more than 5 seconds.

1. Informations sur la consommation électrique
L'équipement est conforme au réglement de la Commission européenne (CE) n° 1275/2008
et (UE) n°801/2013,
* Off:S.0,
* Veille (lorsque toutes les connexions sans fil sont désactivées) : < 0,5 W
* Veille en réseau pour la barre de son: < 2,0 W

~

La durée apreés laquelle la fonction de gestion de I'énergie commute automatiquement
I'équipement dans Iétat :

Eteint S.0.

Lorsque tous les ports cablés sont
déconnectés et que toutes les connexions
réseau sans fil sont désactivées.

Veille Mise en veille aprés 10 minutes.
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3.

Passage en veille en réseau
apres 10 minutes d'inactivité en
état opérationnel.

Veille en
réseau

Lorsqu'une connexion réseau sans fil est
activée.

Si cet équipement a des connexions réseau sans fil

Activation des connexions réseau sans fil

* Installez Iquipement correctement ;

* Sélectionnez un mode sans fil (Bluetooth, Chromecast built-in™, diffusion audio AirPlay 2,
Alexa MultiRoom Musique et autres) ;

* Connectez-vous avec les produits consommateurs d'énergie (par ex. lecteurs / consoles
de jeux / récepteurs/décodeurs / téléphones / tablettes / PCs).

Désactivation des connexions réseau sans fil

* Appuyez d'abord pendant plus de 5 secondes sur de la télécommande ;

* Appuyez ensuite pendant plus de 5 secondes sur 3 de la télécommande

[l

w

Oplysninger om stremforbrug

Dette udstyr er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EF)
nr.1275/2008 og (EU) Nr. 801/2013

* Slukket: Ikke relevant

* Standby (nér alle trédlese forbindelser er deaktiveret): < 0,5 W

* Netveerksstandby for Soundbar: < 2,0 W

Den periode, hvorefter stramstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til

Slukket

Ikke relevant
Nér alle kabelforbundne porte

Skiftede til standby efter 10

Standby er frakoblet, og alle tradlese minutter
netveerksforbindelser er deaktiveret i
o o Skiftede til netvaerks-
Nér enhver tradlos
Netveerksstandby | o risforbindelse er aktiveret | St2ndbytilstand efter 10 minutters

inaktivitet i driftstilstand

Hvis dette udstyr har de tradlese netvarksforbindelser:

Sadan aktiveres tradlese netvaerksforbindelser:

* Seet udstyret korrekt op.

* Skift til tradles tilstand (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa
Multi-Room Music & etc);

* Opret forbindelse til energiforbrugende produkter (fx afspillere / spilkonsoller / tv-bokse /
telefoner / tablets / pcer)

Sadan deaktiveres tradlase netvaerksforbindelser:

* Tryk og hold & pé flernbetjeningen i mere end 5 sekunder farst;

* Hold derefter $ inde pa fiernbetjeningen i mere end 5 sekunder.
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Informationen zum Stromverbrauch

Dieses Gerat entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 der
Europdischen Kommission

* AusiK A

* Standby (wenn alle Funkverbindungen deaktiviert sind): < 0,5 W

* Vernetzter Standby fur Soundbar: < 2,0 W

Die Zeitspanne, nach der die Energiemanagement-Funktion das Gerdt automatisch in die
folgenden Modi schaltet:

Aus KA

Wenn alle verkabelten Anschliisse Der Standby-Modus wird nach

Standby getrennt und alle kabellosen
Netzwerkverbindungen deaktiviert sind 1O Minuten akiviert
Umschaltung in den
Vernetzter | Wenn eine beliebige kabellose vernetzten Standby-Modus
Standby Netzwerkverbindung aktiviert ist nach 10 Minuten Inaktivitat im

Betriebsmodus.

Wenn dieses Gerét tiber kabellose Netzwerkverbindungen verfugt:

Aktivieren von kabellosen Netzwerkverbindungen:

* Richte das Gerat ordnungsgemal ein.

* Wechsle in den kabellosen Modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 Casting
Audio, Alexa Multi-Room Music usw.).

* Anschluss an energieverbrauchende Produkte (z. B. Player / Spielkonsolen / STB (Set-Top-
Boxen) / Telefone / Tablets / PCs)

Deaktivieren von kabellosen Netzwerkverbindungen:

* Halte % auf der Fernbedienung mehr als 5 Sekunden lang gedruckt;

* Driicke dann $ auf der Fernbedienung linger als 5 Sekunden

~

. Informacién sobre consumo de energia

Este equipo cumple las normas de la Comision Europea (CE) N2 1275/2008 y (UE)
N.2801/2013.

* Apagar: N/A

* Enespera (con todas las conexiones inalambricas desactivadas) <0,5 W

* Barra de sonido en espera en red: <2,0 W

. El periodo de tiempo después del cual la funcién de ahorro de energfa pone el equipo

automatico en estado;

Apagado | N/A

Cuando todos los puertos con cables estdn
desconectados y todas las conexiones de
red inalémbricas estan desactivadas

Cambia al modo de espera al cabo

En espera de 10 minutos.
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Cambia al modo de espera en red al
cabo de 10 minutos de inactividad
en modo de funcionamiento

Todas las conexiones inaldmbricas estan
activadas

En espera
enred

w

Si el equipo tiene las conexiones de red inalambricas:

Coémo activar las conexiones de red inalambricas:

* Configura el equipo correctamente;

* Cambia al modo inaldmbrico (Bluetooth, Chromecast built-in
mediante AirPlay 2, musica multisala de Alexa, etc);

* Conéctalo con productos que consuman energia (como reproductores, consolas de
juegos, receptores de sobremesa, teléfonos, tabletas u ordenadores).

Coémo desactivar las conexiones de red inaldmbricas

* Mantén pulsado & en el control remoto durante mas de 5 s en primer lugar;

* A continuacién, mantén pulsado 3 en el control remoto durante més de 5 s.

1. Informacién sobre el consumo de energia
Este equipo cumple con la Regulacion de la Comision Europea (CE) Nro. 1275/2008 y (UE)
Nro. 801/2013.
* Apagado: N/A
* Modo de espera (cuando todas las conexiones inalambricas estan desactivadas): <0,5 W
* Reposo de red para la barra de sonido: <2,0 W

' difusion de audio

o

El periodo tras el cual la funcion de administracion de energia cambia el equipo
automaticamente al siguiente estado:

Apagado N/A

Cuando todos los puertos cableados estan
Se cambia al modo de espera

Reposo desconectados y todas las conexiones de .
. . después de 10 minutos.
red inaldmbricas estan desactivadas.
Se cambia al modo reposo de
Reposo Cuando cualquier conexion de red red después de 10 minutos
dered inalambrica esta activada de inactividad en el modo

operativo.

w

Si el equipo tiene conexiones de red inaldmbricas, siga estos pasos:

Como activar las conexiones de red inalambricas:

* Configure el equipo de forma correcta

* Cambie al modo inaldmbrico (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmision de audio de
AirPlay 2, MUsica multisala de Alexa, etc.).

* Conecte a la fuente de alimentacion con determinados productos (p. e}, consolas de
juego, reproductores, STB [decodificador], teléfonos, tabletas, computadoras).

Cémo desactivar las conexiones de red inaldmbricas:

* Primero, mantenga presionado el botén & del control remoto durante més de
5 segundos;

* A continuacion, presione el botén 3 del control remoto durante més de 5 segundos.
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1. Tietoja koskien virrankulutusta
Tamé laite noudattaa Euroopan komission asetusten (EC) nro 1275/2008 ja (EU) nro
801/2013 vaatimuksia.
* Off (Pois paaltd): Ei sovellu
* Valmiustila (kun kaikkien langattomien yhteyksien aktivointi on purettu): <0,5 W
* Verkkovalmiustila Soundbaria varten: <2,0 W

2. Ajanjakso, jonka jélkeen virranhallintatoiminto vaihtaa laitteen automaattisesti tilaan;

Pois paalta Ei sovellu
Kun kaikkien johdotettujen
Valmiustila porttien liitdnnat on purettu ja Siirtyy valmiustilaan 10 minuutin

kaikki langattomat verkkoliitannét | kuluttua.
on poistettu kdytosta

Siirtyy kayttotilasta
verkkovalmiustilaan 10 minuutin
toimettomuuden jélkeen

Kun mika tahansa verkkoyhteys

Verkkoval [ .
ferkkovalmiustila | \ i idaan

3. Jos talld laitteistolla on langattomat verkkoliitannat:

Miten aktivoida langattoman verkon litannat:

* Asenna laitteisto oikein;

* Vaihda langattomaan tilaan (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 danen suoratoisto,
Alexa Multi-Room -musiikki jne.);

* Liitd energiaa kdyttavien laitteiden kanssa (esim. soittimet/pelikonsolit/ STB (digiboksit)/
puhelimet/taulutietokoneet/tietokoneet).

Miten deaktivoidaan langattoman verkon liitannat:

* Paina ja pida ensin painettuna & kaukosaatimella yli 5 sekunnin ajan;

* Paina sitten pitkadn % kaukosaatimella yli 5 sekunnin ajan.

1. Informazioni sul consumo energetico
Questo dispositivo & conforme ai regolamenti della Commissione Europea (CE) n.
1275/2008 e (UE) n. 801/2013.
* Spento:N/D
* Standby (quando tutte le connessioni wireless sono disattivate): < 0,5 W
* Standby di rete per la Soundbar: < 20 W

2. Il periodo di tempo dopo il quale la funzione di gestione dell'alimentazione commuta
automaticamente |'apparecchio su:

Spento N/D

Quando tutte le porte cablate sono

scollegate e tutte le connessioni di rete
wireless sono disattivate.

Passa alla modalita standby

Standby dopo 10 minuti.
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Passa alla modalita standby di
rete dopo 10 minuti di inattivita
in modalita di funzionamento.

Standby di | Quando una qualsiasi connessione di rete
rete wireless ¢ attivata

w

. Se questo dispositivo & dotato di connessioni di rete wireless:

Come attivare le connessioni di rete wireless:

* Configurare correttamente |'apparecchiatura;

*® Passare alla modalita wireless (Bluetooth, Chromecast built-in™, streaming audio AirPlay
2, Alexa Multi-Room Music etc);

* Collegarsi a prodotti che consumano energia (ad esempio lettori/console di gioco/STB
(set-top boxes)/telefoni/tablets/PCs)

Come disattivare le connessioni di rete wireless:

* Innanzitutto tenere premuto il tasto K sul telecomando per pit di 5 secondj;

* Quindi, premere a lungo 3 sul telecomando per pit di 5 secondi

1

Informatie over energieverbruik

Dit apparaat voldoet aan de Europese Commissie Verordening (EG) nr. 1275/2008 en (EU)
nr.801/2013

* Uit Nvt

* STAND-BY (wanneer alle draadloze verbindingen zijn uitgeschakeld): < 0,5 W

* Netwerk stand-by (Soundbar) < 2,0 W

[l

De tijd waarna de energiebeheerfunctie de apparatuur automatisch schakelt naar:

it Nt

Wanneer de verbindingen van alle

bekabelde poorten zijn verbroken en Na 10 minuten overgeschakeld

Stand-by alle draadloze netwerkverbindingen zijn | naar de stand-bymodus.
uitgeschakeld

Netwerk Wanneer een draadloze i;:?ﬁlg me:jfst)aend;f??dusg

stand-by netwerkverbinding is ingeschakeld w i Y

na 10 minuten inactiviteit

B

Als dit apparaat draadloze netwerkverbindingen heeft:

Draadloze netwerkverbindingen inschakelen:

Stel de apparatuur correct op;

Schakel over naar draadloze modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-audio
casten, Alexa Multi-Room Music & etc);

Verbind met apparaten die stroom verbruiken (bijv. spelers / gameconsoles / STB (Set-
Top Boxes) / telefoons / tablets / pc’s).

Draadloze netwerkverbindingen deactiveren:

* Houd & op de afstandsbediening de eerste keer minimaal 5 seconden ingedrukt;

* Houd daarna % op de afstandsbediening de eerste keer minimaal 5 seconden ingedrukt.

6/2/2022 10:31:32 AM



Informasjon om stremforbruk

Dette utstyret er i samsvar med EU-kommisjonens forordning (EF) nr. 1275/2008 og (EU)
nr.801/2013.

* AvI/R

* Standby (nér alle tradlese koblinger er deaktivert): < 0,5 W

* Nettverkstilkoblet standby for lydplanke: < 2,0 W

2. Tiden det tar for stremadministreringsfunksjonen automatisk setter utstyret i
Av I/R
Nar alle kablede porter er
Standby frakoblet og alle tradlose ?é[;?‘[n[ﬂ;sndby modus etter
nettverkforbindelser er deaktivert i
N . o . | kstilkobl,
Nettverkstilkoblet | Nar en tradles nettverksforbindelse Byttet tl nettverkstilkoblet
standby er aktivert standby-modus etter 10
minutters inaktivitet i driftsmodus
3. Hvis dette utstyret har tradlose nettverkstilkoblinger:

Slik aktiverer du tradlese nettverkstilkoblinger:

® Sett utstyret opp riktig

* Gatil tradles modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-kringkasting av lyd,
musikkavspilling i flere rom fra Alexa osv.);

* Koble til strembrukende produkter (f.eks. spillere, spillkonsoller / STB (digitalbokser) /
telefoner / nettbrett / PC-er),

Slik deaktiverer du tradlase nettverkstilkoblinger:

* Trykk pa og hold inne & pa flernkontrollen i over 5 sekunder;

* Hold deretter inne 3} pa fiernkontrollen i over 5 sekunder.

1. Informacje na temat zuzycia energii
To urzadzenie jest zgodne z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (KE) nr 1275/2008 i (UE)
nr801/2013
* Wylaczony: Nie dotyczy
* Tryb gotowosci (gdy wszystkie potaczenia bezprzewodowe sg dezaktywowane): <0,5 W
* Moc w sieci, w trybie gotowosci (soundbar): <2,0 W

2. To czas, po uptywie ktdrego funkcja zarzadzania energig automatycznie przefacza
urzadzenie do:

Wyt Nie dotyczy

Trvb Gdy wszystkie porty bezprzewodowe
oytovvos'(\ 53 odlaczone i potgczenia sieci
9 bezprzewodowej sa dezaktywowane

Przefaczenie w tryb gotowosci
nastgpuje po 10 minutach
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goowoscny | S tpmamane zosaniedowone | LSS 00 SECS
9 ; potaczenie w sieci bezprzewodowej P Y
sieci w trybie pracy

w

Jesli to urzadzenie ma potaczenia z siecia bezprzewodowa:

Jak aktywowac pofaczenia z siecig bezprzewodowa:

* Skonfiguruj prawidtowo urzadzenie;

* Przelacz je na tryb bezprzewodowy (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmisja audio
przez aplikacje AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music i inne);

* Podtacz do zasilania za poérednictwem innego urzadzenia (np. odtwarzacza / konsoli do
gier / dekodera / smartfona / tabletu / komputera).

Jak dezaktywowac potaczenia z siecig bezprzewodowa;

* Najpierw naciénij | przytrzymaj przycisk & na pilocie zdalnego sterowania przez wiecej
niz piec¢ sekund;

* Nastepnie naci$nij i przytrzymaj przycisk 3 na pilocie zdalnego sterowania przez wiecej
niz pie¢ sekund.

Informagées sobre consumo de energia

Este equipamento estd em conformidade com o Regulamento da Comissao Europeia (CE)
N2 1275/2008 e (EU) N2 801/2013,

* Desligado: N/A

* Modo de espera (quando todas as ligagdes sem fios estdo desativadas): < 0,5 W

* Modo de espera da rede para a barra de som: < 2,0 W

o

. O periodo de tempo apds o qual a fungao de gestdo de energia muda automaticamente o
equipamento para:

Desligado N/A

Modo de Qu?ndo todas as portas com ﬁo% Entrada no modo de espera apds

copera estdo desligadas e todas as ligagoes 10 minutos

P de rede sem fios estdo desativadas nutes.

Modo de - Alterado para o modo de espera da
Quando qualquer ligagao de rede . .

espera da . rede apés 10 minutos de inatividade
sem fios estd ativada

rede no modo operacional

w

. Se este equipamento tiver as ligagdes de rede sem fios:

Como ativar as ligagdes de rede sem fios:

* Configure o equipamento adequadamente;

* Mude para o modo sem fios (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmissao de audio do
AirPlay 2, MUsica de varias salas Alexa e etc);

* Ligue com produtos que utilizam energia (por exemplo, jogadores/consolas de jogos/
STB (Descodificadores)/teleméveis/tablets/PCs).

Como desativar as ligagao de rede sem fios:

* Primeiro, mantenha pressionado o controlo remoto por mais de 5 segundos;

* Em seguida, pressione 3 no controlo remoto por mais de 5 segundos
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. Consumo de energia.
Este produto esta de acordo com os regulamentos n° 1275/2008 (CE) e ne 801/2013 (UE)
da Comisséo Europeia.
* Desligado: N/A
* Modo de espera sem conexdes de rede: < 0,5 W
* Modo de espera com a soundbar em rede: < 2,0 W

2. Tempo até o gerenciamento de energia colocar o equipamento nos seguintes modos:
Desligado N/A
Sem nenhuma conexao Entra no modo de espera depois de dez
Espera
cabeada ou sem fio minutos.
Esperaem Uma ou mais conexdes sem | Entra no modo em rede depois de dez
rede fio ativadas minutos de inatividade no modo operacional
3. Se forem usadas conexdes wireless:

Modo de ativar conexées de rede wireless:

* Configure o equipamento corretamente;

* Entre no modo wireless, como Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio,
Alexa Multi-Room Music, entre outros;

* Ligue a soundbar a outro equipamento que funcione como fonte de energia, como um
receiver, console de jogos, decodificador, smartphone, tablet ou PC.

Modo de desativar conexdes wireless:

* pressione & no controle remoto durante cinco segundos;

* Em seguida, pressione 3 no controle remoto também por cinco segundos,

1. Informacie o spotrebe energie
Toto zariadenie vyhovuje nariadeniu Eurpskej komisie (ES) ¢. 1275/2008 a (EU) ¢ 801/2013
© Vyp:N/A
* Pohotovostny rezim (ked su vietky bezdrotové pripojenia deaktivované): < 0,5 W
* Pohotovostny rezim soundbaru v sieti: < 2,0 W

2. Casové obdobie, po ktorom funkcia spravy energie automaticky prepne zariadenie do:

Wyp. N/A

Ked s odpojené vietky kablové
porty a vietky bezdrotové sietové
pripojenia st deaktivované

Pohotovostny
stav

Prepnutie do pohotovostného rezimu
po 10 mindtach.

Prepnutie do pohotovostného rezimu
zapojeného do siete po 10 minutach
necinnosti v prevadzkovom rezime

Pohotovostny | Ked je aktivované akékolvek
rezim v sieti bezdrétové sietové pripojenie
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Ak ma toto zariadenie bezdrotové sietové pripojenia:

Ako aktivovat bezdrotové sietové pripojenia:

* Nastavte zariadenie spravne;

Prepnite do bezdrétového rezimu (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting
audio, Alexa Multi-Room Music atd.);

Pripojte sa pomocou produktov pouzivajucich energiu (napr. hracske/herné konzoly/STB
(set-top boxy)/telefony/tablety/pocitace).

Ako deaktivovat bezdrétové sietové pripojenia:

* Najskor stlacte a podrile@‘ na dialkovom ovladaci na viac ako 5 sekind;

* Potom dlho stlacte 3 na dialkovom ovladaci na viac ako 5 sekund

. Information om stromférbrukning
Denna utrustning dverensstammer med Europeiska kommissionens forordning (EG) nr
1275/2008 och (EU) nr 801/2013
® Avi-
* Standby (nér alla trddlésa anslutningar har inaktiverats) < 0,5 W
* Natverks-standby for soundbar: < 2,0 W

2. Den tidsperiod efter vilken energihanteringsfunktionen automatiskt véxlar utrustningen till:
Av -
Nér alla kabelanslutna portar ar
" . Vaxlar till - fter 1
Standby frankopplade och alla tradlésa axlar till standby-lage efter 10
N N minuter.
natverksanslutningar inaktiveras
Nétverks- Nar nagon tradlos natverksanslutning | Véxlar till natverks-standby efter 10
standby ar aktiverad minuter utan aktivitet i driftlaget.

B

Om utrustningen har tradlosa natverksanslutningar:

Sé& har aktiveras tradlosa natverksanslutningar:

* Stallin utrustningen ordentligt;

* Vaxla till trédlost lage (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-ljud, Alexa Multi-Room
Music etc),

* Anslut med energi med hjalp av produkter (t.ex. spelare/spelkonsoler/TV-boxar/
telefoner/surfplattor/datorer).

Sé& har avaktiveras trad|dsa natverksanslutningar

® Tryck och hall inne & pé fiarrkontrollen ldngre an fem sekunder;

* Hall sedan inne ¥ pa firrkontrollen langre an 5 sekunder.

1. Undopmauma 06 aHepronoTpebneHmm
HacTosujee 0bopyaoBaHiie COOTBETCTBYeT pernamenTy EBpokommccim Ne 1275/2008 v
pernamenHTy EC N2 801/2013.
® Boikn:H/M
* Pexim oxvaaHUA (MPu BbIKIOUEHHDIX CETEBBIX NOAKMOUEHMAX): < 0,5 BT
® Pexum OXnaaHuA B CeTV ANA 38YKOBOM NaHenu: < 2,0 Br
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2. TNepuog Bpemerm, Noce KOTOPOro GYHKLMA YNPaBNEHNA NTaHNeM aBTOMaTUYeCKN
nepesoAuT 06OPY/I0BaHME B CIEYIOLLMiA PEXIM:

. Informasi tentang konsumsi daya

Bobikn H/M - .

P —————— Peralatan ini mematuhi Peraturan Komisi Eropa (EC) No 1275/2008 dan Uni Eropa (EU) No
Pexim " poson P Mepexof 8 pexim OxvaaHA 801/2013.

OTKIIOUEHbI 1 BCE NOAKMIOYEHNA K . Ny
OXUBAHMA | BOMHON CETH OTKIIOUEHb yepes 10 MUHYT. Mati: Tidak Ada

Pk * Siaga (ketika semua koneksi nirkabel dinonaktifkan): < 0,5 W
Pexim Korpa aktueupogaHo nioboe Mepexon 8 pe;KOMM OKUAAHA * Siaga dalam jaringan untuk Soundbar: < 2,0 W
onatiarine 6GecnposopHoe ceTeBoe coeauHerme seem oo 10w 2. Periode waktu sebelum fungsi manajemen daya mengubah peralatan secara otomatis menjadi:
cetn 6Ge3eiicTauA 8 paboyem pexime 9 ; Y 9 P )
3. Ecnm obopyAoBaHme NOAAEpKUBAET GECIPOBOAHbIE CETEBbIE MOAKTIOUEHNA: Mot Tidak Ada

AKTVBaLIMA BECTIPOBO/HBIX CETEBbIX NOKMIOUEHMI ) Saat semua port kabel terputus dan Masuk ke mode siaga setelah 10
* MpasunbHo HacTpoiiTe 06OpyAOBaHIE; Siaga semua koneksi jaringan nirkabel

MepekniounTecs B GecnposogHoi pexum (Bluetooth, Chromecast built-in™, TpaHcnaumsa

ayavio AirPlay 2, MHOTOKOMHATHbIN PEXIIM BOCMPOM3BEAEHUA My3bik Alexa 1 T. 4.);

BbiNonHWTe coeaHerme C U3aenMamMI, NOTPEONAILMMI SHEPT o, (HanpyMep, Nneepami /

MrpoBbIMM KoHCoNAMI / STB (TenenpucTaskamu) / TenepoHami / nnatietamu / MK).

[leakTviBaLmA 6eCnpOBOAHBIX CETEBLIX MOJKMIOUEHMIA:

* CHauana HaxmnTe 1 ynepxusaiiTe Knonky K& Ha ynbTe AUCTaHUVIOHHOO ypasneHms
6Gonee 5 cekyHg;

* 3aTem AONro HaxkmuTe KHOMKY 3 Ha MyNbTe AUCTaHLMOHHOTO yNPaBNeHus B Teuerie

Gonee 5 cekyHp.

[ZH-TW]

1. R IHFERAAE
REEFEENZEEEIR (EQF 1275/2008584REM(EV)E 801/2013 SFIRE ©
© BARA : B
o 56 (FTARQIESYIRERES)
o IRFEFAARIEES D <20W

1<05W

2 —BHEE > BREEHEEHNRHEEE
CERNEST:
we  |STEERBLAEES SRS | oswmmmnisent -
JRPR VS ERFEERE  MODHE
BT | HERRGEEEERRS e
3 ERA AN S

ANA B AR ARAR S

© BERERME

o EABGIER (BT - Chromecast builtin™ ~ AirPlay 218535530 ~ Alexa® B E4%)
o EREREE (LLIERIS/EEE/AS R (ST8) /Fi/ TAREBI/ B -
A AR ABAR S

o EEm TGS SRSy ;

o RITEE P IRIRBIBSTD ;
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dinonaktifkan menit.

Masuk ke mode siaga dalam jaringan
jika tidak ada aktivitas dalam mode
operasional selama 10 menit

Siaga dalam | Saat ada koneksi jaringan nirkabel
jaringan yang diaktifkan

o

Jika peralatan ini memiliki sambungan jaringan nirkabel:

Cara mengaktifkan koneksi jaringan nirkabel

Mengonfigurasikan alat dengan benar;

Beralih ke mode nirkabel (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa
Multi-Room Music, dIl);

Terhubung dengan produk yang menggunakan daya (mis. pemutar/konsol game/STB
(Set-Top Boxes)/ponsel/ tablets /PCs).

Cara menonaktifkan sambungan jaringan nirkabel:

* Pertama, tekan dan tahan & pada remote kontrol selama lebih dari 5 detik;

* Kemudian tekan lama % pada remote kontrol selama lebih dari 5 detik.

(0P
BIHBRBOER
AEBEFHNEERIFA (EQ) No 127520085 & T (EU) No801/2013% JBSF L
TUWEY,

¢ AT IEEAL

o HRESEEESN (@TOTVLIEREMELELTVSHE) © 0SWERH
© Ry bT—=OZRZYNAEEEEES | 20wk
BHERREN —EORM%R. #Ez BHHICROR

o

CHIDER &Y.

%2 EEIY

LTOEHRA— FARER T, 2

ZAVNA | TOTTT L aRy ho— sk |[0PE AL ATE-RI

TOEDD &7

HEELTVEBE
FORT— [ o |BFEE—FCEBLAEIR
L ECIINE i iy SRl I MR TR SR
B o - AUNAE—RICHIDER
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FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least
20cm from nearby persons.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiationsFCC/ IC CNR-102 établies pour un environnement non controlé. Cet
équipement doit étre installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Use Restriction: This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

Belgium (BE), Greece (EL), Lithuania (LT), Portugal (PT), Bulgaria (BG), Spain (ES),

BE EL LT il g Luxembourg (LU), Romania (RO), Czech Republic (CZ), France (FR), Hungary (HU), Slovenia

(SI), Denmark (DK), Croatia (HR), Malta (MT), Slovakia (SK), Germany (DE), Italy (IT),
Netherlands (NL), Finland (Fl), Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria (AT), Sweden (SE), Ireland
z FR HU S| (IB), Latvia (LV), Poland (PL) and Northern Ireland (UK).

Q DK HR MT SK UK

DE IT NL Fl

BG ES LU RO

EE [@F AT SE

IE Lv PL  [UK(NI)

This product contains open source software licensed under GPL. For your convenience, the source code and relevant build instruction are
also available at https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/JBL_BAR_Gen3_package_license_list.htm
Please feel free to contact us at:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

or_OpenSourceSupport@Harman.com_if you have additional question regarding the open source software in the product.
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AKTUBHaA aKkycTnyeckana cnctemMa

M3roToButens: XapmaH VHTepHelwHn MiHaacTpus MHkopnopeiiTtea,
CLUA, 06901 KoHHekTvkyT, rCrambopg, AtnaHtnk Crput 400, odumc 1500

CpenaHo B Knutae

Mmnoptep: OO0 “XAPMAH PYC CnAin3c’, Poccns, 127018, iMocksa, yn.
[BuHues, A.12, K. 1

[apaHTUiHbIN Nepviog: 1 rog

Cpok cnyx6bl: 2 net

VIHdopmMaLma 0 cepBUCHBIX LieHTpax: www.harman.com/ru
TexHuueckan nopaepxka: 8 (800) 700 0467

OpraHv3aums, ynonHoMoueHHasa Ha NPUHATYE NPeTeH3min
notpebutenein: 000 "XAPMAH PYC CnAin3c”

Tosap cepTuduLMpoBaH

[lata M3rotoBneHns yCTPONCTBa ONpPeaenAeTca no AByM OyKBEHHbIM
0603HaUEHVAM 13 BTOPOW rpyMMbl CUMBOJIOB CEPUIMHOIO HOMepPa
V3f1eNnA, CnepyioLmnx Nocse pasaenuTenbHoOro 3Haka «-». Koanposka
COOTBETCTBYET NOPALAKY OYKB NAaTUHCKOrO andaswTa, HaunHas ¢ AHBapA
2010 roga: 000000-MY0000000, rae «M» - Mmecay npom3soacTsa (A -
AHBapPb, B - pespanb, C - MmapT 1 TA.) 1 «Y» - rog npomssoacTaa (A - 2010,
B-2011,C-2012wnT1A).

AL C€

UK
CA
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aA NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagaes

Este produto esta homologado pela Anatel, de acordo com os
procedimentos regulamentados para avaliagdo da conformidade de
produtos para telecomunicacoes e atende aos requisitos técnicos
aplicados.

Para maiores informagoes, consulte o site da Anatel — www.anatel.gov.br
Este equipamento n&o tem direito a protegao contra interferéncia

prejudicial e nao pode causar interferéncia em sistemas devidamente
autorizados.

Atencao: conforme lei brasileira n® 11.291, a exposicao prolongada
a ruidos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.
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€3 Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International
Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade
dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing Administrator, Inc.

CERTIFIED

Wi-Fi CERTIFIED 6™ and the Wi-Fi CERTIFIED 6™ Logo are trademarks of
Wi-Fi Alliance®.

COMPATIBLE WITH
P&Dolby Vision DE€Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured
under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dits ¢

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS,
Inc. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc.in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
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Chromecast

o Works with
. 5k Google

built-in

Google, Android, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of
Google LLC.

Works with
@ Apple AirPlay

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been
designed to work specifically with the technology identified in the badge and
has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple, and AirPlay are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other
countries.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 134 or later is required.

Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or
its affiliates.

@ Spotify’ ‘ @)

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to
spotify.com/connect to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
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