
Reinigung nur im ausgeschalteten Zustand durchführen!  

Reinigungsanleitung

AFRISO Staubmessgerät

STM 225
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Edition
Black

Edition



2 www.systronik.com

Reinigung des Staubmessgerätes

Die Nutzungsdauer als auch die störungsfreie Verwendung dieses Produktes hängen im 
Wesentlichen von einer regelmäßigen und produktspezifischen Reinigung und Wartung ab. 

Wasserabscheider aus 
der Halterung lösen.

Zylinder aus dem oberen Teil heraus-
drehen und die Bohrungen als auch 
den Ein-/Ausgang auf Durchlässigkeit 
prüfen, ggf. mit Druckluft reinigen.

Wasserabscheider von den Schläuchen 
trennen und auseinanderbauen.

21
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Wasserabscheider zusammenbauen 
und mit Pfeilrichtung nach oben in 
das Gerät einsetzen.

Kunststoffbehälter der Filtereinheit 
mit der Hand herausdrehen. 
Dichtring beachten!

4

Zuganker mit Filterelement heraus- 
drehen und bei Bedarf den Filter 
tauschen. 

Filtertopf mit einem weichen Tuch 
reinigen (vorher Dichtring entfernen). 
Dichtring in den Filtertopf einlegen 
und Zuganker mit Filtereinheit 
eindrehen, bis das Filterelement fest 
sitzt bzw. sich nicht mehr drehen 
lässt. Danach Kunststoffbehälter von 
Hand aufschrauben. 

6 7
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Ablaufhahn öffnen und das Gerät einige Minuten schrägstellen, damit ggf. 
Kondensat herausfließen kann.

Gerät auf den Kopf stellen und 
Bodenabdeckung lösen.

9

Messkammerdeckel öffnen. 
Den Staubkanal mit einem 
Pfeifenreiniger säubern.

10

Anschluss für die beheizte Leitung 
mit dem Pfeifenreiniger bis zur  
Messkammer reinigen. 

11
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Die komplette Optik (3 Sensoren)  
mit dem dafür vorgesehenen  
Reinigungstuch reinigen. 

Dichtring auf Sauberkeit überprüfen 
und ggf. mit handelsüblicher Vaseline 
einfetten. 

12

Den Pumpenfilter bei Bedarf aus- 
tauschen. In Richtung des Pfeils 
wieder einsetzen. 

14

13

Nach erfolgreicher Reinigung empfiehlt sich ein Dichtigkeitstest. Wenn möglich, Gerät  
zum Schluß der Reinigungsprozedur ca. 30 Minuten im Leerlauf betreiben.
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Dichtheitsprüfung

Reinigung Messsonde

Die beigefügten Schläuche an Staub-
messgerät und Sonde wie abgebildet 
anbringen. 

Der Feinzug darf durch den Schlauch 
nicht abgedeckt sein (siehe Abb.).
Dichtheitsprüfung laut Anweisung im 
Gerät durchführen.

15 16

Die Messsonde mit Druckluft reinigen und die Dichtringe mit Vaseline einfetten.
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Reinigung der beheizten Leitung

Dichtringe regelmäßig mit Vaseline 
einfetten.

Beide Schlauchkanäle regelmäßig 
mit Druckluft reinigen (max. 3 bar).
Gewinde auf Verschmutzungen 
prüfen, ggf. mit einer Drahtbürste 
reinigen

18 19
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Reinigungszubehör und Ersatzteile

Artikel Beschreibung Art.-Nr.

Reinigungsset 
10 Reinigungsstäbe
10 Reinigungstücher 
2 Reinigungsbürsten

570210

Reinigungstücher 50 Stück 570216

Dichtringset 
jeweils 1 Ersatzdichtring 
für alle vorhandenen 
Dichtringe des STM 225

511028

Dichtring
für Filtereinheit

523577

Ersatzteilpaket für 
Gasaufbereitung

5 Partikelfilter  
5 Teflongewebemembrane

500208

Spülluftfilter 523565
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Reinigungsprotokoll

Eine regelmäßige Reinigung des Staubmessgerätes verlängert die korrekte Funktionsweise.

Datum Auffälligkeiten Zustand der Filter Name
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Datum Auffälligkeiten Zustand der Filter Name
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Notizen
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