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©2013 ADJ Products, LLC v8etka prava vyhradena Informacie, udaje, nakresy, snimky a pokyny tu uvedené
sa mbézu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. ADJ Products, logo LLC a identifikujuce nazvy a Cisla
produktov su ochrannymi znamkami ADJ Products, LLC. Ochrana autorskych prav sa vztahuje na vSetky
formy kopirovatelnych materialov a informacii teraz povoleny Statutarnymi alebo sidnymi zakony alebo tak,
ako je tu uvedené. Nazvy produktov pouzité v tomto dokumente mézu byt ochrannymi znamkami alebo
registrovanymi ochrannymi znamkami prisluSnych spolo¢nosti a tymto su potvrdené. VSetky produkty, ktoré
nie su produkty ADJ, znackami LLC a nazvy produktov su ochrannymi znamkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami ich prislusnych vlastnikov.

ADJ Products, LLC a spojené spoloCnosti sa tymto vzdavaju akejkolvek zodpovednosti za majetok,
zariadenie, budovy a elektrické poSkodenie, zranenie akychkolvek osbb a priame alebo nepriame ekonomicke
straty spojené s pouzitim alebo spolahnutim sa na informacie obsiahnuté v tomto dokumente a / alebo v
doésledku nespravneho, nebezpelného, nedostatoéného a nedbalého pouzitia, montaze, inStalacie a obsluhy
tohto produktu.
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VSEOBECNE INFORMACIE

Vybalenie: Dakujeme Vam za zakupenie zariadenia Monster Duo od firmy ADJ Products, LLC. Kazdé
zariadenie Monster Duo bolo dbdkladne testované a bolo dodané v dokonale prevadzkyschopnom stave.
Starostlivo skontrolujte dodaci obal na Skody, ku ktorym mohlo dbjst pocas prepravy. Ak obal vyzera byt
poskodeny, starostlivo skontrolujte, €i vasSe zariadenie nie je poSkodené a skontrolujte, Ci vSetky prisluSenstva,
nevyhnutné pre prevadzku jednotky boli zaslané neposkodené. V pripade zisteného posSkodenia, alebo v
pripade chybajucich &asti prosim kontaktujte nase bezplatné zakaznicke &islo ohfadom dalSich pokynov.
Nevracajte tuto jednotku vasmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zakaznicku podporu.

Uvod: Monster Duo je DMX inteligentné LED zariadenie 2-FX-v-1 s efektom osvetlenia. Monster Duo sa da
pouzivat ako samostatné alebo pripojené do konfiguracie master/slave. Monster Duo ma 3 prevadzkové
rezimy; zvukovo aktivovany rezZim, rezim Sou nebo rezim riadeny DMX. Pre dosiahnutie tych najlepSich
vysledkov pouzite hmlu alebo $pecialne dymové efekty.

Z&kaznicka podpora: Pokial sa stretnete s akymikolvek problémami, kontaktujte prosim vasu déveryhodnu
predajfiu American Audio.

Tak isto ponukame moznost priameho kontaktovania: MozZete nas kontaktovat cez nasu webovu stranku
www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Varovanie! Aby ste prediSli alebo zniZili riziko Urazu elektrickym pradom alebo poziarom, nevystavujte tuto
jednotku dazdu alebo vihkosti.

Varovanie! Toto mbéze spbsobit’ vazne poSkodenie oka. V Ziadnom pripade nehladte priamo do svetelného
zdroja!

VSEOBECNE POKYNY

Aby ste optimalizovali vykonnost tohto vyrobku, precitajte si prosim starostlivo tieto pokyny na prevadzku, aby
ste sa oboznamili so zakladnymi operaciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahuju ddlezité bezpelnostné
informacie, tykajuce sa pouzitia a udrzby tejto jednotky. Tento manual skladujte spolu s jednotkou, pre buduce
pouzitie.

* DMX-512 kompatibilny (1 kanal DMX)

* 3 prevadzkové rezimy - Zvukovo aktivny rezim, Rezim Show a Ovladanie DMX

* Interny mikrofén

« Digitalny displej pre nastavenie adresy a funkcie

» UC3 ovladac (nie je su€astou balenia)

* Napajaci kabel na prepojenie uzavretého retazca (pozri strana 11)

UPOZORNENIE K MANIPULACII

Upozornenie! Vnutri nie su ziadne €asti, ktorych udrzbu by mohol vykonavat uzZivatel NepokuSajte o Ziadne
opravy, pokial tak urobite, zneplatnite zaruku z vyroby. V nepravdepodobnom pripade, keby si vada jednotka
vyzadovala servis, kontaktujte prosim spolo¢nost ADJ Products, LLC.

ADJ Products, LLC nenesie Ziadnu zodpovednost za nasledné $kody spdsobené nedodrZzanim tohto navodu
alebo akymikolvek neopravnenymi tpravami tohto zariadenia.

2 ra

BEZPECNOSTNE OPATRENIA
Pre vasu viastnu bezpecnost’ sa s tymto navodom dékladne zoznamte eSte nez sa pokusite tuto
jednotku instalovat’ alebo prevadzkovat’!
» Aby ste predi$li alebo zniZili riziko urazu elektrickym prudom alebo vzniku poZiaru, nevystavujte tuto jednotku
dazdu alebo vihkosti.
* Na vasu jednotku alebo do nej nenalievajte vodu ani ina tekutinu.
« Uistite sa, Ze miestna zasuvka zodpoveda pozadovanému napatiu zariadenia.
* NepokuSajte sa prevadzkovat tuto jednotku, pokial bol kabel napajania zlomeny alebo roztrhany.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA (pokragovanie)

* Nepokus$ajte sa odstranit’ alebo odlomit’ zemniaci kolik z napajacieho kabla. Tento kolik ma za ulohu znizit
riziko Urazu elektrickym pradom a nebezpedenstvo poziaru v pripade vnutorného skratu.

* Nez vykonate akékolvek zapojenie, odpojte zariadenie od napajania.

* V ziadnom pripade neodstranujte kryt. Vnutri nie su ziadne C&asti, ktorych udrzbu by mohol vykonavat
uzivatel

* Nikdy tuto jednotku neprevadzkujte, ked je kryt odmontovany.

» Vzdy sa uistite, zZe pristroj je namontovany v mieste, ktoré umoznuje riadnu ventilaciu. Medzi tymto pristrojom
a stenou nechajte volny priestor zhruba 6" (15 cm).

* NepokusSajte sa prevadzkovat tuto jednotku, pokial sa akymkolvek spésobom poskodi.

» Tento pristroj je urCeny iba pre vnutorné pouzitie, jeho pouzitie vo vonkajSich priestoroch rusi platnost
vSetkych zaruk.

* Vzdy jednotku namontujte bezpecéne a tak, aby bola stabilna.

* Napdjacie kable by mali byt smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byt pritlaené alebo
zaloZzené, pricom venujte zvladtnu pozornost kablom pri zastrékach, beznym zasuvkam a bodu, kde
vych&dzaju zo zariadenia.

- Cistenie — zariadenie by sa malo &istit iba podla odporuéania vyrobcu. Detaily o &isteniu najdete na strane 12
» Teplo — zariadenie by malo byt umiestnené mimo tepelnych zdrojov, ako su radiatory, tepelné registre, pece
alebo iné produkty (vratane zosilfiovacov), ktoré vyrabaju teplo.

» Zariadenie by malo byt opravené kvalifikovanym personalom v nasledujucich pripadoch:

A. Na spotrebi¢ spadol nejaky predmet alebo sa do neho vyliala tekutina.

B. Spotrebic bol vystaveny dazdu alebo vode.

C. Ak sa nezda, ze zariadenie funguje normalne alebo doslo k zmene v jeho vykone.

UPOZORNENIE K MANIPULACII

InStalacia zariadenia musi byt vzdy zaistena sekundarnym bezpecnostnym systémom, napr. vhodnym
bezpecnostnym kablom.

Bez ohladu na moznost, ktoru u svojho Monster Duo zvolite, vZdy skontrolujte, Ze zariadenie pripevnite
pomocou bezpeénostného kabla (nie je sucastou balenia) K bezpenostnému pasu pripevnite bezpecnostny
kabel.

Upozornenie: Zariadenie namontujte do oblasti mimo ciest pre peSich, oblasti pre sedenie alebo oblasti, v
ktorych mézu na zariadeni dosiahnut neopravnené osoby.

Pred montdZzou zariadenia na ktorykofvek povrch sa uistite, Ze oblast inStalacie udrzi minimalnu zataz
desatnasobku hmotnosti zariadenia.

Aby ste predisli zraneniu, nikdy nestojte pri montazi, snimania alebo servisom priamo pod zariadenim.

Ako bezpelnostné opatrenia pre prevenciu nahodného zranenia a/alebo nehody v pripade, Ze zlyha drziak,
vzdy pouzite a nainstalujte bezpecnostny kabel (nie je suastou balenia).

Skontrolujte, Ze predtym, nez zapojite hlavny napdjaci kabel do prislusnej zasuvky, su vSetky instalaéné prace
ukoncené.

NASTAVENIE

Napéjanie: ADJ Monster Duo obsahuje automaticky spina¢ napatia, ktory po zapojeni do zdroja napajania
automaticky zisti stav napatia. Vdaka tomuto spinaCu netreba mat obavy zo spravneho napatia, toto
zariadenie mozno zapojit’ kdekolvek.

DMX-512: DMX je skratka pre Digital Multiplex. Toto je univerzalny protokol, pouZivany ako forma
komunikacie medzi inteligentnymi zariadeniami a regulatormi. DMX regulator posiela udaje DMX pokynov z
regulatora na zariadenie. DMX Udaje sa posielaju ako sériové Udaje, ktoré cestuju od zariadenia k zariadeniu
cez datovu ,IN“ a datovu ,OUT* XLR svorku, umiestnenu na vSetkych DMX zariadeniach (vac¢Sina regulatorov
ma iba svorku DATA ,OUT").

DMX spojenie: DMX je jazyk, ktory umozriuje vSetkym typom a modelom réznych vyrobcov, aby sa vzajomne
prepojili a prevadzkovali z jedného regulatora, kym su vSetky zariadenia a regulator DMX kompatibilné. Na
zaistenie vhodného prenosu DMX udajov, ked' sa pouZiva viacero DMX zariadeni sa snaZte pouZit ¢o
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NASTAVENIE (pokraCovanie)

najkratdiu kablovu cestu. Poradie, v ktorom su zariadenia pripojené na DMX linku neovplyvriuje DMX
adresovanie. Napriklad; zariadenie, priradena DMX adresa 1 méze byt umiestnena kdekolvek v DMX retazci,
na zaciatku, na konci alebo kdekolvek v strede. Preto by malo byt prvé zariadenie oviadané oviadacom
poslednym zariadenim v retazci. Ked' sa zariadeniu priradi DMX adresa 1, DMX regulétor vie poslat UDAJE
priradené adresy 1 do tejto jednotky, bez ohladu, kde je umiestnené v DMX retazci.

Poziadavky na datovy kabel (DMX kabel) (Pre prevadzku DMX a Master/Slave): Monster Duo je mozné
regulovat pomocou protokolu DMX-512. Monster Duo je jednokanalové zariadenie

DMX. Adresa DMX je nastavend elektronicky pomocou oviadania na zadnom paneli

zariadenia. Va$a jednotka a vas DMX regulator si vyzaduju pre datovy vstup a vystup

schvaleny DMX-512 110 ohmovy kabel (obrazok 1). Odporu¢ame vam kable Accu-

Cable DMX. Ak si vyrabate vaSe vlastné kable, urlite pouzite Standardné 110-120

Ohmové tienené kable (Tento kabel sa da zakupit v takmer vSetkych obchodoch, ktoré

v takmer v8etkych profesionalnych obchodoch so zvukovymi zariadeniami). Vase kable

by mali byt vyrobené so zastrckovym a zasuvkovym XLR konektorom, kazdy na jednom Figure

z koncov kabla. Tak isto nezabudnite, Zze DMX kabel musi byt pripojeny do uzavretého a

retazca a neda sa vetvit.

Upozornenie: Davajte pozor, aby ste pri vyrobe vlastnych kablov postupovali podla obrazkov dva a tri. Na
XLR konektore nepouZivajte zemniace oko. Nepripajajte tieniaci vodi¢ kabla na zemnacie oko, alebo nechaijte,
aby tieniaci kontakt priSiel do kontaktu s vonkajSim krytom XLR. Uzemnenie tienenia mbéze spbsobit’ skrat a
chaotické spravanie.

GOMMON

oxsizout (o DX + (2 phxsiz N
PNAR | bo )/ TR \Co: ) FPINAR

Figure 2
ML Male Sockst FLA Foanate Socket Konfiguracia kolikov XLR
1 .-.‘-'l-[jjo_z_:-'clu z:;-:-;-\@'_ym-.:u Kolik 1 = Zem
- . Kolik 2 = Déatovy komplement
4 Hat 2 Hot (negativny)
Kolik 3 = Datova jednotka (pozitivny)

Obréazok 3

Zvlastna poznamka: Ukonéenie linky. Ked sa pouzivaju dihSie kablové drahy, mbze byt potrebné pouzit na
poslednej jednotke terminator, aby sa prediSlo chaotickému spravaniu sa zariadenia. Terminator je 110-120
ohmovy ¥4 wattovy rezistor, ktory je pripojeny medzi koliky 2 a 3 zéstrékového XLR konektora (DATA + a
DATA -). Toto zariadenie je vlozené do zasuvkového XLR konektora posledného zariadenia vo vasom
uzavretom cykle na uzavretie linky. Pouzitie kdblového terminatora (ADJ Cislo suciastky Z-DMX/T) zniZi
moznosti chybového spravania.

Terminator zniZzuje chyby signalu a znizuje

. problémy s prenosom signéalu a interferenciou.
o Odporuca sa pripojit DMX terminator (Odpor
a 120 Ohm 1/4 W medzi PIN 2 (DMX-) a PIN 3

(DMX +) na poslednom zariadeni. Obrazok 4

5 kolikové XLR DMX konektory. Niektori vyrobcovia pouzivaju na prenos dat 5 kolikové DMX 512 datové
kable namiesto 3 kolikovych. 5 kolikové DMX zariadenia moézu byt zaradené do 3 kolikovej DMX linky. Pri
vlozeni Standardnych 5 kolikovych datovych kablov v 3 kolikovej linke sa musi pouzit kablovy adaptér, tieto
adaptéry sa daju bezne kupit vo vacsine obchodov s elektrickymi spotrebi¢mi. Nasledujuca tabulka upreshiuje
spravnu konverziu kablov.
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NASTAVENIE (pokraCovanie)

Konverzia 3 kolikového na 5 kolikovy XLR
Vodi¢ 3 kolik XLR zasuvka (Vyst) 5 kolik XLR zasuvka (Vst)
Uzemnenie/tienenie Kolik 1 Kolik 1
Datovy komplement (- signal) Kolik 2 Kolik 2
Datové jednotka (+ signal) Kolik 3 Kolik 3
Nepouziva sa Kolik 4 - Nepouziva sa
Nepouziva sa Kolik 5 - Nepouziva sa

SYSTEMOVE MENU

—{ DMX Address [ %
— ShowMode | 3
Show 12
— Slave Mode |—{E=w=1
—| Sound State |—
MENU}- —
—| Sound Sense I— r H
—{ DMX State |——{EEgkenr ]
:
— BackLight |— _

—  AutoTest |

— Fixture Time |

—|Firmware Versiod

Systémové menu: Ked’ vykonate nastavenia, stlacte pre potvrdenie nastavenia tlacidlo ENTER a potom
stlacte a podrzte tlacidlo MENU minimalne po dobu 3 sekund. Pre ukoncenie bez vykonania nastavenia

stlacte tlacidlo MENU. Displej sa uzamkne po 30 sekundach, ak chcete ho odomknut, stlacte na 3
sekundy tlacidlo MENU.

DMX adresa - Nastavenie adresy DMX -

1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "DMX Address", potom stlacte ENTER.

2. Teraz sa zobrazi “XXX”, "XXX" predstavuje zobrazenu adresu. Stlacte tlacidla HORE alebo DOLE, aby ste
si vybrali zelanu adresu.

3. Pre potvrdenie stlacte ENTER a potom stlacte a podrzte tlaidlo MENU minimalne po dobu 3 sekund.
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SYSTEMOVA PONUKA (pokragovanie)

Rezim Show - Rezimy Show 0 - 12 (Prednastavené $ou).

1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Show Mode", potom stlacte ENTER.

2. Teraz sa zobrazi “Show X”, “X” predstavuje Cislo medzi 0-12. Show 1-12 su prednastavené Sou, zatial ¢o
"Show 0" je ndhodna Sou. Stlacdajte tlaCidlo HORE, alebo DOLE, az kym sa nezobrazi zelana Sou a pre
potvrdenie stlaéte ENTER Po stlaCeni ENTER stlacte a podrzte tla¢idlo MENU minimalne po dobu 3 sekund.

Rezim Slave - toto vam umozni nastavit jednotku ako master, alebo ako slave v konfiguracii

master/slave.

1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Slave Mode", potom stlacte ENTER. Zobrazi sa bud ,Slave
1“ alebo ,Slave 2

2. Stlacajte tlacdidlo HORE, alebo DOLE, az kym sa nezobrazi vase zelané nastavenie, potom stlacte ENTER
POZNAMKA: V konfiguracii Master / Slave nastavite jedno zariadenie na Master a dal$ie nastavite na "Slave
2", zariadenia budu mat kontrastné pohyby.

ZVUk - V tomto rezimu sa zariadenie spusti vo zvukovo aktiv. rezimu.

1. Stlacajte tladidlo MENU, aZ kym sa nezobrazi "Sound State", potom stlacte ENTER.
2. Zobrazi sa "ON" alebo "OFF". Stlacte tlacidla HORE alebo DOLE, aby ste prepli medzi "On" alebo "Off".
3. Pre potvrdenie svojho vyberu stlaéte ENTER, pre aktivaciu stlacte a podrzte tlaidlo MENU.

Citlivost’ zvuku - Tato funkcia vamumozni nastavit’ citlivost zvuku zvukovo aktivneho rezimu.

1. Stlacajte tladidlo MENU, aZ kym sa nezobrazi "Sound Sense", potom stlacte ENTER.
2. Na nastavenie citlivosti pouZite tlagidla HORE alebo DOLE. Uroven citlivosti je moZné nastavit medzi 0

3. Stlaéte ENTER a nastavte Zelanu uroven.

Stav DMX - Tento rezim sa pouziva v bezpeénostnom rezime. V pripade straty signalu DMX

mozno nastavit’ v prevadzkovom rezime, v ktorom sa zariadenie spusti pri strate signalu DMX. Taktiez
ho mézete nastavit’ ako prevadzkovy rezim, ak chcete, aby sa zariadenie do rovnakého stavu vratilo pri
vyvinuti sily.

1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "DMX State", potom stlaéte ENTER.

2. Zobrazi sa "Master/Slave", "Blackout" alebo "Last State". Vyberte prevadzkovy rezim, ktory chcete pouzit
pri spusteni zariadenia ked je vyvinuta sila alebo dbjde k strate signalu DMX.

* Blackout - Ked je signal DMX strateny, zariadenie automaticky prejde do pohotovostného rezimu.

» Posledny stav - Ak dbjde k strate signalu DMX, zariadenie zostane v poslednom nastavenie DMX. Ked je
vyvinuty vykon a dojde k nastaveniu tohto rezimu, zariadenie automaticky prejde do posledného nastavenia
DMX.

» Master/Slave - Ked je signal DMX strateny, zariadenie automaticky prejde do rezimu Master Slave.

3. Pre potvrdenie poZadovaného nastavenia stlaéte ENTER.

Podsvietenie - pre deaktivaciu inverzie sklonu vyberte LCD automatické podsvietenie, ktoré sa

vypne po dvoch minatach.

1. Stlacajte tlaCidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Back Light", potom stlacte ENTER.

2. Zobrazi sa "ON" alebo "OFF". Pre vyber "ON" stlacte tlaCidla HORE alebo DOLE a nechajte podsvietenie
neustale zapnuté alebo "OFF" a nechajte displej LED vypnut po uplynuti 2 minat. Na opakované zapnutie
podsvietenia stlacte akékolvek tlacidlo.

3. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
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SYSTEMOVA PONUKA (pokragovanie)
Automaticky test - tato funkcia spusti vlastny testovaci program.

1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Auto test", potom stlacte ENTER.
2. Zariadenie teraz vykona vlastny test. Pre ukoncenie stlacte tlacidlo MENU.

Cas zariadenia - Pomocou tejto funkcie mozete zobrazit’ ¢as chodu jednotky.

1. Stlacajte tladidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Fixture Time", potom stlacte ENTER.
2. Teraz sa zobrazi prevadzkovy Cas zariadenia. Na ukon&enie stlacte MENU.

Verzia firmware - tu sa zobrazi verzia softvéru

1. Stlacajte tlaCidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Firmware Version". Stlacte tlaCidlo ENTER a zobrazi sa
verzia softveru.
2. Pre ukoncenie tejto funkcie stlacte tlacidlo MENU.

IR OVLADANIE

Volitelné infraCervené UC-IR dialkové ovladanie (predava sa samostatne) ma mnoho rdéznych funkcii a
poskytuje vam UpInu kontrolu nad vasim Monster Duo. Aby ste mohli ovladat vase zelané zariadenie, musite
namierit’ regulator na &elo zariadenia a nesmiete byt d'alej ako 30 stép.

STAND BY- Stlacenim tohto tlacidla zatmite zariadenie.

FULL ON - Neplatné pre toto zariadenie.

FADE/GOBO - Ked sa zvukovy rezim vypne, toto tlacidlo spristupni prepinanie jednej farby na druha.

COLOR - Stlacte toto tlagidlo, k vyberov réznych farieb pouzite tlacidla 1-5.

STROBE - Stlacte a podrzte toto tlacidlo minimalne 3 sekundy a aktivujte nahodné STROBE.. Toto tlacidlo
stlaCte eSte raz a nastavte citlivost zvuku.

SPEED - Neplatné pre toto zariadenie.

SOUND ON & OFF - Tato tlacidla aktivuju a deaktivuju zvukovo aktivny rezim.

SHOW - Stlacte toto tlacidlo, k vyberu interného programu pouzite tlacidla 1-9

‘DIMMER +” a “DIMMER -” - Tato tlacidla sa pre toto zariadenie nepouzivaju.
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PREVADZKA

Prevadzkové rezimy: Monster Duo je mozZné pouZit' v troch réznych reZimoch. V kazdom reZime méZete toto
zariadenie spustit ako samostatné alebo pripojené do konfiguracie master/slave. V dalSej Casti sa zoznamite s
rozdielmi prevadzkovych reZimov.

» Zvukovo aktivovany rezim -

Jednotka bude reagovat na zvuk, vyuzije vstavané programy.

* ReZim Show -

Vyberte si 1 z 12 moznych rezimov.

* Rezim oviladania DMX -

Tato funkcia vdam umozni regulovat vSetky individualne vlastnosti zariadenia so Standardnym DMX512

™

regulatorom, napr. Elation® Show Designer.

Univerzdlna DMX regulacia: Tato funkcia vdm umozni pouzit univerzalny ovlada¢ DMX-512 Elation® k
ovladani vzorov, strobovania a timenia. Ovlada¢ DMX vam umozni vytvorit unikatne programy, ktoré su Sité na
mieru vasim individualnym potrebam.

1. Monster Duo je jednokanalové zariadenie DMX. Pozrite si prosim stranu 11 na detailny popis DMX rezimov,
hodn6t a viastnosti.

2. Na ovladanie zariadenia v rezime DMX dodrzte postupy uvedené na stranach 5-7 rovnako ako nastavenie
udajov, ktoré su vo vasom ovladaci DMX.

3. Ovladace pouzite na ovladanie réznych funkcii zariadeni DMX.

4. To vam umozni vytvarat svoje vlastné programy.

5. Pri nastaveni adresy DMX postupujte podla pokynov na strane 7.

6. Pre dIhSie kable (dlh&ie ako 100 stép) pouzite koncovku.

7. Ak potrebujete pomoc s prevadzkou v reZzime DMX, precitajte si navod prilozeny k vaSmu ovladacu.
Zvukovo aktivovany rezim: Tento rezim umoznuje prepojenie jednej alebo viacerych prepojenych jednotiek.
1. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Sound State", potom stlacte ENTER.

2. Pre vyber OFF alebo ON, stlaéte ENTER a potom stlaéte a podrzte tlacidlo MENU minimalne po dobu 3
sekund. Nastavenie citlivosti zvuku najdete na strane 8.

Rezim Show: V tomto rezime si mézete vybrat' 1 z 12 reZimov Sou.

1. Stla¢ajte tlaCidlo MENU, az kym sa nezobrazi "Show Mode", potom stlaéte ENTER.

2. Stlacte tlagidla HORE alebo DOLE kym nenajdete poZadovanu Sou, potom stlacte ENTER a potom stlacte a
podrzte tlacidlo MENU minimalne po dobu 3 sekind. Viac informacii na strane 8 .

Konfiguracia Master-Slave Tato funkcia vam umozni spojit az 16 jednotiek a nepouzivat ovladac. V rezime
Master-Slave bude jedna jednotka fungovat ako riadiaca jednotka a ostatné budu reagovat na zabudované
programy riadiacej jednotky. Jednotka méze fungovat ako Master alebo ako Slave.

1. S vyuzitim DMX kablov, prepojte retazovo vade jednotky cez XLR konektor vzadu na jednotke.
Nezabudnite, zastrckovy XLR konektor je vstup a zasuvkovy XLR konektor je vystup. Prva jednotka v retazci
(master) pouzije iba konektor XLR - Posledna jednotka v retazci uplatriuje iba zasuvkovy XLR konektor. Pre
dihSie kable navrhujeme pouZit' u posledného zariadenia koncovku.

2. Nastavte jednotku ,Master” do Zelaného rezimu prevadzky.

3. Stlacajte tlacidlo MENU, az kym sa nezobrazi ,Slave Mode®, potom stlatte ENTER. Jednotky Slave
nastavte na “Slave 1” alebo “Slave 2”.

4. Teraz bude jednotka "Slave" nasledovat jednotku ,Master*.
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NAPAJACI KABEL - DAISY CHAIN

Vd'aka tejto funkcii mézete zapojit’ zariadenie k ostatnym pomocou vstupu I.E.C a vystupnych portov.
Pripojit je moZno max. 12 zariadeni (120V) a 20 zariadeni (240V). Ked’ pripojite maximum zariadeni,
budete potrebovat’ pouZit novii zésuvku. Musi ist o rovnaké zariadenia. Zariadenie NEMIESAJTE.

1 KANAL DMX

Kanal Hodnota Funkcia
1 SHOW
0-7 VYPADOK
8 -27 SHOW 1
28 - 47 SHOW 2
48 - 67 SHOW 3
68 - 87 SHOW 4
88 - 107 SHOW 5
108 - 127 SHOW 6
128 - 147 SHOW 7
148 - 167 SHOW 8
168 - 187 SHOW 9
188 - 207 SHOW 10
208 - 227 SHOW 11
228 - 247 SHOW 12
248 - 255 ZVUKOVO AKTIVOVANY REZIM

A.D.J. Supply Europe B.V. — www.americandj.eu — Monster Duo Pokyny pre uZivatela Strana 11




VYMENA POISTKY

Odpojte jednotku od jej zdroja napajania. Pomocou skrutkovaca drziak poistky uvolnite a vyberte. Vyberte
chybnu poistku a vymente za novu.

CISTENIE

Cistenie zariadenia: Kvéli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne &istit’ vonkaj$iu a vonkajsiu
SoSovku a zrkadlo aby sa optimalizoval svetelny vystup. Frekvencia Cistenia zavisi od prostredia, v ktorom
zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V pripade tazkych podmienok odporuc¢ame Cistenie
kazdy mesiac. Pravidelné Cistenie zaisti dlhu zivotnost a ostry vystup luca.

1. Na utretie vonkajSieho krytu pouzite normalny Cistiaci prostriedok na sklo a makku latku

2. Na ocistenie prieduchov pouZite kefku.

3. Vycistte externu optiku s Cistiacim prostriedkom na sklo a makkou tkaninou kazdych 20 dni.

4. Vycistte internu optiku s Cistiacim prostriedkom na sklo a makkou tkaninou kazdych 30 - 60 dni.

5. Vzdy si davaijte pozor, aby ste uplne vysusili vSetky €asti pred zasunutim jednotky do zasuvky.

ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

Odstranovanie problémoyv: NizSie je uvedenych niekolko obvyklych problémov, s ktorymi sa uzivatel moze
stretnut, s rieSeniami.

Z jednotky nie je Ziadny svetelny vystup:

1. Skontrolujte, €i nie je poistka vypalena. Poistka je umiestnen& na zadnom paneli jednotky.

2. Uistite sa, ¢i je drZiak poistky uplne a riadne usadeny.

Jednotka nereaguje na zvuk:

1. Nizke frekvencie (basy) spbsobi, ze zariadenie reaguje na zvuk.

Poklepanie na mikrofén, tiché alebo vysoké zvuky jednotku neaktivuju.
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TECHNICKE UDAJE:

Model: Monster Duo
Napétie: 100V ~ 240V/50~60Hz
LED: 18x1W LED (4 Cervené, 4 zelené, 4 modré, 4 biele a 2
Uhol LED: jantarove)
Spotreba: 140 stupriov
Napajaci kabel: 41W
12 zar. max. (120 V)
Rozmery: 20 zar. max. (230V)
10,75”(D) x 10°(S) x 7”(V)
Hmotnost: 271mm x 251mm x 176mm
Farby: 51b. /2,2 kg
Poistka: RGBWA
Pracovny cyklus: 3,15A
DMX: Ziadne
Zvukovo aktivovany rezim: 1 kanal DMX
Pracovna poloha: Ano
Akakolvek bezpecna poloha

Automaticka detekcia napatia Toto zariadenie obsahuje automaticky spina¢ napaétia, ktory po zapojeni do
zdroja napajania automaticky zisti stav napéatia.

Upozornenie: Specifikdcie a zlepSenia konstrukcie tejto jednotky a tohto névodu podliehaju zmenam bez
predchadzajliceho pisomného ohlasenia.
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ROHS - Velky prispevok pre zachovanie Zivotného prostredia

Drahy zakaznik,

Eurépska unia prijala smernicu pri obmedzeniu/zakaze pouZivania nebezpelnych latok. Tato smernica,
uvadzana ako ROHS je €asto diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje pouzitie Siestich materialov Olovo (Pb), Ortut (Hg), Sestmocny chrom (CR VI),
kadmium (Cd), polybrimatované bifenyly ako spomalova¢ horenia (PBB), polybromidované difenyly su tak isto
spomalovaémi horenia (PBDE). Smernica plati pre takmer vSetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorych
prevadzkovy rezim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia — v kratkosti: Kazdy druh elektroniky,
ktoré mame okolo seba v domacnosti alebo v praci.

Ako vyrobcovia vyrobkov znaciek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM
Lighting, sme povinni vyhoviet smernici RoHS. Preto uz dva roky pred zavedenim smernice sme zacali hladat
alternativne materialy a vyrobné procesy, ktoré Setria zivotné prostredie.

TakZe davno predtym, nez zacala platit smernica RoHS, v3etky nade vyrobky boli vyrabané tak, aby
vyhovovali normam Eurdpskej unie. Pri pravidelnych auditoch a testoch materialov stale mézeme zaistit, aby
komponenty, ktoré pouzivame, vzdy vyhovovali RoHS a Ze vyrobny proces, pokial to technolégia umoznuje,
Setri zivotné prostredie.

Smernica ROHS je délezitym krokom pri ochrane nasho zivotného prostredia. My, ako vyrobcovia sa citime
zaviazani, aby sme v tomto smere prispeli.

A.D.J. Supply Europe B.V. — www.americandj.eu — Monster Duo Pokyny pre uZivatela Strana 14



WEEE - Odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni

Kazdy rok koncia na skladkach tony elektronickych komponentov, ktoré su Skodlivé pre zivotné prostredie. Na
zaistenie najlepSej moznej likvidacie alebo recyklacie elektronickych komponentov, Eurdpska unia prijala
smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidacia elektrickych a elektronickych zariadeni) sa da porovnat so systémom ,Green Spot*,
ktory sa uz niekolko rokov pouziva. Vyrobcovia musia prispiet k recyklacii odpadu v okamihu, kedy vyrobok
uvolnia do predaja. Financné zdroje, ktoré su takto ziskané budu pouzité na vyvinutie spolocného systému
odpadového hospodarstva. Preto dokazeme zaistit profesionalny a voci zivotnému prostrediu Setrny program
likvidacie a recyklacie.

Ako vyrobcovia, sme su€astou nemeckého systému EAR a prispievame do neho
(Registracia v Nemecku: DE41027552)

To znamena, ze vyrobky spolo¢nosti AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je mozné bezplatne nechavat v
zbernych bodoch a pouZiju sa v recyklaénom programe. Produkty spolo¢nosti ELATION Professional, ktoré
vyuzivaju iba profesionali, budeme spracovavat my. PoSlite prosim vyrobky Elation priamo nam, ked uplynie
ich zivotnost, aby sme ich mohli profesionalne zlikvidovat.

Ako vyssie uvedené ROHS, smernica WEEE je délezitym prispevkom k ochrane Zivotného prostredia a sme
radi, Zze mbézeme vy istit' Zivotné prostredie pomocou tohto systému likvidacie.

Velmi radi odpovieme na vaSe otazky a vase navrhy su vitané na info@americandj.eu
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