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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南

为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击“下一

步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；也可等

待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。
双击

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

使用分配按键模拟双击。

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏设置可

高达八个按键，在宏的基础上还可添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南

为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间

目录

02 简介
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18 FCC 一致性声明

安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击“下一

步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；也可等

待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。
双击

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

使用分配按键模拟双击。

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏设置可

高达八个按键，在宏的基础上还可添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南
为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击

“下一步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；

也可等待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。

双击

使用分配按键模拟双击。

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望

设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏

设置可高达八个按键，在宏的基础上还可

添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南
为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击

“下一步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；

也可等待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。

双击

使用分配按键模拟双击。

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望

设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏

设置可高达八个按键，在宏的基础上还可

添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南
为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用

www.razerzone.com | 17

www.razerzone.com | 32 | For Gamers. by Gamers.tm

包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间

目录
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击

“下一步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；

也可等待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。

双击

使用分配按键模拟双击。

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望

设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏

设置可高达八个按键，在宏的基础上还可

添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南
为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间

目录

02 简介

03 包装内容

03 系统要求

04 安装/注册/技术支持

06 主要特性

07 设定您的 Razer Salmosa

12 使用您的 Razer Salmosa

14 高级设置指南

15 安全与维护

16 法律术语

18 FCC 一致性声明

安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击

“下一步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；

也可等待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。

双击

使用分配按键模拟双击。

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望

设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏

设置可高达八个按键，在宏的基础上还可

添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南
为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间

目录
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击

“下一步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；

也可等待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。

双击

使用分配按键模拟双击。

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望

设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏

设置可高达八个按键，在宏的基础上还可

添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南

为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击“下一

步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；也可等

待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。
双击

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

使用分配按键模拟双击。

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏设置可

高达八个按键，在宏的基础上还可添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南

为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间

目录
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击“下一

步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；也可等

待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。
双击

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

使用分配按键模拟双击。

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏设置可

高达八个按键，在宏的基础上还可添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标
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www.razerzone.com | 76 | For Gamers. by Gamers.tm

www.razerzone.com | 54 | For Gamers. by Gamers.tm

www.razerzone.com | 9

www.razerzone.com | 1110 | For Gamers. by Gamers.tm

www.razerzone.com | 1312 | For Gamers. by Gamers.tm

www.razerzone.com | 1514 | For Gamers. by Gamers.tm

16 | For Gamers. by Gamers.tm

设定您的 razer salmosa
 

此处所列特性需要安装 Razer Salmosa 软件驱动，Razer Salmosa  托盘图标也需处

于激活状态。每项设定只将保存到当前使用的电脑的当前个人资料。

灵敏度设置

调整 Razer Salmosa 指针的灵敏度。
 
On-The-Fly Sensitivity™
激活即时灵敏度功能 (On-The-Fly Sensitivity)，

无需进入设置菜单即可更改灵敏度设置。

激活屏幕显示 (SHOW ON-SCREEN) 选项，

无论何时您做出即时更改，都能以小界面显示

灵敏度范围。

双击速度

随意调整速度。沿着标度尺拖动指针，双击

测试区域 (TEST AREA)，测试选择的速度。

高级

单击 ADVANCED 按键，进入高级灵敏度设置。

使用您的 razer salmosa

输出分辨率转换

激活机械输出分辨率转换，可在 800dpi 和 1800dip 之间转换。

刷新率转换
激活机械刷新率转换，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间转换。

注：在转换到新的刷新率时，鼠标会暂时停止工作。

安全与维护
安全指南

为了达到最安全的鼠标使用，我们强烈建议您遵

循以下安全指南：

1. 避免直视鼠标的红外线或用红外线照射他人眼

睛。注意，肉眼看不见红外线，红外线设定总是

处于开的状态。 

2. 如果遇到鼠标正确操作的问题或问题排除无法

工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问

www.razerzone.com 寻求技术支持。无论何时

均不得自行修理设备。

3. 不得拆卸鼠标（这样做将会导致产品的保证失

效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷

下操作鼠标。 

4. 鼠标必须避免接触液体或存放在潮湿环境。鼠

标的使用温度必须严格界定在 0˚C (32˚F) 与 

40˚C (104˚F) 之间。如果使用温度超出上述范围

，必须立即拔除并关闭设备，使温度稳定在最佳

范围内。 

舒适 
以下建议确保您舒适地使用鼠标：研究显示，长

时间的重复运动、计算机外围设备摆放的位置不

当与坏习惯会导致身体不适与神经、肌腱和肌肉

伤害。为了确保您舒适使用鼠标并避免损伤，请

遵循以下守则。

1. 键盘与显示器应摆放在正前方，鼠标应放在键

盘旁边。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离

身体，鼠标应放在容易触及的地方。

2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的

高度不高于肘关节。 

3. 双脚立放自然，身姿直立，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需

要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸

或扭动双手。 

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时

请使用手腕托，如 Razer 凝胶 eXactRest™。

6. 可自定义鼠标按键，适应您的游戏风格，将玩

游戏时的重复或不便的动作降至最低。 

7. 确保双手能舒适把持鼠标。

8. 请勿整天坐着。起身离开电脑桌，进行手臂、

肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。 

9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、

颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状

况，请立即咨询合格的医师。 

维护与使用

Razer Salmosa 装有红外线传感器，其跟踪束人

肉 眼 不 可 见 。 定 期 进 行 维 护 以 保 持 R a z e r 

Salmosa 最佳运行状态。我们建议您每月定期从 

USB 接口拔下鼠标，并用柔软的布料或棉签清

高级设置指南

灵敏度
鼠标灵敏度即驱动的内部过滤。最高灵敏度设

置 10 时即无过滤。每增加一个刻度或设置即

降低 10％，即：设置 1 将把鼠标指针的输入

降为 10%（线状图）。

加速度
加速度为驱动的内部过滤，主要是低分辨率鼠

标使用者的一贯选择。启动加速度后，移动鼠

标的速度越快，活动就越大。Windows XP 假

定每个使用者使用的鼠标都为 400dpi，为了使

用方便，加速度默认为开，但是对于大多数对

准确度要求更高的游戏玩家和精细使用者来说

，这可能是一种阻碍。“加速度关”选项（默

认）仅关闭其内部加速度，并不影响 Windows 

XP 的加速度。Windows XP 的加速度可通过控

制面板－鼠标－指针选项－取消“提高指针精

确度”进行关闭。

视窗指针速度[仅限于Windows]
指针速度反映的是 Windows 灵敏度。在

Windows XP中，设置值“5”即表示无过滤（

默认）。包含该工具栏以方便使用。

dpi 转换器 － 分辨率
分辨率即鼠标硬件每移动一英寸发送到操作系统

的信号数量。例如：400dpi 即移动一英寸将产

生400个信号。没有上述过滤操作，屏幕上的活

动将显示为 400 个像素。

独立横轴和纵轴设定
您可以预先独立设定横轴（水平方向的灵敏度）

和纵轴（上下方向的灵敏度）。启动该性能时，

在屏幕上可以看见一个新的即时界面，用于进一

步调整灵敏度。

洗Razer Salmosa底部的透镜。用少量温水，但

须避免使用肥皂或刺激性清洁剂。为了体验到最

高境界的活动和控制，我们强烈推荐使用 Razer 

优质鼠标垫。某些鼠标垫将导致鼠标贴脚快速磨

损，最后需要更换。请注意 Razer 鼠标垫能特别

“调整”或优化 Razer Salmosa 传感器。Razer 

鼠标垫能特别优化 Razer Salmosa 传感器，即

传感器经过了广泛的测试证明，配合 Razer 鼠

标垫使用，传感器的读写和跟踪性能达到最佳状

态。请注意，也可使用其他公司的优质鼠标垫，

如 Everglide™。 

法律术语

版权信息
©2008 Razer USA Ltd。保留所有权利。Razer™、
Razer 三头蛇徽标、Razer 扭曲文字徽标、
Salmosa™ 与本文包含的其他商标均为 Razer 
美国有限公司及/或其子公司或附属公司在美国
或其他国家注册的商标。Mac OS、Mac 和 Mac 
徽标是 Apple, Inc. 在美国和其他国家或地区的
商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所
有者的财产。实际产品可能与图片不同。 

Razer™ 对本软件，手册或辅助文档中可能出现
的任何错误均不承担责任。本文所含信息如有更
改，恕不另行通知。 

Razer™ 可能具有与产品和本手册与软件中的主

题有关的专利、专利应用、商标、版权、商业机

密或其他产权、知识产权及其他权利。除非有 

Razer™ 提供的任何书面许可协议，否则，提

供本手册不表示向您授予任何此类专利、商标

、版权、其他知识产权（无论注册与否）的许

可。正在申请专利。

软件许可协议（下称“协议”）
只有您接受本许可协议中包含的所有条款，
Razer™ 才会授予您此附加软件的许可证。本
协议为您（个人最终用户、公司实体或任何其
他实体）与 Razer™ 公司之间签署的法律协议
。安装、上载、复制或以任何方式使用此软件
，即表明您同意遵守本协议的条款和条件。如
果您不同意本协议的条款，请勿安装此软件，
并立即将软件包和此产品原包装中包含的其他
物品及您的付款收据退还此软件的购买处，以
获得全额退款。 

授予许可证 
Razer™ 将授予您非独占性的、可吊销的许可
证，仅允许您在一台计算机上使用已授权给您
但未出售给您的此软件程序的副本（下称“软
件”），仅限您所购买的Razer™ 产品。Razer
™ 将不授予其他权利。安装了“软件”，即为
投入使用，包括但不限于载入计算机的永久性
或临时性存储器上。用户只可制作一份“软件
”副本以备自用。您必须在备份副本中加入 
Razer™ 提供的“软件”中的所有版权和其他

声明。仅在以下情况下才可在网络服务器上仅

出于内部分发目的安装“软件”：即您为每台

安装“软件”的联网计算机分别购买了单独的
“软件”包许可证或总体性的专用许可证。

限制 
 Razer™ 保留对“软件”的完全所有权。除非
法律允许，否则用户不得以任何方式直接和/或
间接试图反编译、反汇编、反向工程或修改许
可给用户的“软件”。用户不得利用任何手段
在网络上或以电子方式传播“软件”（除非获
得明确的上述许可）。用户不得直接和/或间接

转让“软件”，除非永久性的转让 Razer™ 产
品，条件是转让包括所有的“软件”更新，用
户不得保留“软件”副本，并且被转让者同意
遵守此许可证的条款和条件。用户一旦违反本
协议中的任何规定，则用户的软件使用权将自
动终止，并且“软件”的所有副本必须返还给 

Razer™ 或销毁。 

责任限制
本协议中规定的保证将取代和/或代替所有其他
保证，当出现违反保证的情况时，您所获得的
补偿明确受限于本文件中设定的内容。Razer™ 
明确声明对所有其他保证所承担的责任不超出
法律许可范围，这些保证包括但不限于：适销
性、适用于特定用途的暗示保证，以及文档、
软件（包括补丁和/或更新程序）和硬件不会侵
犯第三方权利的保证。Razer™ 供应商、经销商
、代理或员工均无权对保证进行任何修改、扩
充或改动，或者代替产品或服务。由于分发、
销售、转销、使用或无法使用任何产品或软件

所导致的盈利损失、信息或数据的丢失或任何其
他特殊的、间接的、因果性的或意外的损坏受此

处所述的保证的约束。在任何情况下，Razer™ 
均不对任何特殊、意外、间接或因果性的损失负
责。 

产品或服务购买成本
为避免出现疑问，在任何情况下，Razer™ 均不
对任何采购成本负责，除非已被告知有发生此类
损失的可能性。在任何情况下，Razer™ 对存在
争议的保证所承担的采购成本责任不超出实际购
买产品所支付的金额。 
如果某些法规不允许对意外的、因果性的、特殊
的或间接的损坏所包含的保证或责任做出限定，
则上述限定不适用。如果适用的法律对人身伤害
规定了相应的责任，则上述限制不适用。 

美国政府限制权利 
“软件”按有限权利提供给美国政府。 
美国政府使用、复制或公开软件应遵守 48 C.F.R. 
2.101（1995 年 10 月，由“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成）中的限制，以及 

48C.F.R. 12.212（1995 年 9 月）、FAR Sections 

52-227-14 和 52-227-19 r DFARS Section 

52-227-7013 ©(1) (ii) 或其后续法规中的此类条
款的限制（如果适用）。“软件”依据 48 C.F.R. 

12.512 和 48 C.F.R. 227-7202-1 至 27-7204-4（
1995 年 6 月）或任何后续法规的规定，并按此
处的条款和条件提供给美国政府用
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包装内容

• Razer Salmosa 游戏鼠标

• 真品证书

• 快速入门指南

• Razer™ 软件驱动程序下载工具 CD的高级用户指南

• 有 USB 端口的个人计算机

• Windows® XP/x64/Vista/Vista64
• 互联网连接（安装驱动程序所需）

• CD-ROM 驱动器

• 35MB 可用硬盘空间
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安装/注册/技术支持

步骤 1：将鼠标插入您的计算机的 USB 端口。 

步骤 2：将 Razer 软件驱动程序下载工具 CD 插入 CD-ROM 驱动器。

步骤 3：Razer 软件驱动程序下载工具安装屏幕出现后，请选择语言。单击“下一

步”。

步骤 4：阅读许可协议。如果您接受所有协议条款，单击“我同意”。

步骤 5：下载工具正在下载最新的驱动程序安装程序，请耐心等待。

步骤 6：驱动程序安装程序下载完成后，请单击“安装”，立即开始安装；也可等

待 5 秒钟自动安装。

步骤 7：按照屏幕上的说明操作。

步骤 8：安装完成后，请按照屏幕上的说明重启计算机。单击“完成”。

注册您的Razer Salmosa

产品在线注册请访问www.razerzone.com/registration/

您将获得：

• 为期两年的制造商有限保修 访问www.razersupport.com获得免费在线技术支持。
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欢迎购买属于您自己的 Razer Salmosa™ 游戏鼠标。1800dpi Razer 
Precision™ 3G 红外传感器让您体验前所未有的精确度。除了惊人的精
确度外，其轻巧的设计最大限度地提高了指尖的活动范围。

前所未有的游戏体验时代已经到来。

Razer Salmosa
USB 1.1/2.0 鼠标，兼容 Windows® XP/x64/Vista/Vista64

宏设置

宏是一个小序列的按键组合。可通过以下指令设置宏。

1. 装载 Razer 配置器。
2. 选择一个鼠标按键并在下拉菜单中选择“高级”。
3. 输入想要设置的组合键。在宏的基础上还可增加“即时灵敏度”。
4. 完成后点击“应用”。

即时灵敏度
如果一个按键已经分配为"即时灵敏度"，按下该按
键，移动滚轮，在屏幕右下方将出现一个工具栏，
即可随时调整灵敏度设置。该性能需要安装驱动。 

 

驱动更新
单击面板右上角的“更新”即可更新 Razer 驱动软件。
自动连接到www.razersupport.com获取最新版
本的驱动下载。

主要特性

默认按键分配

A  鼠标按键 1 — 单击

B  鼠标按键 2 — 菜单

C  鼠标按键 2 — 菜单

D  Razer Precision™ 3G 红外传感器

E  机械输出分辨率转换

F  机械刷新率转换

G Ultraslick™ Teflon® 支脚 

H 1000Hz (1ms) 响应时间

I   16 位超宽数据通道

按键设置

系统要求

1
2

3

2

1

1

A B

C

D
E F

G

GG

H I

高级灵敏度设置

主灵敏度控制

分别更改 Razer Salmosa 横轴和纵轴灵敏度。根据您的需要，可以随时开启或关闭

该功能。

主加速度控制
允许调节指针加速度。也可选择开启

或关闭该功能。

主视窗控制
调整视窗指针速度（与通过 Windows

鼠标控制面板相同）。

注：重启后方能生效。

滚轮设置

您可以通过调整滚轮窗口的滚转设置更改滚轮速度。根据个人偏好，速度可从“快”

到“最快”中任意选择。

滚轮速度
调整滚轮速度。

万能滚动
单击并按住分配的“万能滚动”按键。
拖动 Razer Salmosa，向鼠标运动的
方向滚动。

测试区
在该区域滚动，测试更改后的滚轮
速度。

方向
选择右手或左手使用。

按扭分配和滚轮分配

在按扭分配 (BUTTON ASSIGNMENT) 区

，可以分别设置所有三个按键的功能以

及滚轮的向上和向下功能。

可以选择以下功能：

点击

普通鼠标点击默认状态下，右手设置的

左按键为单击键。

菜单

打开环境相关菜单。默认状态下，右手

设置的右按键为菜单键。

万能滚动

单击并按住分配按键，激活万能滚动。
双击

机械刷新率转换

机械输出分辨率转换

使用分配按键模拟双击。

高级

如果没有列出按键功能或键盘，或是希望设置宏，在下拉菜单中选择“高级”。宏设置可

高达八个按键，在宏的基础上还可添加 “即时灵敏度”功能。

窗口按键 4

在 Windows 操作系统中激活后退功能。

窗口按键 5

在 Windows 操作系统中激活前进功能。

即时灵敏度

不需打开设置菜单，即可及时快速更改鼠标的灵敏度。

按键关闭

取消分配按键的所有功能。

高精确度 3G 红外游戏鼠标

高精确度 3G 红外游戏鼠标


