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Notas jurídicas
Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de 
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; 
las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de 
peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

PELIGRO
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte o bien lesiones corporales 
graves.

ADVERTENCIA
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones 
corporales graves.

PRECAUCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.
Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una 
consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna 
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado
El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal 
cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la 
misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación 
y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o 
manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens
Considere lo siguiente:

ADVERTENCIA
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la 
documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido 
recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su 
transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma 
correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y 
advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones 
contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios 
fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin 
embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El 
contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la 
siguiente edición.

Siemens AG
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Postfach 48 48
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ALEMANIA
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Introducción 1
1.1 Acerca de SINUMERIK

Tanto para máquinas con CNC simples o máquinas estandarizadas como para máquinas 
modulares de clase "premium", los controles CNC SINUMERIK ofrecen la solución adecuada para 
cada tipo de máquina. Ya sea para producción en masa o de piezas únicas, simples o complejas: 
SINUMERIK es un control de alta productividad apto por igual para todas las áreas de fabricación, 
desde la de piezas de muestras y utillaje, pasando por la de moldes, y llegando a la de grandes 
series.
Para más información visite la página web de SINUMERIK (https://www.siemens.com/
sinumerik). 
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1.2 Acerca de esta documentación

Destinatarios
La presente publicación se dirige a proyectistas, técnicos (de fabricantes de máquinas), técnicos 
de puesta en marcha (de sistemas o máquinas) y programadores.

Finalidad
En esta documentación se describe el procedimiento para migrar del sistema SINUMERIK 840D 
sl al sistema SINUMERIK ONE. Como para la configuración de este sistema CNC y la programación 
del PLC se necesita el TIA Portal, estas descripciones incluyen también la migración del proyecto 
PLC.

Finalidad
El presente manual de migración capacita al grupo destinatario para migrar proyectos 
SINUMERIK 840D sl a un proyecto SINUMERIK ONE.

Alcance estándar
La presente documentación contiene una descripción de las funciones del alcance estándar. 
Este puede diferir del alcance de las funciones del sistema suministrado. Las funciones del 
sistema suministrado se obtienen exclusivamente de la documentación del pedido.
En el sistema pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente 
documentación. Sin embargo, no existe derecho a reclamar estas funciones en nuevos 
suministros o en intervenciones de servicio técnico.
Por motivos de claridad expositiva, puede que en esta documentación no se detallen todos 
los datos referentes a todos los tipos de producto. Tampoco se pueden considerar aquí todos 
los casos posibles de instalación, servicio y mantenimiento.
El fabricante de la máquina documentará las posibles ampliaciones o modificaciones que 
realice en el producto.

Páginas web de terceros
El presente documento puede contener enlaces a páginas web de terceros. Siemens no asume 
responsabilidad alguna por los contenidos de dichas páginas web ni comparte necesariamente 
los contenidos ni las opiniones vertidos en ellas. Siemens no controla la información publicada 
en estas páginas web ni tampoco es responsable del contenido o la información que ponen a 
disposición. Cualquier riesgo asociado a su uso es responsabilidad del usuario.

Introducción
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1.3 Documentación en Internet

1.3.1 Sinopsis de la documentación de SINUMERIK ONE
Encontrará abundante documentación sobre las funciones de SINUMERIK ONE versión 6.13 o 
superior en la Sinopsis de la documentación de SINUMERIK ONE (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109768483).

Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.
La documentación se divide en las siguientes categorías:
• Usuario: Manejo
• Usuario: Programación
• Fabricante/servicio: Funciones
• Fabricante/servicio: Hardware
• Fabricante/servicio: Configuración/puesta en marcha
• Fabricante/servicio: Safety Integrated
• Información y cursos
• Fabricante/servicio: SINAMICS

Introducción
1.3 Documentación en Internet
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1.3.2 Vista general de la documentación SINUMERIK 840D sl
Una amplia documentación sobre las funciones de SINUMERIK 840D sl a partir de la versión 4.8 
SP4 se encuentra en Vista general de la documentación 840D sl (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766213).

Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.
La documentación se divide en las siguientes categorías:
• Usuario: Manejo
• Usuario: Programación
• Fabricante/servicio: Funciones
• Fabricante/servicio: Hardware
• Fabricante/servicio: Configuración/puesta en marcha
• Fabricante/servicio: Safety Integrated
• Fabricante/servicio: SINUMERIK Integrate/MindApp
• Información y cursos
• Fabricante/servicio: SINAMICS

1.3.3 Vista general de la documentación sobre componentes de manejo 
SINUMERIK

Una amplia documentación sobre los componentes de manejo SINUMERIK se encuentra en Vista 
general de la documentación sobre componentes de manejo SINUMERIK (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-
sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW).
Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.
La documentación se divide en las siguientes categorías:
• Paneles de operador
• Paneles de mando de máquina

Introducción
1.3 Documentación en Internet
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• Panel de botones de la máquina
• Unidad portátil / Miniequipos portátiles
• Más componentes de manejo
Una vista general de los documentos, artículos y enlaces más importantes 
sobre el tema SINUMERIK se encuentra en Página temática en vista general 
de SINUMERIK (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-an-
overview-of-the-most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW).

Introducción
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1.4 Opinión sobre la documentación técnica
En caso de preguntas, sugerencias o correcciones relacionadas con la documentación técnica 
publicada en el Siemens Industry Online Support, utilice el enlace "Enviar feedback" que figura al 
final del artículo.

Introducción
1.4 Opinión sobre la documentación técnica

Migración a un SINUMERIK ONE
12 Manual de sistema, 07/2023, A5E47495977E AG



1.5 Documentación de mySupport
El sistema basado en la web "Documentación de mySupport" permite recopilar de manera 
personalizada documentación basada en los contenidos de Siemens y adaptarla a la 
documentación propia de la máquina.
La aplicación se inicia mediante el icono "Mi documentación" en la página del SiePortal 
"Enlaces y herramientas de mySupport" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/my):

El manual configurado puede exportarse a los formatos RTF, PDF o XML.

Nota
Los contenidos de Siemens que soportan la aplicación Documentación de mySupport se 
identifican por la presencia del enlace "Configurar".

Introducción
1.5 Documentación de mySupport
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1.6 Service and Support

Product Support
Encontrará más información sobre el producto en Internet:
Product Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/)
En esta dirección encontrará lo siguiente:
• Información actual sobre productos (notificaciones sobre productos)
• FAQ (preguntas frecuentes)
• Manuales
• Descargas
• Newsletter con la información más reciente sobre sus productos
• Foro de intercambio a escala mundial de información y experiencia para usuarios y expertos
• Personas de contacto locales a través de nuestra base de datos de personas de contacto (→ 

"Contacto")
• Información sobre servicio técnico in situ, reparaciones, repuestos y mucho más (→ 

"Servicios")

Technical Support
Los números de teléfono específicos de cada país para el asesoramiento técnico se encuentran 
en Internet, en la dirección (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4868), en el 
área "Contacto".
Para formular una pregunta técnica, utilice el formulario online en el área "Support Request".

Formación
En esta dirección (https://www.siemens.com/sitrain) encontrará información sobre SITRAIN. 
SITRAIN ofrece formación sobre productos de Siemens, sistemas y soluciones de 
accionamientos y automatización.

Siemens Support en cualquier lugar

Introducción
1.6 Service and Support
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Con la galardonada aplicación "Industry Online Support" se puede acceder en cualquier 
momento y lugar a más de 300.000 documentos sobre productos de Siemens Industry. La 
aplicación le ofrece asistencia, entre otros, en los siguientes campos de aplicación:
• Solución de problemas en la implementación de un proyecto
• Eliminación de errores en caso de anomalías
• Ampliación o rediseño de una instalación
Asimismo, tendrá acceso al foro técnico y a otros artículos redactados por nuestros expertos 
para usted:
• FAQ
• Ejemplos de aplicación
• Manuales
• Certificados
• Información sobre productos y mucho más
La aplicación "Industry Online Support" está disponible para Apple iOS y Android.

Introducción
1.6 Service and Support
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1.7 Utilización de OpenSSL
Este producto puede contener el software siguiente:
• Software desarrollado por el Proyecto OpenSSL para su uso en el toolkit OpenSSL
• Software criptográfico creado por Eric Young
• Software desarrollado por Eric Young 
Encontrará más información en Internet:
• OpenSSL (https://www.openssl.org)
• Cryptsoft (https://www.cryptsoft.com)

Introducción
1.7 Utilización de OpenSSL
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1.8 Reglamento general de protección de datos

Sinopsis
Siemens respeta los principios básicos de la protección de datos, en especial, los preceptos de la 
minimización de datos (privacy by design).  
Para SINUMERIK Operate, esto significa:
El producto procesa/almacena los siguientes datos personales: 
• FullName (opcional)
• Nombre de usuario + contraseña
• UserID
• Dirección IP
• Eventos de seguridad
• Sello de tiempo
No se trata de datos de la esfera privada o íntima.
Los datos arriba indicados se necesitan para la función de inicio de sesión de un usuario. 
El almacenamiento de los datos es apropiado y está limitado a lo indispensable, pues son 
imprescindibles para identificar al personal operador autorizado. (Son obligatorios: nombre 
de usuario + contraseña; el FullName es opcional).
Los datos arriba indicados no pueden almacenarse de forma anónima o bajo seudónimo, ya 
que, de lo contrario, no se puede lograr la finalidad de identificar al personal operador.
Nuestro producto no prevé el borrado automático de los datos arriba indicados. El personal 
autorizado puede borrar manualmente los datos y los registros.
Los datos arriba indicados están protegidos contra la pérdida de integridad y confidencialidad 
mediante mecanismos de seguridad de productos industriales de última generación.

Introducción
1.8 Reglamento general de protección de datos
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1.9 Notaciones
En esta documentación se utilizan las siguientes notaciones y abreviaturas:
Notaciones en datos de máquina SINUMERIK (ejemplos):

• MD13370 Dato de máquina 13370
• $MN_SAFE_MODE Tipo de dato de máquina y nombre simbólico del dato de máquina
• MD15068[1] Dato de máquina 15068, índice 1
• MD15068[1].3 Dato de máquina 15068, índice 1, bit 3
• MD15068[0...3] Dato de máquina 15068, índice 0 a 3
• MD15068.4 Dato de máquina 15068, bit 4

Notaciones en bloques de PLC:

Startup [OB100] <nombre de bloque> [<tipo de bloque><número de bloque>]
Notaciones en parámetros SINAMICS (ejemplos):

• p0918 Parámetro ajustable 918
• r1024 Parámetro observable 1024
• p1070[1] Parámetro ajustable 1070, índice 1
• p2098[1].3 Parámetro ajustable 2098, índice 1, bit 3
• p0099[0...3] Parámetro ajustable 99, índice 0 a 3
• r0945[2](3) Parámetro observable 945, índice 2 de objeto de accionamiento 3
• p0795.4 Parámetro ajustable 795, bit 4

Introducción
1.9 Notaciones
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Consignas básicas de seguridad 2
2.1 Consignas generales de seguridad

ADVERTENCIA
Peligro de muerte en caso de incumplimiento de las consignas de seguridad e 
inobservancia de los riesgos residuales 
Si no se cumplen las consignas de seguridad ni se tienen en cuenta los riesgos residuales de la 
documentación de hardware correspondiente, pueden producirse accidentes con 
consecuencias mortales o lesiones graves.
• Respete las consignas de seguridad de la documentación de hardware.
• Tenga en cuenta los riesgos residuales durante la evaluación de riesgos.

ADVERTENCIA
Fallos de funcionamiento de la máquina a consecuencia de una parametrización errónea 
o modificada
Una parametrización errónea o modificada puede provocar en máquinas fallos de 
funcionamiento que pueden producir lesiones graves o la muerte.
• Proteja la parametrización del acceso no autorizado.
• Controle los posibles fallos de funcionamiento con medidas apropiadas, p. ej., 

DESCONEXIÓN o PARADA DE EMERGENCIA.

Migración a un SINUMERIK ONE
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2.2 Garantía y responsabilidad para ejemplos de aplicación
Los ejemplos de aplicación no son vinculantes y no pretenden ser completos en cuanto a la 
configuración y al equipamiento, así como a cualquier eventualidad. Los ejemplos de aplicación 
tampoco representan una solución específica para el cliente; simplemente ofrecen una ayuda 
para tareas típicas.
El usuario es responsable del correcto manejo y uso de los productos descritos. Los ejemplos 
de aplicación no le eximen de la obligación de trabajar de forma segura durante la aplicación, 
la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento.

Consignas básicas de seguridad
2.2 Garantía y responsabilidad para ejemplos de aplicación
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2.3 Información de seguridad
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de 
hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas 
cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de 
seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las 
soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto.
Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, 
sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar 
conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y 
siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y 
segmentación de la red).
Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser 
implementadas, por favor visite 
https://www.siemens.com/industrialsecurity. 
Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el 
fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en 
cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso 
de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación 
de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.
Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se 
suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en 
https://www.siemens.com/cert. 
Encontrará más información en Internet:
Manual de configuración de Industrial Security (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/108862708/en)

ADVERTENCIA
Estados operativos no seguros debidos a una manipulación del software
Las manipulaciones del software (p. ej. mediante virus, troyanos o gusanos) pueden provocar 
estados operativos inseguros en la instalación, con consecuencias mortales, lesiones graves o 
daños materiales.
• Mantenga actualizado el software. 
• Integre los componentes de automatización y accionamiento en un sistema global de 

seguridad industrial de la instalación o máquina conforme a las últimas tecnologías.
• En su sistema global de seguridad industrial, tenga en cuenta todos los productos utilizados.
• Proteja los archivos almacenados en dispositivos de almacenamiento extraíbles contra 

software malicioso tomando las correspondientes medidas de protección, p. ej. programas 
antivirus.

• Al finalizar la puesta en marcha, compruebe todos los ajustes relevantes para la seguridad.

Consignas básicas de seguridad
2.3 Información de seguridad
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Consignas básicas de seguridad
2.3 Información de seguridad
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Sinopsis 3
3.1 Información general

SINUMERIK ONE está disponible como control real y también como control virtual (Create 
MyVirtual Machine). La migración del sistema se puede llevar a cabo con ayuda del sistema de 
control virtual Create MyVirtual Machine o también con el control real SINUMERIK ONE. Las 
descripciones para SINUMERIK ONE también son válidas para Create MyVirtual Machine.
No se describen procedimientos de migración que no afecten a SINUMERIK ONE. Encontrará 
un resumen de documentaciones para los distintos casos de migración en Catalogación en 
el conjunto de la documentación (Página 24). Encontrará un resumen de los pasos de 
migración (a un SINUMERIK ONE) en Resumen del procedimiento de migración (Página 42).
SINUMERIK STEP 7 Toolbox incluye varios ficheros y librerías que sirven de ayuda para la 
migración de SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE. Encontrará una vista general en el 
apartado Librerías de migración suministradas (Página 29).
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3.2 Catalogación en el conjunto de la documentación

Tabla 3-1 Catalogación en el conjunto de la documentación SINUMERIK para migración en función del sistema de partida 
y el sistema de destino

Hacia
 
 
 
Desde

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V18
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated (SPL)

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V18
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated plus (PLC de 
seguridad)

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V18
SINUMERIK ONE
Safety Integrated (PLC de se‐
guridad)

STEP 7 V5.5 SP4 Toolbox
SINUMERIK 840D sl (o supe‐
rior)
Safety Integrated (SPL)

• Getting Started (primeros 
pasos) SINUMERIK 840D sl 
STEP 7 Toolbox V18

• Getting Started (primeros 
pasos) SINUMERIK STEP 7 
Toolbox V18

• Manual de puesta en mar‐
cha Safety Integrated plus

• Esta documentación
• Manual de puesta en mar‐

cha SINUMERIK ONE Sa‐
fety Integrated

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V18
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated (SPL)

N/A • Manual de puesta en mar‐
cha Safety Integrated plus

• Esta documentación
• Manual de puesta en mar‐

cha SINUMERIK ONE Sa‐
fety Integrated

SINUMERIK STEP 7 Toolbox 
V18
SINUMERIK 840D sl
Safety Integrated plus (PLC de 
seguridad)

N/A N/A • Esta documentación
• Manual de puesta en mar‐

cha SINUMERIK ONE Sa‐
fety Integrated

Documentación adicional de SINUMERIK ONE
Para la instalación y para el manejo y puesta en marcha de SINUMERIK ONE deben leerse las 
siguientes documentaciones:
• Manual de instalación Create MyVirtual Machine

Requisitos del sistema, procedimiento de instalación
• Manual de sistema Create MyVirtual Machine

Funciones, manejo y configuración
• Manual de puesta en marcha SINUMERIK ONE Safety Integrated
• Instrucciones de actualización de SINUMERIK ONE
Toda la documentación se puede descargar de la Vista general de la documentación de 
SINUMERIK ONE (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109768483).

Sinopsis
3.2 Catalogación en el conjunto de la documentación
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Consideraciones generales sobre la migración 4
4.1 Preparación del proyecto de origen

Si migra desde un proyecto STEP 7 V5.5 SP4 (o superior) debe llevar a cabo varios pasos de 
preparación fuera del TIA Portal:

Nota
SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 y superior
El proyecto de origen debe estar disponible al menos en la versión SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4. Las 
descripciones de esta documentación de SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 también valen en proyectos 
creados con versiones > SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4.

Comprobación de la capacidad de migración de los componentes de hardware
Con el "Readiness Check Totally Integrated Automation Portal" se comprueba si los 
módulos empleados están soportados en el TIA Portal. Dado el caso, se proponen 
módulos alternativos.
Readiness Check Tool en el SIOS (https://support.industry.siemens.com/cs/
document/60162195/)

   
Preparación del programa de PLC en STEP 7 V5.5 SP4
Es necesario realizar algunas adaptaciones en el programa de PLC en STEP 7 V5.5 
SP4.

   
Migración de proyectos con la herramienta de migración
En muchos casos, algún proyecto que desee migrar no se encontrará en la misma 
PG/PC en que esté instalada la versión actual del TIA Portal. Por esa razón, antes de 
la migración el proyecto de origen debe convertirse a un formato compatible. Lo 
mismo se aplica a proyectos integrados.
La herramienta de migración se encuentra en el DVD de instalación de TIA Portal o 
en el SIOS (https://support.industry.siemens.com/cs/document/58638200/).

Nota
Copia de seguridad del sistema de origen
Haga una copia de seguridad del proyecto o sistema de origen antes de comenzar la migración, 
y así podrá recuperar el original en cualquier momento.
Para ello puede utilizar, por ejemplo, un fichero de proyecto STEP 7 V5.5 SP4 guardado aparte y 
un fichero completo SINUMERIK.
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4.2 Formas de migración
Se distingue entre varias formas de migración, que se llevan a cabo consecutivamente:

Migración de proyecto: migración de un proyecto de STEP 7 V5.5 SP4 al TIA Portal
La migración al TIA Portal se denomina "Migración de proyecto". Se migran todos los 
elementos soportados del proyecto STEP 7 V5.5 SP4, p. ej.:
• SINUMERIK 840D sl y la periferia o módulos configurados
• Configuración hardware e interconexión en red
• Programa de PLC (programa de usuario del PLC y programa básico del PLC SINUMERIK)

Migración de PLC: migración del programa de PLC a un SINUMERIK ONE
La migración de 840D sl (PLC 300) a ONE (PLC 1500) se lleva a cabo dentro del TIA Portal y se 
denomina "Migración de PLC":
• El SINUMERIK ONE se crea en el proyecto.
• El programa de PLC del SINUMERIK 840D sl se copia en el SINUMERIK ONE con las 

adaptaciones necesarias.
• La configuración hardware y los ajustes de red del módulo de origen no se transfieren 

automáticamente.
• El SINUMERIK 840D sl y la periferia o módulos correspondientes permanecen inalterados en 

el proyecto. La periferia no se interconecta automáticamente con el SINUMERIK ONE.
La ventaja de migrar con respecto a copiar estriba en que el programa se adapta 
automáticamente lo más posible a la nueva familia de CPU:
• Las estructuras del programa que ya no se admiten se actualizan.
• Las instrucciones que no están disponibles en el módulo nuevo se reemplazan por las 

instrucciones correspondientes del S7-1500.

Consideraciones generales sobre la migración
4.2 Formas de migración
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Las migraciones a SINUMERIK ONE, S7-1500 o ET 200SP están sujetas a las mismas reglas, 
pero deben llevarse a cabo individualmente para cada programa de PLC. Los programas PLC 
se procesan igual en ambos procedimientos de migración.

Nota
Imposibilidad de migración general de bloques con protección de know-how de 
STEP 7 V5.5 SP4
Los bloques con protección de know-how de STEP 7 V5.5 SP4 se pueden migrar al TIA Portal, 
pero ya no se pueden editar y no se pueden migrar dentro del TIA Portal mediante migración de 
PLC a SINUMERIK ONE.
Tenga esto en cuenta para la migración y modifique a tiempo la protección de know-how del 
modo descrito en esta documentación (Página 58).

NC HMI DRV PLCNC HMI DRV PLC

Migración de archivo SINUMERIK: migración de datos de NCK y HMI a SINUMERIK ONE/
Create MyVirtual Machine
La migración del resto de los datos de una NCU se denomina "Migración de archivo 
SINUMERIK".
En un archivo SINUMERIK se pueden guardar todos los datos de los subcomponentes de 
la NCU. Este archivo se puede leer con SINUMERIK Operate en SINUMERIK ONE o Create 
MyVirtual Machine. Los datos soportados (actualmente datos de NCK y HMI) se leen y se 
adaptan convenientemente para Create MyVirtual Machine. Con el control real SINUMERIK 
ONE, los datos de accionamiento también se pueden leer. A continuación solo se tienen en 
cuenta de momento los datos de NCK y HMI.

Consideraciones generales sobre la migración
4.2 Formas de migración
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4.3 Limitaciones de la migración de archivo SINUMERIK
Al migrar el archivo CN de un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE, deben tenerse en cuenta 
posibles fuentes de error en datos de máquina modificados, las cuales se comprueban.
A continuación se describen posibles escenarios de la migración de archivo.

Memoria de usuario insuficiente escalado PLC
Ha creado un archivo CN en un SINUMERIK 840D sl e importa el archivo a un SINUMERIK ONE.

Caso 1
Después de cargar el archivo, se muestra la alarma 8081 "Se ha(n) activado %1 opción(es) 
que no dispone(n) de código de permiso de licencia".
Causa
El dato de máquina 19270 $ON_PLC_USER_MEM_SIZE del archivo tiene un valor entre 0 y 3. 
Solución
• Cambie el valor del dato de máquina a 0. 
Resultado
La alarma 8081 ya no aparece. Si también se muestra la alarma 8023, proceda como se 
describe en el caso 2.

Caso 2
Después de cargar el archivo (o un cambio según el caso 1) se muestra la alarma 8023 "Se 
utiliza demasiada memoria de usuario PLC (%1kB)".
Causa
Se requiere más memoria de usuario PLC que la especificada en el dato de máquina 19270 
$ON_PLC_USER_MEM_SIZE.
Solución
• Incremente el valor del dato de máquina en función del consumo de memoria indicado.
• Para incrementar la memoria PLC adicional, la opción 6FC5800-0BD10-0YB0 debe estar 

disponible y habilitada en el controlador.
Resultado
La alarma 8023 ya no aparece.

Consideraciones generales sobre la migración
4.3 Limitaciones de la migración de archivo SINUMERIK
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4.4 Software utilizado
Hay disponibles varias aplicaciones y herramientas que sirven de ayuda en los distintos pasos de 
la migración:

TIA

V18

TIA

V18

Nota
Al instalar SINUMERIK STEP 7 Toolbox se instalan también automáticamente los dos 
componentes SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox y SINUMERIK ONE STEP 7 Toolbox.

Consideraciones generales sobre la migración
4.4 Software utilizado
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Actualización del programa básico del PLC
El programa básico de PLC SINUMERIK 6.x incluye bloques con una nueva versión revisada para 
SINUMERIK ONE, con nombres adaptados al estándar habitual. Mediante SINUMERIK STEP 7 
Toolbox se instala la librería del sistema en el TIA Portal.
En el contexto de TIA Portal y SINUMERIK ONE, los símbolos de los bloques se han modificado 
y el direccionamiento ha cambiado de absoluto a simbólico.
En principio, tanto en SIMATIC S7-1500 como en SINUMERIK ONE se utiliza el 
direccionamiento simbólico. El programa básico utiliza programación simbólica y bloques 
de datos (DB Classic, sin DB optimizados). El usuario puede utilizar DB optimizados como se 
recomienda para S7-1500. Con SIMATIC S7-300 se utiliza principalmente el direccionamiento 
absoluto.
Ver también: Guía de programación y guía de estilo de programación para S7-1200 y 
S7-1500 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/81318674)
Para asegurar la compatibilidad con el programa de usuario existente, es necesario tener en 
cuenta los nuevos nombres de bloque en la migración. Dependiendo del sistema de origen, 
se comienza con el cambio en STEP 7 V5.5 SP4 o en el TIA Portal.

Cambio del sistema de alarmas de usuario
El SINUMERIK ONE utiliza el sistema actual de alarmas de usuario "Alarmas DB2 ampliadas".
• El sistema de alarmas de usuario "ExtendAlMsg=False" ya no se soporta. Si utiliza este 

sistema, debe cambiar a las alarmas DB2 ampliadas, cuyas señales utilizan otras direcciones 
y otros identificadores simbólicos. Dependiendo del sistema de origen, se comienza con el 
cambio a STEP 7 V5.5 SP4 o al TIA Portal.

• Si ya está utilizando el sistema de alarmas DB2 ampliadas, este sistema se migra sin 
necesidad de pasos adicionales siempre y cuando se respete el procedimiento general de 
migración descrito en este documento.

Transferencia de la configuración hardware
SINUMERIK STEP 7 Toolbox
La migración de PLC agrega un nuevo SINUMERIK ONE con la configuración estándar en 
el TIA Portal. Por lo tanto, la configuración hardware, la configuración de telegramas, etc., 
de SINUMERIK 840D sl deben transferirse a los ajustes del SINUMERIK ONE después de la 
migración de PLC. Asimismo, el SINUMERIK ONE debe interconectarse con los módulos de 
periferia originales o duplicados. El usuario agrega módulos NX nuevos y los interconecta con 
el SINUMERIK ONE.

Consideraciones generales sobre la migración
4.4 Software utilizado
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Cambio de la funcionalidad Safety
SINUMERIK Operate y SINUMERIK STEP 7 Toolbox
• El sistema de seguridad integrado SINUMERIK Safety Integrated (SPL) deja de estar soportado 

a partir de SINUMERIK ONE.
• El nuevo sistema de seguridad basado en accionamiento Safety Integrated combina el 

programa de seguridad de SIMATIC y las SINAMICS Safety Functions integradas en el 
accionamiento, e integra ambos en SINUMERIK ONE.

• Safety Integrated basado en el accionamiento tiene un nombre diferente con SINUMERIK 
840D sl y con SINUMERIK ONE.
– SINUMERIK ONE: Safety Integrated
– SINUMERIK 840D sl: SINUMERIK Safety Integrated plus

Así pues, el programa de seguridad se programa en el TIA Portal y las funciones de seguridad 
integradas en el accionamiento se configuran con SINUMERIK Operate.
Si SINUMERIK Safety Integrated plus basado en el accionamiento ya se está utilizando en el 
SINUMERIK 840D sl, después de la migración a SINUMERIK ONE es necesario realizar algunas 
adaptaciones.

Ficheros o librerías de migración suministrados
SINUMERIK STEP 7 Toolbox incluye varios ficheros y librerías que sirven de ayuda para la 
migración de SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE.
Estos ficheros se encuentran en el DVD de producto en el siguiente directorio: 
<DVD>\Support\Migration\

Nombre de fichero Uso en Finalidad
840Dsl_MigrationDummyLib.zip STEP 7 V5.5 SP4 Mediante esta librería, los bloques del programa básico 

con protección de know-how se sustituyen por bloques 
vacíos sin protección de know-how. Al proyecto se 
agregan DB de interfaz del programa básico para po‐
derlos migrar. El FB4 se sustituye por una variante que, 
con el fin de preparar la migración, contiene la interfaz 
ampliada del FB7.
Ver: Direccionamiento de DB no presentes en el pro‐
yecto (Página 39)

LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc
o bien
LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc

STEP 7 V5.5 SP4 Mediante esta tabla de símbolos, los nombres simbóli‐
cos de los bloques del programa básico V6.x se asignan 
a los bloques del programa básico V4.X.
Ver: Importación de tabla de símbolos con nuevos 
nombres simbólicos de los bloques del programa bási‐
co (Página 52)

SINUMERIK 840D sl Migration 
Dummy Library.zalXX

TIA Portal Mediante esta librería, los bloques del programa básico 
con protección de know-how se sustituyen por bloques 
vacíos sin protección de know-how.
Ver: Inserción de bloques vacíos en bloques del pro‐
grama básico con protección de know-how (Pági‐
na 73)
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4.5 Volumen de migración

4.5.1 Alcance de la migración de PLC
En la migración de PLC, todos los elementos del programa de PLC se migran al grupo recién 
creado. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los siguientes objetos:
• Bloques del programa básico de PLC SINUMERIK sin protección de know-how (con 

adaptaciones específicas del usuario opcionales).
Ver: Programa básico del PLC (Página 33)

• Bloques del programa de usuario del PLC cuyo idioma de creación esté soportado por 
S7-1500 y que no tengan protección de know-how.

• Tablas de variables PLC
• Tablas de observación y forzado permanente
• Tipos de datos PLC
• Objetos tecnológicos
• Grupos personalizados en el árbol del proyecto
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4.5.2 Programa básico del PLC
En lo que respecta a procedimiento y capacidad de migración, en esta documentación se 
distingue entre los siguientes bloques del programa básico del PLC:
• Bloques del programa básico del PLC migrables: bloques del programa básico del PLC 

(principalmente DB) que migran automáticamente a SINUMERIK ONE durante la migración 
de PLC.
Si se migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE, estos bloques también migran.
– Los DB de interfaz que en STEP 7 V5.5 SP4 no están presentes en el proyecto, sino que 

simplemente se han asignado mediante la tabla de símbolos, no se crean 
automáticamente con la migración de proyecto. Estos DB de interfaz se pueden 
migrar agregándolos como DB global (Página 39) al proyecto antes de la migración.

• Bloques del programa básico del PLC no migrables: bloques del programa básico del PLC 
que el usuario no migra, sino que agrega a la nueva versión 6.x después de la migración.
Las funciones y bloques de función (salvo FC12) no se migran porque no incluyen 
modificaciones específicas del usuario y tienen protección de know-how. Estos FB y FC están 
disponibles como nueva versión en la librería del sistema.

• Bloques del programa básico del PLC que ya no se soportan: Si su programa de usuario 
contiene estos bloques, bórrelos, junto con sus correspondientes llamadas, o bien 
sustitúyalos por bloques actuales del programa básico o instrucciones estándar.
– Bloques que con la versión ≥ 6.x ya no se soportan:

DB2 en la variante "ExtendAlMsg=False", DB4, DB15, DB17, DB18, DB77
(Estos DB se transfieren automáticamente al SINUMERIK ONE durante la migración de 
PLC, pero ya no forman parte del programa básico del PLC SINUMERIK ≥ 6.x y, por tanto, 
ya no desempeñan ninguna función).
FB4, FB10, FB11, FB29
FC5, FC22, FC1005, FC1006
Encontrará más información en la entrada de la tabla sobre el bloque correspondiente, en 
el Anexo (Página 133).
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Tabla 4-1 Migración de bloques del programa básico del PLC ≤ V4.9x y bloques relacionados
Objeto presente antes de la migra‐
ción

Procedimiento Objeto presente después de la migración 
de PLC

Bloques de organización (OB) Los bloques de organización contienen 
tanto llamadas del programa básico del 
PLC como llamadas del programa de usua‐
rio. Los OB se migran igual que los bloques 
del programa de usuario.

Bloques de organización adaptados sin pro‐
tección de know-how

Bloques del programa básico del PLC 
migrables
• Todos los DB
• FC12 [FC12]
Ver también: Bloques migrables del 
programa básico del PLC (Pági‐
na 133)

Durante el proceso de migración, el pro‐
grama básico del PLC ≤ V4.9x se sustituye 
por el programa básico del PLC 6.x (SINU‐
MERIK ONE) del modo descrito en esta 
documentación.

Bloques adaptados con nuevos nombres

Bloques del programa básico del PLC 
no migrables
Ver también: Bloques del programa 
básico del PLC no migrables (auto‐
máticamente) (Página 138)

Bloques de la nueva versión con nombres 
nuevos

FB "Diagnóstico [FB29]" del progra‐
ma básico ≤ V4.9x originalmente 
adaptado como fuente AWL:
• Fuente AWL adaptada definida 

por el usuario
• Bloque "Diagnóstico [FB29]" ge‐

nerado a partir de la fuente

El diagnóstico [FB29] ya no es un compo‐
nente directo del programa básico del PLC 
≥ 6.x.
Si utiliza Diagnóstico [FB29] (o lo ha adap‐
tado), mígrelo igual que un bloque del 
programa de usuario.
Ver también: Migración de fuentes exter‐
nas (Página 58)

Bloque adaptado (AWL) sin protección de 
know-how

Cambio de los nombres simbólicos
Los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del PLC de SINUMERIK ONE 
(versión de firmware ≥ 6.x) son diferentes de los de SINUMERIK 840D sl (versión de firmware 
≤ V4.9x).
• Si migra a partir de un proyecto STEP 7 V5.5 SP4 con SINUMERIK 840D sl, adapte los nombres 

mediante la tabla de símbolos (Página 52) suministrada.
• Si migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE partiendo de un proyecto de TIA Portal, 

debe adaptar los nombres uno por uno.
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4.5.3 Sistema de alarmas de usuario (DB2)
Las opciones disponibles para configurar las alarmas de usuario son diferentes en los sistemas 
CNC SINUMERIK 840D sl y SINUMERIK ONE:

Funcionalidad SINUMERIK 
840D sl

SINUMERIK 
ONE

Migración

Alarmas DB2 sin amplia‐
ción de alarma

Soportadas No soportadas Las alarmas DB2 sin ampliación de alarma ya no están so‐
portadas por SINUMERIK ONE.
En el programa básico del PLC V6.x (SINUMERIK ONE), el 
bloque DB2 solo está incluido en su variante ampliada. Por 
lo tanto, los identificadores simbólicos de las señales de 
interfaz y las direcciones offset son diferentes.
En el Anexo se comparan las direcciones del DB2 (Pági‐
na 149) y los identificadores simbólicos de señales DB2 
(Página 150).

Alarmas DB2 con amplia‐
ción de alarma

Soportadas Soportadas El sistema de alarmas DB2 ampliadas se migra si se sigue el 
procedimiento general de migración descrito en este do‐
cumento.

ALARM_S/ALARM_SQ
(SFC17 / SFC18)

Soportadas No soportadas Estas instrucciones S7-300 de la funcionalidad estándar 
SIMATIC forman parte de las instrucciones no migrables. 
En su lugar, para el S7-1500 está disponible la instrucción 
Program_Alarm.
Encontrará más información sobre la migración de 
ALARM_S/ALARM_SQ a Program_Alarm en las siguientes 
descripciones:
• Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de búsqueda 

"Migración de Alarm_S".
• Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de búsqueda 

"Información sobre instrucciones no migrables"
• FAQ "¿Cómo se migran alarmas del S7-300/400 al 

S7-1500 en el TIA Portal?" (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/
69817564/)

El procedimiento y el momento recomendado para el cambio dependen del sistema de 
origen y de la forma en que se accede a las señales DB2 en el programa de usuario:
• Si migra un proyecto STEP 7 V5.5 SP4 al TIA Portal y desea trabajar directamente con el 

SINUMERIK ONE, cambie el sistema de alarmas de usuario en STEP 7 V5.5 SP4 antes de migrar 
el proyecto (Página 26).

• Si ya ha migrado el proyecto de PLC SINUMERIK 840D sl y después ha trabajado con él en el 
TIA Portal, la mayor parte de las adaptaciones deben realizarse después de la migración de 
PLC (Página 26) a SINUMERIK ONE.
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Manejo y funcionalidad de la variante de DB2 ampliada 
Diferencias/similitudes respecto a la variante de DB2 no ampliada
• El usuario continúa definiendo los bits en el DB2.
• La parametrización por aviso y alarma está incluida en el DB5 (en lugar del DB4).
• En la variante de DB2, las señales de interfaz tienen direcciones diferentes, de manera que 

las direcciones que hay en cada una de las bandas de señalización DB2 tienen la misma 
estructura y están desplazadas un determinado valor.

• Los identificadores simbólicos de las señales DB2 son diferentes.
• DB2 y DB3 no se crean como DB de CPU, sino que deben estar incluidos en el proyecto. Estos 

bloques están disponibles como DB global en la librería de sistema del programa básico.

Nota
La definición específica del usuario de los números de alarma en cada área de usuario ya 
no está soportada
Si se utilizan alarmas DB2 con ampliación de alarma, SINUMERIK 840D sl ofrece la posibilidad de 
definir la 2.ª cifra del número de alarma para cada una de las 64 áreas de usuario (7dx.xxx). Esta 
configuración se llevaba a cabo en el DB5 a partir del offset 72, matriz DB5.UserDek2No[0..63].
En SINUMERIK ONE, esta posibilidad de configuración no está soportada. La segunda cifra del 
número de alarma es siempre "0" (el valor estándar hasta ahora).
En Eliminación del valor numérico parametrizado por el usuario en la 2.ª década de la alarma de 
usuario (Página 51) encontrará más información sobre las adaptaciones que puedan ser 
necesarias en el programa de PLC y los ficheros TS.
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Ampliaciones de funciones
• Soporte para 10 canales, 31 ejes, 64 áreas de usuario (el número de áreas de usuario debe 

introducirse en el parámetro FC1 "MsgUser").
• Hay disponibles áreas sin avisos para parada del avance, bloqueo de lectura, etc. La 

información de cada una de esas áreas, junto con los bits de señalización correspondientes, 
se guarda como señalización agrupada en la interfaz de DB21, DB31 en función del 
parámetro FC10 "ToUserIF". De este modo se evita el complejo procesamiento de estas 
señales que tenía lugar en la variante no ampliada.

• Para el área de usuario 0, las alarmas/avisos reciben, además de los números de alarma, 
valores adicionales enteros de 16 bits (parámetro %Z en el texto de alarma). Los valores 
enteros de 16 bits debe escribirlos el usuario en el DB2 en la variable de matriz AddValUserA0 
a la vez que setea un bit de alarma. Para cada bit en el área de usuario 0 existe un valor entero, 
ver LBP_type_AlarmMsgs (o bien UDT1002) en el programa básico.

Nombre Tipo de datos Offset Descripción
AddValUserA0 Array[0..63] of Int DBW182 Valor adicional para alarmas de 

usuario del área de usuario 0:
700.000…700.063

AddValUserA0[0] Int DBW182 Valor adicional para alarma de usua‐
rio 700.000 del área de usuario 0

AddValUserA0[1] Int DBW184 Valor adicional para alarma de usua‐
rio 700.001 del área de usuario 0

AddValUserA0[n] Int DBW(182+2*n) Valor adicional para alarma de usua‐
rio UserAlarm 700.000 + n del área 
de usuario 0

AddValUserA0[63] Int DBW308 Valor adicional para alarma de usua‐
rio 700063 del área de usuario 0

(hasta la versión V4.8, incluida, la variable Array "AddValUserA0" se llama ZInfo0)
Para la estructuración de la variante DB2 ampliada se necesita el tipo de datos de PLC 
"LBP_type_AlarmMsgs" (hasta V4.8: UDT1002). 
Ver también: DB de interfaz del programa básico del PLC (Página 146)
Al comienzo del DB2 hay campos de bits para señales sin generación de avisos. Luego sigue 
una matriz de 64 enteros para la información adicional del área de usuario 0.
A continuación están las áreas que también emiten alarmas/avisos (ver el manual de listas). 
Estas áreas se completan a 10 canales, 31 ejes.
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4.5.4 Configuración de telegramas
La migración de PLC no incluye la configuración hardware de la NCU, de manera que la 
configuración de telegramas de la NCU no se migra automáticamente.
• Después de la migración de PLC, SINUMERIK ONE contiene la configuración de telegramas 

estándar con las direcciones de E/S estándar.
• La migración del programa de usuario del PLC junto con accesos a las direcciones de E/S de 

los telegramas forma parte de la migración de PLC.
• La migración de periferia no forma parte de la migración de PLC:

– Los módulos NX deben añadirse de nuevo.
– Otros módulos de periferia pueden interconectarse con el SINUMERIK ONE después de la 

migración de PLC.
Si por alguna de las razones siguientes utiliza una configuración de telegramas que difiere de 
los ajustes estándar de SINUMERIK ONE, deberá realizar adaptaciones:
• Las direcciones de E/S de telegramas específicas del usuario, los tipos de telegrama 

adaptados y los telegramas agregados adicionalmente no se migran. Las variables PLC con 
accesos a direcciones de E/S de telegramas se migran.

• La configuración de telegramas estándar de un SINUMERIK 840D sl V4.7 o superior que se 
haya realizado con SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V15 o superior es diferente de la de un 
SINUMERIK ONE. Las direcciones de E/S de telegramas anteriormente utilizadas y, por tanto, 
distintas, continúan utilizándose en las variables PLC migradas.

• El modo Safety Integrated y los telegramas correspondientes no se configuran 
automáticamente con la migración (el modo Safety debe activarse de nuevo después de la 
migración en las propiedades de la NCU).
– Si anteriormente utilizaba Safety Integrated (SPL), deberá crear un nuevo programa de 

seguridad basado en el sistema de seguridad actual o en el análisis de riesgos. Tenga en 
cuenta que los tipos de telegrama y las direcciones de E/S cambian.

– Si ya ha utilizado Safety Integrated plus (PLC de seguridad), en el SINUMERIK ONE se 
utilizan los mismos tipos de telegramas, pero cambian las direcciones de E/S de 
telegramas. Las direcciones de E/S de telegramas anteriormente utilizadas, y por tanto 
distintas, continúan utilizándose en las variables PLC migradas y en los nombres de DB de 
la periferia F.

Si, por alguna de las razones arriba mencionadas, los accesos de variables PLC a direcciones 
de E/S de telegramas difieren de la configuración de telegramas configurada, deberá 
adaptarlos.
Si en SINAMICS Integrated ha utilizado una configuración de telegramas con direcciones de 
E/S específicas del usuario o bien ya ha trabajado con un SINUMERIK 840D sl en el TIA Portal, 
deberá transferir la configuración de telegramas definida por el usuario o restablecerla al 
estándar en los datos de máquina.
En el Anexo (Página 158) encontrará una tabla sinóptica de la configuración de telegramas 
estándar, incluidos los datos de máquina correspondientes.
Tenga en cuenta los tipos de telegramas soportados por Create MyVirtual Machine 
actualmente, que son un subconjunto de los tipos de telegramas configurables en el TIA 
Portal.
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4.6 Direccionamiento de DB no presentes en el proyecto
DB de interfaz del programa básico del PLC SINUMERIK
SINUMERIK utiliza varios DB de interfaz que están presentes en la CPU como los denominados 
DB de CPU.
• En STEP 7 V5.5 SP4 era posible direccionar los DB de interfaz sin que estuvieran presentes en 

el proyecto STEP 7 V5.5 SP4. Por medio de la tabla de símbolos, los DB de interfaz se 
asignaban a nombres simbólicos y tipos de datos PLC (UDT) con la declaración de la 
estructura de datos.

• En el TIA Portal los nombres simbólicos (y los correspondientes tipos de datos PLC) están 
definidos directamente en las propiedades de los distintos bloques. Para ello es necesario que 
el bloque correspondiente esté presente en el proyecto.

Por lo tanto, todos los DB de interfaz necesarios para ejes, canales, BAG, CN, HMI y gestión de 
herramientas deben incluirse en el proyecto como DB global. 
Los DB de interfaz del programa básico se agregan como elemento de la librería de migración 
en STEP 7 V5.5 SP4.
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Ver también: Preparar los bloques del programa básico para la migración (Página 54), DB de 
interfaz del programa básico del PLC (Página 146)

Otros DB no presentes en el proyecto (p. ej., DB20 SINUMERIK, DB de usuario, DB de 
otros fabricantes)
Esto se refiere a todos los DB restantes y los DB de otros autores que se direccionan en el 
programa de usuario (de manera simbólica o absoluta) sin que estén realmente presentes en 
el proyecto. En el TIA Portal es necesario que esos bloques estén presentes en el proyecto.
Lo ideal es crear estos bloques en el proyecto STEP 7 V5.5 SP4 antes de la migración.
• Si los UDT o la asignación están presentes en la tabla de símbolos, agregue el bloque como 

"DB del tipo" del UDT correspondiente.
• Si únicamente accede de manera absoluta a un bloque que no está presente en el proyecto, 

deberá agregarlo al proyecto como DB global.
Ver también: Agregar DB global o DB basado en UDT para otros bloques (Página 56)
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4.7 Información general adicional sobre la migración

Información adicional sobre la migración de proyecto y la migración de PLC
Encontrará información general acerca de la migración de proyecto en la ayuda en pantalla del 
TIA Portal, bajo el término de búsqueda "Migrar proyecto". En Siemens Industry Online Support 
también encontrará información sobre la migración de PLC:
• Migración - Sistemas globales:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83558085
• Migración - Controladores:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83557459
• Migración - Visualización:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/76878921
• Migración - Comunicación:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83558087
• Preguntas frecuentes sobre la migración:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67858106
Si necesita más ayuda, diríjase al Customer Support. 

Información adicional sobre SINUMERIK en el TIA Portal
De manera específica para nuevos usuarios que pasan de STEP 7 V5.5 SP4 al TIA Portal o a 
SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V16 Update 2, están disponibles los siguientes documentos:
• Comparación de funcionalidad y consejos para nuevos usuarios:

Getting Started SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox V16 Update 2
• Recomendaciones de programación para nuevos usuarios e información avanzada para 

usuarios de SINUMERIK:
Ejemplo de aplicación: recomendación de programación con PLC S7-300 para SINUMERIK - 
Preparación para STEP 7 (TIA Portal):
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478721

Información adicional sobre las funciones SIMATIC/estándar en el TIA Portal
Encontrará más información sobre SIMATIC y el TIA Portal en la página sobre el TIA Portal de 
Siemens Industry Online Support:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780
Allí también encontrará información sobre ofertas de formación. Para aquellos que estén 
familiarizados con el mundo SIMATIC S7 Classic y deseen cambiar a SIMATIC S7-1500 con el 
TIA Portal recomendamos el curso de formación "TIA-SYSUP - Curso de transición a SIMATIC 
S7-1500 para el sistema SIMATIC TIA Portal". 
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4.8 Resumen del procedimiento de migración
Tenga en cuenta que se requieren pasos de migración diferentes dependiendo del proyecto de 
origen, y que no todos los pasos de migración son necesarios en todos los casos. Para cambiar 
el sistema de alarmas de usuario, por ejemplo, se describen distintas variantes que representan 
el procedimiento más sencillo para cada situación de partida.

Ejemplo de procedimiento de migración: sistema de origen SINUMERIK 840D sl a STEP 7 V5.5 SP4
Capítulo Contenido
4 Preparación del proyecto STEP 7 (Página 45)
5 Migración del proyecto de STEP 7 a un proyecto de TIA Portal SINUMERIK 840D sl (Página 65)

Después de este paso, compruebe el informe de migración y los avisos de compilación. Si aparecen errores o 
advertencias que son más fáciles de solucionar en STEP 7 V5.5 SP4, soluciónelos en STEP 7 V5.5 SP4 y vuelva a 
realizar la migración.

6 Adaptación del proyecto SINUMERIK 840D sl en el TIA Portal (Página 69)
7 Migración del proyecto SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE (Página 77)

Con este procedimiento de migración, los pasos para cambiar el sistema de alarmas de usuario a la variante DB2 
"ExtendAlMsg=TRUE" ya se han llevado a cabo en STEP 7 V5.5 SP4 (ver arriba, capítulo 5).
Después de este paso, compruebe el informe de migración y los avisos de compilación. Si aparecen errores o 
advertencias que son más fáciles de solucionar antes de la migración de PLC, soluciónelos en el proyecto PLC 
SINUMERIK 840D sl y vuelva a realizar la migración de PLC.

8 Lleve a cabo los ajustes del proyecto y cargue el proyecto en SINUMERIK ONE/Create MyVirtual Machine (ver el 
manual de sistema Create MyVirtual Machine o la ayuda en pantalla de SINUMERIK STEP 7 Toolbox).

9 Cree y lea los archivos en SINUMERIK Operate (ver el manual de sistema Create MyVirtual Machine o la ayuda en 
pantalla de SINUMERIK Operate).

10 Realizar el cambio de Safety Integrated integrado en el sistema a Safety Integrated basado en el accionamiento:
• Activación de Safety Integrated en el TIA Portal (Página 127)
• Licenciar opciones de software
• Creación de programa de seguridad (Página 129)
• Llevar a cabo la puesta en marcha Safety

11 Crear y guardar el proyecto de máquina

Ejemplo de procedimiento de migración: Sistema de origen SINUMERIK 840D sl en el TIA Portal
Capítulo Contenido
6 Adaptación del proyecto SINUMERIK 840D sl en el TIA Portal (Página 69)
7 Migración del proyecto SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE (Página 77)

Después de este paso, compruebe el informe de migración y los avisos de compilación. Si aparecen errores o 
advertencias que son más fáciles de solucionar antes de la migración de PLC, soluciónelos en el proyecto PLC 
SINUMERIK 840D sl y vuelva a realizar la migración de PLC.

8 Lleve a cabo los ajustes del proyecto y cargue el proyecto en SINUMERIK ONE/Create MyVirtual Machine (ver el 
manual de sistema Create MyVirtual Machine o la ayuda en pantalla de SINUMERIK STEP 7 Toolbox).

9 Cree y lea los archivos en SINUMERIK Operate (ver el manual de sistema Create MyVirtual Machine o la ayuda en 
pantalla de SINUMERIK Operate).

Consideraciones generales sobre la migración
4.8 Resumen del procedimiento de migración
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Capítulo Contenido
10 Realizar la Configuración Safety:

• Activación de Safety Integrated en el TIA Portal (Página 127)
• Licenciar opciones de software
• Comprobar las llamadas de un grupo de ejecución F migrado (Página 130)
• Llevar a cabo la puesta en marcha Safety

11 Crear y guardar el proyecto de máquina

Consideraciones generales sobre la migración
4.8 Resumen del procedimiento de migración
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Preparación del proyecto STEP 7 5
5.1 Vista general

Nota
Validez de la descripción
Estas descripciones hacen referencia a las particularidades de la migración de proyectos creados 
con SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox para STEP 7 V5.5 SP4 (o superior). Asimismo, son 
aplicables las indicaciones para la migración y las descripciones de STEP 7 (TIA Portal).
Si desea migrar componentes que requieren otros paquetes opcionales, son válidas además las 
indicaciones para la migración de la documentación correspondiente.
En "Información adicional" (Página 41) encontrará una selección de descripciones e indicaciones 
generales para la migración.

Es necesario realizar algunas adaptaciones en el programa de PLC en STEP 7 V5.5 SP4.

Requisitos
• El proyecto que desea migrar está actualizado a SINUMERIK 840D sl STEP 7 Toolbox 4.5 SP2 

(o superior) para STEP 7 V5.5 SP4 (o superior).
• El proyecto no incluye bloques que hayan dejado de estar soportados por las versiones 

actuales del programa básico de SINUMERIK 840D sl.
Ver también: Volumen de migración (Página 33)

• El proyecto STEP 7 que se va a migrar es coherente y se puede compilar sin errores.
• Todos los paquetes de opciones que se han utilizado para crear el proyecto en STEP 7 V5.5 SP4 

están instalados y disponen de licencia (p. ej., paquete de opciones para SCL o la herramienta 
de configuración F).

Resumen de los pasos a seguir
Paso Descripción
1 Comprobar el soporte de hardware (Readiness Check)

Antes de la migración, con el "Readiness Check Totally Integrated Automation Portal" se comprueba si los módulos 
del proyecto están soportados.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/60162195/
Si hay módulos no soportados en el TIA Portal, esta herramienta propone módulos alternativos.

2 Cambiar ALMSG [DB2] a ampliación de alarmas de PLC (Página 47)
Si todavía no utiliza la variante ampliada del DB2, comience aquí con el cambio.

3 Eliminación del valor numérico parametrizado por el usuario en la 2.ª década de la alarma de usuario (Página 51)
Si en el área de usuario (números de alarma 7dx.xxx) ha adaptado la 2.ª cifra (2.ª década del número de alarma 
7dx.xxx) de forma definida por el usuario para las alarmas DB2, debe suprimir estas adaptaciones.
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Paso Descripción
4 Importación de tabla de símbolos con nuevos nombres simbólicos de los bloques del programa básico (Pági‐

na 52)
5 Preparar los bloques del programa básico para la migración (Página 54)
6 Agregar DB global o DB basado en UDT para otros bloques (Página 56)
7 Comprobación de la capacidad de migración de bloques/fuentes (Página 58)
8 Preparación del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Página 62)

Si utiliza el FB4, en este paso de migración debe realizar adaptaciones para cambiar al FB7.
9 Comprobación de las adaptaciones necesarias del programa de usuario (Página 63)
10 Convertir el proyecto de origen en un fichero de migración

• Si STEP 7 V5.5 SP4 y el TIA Portal no están instalados en el mismo PC/la misma PG, o si el proyecto de origen 
es un proyecto integrado, debe convertir el proyecto de origen a un fichero de migración con la herramienta 
de migración.
Ver: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de búsqueda "Herramienta de migración".

• Si no utiliza la herramienta de migración, STEP 7 V5.5 SP4 y TIA Portal deben estar instalados en el mismo 
PC/la misma PG, cada uno con todos los paquetes de opciones que sean necesarios.

Preparación del proyecto STEP 7
5.1 Vista general
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5.2 Cambiar ALMSG [DB2] a ampliación de alarmas de PLC
A diferencia de SINUMERIK 840D sl, SINUMERIK ONE únicamente puede utilizar alarmas DB2 en 
la variante "ExtendAlMsg=True" (ampliación de alarmas de PLC).
Se recomienda que el cambio a la ampliación de alarmas de PLC se lleve a cabo en STEP 7 
V5.5 SP4 antes de la migración del proyecto SINUMERIK. 

Nota
Este cambio no altera los ficheros fuente externos.
Si utiliza ficheros fuente externos (p. ej., AWL o SCL) a partir de los cuales ha generado bloques 
para su programa de usuario, en este paso de migración los accesos DB2 se convierten para los 
bloques generados. Sin embargo, el código de programa en las propias fuentes no varía.
Si desea seguir utilizando los ficheros fuente externos en el TIA Portal, deberá adaptar por 
separado los accesos DB2 contenidos en esos ficheros (e importar por separado las fuentes 
externas).
Ver también: Migración de fuentes externas (Página 58)

Nota
Los comentarios en el código de programa no varían
Si utiliza comentarios para documentar el código de programa y en esos comentarios aparecen 
direcciones absolutas o identificadores simbólicos, deberá adaptarlos por separado. Este paso 
de migración no tiene en cuenta los comentarios.

Nota
Con los procedimientos aquí descritos puede identificar la mayoría de los accesos a señales DB2 
en el programa de usuario. No obstante, en función del proyecto puede que mediante la lista de 
referencias cruzadas no se encuentren todos los accesos DB2 parcialmente cualificados.

5.2.1 Vista general

Requisitos
• El DB2 se ha agregado al proyecto de origen sobre la base de UDT2 antes de la migración.
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Vista general
Paso Procedimiento
1 Asignar los símbolos de la variante DB2 ampliada a los offsets DB2 (Página 48)

Si accede exclusivamente a direcciones absolutas del DB2, puede saltarse este paso.
2 Adaptar accesos al DB2 en función del tipo de acceso:

• Acceso directo al DB2 con direcciones de señal absolutas (Página 49)
• Acceso indirecto al DB2 mediante DB de usuario y la instrucción BLKMOV (Página 49)
Si a veces accede al DB2 mediante BLKMOV y otras veces de manera absoluta, debe llevar a cabo los dos pasos de 
adaptación.
• Los accesos simbólicos directos al DB2 ya se han adaptado con el paso 1.

Consulte también
Direccionamiento de DB no presentes en el proyecto (Página 39)
Importación de tabla de símbolos con nuevos nombres simbólicos de los bloques del 
programa básico (Página 52)

5.2.2 Asignar los símbolos de la variante DB2 ampliada a los offsets DB2
En el Source Container del programa básico se encuentra el fichero "udt2_for_Convert.awl", que 
contiene los siguientes elementos de estructura procedentes de UDT1002:
• ChanA como matriz de 1 ... 8
• AxisA como matriz de 1 ... 18
• UserA como matriz de 0 ... 63
A partir de este fichero AWL se puede crear un UDT que asigne los nombres simbólicos de la 
variante DB2 "ExtendAlMsg=True" a los offsets de la variante DB2 "ExtendAlMsg=False".

Procedimiento básico
Para asignar los símbolos de la variante "ExtendAlMsg=True" a los offsets DB2 de la variante 
"ExtendAlMsg=False", haga lo siguiente:
1. Compile el fichero "udt2_for_Convert.awl".

Se genera un UDT2 que contiene una asignación de los offsets DB2 a los símbolos de la nueva 
variante DB2.

2. Abra la tabla de símbolos y asigne el UDT2 recién creado al DB2.
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5.2.3 Cambio en caso de acceso directo absoluto a ALMSG [DB2]

Requisitos
• El DB2 se ha agregado al proyecto sobre la base de UDT2.

Procedimiento básico
Para cambiar el acceso a señales absolutas del DB2 en STEP 7 V5.5 SP4, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los bloques en cuestión en el programa de usuario, utilice la lista de 

referencias cruzadas (comando de menú "Herramientas > Datos de referencia > Mostrar").
2. Abra los puntos del programa en cuestión uno por uno y cambie las direcciones de offset de 

las señales DB2 correspondientes. La nueva dirección de offset resulta de sumar la dirección 
anterior y el "decalaje".

Ejemplo 1
OPN DB2
...
CLR
S %DBX<Bit en DB2>

Ejemplo 2
ABRIR DB2
...
L 0
T DBB<Byte en DB2>

Nota
Encontrar accesos DB2 en el programa de usuario
Con los datos de referencia no se encuentran todos los accesos DB2. El acceso mediante BLK_DB 
o puntero no se reconoce.

En esta tabla (Página 149) encontrará una comparación de las correspondientes direcciones 
de offset o el decalaje de direcciones.

5.2.4 Cambio en caso de acceso indirecto mediante BLKMOV
Si no accede a ALMSG [DB2] directamente, sino que utiliza BLKMOV para copiar áreas de 
memoria de bloques de datos propios en el ALMSG [DB2], se requieren las siguientes 
adaptaciones.
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5.2.4.1 Comprobar y adaptar las áreas de memoria copiadas
Las direcciones de offset de ambas variantes de DB2 tienen la misma estructura dentro de sus 
distintas áreas de DB21 y están desplazadas respectivamente un determinado valor. Sin 
embargo, este decalaje es diferente en cada área de DB2.
Compruebe si utiliza procedimientos de copia BLKMOV que copian un área de memoria más 
grande que un área de DB2. En caso afirmativo, debe dividir el procedimiento de copia en 
varios procedimientos.
1Ver: Columna "Área" en la tabla Comparación de offsets en variantes de DB2 (Página 149)

Procedimiento básico
Para dividir las instrucciones BLKMOV, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los lugares en cuestión en el programa de usuario, utilice la lista de referencias 

cruzadas (comando de menú "Herramientas > Datos de referencia > Mostrar").
2. Abra los bloques con procedimientos de copia BLKMOV que copien simultáneamente los 

datos de varias áreas de DB2 (o que copien un área de memoria más grande que un área de 
DB2).

3. Divida las correspondientes instrucciones BLKMOV en varias instrucciones de manera que en 
todos los casos se copien tan solo datos de un área.
En Comparación de las direcciones en el DB2 (Página 149) se detallan las diferentes áreas de 
DB2/rangos de números de alarma.

5.2.4.2 Adaptación del destino de copia de BLKMOV
Las direcciones de offset de ambas variantes de DB2 tienen la misma estructura dentro de sus 
distintas áreas de DB21 y están desplazadas respectivamente un determinado valor. Sin 
embargo, este decalaje es diferente en cada área de DB2. 
Por esta razón, la nueva dirección de offset debe considerarse y adaptarse en función del área 
de DB2 correspondiente.
1Ver: Columna "Área" en la tabla Comparación de offsets en variantes de DB2 (Página 149)

Procedimiento básico
Para adaptar las direcciones de memoria de destino para instrucciones BLKMOV que copian 
datos en el DB2, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los lugares en cuestión en el programa de usuario, utilice la lista de referencias 

cruzadas (comando de menú "Herramientas > Datos de referencia > Mostrar").
2. Abra los bloques que copien datos en el DB2 mediante BLKMOV.
3. Modifique la dirección de offset del área de memoria de destino BLKMOV. La nueva dirección 

de offset resulta de sumar la dirección anterior y el "decalaje".
En esta tabla (Página 149) encontrará una comparación de las correspondientes direcciones 
de offset o el decalaje de direcciones.
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5.3 Eliminación del valor numérico parametrizado por el usuario en 
la 2.ª década de la alarma de usuario

Si en el área de usuario (números de alarma 7dx.xxx) ha adaptado la 2.ª cifra (2.ª década del 
número de alarma 7dx.xxx) de forma definida por el usuario, debe suprimir esta adaptación. Los 
valores distintos del estándar "0" no se soportan en SINUMERIK ONE.
Si después de la migración de PLC a SINUMERIK ONE todavía queda algún valor para la 
"2.ª década" en LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], esos valores no tienen efecto. La matriz de 
DB5 "UserDek2No [.]" presente en el programa básico del PLC SINUMERIK 840D sl se ha 
renombrado a "ByteArray72 [.]".

Procedimiento básico
Para eliminar el valor numérico parametrizado por el usuario en la 2.ª década de la alarma de 
usuario, haga lo siguiente:
• En LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], ajuste a 0 todos los valores del 

LBP_ParamAlarmMsgs.ByteArray72[.].
Los valores distintos del valor estándar 0 no tienen efecto.

• Si en el programa de PLC escribe estos valores en el LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] mediante 
instrucciones de programa (p. ej., en OB100 o similar), deberá suprimir esas instrucciones.

• En los ficheros TS, modifique (mediante SINUMERIK Operate) la definición de los textos para 
las alarmas 7dx.xxx de manera que solo se utilicen los números de alarma 70x.xxx. Para ello, 
busque en los ficheros TS entradas con el elemento <source> y modifique en todas ellas el 
número de alarma.
Estas modificaciones deben realizarse antes crear el archivo SINUMERIK 840D sl para la 
migración.

Información adicional 
Encontrará más información sobre la definición de los textos de alarma en el manual de puesta 
en marcha SINUMERIK Operate (IM9), capítulo "Configurar alarmas".
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5.4 Importación de tabla de símbolos con nuevos nombres 
simbólicos de los bloques del programa básico

Los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del PLC de SINUMERIK ONE (versión 
de firmware 6.x) son diferentes de los de SINUMERIK 840D sl (versión de firmware ≤ 4.9x).
Dependiendo del formato ALMSG[DB2] que use actualmente, utilice una de las siguientes 
tablas de símbolos suministradas para adaptar automáticamente los nombres de los bloques:

Versión DB2 UDT Tabla de símbolos
DB2 sin ampliación de alarma UDT2 LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc
DB2 con ampliación de alarma UDT1002 LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc

Requisitos
• El fichero de símbolos necesario está disponible en la PG/PC, o bien el DVD de producto de 

SINUMERIK STEP 7 Toolbox está insertado.
Dentro del DVD de producto de SINUMERIK STEP 7 Toolbox, este fichero se encuentra en el 
directorio "Support\Migration".

• El proyecto que se va a migrar está abierto en STEP 7 V5.5 SP4.
• Los rangos numéricos de los bloques del programa básico de SINUMERIK no están ocupados 

por bloques de otros autores en el proyecto, p. ej., bloques de usuario, bloques de otros 
fabricantes o bloques de otros productos Siemens (p. ej., DB_HMI [DB59] de Transline).
Los rangos numéricos de los bloques del programa básico de SINUMERIK pueden consultarse 
en estas tablas del Anexo (Página 133).
Nota
Procedimiento en caso de que el rango numérico de SINUMERIK esté ocupado por 
bloques de otros autores
Si importa la tabla de símbolos de migración de la manera descrita a continuación, a todos 
los bloques del rango numérico de SINUMERIK se les asignan los nuevos nombres simbólicos 
del programa básico V6.x. El procedimiento de importación no puede comprobar si usted 
utiliza el rango numérico de SINUMERIK para otros bloques.
Si utiliza el rango numérico de SINUMERIK para otros bloques, abra el fichero de símbolos 
(LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc o bien LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc) en un 
editor externo antes del procedimiento de importación y elimine las entradas de bloque que 
en su proyecto estén ocupadas por bloques de otros autores. Guarde el fichero con otro 
nombre y utilice ese fichero adaptado en lugar del suministrado originalmente.
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Procedimiento
Para actualizar los nombres de los bloques del programa básico del PLC antes de la migración, 
haga lo siguiente:
1. En la ventana del proyecto de STEP 7 V5.5 SP4, haga doble clic en la tabla de símbolos.

Se abre el editor de símbolos.

2. Elija el comando de menú "Tabla > Importar...".
3. Dentro del cuadro de diálogo "Importar", vaya al fichero que desee 

("LBP_symbols_for_classic_UDT2.asc" o bien "LBP_symbols_for_classic_UDT1002.asc" o un 
fichero de símbolos adaptado por usted) del directorio correspondiente y haga clic en "Abrir".
Se importa la tabla de símbolos:
– A los bloques del programa básico del PLC SINUMERIK que no tengan nombres simbólicos 

se les asignan nuevos nombres.
– Los símbolos ya definidos en el rango numérico de los bloques del programa básico, si los 

hay, se sobrescriben con los nuevos símbolos.
– Se muestra el aviso "Resultado de importación" y se crea un fichero de registro.

4. Guarde la tabla de símbolos con el comando de menú "Tabla > Guardar".

Información adicional
Encontrará información detallada sobre las tablas de símbolos en el manual Programar con STEP 
7 o en la ayuda en pantalla de STEP 7 V5.5 SP4.
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5.5 Preparar los bloques del programa básico para la migración

5.5.1 Desarchivado y apertura de la librería de migración del programa básico

Requisitos
• El fichero "840Dsl_MigrationDummyLib.zip" está disponible en la PG/PC o bien el DVD de 

producto de SINUMERIK STEP 7 Toolbox está insertado.
Dentro del DVD de producto, este fichero se encuentra en el directorio "Support\Migration".

• El proyecto que se va a migrar está abierto en STEP 7 V5.5 SP4 o superior.

Procedimiento
Para abrir la librería de migración del programa básico en STEP 7 V5.5 SP4, haga lo siguiente:
1. En el menú "Archivo", elija el comando "Desarchivar".
2. Vaya al directorio "Support\Migration" del DVD de producto, seleccione el fichero 

"840Dsl_MigrationDummyLib.zip" y haga clic en "Abrir".
3. Como directorio de destino en el directorio de instalación de STEP 7 V5.5 SP4, seleccione la 

carpeta "s7libs".
4. Elija el comando "Abrir" del menú "Archivo", seleccione la librería 

"840Dsl_MigrationDummyLib" en la pestaña "Librerías" y haga clic en "Aceptar".

5.5.2 Sustitución de bloques del programa básico por bloques de migración y 
bloques vacíos

Requisitos
• El proyecto que se va a migrar está abierto en STEP 7 V5.5 SP4.
• La librería "840Dsl_MigrationDummyLib" está abierta (Página 54).
• Los rangos numéricos de los bloques del programa básico SINUMERIK no están ocupados por 

bloques de otros autores en el proyecto o ha comprobado qué bloques de otros autores se 
encuentran en el rango numérico de SINUMERIK (Página 133).
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Procedimiento
Para sustituir los bloques del programa básico que hay en el proyecto por bloques de migración 
y bloques vacíos, haga lo siguiente.
1. Compruebe qué bloques de migración y bloques vacíos de la librería necesita.

 Seleccione los bloques de migración y bloques vacíos necesarios y cópielos en el 
portapapeles.

Bloque Finalidad/procedimiento
Bloques de datos Estos DB son necesarios en el TIA Portal porque en el proyecto debe haber 

DB de interfaz direccionados.
Ver también: Direccionamiento de DB no presentes en el proyecto (Pági‐
na 39)
• Antes de la copia, cerciórese de que esos rangos numéricos del pro‐

grama básico no se hayan utilizado para bloques de usuario ni blo‐
ques de otros fabricantes. Estos bloques solo pueden utilizarse para 
sobrescribir bloques del programa básico.

DB21…DB30 Seleccione los DB de eje/canal que se estén utilizando realmente.
DB31…DB61

Bloques de función/
funciones

Estos FB/FC no contienen el código de programa propiamente dicho, sino 
las correspondientes interfaces o entradas y salidas. Por lo tanto, se con‐
servan durante la migración y pueden ser sustituidos por bloques com‐
pletos del programa básico del PLC V6.x después de la migración.
Sobrescriba los FB/FC del programa básico presentes en el proyecto con 
los FB/FC que corresponda.

FB4 El FB4 de esta librería de migración contiene la interfaz ampliada del FB7, 
lo cual simplifica la transición.
Si ya está utilizando el FB7, no necesita este FB4.
Ver también: Preparación del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] 
(Página 62)

(Si el rango numérico de bloques del programa básico no está ocupado por bloques de otros 
autores, puede seleccionar y copiar todos los bloques).

2. Pegue los bloques anteriormente copiados en el portapapeles en la carpeta "Bloques" del 
proyecto. Al hacerlo, se sobrescriben los bloques del programa básico que haya en esa 
carpeta.

Resultado
Los bloques del programa básico utilizados han sido sustituidos por bloques de la librería de 
migración:
• Los DB de interfaz utilizados se han agregado al proyecto como DB global, lo cual es necesario 

en el TIA Portal.
• Los bloques del programa básico con protección de know-how utilizados han sido sustituidos 

por bloques vacíos que se pueden migrar.
• Si utiliza FB4, este ha sido sustituido por una variante que facilita la transición al FB7 

ampliado. 
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5.6 Agregar DB global o DB basado en UDT para otros bloques
En el TIA Portal es necesario que los DB direccionados o utilizados estén presentes en el proyecto.
Ver también: Direccionamiento de DB no presentes en el proyecto (Página 39)
Por ejemplo, si accede al DB20, debe agregarlo al proyecto como DB global.

Nota
Si accede al DB2 en la variante ampliada ("ExtendAlMsg = True") pero este DB no existe en el 
proyecto, deberá crearlo a partir de UDT1002.
Si accede al DB2 en la variante simple ("ExtendAlMsg = False"), ya lo creó a partir de UDT2 cuando 
cambió a la ampliación de alarmas de PLC (ver "Cambiar ALMSG [DB2] a ampliación de alarmas 
de PLC (Página 47)").

Procedimiento
Para crear un bloque de datos direccionado pero no presente en el proyecto a partir de un UDT, 
haga lo siguiente:
1. En la ventana del proyecto de STEP 7 V5.5 SP4, haga clic con el botón derecho del ratón en 

la carpeta "Bloques" y elija el comando "Insertar nuevo objeto > Bloque de datos".
Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades - Bloque de datos".

2. Introduzca la dirección del bloque en los campos "Nombre y tipo" y a continuación seleccione 
"DB del tipo" y el UDT correspondiente.

3. Introduzca el nombre simbólico y confirme con "Aceptar".
Para crear un bloque de datos direccionado pero no presente en el proyecto como DB global, 
haga lo siguiente:
1. En la ventana del proyecto de STEP 7 V5.5 SP4, haga clic con el botón derecho del ratón en 

la carpeta "Bloques" y elija el comando "Insertar nuevo objeto > Bloque de datos".
Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades - Bloque de datos".

2. Introduzca la dirección del bloque en los campos "Nombre y tipo" y a continuación seleccione 
"DB global".

3. Introduzca el nombre simbólico y confirme con "Aceptar".
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Ejemplo DB20
Para preparar el DB20 para uso en el entorno SINUMERIK ONE, las matrices de datos deben 
crearse en el DB20 en función del número de datos de máquina del PLC que se van a transferir:

Datos de máquina del PLC
Normalmente, con el SINUMERIK 840D sl en DB20, los datos de máquina del PLC se 
almacenaban durante el arranque del PLC. Con SINUMERIK ONE, los datos de máquina del PLC 
se proveen en los parámetros de "LBP_ConfigBP [FC1]". Como alternativa a las matrices, cabe 
utilizar estructuras o tipos de datos PLC.
Se encuentra una descripción de los datos de máquina del PLC en el manual de funciones 
de SINUMERIK ONE PLC bajo el epígrafe "Datos de máquina del PLC" en el capítulo sobre 
"LBP_ConfigBP [FC1]".

Consulte también
Sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] por LBP_ConfigBP [FC1] 
(Página 113)
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5.7 Comprobación de la capacidad de migración de bloques/fuentes

5.7.1 Migración de fuentes externas
Si en el proyecto STEP 7 V5.5 SP4 utiliza fuentes externas, no se migran las fuentes, sino los 
bloques generados a partir de esas fuentes.

Nota
Uso de fuentes externas en el TIA Portal
Si hay fuentes AWL/SCL que desea seguir tratando como fuentes externas en el TIA Portal, para 
abrirlas y editarlas con un editor externo, deberá importarlas por separado al TIA Portal.
En la ayuda en pantalla del TIA Portal, bajo el término de búsqueda "Fuente externa", encontrará 
más información sobre cómo trabajar con fuentes externas.

Los bloques generados a partir de fuentes externas se pueden editar después de la migración 
siempre y cuando no tuvieran protección de know-how antes de la migración (Página 58).

5.7.2 Comprobación de bloques con know-how protegido
Los bloques que tienen protección de know-how en STEP 7 V5.5 SP4 no se pueden migrar a un 
SINUMERIK ONE.
• Los bloques migrados y dotados con protección de know-how de STEP 7 V5.5 SP4 se pueden 

ejecutar en el TIA Portal con un SINUMERIK 840D sl.
• Los bloques ya no se pueden editar porque el código de programa no se migra 

automáticamente.
Las tablas siguientes explican cómo eliminar la protección de know-how de los distintos 
bloques.
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Vista general
El procedimiento para migrar un bloque con protección de know-how varía en función del 
creador del bloque protegido y del tipo de protección de know-how.

Tabla 5-1 Migración de bloques del programa de usuario con protección de know-how creados por el propio usuario
Objetos presentes antes de la mi‐
gración

Procedimiento Objeto presente después de la migración 
de PLC

Bloque con protección de know-
how originalmente programado co‐
mo fuente AWL:
• Fuente AWL con palabra clave 

"KNOW_HOW_PROTECT"
(puede haberse eliminado del 
proyecto)

• Bloque con protección de know-
how generado (AWL)

Si la fuente original se programó en AWL, 
agréguela de nuevo al proyecto, elimine la 
palabra clave "KNOW_HOW_PROTECT" y 
genere otra vez el bloque (Página 60).

Bloque adaptado (AWL) sin la fuente corres‐
pondiente y sin protección de know-how

Bloque con protección de know-
how originalmente programado co‐
mo fuente SCL:
• Fuente SCL (puede haberse eli‐

minado del proyecto)
• Fuente AWL creada a partir de 

una fuente SCL con palabra clave 
"KNOW_HOW_PROTECT" 
(puede haberse eliminado del 
proyecto)

• Bloque con protección de know-
how generado (AWL)

Si la fuente original se programó en SCL y 
luego se protegió en AWL con la palabra 
clave "KNOW_HOW_PROTECT", agregue la 
fuente SCL original de nuevo al proyecto y 
genere otra vez el bloque a partir de ella.

Bloque adaptado (SCL) sin la fuente corres‐
pondiente y sin protección de know-how

FB/FC con protección de know-how 
mejorada "S7-Block Privacy" (basada 
en contraseña)

La protección de know-how mejorada de 
STEP 7 V5.5 SP4 "S7-Block Privacy" se eli‐
mina en STEP 7 V5.5 SP4 antes de la mi‐
gración, de la manera descrita en la si‐
guiente FAQ:
SIOS, ID del artículo: 45632073 (https://
support.industry.siemens.com/cs/
document/45632073/)

FB/FC adaptado sin protección de know-
how

Después de la migración es posible activar de nuevo la protección de know-how de los 
bloques y utilizar en el TIA Portal la nueva variante de protección de know-how basada en 
contraseña. 
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Tabla 5-2 Migración de bloques de otros autores (bloques de otros fabricantes o bloques de otros paquetes de opciones o 
productos de Siemens) con protección de know-how

Objeto presente antes de la migra‐
ción

Procedimiento Objeto presente después de la migración 
de PLC

Bloque con protección de know-
how de cualquier tipo

Diríjase al autor de los bloques y solicite 
bloques nuevos que puedan ejecutarse en 
SINUMERIK ONE. Póngase en contacto 
con el autor de los bloques.

Bloque nuevo y funcional con protección de 
know-how

Si el autor ha anunciado esos bloques pe‐
ro en ese momento todavía no están dis‐
ponibles, puede aplicar una posible solu‐
ción (Página 75) provisionalmente.
Esta posible solución se lleva cabo en el 
TIA Portal, es decir, después de la migra‐
ción de proyecto y antes de la migración 
de PLC. 
De esta manera es posible migrar ya el 
resto de los elementos y luego agregar los 
bloques que faltan. Sin embargo, la fun‐
cionalidad de los bloques que faltan no 
está presente hasta que se han agregado 
los bloques completos.

Bloque vacío sin protección de know-how y 
sin función, que solo contiene el nombre de 
bloque y parámetros o entradas y salidas.

Información adicional
• En la sección "Volumen de migración" encontrará una tabla con información sobre la 

migración de bloques del programa básico del PLC (Página 34).
• En la ayuda en pantalla del TIA Portal, bajo los términos de búsqueda "Migración de 

programas KOP/FUP/AWL" y "Proteger bloques", encontrará información sobre la migración 
de bloques del programa de usuario con protección de know-how creados por el propio 
usuario.

• En la ayuda en pantalla del TIA Portal, capítulo "Migración de PLC", encontrará información 
sobre la migración de bloques SIMATIC o instrucciones.

Consulte también
Programa básico del PLC (Página 33)

5.7.3 Cancelar la protección de know-how del tipo "KNOW_HOW_PROTECT"

Requisitos
• La fuente externa del bloque con protección de know-how está presente en el proyecto.

Si no tiene la fuente de un bloque con protección de know-how, no puede desactivar la 
protección de know-how ni migrar el bloque.

Preparación del proyecto STEP 7
5.7 Comprobación de la capacidad de migración de bloques/fuentes

Migración a un SINUMERIK ONE
60 Manual de sistema, 07/2023, A5E47495977E AG



Procedimiento
Para eliminar la protección de know-how de un bloque basado en una fuente externa, haga lo 
siguiente:
1. En la carpeta "Fuentes" del programa S7, abra la fuente del bloque con protección de know-

how.
2. En el código de la fuente, borre la función "KNOW_HOW_PROTECT".
3. Elija el comando "Guardar" del menú "Archivo".
4. Elija el comando "Compilar" del menú "Archivo".

Resultado
A partir de la fuente, se ha creado un bloque sin protección de know-how que puede migrarse.
Después de la migración es posible activar de nuevo la protección de know-how y utilizar la 
nueva variante de protección de know-how basada en contraseña.

Información adicional
En la ayuda en pantalla del TIA Portal, bajo los términos de búsqueda "Migración de programas 
KOP/FUP/AWL" y "Proteger bloques", encontrará información sobre bloques del programa de 
usuario con protección de know-how.
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5.8 Preparación del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7]
Si en el transcurso de la migración cambia de FB4 a FB7, en este paso de migración se lleva a cabo 
una compilación.
Si ya ha utilizado PI_SERV2 [FB7] antes de la migración, sáltese este paso de migración.

Requisitos
• PI_SERV [FB4] se ha sustituido (Página 54) por LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4] de la librería 

de migración.
• Se ha importado la tabla de símbolos (Página 52).

Procedimiento
Para cambiar la transferencia de parámetros de las llamadas de FB4 a la interfaz FB7 ampliada, 
haga lo siguiente:
1. En la ventana del proyecto de STEP 7 V5.5 SP4, haga clic con el botón derecho del ratón en 

la carpeta "Bloques" y elija el comando "Comprobar coherencia de bloques".
Se abre el editor "Comprobar coherencia de bloques".

2. Elija el comando "Compilar todo" del menú "Programa".

Resultado
Tras la compilación, la transferencia de parámetros de las llamadas de FB4 se ha pasado a la 
interfaz ampliada del FB7 que está contenida en el LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]. En un paso 
de migración posterior (después de la migración de proyecto y la migración de PLC), 
deberá finalizar el cambio al FB7 (Página 92).
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5.9 Comprobación de las adaptaciones necesarias del programa de 
usuario

Además de una interfaz y un manejo nuevos, STEP 7 (TIA Portal) incluye una serie de cambios 
funcionales y novedades en el manejo del programa de PLC. Por ejemplo, en el TIA Portal cada 
bloque tiene un número y un nombre, y el direccionamiento simbólico tiene prioridad.
Durante la migración del programa de usuario se asignan automáticamente un símbolo y un 
tipo de dato a todas las direcciones absolutas utilizadas (p. ej., marcas, direcciones de E/S). 
Además, en el TIA Portal se aplican reglas más estrictas para comprobar la compatibilidad de 
tipos de datos.
Las siguientes llamadas o procedimientos del programa de usuario, especialmente, pueden 
causar problemas durante la migración:
• Conversiones de tipo implícitas de direcciones absolutas que difieren del tipo de datos 

declarado
• Guardado de resultados intermedios con direcciones absolutas o marcas globales sin tipo de 

datos declarado
• Guardado de diferentes tipos de datos en el mismo rango de direcciones
• Escritura de parámetros de entrada o lectura de parámetros de salida
• Direccionamiento absoluto de pilas de datos locales
• Apertura condicional de un DB seguida de direccionamiento parcialmente cualificado (ver 

ejemplo)
Por consiguiente, debe adaptar el programa de usuario antes de migrar el proyecto al 
TIA Portal. Encontrará información detallada a este respecto en el siguiente ejemplo de 
aplicación:
• Recomendación de programación con PLC S7-300 para SINUMERIK - Preparación para STEP 

7 (TIA Portal) (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478721/)
Asimismo, en las siguientes páginas de soporte para productos encontrará recomendaciones 
de programación para nuevos usuarios:
• Recomendaciones de programación para S7-1200/S7-1500 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/67582299/)
• Otras recomendaciones de programación para S7-1500 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/67858106)
Los pasos de migración descritos en esta documentación abarcan las modificaciones del 
programa de usuario que se deben a novedades introducidas en el programa básico de PLC 
6.x.

Utilización del informe de migración y el aviso de compilación para identificar 
anticipadamente problemas de migración
Lleve a cabo una prueba preliminar de la migración de proyecto y la migración de PLC 
para identificar anticipadamente los cambios que será necesario realizar en el programa de 
usuario.
Seguidamente, antes de la migración de PLC, solucione los problemas indicados en los avisos 
en el proyecto de origen en STEP 7 V5.5 SP4 o en el TIA Portal.
Ver: Informe de migración y avisos de compilación (Página 155)
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Migración del proyecto de STEP 7 a un proyecto de 
TIA Portal SINUMERIK 840D sl 6
Requisitos

• El proyecto se ha convertido al formato AM14 con la herramienta de migración o bien en la 
PG/PC están instalados tanto STEP 7 V5.5 SP4 (o superior) como el TIA Portal (cada uno con 
todos los paquetes de opciones utilizados).

• El proyecto que desea migrar está actualizado a SINUMERIK 840D sl Toolbox 4.5 SP2 (o 
superior) para STEP 7 V5.5 SP4 (o superior).

• El proyecto que se va a migrar solo contiene módulos que se soportan en el TIA Portal.
Utilice la Readyness Check Tool para comprobar si se soportan los módulos utilizados. Si no 
se soportan ciertos módulos en el TIA Portal, se le mostrarán módulos alternativos.

• El proyecto de STEP 7 que se va a migrar es coherente y se puede compilar sin errores.
Si el proyecto no se puede ejecutar, deberá corregirlo en STEP 7 V5.5 SP4 antes de migrarlo. 
Puede comprobar la coherencia con SIMATIC Manager y restaurar los bloques mediante 
compilación.

• El proyecto STEP 7 que se va a migrar no tiene protección de acceso.
Tenga en cuenta los comentarios adicionales sobre requisitos incluidos en la ayuda de los 
distintos productos instalados.

Nota
Estado de hibernación del sistema durante la migración
El sistema no debe ponerse en modo standby o de hibernación durante la migración. De lo 
contrario, se cancelará la migración.
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Procedimiento   
Para migrar un proyecto de STEP 7 V5.5 SP4 al TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Elija el comando "Migrar proyecto" del menú "Proyecto".

Se abre el cuadro de diálogo "Migrar proyecto".
2. En el campo "Ruta de origen" indique la ruta y el nombre de archivo del proyecto que debe 

migrarse. Elija un proyecto con el formato de migración ".am14" o con el formato de 
STEP 7 V5.5 SP4 ".s7p".
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3. Realice además los siguientes ajustes, si son necesarios:

Opción Observación
Inclusión de la configura‐
ción hardware

Marque esta casilla de verificación para migrar los módulos junto con la 
configuración. De lo contrario, únicamente se migra el programa de 
PLC.
Si ha seleccionado un archivo de migración creado con la herramienta 
de migración, la casilla de verificación no será activable. En este caso, ya 
durante la conversión con la herramienta de migración debe indicar si 
desea incluir la configuración hardware en la migración.

Nombre del proyecto Nombre del proyecto de TIA Portal. Es también el nombre del fichero sin 
la extensión.

Ruta de destino Ruta donde se crea el nuevo proyecto.
Por ejemplo, los proyectos nuevos creados con el TIA Portal se guardan 
de manera predeterminada en el siguiente directorio:
C:\Users\<nombre de usuario>\Documents\Automation\

Autor Nombre del autor responsable del proyecto.
Puede consultarse y modificarse posteriormente en las propiedades del 
proyecto.

Comentarios Comentario opcional sobre el proyecto.
Puede consultarse y modificarse posteriormente en las propiedades del 
proyecto.

4. Haga clic en "Migrar".

Resultado
El proyecto de origen se convierte y, tras finalizar este proceso, aparece un mensaje. A 
continuación, el proyecto recién creado se abre en la vista del proyecto y el informe de migración 
se abre en el TIA Portal.
Compruebe el informe de migración (Página 155) para estimar si podrá seguir trabajando con 
el proyecto migrado o si tendrá que solucionar ciertos problemas en STEP 7 V5.5 SP4 y volver 
a migrar el proyecto.
Si la migración ha fallado, se crea un directorio del proyecto dentro del cual se crea un 
informe de migración en forma de archivo XML. En el mensaje final después de la migración 
encontrará un enlace a dicho archivo XML. Haga clic en el enlace para abrir el archivo XML. 
También encontrará el archivo XML en "\Logs" dentro del directorio del proyecto.
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Adaptación del proyecto SINUMERIK 840D sl en el 
TIA Portal 7
Vista general

Dependiendo del sistema de origen y del proyecto de origen, puede que antes de la migración 
de PLC a un SINUMERIK ONE sea necesario realizar otros pasos.

Paso Procedimiento
1 Cambio de nombre de bloques del programa básico (Página 70)

Si migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE partiendo de un proyecto de TIA Portal, debe modificar los 
símbolos.
Si la migración se realiza desde un proyecto STEP 7 V5.5 SP4, los símbolos ya se adaptaron en un paso anterior.

2 Inserción de bloques vacíos en bloques del programa básico con protección de know-how (Página 73)
Si migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE partiendo de un proyecto de TIA Portal, en este caso debe 
agregar bloques vacíos migrables.
De este modo, los accesos a interfaces y a entradas y salidas de los bloques del programa básico de PLC se 
conservan después de la migración.

3 Conversión de un bloque con protección de know-how en un bloque vacío sin función (Página 75)
Si el proyecto incluye bloques de otros autores con protección de know-how y esos bloques todavía no están 
disponibles para SINUMERIK ONE, puede aplicar esta posible solución de forma provisional.
Los bloques así convertidos pueden transferirse durante la migración de PLC y no generan avisos de error, pero no 
tienen ninguna función y más adelante deberán ser sustituidos por bloques funcionales.

4 Eliminación del programa Safety Integrated (SPL) (Página 76)
SINUMERIK ONE no soporta Safety Integrated (SPL). Si ha utilizado este modo de operación Safety, deberá adaptar 
el programa de PLC antes de la migración.
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7.1 Cambio de nombre de bloques del programa básico
Cambio de los nombres simbólicos
Los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del PLC de SINUMERIK ONE 
(versión de firmware 6.x) son diferentes de los de SINUMERIK 840D sl (versión de firmware ≤ 
4.9x).
• Si migra a partir de un proyecto STEP 7 V5.5 SP4 con SINUMERIK 840D sl, los símbolos ya se 

adaptaron automáticamente mediante la tabla de símbolos suministrada (Página 52).
• Si migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE partiendo de un proyecto de TIA Portal, 

debe modificar los símbolos.
Al adaptar los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del PLC, las llamadas 
de dichos bloques en el programa de usuario, p. ej., cambian para adaptarse a los futuros 
símbolos.

Requisitos
• El proyecto STEP 7 V5.5 SP4 se ha migrado al TIA Portal (sin adaptar los nombres simbólicos 

de los bloques mediante la lista de símbolos).
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Procedimiento
Para cambiar los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del PLC, haga lo 
siguiente:
1. Para mostrar los bloques del programa básico, tiene diversas posibilidades:

– En el árbol del proyecto, abra la carpeta Bloques de programa dentro del PLC (p. ej., 
"CNC_1 > PLC_1 > Bloques de programa").

– Dentro del PLC, seleccione la carpeta Bloques de programa, haga clic en el símbolo 
"Maximizar/minimizar la vista general" y cambie a la pestaña "Detalles".

Figura 7-1 Árbol del proyecto

Figura 7-2 Vista de detalle de los bloques del programa básico

En la vista general maximizada puede clasificar los bloques, p. ej., por dirección, autor o 
familia.
Si los bloques están estructurados en grupos o subcarpetas, puede utilizar el botón 
"Mostrar elementos subordinados".

2. Seleccione uno por uno los nombres de bloque correspondientes y cámbielos con F2 o con 
el comando de menú contextual "Cambiar nombre".
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La tabla "Comparativa de los nombres simbólicos antiguos y nuevos de los bloques del 
programa básico (Página 146)" ofrece una comparación de los nombres simbólicos 
clasificados por sus direcciones absolutas.

Resultado
Los nombres simbólicos de los bloques se han cambiado y las llamadas simbólicas de los bloques 
en el programa de PLC se han actualizado automáticamente.

Resultado y repercusiones de cambiar el sistema de alarmas DB2 de un proyecto de 
TIA Portal
Al cambiar el sistema de alarmas DB2 en el TIA Portal, también cambian las llamadas del 
programa del PLC de "ALMSG_DB" en "LBP_AlarmMsgs", pero no los identificadores de señal 
simbólicos ni las direcciones simbólicas. Estos se adaptan después de la migración de PLC.
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7.2 Inserción de bloques vacíos en bloques del programa básico con 
protección de know-how

El DVD de producto de SINUMERIK STEP 7 Toolbox incluye una librería ficticia con bloques del 
programa básico del PLC en una variante que no tiene protección de know-how. Los bloques de 
esta librería ficticia no contienen el código de programa propiamente dicho, sino las 
correspondientes interfaces o entradas y salidas. Por lo tanto, se conservan durante la migración 
y pueden ser sustituidos por bloques completos del programa básico del PLC V6.x después de la 
migración.

Requisitos
• Se ha cambiado el nombre de los bloques del programa básico (Página 70).

Si copia los bloques ficticios antes de cambiar el nombre de los bloques del programa básico, 
los bloques no se sustituyen, sino que se duplican. En tal caso, los bloques duplicados deben 
borrarse posteriormente.

• El DVD de producto está insertado (o el fichero "Support\Migration\SINUMERIK 840D sl 
Migration Dummy Library.zalXX" está disponible en otro lugar).

Procedimiento
Para copiar los bloques de la librería en el proyecto, haga lo siguiente:
1. En el menú "Herramientas", elija el comando "Librerías globales > Desarchivar librería".
2. Vaya a la carpeta "Support\Migration" del DVD de producto, seleccione el fichero "SINUMERIK 

840D sl Migration Dummy Library.zalXX" y haga clic en "Abrir".
3. Si es necesario, cambie la ubicación en el cuadro de diálogo "Buscar carpeta" y confirme con 

"Aceptar".
De manera predeterminada, las nuevas librerías globales se guardan en el siguiente 
directorio:
C:\Users\<Benutzername>\Documents\Automatisierung\<Name der Bibliothek>\<Name der 
Bibliothek>.zalXX

4. Confirme el aviso "Actualizar librería" haciendo clic en "Aceptar".
5. Acceda a la Task Card "Librerías" y abra la librería "SINUMERIK 840D sl Migration Dummy 

Library_VXX".
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6. Use la función de Arrastrar y soltar para desplazar la carpeta "Plantillas maestras > 
SingleBlocks" hasta la carpeta "Bloques de programa" (p. ej., en "CNC_1 > PLC_1 > Bloques de 
programa").
Los bloques se copian en el proyecto. En este proceso se comprueba si existen nombres de 
bloques repetidos y se muestra el cuadro de diálogo "Conflictos al copiar".

7. En este caso, seleccione la opción "Reemplazar los objetos existentes y desplazarlos aquí" y 
confirme con "Aceptar".

8. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione el 
comando "Software (compilar todos los bloques)".
Se compila el programa de PLC y, entre otras cosas, se comprueba si existen direcciones de 
bloques repetidas. Si no se ha cambiado el nombre de todos los bloques del programa básico, 
se emiten avisos.
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7.3 Conversión de un bloque con protección de know-how en un 
bloque vacío sin función

Los bloques con protección de know-how de otros autores no se pueden transferir mediante la 
migración de PLC, sino que es necesario solicitar al autor bloques nuevos que puedan ejecutarse 
en SINUMERIK ONE.
Si el autor ha anunciado esos bloques pero en ese momento todavía no están disponibles, 
puede aplicar esta posible solución de forma provisional.
De esta manera es posible migrar ya el resto de los elementos y luego agregar los bloques 
que faltan. Sin embargo, la funcionalidad de los bloques que faltan no está presente hasta 
que se han agregado los bloques completos.

Procedimiento
Para convertir un bloque con protección de know-how en un bloque vacío sin función alguna 
para la migración de PLC, haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa", haga clic con el botón derecho del ratón sobre el bloque 

con protección de know-how a partir del cual desee crear un bloque vacío, y seleccione el 
comando "Copiar como texto".
La parte del bloque que no tiene protección de know-how (nombre del bloque y parámetros 
o entradas y salidas) se copia en el portapapeles como código de programa.

2. Con un editor de textos externo (p. ej., Notepad), pegue el contenido del portapapeles en un 
nuevo fichero y guárdelo como fichero AWL (no es necesario que el fichero tenga el mismo 
nombre que el bloque).

3. En la carpeta "Fuentes externas", haga doble clic en "Agregar nuevo fichero externo", 
seleccione el fichero AWL que acaba de crear y confirme con "Abrir".

4. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la fuente externa recién agregada y seleccione 
el comando "Generar bloques a partir de fuente".

Resultado
El bloque con protección de know-how que hay en la carpeta "Bloques de programa" se 
sobrescribe con un bloque vacío que no tiene protección de know-how.
Este bloque ya puede transferirse durante la migración de PLC y no genera avisos de error, 
pero no tiene ninguna función. Este bloque vacío debe ser sustituido por el bloque correcto 
o funcional en cuanto el fabricante correspondiente pueda suministrarlo en una versión 
compatible.
Anote en la documentación del proyecto qué bloques del proyecto son bloques vacíos o 
todavía deben ser sustituidos por bloques funcionales.
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7.4 Eliminación del programa Safety Integrated (SPL)
SINUMERIK ONE ya no soporta Safety Integrated (SPL). Si ha utilizado este modo de operación 
Safety, deberá adaptar el programa de PLC antes de la migración.

Procedimiento básico
Los bloques Safety Integrated (SPL) no se pueden migrar a un SINUMERIK ONE.
• SI_Relais [FB10]
• SI_BrakeTest [FB11]
• SPL [DB18]

Nota
Al borrar el bloque se produce un error de compilación en el TIA Portal
No borre el DB18 hasta después de la migración de PLC a SINUMERIK ONE (ver Borrar bloques 
después de la migración de PLC (Página 84)).

• SI Pulse Teststop SL [FC264]
• SI External Stop SL [FC265]
Si ha utilizado este modo de operación Safety, deberá eliminar del programa de PLC todos los 
bloques correspondientes y todos los accesos a funciones o bloques de función y a señales 
de bloques de datos.
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Migración del proyecto SINUMERIK 840D sl a un 
SINUMERIK ONE 8
8.1 Vista general
Paso Procedimiento
1 Migrar el programa de PLC a un SINUMERIK ONE (Página 78)
2 Comprobar el informe de migración (Página 82)
3 Interconexión de la periferia con SINUMERIK ONE (Página 85)
4 Comprobar los avisos de compilación (Página 87)
5 Transferencia de la configuración de telegramas (Página 88)
6 Fin del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] (Página 92)

Si ha utilizado el FB4 antes de la migración del proyecto y ha realizado allí pasos de adaptación, finalícelos con este 
paso.

7 Insertar tipos de datos de los bloques del programa básico del PLC
8 Insertar bloques del programa básico con protección de know-how (Página 99)
9 Cambiar el DB2 a ampliación de alarmas de PLC (Página 106)

Si utiliza la variante de DB2 "ExtendAlMsg=False" y migra desde un proyecto SINUMERIK 840D sl de TIA Portal ya 
migrado, en este momento se cambia a las alarmas DB2 ampliadas.

10 Cambiar accesos a la variable Array de DB2 ZInfo0 (Página 110)
Si en el 840D sl ya ha utilizado el DB2 con ampliación de alarmas, deberá cambiar las llamadas de la variable Array 
ZInfo0.

11 Transferir la configuración de clases de alarmas/avisos definida por el usuario (Página 111)
Si ha modificado la configuración predeterminada de clases de alarmas/avisos para alarmas DB2, y en STEP 7 
V5.5 SP4 o en el TIA Portal ha cambiado a las alarmas DB2 ampliadas, en este momento se transfiere la configu‐
ración de clases de alarmas/avisos definida por el usuario.

12 Adaptar o transferir la configuración de telegramas (Página 88)
Si utiliza una configuración de telegramas definida por el usuario, en este momento se cambia a la configuración 
de telegramas estándar o bien se transfieren al SINUMERIK ONE las direcciones de E/S definidas por el usuario.

13 Sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] por LBP_ConfigBP [FC1] (Página 113)

Consulte también
Condiciones para la llamada de LBP_NCKProcessIRT [FC3] en OB Hardware interrupt [OB40] 
(Página 115)
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8.2 Migración del programa de PLC a un SINUMERIK ONE (migración 
de PLC)

Requisitos
• El programa de PLC del SINUMERIK 840D sl está compilado.
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Procedimiento
Para migrar el programa de PLC de un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE en el TIA Portal, 
haga lo siguiente:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la NCU y seleccione el comando "Migrar a 

S7-1500".
Se abre el cuadro de diálogo "Migrar a S7-1500".

2. Seleccione el SINUMERIK ONE y confirme haciendo clic en "Aceptar".
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3. Confirme la consigna de seguridad "Comprobar el programa después de la migración" 
haciendo clic en "Aceptar".
Se muestra el cuadro de diálogo "Ajustes de migración de PLC".

4. Elija si los bloques de programa PaP del S7-300 deben ser sustituidos automáticamente por 
las instrucciones correspondientes del S7-1500 y confirme con "Aceptar".
La migración termina con un cuadro de diálogo mediante el cual se puede acceder al informe 
de migración.

Resultado
Se inserta el SINUMERIK ONE con los ajustes predeterminados y se migra el programa de PLC con 
sus elementos. 
Después de la migración hay dos NCU en el proyecto, ya que se crea la NCU1750 además de 
la NCU7x0.
Los elementos migrados se encuentran en el árbol de proyecto, dentro del SINUMERIK ONE 
(p. ej., en "CNC_1 > PLC_1").
• Bloques del programa básico del PLC SINUMERIK con adaptaciones específicas del usuario o 

sin protección de know-how
• Bloques vacíos insertados para la migración
• Bloques del programa de usuario del PLC cuyo idioma de creación esté soportado por 

S7-1500 y que no tengan protección de know-how
• Tablas de variables PLC
• Tablas de observación y forzado permanente
• Tipos de datos PLC
• Objetos tecnológicos
• Grupos personalizados en el árbol del proyecto
La configuración hardware del SINUMERIK 840D sl no se transfiere automáticamente.
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Información adicional
• En la ayuda en pantalla del TIA Portal, bajo el término de búsqueda "Migración de bloques de 

programa PaP", encontrará una comparación de las instrucciones de comunicación PaP de los 
PLC S7-1500 y S7-300.

• Volumen de migración (Página 32)
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8.3 Comprobar el informe de migración
El informe de migración, los avisos durante la compilación (Página 87) y las tablas del Anexo 
(Página 155) ayudan a estimar el resultado de la migración.
Dado que algunos errores son más fáciles de solucionar en el proyecto de origen, puede 
resultar conveniente desechar un resultado de migración, editar el proyecto de origen y 
migrarlo de nuevo.
Así pues, utilice los avisos para hacerse una idea general del resultado de migración antes de 
invertir tiempo innecesario en revisar dicho resultado.

Diferencia entre fallos y alarmas
Estos avisos se dividen en fallos y alarmas. Los fallos deben solucionarse en todos los casos 
para que el programa se pueda compilar y ejecutar. Las alarmas deben comprobarse una por 
una para determinar si causan problemas.

Procedimiento básico
Mediante las tablas del Anexo (Página 155), compruebe en qué paso del proceso de migración 
resulta más fácil solucionar un fallo:
• En el TIA Portal en el SINUMERIK 840D sl

En muchos casos puede resultar conveniente desechar un resultado de migración, 
solucionar los fallos del programa de PLC del SINUMERIK 840D sl incluidos en el informe de 
migración o mostrados al compilar (Página 87), y migrar de nuevo.

• Después de la migración de PLC al SINUMERIK ONE
Algunos de los problemas mostrados no se pueden solucionar hasta después de migrar a un 
SINUMERIK ONE.
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Visualización del informe de migración
El informe de migración se encuentra en la siguiente ubicación dentro del árbol de proyecto:
• "Datos comunes > Informes"

Consulte el informe para decidir si puede aceptar el resultado de migración, o bien debe 
solucionar los problemas detectados en el SINUMERIK 840D sl y luego migrar de nuevo.
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8.4 Borrar bloques después de la migración de PLC
SINUMERIK ONE ya no soporta Safety Integrated (SPL) (ver el capítulo Eliminación del programa 
Safety Integrated (SPL) (Página 76)). Si en su proyecto utiliza el bloque SPL DB18, deberá 
borrarlo después de la migración PLC.

Procedimiento básico
Si ha utilizado este modo de operación Safety, deberá eliminar del programa de PLC el bloque 
SPL DB18 y todos los accesos a funciones o bloques de función y a señales de bloques de datos.
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8.5 Interconexión de la periferia con SINUMERIK ONE
Durante la migración se ha insertado el programa de PLC en el SINUMERIK ONE sin copiar la 
periferia ni la interconexión. Puede interconectar la periferia con el SINUMERIK ONE.
Si previamente duplica los módulos del modo aquí descrito, los módulos antiguos continúan 
estando presentes en el proyecto, de manera que pueden utilizarse como referencia.

Nota
Interconexión de módulos NX con SINUMERIK ONE
Los módulos NX de SINUMERIK 840D sl no se pueden interconectar con el SINUMERIK ONE ni 
convertir en módulos NX de SINUMERIK ONE ("Sustituir equipo").
Agregue módulos NX nuevos e interconéctelos con el SINUMERIK ONE. 
Si es necesario, modifique ajustes como la dirección DP o la configuración de telegramas.
Ver también: Configuración de telegrama estándar de SINUMERIK ONE (Página 158)

Requisitos
• El programa de PLC de SINUMERIK 840D sl se ha migrado a un SINUMERIK ONE.
• La periferia debe poder continuar utilizándose sin cambios o bien ya se ha migrado por 

separado.
En la ayuda en pantalla del TIA Portal, bajo el término de búsqueda "Migrar programas de PLC 
a una CPU S7-1500/ET200SP", encontrará información sobre la migración de periferia 
SIMATIC (p. ej., de ET200S a ET200SP).

• Safety Integrated (PLC de seguridad) está activado. (Página 127)
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Procedimiento
Para interconectar la periferia con el SINUMERIK ONE, haga lo siguiente:
1. En la vista de redes, seleccione todos los equipos de periferia, p. ej., arrastrando un 

rectángulo de selección en torno a ellos.
2. Utilice los comandos "Copiar" y "Pegar".

La periferia se agrega sin estar interconectada.

3. Para cada periferia, haga clic en "No asignado" y a continuación elija como sistema maestro 
el SINUMERIK ONE.
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8.6 Comprobar los avisos de compilación

Procedimiento básico
Consulte los avisos de compilación y las tablas del Anexo (Página 155) para decidir si puede 
aceptar el resultado de migración o bien debe solucionar los problemas detectados en el 
proyecto de origen y luego migrar de nuevo.

Visualización de avisos de compilación
Cuando se compila hardware y software, hay que comprobar otros problemas que no 
aparecen en el informe de migración (Página 82). Estos avisos se muestran en la ventana 
de inspección "Información > Compilar".
1. En el árbol del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el PLC y seleccione el 

comando "Compilar > Software (compilar todo)" o "Hardware (compilar todo)".
Los avisos de compilación también pueden mostrar problemas que quizá resulten más fáciles 
de solucionar en el proyecto de origen.
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8.7 Transferencia de la configuración de telegramas

8.7.1 Vista general
La migración de PLC no incluye la transferencia automática de la configuración de telegramas de 
un SINUMERIK 840D sl (o módulos NX).
La NCU 1750 nueva agregada durante la migración de PLC contiene la configuración de 
telegramas estándar de un SINUMERIK ONE, la cual no coincide (Página 158) en parte con la 
configuración de telegramas estándar de un SINUMERIK 840D sl.
Sin embargo, la migración de PLC toma los accesos a las direcciones de E/S de telegramas 
que hay en el programa del PLC y los transfiere al editor "Variables PLC" sin adaptar 
automáticamente las correspondientes direcciones de E/S.
Dependiendo de la configuración de telegramas del sistema de origen y de la configuración 
deseada del sistema de destino, deben realizarse varias adaptaciones:

Configuración de telegramas 
del sistema de origen

Configuración de telegramas desea‐
da 
del sistema de destino

Procedimiento

Configuración de telegramas están‐
dar de SINUMERIK 840D sl

Configuración de telegramas estándar 
del SINUMERIK ONE (recomendada)

Compruebe las diferencias de las configura‐
ciones de telegramas estándar (Página 158) y 
realice estas adaptaciones:
• Comprobar los datos de máquina y adap‐

tarlos al nuevo estándar (Página 89)
• Comprobar las direcciones de E/S de las 

variables PLC migradas y adaptar las dife‐
rencias al nuevo estándar (Página 89)

Configuración de telegramas estándar 
de SINUMERIK 840D sl (no recomenda‐
da)

Insertar la configuración de telegramas defi‐
nida por el usuario en el TIA Portal (Pági‐
na 90)

Configuración de telegramas defini‐
da por el usuario

Configuración de telegramas definida 
por el usuario
Configuración de telegramas estándar 
de SINUMERIK ONE

Compruebe las diferencias de las configura‐
ciones de telegramas estándar (Página 158) y 
realice estas adaptaciones:
• Comprobar los datos de máquina y adap‐

tarlos al nuevo estándar (Página 89)
• Comprobar las direcciones de E/S de las 

variables PLC migradas y adaptar las dife‐
rencias al nuevo estándar (Página 89)

Consulte también
Activación de Safety Integrated en el TIA Portal (Página 127)
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8.7.2 Adaptación de las direcciones de E/S en los datos de máquina
Si en el SINUMERIK ONE desea utilizar la configuración de telegramas estándar, deberá realizar 
algunas adaptaciones, ya que no coincide con la configuración de telegramas estándar de un 
SINUMERIK 840D sl.

Requisitos
• Se ha realizado una copia de seguridad de los datos de máquina o del sistema completo en 

un archivo, de manera que después de adaptar los datos de máquina al SINUMERIK ONE 
continúe habiendo una copia de seguridad de una configuración que pueda ejecutarse en un 
SINUMERIK 840D sl.
Este paso de migración también puede llevarse a cabo después de migrar el archivo al 
SINUMERIK ONE.

Procedimiento
Para introducir las direcciones de E/S del esquema de direccionamiento optimizado en los datos 
de máquina, proceda como sigue:
1. Abra la tabla sinóptica de las direcciones de E/S estándar con los datos de máquina 

correspondientes o imprímala:
– Configuración de telegrama estándar de SINUMERIK ONE (Página 158)

2. En SINUMERIK Operate, acceda a los datos de máquina generales mediante "MENU SELECT 
> Puesta en marcha > Datos de máquina > DM generales".

3. Busque el dato de máquina que corresponda (pulsador de menú "Buscar") e introduzca las 
direcciones de E/S (para los distintos accionamientos utilizados) en todos los casos en que no 
coincida con la dirección de E/S estándar del SINUMERIK ONE.

8.7.3 Modificación de los accesos a direcciones de E/S de telegramas en el 
programa de usuario (variables PLC)

La migración de PLC toma los accesos a las direcciones de E/S de telegramas que hay en el 
programa del PLC y los transfiere al editor "Variables PLC" sin modificar automáticamente las 
correspondientes direcciones de E/S para adaptarlas a la configuración de telegramas estándar 
del SINUMERIK ONE.
En algunos casos de migración (Página 88), los accesos a las direcciones de E/S de telegramas 
deben adaptarse en el programa de usuario.

Procedimiento básico
Para encontrar y adaptar los accesos a las direcciones de E/S de telegramas, haga lo siguiente:
• Las variables PLC migradas se encuentran en el editor "Variables PLC" del árbol de proyecto, 

p. ej., en "CNC_1 > PLC_1 > Variables PLC > Tabla de variables estándar".
• Para saber qué direcciones no se utilizan, consulte el esquema de asignación mediante el 

correspondiente comando del menú contextual.
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• En el esquema de asignación, las variables PLC para direcciones de E/S de telegramas se 
categorizan como "Sin hardware configurado" y se destacan en color amarillo.

Figura 8-1 Leyenda de elementos destacados en el esquema de asignación
• En el Anexo (Página 158) encontrará una tabla sinóptica de las direcciones de E/S estándar.

8.7.4 Transferencia de la configuración de telegramas definida por el usuario
Después de la migración de PLC, puede modificar las direcciones de E/S configuradas en el TIA 
Portal para adaptarlas a las direcciones de E/S definidas por el usuario (a estos efectos, utilizar un 
SINUMERIK ONE con la configuración de telegramas estándar de un SINUMERIK 840D sl también 
se considera una configuración de telegramas definida por el usuario).
Si desea modificar las direcciones de E/S en el TIA Portal, no debe realizar este paso hasta 
estar seguro de que el resto de los elementos se han migrado correctamente.

Requisitos
• Los módulos NX que se van a utilizar están agregados (Página 85) al proyecto.
• Safety Integrated (PLC de seguridad) está activado (Página 127) (si es que se va a utilizar).

Safety Integrated (PLC de seguridad) debe estar activado antes de modificar las direcciones 
de E/S de telegramas, ya que los telegramas 701 y 902 no se pueden agregar hasta después 
de haber activado el modo Safety.

Introducción de las direcciones de E/S definidas por el usuario en el TIA Portal
Para adaptar las direcciones de E/S de los telegramas empleados en el TIA Portal, haga lo 
siguiente:
1. Seleccione SINAMICS Integrated o el módulo NX y haga clic en la ventana de inspección 

"Propiedades" en "Intercambio cíclico de datos".
2. En el campo "Área de datos de partner" de los distintos telegramas se introducen las 

respectivas direcciones iniciales definidas por el usuario.
Para ver al mismo tiempo las direcciones de E/S del dispositivo de origen y del nuevo 
dispositivo, puede, p. ej., abrir dos instancias del TIA Portal.
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8.7.5 Reinserción de telegramas adicionales tras migración
Los telegramas recién introducidos de V4.95, p. ej., telegramas 1100 y 146, se configuran en 
STEP 7 Classic como "Ampliación PZD de telegramas adicionales". Los proyectos STEP 7 Classic 
que migran con "Ampliación PZD de telegramas adicionales" se muestran como "Telegramas 
libres" en el TIA Portal.
Tras la migración del PLC y el cambio de hardware a SINUMERIK ONE, siempre está disponible 
la configuración de telegrama estándar de SINUMERIK ONE y ya no se muestra la "Ampliación 
PZD de telegramas adicionales" configurada previamente en el proyecto STEP 7 Classic.
Pegue telegramas adicionales que ya no existen en el proyecto de TIA Portal migrado 
conforme al proyecto de origen. Entre estos se encuentran, p. ej., los telegramas 146 y 
1100. 

Migración de proyecto

Migración de PLC

Figura 8-2 Telegrama adicional tras migración de proyecto y PLC de un proyecto STEP 7 Classic

Reinserción de telegramas adicionales tras migración
Haga lo siguiente para reinsertar telegramas adicionales que ya no existen tras la migración. El 
procedimiento se ejemplifica con el telegrama 1100.
1. Abra la configuración de telegramas de SINAMICS Integrated.
2. Navegue hasta el objeto de accionamiento donde hay que insertar el telegrama.
3. Haga clic en "Agregar telegrama" y seleccione el telegrama 1100.
4. Ajuste el rango de direcciones conforme al proyecto de origen. 

Figura 8-3 Agregar telegrama siguiendo el ejemplo del 1100
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8.8 Fin del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7]
Las siguientes adaptaciones únicamente son necesarias si migra el proyecto desde STEP 7 
V5.5 SP4 y ya ha adaptado allí la transferencia de parámetros de las llamadas de FB4.
En este paso de migración, las llamadas previamente editadas del FB4 de migración 
"LBP_ReqPIService_MigFB4" se cambian a llamadas del "LBP_ReqPIService [FB7]".

Requisitos
• Las transferencias de parámetros de llamadas de FB4 se han cambiado a la interfaz FB7 

ampliada (Página 62).
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Procedimiento
Para finalizar el cambio de "LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]" a "LBP_ReqPIService [FB7]", haga lo 
siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa", haga clic con el botón derecho del ratón en 

"LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]" y seleccione el comando "Referencias cruzadas".
2. En la lista de referencias cruzadas, busque todas las llamadas de los siguientes tipos y edítelas:

Tipo Procedimiento
Multiinstancia 1. En la lista de referencias cruzadas, busque todas las coincidencias que contengan 

el texto "Tipo de datos" y haga doble clic en el código correspondiente.
2. Cambie el nombre del respectivo tipo de datos de "LBP_ReqPIService_MigFB4" a 

"LBP_ReqPIService".
Instancia indi‐
vidual

1. En la lista de referencias cruzadas, busque llamadas de FB4 con instancias indi‐
viduales y ábralas.

2. Cambie el nombre del respectivo tipo de datos de "LBP_ReqPIService_MigFB4" a 
"LBP_ReqPIService".

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en "LBP_ReqPIService", seleccione el 
comando "Cambiar instancia" y confirme con "Aceptar".

Nota
Cambio de accesos absolutos
Si además desea utilizar el direccionamiento absoluto, en este caso debe modificar el número 
del DB de instancia creado en el paso anterior:
1. Primero, borre el DB de instancia del FB4 que ya no se utiliza.
2. A continuación, en el árbol del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el DB 

de instancia recién creado (en el paso 2.3 anterior) y abra las propiedades.
3. En "Número", active la opción "Manual" e introduzca el número que habrá de utilizarse en 

los accesos absolutos.
4. Confirme con "Aceptar".
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Nota
Ajuste de parámetros obligatorios no asignados al programar en AWL o SCL
En el entorno de SINUMERIK 840D sl, los parámetros de entrada de FB4 "PIService" y "Addr1" 
hasta "Addr4" son del tipo "ANY" y por eso no tienen que preasignarse. En el SINUMERIK ONE, 
en FB7 estos parámetros de entrada son del tipo "Variant". Por esta razón, al sustituir FB4 por 
FB7 en AWL se producen los siguientes errores de compilación en caso de que los 
mencionados parámetros de entrada estuvieran sin asignar:
"El operando necesario en la entrada/salida no está presente o tiene el tipo de datos 
incorrecto"
En el entorno SCL se obtiene, p. ej., el siguiente error de compilación:
"Debe suministrarse el parámetro Addr4".
Así pues, los parámetros de entrada no asignados "PIService", "Addr1", "Addr2", "Addr3" y 
"Addr4" deben ajustarse a "CERO".

3. En la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto, haga clic con el botón derecho del 
ratón en "LBP_ReqPIService_MigFB4 [FB4]", seleccione el comando "Borrar" y confirme con 
"Aceptar".
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8.9 Cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] durante la migración 
de SINUMERIK 840D sl (TIA Portal)

Las siguientes modificaciones únicamente son necesarias si el proyecto se migra desde el TIA 
Portal. Si la migración se ha comenzado en STEP 7 V5.5 SP4, el cambio de FB4 a FB7 ya se ha 
llevado a cabo de acuerdo con lo expuesto en los capítulos "Preparación del cambio de FB4 a 
LBP_ReqPIService [FB7] (Página 62)" y "Fin del cambio de FB4 a LBP_ReqPIService [FB7] 
(Página 92)".
En este paso de migración, las llamadas de PI_SERV [FB4] se cambian a llamadas de 
"LBP_ReqPIService [FB7]".

Requisitos
La migración se ha comenzado desde un proyecto SINUMERIK 840D sl en el TIA Portal.
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Procedimiento
Para cambiar de "PI_SERV [FB4]" a "LBP_ReqPIService [FB7]", haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa > Single Blocks", haga clic con el botón derecho del ratón 

en "PI_SERV [FB4]" y seleccione el comando "Referencias cruzadas".
2. En la lista de referencias cruzadas, busque todas las llamadas de los siguientes tipos y edítelas:

Tipo Procedimiento
Multiinstancia 1. En la lista de referencias cruzadas, busque todas las coincidencias que contengan 

el texto "Tipo de datos" y haga doble clic en el código correspondiente.
2. Cambie el nombre del respectivo tipo de datos de "PI_SERV" a "LBP_ReqPIService".

Instancia indi‐
vidual

1. En la lista de referencias cruzadas, busque llamadas de FB4 con instancias indi‐
viduales y ábralas.

2. Cambie el nombre del respectivo tipo de datos de "PI_SERV" a "LBP_ReqPIService".
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en "LBP_ReqPIService", seleccione el 

comando "Cambiar instancia" y confirme con "Aceptar".

Nota
Cambio de accesos absolutos
Si además desea utilizar el direccionamiento absoluto, en este momento debe modificar el 
número del DB de instancia creado en el paso anterior:
1. Primero, borre el DB de instancia del FB4 que ya no se utiliza.
2. A continuación, en el árbol del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el DB 

de instancia recién creado (en el paso 2.3 anterior) y abra las propiedades.
3. En "Número", active la opción "Manual" e introduzca el número que habrá de utilizarse en 

los accesos absolutos.
4. Confirme con "Aceptar".

Nota
Ajuste de parámetros obligatorios no asignados al programar en AWL o SCL
En el entorno de SINUMERIK 840D sl, los parámetros de entrada de FB4 "PIService" y "Addr1" 
hasta "Addr4" son del tipo "ANY" y por eso no tienen que preasignarse. En el SINUMERIK ONE, 
en FB7 estos parámetros de entrada son del tipo "Variant". Por esta razón, al sustituir FB4 por 
FB7 en AWL se producen los siguientes errores de compilación en caso de que los 
mencionados parámetros de entrada estuvieran sin asignar:
"El operando necesario en la entrada/salida no está presente o tiene el tipo de datos 
incorrecto"
En el entorno SCL se obtiene, p. ej., el siguiente error de compilación:
"Debe suministrarse el parámetro Addr4".
Así pues, los parámetros de entrada no asignados "PIService", "Addr1", "Addr2", "Addr3" y 
"Addr4" deben ajustarse a "CERO".

3. En la carpeta "Bloques de programa" > "Single Blocks" del árbol del proyecto, haga clic con el 
botón derecho del ratón en "PI_SERV [FB4]", seleccione el comando "Borrar" y confirme con 
"Aceptar".
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8.10 Inserción de tipos de datos PLC
Los bloques de datos de las interfaces PLC del programa básico permiten acceder a diversas 
interfaces y datos (ejes/cabezales, canales, GMO, alarmas/avisos, gestión de herramientas, PLC/
HMI, MCP/HT) desde el programa de PLC.
En la librería del sistema del programa básico del PLC SINUMERIK ONE hay tipos de datos 
PLC (UDT) disponibles que definen el contenido de los bloques de datos. Copie estos tipos de 
datos PLC en su proyecto.

Procedimiento
Para copiar los tipos de datos PLC en su proyecto, proceda del siguiente modo:
1. Vaya a la Task Card "Librerías" y abra la librería del sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic Program 

V6.x".
2. Arrastre con el ratón la carpeta "Plantillas maestras > SINUMERIK ONE PLC Basic Program > 

SINUMERIK ONE PLC BP data types" hasta la carpeta Tipos de datos PLC del proyecto (p. ej., 
"CNC_1 > PLC_1 > Tipos de datos PLC").

Figura 8-4 Insertar tipos de datos PLC tomando como ejemplo SINUMERIK ONE PLC Basic Program 
V6.x
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Resultado
Se copian los tipos de datos en su proyecto y se asignan los bloques del programa básico del PLC 
correspondientes.

Nota
Borrar los tipos de datos no utilizados
Compruebe si en la carpeta "Tipos de datos PLC" hay tipos datos que los bloques no usan. Por 
ejemplo, al insertar los tipos de datos PLC de SINUMERIK ONE, no se sobrescriben tipos de datos 
(antiguos) de SINUMERIK 840D sl, ya que tienen nombres diferentes.
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8.11 Inserción de bloques del programa básico de la librería ONE

8.11.1 Requisitos
Los rangos numéricos de los bloques del programa básico del PLC SINUMERIK no están ocupados 
por bloques de otros autores en el proyecto, p. ej., bloques de usuario, bloques de otros 
fabricantes o bloques de otros productos Siemens (p. ej., DB_HMI [DB59] de Transline). Los 
rangos numéricos de los bloques del programa básico del PLC SINUMERIK pueden consultarse 
en las tablas del Anexo Bloques del programa básico del PLC (Página 133). 

Nota
Procedimiento en caso de que el rango numérico de SINUMERIK esté ocupado por bloques 
de otros autores
A diferencia del procedimiento descrito más adelante para la transferencia completa de los 
bloques del programa básico, debe transferir de la librería al proyecto los bloques básicos 
necesarios para sobrescribir con ellos los bloques vacíos previamente insertados.

8.11.2 Procedimiento

8.11.2.1 Paso 1: Insertar todos los bloques del programa básico del PLC en su versión 6.x
Para insertar todos los bloques del programa básico del PLC en su versión 6.x, haga lo siguiente: 
1. Vaya a la Task Card "Librerías" y abra la librería del sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic 

Program [Versión]".
2. Abra la subcarpeta "Plantillas maestras > ONE PLC Basic Program (upgrade)"

Nota
Subcarpeta  "…(upgrade)" 
Utilice la subcarpeta  "…(upgrade)". Se diferencia de la librería completa por la ausencia de 
los bloques de datos DB75 (LBP_MFuncDecListConfig) y DB5 (LBP_ParamAlarmMsgs). De 
este modo se evita que estos dos bloques de datos, que posiblemente fueran modificados de 
manera específica para el cliente en el proyecto que se va a migrar, se sobrescriban con los 
bloques de la librería SINUMERIK con valores predeterminados.
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3. Utilice el procedimiento de arrastrar y soltar para desplazar la plantilla maestra "ONE PLC BP" 
hasta la carpeta "Bloques de programa", p. ej., "CNC_1 > PLC_1 > Bloques de programa".
Nota
Al copiar la carpeta "ONE PLC BP" se sobrescriben los bloques propios, si los hay
Si en el proyecto ha utilizado bloques propios del rango numérico reservado del programa 
básico SINUMERIK, no debe copiar la carpeta completa. Para evitar que sus bloques propios 
se sobrescriban, únicamente debe copiar los bloques del programa básico que sean 
necesarios. Tenga en cuenta que en el programa básico también existen ciertas 
dependencias (ver Bloques del programa básico del PLC no migrables (automáticamente) 
(Página 138)). 

Figura 8-5 Inserción del programa básico del PLC

Los bloques se copian en el proyecto. En este proceso se comprueba si existen nombres de 
bloques repetidos y se muestra el cuadro de diálogo "Conflictos al copiar".
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Nota
Al copiar esta carpeta cambia la estructura de carpetas definida por el usuario
Al copiar la carpeta "ONE PLC BP" se crean automáticamente nuevos grupos (subcarpetas) en 
la carpeta "Bloques de programa" y se desplazan allí los bloques existentes.
Si ya ha organizado el programa básico del PLC en sus propios grupos y desea preservar esta 
estructura, copie individualmente las plantillas maestras de los bloques desde las carpetas de 
nivel inferior
(con la tecla CTRL o Mayúsculas puede seleccionar varios objetos del mismo tipo y después 
copiarlos).

4. En este caso, seleccione la opción "Reemplazar los objetos existentes y desplazarlos aquí" y 
confirme con "Aceptar".

8.11.2.2 Paso 2: Insertar LBP_ParamAlarmMsgs[DB5] y LBP_MFuncDecListConfig[DB75] si es 
necesario

Al insertar los bloques del programa básico con protección de know-how se utilizó el directorio 
"ONE PLC Basic Program (upgrade)". En este directorio faltan los bloques de datos 
"LBP_ParamAlarmMsgs [DB5]" y "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]". Con esto se pretende evitar 
que se sobrescriban sin querer los valores específicos del cliente utilizados en el DB5 o DB75 
original. No obstante, el nuevo DB5 y el nuevo DB75 no son necesarios para poder compilar el 
proyecto correctamente. 
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Si en el proyecto no ha modificado el DB5 ni el DB75, debe copiar los dos bloques. Para ello, 
haga lo siguiente:
1. En la librería del sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic Program V6.XX" abra la subcarpeta 

"Plantillas maestras > ONE PLC Basic Program".
2. Mediante el método de arrastrar y soltar, desplace la plantilla maestra 

"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" hasta la correspondiente 
subcarpeta "Bloques de programa".

3. En este caso, seleccione la opción "Reemplazar los objetos existentes y desplazarlos aquí" y 
confirme con "Aceptar".

En cambio, si en el proyecto había introducido modificaciones en el DB5 o en el DB75, se 
recomienda el siguiente procedimiento:
1. En la librería del sistema "SINUMERIK ONE PLC Basic Program V6.XX" abra la subcarpeta 

"Plantillas maestras > ONE PLC Basic Program".
2. Mediante el método de arrastrar y soltar, desplace la plantilla maestra 

"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" hasta la correspondiente 
subcarpeta "Bloques de programa".

3. En el cuadro de diálogo "Conflictos al copiar", seleccione la opción "Cambiar nombre e 
insertar objetos" y confirme con "Aceptar".
Ahora el DB5 o DB75 estarán duplicados en el proyecto: "LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" y 
"LBP_ParamAlarmMsgs_1[DB5]", o bien "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" y 
"LBP_MFuncDecListConfig_1[DB75]".

4. En el árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en 
"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o en "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]" y, a continuación, en el 
menú contextual, seleccione la entrada "Comparación rápida".

5. Compare los dos bloques DB5 o los dos bloques DB75 y transfiera las adaptaciones al nuevo 
bloque.

6. Borre el respectivo bloque antiguo y cambie el nombre del nuevo borrando el sufijo "_1" en 
"LBP_ParamAlarmMsgs[DB5]" o en "LBP_MFuncDecListConfig[DB75]".

Consulte también
Transferir la configuración de clases de avisos definida por el usuario (avisos de fallo/
operación) (Página 111)
Bloques del programa básico del PLC (Página 133)

8.11.2.3 Paso 3: Compilar un proyecto
Para compilar el proyecto, haga lo siguiente:
1. En el árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en "Bloques de programa", 

y luego seleccione el comando "Software (compilar todos los bloques)" en el menú 
contextual "Compilar".
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Consulte también
Transferir la configuración de clases de avisos definida por el usuario (avisos de fallo/
operación) (Página 111)

8.11.3 Resultado
Los bloques del programa básico del PLC SINUMERIK se han copiado en el proyecto. Los bloques 
vacíos anteriormente insertados se han sobrescrito. Se ha aplicado la estructura de carpetas de 
la plantilla maestra.

Ahora puede comprobar los bloques copiados y borrar manualmente los bloques del 
programa básico del PLC SINUMERIK que no necesite (p. ej., DB de eje, DB de canal, FB o 
FC no utilizados).
Si tiene bloques no necesarios en el proyecto, algunos procesos durarán más de lo necesario, 
p. ej., la carga del software en el dispositivo. Por esta razón, los bloques no necesarios deben 
borrarse del proyecto. 
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Los bloques no necesarios se reconocen por pertenecer a la familia "DummyLib". Mostrando 
los bloques de programa en la vista de lista, puede ver si todavía hay bloques que 
pertenezcan a la familia "DummyLib". Son posibles las siguientes variantes: 
• Los bloques del programa básico necesarios no provienen de la librería (p. ej., al copiar 

bloques individuales).
• Se han migrado bloques que ya no se soportan, o que aún no se soportan. 
A continuación, compile todo el software del proyecto. 
Tras la compilación se emiten los fallos y alarmas que pueda haber, p. ej., para bloques y 
símbolos que ya no se soportan. En el anexo Informe de migración y avisos de compilación 
(Página 155) encontrará información sobre la resolución de fallos y alarmas. 
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8.12 Inserción de tipos de datos: repercusiones el cambiar DB2 en 
STEP 7 V5.5 SP4

Resultado y repercusiones de cambiar el sistema de alarmas DB2 de un proyecto STEP 7 
V5.5 SP4
Si realiza la migración desde un proyecto STEP 7 V5.5 SP4, con este paso se introducen las 
siguientes adaptaciones en los accesos a señales DB2:
• Después de este paso, los accesos simbólicos a señales DB2 se refieren a los identificadores 

de señal del LBP_AlarmMsgs [DB2] ampliado y los correspondientes LBP_type_AlarmMsgs 
[UDT1002].

• Los accesos absolutos a señales DB2 permanecen como accesos absolutos y se refieren a los 
offsets del LBP_AlarmMsgs [DB2] ampliado.

Nota
Eliminación de UDT2 migrados, si los hay
Si ha migrado un UDT2 desde STEP 7 V5.5 SP4, este no se ha sobrescrito al insertar los nuevos 
tipos de datos, y hay tanto UDT1002 como UDT2.
Borre el UDT2 que ya no se utiliza.

Si realiza la migración desde un proyecto TIA Portal, no lleve a cabo estas adaptaciones hasta 
el capítulo Cambio de LBP_AlarmMsgs [DB2] a ampliación de alarmas de PLC (Página 106).
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8.13 Cambio de LBP_AlarmMsgs [DB2] a ampliación de alarmas de PLC
Las siguientes adaptaciones para cambiar el sistema de alarmas de usuario únicamente son 
necesarias si ya ha realizado la migración del proyecto de PLC SINUMERIK 840D sl y después ha 
trabajado con él en el TIA Portal sin cambiar el sistema de alarmas de usuario.
Si migra a un SINUMERIK ONE y en el TIA Portal no desea trabajar con un SINUMERIK 840D sl, 
cambie el sistema de alarmas de usuario en STEP 7 V5.5 SP4 (Página 47).

Requisitos
• Se han insertado los bloques del programa básico del PLC 6.x.

Ver: Inserción de bloques del programa básico de la librería ONE (Página 99), Inserción de 
tipos de datos PLC

• El DB5 está presente o se ha insertado desde la librería SINUMERIK ONE.

Vista general
Los pasos de este capítulo que deben llevarse a cabo dependen del método con el que se acceda 
al DB2 en el programa de usuario:
• Acceso directo al DB2 con identificadores de señal simbólicos (Página 106)
• Acceso directo al DB2 con direcciones de señal absolutas (Página 108)
• Acceso indirecto al DB2 mediante DB de usuario y la instrucción BLKMOV (Página 107)
Por ejemplo, si a veces accede al DB2 de manera simbólica y otras veces de manera absoluta, 
debe llevar a cabo los dos pasos de adaptación.

8.13.1 Cambio en caso de acceso simbólico a señales DB2

Procedimiento
Para adaptar los accesos simbólicos al DB2 en el TIA Portal (con el fin de cambiar al sistema de 
alarmas de usuario "ExtendAlMsg=True"), haga lo siguiente:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione el 

comando "Examinar proyecto".
Se abre el editor "Examinar proyecto" con el ámbito de búsqueda limitado a la carpeta 
"Bloques de programa".

2. En el campo de texto "Buscar", escriba "LBP_AlarmMsgs". y a continuación confirme con 
"Iniciar búsqueda".
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3. Abra los puntos del programa en cuestión uno por uno y adapte los identificadores simbólicos 
del modo descrito en Comparación de identificadores simbólicos de señales DB2 
(Página 150).

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione el 
comando "Compilar > Software (compilar todos los bloques)".
Se compila el programa de PLC y, entre otras cosas, se comprueba si el direccionamiento 
simbólico de las señales DB2 es correcto.

8.13.2 Cambio en caso de acceso indirecto mediante BLKMOV

8.13.2.1 Comprobar y adaptar las áreas de memoria copiadas
Las direcciones de offset de ambas variantes de DB2 tienen la misma estructura dentro de sus 
distintas áreas de DB21 y están desplazadas respectivamente un determinado valor. Sin 
embargo, este decalaje es diferente en cada área de DB2.
Compruebe si utiliza procedimientos de copia BLKMOV que copian un área de memoria más 
grande que un área de DB2. En caso afirmativo, debe dividir el procedimiento de copia en 
varios procedimientos.
1Ver: Columna "Área" en la tabla Comparación de offsets en variantes de DB2 (Página 149)

Procedimiento básico
Para dividir las instrucciones BLKMOV, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los puntos correspondientes en el programa de usuario, dispone de las 

siguientes opciones:
– Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione 

el comando "Examinar proyecto".
– Haga clic con el botón derecho del ratón en LBP_AlarmMsgs [DB2] y seleccione el 

comando "Lista de referencias cruzadas".
2. Abra los bloques con procedimientos de copia BLKMOV que copien simultáneamente los 

datos de varias áreas de DB2 (o que copien un área de memoria más grande que un área de 
DB2).

3. Divida las correspondientes instrucciones BLKMOV en varias instrucciones de manera que en 
todos los casos se copien tan solo datos de un área.
En Comparación de las direcciones en el DB2 (Página 149) se detallan las diferentes áreas de 
DB2/rangos de números de alarma.

8.13.2.2 Adaptación del destino de copia de BLKMOV
Las direcciones de offset de ambas variantes de DB2 tienen la misma estructura dentro de sus 
distintas áreas de DB21 y están desplazadas respectivamente un determinado valor. Sin 
embargo, este decalaje es diferente en cada área de DB2. 
Por esta razón, la nueva dirección de offset debe considerarse y adaptarse en función del área 
de DB2 correspondiente.
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1Ver: Columna "Área" en la tabla Comparación de offsets en variantes de DB2 (Página 149)

Procedimiento básico
Para adaptar las direcciones de memoria de destino para instrucciones BLKMOV que copian 
datos en el DB2, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los puntos correspondientes en el programa de usuario, dispone de las 

siguientes opciones:
– Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione 

el comando "Examinar proyecto".
– Haga clic con el botón derecho del ratón en LBP_AlarmMsgs [DB2] y seleccione el 

comando "Lista de referencias cruzadas".
2. Abra los bloques que copien datos en el DB2 mediante BLKMOV.
3. Dependiendo de si el área de memoria de destino en el DB2 se direcciona de manera absoluta 

o simbólica, haga lo siguiente:
– Dirección absoluta: modifique la dirección de offset del área de memoria de destino 

BLKMOV. La nueva dirección de offset resulta de sumar la dirección anterior y el "decalaje".
En esta tabla (Página 149) encontrará una comparación de las correspondientes 
direcciones de offset o el decalaje de direcciones.

– Identificadores simbólicos: adapte los identificadores simbólicos del modo descrito 
en Comparación de identificadores simbólicos de señales DB2 (Página 150).

8.13.3 Cambio en caso de acceso absoluto a señales DB2

Procedimiento
Para cambiar el acceso a señales absolutas del DB2 en el TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Para encontrar los puntos correspondientes en el programa de usuario, dispone de las 

siguientes opciones:
– Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione 

el comando "Examinar proyecto".
– Haga clic con el botón derecho del ratón en LBP_AlarmMsgs [DB2] y seleccione el 

comando "Lista de referencias cruzadas".
2. Abra los puntos del programa en cuestión uno por uno y cambie las direcciones de offset de 

las señales DB2 correspondientes. La nueva dirección de offset resulta de sumar la dirección 
anterior y el "decalaje".
En esta tabla (Página 149) encontrará una comparación de las correspondientes direcciones 
de offset o el decalaje de direcciones.
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8.13.4 Eliminación del valor numérico parametrizado por el usuario en la 2.ª 
década de la alarma de usuario

Si en el área de usuario (números de alarma 7dx.xxx) ha adaptado la 2.ª cifra (2.ª década del 
número de alarma 7dx.xxx) de forma definida por el usuario, debe suprimir esta adaptación. Los 
valores distintos del estándar "0" no se soportan en SINUMERIK ONE.
Si después de la migración de PLC a SINUMERIK ONE todavía queda algún valor para la 
"2.ª década" en LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], esos valores no tienen efecto. La matriz de 
DB5 "UserDek2No [.]" presente en el programa básico del PLC SINUMERIK 840D sl se ha 
renombrado a "ByteArray72 [.]".

Procedimiento básico
Para eliminar el valor numérico parametrizado por el usuario en la 2.ª década de la alarma de 
usuario, haga lo siguiente:
• En LBP_ParamAlarmMsgs [DB5], ajuste a 0 todos los valores del 

LBP_ParamAlarmMsgs.ByteArray72[.].
Los valores distintos del valor estándar 0 no tienen efecto.

• Si en el programa de PLC escribe estos valores en el LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] mediante 
instrucciones de programa (p. ej., en OB100 o similar), deberá suprimir esas instrucciones.

• En los ficheros TS, modifique (mediante SINUMERIK Operate) la definición de los textos para 
las alarmas 7dx.xxx de manera que solo se utilicen los números de alarma 70x.xxx. Para ello, 
busque en los ficheros TS entradas con el elemento <source> y modifique en todas ellas el 
número de alarma.
Estas modificaciones deben realizarse antes crear el archivo SINUMERIK 840D sl para la 
migración.

Información adicional 
Encontrará más información sobre la definición de los textos de alarma en el manual de puesta 
en marcha SINUMERIK Operate (IM9), capítulo "Configurar alarmas".
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8.14 Cambiar accesos a la variable Array de DB2 ZInfo0
Tanto en el 840D sl como en el ONE, el DB2 con ampliación de alarmas dispone de una variable 
Array que contiene un valor adicional para alarmas de usuario del área de usuario 0:

  840D sl (≤ V4.9x) ONE (≥ V6.x)
Identificador ZInfo0 [0…63] AddValUserA0 [0…63]

Validez de la descripción
• Si cambia del DB2 sin ampliación de alarmas al DB2 con ampliación de alarmas, no es 

necesario que lleve a cabo ninguna adaptación adicional en este caso, ya que AddValUserA0 
o ZInfo0 solo están disponibles con la ampliación de alarmas.

• Si en el 840D sl ya ha utilizado el DB2 con ampliación de alarmas, deberá cambiar las llamadas 
de la variable Array ZInfo0.

Procedimiento
Para adaptar los accesos a ZInfo0 en el TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione el 

comando "Examinar proyecto".
Se abre el editor "Examinar proyecto" con el ámbito de búsqueda limitado a la carpeta 
"Bloques de programa".

2. En el campo de texto "Buscar", escriba "LBP_AlarmMsgs". y a continuación confirme con 
"Iniciar búsqueda".
Nota
Como alternativa, puede llamar el comando "Referencias cruzadas" en el menú contextual de 
LBP_AlarmMsgs [DB2].

3. Abra los puntos del programa en cuestión uno por uno y cambie ZInfo0 a AddValUserA0.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta "Bloques de programa" y seleccione el 

comando "Compilar > Software (compilar todos los bloques)".
Se compila el programa de PLC y, entre otras cosas, se comprueba si el direccionamiento 
simbólico de las señales DB2 es correcto.
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8.15 Transferir la configuración de clases de avisos definida por el 
usuario (avisos de fallo/operación)

Si ha adaptado la configuración predeterminada de clases de alarmas/avisos de las alarmas de 
DB2, debe transferir esas adaptaciones. Este paso de migración solo es necesario si se utiliza una 
configuración distinta de la estándar, es decir, si se aplican otros criterios para la distinción de 
avisos de fallo (ErrM: Error Messages) y avisos de operación (OpM: Operating Messages).
Dependiendo de la variante DB2 utilizada, una adaptación de las clases de alarmas/avisos 
DB2 definida por el usuario está incluida en los siguientes bloques:
• Variante de DB2 "ExtendAlMsg = False": adaptación de la configuración en DB4, OB100 o 

FB/FC de usuario
Los accesos para la inicialización explícita de DB4.BOfeld0… DB4.BOfeld61 (Word), 
DB4.BOfeld62 (Byte) y DB4 que pueda haber en el programa de usuario para el SINUMERIK 
840D sl o que se hayan migrado forman parte del sistema de alarmas DB2 sin ampliación de 
alarmas.
SINUMERIK ONE ya no soporta este sistema. Por lo tanto, modifique el programa de usuario 
en consecuencia.

• Variante DB2 "ExtendAlMsg = True": adaptación de la configuración en DB5, OB100 o FB/FC 
de usuario

Se recomienda que la adaptación definida por el usuario se introduzca indirectamente 
en LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] mediante FB/FC de usuario en lugar de introducirse 
directamente en el DB5 (mediante el editor de DB). Los FB/FC de usuario se transfieren más 
fácilmente si el programa básico del PLC se actualiza de nuevo posteriormente.

Correspondencia entre bit de configuración y grupo de 8 bits de disparo
Cada clase de alarmas/avisos puede definirse para un grupo de 8 alarmas que pueden 
dispararse mediante bits de disparo en LBP_AlarmMsgs [DB2]:
• Aviso de fallo (error message, bit de configuración en LBP_ParamAlarmMsgs [DB5] := TRUE)
• Aviso de operación (operating message, bit de configuración en LBP_ParamAlarmMsgs 

[DB5] := FALSE)
Por ejemplo, se aplica la siguiente correspondencia entre bit de configuración y grupo de 8 
bits de disparo:

 

 

 

 

… … 

  

… … 

 

)490(%DB2.DBB

AAFdStop60AAxx[0..7]].1[isAAxLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX22.4)

490_DB2_Ax1LBP_ParamAlarmMsgs.

)312(%DB2.DBB
[0..7]01xxCFDD_RID_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.2)

312_DB2_Ch1amAlarmMsgs.LBP_Par

)311(%DB2.DBB
[8..15]00xxCFDD_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.1)

311_DB2_Ch1LBP_ParamAlarmMsgs.

)310(%DB2.DBB
[0..7]00xxCFDD_5].1[anAChLBP_AlarmMsgs.

(%DB5.DBX0.0)

310_DB2_Ch1LBP_ParamAlarmMsgs.
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Las alarmas de un grupo de alarmas disparan avisos de fallo o avisos de operación 
dependiendo de la configuración.
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8.16 Sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup 
[OB100] por LBP_ConfigBP [FC1]

En el SINUMERIK ONE, LBP_ConfigBP [FB1] fue sustituido por LBP_ConfigBP [FC1]. Por lo tanto, 
después de la migración de PLC, la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] debe 
sustituirse manualmente por la llamada de LBP_ConfigBP [FC1].

Procedimiento
Para sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] por LBP_ConfigBP [FC1] 
en el TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Abra el OB Startup [OB100] para edición.
2. En la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto, vaya a la ubicación de 

LBP_ConfigBP [FC1] (p. ej., en "CNC_1 > PLC_1 > Bloques de programa > ONE PLC BP > FC").
3. Utilice la función de arrastrar y soltar para desplazar "LBP_ConfigBP [FC1]" hasta el área de 

edición de OB Startup [OB100]. De este modo la llamada de LBP_ConfigBP [FC1] se lleva a 
cabo con parámetros actuales preajustados.

4. Modifique los parámetros que difieran de los valores predeterminados.
5. Si en su proyecto desea transferir datos de máquina del PLC, el DB de CPU DB20 generado a 

tal efecto en el entorno de SINUMERIK 840Dsl ya se ha creado como DB global en un paso de 
migración anterior (ver "Agregar DB global o DB basado en UDT para otros bloques 
(Página 56)"). Ahora debe concatenar los nuevos parámetros "UserDataIntArray", 
"UserDataHexArray" y "UserDataRealArray" con las matrices correspondientes del DB20. 
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Información adicional
Se encuentra más información sobre la operación con datos de máquina del PLC en el manual 
de funciones de SINUMERIK ONE PLC bajo el epígrafe "Datos de máquina del PLC" en el capítulo 
"LBP_ConfigBP [FC1]".

Consulte también
Comparativa de FB1 y FC1 (Página 143)
Comparación de identificadores simbólicos de DB7  (Página 152)
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8.17 Condiciones para la llamada de LBP_NCKProcessIRT [FC3] en OB 
Hardware interrupt [OB40]

La interfaz de LBP_NCKProcessIRT [FC3] se ha ampliado con el parámetro de salida "Flags" del 
tipo Variant. En el SINUMERIK ONE actual, a este parámetro de salida únicamente se le puede 
asignar el valor CERO. Durante la migración esto ocurre de forma automática mediante el 
proceso de compilación. Los datos locales también migrados GP_IRFromNCK, GP_TM, 
GP_InPosition, GP_AuxFunction y GP_FMBlock ya no se soportan.
Como alternativa, puede crear una variable temporal (p. ej., con el nombre "GP") del tipo 
"LBP_typeNCKProcessIRTFlags" y transferirla al parámetro de salida Flags. En tal caso, al 
llamar al FC3 se devuelven los siguientes datos, que se corresponden con los antiguos datos 
locales OB40: GP.IRFromNCK, GP.TM, GP.InPosition y GP.AuxFunction. Para GP_FMBlock no 
hay correspondencia. De todos modos, hasta ahora este dato local no estaba lleno, con lo 
que puede eliminarse sin ser sustituido. 
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8.18 Realizar conmutación de MCP con FB9 en programa de usuario
La conmutación de un MCP ya no se hace con el bloque de PLC FB9, que ya no forma parte de 
la librería del programa básico V6.x. La conmutación de MCP debe realizarse en el programa de 
usuario.

Programa de usuario como sustituto de FB9
Proceda de la siguiente manera para cambiar el MCP en el programa de usuario.
1. Establezca en OB100 (llamada de FC1) "LBP_ConfigData".MCP1BusAdr en 255 y 

"LBP_ConfigData".MCP1Stop en "TRUE".
2. Consulte la señal "LBP_NC".E_MMCBTSSready en el OB1.
3. Cuando se establezca la señal, escriba la dirección MCP desde "LBP_HMI". MMC1_MSTT_ADR 

en "LBP_ConfigData".MCP1BusAdr y borre el bit de parada MCP "LBP_ConfigData".MCP1Stop.
El MCP está ahora activo.

4. Si la señal "MMCBTSSready" se vuelve a borrar (el software de manejo se conecta a otra NCU), 
debe volver a setear el bit de parada "LBP_ConfigData".MCP1Stop.

Símbolo Dirección absoluta
"LBP_NC".E_MMCBTSSready DB10.DBX108.3
"LBP_HMI".MMC1_MSTT_ADR DB19.DBB123
"LBP_ConfigData".MCP1BusAdr DB7.DBW26
"LBP_ConfigData".MCP1Stop DB7.DBX62.1
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8.19 Adaptación del uso de ProcEventDipl en DB de canal
En el entorno de SINUMERIK 840D sl, el byte 376 en los DB de canal (DB21 a DB30) tiene el 
símbolo "ProcEventDispl". En el SINUMERIK ONE, los símbolos se han modificado de forma que 
cada uno de los bits del byte 376 reciba un símbolo propio con arreglo a su significado. La 
siguiente tabla lo aclara.

840D sl UDT21 byte 376 ONE LBP_typeChanX byte376
ProcEventDispl
 
 
 
 
 
 
 

376.0 E_ProgEvent_Start
376.1 E_ProgEvent_M30
376.2 E_ProgEvent_Reset
376.3 E_ProgEvent_PowerOn
376.4 E_ProcEvent_SearchRun
376.5 E_ProgEvent_Safety
376.6 f376_6 (reservado)
376.7 f376_7 (reservado)

Si en el SINUMERIK 840D sl se utilizó el símbolo "ProcEventDispl", tras la migración de PLC se 
producirá una advertencia del compilador porque este símbolo ya no existe.
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① Acceso a byte sin símbolo
② Uso de los símbolos de SINUMERIK ONE
③ Advertencia

Figura 8-6 DBB376: El acceso a byte sin símbolo tras migración de PLC provoca advertencia del compilador.
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8.20 Sustitución de la funcionalidad de FC22 (TM_DIR en 840Dsl)
En la librería del SINUMERIK ONE, el FC22 ya no está disponible. Este bloque proporcionaba el 
camino más corto y el sentido del movimiento para el posicionamiento con referencia a los 
números de puesto, p. ej., de un revólver o un almacén de cadena de herramientas, y a partir de 
la posición de destino y la posición actual. Si ha utilizado el FC22 en el programa SINUMERIK 
840D sl, deberá emular su función en el programa de usuario del SINUMERIK ONE.

Parámetros de salida programa de usuario
El siguiente resumen muestra la manera en que, a partir de los parámetros de entrada existentes 
del FC22, se determinan los nuevos parámetros de salida para el programa de usuario.

Señal Descripción Nuevo significado programa de usuario
MagNo: Número de almacén En lugar del número de almacén MagNo, se indica el 

número de puestos NumOfPlaces del almacén que se va 
a utilizar.

ReqPos: Posición de destino -
ActPos: Posición actual -
Offset: Offset para posicionamiento 

especial
-

Start: 1 = Inicio del cálculo -

Determinación de los parámetros de salida
• Si Offset > 0, recalcule primero ReqPos.

– ReqPos = ((ReqPos + NumOfPlaces – Offset) MODULO NumOfPlaces)
– La nueva posición de destino corresponde al número de puesto en el que debe 

posicionarse el almacén para que la posición de destino original se encuentre en el 
número de puesto de la posición especial.

• Cw: mover almacén en sentido horario = TRUE
– Si ReqPos > ActPos y la diferencia absoluta entre ReqPos y ActPos es menor o igual que la 

mitad del número de puestos de almacén.
O bien

– Si ReqPos < ActPos y la diferencia absoluta entre ReqPos y ActPos es mayor que la mitad 
del número de puestos de almacén.

• Ccw: mover almacén en sentido antihorario = TRUE
– Si Cw = FALSE y ReqPos <> ActPos.
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• InPos: posición alcanzada = TRUE
– Si ReqPos = ActPos.

• Diff: el valor absoluto de la diferencia de recorrido = Abs(ReqPos – ActPos) o NumOfPlaces - 
Abs(ReqPos – ActPos)
– Si la diferencia absoluta entre ReqPos y ActPos es mayor que la mitad del número de 

puestos de almacén.
– Error: Si el desplazamiento es mayor que el número de puestos de almacén 

(NumOfPlaces), se debe emitir Error = TRUE. Los demás parámetros de salida no son 
válidos.
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8.21 Datos de almacén del DB4 en el programa PLC

Utilización de los datos de almacén en el programa de PLC
El DB4 ya no forma parte de la librería del programa básico y ya no se evalúa. La configuración 
del almacén solo tiene lugar en el CN. Si se necesita la configuración de almacén en el programa 
de usuario del PLC, es posible acceder a los datos de almacén al llamar a "LBP_ConfigBP [FC1]" . 
Para ello, cree una variable o un bloque de datos del tipo "LBP_typeTMMagazines".

Ejemplos
La información sobre la configuración de almacén se utiliza en el programa de PLC

// tempMagazineData: "LBP_typeTMMagazines"
 "LBP_ConfigBP"(…,  
  TMMagazines => #tempMagazineData);

La información sobre la configuración de almacén no se utiliza en el programa de PLC
Si en el programa de usuario del PLC no se necesita información sobre la configuración de 
almacén, al parámetro de salida en "LBP_ConfigBP [FC1]" se le puede asignar el valor CERO.

 "LBP_ConfigBP"(…,  
  TMMagazines => NULL);

Consulte también
Bloques migrables del programa básico del PLC (Página 133)
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8.22 Integrar LBP_Powerride [FB21]
El bloque de función integra FB21 "Powerride" un botón giratorio/pulsador (SINUMERIK 
Powerride) en el entorno SINUMERIK. Tras la migración del PLC, se debe adaptar "Powerride 
[FB21]" (nuevo a partir de V4.94) a "FB LBP_Powerride [FB21]" (nuevo a partir de V6.14).

Procedimiento
Para adaptar las llamadas del FB en TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Actualice todas las llamadas, pues la interfaz ha cambiado en SINUMERIK ONE (sin uso de 

statusId).
– Haga clic en la llamada.
– Seleccione en el menú contextual "Actualizar".

2. Cambie el tipo de datos de BYTE a USINT en los siguientes parámetros:
– pushButtonLED
– presetValue
– ovrFactor
– grayCode
– switchPos

3. Cambie el tipo de los siguientes parámetros:
– deviceIn, LBP_typePowerrideInput 
– deviceOut, LBP_typePowerrideOutput

4. Migre los UDT utilizados (consulte la tabla siguiente). 

Migración de los UDT utilizados UDT80 - UDT91
Si está utilizando los UDT UDT80 - UDT91, cámbielos según la tabla siguiente.

UDT Tipo antiguo Tipo nuevo
UDT80 TypePowerrideIn LBP_typePowerrideInput
UDT81 TypePowerrideOut LBP_typePowerrideOutput
UDT82 TypeModMcpAxisIn LBP_typeModularMcpAxisInput
UDT83 TypeModMcpAxisOut LBP_typeModularMcpAxisOutput
UDT84 TypeModMcpBaseIn LBP_typeModularMcpBaseInput
UDT85 TypeModMcpBaseOut LBP_typeModularMcpBaseOutput
UDT86 TypeModMcpKeypadRecord LBP_typeModularMcpKeypadRecord
UDT87 TypeModMcpLedAttribute LBP_typeModularMcpLedAttribute
UDT88 TypeModMcpModeGroupIn LBP_typeModularMcpModeGroupInput
UDT89 TypeModMcpModeGroupOut LBP_typeModularMcpModeGroupOutput
UDT90 TypeModMcpUniversalIn LBP_typeModularMcpUniversalInput
UDT91 TypeModMcpUniversalOut LBP_typeModularMcpUniversalOutput
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8.23 Comunicación de componentes de manejo por Ethernet 
LBP_OpUnitComm [FB25000] 

Para la comunicación con paneles de mando de máquina (MCP), mandos de máquina portátiles 
(HT) y módulos de teclas directas (OpKey) vía Industrial Ethernet (IE), se utiliza en SINUMERIK 
ONE el nuevo bloque "LBP_OpUnitComm [FB25000]". En proyectos migrados debe tener en 
cuenta este bloque en su programa de usuario del PLC.

Nota
Esta función no está disponible en el SINUMERIK virtual.
La parametrización se lleva a cabo en FC1 como panel de mando de máquina Ethernet con 
entradas a partir del bit E0.0 y salidas a partir del bit A0.0 (también es posible de manera 
simbólica mediante tabla de variables).

Función
Los parámetros para la configuración pueden ajustarse en el OB de arranque (p. ej., "Startup 
[OB100]") con "LBP_ConfigBP [FC1]". Es posible ajustar otras influencias o modificar la 
configuración de las conexiones en el ciclo con los parámetros de "LBP_ConfigData [DB7]".
La llamada de "LBP_OpUnitComm [FB25000]" en el ciclo de PLC debe ser 
anterior a las llamadas de LBP_MCPCtrlMilling [FC19], LBP_MCPCtrlMillingSmall [FC24], 
LBP_MCPCtrlTurning [FC25], LBP_HTCtrlHT8 [FC26] y LBP_HTCtrlHT2 [FC13] o bien al acceso 
a los datos de entrada, por ejemplo, tras la llamada de LBP_MainBP [FC2]. De este modo, se 
proporcionan datos actuales de los componentes de manejo para las secciones de programa 
siguientes.

Más información
Encontrará más información sobre el uso y la programación de "LBP_OpUnitComm [FB25000]" 
en el manual de funciones de SINUMERIK ONE PLC.
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8.24 Escritura de juego de datos en MCP LBP_OpUnitWriteRecord 
[FB25002] 

El bloque escribe un juego de datos en un MCP modular.  Tras la migración del PLC, se debe 
adaptar "OpUnitWriteRecord [FC27]" (nuevo a partir de V4.94) a "LBP_OpUnitWriteRecord 
[FB25002]" (nuevo a partir de V6.14).

Procedimiento
Para adaptar las llamadas del FB en TIA Portal, haga lo siguiente:
1. Sustituya todas las llamadas obsoletas del programa de usuario por el nuevo 

"LBP_OpUnitWriteRecord [FB25002]". Las llamadas solo suelen estar en la parte cíclica del 
programa de usuario.

2. Transfiera los valores de los parámetros anteriores al nuevo FB.
3. Cree en el proyecto un DB de instancia para "LBP_OpUnitComm [FB25000]".
4. Cambie el tipo de los siguientes parámetros de WORD a UINT.

– MCPNum
– SlotnUM
– RecNum

5. Cree en el proyecto un DB de instancia para "LBP_OpUnitWriteRecord [FB25002]" (FC27 se 
vuelve FB25002).
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8.25 Uso del tipo de datos "VARIANT" en los bloques de la librería del 
programa básico

En la librería SINUMERIK ONE, el tipo de datos "ANY" se ha sustituido por el nuevo tipo de datos 
"VARIANT" disponible para PLC S7-1500. Esto afecta a los bloques de función FB2, FB3, FB5 
y FB7, y también a la función FC21.
Una ventaja esencial de utilizar el tipo de datos "VARIANT" es que también permite acceder a 
datos en DB optimizados. Al estar disponibles diversos elementos de lenguaje nuevos para el 
uso del tipo de datos "VARIANT", la programación se simplifica y es menos propensa a errores.
No es necesario inicializar los parámetros "ANY", es decir, al llamar un bloque de función con 
parámetros "ANY" no es necesario transferir un valor. En el entorno de SINUMERIK 840D sl, en 
caso de un parámetro "ANY" no inicializado se utiliza el valor actual del correspondiente DB 
de instancia, que también puede equivaler al valor inicial. 
Durante la migración de los bloques mencionados, los antiguos parámetros "ANY" no 
inicializados se sustituyen automáticamente por los parámetros "VARIANT" correspondientes 
y se inicializan con "CERO". Si el usuario no desea que esto sea así, deberá adaptar 
manualmente las llamadas de función afectadas.
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8.26 Fin de la migración
Para finalizar la migración, compruebe si se han cambiado todos los bloques y si el proyecto se 
puede compilar.
En la Vista de detalle de todos los bloques de programa (Página 71), busque todos los 
bloques de la familia "DummyLib". Estos bloques ya no se soportan. Esto afecta, p. ej., a los 
bloques FB29, FC5, FC22, FC1005, FC1006...
A continuación, compruebe dónde se utilizan esos bloques y elimine su uso. Seguidamente, 
borre los bloques.

Consulte también
Cambio de nombre de bloques del programa básico (Página 70)
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Cambio de la funcionalidad Safety 9
9.1 Activación de Safety Integrated en el TIA Portal

Procedimiento
Para activar Safety Integrated (PLC de seguridad), haga lo siguiente:
1. En la vista de redes o de dispositivos, haga clic en la NCU y, a continuación, seleccione la 

opción "Safety Integrated" en la ventana de inspección "Propiedades > General".
2. Haga clic en el botón "Cambiar modo Safety Integrated".

Se abrirá el cuadro de diálogo "Cambiar modo Safety Integrated". Si selecciona una opción, 
aquí se visualizan los efectos del cambio de modo.

3. Seleccione "SINUMERIK Safety Integrated (PLC de seguridad)" y confirme la nueva 
configuración con "Sí".

Resultado
Se ha cambiado el modo Safety Integrated. Los efectos concretos pueden verse en el cuadro de 
diálogo "Cambiar modo Safety Integrated" (paso 2).
Si han surgido problemas al realizar el cambio, encontrará más información en la ventana de 
inspección "Información" > "General".

Nota
Efectos sobre la configuración de telegramas
El modo Safety Integrated utilizado tiene efectos sobre la configuración de telegramas, puesto 
que en el modo Safety Integrated (PLC de seguridad) se utilizan otros telegramas que en el modo 
con Safety Integrated inactivo.
Sin embargo, los telegramas agregados o modificados se conservan, mientras sean compatibles 
con el nuevo modo Safety Integrated elegido.
Dado el caso, en la configuración de telegramas (Página 158), asegúrese de que las posibles 
adaptaciones aún estén presentes tras cambiar de modo.

Mientras no se haya guardado el proyecto, podrá anular por completo el cambio de modo 
Safety Integrated haciendo clic en "Deshacer" en la barra de herramientas.
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9.2 Licencias de ejes/cabezales y PLC de seguridad
Para utilizar Safety Integrated, además de la licencia para SIMATIC STEP 7 Safety Advanced (TIA 
Portal), se necesitan las correspondientes opciones de software para la función RT: 

Tabla 9-1 Opciones de software para utilizar Safety Integrated 
Opción de software Referencia Finalidad
SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - PLC de se‐
guridad 

6FC5800-0BS60-0YB0 Habilitación del PLC de seguridad en el control SI‐
NUMERIK para procesar los sensores y actuadores 
externos de seguridad en un programa F.

SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - Eje/cabezal 

6FC5800-0BK00-0YB0 Uso de las funciones de control de movimiento de 
SINAMICS Integrated en el modo "SINUMERIK Sa‐
fety Integrated" (PLC de seguridad).
Licencia para 1 eje/cabezal; adquirir varias licencias 
para usar más ejes/cabezales.

SINUMERIK ONE Safety 
Integrated - Paquete 
multieje 

6FC5800-0BS61-0YB0 Uso de las funciones de control de movimiento de 
SINAMICS Integrated en el modo "SINUMERIK Sa‐
fety Integrated" (PLC de seguridad).
Licencia para cualquier número de ejes/cabezales.

Dependiendo de las funciones utilizadas, deberán concederse licencias a las 
correspondientes opciones de software y ajustar lo siguiente en los datos de máquina:
• OD19500 $ON_SAFE_PLC_LOGIC: Opción básica Safety Integrated - PLC de seguridad 
• OD19121 $ON_NUM_DRIVEBASED_SAFE_AXES: Número de ejes/cabezales en el modo 

"SINUMERIK Safety Integrated (PLC de seguridad)"

Información complementaria sobre licencias: 
Encontrará más información sobre licencias en: 
Manual de puesta en marcha SINUMERIK ONE: Pasos de trabajo para la configuración y 
puesta en marcha
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9.3 Transición de Safety Integrated (SPL) a Safety Integrated (PLC de 
seguridad)

9.3.1 Creación de programa de seguridad

Requisitos
• El acceso a las señales DB18 o al código PLC-SPL se ha eliminado del programa del PLC.
• La migración del programa estándar de PLC a un SINUMERIK ONE ha terminado.

Procedimiento básico
La transferencia o migración de un programa Safety Integrated (SPL) a un programa de 
seguridad Safety Integrated (PLC de seguridad) no es posible, porque tanto el código de 
programa como los lugares o bloques desde los cuales se puede llamar el programa de seguridad 
son muy diferentes.
Para poder utilizar Safety Integrated (PLC de seguridad), deberá crear un nuevo programa de 
seguridad basado en el sistema de seguridad actual o en el análisis de riesgos.
La programación del programa de seguridad de Safety Integrated (PLC de seguridad) con 
SINUMERIK ONE es similar a la programación del programa de seguridad de SINUMERIK 
Safety Integrated plus con SINUMERIK 840D sl.

Información adicional 
• Manual de sistema SIMATIC Safety Advanced
• Manual de puesta en marcha SINUMERIK ONE Safety Integrated
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9.4 Adaptaciones del programa de seguridad en caso de migración 
de 840D sl a SINUMERIK ONE

9.4.1 Comprobar las llamadas de un grupo de ejecución F migrado
En el modo Safety Integrated (PLC de seguridad), un SINUMERIK ONE se diferencia de un 
SINUMERIK 840D sl en el uso de los grupos de ejecución F.
Por esta razón, las llamadas del grupo de ejecución F de un SINUMERIK 840D sl no se 
migran automáticamente. Compruebe estas llamadas en el programa PLC o en el programa 
de seguridad, y cámbielas al nuevo grupo de ejecución F del SINUMERIK ONE.
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Fin de la migración e información adicional 10
Con los pasos de trabajo anteriores, la migración del PLC ha terminado. 
En el siguiente paso, todavía falta poner en marcha el HMI, el NCK y los accionamientos. 

Información adicional
Encontrará más información sobre los siguientes temas en la Vista general de la documentación 
de SINUMERIK ONE.
• Utilización y manejo de proyectos de máquina 
• Achivos de SINUMERIK Operate
• Funcionalidad Safety
• Actualización
• Pasos de trabajo para la configuración y puesta en marcha
• Funciones
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Fin de la migración e información adicional
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Anexo A A
A.1 Bloques del programa básico del PLC

A.1.1 Bloques migrables del programa básico del PLC
A continuación encontrará una lista de todos los bloques del programa básico del PLC 
SINUMERIK que se transfieren automáticamente durante la migración de PLC. Después de 
realizar pequeñas adaptaciones (como modificar los nombres simbólicos), los bloques migrados 
son compatibles con el programa básico de PLC V6.x, salvo los siguientes bloques: DB4 [DB4], 
DB15 [DB15], SPL [DB18], DB77 [DB77] y ALMSG_DB [DB2] en la variante "ExtendAlMsg=False". 
Estos bloques se transfieren durante la migración de PLC, pero dejan de formar parte del 
programa básico. Debe borrar los accesos a esos bloques o bien sustituirlos por otros bloques o 
instrucciones.

Tabla A-1 Bloques de datos (DB) migrables
Dirección Símbolo en la versión del programa básico del PLC Observación

hasta V4.9x a partir de V6.x (SINUMERIK 
ONE)

DB2 ALMSG_DB -- Variante sin ampliación de alarmas
Se puede migrar a SINUMERIK ONE, pero ya no se 
soporta en esta variante. Ver: Sistema de alarmas 
de usuario (DB2) (Página 35)

DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs Variante con ampliación de alarmas (1062 bytes o 
máx. 6016 alarmas DB2)
Interfaz entre el programa de usuario y LBP_GenA‐
larmMsgs [FC10]; contiene campos de bits para se‐
ñales de bloqueo y parada, así como avisos de fallo 
y operación.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB4 DB4 -- Se puede migrar a SINUMERIK ONE, pero el bloque 
ya no se soporta y es necesario transferir las adap‐
taciones definidas por el usuario, si las hay. Ver 
también: Transferir la configuración de clases de 
avisos definida por el usuario (avisos de fallo/opera‐
ción) (Página 111), Sistema de alarmas de usuario 
(DB2) (Página 35)
Los datos de configuración para gestión de herra‐
mientas ya no son necesarios en este bloque. El 
programa básico del PLC conserva estos datos me‐
diante la interfaz NCK-PLC interna.
Ver también: Datos de almacén del DB4 en el pro‐
grama PLC (Página 121)
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Dirección Símbolo en la versión del programa básico del PLC Observación
hasta V4.9x a partir de V6.x (SINUMERIK 

ONE)
DB5 DB5 LBP_ParamAlarmMsgs Interfaz entre el programa de usuario y LBP_GenA‐

larmMsgs [FC10]; contiene la parametrización de 
las alarmas para los campos de bits en 
LBP_AlarmMsgs [DB2] como avisos de fallo u ope‐
ración.

DB7 gp_par LBP_ConfigData A partir de V6.x, DB7 es un DB global. En lo que 
respecta al contenido, y exceptuando las variables 
que ya no son necesarias, es compatible con el an‐
tiguo DB de instancia. Contiene parámetros para la 
configuración e inicialización del programa básico. 
Ver también: Comparación de identificadores sim‐
bólicos de DB7  (Página 152)

DB8 DB8 LBP_InternalDB8 DB solo para uso interno en el programa básico.
DB9 DB9 -- Ciclos PLC Compile, el bloque no forma parte del 

programa básico del PLC a partir de V6.x.
DB10 NC LBP_NC Interfaz entre el programa de usuario y el CN; con‐

tiene señales desde/hacia el CN, el PLC y el software 
de manejo.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)
Limitaciones
Los offsets E_MCP1ready, E_MCP2ready, 
E_HTready, E_OP1KeyReady y E_OP2KeyReady 
(DBX104.0 … DBX104.4) solo se proveen para MCP 
IE, pero no con MCP PN.
En general las teclas HT y directas (OpKey) solo se 
pueden conectar a través de Ethernet.
Las señales de diagnóstico en Byte 92 aún no están 
disponibles. Hay información sobre esto en el sis‐
tema de ayuda de TIA Portal bajo el sistema "Migra‐
ción de la instrucción RDSYSST".

DB11 BAG LBP_ModeGroup Interfaz entre el programa de usuario y los grupos 
de modo de operación (BAG); contiene señales 
desde/hacia el CN y el software de manejo.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB15 DB15 -- Comunicación general
A partir de V6.x el bloque ya no forma parte del 
programa básico del PLC.

DB16 PI LBP_PIServices Interfaz para LBP_ReqPIService [FB7]; contiene de‐
finiciones para todos servicios PI disponibles.

DB17 DB17 -- Para identificación del tipo de control. 
El bloque ya no forma parte del programa básico 
del PLC a partir de V6.x. 
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Dirección Símbolo en la versión del programa básico del PLC Observación
hasta V4.9x a partir de V6.x (SINUMERIK 

ONE)
DB18 SPL -- Datos Safety Integrated (SPL)

Se transfiere a SINUMERIK ONE durante la migra‐
ción, pero Safety Integrated (SPL) ya no se soporta.
Ver: Cambio de la funcionalidad Safety (Pági‐
na 127)

DB19 MMC LBP_HMI Interfaz entre el programa de usuario y el panel de 
operador; contiene señales desde/hacia el softwa‐
re de manejo.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB20 -- -- Ver también: DB global o DB basado en UDT (Pági‐
na 56)

DB21...DB30 Chan1…Chan10 LBP_Chan1…LBP_Chan10 Interfaz entre el programa de usuario y el canal; 
contiene señales desde/hacia el canal.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB31...DB61 Axis1...Axis31 LBP_Axis1...LBP_Axis31 Interfaz entre el programa de usuario y el eje/cabe‐
zal; contiene señales desde/hacia el eje/cabezal.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para la carga/
descarga del almacén.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para el cabezal 
como punto de cambio.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB73 TMRevIF LBP_TMTurret Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para revólver.
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB74 -- -- El bloque ya no forma parte del programa básico 
del PLC a partir de V6.x. Es un bloque interno que 
no hay que migrar.

DB75 DB_MDec_List LBP_MFuncDecListConfig Lista de decodificación para la decodificación M se‐
gún lista. Se puede migrar a SINUMERIK ONE.

DB76 DB_M_Funktionen LBP_MFuncDecListSignals Lista de señales para la decodificación M según lis‐
ta. Se puede migrar a SINUMERIK ONE.

DB77 DB77 -- Se adopta durante la migración a SINUMERIK ONE, 
pero a partir de la versión V6.x el DB77 ya no forma 
parte del programa básico del PLC y ya no se sopor‐
ta.
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Dirección Símbolo en la versión del programa básico del PLC Observación
hasta V4.9x a partir de V6.x (SINUMERIK 

ONE)
DB78 PowerrideConfig LBP_PowerrideConfig Bloque de datos global que contiene, por ejemplo, 

dos configuraciones para un interruptor 
giratorio/de presión Powerride utilizando UDT78 y 
UDT79. Ver también: Integrar Powerride (Pági‐
na 122)

DB1000 CtrlE LBP_CtrlEnergy Interfaz entre el programa de usuario y el software 
de manejo; contiene los perfiles de ahorro energé‐
tico de Ctrl-Energy.

DB1001 SentronPac LBP_SentronPac Interfaz entre el programa de usuario y el software 
de manejo; contiene señales para los dispositivos 
de vigilancia de energía SENTRON PAC.
Se soporta a partir de V6.22.

DB1002 ISM_TS LBP_SpindleTempSensor Interfaz entre el programa de usuario y el software 
de manejo; contiene señales para los sensores de 
temperatura del cabezal.

DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para la carga/
descarga del almacén (Multitool).
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para el cabezal 
como punto de cambio (Multitool).
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT Interfaz entre el programa de usuario y la gestión 
de herramientas; contiene señales para revólver 
(Multitool).
Ver también: DB de interfaz del programa básico 
del PLC (Página 146)

Tabla A-2 Bloques de organización (OB) migrables
Dirección Símbolo en la versión del programa básico del PLC Descripción

hasta V4.9x a partir de V6.x (SINUMERIK 
ONE)

OB1 OB1 Main Procesamiento cíclico
OB40 OB40 Hardware interrupt Alarma de proceso
OB82 OB82 Diagnostic error interrupt Error asíncrono: alarma de diagnóstico
OB86 OB86 Rack or station failure Error asíncrono: fallo de módulo
OB100 OB100 Startup Reinicio

Anexo A
A.1 Bloques del programa básico del PLC

Migración a un SINUMERIK ONE
136 Manual de sistema, 07/2023, A5E47495977E AG



Tabla A-3 Funciones (FC) y bloques de función (FB) migrables
Dirección Símbolo en la versión del programa bá‐

sico del PLC
Funcionalidad Disponibilidad en V6.21

hasta V4.9x a partir de V6.x (SINU‐
MERIK ONE)

FB29 Diagnóstico -- Casos de diagnóstico para el 
programa de usuario del PLC 
con registro de estados de 
señal y cambios de señal.

En el TIA Portal, esta función la lleva a 
cabo el diagnóstico de sistema. Por es‐
ta razón, a partir de V6.x el FB29 ya no 
es un componente directo del progra‐
ma básico del PLC, sino que está dis‐
ponible como ejemplo de aplicación.
Un FB29 del programa básico ≤ V4.9x 
puede migrarse a un SINUMERIK ONE 
y continuar utilizándose siempre y 
cuando el bloque no tenga protección 
de know-how. Ver: Cancelar la protec‐
ción de know-how del tipo 
"KNOW_HOW_PROTECT" (Página 60)

FC12 FC12 LBP_CallBackAuxFunc Interfaz de llamada para el 
usuario en funciones auxilia‐
res; el bloque se llama con‐
trolado por eventos en el pro‐
grama básico cuando hay 
nuevas funciones auxiliares 
disponibles.

Se migra. Requiere el bloque interno 
LBP_InternalProc4[FC25003], que es‐
tá disponible en la librería con protec‐
ción contra escritura.
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A.1.2 Bloques del programa básico del PLC no migrables (automáticamente)
A continuación encontrará una lista de todos los bloques del programa básico del PLC de 
SINUMERIK que no se migran automáticamente a un SINUMERIK ONE. Estos bloques están 
disponibles como nueva versión para SINUMERIK ONE, salvo PI_SERV [FB4], SI_Relais [FB10], 
SI_BrakeTest [FB11], Diagnose [FB29], GP_DIAG [FC5], TM_DIR [FC22], FC1005 [FC1005] y 
FC1006 [FC1006], que ya no se soportan.

Tabla A-4 Bloques de función (FB) no migrables
Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FB1 RUN_UP -- Bloque que configura e ini‐

cializa el programa básico, 
inicia la sincronización entre 
PLC y NCK, se llama en el OB 
Startup [OB100] con DB de 
instancia LBP_InstConfig 
[DB7].
Nota:
En FC1, el identificador de 
versión se encuentra en 
UserVersionString.

El FB1 se ha sustituido 
por FC1, y a partir de 
V6.x ya no forma parte 
del programa básico 
del PLC.
Ver también Compara‐
tiva de FB1 y FC1 (Pági‐
na 143)

 

FB2 GET LBP_ReadVar Bloque que sirve para leer va‐
riables del CN.

disponible FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB3 PUT LBP_WriteVar Bloque que sirve para escri‐
bir variables del CN.

disponible FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB4 PI_SERV  -- Bloque que sirve para iniciar 
los servicios PI.

Ya no soportado a par‐
tir de V6.x. Utilice en su 
lugar LBP_ReqPIService 
[FB7].
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Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FB5 GETGUD LBP_ReadGUD Bloque que sirve para leer 

datos de usuario globales 
(GUD) del CN y para determi‐
nar la dirección de la variable 
GUD.

disponible FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FB7 PI_SERV2 LBP_ReqPIService Bloque que sirve para iniciar 
los servicios PI definidos en 
LBP_PIServices [DB16].

disponible FC25000
FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8
DB16

FB9 M2N LBP_M2NSwitchOver Bloque que permite la con‐
mutación de componentes 
de manejo (MCP/OP) vincula‐
dos a uno o varios módulos 
de control NCU; utiliza las se‐
ñales de LBP_HMI [DB19].

Ya no soportado a par‐
tir de V6.x.
La conmutación de 
MCP debe realizarse en 
el programa de usua‐
rio. (Ver conmutación 
de MCP con FB9 (Pági‐
na 116))

 

FB10 SI_Relais -- Relé de seguridad Safety Integrated (SPL) 
ya no se soporta. Este 
bloque se ha suprimido.
Ver: Cambio de la fun‐
cionalidad Safety (Pági‐
na 127)

 

FB11 SI_BrakeTest -- Prueba de frenado Safety Integrated (SPL) 
ya no se soporta. Este 
bloque se ha suprimido.
Ver: Cambio de la fun‐
cionalidad Safety (Pági‐
na 127)

 

FB21 Powerride LBP_Powerride El bloque sirve para controlar 
un interruptor giratorio/de 
presión Powerride.

disponible  (sin depen‐
dencias)
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Tabla A-5 Funciones (FC) no migrables
Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones 
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC1 -- LBP_ConfigBP Bloque que configura e ini‐

cializa el programa básico, 
inicia la sincronización entre 
PLC y NCK, se llama en el OB 
Startup [OB100].

disponible
A partir de V6.x, FC1 
sustituye a FB1 (≤ 4.9x).
Ver también: Sustituir 
la llamada de LBP_Con‐
figBP [FB1] en OB Star‐
tup [OB100] por 
LBP_ConfigBP [FC1] 
(Página 113)

FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB7
DB8

FC2 GP_HP LBP_MainBP El bloque ejecuta la parte cíc‐
lica del programa básico; de‐
be llamarse al inicio de Main 
[OB1]

disponible FC25001
FC25003
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC3 GP_PRAL LBP_NCKProcessIRT El bloque ejecuta la parte sín‐
crona a la secuencia del pro‐
grama básico; debe llamarse 
al inicio de Hardware inte‐
rrupt [OB40].

A partir de V6.x, FC3 es‐
tá soportado en los OB 
Hardware interrupt. Pa‐
ra ello, FC3 debe lla‐
marse al principio, 
p. ej., en el OB40. Aun‐
que en V6.x todavía no 
se soportan paráme‐
tros de salida (anterior‐
mente datos locales 
GP_* en OB40), a partir 
de V6.13 sí es posible. 
Para obtener estos pa‐
rámetros de salida, de‐
be crearse una variable 
del tipo "LBP_typeNCK‐
ProcessIRTFlags" y 
transferirse al paráme‐
tro "Flags".
Ver también: Condicio‐
nes para la llamada de 
LBP_NCKProcessIRT 
[FC3] en OB Hardware 
interrupt [OB40] (Pági‐
na 115)

FC25001
FC25003
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8
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Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones 
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC5 GP_DIAG -- El bloque sirve para la detec‐

ción de fallos y averías de 
módulos; debe llamarse al 
inicio de los siguientes OB: 
Diagnostic error interrupt 
[OB82], Pull or plug of mo‐
dules [OB 83], Rack or sta‐
tion fault [OB86].

En el TIA Portal, esta 
función la lleva a cabo 
el diagnóstico de siste‐
ma. Por esta razón, a 
partir de V6.x la fun‐
ción FC5 no forma par‐
te del programa básico 
del PLC.

 

FC6 TM_TRANS2 LBP_TMTransferMT El bloque transmite informa‐
ción de posiciones y estados 
de las herramientas a la in‐
terfaz de gestión de herra‐
mientas en relación con Mul‐
titool.

disponible FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC7 TM_REV LBP_TMTransferTurret El bloque acusa el cambio de 
herramienta realizado de un 
revólver en la interfaz de ges‐
tión de herramientas.

disponible FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC8 TM_TRANS LBP_TMTransfer El bloque transmite informa‐
ción de posiciones y estados 
de las herramientas a la in‐
terfaz de gestión de herra‐
mientas.

disponible FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC9 ASUP LBP_ReqASUP El bloque inicia subprogra‐
mas asíncronos; como requi‐
sito, se debe seleccionar y 
parametrizar mediante un 
programa CN o mediante 
LBP_ReqPIService [FB7] (ser‐
vicio PI ASUP).

disponible FC25001
FC25004

FC10 AL_MSG LBP_GenerateAlarmMsgs El bloque evalúa las señales 
LBP_AlarmMsgs [DB2] intro‐
ducidas, genera avisos de fa‐
llo y de operación entrantes 
y salientes en el software de 
manejo y acusa avisos de fa‐
llo. Opcionalmente, puede 
ajustarse una influencia de 
las señales de bloqueo y pa‐
rada.

disponible FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB7
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Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones 
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC13 BHGDisp LBP_HTCtrlHT2 El bloque asume el control 

del display del mando de má‐
quina portátil (HT 2).

disponible  

FC17 YDelta LBP_CtrlStarDelta El bloque sirve para la con‐
mutación estrella-triángulo 
en accionamientos de cabe‐
zal digitales.

disponible FC25004

FC18 SpinCtrl LBP_CtrlAxisSpindle El bloque controla ejes y ca‐
bezales desde el programa 
de usuario.

disponible FC25001
FC25004

FC19 MCP_IFM LBP_MCPCtrlMilling El bloque sirve para transmi‐
tir los datos desde el panel de 
mando de máquina (varian‐
te de fresado MCP) a la inter‐
faz CN/PLC.

disponible FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB7
DB8
DB10
DB11

FC21 Transfer LBP_TransferSelData El bloque sirve para el inter‐
cambio de datos rápido en‐
tre PLC y NCK.

disponible FC25001
FC25004
FB1020
DB1020
DB2
DB3
DB5
DB8

FC22 TM_DIR -- El bloque proporciona el ca‐
mino más corto y el sentido 
del movimiento para el posi‐
cionamiento de un revólver 
o un almacén de cadena de 
herramientas (eje de divi‐
sión).

A partir de V6.x, la fun‐
ción FC22 ya no forma 
parte del programa bá‐
sico del PLC y debe 
emularse en el progra‐
ma de usuario.

 

FC24 MCP_IFM2 LBP_MCPCtrlMillingSmall El bloque sirve para transmi‐
tir los datos desde el panel de 
mando de máquina (varian‐
te de fresado MCP compac‐
ta) a la interfaz CN/PLC.

disponible FC25004

FC25 MCP_IFT LBP_MCPCtrlTurning El bloque sirve para transmi‐
tir los datos desde el panel de 
mando de máquina (varian‐
te de torneado MCP) a la in‐
terfaz CN/PLC.

disponible FC25004

FC26 HPU_MCP LBP_HTCtrlHT8 El bloque sirve para transmi‐
tir los datos de HT 8 y de HT 
10 a la interfaz CN/PLC.

disponible  
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Direc‐
ción

Símbolo Funcionalidad Disponibilidad en 
V6.21

Bloques/
funciones 
utilizadoshasta V4.9x a partir de V6.x

(SINUMERIK ONE)
FC27 OpUnitWrite‐

Record
LBP_OpUnitWriteRecord El bloque escribe un juego de 

datos en un SINUMERIK ONE 
MCP.

disponible  

FC1005 FC1005 -- Transmite datos a CP Ether‐
net.

A partir de V6.x el 
FC1005 ya no forma 
parte del programa bá‐
sico del PLC.
En su lugar, utilice las 
instrucciones corres‐
pondientes para "Co‐
municación S7" y 
"Open user communi‐
cation" (Task Card "Ins‐
trucciones").
Ver también: Manual 
de sistema Create 
MyVirtual Machine, ca‐
pítulo Limitaciones de 
los componentes, inter‐
faces de comunicación.

 

FC1006 FC1006 -- Recibe datos de CP Ethernet. A partir de V6.x el 
FC1006 ya no forma 
parte del programa bá‐
sico del PLC.
En su lugar, utilice las 
instrucciones corres‐
pondientes para "Co‐
municación S7" y 
"Open user communi‐
cation" (Task Card "Ins‐
trucciones").
Ver también: Manual 
de sistema Create 
MyVirtual Machine, ca‐
pítulo Limitaciones de 
los componentes, inter‐
faces de comunicación.

 

A.1.3 Comparativa de FB1 y FC1
El FB1 se ha sustituido por FC1, y a partir de V6.x ya no forma parte del programa básico del PLC.
La función FC1 tiene parámetros de entrada/salida diferentes de los que tenía el bloque FB1, 
con diferentes nombres y tipos. Las siguientes figuras resumen las diferencias:
• Rojo: señal de FB1 suprimida en FC1
• Verde: señal de FB1 con otro nombre en FC1
• Azul: valor predeterminado diferente
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Figura A-1 Comparación FB1 SINUMERIK 840D sl (izquierda) y FC1 SINUMERIK ONE (derecha) 
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Figura A-2 Comparación FB1 SINUMERIK 840D sl (izquierda) y FC1 SINUMERIK ONE (derecha) 

Consulte también
Sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] por LBP_ConfigBP [FC1] 
(Página 113)
Bloques del programa básico del PLC no migrables (automáticamente) (Página 138)
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A.1.4 DB de interfaz del programa básico del PLC
Debido al direccionamiento simbólico, en el TIA Portal todos los bloques de programa utilizados 
deben estar definidos en el proyecto, incluidos los bloques de datos de la interfaz PLC del 
programa básico. Los correspondientes tipos de datos PLC (UDT) están disponibles como 
plantillas maestras. 

Bloque Nombre simbólico de bloque Tipo de datos PLC
hasta V4.90 a partir de V6.x 

(SINUMERIK ONE)
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs UDT1002
Ver también: Sistema de 
alarmas de usuario (DB2) 
(Página 35)

LBP_type_AlarmMsgs

DB10 NC LBP_NC UDT10 LBP_typeNC
DB11 BAG LBP_ModeGroup UDT11 LBP_typeModeGroup
DB19 MMC LBP_HMI UDT19 LBP_typeHMI
DB21…DB30 Chan1…Chan10 LBP_Chan1…LBP_Chan10 UDT21 LBP_typeChanX
DB31…DB61 Axis1…Axis31 LBP_Axis1…LBP_Axis31 UDT31 LBP_typeAxisX
DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad UDT71 LBP_typeTMLoad
DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle UDT72 LBP_typeTMSpindle
DB73 TMRevIF LBP_TMTurret UDT73 LBP_typeTMTurret
DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT UDT1071 LBP_typeTMLoadMT
DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT UDT1072 LBP_typeTMSpindleMT
DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT UDT1073 LBP_typeTMTurretMT

A.1.5 Comparativa de los nombres simbólicos antiguos y nuevos de los bloques 
del programa básico

Si migra un SINUMERIK 840D sl a un SINUMERIK ONE partiendo de un proyecto de TIA Portal, 
debe modificar manualmente los nombres simbólicos de los bloques del programa básico del 
PLC. La siguiente tabla le servirá de ayuda.

Dirección absoluta Nombre simbólico de bloque
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

FC2 GP_HP LBP_MainBP
FC3 GP_PRAL LBP_NCKProcessIRT
FC5 GP_DIAG --
FC6 TM_TRANS2 LBP_TMTransferMT
FC7 TM_REV LBP_TMTransferTurret
FC8 TM_TRANS LBP_TMTransfer
FC9 ASUP LBP_ReqASUP
FC10 AL_MSG LBP_GenerateAlarmMsgs
FC12 FC12 LBP_CallBackAuxFunc
FC13 BHGDisp LBP_HTCtrlHT2
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Dirección absoluta Nombre simbólico de bloque
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

FC17 YDelta LBP_CtrlStarDelta
FC18 SpinCtrl LBP_CtrlAxisSpindle
FC19 MCP_IFM LBP_MCPCtrlMilling
FC21 Transfer LBP_TransferSelData
FC22 TM_DIR --
FC24 MCP_IFM2 LBP_MCPCtrlMillingSmall
FC25 MCP_IFT LBP_MCPCtrlTurning
FC26 HPU_MCP LBP_HTCtrlHT8
FB1 → FC1 RUN_UP LBP_ConfigBP
FB2 GET LBP_ReadVar
FB3 PUT LBP_WriteVar
FB4 PI_SERV --
FB5 GETGUD LBP_ReadGUD
FB7 PI_SERV2 LBP_ReqPIService
FB9 M2N LBP_M2NSwitchOver
FB21 Powerride LBP_Powerride
FB29 Diagnóstico --
DB2 ALMSG_DB LBP_AlarmMsgs
DB4 DB4 --
DB5 DB5 LBP_ParamAlarmMsgs
DB7 gp_par LBP_ConfigData
DB8 DB8 LBP_InternalDB8
DB10 NC LBP_NC
DB11 BAG LBP_ModeGroup
DB15 DB15 --
DB16 PI LBP_PIServices
DB17 DB17 --
DB18 SPL --
DB19 MMC LBP_HMI
DB21 Chan1 LBP_Chan1
DB31 Axis1 LBP_Axis1
DB71 TMLoadIF LBP_TMLoad
DB72 TMSpindleIF LBP_TMSpindle
DB73 TMRevIF LBP_TMTurret
DB75 DB_MDec_List LBP_MFuncDecListConfig
DB76 DB_M_Funktionen LBP_MFuncDecListSignals
DB77 DB77 --
DB78 PowerrideConfig LBP_PowerrideConfig
DB1000 CtrlE LBP_CtrlEnergy
DB1001 SentronPac LBP_SentronPac
DB1002 ISM_TS LBP_SpindleTempSensor
DB1071 TMLoadIF_MT LBP_TMLoadMT
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Dirección absoluta Nombre simbólico de bloque
SINUMERIK 840D sl SINUMERIK ONE

DB1072 TMSpindleIF_MT LBP_TMSpindleMT
DB1073 TMRevIF_MT LBP_TMTurretMT
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A.2 Comparación de las direcciones en el DB2
A continuación se comparan las direcciones de las dos variantes de DB2:
• DB2 sin ampliación de alarmas (≤ V4.9x u 840D sl)
• DB2 con ampliación de alarmas (≤ V4.9x u 840D sl y V6.x o ONE)

Tenga en cuenta que el DB2 con ampliación de alarmas (840D sl) se diferencia del DB2 del 
ONE por un identificador cambiado. a partir de ONE, "ZInfo0" se llama "AddValUserA0".

Tabla A-6 Comparación de las direcciones en las variantes DB2
Número de 
alarma

DB2 sin ampliación de alarma Deca‐
laje

DB2 con ampliación de alarma
Área Offset Offset Área

-       0
 

Chan
(canal 1 ... 10)

-       120
 

Axis
(eje/cabezal 1 ... 31)

Valor adicio‐
nal

      182
 

a partir de V6.x: AddValU‐
serA0 (AddValUserA0 
0 ... 63)
(hasta V4.8: ZInfo0 
0 ... 63)

5C0000 ... 
5C1315

(C1 ... C8)
Canal 1 ... 8

Byte 0 ... <último byte pa‐
ra área de canales>
 
 

310 Byte 310 ... <último byte 
para área de canales>
 

ChanA
Canal 1 ... 10

60AA00 ... 
60AA15

(Áreas de ejes)
Eje/cabezal
1 ... 18

Byte 144 ... <último byte 
área de ejes>
 

346 Byte 490 ... <último byte 
área de ejes>
 

AxisA
Eje/cabezal 1 ... 31

70UU00 ... 
70UU63

(Área de usuario)
Área de usuario
0 ... 31

Byte 180 ... <último byte 
área de usuario>

374 Byte 554 ... <último byte 
área de usuario>

UserA
Área de usuario 0 ... 63
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A.3 Comparación de identificadores simbólicos de señales DB2
En el programa de usuario, una señal de DB se direcciona simbólicamente de la manera 
siguiente:
"<nombre simbólico del bloque>".<identificador simbólico de la señal>
Por lo tanto, una señal del DB2 se direcciona de manera diferente dependiendo de si ya se ha 
adaptado o no el nombre simbólico del bloque:
• "ALMSG_DB".<identificador simbólico de la señal> 
• "LBP_AlarmMsgs".<identificador simbólico de la señal>

Vista general
A continuación se comparan los identificadores simbólicos de las señales de las dos variantes de 
DB2:
• DB2 sin ampliación de alarmas (≤ V4.9x u 840D sl)
• DB2 con ampliación de alarmas (≤ V4.9x u 840D sl y V6.x o ONE)
Para ello, se comparan por separado las señales de las 3 áreas de señal (señales de canal 
(Página 150), señales de eje/cabezal (Página 150), señales de área de usuario (Página 150)).

Nota
DB2 con ampliación de alarmas (para 840D sl y ONE: cambio del identificador ZInfo0
Tenga en cuenta que el DB2 con ampliación de alarmas (840D sl) se diferencia del DB2 del ONE 
por un identificador cambiado. a partir de ONE, "ZInfo0" se llama "AddValUserA0":
• Si cambia del DB2 sin ampliación de alarmas al DB2 con ampliación de alarmas, no es 

necesario que lleve a cabo ninguna adaptación adicional en este momento, ya que 
AddValUserA0 o ZInfo0 solo está disponible con la ampliación de alarmas.

• Si en el 840D sl ya ha utilizado el DB2 con ampliación de alarmas, deberá cambiar las llamadas 
en el programa de usuario.

Comparación de identificadores de señal simbólicos del área de canales (1 … 8)
Los identificadores simbólicos de las señales en el área de canales presentan las siguientes 
diferencias:

DB2 sin ampliación de alarma DB2 con ampliación de alarma
Cj.FDD_5j00xx[i] ChanA[j].FDD_5C00xx[i]
Cj.FDD_RID_5j01xx[i] ChanA[j].FDD_RID_5C01xx[i]
Cj.RID_5j02xx[i] ChanA[j].RID_5C02xx[i]
Cj.NCSD_5j03xx[i] ChanA[j].NCSD_5C03xx[i]
Cj.FdStop_1_5j11xx[i] ChanA[j].FdStop_1_5C11xx[i]
Cj.FdStop_2_5j12xx[i] ChanA[j].FdStop_2_5C12xx[i]
Cj.FdStop_3_5j13xx[i] ChanA[j].FdStop_3_5C13xx[i]

j (en negrita): introducir en cada caso el número de canal direccionado (1 … 8)
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Ejemplo para el canal 1 (j = 1):

C1.FDD_5100xx[i] ChanA[1].FDD_5C00xx[i]

Comparación de identificadores de señal simbólicos del área de ejes/cabezales (1 … 18)
Los identificadores simbólicos de las señales en el área de ejes/cabezales presentan las 
siguientes diferencias:

DB2 sin ampliación de alarma DB2 con ampliación de alarma
_jFdStop600jxx[i] AxisA[j].AAFdStop60AAxx[i]
_jjFdStop60jjxx[i] AxisA[jj].AAFdStop60AAxx[i]

j o jj (en negrita): introducir el número de eje/canal (1 ... 9 o 10 … 18)

Comparación de identificadores de señal simbólicos del área de usuario (00 … 31)
Los identificadores simbólicos de las señales en el área de usuario presentan las siguientes 
diferencias:

DB2 sin ampliación de alarma DB2 con ampliación de alarma
A70jjxx[i] UserA[jj].A70UUxx[i]

jj (en negrita): introducir en cada caso el área de usuario direccionada (00 … 31)
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A.4 Comparación de identificadores simbólicos de DB7 
La siguiente tabla muestra las diferencias simbólicas entre el antiguo DB7 de instancia y el nuevo 
DB7 global. Los símbolos que no aparecen no han cambiado. En general, el significado de los 
valores no ha cambiado y los offsets internos del DB7 también siguen igual. 

 
Símbolo DB7 en 840D sl

 
Símbolo DB7 en ONE

 
Offset

 
MCP1StatSend

 
reservedByte14_25

 
14.0

 
MCP1StatRec

 
20.0

 
MCP1Cycl

 
reservedByte30_31

 
30.0

 
MCP2StatSend

 
reservedByte44_55

 
44.0

 
MCP2StatRec

 
50.0

 
MCP2Cycl

 
reservedByte60_61

 
60.0

 
MCPMPI

 
reservedBool62_0

 
62.0

 
MCPSDB210

 
reservedBool62_5

 
62.5

 
MCPCopyDB77

 
reservedBool62_6

 
62.6

 
BHG

 
HTIf

 
64.0

 
BHGIn

 
HTIn

 
66.0

 
BHGOut

 
HTOut

 
72.0

 
BHGStatSend

 
reservedByte78_95

 
78.0

 
BHGStatRec

 
84.0

 
BHGInLen

 
90.0

 
BHGOutLen

 
91.0

 
BHGTimeout

 
92.0

 
BHGCycl

 
94.0
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BHGRecGDNo

 
HTAdr

 
96.0

 
BHGRecGBZNo

 
reservedByte98_107

 
98.0

 
BHGRecObjNo

 
100.0

 
BHGSendGDNo

 
102.0

 
BHGSendGBZNo

 
104.0

 
BHGSendObjNo

 
106.0

 
BHGMPI

 
reservedBool108_0

 
108.0

 
BHGStop

 
HTStop

 
108.1

 
BHGNotSend

 
HTNotSend

 
108.2

 
NCKomm

 
reservedBool116_0

 
116.0

 
ExtendAlMsg

 
reservedBool116_3

 
116.3

 
UserIR

 
reservedBool120_0

 
120.0

 
OpKeyBusType

 
reservedByte159

 
159.0

 
MaxBAG

 
MaxModeGroup

 
166.0

 
ActivChan

 
ActiveChan

 
172.0

 
ActivAxis

 
ActiveAxis

 
174.0

 
UDInt

 
MaxNumUserDataInt

 
178.0

 
UDHex

 
MaxNumUserDataHex

 
180.0

 
UDReal

 
MaxNumUserDataReal

 
182.0

 
MCP1_Poi

 
reservedByte188_199

 
188.0

 
MCP2_Poi

  
192.0

 
BHG_Poi

  
196.0
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GPVersion

 
BPVersion

 
200.0

 
-

 
UserVersionString

 
246.0

Consulte también
Sustituir la llamada de LBP_ConfigBP [FB1] en OB Startup [OB100] por LBP_ConfigBP [FC1] 
(Página 113)
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A.5 Informe de migración y avisos de compilación
El informe de migración, los avisos durante la compilación y las tablas incluidas en este capítulo 
ayudan a estimar el resultado de la migración.
Estos avisos se dividen en fallos y alarmas. Los fallos deben solucionarse en todos los casos 
para que el programa se pueda compilar y ejecutar. Las alarmas deben comprobarse una por 
una para determinar si causan problemas.
Compruebe en qué paso del proceso de migración resulta más fácil solucionar un fallo:
• En STEP 7 V5.5 SP4:

Muchos problemas se solucionan más fácilmente en STEP 7 V5.5 SP4, antes de migrar el 
proyecto al TIA Portal, p. ej., debido al cambio en la prioridad de operandos (absolutos/
simbólicos).

• En el TIA Portal, en el proyecto SINUMERIK 840D sl
• Después de la migración de PLC al SINUMERIK ONE

A.5.1 Fallos/alarmas frecuentes durante la migración

Tabla A-7 Informe de migración: fallos y alarmas frecuentes
Fallo/alarma Observación Solución
Los siguientes bloques no se han 
podido migrar (fallo)

Si este fallo únicamente muestra bloques no migrables 
(automáticamente) del programa de PLC (Página 138), 
debe comprobar si los ha cambiado correctamente a 
bloques vacíos.

Después de la migración.

Si hay bloques del programa de usuario del PLC que no 
se han podido migrar, elimine la protección de know-
how y vuelva a realizar la migración.

En el proyecto de origen.

Si aparecen bloques de otros fabricantes o paquetes de 
opciones, compruebe si están disponibles para el 
TIA Portal.

Ver la documentación del fabri‐
cante o el paquete de opciones 
que corresponda.

El bloque contiene instrucciones 
que direccionan módulos de 
hardware. Introduzca los ID de 
hardware de los nuevos módu‐
los. (Fallo)

El SINUMERIK ONE utiliza identificadores de hardware 
simbólicos (HWID) en lugar de las direcciones de diag‐
nóstico que había hasta ahora. 
Los identificadores de hardware de un módulo se en‐
cuentran en sus propiedades, dentro de "Constantes de 
sistema".
Sustituya los identificadores de hardware en los corres‐
pondientes parámetros o instrucciones (p. ej., LADDR, 
ID, D_ACT_DP, DPRD_DAT, DPWR_DAT, GADR_LGC).
Ver también: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término 
de búsqueda "Ayuda para la migración de PLC:22".

Después de la migración de PLC y 
de la Interconexión del hardware 
(Página 85)
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Fallo/alarma Observación Solución
La dirección parcialmente cualifi‐
cada no se puede convertir en 
otra totalmente cualificada. (Fa‐
llo)

Al direccionar una variable DB en el programa de usuario 
no se ha podido completar un nombre simbólico. En el 
programa de usuario migrado se continúa accediendo a 
la variable de forma absoluta (parcialmente cualificada).
Aunque en el editor de bloques no se muestre ningún 
error, es necesario comprobarlo y solucionarlo según 
cada caso.
Ver también: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término 
de búsqueda "Ayuda para la migración de PLC:5".

En el proyecto de origen o des‐
pués de la migración.

Los parámetros "EN" y "ENO" no 
deben estar interconectados al 
llamar la función TON/TOF. (Alar‐
ma)

Esta forma de proceder ya no está soportada con 
S7-1500 o SINUMERIK ONE. Adapte la instrucción.
Ver: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de bús‐
queda "Ayuda para la migración de PLC:6".

Después de la migración de PLC.

El S7-1500 ya no soporta las si‐
guientes instrucciones llamadas 
en el programa:
'WR_USMSG'
(Fallo)

El S7-1500 no dispone de un sustituto con validez ge‐
neral para el uso de WR_USMSG.
Ver también: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término 
de búsqueda "Alarma de usuario SINUMERIK".
Nota:
Con el comando "Gen_UsrMsg" puede realizar entradas 
en el búfer de diagnóstico.

Después de la migración de PLC.

A.5.2 Avisos de compilación frecuentes

Tabla A-8 Compilación del software después de la migración: fallos/alarmas frecuentes
Fallo/alarma Observación Solución
El bloque DBxy llamado en el segmento 
x no existe. (Alarma)

Para poder acceder a señales de un bloque de datos, 
dicho bloque debe estar presente en el proyecto de TIA 
Portal.
Ver: Direccionamiento de DB no presentes en el proyec‐
to (Página 39)

En el proyecto de origen.

• 'LBP_DB2AlarmTypeErrMsg' contie‐
ne texto no válido

• El aviso 'LBP_DB2AlarmTypeOpMsg' 
contiene texto no válido

• El aviso 'LBP_DB2AlarmTypeInfoMsg' 
contiene texto no válido

• El aviso 'LBP_UserAlarmTypeErrMsg' 
contiene texto no válido

• 'LBP_UserAlarmTypeOpMsg' contie‐
ne texto no válido

• 'LBP_UserAlarmTypeInfoMsg' contie‐
ne texto no válido

• 'LBP_UserAlarmTypeAckMsg' contie‐
ne texto no válido

(alarmas)

Estas alarmas se muestran cuando en el programa de 
usuario se utilizan alarmas DB2 sin haber importado 
previamente los textos de alarma de DB2 de SINUMERIK 
Operate al TIA Portal.
La importación de los textos de alarma de DB2 es opcio‐
nal. Si los textos de alarma de DB2 no se han importado, 
únicamente se pueden mostrar en SINUMERIK Operate 
y no en el TIA Portal, mediante el servidor web del PLC o 
mediante Get_Alarm [FB702].
Ver: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de bús‐
queda "Importar alarmas DB2".

Después de la migración 
de PLC.
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Fallo/alarma Observación Solución
La variable 'abc' está declarada como 
Output y no se puede leer. (Alarma)

La escritura de parámetros de entrada y la lectura de 
parámetros de salida ya no son posibles.
• Si quiere conservar la modificación del parámetro de 

entrada o la relectura del parámetro de salida, puede 
utilizar parámetros InOut.

• De lo contrario, utilice variables temporales que se 
inicialicen de forma explícita.

Ver: Ayuda en pantalla del TIA Portal, término de bús‐
queda "Transferir parámetros como copia o puntero".

En el proyecto de origen.

La variable 'xyz' está declarada como In‐
put y no se puede escribir. (Alarma)

La dirección no está ocupada por una va‐
riable. (Alarma)

La causa de esta advertencia a menudo es un acceso del 
siguiente tipo a una dirección de un DB:
Acceso absoluto a un área de direcciones de, p. ej., 2 
bytes, donde los bytes individuales tienen nombres sim‐
bólicos, pero el Word (de 2 bytes) no.
Si soluciona estos problemas antes de la migración, se 
podrá cambiar automáticamente al direccionamiento 
simbólico.

En el proyecto de origen.

El elemento no se soporta en esta ver‐
sión de idioma. (Fallo)

Se refiere a formas de proceder durante la programación 
que ya no están soportadas con S7-1500 o SINUMERIK 
ONE.
Compruebe el fallo correspondiente para el segmento o 
el bloque en el informe de migración.

Después de la migración 
de PLC.

El bloque referenciado "xyz" ya no existe. 
(Fallo)

Ver Fallos/alarmas frecuentes durante la migración (Pá‐
gina 155), fallo "Los siguientes bloques no se han podi‐
do migrar"

Ver allí.

El tipo de datos "<nombre de bloque>" ya 
no existe. (Fallo)
El bloque abc llamado en el segmento 
xyz no existe. (Fallo)
El tipo de datos x del parámetro actual no 
coincide con el tipo de datos y del pará‐
metro formal. (Fallo)

Conflicto de tipo de datos que puede producirse cuando 
el programa de usuario cambia automáticamente a di‐
reccionamiento simbólico.
Lo ideal es adaptar el programa de usuario antes de la 
migración. Como alternativa, puede corregir el tipo de 
datos del parámetro mencionado en el editor de blo‐
ques después de la migración.
Ver: Comprobación de las adaptaciones necesarias del 
programa de usuario (Página 63)

En el proyecto de origen.
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A.6 Configuración de telegrama estándar de SINUMERIK ONE

A.6.1 Configuración de telegramas conforme a SINUMERIK

Reglas para la configuración de telegramas conformes a SINUMERIK para accionamientos 
SINAMICS

Para configurar el intercambio de datos entre un SINUMERIK 828D, SINUMERIK ONE o 
SINUMERIK MC y los accionamientos SINAMICS S120, deben aplicarse las siguientes reglas para 
la configuración PROFIBUS/PROFINET de las unidades de accionamiento: 
• Para las unidades de accionamiento SINAMICS (CU3xx) en PROFIBUS/PROFINET, la 

configuración PROFIBUS/PROFINET relacionada con la estructura de los telegramas debe ser 
idéntica a la configuración estándar de los telegramas de los accionamientos en el PROFIBUS 
integrado (SINAMICS Integrated o NX) de un SINUMERIK 828D o SINUMERIK ONE.

• La estructura de los telegramas debe ser idéntica sobre todo en lo que respecta al orden de 
los telegramas para una unidad de accionamiento (CU3xx). Los telegramas deben 
configurarse en el siguiente orden: 
– Telegramas para los objetos de accionamiento SERVO o HLA
– Telegrama para el objeto de accionamiento Control Unit 
– Telegrama para el objeto de accionamiento de alimentación 

• Para los telegramas de los distintos objetos de accionamiento deben aplicarse las siguientes 
reglas:
– Las direcciones de entrada y salida de un telegrama deben tener el mismo valor.

Excepción: los telegramas específicos de usuario que solo tengan valores de entrada o de 
salida.

– El transporte de los datos de entrada y salida de un telegrama se realiza, en general, por 
el mismo slot. Si se utilizan dos slots diferentes para el intercambio de datos (para 
PROFIBUS o PROFIBUS Integrated), debe definirse primero el slot de entrada. El slot de 
salida debe tener el número de slot inmediatamente siguiente.

A.6.2 Telegramas PROFIdrive para datos estándar
A continuación se comparan las direcciones de E/S de los telegramas estándar en las siguientes 
configuraciones de telegrama:
• SINUMERIK ONE
• SINUMERIK 840D sl
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Tabla A-9 SINAMICS Integrated: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis01 Telegrama SIEMENS 136 4100 4100 13050[0] 13060[0]
DriveAxis02 Telegrama SIEMENS 136 4140 4140 13050[1] 13060[1]
DriveAxis03 Telegrama SIEMENS 136 4180 4180 13050[2] 13060[2]
DriveAxis04 Telegrama SIEMENS 136 4220 4220 13050[3] 13060[3]
DriveAxis05 Telegrama SIEMENS 136 4260 4260 13050[4] 13060[4]
DriveAxis06 Telegrama SIEMENS 136 4300 4300 13050[5] 13060[5]
DriveCU01 Telegrama SIEMENS 391 6500 6500 13120[0] -
Infeed01 Telegrama SIEMENS 370 6514 6514 - -

Tabla A-10 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X105; dirección DP 15: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE) 
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE)
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis07 Telegrama SIEMENS 136 4340 4340 13050[6] 13060[6]
DriveAxis08 Telegrama SIEMENS 136 4380 4380 13050[7] 13060[7]
DriveAxis09 Telegrama SIEMENS 136 4420 4420 13050[8] 13060[8]
DriveAxis10 Telegrama SIEMENS 136 4460 4460 13050[9] 13060[9]
DriveAxis11 Telegrama SIEMENS 136 4500 4500 13050[10] 13060[10]
DriveAxis12 Telegrama SIEMENS 136 4540 4540 13050[11] 13060[11]
DriveCU02 Telegrama SIEMENS 390 6530 6530 - -
Infeed02 Telegrama SIEMENS 370 6534 6534 - -

Tabla A-11 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X104; dirección DP 14: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE)
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis13 Telegrama SIEMENS 136 4580 4580 13050[12] 13060[12]
DriveAxis14 Telegrama SIEMENS 136 4620 4620 13050[13] 13060[13]
DriveAxis15 Telegrama SIEMENS 136 4660 4660 13050[14] 13060[14]
DriveAxis16 Telegrama SIEMENS 136 4700 4700 13050[15] 13060[15]
DriveAxis17 Telegrama SIEMENS 136 4740 4740 13050[16] 13060[16]
DriveAxis18 Telegrama SIEMENS 136 4780 4780 13050[17] 13060[17]
DriveCU03 Telegrama SIEMENS 390 6540 6560 - -
Infeed03 Telegrama SIEMENS 370 6544 6554 - -
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Tabla A-12 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X103; dirección DP 13: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE)
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis19 Telegrama SIEMENS 136 4820 4820 13050[18] 13060[18]
DriveAxis20 Telegrama SIEMENS 136 4860 4860 13050[19] 13060[19]
DriveAxis21 Telegrama SIEMENS 136 4900 4900 13050[20] 13060[20]
DriveAxis22 Telegrama SIEMENS 136 4940 4940 13050[21] 13060[21]
DriveAxis23 Telegrama SIEMENS 136 4980 4980 13050[22] 13060[22]
DriveAxis24 Telegrama SIEMENS 136 5020 5020 13050[23] 13060[23]
DriveCU04 Telegrama SIEMENS 390 6550 6590 - -
Infeed04 Telegrama SIEMENS 370 6554 6574 - -

Tabla A-13 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X102; dirección DP 12: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE)
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis25 Telegrama SIEMENS 136 5060 5060 13050[24] 13060[24]
DriveAxis26 Telegrama SIEMENS 136 5100 5100 13050[25] 13060[25]
DriveAxis27 Telegrama SIEMENS 136 5140 5140 13050[26] 13060[26]
DriveAxis28 Telegrama SIEMENS 136 5180 5180 13050[27] 13060[27]
DriveAxis29 Telegrama SIEMENS 136 5220 5220 13050[28] 13060[28]
DriveAxis30 Telegrama SIEMENS 136 5260 5260 13050[29] 13060[29]
DriveCU05 Telegrama SIEMENS 390 6560 6620 - -
Infeed05 Telegrama SIEMENS 370 6564 6594 - -

Tabla A-14 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X101; dirección DP 11: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis31 Telegrama SIEMENS 136 5300 5300 13050[30] 13060[30]
DriveAxis32 Telegrama SIEMENS 136 5340 5340 - -
DriveAxis33 Telegrama SIEMENS 136 5380 5380 - -
DriveAxis34 Telegrama SIEMENS 136 5420 5420 - -
DriveAxis35 Telegrama SIEMENS 136 5460 5460 - -
DriveAxis36 Telegrama SIEMENS 136 5500 5500 - -
DriveCU06 Telegrama SIEMENS 390 6570 6650 - -
Infeed06 Telegrama SIEMENS 370 6574 6614 - -
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Tabla A-15 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X100; dirección DP 10: Direcciones de E/S de telegramas PROFIdrive
Accionamiento Tipo de telegrama Dirección de E/S (ONE) Dirección de E/S (840D sl)
DriveAxis37 Telegrama SIEMENS 136 5540 5540
DriveAxis38 Telegrama SIEMENS 136 5580 5580
DriveAxis39 Telegrama SIEMENS 136 5620 5620
DriveAxis40 Telegrama SIEMENS 136 5660 5660
DriveAxis41 Telegrama SIEMENS 136 5700 5700
DriveAxis42 Telegrama SIEMENS 136 5740 5740
DriveCU07 Telegrama SIEMENS 390 6580 6680
Infeed07 Telegrama SIEMENS 370 6584 6634

A.6.3 Telegramas PROFIsafe/PROFIdrive para Safety Integrated (PLC de seguridad)
A continuación se comparan las direcciones de E/S de telegramas de seguridad en las siguientes 
configuraciones de telegrama:
• SINUMERIK ONE
• SINUMERIK 840D sl
A partir de las versiones de firmware de SINUMERIK ONE, ya no es necesario introducir las 
direcciones de E/S de los telegramas SIEMENS 903 en los datos de máquina. Así pues, la 
entrada correspondiente en el dato de máquina de 840D sl no se transfiere a SINUMERIK ONE 
durante la migración del archivo SINUMERIK.

Tabla A-16 SINAMICS Integrated: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/PROFIdrive
Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis01 Telegrama SIEMENS 903 6700 1008 - -
DriveAxis01 Telegrama SIEMENS 701 5800 5800 13374[0] 13376[0]
DriveAxis02 Telegrama SIEMENS 903 6716 992 - -
DriveAxis02 Telegrama SIEMENS 701 5816 5816 13374[1] 13376[1]
DriveAxis03 Telegrama SIEMENS 903 6732 976 - -
DriveAxis03 Telegrama SIEMENS 701 5832 5832 13374[2] 13376[2]
DriveAxis04 Telegrama SIEMENS 903 6748 960 - -
DriveAxis04 Telegrama SIEMENS 701 5848 5848 13374[3] 13376[3]
DriveAxis05 Telegrama SIEMENS 903 6764 944 - -
DriveAxis05 Telegrama SIEMENS 701 5864 5864 13374[4] 13376[4]
DriveAxis06 Telegrama SIEMENS 903 6780 928 - -
DriveAxis06 Telegrama SIEMENS 701 5880 5880 13374[5] 13376[5]
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Tabla A-17 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X105; dirección DP 15: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis07 Telegrama SIEMENS 903 6796 912 - -
DriveAxis07 Telegrama SIEMENS 701 5896 5896 13374[6] 13376[6]
DriveAxis08 Telegrama SIEMENS 903 6812 896 - -
DriveAxis08 Telegrama SIEMENS 701 5912 5912 13374[7] 13376[7]
DriveAxis09 Telegrama SIEMENS 903 6828 880 - -
DriveAxis09 Telegrama SIEMENS 701 5928 5928 13374[8] 13376[8]
DriveAxis10 Telegrama SIEMENS 903 6844 864 - -
DriveAxis10 Telegrama SIEMENS 701 5944 5944 13374[9] 13376[9]
DriveAxis11 Telegrama SIEMENS 903 6860 848 - -
DriveAxis11 Telegrama SIEMENS 701 5960 5960 13374[10] 13376[10]
DriveAxis12 Telegrama SIEMENS 903 6876 832 - -
DriveAxis12 Telegrama SIEMENS 701 5976 5976 13374[11] 13376[11]

Tabla A-18 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X104; dirección DP 14: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis13 Telegrama SIEMENS 903 6892 816 - -
DriveAxis13 Telegrama SIEMENS 701 5992 5992 13374[12] 13376[12]
DriveAxis14 Telegrama SIEMENS 903 6908 800 - -
DriveAxis14 Telegrama SIEMENS 701 6008 6008 13374[13] 13376[13]
DriveAxis15 Telegrama SIEMENS 903 6924 784 - -
DriveAxis15 Telegrama SIEMENS 701 6024 6024 13374[14] 13376[14]
DriveAxis16 Telegrama SIEMENS 903 6940 768 - -
DriveAxis16 Telegrama SIEMENS 701 6040 6040 13374[15] 13376[15]
DriveAxis17 Telegrama SIEMENS 903 6956 752 - -
DriveAxis17 Telegrama SIEMENS 701 6056 6056 13374[16] 13376[16]
DriveAxis18 Telegrama SIEMENS 903 6972 736 - -
DriveAxis18 Telegrama SIEMENS 701 6072 6072 13374[17] 13376[17]
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Tabla A-19 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X103; dirección DP 13: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis19 Telegrama SIEMENS 903 6988 720 - -
DriveAxis19 Telegrama SIEMENS 701 6088 6088 13374[18] 13376[18]
DriveAxis20 Telegrama SIEMENS 903 7004 704 - -
DriveAxis20 Telegrama SIEMENS 701 6104 6104 13374[19] 13376[19]
DriveAxis21 Telegrama SIEMENS 903 7020 688 - -
DriveAxis21 Telegrama SIEMENS 701 6120 6120 13374[20] 13376[20]
DriveAxis22 Telegrama SIEMENS 903 7036 672 - -
DriveAxis22 Telegrama SIEMENS 701 6136 6136 13374[21] 13376[21]
DriveAxis23 Telegrama SIEMENS 903 7052 656 - -
DriveAxis23 Telegrama SIEMENS 701 6152 6152 13374[22] 13376[22]
DriveAxis24 Telegrama SIEMENS 903 7068 640 - -
DriveAxis24 Telegrama SIEMENS 701 6168 6168 13374[23] 13376[23]

Tabla A-20 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X102; dirección DP 12: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis25 Telegrama SIEMENS 903 7084 624 - -
DriveAxis25 Telegrama SIEMENS 701 6184 6184 13374[24] 13376[24]
DriveAxis26 Telegrama SIEMENS 903 7100 608 - -
DriveAxis26 Telegrama SIEMENS 701 6200 6200 13374[25] 13376[25]
DriveAxis27 Telegrama SIEMENS 903 7116 592 - -
DriveAxis27 Telegrama SIEMENS 701 6216 6216 13374[26] 13376[26]
DriveAxis28 Telegrama SIEMENS 903 7132 576 - -
DriveAxis28 Telegrama SIEMENS 701 6232 6232 13374[27] 13376[27]
DriveAxis29 Telegrama SIEMENS 903 7148 560 - -
DriveAxis29 Telegrama SIEMENS 701 6248 6248 13374[28] 13376[28]
DriveAxis30 Telegrama SIEMENS 903 7164 544 - -
DriveAxis30 Telegrama SIEMENS 701 6264 6264 13374[29] 13376[29]
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Tabla A-21 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X101; dirección DP 11: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Acciona‐
miento

Tipo de telegrama Dirección de E/S 
(ONE)

Dirección de E/S 
(840D sl)

DM (ONE)
para direc‐
ción de E/S

DM (ONE) 
para tipo de te‐
legrama

DriveAxis31 Telegrama SIEMENS 903 7180 528 - -
DriveAxis31 Telegrama SIEMENS 701 6280 6280 13374[30] 13376[30]
DriveAxis32 Telegrama SIEMENS 903 7196 512 - -
DriveAxis32 Telegrama SIEMENS 701 6296 6296 - -
DriveAxis33 Telegrama SIEMENS 903 7212 496 - -
DriveAxis33 Telegrama SIEMENS 701 6312 6312 - -
DriveAxis34 Telegrama SIEMENS 903 7228 480 - -
DriveAxis34 Telegrama SIEMENS 701 6328 6328 - -
DriveAxis35 Telegrama SIEMENS 903 7244 464 - -
DriveAxis35 Telegrama SIEMENS 701 6344 6344 - -
DriveAxis36 Telegrama SIEMENS 903 7260 448 - -
DriveAxis36 Telegrama SIEMENS 701 6360 6360 - -

Tabla A-22 NX en conector hembra DRIVE-CLiQ X100; dirección DP 10: Direcciones de E/S de telegramas PROFIsafe/
PROFIdrive

Accionamiento Tipo de telegrama Dirección de E/S (ONE) Dirección de E/S (840D sl)
DriveAxis37 Telegrama SIEMENS 903 7276 432
DriveAxis37 Telegrama SIEMENS 701 6376 6376
DriveAxis38 Telegrama SIEMENS 903 7292 416
DriveAxis38 Telegrama SIEMENS 701 6392 6392
DriveAxis39 Telegrama SIEMENS 903 7308 400
DriveAxis39 Telegrama SIEMENS 701 6408 6408
DriveAxis40 Telegrama SIEMENS 903 7324 384
DriveAxis40 Telegrama SIEMENS 701 6424 6424
DriveAxis41 Telegrama SIEMENS 903 7340 368
DriveAxis41 Telegrama SIEMENS 701 6440 6440
DriveAxis42 Telegrama SIEMENS 903 7356 352
DriveAxis42 Telegrama SIEMENS 701 6456 6456
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A.7 Interfaces de comunicación

Interfaces de SINUMERIK ONE
SINUMERIK ONE utiliza mecanismos de comunicación PLC, CP y CM basados en la familia de 
productos S7-1500, por lo que dispone de interfaces distintas a las del control SINUMERIK 840D 
sl.

Figura A-3 Configuración (vista de redes), comparación entre SINUMERIK ONE y SINUMERIK 840D sl

  Interfaz Tipo ONE 840D sl
Interna PROFIBUS DP Integrated x x
X120/X130, X127 Interfaces Ethernet, PN-IE x

(configurable in‐
dividualmente)

x
(no configura‐
ble)

X126 PROFIBUS DP x x
X136 MPI/DP - x
X150 PROFINET IO x x
X160 PROFINET IO x -
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A.8 Diferencias en mecanismos de comunicación NCU

Soporte de interfaces de comunicación NCU
Las interfaces de comunicación NCU (de CP/CM, PLC) están basadas en los módulos y 
mecanismos de comunicación SIMATIC relacionados. Las novedades y modificaciones de los 
mecanismos de comunicación que son relevantes en caso de cambiar de una S7-300 a una 
S7-1500 también afectan a la transición de SINUMERIK 840D sl a SINUMERIK ONE, p. ej.:
• PROFINET CBA no se soporta.
• Diferente procesamiento de alarmas (Alarm S/SQ no se soporta)

En el caso de S7-1500 existe una ampliación o un sustituto para valores asociados (máx. 10 
valores asociados), utilizando el bloque de alarma Program_Alarm.

• Manejo distinto de las consultas de estado del sistema (no SZL)
Por esta razón, la información contenida en este manual tiene un carácter general y tan solo 
describe las particularidades de SINUMERIK. Encontrará información complementaria en los 
manuales SIMATIC correspondientes:
• Compendio de comunicación CPU-CPU con controladores SIMATIC (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/78028908/)
• Manual de producto SIMATIC NET S7-1500 Industrial Ethernet CP1543-1 (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/76476576/)
• Guía para la migración de SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500 y TIA Portal (https://

support.industry.siemens.com/cs/document/109478811/)
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