
ProximWirelessについて 

Proxim Wirelessは、高度なWi-Fi、ポイ
ントツーポイント、およびポイントツーマ
ルチポイントの屋外ワイヤレスシステムの
パイオニアであり、グローバルリーダーで
あり、高性能で高可用性の通信を提供し
ます。 30年以上のワイヤレス経験を持つ
Proximは、比類のない信頼性、優れたパ
フォーマンス、革新への意欲で知られて
います。

ProximVision® Advanced
高度なクラウド対応キャリア管理システム+ WLANコントローラー

制御、プロビジョニング、および管理
多種多様な強力なツールで構成されるProximVision® Advancedは、Proximインフラストラ
クチャ全体の管理を統合します。 ネットワークパフォーマンスの監視からリモートデバイスの
構成と管理まで。 効果的なネットワーク管理に必要なすべてのツール。

クラウド対応
ProximVision® Advancedは、AWSのクラウドでの運用に最適です。 これには、運用コスト
を削減しながら、高可用性を提供するという利点があります。

最初に知る

障害を特定し、リモートでトラブルシューティングします
• 即時通知が必要なイベントにプッシュ通知を設定する
• アラートフィルタリングツールを使用して、障害をすばやく特定して切り分けます
• 高度なしきい値超過ルールを使用してしきい値アラームを追加します
• Webベースのアクセスを介して任意の場所からネットワークにアクセスして管理します

生産性を高める
ProximVision® Advancedは、ネットワークタスクを合理化、自動化、および監視し、日々のタ
スクをオフロードして、ネットワーク管理者がネットワーク拡張などのより高いレベルのアクテ
ィビティに集中できるようにします。
• 構成テンプレートを使用してデバイスを即座に展開します
• 1回のキーストロークでネットワーク全体のソフトウェアアップデートを実行します
• 日常のメンテナンスタスクを事前にスケジュールまたは自動化する
• カスタムレポートを作成し、重要なネットワーク統計の電子メールサブスクリプションを設

定します

無料でお試しください
ProximVision® Advancedスターターキットは、最初の月に100ノードをサポートし、その後、
時間制限なしで4ノードに切り替えます。



www.proxim.com DS_2001_PV Advanced_A4

ProximVision® Advanced

クライアントサーバーアーキテクチャ

IT部門内で実行されているサーバーアプリケーション
英語、フランス語、スペイン語、中国語で利用可能なリモートアクセス用のWebおよびJavaベースのクライアント

管理
高度なパスワード管理によるカスタマイズされたユーザーアクセスレベル（ユーザーごとの一意のプロファイル）
TACACS +またはLDAPサービスに基づくリモートユーザー認証
Syslog転送を使用した接続ユーザー情報と操作監査証跡
自動ログオフで最大50の同時セッション

データベース管理
バックアップ、復元、圧縮、デバイスの抑制

冗長性

共有フローティングIPアドレスを持つアクティブサーバーとスタンバイサーバー
アクティブサーバーとスタンバイサーバー間のデータベースミラーリング

ノースバウンドインターフェース
SNMP v2c / v3を介したアラーム転送グループ
REST API

カスタムレイアウト
PV Advancedディスプレイをスーパーバイザーのニーズに適合させる
簡単な切り替えで2つのカスタマイズされたレイアウトを管理

ベーシックコントローラー
コントローラモードが有効になっているデバイスの自動検出、構成、およびファームウェアアップデート
IPアドレス割り当てによるMACアドレスベースのデバイス制御
クライアント情報の収集、保存、表示
RFチャネルビュー

アドバンスドコントローラー（MP/QBそしてORINOCO）
アクセスポイントのRF管理：自動チャネリング（自動電源を含む）、不正APレポート。
ネットワーク統計（さまざまな基準の上位/下位10 AP）
クライアント管理：負荷分散とバンドステアリング
クライアントのポジショニングとトラッキング

高度なコントローラー（EDGE）
基地局RF管理：自動チャネリング
ネットワークおよびQoS統計（さまざまな基準の上位/下位10台のデバイス）

トポロジー管理
サブネットグループ組織によるツリーアーキテクチャ
自動デバイスアソシエーション（MP SUからBSUまたはQB EPAからEPB）
デバイスのコンテキストメニューとラベルの選択

ネットワークマップ
インポートされた図面に基づく静的マップ（エリアビュー、建築計画…）
Open Street Mapから直接取得されたダイナミックマップ（インターネット接続が必要）
ダイナミックマップ機能は、構成されたGPS座標でのデバイス配置をサポートします
ダイナミックマップ機能により、GPSモジュールを搭載した10200およびEdge 1000デバイスをリアルタイムで追跡できます
色分けされたアイコンを使用して、デバイスとリンクをマップ上に表示します

構成
管理対象デバイスのWEBGUIへの直接アクセス
1つのデバイス構成を多数に伝達するためのデバイスプロファイル管理

RADIUS認証
簡略化された MP/QB 820 / 8200/10100/10200およびEdge 1000 RADIUS認証設定

スケジュールされたタスク
スケジュールされたパフォーマンスの電子メールレポート
定期的なデバイス構成とログのバックアップ 
マルチデバイスライセンス管理
複数のデバイス、SNMPオブジェクトID設定、ファームウェアアップグレード、または自動再起動

Specifications
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ProximVision® Advanced

障害管理
色分けされたイベントとアラームが確認応答とともに表示されます
デュアルアラームグループは、重要なデバイスを分離して視覚化を迅速化するのに役立ちます
重大度の選択を伴う事前定義されたリストでのイベントの選択
複数のトリガー基準を使用した包括的なアラームしきい値の作成
視覚的、聴覚的、および電子メールによるアラート

ネットワークのトラブルシューティング
管理されていないデバイスの場合でも、ICMP ping、Traceroute、およびSNMP ping
パフォーマンスを測定し、RF構成を最適化するための無線リンクテスト

ダッシュボード
現在および履歴チャートを表示
印刷、保存、またはExcelファイルへのエクスポート

SNMPバージョン
SNMPv1、SNMPv2およびSNMPv3

オペレーティングシステム
サーバー：Windows 2008（およびR2）/ Windows 2012（およびR2）/ Windows 2016
クライアント：Windows（他のオペレーティングシステムは互換性がありません）

サポートされている製品

管理 基本コントローラー 高度なコントローラー
MP/QB/XP 10100/10200
ORiNOCO® AP-9100R
およびORiNOCO®レガシー製品

MP/QB/XP 10100/10200
ORiNOCO® AP-9100R

ORiNOCO® AP-9100R
MP/QB/XP 10100/10200
Edge™ MP/QB 1000

最小システム要件

ネットワーク要素 CPU メモリー ディスク
<500 Intel® Xeon® E3-1240 v5 4〜8 GB 500 GBのシングルパーティション
<1,000 Intel® Xeon® E3-1280 v5 8 GB 1,000 GBのシングルパーティション
<2,500 Intel® Xeon® E5-1660 v4 16 GB 1,500 GBのシングルパーティション
<5,000 Intel®Xeon®E5-2680v4またはE5-2690v4 16 GB 2,000 GBのシングルパーティション
<7,500 Intel®Xeon®E7-8860v3またはE7-8880v3 16〜32 GB 3,000 GBのシングルパーティション
<10,000 Intel®Xeon®E7-8880v3またはE7-8890v3 32 GB 4,000GBのシングルパーティション


