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仮想サーバ
(2ノード構成 vSAN)

PowerEdge R430 x2台 (ディスクの実効容量: 約 3.36TB ※データミラー構成にてvSANのオーバヘッド加味）
CPU:Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz (8Core) x1/MEM:64GB/HDD(Capacity):SAS 10Krpm 1.2TBx4/
SSD(Cache):Toshiba HK4E 400GB/RAID Controller:HBA330/ネットワーク:10Gbp x4 +1Gbp x2/システム管理:iDRAC Enterprise

管理サーバ
(vCenter & vSAN Witness)

PowerEdge R330 x1台
CPU:Intel® Xeon® E3-1220 v6 3.0GHz (4Core) x1/MEM:32GB/HDD:SAS 10Krpm 1.2TBx2/RAID Controller:H730(RAID1)/ネットワー
ク:1Gbp x4/システム管理:iDRAC Enterprise

ハードウェア保守 プロサポート: 3年間 翌営業⽇対応オンサイト保守サービス(6営業⽇9-17時) 3年間プロサポートプラス※ & ミッションクリティカル:
4時間対応 オンサイト保守サービス（24時間365⽇）
※シニアエンジニア、TAM（テクニカルアカウントマネージャ）によるクリティカルシステム
対応が付加されます。

VMware ソフトウェア vSphere Essentials Plus x1  /  vSAN Standard Edition(1CPU) x 2

VMware ライセンス・保守期間 1年 ３年

プロモーション価格
(税抜・配送料込)

標準構成価格 ¥4,966,787
¥2,780,000

標準構成価格 ¥6,027,111
¥3,500,000

2ノード Dell EMC vSAN Ready Node

お得なキャンペーンモデル

VMware vSANのシンプルな統合管理やシステム可能性・運⽤性のメリットをそのままに、2ノードだけのシ
ンプルな構成したミニ・ハイパーコンバージド・インフラです。VMware vSphereとvSANの機能により、従
来エンタープライズ向けの機能であった、障害時の⾃動フェールオーバーや、システムを⽌めずに仮想マシン
を移動するvMotion機能も搭載しています。

●製品の購⼊には当社の販売条件（http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp）または
締結済みの再販売契約書が適⽤されます。 ● PowerEdge、DELL EMC ロゴは、⽶国Dell Inc. の商標または登録商標です。 ● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel 
Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/ またはその他の国における Intel Corporation の商標です。 ● VMware、
vCenter、VMware Virtual SANは⽶国VMware, Inc.の⽶国及びその他の国における登録商標です｡ ● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
● 本カタログに使⽤されている製品写真は、出荷時のもとの異なる場合があります。 ● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。 ● 本書の記載は
2017年11⽉15⽇現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。
● 本キャンペーンは、2018年2⽉2⽇までの受注分までの適⽤となります。 ● 本広告掲載製品は、予定台数完売終了次第販売終了となります。

本プロモーション価格は、2018年2⽉2⽇ 受注分まで適⽤です。

・ハードウェアリソース（CPU/メモリ/キャッシュ/ディスク）については、ご要望に合わせた構成に変更することも可能です。
・今後の拡張予定を検討する場合は、3ノード構成以上のお得なキャンペーンモデルもございますので併せてご検討ください。
・その他、上記の記載にないシステム構成のご要望の他、導⼊・保守サービス・納品形態の変更や追加についても柔軟にご提案可能です。

詳しくは担当営業までお問い合わせください。

デル株式会社 営業統括本部
〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館 20F
本ソリューションに関するお問い合わせは担当営業、または044-556-3430まで

• ノードやディスク障害時のデータ保護
と⾃動復旧機能

• HA機能により、⾃動フェイルオーバー

万が⼀の障害時も安⼼設計

• vCenter/vSphere と同様の使い勝⼿
• vMotionにより、システム無停⽌で

仮想マシンを移動可能

無停⽌でメンテナンス

• 専⽤ストレージを無くし、内蔵ディ
スクで構成

• 最⼩構成の2ノード構成

よりお買い求めしやすく

超シンプルなミニHCIが、ついに登場︕︕超シンプルなミニHCIが、ついに登場︕︕

ミニ・ハイパーコンバージド・インフラ(HCI)

お問合わせ
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