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Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォームの主な仕様

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォーム用モジュール

Cisco DNA サブスクリプション ライセンス

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォーム 移行ガイド



 Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム

製品型番

最大スループット ポート数 拡張スロット
DRAM
デフォルト
（最大）

M.2
ストレージ
デフォルト
（最大）

2.5″ ベイ
ストレージ
（最大）

電源
二重化

自律モード コントローラモード
1GE
RJ45

1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+

100GE
QSFP28 PIM NIM SM

IPv4 IPsec SD-WAN 
IPsec

SD-WAN 
IPsec IMIX

C8300-1N1S-6T 19.7 Gbps 1.9 Gbps 1.9 Gbps 1.75 Gbps 4 2 1 1 1 8 GB
（32 GB）

16 GB
（600 GB） ✓

C8300-1N1S-4T2X 19.7 Gbps 15.8 Gbps 15 Gbps 4.3 Gbps 4 2 1 1 1 8 GB
（32 GB）

16 GB
（600 GB） ✓

C8300-2N2S-6T 19.7 Gbps 1.9 Gbps 1.9 Gbps 1.75 Gbps 4 2 1 2 2 8 GB
（64 GB）

16 GB
（600 GB） ✓

C8300-2N2S-4T2X 19.7 Gbps 18.8 Gbps 18 Gbps 5 Gbps 4 2 1 2 2 8 GB
（64 GB）

16 GB
（600 GB） ✓

 Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジプラットフォーム

製品型番

最大スループット ポート数 拡張スロット
DRAM
デフォルト
（最大）

M.2
ストレージ
デフォルト
（最大）

2.5″ ベイ
ストレージ
（最大）

電源
二重化

自律モード コントローラモード
1GE
RJ45

1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+

100GE
QSFP28 PIM NIM SM

IPv4 IPsec SD-WAN 
IPsec

SD-WAN 
IPsec IMIX

C8500L-8S4X 20 Gbps 19 Gbps 19 Gbps 8.6 Gbps 8 4 16 GB
（64 GB）

16 GB
（32 GB） ✓

C8500-12X 118 Gbps 84 Gbps 51 Gbps 22.6 Gbps 12 16 GB
（64 GB）（480 GB） ✓

C8500-12X4QC 197 Gbps 135 Gbps 68 Gbps 31.9 Gbps 12 2 2 16 GB
（64 GB）（480 GB） ✓

 Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム

製品型番

最大スループット ポート数 拡張スロット
DRAM
デフォルト
（最大）

M.2
ストレージ
デフォルト
（最大）

2.5″ ベイ
ストレージ
（最大）

電源
二重化

自律モード コントローラモード
1GE
RJ45

1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+

100GE
QSFP28 PIM NIM SM

IPv4 IPsec SD-WAN 
IPsec

SD-WAN 
IPsec IMIX

C8200L-1N-4T 3.8 Gbps 500 Mbps 500 Mbps 400 Mbps 2 2 1 1 4 GB
（32 GB）（600 GB）

C8200-1N-4T 3.8 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 900 Mbps 2 2 1 1 8 GB
（32 GB）

16 GB
（600 GB）

 エッジプラットフォーム仕様

 Cisco Catalyst 8000V エッジソフトウェア

製品型番 プラットフォーム
仮想マシン構成

最大スループット

自律モード コントローラモード

仮想 CPU 仮想メモリ IPv4 IPsec SD-WAN 
IPsec

SD-WAN 
IPsec IMIX

L-DNA-C8000V

プライベートクラウド
（オンプレミスハイパーバイザ） 1 ～ 8 4 ～ 16 GB TBD TBD TBD TBD

パブリッククラウド 1 ～ 16 4 ～ 16 GB TBD TBD TBD TBD

 エッジソフトウェア仕様

 Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ uCPE

製品型番

最大スループット ポート数 拡張スロット
DRAM
デフォルト
（最大）

M.2
ストレージ
デフォルト
（最大）

2.5″ ベイ
ストレージ
（最大）

電源
二重化

自律モード コントローラモード
1GE
RJ45

1GE
SFP

10GE
SFP+

40GE
QSFP+

100GE
QSFP28 PIM NIM SM

IPv4 IPsec SD-WAN 
IPsec

SD-WAN 
IPsec IMIX

C8200-UCPE-1N8 3.95 Gbps 500 Mbps 1.85 Gbps 500 Mbps 2 2 1 1 16 GB
（64 GB）

32 GB
（2 TB） （4 TB）

 エッジ uCPE 仕様

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォームの主な仕様

 Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム

SD-WAN*1

ルーティング
SD-WAN*1

セキュリティ

1GE
RJ45

1GE
SFP

PIM/NIM
拡張スロット

Web UI
デバイス管理

M.2
ストレージ

vManage*1

Cisco DNAC*1

一元管理
*1　Cisco DNA ライセンスが必要。詳細は「Cisco DNA ライセンス」を参照。

 Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム

SD-WAN*1

ルーティング
SD-WAN*1

セキュリティ

1GE
RJ45

1/10GE
SFP+

（4T2X）

1GE
SFP
（6T）

PIM/NIM
拡張スロット
（1N1S）

PIM/NIM/SM
拡張スロット
（2N2S）

Web UI
デバイス管理

M.2
ストレージ

vManage*1

Cisco DNAC*1

一元管理
*1　Cisco DNA ライセンスが必要。詳細は「Cisco DNA ライセンス」を参照。

 Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジプラットフォーム

SD-WAN*1

ルーティング
SD-WAN*1

セキュリティ

1GE
SFP

（8S4X）

1/10GE
SFP+

40GE
QSFP+

（12X4QC）

40/100GE
QSFP28

（12X4QC）

第 3 世代
QFP ASIC

Web UI
デバイス管理

M.2
ストレージ

vManage*1

Cisco DNAC*1

一元管理
*1　Cisco DNA ライセンスが必要。詳細は「Cisco DNA ライセンス」を参照。

 Cisco Catalyst 8000V エッジソフトウェア

VMware
ESXi

Amazon
Web Services
（AWS）

SD-WAN*1

ルーティング

Red Hat
KVM

Cisco
Enterprise

NFVIS

Microsoft
Azure

Google
Cloud Platform
（GCP）

Alibaba
Cloud

SD-WAN*1

セキュリティ
Web UI
デバイス管理

vManage*1

Cisco DNAC*1

一元管理
*1　Cisco DNA ライセンスが必要。詳細は「Cisco DNA ライセンス」を参照。

 Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ uCPE

SD-WAN*1

ルーティング
SD-WAN*1

セキュリティ

1GE
RJ45

1GE
SFP

PIM/NIM
拡張スロット

Web UI
デバイス管理

8000V
on

NFVIS

M.2
ストレージ

2.5″ ベイ
ストレージ

vManage*1

MSX
一元管理

*1　Cisco DNA ライセンスが必要。詳細は「Cisco DNA ライセンス」を参照。

プライベートクラウド パブリッククラウド



 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco LTE ワイヤレス WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-LTEA-LA LTE Advanced モジュール（Cat. 6、DL 300 Mbps、UL 50 Mbps） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco T1/E1 音声 /WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-1MFT-T1/E1 音声 /WAN モジュール（1 × T1/E1） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-2MFT-T1/E1 音声 /WAN モジュール（2 × T1/E1） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4MFT-T1/E1 音声 /WAN モジュール（4 × T1/E1） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-8MFT-T1/E1 音声 /WAN モジュール（8 × T1/E1） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-1CE1T1-PRI 音声 /WAN モジュール（1 × T1/E1/G.703） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-2CE1T1-PRI 音声 /WAN モジュール（2 × T1/E1/G.703） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-8CE1T1-PRI 音声 /WAN モジュール（8 × T1/E1/G.703） NIM ✓ ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco パケット音声 DSP モジュール（PVDM）

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
PVDM4-32 パケット音声 DSP モジュール（16 チャネル） PVDM*1

PVDM4-64 パケット音声 DSP モジュール（32 チャネル） PVDM*1

PVDM4-128 パケット音声 DSP モジュール（64 チャネル） PVDM*1

PVDM4-256 パケット音声 DSP モジュール（128 チャネル） PVDM*1

NIM-PVDM-32 パケット音声 DSP モジュール（32 チャネル） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-PVDM-64 パケット音声 DSP モジュール（64 チャネル） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-PVDM-128 パケット音声 DSP モジュール（128 チャネル） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-PVDM-256 パケット音声 DSP モジュール（256 チャネル） NIM ✓ ✓ ✓

SM-X-PVDM-500 パケット音声 DSP モジュール（768 チャネル） SM ✓ ✓

SM-X-PVDM-1000 パケット音声 DSP モジュール（1,024 チャネル） SM ✓ ✓

SM-X-PVDM-2000 パケット音声 DSP モジュール（2,048 チャネル） SM ✓ ✓

SM-X-PVDM-3000 パケット音声 DSP モジュール（3,080 チャネル） SM ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco 音声モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-2FXSP 音声モジュール（2 × FXS） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4FXSP 音声モジュール（4 × FXS） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-2FXO 音声モジュール（2 × FXO） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4FXO 音声モジュール（4 × FXO） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-2FXS/4FXOP 音声モジュール（2 × FXS、4 × FXO） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4E/M 音声モジュール（4 × E/M） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-2BRI-NT/TE 音声モジュール（2 × BRI） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4BRI-NT/TE 音声モジュール（4 × BRI） NIM ✓ ✓ ✓

SM-X-8FXS/12FXO 音声モジュール（8 × FXS、12 × FXO） SM ✓ ✓

SM-X-16FXS/2FXO 音声モジュール（16 × FXS、2 × FXO） SM ✓ ✓

SM-X-24FXS/4FXO 音声モジュール（24 × FXS、4 × FXO） SM ✓ ✓

SM-X-72FXS 音声モジュール（72 × FXS） SM ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco UCS E シリーズ サーバ

製品型番 CPU
コア

メモリ
内蔵 

ドライブスロット RAID 搭載
スロット

対応モデル

デフォルト 最大 8200 8300
1N1S

8300
2N2S 

8300
2N2S 

UCS-E160S-M3/K9 6 8 GB 32 GB 2 0/1 SM ✓ ✓

UCS-E180D-M3/K9 8 16 GB 128 GB 4 0/1/5/10 SM ✓

UCS-E1120D-M3/K9 12 16 GB 128 GB 4 0/1/5/10 SM ✓

*1　T1/E1 音声 /WAN モジュールの PVDM4 スロットに搭載。

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco LTE ワイヤレス WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
P-LTE-JN LTE モジュール（Cat. 4、DL 150 Mbps、UL 50 Mbps） PIM ✓ ✓ ✓ ✓

P-LTEA-LA LTE Advanced モジュール（Cat. 6、DL 300 Mbps、UL 50 Mbps） PIM ✓ ✓ ✓ ✓

P-LTEAP18-GL LTE Advanced Pro モジュール
（Cat. 18、DL 1.2 Gbps、UL 200 Mbps） PIM ✓ ✓ ✓ ✓

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォーム用モジュール

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco レイヤ 2 スイッチモジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-ES2-4 レイヤ 2 スイッチモジュール（4 × 1GE） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

NIM-ES2-8 レイヤ 2 スイッチモジュール（8 × 1GE） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

NIM-ES2-8-P レイヤ 2 スイッチモジュール（8 × 1GE PoE+） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

C-SM-16P4M2X レイヤ 2 スイッチモジュール
（16 × 1GE UPOE、4 × 2.5GE mGig UPOE、2 × 10E SFP+） SM ✓ ✓

C-SM-40P8M2X レイヤ 2 スイッチモジュール
（40 × 1GE UPOE、8 × 2.5GE mGig UPOE、2 × 10E SFP+） SM ✓

 Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用電源モジュール
製品型番 製品説明

PWR-CC1-150WAC PoE 給電専用 350 W AC 外部電源モジュール

 Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム（1N1S）用電源モジュール
製品型番 製品説明

PWR-CC1-250WAC 250 W AC 電源モジュール
PWR-CC1-500WAC PoE 給電対応 500 W AC 電源モジュール
PWR-CC1-400WDC 400 W DC 電源モジュール
PWR-CC1-400WHV 400 W HVDC 電源モジュール

 Cisco Catalyst 8500L エッジプラットフォーム用電源モジュール
製品型番 製品説明

PWR-CH1-400WAC 400 W AC 電源モジュール
PWR-CH1-400WDC 400 W DC 電源モジュール
PWR-CC1-400WHV 400 W HVDC 電源モジュール

 Cisco Catalyst 8500 エッジプラットフォーム用電源モジュール
製品型番 製品説明

PWR-CH1-750WACR 750 W AC 電源モジュール
PWR-CH1-950WDCR 950 W HVDC 電源モジュール

 Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジプラットフォーム（2N2S）用電源モジュール
製品型番 製品説明

PWR-CC1-650WAC 650 W AC 電源モジュール
PWR-CC1-1000WAC PoE 給電対応 1,000 W AC 電源モジュール
PWR-CC1-650WDC 650 W DC 電源モジュール

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco シリアル WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-1T シリアル WAN モジュール（1 ポート） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

NIM-2T シリアル WAN モジュール（2 ポート） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

NIM-4T シリアル WAN モジュール（4 ポート） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

SM-X-1T3/E3 T3/E3 モジュール（1 × T3/E3） SM ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco 非同期 WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-16A 非同期 WAN モジュール（16 ポート） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

NIM-24A 非同期 WAN モジュール（24 ポート） NIM ✓ ✓ ✓ ✓

SM-X-64A 非同期 WAN モジュール（64 ポート） SM ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco ISDN BRI S/T モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 
NIM-2BRI-S/T ISDN BRI S/T モジュール（2 × ISDN BRI S/T） NIM ✓ ✓ ✓

NIM-4BRI-S/T ISDN BRI S/T モジュール（4 × ISDN BRI S/T） NIM ✓ ✓ ✓

 Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム /uCPE 用 Cisco イーサネット WAN モジュール

製品型番 製品説明 搭載
スロット

対応モデル

8200 8300（1N1S） 8300（2N2S） 8200（uCPE） 

C-NIM-1X イーサネット WAN モジュール（1 × 10GE SFP+） NIM ✓ ✓

Cisco Catalyst セルラーゲートウェイ

Cisco Catalyst セルラーゲートウェイを Cisco Catalyst 8000 エッジプラット
フォームと組み合わせることで、携帯電話のセルラーネットワークをプライマリ 
WAN またはフェールオーバー用セカンダリ WAN として活用できます。

 ● LTE Advanced Pro 対応（ダウンロード 1.2 Gbps、アップロード 150 Mbps）
 ● デュアル SIM（アクティブ /スタンバイ）
 ● 4× 4 MIMO 対応、ダイポールアンテナ付属
 ● PoE 受電対応 1/2.5/10GE ポート搭載
 ● Cisco vManage で一元管理

Catalyst 8000Catalyst
セルラーゲートウェイ



Cisco DNA サブスクリプション ライセンス *1　Catalyst 9200 は非対応。　*2　Catalyst 9200L は非対応。　*3　Catalyst 9200/9300 は非対応。　*4　Catalyst 9200 は MACsec-128 をサポート。

 エッジプラットフォーム ソフトウェアパッケージ概要

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォームの購入時には原則として、Cisco DNA サブスクリプション ライセンスも購入する必要があります。

必要な機能に応じて、次の 3 つのソフトウェアパッケージの組み合わせ（パッケージ階層）を選択することができます。

 ● Cisco DNA Essentials：  永続的に使用できる Network Essentials パッケージ 
              3 または 5 年間のサブスクリプションベースで使用できる Cisco DNA Essentials パッケージ

 ● Cisco DNA Advantage： 永続的に使用できる Network Advantage パッケージ 
              3、5、または 7 年間のサブスクリプションベースで使用できる Cisco DNA Advantage パッケージ

 ● Cisco DNA Premier：   永続的に使用できる Network Advantage パッケージ 
              3 または 5 年間のサブスクリプションベースで使用できる Cisco DNA Advantage パッケージ 
              さらに同じ期間のサブスクリプションベースで使用できる Cisco Umbrella SIG Essentials パッケージ

Network Essentials（永続）

Cisco DNA Essentials

Network Advantage（永続）

Cisco DNA Advantage

Network Advantage（永続）

Cisco DNA Advantage

Umbrella SIG Essentials

Cisco DNA Essentials
（3 または 5 年間のサブスクリプション ライセンス）

Cisco DNA Advantage
（3、5、または 7 年間のサブスクリプション ライセンス）

有効化 有効化 有効化

Cisco DNA Premier
（3 または 5 年間のサブスクリプション ライセンス）

基本的な SD-WAN またはルーティング
基本的なセキュリティ

高度な SD-WAN またはルーティング
高度なセキュリティ

高度な SD-WAN
高度なクラウドセキュリティ

Catalyst 8000 エッジプラットフォーム

 ソフトウェアモード

Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォームは、オペレーティングシステムと

して Cisco IOS XE ソフトウェアを搭載しています。Cisco IOS XE は、従来

のルーティング環境に最適化された自律モードと SD-WAN 環境に最適化され

たコントローラモードを単一のソフトウェアイメージでサポートします。そのため、

必要に応じてソフトウェアモードの切り替えも可能です。

 ● 自律モード

コマンドライン インターフェイス（CLI）または Cisco DNA Center によってオンプ
レミスで設定管理する、従来のルーティング環境に導入する場合に選択します。

 ● コントローラモード

Cisco vManage によってオンプレミスまたはクラウドで設定管理する、SD-WAN 
環境に導入する場合に選択します。

自律モード
 ● 従来のルーティング環境向け
 ● CLI または Cisco DNA 
Center で設定管理

コントローラモード
 ● SD-WAN 環境向け
 ● vManage で設定管理

IOS XE ソフトウェア

Catalyst 8000 エッジプラットフォーム

 帯域幅オプション

Cisco DNA サブスクリプション ライセンスでは、ビジネスニーズやネットワーク要件に応じて、最適な帯域幅オプション（帯域幅階層）を選択することができます。

必要な帯域幅を算出するための対象トラフィックは、ソフトウェアモード（ルーティング環境）によって異なります。

 ● 自律モード

暗号化されたトラフィック（IPsec）が対象（暗号化されたトラフィックを使用しない
場合は、各プラットフォームで選択可能な最小の帯域幅階層を選択）。

 ● コントローラモード

拠点間の SD-WAN など暗号化されたトラフィック（IPsec）、およびダイレクトイン
ターネットアクセス（DIA）など暗号化されていないトラフィックを含む、すべてのト
ラフィックが対象。

帯域幅階層は、アップロード（DL）帯域幅とダウンロード（DL）帯域幅の合

計に基づいて選択します。

パッケージ階層 帯域幅階層（DL + UL）
オンプレミス管理 クラウド管理

3 年間 5 年間 7 年間 3 年間 5 年間 7 年間

Cisco DNA Essentials

T0（最大 30 Mbps） DNA-P-T0-E-3Y DNA-P-T0-E-5Y DNA-C-T0-E-3Y DNA-C-T0-E-5Y

T1（最大 200 Mbps） DNA-P-T1-E-3Y DNA-P-T1-E-5Y DNA-C-T1-E-3Y DNA-C-T1-E-5Y

T2（最大 2 Gbps） DNA-P-T2-E-3Y DNA-P-T2-E-5Y DNA-C-T2-E-3Y DNA-C-T2-E-5Y

T3（最大 20 Gbps） DNA-P-T3-E-3Y DNA-P-T3-E-5Y DNA-C-T3-E-3Y DNA-C-T3-E-5Y

Cisco DNA Advantage

T0（最大 30 Mbps） DNA-P-T0-A-3Y DNA-P-T0-A-5Y DNA-P-T0-A-7Y DNA-C-T0-A-3Y DNA-C-T0-A-5Y DNA-C-T0-A-7Y

T1（最大 200 Mbps） DNA-P-T1-A-3Y DNA-P-T1-A-5Y DNA-P-T1-A-7Y DNA-C-T1-A-3Y DNA-C-T1-A-5Y DNA-C-T1-A-7Y

T2（最大 2 Gbps） DNA-P-T2-A-3Y DNA-P-T2-A-5Y DNA-P-T2-A-7Y DNA-C-T2-A-3Y DNA-C-T2-A-5Y DNA-C-T2-A-7Y

T3（最大 20 Gbps） DNA-P-T3-A-3Y DNA-P-T3-A-5Y DNA-P-T3-A-7Y DNA-C-T3-A-3Y DNA-C-T3-A-5Y DNA-C-T3-A-7Y

Cisco DNA Premier

T0（最大 30 Mbps） DNA-P-T0-P-3Y DNA-P-T0-P-5Y DNA-C-T0-P-3Y DNA-C-T0-P-5Y

T1（最大 200 Mbps） DNA-P-T1-P-3Y DNA-P-T1-P-5Y DNA-C-T1-P-3Y DNA-C-T1-P-5Y

T2（最大 2 Gbps） DNA-P-T2-P-3Y DNA-P-T2-P-5Y DNA-C-T2-P-3Y DNA-C-T2-P-5Y

T3（最大 20 Gbps） DNA-P-T3-P-3Y DNA-P-T3-P-5Y DNA-C-T3-P-3Y DNA-C-T3-P-5Y

 Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォーム用 Cisco DNA サブスクリプション ライセンス帯域幅オプション対応比較

パッケージ階層 帯域幅階層（UL + DL）
対応シリーズ /モデル

8200L 8200 8300
（6T）

8300
（4T2X） 8500L 8500 8000V 8200 uCPE

Cisco DNA Essentials

T0（最大 30 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T1（最大 200 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T2（最大 2 Gbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T3（最大 20 Gbps）

Cisco DNA Advantage

T0（最大 30 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T1（最大 200 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T2（最大 2 Gbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T3（最大 20 Gbps） ✓ ✓ ✓ ✓

Cisco DNA Premier

T0（最大 30 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T1（最大 200 Mbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T2（最大 2 Gbps） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T3（最大 20 Gbps） ✓ ✓ ✓ ✓

 製品型番

インターネット

28 + 95 + 20 = 143 → T1 を選択

閉域 VPNLTE

UL 10 Mbps
DL 10 Mbps
合計 20 Mbps

UL 6 Mbps
DL 22 Mbps
合計 28 Mbps

UL 20 Mbps
DL 75 Mbps
合計 95 Mbps

HSEC ライセンス

T2 および T3 を選択する場合は、HSEC ライセンスが必要です。HSEC ライセ
ンスによって、暗号化スループットの制限（250 Mbps）を解除する必要があります。



 Cisco DNA for SD-WAN（コントローラモード）

機能 Essentials Advantage

接続と管理
● クラウドまたはオンプレミス管理　● フレキシブルなトポロジ（ハブ & スポーク、フルメッシュ、パーシャルメッシュなど）
● アプリおよび SLA ベースのルーティングポリシー　● VNF ライフサイクル管理　● DSL　● 4G LTE
● マルチリンク ルータインターフェイス　● NTPクライアント　● ゼロタッチ プロビジョニング /オンボーディング。

✓ ✓

SD-WAN
レイヤ 2 & 3 ルーティング（一般）

● スタティックルーティング　● ダイナミックルーティング（BGP、OSPF）　● ルートマップ　● BFD PMTU
● CoS マーキング（802. 1P）　● HQoS　● スタティック NAT　● イーサネット サブインターフェイスQoS
● WAN　ループバックサポート　● サービス側 EIGRP　● ルーティングプロトコル再配布（EIGRP、OSPF、BGP）
● OMP再配布　● サービス VPN 再配布　● SVI（インターフェイス VLAN）でセカンダリ IP アドレスサポート
● TLOC 拡張　● DHCP オプション　● サービス側NAT　● BGP/OSPF/EIGRP 用 BFD、CLIテンプレート
● OMP で BGP コミュニティ伝搬　● NTP サーバ
● DIA トラッカ：DIA 用インターフェイーストラッカ（サービス VPN でスタティックルートをトラッキング）
● AAR用クラス /DSCP 別 BFD　● ICMP にマッチする ACL　● 強化されたポリシーベースルーティング（CLI テンプレート）
● ローカルポリシー：BGP から OMP への再配布時にコミュニティをマッチおよび設定
● ジャンボフレーム（1GE インターフェイス）。

✓ ✓

● サーバ側 MPLS BGP　● 複数の BGP コミュニティを OMP タグにマッピング　● 複数の BGP コミュニティタグ
● DIA 用 NAT プール　● ループバック インターフェイスアドレスを使用した NAT　● アダプティブ QoS
● ダイナミック オンデマンドトンネル

✓

SD-WAN
レイヤ 2 & 3 ルーティング（IPv6）

● デュアルスタック（トランスポート用）　● インバウンド フィルタリング　● アウトバウンド フィルタリング
● OMP 再配布　● サービス VPN 再配布　● NAT64 デバイス（DIA）
● デュアルスタック サービス側インターフェイス（ギガビット、サブインターフェイス、SVI、ループバック）
● ユニキャストアドレッシング（リンクローカル、ユニークローカル、グローバル）　● エニーキャスト アドレッシング
● QoS　● QoS ポリサー　● QoS DSCP 書き換え（インバウンド、アウトバウンド）　● IP ネームサーバ
● ICMP リダイレクト　● VRRP　● DHCP リレーエージェント　● SSH　● トレースルート　● SNMP　● ロギングサーバ

✓ ✓

SD-WAN レイヤ 2 & 3
マルチキャストルーティング（IPv4）

● IGMPv3　● PIM SSM　● 自動 RP　● マルチキャスト用アプリ認識型ルーティングポリシー ✓

SD-WAN サービス

● DNS（ローカルバイパスを含む）　● FEC とパケット複製による基本的なパス最適化　● SD-WAN 用マルチキャスト
● AppQoE：TCP 最適化　● NBAR2（標準プロトコルパック）　● ZBFW：複数のプレフィクスリスト、ルールセット
● SIG へのポリシーベースルーティング　● 複数の SIG トンネルに対する重み付けされたロードバランシング

✓ ✓

● マイクロテナンシ：VPN による RBAC　● SD-WAN のトンネル別 QoS　● 仮想化用 vManage
● NBAR2（標準およびカスタマイズ可能なプロトコルパック）　● サービスインサーション：トラッカ
● AppQoE：複数のサービスノード　● Webキャッシング　● DRE（SSLプロキシを含む）　● トンネル別 QoS

✓

セキュリティ

● ACL　● IPsec 用ペアワイズキー　● キーで SSH ログイン　● syslog over TLS
● Talos 対応 IPS とアプリケーションコントロールを備えたエンタープライズファイアウォール　● トンネル別QoS
● Umbrella に SD-WAN 自動登録および Umbrella への IPsec 自動トンネル
● Umbrella DNS モニタリング（可視化のみ）　● RADIUS

✓ ✓

● 高度なマルウェア防御（AMP）および SSL プロキシ　● URLフィルタリング　● SD-WAN で TLS/SSL プロキシ
● FQDN ● Umbrella自動登録　● Umbrella によるアプリケーション検出　● エンタープライズ証明書 ✓

音声サービス
● FXO、FXS、および FXS/DID　● Unified Communications Manager への SIP トランク
● 音声モジュールおよび SRST 統合　● 音声設定とポリシー定義　● ユニファイドコミュニケーション用 T1/E1 PRI
● DSP ファーム

✓

クラウド /アナリティクス /DPI

● IaaS/SaaS 用 Cloud OnRamp　● CloudExpress　● 自動化されたサービススティッチング
● 暗号化トラフィック分析（ETA）　● vAnalytics　● AWS GovCloud　● Azure vWAN 統合　● Azure GovCloud
● M365 アプリケーションを活用したテレメトリ　● Catalyst 8000V アップグレード /ダウングレード
● クラウドまたはオンプレミスベースの DPI（Deep Packet Inspection）

✓

マルチクラウド コロケーション接続最適化 ● コロケーション用 Cloud OnRamp ✓

クロスドメインイノベーション ● キャンパスでボーダー統合（SD-Access）　● アプリケーション SLA 用に ACI と統合 ✓

ソフトウェアサポート
● Cisco TAC による 24 時間 365 日のリモート技術支援　● Cisco.com オンラインリソースの提供
● ソフトウェアのアップグレード ✓ ✓

機能 Essentials Advantage

レイヤ 2 & 3 ルーティング
● RIP　● OSPF　● BGP　● EIGRP　● IS-IS　● IGRP　● オンデマンドルーティング（ODR）　● NSF認識
● ポイントツーポイント プロトコル（PPP）　● マルチリンク PPP（MLP）。 ✓ ✓

コンテンツルーティング ● WCCP（Web Cache Communication Protocol）　● オブジェクトトラッキング ✓

マルチキャストルーティング

● Bi-Di PIM　● IGMP　● PIM（Protocol Independent Multicast）　● CGMP　● 自動 RP　● BSR（Bootstrap Router）
● mroute　● MLD（v1、v2）　● 拡張 SSM（PIM-SSM、SSM 付き IGMPv3）　● SSM マッピング
● MSDP（Multicast Source Discovery Protocol）

✓ ✓

● PGM（Pragmatic General Multicast）　● RGMP（Router Group Management Protocol）
● マルチキャスト サービスリフレクション　● マルチキャスト VPN ✓

ブロードバンド CPE ● PPPoE（PPP over Ethernet）　● DSL 用 PPPoA（PPP over ATM）　● L2TPv2 ✓ ✓

レガシープロトコル ● ISDN BRI　● X.25 および XOT　● 基本的な CLNS ✓

モバイルルーティング
● RAR（Radio-Aware Routing、PPPoE ベース  RFC 5578）　● モバイル IP　● PMIP（Proxy Mobile IP）
● ネットワーク ポジショニングシステム ✓

高度なメトロ /キャリア イーサネット
● E-OAM（Ethernet Operations, Administration, and Maintenance）
● E-CFM（Ethernet Connectivity Fault Management）
● E-LMI（Ethernet Local Management Interface）　● EVC（Ethernet Virtual Circuit）　● EFP（Ethernet Flow Point）

✓

アプリケーション エクスペリエンス

● MQC（分類、ポリシング、リマーク、スケジューリングを含む）　● HQoS　● AVC（Application Visibility and Control）
● NBAR2（標準プロトコルパック）　● IPSLA（イニシエータ）　● DPI（Deep Packet Inspection） ✓ ✓

● ポリシーベースルーティング（PBR）　● パフォーマンスルーティング（PfR/OER）
● SD-AVC（Software-Defined Application Visibility and Control）　● アプリケーションレイヤ ゲートウェイ（ALG）
● NBAR2（標準およびカスタマイズ可能なプロトコルパック）。

✓

IP サービスレベル アナリティクス

● IPSLA レスポンダ　● エコー　● ジッタ　● パス（ICMP、UDP、マルチキャスト）
● TCP コネクト　● HTTP　● FTP　● DHCP ✓ ✓

● VoIP（UDP ジッタ、RTP、H323、MOS）　● Video Ops　● TWAMP　● モニタ　● スケジュール　● LSP 用 ディスク
● Y.1731　● MPLS OAM ✓

セキュリティ

● ゾーンベース ファイアウォール　● Snort IPS　● 公開鍵基盤（PKI）　● ACL　● Trustworthy システム
● CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）と PAP（Password Authentication Protocol）
● 認証局（CA）

✓ ✓

● Umbrella コネクタ　● URL フィルタリング ✓

VPN ● IPsec（ポイントツーポイント）　● DMVPN　● GET VPN　● FlexVPN ✓ ✓

802.1X/AAA ● 802.1X 機能　● RADIUS 統合　● TACACS/ TACACS+　● SHA-1　● SHA-2　● MD5 ✓ ✓

MACsec
● MKA（MACsec Key Agreement）プロトコル
● LAN MACsec（128 ビット）　● WAN MACsec（128 または 256 ビット） ✓ ✓

ネットワーク セグメンテーション ● VRF　● TrustSec（SGT、SGACL、SGX） ✓ ✓

VRF & MPLS

● EVN（Easy Virtual Network）　● VRF-Lite　● マルチ VRF ✓ ✓

● MPLS レイヤ 2 & 3 VPN　● レイヤ 2 VPN Pseudowire（PW）　● Ethernet over MPLS（EoMPLS）
● Any Transport over MPLS（AToM）　● MPLS Traffic Engineering（TE）　● LDP（Label Distribution Protocol）
● Virtual Private LAN Services（VPLS、H-VPLS）　● EVPN　● セグメントルーティング

✓

トンネリングメカニズム

● GRE トンネル　● IPv6 over v4 および IPv4 over v6 トンネル　● トンネル別 QoS ✓ ✓

● ISATAP トンネル　● 6RD トンネル　● L2TPv3（Layer 2 Tunnel Protocol v3）　● LAC　● LNS
● L2PT（Layer 2 Protocol Tunneling）　● VPDN（Virtual Private Data Networks）　● レイヤ 2 フォワーディング
● EoGRE（Ethernet over GRE）

✓

音声サービス

● Unified Border Element（BE）　● Session Border Controller（SBC） ✓ ✓

● CAC（Call Admission Control）　● 音声モジュール［T1 用 FXO/FXS、E1/MFT（MultiFlex Trunk）］
● ダイアラ　● RADIUS　● SIPによる RFC4040 ベース クリアチャネル コーデックシグナリング
● RSVP（Resource Reservation Protocol）　● RTCP（Real-Time Control Protocol）
● SAF（Service Advertisement Framework）　● VoIP 用 SIP　● SRTP（Secure Real-Time Transport Protocol）
● VoFR（Voice over Frame Relay）FRF.11　● VoIP　● トランスコーディング　● V.150　● MGCP

✓

ユニファイド コミュニケーション
● Unified Communications Manager Express（CME）　● Unified Communications Manager（CM）
● Survivable Remote Site Telephony（SRST）　● Interactive Voice Response（IVR） ✓

ネットワーキング

● NetFlow　● Flexible NetFlow（FnF）　● IPFIX　● パフォーマンスモニタリング
● FPM（Flexible Packet Matching　● BFD（Bidirectional Forwarding）　● LLDP　● ACL　● ARP　● DHCP　● BDI
● CDP（Cisco Discovery Protocol）　● CoPP（Control Plane Policing）　● NAT　● DNS　● ダイナミック DNS
● NTPv4　● TR-069　● TR069-CWMP　● TCP-ECN　● Window　● MSS
● SCTP（Stream Control Transmission Protocol）　● 802.1P　● 802.1Q　● LACP　● PAgP　● EtherChannel
● Box-to-Box HA　● FHRP　● GLBP（Gateway Load Balancing Protocol）　● NAT　● PAT（IPv4/v6）
● uRPF（unicast Reverse Path Forwarding）　● SPAN（Switch Port Analyzer）
● ERSPAN（Encapsulated Remote SPAN）　● キャリアグレード NAT

✓ ✓

プログラムとデバイス管理 ● NETCONF/YANG　● ゼロタッチ（PnP/ZTP）　● EEM　● RESTCONF　● TACACS+　● AAA　● GNMI　● gRPC ✓ ✓

運用管理
● 802.1ag CFM（Connectivity Fault Management）
● 802.3ah OAM（Operations, Administration, and Maintenance）　● UDLR（UniDirectional Link Routing）
● ゲストシェル　● アプリケーション ホスティング（コンテナでアプリをホスティング）

✓

データセンター相互接続 ● OTV（Overlay Transport Virtualization）　● VASI（VRF-Aware Software Infrastructure）　● VXLAN ✓

シスコ独自イノベーション
● 暗号化トラフィック分析（ETA）　● SD Bonjour（mDNS）　● EPC（Embedded Packet Capture）
● ISSU（In-Service Software Upgrade）　● SMU（Software Maintenance Upgrade）
● LISP（Locate ID Separator ID）

✓
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 Cisco DNA for Routing（自律モード）

機能 Essentials Advantage
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管理

● ディスカバリ　● インベントリ　● トポロジ　● ソフトウェアイメージ　● サイト　● ネットワーク設定
● クレデンシャルアップデート　● 整合性検証　● テンプレートプログラマ　● 事前に定義されたレポート
● プラグアンドプレイ アプリケーション

✓ ✓

● アプリケーションポリシー　● ソフトウェアイメージ管理（SMU；ソフトウェア メンテナンス アップグレード）
● SD Bonjour　● カスタマイズ可能なレポート　● Tableau 対応レポート　● 暗号化トラフィック分析（ETA） ✓

ルーティング & VNF

● ルータ導入：Day 0 および Day 2 設定変更　● ENFV プロビジョニング（ENCS、UCS E）
● VNF 管理（ISRv、vASA、vWAAS） ✓ ✓

● IWANアプリケーション　● エッジセキュリティ　● VNF管理（サードパーティ、アプリケーション） ✓

C
isco D

N
A

 A
ssurance

管理とアナリティクス
● ヘルスダッシュボード（ネットワーク、クライアント、アプリケーション）　● トポロジで健全性をスコア表示
● 事前に定義されたレポート　● カスタムしきい値 ✓ ✓

ルーティング & VNF

● ルータの基本的なモニタリング　● WAASの基本的なモニタリング
● ENFVの基本的なモニタリング（ENCS、UCS E、vRouter、vWAAS） ✓ ✓

● ヘルススコア　● タイムトラベル　● ターゲットインサイト　● ネイバートポロジ　● パストレース　● KPI
● ベースライン　● トレンド　● カスタマイズ可能なレポート（AppX、SD-Access、Wi-Fi、KPI など）　● コンプライアンス
● グローバルインサイト統合（Unified Communications Manager、Skype for Business、ETA/スイッチ、Tableauなど）
● ルータ 360　● ENFV 360　● ルータアンダーレイ インサイト　● ENFV インサイト

✓

アプリケーション

● アプリケーション可視化（アプリケーション名、スループット） ✓ ✓

● アプリケーションヘルス（ルータ、スイッチ、NAM ベース）　● アプリケーション 360
● クライアント 360 および デバイス 360 でアプリケーションパフォーマンス可視化（ジッタ、ロス、レイテンシ）
● SD-AVC（Software-Defined Application Visibility and Control）

✓

ソフトウェアサポート
● Cisco TAC による 24 時間 365 日のリモート技術支援　● Cisco.com オンラインリソースの提供
● ソフトウェアのアップグレード ✓ ✓



Cisco Catalyst 8000 エッジプラットフォーム 移行ガイド

Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォーム移行ガイド Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジプラットフォーム移行ガイド

Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ エッジプラットフォームに移行するメリット

機能 ISR 4000
（4461 を除く）

Catalyst
8200

Catalyst
8300 Catalyst 8200/8300 の特長
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SD-WAN 最大スループット (IMIX パケット ) 1.4 Gbps 1 Gbps 5 Gbps より多くのデバイスに WAN 接続を提供するだけでなく、パフォーマンスの向上とアプリケーション 
エクスペリエンスの改善を実現。

SD-WAN 最大トンネル数 4,000 2,500 6,000 より大きなトンネル容量でより多くのデバイスをクラウドネットワークに接続。

暗号化アクセラレーション ✓ ✓ シリコンレイヤの高速な暗号化によって SD-WAN トラフィックを保護。

最大 DRAM 16 GB 32 GB 32 GB 大容量メモリによって、IPsec、NAT、ゾーンベース ファイアウォール、DPI などのサービスを大規
模かつ高パフォーマンスで提供。複数の SD-WAN セキュリティにも対応可能。

デジタルエクスペリエンス モニタリング
（ThousandEyes） ✓ ✓ ThousandEyes でパスと BGP を精確に可視化。ユーザをクラウドアプリケーションにインターネッ

ト経由でも確実に接続。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

Trust Anchor 2.0 ✓ ✓ Trust Ancor 2.0 による改ざん不可能なハードウェアベースのセキュリティによって、デバイスの真
正性と整合性を確保、SD-WAN ファブリックを保護。

マルチレイヤセキュリティ ✓ ✓ ✓ オンプレミスベースのファイアウォール、Snort IPS、AMP などフルスタック セキュリティ、またはク
ラウドベースの Umbrella SIG によって、企業ネットワークを保護。

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
デ
ザ
イ
ン

RFID 内蔵 /QR コード対応 ✓ ✓ 内蔵の RFID と QR コードによってプラットフォームの識別を簡素化、インベントリ管理を改善。

エアフロー改善 ✓ ✓ 角丸六角形のスタイリッシュなデザインで冷却コストを削減（ピニンファリーナ社提供）。

省スペース ✓ 30 cm 未満の奥行で設置の柔軟性が向上。

角丸シャーシ ✓ ✓ 狭い場所でも安全な運搬、保管、および運用を実現する、現代的なデザイン。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

内蔵ポート数 3 または 4 4 4 高可用性接続など、より柔軟な接続オプションを提供。

PIM 拡張スロット ✓ ✓ ワイヤレス WAN を追加できる PIM（Pluggable Interface Module）スロット搭載。

5G（サポート予定） ✓ ✓ 高速かつ低遅延な 5G ワイヤレス WAN で、WAN エッジのコスト効率、信頼性、エンドユーザ エ
クスペリエンスが向上。

Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジプラットフォームに移行するメリット

機能 ASR 1000
（固定構成型）

ASR 1000
（モジュラ型）

Catalyst
8500 Catalyst 8500 の特長

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

SD-WAN 最大スループット (IMIX パケット ) 20 Gbps 53 Gbps 31.9 Gbps より多くのデバイスに WAN 接続を提供するだけでなく、パフォーマンスの向上とアプリケーション 
エクスペリエンスの改善を実現。

SD-WAN 最大トンネル数 6,000 6,000 8,000 より大きなトンネル容量でより多くのデバイスをクラウドネットワークに接続。

暗号化アクセラレーション ✓ ✓ ✓ シリコンレイヤの高速な暗号化によって SD-WAN トラフィックを保護。

最大 DRAM 32 GB 32 GB 64 GB 大容量メモリとスケーラブルなアーキテクチャによって、アプリケーション パフォーマンスを改善。

40/100GE WAN ✓ 強力なヘッドエンドとして、より多くの SD-WANトラフィックを集約。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

Trust Anchor 2.0 ✓ ✓ ✓ Trust Ancor 2.0 による改ざん不可能なハードウェアベースのセキュリティによって、デバイスの真
正性と整合性を確保、SD-WAN ファブリックを保護。

マルチレイヤセキュリティ ✓ ✓ ✓ オンプレミスベースのファイアウォール、Snort IPS、AMP などフルスタック セキュリティ、またはク
ラウドベースの Umbrella SIG によって、企業ネットワークを保護。

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
デ
ザ
イ
ン

RFID 内蔵 /QR コード対応 ✓ 内蔵の RFID と QR コードによってプラットフォームの識別を簡素化、インベントリ管理を改善。

エアフロー改善 ✓ ✓ ✓ 角丸六角形のスタイリッシュなデザインで冷却コストを削減（ピニンファリーナ社提供）。

省スペース 1 RU
2 RU 1 RU 1 RU のシャーシで設置の柔軟性が向上。

角丸シャーシ ✓ 狭い場所でも安全な運搬、保管、および運用を実現する、現代的なデザイン。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

1GE ポート内蔵 ✓ ✓ ✓
（8S4X）

高可用性接続など、より柔軟な接続オプションを提供。
高速接続でトラフィックを集約。10GE ポート内蔵 ✓

40/100GE ポート内蔵 ✓

Cisco ISR 4000 シリーズ（ISR 4461 を除く） & Cisco Catalyst 8200/8300 シリーズ ポジショニングマップ

高
↑

5
Gbps C8300-1N1S-4T2X C8300-2N2S-4T2X

暗
号
化
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ミ
ッ
ク
ス
）

2
Gbps C8300-1N1S-6T C8300-2N2S-6T ISR4451-X/K9

1
Gbps C8200-1N-4T ISR4431/K9

500 
Mbps C8200L-1N-4T

400 
Mbps ISR4351/K9

300 
Mbps ISR4331/K9

100 
Mbps ISR4321/K9

↓
低

75 
Mbps ISR4221/K9

低 ← 価格 → 高

Cisco ASR 1000 シリーズ（固定構成型） & Cisco Catalyst 8500 シリーズ ポジショニングマップ

高
↑

40
Gbps

C8500-12X4QC

暗
号
化
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ミ
ッ
ク
ス
）

28
Gbps

C8500-12X

24
Gbps

ASR 1002-HX

14
Gbps

ASR 1001-HX

13
Gbps

C8500L-8S4X

6
Gbps

ASR 1001-X

↓
低

4
Gbps

ASR 1002-X
4 Gbps

低 ← 価格 → 高
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