

















SIKKERHETSANVISNINGER

Les disse anvisningene ngye fgr montering,
og ta vare pa dem for fremtidig bruk.

»  lyskilden skal kun byttes av kvalifisert
servicerepresentant eller annet kvalifiserte
personale.

»  Strgmledningen kan ikke byttes ut. Hvis
ledningen er skadet, ma hele produktet
skiftes ut.

«  El-installasjonen ma oppfylle gjeldende
regler. Kontakt en autorisert elektriker hvis
du er usikker.

«  Fplg alltid de elektriske spesifikasjonene
som star pa produktets merking.

«  Koble alltid fra strgmforsyning fgr
installasjon, tilkobling og service.

«  Produktet ma ikke brukes hvis
beskyttelsesglasset er skadet.

o Forsgk aldri & modifisere armaturen. Det
kan fgre til alvorlig eiendomsskade/
personskade, og gj@r at garantien
bortfaller.

«  Armaturen ma kobles til et jordet uttak
ved installasjonen.

«  Fgrdu borer ivegger, tak eller gulv, ma du
kontrollere at det ikke finnes skjulte
ledninger eller rgr.

EL-SIKKERHET

Nye installasjoner og utbygging av
eksisterende system skal kun utfgres

av autorisert elektriker. Personer med
tilstrekkelige kunnskaper kan bytte ut
strgmbryter og strgmuttak samt montere
stgpsler og lyspaeresokler. Feil installering
kan medfgre fare for brann, el-ulykke og/
eller personskade.

SYMBOLER

(
Q‘;‘ Les bruksanvisningen.

@ Jordet

c € Godkjent i henhold til gjeldende

direktiver/forskrifter.
E Kassert produkt skal gjenvinnes i
henhold til gjeldende forskrifter.

—
TEKNISKE DATA
Spenning 230V 50 Hz
Effekt 200W
Energiklasse (A-C) C
Fargetemperatur 4000 K
Lysstrgm 32000 Im
Levetid 50000t
Kapslingsklasse IP65
Kan dimmes Nei
Omygivelsestemperatur -30til 50 °C
Kabellengde 30cm
Vekt 2,8kg
Mal 20,8 x P40 cm

MONTERING

o Produktet kan monteres innendgrs eller
utendgrs.

«  Produktet kan monteres pa bakke eller vegg
som flombelysning eller monteres i en
gruppe pa mast med en hgyde pa over 5 m.

«  Produktet er egnet for bruk i garasje,
verksteder, idrettshaller eller tilsvarende,
der belysningen ma monteres minst 2
meter over gulvet. Heng alltid opp
produktet pa en egnet krok.

«  Produktet er utstyrt med beskyttelsesglass
av temperaturbestandig og stgtsikkert
herdet glass. Glasset taler opptil 200 °C.
Ved for stor belastning sprekker glasset i



smabiter.

Koble produktets ledere til strgmnettet og
isoler ledertilkoblingen. Tilkoblingene skal
minst oppfylle kapslingsklasse IP65.

Heng opp produktet pa gnsket plass.
Produktet ma vaere jordet.

Installasjonen skal utfgres av en autorisert
elektriker og oppfylle gjeldende nasjonale
regler. Tilkoblingskabelen (selges separat)
skal vaere godkjent for utendgrs bruk,
med minste ledertverrsnittareal pa

2x1,0 mm2.

Koble strgmnettlederne til klemmene pa
produktet, som vist nedenfor.

1.

Koble faselederen (brun) til klemmen
merket L pa produktet.

Koble jordlederen (gul/grgnn) til klemmen
merket E eller @ pa produktet.

Koble nullederen (bl&) til klemmen merket
N pa produktet.
Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig

festet, og at ingen Igse trader stikker ut
utenfor klemmene.

Koblingshlokk selges separat. Kontakt en
godkjent elektriker hvis du er usikker pa
hvordan installasjonen skal utfgres.

5.

1.
2.

Koble lederne fra produktets koblingshoks
til strgmnettet.

— Tilkoblingen skal utfgres med
klemmer som oppfyller kravene i IEC/
EN60998-1, IEC/EN60998-2-2.

— Merkespenning 450 V. Merkestrgm
16 A. Minste tverrsnittsareal for
lederne er3 x1,0 mma2.

—  Kapslingsklasse IP65.

—  Skru fast koblingsboksens lokk og
tetning for & sikre kapslingsklassen.

ENKEL MONTERING

Bryt strgmforsyningen fgr montering.
Monter produktet i henhold til

anvisningene. Tilkoblingene skal oppfylle
kapslingsklasse IP65.

3. Kobletil strgmforsyningen igjen nar du er
ferdig med monteringen.

BILDE 1

Standardlengde for ledning er 183 cm. Sett for
takmontering eller hengende montering selges
separat.

Opphengingen skal tale fem ganger vekten av
produktet.



PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Leverandgrens navn eller varemerke:

ANSLUT

Leverandgrens adresse (?):

Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE

Modellbetegnelse:

018968

Type lyskilde:
Belysningsteknologi som brukes: LED Rundstralende eller rettet: NDLS
Lysk\\de@ type sokkel (eller annet elektrisk 230V AC 50Hz
grensesnitt):
Lyskilde som kobles til strgmnettet eller
. MLS Oppkoblet lyskilde (CLS):
lyskilde som ikke kobles til strgmnettet: ppkoblet yskilde (CLS) nel
Lyskilde med valgfri farge: nei Deksel:
Lyskilde med hgy luminans: nei
Blandet beskyttelse: nei Kan brukes med dimmer: nei
Produktparametere
Parameter Verdi Parameter Verdi
Generelle p
f & .
Energiforbruk i pd-modus (kwh/1000 h), 200 Energieffektivtetsklasse c
rundet opp til neermeste heltall.
Korrelert f;
im0 ) med i
det gjelder strgmmen i en sfaere (360°), i en 32000 i sfeere (360°) ! 4000
vid Kjegle (120°) eller  en smal Kiegle (50°) korrelerte fargetemperaturer som kan
stilles inn, avrundet til naermeste 100 K.
. . Effekt i - P.), kti
Effekt i pd-modus (P_), uttrykk i watt. 200,0 ekt standby mo@us( “)‘ UKL watt 0,00
o og avrundt til to desimaler.
Effekt i nettverkstilkoblet standby-modus (P ) Fargegjengivelsesindeks (CRI), avrundet til
for en tilkoblet lyskilde (CLS), uttrykt i watt og naermeste heltall, eller den skalaen med 80
avrundet til to desimaler. CRI-verdier som kan stilles inn.
Utvendige mal uten separat Heyde 165
drivenhet, drivenhet for belysning Spektral effektfordeling i intervallet . N
! Bredde 320
og ikke-belysningsdeler, avhengig 250 nm til 800 nm ved full last. Se bilde pasiste side
av hva som gjelder (i mm). Dybde 320
Pastand om ekvivalent effekt () Hvis ja, ekvivalent effekt (W)
. 0,381
Kromatisitets-koordinater (x og y) 0377
Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen:
R9-verdi for fargegjenvinningsindeks 14 Livslengdefaktor 0,90
Lysstrgmforhold 0,96
P for lyskilder av LED- og OLED-typen som kobles til strgmnett
Konsekvent fargegjengivelse i
Fasefaktor (cos @1) 0,98 Mcadam-ellipser 2
Pastand om at en lyskilde av LED-typen
erstatter en fluorescerende lyskilde uten - Hvis ja, pastatt erstattet effekt (W)
innebygd forkoblingsenhet med en viss effekt.
Flimmermal (Pst LM) 0,0 Mal pd stroboskopisk effekt (SVM) 0,0

(a)"=": ikke aktuelt.
(b)"=": ikke aktuelt.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed montaiem uwaznie zapoznaj sie
z niniejszg instrukcja i zachowaj jg do
przysztego uzytku.

«  Zaréwka moze by¢ wymieniana wytacznie
przez upowaznionego pracownika serwisu
lub inny wykwalifikowany personel.

»  Przewodu sieciowego nie mozna
wymieniac. Jezeli przewdd zostanie
uszkodzony, nalezy wymienic caty produkt.

« Instalacja elektryczna powinna spetniac
obowigzujgce przepisy. W razie
watpliwosci skontaktuj sie z uprawnionym
elektrykiem.

»  Postepuj zawsze zgodnie ze specyfikacjg
elektryczna, ktéra znajduje sie na tabliczce
znamionowej produktu.

»  Przed montazem, podtaczeniem lub
naprawg urzadzenia zawsze odfaczaj
zasilanie.

«  Nie nalezy uzywac produktu, jesli klosz jest
uszkodzony.

»  Nigdy nie modyfikuj oprawy, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do szkdd
materialnych lub ciezkich obrazen ciata
oraz spowoduje utrate gwarancji.

»  Podczas montazu produkt nalezy podtaczy¢
do uziemionej instalacji zasilania.

»  Przed rozpoczeciem wiercenia sprawdz, czy
w $cianach, suficie lub podtodze nie
znajduja sie ukryte przewody elektryczne
ani rury.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

Nowg instalacje elektryczng i rozbudowe
istniejacego systemu moze wykonaé
wytacznie uprawniony elektryk. Osoby

o dostatecznych umiejetnosciach moga
wymieni¢ przetaczniki i gniazda sieciowe

oraz montowac wtyki i oprawki zaréwek.
Niewtasciwa instalacja stwarza ryzyko pozaru,
porazenia pradem i/lub obrazen ciafa.

SYMBOLE

Przeczytaj instrukcje obstugi.

Uziemienie

Zatwierdzona zgodnos¢
c € 7 obowigzujgcymi dyrektywami/

rozporzadzeniami.

Zuzyty produkt oddaj do
utylizacji, postepujac zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napiecie 230V 50 Hz
Moc 200 W
Klasa energetyczna (A—G) C
Temperatura barwowa 4000 K
Strumien swietlny 32000 Im
Czas eksploatacji 50 000 h
Stopieri ochrony obudowy IP65

Funkcja sciemniania Nie

Temperatura otoczenia -30 do 50°C
Dfugos¢ przewodu 30 cm
Masa 2,8 kg
Wymiary Gteb. 20,8 x P40 cm

MONTAZ

«  Produkt jest przeznaczony do montazu
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

»  Produkt mozna zamontowac na ziemi lub
na scianie jako oswietlenie zalewowe lub
seryjnie na maszcie o wysokosci ponad 5 m.

«  Produkt nadaje sie do uzytkowania
w garazach, warsztatach, halach
sportowych itp., gdzie oswietlenie musi
by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad
podtoga. Zawsze wieszaj produkt na
odpowiednim haczyku.

»  Produkt jest wyposazony w szybke
ochronna ze szkfa hartowanego



odpornego na dziafanie temperatury

i uderzenia. Szybka wytrzymuje
temperature do 200°C. Przy zbyt duzym
ohciazeniu peka na mate fragmenty.

«  Podtacz przewdd produktu do sieci
elektrycznej i zaizoluj przytacze przewodu.
Pofgczenia musza spetnia¢ wymogi stopnia
ochrony obudowy co najmniej IP65.

«  Zawies produkt w wybranym miejscu.

«  Produkt musi by¢ uziemiony.

» Instalacja powinna zosta¢ wykonana przez
uprawnionego elektryka i by¢ zgodna
Z przepisami obowigzujgcymi w danym
kraju. Przewdd przytaczeniowy (do
kupienia osobno) musi by¢ dopuszczony
do uzytku na zewnatrz pomieszczen,

a jego minimalny przekrdj poprzeczny
powinien wynosi¢ 2 x 1,0 mm?2,

Podfacz przewody sieciowe do zaciskéw
produktu zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.

1. Podtacz przewdd fazowy (brazowy) do
zacisku oznaczonego , L na produkcie.

2. Podtacz przewdd uziemiajacy (z6tty/
zielony) do zacisku oznaczonego ,E” lub

I:J-;:—) na produkcie.

3. Podtacz przewdd neutralny (niebieski) do
zacisku oznaczonego ,,N” na produkcie.

4. Sprawdz, czy wszystkie potgczenia sa
stabilne i czy poza zaciski nie wystaja
zadne luzne przewody.

Listwa zaciskowa do kupienia osobno. W razie
watpliwosci skontaktuj sie z uprawnionym
elektrykiem, jesli nie masz pewnosci, jak
wykonac instalacje.

5. Podtacz przewody z puszki faczeniowej
produktu do sieci elektrycznej.

— Pofaczenie nalezy wykonac za
pomocg zaciskéw spetniajacych
wymogi norm IEC/EN60998-1 oraz
IEC/EN60998-2-2.

— Napiecie znamionowe 450 V. Prad
znamionowy 16 A. Minimalna
powierzchnia przekroju poprzecznego

wynosi 3 x 1,0 mm?,
— Stopien ochrony obudowy IP65.

—  Przykre¢ pokrywe i uszczelke puszki
tgczeniowej, aby zapewnic
odpowiedni stopief ochrony
obudowy.

PROSTY MONTAZ

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
odtaczy¢ zasilanie.

2. Zamontuj produkt zgodnie ze
wskazéwkami. Potgczenia muszg spetnia¢
wymogi stopnia ochrony obudowy IP65.

3. Pozakorczeniu montazu wtgcz
Z powrotem zasilanie.

RYS. 1

Standardowa dtugos¢ przewodu wynosi
183 cm. Zestaw do montazu sufitowego lub
zawieszenia do kupienia osobno.

Zawieszenie musi wytrzymac pieciokrotnos¢
masy produktu.

n



PRODUKTINFORMATIONSBL

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

ANSLUT

Adres dostawcy (°): Adres dostawcy: Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE
Identyfikator modelu: 018968
Rodzaj 7rédta Swiatta:
Zastosowana technologia oswietleniowa: LED Bezk\erunkowellup Kierunkowe zrodfo NDLS
Swiatfa:
Rodz.a| trzonka Zrodta swiatta 230V AC 50Hz
(lub inne ztacze elektryczne):
PRSI ub ni - .
Z‘roqfo Swiatta zasilane lub niezasilane napieciem MLS Pofaczone irédio éwiatta (CLS): nie
sieciowym:
Irédfo $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta: nie Barika:
Irédfo $wiatta o wysokiej luminandji: nie
Ostona przeciwol$nieniowa: nie Funkcja sciemniania nie
Parametry produktu
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
0Ogdlne parametry produktu:
Lutycie energii W,bele wfaczﬂema (kWh/ 1000 h), 200 Klasa efektywnosci energetycznej C
zaokraglone w gdre do najblizszej liczby catkowitej
Skorelowana temperatura barwowa,
Udyteczny strumieri Swietlny (@) wskazujacy, 000w zaokraglona do najblizszych 100 K,
czy odnosi sie on do strumienia w kuli (360°), w Kula (360°) lub zakres skorelowanych temperatur 4000
szerokim stozku (120°) lub w waskim stozku (90°) barwowych, zaokraglony do najblizszych 100
K, jakie mozna ustawic
Moc w trybie czuwania (P,,), wyrazona w
Moc w trybie wiaczenia (P, ), wyrazona w W 200,0 W, i zaokraglona do drugiego miejsca po 0,00
przecinku
Moc w trybie czuwania przy podtaczeniu do sieci Wskaznik oddawania barw, zaokraglony
(P,,) dla CLS, wyrazona w W, i zaokraglona do - do najblizszej liczby catkowitej, lub zakres 80
drugiego miejsca po przecinku wartosci CRI, jakie mozna ustawi¢
Wymiary zewnetrzne bez
ymiary < Wysokos¢ 165
oddzielnego osprzetu
sterujacego, elementow .
Sterowania ogwietleniem | Sterokos¢ 320  Joaad widmowy mo waktede | ob. . R ostatnc
i elementéw niebedacych  Pray peiny! % !
glementaml oswietleniowymi, Glebokos¢ 320
jezeli wystepuja (mm)
Deklaracja réwnowainej mocy ) w przypafﬁku odpowiedzi twierdzacej, .
réwnowazna moc (W)
) L ) 0,381
Wspdtrzedne chromatycznosci (xiy); 0377
Parametrar for ljuskallor av LED- och OLED-typ:
Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9 14 Wspdtczynnik trwatosci 0,90
Wspdtczynnik zachowania strumienia $wietlnego 0,96
Parametry zasilanych z sieci Zrédet Swiatta LED i OLED:
Wspdtczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1) 0,98 Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama 2
Deklaracje, ze zr(l)dl*o sw\atia LED zastepuje ) W praypadku odpowiedzi twierdzace,
fluorescencyjne Zrédto $wiatta bez wbudowanego - . ’ -
. deklaracja dotyczaca zastapienia (W)
statecznika o okreslonej mocy.
Flimmermatt (Pst LM) 0,0 Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM) 0,0

()"=": nie dotyczy; (b)"~": nie dotyczy




SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before
installation and save them for future
reference.

«  Thelight source should only be replaced
by an authorised service centre or other
qualified personnel.

»  The power cord cannot be replaced. The
whole product must be replaced if the
cord is damaged.

« The electrical installation must comply
with local requlations. Consult an
authorised electrician if in doubt.

«  Always follow the electrical specifications
on the product labelling.

«  Always disconnect the power supply
before installation, connection and
service.

« Do not use the product if the glass cover is
damaged.

«  Never modify the light, this could result in
serious material damage/personal injury,
and will invalidate the warranty.

« The light must be connected to an
earthed power supply on installation.

«  Before drilling in walls, ceilings or floors,
check that there are no concealed
electrical cables or piping.

ELECTRICAL SAFETY

New installations and the expansion of
existing systems must only be carried out by
authorised electrician. Persons with sufficient
knowledge can replace switches and power
points, fit plugs and bulb sockets. Incorrect
installation can result in a risk of fire, electric
shock and/or personal injury.

Read the instructions.

Protective earthing

Approved in accordance with
the relevant directives.

Recycle discarded product
in accordance with local
regulations.

TECHNICAL DATA

Voltage 230V 50 Hz
Output 200 W
Energy class (A - G) C
Colour temperature 4000 K
Luminous flux 32000 Im
Life span 50000 h
Protection rating IP65
Dimmable No
Ambient temperature -30 to 50°C
Cord length 30 cm
Weight 2,8 kg
Size D 20.8 x 40 cm

INSTALLATION

»  The product can be installed indoors and
outdoors.

«  The product can be installed on the ground
or a wall as a floodlight, oris installed in a
group on a mast over 5 m high.

»  The product is suitable for use in a garage,
workshop, or sports centre etc., where
lighting must be installed at least 2
metres over the floor. Always hang up the
product on a suitable hook.

»  The product has a glass cover of heat
resistant and shock-resistant hardened
glass. The glass can withstand up to
200°C. Exposure to excessive pressure will

13
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shatter the glass.

Connect the product wires to the mains
and insulate. The connects must comply
as a minimum with protection rating
IP65.

Hang up the product in the required
place.

The product must be earthed.

The electrical installation should be
carried out by an authorised electrician in
compliance with national regulations. The
connecting cable (sold separately) must
be approved for outdoor use, with a
minimum wire cross-sectional area of 2 x
1.0 mm?2,

Connect the mains wires to the product
terminals as follows.

1.

Connect the live wire (brown to the
terminal marked L on the product.

Connect the earth wire (yellow/green) to

the terminal marked E or @ on the
product.

Connect the neutral wire (blue) to the
terminal marked N.

Check that all connections sit firmly in
place and that no loose wires stick outside
the terminals.

Terminal block sold separately. Consult an
authorised electrician if in doubt.

5.

Connect the wires from product junction

box to the mains.

— Connect with clip terminals that
comply with the requirements in IEC/
EN60998-1, IEC/EN60998-2-2.

— Rated voltage 450 V. Rated current
16 A. The minimum wire cross-
sectional area is 3 x 1.0 mm2.

— Protection rating IP65.

— Screw on the junction box cover and
seal to guarantee the protection
rating.

EASY TO INSTALL

1. Switch off the power supply before
installation.

2. Install the product in accordance with the
instructions. The connections must comply
with protection rating IP65.

3. Restore the power when the installation is
complete.

FIG. 1

Standard cord length 183 cm. Kit for ceiling or
suspended installation sold separately.

The suspension must withstand 5 times the
weight of the product.



PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier’s name or trademark: ANSLUT
Supplier’s address (): Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE
Model identifier: 018968
Type of light source:
Lighting technology used: LED Non-directional or directional: NDLS
Light source cap-type
(or other electric interface): 230V AC50Hz
Light ted t ly or light .
1ght source connectedto mg\ns supplyortig MLS Connected light source (CLS): [yes/no]
source not connected to mains supply:
Colour-tuneable light source: no Envelope: no
High luminance light source: no
Anti-glare shield: no Dimmable: no
Product parameters
Parameter l Value Parameter Value
General product
Energy consumption in on-mode (KWh/1000 h), )
rounded up to the nearest integer. 200 Energy efficiency class ¢
. . PN Correlated colour temperature, rounded to
Useful Iumfnous flux ((Dm),ulnd\catmg iFit refers 32000in the nearest 100 K, or the range of correlated
to the flux in a sphere (360°), in a wide cone o 4000
(120°) or in a narrow cone (90°) Sphere (360°) colour temperatures, rounded to the
: nearest 100 K, that can be set.
Standby power (P,)), expressed in W and
On-mode power (P, ), expressed in W. 200,0 rounded to the second decimal. 0,00
Networked standby power (P_,) for CLS, Colour rendering index, rounded to the
expressed in W and rounded to the second - nearest integer, or the range of CRI-values 80
decimal. that can be set.
Outer dimensions without Height 165
separate control gear, lighting Width 320 Spectral power distribution in the range See image in last
control parts and non-lighting 250 nm to 800 nm, at full-load. page
control parts, if any (millimetre). | Depth 320
Claim of equivalent power (°) - If yes, equivalent power (W) -
Chromaticity coordinates (x and y) 0,381
0,377
Parameters for LED and OLED light sources:
R9 colour rendering index value 14 Survival factor 0,90
The lumen maintenance factor 0,96
F for LED and OLED mains light sources:
Displacement factor (cos @1) 0,98 Colour consistency in mcadam ellipses 2
Claims that an LED light source replaces a
fluorescent light source without integrated -} If yes then replacement claim (W) -
ballast of a particular wattage.
Flicker metric (Pst LM) 0,0 Stroboscopic effect metric (SVM) 0,0

(a)"=": not applicable;
(b)"=": not applicable;
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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anweisungen vor der Montage
sorgfaltig durchlesen und zum spateren
Nachschlagen aufbewahren.

»  Beschadigte Leuchtmittel sollten von
einem qualifizierten
Kundendienstmitarbeiter oder einer
anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.

»  Der Netzstecker kann nicht getauscht
werden. Wenn das Kabel beschadigt ist,
muss das gesamte Produkt ersetzt
werden.

«  Die Elektroinstallation muss den
Vorschriften entsprechen. Wenden Sie sich
an einen zugelassenen Elektriker, wenn
Sie unsicher sind.

«  Befolgen Sie stets die elektrischen
Spezifikationen, die auf dem
Produktetikett angegeben sind.

»  Die Stromversorgung vor der Installation,
dem Anschluss und der Wartung immer
trennen.

«  Das Produkt darf nicht verwendet werden,
wenn die Glasabdeckung beschadigt ist.

« Die Leuchte darf nicht verandert werden,
da dies zu schweren Verletzungen und
dem Erloschen der Garantie flihren kann.

«  Die Lleuchte muss an eine geerdete
Netzspannung angeschlossen werden.

»  Stellen Sie vor dem Bohren in Wanden,
Decken oder Boden sicher, dass keine
versteckten elektrischen Leitungen oder
Rohre vorhanden sind.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Neuinstallationen und Erweiterungen
bestehender Anlagen diirfen nur von
qualifizierten Elektrikern durchgefiihrt
werden. Personen mit ausreichenden
Kenntnissen kdnnen Schalter und
Steckdosen austauschen sowie Stecker und

Lampenfassungen anbringen.

Eine unsachgemaRe Installation kann
zu Brinden, Stromschlidgen und/oder
Verletzungen fiihren.

SYMBOLE
( 3
&

D
Ce

)74

Die Bedienungsanleitung lesen.

Schutzleiter

Zulassung gemak den geltenden
Richtlinien/Verordnungen.

Das Altprodukt ist gemaR den
geltenden Bestimmungen dem

mmm | Recycling zuzuftihren.

TECHNISCHE DATEN
Spannung 230V /50 Hz
Leistung 200 W
Energieklasse (A - G) C
Farbtemperatur 4000 K
Lichtstrom 32000 Im
Lebensdauer 50.000 h
Schutzart IP65
Dimmbar Nein
Umgebungstemperatur -30-50 °C.
Kabellange 30cm
MaRe T20,8x@ 40 cm

MONTAGE

«  Das Produkt kann im Innen- oder
AuBenbereich montiert werden.

«  Das Produkt kann am Boden oder an der
Wand als Flutlicht oder in einer Gruppe
auf einem Mast Uber 5 m Hohe montiert
werden.

»  Das Produkt eignet sich flir den Einsatz in
Garagen, Werkstatten, Sporthallen oder
dergleichen, wo die Beleuchtung



mindestens 2 Meter tUber dem Boden
montiert werden muss. Hangen Sie das
Produkt immer an einen geeigneten
Haken.

«  Das Produkt ist mit
temperaturbestandigem und
schlagfestem gehartetem Glas
ausgestattet. Das Glas halt bis zu 200 °C
aus. Bei libermaRiger Belastung bricht das
Glas in kleine Stucke.

«  SchlieRen Sie das Netzteil des Produkts an
das Netzteil an und trennen Sie die
Kabelverbindung. Die Anschllisse mussen
mindestens IP65 Schutzvorrichtungen
erfillen.

« Hangen Sie das Produkt an der
gewtinschten Stelle auf.

«  Das Produkt muss geerdet sein.

 Installationen missen von einer
autorisierten Elektrofachkraft gemaR den
nationalen Vorschriften durchgeflihrt
werden. Das Anschlusskabel (separat
erhaltlich) muss fuir den AuReneinsatz
zugelassen sein, mit einer minimalen
Leiterquerschnittsflache von 2 x 1,0 mm2 .

SchlieRen Sie die Netzteilkabel wie unten
gezeigt an die Gerateanschlisse an.

1. SchlieRen Sie den Phasenleiter (braun) an
die Klemme L am Produkt an.

2. SchlieBen Sie den Schutzleiter (gelb/griin)

an die Klemme E oder @ am Produkt
an.

3. SchlieRen Sie den Neutralleiter (blau) an
die Klemme N am Produkt an.

4. Prifen Sie, ob alle Anschliisse fest sitzen
und keine losen Kabel ber die Klemmen
hinausragen.

Anschlussblocke sind separat erhaltlich.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker, wenn Sie nicht sicher sind, wie die
Installation durchgeflhrt wird.

5. SchlieRen Sie die Leiter des

Anschlusskastens des Produkts an das
Netzteil an.

— Die Anschlissse sollten mit
Klemmenleisten erfolgen, die IEC/
EN60998-1, IEC/EN60998-2-2
entsprechen.

— Nennspannung 450 V. Nennstrom
16 A. Die minimale
Leiterquerschnittsflache betragt 3 x
1,0 mm?2.

— Schutzklasse IP65.

— Schrauben Sie die Abdeckung des
Anschlusskastens und die Dichtung
an, um die Schutzklasse zu
gewabhrleisten.

EINFACHE MONTAGE

1. Trennen Sie die Stromversorgung vor der
Installation.

2. Montieren Sie das Produkt gemaR den
Anweisungen. Die Anschlusse mussen der
Schutzklasse IP65 entsprechen.

3. Stellen Sie nach Abschluss der Baugruppe
die Stromversorgung wieder her.

ABB. 1

Die Standardkabellange betragt 183 cm.
Decken- oder Hangemontagesatz separat
erhaltlich.

Die Aufhangung muss das 5-fache Gewicht des
Produkts tragen.
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PRODUKTINFORMATIONSB

Name des Anbieters oder Marke: ANSLUT

Adresse des Lieferanten (?): Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE

Modellkennung: 018968

Leuchtmitteltyp:

Verwendete Beleuchtungstechnik: LED Rundstrahlend oder Richtstrahl: NDLS

Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere
elektrische Schnittstelle):
Leuchtmittel an Netzstrom angeschlossen

oder Leuchtmittel nicht an Netzstrom MLS Angeschlossenes Leuchtmittel (CLS): nein
angeschlossen:

230V AC 50Hz

Leuchtmittel mit Farbwahl: nein Gehause: -
Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte nein

Blendschutz: nein Verwendung mit Dimmer: nein
Produktparameter

Parameter Wert Parameter Wert

P

Stromverbrauch im Betrieb (kwh/1.000 h),

. 200 E ffizienzkl C
auf die nachstliegende ganze Zahl gerundet. nergieetizienzilasse
Nutzbare Lichtleistung (,,,), die angibt, ob Korrelierte Farbtemperatur, gerundet auf
sie sich auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 32000 in Kugel die nachsten 100 K, oder der Bereich der 4000
120), in einem breiten Kegel (90 Grad) oder in (360 °) wahlbaren korrelierten Farbtemperaturen,
einem schmalen Kegel ( Grad) bezieht. gerundet auf die nachsten 100 K.

) Lei P in Wi

Leistung im Betrieb (P, ), angegeben in Watt 200,0 standbyLeistung (P,), angegeben in Wat 0,00

und auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Leistung im Standby mit Netzwerkanschluss
(Pm) flir ein angeschlossenes Leuchtmittel
(CLS), angegeben in Watt und auf zwei
Dezimalstellen gerundet.

Farbwiedergabeindex (CRI), gerundet auf
die nachste Ganzzahl oder die Skala der CRI- 80
Werte, die eingestellt werden konnen.

AuBenabmessungen Hohe 165
h ten Treib ) . : .
ONne separaten .re\ i Breite 320 Spektrale Leistungsverteilung im Bereich von | Siehe Bild auf letzter
Beleuchtungstreiber und . y
250 nm bis 800 nm bei Volllast Seite
ggf. nicht beleuchtbare Tiefe 320
Komponenten (in mm).
Anspruch mit aquivalenter Wirkung (%). - Wenn ja, aquivalente Leistung (W) -
A . 0,381
Chromatizitats-Koordinaten (x und y) 0377
Parameter fiir LED- und OLED-Leuchtmittel:
R9-Wert flir Farbwiedergabeindex 14 Faktor der Lebensdauer 0,90
Lichtstromverhaltnis 0,96
Parameter fiir LED- und OLED-Leuchtmittel, die ans Stromnetz angeschlossen werden:
Konsistente Farbwiedergabe in
Phasenfaktor (cos ¢1) 0,98 Mcadamellipser 2
Die Behauptung, dass ein LED-Leuchtmittel
ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne o ; . .
eingebautes Vorschaltgerat mit etwas Wenn ja, angegebene Ersatzleistung (W)
Leistung ersetzt.
FlimmermaR (Pst LM) 0,0 MaR des Stroboskopeffekts (SVM) 0,0

(a)"=": nicht zutreffend;
(b)"=": nicht zutreffend;
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TURVALLISUUSOHJEET

Lue nama ohjeet huolellisesti ennen
asennusta ja sdilyta ne myohempaa kayttoa
varten.

« Valonlahteen saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike tai muu pateva henkilosto.

»  Johtoa eivoivaihtaa. Jos johto vaurioituu,
koko tuote on vaihdettava.

«  Sdhkoasennus on tehtava voimassa
olevien maaraysten mukaan. Ota yhteys
valtuutettuun sahkoasentajaan, jos olet
epavarma.

- Noudata aina tuotteen etiketissa olevia
sahkoisia tietoja.

«  Katkaise aina jannitteensyotto ennen
asennusta, kytkentaa ja huoltoa.

«  Tuote ei saa kayttaa, jos suojalasi on
vaurioitunut.

o Al3 koskaan tee muutoksia valaisimeen,
silla se voi aiheuttaa vakavia omaisuus- ja
henkilovahinkoja ja mitatoida takuun.

«  Valaisin on asennuksen aikana kytkettava
suojamaadoitettuun verkkojannitteeseen.

«  Ennen kuin poraat reikia seiniin, kattoon
tai lattiaan, tarkista, onko rakenteissa
piilotettuja johtoja tai putkia.

SAHKOTURVALLISUUS

Uudet asennukset ja olemassa olevien
jarjestelmien laajennukset saa tehda vain
pateva sahkoasentaja. Riittavan tietamyksen
omaavat henkilot voivat vaihtaa kytkimia

ja pistorasioita seka asentaa pistokkeita ja
valaisinkantoja. Virheellinen asennus voi
aiheuttaa tulipalon, sahkétapaturman ja/tai
henkilovahingon.

SYMBOLIT

Lue kayttoohje.

Suojamaadoitettu

Hyvaksytty voimassa olevien
direktiivien/saadosten mukaisesti.

Kaytosta poistettu tuote on
kierratettava voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jannite 230V 50 Hz
Teho 200 W
Energialuokka (A - G) C
Varilampatila 4000 K
Valoteho 32000 Im
Kestoika 50000 h
Kotelointiluokka IP65
Himmennettava Ei
Ympariston lampatila -30...50 °C
Johdon pituus 30 cm
Paino 2,8 kg
Mitat 20,8 X P40 cm

«  Tuote voidaan asentaa sisa- tai
ulkotiloihin.

« Tuote voidaan asentaa maahan tai
seinaan valonheittimeksi tai asentaa
ryhmana yli 5 m korkeaan mastoon.

»  Tuote soveltuu kaytettavaksi autotalleissa,
tyopajoissa, urheiluhalleissa tai
vastaavissa tiloissa, joissa valaistus on
asennettava vahintaan 2 metrin
korkeudelle lattiasta. Ripusta tuote aina
sopivaan koukkuun.

«  Tuote on varustettu suojalasilla, joka on
valmistettu [ampotilan- ja iskunkestavasta

19



karkaistusta lasista. Lasi kestaa jopa
200 °C:n lampdtiloja. Ylikuormitettuna

lasi hajoaa pieniksi palasiksi. HELPPO ASENTAA
«  Kytke tuotteen johdin verkkovirtaan ja 1. Katkaise jannitteensyotto ennen
erista johdinliitanta. Liitantojen on asennusta.

taytettava vahintaan suojausluokka IP65.
Ripusta tuote halutulle paikalle.
Tuote on maadoitettava.

Valtuutetun sahkoasentajan on tehtava
sahkoasennus, ja sen on oltava voimassa
olevien kansallisten maaraysten
mukainen. Liitantakaapelin (myydaan
erikseen) on oltava hyvaksytty
ulkokayttoon, ja sen johtimien
poikkipinta-alan on oltava vahintaan

2 x1,0 mm2.

Kytke verkkojohdot tuotteen liittimiin alla
olevan kuvan mukaisesti.

1. Kytke vaihejohdin (ruskea) tuotteen
liittimeen L.

2. Kytke maadoitusjohto (keltainen/vihred)
tuotteen liittimeen E tai @

3. Kytke nollajohdin (sininen) tuotteen
liittimeen N.

4. Tarkista, etta kaikki litannat ovat tukevasti

kiinni ja etta liittimien ulkopuolella ei ole
irtonaisia johtoja.

2. Asenna tuote ohjeiden mukaisesti.
Liitantojen on taytettava IP65-
suojausluokka.

3. Palauta virransyotto, kun asennus on
valmis.

KUVA 1

Vakiojohdon pituus on 183 cm. Katto- tai
riippuasennussarja myydaan erikseen.
Ripustuksen on kestettava 5 kertaa tuotteen
paino.

Liitinryhma myydaan erikseen. Ota yhteytta
valtuutettuun sahkoasentajaan, jos olet
epavarma asennuksesta.

5. Kytke johdot tuotteen kytkentarasiasta
verkkovirtaan.

— Liitanta on tehtava IEC/EN60998-1,
IEC/EN60998-2-2 mukaisilla
liittimilla.

— Nimellisjannite 450 V. Nimellisvirta
16 A. Johtimen
vahimmaispoikkipinta-ala on
3x1,0 mm2.

— Kotelointiluokka IP65.

— Ruuvaa kytkentakotelon kansi ja
tiiviste kiinni kotelointiluokituksen
varmistamiseksi.




TUOTETIETOSIVU

Toimittajan nimi tai tavaramerkki:

ANSLUT

Toimittajan osoite (°):

Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE

Mallitunniste: 018968
Valonlahteen tyyppi:
Kaytetty valaistustekniikka: LED Ympari sateileva tai suunnattu: [NDLS/DLS]
\{a\orﬂgh}eeh kannan tyyppi (tai muu 230V AC 50Hz
sahkoliitanta):
Valonlahde, joka kytketdan sahkoverkkoon tai . . .
. P MLS Yhdistetty valonlahde (CLS):
valonlahde, jota ei kytketa sahkoverkkoon: istetty valonlahde (CLS) e
Valonlahde, jonka vari voidaan valita: ei Kotelo: -
Korkea valotiheys: ei
Haikaisysuoja: ei Voidaan kayttaa himmentimen kanssa: ei
Tuotteen parametrit
Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset p
Paé -\a tlan .en(verg|anvk&ﬂutus (kWh/1000h), 200 Energiatehokkuusluokka C
pyoristettyna lahimpaan kokonaislukuun.
Kaytettavissd oleva valovirta (@), seka tieto Korreloitu varilampatila, pyoristettyna
tarkoitetaanko valovirtaa pallossa (360°), 32 000 kuviossa |ahimpaan 100 K:een, tai asetettavien 4000
levedssa kartiossa (120°) vai kapeassa Pallo (360°) korreloitujen varilampatilojen alue,
kartiossa (90°). pyoristettyna Iahimpaan 100 K:een.
- Teho valmiustil P.), (W, i ]
Teho paalla-tilassa (P_), (W). 200,0 eho valmiustiassa ( ‘“?' ( ),’. pyoristettyna 0,00
on kahteen desimaaliin.
Teho verkkoon yhdistetyssa valmiustilassa Varintoistoindeksi (CRI) pyoristettyna
(P_,) yhdistetylle valonlahteelle, (W), - lahimpaan kokonaislukuun tai asetettavien 80
pyoristettyna kahteen desimaaliin CRI-arvojen asteikko
Ulkomitat ilman erillista Korkeus 165
ohjausyksikkda, valaistuksen Leveys 320 Spektrinen tehojakauma valilla 250-800 Ks. kuva viimeisella
ohjauslaitetta ja muita kuin nm taydelld kuormituksella sivulla
valaisevia osia (mm). Syvyys 320
Vaittama koskien ekvivalenttia tehoa © Jos kylla, ekvivalentti teho (W) -
. . 0,381

Varikoordinaatit (x ja y) 0377
LED- ja OLED-tyyppisten valonlahteiden parametrit:
R9-arvo varintoistoindeksid varten 14 Elinikdkerroin 0,90
Valovirran suhde 0,96
Sdhkoverkkoon LED- ja OLED-ty valonldhteiden para it:
Vaihekerroin (cos 1) 0,98 Tasainen varintoisto McAdam-ellipseissa 2
Vaittdma, ettd LED-tyyppinen valonlahde
korvaa loistelampun ilman sisaanrakennettua -0 Jos kylla, vaitetty korvattu teho (W) X
litantalaitetta tietylla teholla.
Valkyntamitta (Pst LM) 0,0 Stroboskooppinen nakyvyysmitta (SVM) 0,0

(a)"=": ei sovelleta.
(b)"=": ei sovelleta
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CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement ces instructions
avant le montage et les conserver pour
pouvoir les consulter ultérieurement.

« Lasource lumineuse ne peut étre
remplacée que par un réparateur agréé
ou toute autre personne qualifiée.

» Le cordon ne peut pas étre remplacé.

En cas de dommage du cordon, le produit
doit étre remplacé dans son ensemble.

« Linstallation électrique doit étre conforme
aux normes suivantes. Contactez un
électricien qualifié en cas de doute.

«  Conformez-vous toujours aux
spécifications électriques indiquées sur le
marquage du produit.

«  Avant d'installer I'appareil, de le brancher
ou d'effectuer une intervention technique,
coupez I'alimentation électrique.

»  Le produit ne doit pas étre utilisé si le
verre de protection est endommagé.

»  Ne modifiez jamais le luminaire. Vous
vous exposeriez a des dommages
matériels ou des blessures graves et a
I'annulation de la garantie.

« Le luminaire doit étre branché a une
alimentation électrique équipée d'une
prise de terre.

«  Avant de percer dans les murs, les
plafonds ou les sols, vérifiez qu'il n'y a pas
de fils ou de tuyaux cachés.

SECURITE ELECTRIQUE

Les installations nouvelles et les extensions
de systemes existants ne peuvent étre
effectuées que par un électricien qualifié.
Les personnes ayant des connaissances
suffisantes peuvent remplacer les
interrupteurs et les prises de courant, et
assembler les fiches de courant et les culots
d’ampoule. Une mauvaise installation peut

entrainer un risque d'incendie, d'accident
électrique et/ou de blessures.

PICTOGRAMMES
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Lisez le mode d'emploi.

Mis a la terre

Homologué selon les directives/
reglements en vigueur.

Le produit en fin de vie doit
étre recyclé conformément a la
réglementation en vigueur.

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES
Tension 230V 50 Hz
Puissance 200 W
Classe énergétique (A - G) C
Température de couleur 4000 K
Flux lumineux 32000 Im
Durée de vie 50 000 h
Indice de protection IP65
Réglable en intensité lumineuse Non
Température ambiante De -30till 50 °C
Longueur du cable 30cm
Poids 2,8kg
Dimensions Prof. 20,8 cm x P40 cm

MONTAGE

» Le produit peut étre en intérieur ou en
extérieur.

»  Le produit peut étre monté au sol ou au
mur comme projecteur ou monté en
groupe sur un mat a plus de 5 m de
hauteur.

«  Le produit est indiqué pour I'utilisation
dans les garages, ateliers, salles de sport



et espaces similaires, ol I'éclairage doit
étre monté a au moins 2 metres du sol.
Suspendez toujours le produit a un
crochet adéquat.

«  Lappareil est équipé d'une vitre de
protection en verre résistant a la chaleur
et aux chocs. Le verre supporte jusqu’a
200 °C. S'il est soumis a une charge
excessive, il se brise en petits morceaux.

«  Connectez les conducteurs du produit au
réseau électrique et isolez les connexions.
Les connexions doivent satisfaire a la
classe de protection IP65 au minimum.

«  Accrochez le produit a I'emplacement
souhaité.

«  Le produit doit étre mis a la terre.

« Linstallation électrique doit étre effectuée
par un électricien qualifié et étre
conforme aux réglementations nationales
en vigueur. Le cable de connexion (vendu
séparément) doit étre homologué pour
une utilisation en extérieur, avec une
section de conducteur minimum de
2x1,0 mm2.

Connectez les connecteurs du réseau électrique
aux bornes du produit comme indiqué
ci-dessous.

1. Connectez le conducteur de phase
(marron) a la borne marquée L du
produit.

2. Connectez le conducteur de terre (jaune/

vert) a la borne marquée E ou @ du
produit.

3. Connectez le conducteur neutre a la borne
marquée N du produit.

4. Vérifiez que toutes les connexions sont
bien faites et qu’aucun fil ne dépasse des
bornes de serrage.

Les borniers sont vendus séparément.
Contactez un électricien qualifié en cas de
doute sur la maniere d'effectuer I'installation.

5. Connectez les conducteurs de la boite de
jonction du produit au réseau électrique.

— La connexion doit se faire avec des
bornes de serrage conformes aux
exigences des normes IEC/EN60998-
1, IEC/EN60998-2-2.

— Tension nominale 450 V. Intensité
nominale 16 A. Section minimum du
conducteur 3 x1,0 mm2.

— (lasse de protection IP65.

— Vissez le couvercle et le joint de la
boite de jonction pour assurer la
classe de protection.

MONTAGE FACILE

1. Débranchez I'alimentation électrique
avant le montage.

2. Assemblez le produit d'apres les
instructions. Les connexions doivent
satisfaire a la classe de protection IP65.

3. Une fois le montage terminé, rétablissez

I'alimentation électrique.
FIG. 1

La longueur de cordon standard est de 183 cm.
Un kit pour I'installation au plafond ou une
installation suspendue est vendu séparément.

La suspension doit supporter 5 fois le poids du
produit.
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FICHE PRODUIT

Nom ou marque du fournisseur :

ANSLUT

Adresse du fournisseur () :

Jula Ascia Co Ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE

Référence du modele : 018968
Type de source lumineuse :
Technologie d'éclairage utilisée : LED Non dirigée ou dirigée : NDLS

I [ i
Type t/ie cu gt dela solurce I‘umlneuse 230V AC 50Hz
(ou d'autre interface électrique)
Source lumineuse secteur (SLS) ou source .

X (SL5) SIS Source lumineuse connectée (SLC) non
|umineuse non-secteur (SLNS) :
Source lumineuse avec couleur réglable : non Boitier : -
Source lumineuse a luminance élevée : non
Protection anti-éblouissement : non Utilisation possible avec un variateur : non
Parameétres du produit
Paramétre Valeur Paramétre Valeur
Parameétres généraux du produit :
Consommation d'énergie en marche 200
(kwh/1000 h), arrondie a I'entier supérieur Classe d'efficacité énergétique C
le plus proche.
’ Température de couleur proximale, arrondie

Flux lumineux utile (®_ ), avec indication 5 \apcemame doKla qu roche /ou lage
qu'il se réfere au flux dans une sphere (360°), 32 000 sur , plus o Plag

N o R N o de températures de couleur proximales 4000
dans un cone large (120°) ou dans un cone Spheére (360°) N . L X
. o pouvant étre réglées, arrondie a la centaine
étroit (90°).

de K la plus proche.

. L Puissance en mode veille (P, ), exprimée en

Puissance en marche (P_), exprimée en W. 200,0 N (\‘“) /p. 0,00
o W et arrondie a la deuxieme décimale.

Puissance en mode veille avec connexion au Indice de rendu des couleurs (IRC), arrondi a

réseau (P ) pour les SLC, exprimée en W et - I'entier le plus proche, ou la plage de valeurs 80

arrondie a la deuxieme décimale. d'IRC pouvant étre réglées.

Dimensions extérieures sans | Hauteur 165

unité d'entrainement séparée .

o R P ' | Largeur 320 Distribution de la puissance spectrale dans o
unité d'entrainement pour N . Voir I'image de la
s P la plage de 250 nm a 800 nm, a pleine
I'éclairage et éléments sans charae page precedente
fonction d'éclairage le cas Profondeur 320 ge.
échéant (en mm).

Déclaration de puissance équivalente (%). - Si oui, puissance équivalente (W) -
. . 0,381

Coordonnées chromatiques (x et y) 0377
Paramétres des sources | LED et OLED :
Valeur R9 de I'indice de rendu des couleurs 14 Facteur de durée de vie 0,90
Rapport de flux lumineux 0,96
Parameétres pour les sources lumineuses de type LED et OLED raccordées au secteur :

Constance des couleurs dans les ellipses de

Facteur de phase (cos ¢1) 0,98 MacAdam 2
Déclaration selon laquelle une source
lumineuse de type LED remplace une source M Sioui, déclaration relative au remplacement .
lumineuse fluorescente sans ballast intégré (W)
d’une puissance en watts particuliere.
Mesure du papillotement (Pst LM) 0,0 Mesure de I'effet stroboscopique (SVM) 0,0

(a)"": sans objet;
(b)"=": sans objet;




VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies door véor montage en
bewaar ze voor later gebruik.

»  De lichtbron mag alleen worden
vervangen door een gekwalificeerde
technicus of ander gekwalificeerd
personeel.

« Het netsnoer kan niet worden vervangen.
Als het snoer beschadigd is, moet het hele
product worden vervangen.

«  De elektrische installatie moet voldoen
aan de geldende regelgeving. Neem
contact op met een bevoegde elektricien
als u niet zeker bent.

»  Volg altijd de elektrische specificaties op
het productetiket.

»  Schakel védr installatie, aansluiting en
onderhoud altijd de stroomvoorziening uit.

»  Het product mag niet worden gebruikt als
het veiligheidsglas beschadigd is.

«  Wijzig de armatuur nooit. Dit kan leiden
tot ernstige materiéle schade/persoonlijk
letsel en kan ervoor zorgen dat de
garantie vervalt.

«  Dearmatuur moet tijdens de installatie
worden aangesloten op geaarde
netspanning.

«  Controleer voordat u in muren, plafonds
of vloeren boort of er geen verborgen
leidingen of buizen aanwezig zijn.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Nieuwe installaties en uitbreidingen van
bestaande systemen mogen alleen worden
uitgevoerd door een hevoegde elektricien.
Personen met voldoende kennis mogen
schakelaars en stopcontacten vervangen

en stekkers en lampfittingen aanbrengen.
Onijuiste installatie kan leiden tot brand,
elektrische schokken en/of persoonlijk letsel.

SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

Geaard

Goedgekeurd volgens
c € de geldende richtlijnen/

verordeningen.

Afgedankte producten moeten
worden gerecycled volgens de
geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning 230V 50 Hz
Vermogen 200 W
Energieklasse (A - G) C
Kleurtemperatuur 4000 K
Lichtstroom 32.000 Im
Levensduur 50.000 uur
Beschermklasse IP65
Dimbaar Nee
Omgevingstemperatuur -30 tot 50 °C
Snoerlengte 30cm
Gewicht 2,8 kg
Afmetingen D 20,8 x P40 cm

INSTALLATIE

«  Het product kan zowel binnen als buiten
worden geinstalleerd.

«  Het product kan als schijnwerper op de
grond of aan de muur worden
gemonteerd of in een groep worden
gemonteerd op een mast op meer dan
5 m hoogte.

«  Het product is geschikt voor gebruik in
garages, werkplaatsen, sporthallen e.d.
waar de verlichting ten minste 2 meter
boven de vloer moet worden gemonteerd.
Hang het product altijd op aan een
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geschikte haak.

Het product is voorzien van temperatuur-
en schokbestendig gehard veiligheidsglas.
Het glas is bestand tegen temperaturen
tot 200 °C. Bij overmatige belasting
breekt het glas in kleine stukjes.

Sluit de kabels van het product aan op het
stroomnet en isoleer de kabelaansluiting.
De aansluitingen moeten minimaal
voldoen aan beschermklasse IP65.

Hang het product op de gewenste plek
op.
Het product moet zijn geaard.

De installatie moet worden uitgevoerd
door een bevoegde elektricien en moet
voldoen aan de toepasselijke nationale
voorschriften. De aansluitkabel
(afzonderlijk verkrijgbaar) moet zijn
goedgekeurd voor gebruik buitenshuis,
met een minimale aderdikte van

2 x1,0 mm2.

Sluit de voedingsdraden aan op de klemmen
van het product zoals hieronder aangegeven.

1.

Sluit de fasedraad (bruin) aan op de klem
met de aanduiding L van het product.

Sluit de aardedraad (geel/groen) aan op

de klem met de aanduiding E of @ op
het product.

Sluit de nuldraad (blauw) aan op de klem
met de aanduiding N op het product.

Controleer of alle aansluitingen goed
vastzitten en of er geen losse draden uit
de klemmen steken.

Klemmenblok apart verkrijgbaar. Neem bij
twijfel over de installatie contact op met een
gekwalificeerde elektricien.

5.

Sluit de draden vanaf de aansluitbox van
het product aan op de voeding.

— Aansluitingen moeten worden
verricht met klemmenstroken die
voldoen aan de eisen in IEC/
EN60998-1, IEC/EN60998-2-2.

— Nominale spanning 450 V. Nominale
stroom 16 A. De minimale aderdikte

is3x1,0mm2.
— Beschermklasse IP65.

—  Schroef de afdekking en afdichting
van de aansluitbox vast om de
beschermklasse te garanderen.

EENVOUDIGE MONTAGE

1. Schakel de stroomtoevoer uit voér de
installatie.

2. Monteer het product volgens de
instructies. De aansluitingen moeten
voldoen aan beschermklasse IP65.

3. Wanneer de montage is voltooid, herstelt
u de stroomvoorziening.

BILD 1

De standaardkabellengte is 183 cm. Set voor
plafondmontage of hangende montage
afzonderlijk verkrijgbaar.

De ophanging moet 5 maal het gewicht van
het product kunnen dragen.



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam of merk van de fabrikant:

ANSLUT

Adres van de fabrikant (3):

Jula Ascia Co ltd, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE

Modelaanduiding: 018968
Type lichtbron:
Gebruikte verlichtingstechniek: led Omnidirectioneel of directioneel: NDLS
Type fitting van de‘ lichtbron (of andere 230V AC 50Hz
elektrische aansluiting).
Lichtbron die wordt aangesloten op
het lichtnet of lichtbron die niet wordt MLS Aangesloten lichtbron (CLS): nee
aangesloten op het lichtnet:
Lichtbron met instelbare kleur: nee Behuizing
Lichtbron met hoge luminantie: nee
Bescherming tegen verblinding: nee Geschikt voor gebruik met dimmer: nee
Productp
Parameter Waarde Parameter Waarde
Energieverbruik in bedrijf (kWwh/1000 h),
afgerond tot op het dichtstbijziinde gehele 200 Energie-efficiéntieklasse C
getal.
: | kl i
Bruikbare lichtstroom (@, ), waarbij wordt Cecorreleerde . e.urtemperatuur, N geropd
use X . . op de dichtstbijziinde 100 K, of het bereik
aangegeven of het gaat om de lichtstroom in 32000in van gecoreleerde Kleurtemeraturen die 4000
een bol (360°), in een brede kegel (120°) of Bol (360°) 9 X P
in een smalle kegel (90°) kunnen worden ingesteld, afgerond op de
: dichtstbijzijnde 100 K.
Vermogen in ingeschakelde stand (P, ), 200.0 Vermogen in stand-by (P, ), uitgedrukt in 0.00
uitgedrukt in Watt. ! Watt en afgerond op twee decimalen. !
Vi | lich i
ermogen van de aangeslofen lichtbron in Kleurweergave-index (CRI), afgerond op het
stand-by (P_.) wanneer aangesloten op een P
net dichtstbijzijnde hele getal, of de schaal van 80
netwerk (CLS), uitgedrukt in Watt en afgerond X R
. CRI-waarden die kan worden ingesteld
op twee decimalen.
Buitenmaten (in mm), Hoogte 165
EXC';IISIEf afzohnqzrluke Breedte 320
I N N . .
Vo8 .ngseen e! ! Spectrale vermogensverdeling in het bereik | Zie afbeelding op de
voedingseenheid voor X R 8
Jichti et 250 nm tot 800 nm bij volledige belasting. laatste pagina.
verlichting en niet- - Diepte 320
lichtgevende delen, indien van
toepassing.
Verklaring omtrent equivalent vermogen (?). Indien ja, equivalent vermogen (W)
. L 0,381
Chromaticiteitscodrdinaten (x en y) 0377
F voor lichtk van het type led en oled:
R9-waarde voor kleurweergave-index 14 Levensverwachtingsfactor 0,90
Lichtstroomverhouding 0,96
Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled die worden op het elektricitei
Fasefactor (cos ¢1) 0,98 Consistente kleurweergave in McAdam- 5
ellipsen
Bewering dat een lichtbron van het type led
een fluorescentielichtbron zonder ingebouwd o Indien ja, opgegeven vervangen vermogen
voorschakelapparaat met een bepaald (W)
vermogen vervangt.
Flikkermeting (Pst LM) 0,0 Maat voor stroboscopisch vermogen (SVM) 0,0

(a)"=": niet van toepassing
(b)"=": niet van toepassing
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Spectrum
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