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Brak wyjścia HDMIWyjście HDMI

Brak obsługi 4K UHDObsługa 4K UHD 

Szybka konfiguracja NAS.
Używa technologii QvPC, aby korzystać z NAS jak z komputera.
Używa KODI do oglądania wideo. Przeglądanie monitoringu na żywo.

Odtwarzaj wideo 4K UHD z kanałami 7.1
dla audio z KODI i uruchamia aplikacje
w WIELKIIM obszarze roboczym.

Długotrwała konwersja wideoPłynna konwersja wideo
Transkodowanie wideo HD w czasie rzeczywistym 
lub offline do uniwersalnych formatów z silnikiem
przyspieszania sprzetowego.

ŻADNE po lewej

Ograniczona jakość wideo i mały
obszar roboczy.

Wolne i niepłynne odtwarzanie wideo z 
ograniczona obsługa formatów plików.

Brak platformy 
wirtualizacyjnej

Platforma wirtualizacyjna
Moze działac jako NAS oraz platforma 
wirtualizacyjna 
aby centralnie tworzyc i uruchamiac VM z 
Windows,Linux, UNIX oraz Android, usprawniajac 
wydajnosc IT.

Może działać tylko jako  NAS

4K UHD

NAS...

QNAP NASQNAP NAS Inne rozwiązania NASvs
Wygrany

Zobacz jak
QNAP ewoluuje do
Nowej ery
NAS

Linia produktów QNAP
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Przedsiębiorstwo

P.8 
P.9

P.17

P.10 
P.11

P.12 
P.13

TS-1253U/TS-1253U-RPTS-853U/TS-853U-RPTS-453U/TS-453U-RPTS-451UTS-431U

TS-253 Pro TS-853S ProTS-653 Pro TS-453S ProTS-453 Pro TS-853 Pro

TVS-871TVS-671TVS-471 TVS-1271U-RPTVS-871U-RP

TS-EC1080 Pro

TVS-EC1080 TVS-EC1080+

TS-EC880 Pro

TVS-EC880

SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC2479U-SAS-RP    SS-EC1279U-SAS-RP

TS-EC2480U-RPTS-EC1680U-RP

TS-EC1679U-SAS-RP

TS-EC1280U-RP

TS-EC1279U-SAS-RP

TS-EC880U-RP

DomMała firma/Dom

Przemysłowe
NAS

Jednostki
rozszerzające

Grupa robocza/
Mała firma/Dom

TS-431

TS-431+

UX-800U-RP

TS-231

TS-231+

UX-800P UX-1200U-RP

TS-131

IS-453S

UX-500P

TS-212PTS-112P

QG-103N

TS-851TS-651HS-251

Mobilny NAS

TS-251TS-251C TS-451TS-451S

Akcesoria, lista kompatybilności adapterów sieciowych 10GbE
  

P.14

P.15 P.15

P.15

P.16

P.16

REXP-1000 Pro REXP-1600U-RPREXP-1200U-RP

TVS-863 / TVS-863+TVS-663TVS-463TS-563

TS-453mini

P.2 - P.3

P.4 - P.5

P.6 - P.7

Przedsiębiorstwo

SMB

Dom i małe  biuro

QNAP-Product_Selection-Guide_PL_201508_A.indd   2 2015/8/26   下午 07:33:09



Przewodnik wyboru produktu QNAP 1

Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.qnap.com

Brak wyjścia HDMIWyjście HDMI

Brak obsługi 4K UHDObsługa 4K UHD 

Szybka konfiguracja NAS.
Używa technologii QvPC, aby korzystać z NAS jak z komputera.
Używa KODI do oglądania wideo. Przeglądanie monitoringu na żywo.

Odtwarzaj wideo 4K UHD z kanałami 7.1
dla audio z KODI i uruchamia aplikacje
w WIELKIIM obszarze roboczym.

Długotrwała konwersja wideoPłynna konwersja wideo
Transkodowanie wideo HD w czasie rzeczywistym 
lub offline do uniwersalnych formatów z silnikiem
przyspieszania sprzetowego.

ŻADNE po lewej

Ograniczona jakość wideo i mały
obszar roboczy.

Wolne i niepłynne odtwarzanie wideo z 
ograniczona obsługa formatów plików.

Brak platformy 
wirtualizacyjnej

Platforma wirtualizacyjna
Moze działac jako NAS oraz platforma 
wirtualizacyjna 
aby centralnie tworzyc i uruchamiac VM z 
Windows,Linux, UNIX oraz Android, usprawniajac 
wydajnosc IT.

Może działać tylko jako  NAS

4K UHD

NAS...

QNAP NASQNAP NAS Inne rozwiązania NASvs
Wygrany

Zobacz jak
QNAP ewoluuje do
Nowej ery
NAS

QNAP-Product_Selection-Guide_PL_201508_A.indd   1 2015/8/26   下午 07:33:10
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Przedsiębiorstwo
Wysokowydajne zunifikowane i wielopoziomowe rozwiązanie pamięci masowej, które oferuje ide-
alną przestrzeń dla dużych danych, kompatybilny z 10GbE dla nowej generacji sieci oraz z dużym 
zakresem rozwiązań wirtualizacyjnych, aby dodatkowo wesprzeć możliwości dużych firm.

Optymalizuj zasoby ze zmaksymalizowaną 
wydajnością IT

Q N A P u d o s t ę p n i a w y d a j n e , n i e z a w o d n 
e i skalowalne r o z w i ą z a n i e  N A S , k t ó r e  s p e 
ł n i a  z a d a n i a  d o t . tworzenia kopii zapasowych, 
międzyplatformowego udostępniania plików, wirtualizacji 
i  więcej. Wsparcie dla pamięci podręcznej SSD 
poprawia wydajność I/O i jest idealna do usprawnienia 
pracy zadań wymagających dużego IOPS, np. aplikacje
wirtualizacyjne. Dzięki IT Management Station, 
odkryjeszj a k  ł a t w y m m o ż e b y ć  c e n t r a l n e 
z a r z ą d z a n i e wieloma systemami operacyjnymi, 
aplikacjami oraz zasobami IT w wielu lokalizacjach.

Zapewnij nieprzerwane działanie firmy

Turbo NAS to solidne centrum sieciowej pamięci 
masowe j ,  k tó re  zapewn ia  wysoką  wyda jność 
i  n i e z a w o d n o ś ć .  O b s ł u g u j ą c y  s i e c i  1 0 G b E , 
rozwiązania wirtualizacyjne VMware®, Citrix® oraz 
Microsoft®, elastyczne rozszerzanie przestrzeni 
dyskowej i ochronę danych na wysokim poziomie, 
np.  szyf rowanie woluminowe AES – 256 oraz 
szyfrowanie dostępu,  Turbo NAS jest  godnym 
zaufania rozwiązaniem do przechowywania dużych 
danych oraz optymalizacji wydajności biznesu.

Rozwiązanie umożliwiające skalowanie 
oferuje elastyczność

O b u d o w y r o z s z e r z a j ą c e Q N A P t o w y s 
o k o zagęszczone, wydajne i skalowalne rozwiązanie 
do rozszerzania c a ł k o w i t e j p r z e s t r z e n i d 
y s k o w e j Tu r b o N A S ,adaptując wzrost danych 
biznesowych. Firmy mogą optymalizować inwestycje 
zakupując jedynie potrzebną przestrzeń dyskową 
w początkowym okresie, a następnie rozszerzając 
p r z e s t r z e ń  d y s k o w ą  w  m i a r ę  p o t r z e b y,  a b y 
dopasować się do przyszłych wymogów.

Twórz efektywną, zunifikowaną i 
wielopoziomową pamięć masową

Modele Turbo NAS QNAP obsługujące technologię SAS 
wyposażone są w wiodące w swojej klasie podzespoły 
i umożliwiają p o z i o m o w ą  a r c h i t e k t u r ę p a 
m i ę c i  m a s o w e j ,o p t y m a l i z u j ą c  w y k o 
r z y s t a n i e  p r z e s t r z e n i  n a dane. Możesz 
e las tyczn ie  zarządzać sys temem przes t rzen i 
dyskowej ,  dysk i  HDD/SSD z in ter fe jsem SAS 
możesz dedykować do pracy z wymagającymi 
wysokiej wydajności apl ikacjami a dyski HDDz 
in te r fe j sem SATA do  p rzechowywan ia  duże j 
ilości danych. Konfigurowanie różnych poziomów 
dyskowych na pojedynczym serwerze NAS zgodnie 
z  różnym wykorzys tan iem danych  umoż l iw ia 
najlepsze zunifikowane i poziomowe rozwiązanie 
pamięci masowej dla biznesu.
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SS-ECx79U-SAS：

Seria TS-ECx80：

Seria TVS-ECx80+：

SS-EC2479U-SAS-PR, SS-EC1879U-SAS-PR, 
SS-EC1279U-SAS-PR

TS-EC2480U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC1280U-RP, 
TS-EC880U-RP

Średnia klasa

Seria REXP：

REXP-1600U-RP, REXP-1200U-RP, REXP-1000 Pro

Jednostka rozszerzająca przestrzeń dyskową

Przedsiębiorstwo

TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TVS-EC880
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SMB
Zwiększ efektywność firmy dzięki uproszczonemu zarządzaniu, międzyplatformowemu udostępnianiu 
plików, wszechstronnych rozwiązań tworzenia kopii zapasowych, scentralizowanemu zarządzaniu kontami 
i ochronie RAID.

Elastyczna, wszechstronna i zwiększona 
współpraca 

Sukces firmy zależy mocno od bezproblemowego
udostępniania informacji i efektywnego zarządzania
w i e d z ą  w e w n ą t r z  o r g a n i z a c j i .  Tu r b o  N A S 
zaprojektowany jest do wydajnego międzyplatformowego 
udostępniania plików oraz archiwizowania klienta do 
klienta i urządzenia do urządzenia. Obsługa SMB/
CIFS, AFP oraz NFS pozwala dla serwera NAS 
na bezproblemowe udostępnianie plików między 
komputerami z różnymi systemami operacyjnymi 
bez t roski  o powstające problemy związane z 
kompatybilnością.

Bezpieczne dane firmowe i uproszczone 
zarządzanie kontami

Dzięki ochronie RAID i dostępnym ustawieniom
bezpieczeństwa, NAS oferuje bezpieczne miejsce 
do przechowywania krytycznych dla działania firmy 
danych. Posiadający wszystko w jednym serwer NAS 
obsługuje także kontrolę dostępu do plików, folderu
domowego użytkownika, Windows ACL, Windows AD 
oraz. LDAP dla scentralizowanego zarządzania kontami 
i uwierzytelniania dostępu przez sieć.
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Twórz kopie zapasowe danych i przywracaj 
na żądanie

NAS wyposażony jest w dużą przestrzeń dyskową 
i wyśmienitą prędkość transferu plików, co czyni go 
idealnym  centrum przechowywania kopii zapasowych. 
Dane przechowywane na serwerze NAS mogą z 
łatwością i w dogodny sposób być kopiowane na 
zewnętrzne urządzenia, zdalne serwery i różne 
usługi w chmurze innych dostawców, co zwiększa 
redundantność kopii zapasowych.

Elastycznie rozszerzaj przestrzeń dyskową

Obudowy rozszerzające od firmy QNAP w prosty 
sposób, rozszerzają całkowitą przestrzeń dyskową 
twojego serwera NAS, a jako alternatywę, można ich 
używać , jako  zewnętrzne przestrzenie dyskowe, do 
tworzenia kopii zapasowych całego serwera NAS.

NAS przemysłowy do trudnych warunków 
otoczenia

Zbudowany z wysokiej jakości materiałów aluminiowych
dla maksymalnego rozpraszania ciepła, 4-kieszeniowy 
NAS IS-453S jest zaprojektowany, aby wytrzymać 
temperatury między -40°C a 50°C (-40°F do 120°F). 
Dzięki  chropowatej  sta lowej  obudowie i  braku 
ruchomych części, bezwentylatorowy IS-453S jest 
zaprojektowany, aby  być odpornym na kurz, rdzę, 
wibracje i uderzenia - niezawodny i energooszczędny 
nawet w najbardziej ekstremalnych środowiskach. Serie TVS-x71U i TVS-x71：

TVS-1271U-RP, TVS-871U-RP, TVS-871, TVS-671, TVS-471

Najwyższa klasa

Seria TVS-x63：

TVS-863+, TVS-863, TVS-663, TVS-463

Średnia klasa

Serie TS-x53U i TS-x53：

TS-563

TS-1253U/TS-1253U-RP, TS-853U/TS-853U-RP, TS-453U/
TS-453U-RP, TS-853 Pro, TS-653 Pro, TS-453 Pro, TS-253 
Pro, TS-853S Pro, TS-453S Pro, TS-453mini

Jednostka rozszerzająca przestrzeń dyskową

Seria UX：

UX-1200U-RP, UX-800U-RP, UX-800P, UX-500P

QNAP-Product_Selection-Guide_PL_201508_A.indd   5 2015/8/26   下午 07:33:20



Przewodnik wyboru produktu QNAP6

DOM i MAŁA 
FIRMA

Łatwość użycia, bezproblemowa synchronizacja 
plików oraz zarządzanie plikami, udostępnianie 
mobilne i bogate domowe środowisko multime-
dialne.

* Transkodowanie jest obsługiwane przez określone modele.

Maksymalna multimedialna rozrywka we 
współczesnych domach

Turbo NAS oferuje bogate multimedialne aplikacje 
i działa jak domowy multimedialny hub. Możesz 
przeglądać zdjęcia, odtwarzać muzykę i wideo na 
urządzeniach kompatybilnych z DLNA, AirPlay oraz 
Chromecast lub cieszyć się kolekcją wideo w jakości 
HDTV z poziomu HD Station poprzez HDMI. Dzięki 
Turbo NAS w twoim pokoju gościnnym nigdy nie było 
łatwiej zbudować osobistego kina domowego. 

Synchronizuj i zarządzaj plikami 
bezproblemowo

We współczesnym cyfrowym domu, rodziny posiadają 
tony zdjęć, wideo i muzyki, przechowywane w różnych
pokojach i na różnych urządzeniach. Turbo NAS oferuje 
wspólną przestrzeń dla każdego członka rodziny do 
przechowywania plików i umożliwia dogodny dostęp 
do plików i ich synchronizację między komputerami, 
tabletami oraz smartfonami. Dzięki intuicyjnemu 
systemowi operacyjnego QTS, szybko odkryjesz, jak 
łatwo korzystać z Turbo NAS i jak efektywnie możesz 
pracować dzięki możliwości otwierania wielu okien i 
wielozadaniowemu designowi.

Transkoduj wideo w pełnej rozdzielczości 
HD online lub offline

Dzięki popularności smartfonów z wyższej półki 
i kamer cyfrowych, rozdzielczość wideo staje się 
wyższa. Wyższa rozdzielczość oznacza większe 
rozmiary plików i większą przepustowość potrzebną 
do ich strumieniowania.  Unikatowa technologia 
transkodowani firmy QNAP tworzy wideo z optymalną 
rozdzie lczością do udostępniania i  oglądania, 
oszczędzając przy tym przepustowość, a jednocześnie 
zachowując niezmienione oryginalne wideo na Turbo 
NAS – umożliwia to, że rozdzielczość obrazu jest 
indywidualnie dostosowana do każdego urządzenia. 
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Seria TS-x51：

TS-851, TS-651, TS-451, TS-251, TS-451S, TS-251C

Cichy NAS：

HS-251

Wysokiej klasy grupy robocze / Małe firmy / Dom

Seria TS-x31+：

TS-431U

Seria TS-x31：

TS-431+, TS-231+

TS-431, TS-231, TS-131

Średniej klasy grupy robocze / Małe firmy / Dom

Seria TS-x12P：

TS-212P, TS-112P

Podstawowej klasy małe firmy / Dom

Mobilny NAS：

QG-103N

Mobilny NAS

Jednostka rozszerzająca przestrzeń dyskową
Seria UX：

UX-800P, UX-500P

Uzyskuj dostęp do plików i udostępniaj je z 
urządzeniami mobilnymi

Weź ze sobą terabaj ty  zdjęć,  muzyki ,  wideo i 
dokumentów! Łatwo zarządzaj, uzyskuj dostęp i 
udostępniaj pliki przechowywane na twoim NAS z
aplikacjami mobilnymi Qfile, Qmusic oraz Qvideo na 
iOS i Androida oraz w wygodny sposób zarządzaj 
zadaniami pobierania z Qget. Nowoczesne mobilne 
życie jest właśnie takie proste.
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Seria SS-ECx79U-SAS-RP Seria TS-ECx79U-SAS-RP Seria TS-ECx80U-RP Seria TVS-ECx80

Turbo NAS 
Model SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TVS-EC1080+ TVS-EC1080 TVS-EC880

Procesor Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 3.5 GHz

Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Pamięć 8GB DDR3 ECC (do 32GB) 8GB DDR3 ECC (do 32GB) 4GB DDR3 ECC (maks. 32GB) 32 GB 16 GB / 8 GB
(maks. 32GB)

8GB
(maks. 32GB)

16 GB / 8GB
(maks. 32GB)

Rozmiar HDD * 24 x 2.5 18 x 2.5 12 x 2.5 16 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 24 x 3.5 / 2.5 16 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 10 x 3.5 / 2.5 10 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5

Interfejs HDD SAS/SATA 6Gb/s, 3Gb/s SAS/SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
wymienialny      

Gigabit LAN 4 (rozszerzalny do 8 x Gigabit LAN lub 
4 x 10 Gigabit + 4 x Gigabit LAN)

4 (rozszerzalny do 8 x Gigabit LAN lub 
4 x 10 Gigabit + 4 x Gigabit LAN) 4 4 / 2 x 10GbE 4 

Gniazdo PCI-E 2 2 2 1 1 1

USB 3.0 /  
USB 2.0 2 / 4 2 / 4 4 / 4 3 / 6 3 / 6 3 / 6

eSATA --- --- --- 2 2 2

HDMI 1 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W.xSz.xG.) mm 130 x 442.4 x 528.3 130 x 442.4 x 528.3 88 x 439 x 520 130 x 442.4 x 528.3 88 x 439 x 520 176 x 442 x 530 130 x 442 x 530 88 x 442.5 x 

530.5
88 x 442.5 x 

530.5 217.5 x 327 x 321.2

Waga (netto/
brutto) kg 10.8 / 22.9 10.8 / 22.6 10.8 / 22.0 18.3 / 25.11 16.04 / 22.31 18.3 / 24.18 23.08 / 28.56 14.18 / 21.41 14.39 / 20.54 12.52 / 19.75 12.52 / 19.75 12.52 / 19.75

Wentylator 3 (6cm) 3 (6cm) 4 (8cm) 4 (6cm) 4 (6cm) 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (12cm)

Zasilanie 
Pobór 
(W)

Czuwanie HDD: 138,7 
Podczas pracy: 270  

Czuwanie HDD: 126,4 
Podczas pracy: 206 

Czuwanie HDD: 118,1 
Podczas pracy: 157 Podczas pracy: 368 Podczas pracy: 296

Czuwanie HDD: 
129,43

Podczas pracy: 
263,81

Czuwanie HDD: 
82,84

Podczas pracy: 
166,58

Czuwanie HDD: 
80,41 

Podczas pracy: 
166,58

Czuwanie HDD: 
73,38

Podczas pracy: 
133,88

Czuwanie HDD: 
44,2

Podczas pracy: 130

Czuwanie HDD: 44,2 
Podczas pracy: 130

Czuwanie HDD: 44 
Podczas pracy: 122

Źródło energii Wejście: 100-240V AC, 50-60Hz 
Wyjście: 600W

Wejście: 100-240V AC, 50-60Hz 
Wyjście: 600W

ATX 650W x 2
200-240V

ATX 400W x 2
200-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 350W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1200 1200 1500 1500 1500 1500

Maks. # kamer 
IP

Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Domyślny: 4, maks.: 72 
(opcjonalny zakup licencji)

Domyślny: 8
Maks.: 80 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 80 (opcjonalnie)

QNAP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP (maks.: 8) REXP-1000 Pro (maks.: 4)

Specyfikacja sprzętowa
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Seria SS-ECx79U-SAS-RP Seria TS-ECx79U-SAS-RP Seria TS-ECx80U-RP Seria TVS-ECx80

Turbo NAS 
Model SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TVS-EC1080+ TVS-EC1080 TVS-EC880

Procesor Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3 Quad-Core 3.4 GHz Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 3.5 GHz

Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4 GHz

Pamięć 8GB DDR3 ECC (do 32GB) 8GB DDR3 ECC (do 32GB) 4GB DDR3 ECC (maks. 32GB) 32 GB 16 GB / 8 GB
(maks. 32GB)

8GB
(maks. 32GB)

16 GB / 8GB
(maks. 32GB)

Rozmiar HDD * 24 x 2.5 18 x 2.5 12 x 2.5 16 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 24 x 3.5 / 2.5 16 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 10 x 3.5 / 2.5 10 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5

Interfejs HDD SAS/SATA 6Gb/s, 3Gb/s SAS/SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
wymienialny      

Gigabit LAN 4 (rozszerzalny do 8 x Gigabit LAN lub 
4 x 10 Gigabit + 4 x Gigabit LAN)

4 (rozszerzalny do 8 x Gigabit LAN lub 
4 x 10 Gigabit + 4 x Gigabit LAN) 4 4 / 2 x 10GbE 4 

Gniazdo PCI-E 2 2 2 1 1 1

USB 3.0 /  
USB 2.0 2 / 4 2 / 4 4 / 4 3 / 6 3 / 6 3 / 6

eSATA --- --- --- 2 2 2

HDMI 1 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W.xSz.xG.) mm 130 x 442.4 x 528.3 130 x 442.4 x 528.3 88 x 439 x 520 130 x 442.4 x 528.3 88 x 439 x 520 176 x 442 x 530 130 x 442 x 530 88 x 442.5 x 

530.5
88 x 442.5 x 

530.5 217.5 x 327 x 321.2

Waga (netto/
brutto) kg 10.8 / 22.9 10.8 / 22.6 10.8 / 22.0 18.3 / 25.11 16.04 / 22.31 18.3 / 24.18 23.08 / 28.56 14.18 / 21.41 14.39 / 20.54 12.52 / 19.75 12.52 / 19.75 12.52 / 19.75

Wentylator 3 (6cm) 3 (6cm) 4 (8cm) 4 (6cm) 4 (6cm) 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (12cm)

Zasilanie 
Pobór 
(W)

Czuwanie HDD: 138,7 
Podczas pracy: 270  

Czuwanie HDD: 126,4 
Podczas pracy: 206 

Czuwanie HDD: 118,1 
Podczas pracy: 157 Podczas pracy: 368 Podczas pracy: 296

Czuwanie HDD: 
129,43

Podczas pracy: 
263,81

Czuwanie HDD: 
82,84

Podczas pracy: 
166,58

Czuwanie HDD: 
80,41 

Podczas pracy: 
166,58

Czuwanie HDD: 
73,38

Podczas pracy: 
133,88

Czuwanie HDD: 
44,2

Podczas pracy: 130

Czuwanie HDD: 44,2 
Podczas pracy: 130

Czuwanie HDD: 44 
Podczas pracy: 122

Źródło energii Wejście: 100-240V AC, 50-60Hz 
Wyjście: 600W

Wejście: 100-240V AC, 50-60Hz 
Wyjście: 600W

ATX 650W x 2
200-240V

ATX 400W x 2
200-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 350W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1200 1200 1500 1500 1500 1500

Maks. # kamer 
IP

Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Domyślny: 4, maks.: 72 
(opcjonalny zakup licencji)

Domyślny: 8
Maks.: 80 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 80 (opcjonalnie)

QNAP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP (maks.: 8) REXP-1000 Pro (maks.: 4)

Specyfikacja sprzętowa

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia  
*  Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą 
kompatybilności HDD.
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Przewodnik wyboru produktu QNAP10

Seria TVS-x71U Seria TVS-x71

Turbo NAS 
Model TVS-1271U-RP TVS-871U-RP TVS-871 TVS-671 TVS-471

Procesor
Intel® Core™ i7

Quad-Core 
3.2 GHz

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz 

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3 
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Intel® Core™ i7
Quad-Core 

3.2 GHz

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3 
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core

3.1 GHz 

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Pamięć 32GB 16GB
(maks.  32GB)

8GB
(maks.  32GB)

4GB
(maks. 32GB)

8GB
(maks.  32GB)

4GB
(maks.  32GB) 16 GB  8GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)
 8GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)

Rozmiar HDD * 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5

Interfejs HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
Wymienialny     

Gigabit LAN 4 4 4 4 4 

Gniazdo PCI-E 2 2 2 2 2

USB 3.0 / 
USB 2.0 4 / 4 4 / 4 3 / 2 3 / 2 3 / 2

eSATA --- --- --- --- ---

HDMI 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W.xS.xG.) mm 89 x 482 x 534 89 x 482 x 534 185.2 x 298.2 x 235.4 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235

Waga (netto/
brutto) kg 12.14 / 15.84 11.74 / 15.34 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 4.56 / 5.7

Wentylator 3 (7cm) 3 (7cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm)

Zasilanie 
Pobór 
(W)

Czuwanie HDD: 
89,82 

Podczas pracy: 
176,42

Czuwanie HDD: 
88.91 

Podczas pracy : 
174.64

Czuwanie HDD: 
87.89 

Podczas pracy : 
176.27

Czuwanie HDD: 
88.88 

Podczas pracy : 
173.38

Czuwanie HDD: 
80.94 

Podczas pracy : 
131.44

Czuwanie HDD: 
69.35 

Podczas pracy : 
128.72

Czuwanie HDD: 
70.87 

Podczas pracy : 
131.96

Czuwanie HDD : 
45,37 

Podczas pracy : 
82,51

Czuwanie HDD 
: 45.43 

Podczas pracy : 
82.06

Czuwanie HDD 
: 45.48 

Podczas pracy : 
83.81

Czuwanie HDD : 
45.1 

Podczas pracy : 
82.59

Czuwanie HDD : 
36.7

Podczas pracy : 
62.18

Czuwanie HDD : 
38.72 

Podczas pracy : 
66.30

Czuwanie HDD : 
36.32 

Podczas pracy : 
62.25

Czuwanie HDD : 
28.19 

Podczas pracy : 
50.52

Czuwanie HDD: 
28.39 

Podczas pracy : 
49.38

Źródło energii ATX 500W x 2
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1500 1500 1500 1500 1500

Maks. # kamer IP Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

QNAP 
Obudowy 
rozszerzające

     REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP
   (maks.: 8) REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP (maks.: 8) N/A N/A N/A

Specyfikacja sprzętowa
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Przewodnik wyboru produktu QNAP 11

Seria TVS-x71U Seria TVS-x71

Turbo NAS 
Model TVS-1271U-RP TVS-871U-RP TVS-871 TVS-671 TVS-471

Procesor
Intel® Core™ i7

Quad-Core 
3.2 GHz

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz 

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3 
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Intel® Core™ i7
Quad-Core 

3.2 GHz

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3 
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core

3.1 GHz 

Intel® Core™ i5 
Quad-Core 

3.0 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Intel® Core™ i3
Dual-Core 

3.5 GHz

Intel® Pentium®
Dual-Core 

3.1 GHz

Pamięć 32GB 16GB
(maks.  32GB)

8GB
(maks.  32GB)

4GB
(maks. 32GB)

8GB
(maks.  32GB)

4GB
(maks.  32GB) 16 GB  8GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)
 8GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)
4GB

(maks. 16GB)

Rozmiar HDD * 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5

Interfejs HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
Wymienialny     

Gigabit LAN 4 4 4 4 4 

Gniazdo PCI-E 2 2 2 2 2

USB 3.0 / 
USB 2.0 4 / 4 4 / 4 3 / 2 3 / 2 3 / 2

eSATA --- --- --- --- ---

HDMI 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W.xS.xG.) mm 89 x 482 x 534 89 x 482 x 534 185.2 x 298.2 x 235.4 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235

Waga (netto/
brutto) kg 12.14 / 15.84 11.74 / 15.34 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 4.56 / 5.7

Wentylator 3 (7cm) 3 (7cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm)

Zasilanie 
Pobór 
(W)

Czuwanie HDD: 
89,82 

Podczas pracy: 
176,42

Czuwanie HDD: 
88.91 

Podczas pracy : 
174.64

Czuwanie HDD: 
87.89 

Podczas pracy : 
176.27

Czuwanie HDD: 
88.88 

Podczas pracy : 
173.38

Czuwanie HDD: 
80.94 

Podczas pracy : 
131.44

Czuwanie HDD: 
69.35 

Podczas pracy : 
128.72

Czuwanie HDD: 
70.87 

Podczas pracy : 
131.96

Czuwanie HDD : 
45,37 

Podczas pracy : 
82,51

Czuwanie HDD 
: 45.43 

Podczas pracy : 
82.06

Czuwanie HDD 
: 45.48 

Podczas pracy : 
83.81

Czuwanie HDD : 
45.1 

Podczas pracy : 
82.59

Czuwanie HDD : 
36.7

Podczas pracy : 
62.18

Czuwanie HDD : 
38.72 

Podczas pracy : 
66.30

Czuwanie HDD : 
36.32 

Podczas pracy : 
62.25

Czuwanie HDD : 
28.19 

Podczas pracy : 
50.52

Czuwanie HDD: 
28.39 

Podczas pracy : 
49.38

Źródło energii ATX 500W x 2
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1500 1500 1500 1500 1500

Maks. # kamer IP Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Domyślny: 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

Default : 4
Maks.: 72 (opcjonalnie)

QNAP 
Obudowy 
rozszerzające

     REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP
   (maks.: 8) REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP (maks.: 8) N/A N/A N/A

Specyfikacja sprzętowa

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
*  Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą 
kompatybilności HDD.
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Przewodnik wyboru produktu QNAP12

Seria TVS-x63 TS-563 Seria TS-x53U TS-451U Seria TS-x53 Pro

Turbo NAS 
Model TVS-863+ TVS-863 TVS-663 TVS-463 TS-563 TS-1253U TS-1253U-RP TS-853U TS-853U-RP TS-453U TS-453U-RP TS-451U TS-853 Pro TS-653 Pro TS-453 Pro TS-253 Pro TS-853S Pro TS-453S Pro

Procesor AMD G-Series Quad-Core 2.4 GHz
AMD G-Series 

Quad-Core 
2.0 GHz

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)  

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)  

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz) 

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz

(do 2,58 GHz)

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz

Pamięć 8GB / 16 GB 
(maks. 16GB)

4GB / 8 GB 
(maks. 16GB)

2GB / 8 GB 
(maks. 16GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB) 1 GB 8GB / 2GB

(maks. 8GB)
4GB

(maks. 8GB)

Rozmiar HDD * 8 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 5 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 8 x 2.5" 4 x 2.5"

Typ HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
Wymienialny        

Gigabit LAN 2 x GbE + 1 x 
10GbE ports 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2

Gniazdo PCI-E 1 (10GbE NIC) 1 1 --- --- --- --- --- ---

USB 3.0 / USB 2.0 5 / 0 5 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 1 4 / 1 3 / 2 2 / 2 3 / 2 3 / 0

eSATA --- --- --- --- --- --- --- ---

HDMI 2 (lustrzane i rozszerzane modele) --- 1 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W. x S. x G.) mm 185.2 x 298.2 x 235.4 185 x 260 x 

235
177 x 180 x 

235
185 x 210.6 x 

235.4 89 x 428 x 543 89 x 428 x 543 44 x 439 x 499 44 x 439 x 499 185 x 298 x 
235

175 x 257 x 
235

177 x 180 x 
235

150 x 102 x 
216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216

Waga (netto/
brutto) kg 7.83 / 8.9 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 4.4 / 5.8 16.14 / 18.98 11.02 / 19.26 7.63 / 11.6 7.63 / 11.60 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92

Wentylator 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 1 (12cm) 3 (6cm) 3 (7cm) 2 (4cm) 2 (4cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm) 1 (7cm) 1 (9cm) 1 (7cm)

Zasilanie 
Pobór (W)

Czuwanie HDD : 
48.21 

Podczas pracy : 
77.60 

S3 Sleep : 2.84

Czuwanie HDD : 
46.21 

Podczas pracy: 
70.45 

S3 Sleep : 2.35

Czuwanie HDD : 
41.56 

Podczas pracy: 
58.81 

S3 Sleep : 2.19

Czuwanie HDD : 
34.77 

Podczas pracy: 
50.38 

S3 Sleep : 2.26

Czuwanie HDD : 
30.17 

Podczas pracy : 
47.68 

S3 Sleep : 2.26

Czuwanie HDD: 
35.14

Podczas pracy : 
83.52

Czuwanie HDD: 
7.85

Podczas pracy : 
126.59

Czuwanie HDD: 
23.54

Podczas pracy: 
39.86

Czuwanie HDD: 
36.89

Podczas pracy : 
52.88

Czuwanie HDD : 
23,54

Podczas pracy : 
39,86

Czuwanie HDD: 
36.89

Podczas pracy : 
52.88

Czuwanie HDD: 
21.03

Podczas pracy : 
38.01

Czuwanie HDD : 
26.81 

Podczas pracy : 
56.79 

S3 Sleep : 1.08

Czuwanie HDD : 
21.08 

Podczas pracy : 
39.42 

S3 Sleep : 1.09

Czuwanie HDD : 
15.85 

Podczas pracy : 
31.07 

S3 Sleep : 0.8

Czuwanie HDD : 
10.28 

Podczas pracy : 
19.22 

S3 Sleep : 0.74

Czuwanie HDD : 
20.01 

Podczas pracy : 
32.27 

S3 Sleep : 0.78

Czuwanie HDD : 
13.48 

Podczas pracy : 
20.83

Źródło energii ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna 
Adapter, 90W

100-240V

ATX 250W
100-240V

Zasilanie 
zewnętrzne 

Adapter, 90W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Maks. # udost.
folderów 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1000 800 800 800 800 700 800 800 800

Maks. # kamer IP Domyślny: 4
Maks.: 40 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Obudowa 
rozszerzająca UX-800P / UX-500P (maks.: 2) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (maks.: 1) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (maks.: 1) UX-800P / UX-500P (maks.: 1) UX-800P / UX-500P (maks.: 1)

Specyfikacja sprzętowa
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Przewodnik wyboru produktu QNAP 13

Seria TVS-x63 TS-563 Seria TS-x53U TS-451U Seria TS-x53 Pro

Turbo NAS 
Model TVS-863+ TVS-863 TVS-663 TVS-463 TS-563 TS-1253U TS-1253U-RP TS-853U TS-853U-RP TS-453U TS-453U-RP TS-451U TS-853 Pro TS-653 Pro TS-453 Pro TS-253 Pro TS-853S Pro TS-453S Pro

Procesor AMD G-Series Quad-Core 2.4 GHz
AMD G-Series 

Quad-Core 
2.0 GHz

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)  

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)  

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz) 

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz

(do 2,58 GHz)

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz 

(do 2.41 GHz)

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0 GHz

Pamięć 8GB / 16 GB 
(maks. 16GB)

4GB / 8 GB 
(maks. 16GB)

2GB / 8 GB 
(maks. 16GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB)

4GB DDR3L
(maks. 8GB) 1 GB 8GB / 2GB

(maks. 8GB)
4GB

(maks. 8GB)

Rozmiar HDD * 8 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 5 x 3.5 / 2.5 12 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 8 x 2.5" 4 x 2.5"

Typ HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s

Dysk
Wymienialny        

Gigabit LAN 2 x GbE + 1 x 
10GbE ports 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2

Gniazdo PCI-E 1 (10GbE NIC) 1 1 --- --- --- --- --- ---

USB 3.0 / USB 2.0 5 / 0 5 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 1 4 / 1 3 / 2 2 / 2 3 / 2 3 / 0

eSATA --- --- --- --- --- --- --- ---

HDMI 2 (lustrzane i rozszerzane modele) --- 1 1 1 1 1 1

Wymiary 
(W. x S. x G.) mm 185.2 x 298.2 x 235.4 185 x 260 x 

235
177 x 180 x 

235
185 x 210.6 x 

235.4 89 x 428 x 543 89 x 428 x 543 44 x 439 x 499 44 x 439 x 499 185 x 298 x 
235

175 x 257 x 
235

177 x 180 x 
235

150 x 102 x 
216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216

Waga (netto/
brutto) kg 7.83 / 8.9 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 4.4 / 5.8 16.14 / 18.98 11.02 / 19.26 7.63 / 11.6 7.63 / 11.60 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92

Wentylator 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 1 (12cm) 3 (6cm) 3 (7cm) 2 (4cm) 2 (4cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm) 1 (7cm) 1 (9cm) 1 (7cm)

Zasilanie 
Pobór (W)

Czuwanie HDD : 
48.21 

Podczas pracy : 
77.60 

S3 Sleep : 2.84

Czuwanie HDD : 
46.21 

Podczas pracy: 
70.45 

S3 Sleep : 2.35

Czuwanie HDD : 
41.56 

Podczas pracy: 
58.81 

S3 Sleep : 2.19

Czuwanie HDD : 
34.77 

Podczas pracy: 
50.38 

S3 Sleep : 2.26

Czuwanie HDD : 
30.17 

Podczas pracy : 
47.68 

S3 Sleep : 2.26

Czuwanie HDD: 
35.14

Podczas pracy : 
83.52

Czuwanie HDD: 
7.85

Podczas pracy : 
126.59

Czuwanie HDD: 
23.54

Podczas pracy: 
39.86

Czuwanie HDD: 
36.89

Podczas pracy : 
52.88

Czuwanie HDD : 
23,54

Podczas pracy : 
39,86

Czuwanie HDD: 
36.89

Podczas pracy : 
52.88

Czuwanie HDD: 
21.03

Podczas pracy : 
38.01

Czuwanie HDD : 
26.81 

Podczas pracy : 
56.79 

S3 Sleep : 1.08

Czuwanie HDD : 
21.08 

Podczas pracy : 
39.42 

S3 Sleep : 1.09

Czuwanie HDD : 
15.85 

Podczas pracy : 
31.07 

S3 Sleep : 0.8

Czuwanie HDD : 
10.28 

Podczas pracy : 
19.22 

S3 Sleep : 0.74

Czuwanie HDD : 
20.01 

Podczas pracy : 
32.27 

S3 Sleep : 0.78

Czuwanie HDD : 
13.48 

Podczas pracy : 
20.83

Źródło energii ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W x 2
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna 
Adapter, 90W

100-240V

ATX 250W
100-240V

Zasilanie 
zewnętrzne 

Adapter, 90W
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Maks. # udost.
folderów 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Maks. 
równoległe 
połączenia 
(CIFS)

1000 800 800 800 800 700 800 800 800

Maks. # kamer IP Domyślny: 4
Maks.: 40 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Obudowa 
rozszerzająca UX-800P / UX-500P (maks.: 2) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (maks.: 1) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (maks.: 1) UX-800P / UX-500P (maks.: 1) UX-800P / UX-500P (maks.: 1)

Specyfikacja sprzętowa

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
*  Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą 
kompatybilności HDD.
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Przewodnik wyboru produktu QNAP14

TS-453mini IS-453S Seria TS-x51 Cichy NAS TS-x31U Seria TS-x31+ Seria TS-x31 Seria TS-x12

Turbo NAS 
Model TS-453mini IS-453S TS-851 TS-651 TS-451 TS-251 TS-251C TS-451S HS-251 TS-431U TS-431+ TS-231+ TS-431  TS-231  TS-131 TS-212P TS-112P

Procesor
Intel® Celeron®

Quad-Core 2.0GHz
(do 2.41 GHz)

Intel® Atom®
Quad-Core

1,91 GHz
Intel® Celeron®  Dual-Core 2.41 GHz (do 2.58 GHz)

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41  GHz

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz 

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz 

Freescale 
dual-core 1.2GHz

Annapurna Labs Alpine AL-212 
dual-core 1.4GHz

Freescale dual-core 1.2GHz Marvell 
1.6 GHz

Marvell 
1.6 GHz

Memory 8 GB  / 2 GB 8 GB  / 2 GB 4GB / 1GB  
(maks. 8GB)

1GB
(brak możliwości 

rozszerzenia)
1GB

(maks. 8GB) 2GB / 1GB 1GB 1GB  512MB 512MB DDR3 512MB DDR3

Rozmiar HDD * 4 x 3.5 / 2.5 4 x 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 4 x 2.5 2 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 1 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 1 x 3.5

Typ HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 3Gb/s SATA 6Gb/s, 
3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 3Gb/s SATA 3Gb/s 

Dysk
Wymienialny    ---      No No

Gigabit LAN 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1

Gniazdo PCI-E --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

USB 3.0 / USB 2.0 3 / 2 2 / 2 3 / 2 2 / 2 1 / 2 3 / 0 2 / 2 4 / 1 3 / 0 3 / 0 2 / 1 2 / 1

eSATA --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1

HDMI 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---

Wymiary 
(W. x S. x G.) mm 210 x 151 x 200 59 x 180 x 247 185 x 298 x 235 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235 168 x 102 x 225 166 x 85 x 218 150 x 102 x 216 41.3 x 302 x 220 44 x 439 x 499 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 168.5 x 73 x 225 165.5 x 85 x 

218.4
165.5 x 60 x 

218.4

Waga (netto/
brutto) kg 2 / 3.4 1.11 / 3.92 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3 / 4.3 1.28 / 2.32 0.94 / 3.16 1.74 / 2.92 1.56 / 2.62 7.63 / 11.60 3 / 4.3 1.28 / 2.32 3 / 4.3 1.28 / 2.32 1.04 / 2.29 0.91 / 2.2 0.79 / 1.60

Wentylator

Wewnętrzny kom-
paktowy

wentylator syste-
mowy

--- 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6cm) 1 (7cm) --- 2 (4cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6cm) 1 (4cm)

Zasilanie 
pobór (W)

Czuwanie HDD : 
17.18

Podczas pracy : 
30.33 

S3 uśpienie : 1.04

Czuwanie HDD : 
13.54

Podczas pracy: 
19.77 

S3 uśpienie : 1.6

Czuwanie HDD : 
26.81

Podczas pracy : 
56.79 

S3 uśpienie: 0.72

Czuwanie HDD : 
21.08

Podczas pracy : 
39.42 

S3 uśpienie : 0.41

Czuwanie HDD : 
15.85

Podczas pracy : 
31.07 

S3 uśpienie : 0.55

Czuwanie HDD : 
10.28

Podczas pracy: 
19.22 

S3 uśpienie  : 0.47

Czuwanie HDD : 7.38
Podczas pracy: 15.71 

S3 uśpienie : 0.7

Czuwanie HDD: 13.48
Podczas pracy : 20.83 

S3 uśpienie : 0.75

Czuwanie HDD: 8,96
Podczas pracy: 15,64

Czuwanie HDD: 
21.03

Podczas pracy : 
38.01

Czuwanie HDD : 
11.89 

Podczas pracy : 
26.15

Czuwanie HDD : 
9.03 

Podczas pracy: 
16.01

Czuwanie HDD 
: 14.84 

Podczas pracy: 
33.75

Czuwanie HDD: 
9.78 

Podczas pracy : 
20.56

Czuwanie HDD 
: 6.26 

Podczas pracy : 
13.31

Tryb uśpienia: 6W
Podczas pracy:

13W

Tryb uśpienia: 5W
Podczas pracy: 

7W

Źródło energii
Adapter 

zewnętrzny, 90W
100-240V

Adapter 
zewnętrzny, 96W

100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter

, 90W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter

, 60W
100-240V

Adapter zewnętrzny, 
60W

100-240V

Adapter zewnętrzny, 
90W

100-240V

Adapter zewnętrzny,
60W

100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 90W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 60W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 90W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 60W

100-240V

Zewnętrzna
Adapte, 36W

100-240V

Zewnętrzny 
adapter  

60W, wejście: 
100-240V

Zewnętrzny 
adapter 

36W, wejście: 
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 2048 2048

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512 512 512 512 256 256

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512 512 512 512 512 256 256

Maks. równoległe 
Połączenia (CIFS) 800 800 700 700 700 700 400 600 400 256 256

Maks. # kamer 
IP

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 4
Maks.: 40 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie

Domyślny: 2
Maks.: 8

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 16 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 8 (opcjonalnie)

Domyślny: 2, maks.: 
8 (opcjonalny zakup licencji)

Obudowa 
rozszerzająca 
QNAP

UX-800P / UX-
500P (maks.: 1)

UX-800P / UX-
500P (maks.: 1)

UX-800P / UX-500P  (maks.: 1)
UX-800P / UX-500P  

(maks.: 1)
UX-800P / UX-500P 

(maks.: 1)
UX-800P / UX-500P

(maks.: 1)
N/A N/A N/A N/A

Specyfikacja sprzętowa
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Przewodnik wyboru produktu QNAP 15

TS-453mini IS-453S Seria TS-x51 Cichy NAS TS-x31U Seria TS-x31+ Seria TS-x31 Seria TS-x12

Turbo NAS 
Model TS-453mini IS-453S TS-851 TS-651 TS-451 TS-251 TS-251C TS-451S HS-251 TS-431U TS-431+ TS-231+ TS-431  TS-231  TS-131 TS-212P TS-112P

Procesor
Intel® Celeron®

Quad-Core 2.0GHz
(do 2.41 GHz)

Intel® Atom®
Quad-Core

1,91 GHz
Intel® Celeron®  Dual-Core 2.41 GHz (do 2.58 GHz)

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41  GHz

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz 

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41 GHz 

Freescale 
dual-core 1.2GHz

Annapurna Labs Alpine AL-212 
dual-core 1.4GHz

Freescale dual-core 1.2GHz Marvell 
1.6 GHz

Marvell 
1.6 GHz

Memory 8 GB  / 2 GB 8 GB  / 2 GB 4GB / 1GB  
(maks. 8GB)

1GB
(brak możliwości 

rozszerzenia)
1GB

(maks. 8GB) 2GB / 1GB 1GB 1GB  512MB 512MB DDR3 512MB DDR3

Rozmiar HDD * 4 x 3.5 / 2.5 4 x 2.5 8 x 3.5 / 2.5 6 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 4 x 2.5 2 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 4 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 / 2.5 1 x 3.5 / 2.5 2 x 3.5 1 x 3.5

Typ HDD SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 3Gb/s SATA 6Gb/s, 
3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 6Gb/s, 3Gb/s SATA 3Gb/s SATA 3Gb/s 

Dysk
Wymienialny    ---      No No

Gigabit LAN 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1

Gniazdo PCI-E --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

USB 3.0 / USB 2.0 3 / 2 2 / 2 3 / 2 2 / 2 1 / 2 3 / 0 2 / 2 4 / 1 3 / 0 3 / 0 2 / 1 2 / 1

eSATA --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1

HDMI 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---

Wymiary 
(W. x S. x G.) mm 210 x 151 x 200 59 x 180 x 247 185 x 298 x 235 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235 168 x 102 x 225 166 x 85 x 218 150 x 102 x 216 41.3 x 302 x 220 44 x 439 x 499 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 168.5 x 73 x 225 165.5 x 85 x 

218.4
165.5 x 60 x 

218.4

Waga (netto/
brutto) kg 2 / 3.4 1.11 / 3.92 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3 / 4.3 1.28 / 2.32 0.94 / 3.16 1.74 / 2.92 1.56 / 2.62 7.63 / 11.60 3 / 4.3 1.28 / 2.32 3 / 4.3 1.28 / 2.32 1.04 / 2.29 0.91 / 2.2 0.79 / 1.60

Wentylator

Wewnętrzny kom-
paktowy

wentylator syste-
mowy

--- 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6cm) 1 (7cm) --- 2 (4cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6cm) 1 (4cm)

Zasilanie 
pobór (W)

Czuwanie HDD : 
17.18

Podczas pracy : 
30.33 

S3 uśpienie : 1.04

Czuwanie HDD : 
13.54

Podczas pracy: 
19.77 

S3 uśpienie : 1.6

Czuwanie HDD : 
26.81

Podczas pracy : 
56.79 

S3 uśpienie: 0.72

Czuwanie HDD : 
21.08

Podczas pracy : 
39.42 

S3 uśpienie : 0.41

Czuwanie HDD : 
15.85

Podczas pracy : 
31.07 

S3 uśpienie : 0.55

Czuwanie HDD : 
10.28

Podczas pracy: 
19.22 

S3 uśpienie  : 0.47

Czuwanie HDD : 7.38
Podczas pracy: 15.71 

S3 uśpienie : 0.7

Czuwanie HDD: 13.48
Podczas pracy : 20.83 

S3 uśpienie : 0.75

Czuwanie HDD: 8,96
Podczas pracy: 15,64

Czuwanie HDD: 
21.03

Podczas pracy : 
38.01

Czuwanie HDD : 
11.89 

Podczas pracy : 
26.15

Czuwanie HDD : 
9.03 

Podczas pracy: 
16.01

Czuwanie HDD 
: 14.84 

Podczas pracy: 
33.75

Czuwanie HDD: 
9.78 

Podczas pracy : 
20.56

Czuwanie HDD 
: 6.26 

Podczas pracy : 
13.31

Tryb uśpienia: 6W
Podczas pracy:

13W

Tryb uśpienia: 5W
Podczas pracy: 

7W

Źródło energii
Adapter 

zewnętrzny, 90W
100-240V

Adapter 
zewnętrzny, 96W

100-240V

ATX 350W
100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter

, 90W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter

, 60W
100-240V

Adapter zewnętrzny, 
60W

100-240V

Adapter zewnętrzny, 
90W

100-240V

Adapter zewnętrzny,
60W

100-240V

ATX 250W
100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 90W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 60W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 90W

100-240V

Zewnętrzna
Adapter, 60W

100-240V

Zewnętrzna
Adapte, 36W

100-240V

Zewnętrzny 
adapter  

60W, wejście: 
100-240V

Zewnętrzny 
adapter 

36W, wejście: 
100-240V

Maks. # użytk. 
konta 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 2048 2048

Maks. # użytk. 
grupy 512 512 512 512 512 512 512 512 512 256 256

Maks. # udost. 
folderów 512 512 512 512 512 512 512 512 512 256 256

Maks. równoległe 
Połączenia (CIFS) 800 800 700 700 700 700 400 600 400 256 256

Maks. # kamer 
IP

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 4
Maks.: 40 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 24 

(opcjonalnie

Domyślny: 2
Maks.: 8

(opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 16 (opcjonalnie)

Domyślny: 2
Maks.: 8 (opcjonalnie)

Domyślny: 2, maks.: 
8 (opcjonalny zakup licencji)

Obudowa 
rozszerzająca 
QNAP

UX-800P / UX-
500P (maks.: 1)

UX-800P / UX-
500P (maks.: 1)

UX-800P / UX-500P  (maks.: 1)
UX-800P / UX-500P  

(maks.: 1)
UX-800P / UX-500P 

(maks.: 1)
UX-800P / UX-500P

(maks.: 1)
N/A N/A N/A N/A

Specyfikacja sprzętowa

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
*  Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą 
kompatybilności HDD.
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Przewodnik wyboru produktu QNAP16

Mobilny NAS

Turbo NAS 
Model QG-103N

Wydajność 
(odczyt/zapis MB/
s)

120 / 40 (USB 3.0)

Procesor MIPS 24KEc 
600MHz

Pamięć 64MB

Pamięć Flash 16MB

Wewnętrzny SSD 32GB

WiFi 802.11n 1T1R 
150Mbps

Gigabit LAN 1

Wyświetlacz OLED Tak

USB 3.0 1

Gniazdo karty SD 1

Wymiary 
(Wys. x Szer. x Gł.) 
mm

115 x 58.5 x 17.5 

Waga 122 g

Zasilanie 
Pobór (W) 0.8 W

Adapter zasilający Nie

Expansion Units : REXP Series

Turbo NAS 
Model REXP-1600U-RP REXP-1200U-RP REXP-1000 Pro

Interfejs hosta

Dwa SAS 6gbps  
4 x szeroki port (port IN 

wejściowy, port OUT 
wyjściowy)

Dwa SAS 6gbps  
4 x szeroki port (port IN 

wejściowy, port OUT 
wyjściowy)

Dwa SAS 6gbps  
4 x szeroki port (port IN 

wejściowy, port OUT 
wyjściowy)

Rozmiar HDD i 
interfejs

16 x 3.5"/2.5" SAS/SATA 
6Gb/s

12 x 3.5"/2.5" SAS/SATA 
6Gb/s

10 x 3.5"/2.5" SAS/SATA 
6Gb/s

Wymiary 
(Wys. x Szer. x 
Gł.) mm 130 x 442.4 x 528.3 88 x 439 x 520 217.5 x 327 x 321.2

Waga 
(netto/brutto) 
kg

18.14 / 25.92 14.8 / 21.18 9.24 / 13.78

Obsługiwane 
modele NAS

TS-EC880U-RP, TVS-871U-
RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-
EC1280U-RP, TVS-1271U-
RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-
EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

TS-EC880U-RP, TVS-871U-
RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-
EC1280U-RP, TVS-1271U-
RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-
EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

TVS-EC1080+, TVS-EC1080 
TS-EC1080 Pro,TVS-EC880 TS-
EC880 Pro

Jednostki rozszerzające: Seria UX:

Turbo NAS 
Model UX-1200U-RP UX-800U-RP UX-800P UX-500P

Interfejs hosta USB 3.0 (typ B) USB 3.0 (typ B) USB 3.0 (typ B) USB 3.0 (typ B)

Rozmiar HDD i 
Interfejs (2)

8 x 3.5"/2.5" SATA 
6Gb/s

5 x 3.5"/2.5" SATA 
6Gb/s

8 x 3.5"/2.5" SATA 
6Gb/s

5 x 3.5"/2.5" SATA 
6Gb/s

Wymiary 
(Wys. x Szer. x 
Gł.) mm

185.2 x 298.2  x 
235.4 185 x 210.6 x 235.4 185.2 x 298.2  x 

235.4 185 x 210.6 x 235.4

Waga 
(netto/brutto) 
kg

12.86 / 14.84 12.44/14.42 7.3 / 8.6 5.1 / 6.5

TS-1253U-RP 
Obsługiwane 
modele NAS

TS-451U, TS-453U, TS-
853U, TS-1253U, TS-
453U-RP, TS-853U-RP, 
TS-1253U-RP

TS-451U, TS-453U, TS-
853U, TS-1253U, TS-
453U-RP, TS-853U-RP, 
TS-1253U-RP

TS-253 Pro, TS-453
Pro, TS-653 Pro, TS-
853 Pro, TS-453S Pro,
TS-853S Pro, TS-251,
TS-451, TS-651, TS-
851, HS-251, TVS-463,
TVS-663, TVS-863, 
TVS-863+, TS-563

TS-253 Pro, TS-453
Pro, TS-653 Pro, TS-
853 Pro, TS-453S Pro,
TS-853S Pro, TS-251,
TS-451, TS-651, TS-
851, HS-251, TVS-463,
TVS-663, TVS-
863,TVS-863+, TS-563

Specyfikacja sprzętowa

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
*  Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą 
kompatybilności HDD.
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Akcesoria

Lista kompatybilności adapterów sieciowych 10GbE

Kategoria P/N zamówienia Opis produktu

Karta SAS
SAS-6G2E-D Dwuportowa karta rozszerzająca powierzchnię dyskową SAS 6Gbps dla serwerów NAS w obudowie tower

SAS-6G2E-U Dwuportowa karta rozszerzająca powierzchnię dyskową SAS 6Gbps dla serwerów NAS w obudowie tower

Zestaw szyn

RAIL-A01-35 Zestaw szyn dla serii TS-ECx79-SAS-RP, serii SS-x79U-RP, serii TS-x80U-RP, REXP-1200U, REXP-1600U-RP

RAIL-A02-90 Zestaw szyn dla TS-EC2480U-RP

RAIL-B01 Zestaw szyn dla TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TS-853U/TS853U-RP, TS-1253U/TS-1253U-RP, 
UX-800U-RP, UX-1200U-RPRAIL-B02

RAIL-C01 Zestaw szyn dla TS-453U/TS-453U-RP, TS-451U, TS-431U

Karta LAN
LAN-1G2T-D Karta rozszerzająca sieciowa o podwójnym porcie 1 GbE dla stacjonarnych NAS

LAN-1G2T-U Niskoprofilowa karta rozszerzająca sieciowa o podwójnym porcie 1 GbE dla szafowych NAS

mSATA Flash FLASH-256GB-MSATA 2 x moduł flash 128 GB mSATA

RAM

RAM-4GDR3EC-LD-1600 4GB DDR3 ECC RAM, 1600MHz, Long-DIMM

RAM-8GDR3EC-LD-1600 8GB DDR3 ECC RAM, 1600 MHz, Long-DIMM

RAM-8GDR3-LD-1600 8GB DDR3 RAM, 1600 MHz, Long-DIMM

RAM-2GDR3L-SO-1600 2GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM

RAM-4GDR3L-SO-1600 4GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM

RAM-8GDR3L-SO-1600 8GB DDR3L RAM, 1600 MHz, SO-DIMM

Kabel

CAB-SAS10M-8088 Kabel zewnętrzny MiniSAS (SFF-8088 do SFF-8088), 1,0 m

CAB-SAS05M-8088 Kabel zewnętrzny MiniSAS (SFF-8088 do SFF-8088), 0,5m

CAB-DAC15M-SFPP SFP+ 10GbE twinaksowy bezpośrednio podłączony kabel, 1,5 m

Zdalny 
Kontrola RM-IR002 Zdalne sterowanie QNAP przy pomocy podczerwieni (IR) w seriach HS-251, TS-x51, TS-x53, TVS- x63

Wszystkie specyfikacje produktów mog� ulec zmianie bez powiadomienia

Interfejs 10GBASE-T

Marka Model Specyfikacja

QNAP

LAN-10G2T-D Adapter sieciowy dla stacjonarnych NAS z podwójnym portem 10GBASE-T

LAN-10G2T-U Adapter sieciowy dla szafowych NAS z podwójnym portem 10GBASE-T

LAN-10G1T-D Adapter sieciowy dla stacjonarnych NAS z pojedynczym portem 10GBASE-T

Emulex Oce11102-NT Adapter sieciowy dla szafowych NAS z podwójnym portem 10GBASE-T

Intel X520-T2 (E10G42BT)
Adapter sieciowy dla stacjonarnych NAS z podwójnym portem 10GBASE-T, opcjonalny stojak 
(P/N: SP-BRACKET-10G-T) wymagany dla stacjonarnych NAS

Interfejs SFP+ OPTIC

Marka Model Specyfikacja

Emulex
OCe11102-NM Dwuportowy adapter sieciowy, krótkozasięgowy kabel optyczny, dla szafowych NAS

OCe11102-IM Dwuportowy adapter sieciowy, krótkozasięgowy kabel optyczny, dla szafowych NAS

Intel X520-SR2 (E10G42BFSR)
Dwuportowy adapter sieciowy, krótkozasięgowy kabel optyczny, (P/N: 
SP-BRACKET-10G-X520SR2) wymagany dla serwerów NAS w obudowie tower

Interfejs SFP+ DAC (bezpośrednio podłączona miedź)

Brand Model Specyfikacja

QNAP LAN-10G1SR-D Jednoportowy adapter sieciowy SFP+ dla stacjonarnych NAS, bezpośrednio podłączony miedziany kabel

Emulex

OCe11102-NX
Dwuportowy adapter sieciowy SFP+, bezpośrednio podłączony kabel miedziany, dla serwerów NAS w 
obudowie RACK 

OCe11102-IX
Dwuportowy adapter sieciowy SFP+, bezpośrednio podłączony kabel miedziany, dla serwerów NAS w 
obudowie RACK

Intel
X520-DA2 
(E10G42BTDA)*

Dwuportowy adapter sieciowy SFP+, bezpośrednio podłączony kabel miedziany, (P/N: SP-BRACKET-10G-
X520SR2) wymagany dla serwerów NAS w obudowie tower

Specyfikacja sprzętowa
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