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Kommunikation
Schnelle und sichere Kommunikation 
mit Industrial Ethernet für Anlagenbus und OS-LAN

Industrial Ethernet, Anschlussbeispiele

SIMATIC NET

Mit den auf weltweit etablierten Standards basierenden 
Netzkomponenten von SIMATIC NET verfügt SIMATIC 
PCS 7 über ein leistungsfähiges und robustes Produkt-

spektrum zur Realisierung durchgängiger Kommunika-

tionsnetze für den zuverlässigen Datenaustausch zwi-
schen allen Systemkomponenten und Ebenen einer 
Anlage.

Die speziell für den industriellen Einsatz entwickelten 
SIMATIC NET-Produkte sind für Anlagen in allen Branchen 
optimal geeignet. Sie sind aufeinander abgestimmt und genü-
gen höchsten Anforderungen, insbesondere in Bereichen, in 
denen sie extremen Einflüssen unterliegen, wie z. B.

• Elektromagnetische Störfelder
• Aggressive Flüssigkeiten und Atmosphären
• Explosionsgefahren
• Hohe mechanische Belastung

Mit den SIMATIC NET-Produkten sind Erweiterbarkeit und 
Investitionssicherheit durch kompatible Weiterentwicklungen 
ebenso garantiert wie die Durchgängigkeit vom Waren-
eingang bis zum Warenausgang und vom Feldgerät bis 
zum Management Information System. 

Industrial Ethernet

Der Anlagenbus und das OS LAN (Terminalbus) für Mehrplatz-
systeme in Client-Server-Architektur werden mit Industrial 
Ethernet realisiert, einem leistungsfähigen Bereichs- und 
Zellennetz für den industriellen Bereich nach dem internatio-
nalen Standard IEEE 802.3 (Ethernet).

In den verschiedenen SIMATIC PCS 7-Subsystemen (ES, OS, AS 
etc.) kommen als Kommunikationsschnittstellen entweder 
onboard integrierte Anschaltungen, einfache Netzkarten oder 
spezielle Kommunikationsbaugruppen (z. B. CP 1613) zum 
Einsatz. Bei kleinen Anlagen bietet die in den SIMATIC PCS 7 
Workstations integrierte Kommunikation "Basic Communica-
tion Ethernet" die Möglichkeit, Single Stationen und Server 
mit einfachen Netzkarten kostengünstig am Anlagenbus zu 
betreiben.

Bei den durch hohe Anforderungen geprägten mittleren und 
großen Anlagen setzt SIMATIC PCS 7 auf leistungsfähige Kom-
munikationsbaugruppen CP 1613 sowie moderne Gigabit- 
und FastEthernet-Technologie, welche die hohe Sicherheit op-
tischer Ringe mit der skalierbaren Leistung durch Switching-
Technologie und Übertragungsraten bis 1 Gbit/s kombiniert.
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Industrial Ethernet Switches SCALANCE X

Für die Einbindung der Kommunikationsteilnehmer in den Bus 
werden Industrial Ethernet Switches verwendet. Besonders zu 
empfehlen sind die Industrial Ethernet Switches aus der Pro-
duktfamilie SCALANCE X, die skalierbare Leistung zu einem 
attraktiven Preis bieten und vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten unterstützen. 

Aufgrund ihrer Störfestigkeit und ihrer hohen Verfügbarkeit 
werden optische Ringe bevorzugt für Anlagenbus und OS-LAN 
(Terminalbus) verwendet.

Bei besonders hohen Verfügbarkeitsanforderungen lässt sich 
die Kommunikation auch redundant auf zwei Ringe verteilen:

• Beim OS-LAN werden die beiden Ringe über 2 Switchpaare 
SCALANCE X miteinander verbunden. Die Switches der Pro-
duktlinien SCALANCE X-400, X-300 und X-200 IRT haben 
die dazu notwendige Funktion "Standby-Redundanz". 
Der Anschluss der redundanten Server und Clients an die 
beiden Ringe erfolgt über zwei getrennte Anschaltungen 
(Redundant Terminalbus Adapter Package).

Industrial Ethernet Switches

SCALANCE X-400 (bis 1 Gbit/s)

Für elektrische oder optische Gigabit-Ringe (einfach und redundant):
■ SCALANCE X414-3E mit 2 Gigabit-Ethernet-Ports (elektrisch/optisch), 12 elektrischen FastEthernet-Ports und wahl-

weise 4 optischen FastEthernet-Ports; erweiterbar mit 8 elektrischen oder 8 optischen FastEthernet-Ports 
■ SCALANCE X408-2 mit 4 Gigabit-Ethernet-Ports (elektrisch/optisch) und 4 FastEthernet-Ports (elektrisch/optisch)

SCALANCE X-300 (bis 1 Gbit/s)

Für optische Linien-, Stern- oder Ringstrukturen (bis 1 Gbit/s):
■ SCALANCE X307-3 (optische Ports für Glas-Multimode-LWL bis 750 m) 
■ SCALANCE X307-3LD (optische Ports für Glas-Singlemode-LWL bis 10 km)
jeweils mit 3 optischen Gigabit-Ethernet-Ports und 7 elektrischen FastEthernet-Ports

■ SCALANCE X308-2 (optische Ports für Glas-Multimode-LWL bis 750 m) 
■ SCALANCE X308-2LD (optische Ports für Glas-Singlemode-LWL bis 10 km)
■ SCALANCE X308-2LH (optische Ports für Glas-Singlemode-LWL bis 40 km)
■ SCALANCE X308-2LH+ (optische Ports für Glas-Singlemode-LWL bis 70 km)
jeweils mit 2 optischen Gigabit-Ethernet-Ports, 1 elektrischen Gigabit-Ethernet-Port und 7 elektrischen FastEthernet-
Ports 

Für elektrische Linien-, Stern- oder Ringstrukturen (bis 1 Gbit/s):
■ SCALANCE X310 mit 3 elektrischen Gigabit-Ethernet-Ports und 7 elektrischen FastEthernet-Ports 

Für elektrische Linien-, Stern- oder Ringstrukturen (bis 100 Mbit/s):
■ SCALANCE X310FE mit 10 elektrischen FastEthernet-Ports 

SCALANCE X-200 IRT (bis 100 Mbit/s)

Für Linien-, Stern- oder Ringstrukturen (elektrisch/optisch, je nach Porttyp):
■ SCALANCE X204 IRT mit 4 elektrischen Ports
■ SCALANCE X202-2 IRT mit 2 elektrischen Ports und 2 optischen Glas-LWL-Ports
■ SCALANCE X202-2P IRT mit 2 elektrischen Ports und 2 optischen POF (Polymer Optical Fiber)-LWL-Ports
■ SCALANCE X201-3P IRT mit 1 elektrischen Port und 3 optischen POF-LWL-Ports
■ SCALANCE X200-4P IRT mit 4 optischen POF-LWL-Ports

SCALANCE X-200 (bis 100 Mbit/s)

Für elektrische Linien-, Stern- oder Ringstrukturen:
■ SCALANCE X224 mit 24 elektrischen Ports
■ SCALANCE X216 mit 16 elektrischen Ports
■ SCALANCE X208 mit 8 elektrischen Ports

Für optische Linien- oder Ringstrukturen:
■ SCALANCE X204-2 mit 2 optischen Ports für Glas-Multimode-LWL bis 3 km und 4 elektrischen Ports 
■ SCALANCE X212-2 mit 2 optischen Ports für Glas-Multimode-LWL bis 3 km und 12 elektrischen Ports 
■ SCALANCE X212-2LD mit 2 optischen Ports für Glas-Singlemode-LWL bis 26 km und 12 elektrischen Ports

Für Sternstrukturen sowie Linien- oder Ringstrukturen mit elektrischen und optischen Übertragungsstrecken:
■ SCALANCE X206-1LD mit 1 optischen Port für Glas-Singlemode-LWL bis 26 km und 6 elektrischen Ports
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• Beim Anlagenbus sind die beiden Ringe physikalisch ge-
trennt. Für jeden Ring übernimmt jeweils ein Switch 
die Funktion des Redundanzmanagers. Als Redundanz-
manager sind die aktuellen Switches der Produktlinien 
SCALANCE X-400, X-300, X-200 IRT und X-200 einsetzbar. 
Die über zwei CPs je AS-CPU und OS-Server an beide Ringe 
angeschlossenen Koppelpartner werden bei der Projektie-
rung mit NetPro über eine hochverfügbare S7-Verbindung 
(4-Wege-Redundanz) logisch miteinander verknüpft.

Industrial Wireless LAN (IWLAN)

SIMATIC PCS 7 bietet die Möglichkeit, mobile oder stationäre 
Remote Clients über einen Access Point SCALANCE W788-
1PRO in das OS-LAN einzubinden. 

Via IWLAN können mobile Remote Clients (z. B. Notebooks) 
per integrierter WLAN-Anschaltung, stationäre Remote 
Clients in einem Desktop/Tower-Gehäuse per Ethernet Client 
Module SCALANCE W746-1PRO mit dem Access Point kommu-
nizieren.

Damit sind folgende Anwendungen realisierbar:

• Einrichtung zusätzlicher abgesetzter OS-Clients (bis zu 2 
an IWLAN)

• Anbindung von Web-Clients an einen PCS 7 Web Server 
(bis zu 2 an IWLAN)

• Remote-Zugriff auf eine Engineering Station unter Verwen-
dung von Remote Desktop oder PC Anywhere, z. B. bei der 
Inbetriebsetzung.

Alle verwendeten Komponenten sind sehr robust, nutzen 
moderne Authentifikations- und Verschlüsselungsverfahren 
und garantieren eine hohe Zuverlässigkeit des Funkkanals.

Ethernet Client Module SCALANCE W

Technische Daten Industrial Ethernet

Anlagenbus / OS-LAN Industrial Ethernet

Anzahl Teilnehmer 1.023 je Netzsegment 
(IEEE 802.3 Standard)

Anzahl Switches bis zu 50

Netzausdehnung

Lokales Netz elektrisch bis etwa 5 km
optisch bis etwa 150 km

WAN weltweit mit TCP/IP

Topologie Linie, Baum, Ring, Stern

Highlights Industrial Ethernet

■ Universell einsetzbar:
– In allen Branchen
– In Büroumgebungen ebenso wie in rauen 

Industrieumgebungen

■ Schnelle Inbetriebsetzung durch: 
– Einfache Anschlusstechnik
– Vor-Ort-Konfektionierung mit FastConnect-Verka-

belungssystem in Kombination mit RJ45-Technik 

■ EMV-Störfestigkeit durch optische Übertragungs-
medien

■ Ständige Überwachung der Netzkomponenten durch 
einfaches, aber wirkungsvolles Meldekonzept

■ Anlagenweite Uhrzeitführung zur zeitlich exakten 
Zuordnung von Ereignissen innerhalb der Gesamt-
anlage

■ Hohe Verfügbarkeit durch redundante Netz-Topolo-
gien

■ Netz-Ausfallsicherheit durch schnelle Umschaltung 
auf die redundante Ersatzstrecke

■ Hohe Flexibilität durch rückwirkungsfreie Erweiter-
barkeit bestehender Anlagen

■ Skalierbare Leistung mit Switching-Technologie 

■ Moderne und zukunftssichere Netzkomponenten, 
z. B. Industrial Ethernet Switches SCALANCE X

■ Investitionssicherheit durch kompatible Weiter-
entwicklung
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