
B U S I N E S S  &  P R O D U C T I V I T Y  A L L - I N - O N E
P C

PRO AP241 11M
P R O  A P 2 4 1  1 1 M - 0 6 6 D E

“2021-10-01 - Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or
their products.”

Be Your Window To The World

Produkt Highlights

PRO AP241 11M
Intel® Core i5-11400 Rocket Lake mit DDR4-RAM 
Windows 10 Home - MSI empfiehlt Windows 10 Pro für 
Unternehmen
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
23,8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 
FHD)
MSI Anti-Flicker & Less Blue Light Technologie schützt 
deine Augen
178° Betrachtungswinkel
Unterstützt Wi-Fi 6
Die Firmware TPM verschlüsselt Ihre Daten sicher 
Silent-PRO-Kühlsystem: Wärmemodule auf 
Serverniveau sichern einen leisen und stabilen Betrieb 
bei einer längeren Lebensdauer

Bilder und Logos: Produktanlage PRO AP241 11M

1. DC Jack
2. 1x HDMI Ausgang (2.0)
3. 1x COM Port
4. 4x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
5. 1x RJ45
6. 1x Mikrofon-Eingang / 1x

Kopfhörer-Ausgang
7. 1x Kensington Schloss
8. 2x USB 2.0 Typ-A

Mit seinem schlanken Design bringt der PRO AP241 11M ein 
professionelles und elegantes Aussehen an jeden 
Arbeitsplatz. Die im Lieferumfang enthaltene MSI Full HD-
Webcam macht das Gerät außerdem fit für jede Online-
Konferenz. Das IPS-Panel-Display mit weitem 
Betrachtungswinkel und Full-HD-Auflösung (1920x1080) 
ermöglicht klare Videogespräche sowie gut lesbare Texte 
und Grafiken. Darüber hinaus lässt sich der PRO AP241 11M 
dank des werkzeuglosen Designs leicht montieren und 
demontieren, so dass das System bei Bedarf einfach 
umgestellt werden kann.

Farbe auf diesem Bild weicht vom tatsächlichen Modell ab

https://cloudemea.msi.com/s/sAmPYGjZpXSdR89
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Spezifikationen
Artikelnummer 00AE0311-066
Marketing Name PRO AP241 11M-066DE
Farbe Schwarz
Bildschirmgröße 23.8" (60cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm) 527.04(H) x 296.46(V)
Krümmung Flat
Panel-Art IPS
Auflösung 1920x1080 (FHD)
Pixelabstand 0.2745(H)X0.2745(V)
Helligkeit (nits) 250
Kontrastverhältnis 1200:1
Signalfrequenz N/A
Reaktionszeit (GTG) 14ms
Blickwinkel 178°(H)/178°(V)
Touch Screen Non-touch
Displayfarben 16.7M
CPU ROCKET LAKE
CPU Sockel LGA-1200pin
CPU Nummer Intel Core i5-11400
CPU Taktrate 2.6GHz
CPU Kerne 6
TDP 65W
Cache 12 MB Intel® Smart Cache
Threads 12
Chipsatz H510
Mikrofoneingang NA
Kopfhörerausgang NA
Lock Typ Kensington
Arbeitsspeichergröße 8GB(8GB*1)
Arbeitsspeicher-Art DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit 1600(3200)MHz
Modul-Typ SO-DIMM
Speicherplatz (Total) 2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze 1
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze Max 64GB
Neigen -5°~20°(+/-2°)
Schwenken N/A
Höhenverstellbar N/A
Pivot N/A
SSD Schnittstelle PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
SSD Formfaktor M.2-2280 M-KEY
SSD Konfiguration 512GB*1
SSD Größe 512GB
HDD1 Schnittstelle N/A
HDD1 Formfaktor N/A
HDD1 Größe N/A
HDD1 RPM-Angabe N/A
ODD Typ N/A
ODD Höhe N/A
M.2 slots(Total) 1
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen 0
Gesamtanzahl der 2,5'' Laufwerkschächte 1
Anzahl der freien 2,5'' Laufwerkschächte 1
LAN Realtek RTL8111H
WLAN INTEL/AX201.NGWG.NVW
WLAN Version 802.11ax 2x2+BT
Bluetooth Version 5.1
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) 541.9 x 227.9 x 425.5
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) 21.33 x 8.97 x 16.75
Audio Chipsatz Realtek ALC897
Audio-Typ 2.1 Channel HD Audio
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A NA
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USB 3.2 Gen 2 Typ-C NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A NA
USB 2.0 Typ-A 2
Mikrofon- Kopfhörer Kombo NA
Kopfhörerausgang (HiFi SPDIF) NA
Kartenleser NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R) NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R) NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R) NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R) NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R) NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R) 4
USB 2.0 Typ-C (R) NA
USB 2.0 Typ-A (R) NA
RJ45 1
VGA-Ausgang NA
HDMI-Ausgang 1x (v1.4)
HDMI-Eingang NA
DisplayPort-Ausgang NA
Mini DisplayPort-Ausgang NA
PS2 NA
COM Port 1
DVI-D-Ausgang NA
Mikrofon-Kopfhörer Kombo (R) NA
Druckanschluss (Parallel) NA
Webcam Extern
Betriebsystem Windows 10 Home
Nettogewicht (kg) 4.63
Bruttogewicht (kg) 8
AC Adapter Output 120W
Batterie N/A
Batterie Whrs N/A
Garantie 24 Monate Pick Up & Return
Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm) N/A
Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch) N/A
Verpackungsabmessung mit Halter (innen)
(BxTxH) (mm)

N/A

Verpackungsabmessung mit Halter (innen)
(BxTxH) (inch)

N/A

Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen)
(BxTxH) (mm)

620 x 223 x 486

Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen)
(BxTxH) (inch)

24.41 x 8.78 x 19.13

Verpackungsabmessung mit Halter (außen)
(BxTxH) (mm)

N/A

Betriebs- und Lagertemperatur 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit 0% ~ 85%;0% ~ 90%
Erfüllung gesetzlicher Auflagen FCC(Class B)

CB/CE
UL(CUL)
BSMI

AC Adaptor 1
Stromkabel 1
Warranty Card 2
Schnellanleitung 4
Handbuch N/A
VESA Halterung N/A
Tastatur SK9626M
Tastatur Interface USB
Maus SM9023M
Maus Interface USB
EAN 4719072868734




