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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、 予告なしに変更される こ とがあ り ます。 このマニュアルに記載されている表現、 情報、 お

よび推奨事項は、 すべて正確である と考えていますが、 明示的であれ黙示的であれ、 一切の保証の責任を負わないものと します。 このマニュアルに記載され

ている製品の使用は、 すべてユーザ側の責任にな り ます。

対象製品のソフ ト ウェア  ラ イセンスおよび限定保証は、 製品に添付された 『Information Packet』 に記載されています。 添付されていない場合には、 代理店に

ご連絡ください。

FCC ク ラス  A 準拠装置に関する記述 ： この装置はテス ト済みであ り、 FCC ルール Part 15 に規定された仕様のク ラス  A デジタル装置の制限に準拠している こ

とが確認済みです。 これらの制限は、 商業環境で装置を使用したと きに、 干渉を防止する適切な保護を規定しています。 この装置は、 無線周波エネルギーを

生成、 使用、 または放射する可能性があ り、 この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、 ラジオおよびテレビの受信障

害が起こ る こ とがあ り ます。 住宅地でこの装置を使用する と、 干渉を引き起こす可能性があ り ます。 その場合には、 ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる

必要があ り ます。

FCC ク ラス  B 準拠装置に関する記述 ： この装置はテス ト済みであ り、 FCC ルール Part 15 に規定された仕様のク ラス  B デジタル装置の制限に準拠している こ

とが確認済みです。 これらの制限は、 住宅地で使用したと きに、 干渉を防止する適切な保護を規定しています。 本機器は、 無線周波数エネルギーを生成、 使

用、 または放射する可能性があ り、 指示に従って設置および使用しなかった場合、 無線通信障害を引き起こす場合があ り ます。 ただし、 特定の設置条件にお

いて干渉が起きないこ と を保証する ものではあ り ません。 装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、 次の方法で干渉が起きないよ うにして くださ

い。 干渉しているかど うかは、 装置の電源のオン / オフによって判断できます。

• 受信アンテナの向きを変えるか、 場所を移動します。

• 機器と受信機との距離を離します。

• 受信機と別の回路にあるコンセン ト に機器を接続します。

• 販売業者またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します。

シスコでは、 この製品の変更または改造を認めていません。 変更または改造した場合には、 FCC 認定が無効にな り、 さ らに製品を操作する権限を失う こ とに

な り ます。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public 

domain version of the UNIX operating system.All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
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 はじめに

こ こでは、 『Cisco Nexus 3000 シ リーズ ハード ウェア  インス ト レーシ ョ ン  ガイ ド』 の対象読者、
構成、 および表記法について説明します。 また、 関連マニュアルの入手方法についても説明し
ます。

対象読者
このインス ト レーシ ョ ン  ガイ ドは、 電子回路および配線手順について熟知している、 電子また
は電気機器の技術者を対象にしています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、 次の章で構成されています。

章およびタイ トル 説明

第 1 章 「Cisco Nexus 3000 シ リーズ 
スイ ッチの概要」

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイッチの概要を紹介します。

第 2 章 「Cisco Nexus 3000 シ リーズ 
スイ ッチの設置」

Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、
3524 および 3548 スイ ッチの設置方法を説明します。

第 3 章 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチ
の設置」

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの設置方法について説明し
ます。

第 4 章 「ネッ ト ワークへの接続」 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチをネッ ト ワークに
接続する方法について説明します。

第 5 章 「コンポーネン ト の交換」 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチで現場交換可能ユ
ニッ ト （FRU） を交換する方法について説明します。

付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ ク
の仕様」

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの閉鎖型キャビ
ネッ ト またはラ ッ クを選択するためのガイ ド ラ インを
示します。

付録 B 「技術仕様」 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチ、 および、 モ
ジュール、 電源モジュール、 ト ランシーバなどのコン
ポーネン ト の仕様を記載します。

付録 C 「ケーブルおよびコネク タの
仕様」

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのケーブルおよび
ポー ト の仕様を記載します。
vii
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表記法
このマニュアルでは、 注釈、 注意、 および安全に関する警告に、 次の表記法を使用しています。

「注」 および 「注意」 には、 留意する必要のある重要な情報が含まれます。

（注） 「注釈」 です。 役立つ情報や、 このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」 の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記載されて
います。

誤って行う と負傷する可能性のある操作については、 安全上の警告が記載されています。 各警
告文に、 警告を表す記号が記されています。

付録 D 「LED の説明」 Cisco Nexus 3000 シ リーズのシャーシ  LED およびコン
ポーネン ト  LED によって示される状態について説明
します。

付録 E 「設置場所の準備およびメ ン
テナンス記録」

設置場所の準備およびメンテナンス記録を記載します。

章およびタイ トル 説明

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
viii
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Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla. 

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement. 

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden. 

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF. 

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten. 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning. 

SPARA DESSA ANVISNINGAR
x
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed. 

GEM DISSE ANVISNINGER
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関連資料
Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのドキュ メ ンテーシ ョ ンは、 次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html

関連する  Cisco Nexus 3000 シ リーズのドキュ メ ンテーシ ョ ンは、 次のとおりです。
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リ リース ノート

Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイ ッチの機能について
は、 『Cisco Nexus 3000 Series Release Notes for Cisco NX-OS Release 5.0(3)U2(1)』 を参照して くだ
さい。

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの機能については、 『Cisco Nexus 9000 Series Release Notes, Release 
6.1(2)I2(2a)』 を参照して ください。

コンフ ィギュレーション ガイド

『Cisco Nexus 3000 Series Configuration Limits for Cisco NX-OS Release 5.0(3)U2(1)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Unitast Configuration Guide, Release 5.0(3)U2(2)』
『Cisco Nexus 3000 Series Verified Scalability Guide for Cisco NX-OS Release 5.0(3)U2(2)』

インスト レーシ ョ ン ガイドおよびアップグレード  ガイド

『Cisco Nexus 3000 Series Hardware Installation Guide』 

Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイ ッチについては、
『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 
Series, and Cisco Nexus 2000 Series』 を参照して ください。

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチについては、 『Regulatory, Compliance, and Safety Information for the 
Cisco Nexus 9000 Serie』 を参照して ください。

ライセンス ガイド

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

コマンド  リファレンス

『Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference』

テクニカル リファレンス

『Cisco Nexus 3000 Series MIBs Reference』
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エラー メ ッセージおよびシステム メ ッセージ

『Cisco NX-OS System Messages Reference』 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、 テクニカル サポート 、 その他の有用な情報について、 次の URL で、
毎月更新される 『What’s New in Cisco Product Documentation』 を参照して ください。 シスコの
新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』 は Really Simple Syndication （RSS） フ ィード と して
購読できます。 また、 リーダー アプ リ ケーシ ョ ンを使用してコンテンツがデスク ト ップに直接配
信されるよ うに設定するこ と もできます。 RSS フ ィードは無料のサービスです。 シスコは現在、
RSS バージ ョ ン 2.0 をサポート しています。
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第 章1

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

この章では、 Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3164Q、 3172PQ、 3524 および 3548 ス
イ ッチを含む、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの概要について説明します。 これらのス
イ ッチは、 冷却用に前方または後方へのエアーフローを行う ファン  ト レイおよび電源モジュー
ル付き、 および AC 電源または DC 電源に接続する電源モジュール付きで発注できます。

（注） 現在 Cisco Nexus 3164Q は、 反転 （ポー ト側吸気） エアーフローおよび AC 電源モジュールとの
み発注できます。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチ」 （P.1-1）

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチ」 （P.1-7）

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチ」 （P.1-12）

• 「Cisco Nexus 3132Q スイ ッチ」 （P.1-18）

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチ」 （P.1-22） 

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチ」 （P.1-27）

• 「Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイ ッチ」 （P.1-33）

Cisco Nexus 3016 スイッチ
Cisco Nexus 3016 スイ ッチは、 16 の固定 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ダウン リ ンク （ホス ト方
向） ポー トおよびアップ リ ンク （ネッ ト ワーク方向） ポー ト 、 2 つの固定 100/1000 管理ポー
ト 、 1 つの RS-232 コンソール ポート 、 および 1 つの USB ポー ト をサポー トする  1 ラ ッ ク  ユ
ニッ ト （RU） ス イ ッチです。 スイ ッチには 1 つまたは 2 つの AC または DC 電源モジュール ユ
ニッ ト と  1 つのファン  ト レイ  モジュールが含まれており、どちら も前面または背面へのエアー
フローで冷却されます。 スイ ッチには、 レイヤ 3 のラ イセンスが含まれます。 適切な  Cisco 
Nexus 3016 スイ ッチ バンドルを指定するには、 表 1-1 を参照して ください。

表 1-1 Cisco Nexus 3016 スイッチ バンドル

電源モジュール エアーフローの方向 レイヤ 3 ライセンス 部品番号

発注する場合に選択 発注する場合に選択 No N3K-C3016-10GE

AC Forward Yes N3K-C3016-FA-L3
1-1
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  Cisco Nexus 3016 スイッチ
この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチのシャーシ」 （P.1-2） 

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチのポート 」 （P.1-4） 

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-5） 

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-6） 

• 「Cisco Nexus 3016 スイ ッチのポート接続」 （P.1-6） 

Cisco Nexus 3016 スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus 3016 シャーシ （部品番号 N3K-C3016-40GE） は、 高さ  1.72 インチ
（4.37 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 19.7 インチ （50.8 cm） です。 このスイ ッチ
は 19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、 サーバ ポート との
距離が近く なるよ うにシャーシの背面にあ り ます。 電源モジュールとファン  ト レイ  モジュー
ルは、 前面からアクセスできるので交換が容易です。 このスイ ッチは、 スイ ッチの前面がコー
ルド  アイル （標準エアーフロー） にあるか、 ホッ ト  アイル （反転エアーフロー） にあるかに
よって、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。

2 つの電源モジュールと  1 つのファン  ト レイでフル装備したスイ ッチは、 重量が 20.5 ポンド
（9.3 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-1 に、 Cisco Nexus 3016 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコ
ンポーネン ト を示します。 図 1-2 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使
用するコンポーネン ト を示します。

AC 反転 Yes N3K-C3016-BA-L3

DC Forward Yes N3K-C3016-FD-L3

DC 反転 Yes N3K-C3016-BD-L3

表 1-1 Cisco Nexus 3016 スイッチ バンドル （続き）

電源モジュール エアーフローの方向 レイヤ 3 ライセンス 部品番号
1-2
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  Cisco Nexus 3016 スイッチ
図 1-1 Cisco Nexus 3016 スイ ッチの前面図

1 AC または DC 電源モジュール （2） （図は AC 電源
モジュール）

5 ステータス  LED

2 ファン  ト レイ （1） 6 USB ポー ト （1）

3 管理ポート （2） 7 コンソール ポー ト （1）

4 ID LED
1-3
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  Cisco Nexus 3016 スイッチ
図 1-2 Cisco Nexus 3016 スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3016 スイッチのポート

Cisco Nexus 3016 スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク またはダウン リ ンク  ポート （16 ポー ト ）

• 100/1000 イーサネッ ト管理ポート （2 ポート ）

• コンソール ポート （1 ポート ）

• USB ポート （1 ポー ト ）

シャーシには、 ホス ト （アップ リ ンク接続） またはサーバ （ダウン リ ンク接続） に接続する  16 
個の 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート があ り ます。 サーバは多くの場合、 同じ ラ ッ ク または
近くのラ ッ クにあ り ます。 これらの各ポートは、 1 つまたは 4 つの光ケーブルまたは銅ケーブ
ルに接続される  QSFP+ ト ランシーバを使用します。 1 本のケーブルを使用する場合、 他端に 
QSFP+ ト ランシーバがあ り ます。 4 本のケーブルを使用する場合、 これらの各ケーブルの他端
に SFP+ ト ランシーバがあ り ます。 ポー トは左から右へ 1 ～ 16 の番号が付けられており、 奇数
ポート が上、 偶数ポート が下の位置にな り ます。

2 つの 100/1000 イーサネッ ト管理ポート によ り、 スイ ッチの動作を管理できます。 銅ケーブル
の RJ-45 コネク タを使用する こ とによ り、 これらの 2 つのポー ト を通じてスイ ッチに接続でき
ます。

1 個のコンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシューティ ング操作の実行
に使用できます。 銅ケーブルの RJ-45 コネク タを使用して、 このポート に接続します。

1 個の USB ポー トは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用できます。

1 ID LED 3 40 ギガビッ ト  アップ リ ンクまたはダウ
ン リ ンク  ポー ト （16）

2 ステータス  LED 4 アース  パッ ド
1-4
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Cisco Nexus 3016 スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-2 を参照し
て ください。

シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。
必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。 ファン  ト レ
イおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 スイ ッチは反転エアーフロー
で動作しているので、 反転エアーフローを指定して電源モジュール （各モジュールに黒色のス
ト ラ イプがある） を発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがない
場合、 スイ ッチは標準エアーフローで動作しているので、 標準エアーフローを指定して交換モ
ジュール （黒色のス ト ラ イプのないモジュール） を発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

電源モジュールの仕様については、 「電力仕様」 （P.B-2） を参照して ください。 電源モジュール
の LED、 および LED が示す内容については、 「Power Supply Status」 （P.D-3） を参照して くだ
さい。

表 1-2 Cisco Nexus 3016 電源モジュールの部品番号

電源 エアーフローの方向 電源モジュールの部品番号

AC Forward N2200-PAC-400W=

AC 反転 N2200-PAC-400W-B=

DC Forward N2200-PDC-400W=

DC 反転 N3K-PDC-350W-B=
1-5
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Cisco Nexus 3016 スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3016 スイ ッチには、Cisco Nexus 3064 スイ ッチで使用したのと同じファン  ト レイが
付属しています （標準エアーフローでは部品番号 N3K-C3064-FAN、 反転エアーフローでは 
N3K-C3064-FAN-B）。 フ ァン  ト レイは稼働中にホッ ト  スワ ップできますが、 2 分以内に交換す
る必要があ り ます。 そ う しないと、 スイ ッチが過熱状態にな り、 シャ ッ ト  ダウンする可能性が
あ り ます。

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。 ファン  ト レイ
および電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 スイ ッチは反転エアーフローで
動作しているので、 反転エアーフローを指定してファン  ト レイを発注して ください。 これらの
モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがない場合、 スイ ッチは標準エアーフローで動作してい
るので、 標準エアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3016 スイッチのポート接続

アップ リ ンク とダウン リ ンクに使用される  16 ネッ ト ワーキング  ポート付きの QSFP+ ト ラン
シーバを使用します。 同じまたは隣接するラ ッ ク内のスイ ッチへの低コス ト の接続には、 銅
ケーブルで QSFP+ ト ランシーバを使用して ください。 長距離接続の場合、 光ケーブルに接続
されている  QSFP ト ランシーバを使用します。

表 1-3 では、 アップ リ ンクおよびダウン リ ンクに使用する  16 ポート で使用可能なケーブル接続
および QSFP+ ト ランシーバについて説明します。

表 1-3 Cisco Nexus 3016 スイッチのアップリンクとダウンリンク  ポートで使用される QSFP+ 

ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

QSFP-40G-SR4 光ケーブルの両端の 40 ギガビッ ト  SR4 QSFP ト ランシーバ。 大 
100 m の距離に使用。

QSFP-H40G-CU1M 1 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-H40G-CU3M 3 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-H40G-CU5M 5 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU1M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 1 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU3M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 3 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU5M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 5 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ
1-6
Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア インスト レーシ ョ ン  ガイ ド

 



マ ニ ュ アルに関する ご意見は  nexus3k -doc feedback@c i sco .com ま で電子
メ ールでお知 ら せ く だ さ い。

第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3048 スイッチ
Cisco Nexus 3048 スイッチ
Cisco Nexus 3048 スイ ッチは、 48 の固定 10/100/1000 イーサネッ ト  ダウン リ ンク （サーバ方向）
ポー ト 、 4 つの固定 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク （ネッ ト ワーク方向） ポー ト 、 2 
つの固定 100/1000 管理ポート 、 1 つのコンソール ポート をサポートする、 1 ラ ッ ク  ユニッ ト
（RU） ス イ ッチです。 スイ ッチには 1 つまたは 2 つの AC または DC 電源モジュール ユニッ ト
と  1 つのファン  ト レイ  モジュールが含まれており、どちら も前面または背面へのエアーフロー
で冷却されます。 スイ ッチには、 レイヤ 3 のラ イセンスが含まれます。 適切な  Cisco Nexus 
3048 スイ ッチ バンドルを注文するには、 表 1-4 を参照して ください。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチのシャーシ」 （P.1-7）

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチのポート 」 （P.1-9）

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-10）

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-11）

• 「Cisco Nexus 3048 スイ ッチのポート接続」 （P.1-11）

Cisco Nexus 3048 スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus 3048 シャーシ （部品番号 N3K-C3048TP-1GE） は、 高さ  1.72 インチ
（4.37 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 19.7 インチ （50.8 cm） です。 このスイ ッチ
は 19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 このスイ ッチ ポートは、 シャーシの背
面で、 サーバ ポート 、 電源モジュール、 およびファン  ト レイの標準エアーフローまたは反転
エアーフローのすぐ近くにあ り ます。 これは、 スイ ッチの前面がコールド  アイル （標準エアー
フロー） かホッ ト  アイル （反転エアーフロー） かによって異な り ます。 また、 AC または DC 
電源モジュールを持つスイ ッチを発注できます。

2 つの電源モジュールと  1 つのファン  ト レイでフル装備したスイ ッチは、 重量が 20.5 ポンド
（9.3 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-3 に、 Cisco Nexus 3048 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコ
ンポーネン ト を示します。 図 1-4 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使
用するコンポーネン ト を示します。

表 1-4 Cisco Nexus 3048 スイッチ バンドル

電源モジュール エアーフローの方向 レイヤ 3 ライセンス 部品番号

発注する場合に選択 発注する場合に選択 No N3K-C3048TP-1GE

AC Forward Yes N3K-C3048-FA-L3

AC 反転 Yes N3K-C3048-BA-L3

DC Forward Yes N3K-C3048-FD-L3

DC 反転 Yes N3K-C3048-BD-L3
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図 1-3 Cisco Nexus 3048 スイ ッチの前面図

1 AC または DC 電源モジュール （2） （図は AC 電源モ
ジュール）

5 ステータス  LED

2 ファン  ト レイ （1） 6 USB ポート （1）

3 管理ポート （2） 7 コンソール ポート （1）

4 ID LED
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図 1-4 Cisco Nexus 3048 スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3048 スイッチのポート

Cisco Nexus 3048 スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 10/100/1000 イーサネッ ト  ダウン リ ンク  ポー ト （48 ポート ）

• 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク  ポート  

• 100/1000 イーサネッ ト管理ポート （2 ポート ）

• コンソール ポート （1 ポート ）

• USB ポート （1 ポート ）

シャーシには、 サーバに接続する  48 個の 10/100/1000 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ダウン リ ンク  
ポート があ り ます。 サーバは多くの場合、 同じ ラ ッ ク または近くのラ ッ クにあ り ます。 銅ケー
ブルで RJ-45 コネク タを使用して、 スイ ッチをサーバに接続します。 ポー トは左から右へ 1 ～ 
48 の番号が付けられており、 奇数ポート が上、 偶数ポート が下の位置にな り ます。

大 4 個の 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク  ポート を使用して、
スイ ッチを  1 ～ 4 台のホス ト またはスイ ッチに接続します。 これらのポー ト ご とに SFP または 
SFP+ ト ランシーバを使用します。

2 つの 100/1000 イーサネッ ト管理ポート によ り、 スイ ッチの動作を管理できます。 銅ケーブル
の RJ-45 コネク タを使用する こ とによ り、 これらの 2 つのポー ト を通じてスイ ッチに接続でき
ます。

1 個のコンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシューティ ング操作の実行
に使用できます。 銅ケーブルの RJ-45 コネク タを使用して、 このポート に接続します。

1 個の USB ポー トは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用できます。

1 ID LED と ステータス  LED 3 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イー
サネッ ト  アップ リ ンク  ポー ト （4）

2 10/100/1000 イーサネッ ト  ダウン リ ンク  
ポート （48）

4 アース  パッ ド
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Cisco Nexus 3048 スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-5 を参照し
て ください。

シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 前面から背面へのエアーフローまたは背面から前面へのエアーフロー
を指定して発注できます。 必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注
して ください。 ファン  ト レイおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 ス
イ ッチは背面から前面へのエアーフローで動作しているので、 背面から前面へのエアーフロー
を指定して電源モジュールを発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イ
プがない場合、 スイ ッチは前面から背面へのエアーフローで動作しているので、 前面から背面
へのエアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

電源モジュールの仕様については、 「電力仕様」 （P.B-2） を参照して ください。 電源モジュー
ルの LED、 および LED が示す内容については、 「Power Supply Status」 （P.D-3） を参照して く
ださい。

表 1-5 Cisco Nexus 3048 電源モジュールの部品番号

電源 エアーフローの方向 電源モジュールの部品番号

AC Forward N2200-PAC-400W=

AC 反転 N2200-PAC-400W-B=

DC Forward N2200-PDC-400W=

DC 反転 N3K-PDC-350W-B=
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Cisco Nexus 3048 スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3048 スイ ッチには、 ファン  ト レイからポー ト  コネク タ側に排気する標準エアーフ
ロー （スペア部品番号 N3K-C3048-FAN=）、 またはシャーシのポート  コネク タ側からファン  ト
レイに排気する反転エアーフロー （スペア部品番号 N3K-C3048-FAN-B） のファン  ト レイが 1 
つ付属しています。 ファン  ト レイは稼働中にホッ ト  スワ ップできますが、 2 分以内に交換する
必要があ り ます。 そ う しないと、 スイ ッチが過熱状態にな り、 シャ ッ ト  ダウンする可能性があ
り ます。

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。 ファン  ト レイ
および電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 スイ ッチは反転エアーフローで
動作しているので、 反転エアーフローを指定してファン  ト レイを発注して ください。 これらの
モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがない場合、 スイ ッチは標準エアーフローで動作してい
るので、 標準エアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3048 スイッチのポート接続

ダウン リ ンク  ポート 、 管理ポート 、 コンソール ポート には銅ケーブルで RJ-45 コネク タを使用
し、 アップ リ ンク  ポート には SFP または SFP+ ト ランシーバを使用します。

4 個のアップ リ ンク  ポートは SFP および SFP+ ト ランシーバをサポート しています。 これには、
銅ケーブルまたは光ケーブルを接続できます。 表 1-6 に、 使用可能な SFP+ ト ランシーバおよ
びケーブル接続を示します。 表 1-7 に、 使用可能な SFP ト ランシーバおよびケーブル接続を示
します。

表 1-6  Cisco Nexus 3048 スイッチ アップリンク  ポート用の SFP ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

GLC-T 1000BASE-T SFP ト ランシーバ

GLC-SX-MM ギガビッ ト  イーサネッ ト  マルチモード  ファ イバ （MMF） SFP ト ランシーバ
（タ イプ SX の LC コネク タ付き） 

GLC-LH-SM ギガビッ ト  イーサネッ ト  シングルモード  ファ イバ （SMF） SFP ト ランシー
バ （タ イプ LX/LH の LC コネク タ付き） 
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Cisco Nexus 3064 スイッチ
Cisco Nexus 3064 は、48 の固定 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ホス ト  ポート 、
4 つの固定 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ネッ ト ワーク  ポート 、2 つの固定 100/1000 管理ポート 、
1 つのコンソール ポート をサポートする、 1 ラ ッ ク  ユニッ ト （RU） ス イ ッチです。 スイ ッチに
は 1 つまたは 2 つの AC または DC 電源モジュール ユニッ ト と  1 つのファン  ト レイ  モジュール
が含まれており、 どちら も前面または背面へのエアーフローで冷却されます。 スイ ッチには、
レイヤ 3 のラ イセンスが含まれます。 Cisco Nexus 3064 は、 非常に低い公称遅延を提供し、 電
源投入時の自動プロビジ ョ ニングをサポート し、 低電力を消費します。 適切な  Cisco Nexus 
3064 スイ ッチ バンドルを注文するには、 表 1-8 を参照して ください。

表 1-7  Cisco Nexus 3048 スイッチ アップリンク  ポート用の SFP+ ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

SFP-10G-SR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： シ ョー ト レンジ SFP+ モジュール 

SFP-10G-LR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： ロングレンジ  SFP+ モジュール 

SFP-H10GB-CU1M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （1 m 銅製受動ケーブルに
接続）

SFP-H10GB-CU3M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （3 m 銅製受動ケーブルに
接続）

SFP-H10GB-CU5M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （5 m 銅製受動ケーブルに
接続）

SFP-H10GB-ACU7M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （7 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

SFP-H10GB-ACU10M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （10 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

表 1-8 Cisco Nexus 3064 スイッチ バンドル

電源モジュール エアーフローの方向 レイヤ 3 ライセンス 部品番号

発注する場合に選択 発注する場合に選択 No N3K-C3064PQ-10GE

N3K-C3064PQ-10GX

AC Forward Yes N3K-C3064-E-FA-L3

N3K-C3064-X-FA-L3

AC 反転 Yes N3K-C3064-E-BA-L3

N3K-C3064-X-BA-L3

DC Forward Yes N3K-C3064-E-FD-L3

N3K-C3064-X-FD-L3

DC 反転 Yes N3K-C3064-E-BD-L3

N3K-C3064-X-BD-L3
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この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチのシャーシ」 （P.1-13）

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチのポート 」 （P.1-14）

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-15）

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-16）

• 「Cisco Nexus 3064 スイ ッチのポート接続」 （P.1-16）

Cisco Nexus 3064 スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus 3064 シャーシ（部品番号 N3K-C3064PQ-10GE または N3K-C3064PQ-10GX）
は、 高さ  1.72 インチ （4.37 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 19.7 インチ （45.0 cm）
です。 このスイ ッチは 19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、
サーバ ポート との距離が近く なるよ うにシャーシの背面にあ り ます。電源モジュールとファン  
ト レイ  モジュールは、 前面からアクセスできるので交換が容易です。 このスイ ッチは、 スイ ッ
チの前面がコールド  アイル （標準エアーフロー） にあるか、 ホッ ト  アイル （反転エアーフ
ロー） にあるかによって、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できま
す。 また、 AC または DC 電源モジュールを持つスイ ッチを発注できます。

2 つの電源モジュールと  1 つのファン  ト レイでフル装備したスイ ッチは、 重量が 20.5 ポンド
（9.3 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-5 に、 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネン ト を示
します。 図 1-6 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネ
ン ト を示します。

図 1-5 Cisco Nexus 3064 スイ ッチの前面図
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図 1-6 Cisco Nexus 3064 スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3064 スイッチのポート

スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ダウン リ ンク  ポート （48 ポート ）

• 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク  ポート （4 ポート 、 それぞれ 4 x 10 ギガビッ ト  
イーサネッ ト を処理）

• 100/1000 イーサネッ ト管理ポート （2 ポート ）

• コンソール ポート （1 ポート ）

• USB ポート （1 ポー ト ）

シャーシには、サーバに接続する  48 個の 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ダウ
ン リ ンク  ポート があ り ます。 サーバは多くの場合、 同じ ラ ッ ク または近くのラ ッ クにあ り ま
す。 Small Form-Factor Pluggable Plus （SFP+） ト ランシーバと銅または光ケーブルを使用して、
スイ ッチをサーバに接続します。 ポー トは左から右へ 1 ～ 48 の番号が付けられており、 奇数
ポート が上、 偶数ポート が下の位置にな り ます。

1 AC または DC 電源モジュール （2） （図は AC 電源モ
ジュール）

5 ステータス  LED

2 ファン  ト レイ （1） 6 USB ポー ト （1）

3 管理ポート （2） 7 コンソール ポー ト （1）

4 ID LED

1

4
2

3

23
99

75
1 ID LED と ステータス  LED 3 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ン

ク  ポー ト （4）

2 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサ
ネッ ト  ダウン リ ンク  ポート （48）

4 アース  パッ ド
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大 4 個の 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク  ポート を使用して、 スイ ッチを  1 ～ 4 台
のホス ト またはスイ ッチに接続します。 これらのポート ご とにク ワ ッ ド  SFP+ （QSFP+） ト ラ
ンシーバを使用します。 この ト ランシーバは、 4 本の銅ケーブルがすでに接続されていて （そ
れぞれ 10 ギガビッ ト のデータを処理）、 各ケーブルに SFP+ ト ランシーバが付いているか、 ま
たは光ケーブルを、 QSFP+ ト ランシーバと別のスイ ッチ上の別の QSFP+ ト ランシーバに接続
します。

2 つの 100/1000 イーサネッ ト管理ポート によ り、 スイ ッチの動作を管理できます。 銅ケーブル
の RJ-45 コネク タを使用する こ とによ り、 これらの 2 つのポー ト を通じてスイ ッチに接続でき
ます。

1 個のコンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシューティ ング操作の実行
に使用できます。 銅ケーブルの RJ-45 コネク タを使用して、 このポート に接続します。

1 個の USB ポー トは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用できます。

Cisco Nexus 3064 スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-9 を参照し
て ください。

シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 前面から背面へのエアーフローまたは背面から前面へのエアーフロー
を指定して発注できます。 必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注
して ください。 ファン  ト レイおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 ス
イ ッチは背面から前面へのエアーフローで動作しているので、 背面から前面へのエアーフロー
を指定して電源モジュールを発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イ
プがない場合、 スイ ッチは前面から背面へのエアーフローで動作しているので、 前面から背面
へのエアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

表 1-9 Cisco Nexus 3064 電源モジュールの部品番号

電源 エアーフローの方向 電源モジュールの部品番号

AC Forward N2200-PAC-400W=

AC 反転 N2200-PAC-400W-B=

DC Forward N2200-PDC-400W=

DC 反転 N3K-PDC-350W-B=
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注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

電源モジュールの仕様については、 「電力仕様」 （P.B-2） を参照して ください。 電源モジュール
の LED、 および LED が示す内容については、 「Power Supply Status」 （P.D-3） を参照して くだ
さい。

Cisco Nexus 3064 スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3064 スイ ッチには、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを提供するファン  
ト レイが 1 つ付属します。 ファン  ト レイは稼働中にホッ ト  スワ ップできますが、 2 分以内に交
換する必要があ り ます。 そ う しないと、 スイ ッチが過熱状態にな り、 シャ ッ ト  ダウンする可能
性があ り ます。

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。 ファン  ト レイ
および電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 スイ ッチは反転エアーフローで
動作しているので、 反転エアーフローを指定してファン  ト レイを発注して ください。 これらの
モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがない場合、 スイ ッチは標準エアーフローで動作してい
るので、 標準エアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3064 スイッチのポート接続

アップ リ ンクおよびダウン リ ンク  ポート には銅または光ケーブル付きの QSFP+、 SFP+、 およ
び SFP ト ランシーバ、 管理ポート には RJ-45 コネク タ、 コンソール ポート には RJ-45 コネク
タ、 USB ポート には USB A コネク タをそれぞれ使用できます。

4 個のアップ リ ンク  ポートは QSFP+ ト ランシーバをサポート しており、 それぞれ単一の 40 ギ
ガビッ ト光ケーブル、 40 ギガビッ ト銅ケーブル、 または 4 本の 10 ギガビッ ト銅ケーブル
（SFP+ ト ランシーバ付き） に接続できます。 表 1-10 に、 使用可能な QSFP+ ト ランシーバおよ
びケーブル接続を示します。
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48 個のダウン リ ンク  ポートは SFP+ および SFP ト ランシーバをサポート しています。 これには
銅ケーブルを接続するか、 光ケーブルを接続する こ と も可能です。 表 1-11 に、 使用可能な 
SFP+ ト ランシーバおよびケーブル接続を示します。 表 1-12 に、 使用可能な SFP ト ランシーバ
およびケーブル接続を示します。

表 1-10 Cisco Nexus 3064 スイッチで使用される QSFP+ ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

QSFP-40G-SR4 光ケーブルの両端の 40 ギガビッ ト  SR4 QSFP ト ランシーバ。 大 
100 m の距離に使用。

QSFP-H40G-CU1M 1 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-H40G-CU3M 3 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-H40G-CU5M 5 m の銅製受動ケーブルを使用した 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU1M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 1 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU3M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 3 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

QSFP-4SFP10G-CU5M それぞれが SFP+ ト ランシーバに接続されている、 4 本の 5 m 銅製受
動ケーブルに接続された 40 ギガビッ ト  ト ランシーバ

表 1-11 Cisco Nexus 3064 スイッチの SFP+ ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

SFP-10G-SR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： シ ョー ト レンジ SFP+ モジュール 

SFP-10G-LR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： ロングレンジ  SFP+ モジュール 

SFP-H10GB-CU1M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （1 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-CU3M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （3 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-CU5M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （5 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-ACU7M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （7 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

SFP-H10GB-ACU10M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （10 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

表 1-12  Cisco Nexus 3064 スイッチの SFP ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

GLC-T 1000BASE-T SFP ト ランシーバ

GLC-SX-MM ギガビッ ト  イーサネッ ト  マルチモード  ファ イバ （MMF） SFP ト ランシーバ
（タ イプ SX の LC コネク タ付き） 

GLC-LH-SM ギガビッ ト  イーサネッ ト  シングルモード  ファ イバ （SMF） SFP ト ランシー
バ （タ イプ LX/LH の LC コネク タ付き） 
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Cisco Nexus 3132Q スイッチ
Cisco Nexus 3132Q スイ ッチは、 Cisco Nexus 3100 スイ ッチのメ ンバーである高性能スイ ッチで
す。 Nexus 3100 スイ ッチは第 2 世代の Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチで、 第 1 世代のス
イ ッチと比べてポート密度、 スケーラビ リ テ ィおよび機能が向上しています。

Cisco Nexus 3132Q は、 32 個の拡張 QSFP （QSFP+） ポー ト を有する  1 ラ ッ ク  ユニッ ト （RU）
の 40 Gbps Quad Small Form-Factor Pluggable （QSFP） ベースのスイ ッチです。 また、 1つめの 
QSFP ポート で内部に多重化される  4 つの SFP+ ポート もあ り ます。 各 QSFP+ ポートは、 ネイ
テ ィブ 40 Gbps または 4 x 10 Gbps モードで実行できます。 このスイ ッチは、 低遅延と省電力に
適化された真の phy レス  スイ ッチです。 標準および反転の （ポー ト側排気とポート側吸気）

エアーフロー スキームの両方をサポート します。 Cisco Nexus 3132Q は、 コス ト効率の高い電
力効率に優れたラ インレー ト のレイヤ 2 および 3 アクセス  スイ ッチまたは リーフ  スイ ッチを必
要とするデータセンターに 適です。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3132Q スイ ッチのシャーシ」 （P.1-18）

• 「Cisco Nexus C3132Q スイ ッチのポート 」 （P.1-20）

• 「Cisco Nexus 3132Q スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-20）

• 「Cisco Nexus 3132Q スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-21）

• 「Cisco Nexus 3132Q スイ ッチの ト ランシーバおよびケーブルのオプシ ョ ン」 （P.1-21）

Cisco Nexus 3132Q スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus C3132Q シャーシ （部品番号 N3K-C3132Q-40GE） は、 高さ  1.72 インチ
（4.4 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 19.7 インチ （50.5 cm） です。 このスイ ッチは 
19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、 サーバ ポート との距
離が近く なるよ うにシャーシの背面にあ り ます。 電源モジュールとファン  ト レイ  モジュール
は、 前面からアクセスできるので交換が容易です。 標準または反転エアーフロー付きのスイ ッ
チを注文できます。 標準エアーフロー （空気がファン  ト レイおよび電源モジュール経由で入
り、 ポー ト経由で出ていくポー ト側排気） は、 AC および DC 電源モジュールでサポート され
ます。 反転エアーフロー （空気がポート経由で入り、 ファン  ト レイおよび電源モジュール経由
で出ていくポー ト側吸気） は、 AC 電源モジュールのみでサポート されます。

スイ ッチの重さは 21.5 ポンド （9.3 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-7 に、 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネン ト を示
します。 図 1-8 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネ
ン ト を示します。
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図 1-7 Cisco Nexus C3132Q スイ ッチの前面図

図 1-8 Cisco Nexus C3132Q スイ ッチの背面図

1 電源モジュール 2 ファン
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Cisco Nexus C3132Q スイッチのポート

スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 32 個の QSFP+ ポー トはそれぞれ、 ネイテ ィブ 40 ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 4 x 10 ギ
ガビッ ト  イーサネッ ト  モードをサポート します。

• SFP+ ポート （4 個） 

• 管理ポート 、 コンソール ポート 、 および USB フラ ッシュ  メモ リ  ポート

Small Form-Factor Pluggable Plus （SFP+） ト ランシーバと銅または光ケーブルを使用して、 ス
イ ッチをサーバに接続します。 管理ポート では、 スイ ッチ操作を管理する こ とができます。 コ
ンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシューテ ィ ング操作の実行に使用で
きます。 USB ポートは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用できます。

Cisco Nexus 3132Q スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-13 を参照し
て ください。

シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 前面から背面へのエアーフローまたは背面から前面へのエアーフロー
を指定して発注できます。 必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注
して ください。 ファン  ト レイおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 ス
イ ッチは背面から前面へのエアーフローで動作しているので、 背面から前面へのエアーフロー
を指定して電源モジュールを発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イ
プがない場合、 スイ ッチは前面から背面へのエアーフローで動作しているので、 前面から背面
へのエアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

表 1-13 Cisco Nexus C3132Q 電源モジュールの部品番号

電源モジュールの
部品番号

電源およびエアー
フローの方向 説明

N2200-PAC-400W AC
Forward

N2K/3K 400W AC 電源、 標準エアーフロー （ポー
ト側で排気）

N2200-PAC-400W-B AC

反転
N2K/3K 400W AC 電源、 リバース  エアーフロー
（ポー ト側で吸気）

N2200-PDC-400W DC
Forward

N2K/3K 400W DC 電源、 標準エアーフロー （ポー
ト側で排気）

N3K-PDC-350W-B DC

反転
N3K シ リーズ 350W DC 電源、 リバース  エアーフ
ロー （ポー ト側で吸気）
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注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

Cisco Nexus 3132Q スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus C3132Q スイ ッチは、 冷却のため標準エアーフローまたは反転エアーフローを提供
する  4 つの （3+1） 冗長ファンをサポート します。 稼動中にファン  ト レイをホッ ト  スワ ップで
きますが、 1 分以内に交換する必要があ り ます。

標準 （ポー ト側排気） と反転 （ポー ト側吸気） の両方のエアフロー方式がサポート されていま
す。 ポー ト側排気方式は、 ファン側 （コールド  アイルに面している） から コールド  エアが入
り、 ポー ト側 （ホッ ト  アイルに面している） から排気する場合に使用します。 ポー ト側吸気方
式は、 ポート （コールド  アイルに面している） からエアが入り、 ファン側 （ホッ ト  アイルに
面している） から排気する場合に使用します。

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3132Q スイ ッチのト ランシーバおよびケーブルのオプ
シ ョ ン

Cisco Nexus 3132Q には、 32 個の QSFP+ ポート があ り ます。 QSFP+ テク ノ ロジーによ り、 デー
タセンターで 10 ギガビッ ト のイーサネッ ト  インフラス ト ラ クチャから  40 ギガビッ ト のイーサ
ネッ ト  インフラス ト ラ クチャにスムーズに移行できます。 Cisco Nexus 3132Q スイ ッチの 
QSFP+ ポートはそれぞれ、 ネイテ ィブ 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  モード または 4 x 10 ギガ
ビッ ト  イーサネッ ト  モードで稼動できます。 このスイ ッチは、 これら  2 つのモードに対して
ファ イバ ケーブル配線および銅ケーブル配線のソ リ ューシ ョ ンをサポート します。

低コス ト のケーブル配線には、 銅線ベースの 40 Gbps Twinax ケーブルを使用でき、 ケーブル範
囲が長い場合は、 短距離光ト ランシーバが優れています。 QSFP+ ポー ト から  10 ギガビッ ト  
イーサネッ ト  スイ ッチまたはホス トへの接続を確立でき、 それには一方の端に 1 個の QSFP+ 
ト ランシーバが、 も う一方の端に 4 個の SFP+ ト ランシーバが付いているスプ リ ッ タ  ケーブル
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が使用されます。 両端に QSFP+ SR4 ト ランシーバを使用し、 サードパーティ製のファ イバ ス
プ リ ッ タ  MPO-to-LC ケーブルを用意する こ とによって、 同様の機能をファ イバ ソ リ ューシ ョ
ンで実現できます。 表 1-14 に、 サポート される  QSFP ト ランシーバ タ イプを示します。

Cisco Nexus 3164Q スイッチ
Cisco Nexus 3164Q スイ ッチは、 リ リース  6.1(2)I2(2a) 以降の Cisco Nexus 9000 シ リーズ スイ ッ
チをサポートする  Cisco NX-OS ソフ ト ウェア  オペレーテ ィ ング  システムの拡張バージ ョ ンを
実行する  40 ギガビッ ト のスイ ッチです。 NX-OS ソフ ト ウェアの リ リース  6.1(2)I2(2a) 以降の
バージ ョ ンで使用できる機能については、 リ リース  6.1(2)I2(2a) 以降の 『Cisco Nexus 9000 
Series NX-OS Release Notes』 を参照して ください。

このスイ ッチには、 64 個の拡張 Quad Small Form-Factor Pluggable （QSFP+） ポー ト があ り、 そ
れぞれがネイテ ィブ 40 ギガビッ ト  モード または 4x10 ギガビッ ト  モードで動作します。

表 1-14 Cisco Nexus C3132Q スイッチでサポート される ト ランシーバ

部品番号 説明

QSFP-H40G-AOC1M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 1m 

QSFP-H40G-AOC2M  QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 2m 

QSFP-H40G-AOC3M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 3m 

QSFP-H40G-AOC5M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 5m 

QSFP-H40G-AOC7M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 7m 

QSFP-H40G-AOC10M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 10m 

QSFP-4x10G-AOC1M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 1m 

QSFP-4x10G-AOC2M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 2m 

QSFP-4x10G-AOC3M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 3m 

QSFP-4x10G-AOC5M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 5m 

QSFP-4x10G-AOC7M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 7m 

QSFP-4x10G-AOC10M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 10m 

QSFP-4SFP10G-CU3M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 3m 

QSFP-4SFP10G-CU1M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 1m 

QSFP-H40G-CU3M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 3 m 

QSFP-H40G-CU1M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 1 m 

QSFP-40G-SR4 MPO コネクタ付きの 40GBASE-SR4 QSFP ト ランシーバ モジュール 

QSFP-40G-CSR4 MMF 用の 40GBASE-CSR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、 4 
レーン、 波長 850 nm、 12 ファ イバ MPO/MTP コネク タ、 OM3 ファ
イバで 300 m の範囲 

QSFP-40GE-LR4 SMF 用の 40GBASE-LR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、
1310 nm ウ ィ ン ド ウ  Muxed 内部モジュール内 4 CWDM レーン、
デュプレ ッ ク ス  LC コネク タ、 10 km の範囲 

CVR-QSFP-SFP10G Cisco QSA モジュール
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この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチのシャーシ」 （P.1-23） 

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチのポー ト 」 （P.1-24） 

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-24） 

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-25） 

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの ト ランシーバおよびケーブルのオプシ ョ ン」 （P.1-26） 

Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ

このスイ ッチのシャーシは、 高さが 3.48 インチ （8.8 cm または 2 RU）、 幅が 17.4 インチ
（44.2 cm）、 奥行が 22.3 インチ （56.6 cm） です。 スイ ッチは標準の 19 インチ （48.3 cm） の
ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、 サーバ ポート との距離が近くなるよ うに、
シャーシの背面にあ り ます。 電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールは簡単に交換できる
よ うにシャーシの前面にあ り ます。 スイ ッチは背面から前面へのエアーフロー （ポー ト側排
気） を備えています。

シャーシの重さは 37 ポンド （16.8 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-9 に、 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネン ト を示
します。 図 1-10 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネ
ン ト を示します。

図 1-9 Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの前面図
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1 アース  パッ ド 3 ファン  ト レイ （左に FAN 1、 右に FAN 2 
と ラベル付き）

2 電源モジュール （左に PS 1、 右に PS 2 と
ラベル付き）

4 ビーコン （BCN） およびステータス
（STS） LED
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図 1-10 Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3164Q スイッチのポート

スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 64 個の 40 ギガビッ ト  QSFP+ インターフェイ  ポート （40 ギガビッ ト のネイテ ィブ モード
または 4x10 ギガビッ ト  モードで動作できます） 

• 管理ポート 、 コンソール ポート 、 および USB フラ ッシュ  メモ リ  ポート

インターフェイス  ポート については、 銅線ケーブルまたは光ケーブルと拡張 Quad Small Form 
factor Pluggable Plus （QSFP+） ト ランシーバを使用して、 スイ ッチをサーバに接続します。 こ
れらのケーブルは、 一方の端に QSFP+ ト ランシーバ、 も う一方の端に 4 個の SFP+ ト ランシー
バが備わったブレークアウ ト  ケーブルにする こ と もできます。

スイ ッチの初期設定には RS232 コンソール ポート を使用し、 スイ ッチ動作の管理にはアウ ト
オブバンド管理ポート を使用します。 スイ ッチ設定をダウンロード またはアップロードする必
要がある場合は、 USB ポート でフラ ッシュ  ド ラ イブを使用できます。

Cisco Nexus 3164Q スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、AC 
電源モジュールが 1 つまたは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだ
けで稼働しますが、 冗長性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。 シャーシに 
2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  スワ ップできま
す。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい電源モジュー
ルを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源モジュールを
取り外すこ とができます。
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1 ビーコン （BCN）、 ステータス （STS）
および環境 （ENV） LED

5 40 ギガビッ ト のネイテ ィブ モード または 
4x10 ギガビッ ト  モードで動作する  64 個の 
40 ギガビッ ト  QSFP+ ポート

2 ソフ ト ウェア  イ メージ転送用の USB 
ポート

6 4 支柱ラ ッ ク （両側にそれぞれブラケッ ト  
1 つ） の前面マウン ト  ブラケッ ト を取り付
けるためのネジ穴 （2 個）

3 アウ ト オブバンド管理ポート （RJ-45 
ポート ）

7 シャーシ末端の電源モジュールとファン  ト
レイを下部支持レールにロ ッ クするための
シャーシの両側にある ノ ッチ。

4 コンソール ポート （RS232 ポー ト ）
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3164Q スイッチ
電源モジュールのファンは電源モジュールから冷気を排出します。 このエアーフローの方向
（現在使用可能な唯一のエアーフローの方向） は、 イジェ ク タ  ハンドルの赤紫色のス ト ラ イプ
で識別されます。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-15 を参照し
て ください。

注意 現在、 ポート側吸気エアーフローのみを備えた交換用電源モジュールを発注できます。 ポー ト
側吸気エアーフローは電源モジュールで赤紫色ス ト ラ イプによ り識別されます。 別の色が付い
たス ト ラ イプを用いて別のエアーフローの方向を使用する場合、 同じシャーシ内のすべての電
源モジュールとファン  ト レイが同じ色付きス ト ラ イプであるかを確認する必要があ り ます。 そ
う しないと、 過熱状態が発生する場合があ り スイ ッチがシャ ッ ト ダウンします。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュールで埋めるまで、 機能していない電源モジュールをそのまま
にしておいて ください。

Cisco Nexus 3164Q スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチは、冷却のためのポート側吸気エアーフローを提供する  2 個のファ
ン  ト レイをサポート します。稼動中にファン  ト レイの 1 つをホッ ト  スワ ップできますが、 1 分
以内に交換する必要があ り ます。 1 分以内にファン  ト レイを交換できない場合は、 交換する準
備が整う まで元のファン  ト レイをシャーシに置いたままにする こ と を推奨します。

現在は、 ポー ト側吸気エアーフローのみがサポート されており、 すべてのポート側吸気のファ
ン  ト レイには、 外面に赤紫色のス ト ラ イプが付いています。 同じシャーシ内のすべてのファン  
ト レイ と電源モジュールは、 同じエアーフローの方向と同じ色付きス ト ラ イプになっている必
要があ り ます。 ファン  ト レイを注文する と きに別のエアーフローの方向を使用できるよ うに
なっている場合は、 交換用のファン  ト レイが同じシャーシ内の他のモジュールと同じエアーフ
ローの方向および同じ色付きス ト ラ イプである こ と を確認する必要があ り ます。

表 1-15 Cisco Nexus 3164Q 電源モジュールの部品番号

電源モジュールの
部品番号

エアーフローのス
ト ライプの色 説明

N9K-PAC-1200W 赤紫色 ポート側吸気エアーフローを備えた 1200 W AC 電
源モジュール 
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3164Q スイッチ
注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3164Q スイッチのト ランシーバおよびケーブルのオプ
シ ョ ン

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチは、 40 ギガビッ ト  QSFP+ ト ランシーバをサポート し、 インター
フェイス  ケーブルの両端の QSFP+ ト ランシーバを使用した 40 ギガビッ ト のネイテ ィブ モー
ド、 またはブレークアウ ト  ケーブルの一端の SFP+ ト ランシーバおよび他の 4 つの端部の 
QSFP+ ト ランシーバを使用した 4x10 ギガビッ ト  モードで実行できます。 このスイ ッチは、 光
ファ イバおよび銅ケーブルの両方をサポート します。表 1-16 に、サポート される ト ランシーバ 
タ イプおよびケーブルを示します。

表 1-16 Cisco Nexus 3164Q スイッチでサポート される ト ランシーバおよびケーブル

部品番号 説明

QSFP-40G-CSR4 MMF 用の 40GBASE-CSR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、
4 レーン、 波長 850 nm、 12 ファ イバ MPO/MTP コネク タ、 OM3 
ファ イバで 300 m の範囲 

QSFP-40G-SR4 MPO コネク タ付きの 40GBASE-SR4 QSFP ト ランシーバ モジュール 

QSFP-40GE-LR4 SMF 用の 40GBASE-LR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、
1310 nm ウ ィ ン ド ウ  Muxed 内部モジュール内 4 CWDM レーン、
デュプレ ッ ク ス  LC コネク タ、 10 km の範囲 

QSFP-4SFP10G-CU1M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 1m

QSFP-4SFP10G-CU3M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 3m 

QSFP-4SFP10G-CU5M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 5m 

QSFP-4x10G-AOC1M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 1m 

QSFP-4x10G-AOC2M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 2m 

QSFP-4x10G-AOC3M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 3m 

QSFP-4x10G-AOC5M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 5m 

QSFP-4x10G-AOC7M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 7m 

QSFP-4x10G-AOC10M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 10m 

QSFP-H40G-AOC1M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 1m 

QSFP-H40G-AOC2M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 2m 

QSFP-H40G-AOC3M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 3m 

QSFP-H40G-AOC5M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 5m 

QSFP-H40G-AOC7M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 7m 

QSFP-H40G-AOC10M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 10m 
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  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
Cisco Nexus 3164Q は、 ラ ッ ク内または隣接ラ ッ ク とのケーブル配線用と して、 QSFP+ 直接接
続 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト銅線をサポート します。 これは、 ト ランシーバと  Twinax ケーブ
ルを統合した、 エネルギー効率が高く低コス ト のソ リ ューシ ョ ンです。 また、 それよ り も長い
ケーブル配線用と して、 マルチモードおよびシングルモードの光 QSFP+ ト ランシーバをサ
ポート します。

Cisco Nexus 3164Q は、 既存のギガビッ ト  イーサネッ ト  インフラス ト ラ クチャ と互換性があ り
ます。 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイスは、 40 ギガビッ ト のネイテ ィブ モード ま
たは 4x10 ギガビッ ト  モードで動作できます。

Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチは、 Cisco Nexus 3100 スイ ッチのメ ンバーである高性能スイ ッチ
です。 Nexus 3100 スイ ッチは第 2 世代の Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチで、 第 1 世代のス
イ ッチと比べてポート密度、 スケーラビ リ テ ィおよび機能が向上しています。

Cisco Nexus 3172PQ は、 48 個の SFP+ ポート と  6 個の Quad SFP+ （QSFP+） ポー ト を有する  1 
ラ ッ ク  ユニッ ト （RU） の 10 Gbps 拡張 Small Form-Factor Pluggable （SFP+） ベースの ToR ス
イ ッチです。 各 SFP+ ポートは、 100 Mbps、 1 Gbps、 または 10 Gbps モードで動作でき、 各 
QSFP+ ポートはネイテ ィブ 40 Gbps または 4 x 10 Gbps モードで動作できます。 このスイ ッチ
は、 低遅延と省電力に 適化された真の phy レス  スイ ッチです。 標準および反転の （ポー ト側
排気とポート側吸気） エアーフロー スキームの両方をサポート します。 Cisco Nexus 3172PQ 
は、 コス ト効率の高い電力効率に優れたラ インレー ト のレイヤ 2 および 3 アクセス  スイ ッチま
たは リーフ  スイ ッチを必要とするデータセンターに 適です。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチのシャーシ」 （P.1-27）

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチのポート 」 （P.1-29）

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-29）

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-31）

• 「Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチの ト ランシーバおよびケーブルのオプシ ョ ン」 （P.1-31）

Cisco Nexus 3172PQ スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus 3172PQ シャーシ （部品番号 N3K-N3172PQ-10GE） は、 高さ  1.72 インチ
（4.4 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 19.7 インチ （50.5 cm） です。 このスイ ッチは 
19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、 サーバ ポート との距
離が近く なるよ うにシャーシの背面にあ り ます。 電源モジュールとファン  ト レイ  モジュール
は、 前面からアクセスできるので交換が容易です。 標準または反転エアーフロー付きのスイ ッ
チを注文できます。 標準エアーフロー （空気がファン  ト レイおよび電源モジュール経由で入
り、 ポー ト経由で出ていくポー ト側排気） は、 AC および DC 電源モジュールでサポート され
ます。 反転エアーフロー （空気がポート経由で入り、 ファン  ト レイおよび電源モジュール経由
で出ていくポー ト側吸気） は、 AC 電源モジュールのみでサポート されます。

QSFP-H40G-CU1M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 1 m

QSFP-H40G-CU3M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 3 m 

表 1-16 Cisco Nexus 3164Q スイッチでサポート される ト ランシーバおよびケーブル （続き）

部品番号 説明
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  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
スイ ッチの重さは 20.0 ポンド （9.3 kg） で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-11 に、 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネン ト を示
します。 図 1-12 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネ
ン ト を示します。

図 1-11 Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチの前面図

1 電源モジュール 2 ファン
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  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
図 1-12 Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3172PQ スイッチのポート

スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 72 x 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート （48 SFP+ および 6 QSFP+） 

– 48 個の SFP ポートは、 1 および 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト をサポート します。

– 6 個の QSFP ポートは 4 x 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト または 40 ギガビッ ト  イーサネッ
ト をそれぞれサポート します。

• 管理ポート 、 コンソール ポート 、 および USB フラ ッシュ  メモ リ  ポート

Small Form-Factor Pluggable Plus （SFP+） ト ランシーバおよび QSFP ト ランシーバと銅または光
ケーブルを使用して、 スイ ッチをサーバに接続します。 管理ポート では、 スイ ッチ操作を管理
する こ とができます。 コンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシューテ ィ
ング操作の実行に使用できます。 USB ポートは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用
できます。

Cisco Nexus 3172PQ スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-17 を参照し
て ください。
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  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 前面から背面へのエアーフローまたは背面から前面へのエアーフロー
を指定して発注できます。 必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注
して ください。 ファン  ト レイおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 ス
イ ッチは背面から前面へのエアーフローで動作しているので、 背面から前面へのエアーフロー
を指定して電源モジュールを発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イ
プがない場合、 スイ ッチは前面から背面へのエアーフローで動作しているので、 前面から背面
へのエアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

表 1-17 Cisco Nexus 3172PQ 電源モジュールの部品番号

電源モジュールの
部品番号

電源およびエアー
フローの方向 説明

N2200-PAC-400W AC
Forward

N2K/3K 400W AC 電源、 標準エアーフロー （ポー
ト側で排気）

N2200-PAC-400W-B AC

反転
N2K/3K 400W AC 電源、 リバース  エアーフロー
（ポー ト側で吸気）

N2200-PDC-400W DC
Forward

N2K/3K 400W DC 電源、 標準エアーフロー （ポー
ト側で排気）

N3K-PDC-350W-B DC

反転
N3K シ リーズ 350W DC 電源、 リバース  エアーフ
ロー （ポー ト側で吸気）
1-30
Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア インスト レーシ ョ ン  ガイ ド

 



マ ニ ュ アルに関する ご意見は  nexus3k -doc feedback@c i sco .com ま で電子
メ ールでお知 ら せ く だ さ い。

第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
Cisco Nexus 3172PQ スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチは、 冷却のため標準エアーフローまたは反転エアーフローを提供
する  4 つの （3+1） 冗長ファンをサポート します。 稼動中にファン  ト レイをホッ ト  スワ ップで
きますが、 1 分以内に交換する必要があ り ます。

標準 （ポー ト側排気） と反転 （ポー ト側吸気） の両方のエアフロー方式がサポート されていま
す。 ポー ト側排気方式は、 ファン側 （コールド  アイルに面している） から コールド  エアが入
り、 ポー ト側 （ホッ ト  アイルに面している） から排気する場合に使用します。 ポー ト側吸気方
式は、 ポート （コールド  アイルに面している） からエアが入り、 ファン側 （ホッ ト  アイルに
面している） から排気する場合に使用します。

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

Cisco Nexus 3172PQ スイッチのト ランシーバおよびケーブルのオプ
ション

Cisco Nexus 3172PQ は、 1、 10、 および 40 ギガビッ ト のさまざまなイーサネッ ト接続オプシ ョ
ンをサポート しています。 1 および 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト接続は 初の 48 個のポート で
実現され、 40 ギガビッ ト  イーサネッ ト接続は、 後の 6 個のポート で QSFP+ ト ランシーバを
使用して実現されます。 QSFP+ テク ノ ロジーによ り、 データセンターで 10 ギガビッ ト のイー
サネッ ト  インフラス ト ラ クチャから  40 ギガビッ ト のイーサネッ ト  インフラス ト ラ クチャにス
ムーズに移行できます。 Cisco Nexus 3172PQ は銅線およびファ イバ ケーブルでの接続をサポー
ト し、 物理レイヤの優れた柔軟性を提供します。 低コス ト のケーブル配線には、 銅線ベースの 
40 Gbps Twinax ケーブルを使用でき、 ケーブル範囲が長い場合は、 短距離光ト ランシーバが
適です。 QSFP ポー ト からアップス ト リーム  10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチへの接続を
確立でき、それには一方の端に 1 個の QSFP ト ランシーバが、 も う一方の端に 4 個の SFP+ ト ラ
ンシーバが付いているスプ リ ッ タ  ケーブルが使用されます。 サードパーテ ィ製のファ イバ ス
プ リ ッ タを調達する こ とによって、 光 ト ランシーバを使用した同様の機能を実現できます。
表 1-18 に、 サポート される  QSFP ト ランシーバ タ イプを示します。

表 1-18 Cisco Nexus 3172PQ スイッチでサポート される QSFP ト ランシーバ

部品番号 説明

QSFP-H40G-AOC1M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 1m 

QSFP-H40G-AOC2M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 2m 

QSFP-H40G-AOC3M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 3m 

QSFP-H40G-AOC5M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 5m 

QSFP-H40G-AOC7M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 7m 
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3172PQ スイッチ
Cisco Nexus 3172PQ は、ラ ッ ク内または隣接ラ ッ ク とのケーブル配線用と して、SFP+ 直接接続 
10 ギガビッ ト  イーサネッ ト銅線をサポート します。 これは、 ト ランシーバと  Twinax ケーブル
を統合した、 エネルギー効率が高く低コス ト の革新的なソ リ ューシ ョ ンです。 長いケーブルの
設置については、 マルチモードおよびシングルモード光 SFP+ ト ランシーバがサポート されま
す。 表 1-19 に、 サポート される  10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバのオプシ ョ ンを示し
ます。

QSFP-H40G-AOC10M QSFP 40G アクテ ィブ光ケーブル 10m 

QSFP-4x10G-AOC1M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 1m 

QSFP-4x10G-AOC2M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 2m 

QSFP-4x10G-AOC3M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 3m 

QSFP-4x10G-AOC5M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 5m 

QSFP-4x10G-AOC7M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 7m 

QSFP-4x10G-AOC10M 4 x SFP 10Gbps アクテ ィブ光ケーブルへの QSFP 10m 

QSFP-4SFP10G-CU5M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 5m

QSFP-4SFP10G-CU3M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 3m 

QSFP-4SFP10G-CU1M 4 x SFP 10 Gbps パッシブ銅線スプ リ ッ タ  ケーブルへの QSFP、 1m 

QSFP-H40G-CU5M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 5 m

QSFP-H40G-CU3M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 3 m 

QSFP-H40G-CU1M 40GBASE-CR4 パッシブ銅線ケーブル、 1 m 

QSFP-40G-SR4 MPO コネクタ付きの 40GBASE-SR4 QSFP ト ランシーバ モジュール 

QSFP-40G-CSR4 MMF 用の 40GBASE-CSR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、 4 
レーン、 波長 850 nm、 12 ファ イバ MPO/MTP コネク タ、 OM3 ファ
イバで 300 m の範囲 

QSFP-40GE-LR4 SMF 用の 40GBASE-LR4 QSFP+ ト ランシーバ モジュール、
1310 nm ウ ィ ン ド ウ  Muxed 内部モジュール内 4 CWDM レーン、
デュプレ ッ ク ス  LC コネク タ、 10 km の範囲 

CVR-QSFP-SFP10G Cisco QSA モジュール

表 1-18 Cisco Nexus 3172PQ スイッチでサポート される QSFP ト ランシーバ （続き）

部品番号 説明

表 1-19 Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチでサポート される  10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ラン
シーバ

部品番号 説明

SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ モジュール （マルチモード  ファ イバ （MMF）） 

SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP+ モジュール （シングルモード  ファ イバ （SMF）） 

SFP-10G-ER SMF 用 Cisco 10GBASE-ER SFP+ モジュール 

SFP-10G-ZR SMF 用 Cisco 10GBASE-ZR SFP+ モジュール

DWDM-SFP10G- 10GBASE-DWDM モジュール （複数のタイプあ り ） 

SFP-H10GB-CU1M 10GBASE-CU SFP+ ケーブル 1m （Twinax ケーブル） 

SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ ケーブル 3m （Twinax ケーブル）
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
Cisco Nexus 3172PQ は、既存のギガビッ ト  イーサネッ ト  インフラス ト ラ クチャ と互換性があ り
ます。 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイスは、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  モード また
は 100 Mbps モードで動作できます。表 1-20 に、 サポート対象のギガビッ ト  イーサネッ ト  SFP 
ト ランシーバを示します。 100 Mbps 接続は、 銅線 SFP ト ランシーバ （SFP-GE-T および 
GLC-T） を使用して実現できます。

Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
Cisco Nexus 3548 は 1 ラ ッ ク  ユニッ ト （RU） ス イ ッチで、 48 の固定 1 ギガビッ トおよび 10 ギ
ガビッ ト  イーサネッ ト  Small Form-Factor Pluggable （SFP+） ポー ト 、 デュアル冗長、 ホッ ト ス
ワ ップ可能な電源モジュール、 4 つのホッ ト スワ ップ可能な独立型冗長ファン、 1 つの 1-PPS 
タ イ ミ ング  ポート 、 2 つの 10/100/1000 管理ポート 、 1 つのコンソール ポート 、 および 1 つの 
USB ポート をサポート します。 電源モジュール ユニッ トおよびファン  ト レイは、 冷却用の標
準エアーフローまたは反転エアーフローを提供します。 Cisco Nexus 3548 は、 超低遅延でラ イ
ンレー ト 、 レイヤ 2 および 3 スイ ッチングを提供し、 低電力を消費します。

（注） Cisco Nexus 3524 （N3K-C3524P-10G） は Cisco Nexus 3548 スイ ッチですが、 アクテ ィブなポー
トは 24 個だけで、 アップグレード して  48 個すべてのポー ト を使用する こ と もできます。 主流
の ト ップオブラ ッ ク （TOR） データセンターでの展開においてもっ と も低いエン ト リ  ポイン ト
で、 アルゴ  ブース ト  テク ノ ロジーと超低遅延を含む包括的な機能セッ ト を備えたワイヤレー
ト のレイヤ 2 およびレイヤ 3 スイ ッチングを提供します。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 3548 スイ ッチのシャーシ」 （P.1-34）

• 「Cisco Nexus 3548 スイ ッチのポート 」 （P.1-35）

• 「Cisco Nexus 3548 スイ ッチの電源モジュール」 （P.1-36）

• 「Cisco Nexus 3548 スイ ッチのファン  ト レイ」 （P.1-37）

• 「Cisco Nexus 3548 スイ ッチのポート接続」 （P.1-38）

SFP-H10GB-CU5M 10GBASE-CU SFP+ ケーブル 5m （Twinax ケーブル） 

SFP-H10GB-ACU7M アクテ ィブ Twinax ケーブル アセンブ リ 、 7 m 

SFP-H10GB-ACU10M アクテ ィブ Twinax ケーブル アセンブ リ 、 10 m

表 1-19 Cisco Nexus 3172PQ スイ ッチでサポート される  10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ラン
シーバ （続き）

部品番号 説明

表 1-20 Cisco Nexus 3172PQ スイッチでサポート されるギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ

部品番号 説明

SFP-GE-T 1000BASE-T NEBS 3 ESD 

GLC-T 1000BASE-T SFP 

GLC-SX-MM GE SFP、 LC コネク タの SX ト ランシーバ （MMF） 

GLC-LH-SM GE SFP、 LC コネク タの LX/LH ト ランシーバ （SMF）
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
Cisco Nexus 3548 スイッチのシャーシ

1 RU の Cisco Nexus 3548 シャーシ （部品番号 N3K-C3548P-10G） は、 高さ  1.72 インチ
（4.37 cm）、 幅 17.3 インチ （43.9 cm）、 および奥行 18.38 インチ （46.7 cm） です。 このスイ ッチ
は 19 インチ （48.3 cm） ラ ッ ク用に設計されています。 スイ ッチ ポートは、 サーバ ポート との
距離が近く なるよ うにシャーシの背面にあ り ます。 電源モジュールとファン  ト レイ  モジュー
ルは、 前面からアクセスできるので交換が容易です。 このスイ ッチは、 スイ ッチの前面がコー
ルド  アイル （標準エアーフロー） にあるか、 ホッ ト  アイル （反転エアーフロー） にあるかに
よって、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 また、 AC また
は DC 電源モジュールを持つスイ ッチを発注できます。

2 つの電源モジュールと  4 つのファンでフル装備したスイ ッチは、 重量が 17.4 ポンド （7.9 kg）
で、 1 人または 2 人で容易に設置できます。

図 1-13 に、 シャーシの前面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネン ト を示
します。 図 1-14 に、 シャーシの背面を示し、 シャーシの設置および接続に使用するコンポーネ
ン ト を示します。

図 1-13 Cisco Nexus 3548 スイ ッチの前面図

1 電源モジュール 2 ファン  ト レイ
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
図 1-14 Cisco Nexus 3548 スイ ッチの背面図

Cisco Nexus 3548 スイッチのポート

スイ ッチ シャーシには、 次のポート があ り ます。

• 固定 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  Small Form-Factor Pluggable （SFP+）
ポー ト （48 ポート ）

• 1-PPS タ イ ミ ング  ポート （1 ポート ）

• 10/100/1000 管理ポート （2 ポート ）

• コンソール ポート （1 ポート ）

• USB ポート （1 ポート ）

シャーシには、サーバに接続する  48 個の 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポー
ト があ り ます。 サーバは多くの場合、 同じ ラ ッ ク または近くのラ ッ クにあ り ます。 Small 
Form-Factor Pluggable Plus （SFP+） ト ランシーバと銅または光ケーブルを使用して、 スイ ッチ
をサーバに接続します。 ポー トは左から右へ 1 ～ 48 の番号が付けられており、 奇数ポート が
上、 偶数ポート が下の位置にな り ます。

1 つの 1-PPS タ イ ミ ング  ポート を、 RF1.0/2.3 QuickConnect コネク タ  タ イプで使用します。

2 つの 100/1000 イーサネッ ト管理ポート によ り、 スイ ッチの動作を管理できます。 銅ケーブル
の RJ-45 コネク タを使用する こ とによ り、 これらの 2 つのポー ト を通じてスイ ッチに接続でき
ます。

1 個の RS-232 シ リ アル コンソール ポートは、 スイ ッチの初期設定、 および ト ラブルシュー
テ ィ ング操作の実行に使用できます。

1 個の USB ポー トは、 スイ ッチの設定の保存または読み込みに使用できます。

1 1 つの pps ポート 、 1 つのコンソール 
ポート 、 1 つの USB ポート 、 1 つの管
理ポート

2 48 の固定 Small Form-Factor Pluggable
（SFP+） ポー ト
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
Cisco Nexus 3548 スイッチの電源モジュール

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには電源モジュール用のスロ ッ ト が 2 つあ り、 初は、 標
準エアーフローまたは反転エアーフローで冷却される  AC または DC 電源モジュールが 1 つま
たは 2 つ取り付けられています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働しますが、 冗長
性を確保するために 2 つめを取り付ける こ とが可能です。

交換用の電源モジュールを発注する場合に使用する部品番号を判断するには、 表 1-21 を参照し
て ください。

シャーシに 2 つの電源モジュールがある場合は、 稼働中に電源モジュールの 1 つをホッ ト  ス
ワ ップできます。 シャーシにある電源モジュールが 1 つだけの場合は、 空きスロ ッ ト に新しい
電源モジュールを取り付け、 その電源モジュールの電源をオンにしてから、 動作中に元の電源
モジュールを取り外すこ とができます。

注意 交換電源モジュールは、 前面から背面へのエアーフローまたは背面から前面へのエアーフロー
を指定して発注できます。 必ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注
して ください。 ファン  ト レイおよび電源モジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合、 ス
イ ッチは背面から前面へのエアーフローで動作しているので、 背面から前面へのエアーフロー
を指定して電源モジュールを発注して ください。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イ
プがない場合、 スイ ッチは前面から背面へのエアーフローで動作しているので、 前面から背面
へのエアーフローを指定して交換モジュールを発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。

（注） 電源モジュールのスロ ッ ト を空のままにしないでください。 電源モジュールを取り外す場合
は、 別のものと交換します。 交換電源モジュールがない場合は、 交換が可能になるか、 スロ ッ
ト をフ ィ ラー ブランク  モジュール （部品番号 N2200-P-BLNK） で埋めるまで、 機能していな
い電源モジュールをそのままにしておいて ください。

電源モジュールの仕様については、 「電力仕様」 （P.B-2） を参照して ください。 電源モジュー
ルの LED、 および LED が示す内容については、 「Power Supply Status」 （P.D-3） を参照して く
ださい。

表 1-21 Cisco Nexus 3548 電源モジュールの部品番号

電源 エアーフローの方向 電源モジュールの部品番号

AC Forward N2200-PAC-400W

AC 反転 N2200-PAC-400W-B

DC Forward N2200-PDC-400W

DC 反転 N3K-PDC-350W-B
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第 1 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの概要

  Cisco Nexus 3548 および Cisco Nexus 3524 スイッチ
Cisco Nexus 3548 スイッチのファン ト レイ

Cisco Nexus 3548 スイ ッチには、 冷却用の標準エアーフローまたは反転エアーフローのいずれ
かを提供する  4 個のファンが付属しています。ファン  ト レイは稼働中にホッ ト  スワ ップできま
すが、 2 分以内に交換する必要があ り ます。 そ う しないと、 スイ ッチが過熱状態にな り、
シャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。

標準 （ポー ト側排気） と反転 （ポー ト側吸気） の両方のエアフロー方式がサポート されていま
す。 ポー ト側排気方式は、 ファン側 （コールド  アイルに面している） から コールド  エアが入
り、 ポー ト側 （ホッ ト  アイルに面している） から排気する場合に使用します。 ポー ト側吸気方
式は、 ポート （コールド  アイルに面している） からエアが入り、 ファン側 （ホッ ト  アイルに
面している） から排気する場合に使用します。 図 1-15 は、 標準エアーフローを示す青色のハン
ドルを搭載した Cisco Nexus 3548 を示します。

図 1-15 標準エアーフローを示す青色のハンドルを搭載した Cisco Nexus 3548

図 1-16 は、 反転エアーフローを示す赤色のハンドルを搭載した Cisco Nexus 3548 を示します。

図 1-16 反転エアーフローを示す赤色のハンドルを搭載した Cisco Nexus 3548

注意 交換ファン  ト レイは、 標準エアーフローまたは反転エアーフローを指定して発注できます。 必
ずスイ ッチで使用されているのと同じエアーフローの方向を発注して ください。

注意 スイ ッチは、 すべての電源モジュールとファン  ト レイ  モジュールがコールド  アイルから吸気
し、 ホッ ト  アイルへ排気して動作している必要があ り ます。 ホッ ト  アイルから吸気した場合
は、 過熱状態にな り、 スイ ッチがシャ ッ ト  ダウンする可能性があ り ます。 同一スイ ッチ内に異
なるエアーフローの方向が混在している と、 エラーが表示されます。
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Cisco Nexus 3548 スイッチのポート接続

Cisco Nexus 3548 は、 さまざまな 1 ギガビッ トおよび 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト接続のオプ
シ ョ ンをサポート します。 ラ ッ ク内、 または隣接するラ ッ クのケーブル接続の場合、 Cisco 
Nexus 3548 は、 ト ランシーバと  Twinax ケーブルを統合して、 エネルギー効率がよ く低コス ト
の革新的ソ リ ューシ ョ ンを提供する  SFP+ 直接接続 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト銅線をサポート
します。 長いケーブルの設置については、 マルチモードおよびシングルモード光 SFP+ ト ラン
シーバがサポート されます。

表 1-22 は、 使用できる  10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバを示します。

Cisco Nexus 3548 は既存のギガビッ ト  イーサネッ ト  インフラス ト ラ クチャ と互換性があ り ま
す。 アップ リ ンクおよびダウン リ ンクの両方の 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイス
は、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  モードで動作できます。 表 1-23 は、 使用できるギガビッ ト  イー
サネッ ト  SFP ト ランシーバを示します。

表 1-22 Cisco Nexus 3548 スイッチでサポート される 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

SFP-10G-SR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： シ ョー ト レンジ SFP+ モジュール 

SFP-10G-LR 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト ： ロングレンジ  SFP+ モジュール 

SFP-10G-ER SMF 用 Cisco 10GBASE-ER SFP+ モジュール

SFP-H10GB-CU1M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （1 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-CU3M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （3 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-CU5M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （5 m 銅ケーブルに接続）

SFP-H10GB-ACU7M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （7 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

SFP-H10GB-ACU10M 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ （10 m アクテ ィブ銅ケーブ
ルに接続）

表 1-23 Cisco Nexus 3548 スイッチでサポート されるギガビッ ト  イーサネッ ト  ト ランシーバ

部品番号 ト ランシーバおよびケーブル

GLC-T 1000BASE-T 

GLC-SX-MM ギガビッ ト  イーサネッ ト  マルチモード  ファ イバ （MMF） SFP ト ランシーバ
（タ イプ SX の LC コネク タ付き） 

GLC-SX-MMD  1000BASE-SX SFP ト ランシーバ モジュール、 MMF、 850 nm、 DOM

GLC-LH-SM ギガビッ ト  イーサネッ ト  シングルモード  ファ イバ （SMF） SFP ト ランシー
バ （タ イプ LX/LH の LC コネク タ付き）

GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP ト ランシーバ モジュール、 MMF/SMF、 1310 nm、 DOM
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第 章2

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの設置

この章では、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの設置方法について説明します。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「設置の準備」 （P.2-2）

• 「ス イ ッチの設置」 （P.2-6）

• 「ス イ ッチの接地」 （P.2-10）

• 「ス イ ッチの起動」 （P.2-17）

（注） システムの設置、 操作、 または保守を行う前に、 『Regulatory Compliance and Safety Information 
for the Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series, and Cisco Nexus 2000 Series 』 を参照して
重要な安全情報を確認して ください。

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. 
Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告 この装置は、 立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。 立ち入りが制限された
場所とは、 特殊な工具、 錠と鍵、 またはその他のセキュリテ ィ手段を使用しないと入れない場
所を意味します。
ステート メン ト  1017

警告 この装置の設置、 交換、 または保守は、 訓練を受けた相応の資格のある人が行って く ださい。
ステート メン ト  1030

（注） 新しい各スイ ッチにはラ イセンスが必要です。 ラ イセンスについては、 『Cisco NX-OS Licensing 
Guide』 を参照して ください。
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設置の準備
こ こでは、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの設置を準備する方法について説明します。 こ
の項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「ラ ッ クおよびキャビネッ ト の設置オプシ ョ ン」 （P.2-2）

• 「エアーフローの方向」 （P.2-2）

• 「シャーシの重量」 （P.2-3）

• 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」 （P.2-3）

• 「必要な工具」 （P.2-4）

• 「ス イ ッチの開梱および確認」 （P.2-5）

ラックおよびキャビネッ トの設置オプショ ン

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチでは、 スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用し
て、 次のタイプのラ ッ クに設置できます。

• 開放型 EIA ラ ッ ク

• 穴あき型 EIA キャビネッ ト

使用するラ ッ ク またはキャビネッ トは、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に記載さ
れている要件を満たす必要があ り ます。

ラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用する と、 スイ ッチをさまざまな深さのラ ッ クに設置できます。
ラ ッ クマウン ト  キッ ト部品によ り、 シャーシのポート接続端、 またはファン  ト レイおよび電
源モジュール付きのシャーシの終端のいずれかに容易にアクセスできるよ うにスイ ッチを配置
できます。 ラ ッ クマウン ト  キッ ト の使用方法については、 「ス イ ッチの設置」 （P.2-6） を参照し
て ください。

エアーフローの方向

標準または反転エアーフローを指定して Cisco Nexus 3000 シ リーズ シャーシを注文できます。
標準エアーフローは、 ファン  ト レイおよび電源モジュールからシャーシに入り、 シャーシの
ポート接続端を通って抜けます。 反転エアーフローは、 ポー ト接続端からシャーシに入り、
ファン  ト レイ と電源モジュールを通って排気されます。 標準エアーフロー シャーシは、 コー
ルド  アイルにあるファン  ト レイ と電源モジュールで設置し、 反転エアーフロー シャーシは、
コールド  アイルにあるポート接続で設置する必要があ り ます。

図 2-1 に示すよ うに、 標準エアーフローでのシャーシ内のモジュールの前面には黒色のス ト ラ
イプがな く、 反転エアーフローのモジュールの前面には黒色のス ト ラ イプがあ り ます。 シャー
シ内のすべてのモジュールは、 同じ方向のエアーフローである必要があ り ます。 つま り、 それ
らすべてのモジュールにス ト ラ イプがあるか、 またはス ト ラ イプがあ り ません。
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図 2-1 標準エアーフローと反転エアーフローのシャーシの区別

シャーシの重量

スイ ッチのシャーシを持ち上げる際には、 次の注意事項に従って ください。

• スイ ッチを持ち上げる前に、 電源コード と外部ケーブルをすべて外して ください。

• 足元を安定させ、 スイ ッチの重量が両足に等し く分散されるよ うにして ください。

• スイ ッチは、 背筋を伸ばしてゆっ く り と持ち上げて ください。 背中ではな く足を伸ばして
持ち上げます。 腰ではな くひざを曲げるよ うにして ください。

取り付けに関するガイドライン

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチを設置する と きは、 次の注意事項に従って ください。

• スイ ッチの設置と設定を行う際には、 付録 E 「設置場所の準備およびメ ンテナンス記録」
に挙げられている情報を記録して ください。

• スイ ッチの作業に支障がないよ うに、 また適切なエアーフローが確保されるよ うに、 ス
イ ッチ周辺に十分なスペースを確保できる こ と を確認して ください （保守およびエアーフ
ローの要件については、 付録 B 「技術仕様」 を参照して ください）。

• 空調が、 付録 B 「技術仕様」 に記載されている熱放散の要件に適合している こ と を確認し
て ください。

• コールド  アイルから空気を取り込み、 ホッ ト  アイルから排気するよ うにスイ ッチが配置さ
れる こ と を確認します。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合は標準
エアーフローであ り、 コールド  アイル内のファン  ト レイ と電源モジュールで設置する必要
があ り ます。 これらのモジュールの前面に黒色のス ト ラ イプがある場合は反転エアーフ
ローであ り、 コールド  アイル内のポート接続で設置する必要があ り ます。

• キャビネッ ト またはラ ッ クが、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に記載されて
いる要件に適合している こ と を確認して ください。

（注） キャビネッ ト でジャンパ電源コードが使用できます。 「ジャンパ電源コード」 （P.C-9）
を参照して ください。

1 黒色のス ト ラ イプがない場合は、 標準エ
アーフローである こ と を示しています。

2 黒色のス ト ラ イプがある場合は、 反転エ
アーフローである こ と を示しています。
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• シャーシが適切にアースできる こ と を確認して ください。 スイ ッチを設置する ラ ッ クが
アースされていない場合は、 シャーシのシステム  アース と電源アースの両方を直接アース
に接続する こ と を推奨します。

• 設置場所の電力が付録 B 「技術仕様」 に記載されている電力要件を満たしている こ と を確
認します。 電力障害から保護するために、 無停電電源装置 （UPS） を使用できます。

注意 鉄共振テク ノ ロジーを使用する  UPS タ イプは使用しないでください。 このタ イプの 
UPS は、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチなどのシステムに使用する と、データ  ト ラ
フ ィ ッ ク  パターンの変化によって入力電流が大き く変動し、 動作が不安定になる こ と
があ り ます。

• 回路の容量が、 各国および地域の規格に準拠している こ と を確認します。 北米の場合、 電
源には 15 A 回路または 20 A 回路が必要です。

注意 入力電力の損失を防ぐには、 スイ ッチに電力を供給する回路上の合計 大負荷が、 配線
とブレーカーの定格電流の範囲内となるよ うにして ください。

• スイ ッチを取り付ける場合、 締め付け トルクを次のよ うに調整して ください。

– 非脱落型ネジ ： 4 インチポン ド （0.45 N·m）

– M3 ネジ ： 4 インチポン ド （0.45 N·m）

– M4 ネジ ： 12 インチポン ド （1.36 N·m）

– 10-32 ネジ ： 20 インチポン ド （2.26 N·m）

– 12-24 ネジ ： 30 インチポン ド （3.39 N·m）

必要な工具

設置を開始する前に、 スイ ッチとアクセサ リ  キッ ト に加え、 次の項目が揃っている こ と を確認
して ください。

• お客様が準備した 8 本の 12-24 または 10-32 ネジ （スラ イダ レールと取り付けブラケッ ト
を取り付けレールに取り付けるために必要） 

• ト ルク調整可能な #1 および #2 プラス  ネジ用ド ラ イバ

• 3/16 インチ マイナス  ド ラ イバ

• メジャーおよび水準器

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップなどの静電気防止用器具

• 静電気防止用シート

また、 シャーシをアースするために、 次のものが必要です （これも、 アクセサ リ  キッ ト には含
まれていません）。

• アース線 （6 AWG を推奨します）。 地域および各国の規定に適合するサイズを使用して くだ
さい。 アース線の長さは、 スイ ッチから適切なアース場所までの距離に応じて異な り ます。

• アース  ラグ端子の寸法に適した圧着工具

• ワイヤ ス ト リ ッパ
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スイッチの開梱および確認

注意 スイ ッチのコンポーネン ト を取り扱う と きは、 アースされた静電気防止用ス ト ラ ップを着用
し、 モジュールはハンドルと フレームの端だけを持つよ うにして ください。 静電気防止用ス ト
ラ ップをアースするために、 アース線またはアースされたシャーシ （電源コード、 シャーシの
アース、 またはアースされたラ ッ ク との金属接触によってアースされます） に、 ス ト ラ ップが
接続されている こ と を確認して ください。

ヒン ト シャーシの輸送が必要となる場合に備えて、 輸送用の箱は保管しておいて ください。

（注） スイ ッチは、 厳密に検査した上で出荷されています。 輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、 ただちにカスタマー サービス担当者に連絡して ください。

梱包内容を確認する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 カスタマーサービス担当者から提供された機器リ ス ト と、 梱包品の内容を照合します。 次の品
目を含め、 すべての品目が揃っている こ と を確認して ください。

• アース  ラグ  キッ ト  

• ラ ッ クマウン ト  キッ ト  

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップ 

• コネク タ付きケーブル 

• 発注したオプシ ョ ンの品目

ステップ 2 破損の有無を調べ、 内容品の間違いや破損がある場合には、 カスタマー サービス担当者に連絡
して ください。 次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号 （梱包明細を参照して ください）

• 破損している装置のモデルとシ リ アル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

ステップ 3 すべての電源モジュールとファン  ト レイが、 予想されるエアーフローの方向になっているかど
うかを確認します。 標準エアーフロー モジュールには黒色のス ト ラ イプがな く、 反転エアーフ
ロー モジュールには黒色のス ト ラ イプがあ り ます。 エアーフローの方向は、 すべてのモジュー
ルで同じ方向である必要があ り ます。
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スイッチの設置
こ こでは、 ラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用して、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に
記載されている要件に適合するキャビネッ ト またはラ ッ クに Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッ
チを設置する方法について説明します。

注意 ラ ッ クにキャスタが付いている場合、 ブレーキがかかっているか、 または別の方法でラ ッ クが
固定されている こ と を確認して ください。

表 2-1 に、 スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト の内容を示します。

（注） ラ ッ ク  ブラケッ トおよびスラ イダ レールをラ ッ クに取り付けるために必要となる  8 本の 10-32 
または 12-24 ネジを用意する必要があ り ます。 ラ ッ クマウン ト  キッ ト では、 これらのネジは提
供されません。

ラ ッ ク またはキャビネッ ト にスイ ッチを設置するには、 次の手順を実行します。

ステップ 1 次の手順に従って、 シャーシに前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト を取り付けます。

a. シャーシ ポート接続またはファン  ト レイ と電源モジュールに、 ラ ッ ク またはキャビネッ ト
の開口部でよ り簡単にアクセスする必要があるかど うかを確認します。 ラ ッ ク またはキャ
ビネッ ト の開口部に も近いシャーシの端に設置します。

b. も簡単にアクセスできるシャーシ側の終端で、 前面ラ ッ ク  マウン ト  ブラケッ ト の 4 つの
ネジ穴をシャーシの側面にある  4 つのネジ穴に合わせます。 ファン  ト レイ と電源に も簡
単にアクセスできるよ うにする場合は、 図 2-1 の吹き出し  1 と  2 を参照して ください。
ポー ト接続に も簡単にアクセスできるよ うにする場合は、 図 2-2 の吹き出し  5 と  6 を参
照して ください。

（注） 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト の任意のネジ穴 4 個を、シャーシの 6 個のネジ穴の う ち
の 4 個に揃える こ とができます。 使用する穴は、 ラ ッ クの要件およびポート  ケーブル
（ 小 3 インチ （7.6 cm）） およびモジュール ハンドル （ 小 1 インチ （2.5 cm）） に必要
な隙間の量によって異な り ます。

表 2-1 Cisco Nexus 3016、 3048、 および 3064 スイッチのラックマウン ト  キッ ト  

数量 部品

2 前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト  

2 背面ラ ッ クマウン ト  ガイ ド

2 スラ イダ レール

12 M4 x 0.7 x 8 mm さ らネジ
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図 2-2 Cisco Nexus 3000 シリーズ シャーシにラックマウン ト  ブラケッ トおよびガイドを取り付
ける 2 つの方法 

c. 4 本の M4 ネジを使用して、 前面マウン ト  ブラケッ ト を取り付けます。 12 インチポン ド
（1.36 N·m） でネジを締めます。

d. ステップ 1a、 1b、 および 1c を繰り返して、 スイ ッチの反対側にも う一方の前面ラ ッ クマウ
ン ト  ブラケッ ト を取り付けます。

ステップ 2 次の手順に従って、 シャーシに背面ラ ッ クマウン ト  ガイ ドを取り付けます。

a. 背面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト の 2 個のネジ穴を、 シャーシ側面にある残りの 6 個の
穴の中間の 2 個のネジ穴の位置に合わせます。 シャーシのポート接続端付近にある穴
にガイ ドの位置を合わせる場合は、 図 2-1 の吹き出し  3 を参照して ください。 それ以外
の場合は、 図 2-1 の吹き出し  7 を参照して ください。

b. 2 本の M4 ネジを使用してガイ ド をシャーシに取り付けます。 12 インチポン ド
（1.36 N·m） でネジを締めます。 図 2-2 の吹き出し  4 または 8 を参照して ください。

c. ステップ 2a および 2b を繰り返して、スイ ッチの反対側にも う一方の背面ラ ッ クマウン
ト  ブラケッ ト を取り付けます。

ステップ 3 スラ イダ レールをラ ッ ク またはキャビネッ ト に次のよ うに設置します。

a. スラ イダ レールに使用するラ ッ ク またはキャビネッ ト の 2 本の支柱を決定します。
ラ ッ ク またはキャビネッ ト の 4 本の垂直な支柱の う ち、 2 本の支柱にはシャーシの終端
に も簡単にアクセスできるよ うに取り付けられた前面マウン ト  ブラケッ ト に使用さ
れ、 その他 2 本の支柱にはスラ イダ レールが取り付けられます。

a. ラ ッ クの背面で適切なレベルにスラ イダ レールを合わせ、 ラ ッ クのスレ ッ ドのタ イプ
に応じて、 2 本の 12-24 ネジまたは 2 本の 10-32 ネジを使用してラ ッ クにレールを取り
付けます。 図 2-3を参照して ください。

1 シャーシのモジュール端に位置を合わせ
される前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト

5 シャーシのポート接続端に位置を合わせ
される前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト

2 シャーシにブラケッ ト を取り付けるため
の 4 本の M4 ネジ

6 シャーシにブラケッ ト を取り付けるため
の 4 本の M4 ネジ

3 シャーシのポート接続端に位置を合わせ
る される背面ラ ッ クマウン ト  ガイ ド

7 シャーシのモジュール端に位置を合わせ
る される背面ラ ッ クマウン ト  ガイ ド

4 シャーシにブラケッ ト を取り付けるため
の 2 本の M4 ネジ

8 シャーシにブラケッ ト を取り付けるため
の 2 本の M4 ネジ
2-7
Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア インス ト レーシ ョ ン  ガイド

 



マ ニ ュ アルに関する ご意見は  nexus3k -doc feedback@c i sco .com ま で電子
メ ールでお知 ら せ く だ さ い。

第 2 章      Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの設置

  スイッチの設置
（注） 角穴のラ ッ クの場合は、 12-24 ネジを使用する前に、 スラ イダ レールの各取り付け穴の
後ろに 12-24 ケージ ナッ ト を配置する必要がある場合があ り ます。

図 2-3 スライダ レールの取り付け

b. 同様に、 ラ ッ クの反対側にもスラ イダ レールを取り付けます。 スラ イダ レールが同じ
レベルになっている こ と を確認するには、 水準器やメジャーを使用するか、 垂直の取
り付けレールのネジ穴を慎重に数えます。

c. 10-32 ネジを  20 インチポン ド （2.26 N·m） で締め、 12-24 ネジを  30 インチポン ド
（3.39 N·m） で締めます。

d. ステップ 3a、 3b、 および 3c を繰り返して、 も う一方のスライダ レールを取り付けます。

ステップ 4 次の手順に従って、 スイ ッチをラ ッ クに差し込んで取り付けます。

a. スイ ッチを両手で持ち、 スイ ッチの 2 つのマウン ト  レールを、 ラ ッ クまたはスラ イダ 
レールが取り付けられていないキャビネッ ト の支柱の間に配置します。

b. ラ ッ クに取り付けたスラ イダ レールにスイ ッチの両側の 2 つの背面ラ ッ クマウン ト  ガ
イ ドを合わせます。 ラ ッ クマウン ト  ガイ ドをスラ イダ レールに滑り込ませ、 前面マウ
ン ト  ブラケッ ト がラ ッ ク またはキャビネッ ト の 2 本の支柱に触れるまでスイ ッチを
ラ ッ クにスラ イ ド させます。 図 2-4を参照して ください。

（注） スイ ッチをスムーズにスラ イ ドできないと きは、 ラ ッ クマウン ト  ガイ ド と ス ラ イダ 
レールの位置を合わせ直します。

27
39

24

2

2

1

1

1 スラ イダ レールのネジ穴と ラ ッ クのネジ
穴を揃える

2 お客様が準備した 2 本の 12-24 または 
10-32 ネジ （各スラ イダ レールのラ ッ ク
への取り付けに使用）
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図 2-4 ラ ックへのシャーシの差し込み

c. シャーシを水平に持って、 2 本のネジ （ラ ッ クのタ イプに応じて  12-24 または 10-32）
を垂直ラ ッ クの取り付けレールのケージ  ナッ ト またはネジ穴を通るよ うに、 それぞれ 
2 つの前面ラ ッ クマウン ト  ブラケッ ト （2 つのブラケッ ト に対して合計 4 本のネジを使
用） に差し込みます （図 2-5 を参照）。

1 ラ ッ クに取り付けたスラ イダ レールに 2 
つの背面ラ ッ クマウン ト  ガイ ドを合わせ
ます。

3 前面マウン ト  ブラケッ ト 。

2 ラ ッ クマウン ト  ガイ ドをスラ イダ レール
に滑り込ませ、 前面ラ ッ クマウン ト  ブラ
ケッ ト が前面ラ ッ クマウン ト  レールに触
れるまでスラ イ ド させます。

4 ラ ッ ク またはキャビネッ ト支柱の取り付
けレール。
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図 2-5 ラ ックへのスイッチの取り付け

d. 10-32 ネジを  20 インチポン ド （2.26 N·m） で締め、 12-24 ネジを  30 インチポン ド
（3.39. N·m） で締めます。

スイッチの接地
こ こでは、 すべての Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチに関するシステムのアース接続の必要
性と、 静電放電による損傷を防ぐ方法について説明します。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「適切なアース接続の実施」 （P.2-11）

• 「システム  アースの確立」 （P.2-12）

• 「必要な工具と部品」 （P.2-12）

• 「Cisco Nexus 3000 シ リーズ シャーシのアース接続」 （P.2-13）

• 「静電破壊の防止」 （P.2-14）

1 2 本の 12-24 または 10-32 ネジを両側で使
用して、 ラ ッ クの前面にシャーシを固定
します。

3 ラ ッ ク またはキャビネッ ト支柱の取り付
けレール。

2 前面マウン ト  ブラケッ ト 。
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適切なアース接続の実施

アース接続は、 装置を設置する際の も重要な部分の 1 つです。 適切にアースする こ とで、 建
物とその中に設置された装置を低インピーダンスで接続し、 シャーシ間の電圧差を低くする こ
とができます。 設置時にシステムを適切にアースすれば、 感電、 過渡電流による装置の損傷、
データの破損などの危険を削減または防止できます。 表 2-2 に、 一般的なアース方法の注意事
項を示します。

（注） どの場合も、 アース方法は、 National Electric Code （NEC） の要件または各地域の法および規制
に準ずる必要があ り ます。

表 2-2 適切なアース接続のための注意事項

環境
電磁ノイズの重大度
レベル 推奨されるアース方法

商業用ビルが、 落雷の危険性
にさ ら されている。

たとえば、 フロ リ ダなどの米
国内の一部の地域は、 他の地
域に比べ落雷の危険性が高い。

高 製造業者の推奨事項に厳密に従い、 す
べての避雷装置を取り付ける必要があ
り ます。 雷電流を流す導体は、 適用可
能な推奨事項と規範に従い、 電力線お
よびデータ回線から離しておく必要が
あ り ます。 推奨される も良いアース
方法に厳密に従う必要があ り ます。

商業用ビルが、 頻繁に雷雨は
発生するが、 落雷の危険性の
低いエ リ アにある。

高 推奨される も良いアース方法に厳密
に従う必要があ り ます。

商業用ビルに、 情報テク ノ ロ
ジー機器と溶接などの工業設
備が混在している。

中～高 推奨される も良いアース方法に厳密
に従う必要があ り ます。

既存の商業用ビルは、 自然環
境による ノ イズにも、 人工の
工業ノ イズにも さ ら されてい
ない。 このビル内は、 標準的
なオフ ィ ス環境である。 過去
に電磁ノ イズが原因で設備が
故障したこ とがある。

中 可能な場合はノ イズの発生源と原因を
特定し、 できる限り ノ イズの発生源を
減らすか、 またはノ イズ発生源から影
響を受ける装置への連結を削減しま
す。 推奨される も良いアース方法に
厳密に従う必要があ り ます。

新しい商業用ビルは、 自然環
境による ノ イズにも、 人工の
工業ノ イズにも さ ら されてい
ない。 このビル内は、 標準的
なオフ ィ ス環境である。

低 電磁ノ イズ問題が発生する可能性はほ
とんどあ り ませんが、 将来的な計画を
立てる場合、 通常は、 新しいビルに
アース  システムを設置する こ とが、
も安価で 適な方法とな り ます。 推奨
される 適なアース方法に可能な限り
厳密に従う必要があ り ます。

既存の商業用ビルは、 自然環
境による ノ イズにも、 人工の
工業ノ イズにも さ ら されてい
ない。 このビル内は、 標準的
なオフ ィ ス環境である。

低 電磁ノ イズ問題が発生する可能性はほ
とんどあ り ませんが、 常に、 アース  シ
ステムを設置する こ とが推奨されま
す。 推奨される 適なアース方法に可
能な限り厳密に従う必要があ り ます。
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（注） すべてのモジュールが完全に取り付けられ、 非脱落型ネジが完全に締められているこ とを必ず確
認してください。 さ らに、 すべての I/O ケーブルと電源コードが適切に接続されているこ とを確
認して ください。 これらの方法は、 すべての設置時に従う必要がある標準的な設置方法です。

システム アースの確立

こ こでは、 システム アースを Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチに接続する方法を説明します。

この装置を米国または欧州のセン ト ラル オフ ィ ス （CO） に設置する場合は、 AC 電源システム
で、 システム  アースを使用する必要があ り ます。 システム （NEBS） のアース接続を行う必要
があ り ます。

このシステム  アースは、 EMI シールド要件に対する追加のアース、 およびモジュール上の低電
圧装置 （DC-DC コンバータ） に対するアースを提供し、 補助的な結合およびアース接続に関す
る  Telcordia Technologies 要件を満たすこ とを目的と しています。 シャーシのシステム  アースに
ついては、 次の注意事項に従う必要があ り ます。

• システム アースは、 すでに電力アース接続が確立されているその他のラ ッ クまたはシステム
に接続する必要があ り ます。 この装置を、 米国または欧州に設置している場合は、 システム  
アース接続が必須とな り ます。 システム （NEBS） のアース接続を行う必要があ り ます。

• システム  アース接続と電源アース接続の両方をアースにつなぐ必要があ り ます。 この装置
を、 米国または欧州に設置している場合は、 システム  アース接続が必須とな り ます。 シス
テム （NEBS） のアース接続を行う必要があ り ます。

• Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチには AC 入力の電源モジュールが装備されているため、
シャーシの電源を切る必要はあ り ません。

必要な工具と部品

システム  アースを接続するには、 次の工具と部品が必要です。

• アース  ラグ ： 2 つのネジ穴がある標準のバレル ラグ。 このラグは 大 6 AWG 線をサポート
します。 このラグはアクセサ リ  キッ ト に付属しています。

• アース用ネジ ： M4 x 8 mm （ メ ト リ ッ ク） なべネジ x 2。 これらのネジはアクセサ リ  キッ ト
に同梱されています。

• アース線 ： アクセサ リ  キッ ト には付属していません。 アース線のサイズは、 地域および国
内の設置要件に従って ください。 米国で設置する場合は、 電源とシステムに応じて、 6 ～ 
12 AWG の銅の導体が必要です。 6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です。 一般に入手可能な  
6 AWG 線を推奨します。 アース線の長さは、 スイ ッチとアース設備の間の距離によって決
ま り ます。

• No.1 プラス  ド ラ イバ。

• アース線をアース  ラグに取り付ける圧着工具。

• アース線の絶縁体をはがすワイヤ ス ト リ ッパ。
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Cisco Nexus 3000 シリーズ シャーシのアース接続

シャーシには、 アース  ラグを接続するための、 M4 ネジ穴が 2 つあるアース  パッ ドが付いてい
ます。 システム  アースは、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのシャーシの左側 （前面の左）
にあ り ます。

警告 装置を設置または交換する際は、 必ずアースを最初に接続し、 最後に取り外します。 ステート
メン ト  1046

注意 ラ ッ クがすでにアースされている場合でも、 シャーシをアースする こ と を推奨します。

注意 電源はすべて、 アースする必要があ り ます。 シャーシに電力を供給する  AC 電源コードのレセ
プタ クルには必ずアース  タ イプを使用し、 アース線はサービス機器の保護アースに接続する必
要があ り ます。

警告 装置を設置または交換する際は、 必ずアースを最初に接続し、 最後に取り外します。
ステート メン ト  1046

アース  ラグ とアース線をシャーシに接続する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 ワ イヤ ス ト リ ッパを使用して、 アース線の端から  0.75 インチ （19 mm） ほど、 被膜をはがし
ます。

ステップ 2 アース線の被覆をはぎ と った端をアース  ラグの開口端に挿入します （図 2-6 の吹き出し  1 を
参照）。
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図 2-6 Cisco Nexus 3000 シリーズ シャーシのアース接続

ステップ 3 圧着工具を使用して、 アース  ラグにアース線を固定します。

ステップ 4 シャーシのアース  パッ ドに貼られているラベルをはがします。

ステップ 5 金属ど う しがぴった り接触するよ うに、 アース  ラグをアース  パッ ド上に重ね、 アース  ラグ と
アース  パッ ドの穴に、 ワ ッシャ付きの 2 本の M4 ネジを差し込みます （図 2-6 の吹き出し  2 と  
3 を参照）。

ステップ 6 アース  ラグおよびアース線が他の機器の妨げにならないこ とを確認します。

ステップ 7 アース線の反対側の端を処理し、 設置場所の適切なアースに接続して、 シャーシに十分なアー
スが確保されるよ うにします。

静電破壊の防止

静電放電 （ESD） によ り 、 装置や電子回路が損傷を受ける こ とがあ り ます （静電破壊）。 静電
破壊はモジュールやその他の現場交換可能ユニッ ト （FRU） の取り扱いが不適切な場合に発生
し、 故障または間欠的な障害をもたら します。 モジュールには、 金属製フレームに固定された
プ リ ン ト基板があ り ます。 電磁干渉 （EMI） シールドおよびコネク タは、 フレームを構成する
部品です。 金属フレームは、 ESD からプ リ ン ト基板を保護しますが、 モジュールを扱う と きに
は必ず、 静電気防止用アース  ス ト ラ ップを着用して ください。
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1 むき出しになったアース線の端をアース  
ラグに差し込みます。

3 2 本の M4 ネジでシャーシにラグを固定し
ます。

2 アース  ラグのネジ穴を、 シャーシのアー
ス用の穴に合わせます。
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静電破壊を防ぐために、 次の注意事項に従って ください。

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを肌に密着させて着用して ください。

• 静電気防止アース  ス ト ラ ップにはバナナ プラグ、 金属製バネ ク リ ップ、 またはワニ口ク
リ ップ付きのものがあ り ます。 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのすべてのシャーシで
は、 前面パネルにバナナ プラグ  コネク タが装備されています （コネク タの横にあるアース
記号で識別）。 取り扱う と きには、 バナナ プラグ付きの静電気防止アース  ス ト ラ ップを使
用する こ と を推奨します。

• ほとんどの FRU に付属している使い捨ての静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップまたはワニ口ク
リ ップ付きの静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 静電気防止用リ ス ト  ス ト
ラ ップに適切なアース  ポイン ト を確保するためにシステムのアース  ラグをシャーシに取り
付ける必要があ り ます。

（注） このシステム  アースは、 NEBS アース と も呼ばれます。

• アースされたラ ッ ク との接続によってシャーシがアースされていない場合は、 スイ ッチを
アースにつなぐ必要があ り ます。 シャーシ システムのアース  パッ ドの取り付け手順および
取り付け場所については、 「システム  アースの確立」 （P.2-12） を参照して ください。

（注） 付属のシステム  アース線をシステムのアース  ラグに接続する必要はあ り ません。 このアース  
ラグは、 シャーシの塗装されていない金属部への直通路を提供します。

システムのアース  ラグを取り付けたら、 次の手順で、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを適切
に取り付けます。

ステップ 1 次のよ うに静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを肌に密着させて着用します。

a. 現場交換可能ユニッ ト （FRU） に付属の静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合
は、 リ ス ト  ス ト ラ ップのパッケージを開き、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップの包装を開け
ます。 手首に黒の導体ループを巻き、 肌にしっかり と密着するよ うに、 ス ト ラ ップを締め
ます。

b. ワニ口ク リ ップ付きの静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 パッケージを開
いて、 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを取り出します。 リ ス ト  ス ト ラ ップを巻く位置を決
めて、 肌にしっかり と密着させて ください。

ステップ 2 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップのバネ ク リ ップまたはワニ口ク リ ップをつかんで、 アースさ
れたラ ッ クの塗装されていない金属部分に一瞬ク リ ップを接触させます。 蓄積された静電気を
ラ ッ ク全体に安全に散逸させるために、 ク リ ップを塗装されていないラ ッ ク  レールに接触させ
る こ と を推奨します。

ステップ 3 バネ ク リ ップまたはワニ口ク リ ップをアース （アースされたラ ッ ク、 またはアース  ラグを
シャーシに固定しているネジ） に接続します。

a. FRU に付属の静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用する場合は、 バネ ク リ ップを強くつか
んであごを開き、 システムのアース  ラグのネジ頭の側面に取り付け、 バネ ク リ ップのあごが
ラグのネジ頭の後ろで閉じるよ うに、 バネ ク リ ップをラグのネジ頭上でスライ ド させます。

（注） バネ ク リ ップのあごは、 直接ラグのネジ頭またはラグのバレルをはさみ込めるほど広
くは開きません。
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b. ワニ口ク リ ップ付きの静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを使用している場合は、 システムの
アース  ラグのネジ頭、 またはシステムのアース  ラグ  バレルに直接ワニ口ク リ ップを取り
付けます。

Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのシステム  アース  ラグ  ネジに静電気防止用リ ス ト  ス ト
ラ ップを取り付けるには、 アース  ラグをスイ ッチ シャーシに取り付けているネジに、 アース
線を留めます （図 2-7 を参照）。

図 2-7 静電気防止用リスト  スト ラ ップのシステム アース ラグ ネジへの取り付け

さ らに、 モジュールを取り扱う際には、 次の注意事項に従って ください。

• フレームを取り扱う と きは、 ハン ドルまたは端の部分だけを持ち、 プ リ ン ト基板またはコ
ネク タには手を触れないでください。

• 取り外したコンポーネン トは、 基板側を上向きにして、 静電気防止用シート に置くか、 静
電気防止用容器に入れます。 コンポーネン ト を工場に返却する場合は、 ただちに静電気防
止用容器に入れて ください。

• 金属製フレームからプ リ ン ト基板を取り外さないでください。
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1 静電気防止用アース  ス ト ラ ップ 4 取り付けられたク リ ップ （ネジの裏側）

2 アース  ラグに取り付けられたク リ ップ 5 システムのアース  コネク タ

3 アース  ラグの側面 （ク リ ップをネジの裏
側でスラ イ ド させます）
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注意 安全のために、 静電気防止用ス ト ラ ップの抵抗値を定期的にチェ ッ ク して ください。 抵抗値は 
1～10 MΩ でなければな り ません。

スイッチの起動
こ こでは、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの電源を投入し、 コンポーネン ト の設置を確認
する手順を示します。

（注） スイ ッチの初期設定が完了するまでは、 イーサネッ ト  ポート を  LAN に接続しないでください。
スイ ッチの設定手順については、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ CLI コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ
ドを参照して ください。 コンソール ポート の接続手順については、 「コンソール ポート との接
続」 （P.4-2） を参照して ください。

警告 装置を設置または交換する際は、 必ずアースを最初に接続し、 最後に取り外します。
ステート メン ト  1046

スイ ッチの電源を投入し、 ハード ウェアの動作状態を確認する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 空の電源スロ ッ ト にフ ィ ラー パネルが取り付けられ、 すべてのモジュールの前面プレート が
シャーシ前面と一直線になるよ うに取り付けられていて、 電源モジュール、 ファン  モジュー
ル、 およびすべての拡張モジュールの非脱落型ネジが固く締まっている こ と を確認します。

ステップ 2 電源モジュールおよびファン  モジュールが取り付けられている こ と を確認します。

（注） 配電ユニッ ト のコンセン ト の種類によっては、 スイ ッチをコンセン ト に接続するため
に、 オプシ ョ ンのジャンパ電源コードが必要となる場合もあ り ます。 「ジャンパ電源
コード」 （P.C-9） を参照して ください。

ステップ 3 「ス イ ッチの接地」 （P.2-10） の説明に従って、 スイ ッチが適切にアースされている こ と を確認
します。

ステップ 4 1 台の AC 電源モジュールでスイ ッチを設置する場合は、電源モジュールを次のよ うに AC 電源
に接続します。

a. AC 電源の回路ブレーカーがオフになっている こ と を確認します。

b. 電源モジュールの電源コンセン ト に電源コードを接続します。

c. AC 電源に電源コードのも う一方の端を接続します。

d. 回路ブレーカーで電源を入れます。

e. OK LED がグ リーンに変わり、 FAULT LED が消灯している こ と を点検して、 電源が機能し
ている こ と を確認します。
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ステップ 5 1 台の DC 電源モジュールでスイ ッチを設置する場合は、電源モジュールを次のよ うに DC 電源
に接続します。

a. DC 電源の回路ブレーカーがオフになっている こ と を確認します。

b. 電源モジュールのマイナス （-） およびプラス （+） の端子に接触するのを防止する透明プ
ラスチッ ク製安全カバーを取り外します。

c. 端子に正しいラベルが付いているかど うかを確認します。 図 2-8 に示すよ うに、 端子の正
しいラベル付けでは 「–」 （マイナス極） が左にあ り、 「+」 （プラス極） が右にあ り ます （吹
き出し  1 と  2 を参照）。 誤ったラベル付けでは、 「+」 が左にあ り、 「–」 が右にあ り ます （吹
き出し  3 と  4 を参照）。

（注） すべての DC 電源モジュールでは、 左の端子がマイナス極、 および右の端末がプラス極
にな り ますが、 これらの電源モジュールの初期に製造されたバージ ョ ンでは、 左に 「+」
のラベルが付き、 右に 「-」 のラベルが付いています。

図 2-8 DC 電源モジュール端子の極性のラベル付け （現在と初期のラベル）

1 新しい電源モジュールでは、 左の端子に
マイナス極のラベルが付いています。 こ
の左の端子にマイナス  ケーブルを接続し
ます。

3 初に リ リース された電源モジュールで
は、 左の端子がマイナス極ですが、 「+」
のラベルが付いています。 この左の端子
にマイナス  ケーブルを接続します。

2 新しい電源モジュールでは、 右の端子に
プラス極のラベルが付いています。 この
右の端子にプラス  ケーブルを接続します。

4 初に リ リース された電源モジュールで
は、 右の端子がプラス極ですが、 「-」 の
ラベルが付いています。 この右の端子に
プラス  ケーブルを接続します。
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d. 電源からのマイナス  ケーブルを電源モジュールの左の端子 （新しい電源モジュールでは
「-」 ラベルが付いており （図 2-8 の吹き出し  1 を参照）、 初期に販売された電源モジュール
では 「+」 のラベルが付いている （図 2-8の吹き出し  3 を参照）） に接続し、 その端子のネ
ジを締めて固定します。

e. 電源からのプラス  ケーブルを電源モジュールの右の端子 （新しい電源モジュールでは 「+」
ラベルが付いており （図 2-8 の吹き出し  2 を参照）、 初期に販売された電源モジュールでは
「-」 のラベルが付いている （図 2-8の吹き出し  4 を参照）） に接続し、 その端子のネジを締
めて固定します。

f. 誤って端子に接触するのを防止する透明プラスチッ ク製安全カバーを、 端子にク リ ップで
留めます。

g. 回路ブレーカーで電源を入れます。

h. OK LED がグ リーンに変わり、 FAULT LED が消灯している こ と を点検して、 電源が機能し
ている こ と を確認します。

ステップ 6 AC 電源または DC 電源に各電源ケーブルを接続します。 電源コードを電源ク リ ップに押し込
み、 ぶつかっても電源コードがシャーシに接続されたままになるよ うにします。 電源コードを
接続する と同時にスイ ッチの電源が投入されます。

ステップ 7 ファンの動作音を確認します。 電源コードを差し込むと、 ファンが動作を開始します。

ステップ 8 スイ ッチが起動したら、 LED が次の状態になっているかど うかを確認します。

• 電源モジュール ： ステータス  LED がグ リーンに点灯。

• ファン  モジュール ： ステータス  LED がグ リーンに点灯。

• 初期化後、 システム  ステータス  LED がグ リーンに点灯していれば、 シャーシのすべての環
境モニタでシステムが動作可能である こ とが検出されています。 システム  LED がオレンジ
またはレッ ドに点灯している場合、 1 つまたは複数の環境モニタが問題を検出しています。

• イーサネッ ト  コネク タの リ ンク  LED は、 ケーブルが接続されていなければ点灯しません。

ステップ 9 ファン  ト レイまたは電源モジュールが正常に動作していない場合は、 いったん取り外し、 再び
取り付けて ください （第 5 章 「コンポーネン ト の交換」 を参照）。 それでも正常に動作しない
場合は、 カスタマーサービス担当者に連絡し、 製品を交換して ください。

（注） 製品をシスコの リ セラーから購入された場合、 テクニカル サポート については、 直接
リ セラーにお問い合わせください。 この製品をシスコから直接ご購入された場合は、 次
の URL にある  Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

ステップ 10 システム  ソフ ト ウェアが起動し、 スイ ッチが初期化され、 エラー メ ッセージが生成されてい
ないこ とを確認します。

ステップ 11 将来の参照用と して、 付録 E 「設置場所の準備およびメ ンテナンス記録」 のワークシー ト に必
要事項を記入します。

（注） スイ ッチの初回アクセス時は、 基本的な設定ができるよ うに、 セッ ト アップ ユーテ ィ リ テ ィが
自動的に起動します。 スイ ッチの設定手順、 およびモジュール接続の確認手順については、 該
当する  Cisco Nexus 3000 シ リーズ CLI コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドを参照して ください。
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第 章3

Cisco Nexus 3164Q スイッチの設置

この章では、 Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの設置方法について説明します。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「設置の準備」 （P.3-2） 

• 「ス イ ッチの設置」 （P.3-5） 

• 「シャーシのアース接続」 （P.3-9） 

• 「ス イ ッチの電源投入」 （P.3-10） 

（注） システムの設置、 操作、 または保守を行う前に、 『Regulatory Compliance and Safety Information 
for the Cisco Nexus 9000 Series』 を参照し、 安全に関する重要な情報を確認して ください。

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. 
Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告 この装置は、 立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。 立ち入りが制限された
場所とは、 特殊な工具、 錠と鍵、 またはその他のセキュリテ ィ手段を使用しないと入れない場
所を意味します。
ステート メン ト  1017

警告 この装置の設置、 交換、 または保守は、 訓練を受けた相応の資格のある人が行って く ださい。
ステート メン ト  1030

（注） 新しい各スイ ッチにはラ イセンスが必要です。 ラ イセンスについては、 『Cisco NX-OS Licensing 
Guide』 を参照して ください。
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設置の準備
こ こでは、 Cisco Nexus 3164Q スイ ッチの設置を準備する方法について説明します。 この項で
は、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「ラ ッ クおよびキャビネッ ト の設置オプシ ョ ン」 （P.3-2） 

• 「エアーフローの方向」 （P.3-2） 

• 「シャーシの重量」 （P.3-2） 

• 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」 （P.3-3） 

• 「必要な工具」 （P.3-4） 

• 「ス イ ッチの開梱および確認」 （P.3-4） 

ラックおよびキャビネッ トの設置オプショ ン

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチでは、 スイ ッチに付属のラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用して、 次の
タイプのラ ッ クに設置できます。

• 開放型 EIA ラ ッ ク

• 穴あき型 EIA キャビネッ ト

使用するラ ッ ク またはキャビネッ トは、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に記載さ
れている要件を満たす必要があ り ます。

ラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用する と、 スイ ッチをさまざまな深さのラ ッ クに設置できます。
ラ ッ クマウン ト  キッ ト部品によ り、 シャーシのポート接続端、 またはファン  ト レイおよび電
源モジュール付きのシャーシの終端のいずれかに容易にアクセスできるよ うにスイ ッチを配置
できます。 ラ ッ クマウン ト  キッ ト の使用方法については、 「ス イ ッチの設置」 （P.3-5） を参照し
て ください。

エアーフローの方向

現在は、 ポート側吸気エアーフローを備えた Cisco Nexus 3164Q シャーシを発注できます。
ポー ト側吸気エアーフローは、 シャーシのポート端からシャーシに入り、 シャーシの端のファ
ン  ト レイ と電源モジュールから排出します。 ポー ト がコールド  アイルに配置される状態で
シャーシを設置する必要があ り ます。

ポー ト側吸気モジュールは赤紫色でマークが付いています （ファン  ト レイには赤紫色のス ト ラ
イプがあ り、 電源モジュールには赤紫色のラ ッチ ハンドルがついています）。 別のエアーフ
ローが後日サポート される場合は、 同じシャーシに搭載されているすべての電源モジュールと
ファン  ト レイ  モジュールの外面に同じ色のス ト ラ イプがある こ と を確認する必要があ り ます。

シャーシの重量

スイ ッチのシャーシを持ち上げる際には、 次の注意事項に従って ください。

• スイ ッチを持ち上げる前に、 電源コード と外部ケーブルをすべて外して ください。

• 足元を安定させ、 スイ ッチの重量が両足に等し く分散されるよ うにして ください。

• スイ ッチは、 背筋を伸ばしてゆっ く り と持ち上げて ください。 背中ではな く足を伸ばして
持ち上げます。 腰ではな くひざを曲げるよ うにして ください。
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取り付けに関するガイドライン

Cisco Nexus 3164Q スイ ッチを設置する と きは、 次の注意事項に従って ください。

• スイ ッチの設置と設定を行う際には、 付録 E 「設置場所の準備およびメ ンテナンス記録」
に挙げられている情報を記録して ください。

• スイ ッチの作業に支障がないよ うに、 また適切なエアーフローが確保されるよ うに、 ス
イ ッチ周辺に十分なスペースを確保できる こ と を確認して ください （保守およびエアーフ
ローの要件については、 付録 B 「技術仕様」 を参照して ください）。

• コールド  アイルから空気を取り込み、 ホッ ト  アイルから排気するよ うにスイ ッチが配置さ
れる こ と を確認します。 これらのモジュールの前面に赤紫色のス ト ラ イプがある場合は、
ポー ト側吸気エアーフローであ り、 シャーシのポート端がコールド  アイルに配置されるよ
うにする必要があ り ます。

• キャビネッ ト またはラ ッ クが、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に記載されて
いる要件に適合している こ と を確認して ください。

（注） キャビネッ ト でジャンパ電源コードが使用できます。 「ジャンパ電源コード」 （P.C-9）
を参照して ください。

• シャーシが適切にアースできる こ と を確認して ください。 スイ ッチを設置する ラ ッ クが
アースされていない場合は、 シャーシのシステム  アース と電源アースの両方を直接アース
に接続する こ と を推奨します。

• 設置場所の電力が付録 B 「技術仕様」 に記載されている電力要件を満たしている こ と を確
認します。 電力障害から保護するために、 無停電電源装置 （UPS） を使用できます。

注意 鉄共振テク ノ ロジーを使用する  UPS タ イプは使用しないでください。 このタ イプの 
UPS は、 Cisco Nexus 3164Q シ リーズ スイ ッチなどのシステムに使用する と、 データ  ト
ラフ ィ ッ ク  パターンの変化によって入力電流が大き く変動し、 動作が不安定になる こ
とがあ り ます。

• 回路の容量が、 各国および地域の規格に準拠している こ と を確認します。 北米の場合、 電
源には 15 A 回路または 20 A 回路が必要です。

注意 入力電力の損失を防ぐには、 スイ ッチに電力を供給する回路上の合計 大負荷が、 配線
とブレーカーの定格電流の範囲内となるよ うにして ください。

• スイ ッチを取り付ける場合、 締め付け トルクを次のよ うに調整して ください。

– 非脱落型ネジ ： 4 インチポン ド （0.45 N·m）

– M3 ネジ ： 4 インチポン ド （0.45 N·m）

– M4 ネジ ： 12 インチポン ド （1.36 N·m）

– M6 ネジ ： 40 インチポン ド （4.5 N·m）

– 10-32 ネジ ： 20 インチポン ド （2.26 N·m）

– 12-24 ネジ ： 30 インチポン ド （3.39 N·m）
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必要な工具

設置を開始する前に、 スイ ッチとアクセサ リ  キッ ト に加え、 次の項目が揃っている こ と を確認
して ください。

• お客様が準備した 8 本の 12-24 または 10-32 ネジ （スラ イダ レールと取り付けブラケッ ト
を取り付けレールに取り付けるために必要） 

• ト ルク調整可能な #1 および #2 プラス  ネジ用ド ラ イバ

• 3/16 インチ マイナス  ド ラ イバ

• メジャーおよび水準器

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップなどの静電気防止用器具

• 静電気防止用シート

また、 シャーシをアースするために、 次のものが必要です （これも、 アクセサ リ  キッ ト には含
まれていません）。

• アース線 （6 AWG を推奨します）。 地域および各国の規定に適合するサイズを使用して くだ
さい。 アース線の長さは、 スイ ッチから適切なアース場所までの距離に応じて異な り ます。

• アース  ラグ端子の寸法に適した圧着工具

• ワイヤ ス ト リ ッパ

スイッチの開梱および確認

注意 スイ ッチのコンポーネン ト を取り扱う と きは、 アースされた静電気防止用ス ト ラ ップを着用
し、 モジュールはハンドルと フレームの端だけを持つよ うにして ください。 静電気防止用ス ト
ラ ップをアースするために、 アース線またはアースされたシャーシ （電源コード、 シャーシの
アース、 またはアースされたラ ッ ク との金属接触によってアースされます） に、 ス ト ラ ップが
接続されている こ と を確認して ください。

ヒン ト シャーシの輸送が必要となる場合に備えて、 輸送用の箱は保管しておいて ください。

（注） スイ ッチは、 厳密に検査した上で出荷されています。 輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、 ただちにカスタマー サービス担当者に連絡して ください。

梱包内容を確認する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 カスタマーサービス担当者から提供された機器リ ス ト と、 梱包品の内容を照合します。 次の品
目を含め、 すべての品目が揃っている こ と を確認して ください。

• アース  ラグ  キッ ト  

• ラ ッ クマウン ト  キッ ト  

• 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップ 

• コネク タ付きケーブル 

• 発注したオプシ ョ ンの品目
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ステップ 2 破損の有無を調べ、 内容品の間違いや破損がある場合には、 カスタマー サービス担当者に連絡
して ください。 次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号 （梱包明細を参照して ください）

• 破損している装置のモデルとシ リ アル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

ステップ 3 すべての電源モジュールとファン  ト レイが、 予想されるエアーフローの方向になっているかど
うかを確認します。 ポー ト側吸気エアーフロー モジュールには赤紫色のス ト ラ イプがあ り ま
す。 エアーフローの方向は、 すべてのモジュールで同じ方向である必要があ り ます。

スイッチの設置
こ こでは、 ラ ッ クマウン ト  キッ ト を使用して、 付録 A 「キャビネッ トおよびラ ッ クの仕様」 に
記載されている要件に適合するキャビネッ ト またはラ ッ クに Cisco Nexus 3164Q スイ ッチを設
置する方法について説明します。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「ラ ッ クの下部支持レールの取り付け」 （P.3-5） 

• 「シャーシへのフロン ト マウン ト  ブラケッ ト の取り付け」 （P.3-6） 

• 「シャーシの取り付け」 （P.3-7） 

ラックの下部支持レールの取り付け

取り付けるスイ ッチ シャーシには、 調整可能な 2 本の下部支持レールが付属してあ り、 シャー
シを支えるために 4 支柱ラ ッ クに取り付ける こ とができます。 これらの下部支持レールはそれ
ぞれ 2 部品から成り ます。一方はも う一方にスラ イ ドするので、 スラ イ ド を調節して 36 インチ
（91 cm） 未満の間隔の前後のマウン ト支柱にラ ッ クを合わせる こ とができます。 各下部支持
レールでは、 も う一方のレールにスラ イ ドするレールの半分に、 シャーシのモジュール端に収
まるシャーシ止め具が含まれます。 シャーシのポート側に吸気口がある場合は、 シャーシ止め
具付きの下部支持レール部品をラ ッ クのホッ ト  アイル側に配置する必要があ り ます。

はじめる前に

シャーシに下部支持レールを取り付ける前に、 次を実行する必要があ り ます。

• 4 支柱ラ ッ クまたはキャビネッ ト が設置されている こ と を確認します。

• 他のデバイスがラ ッ ク またはキャビネッ ト に格納されている場合は、 よ り重いデバイスが
軽いデバイスの下に設置され、 スイ ッチを設置するために少な く と も  2 RU の空きがある こ
と を確認します。

• 下部支持レール キッ ト がスイ ッチのアクセサ リ  キッ ト に含まれているを確認します。

• ラ ッ クに下部支持レールを取り付けるためのネジが 8 本ある こ と を確認します （通常 
M6 x 10 mm のネジ、 またはラ ッ クの垂直取り付けレールに適したネジ）。
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ステップ 1 シャーシに取り付けられたファン  ト レイ と電源モジュールを確認して、 ラ ッ クに下部支持レー
ルをどのよ うに配置するべきかを決めます。

• モジュールに赤紫色のス ト ラ イプ （ポー ト側吸気エアーフロー） がある場合は、 シャーシ
止め具がホッ ト  アイルに配置されるよ うに下部支持レールを配置する必要があ り ます。

ステップ 2 1 本の下部支持レールを構成している  2 つのスラ イダを分離し、 シャーシ止め具がラ ッ クの
ホッ ト  アイルに位置するよ うに半分を配置します。 シャーシを容易に設置できるよ うに、 下部
支持レールの上に少な く と も  2 RU の空きがある こ と を確認します。

ステップ 3 別途用意したネジ （通常 M6 x 10 mm のネジ） を  2 本使用して、 下部支持レールの半分をラ ッ
ク支柱の垂直取り付けレールに取り付けます。 ネジに適した トルクで各ネジを締めます （M6 
ネジには 40 インチポン ド （4.5 N·m） の トルクを使用）。

ステップ 4 下部支持レールの残り半分を接続したレール セッ ト の半分にスラ イ ド させ、 別途用意したネジ
（通常 M6 x 10 mm のネジ） を  2 本使用して、 ラ ッ クの垂直取り付けレールにその位置で固定し
ます。 ネジに適した トルクで各ネジを締めます （M6 x 10 mm のネジには 40 インチポン ド
（4.5 N·m） の トルクを使用）。

ステップ 5 ステップ 2 および 3 を繰り返して、 も う一方の拡張下部支持レールをラ ッ クの反対側に接続し
ます。

（注） 設置した 2 本の下部支持レールをチェ ッ ク して、 両方のレールが水平で互いに同じ高さ
である こ と を確認します。 高さが異なる場合は、 高いほ うのレールを低いほ うの高さに
合わせます。

次の作業

シャーシに 2 台のフロン ト マウン ト  ブラケッ ト を取り付ける準備ができています。

シャーシへのフロン トマウン ト  ブラケッ トの取り付け

直角ブラケッ ト をシャーシの各側面に取り付ける必要があ り ます。 このブラケッ トは、 4 支柱
ラ ッ ク上でシャーシを適切な位置で支えます。

はじめる前に

• 次の工具と部品を備えている必要があ り ます。

• 手動のプラス  ト ルク  ド ラ イバ

ステップ 1 2 つのフロン ト マウン ト  ブラケッ ト の う ちの 1 つの一方の面にある  2 つの穴をシャーシの左側
または右側の 2 つの穴に合わせます （次の図を参照）。 ブラケッ ト の反対側がシャーシの前面
（ポー ト側） に向いている こ と を確認します。
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図 3-1 シャーシの側面へのフロン トマウン ト  ブラケッ トの位置合わせと取り付け

ステップ 2 2 本の M4 x 6 mm のネジを使用してブラケッ ト をシャーシに取り付けます。 各ネジを  11 ～ 15 
インチポン ド （1.2 ～ 1.7 N·m） で締めます。

ステップ 3 ステップ 1 および 2 を繰り返し、 2 つめのフロン ト マウン ト  ブラケッ ト をシャーシの反対側に
取り付けます。

次の作業

4 支柱ラ ッ クにシャーシを設置する準備ができています。

シャーシの取り付け

ファン  ト レイ と電源モジュールがある端がレールの端のシャーシ止め具でロ ッ ク され、 シャー
シのフロン ト マウン ト  ブラケッ ト がラ ッ クのフロン ト マウン ト  レールと接触するよ うに、
シャーシを下部支持レールにスラ イ ドする必要があ り ます。

はじめる前に

• 4 支柱ラ ッ クが適切に設置されコンク リー ト床に固定されている こ と を確認します。

• 電源モジュールおよびファン  ト レイが次のよ うに適切なアイルに配置されるよ うに下部支
持レールが設置されている こ と を確認します。

• 赤紫ス ト ラ イプのある （ポー ト側吸気エアーフロー） モジュールは、 ホッ ト  アイルに配置
されます （下部支持レールのシャーシ止め具はホッ ト  アイルのそばに配置されます）。

• 2 つのフロン ト マウン ト  ブラケッ ト が、 ポー ト端でシャーシの側面にしっか り固定されて
いる こ と を確認します。

• 別途用意したラ ッ クマウン ト  ネジが 2 本ある こ と を確認します （M6 x 10 mm のネジまたは
ラ ッ クの垂直取り付けレールに適切なネジ）。
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1 2 つのネジ穴の位置がシャーシの 2 つのネ
ジ穴に合っていて、 1 つのネジ穴がシャー
シのポート側に向いているフロン ト マウ
ン ト  ブラケッ ト 。

2 ブラケッ ト をシャーシに固定するために
使用する  2 つの M4 x 6 mm のネジ。
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第 3 章      Cisco Nexus 3164Q スイッチの設置

  スイッチの設置
ステップ 1 シャーシの電源モジュールとファン  ト レイの端を、 ラ ッ クに取り付けられている下部支持レー
ルにスラ イ ド します。 ファン  ト レイ と電源モジュールのそばのシャーシの側面が、 下部支持
レールのシャーシ止め具に固定され、 前面取り付けブラケッ ト がラ ッ クに接触する こ と を確認
します （次の図を参照）。

（注） 下部支持レールを長距離延長する と、 シャーシを設置する と きにレールがわずかに外側に曲が
る こ とがあ り、 レールの遠端のシャーシ止め具がシャーシの端に合致しない場合があ り ます。
この場合は、 サイ ド  レールをシャーシの側面に向けて押し、 シャーシ止め具がシャーシ内に入
り シャーシをラ ッ クの適切な位置で支えられるよ うにします。

図 3-2 下部支持レールへのシャーシのスライ ド
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第 3 章      Cisco Nexus 3164Q スイッチの設置

  シャーシのアース接続
ステップ 2 別途用意したラ ッ クマウン ト  ネジ （M6 x 10 mm のネジまたはラ ッ クに適切な他のネジ） を使
用して、 シャーシの 2 つの取り付けブラケッ ト をラ ッ クにそれぞれ取り付け、 それぞれのネジ
をそのネジに設定された トルクで締め付けます （M6 x 10 mm のネジの場合は、 40 インチポン
ド （4.5 N·m） の トルクを使用）。

シャーシのアース接続
次の方法でシャーシと電源モジュールをアースに接続する と スイ ッチは接地されます。

• データセンターのアースまたは完全に接合して接地したラ ッ クのどちらかにシャーシを接
続します （アース  パッ ド位置で）。

（注） シャーシのアース接続は、 AC 電源ケーブルがシステムに接続されていな くても有
効です。

• 電源モジュールを  AC 電源に接続する と、 AC 電源モジュールがアースに自動的に接続され
ます。

はじめる前に

シャーシをアースする前に、 データセンター ビルディ ングのアースに接続できるよ うになって
いる必要があ り ます。 データセンターのアースに接続している接合ラ ッ ク （詳細については
ラ ッ ク  メーカーのマニュアルを参照して ください） にスイ ッチ シャーシを設置した場合は、
アース  パッ ドをラ ッ クに接続してシャーシを接地できます。 接合ラ ッ クを使用していない場合
は、 シャーシのアース  パッ ドをデータセンターのアースに直接接続する必要があ り ます。

データセンターのアースにスイ ッチ シャーシを接続するには、 次の工具と道具が必要です。

• アース  ラグ ： 大 6 AWG 線をサポートする、 2 穴の標準的バレル ラグ。 このラグはアクセ
サ リ  キッ ト に付属しています。

• アース用ネジ ： M4 x 8 mm のべネジ 2 本。 これらのネジはアクセサ リ  キッ ト に付属してい
ます。

• アース線 ： アクセサ リ  キッ ト には付属していません。 アース線のサイズは、 地域および国
内の設置要件を満たす必要があ り ます。 米国で設置する場合は、 電源とシステムに応じて、
6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です。 6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です。一般に入手可能
な 6 AWG 線の使用を推奨します。 アース線の長さは、 スイ ッチとアース設備の間の距離に
よって決ま り ます。

• No.1 プラス  トルク  ド ラ イバ。

• アース線をアース  ラグに取り付ける圧着工具。

• アース線の絶縁体をはがすワイヤ ス ト リ ッパ。

1 シャーシがレールの端のシャーシ止め具
でロ ッ ク されるよ うに、 シャーシのファ
ン  ト レイ と電源モジュールの端を下部支
持レールにスラ イ ド します。

3 下部支持レールのシャーシ止め具に対応
するシャーシの各側面にある受入穴

2 シャーシを支えるシャーシ止め具 （ホッ
ト  アイルのそばに設置されます）

4 シャーシの各面をラ ッ クに固定するため
の別途用意したラ ッ クマウン ト  ネジ
（M6 x 10 mm のネジまたはラ ッ クに適切
な他のネジ）
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第 3 章      Cisco Nexus 3164Q スイッチの設置

  スイッチの電源投入
ステップ 1 ワイヤ ス ト リ ッパを使用して、 アース線の端から  0.75 インチ （19 mm） ほど、 被膜をはがします。

ステップ 2 アース線の被膜をはぎとった端をアース  ラグの開放端に挿入し、 圧着工具を使用してラグを
アース線に圧着します （次の図の 2 を参照）。 アース線をアース  ラグから引っ張り、 アース線
がアース  ラグにしっか り と接続されている こ と を確認します。

図 3-3 Cisco Nexus 3164Q シャーシのアース接続

ステップ 3 アース  ラグを  2 本の M4 ネジを使用してシャーシのアース  パッ ドに固定し （前の図の 1 と  3 を
参照）、 11.5 ～ 15 インチポン ド （1.3 ～ 1.7 N·m） の トルクでネジを締めます。

ステップ 4 アース線の反対側の端を処理し、 設置場所の適切なアースに接続して、 スイ ッチに十分なアー
スが確保されるよ うにします。 ラ ッ クが完全に接合され、 接地されている場合は、 ラ ッ クのベ
ンダーが提供するマニュアルで説明されているよ うにアース線を接続します。

スイッチの電源投入
スイ ッチに電源投入するには、 AC 電源に 1 個または 2 個の電源モジュールを接続する必要が
あ り ます。 使用する電源モジュールと電源の数は、 次の条件によって異な り ます。

• 複合電源を使用している （電源の冗長性を使用しない） 場合は、 AC 電源 1 個に電源モ
ジュール 1 つを接続します。

• 電源モジュール （n+1） の冗長性を使用している場合は、 AC 電源 1 個に電源モジュールを  
2 つを接続します。

• 入力電源 （n+n） の冗長性を使用している場合は、 2 個の電源モジュールと  2 個の AC 電源
を使用する必要があ り ます。 電源モジュールをそれぞれ別の電源に接続します。

1 シャーシのアース  パッ ド 3 アース  ラグをシャーシに固定するために
使用する  2 本の M4 ネジ

2 接地ケーブル、 0.75 インチ （19 mm） の
一方の端からはがされた絶縁体、 アース  
ラグに挿入され、 所定の位置に圧着され
ます。
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第 3 章      Cisco Nexus 3164Q スイッチの設置

  スイッチの電源投入
はじめる前に

スイ ッチに電源投入する前に、 以下をそろえる必要があ り ます。

• ラ ッ クに取り付けられ、 アースに接続されているスイ ッチ

• ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブル

• 使用する電源ケーブルの範囲内にある必要なアンペア数の AC 電源

ステップ 1 次のよ うに、 電源モジュールを  AC 電源に接続します。

a. ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブルを使用して （「サポー ト される電源コード
とプラグ」 （P.C-2） を参照）、 電源ケーブルの C19 プラグを電源モジュールの電源コンセン
ト に接続します。

b. 電源ケーブルのも う一方の端を  AC 電源に接続します。

c.  LED がグ リーンに点灯しているかど うかを確認します。 LED が消灯している場合は、
AC 電源の回路ブレーカーがオンになっているかを確認します。

ステップ 2 電源モジュール （n+1） の冗長性を使用している場合は、 次のよ うに、 2つめの電源モジュール
を接続する必要があ り ます。

a. ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブルを使用して （「サポー ト される電源コード
とプラグ」 （P.C-2） を参照）、 電源ケーブルの C19 プラグを  2 つめの電源モジュールの電源
コンセン ト に接続します。

b. 電源ケーブルのも う一方の端をも う一方の電源モジュールで使用されている  AC 電源に接
続します。

c.  LED がグ リーンに点灯しているかど うかを確認します。 LED が消灯している場合は、
AC 電源の回路ブレーカーがオンになっているかを確認します。

ステップ 3 入力電源 （n+n） の冗長性を使用している場合は、 次のよ うに 2 つめの電源モジュールを接続
する必要があ り ます。

a. ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブルを使用して （「サポー ト される電源コード
とプラグ」 （P.C-2） を参照）、 電源ケーブルの C19 プラグを  2 つめの電源モジュールの電源
コンセン ト に接続します。

b. 電源ケーブルのも う一方の端を  2 つめの AC 電源に接続します （ 初の電源モジュールで
使用されている ものとは別の電源）。

c.  LED がグ リーンに点灯しているかど うかを確認します。 LED が消灯している場合は、
AC 電源の回路ブレーカーがオンになっているかを確認します。
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  スイッチの電源投入
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Cisco Nexus 3000 シリ

 

第 章4

ネッ トワークへの接続

この章では、 次に示す Cisco Nexus 3000 シ リーズ  スイ ッチのポー ト に接続する方法を説明し
ます。

• コンソール ポート ： 初にスイ ッチの設定に使用される直接ローカル管理接続

• 管理ポート ： オンラ イン管理接続 

• アップ リ ンク  ポート とダウン リ ンク  ポート ： ホス トおよびサーバへの接続 

注意 電源コードおよびデータ  ケーブルをオーバーヘッ ド  ケーブル ト レイまたはサブフロア  ケーブ
ル ト レイに配線する場合には、 電源コードおよび他の潜在的なノ イズ発生源を、 シスコ機器で
終端するネッ ト ワーク配線からできるかぎ り遠ざけておく こ と を強く推奨します。 長いパラレ
ル ケーブルを  3.3 フ ィー ト （1 メー トル） 以上離して設置できない場合は、 ケーブルをアース
付きの金属製コンジッ ト に通して、 潜在的なノ イズ発生源をシールド して ください。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「ネッ ト ワーク接続の準備」 （P.4-2） 

• 「コンソール ポート との接続」 （P.4-2） 

• 「管理ポートへの接続」 （P.4-3） 

• 「サーバへの接続」 （P.4-4） 

• 「SFP および SFP+ ト ランシーバと光ファ イバ ケーブルのメ ンテナンス」 （P.4-7） 
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第 4 章      ネッ トワークへの接続

  ネッ トワーク接続の準備
ネッ トワーク接続の準備
Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのネッ ト ワーク接続を準備する と きは、 各インターフェイ
ス  タ イプについて次の事項を考慮し、 ポー ト を接続する前に必要なすべての機器を揃えて くだ
さい。

• 各インターフェイス  タ イプに必要なケーブル

• 各信号タイプの距離制限

• 必要な他のインターフェイス機器

コンソール ポート との接続
コンソール ポートは、 RJ-45 インターフェイスを備えた RS-232 ポート です。 （図 4-1 を参照）。
コンソール ポートは非同期シ リ アル ポート です。 このポート に接続する装置は、 非同期転送
に対応している必要があ り ます。 

スイ ッチを 初にネッ ト ワークに接続する前に、 このポート をローカル管理用に接続し、 IP ア
ド レスの設定および他の初期設定を行う こ と を推奨します。

注意 コンソール ポート にはモデムを接続できます。 コンソール ポート にモデムを接続していない
場合は、 スイ ッチに電源を投入する前か、 スイ ッチのブート  プロセスが完了したあとで接続し
て ください。

図 4-1 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのコンソール ポートへの接続方法を示します。

図 4-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのコンソール ポートへの接続
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第 4 章      ネッ トワークへの接続

  管理ポートへの接続
コンソール ポート を使用して、 次の作業を実行できます。

• Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチを、 CLI を使用して設定する。

• ネッ ト ワークの統計データおよびエラーを監視する。

• SNMP エージェン ト  パラ メータを設定する。

• ソフ ト ウェア  アップデート をダウンロードする。

（注） コンソール ポート をコンピュータ  ターミナルに接続するには、 そのコンピュータが VT100 
ターミナル エ ミ ュレーシ ョ ンをサポート している必要があ り ます。 セッ ト アップおよび設定時
に Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチと コンピュータを通信させるには、 ターミナル エ ミ ュ
レーシ ョ ン  ソフ ト ウェア （HyperTerminal または Procomm Plus など） を使用します。

コンソール ポート をコンピュータ  ターミナルに接続する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 デフォル ト  ポート特性 （9600 ボー、 8 データ  ビッ ト 、 1 ス ト ップ ビッ ト 、 パ リ テ ィなし） に一
致するよ うに、 ターミナル エ ミ ュレータ  プログラムを設定します。

ステップ 2 コンソール ケーブルの RJ-45 コネク タをコンソール ポート （図 4-1 （P.4-2） を参照） に接続
し、 DB-9 コネク タをコンピュータのシ リ アル ポート に接続します。

（注） 設定手順については、該当する  Cisco Nexus 3000 シ リーズ CLI コンフ ィギュレーシ ョ ン  
ガイ ドを参照して ください。

管理ポートへの接続

注意 IP アド レスの衝突を防ぐため、 初期設定が完了するまで、 管理ポート をネッ ト ワークに接続し
ないでください （「コンソール ポート との接続」 （P.4-2） を参照）。 設定手順については、 Cisco 
Nexus 3000 シ リーズ CLI コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドを参照して ください。

こ こでは、 外部ハブ、 スイ ッチ、 またはルータに管理ポート を接続する方法について説明しま
す。 イーサネッ ト  コネク タ  ポート には、 RJ-45 インターフェイスが装備されています。 管理
ポート を外部ハブ、 スイ ッチ、 またはルータに接続する手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 イーサネッ ト  コネク タ  ポート に、 対応するモジュ ラ  ケーブルを接続します。

• 管理ポート をイーサネッ ト  スイ ッチのポート またはハブに接続するには、 ス ト レー ト  UTP 
ケーブル （モジュ ラ、 RJ-45） を使用します。

• ルータ  インターフェイスに接続するには、 ク ロス  ケーブルを使用します。

ステップ 2 ケーブルの反対側をデバイスに接続します。
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サーバへの接続
Cisco Nexus 3016 スイ ッチの場合、 光ケーブルまたは銅ケーブルに接続されている  QSFP+ ト ラ
ンシーバを使用して、 40 ギガビッ ト  ポート をネッ ト ワーク内のホス ト またはサーバに接続す
る必要があ り ます。 接続先のサーバまたはスイ ッチが同じ ラ ッ ク または隣接する ラ ッ クにある
場合は、 別の 40 ギガビッ ト  QSFP+ ポート または 4 個の 10 ギガビッ ト  SFP+ ポート に接続でき
る短い銅ケーブルを使用する と、 通常、 コス ト効率が良くな り ます。 サーバまたはスイ ッチが 
16.4 フ ィー ト （5 メー トル） よ り遠い場合、 両側に 40 ギガビッ ト  ト ランシーバを持つ光ケーブ
ルを使用するのが 適です。

Cisco Nexus 3048 スイ ッチの場合は、 銅ケーブルで RJ-45 コネク タを使用して 10/100/1000 イー
サネッ ト  ダウン リ ンクの接続を確立し、 銅ケーブルまたは光ケーブルで SFP ト ランシーバ、 ま
たは光ケーブルで SFP+ ト ランシーバを使用して 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト  イーサネッ
ト  アップ リ ンク接続を確立する必要があ り ます。

Cisco Nexus 3064 スイ ッチの場合は、 銅ケーブルで RJ-45 コネク タを使用してダウン リ ンクの
接続を確立し、 銅ケーブルまたは光ケーブルで SFP ト ランシーバ、 または光ケーブルで SFP+ 
ト ランシーバを使用して 1 ギガビッ ト または 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク接続を
確立する必要があ り ます。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバの取り付けと交換」 （P.4-4） 

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバへの光ケーブルの取り付け」 （P.4-6） 

SFP または SFP+ ト ランシーバの取り付けと交換

注意 SFP または SFP+ ト ランシーバの取り外しおよび取り付けを過度に行う と、 耐用年数が短く な
り ます。 必要な場合以外には、 SFP または SFP+ ト ランシーバの取り外しや取り付けを行わな
いよ うにして ください。 ト ランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、 光ケーブルやト
ランシーバの破損を防止するため、 ケーブルを抜いた状態で行う こ と を推奨します。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバの取り付け」 （P.4-4） 

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバの交換」 （P.4-5） 

SFP または SFP+ ト ランシーバの取り付け

SFP または SFP+ ト ランシーバを取り付けるには、 次の手順を実行します。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ポート  ケージのダス ト  カバーを外します。

ステップ 3 ト ランシーバのポート側のダス ト  カバーを外します。

ステップ 4 次のよ うに ト ランシーバをポート に差し込みます。

• マイ ラー タブ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 タブが下にく る よ うにし、 ポー ト にしっ
か りはまるまで ト ランシーバをゆっ く り差し込みます。

• ベールク ラスプ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 ク ラスプが下になるよ うにし、 ク ラス
プを持ち上げて ト ランシーバの上部で閉じてから、 ポー ト にしっかりはまるまで ト ラン
シーバをゆっ く り差し込みます。
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注意 ト ランシーバが取り付けにくい場合は、 ト ランシーバの向き と、 タブやク ラスプの位置
が正しいかど うかを確認して ください。

（注） ケーブルを ト ランシーバに接続できない場合は、 ト ランシーバのケーブル側にダス ト  
プラグを取り付けるか、 またはそのままにします。

SFP または SFP+ ト ランシーバの交換 

SFP または SFP+ ト ランシーバを交換するには、 次の手順を実行します。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ト ランシーバにケーブルが接続されている場合は、 次の手順を実行します。

a. あとで参照するために、 ケーブルとポート の接続を記録しておきます。

b. ケーブルの リ リース  ラ ッチを押し、 コネク タの接続部付近をつかんで、 コネク タを ト ラン
シーバからゆっ く り引き抜きます。

c. ダス ト  プラグを、 ト ランシーバのケーブル側に差し込みます。

注意 次の手順で ト ランシーバが容易に外せない場合、 ト ランシーバを完全に押し込んで、
ラ ッチが正しい位置にあるかど うか確認して ください。

ステップ 3 次のよ うに ト ランシーバをポート から取り外します。

• マイ ラー タブ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 タブをまっすぐに （ひねらずに） ゆっ く
り引っ張り、 ポー ト から ト ランシーバを抜き取り ます。

• ベール ク ラスプ ラ ッチ付きの ト ランシーバの場合、 下方向にク ラスプを押し開き、 ポー ト
から ト ランシーバを抜き取り ます。

（注） ベール ク ラスプ付きの SFP または SFP+ ト ランシーバを取り外しにくい場合は、 いった
んベール ク ラスプ ラ ッチを上の位置に戻して SFP または SFP+ を再び固定します。 そし
て、 SFP または SFP+ ト ランシーバをケージの内側に向かって上向きに押します。 次に、
ベール ク ラスプ ラ ッチを下げ、SFP または SFP+ ト ランシーバに軽く上向きの力をかけな
がら引き出します。 このと き、 ポート  ケージを傷つけないよ う注意して ください。

ステップ 4 ト ランシーバを工場に返送する場合、 ト ランシーバのポート側にダス ト  カバーを挿入し、 ト ラ
ンシーバを静電気防止用マッ ト の上に置くか、 または静電気防止袋に入れます。

ステップ 5 交換ト ランシーバを取り付けます （「SFP または SFP+ ト ランシーバの取り付け」 （P.4-4） を参
照）。 別の ト ランシーバが取り付けられていない場合、 オプティカル ケージにきれいなカバーを
挿入して保護します。
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SFP または SFP+ ト ランシーバへの光ケーブルの取り付け

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバへの光ケーブルの取り付け」 （P.4-6） 

• 「SFP または SFP+ ト ランシーバ用光ケーブルの交換」 （P.4-6） 

SFP または SFP+ ト ランシーバへの光ケーブルの取り付け

注意 ケーブルやト ランシーバの破損を防止するため、 ト ランシーバへのケーブルの取り付けは、 ト
ランシーバをポート に設置してから行って ください。

ト ランシーバに光ケーブルを取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ケーブルのコネク タのダス ト  カバーを外します。

ステップ 3 ト ランシーバのケーブル側のダス ト  カバーを外します。

ステップ 4 ケーブル コネク タを ト ランシーバに合わせ、 しっか りはまるまでコネク タを ト ランシーバに差
し込みます。

注意 ケーブルが取り付けにくい場合、 ケーブルの向きを確認して ください。

接続の確認手順については、 該当する  Cisco Nexus 3000 シ リーズ CLI コンフ ィギュレーシ ョ ン  
ガイ ドを参照して ください。

SFP または SFP+ ト ランシーバ用光ケーブルの交換

注意 ト ランシーバから光ケーブルを引き抜く と きは、 ケーブルのコネク タ部分を持って ください。
コネク タの光ファ イバ ケーブル端子が損傷する こ とがあるので、 ジャケッ ト  ス リーブを持っ
て引っ張らないでください。

注意 ケーブルが抜けにくい場合は、 ケーブルのラ ッチが外れているかど うか確認して ください。

ケーブルを取り外す手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して、 使用法に従います。

ステップ 2 ケーブルの リ リース  ラ ッチを押し、 コネク タの接続部付近をつかんで、 コネク タを ト ランシー
バからゆっ く り引き抜きます。
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ステップ 3 SFP または SFP+ ト ランシーバに交換ケーブルを取り付けるか （「SFP または SFP+ ト ランシー
バへの光ケーブルの取り付け」 （P.4-6） を参照）、 ダス ト  プラグを ト ランシーバのケーブル側と
取り外したケーブルの端に差し込みます。

SFP および SFP+ ト ランシーバと光ファイバ ケーブルのメ
ンテナンス

高精度の信号を維持し、 コネク タの損傷を防ぐためには、 QSFP+、 SFP、 +SFP ト ランシーバお
よび光ファ イバ ケーブルを常に埃のない清潔な状態に保つ必要があ り ます。 減衰 （光損失） は
汚れによって増加します。 減衰量は 0.35 dB 未満でなければな り ません。

メ ンテナンスの際には、 次の注意事項に従って ください。

• 光ト ランシーバは静電気に敏感です。 静電破壊を防止するために、 シャーシに接続してい
る静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを着用して ください。

• ト ランシーバの取り外しおよび取り付けは、 必要以上に行わないでください。 取り付けお
よび取り外しを頻繁に行う と、 耐用年数が短くな り ます。

• 未使用の光接続端子には、 必ずカバーを取り付けて ください。 埃が付着した場合には、 埃
によって光ファ イバ ケーブルの先端が傷つかないよ うに、 使用前に清掃して ください。

• 指紋などで汚れる こ とがあるので、 コネク タの先端には手を触れないでください。

• 定期的に清掃して ください。 必要な清掃の頻度は、 設置環境によって異な り ます。 また、
埃が付着した り、 誤って手を触れた場合には、 コネク タを清掃して ください。 ウェ ッ ト  ク
リーニングやド ラ イ  ク リーニングが効果的です。 設置場所の光ファ イバ接続清掃手順に
従って ください。

• 埃が付着していないこ と、 および損傷していないこ とを定期的に確認して ください。 損傷
している可能性がある場合には、 清掃後に顕微鏡を使用してファ イバの先端を調べ、 損傷
しているかど うかを確認して ください。
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第 章5

コンポーネン トの交換

この章では、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチで現場交換可能ユニッ ト （FRU） を交換する
方法について説明します。

この章は、 次の項で構成されています。

• 「電源モジュールの交換」 （P.5-1）

• 「フ ァン  ト レイの交換」 （P.5-5）

電源モジュールの交換
Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチは、 交換可能なフロン ト エン ドの電源モジュールをサポー
ト しています。 スイ ッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働するので、 稼働中に冗長電源モ
ジュールをホッ ト  スワ ップできます。

注意 交換電源モジュールが正しいエアーフローの方向、 つま り、 コールド  アイルから吸気し、 ホッ
ト  アイルへ排気する方向になっている こ と を確認します。 また、 他の電源モジュール （取り付
けられている場合） およびファン  ト レイ と同じエアーフローの方向になっている必要があ り ま
す。 そ うでない場合は、 過熱状態になる可能性があ り ます。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「AC 電源モジュールの取り外し」 （P.5-1）

• 「AC 電源装置の取り付け」 （P.5-2）

• 「DC 電源モジュールの取り外し」 （P.5-3）

• 「DC 電源モジュールの取り付け」 （P.5-4）

AC 電源モジュールの取り外し

注意 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチを  1 つの電源モジュールで使用している場合は、 電源モ
ジュールを取り外すと、 スイ ッチがシャ ッ ト ダウンします。 電源モジュールが動作している場
合は、 新しい電源モジュールを  2 番目の電源モジュール スロ ッ ト に取り付けてから （「AC 電源
装置の取り付け」 （P.5-2） を参照）、 その電源モジュールに切り替えます。
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AC 電源モジュールの取り外し手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 電源モジュールの電源コンセン ト から電源コードを引き抜きます。

ステップ 2 サム  ラ ッチを左に押したままにして、 シャーシから電源モジュールを途中まで引き出すこ とに
よ り、 電源モジュールをシャーシから取り外します （図 5-1 を参照）。

ステップ 3 シャーシから引き出す際、 も う一方の手で下から電源モジュールを支えます。

ステップ 4 電源モジュール ベイを空のままにしておく場合は、 電源モジュール用フ ィ ラー パネル （部品
番号 N2200-P-BLNK） を取り付けます。

図 5-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチからの電源モジュールの取り外し

AC 電源装置の取り付け

電源モジュールを取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 シャーシにシステム  アースが接続されている こ と を確認します。 アース接続手順については、
「スイ ッチの接地」 （P.2-10） を参照して ください。

ステップ 2 電源モジュール ベイにフ ィ ラー パネルが取り付けられている場合は、 サム  ラ ッチを左に押し
てスロ ッ ト から外し、 パネルをシャーシから引き出します。

ステップ 3 交換電源モジュールのハンドルを持ち、 非脱落型ネジが左側に来るよ うにして、 電源モジュー
ルを電源モジュール ベイ内に押し込みます。 電源モジュールがベイ内に完全に装着されるよ う
にして ください。

ステップ 4 電源モジュールがスロ ッ ト に収まるよ うにサム  ラ ッチがシャーシとかみ合う こ と を確認して、
電源モジュールをシャーシに固定します。

2

1

31
00

42

1 サム  ラ ッチを左に押し、 スラ イ ド させて抜き取
り ます。

2 ラ ッチがク リ ッ ク して取り付けられ
るまで、 スラ イ ド させます。
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（注） 配電ユニッ ト のコンセン ト の種類によっては、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチをコ
ンセン ト に接続するために、 オプシ ョ ンのジャンパ電源コードが必要となる場合もあ り
ます。 「ジャンパ電源コード」 （P.C-9） を参照して ください。

ステップ 5 電源コードの反対側を  AC 電源コンセン ト に接続します。

注意 システムに 2 つの電源モジュールを搭載する場合には、 各電源モジュールを個別の電源
に接続して ください。 1 つの電源に障害が起きても、 通常、 も う  1 つの電源は使用でき
ます。

ステップ 6 電源モジュールの LED がグ リーンになっているかど うかを調べ、 電源モジュールが動作可能
である こ と を確認します。 電源モジュールの LED が示す内容については、 付録 D 「LED の説
明」 を参照して ください。

DC 電源モジュールの取り外し

注意 スイ ッチに DC 電源モジュールが 1 台だけの場合は、 電源モジュールを取り外すと、 装置が
シャ ッ ト  ダウンします。 2 つの電源モジュールを使用していて一方を取り外した場合、 スイ ッ
チは動作し続けます。

DC 電源モジュールの取り外し手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 回路ブレーカーで電源モジュールへの DC 電源を切断します。 LED が両方と もオフである こ と
を確認します。

ステップ 2 DC 電源モジュールのプラス端子とマイナス端子へのアクセスを防止する、 透明のプラスチッ
ク  カバーのク リ ップを外して取り外します。

ステップ 3 右側の端子からプラスの電源コードをゆるめます。

（注） 初期に製造された電源モジュールでは、 右側の端子には 「-」 のラベルが付いていま
す。 現在製造されている電源モジュールでは、 右側の端末には 「+」 のラベルが付いて
います。

ステップ 4 左側の端子からマイナスの電源コードをゆるめます。

（注） 初期に製造された電源モジュールでは、 左の端子には 「+」 のラベルが付いています。
現在製造されている電源モジュールでは、 左の端子に 「-」 のラベルが付いています。

ステップ 5 端子へのアクセスを防止する透明のプラスチッ ク  カバーを取り付けます。

ステップ 6 サム  ラ ッチを押してシャーシから電源モジュールを外し、 ハン ドルを使用してシャーシから途
中まで抜き出します。
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第 5 章      コンポーネン トの交換

  電源モジュールの交換
ステップ 7 シャーシから引き出す際、 も う一方の手で下から電源モジュールを支えます。 静電気防止用
シート に電源モジュールを置きます。

ステップ 8 電源モジュール ベイを空にしておく場合は、 電源モジュール用ブランク  フ ィ ラー パネルを取
り付けます。

DC 電源モジュールの取り付け

システムに 2 台の電源モジュールを搭載する場合には、 各電源モジュールを個別の電源に接続
して ください。 1 つの電源に障害が起きても、 通常、 も う  1 つの電源は使用できます。

注意 取り付ける電源モジュールのエアーフローの方向が、 ファン  ト レイ  モジュールおよびその他
の電源モジュールと同じである こ と を確認します。 すべてのモジュールで、 前面から背面への
エアーフロー （モジュール前面に黒色のス ト ラ イプがない） であるか、 またはすべてのモ
ジュールで後面から前面へのエアーフロー （モジュールの前面の黒色のス ト ラ イプがある） で
ある必要があ り ます。 同じシャーシ内で各モジュールのエアーフローの方向が異なる場合に
は、 エラー メ ッセージが表示されます。

DC 電源モジュールの取り付け手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 DC 電源の回路ブレーカーがオフになっている こ と を確認します。

ステップ 2 シャーシにシステム  アースが接続されている こ と を確認します。 アース接続手順については、
「スイ ッチの接地」 （P.2-10） を参照して ください。

ステップ 3 電源モジュール ベイにフ ィ ラー パネルが取り付けられている場合は、 サム  ラ ッチを左に押し
たままにして、 フ ィ ラー パネルを電源モジュール ベイから引き出します。

ステップ 4 交換電源モジュールのハンドルを持ち、 サム  ラ ッチが右側に来るよ うにして、 電源モジュール
を電源モジュール ベイ内に押し込みます。 電源モジュールがベイ内に完全に装着されるよ うに
して ください。

ステップ 5 電源モジュールがしっかり と スロ ッ ト に固定されるよ うに、 サム  ラ ッチをはめます。

ステップ 6 端子へのアクセスを防止する透明のプラスチッ ク  カバーがある場合は、 そのク リ ップを外し、
シャーシから取り外します。

ステップ 7 左側の端子にマイナスのケーブルを固定します。

（注） 初期に製造された電源モジュールでは、 左の端子には 「+」 のラベルが付いています。
現在製造されている電源モジュールでは、 左の端子に 「-」 のラベルが付いています。

ステップ 8 右側の端子にプラスのケーブルを固定します。

（注） 初期に製造された電源モジュールでは、 右側の端子には 「-」 のラベルが付いていま
す。 現在製造されている電源モジュールでは、 右側の端末には 「+」 のラベルが付いて
います。

ステップ 9 誤って端子に接触するのを防止する透明のプラスチッ ク  カバーを、 端子にク リ ップで留めます。

ステップ 10 回路ブレーカーで電源を入れます。
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第 5 章      コンポーネン トの交換

  ファン  ト レイの交換
ステップ 11 電源モジュールの LED がグ リーンになっているかど うかを調べ、 電源モジュールの稼働を確
認します。 電源モジュールの LED が示す内容については、 「Power Supply Status」 （P.D-3） を参
照して ください。

ファン ト レイの交換
ファン  ト レイは、 システムの稼働中に取り外しや交換を行っても、 感電やシステムの損傷が起
きないよ うに設計されています。 ただし、 交換作業は 1 分以内に行う必要があ り ます。

注意 交換ファン  ト レイが正しいエアーフローの方向、 つま り、 コールド  アイルから吸気し、 ホッ
ト  アイルへ排気する方向になっている こ と を確認します。 また、 電源モジュールと同じエアー
フローの方向になっている必要もあ り ます。 そ うでない場合は、 過熱状態になる可能性があ り
ます。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「フ ァン  ト レイの取り外し」 （P.5-6）

• 「フ ァン  ト レイの取り付け」 （P.5-6）

図 5-2 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのファン  ト レイの取り外しおよび取り付け方法
を示します。

図 5-2 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのファン ト レイ

2

1

31
00

43

1 非脱落型ネジを緩め、 スラ イ ド して取り外
します。

2 スラ イ ド して挿入し、 非脱落型ネジを締
めて取り付けます。
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第 5 章      コンポーネン トの交換

  ファン  ト レイの交換
ファン ト レイの取り外し

警告 ファン ト レイを取り外すときは、 回転しているファンの羽根に手を近づけないで ください。 ファ
ン ト レイは、 ファンの羽根が完全に停止してから取り外して ください。 ステート メン ト  258

ファン  ト レイを取り外す手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 必要に応じてマイナス  ド ラ イバまたは No.2 プラス  ド ラ イバを使用し、 ファン  ト レイの非脱落
型ネジを左に回して緩めます。

ステップ 2 ファン  ト レイの非脱落型ネジを持ち、 外に引き出します。

ステップ 3 シャーシからファン  ト レイを完全に引き抜き、 静電気防止用シート の上に置くか、 梱包材を使
用して再梱包します。

注意 稼動中にファン  ト レイを交換している場合は、元のファン  ト レイを取り外してから  2 分以内に
新しいファン  ト レイを挿入する必要があ り ます。

ファン ト レイの取り付け

注意 稼動中にファン  ト レイを交換している場合は、元のファン  ト レイを取り外してから  2 分以内に
新しいファン  ト レイを挿入する必要があ り ます。

ファン  ト レイを取り付ける手順は、 次のとおりです。

ステップ 1 底面にコネク タが付いているシート メ タル フランジをつかんでファン  ト レイを持ちます。

ステップ 2 ファン  ト レイをシャーシ前面の開口部に合わせ、 シャーシ上に載せます。 差し込める限り非脱
落型ネジがシャーシに接触するまで、 ファン  ト レイをシャーシ内に押し込みます。

ステップ 3 非脱落型ネジを締めます。

ステップ 4 装置の電源を投入したら、 ファンの動作音を確認します。 ファンが動作する音がすぐに聞こえ
るはずです。 動作音が聞こえない場合には、 ファン  ト レイがシャーシ内に完全に挿入され、 前
面プレート がシャーシの外面と一直線になっているかど うかを確認して ください。

ステップ 5 LED がグ リーンに点灯しているかど うかを確認します。 LED がグ リーンに点灯していない場
合、 1 つまたは複数のファンに障害が発生しています。 この問題が発生した場合は、 部品の交
換についてカスタマーサービス担当者に連絡して ください。

（注） 製品をシスコの リ セラーから購入された場合、 テクニカル サポート については、 直接リ セラー
にお問い合わせください。 この製品をシスコから直接ご購入された場合は、 次の URL にある  
Technical Assistance Center （TAC） にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
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メ ールでお知 ら せ く だ さ い。
付 録 A

キャビネッ トおよびラックの仕様

この付録では、 キャビネッ トおよびラ ッ クへの設置の要件について説明します。 内容は次のと
おりです。

• 「キャビネッ トおよびラ ッ クの要件」 （P.A-1）

• 「ケーブル管理の注意事項」 （P.A-3）

キャビネッ トおよびラックの要件
こ こでは、 周囲温度が 0 ～ 104 °F （0 ～ 40 °C） である と想定し、 次のキャビネッ トおよびラ ッ
クに設置する場合の要件を示します。

• 標準穴あき型キャビネッ ト

• ルーフ  ファン  ト レイ （下から上への冷却用） 付きの 1 枚壁型キャビネッ ト

• 標準オープンラ ッ ク

（注） 閉鎖型キャビネッ ト に設置する場合には、 標準穴あき型またはファン  ト レイ付き1枚壁型の温
度調節タイプを使用する こ と を推奨します。

（注） 障害物 （電源ス ト リ ップなど） がある と現場交換可能ユニッ ト （FRU） へのアクセスに支障が
発生する可能性があるため、 障害物のないラ ッ クを使用して ください。

この項では、 次の ト ピ ッ クについて取り上げます。

• 「キャビネッ トおよびラ ッ クの一般的な要件」 （P.A-1）

• 「穴あき型キャビネッ ト の要件」 （P.A-2）

• 「標準オープンラ ッ クの要件」 （P.A-2）

キャビネッ トおよびラックの一般的な要件

キャビネッ ト またはラ ッ クは、 次のいずれかのタイプである必要があ り ます。

• 標準 19 インチ （48.3 cm） （ANSI/EIA-310-D-1992 のセクシ ョ ン  1 に基づく英国ユニバーサ
ル ピッチの規格に準拠しているマウン ト  レール付き  4 支柱 EIA キャビネッ ト またはラ ッ
ク）。 「穴あき型キャビネッ ト の要件」 （P.A-2） を参照して ください。
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付録  A      キャビネッ トおよびラッ クの仕様    
  キャビネッ トおよびラックの要件
また、 キャビネッ ト またはラ ッ クは、 次の要件を満たしている必要があ り ます。

• 各 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチ シャーシについて、 低限、縦方向に 1 RU （ラ ッ ク  
ユニッ ト ）、 つま り  1.75 インチ （4.4 cm） のスペースがある こ と。

• 各シャーシについて、 低限、 縦方向に 1 RU、 つま り  1.75 インチ （4.4 cm） のスペースが
ある こ と。

• 装置の背面をラ ッ クに取り付けない場合、 2 本のラ ッ ク取り付けレールの間の幅が、 17.75 
インチ （45.0 cm） 以上である こ と。 4 支柱 EIA ラ ッ クの場合、 前方の 2 本のレールの距離
が 17.75 インチ （45.1 cm） である こ と。

4 支柱 EIA キャビネッ ト （穴あき型または壁型） は、 次の要件を満たしている必要があ り ます。

• 光ファ イバ ケーブルの 小曲げ半径を確保するために、 キャビネッ ト の前方取り付けレー
ルから前面扉までに 3 インチ （7.6 cm） 以上のスペースが必要です。

• 背面ブラケッ ト を取り付けられるよ うに、 前方取り付けレールの外面と後方取り付けレー
ルの外面の距離が 23.0 ～ 30.0 インチ （58.4 ～ 76.2 cm） となっている必要があ り ます。

• シャーシ側面とキャビネッ ト側面の間には、 2.5 インチ （6.4 cm） 以上の間隔が必要です。
シャーシの吸気口または排気口の通気を妨げるよ う なものは除去して ください。

（注） キャビネッ ト でオプシ ョ ンのジャンパ電源コードが使用できます。 「ジャンパ電源コー
ド」 （P.C-9） を参照して ください。

穴あき型キャビネッ トの要件

穴あき型キャビネッ ト の穴は、 前面扉、 背面扉、 および側面にあ り ます。 穴あき型キャビネッ
トは、 「キャビネッ トおよびラ ッ クの一般的な要件」 （P.A-1） に示した要件のほかに、 次の要件
も満たしている必要があ り ます。

• 前面扉および背面扉の全体に穴があ り、 60 % 以上穴が開いている こ と。 扉の高さの 1 RU 
あた り  15 平方インチ （96.8 平方 cm） 以上開口部がある こ と。

• キャビネッ ト の上面にも開口部があ り、 20% 以上穴が開いている こ と。

• 冷却が促進されるよ うに、 キャビネッ ト の床面は開放型か穴あき型である こ と。

Cisco R シ リーズ ラ ッ クは、 これらの要件に適合しています。

標準オープンラックの要件

オープンラ ッ ク （側面パネルまたは扉が付いていないもの） にシャーシを設置する場合には、
ラ ッ クが 「キャビネッ トおよびラ ッ クの一般的な要件」 （P.A-1） に示した要件のほか、 次の要件
を満たしている こ と を確認して ください。

• 各シャーシについて、 低限、 縦方向に 2 ラ ッ クユニッ ト （RU）、 つま り  3.47 インチ
（8.8 cm） のスペースがある こ と。

• 隣接するシャーシ間の間隔が 6 インチ （15.2 cm） 以上あ り、 シャーシの通気口と壁面との
間に 低 2.5 インチ （6.4 cm） の隙間がある こ と。
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付録  A      キャビネッ トおよびラックの仕様

  ケーブル管理の注意事項
ケーブル管理の注意事項
ケーブル管理を考慮し、 ラ ッ ク内のシャーシの上下のスペースを広げて、 すべての光ファ イバ
または銅ケーブルを簡単にラ ッ クに通せるよ うにする こ と もできます。
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付録  A      キャビネッ トおよびラッ クの仕様    
  ケーブル管理の注意事項
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付 録 B

技術仕様

この付録では、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの技術仕様について説明します。

この付録は、 次の項で構成されています。

• 「ス イ ッチの仕様」 （P.B-1）

• 「環境仕様」 （P.B-2）

• 「電力仕様」 （P.B-2）

（注） ケーブルおよびコネク タの仕様については、 付録 C 「ケーブルおよびコネク タの仕様」 を参照
して ください。

スイッチの仕様
表 B-1 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの物理仕様を示します。

表 B-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの物理仕様

スイッチ 高さ 幅 奥行 重量1

Cisco Nexus 3016 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

19.7 インチ 
（45.0 cm）

20.5 ポンド
（9.3 kg）

Cisco Nexus 3048 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

19.7 インチ 
（45.0 cm）

20.5 ポンド
（9.3 kg）

Cisco Nexus 3064 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

19.7 インチ 
（45.0 cm）

20.5 ポンド
（9.3 kg）

Cisco Nexus 3132Q 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

19.7 インチ 
（50.5 cm）

21.5 ポンド
（9.3 kg）

Cisco Nexus 3164Q 3.48 インチ 
（8.84 cm）

17.4 インチ 
（44.2 cm）

22.3 インチ 
（56.6 cm）

37.0 ポンド
（16.8 kg）

Cisco Nexus 3172PQ 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

19.7 インチ 
（50.5 cm）

20.0 ポンド
（9.3 kg）

Cisco Nexus 3548 1.72 インチ 
（4.36 cm）

17.3 インチ 
（43.9 cm）

18.38 インチ
（46.7 cm）

17.4 ポンド
（7.9 kg）

1. フル構成時の重量 ： Cisco Nexus 3064 では、 2 つの電源モジュールと  1 つのファン  ト レイが含まれます。
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付録  B      技術仕様    
  環境仕様
環境仕様
表 B-2 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの環境仕様を示します。

電力仕様
こ こでは、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの AC 電源仕様について説明します。

表 B-3 に、 Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイ ッチで使用
される  N2200-PAC-400W 電源モジュールの仕様を示します。 表 B-4 に、 Cisco Nexus 3164Q ス
イ ッチで使用される  N9K-PAC-1200W 電源モジュールの仕様を示します。

表 B-2 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの環境仕様

プロパテ ィ Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ

温度

動作時 32 ～ 104°F （0 ～ 40°C）

非動作時 （保管時） –40 ～ 70°C （–40 ～ 158°F）

湿度

動作時 10 ～ 85 % （結露しないこ と）

非動作時 （保管時） 5 ～ 95 % （結露しないこ と）

高度

動作時 0 ～ 10,000 フ ィー ト （0 ～ 3050 m）

非動作時 （保管時） -1000 ～ 30,000 フ ィー ト （-304 ～ 15,150 m）

表 B-3 N2200-PAC-400W 電源モジュールの仕様

プロパテ ィ 仕様

大出力電力 267 W

入力電圧 100 ～ 240 VAC

Frequency 50 ～ 60 Hz

効率 通常の消費電力で 90/92 % （110/240 Vin） 

大消費電力で 88/91 % （110/240 Vin） 

RoHS 準拠 RoHS-6 準拠

ホッ ト  スワ ップ可能 Yes

立方インチ 39 インチ3 （639 cm3）

電力密度 10.2 W/インチ3

動作温度 32 ～ 104°F （0 ～ 40°C）

冷却 電源モジュール冷却用の内部ファン

入力コネク タ 電源モジュール前面の AC コネク タ
B-2
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付録  B      技術仕様

  電力仕様
出力コネク タ 背面の DC 出力コネク タ

電源のインジケータ 電源の状態 ： グ リーンの LED は電源が動作
可能である こ と を示し、 オレンジの LED は
エラーを示します。

AC インジケータ ： 濃いグ リーンは、 AC 電力
が供給されていて、 電源の仕様の範囲内であ
る こ と を示します。

表 B-3 N2200-PAC-400W 電源モジュールの仕様 （続き）

プロパテ ィ 仕様

表 B-4 N9K-PAC-1200W AC 電源モジュールの仕様

プロパテ ィ 仕様

大出力電力 1200 W

入力電圧 200 ～ 240 VAC

Frequency 50 ～ 60 Hz

効率 （通常） 通常の消費電力で 93 % （220 Vin）1

ホッ ト  スワ ップ可能 Yes

冷却 電源モジュール冷却用の内部ファン

入力コネク タ 電源モジュール前面の AC コネク タ

出力コネク タ 背面の DC 出力コネク タ

電源のインジケータ

 緑色の LED は、 電源が動作可能である こ と を示し
ます。

オレンジ色の LED はエラーを示します。

1. 効率は、 50 % の負荷では 94 %、 100 % の負荷では 91 % を超えます。
B-3
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付録  B      技術仕様    
  電力仕様
B-4
Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア インスト レーシ ョ ン  ガイ ド

 



Cisco Nexus 3000 シリーズ ハ
 

マ ニ ュ アルに関する ご意見は  nexus3k -doc feedback@c i sco .com ま で電子
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付 録 C

ケーブルおよびコネクタの仕様

この付録では、 すべての Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのケーブルおよびポート の仕様に
ついて説明します。

この付録は、 次の項で構成されています。

• 「コンソール ポート 」 （P.C-2）

• 「サポー ト される電源コード とプラグ」 （P.C-2）

• 「ジャンパ電源コード」 （P.C-9）

コンソール ケーブル
コンソール ケーブルは、 一方の端に RJ-45 RS-232 コネク タがあ り、 も う一方の端に DB9 コネ
ク タがあ り ます。 図 C-1を参照して ください。  

図 C-1 コンソール ケーブル

18
74

91
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様    
  コンソール ポート
コンソール ポート
コンソール ポートは、 RJ-45 コネク タを備えた非同期の RS-232 シ リ アル ポート です。

サポート される電源コード とプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあ り ます。 標準の電源コード またはジャンパ電源コード
は、 IEC 60320 C19 コンセン ト のある配電ユニッ トへの接続に使用できます。 標準の電源コー
ドには、 スイ ッチとの接続側に IEC C13 コネク タが付いています。 オプシ ョ ンのジャンパ電源
コード （キャビネッ ト用） には、 スイ ッチとの接続側に IEC C13 コネク タ、 IEC C13 コンセン
ト との接続側に IEC C14 コネク タが付いています。

（注） 使用できるのは、 スイ ッチに付属の標準の電源コード またはジャンパ電源コードだけです。

表 C-1 には、 Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイ ッチ用の
電源コードが一覧表示され、 長さがフ ィー ト単位と メー トル単位で示されています。 表に、
Cisco Nexus 3164Q スイ ッチ用の電源コードの仕様を示します。

表 C-1 Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイッチ用の電
源コード

説明

長さ

電源コードの参照図フ ィート メートル

SFS-250V-10A-AR

電源コード  250 VAC 10 A、 IRAM 2073 プラグ  
アルゼンチン 

8.2 2.5 図 C-2

CAB-9K10A-AU

電源コード  250 VAC 10 A、 3112 プラグ  
オース ト ラ リ ア  

8.2 2.5 図 C-3

SFS-250V-10A-CN

電源コード  250 VAC 10 A、 GB 2009 プラグ
中国

8.2 2.5 図 C-4

CAB-9K10A-EU

電源コード  250 VAC 10 A、 M 2511 プラグ
欧州

8.2 2.5 図 C-5

SFS-250V-10A-ID

電源コード  250 VAC 16A、 EL-208 プラグ
南アフ リ カ、 アラブ首長国連邦、 イン ド

8.2 2.5 図 C-6

SFS-250V-10A-IS

電源コード  250 VAC 10 A、 SI-32 プラグ  
イスラエル 

8.2 2.5 図 C-7

CAB-9K10A-IT

電源コード  250 VAC 10 A、 CEI 23-16 プラグ  
イ タ リ ア  

8.2 2.5 図 C-8
C-2
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様

  サポート される電源コード とプラグ
図 C-2 SFS-250V-10A-AR

CAB-9K10A-SW

電源コード  250 VAC 10 A、 MP232 プラグ
スイス  

8.2 2.5 図 C-9

CAB-9K10A-UK

電源コード  250 VAC 10 A、BS1363 プラグ （13 
A ヒ ューズ）
英国 

8.2 2.5 図 C-10

CAB-AC-250V/13A

電源コード  250 VAC 13 A、 NEMA L6-20 プラグ
北米 

6.6 2.0 図 C-11

CAB-N5K6A-NA

電源コード  250 VAC 10 A、 NEMA 6-15 プラグ
北米 

8.2 2.5 図 C-12

CAB-9K2A-NA

電源コード  125 VAC 13 A、 NEMA 5-15 プラグ
北米

8.2 2.5 図 C-13

CAB-C13-CBN

電源コード  250 VAC 10 A、 SS 10A プラグ

8.2 2.5 図 C-14

CAB-IND-10A

電源コード  250 VAC 10 A、 EL 208B プラグ

8.2 2.5 図 C-15

CAB-C13-C14-JMPR

キャビネッ ト  ジャンパ電源コード  250 VAC 13 
A、 C13-C14 コネク タ  

2.2 0.7 図 C-16

表 C-1 Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイッチ用の電
源コード  （続き）

説明

長さ

電源コードの参照図フ ィート メートル

18
65

71
 2500 mm

Cordset rating: 10 A, 250/500 V MAX
Length: 8.2 ft

Plug:
EL 219

(IRAM 2073) Connector:
EL 701

 (IEC60320/C13)
C-3
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様    
  サポート される電源コード とプラグ
図 C-3 CAB-9K10A-AU

図 C-4 SFS-250V-10A-CN

図 C-5 CAB-9K10A-EU

Plug:
EL 206

A.S. 3112-2000)

Cordset rating: 10 A, 250 V/500V
Length: 2500mm

18
65

81

Connector:
EL 701C

(IEC 60320/C15)

Cordset rating 10A, 250V
(2500 mm) 

 

Plug:
EL 218

(CCEE GB2009)

18
65

73

Connector:
EL 701

 (IEC60320/C13)

Connector:
VSCC15

Cordset rating: 10A/16 A, 250 V
Length: 8 ft 2 in. (2.5 m)Plug:

M2511

18
65

76
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様

  サポート される電源コード とプラグ
図 C-6 SFS-250V-10A-ID

図 C-7 SFS-250V-10A-IS

図 C-8 CAB-9K10A-IT

O
VE

Cordset rating 16A, 250V
(2500mm)

Plug:
EL 208

18
74

90

Connector:
EL 701

Cordset rating 10A, 250V/500V MAX
(2500 mm) 

 

Plug:
EL 212
(SI-32)

18
65

74

Connector:
EL 701B

 (IEC60320/C13)

EL-212
16A
250V

Plug: 
I/3G

(CEI 23-16)

Connector
 C15M

(EN60320/C15 )

Cordset rating: 10 A, 250 V
Length: 8 ft 2 in. (2.5 m)

18
65

75
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様    
  サポート される電源コード とプラグ
図 C-9 CAB-9K10A-SW

図 C-10 CAB-9K10A-UK

図 C-11 CAB-AC-250V/13A

Plug:

Cordset rating: 10 A, 250 V/500 V MAX
Length: 2500mm

18
65

80

Connector:
EL 701C

(EN 60320/C15)EL 210
(BS 1363A) 13 AMP fuse

Plug:

Cordset rating: 10 A, 250 V/500 V MAX
Length: 2500mm

18
65

80

Connector:
EL 701C

(EN 60320/C15)EL 210
(BS 1363A) 13 AMP fuse

Cordset rating 13A, 250V
(6.6 feet) (79±2m) 

 

Plug:
EL312MoldedTwistlock

(NEMA L6-20)

18
65

68

Connector:
EL 701

 (IEC60320/C13)
C-6
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様

  サポート される電源コード とプラグ
図 C-12 CAB-N5K6A-NA

図 C-13 CAB-9K12A-NA

図 C-14 CAB-C13-CBN

Cordset rating: 10 A, 250 V
Length: 8.2 ft

18
65

70

Plug: NEMA 6-15P

Connector:
IEC60320/C13

Connector:
IEC60320/C15

Cordset rating 13A, 125V
(8.2 feet) (2.5m) 

 

Plug:
NEMA 5-15P

19
22

60
Cordset rating 10A, 250V

(686mm) 

Plug:
SS10A

18
65

69
 

Connector:
HS10S
C-7
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様    
  サポート される電源コード とプラグ
図 C-15 CAB-IND-10A

Connector
EL701B (IEC60320/C13)

Cordset rating 10A, 250V
(8.2 feet) (2.5m) 

 

Plug:
EL 208B (IS 6538-1971)

19
22

59

表 C-2 Cisco Nexus 3164Q スイッチの電源コード

ロケール 電源コード部品番号 コード  セッ トの説明

アルゼンチン CAB-250V-10A-AR 250 V、 10 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

ブラジル CAB-250V-10A-BR 250 V、 10 A、 6.9 フ ィー ト （2.1 m）

中国 CAB-250V-10A-CN 250 V、 10 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

南アフ リ カ CAB-250V-10A-ID 250 V、 10 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

イ ス ラエル CAB-250V-10A-IS 250 V、 10 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

オース ト ラ リ ア CAB-9K10A-AU 250 VAC、 10 A、 3112 プラグ、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

ヨーロ ッパ CAB-9K10A-EU 250 VAC、 10 A、 CEE 7/7 プラグ、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

イン ド CAB-IND-10A 10 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

イ タ リ ア CAB-9K10A-IT 250 VAC、 10 A、 CEI 23-16/VII プラグ、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

ス イス CAB-9K10A-SW 250 VAC、 10 A、 MP232 プラグ、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

英国 CAB-9K10A-UK 250 VAC、 10 A、 BS1363 プラグ （13 A ヒ ューズ）、 8.2 フ ィー
ト （2.5 m）

北米 CAB-9K12A-NA 125 VAC、 13 A、 NEMA 5-15 プラグ、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

北米 CAB-AC-L620-C13 NEMA L6-20-C13、 6.6 フ ィー ト （2.0 m）

北米 CAB-N5K6A-NA 200/240 V、 6 A、 8.2 フ ィー ト （2.5 m）

CAB-C13-C14-2M 電源コード  ジャンパ、 C13 ～ C14 コネク タ、 6.6 フ ィー ト
（2.0 m）

CAB-C13-C14-AC 電源コード、 C13 ～ C14 （埋め込み型レセプタ クル）、 10 A、
9.8 フ ィー ト （3 m）

CAB-C13-CBN キャビネッ ト  ジャンパ電源コード、 250 VAC、 10 A、 C14 ～ 
C13 コネク タ、 2.3 フ ィー ト （0.7 m）
C-8
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様

  ジャンパ電源コード
ジャンパ電源コード
図 C-16 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチ用のオプシ ョ ンのジャンパ電源コードのプラグ 
コネク タを示します。 このケーブルは、 電源およびキャビネッ トの配電ユニッ トのコンセン トに
接続します。 このケーブルには 6 フ ィートおよび 9 フ ィート （2 および 3 m） の長さがあ り ます。

図 C-16 CAB-C13-C14-JMPR、 ジャンパ電源コード  

Cordset rating 10A, 250V
(686mm) 

Plug:
SS10A

18
65

69
 

Connector:
HS10S
C-9
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付録  C      ケーブルおよびコネクタの仕様    
  ジャンパ電源コード
C-10
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付 録 D

LED の説明

この付録では、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのシャーシ LED およびモジュール LED に
よって示される状態について説明します。

この付録は、 次の項で構成されています。

• 「Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイ ッチのシャーシ  
LED およびモジュール LED」 （P.D-1）

• 「Cisco Nexus 3164Q スイ ッチのシャーシ LED およびモジュール LED」 （P.D-4）

Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 およ
び 3548 スイッチのシャーシ LED およびモジュール LED

この項では、 次の ト ピッ クについて取り上げます。

• 「シャーシの LED の説明」 （P.D-2）

• 「Power Supply Status」 （P.D-3）

• 「ポー ト  LED」 （P.D-4）
D-1
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付録  D      LED の説明    
  Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイッチのシャーシ LED およびモジュール 
シャーシの LED の説明

表 D-1 に、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチのシャーシ  LED の説明を示します。

表 D-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ ファブリ ック  エクステンダの LED

コンポーネン ト LED Status 説明

シャーシ 
（前面と背面）

ID On

（ブルー）
シャーシがビーコン信号を受信しているこ と
を示します。

Status 点灯
（グ リーン）

すべての診断テス トに合格しています。 モ
ジュールは動作可能です。

消灯 モジュールに電力が供給されていません。

On

（オレンジ）
モジュールは起動中、 または診断テス トの実
行中です。

過熱状態が発生しています。 環境モニタ リ
ング中に温度のしきい値をわずかに超過し
ました。

点滅
（オレンジ）

過熱状態が発生しています。 環境モニタ リ
ング中に温度のしきい値を大幅に超過しま
した。

初期リセッ ト中にモジュールに障害が発生し
た場合、 LED は点滅し続け、 モジュールは
オンラインになり ません。

モジュールにランタイム障害が発生して
おり、 モジュールはオフラインになって
います。

ファン ト レイ  
（シャーシ前面）

Status 点灯
（グ リーン）

すべての診断テス トに合格しています。 モ
ジュールは動作可能です。

消灯 モジュールに電力が供給されていません。

点灯
（オレンジ）

モジュールは起動中、 または診断テス トの実
行中です。

点滅
（オレンジ）

初期リセッ ト中にモジュールに障害が発生し
た場合、 LED は点滅し続け、 モジュールは
オンラインになり ません。

モジュールにランタイム障害が発生して
おり、 モジュールはオフラインになって
います。
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付録  D      LED の説明

  Cisco Nexus 3016、 3048、 3064、 3132Q、 3172PQ、 3524 および 3548 スイッチのシャーシ LED およびモジュー
電源モジュールの 2 つの LED によって示されるステータスの説明については、 「Power Supply 
Status」 （P.D-3） を参照して ください。

Power Supply Status
こ こでは、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの電源モジュールの LED インジケータについて説
明します。表 D-2 に、各電源モジュールの 2 つの LED によって示されるステータスの説明を示し
ます。

電源モジュール
（シャーシ前面）

OK （緑色） 点灯 電源モジュールはオンで、 正常に動作してい
ます。

点滅 3.3 Voltage Standby （VSB） はオンになってい
ますが、 電源モジュール ユニッ トから他の
モジュールに電力が供給されていません。

消灯 電源モジュールに AC 電力が供給されていま
せん。

FAULT （オレ
ンジ）

点灯 電源モジュールの障害 （過電圧、 過電流、 過
熱など）。

点滅 AC が流れていて、 3.3 VSB がオンになってい
て、 電源モジュールがオフになっています。

消灯 正常に動作しています。

ポート  LED LED ステータス
の表示

消灯 ポートがアクティブでないか、 リ ンクが接続
されていません。

点灯
（グ リーン）

ポートはアクティブです。 リ ンクは接続され
ていて動作可能です。

点灯
（オレンジ）

CLI コマンドでモジュールまたはポートが
ディセーブルにされているか、 モジュールが
初期化中です。

点滅
（オレンジ）

ポートに障害が発生しており、 ディセーブル
になっています。

表 D-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ ファブリ ック  エクステンダの LED （続き）

コンポーネン ト LED Status 説明

表 D-2 OK および障害 LED によって示される電源ステータス

状態
OK LED のステータス
（グリーン）

障害 LED のステータス
（オレンジ）

電源モジュールに AC 電力が供給さ
れていない。

消灯 消灯

電源モジュールの障害 （過電圧、 過
電流、 過熱、 ファン障害など）。

消灯 On

電源モジュールの動作が続行される
電源モジュール警告イベン ト （高
温、 高電力、 ファン速度低下）。

消灯 1 回点滅
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付録  D      LED の説明    
  Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ LED およびモジュール LED
ポート  LED
表 D-3 に、 RJ-45 イーサネッ ト  ポートの LED の説明を示します。

（注） Cisco Nexus 3548 スイ ッチは、 アクテ ィ ビテ ィ  LED を使用して、 ステータス とアクテ ィ ビテ ィ
の両方を表示します。 ケーブルが接続されていないか、 接続がオフになっている場合は、 LED 
がオフになっています。 リ ンクがあるがアクテ ィ ビテ ィがない場合は、 LED の点滅速度が遅く
な り ます。 アクテ ィ ビテ ィがある場合は、 LED の点滅速度が速く な り ます。

Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ LED およびモ
ジュール LED

この項では、 次の ト ピッ クについて取り上げます。

• 「シャーシの LED の説明」 （P.D-5）

• 「フ ァン  ト レイの LED」 （P.D-5）

• 「電源装置の LED」 （P.D-6）

AC 電力が供給されていて、 Voltage 
Standby （VSB） がオンで、 電源モ
ジュール ユニッ トがオフになって
いる。

点滅 消灯

電源モジュールはオンで、 正常に動
作している。

On 消灯

表 D-2 OK および障害 LED によって示される電源ステータス

状態
OK LED のステータス
（グリーン）

障害 LED のステータス
（オレンジ）

表 D-3 イーサネッ ト  ポートの LED の説明

LED Status 説明

左 消灯 リ ンクなし

グ リーンに点灯 物理リ ンク

右 消灯 アクティビティなし

緑色に点滅 アクティブな状態
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付録  D      LED の説明

  Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ LED およびモジュール LED
シャーシの LED の説明

シャーシ LED はシャーシ前面の左側にあ り ます。 ポー ト  LED は三角形で、 も近いポート に
上向きまたは下向きにポイン ト します。 表 D-4 では、 これらの LED が示す状態について説明し
ます。

ファン ト レイの LED
ファン ト レイ  LED は、 モジュール前面の通気孔の下に配置されます。 表に、 この LED が示す状
態について説明します。

表 D-4 Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ LED

LED 色 Status

BCN ブルー （点滅） オペレータが、 シャーシ内でこのモジュールを識別するためにこ
の LED をアクティブにしました。

消灯 モジュールは識別されていません。

STS グ リーン スイ ッチは動作可能な状態です。

オレンジで点滅 スイ ッチが起動しています。

レッ ド （点滅） 温度がメジャー アラームしきい値を超えています。

消灯 スイ ッチに電力が供給されていません。

ENV グ リーン 電源モジュールおよびファン  ト レイは動作可能な状態です。

オレンジ 少なく と も  1 つの電源モジュールまたはファン ト レイ  モジュール
が動作していません。

（ポート ） グ リーン ポートが ト ランシーバまたは他のコネク タに接続されています。

オレンジ ポートは接続されていません。

表 D-5 Cisco Nexus 3164Q スイッチのファン ト レイ  LED

LED 色 Status

STS グ リーン ファン ト レイは動作しています。

赤 ファン ト レイが動作していません （ファンがおそら く動作し
ていません）。

消灯 ファン ト レイに電力が供給されていません。
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付録  D      LED の説明    
  Cisco Nexus 3164Q スイッチのシャーシ LED およびモジュール LED
電源装置の LED
電源モジュールの LED は、 電源モジュールの左前面にあ り ます。 OK LED （ ） とエラー LED
（ ） によって示される状態の組み合わせは、 次のモジュールのステータスを示します。

表 D-6 Cisco Nexus 3164Q スイッチの電源モジュール LED

 LED  LED Status

グ リーン 消灯 電源モジュールはオンであ り、 スイ ッチに給電しています。

グ リーンに
点滅

消灯 電源モジュールは AC 電源に接続されていますが、 スイ ッチに
電力を出力していません。 電源モジュールがシャーシに設置
されていない可能性があ り ます。

消灯 消灯 電源モジュールに電力が供給されていません。

消灯 オレンジに
点滅

電源モジュールに関する警告 ： おそら く次のいずれかの状況
にあ り ます。

• 高電圧

• 高電力

• 低電圧

• 電源モジュールはシャーシに取り付けられているが、 AC 
電源に接続されていない

• 電源モジュールのファンが低速

消灯 オレンジ 電源モジュールの故障 ： おそら く次のいずれかの状況にあ り
ます。

• 過電圧

• 過電流

• 過温度

• 電源モジュール ファンの障害
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マ ニ ュ アルに関する ご意見は  nexus3k -doc feedback@c i sco .com ま で電子
メ ールでお知 ら せ く だ さ い。
付 録 E

設置場所の準備およびメンテナンス記録

この付録では、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチの設置時に情報記録用と して使用できるロ
グ  シート を示します。

この付録は、 次の項で構成されています。

• 「設置環境チェ ッ ク リ ス ト 」 （P.E-1）

• 「担当者および設置場所の情報」 （P.E-3）

• 「シャーシおよびモジュールの情報」 （P.E-4）

（注） スイ ッチの設定情報を確認する方法については、 該当する  Cisco Nexus 3000 シ リーズ CLI コン
フ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドを参照して ください。 

設置環境チェ ックリスト
スイ ッチを正常に稼働させ、 適切な通気を保持し、 作業を容易にするには、 装置ラ ッ ク または
ワイヤ リ ング  ク ローゼッ ト の設置環境を整え、 配置を決める こ とが重要です。 表 E-1 を参照
し、 Cisco Nexus 3000 シ リーズ スイ ッチを設置する前に準備作業を完了しておく こ と を推奨し
ます。

設置場所に必要な空調要件を決定する と きには、 熱放散を考慮して ください。 環境要件につい
ては表 B-1 （P.B-2） を参照し、 電力および発熱量の定格値については 「電力仕様」 （P.B-2） を
参照して ください。
E-1
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メ ールでお知 ら せ く だ さ い。

付録  E      設置場所の準備およびメンテナンス記録    
  設置環境チェ ックリス ト
表 E-1 設置環境チェ ックリス ト

作業番号 準備作業 確認者 時刻 日付

1 設置場所の確認

• 広さおよびレイアウ ト

• 床の表面仕上げ

• 衝撃および振動

• 照明

• メ ンテナンス作業の容易さ

2 環境の確認

• 周囲温度

• 湿度

• 高度

• 空気の汚染

• エアーフロー

3 電源の確認

• 入力電源のタイプ

• 電源コンセン ト 1

• 電源コンセン ト と機器の距離

• 電源モジュール用の専用回路

• 冗長電源モジュール用の専用
（個別） 回路

• 電源障害時用の UPS2

1. シャーシに搭載した電源モジュールに、 専用の AC 電源回路が用意されている こ と を確認して ください。

2. UPS = Uninterruptible Power Supply （無停電電源装置）。

4 アースの確認

• 回路ブレーカーの容量

• CO アース （AC 電源システム）

5 ケーブルおよびインターフェイス機
器の確認

• ケーブル タ イプ

• コネク タ  タ イプ

• ケーブルの距離制限

• インターフェイス機器 （ ト ラン
シーバ）

6 EMI3 の確認

• 信号の距離制限

• 設置場所の配線

• RFI4 レベル

3. EMI = Electromagnetic Interference （電磁干渉）。

4. RFI = Radio Frequency Interference （無線周波数干渉）。
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付録  E      設置場所の準備およびメンテナンス記録

  担当者および設置場所の情報
担当者および設置場所の情報
次のワークシート （表 E-2） に、 担当者および設置場所の情報を記録して ください。

表 E-2 担当者および設置場所の情報

担当者

担当者の電話番号

連絡先 E メール

建物および設置場
所の名称

 

データセンターの
位置

 

設置フロアの位置

住所 （1）

住所 （2）

市町村  

状態

郵便番号

国
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付録  E      設置場所の準備およびメンテナンス記録    
  シャーシおよびモジュールの情報
シャーシおよびモジュールの情報
次のワークシート （表 E-3） に、 シャーシおよびモジュールの情報を記録して ください。 

契約番号_______________________________________________

シャーシのシ リ アル番号__________________________________

製品番号________________________________________________

表 E-3 ネッ トワーク関連情報

スイッチの IP アドレス
 

スイッチの IP ネッ トマスク

Hostname
 

ド メ イン名
 

IP ブロードキャス ト  アドレス
 

ゲートウェイおよびルータの
アドレス

DNS アドレス

モデムの電話番号
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	取り付けに関するガイドライン
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	4
	ネットワークへの接続



	ネットワーク接続の準備
	コンソール ポートとの接続
	図 4-1 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのコンソール ポートへの接続
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