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プラットフォームの安定性と高いパフォー
マンスの提供を可能にする新たなハード
ウェア構成
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ギガビット転送のパフォーマンスを
備えたブランチオフィスの課題を解
決するサービス統合型ルータ(ISR)

Cisco4000 ISRシリーズは、プラットフォームの安定性と高いパフォーマンスを維持しながら
アプリケーション認識型のネットワークサービスを提供します。

 パフォーマンスライセンス及びブースターパフォー
マンスライセンス適用による性能向上が可能

 本体を交換する必要がなく、将来の通信量の増加
にも柔軟に対応可能です。

 Cisco4000 ISRシリーズ専用モジュールに対応

 既存のISR G2シリーズと比較して、機能が大幅に
強化された新たなモジュールをサポートします。

モジュール名称 説明

NIM
(Network Interface
Module)

拡張高速WANインターフェイス
カード(EHWIC)の機能強化版。
ポート密度、モジュール容量、
パフォーマンスが向上。

SM-X
(Enhanced Service
Modules)

ルータとの間で最大10Gbps (他の
モジュールとの間で最大1Gbps)の
バックプレーン帯域を実現。

 アプリケーション可視化・制御を可能にする
『AVC(Application Visibility & Control)』

 アプリケーションレベルでのトラフィックの分類、

モニタリング、トラフィック制御が可能です。

注意：既存のISR G2シリーズのモジュールは一部を除いて
互換性がありません。

 ISR4431, ISR4451-Xの特長

 データプレーン用とコントロールプレーン用の
メモリとCPUを各々搭載。負荷を分散させ、高い
パフォーマンスを維持します。

 PoE+、冗長化電源に対応
※ ISR4451-XのみオプションのPoEモジュールで対応。

こんな課題やニーズに対応します！

 特定のアプリケーションの通信を優先、もしくは

遮断など、利用効率化やセキュリティ強化に貢献

します。

SNS

ゲーム

ビデオ

カレンダー 音楽

トラフィック内のアプリを識別し、制御

分類 モニタリング 制御

L3～L7の情報を
元にアプリケー
ションを認識し、
分析する。

パフォーマンス
情報を収集し、
管理ソフトで可
視化する。

アプリケーショ
ンごとのネット
ワーク利用率を
調整する。

Internet

こんな課題やニーズはありませんか？
 クラウドサービスや動画等の利用増加に伴う通信量増大に対応したいが、機器コストは抑えたい。

 使用頻度が高い、または重要なアプリケーションのトラフィックを優先的に通信できるようにしたい。

 隠れて使われている業務上不要なアプリケーションを特定・使えないようにしたい。

アプリケーションの利用効率を向上させる
アプリケーション認識型のネットワーク
サービスを提供
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クラウド上のアプリケーション利用環境に最適なネットワークを構築

仕様一覧

 ISRルータ同士でDMVPN構成をとることで、拠点の増加にも容易に対応

MPLS

ISR4321拠点B

その他のトラフィックは
帯域に応じてロードバランス

・
・
・

＋α

ISR4331

ISR4451-X

本社

パブリック
クラウド

プライベート
クラウド

仮想プライベート
クラウド

拠点A

AVC

映像・音声などのクリティカルな
アプリを優先的に選択

Internet

DMVPN

*1 オプションのPoEモジュールにより、10/100/1000BASE-T(RJ-45)×2ポートでPoE+を使用可能。

ISR4221
/K9

ISR4321
/K9

ISR4331
/K9

ISR4351
/K9

ISR4431
/K9

ISR4451-X
/K9

スルー
プット

デフォルト 35Mbps 50Mbps 100Mbps 200Mbps 500Mbps 1Gbps

パフォーマンスライセンス適用時 75Mbps 100Mbps 300Mbps 400Mbps 1Gbps 2Gbps

ブースターライセンス適用時 1.2Gbps 1.5Gbps 2Gbps以上 2Gbps以上 4Gbps以上 4Gbps以上

スロット数
SM スロット - - 1 2 - 2

NIMスロット 2 2 2 3 3 3

固定ポート

10/100/1000BASE-T(RJ-45) 1 1 1 - - -

100/1000BASE-X(SFP) - - 1 - - -

10/100/1000BASE-T(RJ-45)
100/1000BASE-X(SFP) 選択

1 1 1 3 4 4 [*1]

二重化電源対応 - - - - ○（オプション）

 アプリケーション識別・制御(AVC機能)により、信頼性のあるMPLS網と低コストのインター
ネット回線でトラフィックを効率的に負荷分散し、最適なアプリケーション利用環境を提供

 アプリケーション可視化

Cisco Prime Infrastructure(PI)
やDNA Centerなどの管理ツール

にトラフィック情報を送付し、

アプリケーションのパフォーマ
ンス情報をグラフや図等で可視
化します。

問題の早期発見、解決、将来予
測などに貢献します。

AVCで識別した情報をもとに、QoSやACLなどによる
アプリケーション制御を実施。

 アプリケーション制御

SNS

ゲーム

動画共有サイト

ACL制御

業務に関係のない
アプリケーションは遮断

高：映像・音声アプリ

低：その他アプリ

中：業務用アプリ

アプリケーションごとに優先度を
決めトラフィックを制御

QoS制御


