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SIMATIC Ident 
RFID 系统 
SIMATIC RF620T (6GT2810-3HC80) 
精简版操作说明 
 

法律资讯 
警告提示系统 
为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三
角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 

危险 
表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。 
 

警告 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。 
 

小心 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。 
 

注意 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。 

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在
该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 

合格的专业人员 
本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提
示。 由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。 

按规定使用 Siemens 产品 
请注意下列说明： 

警告 
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确
的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提
示。 
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1 特性 
SIMATIC RF620T 是一种无源免维护的数据存储介质，RF620T 基于 UHF Class 1 Gen 2 技术运行，用于存储 56 字节/448 位的
“电子产品代码”(EPC ID)。该发送应答器还具有 256 字节/2048 位的用户存储器。 
适用于工业应用的发送应答器坚固耐用，具备优秀的耐洗涤剂性能。它设计为可轻松贴在塑料、木头、玻璃（例如，容器、面
板和手推车）上。 

SIMATIC RF620T 特性 
 

 

应用领域 满足严格工业要求的发送应答器，例如仓库以及
物流和运输领域的 RF 识别。 

空中接口 符合 ISO 18000-63 
存储器 • EPC 存储器：60 字节/480 位 

• EPC ID：56 字节/448 位 1) 
• 用户存储器：256 字节/2048 位 

读取范围 最远 5.0 m 2) 
安装 • 螺栓 

 1) 前 12 字节/96 位已在出厂时预设。 
2) 阅读器/天线和设置的功率，具体取决于环境。 

2 订货数据 

表格 2-1 订货数据 

 部件编号 
SIMATIC RF620T 6GT2810-3HC80 
SIMATIC RF620T 垫片 6GT2898-2AA00 

交付形式 
SIMATIC RF620T 交付形式如下：  
• 每个包装单元具有 20 个发送应答器 

最小订货量：1 个包装单元 
SIMATIC RF620T 垫片的交付形式如下：  
• 每个包装单元具有 10 个垫片 

最小订货量：1 个包装单元 
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3 预设置 EPC 存储器 
EPC 存储器的前 12 个字节（“0x00 - 0x0B”）已预先设置。自字节 13（“0x0C”）起，未对 EPC 存储器进行预设置。 

表格 3-1 预设置 EPC 存储器 

地址 UID FB 地址 (UID) 值 
0x00 0xFF00 0x00 
... ... ... 
0x04 0xFF04 0x00 
0x05 0xFF05 发送应答器类型 1) 
0x06 0xFF06 生产年份 1) 
0x07 0xFF07 生产月份 1) 
0x08 0xFF08 生产日 1) 
0x09 0xFF09 连续编号 1) 
0x0A 0xFF0A 
0x0B 0xFF0B 
 1) 下表中对这些值进行了更加详细的介绍。 

 

表格 3-2 值的说明 

发送应答器类型 生产年份 生产 
月份 

生产日 连续编号 1) 

RF620T = 0x3E 2022 = 0x16 
2023 = 0x17 
... 
... 

1 月 = 0x01 
2 月 = 0x02 
... 
12 月 = 0x0C 

01 = 0x01 
02 = 0x02 
... 
31 = 0x1F 

0x00 
0x00 
... 
0xFF 

0x00 
0x00 
... 
0xFF 

0x01 
0x02 
... 
0xFF 

 1) 连续编号采用绝对方式从相应生产日期开始计数，因此是唯一的。 
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4 规划操作 
4.1 安装注意事项 
 

注意 
读/写范围的缩减 
无金属表面上可达到最远范围。安装在金属表面上时使用垫片。 
 

 

 
图 4-1 金属表面上最佳天线/发送应答器定位的示例 

4.2 安装在金属表面上 
发送应答器具有线性极化。极轴走向如下图所示。使用线性天线（例如 RF642A）时，天线和发送应答器的极化轴必须始终平
行对齐。 
使用圆形天线（例如 RF650A）时，如果发送应答器安装在平坦表面上，发送应答器可以在任何方向对齐。 

 
图 4-2 发送应答器（带垫片）在（正方形或圆形）金属表面上的最佳定位。 

有关范围的详细信息，请参见“最大读/写范围  (页 5)”部分。 
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4.3 最大读/写范围 

表格 4-1 发送应答器的读取范围（所有范围的单位均为米 [m]） 

 SIMATIC RF620T 
无金属表面 带垫片的金属板 (300 × 300 mm) 

SIMATIC RF610R 
SIMATIC RF615R 
带内部天线 

 
 
2.0 

 
 
1.8 

SIMATIC RF615R 
带 RF615A 1) 

 
0.5 

 
0.4 

 带 RF620A/RF622A 0.6 0.5 
带 RF642A 3.0 2.5 
带 RF650A 2.5 2.0 
带 RF662A 2.5 2.2 
带 RF680A（圆形） 2.5 2.0 

SIMATIC RF650R 
带 RF615A 1) 

 
0.5 

 
0.4 

 带 RF620A/RF622A 0.6 0.5 
带 RF642A 5.0 4.0 
带 RF650A 4.0 3.0 
带 RF662A 4.5 3.5 
带 RF680A（圆形） 4.0 3.0 

SIMATIC RF685R 
带内部天线 

 
5.0 

 
4.0 

SIMATIC RF680R 
SIMATIC RF685R 
带 RF615A 1) 

 
 
0.5 

 
 
0.5 

 带 RF620A/RF622A 0.6 0.6 
带 RF642A 5.0 4.0 
带 RF650A 4.0 3.0 
带 RF662A 4.5 3.5 
带 RF680A（圆形） 4.0 3.0 

 1) 安装在金属上。安装表面的直径至少为 150 mm，厚度至少为 1 mm。 

最大写入范围 
阅读器天线写入数据时所需的功率高于读取数据的功率。写入时，与读取范围相比，最大范围缩小了约 60%。  
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5 技术参数 

表格 5-1 SIMATIC RF620T 的技术参数 

  6GT2810-3HC80 
产品标识 SIMATIC RF620T 
 
无线频率 
工作频率  
 • ETSI • 865 到 868 MHz 
 • FCC • 902 到 928 MHz 
 
存储器 
芯片（制造商/类型） NXP UCode 7xm-2k 
存储器类型 EEPROM 
存储器组态  
 • EPC ID • 56 字节/448 位 
 • 用户存储器 • 256 字节/2048 位 
 • TID • 12 字节/96 位 
写循环次数 (< 40 °C) > 105 
读循环次数 (< 40 °C) > 1014 
数据保持时间 (< 40 °C) 10 年 
 
电气数据 
范围  
 • 写入 • ≤ 2.5 m 1) 
 • 读取 • ≤ 5.0 m 1) 
协议 EPCglobal Class 1 Gen 2/ISO 18000-63 
传输速度 ≤ 320 kbps 
极化 线性 
 
机械参数 
材料 聚丙烯 (PP) 
不含硅 是 
颜色 深灰色 
天线材料 铝 
天线类型 缩短偶极 
压印 可在标签区域进行激光标记 
 
允许的环境条件 
环境温度  
 • 写/读访问操作期间 

 
• -25 ... +85 °C 

 • 写/读访问以外的操作期间 • -40 °C 到 +85 °C 
 • 运输和储存期间 • -40 °C 到 +85 °C 
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  6GT2810-3HC80 
与金属的距离 ≥ 12 mm（含垫片 6GT2898-2AA00） 

不适合直接安装在金属上。 
防护等级 IP67 
抗冲击性符合 DIN EN 60721-3-7， 
类别 7 M3 

100 g 2) 

抗振性符合 EN 60068-2-6 50 g 2) 
抗机械应力 不允许有扭转和弯曲应力 
 
设计、尺寸和重量 
尺寸 (L x W x H)  
 • 发送应答器 127 × 38 × 6 mm 
 • 垫片 157 × 39 × 12 mm 
重量  
 • 发送应答器 • 18 g 
 • 垫片 • 22 g 
安装类型 2 个 M4 螺钉 

≤ 1 Nm 
 
标准、规范和认证 
MTBF 1940 年 
 1) 阅读器/天线和设置的功率，具体取决于环境 
2) 这些值为冲击和振动的最大值，不得连续施加。 

6 尺寸图 

 
图 6-1 SIMATIC RF620T 尺寸图 
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图 6-2 SIMATIC RF620T 垫片尺寸图 

所有尺寸单位均为 mm 
除非另有说明，否则公差为 ±0.5 mm。 

7 证书和认证 

表格 7-1 证书和认证 

标签 说明 

 
符合 RED 指令 2014/53/EU  
符合 RoHS 指令 2011/65/EU 
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商标 
所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将
侵害其所有者的权利。 

责任免除 
我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件
完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。 

Siemens AG 
Digital Industries 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
德国 
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