
Guía de Referencia de Cables
¿Por qué Tripp Lite?
•• Calidad Superior a Precios Económicos:  Productos de la más alta calidad a los precios más bajos 

posibles le permiten actualizar sus instalaciones existentes.

Para obtener más información sobre los productos premiados de Tripp Lite, consulte la pagina www.tripplite.com

www.tripplite.com

Su Proveedor No. 1 de Productos de

Conectividad y Protección de Energía

Cables para Impresoras
• Cables moldeados de calidad superior.  Los cables* 

IEEE incluyen conectores bañados en oro

Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P602-006-R Cable A-B para Impresora Paralela Bidireccional, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 1.8 m
P602-010-R Cable A-B para Impresora Paralela Bidireccional, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 3 m
P602-015 A-B para Impresora Paralela Bidireccional, DB25 (M)/Cen36 (M) - 4.5 m
P604-015 Cable A-B de Calidad Superior para Impresora Paralela Bidireccional, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 4.5 m
P604-025 Cable A-B de Calidad Superior para Impresora Paralela Bidireccional, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 7.6 m
P606-006-R Cable A-B de ORO IEEE 1284 para Impresora Paralela, 

DB25 (M)/Cen36(M) - 1.8 m
P606-010-R Cable A-B de ORO IEEE 1284 para Impresora Paralela, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 3 m 
P606-015 Cable A-B de ORO IEEE 1284 para Impresora Paralela, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 4.5 m
P606-020 Cable A-B de ORO IEEE 1284 para Impresora Paralela, 

DB25 (M)/Cen36 (M) - 6 m
* Conectores tipo IEEE-1284 bañados en oro proporcionan conductividad superior y respaldan impresoras
bidireccionales de alta velocidad.

Hubs USB
• Enlace dispositivos múltiples a 1 computadora
• De conexión instantánea y expandibles
• Cumple con las especificaciones USB más recientes para 

comunicaciones veloces de 12 Mbps

Razones principales para comprar los 
Hubs USB de Tripp Lite
• Energía autónoma o vía bus permite instalación en 

cualquier lugar sin conexión a la pared
• Protege los dispositivos conectados contra los 

daños causados por alta corriente
• Luces indicadoras múltiples despliegan los detalles 

del estado de operación

Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción*
U202-004-R Hub USB Ultra Mini de 4 puertos, x4 A (H)/x1 A (M)
U203-004-R Hub USB de cuatro puertos, alimentado por bus, x4 A (H)/x1 A (M)
U204-004-R Hub USB de 4 Puertos, x4 A (H)/x1 A (M)
U205-004-R Hub USB de cuatro puertos, alimentado por bus o autoalimentado, 

x4 A (H)/x1 A (M)

* Todos los Hubs incluyen un adaptador para utilizarlos con dispositivos de alta demanda de energía e
incluyen un cable A-B USB de 1.8 metros para conectar el concentrador a la computadora.

Cables y Adaptadores USB
• Blindaje doble de calidad superior elimina la super-

posición de sonidos y reduce interferencias tipo EMI/RFI
• Todos los cables estándar incluyen conectores 

bañados en oro

Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
U002-006-R Cable de ORO USB, 20/28 AWG, A (M)/B (M) - 1.8 m
U002-006-IB-R Cable USB (iMac Azul), 20/28 AWG, A (M)/B (M) - 1.8 m
U002-010-R Cable de ORO USB, 20/28 AWG, A (M)/B (M) - 3 m 
U004-006-R Cable de ORO USB de Extensión, 20/28 AWG, A (M/H) - 1.8 m
U004-010-R Cable de ORO USB de Extensión, 20/28 AWG, A (M/H) - 3 m 
U206-006-R Cable de ORO Adaptador USB a Impresora Paralela IEEE, 

A (M)/C36 (M) - 1.8 m
U209-000-R Adaptador de serie a USB, A (M)/DB9 (M)
U210-010-R Adaptador USB de Conexión Directa, A (M)/A (M) - 1.8 m
U212-002-R Cable Adaptador para Tarjeta Madre USB, x2 A (H) 
U214-002 Tarjeta PCI para Puerto USB Bus 
U217-000-R Adaptador de Ethernet 10/100 a USB, A (M)/RJ45 (H)

¡NUEVO!

Clasificación de PC MagazineClasificación de PC Magazine

U202-004-R

Multiplexores KVM, juegos de cables 
y adaptadores

• Controla múltiples computadoras con 1 teclado, 1 monitor 
y 1 ratón

• Ahorra dinero reduciendo la cantidad de periféricos 
utilizados

Principales razones para cambiar las ventas de KVMs 
a Tripp Lite
•Mayor escalabilidad (hasta 512 CPUs)
•Ubicación más flexible (tienen 

alimentación propia de energía)
•Diseño más compacto
•Más fáciles de manejar (juegos de 

cables todo en uno)
•Calidad de video clara como el cristal

Tripp Lite
No. de Modelo Descripción
B005-002-R Multiplexor KVM (PS/2) - 2 puertos
B005-004-R Multiplexor KVM (PS/2) - 4 puertos
B007-008 Multiplexor KVM (con visualización en pantalla, PS/2) – 

8 puertos
P754-006 Juego de cables PS/2 para todos los multiplexores – 

1.8 m
P754-010 Juego de cables PS/2 para todos los multiplexores – 

3 m
B013-000 Juego de extensor de consola KVM (instalación segura de 

multiplexor remoto)
B011-000 Adaptador para multiplexores KVM PS/2-a-Sun
B010-000 Adaptador para multiplexores KVM PS/2-a-Macintosh  

Cables Categoría 5e
• Cables de calidad superior para aplicaciones tipo Categoría 5 y 5e
• 4 pares trenzados UTP con PVC (policloruro vinílico), incluyen 

sujetadores integrales y conectores tipo RJ45 (Macho)
• Cumple con las normas más recientes de la industria: 

IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801

Razones principales para comprar los Cables para 
Redes de Tripp Lite
• Proporciona mayor anchura de banda para 

respaldar el incrementado volumen de datos
que acompañan a los dispositivos de 
comunicación de última tecnología. 
Compare la anchura de banda de 350 MHz
de Categoría 5e a la anchura 
de banda de 100 MHz de Categoría 5

• ¡Transmite datos 10 veces más rápido que los cables estándar 
de Categoría 5!  Compare transmisiones veloces de 1.000 Mbps 
(ó 1 Gbps) de Categoría 5e a la transmisión relativamente lenta de
100 Mbps de Categoría 5

Cables de Interconexión para Categoría 5e (Antideslizante)
Color/
Longitud 0.9 m 2.1 m 3 m 4.2 m 7.6 m
Gris N001-003-GY N001-007-GY N001-010-GY N001-014-GY N001-025-GY
Negro N001-003-BK N001-007-BK N001-010-BK N001-014-BK N001-025-BK
Azul N001-003-BL N001-007-BL N001-010-BL N001-014-BL N001-025-BL

Cables de Gran Capacidad y Conectores para Categoría 5e en rollo
Cable Macizo con PVC para Categoría 5e (índice: 350MHz/1 Gbps)
Color/
Longitud 76 m 152 m 304 m
Gris N002-250-GY N022-500-GY N002-01K-GY
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Cables planos SCSI internos
• Conecte una unidad SCSI interna a un 

controlador interno SCSI
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
S356-003 Cable SCSI II HD50 (Macho)/C50 (Macho) - 0.9 m
S314-006 Cable SCSI I DB25 (Macho)/C50 (Macho) - 1.8 m
S024-003 Cable plano SCSI III interno, hembra, para 2 unidades, 3x HD68 

(Macho) - 0.9 m
S402-004 Cable SCSI III HD68 (Macho)/DB25 (Macho) - 1.2 m
S410-006 Cable SCSI III a II HD50 (Macho)/HD68 (Macho) - 1.8 m

Cables de Energía de CA
• Certificados por UL
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P002-002-R Cable Adaptador de Energía, 

IEC-320-C14 (CPU)/NEMA 5-15R (CA) - 0.6 m
P004-006-R Cable Adaptador de Energía, 

IEC-320-C14 (CPU)/IEC-320-C13 (CPU) - 1.8 m
P006-006-R Cable de Energía, NEMA 5-15P (CA)/IEC-320-C13 (CPU) - 1.8 m

Laplink®/Cables para Transferencias de Archivos
• Conectadores bañados en oro proporcionan conductividad superior
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P804-010-R Laplink / Transferencia Paralela de Archivos, DB25 (M/M) - 3 m
P806-010-R Serial Universal, DB9/DB25 (H/H) - DB9/DB25 (H/H) - 3 m

Cables FireWire® IEEE 1394
• Cables con blindaje cuádruple
• Conectadores bañados en oro
Tripp Lite
No. de Modelo Descripción
F005-006-R PC IEEE 1394 a Dispositivo de PC, 6 patillas (M)/6 patillas (M)–1.8 m
F007-003-R PC IEEE 1394 a Dispositivo A/V, 6 patillas (M)/4 patillas (M)–0.9 m
F007-006-R PC IEEE 1394 a Dispositivo A/V, 6 patillas (M)/4 patillas (M)–1.8 m
F007-015 PC IEEE 1394 a Dispositivo A/V, 6 patillas (M)/4 patillas (M)–4.5 m
F009-006-R A/V IEEE 1394 a Dispositivo A/V, 4 patillas (M)/4 patillas (M)–1.8 m

Cables para Apple Macintosh®

• Cables moldeados de calidad superior con blindaje metálico
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
M002-006-R Cable de Impresora MAC-a-IWriter II, MiniDIN8 (M/M) - 1.8 m
M002-010 Cable de Impresora MAC-a-IWriter II, MiniDIN8 (M/M) - 3 m

Cables Internos y De Cinta
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P902-19I-R Cable IDE De Cinta de 2-Drive, x3 40Sok (H) - 48 cm
P906-18I Cable IDE De Cinta de 1-Drive, x2 40Sok (H) - 45 cm
P920-006 Cable Separador Tipo “Y” de Energía de 13.3 cmts., 15 cm
P930-261 Conjunto de Cables Universales para Audio en CD-ROM, 66 cm

Adaptadores e Inversores de Género
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P100-000-R Adaptador de ORO AT Serial, DB9 (H)/DB25 (M) 
P102-000-R Adaptador de ORO AT Serial (Género Inverso), DB9 (H)/DB25 (H)
P104-000-R Adaptador de ORO AT Serial (Género Inverso), DB9 (M)/DB25 (H)
P106-000-R Adaptador AT a Teclado PS/2, DIN5 (H)/MiniDIN6 (M)
P108-000-R Adaptador Invertido PS/2 a Teclado AT, DIN5 (M)/MiniDIN6 (H)
P110-000-R Adaptador Combinado de Ratón- Microsoft/Logitech, 

MiniDIN6 (M)/DB9 (M)
P154-000-R Inversor de ORO Compacto de Género, DB25 (H/H)
P156-000-R Inversor de ORO Compacto de Género, DB25 (M/M)

Pregunte sobre la línea de soluciones de Tripp Lite para la protección de energía, que incluye sistemas UPS, supresores de sobretenciones y reguladores de voltaje.

Garantia de
por Vida
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Multiplexores Paralelos Automáticos Reversibles
• Energía autónoma o vía bus permite instalación 

en cualquier lugar sin conexión a la pared
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción†

B160-002-R Paralelo de 2 Posiciones, x3 DB25 (H)
B160-004-R Paralelo de 4 Posiciones, x5 DB25 (H)
B170-002-R Bi-Direccional IEEE Paralelo de 2 Posiciones, x3 DB25 (H)
B170-004-R Bi-Direccional IEEE Paralelo de 4 Posiciones, x5 DB25 (H)
† Conectores bañados en oro proporcionan conductividad superior.

Multiplexores Manuales
• Permite acceso a un usuario a dispositivos paralelos múltiples 

o permite a varios usuarios compartir un dispositivo paralelo
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
B105-002-R De 2 Posiciones para Datos, x3 DB25 (H)
B105-004-R De 4 Posiciones para Datos, x5 DB25 (H)
B112-002-R VGA/SVGA de 2 Posiciones, x3 HDDB15 (H)

Cables Para Multiplexor/De Paso Integral 
• Cables moldeados de calidad superior con 

conectores de blindaje metálico y bañados en oro
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P702-006-R Cable de ORO Para Multiplexor/De Paso Integral, DB25 (M/M) - 1.8 m
P706-006-R Cable de ORO Para Multiplexor/De Paso Integral de Extensión, 

DB25 (M/H) - 1.8 m
P710-006-R Cable de ORO IEEE 1284 Multiplexor/De Paso Integral, 

DB25 (M/M) - 1.8 m

Cables para Monitores
• Cables moldeados de calidad superior con blindaje metálico

Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P500-006-R Cable de ORO de Extensión coaxial RGB para Monitor SVGA

HDDB15 (M/H) - 1.8 m
P510-006-R Cable de ORO de Extensión para Monitor VGA, 

HDDB15 (M/H) - 1.8 m
P520-006-R Cable de Extensión para Monitor/Ratón CGA/EGA, 

DB9 (M/H) - 1.8 m

Cables para Módems
• Cables moldeados de calidad superior con blindaje metálico

Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P402-006-R Cable para Módem Serial, DB25 (M/H) - 1.8 m
P404-006-R Cable para Módem AT Serial, DB9 (H)/DB25 (M) - 1.8 m
P410-014-SR-R Cable Plano Plateado de Interconexión para Fax/Módem, 

RJ11 (M/M) - 4.2 m
P415-014-R Cable para Módem de Alta Velocidad para Internet, 

RJ11 (M/M) - 4.2 m

Cables para Teclado/Ratón
• Cables moldeados de calidad superior con blindaje metálico
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
P203-006-R Cable AT de Extensión para Teclado (Recto), DIN5 (M/H) - 1.8 m
P222-006-R Cable PS/2 de Extensión para Teclado/Ratón (Recto), 

MiniDIN6 (M/H) - 1.8 m

Terminadores SCSI y adaptadores
• Un terminador "activo" incluye un circuito 

regulador de voltaje 
• Los adaptadores convierten antiguos dispositivos SCSI para que

operen con instalaciones SCSI más recientes
Tripp Lite 
No. de Modelo Descripción
S105-000 Terminador interno activo SCSI III de extremo simple - HD68 

(Hembra)
S212-000 Adpatador interno SCSI HD68 (Hembra)/50 (Hembra), conector IDC
S202-000 Adaptador interno SCSI HD68 (Macho)/50 (Macho) cabezal IDC
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