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TP-LINK (Archer C7)       

無線路由器使用說明 
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認識 TP-LINK (Archer C7) 
無線路由器 

1 認識 TP-LINK (Archer C7)無線路由器 

A. 技術規格 - 周邊連接和擴充 

 
 

B. 基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000) 

為確保閣下能享受穩定的寬頻速度，本公司建議客戶可參考以下之基本電腦系統要求 

  

中央處理器  Intel Core2 Duo P8700/2.5 (3 GHz 或以上)  

記憶體  4GB 或以上  

硬碟  64GB SATA II SSD(讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟  

網絡卡  100/1000M 以太網絡卡  

區域網路 

網路 

WPS 系統燈 

無線頻段 (2.4GHz) 

無線頻段 (5GHz) 

電源燈 

電源開關  

Gigabit WAN 連接埠 

(Internet) 

USB 連接埠及燈號 

Wi-Fi 開關 

接駁電源 WPS/Reset 按紐 

Gigabit LAN 連接埠 

(Ethernet) 



3 
HKBN_SETUP_ROUTER_TPLINK_CHI_230315 

首次接駁 TP-LINK (AC1750)  
無線路由器 

2 首次接駁 TP-LINK (Archer C7)無線路由器 

首先，將數據線的一邊連接到牆身插座，另一邊則連接到 TP-LINK (Archer C7) 無線路由器的
Gigabit WAN (Internet)連接埠；接著，將無線路由器的 Gigabit LAN (Ethernet)任何一個連接
埠接駁至電腦的 LAN 連接埠，開啟電腦及路由器的電源。 

 

開啟網頁瀏覽器，於網址列輸入 [ http://192.168.0.1 ]後按[Enter]。 

 

首次登入，在「使用者名稱」及「密碼」輸入[admin]，按[確定]。 

http://192.168.0.1/
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首次以 TP-LINK (AC1750)  
路由器設定室內無線網絡 

2 首次以 TP-LINK (AC1750) 路由器設定室內無線網絡 

於 Quick Setup 版面按[Next]。 

 

 

TP-LINK (AC1750)路由器支持 2.4GHz 及 5GHz兩種速率的無線網絡，點選[Concurrently with 

2.4GHz and 5GHz(802.11a/b/g/n/ac)], 然後按[Next]。 
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首次以 TP-LINK (AC1750)  
路由器設定室內無線網絡 

2 首次以 TP-LINK (AC1750) 路由器設定室內無線網絡 

為 2.4GHz 速率的無線網絡設定，於[Wireless Network Name] (SSID)輸入自訂無線網絡名稱，
選擇[Region]為[Hong Kong]，[Wireless Security]為[Enable Security(WPA-PSK/WPA2-PSK)]

及於[PSK Password] 輸入無線網絡密碼，完成後按[Next]。 
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首次以 TP-LINK (AC1750)  
路由器設定室內無線網絡 

2 首次以 TP-LINK (AC1750) 路由器設定室內無線網絡 

然後為 5GHz 速率的無線網絡設定，於[Wireless Network Name] (SSID)輸入自訂無線網絡
名稱，選擇[Region]為[Hong Kong]，[Wireless Security]為[Enable Security(WPA-
PSK/WPA2-PSK)]及於[PSK Password] 輸入無線網絡密碼，完成後按[Next]。 
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首次以 TP-LINK (AC1750)  
路由器設定室內無線網絡 

2 首次以 TP-LINK (AC1750) 路由器設定室內無線網絡 

確認 Quick Setup 設定完成，按[Reboot]。 

 

於提示訊息按[確定]，等待路由器重新啟動後即可嘗試連接無線網絡。 
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由其他公司轉用香港寬頻服務 

3 由其他公司轉用香港寬頻服務 

於路由器主頁，點選[Network]後按[WAN]。 
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由其他公司轉用香港寬頻服務 

3 由其他公司轉用香港寬頻服務 

於[WAN Connection Type]的下拉選單中選擇[Dynamic IP]。 
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由其他公司轉用香港寬頻服務 

3 由其他公司轉用香港寬頻上網服務 

完成後按[Save]儲存設定。 
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由其他公司轉用香港寬頻服務 

3 由其他公司轉用香港寬頻服務 

返回[Status]，可確認 WAN 設定已經更新。 
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TP-LINK(AC1750)路由器  
出廠預設重置 

TP-LINK(Archer 7) 
無線路由器預設重置 

4 TP-LINK(Archer C7)無線路由器預設重置 

如不能登入 TP-LINK (Archer C7)路由器的設定版面，閣下可使用重置按鈕恢復路由器至出廠
預設。當完成重置後，所有設定都將恢復成預設值。 

 

1. 確認 TP-LINK (Archer C7)路由器已連接電源及開啟。 

2. 使用尖銳物件按住[WPS/重置]按鈕約八秒，直到看到路由器的[系統燈]開始快速閃爍，放
開[WPS/重置]按鈕後等待路由器重新啟動即可再次設定。 

出廠預設值： 

使用者名稱 / 密碼 IP 位址 

admin / admin  192.168.0.1 

 

重置按鈕在 Ethernet 連接埠右邊： 

 

WPS/重置按鈕 
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