
Dellアクティブ ペンを使用すると滑らかで自然な書き心地を体感できるため、ペンを使用して紙
にスケッチするような感覚でお使いの2-in-1ノートパソコンにスケッチおよび描画できます。どこに

いても好みの方法でメモを取り、描画し、注釈付けできます。

自然で滑らかにかつ正確に描画できます。

メモ︓筆圧感度、チルト調整、磁気、およびペンのテザー接続機能は、システムの機能によって異なります。アクティブ ペンそれぞれの機能をフルに利用するには、 
各システムにペアリングされる推奨アクティブ ペンについて記載した次のページの表を参照してください。

Dellプレミアム アクティブ ペン – 
PN579X

Dellアクティブ ペン – 
PN5122W

Dellアクティブ ペン – 
PN557W

Dellアクティブ ペン – 
PN350M

プロトコル

Wacom AES 2.0 - チルト機能を
サポート 

Wacom AES 1.0
Microsoft Pen Protocol 

Wacom AES 1.0および2.0、
WGP、インセル パネル サポート Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol

筆圧感度（最大） 最大4096 最大4096 最大2048 最大1024

システムへの接続   接続なし   

接続 Bluetooth 不要 Bluetooth 不要

バッテリー  

交換可能なペン先 あり（ボックスに同梱） あり（ボックスに同梱） - -



Dellプレミアム アクティブ 
ペン – PN579X

Dellアクティブ ペン – 
PN5122W

Dellアクティブ ペン – 
PN557W

Dellアクティブ ペン – 
PN350M

システム システムのサポートされ
る最大筆圧感度

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0および2.0、
WGP、インセル パネル  

サポート
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen
プロトコル

Latitude 9520 2-in-1 4096      - -

Latitude 9510 2-in-1 4096        -

Latitude 9420 2-in-1 4096        -

Latitude 9410 2-in-1 4096        -

Latitude 7420 2-in-1 4096      - -

Latitude 7410 2-in-1 4096      - -

Latitude 7410 2-in-1 Chromebook 
Enterprise1 4096      - -

Latitude 7320デタッチャブル2 4096      - -

Latitude 7320 2-in-1 4096        -

Latitude 7310 2-in-1 4096      - -

Latitude 7210 2-in-1 4096          -

Latitude 5320 2-in-1 4096         -

Latitude 5310 2-in-1 4096         -

Latitude 5300 2-in-1 Chromebook 
Enterprise1 4096       -

Latitude 3190 2-in-1 1024 - - - ∆

Latitude 3120 2-in-1 1024 - - - ∆

Latitude 7220 Rugged Extreme3 1024 - - - ∆

XPS 9310 2-in-1 4096      - -

ペンの互換性マトリックス

  推奨  ∆ サポート対象、筆圧感度1024

  サポート対象、筆圧感度2048

  磁気アタッチメント
  サポート対象、筆圧感度4096

    コイン型電池
  バッテリー(AAAA)

  チルト機能
  ペン テザー - サポート非対象



1 Chrome OSは、Dellアクティブ ペンとのBluetoothペアリングをサポートしていません。
2 このシステムに推奨されるペンは、Dell Latitude 7320デタッチャブル アクティブ ペン – PN7320Aです。
3 このシステムに推奨されるペンは、Dell Ruggedアクティブ ペン – PN720Rです。DellアクティブEMRペンとも互換性があります。 
4 HDディスプレイを含む構成はアクティブ ペンをサポートしていません。 

このリストにないシステムについては、PN579X、PN5122W、PN557W、PN350Mの各製品ページ(dell.com)で「仕様詳細」の「互換性」セクションを参照してくだ
さい。

本文書の最終更新日は2022年1月21日です。

ペンの互換性マトリックス

Dellプレミアム アクティブ 
ペン – PN579X

Dellアクティブ ペン – 
PN5122W

Dellアクティブ ペン – 
PN557W

Dellアクティブ ペン – 
PN350M

システム システムのサポートされ
る最大筆圧感度

Wacom AES 2.0
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol

Wacom AES 1.0および2.0、
WGP、インセル パネル  

サポート
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen
プロトコル

Inspiron 7620 2-in-1 4096     - -

Inspiron 7600 2-in-1（シルバー） 1024 - - -

Inspiron 7506 2-in-1（シルバー） 1024 - - -

Inspiron 7500 2-in-1（シルバー） 1024 - - -

Inspiron 7425 2-in-1 4096     - -

Inspiron 7415 2-in-1 1024 - - -

Inspiron 7405 2-in-1 1024 - - -

Inspiron 7306 2-in-1（シルバー） 1024 - - -  

Inspiron 7300 2-in-1（シルバー） 1024 - - -  

Inspiron 5410 2-in-1 1024 - - -

Inspiron 5406 2-in-14 1024 - - -

Inspiron 5400 2-in-14 1024 - - -

最大筆圧 
感度4096 

便利なアクセスDell製システムとの 
幅広い互換性

精密に描画およびス
ケッチできます

  推奨  ∆ サポート対象、筆圧感度1024

  サポート対象、筆圧感度2048

  磁気アタッチメント
  サポート対象、筆圧感度4096

    コイン型電池
  バッテリー(AAAA)

  チルト機能
  ペン テザー - サポート非対象

https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/750-abng
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn557w/apd/750-aaty/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://dell.com

