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インストール時の注意事項

このマニュアルのスイッチ図面は、説明のためのものであり、特定のスイッチモデルと一致しない場合
があります。

スイッチおよびアクセサリのインストール情報については、ご使用のスイッチモデルのマニュアル
（www.hpe.com/networking/ResourceCenter）を参照してください。

• ラックまたはキャビネットは、不安定にならないように適切に固定する必要があります。

• ラックまたはキャビネットに設置されているデバイスは、できるだけ低い位置に取り付ける必要が
あります。最も重いデバイスを最下部に配置し、徐々に軽いデバイスを最上部に取り付けます。

第 1 章
Aruba 2930F 24G/48G スイッチ

クイックセットアップガイド
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インストールの準備

1. 付属の部品を開梱して点検します：

• スイッチ

• アクセサリキット（ハードウェア設置）

• 電源コード

• ドキュメントキット

2. 設置の準備を行います。

3. 電源を入れ、セルフテストが正常に完了したことを確認します。 Aruba 2930F 24G/48G PoE+ / 非 PoE+ 4SFP/4SFP+ スイッチ
には電源スイッチがありません。 AC 電源コードをスイッチと AC 電源に接続することでオンになります。

• Aruba 2930F スイッチのインストールとスタートガイドの制限事項を確認せずにラックにスイッチ

を置かないでください そうしないと、スイッチの保証が無効になることがあります。

• 電源回路が適切にアースされていることを確認し、スイッチに付属の電源コードを使用して電源に
接続します。

• Aruba ネットワーキング製品では、承認された電源コードのみを使用してください。 この製品に適
した許容可能な電源コードについては、11 ページの「電源コード」を参照してください。 承認され

た電源コードを使用しないと、人身傷害および製品の損傷を招く可能性があり、製品の保証が無効
になる可能性があります。

• スイッチに付属の電源コード以外の電源コードが必要な場合は、コードのサイズがスイッチの現在
の要件に適合するようにしてください。 また、使用している国の電源コードの規制を規定する安全
機関のマークが表示されている電源コードを使用してください。 このマークは、スイッチと電源装

置で安全に電源コードを使用できることを保証します。

• スイッチを設置するときは、AC コンセントをスイッチの近くに設置し、スイッチの電源を切る必

要がある場合に備えて簡単にアクセスできるようにしてください。

• 動作周囲温度が仕様を超えた環境には設置しないでください。 13 ページの「Aruba 2930F スイッチ
の安全および規制に関する情報」を参照してください。

• スイッチが電源回路、配線、過電流保護に過負荷をかけないようにしてください。 電源回路の過負
荷の可能性を判断するには、スイッチと同じ回路に取り付けられているすべてのデバイスのアンペ
ア定格を合計し、合計を回路の定格限界と比較してください。 最大アンペア定格は、AC 電源コネク

タの近くにあるデバイスに印刷されています。

• スイッチ周囲のエアフローが制限されていないことを確認してください。 スイッチの側面と背面の

冷却のために、少なくとも 3 インチ（7.6 cm）以上離してください。 その他のエアーフロー情報に
ついては、Hewlett-Packard Enterprise 情報ライブラリの Aruba 2930F スイッチインストールとス

タートガイドを参照してください。

ケガや製品の損傷を避けるために、設置を開始する前に、4 ページの「設置上の注意事項」を参照してく

ださい。
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4.  スイッチおよび電源から電源コードを取り外します。

Aruba 2930F 24 ポートおよび 48 ポートスイッチの取り付け

Aruba 2930F 24 ポートおよび 48 ポートスイッチでサポートされている取り付けオプションは次のとおりです。

• ラックマウント

• テーブルトップまたはデスクトップマウント

1 ポート LED：ネットワークケーブルが接続されていて、ポートがリンク

ビートを受信して  いない場合は、セルフテスト後にオフになります。

2 グローバルステータス LED：デフォルト設定では、セルフテスト後に
緑色に点灯します。

3 ロケータ / ユニット識別 LED：セルフテスト後に消灯します。

4 スピードモード選択 LED：デフォルト設定でセルフテスト後に消灯し
ます。

5 PoE モード選択 LED（PoE+ 動作をサポートする Aruba 2930F モデルの
み）：デフォルト設定でのセルフテスト後にオフになります。

6 ユーザーモード選択：デフォルト設定でセルフテスト後にオフになりま
す。

Aruba 2930F 24G 4SFP +スイッチおよびAruba 2930F 48G 4SFP +スイッチのウォールマウントまたはアン

ダーテーブルマウントはサポートされていません。
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2 ポストラックマウントオプション：

1. 8 本の 8mm M4 ネジを使用して、アクセサリキットブラケットをスイッチに取り付けるには、プラスドライバ（＃ 1）を使

用します。

2. ラックのネジを使用して、ブラケットをラックに固定します。

3. 詳細については、8 ページの「スイッチをネットワークに接続」を参照してください。

テーブルトップまたはデスクトップマウントオプション

手順

1. 4 つの自己接着パッド（アクセサリキットに同梱）をスイッチの下部コーナーに取り付け、スイッチを安全な水平面に置き

ます。

4 ポストラックマウントオプションについては、「Aruba 2930F スイッチインストールとスタートガイド」

を参照してください。
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2. 詳細については、8 ページの「スイッチをネットワークに接続」を参照してください。

スイッチをネットワークに接続

1.（オプション）RJ-45 コンソールケーブル（付属）および / またはマイクロ USB コンソールケーブル（同梱されていない）

を VT-100 端末または PC（適切な端末エミュレーションソフトウェアを実行中）に接続します。

2. （オプション）トランシーバを挿入します。

JL448A、Aruba X2C2 RJ45-DB9 コンソール・ケーブル、次の RJ45-DB9 コンソール・ケーブルをスイッ

チのアクセサリとして注文できます。

両方のケーブルが接続されている場合、マイクロ USB コネクタからの入力のみが受け入れられます。 管
理コンソールの接続の詳細については、「Aruba 2930F スイッチインストールとスタートガイド」を参照

してください。
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3.  ネットワークケーブルを接続します。

スイッチが正しく動作するようにするには、スイッチでサポートされている純正 Aruba SFP/SFP+ トラン

シーバのみを使用してください。 トランシーバの使用方法の詳細については、「SFP/SFP+ インストール

の注意事項」を参照してください。
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工場出荷時の設定では、ネットワークに接続した後、DHCP または BootP サーバから IP ネットワーク設

定を自動的に取得します。 ダイレクトコンソールアクセスを使用して最初にスイッチの IP アドレスを決

定しない場合は、DHCP/BootP サーバを検査するか、直接接続された別のネイバースイッチから LLDP 情

報を照会することによって、割り当てられた IP アドレスを判別できます。

ArubaOS スイッチネイバースイッチの CLI LLDP コマンドは次のとおりです。

ネイバースイッチ上の指定ポートに対して、直接接続された Aruba
2930F スイッチの IP アドレスとその他のデータがリストされます

（port_ ＃は、設定している Aruba 2930F スイッチにアクセスするため

にネイバースイッチで使用されるポートです）。

ネイバースイッチ上のすべてのアクティブポートの IP アドレスお
よびその他のデータをリストします。
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SFP/SFP+ インストールノート

純正 Aruba SFP/SFP+ トランシーバのみを使用してください

非純正 Aruba SFP/SFP+ トランシーバはサポートされていません。 純正 Aruba 製品を使用すると、ネットワークが最適なパ

フォーマンスと信頼性を維持します。 追加のトランシーバが必要な場合は、Aruba 営業担当者または認定リセラーにお問い合

わせください。 ご使用のスイッチモデルのトランシーバサポート情報については、Hewlett-Packard Enterprise 情報ライブラリ

（www.hpe.com/networking/ResourceCenter）にある「ArubaOS スイッチトランシーバガイド」を参照してください。

ホットスワップ SFP/SFP+ トランシーバ

Aruba スイッチに取り付けることができる、サポートされている SFP/SFP+ トランシーバを「ホットスワップ」することがで

きます。スイッチに電力が供給されている間に取り外して取り付けます。 ただし、ネットワークケーブルをホットスワップす

る前に、SFP/SFP+ トランシーバからネットワークケーブルを取り外す必要があります。

SFP/SFP+ トランシーバを別のタイプのトランシーバに交換すると、スイッチは交換されたユニットに設定されたポート固有

の構成を選択したまま保持することがあります。 必要に応じて、ポート設定を確認または再設定してください。

固定スピード / デュプレックス構成のデバイスへの SFP/SFP+ 接続

SFP/SFP+ トランシーバを含むスイッチポートにデバイスを接続する場合は、スイッチポートと接続デバイスのスピードと

デュプレックス設定が一致する必要があります。 そうしないと、リンクが得られないことがあります。 一部の古い Hewlett
Packard Enterprise デバイスを含む古いネットワークデバイスでは、デフォルトのスピード / デュプレックス設定が事前定義（た

とえば、1000 Mbps / ヂュプレックス）されているか、スイッチポートのデフォルト設定とは異なる設定になっている場合が

あります。 これらのデフォルトのスピード / デュプレックスに関する考慮事項のために、SFP/SFP+ ポートに接続されたデバイ

スが適切に設定されていることを確認する必要があります。 少なくとも、構成が一致していることを確認してください。

スイッチオペレーティングシステムソフトウェア

ご使用のスイッチでサポートされている最新のソフトウェアバージョンについては、http://www.hpe.com/networking/support
を参照してください。

ソフトウェアのインストールと管理、基本操作ガイド、およびその他のソフトウェアのマニュアルについては、Hewlett
Packard Enterprise 情報ライブラリを参照してください。

規制情報

重要な安全、環境、および規制に関する情報については、www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts にある

サーバ、ストレージ、電源、ネットワーキング、およびラック製品の安全性および適合性に関する情報を参照してください。

電源コード

Aruba 2930F スイッチには、次のいずれかの電源コードを使用してください。

スイッチが正しく動作するようにするには、スイッチでサポートされている純正 Aruba SFP/SFP+ トラン

シーバのみを使用してください。 ファイバ SFP デバイスを選択するときは、製品の推奨最大動作温度以

上の温度で機能することを確認してください。 承認済みのレーザークラス1 SFPトランシーバーのみを使

用してください。
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1 JL253A、 JL254A、JL259A、 JL260A、 JL255A、 JL256A、 JL261A、 JL262A、 JL263A、 JL264A

2 JL557A、 JL558A、 JL559A

PDU ジャンパコード（NA / 日本 / 台湾）J9943A（8121-1091）HPE 2.5m C15 ～ C14 PDU NA / JP / TW 電源コード

PDU ジャンパコード（その他の国）J8844A（8121-1094）HPE 2.5m C15 ～ C14 PDU その他の電源コード。

国 / 地域（＃オプション） 370W および非 PoE スイッチ 1 740W スイッチ 2

アルゼンチン（#ARM） J9891A（8121-0729）HPE 1.9m C13 ～
IRAM 2073 電源コード

J9960A（8121-1481）HPE 2.5m C15 ～
IRAM 2023 250V 電源コード

オーストラリア / ニュージーランド
（#ABG）

J9883A（8121-0837）HPE 1.9m C13 ～
SAA / 3 電源コード

J9941A（8121-1476）HPE 2.5m C15 ～
SAA / 3 250V 電源コード

ブラジル（#AC4） J9894A（8121-1071）HPE 1.9m C13 ～
BR3 10Amp 電源コード

J9951A（8121-1265）HPE 2.5m C15 ～
BR3 10Amp 250V 電源コード

チリ（#A1X） J9886A（8121-0735）HPE 1.9m C13 から
CEI 23-50 電源コード

J9946A（8121-1477）HPE 2.5m C15 ～
CEI 23-50 3 極 250V 電源コード

中国（#AKM） J9890A（8121-0943）HPE 1.9m C13 ～
GB 1002 電源コード

J9949A（8121-1484）HPE 2.5m C15 ～
PRC / 3 250V 電源コード

デンマーク（#ACE） J9888A（8121-0733）HPE 1.9m C13 ～
DK 2 5Amp 電源コード

J9948A（8121-1486）HPE 2.5m C15 ～
DK 2-5A 250V 電源コード

ヨーロッパ（#ABB）/ 韓国（#AC6） J9885A（8121-0731）HPE 1.9m C13 ～
CEE 7-xvi 電源コード

J9945A（8121-1479）HPE 2.5m C15 ～
CEE 7-VIIG 250V 電源コード

インド（#AC1）/ 南アフリカ（#ACQ） J9892A（8121-0564）HPE 1.9m C13 ～ IS 
1293 250V 電源コード

J9956A（8121-1483）HPE 2.5m C15 ～
ZA / 3 250V 電源コード

イスラエル（#AKJ） J9899A（8121-1004）HPE 1.9m C13 ～
IL-3 90 度 250V 電源コード

J9958A（8121-1478）HPE 2.5m C15 ～
IL-3 90 度 250V 電源コード

日本（#ACF） J9893A（8121-1143）HPE 1.9m C13 ～
498GJ JP 3 極 125V 電源コード

J9950A（8121-1482）HPE 2.5m C15 ～
498GJ JP 3 極 125V 電源コード

英国（#ACC）/ 香港 / シンガポール /
マレーシア（#ARE）

J9884A（8121-0739）HPE 1.9m C13 ～ BS 
1363 / A 電源コード

J9942A（8121-1475）HPE 2.5m C15 ～ BS 
1363 / A 250V 電源コード

スイス（#ACD） J9898A（8121-0738）HPE 1.9m C13 ～
SEV 6534-2 タイプ 12G 250V 電源コード

J9957A（8121-1480）HPE 2.5m C15 ～
SEV 6534-2 タイプ 12G 250V 電源コード

台湾（#ARB J9887A（8121-0964）HPE 1.9m C13 から
CNS 10917-3 電源コード

J9947A（8121-1511）HPE 2.5m C15 ～
TW15CS3 125V 電源コード

タイ（#AKL） J9895A（8121-0734）HPE 1.9m C13 ～
NEMA 5-15P 電源コード

J9952A（8121-1485）HPE 2.5m C15 ～
NEMA 5-15P TH 250V 電源コード

米国 / カナダ / メキシコ（#ABA） J9896A（8121-1141）HPE 1.9m C13 ～
NEMA 5-15P NA 電源コード

J9953A（8121-0914）HPE 2.5m C15 ～
NEMA 5-15P 電源コード



第 1 章　Aruba 2930F 24G/48G スイッチ クイックセットアップガイド 13

Aruba 2930F スイッチの安全および規制に関する情報

カテゴリ Aruba 2930F スイッチ

環境

動作温度：

32°F ～ 113°F（0°C ～ 45°C）5000 フィートまで

32°F ～ 104°F（0°C ～ 40°C）10000 フィートまで

動作相対湿度： 104°F（40°C）で 15％～ 95％結露しないこと

非動作 / 保管温度： -40°F ～ 158°F（-40°C ～ 70°C）15,000 フィートまで

非動作 / 保管相対湿度： 149°F（65°C）で 15％～ 95％、結露しないこと

最高動作高度： 3.0 キロ（10,000 フィート）

最大非動作高度： 4.6 km（15,000 フィート）

エアフロー方向 サイドツーサイド

安全性 -EU IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013

安全性 - World Wide IIEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013

北米 UL60950-1：第 2 版、CSA 22.2 No 60950-1-07 第 2 版

レーザー EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 Class 1

Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1

EMC: EN 55032:2012 / CISPR 32 Class A; FCC CRF 47 Part

15 Class A; VCCI Class A; ICES-003 Class A; CNS 13438

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

RoHS: EN 50581:2012
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（続く）

電気

スイッチモデル 定格 AC 電圧 最大 AC 電流

PoE+ 利用

可能な電力

AC 電源

周波数範囲

Aruba 2930F 24G 4SFP+ スイッチ
（JL253A）

100-127V / 200-240V 100-127VAC で 0.6A
200-240VAC で 0.4A

N/A 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G 4SFP+ スイッチ
（JL254A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 0.9A

200-240VAC で 0.6A

N/A 50 / 60Hz

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ スイッ
チ（JL255A）

100-127 / V200-240V 100-127VAC で 4.9A

200-240VAC で 2.4A

370W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ スイッ
チ（JL256A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 5.1A

200-240VAC で 2.5A

370W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 24G 4SFP スイッチ
（JL259A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 0.6A

200-240VAC で 0.4A

N/A 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G 4SFP スイッチ
（JL260A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 0.9A

200-240VAC で 0.6A

N/A 50 / 60Hz

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP スイッチ
（JL261A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 4.9A

200-240VAC で 2.4A

370W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP スイッチ
（JL262A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 5.1A

200-240VAC で 2.5A

370W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + TAA
対応スイッチ（JL263A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 4.9A

200-240VAC で 2.4A

370W 50 / 60Hz
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（続く）

電気

スイッチモデル 定格 AC 電圧 最大 AC 電流

PoE+ 利用

可能な電力

AC 電源

周波数範囲

Aruba 2930F 48G PoE

+ 4SFP+ TAA 対応スイッチ
（JL264A）

100-127V / 200-240V 100-127VAC で 5.1A

200-240VAC で 2.5A

370W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W
スイッチ（JL557A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 9.2A

200-240VAC で 4.9A

740W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W
スイッチ（JL558A）

100-127 / V200-240V 100-127VAC で 9.2A

200-240VAC で 4.9A

740W 50 / 60Hz

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W 
TAA スイッチ（JL559A）

100-127V/ 200-240V 100-127VAC で 9.2A

200-240VAC で 4.9A

740W 50 / 60Hz

スイッチモデル 音響

Aruba 2930F 24G 4SFP+ スイッチ（JL253A） サウンドパワー（LWAd）5.0 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）37.1 dB

Aruba 2930F 48G 4SFP+ スイッチ（JL254A） サウンドパワー（LWAd）5.4 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）40.2 dB

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ スイッチ
（JL255A）

サウンドパワー（LWAd）5.4 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）40.6 dB

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ スイッチ
（JL256A）

サウンドパワー（LWAd）5.6 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

Aruba 2930F 24G 4SFP スイッチ（JL259A） サウンドパワー（LWAd）5.0 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）37.1 dB

Aruba 2930F 48G 4SFP スイッチ（JL260A） サウンドパワー（LWAd）5.4 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）40.2 dB

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP スイッチ（JL261A）サウンドパワー（LWAd）5.4 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）40.6 dB
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スイッチモデル 音響

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP スイッチ（JL262A）サウンドパワー（LWAd）5.6 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + TAA 対応スイッチ
（JL263A）

サウンドパワー（LWAd）5.4 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）40.6 dB

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA 対応スイッチ
（JL264A）

サウンドパワー（LWAd）5.6 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W スイッチ
（JL557A）

サウンドパワー（LWAd）：5.51 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W スイッチ
（JL558A）

サウンドパワー（LWAd）：5.51 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W TAA スイッ
チ（JL559A）

サウンドパワー（LWAd）：5.51 Bel

音圧（LpAm）（バイスタンダー）41.7 dB

保守の前に、すべての電源コードを取り外してください。

日本の電源コード警告

中国高度警告

内部配線警告

ブラジルステートメント
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日本 VCCI Class A

韓国 EMC クラス A ステートメント

ベラルーシ　カザフスタン　ロシアのマーキング

製造元および地域の代理店の情報については、http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts のサーバ、

ストレージ、電源、ネットワーキング、およびラック製品の安全性および適合性に関する情報を参照してください。

ドキュメンテーションのフィードバック

Hewlett Packard Enterprise は、顧客のニーズに合ったドキュメントを提供することに努めています。 ドキュメンテーションの改

善に役立てるため、エラー、提案、またはコメントを DocumentationFeedback（docsfeedback@hpe.com）に送ってください。

フィードバックを提出するときは、ドキュメントの表紙にあるドキュメントのタイトル、製品番号、エディション、および出
版日を記載してください。 オンラインヘルプのコンテンツには、法的通知ページにある製品名、製品バージョン、ヘルプエ

ディション、および出版日を記載してください。
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