Alre acondicionado

Manual de instalacion
AJ***BXS*CH / AJ***BXJ*CH

 Gracias por comprar este aire acondicionado Samsung.

« Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea este manual detenidamente y guérdelo para referencia
futura.
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Informacion de seguridad

« Elaire acondicionado solo debe usarse para las aplicaciones para

Advertencia de la propuesta 65 del Estado de California (EE. UU.) . AN )
las que fue disefiado: la unidad interior no es apta para instalarse

ﬁ ADVERTENCIA: Cancery Dafio Reproductivo - en areas que se utilizan para lavar la ropa. =
www.PBSWarnings.cagov. «  Nouse las unidades si estan dafiadas. Si ocurren problemas, o
apague la unidad y desconéctela del suministro eléctrico. §
é ADVERTENCIA  Para prevenir descargas eléctricas, incendios o lesiones, siempre 8'
] o ) apague la unidad, desactive el interruptor de protecciony g‘
« Peligros o précticas inseguras que pueden provocar lesiones péngase en contacto con el soporte técnico de SAMSUNG sila Q
personales severas o la muerte. unidad produce humo, el cable de alimentacion est4 caliente o o
3 dafiado o i la unidad es muy ruidosa. =
A PRECAUCION « Siempre recuerde inspeccionar la unidad, las conexiones %
< Peligros o précticas inseguras que pueden provocar lesiones eléctricas, los tubos de refrigerante y las protecciones con o
menores a personas o dafios a la propiedad. regularidad. Estas operaciones deben ser realizadas por personal o
Siga cuidadosamente las precauciones indicadas debajo porque calificado dnicamente.
son esenciales para garantizar la seguridad del equipo. * Launidad contiene piezas moviles, que siempre deben
mantenerse fuera del alcance de los nifios.
A ADVERTENCIA < Nointente reparar, mover, modificar ni reinstalar la unidad. Si

estas operaciones son realizadas por personal no autorizado, se

Siempre desconecte el aire acondicionado del suministro . s ) )
pueden producir descargas eléctricas o incendios.

eléctrico antes de realizar tareas de mantenimiento o acceder

asus componentes internos. « No coloque recipientes con liquidos u otros objetos sobre la

. . . . unidad.
» Verifique que lainstalaciony las operaciones de prueba sean

realizadas por personal calificado.  Todos los materiales utilizados para la fabricaciony el embalaje
del aire acondicionado son reciclables.

 Elmaterial de embalajey las baterias agotadas del control remoto
(opcional) deben desecharse de acuerdo con las leyes vigentes.

 Verifique que el aire acondicionado no se instale en un area
de fécil acceso.

» Elaire acondicionado contiene un refrigerante que debe
desecharse como residuo especial. Al final de su ciclo de vida, el
aire acondicionado debe desecharse en centros autorizados o

Informacion general

A ADVERTENCIA devolverse al minorista para que pueda desecharse de manera
Lea detenidamente el contenido de este manual antes de instalar correctay segura.
el aire acondicionadoy guarde el manual enun lugarseguropara ~ «  Utilice equipo de proteccion (como guantes, gafas y cascos
poder usarlo como referencia después de la instalacion. protectores) durante los trabajos de instalacion y mantenimiento.

- Paraméaxima seguridad, los instaladores siempre deben leer Los técnicos de instalacion/reparacion pueden lesionarse si no
detenidamente las siguientes advertencias. utilizan el equipo de proteccion adecuado.

« Guarde el manual de instalaciony operacion en un lugar « Este aparato no esta disefiado para que lo utilicen personas
seguroy recuerde entregarselo al propietario nuevo si el aire (incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o
acondicionado se vende o transfiere. mentales reducidas, o falta de experienciay conocimiento,

salvo que reciban supervision o indicaciones sobre el uso

del aparato por parte de una persona responsable por su
seguridad. Se debe supervisar a los nifios para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.

« Este manual explica como instalar una unidad interior con un
sistema split con dos unidades SAMSUNG. El uso de otros tipos
de unidades con sistemas de control distintos puede dafiar las
unidadesy anular la garantia. El fabricante no sera responsable
de los dafios ocasionados por el uso de unidades no compatibles.

 Elfabricante no sera responsable de los dafios ocasionados
por cambios no autorizados o la conexion incorrecta de los
componentes eléctricos y los requisitos establecidos en el
cuadro “Limites operativos’, incluidos en el manual, anularan
inmediatamente la garantia.
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Informacion de seguridad

Instalacion de la unidad

/I\ ADVERTENCIA

IMPORTANTE: Cuando instale la unidad, siempre recuerde conectar
primero los tubos de refrigerante, luego los cables eléctricos.

4 Espafiol

Est4 prohibido conectar una unidad interior a este producto.

Al recibir el producto, inspeccionelo para verificar que no

se haya dafiado durante el transporte. Si el producto esta
dafado, NO LO INSTALE e inmediatamente informe el dafio
al transportista 0 minorista (si el instalador o el técnico
autorizado han retirado el material del minorista).

Después de realizar la instalacion, siempre realice una prueba
funcionaly proporcione al usuario las instrucciones sobre
coémo operar el aire acondicionado.

No use el aire acondicionado en entornos con sustancias
peligrosas o cerca de equipos que liberen llamas abiertas para
evitar que se produzcan incendios, explosiones o lesiones.

Nuestras unidades deben instalarse en conformidad con los
espacios que se muestran en el manual de instalacion, para
garantizar la accesibilidad desde ambos lados y permitir que
se realicen operaciones de mantenimiento o reparaciones.
Los componentes de la unidad deben ser accesibles y faciles
de desarmar sin poner en peligro a personasy objetos.

Por este mativo, cuando no se cumplen las disposiciones

del manual de instalacion, el costo requerido para accedery
reparar las unidades (en CONDICIONES DE SEGURIDAD, como
Sse expone en las reglamentaciones actuales) con arneses,
escaleras, andamios o cualquier otro sistema de elevacion NO
se considerara parte de la garantiay se cobrara al cliente final.

Asegurese de que el agua de condensacion salga
correctamente de la unidad a una temperatura ambiente
baja. La tuberia de drenaje y el calentador de condensacion
pueden formar escarcha/el hielo no puede formarse. Si el
trabajo de drenaje no es efectivo respecto de la liberacion del
agua de condensacion, puede provocar que las unidades se
dafien debido a la gran cantidad de hieloy que el sistema deje
de funcionar por estar cubierto de hielo. (Para los modelos
AJ***BXS*CH)

No desarme ni modifique el calentador a su discrecion. (Para
los modelos AJ***BXS*CH)

Linea del suministro eléctrico, fusible
o disyuntor

& ADVERTENCIA

Siempre asegurese de que el suministro eléctrico sea acorde
a las normas de seguridad actuales. Siempre instale el aire
acondicionado en conformidad con las normas de seguridad
locales actuales.

Siempre verifique que haya disponible una conexion a tierra
adecuada.

 Verifique que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico
cumplan con las especificacionesy que la energia instalada
sea suficiente para garantizar el funcionamiento de cualquier
otro electrodoméstico conectado a las mismas lineas
eléctricas.

Siempre verifique que los interruptores de corte y proteccion
tengan una dimension adecuada.

« Verifique que el aire acondicionado esté conectado al
suministro eléctrico de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas en el diagrama de cableado incluido en el
manual.

 Siempre verifique que las conexiones eléctricas (entrada
para cables, seccion de conductores, protecciones...) cumplan
con las especificaciones eléctricasy con las instrucciones
proporcionadas en el esquema de cableado. Siempre verifique
que todas las conexiones cumplan con las normas aplicables
alainstalacion de aires acondicionados.

 Losdispositivos desconectados del suministro eléctrico deben
estar completamente desconectados en la condicion de la
categoria de sobrevoltaje.

e Asegurese de no realizar ninguna modificacion al cable de
alimentacion, extension de cableado y conexion de multiples
cables.

- Esposible que cause una descarga eléctrica o un incendio
porque se realizd mal una conexion o un aislamiento, o se
superd el limite de tension.

- Cuando deba realizar una extension de cableado a causa
de dafios en la linea de alimentacion, consulte "Paso 5
Opcional: Cémo extender el cable de alimentacion” en el
manual de instalacion.




Procedimiento de instalacion

Pasol Eleccion del lugar para lainstalacion

Requisitos del lugar para la instalacién

» No coloque la unidad exterior de costado ni al revés. De lo contrario,
es posible que el aceite lubricante del compresor llegue hasta el
circuito de refrigeracion y provogue dafios graves a la unidad.

* Instale la unidad en un lugar con buena ventilacion, lejos de la luz
solar directa o vientos fuertes.
* Instale launidad en un lugar donde no obstruya pasadizos ni calles.

« Instale la unidad en un lugar que no incomode ni moleste a sus
vecinos, ya que podrian verse afectados por el ruido o el flujo de
aire de la unidad.

« Instale launidad en un lugaren el que las tuberiasy los cables se
puedan conectar facilmente a la unidad interior.

« Instale la unidad sobre una superficie planay estable que pueda
soportar el peso de la unidad. De lo contrario, la unidad puede
generar ruido y vibraciones durante el funcionamiento.

« Instale la unidad de manera tal que el flujo de aire se dirija hacia
unazona abierta.

« Mantenga un espacio libre suficiente alrededor de la unidad
exterior, especialmente con respecto a radios, computadoras,

estéreos, etc.
Il Unidad interior ll
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Estéreo Computadora etc, Unided exterior
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Tuberfa de conduccion de aire (Este producto no es proporcionado por Samsung)

N

* Instale la unidad a una altura en la que su base pueda fijarse
firmemente.

e Asegurese de que el agua que gotea de lamanguera de
drenaje salga de manera correctay segura.

A PRECAUCION

Usted acabd de comprar un sistema de aire acondicionadoy lo
ha instalado su especialista en instalacion.

« Este dispositivo debe instalarse de acuerdo con las normas
eléctricas nacionales.

»  Sisu unidad exterior supera un peso neto de 132,2 libras(60
kg), no la instale en una pared suspendida, sino sobre el piso.

« Lafiabilidad de nuestro producto no puede ser garantizada
bajo condiciones de -25 2C (-13 °F) 0 menos.

e Cuando instale la unidad exterior cerca de la costa, asegurese
de que no quede expuesta directamente a la brisa marina. Si
no puede encontrar un lugar adecuado al que no llegue la brisa
marina directa, construya una pared o una cerca de proteccion.
- Instale la unidad exterior en un lugar (por ejemplo, cerca
de edificios, etc.) donde se pueda evitar la brisa marina. De
lo contrario, la unidad exterior podria dafiarse.

Brisamarina Brisamarina

Unida exterior Unidad exterir

e Sino puede evitarinstalar la unidad exterior cerca de la costa,
construya una pared de proteccion alrededor para bloquear la
brisa marina.

« Construya una pared de proteccion con un material slido,
como hormigén, para bloquear la brisa marina. Asegurese de
que laalturay el ancho de la pared sean 1,5 veces mayores
que el tamafio de la unidad exterior. Ademas, deje un
espacio de mas de 276 pulgadas (700 mm) entre la pared
de protecciony la unidad exterior para ventilar el aire que se
libera.

Unidad exterior
Pared de proteccion

Brisamarina ———=|10| (0T

/\ PRECAUCION

« Dependiendo de las condiciones de la fuente de alimentacion,
la inestabilidad del suministro o de la tension puede causar
un mal funcionamiento de las piezas o del sistema de control
(por ejemplo, en un barco o en lugares que utilizan energia
suministrada por un generador eléctrico, etc.).
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Procedimiento de instalacion

* Instale la unidad en un lugar en el que el agua pueda drenar Espacios libres minimos para la unidad exterior
fluidamente.

« Sitiene alguna dificultad para ubicar un lugar de instalacion como Alinstalarl unidad exterior

se indico anteriormente, consulte los detalles con el fabricante. Unidad: pulgadas (mm)

« Tenga en cuenta que las particulas salinas adheridas a los paneles
externos deben limpiarse lo suficiente. AsegUrese de limpiar el
agua de mary el polvo del intercambiador de calor de la unidad
exteriory aplicarle un inhibidor de corrosion al menos unavez al
afo.

50,06 (1500)

omas

181300 omds PN

 Dehidoa que el agua residual de la parte inferior de la unidad
externa favorece la corrosion, asegurese de que la pendiente no JS
obstaculice el drenaje. =

- Mantenga el nivel del piso de modo que la lluvia no se 1181(300) 262(600) 78,74 (2000)
acumule. omés omés omes

- Procure no bloguear el orificio del drenaje con sustancias
extrafias. v

AN

1300
0mas

5906 (1500)
omas

N

1181

(1500)0 (300)0
mas

« Verifique la condicion del producto periddicamente.
- Verifique el lugar de instalacion cada 3 meses y aplique
un tratamiento anticorrosion como el R-Pro provisto por
SAMSUNG (Cddigo: MOK-220SA) o alguna grasa o cera

1181(300)0
mas

2362 (600)
omas

5906

més

comercial resistente al agua, etc., segtin lo requiera el estado
del producto.

- Cuando el producto deba apagarse durante un periodo
prolongado, como fuera de las horas pico, tome las medidas
adecuadas, como cubrir el producto.
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« Serequiere tratamiento anticorrosion especial para el producto si
se instala a menos de 16404 pie (500 m) de la costa.

% Comuniquese con el representante local de SAMSUNG para
obtener mas detalles.

/\ PRECAUCION

e Enlaareas con gran caida de nieve, laacumulacion de nieve
puede bloquear la toma de aire. Para evitar este incidente,
instale un marco que sea mas alto que la caida de nieve
estimada. Ademas, instale una cubierta antinieve para evitar
la acumulacion de nieve sobre la unidad exterior.

Cubierta antinieve

Caida de nieve
estimallda Marco

Tierra
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Alinstalar mas de1 unidad exterior Paso 2 Verificacidony preparacion de
Unidad: pulgadas (mm)  |os accesoriosy las herramientas

5906 (1500) 2362 (600) 11811(3000) 11811(3000) 1181(300)0
omes omes [ omas ; ormas me_. Cable de alimentacion Cable de ensamblaje
de 3 hilos (opcional) de 2 hilos (opcional)
[ E— S——x3
‘ Tapon de Drenaje Etiqueta de energia
"8 & ;
g
2362 (600) 2362 (600 l \fgé Pata de goma Manual de Instalacion
omas omas =X i)
7@ 3
S = g
_ 3,
§ 8 Tuercas conicas, diametro externo g
2362 (600) 2362 (600) 0 l g ; A
omas mas ] 5 de latuberia de 5/8 pulgadas (Lot Sl (LATIBETE L S
S de latuberia de 3/8 pulgadas (9,52 mm)
% © (522 (ATBX¥4CH) o
77 (AJO36BXJ4CH, AJO30BXS4CH) 2 .
S
- = 7]
N N
\@/, \m/ &
(<)
e Conector de la tuberia Conectorde la tuberia 2,
s 2362 (600) 2362 (600) 2362 (600) [Tuberiade1/2in (12,7 mm); [Tuberiade1/2in (12,7 mm); g‘
(300)omas omas omas omas perno de 3/8 pulgadas (9,52 mm)] | perno de 5/8 pulgadas (15,88 mm)]
S (AJ**BX*4CH) (AJO36BXJACH, AJO30BXSACH)
N
K 11,81 (300) 0 mas
5
S
e
5 @
Tapade drenaje
@ 4 1181(300)omas
S N
2
]
NOTA

* Los cables de ensamblaje son opcionales. En caso de que no
se proporcionen, utilice cables estandares.

é PREC AUC|ON « Eltapdn de drenajey las patas de goma estan incluidas
) i ) Unicamente cuando se suministra el aire acondicionado sin
» Launidad exterior debe instalarse de acuerdo con las las tuberias de ensamble.

distancias especificadas para asi permitir el acceso desde
cualquiera de los lados y garantizar la reparacion, el
funcionamientoy el mantenimiento correctos de la unidad.
Los componentes de la unidad exterior deben quedar
accesiblesy se deben poder extraer bajo condiciones seguras
para las personasy para la unidad.

* Encaso de que estos accesorios se proporcionen, se
encuentran en la caja de accesorios 0 en la caja de la unidad
exterior.
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Procedimiento de instalacion

Paso 3 Instalaciéon de la unidad Opcional: Colocacion de la unidad exterior en una
exterior en su lugar definitivo pared con un soporte
- T 0
Instale la unidad exterior sobre una base rigiday estable para Disefiado para eliminarla vibraci6n residual de la /
unidad exterior al soporte. (no se proporciona con

evitar las molestias que pueda ocasionar la vibracion. Al instalar
la unidad en soportes altos 0 en una ubicacion que esté expuesta
afuertes vientos, sujete la unidad de manera segura al sueloo a 7

la estructura. E Tornillo de

1 Coloque la unidad exterior de manera tal que el flujo de aire anclaje

el producto)

as (20

se dirija hacia el exterior, tal como indican las flechas que se g[
encuentran en la parte superior de la unidad. Ex Voot
) P . P i o . ,5?3 W
3 2 Coloque la unidad exterior en el soporte correspondiente con SN\Superficie base Y
= los pernos de anclaje.
a « Elcable de puestaa tierra para la linea de teléfono no Goma blanda disefiada para eliminar Iavipraci()n del soportea _
3 puede utilizarse para conectar el aire acondicionado a L la.pared. (no se proporciona con el producto)
g' tierra.
3 3 Silaunidad exterior queda expuesta a vientos fuertes, instale * Instale un aislante adecuado para reducir el ruidoy la vibracion
% placas de blindaje alrededor de la unidad exterior para que el residual que pueda transferir la unidad exterior a la pared.
5 ventilador pueda funcionar correctamente.
2 p
& NOTA /N .PRECAUC;ION S
8. «  Instale las patas de goma provistas para evitar lavibraciény  Alinstalarlas tuberias de conduccion de aire, verifique lo siguiente:
o I rui - Los tornillos no deben dafiar la tuberia de cobre.
S el ruido.
- Lastuberias de conduccion de aire deben quedar
2441 (620) [Unidad: pulgadas (mm)] firmemente sujetas al ventilador protector.
] =
3 F Paso 4 Conexion de los cables de
= alimentacion y de comunicaciony los
1 =g controladores
=>-<— Patade goma
Debe conectar los tres cables eléctricos siguientes a la unidad
exterior:
A PRECAUCION « Elcable de alimentacion principal se instala entre el disyuntor

Instale una salida de drenaje en el extremo mas bajo
alrededor de la base para canalizar el drenaje de la unidad
exterior.

» Alinstalarla unidad exterior en el techo, se debe proteger la
unidad del aguay comprobar la resistencia del techo.

auxiliary la unidad exterior.

El cable de alimentacion de la unidad exterior a la interior se
instala entre la unidad exteriory la unidad interior.

El cable de comunicacién se instala entre la unidad exteriory
la unidad interior.

/\ PRECAUCION

Durante la instalacion, realice primero las conexiones del
refrigerante y luego las conexiones eléctricas. Si se procede a
desinstalar la unidad, desconecte primero los cables eléctricos
y luego las conexiones del refrigerante.

8 Espariol



« Conecte el aire acondicionado al sistema de conexion a tierra 2 Retire las tapas troqueladas de los conductos para el nimero

antes de realizar las conexiones eléctricas. de conexiones necesarias.
- AJO20BXS3CH / AJ024BXSACH / AJO30BXS4CH /
Conexién de los conductos de los cables AJO36BXJ4ACH

Cuando conecte cables entre la unidad interiory la exterior, utilice
conductos para proteger los cables.

1 Quite la placa del conducto del producto.
- AJO20BXS3CH / AJ024BXSACH / AJO30BXS4CH /

AJO36BXJACH
o
=
lo O
’ Q
4 (9]
2 Suministro de energ|a o
, [3/4 pulgadas (1905 mm)] Exterior-interior §
7 [1/2 pulgadas (12,7 mm)] =
-4 =
—+
(@]
o
(9]
- AJO36BXS4CH / AJO48BXJ5CH =1
» a
td ‘ Q_J
/7 3
’ o
S

7
@ Suministro de
energla
[3/4 pulgadas
- AJO36BXSACH / AJOA8BXI5CH (1905”"“

Exterior-interior
[/2 pulgadas (12,7 mm)]

3 Inserte los cables a través de los conductos y, luego, fije los
¥ conductos a la placa del conducto con las contratuercas.

2 4 Aplique silicona en el extremo de la manguera para evitar que
. la lluvia entre en la manguera.

Conducto insertado en la unidad exterior

Silicona

5 Conecte los cables a las unidades exteriores.
Para saber como conectar los cables, consulte la siguiente pagina.

6 Fije laplaca del conducto al producto.
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Procedimiento de instalacion

Conexion de los cables a la unidad exterior

e AJ**BXS3CH

Unidad A (UAGECEEM  Unidad interior IVATREGE®
PO ®|® ®® ®® BRI
L1 L2|F | F2 L L2|Fl|F2 L L2 |F1 | F2
@ ] @ @ ] ]
Cable de
ensamblaje
O OJe) 0]0) D (@)
Terminal - - - Terminal -
G atierra [© Te 7 atierra
|_@ @) (@]

Cable de alimentacion

alas unidades interiores alas unidades interiores

Fuente de alimentacion principal
Cable de alimentacion

® Tipo de cable: A
Tipo de cable: B
© Tipo de cable: C

Terminal

—
atierra

o AJ*BX*4CH

Cable de comunicacion &

Unidad A VAGEGEEN Unidad interior VTR oM Unidad D
RO @B ® RO B
L1 L2|F1 | F2 L1 L2|F1|F2 L1 L2 |F1 |F2 L1 L |F1 | F2
CRLCRIONEC)
Cable de ensamblaje

- Terminal -
l@  TJatema

Fuente de alimentacion principal
Cable de alimentacion

® Tipo de cable: A
Tipo de cable: B
© Tipo de cable: C

Terminal
atierra

10 Espafiol



AJ**BXJ5CH

Unidad A Unidad D Unidad E
® Q06 ® 8 ®| 6 . ® 0 @ ® 0 N ® 0 e
1) [2(N)| FL | F2 1(L)|2N)| F1 | F2 mg’r?gf 1(L)|2N)| F1 | F2 1(L) [2(N)| F1| F2 1(L) [2(N)| FL | F2
@I00® 00| CRECIENEE) 0 ® @O0 ®
Cable de ensamblaje
ole) <) ® @ — — & ® — @@ — U
Terminal Termi Terminal Terminal Terminal
] atera || [ latema| | [ latems | latema | latema
@ ® © 1%\ @ @
I—@ ® e S @& D —I_—@ @I DC I—@ @I a I—@ @I
Terminal [ Terminal ., Terminal | | Terminal ! Terminal .
atierra v atierra N atierra [ atierra ' atierra H :
i unidad | i i .
v exterior : T : :

' . .,
Cable de lafuente de alimentacion a las unidades interiores 1 1 Cable de comunicacion

alas unidades interiores
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Tipo de cable: B
© Tipo de cable: C

Cable de alimentacion
principal
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Procedimiento de instalacion

Especificaciones del disyuntory del cable de suministro eléctrico

El cable de suministro eléctrico no se proporciona con el aire acondicionado.

Seleccione el cable de suministro eléctrico seguin las normativas locales y nacionales correspondientes.

La seccion del cable debe cumplir con los codigos nacionales y locales pertinentes.
Las especificaciones del cable de suministro eléctrico del cableado local y los cables de conexiones auxiliares deben adecuarse al

cableado local.

La especificacion de los cables

Cable de alimentacion

Cable de alimentacion

Modelo principal interno e SR FUSIBLE MCCB T(';FI)_O
Especificacion | Tipo | Especificacion | Tipo | Especificacion | Tipo
3G, 4,0 mm?
AJO20BXS3CH (8 kemil, 0,0062
AJ024BXS4CH pulgadas? 30A Marco: 35A 30A
AJO30BXS4CH 010 AWG) 3G,1,5 mm? 2G, 0,75 mm? Trayecto: 30A
AJO36BXJACH | Grado HOSRN-F o (3 kemil, 0,0023 (1,5 kemil, 00012
superior A pulgadas? 0 B pulgadas? o c
3G, 6,0 mm2 14 AWG) Grado 18 AWG) Grado
(12 kemil, HO5RN-F o HO5RN-F o
AJO36TXS4CH | 0,0093 pulgadas? superior superior 40A Marco: 50A A0A
AJO48TXJ5CH 08 AWG) Trayecto: 40A
Grado HO5RN-F o
superior

Conecte el cable de alimentacion eléctrica al disyuntor auxiliar.
En el cableado fijo debe incorporarse una desconexion de todos los polos de la fuente de alimentacion con una abertura de contacto
de>3mm (20,12 in).

Par de apriete para terminales

Conecte los cables al tablero de terminales utilizando el terminal de aro de compresion.

Utilice los cables con la clasificacion adecuada Gnicamente.

Conecte los cables con un destornilladory una llave que puedan aplicar el par de torsién nominal a los tornillos.

Asegurese de que se aplique la torsion de ajuste adecuada para la conexion del cable. Si el terminal esta suelto, es posible que se
produzca un arco de calory provoque incendios, y si el terminal esta demasiado apretado, es posible que se dafie.

Tornillo Torsion de ajuste [libras fuerza por pie (kgf-cm)]
M4 0,87 ~1,30 (12,0 ~18,0)

12 Espafiol



Conexién de control central (opcional)
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Blogues de terminales (RLR2) para conectarlos con el controlador superior <
(DMS, tActil, controlador de encendido/apagado, etc.)
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1 Apague la fuente de alimentacion eléctrica y quite el revestimiento de las unidades exteriores.

2 Conecte las lineas R1/R2 que son los cables de comunicacion del controlador superior que se refieren a la figura
superior.

(La fuente de alimentacion del controlador superior debe estar apagada.)
3 Ensamble un revestimiento de la unidad exteriory encienda la fuente de alimentacion.
4 Verifique el estado de comunicacion.

5 Siinstala un controlador superior a la unidad exterior, cada unidad interior que esté conectada a la unidad
exterior puede controlarse simultaneamente.

Espafiol 13



Procedimiento de instalacion

Especificaciones del terminal de alimentacion
entre la unidad exteriory la unidad interior

» Conecte los cables al tablero de terminales utilizando el
terminal de aro de compresion.

¢ Cubraun terminal de aro sin soldaduray una parte del
conector del cable de alimentaciony luego conéctelo.

Be d2  Soldadura de plata
@ :Z::THQ O
j ©
F E -
o L %:
- -
o
3
o o o B D dt E F L @ t
3 Dimensiones Dimensiones
==o nominalesdel | nominalesdel |  Dimension L Dimension Dimension - ’ ' ) Dimension . ]
CJD e wonilo estindar Espaciolibre estindar Espcole estindar Espaciolibre | Min. | Min. | Max estindar Espaciolibre | Min.
- Iulgadzs ] | [pulgadast] | - [plgades [pulgadas gades | [uladas(m] | g [pulgadas | [pulgadas | [pulgadas| [pulgadas Ilgades [pulgadas | [pulgadas
o = o (] (]| (ol | (] | (o] mm]l | (o]
o (mm)] (mm)] (mm)] (mm)]
@
= 0260(66) H0012(+03) +0008(+02)
0002(L5 H0008(:02 | 0134(3¢ ‘ 0067(L7) | 0008(t02) |OI6L(41) | 0236(6) [0630(l6)| 0169(43 ! 0028(07
(z (1) 035 (02 | 013434 0008102 ) (t02) | O16L(41)| 0236(6) | 0630(16)|  0169(43) 00) o7)
2 0260 (66) +002(:03) 0689 +0008(+02)
o> 0004(25 0154 000802 | 0165042 S 0091023 | +0008(x02) | 02%6(6) | 0236(6) | . 0169(43 o003t (08
8. (2 03565 (t02) | 0165(42) 0008442 (23 (¢02) (6) | 0236(6) () @3 00 (08)
%‘ 0006(4) 037495) | #0008(x02) | 0220(56) %gé({g% 0134(34) | +0008(02) | 0236(6) | 097(5) |0787(20)|  0169(43) +0‘08%)+0.2) 0035(09)
= Conecte solamente los cables con la clasificacién adecuada. f PRECAUCI ON
= Proceda a conectarlos con una llave que le permita aplicar el
par de torsion nominal a los tornillos. Al conectar los cables, puede conectarlos a la parte eléctrica
* Sielterminal queda flojo, es posible que se produzcaun o conectarlos a través de los orificios subyacentes, segtn el
incendio por el arco eléctrico. Si el terminal queda demasiado emplazamiento

apretado, es posible que se dafie. o .
» Conecte el cable de comunicacion entre la unidad interiory

la unidad exterior utilizando un conducto para proteger los
cables de las fuerzas externas, y tienda el conducto a lo largo
M4 0,87a130 (12,0 ~18,0) de la pared junto a las tuberias del refrigerante.

M5 1,45 217 (20,0 ~ 30,0) = Quite todas las rebabas del borde del orificio ciegoy sujete
el cable a la separacion exterior utilizando revestimiento

y amortiguacion con aislamiento eléctrico, como caucho o
materiales similares.

Torsion de ajuste [libras fuerza por pie (kgf-cm)]

« El cable debe mantenerse dentro de un tubo de proteccion.

» Respete las distancias de 197 pulgadas (50 mm) o mas entre
el cable de alimentacién y el cable de comunicacion.

e Cuando se conectan los cables a través del orificio, se ha de
quitar la base de la placa.

14 Espafiol




Especificaciones de los cables de alimentacién
y de comunicacion entre la unidad exteriory la
unidad interior

Paso 5 Opcional: Como extender el
cable de alimentacién

Suministro eléctrico para la unidad interior

Max./Min. | Cable de alimentacion

ST ¢ ETEE V) para la unidad interior

0,0039 pulgadas?

10,208-230V~, 60Hz | +10% (25 mm2 1), 3 cables

Cable de comunicacion

0,0012 a 0,0023 pulgada? (0,75 a 1,5 mm?), 2 cables

« Los cables de suministro eléctrico de partes de artefactos
para uso en exteriores no podran ser menos resistentes que
los cables flexibles con funda de policloropeno. (Codificacion
IEC:60245 IEC 57/CENELEC: HO5RN-F)

¢ Cuando se instale la unidad interior en una sala de
computadoras o una sala de redes, utilice un cable trenzado
tipo FROHHZ2R con doble funda (cinta de aluminio/trenza de
poliéster + cobre).

1 Prepare las siguientes herramientas.

Herramientas Especificaciones Forma
i R (35
Alicate pelacables MH-14 —
Manga de conexion 07942026
[pulgadas (mm)] (20x265)
P (HxOD)
Cinta aislante Ancho
[pulgadas (mm)] 075(19)
Tubo de 2,16x20,31
contraccion (70x28,0) @
[pulgadas (mm)] (LxOD)

2 Como se muestraen lafigura, pele las fundas de lagomay el
alambre del cable de alimentacion.

 Pele 0,79 pulgadas (20 mm) de las fundas del cable del
tubo preinstalado.

Cable de alimentacién [Unidad: pulgadas (mm)]

s m—
f—
i - [
0,79 0,79 0,79
(20) (20) (20)
2,36
(60)
472
(120)
709
709 (180)
- (180)
472
(120)
2,36 Tubo
(60) preinstalado
0,79 0,79 0,79 para
(20) (20) (20) cablede
< -~ -« alimentacion

—_———

\t,/\a_

/\ PRECAUCION

 Para obtener informacion sobre las especificaciones del
cable de alimentacion para la unidad interiory la unidad
exterior, consulte el manual de instalacion.

» Unavez que haya pelado los cables del tubo preinstalado,
inserte un tubo de contraccion.

Espafiol 15
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Procedimiento de instalacion

3 Inserte ambos lados del alambre central del cable de
alimentacion en lamanga de conexion.

e Método : Empuije el alambre central hacia el interior de la

manga desde ambos lados.

« Método 2: Tuerza los alambres centrales para unirlosy
empujelos hacia el interior de lamanga.

5 Aplique caloral tubo de contraccion para contraerlo.

Método1 Método 2

Tubo de contraccion Tubo de contraccion

=t ==L,

Método1 Método 2
) mp
Manga de conexion Manga de conexion
/\ PRECAUCION

« Silos cables se conectan sin utilizar mangas de conexion,
su area de contacto se reduce o0 se produce corrosion
en las superficies exteriores de los cables (cables de
cobre) con el tiempo. Esto puede causar un aumento de
la resistencia (reduccion de la corriente de paso)y, en
consecuencia, puede provocar un incendio.

4 Con laayuda de una herramienta pelacables, comprima los

dos puntos y voltéelos para comprimir otros dos puntos en la

misma ubicacion.
< Ladimension de compresion debe ser de 0,31 pulgadas
(80 mm).

(6

=

Compresion
dimensién

(R

» Luego de comprimirlo, tire de ambos lados del alambre
para asegurarse de que esté bien apretado.

Método1 Método 2
Debe comprimirlo 4 veces Debe comprimirlo 4 veces
@% @ﬁﬁ
[— —|
0,20 pulgadas (5 mm) 0,20 pulgadas (5 mm)

6 Envuélvalo con dos 0 mas vueltas de cinta aislante y coloque
el tubo de contraccién en el medio de la cinta aislante.

é Método1 )

Cinta aislante

Método 2
Cinta aislante

157 pulgadas (40 mm)

S 1,37 pulgadas (35 mm)

7 Luego de completar el trabajo de contraccion, envuélvalo con
la cinta aislante para finalizar.
Se requiere un total de tres 0 mas capas de aislacion.

Método1 Método 2
Cinta aislante Cinta aislante
/N PRECAUCION

*  Asegurese de que las partes de conexion no estén expuestas al exterior.

o Asegurese de utilizar cinta aislante y un tubo de contraccion de
materiales de aislamiento reforzadosy aprobados que tengan el mismo
nivel de tension de resistencia que el cable de alimentacion. (Cumple con
las normas locales sobre extensiones).

/\ ADVERTENCIA

» Encaso de necesitar extender el cable eléctrico, NO utilice una
toma de presion de forma redonda.

- Las conexiones de cableado incompletas pueden causar
descargas eléctricas o incendios.

—TI
=De
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Paso 6 Conexion de la tuberia de
refrigerante

* AJ020BXS3CH
1 Diametro externo de la tuberia.
o ) .| Suministrode | Didmetroexterno
Unidad interior | Unidad exterior energa@V.Hz | Liguido | Gas
**07/09/12/009/ 3/g"
012** ARIS*™ | AJ020BXS3CH | 1208-23060 e
AJO15** 2

Interruptor de la fuente de alimentacion principal

2 Longitudyaltura de la tuberia.

Longitud Longitud Altura méx_ima Alturamaxima
méxima de la | maxima total de entre Ig L entre ks
hebitacion!. | lahabitacion3 | "ErnoryIa |- unidades
unidad exterior | interiores
Dimension 82,0 pies 164,0 pies 492 pies 24,6 pies
(25m) (50m) (15m) (75m)
Composicion ABC A+B+C H) ()

Forme al menos una vuelta:
Reducira los ruidos y la vibracion

/\ PRECAUCION

e Lalongitud minima de la tuberia es de 10 pies (3 m) para
reducir el ruidoy la vibracion.

» Esposible que la apariencia de la unidad sea diferente de la
que se muestra en el diagrama, segtin el modelo en cuestion.

+AJ024BXS4CH
1

Diametro externo de la tuberfa.

A Unidad Suministrode | Didmetro externo
Unidad nterior exterior | energia@,V,Hz | Liquido | Gas
**07/09/12/009/ 3/8"
012** AR15**
AJO24BXS4CH | 1,208-230,60 s
**18/018** AJO15**, 2
ACO15**

Interruptor de la fuente de alimentacién principal

2 Longitudyaltura de la tuberia.

. : Alturaméxima | Alturaméxima
e
abitacion1 | lahabitacion4 e I —
Dimension | 82,0 pies 2297 pies 492 pies 246 pies
(25m) (Tom) (15m) (75m)
Composicion |~ ABCD AtB+CtD H) (h)

Forme al menos una vuelta:
Reducira los ruidos y la vibracion

/\ PRECAUCION

La longitud minima de la tuberia es de 10 pies (3 m) para
reducir el ruidoy la vibracion.

Es posible que la apariencia de la unidad sea diferente de la
que se muestra en el diagrama, seguin el modelo en cuestion.

Espafiol 17
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Procedimiento de instalacion

+ AJO30BXS4CH / AJO36BXJACH / AJO36BXS4CH * AJ048BXJ5CH
1 Diametro externo de la tuberia. 1 Diametro externo de la tuberia
e . ' Suministrode | Diametro externo
Unidad interior Unidad exterior . P i ia
energia@ iHz | Liquido | Gas Unidad interior | Unidad exterior Sumlplsérgd: Dﬁmg;ro extzrno
07/09/12/009/ " energia@ V,Hz | Liquido | Gas
012 ARIS™ |\ 1030BXSACH / 0%/83 /ié{ggg/ 8
**18/018** AJO15**,| AJO36BXJACH/ 1,208-230,60 iZs 2 ! —
ACOI5** AJO36BXSACH **18/018** AJO48BXJ5CH | 1208-23060 va 2
R ; AJOL5** ACO15**
241024 5/8 —
**4/024%* 5/8"

-
x
o
(@)
®
=
3.
®
=
=
o
o
®
=
(2}
o
D
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=
Interruptor de la fuente de alimentacion principal

=
Interruptor de la fuente de alimentacion principal

2 Longitudyaltura de la tuberia 2 Longitudyaltura de la tuberia.

: . Alturaméxima | Altura maxima : ae Altura

go_n s z L_ong|tud entrelaunidad | entrelas Longitud Lor)g_| T3] T méxima
maximade la| méximatotalde | =, ~ ) . méxima | entre launidad
" —— interioryla | unidades maximade la et entre las
PEAEENTL | R unidad exterior|  interiores habitacion1 L L unidades
habitacion5 | unidad exterior T —
Dimension | 820 pies 2297 pies 492 pies 246 pies

(25m) (70m) (15m) (75m) A 820 pies 2297 pies ’ 24,6 pies

— Dimension 25m) (1om) 492 pies (15m) (75m)

Composicion | ABCD A+B+C+D H) ()
Composicion| ABCDE | A+B+C+D+E H) (h)

Forme al menos una vuelta:
Reducird los ruidos y la vibracion

Forme al menos una vuelta:
Reducira los ruidos y la vibracion

/I\ PRECAUCION /I\ PRECAUCION

* Lalongitud minima de la tuberia es de 10 pies (3 m) para « Lalongitud minima de la tuberia es de 10 pies (3 m) para
reducir el ruidoy lavibracion. . . reducir el ruidoy la vibracion.

* Esposible quela apariencia dela U“]dad seadiferente de Ia * Esposible que la apariencia de la unidad sea diferente de la
que se muestra en el diagrama, segtn el modelo en cuestion. que se muestra en el diagrama, seguin el modelo en cuestion.

18 Espafiol



/\ PRECAUCION

Si lacombinacion de unidades interiores incluye las unidades
interiores AJ***BNHDCH / AC***BNZDCH, seleccione una
combinacién segun la guia de la ficha de datos técnicos.

Si se produce el codigo de error E563, el modo de prueba de

funcionamiento Cooly las operaciones de verificacion de la
tuberia siguen siendo posibles.

NOTA

Puede utilizar los modos Cool y Heat en las siguientes
condiciones:

4 Deslice una tuerca conica en la tuberfay ajuste la conicidad.

R 0022003 pulgadas
(R0O4208mm)

45° i-2o

90° +2°

al

L
/ Abocinado
Abocinado

Diametroexterno(D) |  Profundidad (A) Dimension de la conicidad (L)

Tuberia

Modo Cool Heat

Temperatura| -10°Ca46°C

AJ**BXJ*CH | AJ***BXS*CH

exterior | (14°Fa114,8°F)| 12°Ca24°C | -25°Ca 24 °C
(5°Fa752°F) |(-13°Fa752°F)

- Podria llevar hasta 60 minutos como maximo para
que la unidad comience a funcionar a fin de protegerel
compresor, en caso de que la temperatura exterior esté
por debajo de los -5 °C (23 °F).

Paso 7 Opcional: Cortey
ensanchamiento de las tuberias

1

AsegUrese de contar con todas las herramientas necesarias.
(instrumento para corte de tuberias, escariador, herramienta
para ensanchary soporte para tuberias)

Si desea acortar las tuberfas, cortelas con un instrumento de
corte, teniendo cuidado de que el borde de corte mantengael
angulo de 90° respecto del lateral de la tuberia. Consulte las
siguientes ilustraciones para ver ejemplos de cortes de bordes
correctos e incorrectos.

90° Oblicuo  Irregular Rebaba

SR E R

Para evitar las fugas de gas, quite toda rebaba del borde de
corte de la tuberia utilizando un escariador.

mm | pulgadas | mm | pulgadas mm pulgadas
6,35 14 13 0051 87a91 0342036
@952 3/8 18 0071 128a132 0502052
@12770 12 20 0079 1622166 0642065

21588 5/8 22 0,087 193a197 076a0,78

5 Verifique que la conicidad sea la correcta, consultando
las ilustraciones a continuacion que incluyen ejemplos de
conicidad inadecuada.

Superficie Espesor
Correcto Inclinado  dafiada Agrietado irregular

W W

/\ PRECAUCION

e Silas tuberias demandan procedimientos de soldadura,
asegurese de que en el sistema circule nitrégeno sin oxigeno
(OFN).

« Elrango de presion de inyeccion de nitrogeno es de 29 a 7.3 psi
(0,02a0,05MPa).

Espafiol 19
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Procedimiento de instalacion

Paso 8 Conexidn de las tuberias de /N PRECAUCION

refrlg erante y generacion de vacio « Efectle la conexion eléctricay deje el sistema funcionando

en “modo de espera”. No encienda el sistema. Es necesario
A ADVERTENCIA hacerlo para un mejor funcionamiento en vacio (posicién
totalmente ABIERTA de la valvula de expansion electronica
[Electronic Expansion Valve, [EEV]).

Al proceder con la instalacion, asegurese de que no haya
fugas. Al recuperar el refrigerante, conecte a tierra el

compresor primero, antes de quitar la tuberia de conexion. Ve
Si la tuberia del refrigerante no esta correctamente
conectaday el compresor funciona con lavalvula de
servicio abierta, la tuberia ingresaré el aire y se generara
una presion anormalmente alta en el interior del ciclo del

o refrigerante. Esto puede causar una explosiony lesiones.

:

Q La unidad exterior esta cargada con suficiente refrigerante

=] R-410A. No ventile el R-410A hacia la atmésfera: es un gas de

o efecto invernadero fluorado, comprendido en el Protocolo de

3 Kioto, con un potencial de calentamiento global (Global-warming

% potential, GWP) de 2088.

=3 Debe purgar el aire en la unidad interiory en la tuberfa. Si queda

a4 aire en las tuberias de refrigeracion, afectaré al compresor. Esto

g,—J puede provocar una reduccion de la capacidad de refrigeraciony Torsion de ajuste para la tapa del cuerpo
g: un mal funcionamiento. El refrigerante para la purga de aire no (Consulte la tabla) 1
=) viene cargado en la unidad exterior. Utilice una bomba de vacio, =

tal como se muestra en laimagen.

1 Verifique las conexiones de la tuberia.

2 Conecte lamanguera de carga del lado de baja presion del Tapa del puerto de carga
manometro del maltiple a la valvula de cierre con un puerto —
de servicio. Nucleo de carga

Valvula R-410A: Diametro del
Nombre de tornillo: -1/2-20UNF
modelo 3/8" 1/2"
S
AJO20BXS3CH 3 -
AJO24BXS4CH
AJO30BXS4CH
2
AJO36BXS4CH 2
AJO36BXJ4CH
AJO48BXJI5CH 3

20 Espafiol



3 Abralavalvula del lado de baja presion del manémetro del
mdltiple hacia la izquierda.
4 Purgue el aire del sistema con la bomba de vacio durante
unos 30 minutos.
« Cierre lavalvula del lado de baja presion del mandmetro
del mdltiple en sentido horario.

« Asegurese de que el manémetro muestre -14,5 psi
(-01 MPa). después de unos 30 minutos. Este
procedimiento es de extrema importancia para evitar la
fugade gas.

 Apague labomba de vacio.

¢ Quite lamanguera del lado de baja presion del manémetro
del multiple.
5 Coloque el eje de lavalvula de cierre, tanto del lado del liquido
como del lado del gas, en la posicion abierta.

6 Monte las tuercas del vastago de lavalvulay la tapa del puerto
de servicio en lavalvula, y ajustelas con un torquimetro.

Torsion de ajuste
Diametroexterno | 1ana del cuerpo Tapadel puertode
[pulgadas (mm)] | [dibrasfuerzapor | carga [(libras fuerza
pie (N*m)] por pie (N°*m)]

V4 (@6,35) 1484184

03/8(@952) (20a25)

012(@71270) 1(2;' :gg)l 74289 (10a12)

05/8 (15:88) 2(%%)22355)8

x Los disefios y las formas estan sujetos a cambios
seguin el modelo.

Paso 9 Ejecucion de la prueba de
fugas de gas
Antes de completar la instalacion (el aislamiento de los cables,

lamangueray las tuberias, y la fijacion de la unidad interioren la
placa de instalacion), debe verificar que no haya fugas de gas.

Para verificar Luego, con la ayuda de un detector de
las fugas de o
fugas, verifique...
gasen...
Un'd‘f’ld Valvulas en las secciones Ay B.
exterior
Unidad Las tuercas conicas al final de las
interior secciones Cy D.
s N

Unidad interior

Unidad exterior

B (Gas)
A (Liquido)

N ' ) J

e Losdisefiosy las formas estan sujetos a cambios segin el
modelo.

PRUEBA DE FUGAS CON NITROGENO (antes de abrirlas
valvulas)

Compruebe la presion del sistema de refrigerante utilizando
nitrégeno a alta presion para detectar fugas bésicas de
refrigerante. Antes de realizar el proceso de vacioy de hacer
circular la carga de R-410A de fabrica en las tuberias de
refrigerante, es responsabilidad del instalador presurizar todo
el sistema con nitrégeno (utilizando un cilindro con reductor
de presion) a una presion superior a 580,2 psi (4 Mpa) (presion
manomeétrica).

PRUEBA DE FUGAS CON R-410A (después de abrir las valvulas)

Antes de abrir las valvulas, descargue todo el nitrégeno del
sistemay cree el vacio. Después de abrir las valvulas, verifique que
no haya fugas utilizando un detector de fugas para refrigerante
R-410A.

Unavez que haya terminado todas las conexiones, verifique que
no haya fugas utilizando un detector de fugas especificamente
disefiado para refrigerantes de hidrofluorocarburo.
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22 Espafiol

Procedimiento de instalacion

Paso10 Agregado del refrigerante (R-410A)

Calculo de la cantidad de refrigerante que es
necesario agregar

La cantidad de refrigerante adicional variara segdn la situacion
de lainstalacion. Por ello, cercidrese de la situacion de la unidad
exterior antes de agregar refrigerante.

Siinstala el exceso de tuberia, agregue mas refrigerante como
20 g por metro de la unidad (0,22 oz por pie); consulte la tabla a
continuacion.

Para obtener més informacion detallada sobre este
funcionamiento, consulte el Manual de mantenimiento.

Longitud total de la .
Nombre de modelo tuberia de conexin (L) Agregar refrigerante
P ; -
aoopxsscr | (0 | =B Sincarga
AJO24BXSACH pies >131,2 pies (LT-131,2) pies x 0,22 oz
AJO30BXS4CH <40m Sin carga
LT)m
AJO36BXJACH | (LT) >0m (T-40)mx20g
) <164,0 pies Sin carga
pies >164,0 pies (LT-164,0) pies x 0,22 oz
AJO36BXS4CH -
<50m Sin carga
(LT)m
>50m (LT-50)mx 209
) <164,0 pies Sincarga
pies >164,0 pies (LT-164,0) pies x 011 0z
AJ048BXJ5CH -
<50m Sin carga
LTYm
>50m (LT-50m)x10g

Carga del sistema con refrigerante liquido

R-410A es un tipo de refrigerante mixto. Es necesario para

la recarga bajo condiciones de liquido. Cuando recargue
refrigerante desde el cilindro de refrigeracion hasta el equipo,
siga las instrucciones a continuacion.

 Antes de recargar, verifique si el cilindro tiene un sifon, o no.
Hay dos maneras de recargar el refrigerante.

Cilindro con sifon Cilindro sin sifén

sifon

Cargue el refrigerante que soporta : Cargue el refrigerante que gira

S el cilindro en posicion vertical. el cilindro boca abajo. )

NOTA

« Siel refrigerante R-410A esta cargado con gas, la composicion
del refrigerante cargado cambia y las caracteristicas del
equipo varfan.

» Mientras agrega el refrigerante, utilice una balanza electronica
para medir el volumen agregado. Si el cilindro de refrigerante
no tiene un sifon, pongalo al revés.

Paso 11 Conexién de la manguera de
drenaje en la unidad exterior

Al calentarse, se puede acumular hielo. Durante el proceso de
descongelamiento, verifique si el drenaje de condensacion es el adecuado.

Para un drenaje adecuado, realice lo siguiente:

(Para el modelo AJ***BXS*CH, no instale manguera de drenaje,
tapon de drenaje, ni tapas de drenaje.)

1 Inserte el tapon del drenaje en el orificio de drenaje en la
parte inferior de la unidad exterior.

2 Conecte lamanguera de drenaje al tapon de drenaje.
3 Verifique que el drenaje de condensacion sea el adecuado.

i Mﬂ

4 Cerciorese también de tapar el resto de los orificios de drenaje
que no estén conectados con tapones de drenaje, utilizando
las tapas adecuadas.

Tapa de drenaje (3 c/u)

» Alinstalarel producto, verifique que el soporte no quede
situado debajo del orificio de drenaje.

« Siel producto se instala en una zona con abundantes nevadas,
deje una distancia de separacion adecuada entre el producto
yel suelo.




A PRECAUCION

Para el modelo AJ***BXS*CH, no instale manguera de
drenaje ni tapon de drenaje.

- Deje que el agua se drene de forma natural.

* Puede formarse hielo en el piso. Tome las medidas adecuadas

para evitar que se forme hielo.

~Xm

<Modelo aplicable: AJ***BXS*CH>

Paso12 Verificacion de la puesta a tierra

Siel circuito de distribucion de energia no tiene una puesta a tierra o si
la puesta a tierra no cumple con las especificaciones, se debe instalar
un electrodo de puesta a tierra. Los accesorios correspondientes no se
proporcionan con el aire acondicionado.

1 Seleccione un electrodo de puesta a tierra que cumpla con las
especificaciones mostradas en la ilustracion.
2 Conecte lamanguera flexible con el puerto de lamanguera flexible.

 Espreferible un suelo duroy himedo, en lugar de un suelo de
grava 0 arena inestable que tenga mayor resistencia a la puesta
atierra.

«  Lejos de estructuras o instalaciones subterraneas, como tuberias de

gas, tuberias de agua, lineas de teléfonoy cables subterraneos.

e Almenos a 6,56 ft (2 m) de distancia del electrodo de puesta a
tierra de un pararrayosy su cable.

NOTA

e Elcable de puestaatierra para la linea de teléfono no puede
utilizarse para conectar el aire acondicionado a tierra.

Plastico de fibra de carbono Nucleo de acero

<« H_Eé —Terminal M4

| )
Al'tomillo de puesta a tierra Cable verde/amarillo
1968 pulgadas aislado con PVC

500 mm)

=

y
1181 pulgadas
(300 mm)

3 Termine de enrollar la cinta aislante alrededor del resto de las
tuberias que derivan en la unidad exterior.
4 Instale un cable de puesta a tierra de colorverde/amarillo:
» Siel cable de puesta atierra es demasiado corto,
conecte un cable de prolongacion de manera mecanicay
envuélvalo con cinta aislante (no entierre la conexion).
« Fije el cable de puesta a tierra en su posicion con grapas.

. NOTA

Sise instala el electrodo de puesta a tierra en un area con
tréfico pesado, su cable debe estar conectado de manera

segura.
5 Examine lainstalacion cuidadosamente midiendo la
resistencia de la puesta a tierra con un medidor de la
resistencia de tierra. Si la resistencia es superior al nivel
requerido, coloque el electrodo con mayor profundidad en la
tierra 0 aumente la cantidad de electrodos de puesta a tierra.

6 Conecte el cable de puesta atierra con la caja de componentes
eléctricos dentro de la unidad exterior.

Paso13 Como configurarla direcciony las
opciones de instalacion de la unidad interior

Configuracién manual de las direcciones de la
unidad interior

1 Revise todos los siguientes elementos de la instalacion:

« Robustez del lugar de instalacion
 Estanqueidad de la conexion de la tuberia para detectar
cualquier fuga de gas
 Cableado de conexion
« Aislamiento resistente al calor de las tuberfas
e Drenaje
« Conexion del cable de puesta a tierra
2 Ajuste manualmente las opciones en cada habitacion de la
unidad interior consultando la pagina 27~34.

3 Presione el botdn K3 unavez o restablezca la unidad exterior.

NOTA

e Lasindicaciones de la pantallal/2 son las mismas que en el
modo de ajuste automatico de direccion.
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Procedimiento de instalacion

Ajuste de las teclasy la pantalla de la unidad exterior * K4 Modo de vista Cambios en la pantalla

= Opcion de tecla de la unidad exterior B
; plicacion de la - N
) y , Presionar Presionar |  Explicacion de la pantalla
- Kl1: Botdn de funcion - K3: Boton restablece pantalla B B
Frecuencia del
Tecla
. Ki K3 1 Compresor presente 9 Temperatura de descarga
Presionar
1 Operacion de verificacion de la Frecuencia del
ot 2 compresormeta 10 Temperatura de OLP
2 Modo de prueba de 3 Paso actual EEVO 1 Temperatura del condensador
funcionamiento Cool ]
4 Paso actual EEV1 12 Temperatura exterior
3 Modo de prueba de ] ]
E funcionamiento Heat 5 Paso actual EEV2 13 Corriente de operacion
o "
= 4 Bomba Apagada Restauracion 6 Paso actual EEV3 “ Temperatura de descarga
Q meta
3 5 Deteccion de fallas del inversor i
) (Comptt1) " 7 Paso actual EEVA 5 Capacidad total de las
S5 unidades interiores
8 6 Modo de prueba de ]
2 funcionamiento Auto RPM del ventilador Control de seguridad
—. 8 (H:alto, L: bajo, 16 (solo para el técnico de
a 7 Finalizar la funcién de la tecla blanco: apagado) servicio)
&
= " Indicacién en la pantalla y accion que se debe realizar cuando PCB PRINCIPAL - SALIDA
c;>l se detecta una falla del inversor )
Accion que E i =]
SEGL SEG2 SEG3 SEG4 se debe I » PANTALLAL
realizar i | J
La deteccion - _. o s M
de fallas esta ! ,' - ~ - | ELE AL : _ PANTALLA2
€en curso O & }
X / 1 L =
oK ! ! ] I - I =
Defecto l v v
NG T / I I~ delaPBA: (ki k2]k3]k4]
[ ! r LI | Reemplace O O D
laPBA. O D
- ' e / Se requiere
Check ! ! 1 1 inspeccion @
- manual @ @
Erroral pasar Vuelvaa
almodo de X ] r / intentar la @ @ PleREE
deteccion de ] ] [ L deteccion de L |_||_||§||Z||§"§| _J
fallas fallas

% Si desea obtener mas informacion sobre la prueba del modo
de prueba de funcionamiento Cool, Heat o Auto, consulte la
pagina 34.
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Ajuste de la opcion de unidad exterior Ejemplo)

« Mantenga presionado K2 paraingresar a la configuracion de opciones. _ _ _ _
(Solo esta disponible cuando no esta en funcionamiento). ,’ ” ” " " ,’ ” ,’ [> ” ,’ ,’ ” " ,’ ”
- Siingresa la configuracion de la opcion, la pantalla - - -

mostrard lo siguiente:

« Sihaseleccionado la opcion deseada, puede presionar

1 1 KA Ko K3 K4 brevemente el interruptor K2 para ajustar el valor del Seg 3y el
o e~ P~ e Seg 4,y cambiar la funcion de la opcion seleccionada.
N O o] [e] [e] <] _
Ejemplo)
- ElSeglyel Seg 2 mostraran el niimero para la opcion o I D 1 o1 T
seleccionada. o
o AR Lo S
- ElSeg 3yel Seg 4 mostraran el nimero para los valores o
establecidos de la opcidn seleccionada. §
«  Sihaseleccionado la opcion deseada, puede presionar Después de seleccionar la funcién de las opciones, mantenga o
brevemente el interruptor K1 para ajustar el valor del Seg 1, presionado el interruptor K2 durante dos segundos. Se guardara =
yel Seg 2,y cambiar la funcion de la opcion seleccionada. el valor editado de la opcion cuando todo el segmento esté 8_
intermitente y comience el modo de deteccion. @
S
Elemento de opcion Unidad de entrada | SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 Funcion ;,i}
0 0 Refrigeraciony Calefaccion %_J
(Predeterminado de fabrica) o
Ajuste en el modo de Princinal 0 0 =
solo Cool o Heat rincipa 0 1 Solo refrigeracion
0 2 Solo calefaccién
0 0 Opcion no utilizada
Opcion no utilizada Principal 0 1
0 1 Opcion no utilizada
Entrada de modo principal o ) 0 0 Inhabilitado (predeterminado de fabrica)
mixto en interiores 0 1 Habilitado
0 0 Inhabilitado
Cambio Automaético Principal 0 3
0 1 Habilitado (predeterminado de fabrica)
A U Configuracion automatica (predeterminado de fabrica)
Direccion del canal Principal 0 4
00~15 Ajuste manual

/N PRECAUCION

« Nose guardara la opcién editada si no finaliza la configuracion de opciones como se explica en las instrucciones anteriores.
x Mientras esta configurando la opcion, puede mantener presionado el botdn K1 para restablecer el valor a la configuracién anterior.

x Si desea restablecer la configuracion predeterminada de fabrica, mantenga presionado el botén K4 mientras se encuentra en el modo
de configuracion de opciones.
- Simantiene presionado el boton K4, se restablecerd la configuracion predeterminada de fabrica, pero no significa que se

guardara la configuracion restablecida. Mantenga presionado el botén K2. Cuando los segmentos muestran que el modo de
deteccion esta en funcionamiento, se guardara la configuracion.
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Procedimiento de instalacion

Configuracion de la opcion

Como acceder al modo para establecer Modo de ajuste de opciones

las opciones <AR**TSFABWKN /
AR**BSFCMWKN>

]

© e © Bot6n Mode
Boton de temperatura alta @ @ ® @ O Botdn Fast
g Botén de temperatura baja & o © Boton WindFree
2 ® @&
o €3]
3, w
@
S
=t
= <AC***BN*DCH /
) AJ***BNHDCH>
=
wn
—+
2

Jj

N

)
)
o
>

© Botdn Mode
O Boton de ventilador superior
© Boton de ventilador inferior

Bot6n de temperatura alta @
Botdn de temperatura baja ©

@»e
O

NG
BO 6
V®

(
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Configuracion de la opcion

1 Quite las baterias del control remoto
2 Coloque las baterfas y acceda al modo para establecer opciones mientras presiona el boton @y el boton ©.

3 Cadavez que presiona el boton @), la opcion de 7 segundos en el lateral izquierdo aumenta en “1”y cada vez que presiona el boton
@, Ia opcion de 7 segundos en el lateral derecho aumentaen“1”

4 Presione el boton @ para pasar a la siguiente pagina de configuracion.
5 Luego de establecer una opcion, presione el boton @ para verificar si el codigo de opcion que ingresd es correcto.

0n|-"-| 0n|—l—| Onl—"-' Onl-"-| 0n|-“-l
] L > I |
Auto ol Dry
Fan Heat
i NI (NI 1 NN
offl-"_' > Off'_“_' RN offl_"-| N offl_“_' - 0ff|_“_|
Auto Cool Dry
Fan Heat

6 Presione el boton de operacion apuntando el control remoto hacia el equipo.

/\ PRECAUCION

e SEGI, SEG7, SEG13, SEG19 no estan establecidas como opciones de pagina.
« Configure SEGL, SEG7 como estado Encendido y SEG13, SEG19 como estado Apagado.

- Establezca cada opcion por separado ya que no puede configurar la opcion DIRECCION y la opcidn de instalacion de la unidad
interior al mismo tiempo.
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Procedimiento de la opcion de configuracion

Funcionamiento Indicacién

Pasol

1 Quite las baterias del control remoto.
2 Coloque las baterfas mientras presiona el boton @y el boton ©.

Paso?2 (T —— )
ol 1)1

1 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG2. |_| |_|

2 Presione el botdn @ para ingresar el valor SEG3. Auto

Paso3 ——

Presione el botén @ para cambiar al modo Cool en estado ON. on : = = =

1 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG4. Cool

2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG5.
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Procedimiento de instalacion

2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG12.

Funcionamiento Indicacion
Paso4 S
Presione el botdn @ para cambiar al modo DRY en estado ON. on I = : =
1 Presione el boton @ para ingresar el valor SEGS. Dry
2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG8.
Paso5 (- - )
Presione el botdn @ para cambiar al modo FAN en estado ON. on : = = =
1 Presione el botdn @ paraingresar el valor SEG9. Fan
2 Presione el botdn @ paraingresar el valor SEG10.
Paso 6 (o - )
Presione el botén @ para cambiar al modo HEAT en estado ON. on : = = =
1 Presione el boton @ paraingresar el valor SEG11. Heat

Paso7
Presione el botdn @ para cambiar al modo AUTO en estado OFF.

1 Presione el boton @ paraingresar el valor SEG14.
2 Presione el botdn @ para ingresar el valor SEG15.

2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG22.

Paso 8 |-| |_'
Presione el boton @ para cambiar al modo Cool en estado OFF. off ' ' ' '

1 Presione el boton @ paraingresar el valor SEG16. Cool

2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG17,

Paso9 [ — -'
Presione el boton @ para cambiar al modo DRY en estado OFF. off I = : '

1 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG18. Dry
2 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG20.

Paso10 () e — )
Presione el boton @ para cambiar al modo FAN en estado OFF. off : = I =

1 Presione el botdn @ para ingresar el valor SEG21. Fan
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Funcionamiento Indicacion

Paso1l
Presione el bot6n @ para cambiar al modo HEAT en estado OFF.

1 Presione el boton @ para ingresar el valor SEG23,
2 Presione el botn @ para ingresar el valor SEG24.

Paso12
Presione el boton @ para verificar si el codigo de opcién que ingresd es correcto, 0 no.

Presione el boton de operacion para ingresar la opcion.

Configuracién automatica de las direcciones de la unidad interior

NOTA

= Paraobtener los mejores resultados, asegurese de que el cableado eléctrico esté bien hecho.

« Para obtenerlos mejores resultados, ajuste la temperatura exterior entre 41y104 °F (5-40 °C) (*) y la temperatura interior a
60,8 °F (16 “C) o mas (*).

% (*) El direccionamiento automatico puede fallar cuando la temperatura esté fuera del rango arriba indicado. En este caso, ajuste la
direccion manualmente.

/N PRECAUCION

« Esta prohibido conectar una unidad interior a este producto. Cuando se instale solo una unidad interior, no utilice la operacion de
verificacion de las tuberias ni el modo de direccion automatica.
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Procedimiento de instalacion

1 Encienda la unidad exteriory compruebe si en las indicaciones de la pantalla1/2 se visualiza el codigo “E199".
x Durante la inicializacion, la pantalla T muestra“ 54"y la pantalla 2 muestra el nimero de la unidad interior conectada.

«  Sise muestra un cddigo de indicacion diferente, véase Solucion de problemas en la pagina 37y tome medidas correctivas.
Presione unavez el boton K1.

3 Unavez realizadas las operaciones descritas anteriormente, el sistema se pone en marcha en modo de refrigeracion o de
calefaccion, dependiendo de la temperatura ambiente externa. Después de algunos minutos (de un minimo de 3 a5 minutos para la
unidad interna), el sistema se detiene automaticamente, completando el procedimiento de autotest y direccionamiento. ‘- /v F”
aparece en la pantalla de la unidad exterior.

4 Sipresiona el boton K1 unavez mas, desaparece " - /izF "y lainspeccion se completa.

NOTA

e Eneste punto es posible poneren marcha las unidades internas en el modo deseado.
xSi“t 1" no aparece, el procedimiento ha falladoy por lo tanto es necesario leer TODO el manual del operador antes de repetir la
operacion descrita en los pasos 1-2-3-4.

Como establecer la direccién de la unidad interior (PRINCIPALY RMC)

1 Verifique si el equipo esta conectado a la electricidad. Unidad interior
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- Cuando la unidad interior no esta enchufada,
deberia haber una fuente de suministro de energia
adicional en la unidad interior.

7

uoloe

2 Elpanel (la pantalla) debe estar conectado a una unidad interior para poder recibir la opcion.

3 Antes de instalar la unidad interior, asignele una direccion segun el plano de su sistema de aire acondicionado.
4 Asigne una direccion a la unidad interior utilizando el control remoto inalambrico.
- Elestado de configuracion inicial de la DIRECCION de la unidad interior (PRINCIPAL/ RMC) es “0A0000-100000-200000-300000".

- No es necesario asignar una DIRECCION adicional para una instalacion donde una unidad interior se corresponde con una unidad
exterior.
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N.° de opcion: OAXXXX-IXXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Opcion SEGL SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
o - . Ao o] Digito de centenadela Digito de decenade la Unsolo digito de la
EplE A A2 RIS A R 1 direccion de unidad interior unidad interior unidad interior
Indicacion | Detalles | Indicacion | Detalles | Indicacion Detalles Indiicacion Detalles | Indicacion | Detalles | Indicacion | Detalles
o 0 Sin direccin
lngmi:ény principa Digito de Digito de Unsolo
etalles -
U A Modode gjuste|  02° centena 009 | eeena | 02% | digio
1 de direccion
principal
Opeion SEGT SEG8 SEG9 SEGL0 SEGIL SEG12
Explicacion PAGINA Ajuste de la direccion de RMC Canal de grupo (*16) Direccion de grupo g
Indicacion | Detalles | Indicacion | Detalles | Indicacion Detalles Indicacion Detalles | Indicacion | Detalles | Indicacion | Detalles 8
o
Sin direccion de =
Indicaciény 0 RV =}
detalles 1 Modode ajute RMCL | | RMR | F D
1 de direccion de 5]
RMC o
(9]
x Debe establecer el modo de configuracién de la direccién RMC cuando utilice el control centralizado. a
Q

/\ PRECAUCION

« Cuando se ingresan los valores de *A” a"F" para las opciones SEG 4~6, no se modifica la DIRECCION PRINCIPAL de la unidad interior.

« Sise configura SEG 3 como 0, la unidad interior mantendré la DIRECCION PRINCIPAL anterior por més que haya ingresado el valor de
opcion para el SEG 4~6.

N

)
2
o
S

« Sise configura SEG 9 como 0, la unidad interior mantendré la DIRECCION RMC anterior por més que haya ingresado el valor de
opcion para el SEG11~12.

5 Ladireccion PRINCIPAL es para la comunicacion entre la unidad exteriory la interior. Por lo tanto, debe establecerlo para hacer
funcionar el aire acondicionado adecuadamente.
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Procedimiento de instalacion

Ajuste de la opcion de instalacion de la unidad interior (apta para la condicion de cada lugar de
instalacion)

A continuacion se explica cdmo establecer las opciones de los modelos RAC. Para otros modelos, consulte el manual de instalacion
incluido con cada producto.

1 Verifique si el equipo esta conectado a la electricidad.

- Cuando la unidad interior no esta enchufada,
deberia haber una fuente de suministro de energia
adicional en la unidad interior.

Unidad interior

El panel (la pantalla) debe estar conectado a una unidad interior para poder recibir la opcion.
3 Antes de instalar la unidad interior, asignele una opcion a la unidad interior seguin el plan del sistema del aire acondicionado.
- Losajustes predeterminados para la instalacion de la unidad interior son los siguientes:
e AR07/09/12/15TSFABWKN: 020010-100000-200101-300346
e ARI18/24TSFABWKN, AR18/24BSFCMWKN: 020010-100000-200101-300357
e AR07/09/12/15BSFCMWKN: 020010-100000-200101-300335

- Elcontrol individual de un controlador remoto (SEG20) es la funcién que controla una unidad interior de manera individual
cuando hay mas de una unidad interior.
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Establezca la opcion para la unidad interior utilizando el control remoto inalambrico.
- Cuando ingrese la opcion de Direccion, conecte el receptor del controlador remoto.

uoloe

Opcion SEGL SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
Explicacion Pégina Modo telrﬁ;edrgltjggg;a Uso del control central
Indicacion | Detalles | Indicacion Detalles Reservado Indicacion | Detalles | Indicacion | Detalles Reservado
Indicaciony
detalles 0 ) 0 Uso 0 Desuso
1 Desuso 1 Uso
Opcion SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEGIL SEGI2
Explicacion Pégina Uso de bomba de drenaje (¥
Indicacién | Detalles | Indicacion Detalles
Indicaciony 0 Desuso Reservado Reservado Reservado Reservado
detalles 1 g |Usodelaseielelabomba
de drengje externa
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Opcion SEGI3 SEG14 SEGI5 SEG16 SEGL7 SEGI8
Explicacion Pégina Uso del control externo Alis li;felﬁ%da B Control de zumbido
Indicacion | Detalles | Indicacion Detalles Indicacion | Detalles Indicacion | Detalles
0 Destso Térmica Usode
0 . Reservado 0 ) Reservado
Indicaciény 1 Comml/f\js/fgfggmt)o 0 activada umbido
detalles 2
2 Control de apagado o
1 Funcionamiento 1 Desuso de
3 Control de ENCEND|Dqg ACTIVADO 2umbido
APAGADO de ventana (2
Opcion SEG19 SEG20 SEG2L SEG22 SEG23 SEG24
Bxplicacion Pégina Control individual con control remoto (%)
-
Indicacion | Detalles | Indicacion Detalles 3
0 Canal1 2
o Reservado Reservado Reservado Reservado o
Indicacién 1 Canal1 =
! 3
detalles 3 2 Canal2 o
@
3 Canal3 -}
—+
4 Canal 4 o
o
@
("D S se utiliza la sefial de bomba de drenaje externa, no se puede utilizar el control externo (SEG14). ;
(*2) La funcion de encendido/apagado de laventana se aplica a la siguiente unidad &

AR****‘**‘*‘*‘*‘*

N

)
2
o
S

(3) Sjingresa un nimero diferente de 0~4 del control individual de la unidad interior (SEG20), esta se establece como “interior 1"
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Procedimiento de instalacion

Paso 14 Prueba de funcionamiento de
los modos Cool y Heat

Paso 15 Opcional: Ajuste en el modo
de solo Cool o0 Heat

Después de instalar las unidades exteriores e interiores, pruebe
los modos Cool y Heat.

« Cuando pruebe el modo Cool, establezca la temperatura
establecida de la unidad interior a la temperatura mas baja.
Y cuando pruebe el modo Heat, establezca la temperatura
establecida de la unidad interior a la temperatura més alta.

» Verifique si cada unidad interior funciona de manera
normaly, luego, verifique si todas las unidades interiores
funcionan juntas de manera normal.

- Verifique los modos Cool y Heat.

 Luego de que el aire acondicionado esté encendido durante
20 minutos aproximadamente, verifique la diferencia de
temperatura entre la entraday la salida de aire de la unidad
interior. Si la diferencia de temperatura es mayor que el valor
dado en la siguiente tabla, el funcionamiento es normal.

Esta funcion permite que las unidades interiores conectadas a
la unidad exterior funcionen en un modo especifico.

Puede ajustar cada modo con las teclas de la PCB principal de

la unidad exterior.
Ajustar modo SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4
Refrigerac_ig’)n y 0 0
Calefaccion
Solo refrigeracion 0 0 0 1
Solo calefaccion 0 2

Modo Temperatura

Cool Aproximadamente -10 °C (14,4 °F)

Heat Aproximadamente -6 °C (21,6 °F)
/\ PRECAUCION

« Silaunidad exterior se apagay, luego, se enciende
nuevamente de inmediato, el compresor no funcionara
durante tres minutos aproximadamente.

» Durante el modo Cool, se puede formar escarcha de manera
temporal en las valvulasy en otras partes.

NOTA

« También puede verificar la prueba de funcionamiento Cool 0 Heat
con el boton KL

- Modo de prueba de funcionamiento Cool: Presione el boton
[K1] dos veces.

- Modo de prueba de funcionamiento Heat: Presione el boton
[K1] tres veces.

- Modo de prueba de funcionamiento Auto: Presione el boton
[K1] seis veces. Seleccione automaticamente el modo seglin
latemperatura exterior.

« Valorpredeterminado: Modo de refrigeracion y calefaccion
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Procedimientos adicionales

Reubicacion de las unidades
interioresy exteriores

Bombeo de refrigerante

/\ ADVERTENCIA

« Después de instalarel producto, aseguirese de realizar 1 Bombee refrigerante. Consulte Bombeo de refrigerante en la
pruebas de fuga en las conexiones de las tuberfas. Después pagina 35.
de bombear refrigerante para inspeccionar o reubicar la
unidad exterior, asegurese de apagar el compresory luego 3
extraiga las tuberias conectadas.

Quite el cable de alimentacion.

Desconecte el cable del ensamblaje de las unidades interioresy

exteriores.

- No utilice el compresor mientras haya unavalvula 4
abierta debido a que se puede producir una pérdida de
refrigerante de una tuberia o un tubo desconectado
0 conectado de manera incorrecta. De lo contrario,

puede ingresar aire al compresory producirse una
presion demasiado elevada dentro del circuito del 5 Desconecte las tuberfas conectadas con las unidades exteriores.

refrigerante, lo cual puede causar una explosion o el En este momento, cubra la vélvula de las unidades exterioresy las
mal funcionamiento del producto. otras tuberfas con una tapa 0 un tapén de vinilo para evitar que
entren materiales extrafios.

Quite las tuercas conicas que conectan las unidades interiores con
las tuberias. En este momento, cubra las tuberfas de la unidad
interiory las otras tuberfas con una tapa o un tapén de vinilo para
evitar que entren materiales extrafios.

El bombeo de vaciado es una operacion que tiene como objetivo

recoger todo el refrigerante del sistema en la unidad exterior. Nota: Asegtirese de no doblar las tuberias de conexion enel

i . . medioy almacénelas junto con los cables.
Esta operacion debe realizarse antes de desconectar la tuberia y J

de refrigeracion a fin de evitar la pérdida de refrigeracion haciala 6  Mueva las unidades interiores y exteriores a una nueva ubicacion.

atmasfera.

1

Encienda el sistema en refrigeracion con el funcionamiento
del ventilador a alta velocidad y, luego, deje que el compresor
funcione durante més de 5 minutos. (EI compresor comenzara
de inmediato, siempre y cuando hayan pasado 3 minutos
desde la Gltima parada.)

Libere las tapas de las valvulas del lado de presion alta o baja.

Use una llave Allen para cerrar lavalvula del lado de
presion alta.

Después de aproximadamente 2 minutos, cierre la valvula del
lado de presion baja.

Para detener el funcionamiento del aire acondicionado
presione el boton (Alimentacion) en la unidad interior o el

Desconecte las tuberias.

control remoto.

Los disefios y las formas estan sujetos a cambios segun el
modelo.

Quite la placa de montaje de la unidad interiory muévala a un
nuevo lugar.

Uso de la valvula de cierre

Abertura de lavalvula de cierre

1 Abralatapaygire lavalvula de cierre hacia la izquierda con
una llave hexagonal.

2 Girelahasta que se detengael eje.

Par de torsion de ajuste para la tapa
del cuerpo (Consulte la tabla) 1

ET

¢

Ntcleo de carga
N

Tapa del puerto —T

de carga

R-410A: Diametro del
tornillo: -1/2-20UNF
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Procedimientos adicionales

3 Ajuste la tapa firmemente.

Torsion de ajuste
Diametro Externo Tapa del cuerpo Tapa del puerto
de carga
[pulgadas (mm)] :
[(I'br?:{“?g)? [ [(libras fuerza por
P pie (N°m)]
O1/4 (D 6,35) 148a184
©3/8 (0 9,52) (20225)
74a89
01/2 (@12,70) 1(82'325351 (10a12)
5/8 (15,88) 2(23(1) 22355)8

NOTA

» Noejerzafuerza excesiva en lavalvula de cierre y use siempre
instrumentos especiales. De lo contrario, la caja de cierre
puede dafiarse y la lamina trasera puede tener fugas.

 Silalamina hermética tiene fugas, gire el eje haciaatras ala
mitad, ajuste la caja de cierre y verifique nuevamente que no
haya fugas. Siya no hay mas fugas, ajuste el eje por completo.

Cierre de lavalvula de cierre

1 Quite latapa.

2 Gire lavalvula de cierre hacia la derecha con una llave
hexagonal.

3 Ajuste el eje hasta que lavalvula alcance el punto de sellado.
4 Ajuste la tapa firmemente.
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A PRECAUCION

Cuando usa el puerto de servicio, use siempre una manguera
de carga.

« Compruebe que no haya fugas de gas refrigerante después
de ajustar la tapa.

« Debe usaruna llave inglesa cuando abre/ajusta la valvula de
cierre.
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Apéndice

Solucién de problemas

- Lasiguiente tabla enumera las rutinas del PCB PRINCIPAL - SALIDA

autodiagnostico. Para resolver algunos de los errores,

debe ponerse en contacto con un centro de servicio [ —] _ =)
técnico autorizado. N i E 'Ql
_ . =5 m
- Siocurre un error durante el funcionamiento, se muestra 0] ..
en la salida de la PCB PRINCIPAL de la unidad exterior. Hj ==
I
]
[
L o
VISUALIZACION EN SEGMENTOS ! ol mml!
CON FORMATO 88 DOt T

Codigo de error Explicacion Comentarios

F108 ERRORDEBIDOALA CONFIGURACION REPETIDA DE LA DIRECCION (CUANDO 2 O MAS DISPOSITIVOS TIENEN LA MISMA
DIRECCION DENTRO DE LARED)

E190 ERROR DE VERIFICACION DE LA TUBERIA

E199 LA OPERACION DE VERIFICACION DE LA TUBERIA NO HA SIDO COMPLETADA

201 ERRORDE COMUNICACION,ENTRE LAUNIDAD INTERIOR Y LAEXTERIOR (ERROR DE AJUSTE DEL NUMERO DE INSTALACION,
REPETICION DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD INTERIOR, COMUNICACION DE LA UNIDAD INTERIOR

£202 ERROR DE COMUNICACION ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR (ERROR DE COMUNICACION EN TODAS LAS UNIDADES
INTERIORES, ERROR DEL CABLE DE COMUNICACION DE LA UNIDAD EXTERIOR)

E203 ERROR DE COMUNICACION ENTRE PBAINVERSOR Y PBA PRINCIPAL

E221 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (CORTO O ABIERTO)

E237 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL CONDENSADOR (CORTO O ABIERTO)

E251 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA (CORTO O ABIERTO)

E320 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL COMPRESOR OLP (CORTO O ABIERTO)

E330 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE LA TUBERIA-A (CORTO O ABIERTO)

E33L ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE LA TUBERIA-B (CORTO O ABIERTO)

E332 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE LA TUBERIA-C (CORTO O ABIERTO)

E333 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE LA TUBERIA-D (CORTO O ABIERTO)

E334 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE LA TUBERIA-E (CORTO O ABIERTO)

E335 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TUBERIA-A (CORTO O ABIERTO)

E336 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TUBERIA-B (CORTO O ABIERTO)

E337 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TUBERIA-C (CORTO O ABIERTO)

E338 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TUBERIA-D (CORTO O ABIERTO)

E339 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TUBERIA-E (CORTO O ABIERTO)
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Cadigo de error Explicacion Comentarios
E401 CONTROL DE SEGURIDAD DE CONGELACION DE LA UNIDAD EXTERIOR (PARADA DEL COMPRESOR)
E404 CONTROL DE SEGURIDAD DE SOBRECARGA DE LA UNIDAD EXTERIOR (PARADA DEL COMPRESOR)
E416 PARADA DE OPERACION DEL COMPRESOR POR CONTROL DE PROTECCION DE TEMPERATURA DE DESCARGA
E422 CONTROL DE BLOQUEO DE ALTAPRESION
E440 RESTRICCION DEL MODO DE CALEFACCION DEBIDO A LAALTA TEMPERATURA DEL AIRE
E441 RESTRICCION DEL MODO DE REFRIGERACION DEBIDO A LA BAJA TEMPERATURA DEL AIRE
E458 ERROR EN EL MOTOR DEL VENTILADOR
E461 FALLAEN EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR
E462 PARADA DE OPERACION DEL COMPRESOR POR CONTROL DE CORRIENTE DE CARGA COMPLETA
E463 PARADA DE OPERACION DEL COMPRESOR POR CONTROL DE TEMPERATURA DE OLP
E464 ERROR POR SOBRECORRIENTE DEL COMPRESOR
E465 ERROR POR LIMITE DE TENSION DEL COMPRESOR
E466 ERROR POR BAJA/SOBRETENSION DEL ENLACE DE CC EN PBAINVERSOR
E467 RPM ANORMALES EN EL COMPRESOR O EL CABLE PARA EL COMPRESOR NO HA SIDO CONECTADO
E468 ERROR DEBIDO AL SENSOR DE CORRIENTE DE SALIDA DE PBA INVERSOR (CORTO/ABIERTO)
E469 ERROR DEBIDO AL SENSOR DE TENSION DEL ENLACE DE CC DE PBA INVERSOR (CORTO/ABIERTO)
E470 ERROR DE LECTURA/ESCRITURA DE EEPROM DE LA UNIDAD EXTERIOR
E4T1 ERROR DE LECTURA/ESCRITURA DE EEPROM DE LA UNIDAD EXTERIOR (OTP)
E4T4 ERROR EN EL SENSOR DE TEMPERATURA IPM/PFCM DE PBA INVERSOR (CORTO O ABIERTO)
E4T5 ERROR EN EL MOTOR DEL VENTILADOR 2
E483 SOBRETENSION DEL ENLACE CC DE DETECCION H/W
E484 ERROR DE SOBRECARGA DE PFC (SOBRECORRIENTE)
E485 ERROR DEBIDO AL SENSOR DE CORRIENTE DE ENTRADA DE PBA INVERSOR (CORTO/ABIERTO)
E488 ERROR DEL SENSOR DE TENSION ENTRANTE
E500 ERROR DE SOBRECALENTAMIENTO DE IPM/PFCM
ES54 LA UNIDAD EXTERIOR PIERDE POR COMPLETO EL REFRIGERANTE
E563 ERROR DEBIDO A LA COMBINACION DE VERSIONES DE SOFTWARE DE LA UNIDAD INTERIOR (SOFTWARE DE UNIDAD INTERIOR
INCOMPATIBLE EN UN SISTEMA)
E590 ERROR DE SUMA DE COMPROBACION DE EEPROM DEL INVERSOR

38 Espariol




Notas

>
NS
M
>
o
o
®

Espafiol 39




SAMSUNG



