
TP-LINK

Point d'accès Wifi 2.4 GHz

Supporte 802.11b/g/n/ac

IP65, apte pour extérieurs

Vitesse de transmission 1200 Mbps

2 antennes de 3 et 4 dB 

omnidirectionnelles

TP-LINK

Point d'accès Wifi 802.11ac bi-bande 2,4 et 5 GHz

Compatible avec 802.11 b/g/n/ac

Permet des connexions jusqu'à 300 Mbps en 2.4GHz et 867 Mbps en 5GHz

Technologie MIMO avec deux antennes omnidirectionnelles de 3 et 4 dB pour fournir un champ de 360º

MultiSSID - PoE 802.3af

Plage de température allant de -30 à 70 ºC

IP65 Apte pour l'extérieur

Alimentation PoE incluse

EAP225-OUTDOOR



Caractéristiques

Marque TP-LINK

Standard Sans fil 802.11 b/g/n/ac

Vitesse de transmission 1200 Mbps

Fréquences 2.4 et 5 GHz

Puissance maximale transmission 400 mW (27 dBm)

Antenne intégrée 2 antennes externes 3 et 4 dBi Omnidirectionnelles

Modes de fonctionnement Point d'accès

Sécurité WEP/WPA2/SSID masqué/filtré par MAC, Isolation sans fil entre les clients

Gestion Configuration par interface web

Alimentation PoE 802.3af ou PoE passif 24 VDC, 10.5 W

Protection Apte pour extérieur IP65

Température fonctionnement -30ºC ~ + 70º C

Dimensions 46 (An) x 267 (Fo) x 215 (Al) mm

Poids 150 gr


