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Egyszerd beszelgetesrogzites

4 GB PC-csatlakozas

A Voice Tracer 1110 az idealis hangfelvevo beszelgetések, dtletek és gondolatok Ut
kodzben valo rogzitésehez. A PC-csatlakozasnak kdszonhetden a hangallomanyok
DVTI110 egyszerlUen elérhetdk.

Egyszerii és intuitiv kezelhetoség
PC-csatlakozas a Plug & Play hasznalathoz
Egygombos lzemmodd az azonnali hangrogzitéshez

Pontosan az On igényeire szabva

- 4 GB beépitett memoriaa rendkivil hosszu felvételi idékhoz
Idépecséttel ellatott felvételek az egyszerl navigacio érdekében
Rendkivul hosszu élettartamu akku a rendkivil hosszu felvételi idékhoz
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Voice Tracer hangrogzitd

FO jellemzok

Plug & Play

PHILIPS

Csatlakoztassa a diktafonjat egy
szamitégéphez, és jatssza le az dllomanyokat
Windows vagy macOS kornyezetben.

Egygombos felvétel

pHILPS

Nyomija le a ,Felvétel“ gombot és tartsa rovid
ideig lenyomva a felvevd bekapcsolasahoz,
ill. a felvétel azonnali elinditasahoz.

4 GB beépitett memoéria
. 3
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A 4 GB beépitett memoridnak koszonhetben
a felvevd tobb napon at folyamatosan
hasznalhato hangrogzitésre.

Idépecséttel ellatott felvételek

YY| MM | DD

Az id6pecséttel ellatott felvételeknél a
felvétel készitésének datuma és idépontja
hozzarendelésre kerul a hangallomanyhoz,
igy On egyszerlien navigalhat a kényvtarban
és hozzaférhet allomanyaihoz.

DVTI1110

Rendkiviil hosszu akkuélettartam

Az Uj diktafon akkumulatorai akar 12 6ra
hosszan is mUkoddképesek maradnak és igy
rendkivul hosszu felvételek készitését teszik
lehetéve.



Voice Tracer hangrogzitd

Specifikaciok

Line-in
USB: USB 1.1

Kijelz6é
Tipusa: Szegmens LCD
Atlos képernyéméret: 33 mm

Adathordozok

Beépitett memoria kapacitasa: 4 GB
Beépitett memaoria: TF kartya
USB-tarolo

Hangfelvétel

Beépitett mikrofon: 1-csatornas

Rogzitési formatumok: WAV (PCM)

Felveteli modok: HQ (PCM), SP (PCM)
Mintaveteli frekvencia: 16 kHz (HQ), 12 kHz
(SP)

Atviteli sebesség: 512 kbit/s, 384 kbit/s
Felvételi idd (beépitett memoria): 17 6ra (HQ-
Uzemmaod), 23 ora (SP-Uzemmaod)

Hang

Frekvenciagorbe: 750 Hz — 18 kHz
Hangszoro tipusa: kerek
Hangszoro atmerdje: 28 mm

Kényelem

Azonnali egygombos felvétel
BillentyUzar

Frissithet6 firmware
Beszélgetésekre optimalizalva
Mikrofon érzékenysége: magas/alacsony
Line-in

Valos idejd ora

Hatralevé idé kijelzése

Fajl zarolasa

A-Bismetlés

Tapellatas

Akku elettartama: akar 12 6ra

Akku tipusa: 2 x AAA elem
Akkumulatorok szama: 2
Akkumulatorok a csomagolasban: igen

© 2016 Speech Processing Solutions GmbH.
Minden jog fenntartva.

Az elézetes értesités nélkuli médositasok jogat
fenntartjuk. A Philips és a Philips-pajzs a Koninklijke
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N.V. engedélye alapjan hasznalja fel. Az 6sszes
markajelzés a megfeleld birtokos tulajdona.

DVTI1110

Rendszerkovetelmények

Szabad USB-port

Operacios rendszer: Windows 10/8/7,
macOS 10

Késziilék méretei

Készulék méretei (ma x szé x mé):
108 x 34 x 19 mm

Suly:46 g

EAN: 0855971006304

Kialakitas és kivitel
Szin(ek): szlrke

Csomagolas tartalma
Hangfelvevd

2 x AAA elem

USB-kabel

Rovid hasznalati utasitas
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