
BOSCH PXY875KW1E Επαγωγική Εστία

SKU: IT63599

€1,699.00

Specifications

Τεχνολογιές
Οθόνη αφής TFT: εύκολη πλοήγηση με καθαρό κείμενο και ζωντανά χρώματα
Extended FlexZone: μέγιστος χώρος στην εστία σου για μεγάλα μαγειρικά σκεύη
PerfectCook: Ο αισθητήρας που μπορείς να ρυθμίσεις, αποτρέπει το υπερβολικό
ψήσιμο και τον βρασμό ελέγχοντας με ακρίβεια τη θερμοκρασία μαγειρέματος
Home Connect: Συνδεδεμένες οικιακές συσκευές για μια ευκολότερη
καθημερινότητα
ComfortProfil: Κομψή, ελκυστική σχεδίαση με λοξότμητη πρόσοψη και μεταλλικές
λωρίδες στο πλάι

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος: Επαγωγική εστία
Ζώνες: 4
Bαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα



Συνολική ισχύς: 4.8 KW
Μπροστά αριστερά: 23 cm, 20 cm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
Πίσω αριστερά: 23 cm, 20 cm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
Πίσω δεξιά: 23 cm, 20 cm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
Μπροστά δεξιά: 23 cm, 20 cm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά Χαρακτηριστικά
Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την
κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη
Λειτουργία ReStart: σε περίπτωση ακούσιας απενεργοποίησης, αυτή η
λειτουργία επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας ξανά
την εστία εντός 4 δευτερολέπτων
PanBoost: Θερμαίνει τα τηγάνια γρηγορότερα από το υψηλότερο τυπικό επίπεδο
ενώ προστατεύει την επίστρωση της λεκάνης
2 Βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
Ρυθμίσεις μεταβλητής ισχύος 17 βημάτων για κάθε ζώνη: Ρύθμισε τη θέρμανση
με 17 επίπεδα ισχύος (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα)
Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Δυνατότητα εξατομίκευσης ισχύος

Διαστάσεις 
Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) : 52.7x91.6x5.1 cm
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης: 50 cm
Μέγιστο πλάτος για εγκατάσταση: 78cm
Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης: 49 cm
Ελάχιστο πλάτος τοποθέτησης: 75 cm
Βάθος τοποθέτησης: 5,1 cm


