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概要

この資料は Firepower 2100 アプライアンスのローカルユーザ向けのパスワードを変更するために
ステップを記述したものです。 このプロシージャは使用されるアプリケーションコードによって
変更します。 それは（ASA）または Firepower Threat Defense （FTD）適応型セキュリティ ア
プライアンス（ASA）ソフトウェアある場合もあります。 メソッドは両方ともこの資料でカバー
されます。 

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Firepower FXOS●

使用されているコンポーネント

この 文書に記載されている 情報はこのハードウェア/ソフトウェア バージョンに基づいています:

FPR 2100●

FXOS バージョン 2.1、2.2 および 2.3●

この 文書に記載されている 情報は現在の admin ユーザ名 および パスワードが既知および初期
（デフォルト） 設定のデバイスのためであるデバイスのために作成されました

手順

ASA イメージの Firepower 2100 のためのプロシージャ



ステップ 1.セキュリティモードを開始して下さい。

Firepower-chassis# scope security

ステップ 2.ローカルユーザ名がこのアカウントにログインに使用されるべきアカウント名である
ところでどのユーザが設定されるか確認して下さい。

Firepower-chassis /security # show local-user

 ステップ 3.ローカルユーザ スコープを入力して下さい。

Firepower-chassis /security/local-user # scope local-user username

ステップ 4.ユーザアカウントのための新しいパスワードを設定 して下さい。

Firepower-chassis /security/local-user # set password

Enter a password: 

Confirm the password:

ステップ 5.システム構成にトランザクションを託して下さい。

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

FTD イメージの Firepower 2100 のためのプロシージャ

ステップ 1. CLI による FTD アプリケーションへの接続応答。

Firepower-chassis# connect ftd

ステップ 2. 「ユーザ」表の一部を変更するためにかどうかユーザ確認して下さい。

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

ステップ 3.ユーザアカウントのためのパスワードを設定 して下さい。

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

  

設定例

ASA コードの Firepower 2100 のための例

  



FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

変更が保存された後、それがきちんとはたらくセッションを離れてことを、ログアウトおよび新
しいパスワード cisco でログ確認して下さい。

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

パスワードが変更されれば、古いパスワードは新しいものと取替えられます。

FTD コードの Firepower 2100 のための例

Firepower-chassis# connect ftd

>show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

>configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

変更が保存された後、それがきちんとはたらくセッションを離れてことを、ログアウトおよび新
しい passwordnewpassword とログ確認して下さい。

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#
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