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….....CE 4MR9                                                                                    VOLKSWAGEN GOLF 7. ..     

         Zestaw Multimedialny: DVD - CD - DIVX - RMVB, MP3 - WMA - FM/AM - Nawigacja - SWC,
          Bluetooth, DUAL MIC wybór zewnętrzny lub wewnętrzny mikrofon BT - WINDOWS CE 6.0
          procesor 800MHz Multi-Core, i-Mode: iPhone siri & iPod/ music APP control, SUMSUNG 
         Google Now & music control, DAB control - sterowanie tunerem cyfrowym  DAB 303. 

          Ekran :                  8 ” (16:9) WVGA DIGITAL , TFT LCD, 800x480 pixels , kontrast 500 / jasność 350 nits        
          Moc max / Impedancja:                                                                                          50W x 4  / 4 ohm Mosfet
          Tuner cyfrowy  :                                                  PHILIPS NXP nowej generacji  18FM /12 AM / multistrefa        
          Wejście na kamerę cofania :                                            zmiana obrazu - Normalny / Lustro         1 x RCA        
          Gniazdo na panelu  :                                              audio-video IN / mini  JACK , USB , SD , mini SD NAVI        
          Wyjście na wzmacniacz :           4 x RCA / 4V  plus  1 x RCA  / 4V subwoofer – filtr 80Hz , 120Hz , 160Hz        
          Wyjście  VIDEO :                                                                                         VIDEO 1 , VIDEO 2 /   2 x RCA        
          Wyjście  SWC  :                                                wbudowany interfejs  sterowania  z przycisków kierownicy  
          Gniazdo  zasilania / głośnikowe  :                                                          wbudowane OEM VOLKSWAGEN  
          Podświetlenie :                                                białe-czerwone, ściemniacz ekranu: dzień / noc / 4 pozycje
          Barwa dźwięku :                                        10 - pasmowy korektor  barwy dźwięku, częstotliwości podziału   
                                                      31.25Hz, 62.5KHz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 14KHz        
          Equalizer :               Użytkownik / Rock / Klasyka / Jazz / Optymalny /  Liniowy / Pop / Techno , Loudness
          Nawigacja :                                                  3D  z częściowym wyciszeniem  audio podczas komunikatów 
          Bluetooth : max 5 telefonów powiązanych ,  iPhone 3GS , A2DP , książka adresowa, wybieranie literowe
          Menu  :                                                                                                                    polskie / angielskie   3D  
          Sterowanie zdalne :                                                                                                         pilot  podczerwieni 
          Kompatybilność z formatami audio-video  :          DVD, VCD, CD-RW, DIVX 3.11/4.0/5.0/6 , AVI, MPEG-1
                                                                                                                      MPEG-2, RMVB, JPEG, MP3, WMA 
          Kompatybilność  z nośnikami pamięci  :                                              SD/SD-HC 16GB , PENDRIVE 8GB
          Tapety :                                                                                                                  brak możliwości  zmiany 
          Kalibracja głośności  źródeł  :           niezależna  dla -  DVD/USB/SD , Radia , Bluetooth , AV-IN 1, AV-IN2
          Kompatybilność z mapami  :                                                                                     AUTOMAPA  /  I-GO 8         
          Dopuszczalna temperatura pracy  :                                                                                      -10°C ~ +60°C
          Dopuszczalna wilgotność  :                                                                                                     45%~80%RH
          Masa urządzenia  :                                                                                                                             2,8 KG
          Wymiary  :                                                                                                             178 x 51.50 x 184.90 mm        
          Gwarancja  :                                                                                                                   pełna - 24 miesiące        
          Sterowanie z ekranu :                                                     TV tunerem DVB-T , cyfrowym tunerem DAB 303
          Sterowanie :                                                                                                                                  CAN-BUS        
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Schemat połączeń

Opcjonalnie  kamera  cofania.

Parametry techniczne
                                                       
                                                         Sensor  :                                      CMOS
                                                         Kąt  widzenia :                             170 stopni
                                                         Soczewka :                                  EFL=1.8mm
                                                         System :                                      NTSC ,  rozdzielczość  720H x 480V pixels
                                                         Współczynnik ramki :                  30 fps
                                                         Czułość ( min luminancja ) :        0.1 Lux
                                                         Napięcie  zasilania :                    9V do 16V
                                                         Pobór prądu :                              < 170mA
                                                         Zakres  temperatury  pracy  :      -30C  do +70C
                                                         Współczynnik szczelności :         IP 67
                                                         Ramka parkingowa :                   TAK z napisem STOP dla przekroczenia odległości krytycznej
                                                         Automatyczny poziom  bieli :      TAK
                                                         Tryb  nocny :                               TAK
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